
Montageanleitung bei Adjustierung für die Größen 8–14
Installation instructions for adjustment for sizes 8–14
Bitte beachten Sie die Europäische Technische Bewertung. 
Please consider the European Technical Assessment.

Schlagschrauber Empfehlung für die Montage
Größe Maschine Max. Drehmoment [Nm] Art.-Nr.
5 Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 10-A 105 0700 622 3
6 Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 14-1/4 Zoll 150 0700 624 4

8 und 10
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll 180 0700 625 4 
Elektro-Tangential-Schlagschrauber ESS 1/2” 250 0702 317 0

12 und 14
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT 610 0700 725 4
Elektro-Tangential-Schlagschrauber ESS 1/2” 250 0702 317 0

01.3
BetonschrauBe W-Bs/s und W-Bs/a4 
concrete screW W-Bs/s and W-Bs/a4
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W-BS 5 x 40 40 5
– – 5 40 – – 7 35 – –W-BS 5 x 50 50 15

W-BS 5 x 60 60 25
W-BS 6 x 35 35 0 – –

6

40 – –

8

35
– –

W-BS 6 x 40 40 5 – –
40

–
–

–
–

W-BS 6 x 50 50 15 10 45 40
W-BS 6 x 55  
Typ Innengewinde 55 – – 0 – – 60 – – 55

W-BS 6 x 55  
Typ Stockschraube 55 20 15 0 40 45 60 35 40 55

W-BS 6 x 60 60 25 20 5

40 45 60 35 40 55

W-BS 6 x 65 65 30 25 10
W-BS 6 x 75  
Typ Stockschraube 75 40 35 20

W-BS 6 x 80 80 45 40 25
W-BS 6 x 85 85 50 45 30
W-BS 6 x 95  
Typ Stockschraube 95 60 55 40

W-BS 6 x 100 100 65 60 45
W-BS 6 x 105 105 70 65 50
W-BS 6 x 120 120 85 80 65
W-BS 6 x 140 140 105 100 85
W-BS 6 x 160 160 125 120 105
W-BS 8 x 50 50 5 – –

8 55

–
–

12 45

–
–

W-BS 8 x 60 60 15 5 –

65 55

W-BS 8 x 70 70 25 15 5

75 65

W-BS 8 x 80 80 35 25 15
W-BS 8 x 90 90 45 35 25
W-BS 8 x 100 100 55 45 35
W-BS 8 x 105  
Typ Stockschraube A4 105 40 30 20

W-BS 8 x 105 105 60 50 40
W-BS 8 x 120 120 75 65 55
W-BS 8 x 140 140 95 85 75
W-BS 8 x 160 160 115 105 95
W-BS 10 x 60 60 5 – –

10 65

–
–

14 55

–
–

W-BS 10 x 80 80 25 5

85 75

W-BS 10 x 90 90 35 15 5

95 85

W-BS 10 x 100 100 45 25 15
W-BS 10 x 120 120 65 45 35
W-BS 10 x 140  
Typ Stockschraube 140 60 40 30

W-BS 10 x 140 140 85 65 55
W-BS 10 x 160  
Typ Stockschraube 160 80 60 50

W-BS 10 x 160 160 105 85 75
W-BS 10 x 165 165 110 90 80
W-BS 10 x 180 180 125 105 95
W-BS 10 x 200 200 145 125 115
W-BS 10 x 240 240 185 165 155
W-BS 10 x 280 280 225 205 195
W-BS 10 x 320 320 265 245 235
W-BS 12 x 80 80 15 – –

12 75
– –

16 65
– –

W-BS 12 x 110 110 45 25 10
95 110 85 100

W-BS 12 x 145 145 80 60 45
W-BS 14 x 80 80 5 – –

14 85
–

–
18 75

–
–

W-BS 14 x 110 110 35 10 –
110 100

W-BS 14 x 130 130 55 30 15 125 115

BetonschrauBe W-Bs/s und W-Bs/a4 
concrete screW W-Bs/s and W-Bs/a4
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