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TOP 250 AUTOMOTIVE

IEDEREEN
Z’N EIGEN

WÜRTH

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER WÜRTH ONLINE-SHOP

WÜRTH SCANNER WÜRTH SHOP

Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost 
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven 
Plotterstraat 18-20 
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Barneveld 
Harselaarseweg 92 
3771 MB Barneveld 
T 0342 - 435 829

Shop Den Haag Forepark  
Moezel 9-11 
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Drachten 
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten 
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eemshaven
Oostpolder 4
9979 XT Eemshaven
T 06 - 1098 4525

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02,
5652 AL Eindhoven 
(Afslag 30, N2)
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede
Twekkeler Es 2 
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard 
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T  072 - 571 65 92

Shop Helmond
Lagedijk 9
5705 BX Helmond 
T 0492 - 350 340

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35 
5215 MK ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch  
Rietvelden 
Rietveldenweg 54
5222 AS ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hoogeveen 
Dr. Anton Philipsstraat 21A 
7903 AL Hoogeveen 
T 0528 - 355 056

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen 
Bijsterhuizen 1106 
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7 
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Utrecht 
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht 
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk 
Altenaweg 2 
5145 PC Waalwijk 
T 0416 - 34 78 73

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

Würth Shops
TOP 250
Divisie Automotive

WÜRTH APP

ontdek het 
bestellen 
van nu!

Android
(4.0 of hoger)

Windows
(8.0 of hoger)

iPhone & iPad
(iOS 6.0 of hoger)
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WÜRTH NEDERLAND B.V.

• Onderhouds-, lijm- en kitproducten
• Bevestigingsmaterialen
• Auto kleinmateriaal
• Materiaalbewerking
• Machines & Gereedschappen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Werkplaatsuitrusting en opbergsystemen
• Diagnose- en aircoserviceapparatuur

ALLE PRODUCTEN BIJ 
1 LEVERANCIER

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse 
Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationa-
le handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 
klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende 
handelsonder nemingen voor bevestigings- en montagematerialen in 
Nederland. Menig werkplaats in onder andere de auto-industrie wordt 
bevoorraad uit ons brede assortiment. 

155TOP 250 AUTO

AUTOMOTIVE TOP 250
Ook zo benieuwd naar de populairste 
producten van Würth? In deze top 250  
staan al onze bestverkochte toppers in de 
Automotive branche van 2018. Zo vind je in 
de lijst smeermiddelen, wielgewichten, PIAS® 
schroeven, boren, poetspapier en handlampen.
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MEERDERE (ONLINE) 
VERKOOPKANALEN
Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces. 
Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met 
geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, 
met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie. 
• Online-shop
• App (gratis)
• Shops
•  Click&Collect via de App en Online Shop

(bestelling na 1 uur afhalen in Würth Shop)
• Vertegenwoordigers

WÜRTH SHOPS
Als extra service voor alle klanten beschikt Würth Nederland over zoge-
naamde “Shops”. De Würth Shop is een formule die Würth speciaal voor 
haar klanten heeft ontwikkeld. Het zelfbedieningsconcept biedt de klant 
de mogelijkheid, de producten die hij snel nodig heeft direct en efficiënt uit 
de voorraad te kopen. Iedere Shop beschikt over een ruim assortiment.

GRENZELOOS INKOPEN
Wij bieden u de mogelijkheid om ook in de Shops van België, 
Luxemburg en Duitsland te kopen.
Via deze service, maken wij het mogelijk om in meer dan  
450 Shops in vier landen Würth artikelen te kopen. Enschede

Amsterdam Arena
Amsterdam Haven

‘s-Hertogenbosch De Brand
Waalwijk

Utrecht

Heerhugowaard Hoogeveen

Eindhoven

Meppel

Nijmegen
Rotterdam

Zwolle

Barneveld

Helmond

Nijverdal
Apeldoorn

Ede

Roosendaal

Dordrecht

Den Haag

Drachten

‘s-Hertogenbosch De Rietvelden

Eemshaven

Oss
Alblasserdam

IEDEREEN Z‘n EIGEN WÜRTH
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Inhoud Container Geur Chemische 
basis

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

500 ml Spuitbus Oplosmiddel-
achtig Nafta 24 maanden 0890 108 7 1 / 24 1TOP 

250

REMMENREINIGER
Voor reiniging en ontvetting bij onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden.

• Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsver-
mogen

• Acetonvrij
• AOX-vrij en siliconenvrij

Afbeelding kan afwijken

Gewicht inhoud Art.nr. VE

12 kg 0892 764 023 1 2TOP 
250

AIRCOKOUDEMIDDEL R134A
Accessoires voor onderhoud, service en 
revisie van R134a-airconditioningsys-
temen in voertuigen

• Hervulbare en stabiele herbruikbare fles, 
getest ontwerp

• Hoge opstaande kraag en ontluchtingsventiel 
met mannelijke buitendraad van 3/4 inch

• Kleurloos, geurloos en smaakloos
• Niet-toxisch
• Niet-brandbaar of niet-explosief
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Inhoud Chemische 
basis

Kleur Verwerkings-
tijd

Schuurbaar na Art.nr. VE

50 ml
Tweecompo-
nenten polyu-
rethaan

Zwart 1,5 min 10 min 0893 500 3 1 / 6 14TOP 
250

KUNSTSTOFLIJM REPLAST® EASY FAST
Voor REPLAST® Easy-kunststofreparatie-
systeem

• Een lijm voor vrijwel elk type kunststof
• Speciale mengtuit voor optimaal mengen met 

weinig lijmverlies
• Snelle uitharding
• Uitstekend bestand tegen chemicaliën
• Vrij van oplosmiddelen

Gewicht inhoud Art.nr. VE

5 kg 0892 123 451 1 17TOP 
250

KOUDEMIDDEL VOOR KLIMAATINSTALLATIES R1234YF
Toebehoren voor onderhoud, service en 
revisie van R1234yf-airconditioningsys-
temen in voertuigen.

• Kleurloos, geurloos en smaakloos
• Niet-giftig
• Hervulbare en stabiele herbruikbare fles, 

getest ontwerp
• Hoge opstaande kraag en ontluchtingsventiel 

met 3/4 inch buitenschroefdraad
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Inhoud Chemische 
basis

Basisolie Kleur Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Art.nr. VE

500 ml Minerale olie Synthetische kool-
waterstoffen glashelder -20 tot 200 °C 0893 106 3 1 / 6 28TOP 

250

HECHTEND SMEERMIDDEL HHS® 5000 
Extreem temperatuurbestendige, vol-
ledig synthetische kruipolie met PTFE

• Goede kruipeigenschappen
• Betrouwbare bescherming tegen slijtage
• Betrouwbaar vanwege langetermijneffect
• Goed toepasbaar op de meeste kunststoffen, 

O-ringen en X-ringen
• Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke 

zuren en basen
• Vrij van siliconen, hars en zuren
• Te gebruiken bij temperaturen van: -20 °C tot 

+200 °C
• Kortstondig: +250 °C
• Kleur: transparant

Inhoud Gewicht 
inhoud

Kleur Geur Chemische 
basis

Art.nr. VE

200 ml 335 g LichtGrijs (helder-
Grijs) Mild Minerale olie 0893 816 001 1 / 12 29TOP 

250

REMBESCHERMING HT
Smerings-, scheidings- en anticorrosie-
pasta die extreem bestand is tegen 
hoge temperaturen en hoge druk.

• Metaalvrij
• Temperatuurbestendig tot 1400°C
• Keramische componenten voor een perma-

nent hoog smeringsniveau
• Bestand tegen verdunde zuren, alkalische 

oplossingen, spatwater en zout water
• Siliconenvrij en AOX-vrij
• Bestand tegen hoge druk

Afbeelding kan afwijken
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Materiaal 
drager

Lijmbasis Kleur Breedte Lengte Art.nr. VE

Geplastificeerd 
rayon Rubber Zwart 50 mm 50 m 0992 381 50 1 32TOP 

250

UNIVERSELE TAPE
Tape met kunststof-gecoat weefsel

• Uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en 
vezelachtige oppervlakken

• De tape is ondoordringbaar voor water en 
dampdiffusie, is niet gevoelig voor vocht en 
kan worden beschreven

• Kan met de hand worden afgescheurd

Inhoud Chemische 
basis

Kleur Verwerkings-
tijd

Schuurbaar na Art.nr. VE

50 ml
Tweecompo-
nenten polyu-
rethaan

Zwart 25 s 5 min 0893 500 5 1 / 6 46TOP 
250

KUNSTSTOFLIJM REPLAST® EASY SUPERFAST
Voor REPLAST® Easy-kunststofreparatie-
systeem

• Een lijm voor vrijwel elk type kunststof
• Speciale mengtuit voor optimaal mengen met 

weinig lijmverlies
• Snelle uitharding
• Uitstekend bestand tegen chemicaliën
• Vrij van oplosmiddelen
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Inhoud Chemische 
basis

Kleur Min./max. 
huidvormings-
tijd

Volledige-uit-
hardingssnel-
heid/voor-
waarden

Art.nr. VE

300 ml Polyurethaan, één 
component Zwart 45-60 min

3 mm/d / 23 °C 
en 50% relatieve 
vochtigheid, voch-
tigheid geharde

0890 100 3 1 / 12 50TOP 
250

CONSTRUCTIELIJM KLEEFT + DICHT
Elastische PU-lijmkit voor een groot 
aantal toepassingen

• Voor universeel gebruik
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmid-

delen (ISEGA-certificaat)
• In hoge mate elastisch
• Dankzij de lange huidvormingstijd zijn gecom-

pliceerde verlijmingen en verlijmingen van 
grote oppervlakken mogelijk

• Kan worden geschuurd/geschilderd
• Niet-corrosief
• Vrijwel geurloos
• Siliconenvrij

Inhoud Chemische 
basis

Basisolie Kleur Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Art.nr. VE

500 ml Koolwaterstof Synthetische mine-
rale olie Geelachtig -25 tot 180 °C 0893 106 1 / 12 52TOP 

250

HECHTEND SMEERMIDDEL HHS 2000®

Deel synthetische olie, in hoge mate 
bestand tegen hoge druk

• Bestand tegen hoge druk
• Goede penetratie
• Betrouwbare bescherming tegen corrosie
• Geschikt voor gebruik op vele materialen
• Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke 

zuren en logen
• Bevat geen siliconen, harsen en zuren
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Inhoud Chemische 
basis

Kleur Min./max. 
verwerkings-
temperatuur 
voor blik

Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Art.nr. VE

400 ml Minerale olie Lichtgeel 
glashelder -10 tot 40 °C -30 tot 130 °C 0893 055 400 1 / 12 55TOP 

250

ONDERHOUDSOLIE MULTI COBRA
Veelzijdige multifunctionele spray voor 
een verscheidenheid aan toepassingen 
met multifunctionele sproeikop

• Smeert, reinigt en onderhoudt
• Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie
• Bevat geen harsen, zuren en siliconen
• Tast geen verf, rubber of kunststoffen aan

Kleur Inhoud Chemische 
basis

Min./max. 
temperatuur-
bestendigheid

Maximale 
kortstondige 
temperatuur-
bestendigheid

Art.nr. VE

Zwart 200 ml
Neutraalvernette 
siliconen, op 
oximebasis

-60 tot 260 °C 300 °C 0893 331 1 1 / 12 56TOP 
250

Rood 200 ml
Neutraalvernette 
siliconen, op 
oximebasis

-60 tot 315 °C 370 °C 0893 331 2 1 / 12 4TOP 
250

SUPER RTV SILICONEN HECHTMIDDEL EN AFDICHTKIT 
Hoogwaardige hecht- en afdichtkit voor 
gebruik in de industrie en de automo-
bielsector.

• Uitstekende chemische weerstand
• Zuurvrij uithardingssysteem
• Afdichtmiddel in drukluchtbus

Afbeelding kan afwijken
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Inhoud Container Chemische 
basis

Max. open 
tijd/voor-
waarden

Min./max. 
verwerkings-
temperatuur

Art.nr. VE

310 ml Cartridge
Vochtuithardende 
1-component poly-
mere urethaan

15 min / bij 23 
°C en 50% voch-
tigheid

5 tot 35 °C 0890 023 801 1 / 12 58TOP 
250

RUITENLIJM ULTIMATE
Niet-geleidende, 1 C-ruitenlijm met hoge 
stijfheid die in elk seizoen kan worden 
gebruikt

• Hoge stijfheid
• Compatibel met antenne, niet-geleidend
• Voorkomt contactcorrosie

Geteste veiligheid
• 1 uur wegrijtijd met airbag bij een omgevings-

temperatuur van -10 °C tot +35 °C
• Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-cer-

tificaat conform FMVSS208/212!
• Voldoet aan de vereisten van OEM-fabri-

kanten (voertuigfabrikanten)

Gewicht 
inhoud

Chemische 
basis

Kleur Maximale ver-
lijmingsope-
ning

Min./max. 
bindtijd/voor-
waarden

Art.nr. VE

20 g Cyanoacrylaat-es-
terzuur glashelder 0,1 mm

5-90 s / Afhanke-
lijk van het mate-
riaal

0893 09 1 / 100 65TOP 
250

ONMIDDELLIJK WERKENDE LIJM SUPERSNELLE LIJM
Voor binnen enkele seconden aan en 
op elkaar lijmen van metalen onder-
delen, kunststofonderdelen en rub-
beren onderdelen.

Speciale gepatenteerde dop
Eenvoudige bediening met één hand

Hechting binnen seconden

Oplosmiddelvrij

Afbeelding kan afwijken
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Inhoud Gewicht 
inhoud

Kleur Viscositeit/
consistentie

Chemische 
basis

Art.nr. VE

4716,98 ml 5 kg Zwart Pasteus Hydrocarbonaten 0890 124 1 1 68TOP 
250

BANDENMONTAGEPASTA
Voor het monteren van auto-, vracht-
wagen- en motorbanden

• Goede schuifeigenschappen
• Korte uitwasemtijd
• Banden- en velgenverzorging
• pH-neutraal
• Geschikt voor run-flatbanden
• Geschikt voor het TPMS-bandenspan-

ningscontrolesysteem
• Onschadelijk voor de gezondheid
• Bevat geen schadelijke oplosmiddelen
• Houdt de bandhiel tijdens de zomer-/winter-

opslag soepel en klaar voor gebruik
• Siliconenvrij

Afbeelding kan afwijken

Inhoud Container Chemische basis Houdbaarheid 
vanaf productie

Art.nr. VE

500 ml Spuitbus Minerale olie 24 maanden 0893 221 1 / 12 70TOP 
250

SILICONENSPRAY
Beschermt, verzorgt en isoleert lang-
durig kunststof, rubber en metalen 
delen van het interieur en exterieur van 
auto’s; goede smerende eigenschappen

• Kunststof onderdelen behouden hun hoog-
glans en worden niet bros

• Rubber onderdelen worden beschermd, 
worden niet bros, vriezen niet vast en ver-
kleven niet

• Geïmpregneerde vouwdaken en 
motorkappen

• Antistatische werking (stofafstotend)
• Beschermt elektrische contacten tegen vocht
• Schuifdak- en stoelrails, rollen van veiligheids-

gordels enz. lopen weer licht
• Voorkomt kraak- en piepgeluiden tussen ver-

schillende materialen, bijvoorbeeld metaal/
kunststof, enz.

• Dient als hulpmiddel tijdens montage, bijvoor-
beeld bij slangkoppelingen

• Geen vlekken
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Inhoud Kleur Art.nr. VE

1000 ml Zwart 0892 075 200 1 / 12 75TOP 
250

STEENSLAG- EN BODEMPLAATBESCHERMING
Oplosmiddelhoudende coatingmassa 
op basis van rubber, overschilderbaar.

• Zeer goede hechting, snelle huidvorming
• Krasvast
• Overschilderbaar
• Geschikt voor kortstondige droging in de 

oven bij 40 °C tot 60 °C
• Uitstekende steenslagbescherming

Inhoud Geur Kleur Houdbaarheid 
vanaf productie/
voorwaarden

Art.nr. VE

4 l Citrus Oranje

36 maanden / koele 
en droge ruimte, ver-
zegeld in de originele 
verpakking

0893 164 04 1 / 4 83TOP 
250

HANDREINIGER HEAVY DUTY STERK

Speciaal verzorgende eigenschappen
• Met biologische maïsmeelkorrel.
• Zonder oplosmiddelen.
• Frisse citrusgeur.
• Biologisch afbreekbaar.
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Chemische basis Kleur Breedte Lengte Art.nr. VE

Acrylaat, zachte PVC-
folie Zwart 15 mm 10 m 0985 101 10 87TOP 

250

ISOLATIETAPE, ELEKTRA
Veilig isoleren en markeren tijdens elek-
trotechnisch installatiewerk.

VDE-getest, overeenkomstig DIN EN 
60454-3-1 type 5
• Geteste eigenschappen garanderen veilig-

heid
• Doorslagvastheid tot 9 kV
• Vlamvertragend
Veilig en gemakkelijk in het gebruik
• Scheurvast en bestand tegen veroudering
• Hoge flexibiliteit en hechtkracht
Na de montage onveranderd gunstige 
materiaaleigenschappen, ook bij wis-
selende temperaturen
In hoge mate bestand tegen verdunde 
zuren en logen

Afbeelding kan afwijken

Lijmbasis Kleur Rolbreedte Rollengte Dikte Art.nr. VE

Acrylaat glashelder 19 mm 10 m 1 mm 0894 909 004 1 / 6 90TOP 
250

MONTAGETAPE POWER
Lijmen in plaats van lassen, boren of 
nieten.

• Uitstekend hechtende, dubbelzijdige tape 
voor gebruik binnen en buiten

• Extreem sterke, permanente kleefstof
• Voor onzichtbare verbindingen
• 2 in 1: In één stap verbinden en afdichten
• Uitstekende vochtbestendigheidAfbeelding kan afwijken
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Inhoud Kleur Geur Chemische 
basis

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

300 ml Kleurloos Oplosmiddel-
achtig Koolwaterstof 24 maanden 5861 101 300 1 / 12 97TOP 

250

WERKINGSVERBETERAAR BENZINE
Voor alle benzinemotoren met en 
zonder katalysator.

Reinigt het brandstofsysteem
Vermindert het brandstofverbruik dankzij pre-
cieze brandstofbereiding
Geschikt voor E10
• Beschermt tegen water in de brandstoftank 

als gevolg van de hygroscopische eigenschap 
van E10-brandstof

• Voorkomt corrosie
• Verwijdert afzettingen in het brandstofsys-

teem
Optimale verbranding
Vermindert de vorming van schadelijke uitlaat-
gassen

Inhoud Kleur Art.nr. VE

500 ml glashelder 0892 082 500 1 / 12 101TOP 
250

HOLLERUIMTEWAS
Voor reparaties en langdurige bescher-
ming

• Uitstekende kruipeigenschappen en uitste-
kend indringend vermogen

• Werkt waterverdringend
• Goed hittebestendig en blijft flexibel bij kou
• Aromatenvrij
• Beschermt zelfs bij een zeer dunne laagdikte 

van 50 µ tegen corrosie.
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Geschikt voor werkstof Inhoud Art.nr. VE

Remmenreiniger 400 ml 0891 881 1 1 102TOP 
250

VULBARE SPUITBUS REFILLO®MAT
Het veilige en voordelige systeem voor 
het automatisch hervullen van spuit-
bussen met actieve stoffen en perslucht

Veilige bediening van de REFILLOmat
De REFILLOmat voldoet aan de wette-
lijke regelingen
• CE-markering, getest conform de machine-

richtlijnen
• Verklaring van Overeenstemming van Würth
• Gebruiksaanwijzing met alle instructies om 

een veilige installatie en veilige werking te 
garanderen

• Aardingskabel voor het afleiden van elektro-
statische lading

Afbeelding kan afwijken

Inhoud Geur Kleur Houdbaarheid 
vanaf productie/
voorwaarden

Art.nr. VE

4 l Citroen Wit

36 maanden / koele 
en droge ruimte, ver-
zegeld in de originele 
verpakking

0893 440 04 1 / 4 104TOP 
250

HANDREINIGER HEAVY DUTY MILD

Würth Heavy Duty Handcleaner met 
speciaal verzorgende eigenschappen
• Met biologische maïsmeelkorrel
• Met Jojoba olie, vitamine E en F
• Neutrale frisse geur
• Geen oplosmiddelen
• Geen verstoppingen
• Biologisch afbreekbaar
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Inhoud Kleur Art.nr. VE

500 ml Zwart 0892 073 1 / 12 105TOP 
250

BODEMPLAATBESCHERMINGSMIDDEL
Oplosmiddelhoudende, niet overschil-
derbare coatingmassa op bitumenbasis

• Langdurige bescherming en antidreuneffect
• Bestand tegen spatwater en zout water, 

zwakke zuren en logen 
• Sneldrogend
• Loopt niet uit op verticale of opstaande 

oppervlakken
• Uitstekende hechting

Inhoud Kleur Geur Chemische 
basis

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

300 ml Kleurloos Oplosmiddel-
achtig Nafta 24 maanden 5861 111 300 1 / 12 109TOP 

250

INJECTIESYSTEEMREINIGER BENZINE
Speciale reiniger voor reiniging van het 
inspuitsysteem.

Bindt en neutraliseert zuur condens-
water
Beschermt tegen corrosie
Reinigingseffect
• Verwijdert hars- en lakachtige afzettingen in 

het microbereik op injectiekleppen en van de 
brandstofverdeler

• Garandeert een nauwkeurige regeling van 
inspuitkleppen

• Lager brandstof gebruikt dankzij precieze 
brandstofinspuiting
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19TOP 250 Auto

Inhoud Container Chemische 
basis

Geur Kleur Art.nr. VE

0,5 l Spuitbus Water en 
propanol Citroen Kleurloos 0890 25 1 / 24 111TOP 

250

ACTIEVE RUITENREINIGER
Reinigingsschuim voor glas en gladde 
oppervlakken

• Stabiel
• Uitstekend vuiloplossend vermogen
• Kostenbesparend dankzij het 20-voudige ren-

dement
• Materiaalvriendelijk

Container Inhoud Kleur Min. uitdamp-
tijd

Max. uitdamp-
tijd

Art.nr. VE

Bus 20 ml Zwart 10 min 24 h 0890 024 021 1 / 24 117TOP 
250

VARIOPRIMER SAFE + EASY
Multifunctioneel voorbehandelings-
middel voor alle gangbare opper-
vlakken op het gebied van vervan-
gende beglazing

 4-in-1-systeem
• Bevordert hechting
• Biedt corrosiebescherming
• Activator
• Beschermt tegen UV
Zwarte, vochtuithardende primer voor 
bevordering van kleefkracht van rui-
tenlijm op glas, keramische zeefdruk, 
lak en diverse metalen
Beschermt oppervlakken van blank 
metaal tegen corrosie
Activator voor terugsnijden (van reste-
rende rups) en voor ruiten die met PU/
PVC zijn voorbehandeld
Winnaar van de Automechanika Inno-
vation Award

Afbeelding kan afwijken
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20 TOP 250 AUTO

Gewicht 
inhoud

Chemische 
basis

Kleur Geschikt voor 
max. draad

Maximaal 
spleetvullend 
vermogen

Art.nr. VE

50 g Dimethacryle 
esterzuur

Blauw fluores-
cerend M36 0,25 mm 0893 243 050 1 118TOP 

250

SCHROEFDRAADBORGING MIDDELVAST
Borg- en afdichtmassa voor bouten – 
verwijderbaar met enkelhandig doseer-
systeem

• Hechting kan met gereedschappen worden 
opgeheven

• Zelfs te gebruiken op roestvast staal en 
gepassiveerde oppervlakken

• Uitstekende weerstand tegen media en 
warmte

• Voorkomt losraken door trillingen of schokken
• Zeer slijtvast
• Siliconenvrij

Inhoud Kleur Chemische 
basis

Glansniveau Max. tempera-
tuurbestendig-
heid

Art.nr. VE

400 ml Gitzwart RAL 
9005 Nitroalkydale Mat 80 °C 0893 329 005 1 / 12 121TOP 

250

LAKSPRAY, MAT
Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog 
technisch niveau

Hoge nitroalkydkwaliteit
• Sneldrogend
• Hoogglans
• Gemakkelijk aan te brengen

Droogtijd bij 20 °C
• Stofdroog< 10 min.
• Kleefvrij < 20 min.
• Handdroog < 60 min.

• Kan worden gecoat over alle gewone hecht-
primers, plamuurproducten en laktypen

• Sneldrogende lakhars
• Samenstelling bevat geen zware metalenAfbeelding kan afwijken
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Inhoud Container Kleur Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

AOX-vrij Art.nr. VE

20 l Kan Briljantgeel 24 maanden Ja 0893 118 3 1 122TOP 
250

WERKPLAATSREINIGER BMF
Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel 
voor bedrijven, machines en voertuigen

• Geen fosfaten, oplosmiddelen en corrosieve 
stoffen

• Uitstekend biologisch afbreekbaar
• Kan mechanisch, handmatig of in hogedruk-

reinigers worden gebruikt
• Krachtig in het oplossen van vet, maar zacht 

en mild voor materialen
• Tast geen verf, rubber of kunststoffen aan
• Snelle afscheiding in afvalwater conform de 

Duitse milieunorm Ö-Norm Test B 5105
• pH-waarde: 9,4
• Siliconenvrij
• AOX-vrij

Inhoud Chemische 
basis

Geur Kleur pH waarde/
voorwaarden

Art.nr. VE

500 ml

Alkaline opper-
vlakte-actieve 
stoffen, silico-
nenolie

Karakteristiek Wit 9 / bij 20 °C 0890 121 1 / 12 123TOP 
250

BANDENSCHUIM
Onderhoudsproduct van hoge kwaliteit 
voor de wang van banden

• Reinigt, verzorgt, beschermt
• Stof- en vuilwerend
• Tast lak, kunststof, rubber en metalen niet aan
• Zijdematte glans
• Optimale bescherming tegen UV en ozon
• AOX- en oplosmiddelvrij
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Inhoud Container Aantal stuks 
in assortiment 
of set

Wegrijtijd (met 
airbag)

Wegrijtijd 
zonder airbag

Art.nr. VE

310 ml Cartridge 6 st. 1 h 30 min 0890 023 800 1 / 24 133TOP 
250

RUITENLIJM ULTIMATE COMPLEET-SET
Niet-geleidende, 1 C-ruitenlijm met hoge 
stijfheid die in elk seizoen kan worden 
gebruikt

• Hoge stijfheid
• Compatibel met antenne, niet-geleidend
• Voorkomt contactcorrosie

Geteste veiligheid
• 1 uur wegrijtijd met airbag bij een omgevings-

temperatuur van -10 °C tot +35 °C
• Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-cer-

tificaat conform FMVSS208/212!
• Voldoet aan de vereisten van OEM-fabri-

kanten (voertuigfabrikanten)

Inhoud Chemische 
basis

Kleur Min./max. 
verwerkings-
temperatuur

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

300 ml MS-polymeer Wit 1 tot 30 °C 12 maanden 0890 100 371 1 / 24 136TOP 
250

FIXIT KLEUR
Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met 
hoge modulus, op basis van MS-Poly-
meer

Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge 
modulus, op basis van MS-Polymeer
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23TOP 250 Auto

Chemische 
basis

Kleur Breedte Dikte afdicht-
tape dikte

Lengte Art.nr. VE

Butylrubber Zwart 20 mm 2 mm 15 m 0894 700 202 1 150TOP 
250

BUTYLBAND
Dubbelzijdige afdichtband met hoge 
kleefkracht, gemaakt van butylrubber 
voor overlappende afdichting.

• Uitstekend compatibel met vele oppervlakken
• Goed bestand tegen UV, weersinvloeden en 

water
• Ondoordringbaar voor dampdiffusie
• Zelfvulkaniserend
• Compatibel met Plexiglas en Makrolon

Inhoud Chemische 
basis

Vaste smeer-
stof

Kleur Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

300 ml Witte olie met 
additieven PTFE glashelder 24 maanden 0893 224 1 / 12 151TOP 

250

ONDERHOUDS- EN GLIJSPRAY
Verzorgt en beschermt kunststof en 
rubber in de auto, in de techniek en in 
het huishouden

• Niet-verontreinigende, niet-vettende en vol-
ledig synthetische onderhouds- en glijfilm

• Antislipbescherming tegen wrijving en lawaai
• Effectieve, blijvende bescherming
• Bestand tegen hoge temperaturen
• Antislip
• Siliconen-, hars- en AOX-vrij
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Inhoud Container Chemische 
basis

Geur Kleur Art.nr. VE

5 l Kan

Mengsel van 
oppervlakte-ac-
tieve stoffen en 
geselecteerde 
complexe verbin-
dingen

Karakteristiek Geelgroen 0893 476 505 1 152TOP 
250

PREMIUM VELGENREINIGER
Zuurvrije speciale reiniger voor alle 
stalen en lichtmetalen velgen

• Kleurverandering geeft aan dat het product 
werkt

• Verminderde aanhechting van remstof door 
opbouw van een beschermende film op de 
velg. Eenvoudig te reinigen afwerking

• Beschermt het velgoppervlak en de wiel-
bouten

• Verwijdert zelfs vliegroestdeeltjes
• Spuitbus met zuivere lucht als drijfgas
• 360°-toepassing: Spuit in alle standen
• Vormt geen explosieve damp-luchtmengsels

Inhoud Kleur Art.nr. VE

5 l Geel, Amber 0892 009 5 1 155TOP 
250

REMVLOEISTOF DOT 4
Voor hydraulische remsystemen. Voor-
geschreven voor diverse VW/Audi-, 
Seat- en Skoda-voertuigen.

• Voldoet aan en overtreft de specificaties: SAE 
J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 en DOT 4

• Uitstekende corrosiebescherming in vergelij-
king met ijzer en non-ferrometalen

• Hoge thermische stabiliteit
• Goede verdraagzaamheid met rubber
• Uitstekende smerende eigenschappen
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Container Dichtheid Inhoud Chemische 
basis

Kleur Art.nr. VE

Cartridge 0,98 g/cm³ 310 ml
Neutraalvernette 
siliconen, op 
oximebasis

glashelder 0892 530 1 1 / 24 157TOP 
250

NEUTRALE SILICONEN
Voor vloer- en wandvoegen die middel-
matig worden belast

• Hechting op alle oppervlakken in de bouw
• Veroorzaakt geen corrosie bij metalen
• Bestand tegen weersinvloeden, veroudering, 

UV
• Blijvend elastisch
• Overschilderbaar
• Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens 

DIN 4102

Uitvoering Lijmbasis Materiaal Kleefstoftype Kleur Art.nr. VE

Met oogje Rubber Polyamide - PA 
6.6 Smeltlijm Zwart 0894 821 1 161TOP 

250

KLITTENBAND ZELFKLEVEND
Voor het eenvoudig bevestigen van 
productmonsters, onderdelen, panelen 
en voor het sluiten van deuren, koffers, 
deksels en dergelijke

• Dikte sluiting: Conform DIN 53.370 met een 
sluitdruk van 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0-4,0 
mm

• Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +85°C
• Lijmtype: Smeltlijm op rubberbasis
• Hechtelement: Haak
• Verbindingselement: oogjes
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Inhoud Art.nr. VE

240 ml 0892 764 134 1 / 12 162TOP 
250

STANDAARD UV-LEKZOEKADDITIEF
Fluorescerend additief voor het loka-
liseren van lekken in R134a- en 
R1234yf-klimaatinstallaties

• Voldoende voor 32 toedieningen in personen-
wagens of 16 toedieningen in vrachtwagens

• Compatibel met PAG en esterolie
• Hoog gehalte fluorescerende werkzame stof
• Tast O-ringen en afdichtingen niet aan

Inhoud Chemische 
basis

Basisolie Kleur Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Art.nr. VE

500 ml

Synthese van vet 
en additieven in 
koolwaterstofop-
losmiddelen

Combinatie van 
synthetische en 
minerale olie

Opaalgroen -25 tot 150 °C 0893 106 5 1 / 12 164TOP 
250

HECHTEND SMEERMIDDEL HHS® LUBE
Long-life EP-spuitvet met een hoge 
beschermende werking tegen weers- en 
omgevingsinvloeden

• Geringe hechting van stof en vuil
• Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke 

zuren en logen
• Hoge drukbelasting van de gesmeerde delen
• Beperkt slijtage en materiaalverlies van de 

smeerpunten tot een minimum
• Bevat geen siliconen, harsen en zuren
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Inhoud Container Art.nr. VE

0,3 l Spuitbus 0890 200 1 / 24 169TOP 
250

ROESTVERWIJDERAAR ROST OFF PLUS
Roestverwijderaar van hoge kwaliteit, 
smerende werking — dankzij nieuwste 
additieftechnologie (OMC 2-techno-
logie)

• Optimale kruipeigenschappen garanderen 
een uitstekende doordringing van de roest 
waarna de roest optimaal loskomt

• Corrosiewerende additieven voor een opti-
male bescherming tegen corrosie

• Polijst het metaaloppervlak voor een optimale 
smerende werking

• Harsvrij en zuurvrij
• Siliconenvrij
• Compatibel met rubber en kunststof

Inhoud Geur Kleur Vermogen 
(puntensys-
teem)

pH waarde/
voorwaarden

Art.nr. VE

3 l Mild Wit 4 van 5 punten 8,0-9 / bij 20 °C 0893 934 107 1 / 4 171TOP 
250

WITTE OPLOSMIDDELVRIJE HANDREINIGER
Oplosmiddelvrije zeep voor middel-
zware tot zware industriële verontrei-
niging zoals smeermiddelen, dieselolie, 
remvloeistof, cement, roest, enz.

• Hogere efficiëntie dankzij de peelingmid-
delen

• Oplosmiddelvrij
• Pasteuze samenstelling
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28 TOP 250 AUTO

Inhoud Kleur Geur Chemische 
basis

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

0,4 l Kleurloos Producttypisch Water, zeep en 
glycol 24 maanden 0890 20 1 / 12 174TOP 

250

LEKZOEKER
Lokaliseert lekkende gebieden in pers-
lucht- en persgassystemen

• Getest door de Duitse Technische en Weten-
schappelijke Associatie voor Gas en Water 
(DVGW)

• Moeiteloze, tijdbesparende detectie van 
onder druk staande, lekkende gebieden. 
Succes gegarandeerd

• Niet brandbaar. Daarom ook toepasbaar op 
systemen, containers en leidingen met brand-
bare gassen

• Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +50°C
• Bevriest bij 0°C

Afbeelding kan afwijken

Inhoud Kleur Chemische basis Glansniveau Art.nr. VE

400 ml Gitzwart RAL 9005 Alkydhars Satijnglans 0893 399 005 1 / 6 176TOP 
250

LAKSPRAY QUATTRO
Variabel inzetbare dikkelaagspuitlak, 
zijdeglans, met uitstekende dekkende 
en roestwerende eigenschappen.

• Corrosiebescherming, kan ook worden aan-
gebracht op roestresten

• Uitstekende hechting op vrijwel alle opper-
vlakken

• Overschilderbaar met vrijwel alle in de 
handel verkrijgbare lakken

• Uitstekende dekking, zeer gemakkelijk aan te 
brengen

• Zeer snel drogend
• In hoge mate elastisch, stoot- en slagvast
• Goede dekking op randen
• Leverbaar in klantspecifieke RAL-kleuren en 

speciale kleuren

Afbeelding kan afwijken
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Lijmbasis Materiaal 
drager

Kleur Dikte Breedte Art.nr. VE

Acrylaat Polyethyleen-
schuim

Antraciet (basis-
materiaal) 0,8 mm 12 mm 0894 910 1 180TOP 

250

KLEEFBAND VOOR SIERSTRIPS
Hoog belastbare dubbelzijdige tape 
met polyethyleen drager en acrylaat-
lijm

• Uitstekende hechting
• Trillingsdempend
• Compenseert verschillen in rekgedrag van 

verschillende materialen
• Hoge temperatuurbestendigheid en in hoge 

mate bestand tegen UV-straling en verwering

Inhoud Chemische 
basis

Container Minimaal tem-
peratuurinzet-
bereik

Maximaal 
temperatuurin-
zetbereik

Art.nr. VE

300 ml

Zachtmetaal-
houdend vet op 
semi-synthetische 
basis

Spuitbus -40 °C 1200 °C 0893 800 1 / 12 183TOP 
250

KOPERSPRAY CU 800
Sterk hechtende, smerende, scheidende 
en corrosiewerende koperspray, in 
hoge mate bestand tegen hoge tempe-
raturen en hoge druk

Zeer hoge bestendigheid
• Te gebruiken bij temperaturen van -40°C tot 

+1200°C
• Bestand tegen water, verdunde logen en ver-

dunde zuren
Hoge en langdurige smerende wer-
king
Biedt langdurige bescherming tegen vast-
branden en vastlopen, invreten, slijtage, corrosie 
en wrijvingscorrosie.
Bevat geen siliconen en AOX
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30 TOP 250 AUTO

Materiaal 
drager

Kleur Breedte Lengte Min./max. 
temperatuur-
bestendigheid

Art.nr. VE

Gecoat polyester-
weefsel Zilverkleurig 50 mm 50 m -10 tot 60 °C 0874 100 200 1 / 12 190TOP 

250

GEWEVEN TAPE
Universele tape met kunststof gecoat

• Extreem hoge aanvangskleefkracht
• Met de hand afscheurbaar

Afbeelding kan afwijken

Art.nr. VE

0988 041 094 1 191TOP 
250

KOPLAMP POLIJSTSET 58 DELIG
Geschikt voor alle polycarbornaat en 
kunststof koplampen

Brengt matte en verblindende koplampen weer 
op hoogglans en geeft uw klanten een alterna-
tief tegen vervangen.

Doffe Komplampen zijn tegenwoordig een 
reden om de auto af te keuren voor APK.
De set biedt een snelle en goedkope oplossing 
om dit probleem te verhelpen.
Tevens verbeterd het uiterlijk van de auto aan-
zienlijk, waardoor het ook voor occasion dealers 
een ideale set is.
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Inhoud Container Geur Chemische 
basis

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

100 ml Bus Fris Water 24 maanden 0893 764 652 1 / 12 204TOP 
250

QUICK FRESH PURE ZONDER BIOCIDE 
Voor een effectieve verdrijving van 
geuren uit het interieur en klimaatinstal-
laties van voertuigen
• Biedt een aangename, frisse geur
• Elimineert onaangename geuren die ontstaan 

in ventilatiekanalen van klimaatinstallaties en 
voertuiginterieurs”

Inhoud Geur Chemische basis Art.nr. VE

300 ml Karakteristiek Minerale olie 0890 110 1 / 12 208TOP 
250

RUBBERONDERHOUDSSPRAY
Voorkomt dat rubbers van portieren, 
motorkap en bagageruimte ‘s winters 
bevriezen of door veroudering of hitte 
vast gaan zitten

• Rubberdelen blijven soepel
• Frist kleuren op
• Tast lak- en chroomonderdelen niet aan
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32 TOP 250 AUTO

Lijmbasis Dragerma-
teriaal van 
kleefband

Kleur Breedte Lengte Art.nr. VE

Natuurrubber Papier Crème 50 mm 50 m 0992 005 0 6 219TOP 
250

AFPLAKTAPE, CRÊPE
Licht elastische papieren kleefband 
voor algemene afdekwerkzaamheden.

• Hittebestendig tot +80°C
• Zeer goede hechting op gladde en gelakte 

oppervlakken
• Vochtbestendig en bestand tegen oplosmid-

delen

Inhoud Chemische 
basis

Kleur Min./max. uit-
damptijd

Min./max. 
verwerkings-
temperatuur

Art.nr. VE

400 ml
Synthetisch rubber 
op basis van neo-
preen

glashelder 5 min-15 min 0 tot 30 °C 0890 100 064 1 / 12 209TOP 
250

HOOGVASTE SPROEILIJM PLUS
Contactlijm met hoge onmiddellijke 
kleefkracht en hoge hittebestendigheid

• Zeer hoge hittebestendigheid tot 110°C
• Sneldrogend
• Transparante uitharding
• Tweevoudig verstelbare spuitkop:
• Horizontaal en verticaal
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33TOP 250 Auto

Inhoud Gewicht inhoud Kleur Chemische basis Art.nr. VE

500 ml 429 g Wit, glashelder Siliconen 0890 125 00 1 / 12 222TOP 
250

BANDENMONTAGESPRAY
Voor het eenvoudig en schoon mon-
teren en verwijderen van alle soorten 
banden. Met name geschikt voor run-
flat- en motorbanden.

• Uitstekende kruip en glij-eigenschappen
• Droogt snel en gelijkmatig
• Geen zichtbare resten op de rand van de 

velg en op de banden

Lengte Art.nr. VE

11 cm 0891 650 10 / 100 230TOP 
250

PRIMERKWAST
Voor het monteren van voorruiten

• Viltkwast
• Lengte circa 11 cm

Kleur Art.nr. VE

Rood, Zwart 0891 893 485 1 233TOP 
250

DUBBEL KITPISTOOL
Voor epoxyharskit ESK-50 en REPLAST® 
Easy 2C kunststofkit
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34 TOP 250 AUTO

Inhoud Chemische basis Kleur Glansniveau Art.nr. VE

400 ml Acrylhars Zink Mat 0893 114 113 1 / 12 234TOP 
250

PERFECT ZINKSPRAY
Uitstekende bescherming op lange 
termijn en optimale uitstraling van 
metalen oppervlak

• Grotere laagdikte bij eerste spuitgang
• Verstelbare spuitkop voor veelzijdig gebruik
• Geeft geen lopers
• Slijtvast
• Puntlasbaar

Beproefde bescherming tegen corrosie 
in overeenstemming met DIN
• Perfect zinkspray, light: 250 uur
• Perfect zinkspray: 500 uur
• Kan worden gebruikt voor reparaties in over-

eenstemming met DIN EN ISO 1461

Gewicht inhoud Kleur Art.nr. VE

1 kg Groen 0893 150 010 1 / 6 239TOP 
250

SNELPOLIJSTMIDDEL P10 PLUS
Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel 
voor het snel verwijderen van defecten 
in pas gerepareerde en uitgeharde 
deklakken

• Zeer hoog polijstvermogen en ongeëven-
aarde glansgraad

• Schuurgroeven vanaf korrel P1500 laten zich 
moeiteloos verwijderen

• Dikke consistentie voorkomt dat het polijst-
middel spat

• Kan handmatig en machinaal worden ver-
werkt

• Voor conventionele en krasvaste laktypen
• Geschikt voor gebruik op oude en nieuwe 

lakoppervlakken
• Siliconenvrij
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35TOP 250 Auto

Lijmbasis Dragerma-
teriaal van 
kleefband

Kleur Breedte Lengte Art.nr. VE

Acrylaat Japans rijstpapier Geel (basismate-
riaal) 50 mm 50 m 0992 000 350 6 / 24 243TOP 

250

PRECISIETAPE, CRÊPE
Speciale papieren tape voor de hoogste 
eisen bij afplakwerk in de automobiel-, 
metaal- en schildersbranche

• Extreem dun, soepel en hoogwaardig spe-
ciaal papier

• Voor zeer nauwkeurig afplakken
• Zeer fijne verfranden zonder lopers
• Speciaal papier, ideaal voor zowel oplosmid-

delhoudende als watergebaseerde laksys-
temen

• Speciale acrylaatlijm voor bijzonder behoed-
zaam afplakken op kwetsbare oppervlakken

• Uitstekend - tot wel 6 maanden - bestand 
tegen UV-straling

• Hittebestendig tot +100 °C

Inhoud Kleur Geur Chemische 
basis

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

300 ml Bruin Karakteristiek Koolwaterstof 24 maanden 5861 011 300 1 / 12 244TOP 
250

DIESELINJECTIEREINIGER
Voor reiniging van alle gangbare die-
selmotoren van personenwagens en 
vrachtwagens.

• Voor reiniging van inspuitpomp en mondstuk
• Neutraliseert en bindt zuur condenswater
• Verbetert het cetaangetal
• Synthetisch werkstofconcentraat
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36 TOP 250 AUTO

Inhoud Chemische 
basis

Kleur Max. vorstbe-
veiliging

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

500 ml Ethanol Blauw -60 °C 24 maanden 0892 332 925 1 / 12 3TOP 
250

1000 l Ethanol Blauw -60 °C 24 maanden 0892 333 020 1 TIP

RUITENVLOEISTOF RUITENREINIGER PLUS
Met antivries voor ruitensproeiersys-
temen

• Verbeterde vorstbescherming
• Uitstekende, verbeterde reinigingskracht
• Materiaalvriendelijk
• Geschikt voor vlakstraalsproeier

Easy-to-cleaneffect
• De gelijkmatige en dunne bevochtiging van 

de ruit maakt een gemakkelijke reiniging 
mogelijk

• Langdurig reinigingseffect, omdat vuil niet 
meer zo snel blijft plakken

Afbeelding kan afwijken

Inhoud Chemische 
basis

Geur Kleur Max. vorstbe-
veiliging

Art.nr. VE

200 l Ethanol Geparfumeerd Blauw -20 °C 0892 332 994 1 76TOP 
250

1000 l Ethanol Geparfumeerd Blauw -20 °C 0892 333 000 1 TIP

RUITENREINIGER ANTIVRIES  READY-TO-USE -20
Gebruiksklare ruitenreiniger met vorst-
beveiliging, voor snelle verwerking

Uitstekende, verbeterde reinigende 
prestaties.
• Een kristalhelder zicht ook bij hardnekkig 

wintervuil, zoals pekelsluier en oliehoudend 
straatvuil.

• Reinigende prestatie met “zeer goed” beoor-
deeld.

Tast materiaal niet aan.
• Polycarbonaatglas wordt niet aangetast.
• Ontziet lak en rubber.
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37TOP 250 Auto

Inhoud Kleur Geur Chemische 
basis

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

10 l glashelder Nagenoeg geur-
loos

Ureum in gedemi-
neraliseerd water 24 maanden 5861 700 002 1 TIP

200 l glashelder Nagenoeg geur-
loos

Ureum in gedemi-
neraliseerd water 24 maanden 5861 700 006 1 TIP

DIESELADDITIEF, ADBLUE®

Voor dieselmotoren met SCR-uitlaat-
gasnabehandeling

32,5%-oplossing in water ter vermin-
dering van de uitstoot van stiksto-
foxiden
Hierdoor kan worden voldaan aan de emissie-
normen Euro 4, Euro 5 en Euro 6 (voor perso-
nenauto’s). 

Voldoet aan ISO-norm 22241-1

Fabrikantengoedkeuring voor art.nr. 
5861700001 (1,89-literfles)
• Mercedes Benz, A 000 583 0107
• BMW Group, 83190441139
• VW/Audi, G 052 910 A2
• Mazda, 0000-AD-002

Afbeelding kan afwijken

Inhoud Geur Chemische basis Houdbaarheid 
vanaf productie

Art.nr. VE

1 l Geurloos Ureum in gedeminerali-
seerd water 18 maanden 5861 700 012 1 TIP

1000 l Geurloos 18 maanden 5861 700 011 1 TIP

DIESELADDITIEF, ADBLUE® 
Voor dieselmotoren met SCR-uitlaat-
gasnabehandeling

32.5%-oplossing in water ter vermindering van 
de uitstaat van stikstofoxiden
Hierdoor kan worden voldaan aan de emissie-
normen Euro4, Euro 5 en Euro 6 (voor personen-
auto’s).

Voldoet aan ISO-norm 22241-1 en DIN 70070

Fabrikantengoedkeuring voor art.nr. 5861 700 
011 & 5861 700 012
- Mercedes Benz, A 000 583 0107
- BMW Group, 83190441139
- VW/Audi, G 052 910 A2
- Mazda, 0000-AD-002
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02_AUTO ONDERDELEN
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39TOP 250 Auto

Nominale spanning Aanduiding sokkel Vermogen Art.nr. VE

12 V DC PX26d 55 W 0720 114 12 10 5TOP 
250

HALOGEENLAMP LONGLIFE
Voor bestuurders die vele kilometers 
rijden en bestuurders die dagverlichting 
gebruiken

Tweemaal langere levensduur dan 
standaardgloeilamp
Langere vervangingsintervallen

Afbeelding kan afwijken

Breedte Dikte Gewicht 
balanceerge-
wicht

Materiaal Oppervlakte Art.nr. VE

19 mm 3 mm 25 g Zink Gelakt 0830 912 25 50 9TOP 
250

ZINKEN PLAKGEWICHT
Uit de originele uitrusting voor VW, 
Opel en Volvo
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40 TOP 250 AUTO

Gewicht 
balanceerge-
wicht

Materiaal Oppervlakte Kleur Vergelijkings-
nummer

Art.nr. VE

20 g Zink Zinc flake, zilver Zilverkleurig
Franken 80-Z, 
Hofmann 160 
161 164

0830 86  20 100 10TOP 
250

ZINKEN SLAGBALANCEERGEWICHT VOOR STALEN VOERTUIGVELGEN
Met innovatieve geometrie voor zelfs 
nog snellere en gemakkelijkere mon-
tage

Type 133 ZL
Universele toepassing op nagenoeg 
alle stalen velgen
door montagegroef
Duidelijk visueel onderscheid 
mogelijk voor slaggewichten voor aluminium 
voertuigvelgen

Art.nr. VE

0826 450 010 100 11TOP 
250

COMPLETE ONBEDRUKTE CLASSIC KENTEKENPLAATHOUDER
Basisplaat leverbaar in drie lengten

De meest verkochte kentekenplaat-
houder in Duitsland
Vaak hoeft alleen de strip te worden vervangen 
(lage kosten). Strips afzonderlijk verkrijgbaar
Eenvoudig te hanteren
Robuust ontwerp
Uiterst stabiel en duurzaam
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41

Breedte Dikte Gewicht 
balanceerge-
wicht

Materiaal Oppervlakte Art.nr. VE

19 mm 3,8 mm 60 g Staal/staal Gelakt 0830 14  410 100 13TOP 
250

STALEN PLAKGEWICHT VOOR ALUMINIUM VELGEN
Fingerlift (uitsteeksel op beschermfolie) 
maakt het mogelijk de folie vast te 
pakken en verwijderen, zelfs wanneer 
u handschoenen draagt.

• Geen snijranden aan het gewicht
Gewichten afzonderlijk te verwijderen

• Poedercoating
Hoge mate van corrosiebescherming

Afbeelding kan afwijken

TOP 250 Auto

Draaddoorsnede Kleur Buitendiameter Min./max. tempe-
ratuurinzetbereik

Art.nr. VE

2,5 mm2 Rood 2,9 mm -40 tot 85 °C 0770 106 50 15TOP 
250

VOERTUIGKABEL FLRY
Op kunststof haspel voor ORSY® 
10 afrolsysteem

• Premiumkwaliteit met een kopergehalte van 
99,9%

• Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC-buitenmantel
• Silicone-, cadmium- en loodvrij

Afbeelding kan afwijken
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42 TOP 250 AUTO

Nominale span-
ning

Aanduiding sokkel Vermogen Vermogen tweede 
spoel

Art.nr. VE

12 V DC P43t 60 W 55 W 0720 110 1 10 18TOP 
250

HALOGEENLAMP
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor stan-
daard toepassingen

Afbeelding kan afwijken

Lengte Lengte in inches Art.nr. VE

550 mm 22 in 0848 070 550 1 / 10 19TOP 
250

STANDAARD AUTORUITENWISSER
Met voorgemonteerde multi-adapter

• Hersluitbare afzonderlijke verpakking
• Vervangbaar (vervangend wisrubber)

Robuust systeem met metalen beugels
• In hoge mate bestand tegen verwering
• Weinig wissergeluid op de voorruit
• Roestvaststalen penverbindingen in kunststof 

behuizing
• Individuele scharnieren verbonden met roest-

vaststalen klinknagels

Inbegrepen
1x ruitenwisser met profielrandbescherming, incl. 
voorgemonteerde multi-adapter en 9 x 3 U-cli-
padapter voor hoge marktdekking
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43

Nominale spanning Vermogen Aanduiding sokkel Art.nr. VE

12 V DC 21 W BAU15s 0720 138 3 10 20TOP 
250

RICHTINGAANWIJZER- EN REMLICHTLAMPJE
Voordelige autogloeilamp 12 V

Afbeelding kan afwijken

TOP 250 Auto

Nominale spanning Vermogen Aanduiding sokkel Art.nr. VE

12 V DC 5 W W2,1x9,5d 0720 162 1 10 22TOP 
250

GLASSOKKELLAMP
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor stan-
daard toepassingen

Afbeelding kan afwijken
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44 TOP 250 AUTO

Lengte Geschikt voor 
velggatdia-
meter

Geschikt voor 
minimale velg-
dikte

Geschikt voor 
maximale 
velgdikte

Max. lucht-
druk

Art.nr. VE

48,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm 4,5 bar 0879 414 100 23TOP 
250

RUBBEREN VENTIEL VOOR AUTO INSTEEKBAAR
Voorzien van met laser aangebrachte 
productiedatum op de ventielschacht

Gefabriceerd conform DIN 7780
100% lektest door fabrikant
Voorbeeld van met laser aangebrachte 
productiedatum op de ventielschacht:
W4511 staat voor Würth, kalender 45 in 2011

Materiaal Komt overeen met origineel reserveon-
derdeelnummer

Art.nr. VE

Polyoxymethyleen 5216116010 0501 130 024 50 26TOP 
250

SLAGNAGEL TYPE S

Afbeelding kan afwijken
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45

Breedte Dikte Materiaal Oppervlakte Kleur Art.nr. VE

19 mm 3,8 mm Staal/kunststof Gelakt ZilverGrijs 0830 14  415 1 33TOP 
250

STALEN PLAKGEWICHT VOOR VOERTUIGEN
Op een rol voor afsnijden

• Met verzinkt en aanvullend gepoedercoat 
oppervlak en donker kleefband, thermisch 
stabiel tot 180 °C

• Tijdbesparend, want zoeken naar en sor-
teren van afzonderlijke gewichten is niet meer 
nodig

• 1000 x 5 g segmenten (5 kg)

TOP 250 Auto

Max. bundel-
diameter

Kleur Doorslag-
sterkte

Bescherm-
klasse IP

Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Art.nr. VE

2,7 mm Rood 2 kV/mm IP 67 -55 tot 125 °C 0555 923 1 25 37TOP 
250

STUIKVERBINDER, WARMTEKRIMP SOLDEER

Transparante krimpkous
Aansluiting is eenvoudig visueel te controleren

Afbeelding kan afwijken

Min./max. draad-
doorsnede

Kleur Doorslagsterkte Min./max. tempe-
ratuurinzetbereik

Art.nr. VE

0,5-1 mm2 Rood 7,5 kV/mm -55 tot 125 °C 0555 518 1 25 / 100 49TOP 
250

VERBINDINGSSTUKKEN

Afbeelding kan afwijken
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46 TOP 250 AUTO

Gewicht balan-
ceergewicht

Materiaal Oppervlakte Kleur Art.nr. VE

20 g Zink Gelakt ZilverGrijs 0830 83  20 100 53TOP 
250

ZINKEN SLAGBALANCEERGEWICHTEN, AUTO, STALEN VELGEN, TYPE 84 
Het speciale ontwerp van de gewichten 
maakt een universele toepassing op 
nagenoeg alle velgen mogelijk.

Draaddoorsnede Kleur Buitendiameter Min./max. tempe-
ratuurinzetbereik

Art.nr. VE

10 mm2 Rood 6,3 mm -40 tot 70 °C 0770 111 21 50 60TOP 
250

VOERTUIGKABEL FLY
Verpakte artikelen

• Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC-buitenmantel
• Silicone-, cadmium- en loodvrij

Afbeelding kan afwijken

Binnendia-
meter

Buitendia-
meter

Dikte Materiaal Oppervlakte Art.nr. VE

13 mm 24 mm 1,6 mm Messing Geel verzinkt 0464 13  24 50 63TOP 
250

AFDICHTRING
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47TOP 250 Auto

Min./max. 
boorgatdia-
meter

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Kopdiameter Kophoogte Lengte Art.nr. VE

8-8,2 mm 1,5-3 mm 7,9 mm 20 mm 2,6 mm 0501 132 003 25 64TOP 
250

SLAGNAGEL TYPE 2

Eenvoudig te bevestigen en te verwij-
deren
Ook handmatig te bevestigen
Hoge houdkracht en goed houvast in 
het onderdeel

Afbeelding kan afwijken

Min./max. 
boorgatdia-
meter

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Kopdiameter Kophoogte Lengte spreid-
doorn

Art.nr. VE

7,9-8,5 mm 4-7 mm 16 mm 2 mm 12 mm 0501 101 000 100 69TOP 
250

KUNSTSTOF SPREIDNAGEL TYPE 1

Afbeelding kan afwijken
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48 TOP 250 AUTO

Aantal breuken per set Aantal stuks in assortiment of set Art.nr. VE

100 st. 5 st. 0899 500 004 100 72TOP 
250

VOERTUIGINTERIEURBESCHERMSET
5-delige beschermset voor voertuigin-
terieurs

• Alle benodigde beschermers worden gele-
verd in een stofdichte polyetheen zak

• Eenvoudig plannen van materiaalvereisten, 
aangezien het slechts één item betreft; 
bespaart u opslagruimte en maakt afrolsys-
temen onnodig

• Geschikt voor het interieur van de meeste per-
sonenauto’s

• Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste 
kwaliteitsnormen

• Stoelbeschermer: Optimale materiaaldikte 
voor hoge scheurbestendigheid en elasticiteit 
door foliedikte van 0,015 mm

• Voetenmatcombi: Combinatie van absor-
berend papier en gecoate onderkant vormt 
een barrière tegen doorweken. Bescherming 
tegen olie, vuil en water.

• Stuurwiel-, versnellingspook- en handrembe-
schermer: Past zeer goed door ingenaaide 
elastische banden. Stuurwielbeschermer voor 
stuurwielen met een diameter van 350–400 
mm

Lengte x breedte Aantal breuken Materiaal Art.nr. VE

1400 x 850 mm 250 st. PE - Polyethyleen 0899 500 089 1 74TOP 
250

PE-STOELBESCHERMER OP ROL
Geschikt voor gebruik met airbags

• Witte olie- en waterbestendige PE-folie
• Optimale materiaaldikte voor elasticiteit 

in alle richtingen, dankzij de foliedikte van 
13 µm (0,013 mm)

• Nauwkeurige perforatie zorgt voor hoge 
afscheurkwaliteit

• Gemakkelijk af te rollen; men hoeft de folie 
niet naar één kant te trekken

• Stofvrij dankzij praktische kartonnen rol-
houder

48-02_Auto Onderdelen[21969546]-2k.indd   48 1/9/2019   8:28:37 AM

https://eshop.wurth.nl/-/0899500004.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/0899500089.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb


49

Materiaal Kleur Min./max. 
boorgatdia-
meter

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Kopdiameter Art.nr. VE

COMBI Wit 8,2-8,2 mm 0,67-0,97 mm 13 mm 0501 121 132 25 77TOP 
250

CLIP VOOR BINNENBEKLEDING  TYPE 3
Dubbel gespleten voet, gecombineerd 
met dop, ronde kop

• Voorgemonteerd op het bekledingspaneel 
en wordt ingebracht in de corresponderende 
opening in de basiscomponent.

• Tolerantiecompensatie mogelijk
• Verwijderen bekledingspaneel mogelijk
• Fungeert ook als afdichting

Afbeelding kan afwijken

TOP 250 Auto

Uitvoering Maximale 
stroomsterkte

Min./max. 
draaddoor-
snede

Kabeldoor-
snede

Kabellengte Art.nr. VE

MINI 10 A 1,5-2,5 mm2 1,5 mm2 130 mm 0555 970 001 5 85TOP 
250

ZEKERINGHOUDER VOOR PLATTE ZEKERINGEN
Voor aansluiting van extra verbruikers

• Uitbreidingselement voor installeren van een 
extra zekering voor aansluiting van een extra 
stroomverbruiker in een bestaande zekering-
insteekplaats

• Horizontale plaatsing van beide zekeringen 
(bestaand en nieuw circuit)

• Geen beschadiging van bestaande bedra-
ding

• Lage inbouwhoogte – past in vrijwel elk zeke-
ringkastje

• Optimale bescherming (aangesloten stroom-
verbruiker via secundaire zekering)

Afbeelding kan afwijken
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50 TOP 250 AUTO

Breedte Dikte Gewicht 
balanceerge-
wicht

Materiaal Oppervlakte Art.nr. VE

19 mm 3,8 mm 45 g Zink Gelakt 0830 14  750 100 93TOP 
250

ZINKEN PLAKGEWICHT VOOR ALUMINIUM VELGEN
Voor afsnijden

Oppervlak met poedercoating en 
donker kleefband, thermisch stabiel 
tot 180 °C.

Afbeelding kan afwijken

Min./max. draad-
doorsnede

Kleur Flensgat Min./max. tempe-
ratuurinzetbereik

Art.nr. VE

1,5-2,5 mm2 Blauw M6 -15 tot 75 °C 0558 752 3 100 96TOP 
250

KABELOOG, GEÏSOLEERD, EASY ENTRY

• Materiaal: Koper
• Galvanisch verzinkte laag
• Nominale spanning max. 600 V
• “Easy Entry”-invoer 
• Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de 

draad 
• Voldoet aan RoHS
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Maximale 
stroomsterkte

Kleur Maximale 
nominale 
spanning

Min./max. 
bedrijfstempe-
ratuur

Oppervlak 
contacten

Art.nr. VE

15 A Turquoise 32 V DC -40 tot 125 °C Verzilverd 0731 300 15 25 112TOP 
250

PLATTE ZEKERING MINI SILVER
Verzilverde uitvoering voor betere 
warmtereflectie

OEM-kwaliteit

Afbeelding kan afwijken

TOP 250 Auto

Nominale 
kabeldoorsnede

Kleur Buitendiameter Min./max. tempe-
ratuurinzetbereik

Art.nr. VE

2 x 1,5 mm2 Zwart, Wit 6,2 mm -40 tot 70 °C 0770 120 50 113TOP 
250

VOERTUIGKABEL RONDE KABEL (SLANGLEIDING) FLRYY
Verpakte artikelen

• Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC-buitenmantel, zwart
• Silicone-, cadmium- en loodvrij

50-02_Auto Onderdelen[21969553]-1x.indd   51 1/9/2019   8:28:39 AM

https://eshop.wurth.nl/-/073130015.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/0770120.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb


52 TOP 250 AUTO

Vorm Geschikt voor 
schroef

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Lengte Breedte Art.nr. VE

A Diameter 6,5 mm 0,7-1,5 mm 24,8 mm 16 mm 0500 113 69 100 115TOP 
250

PLAATMOER TYPE 1

• Snelle en veilige verbindingen van twee of 
meer componenten

• Eenvoudig te monteren en demonteren
• Tolerantiecompensatie en blinde montage 

mogelijk

Afbeelding kan afwijken

Nominale 
kabeldoor-
snede

Kleur Breedte x 
dikte

Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Uitvoering Art.nr. VE

2 x 2,5 mm2 Rood, Zwart 7,4 x 4,4 mm -40 tot 70 °C Bundel 0770 203 1 100 125TOP 
250

VOERTUIGKABEL PLATTE KABEL FLRYY

• Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC-buitenmantel, zwart
• Silicone-, cadmium- en loodvrij
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53

Min./max. 
draaddoor-
snede

Kleur Nominale 
afmeting 
platte stekker/
huls/tong

Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Materiaal Art.nr. VE

1,5-2,5 mm2 Blauw 6,3 x 0,8 mm -35 tot 75 °C Messing 0558 751 3 100 130TOP 
250

KABELSCHOEN, VOLLEDIG MET PVC GEÏSOLEERD, EASY ENTRY

• Elektro-vertinde laag
• “Easy Entry”-invoer
• Eenvoudige, snelle en veilige invoer van 

draad

TOP 250 Auto

Uitvoering Min./max. 
draaddoor-
snede

Stiftdiameter Aantal ver-
grendelings-
lippen

Materiaal Art.nr. VE

Niet-gesealed 0,5-0,75 mm2 0,63 mm 1 st. Koper-nikkel-si-
licium 0558 190 23 50 131TOP 

250

BUSCONTACT MICRO QUADLOK SYSTEM (MQS) 0.63

Afbeelding kan afwijken
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54 TOP 250 AUTO

Min./max. 
boorgatdia-
meter

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Kopdiameter Breedte Hoogte Art.nr. VE

8,2-8,4 mm 2,8-8 mm 8 mm 19,7 mm 3,1 mm 0501 132 002 25 134TOP 
250

SCHROEFNAGEL TYPE S
Open

• Maakt deel uit van verstelbaar schroefnagel-
systeem dat gemakkelijk weer kan worden 
losgedraaid.

• De schroef wordt bevestigd door deze in de 
nagelhuls te slaan of te draaien.

• Voor verwijderen wordt een schroevendraaier 
gebruikt.

Afbeelding kan afwijken

Uitvoering Maximale 
stroomsterkte

Kabeldoor-
snede

Kabellengte Bescherm-
klasse IP

Art.nr. VE

ATO 30 A 3,3 mm2 90 mm IP 67 0555 974 10 138TOP 
250

ZEKERINGHOUDER VOOR VLAKSTEEKZEKERINGEN MET AFDEKKAP
Inline uitvoering

• Spatwaterdichte uitvoering
• Zelfdovend

Afbeelding kan afwijken

Lengte x breedte Materiaal Art.nr. VE

1350 x 760 mm Nylon (polyamide) 0899 500 010 1 143TOP 
250

NYLON STOELBESCHERMER
Robuust en herbruikbaar

• Geschikt voor alle standaard automodellen
• Speciaal nylon met PU-coating
• Water-, olie- en vetafstotend
• Geïntegreerde elastische band voor een per-

fecte pasvorm
• Rondom verstevigd met een textiel zoom
• Ophangoogje
• Wasbaar tot 40 °C
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55TOP 250 Auto

Nominale 
stroom

Maximale 
stroomsterkte

Accu-/batterij 
capaciteit

Aantal batte-
rijen

Accu-/batterij-
gewicht

Art.nr. VE

600 A 2000 A 5000 mAh 1 st. 918 g 0772 070 000 1 144TOP 
250

JUMP PACK PRO 12 V STARTHULP
Professionele, krachtige starthulp. Start 
onder normale externe omstandig-
heden alle voertuigen met een boord-
spanning van 12 V.

• Kwaliteit en prestaties in een compact ont-
werp

• Gebruiksvriendelijk en multi-functioneel
• Veilig en betrouwbaar

Geschikt voor 
voertuigfabri-
kanten

Komt overeen met 
origineel reserve-
onderdeelnummer

Lengte Materiaal Art.nr. VE

Volkswagen VW: N90813201 22 mm Staal 0243 140 150 10 147TOP 
250

OLIEAFTAPPLUG
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56 TOP 250 AUTO

Min. meetbereik lengte Max. meetbereik lengte Art.nr. VE

0 mm 10 mm 0715 762 960 1 148TOP 
250

BANDENPROFIELMETER KLOKMODEL

Materiaal Kleur Voertuigtype Komt overeen met 
origineel reserve-
onderdeelnummer

Art.nr. VE

Polyoxymethyleen Neutraal Personenauto
8E9867299 6991S6 
7701056846 
30648141

0501 121 130 50 149TOP 
250

CLIP VOOR BINNENBEKLEDING  TYPE S

Afbeelding kan afwijken
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Nominale spanning Aanduiding sokkel Vermogen Art.nr. VE

12 V DC PX26d 55 W 0720 110 45 1 / 10 158TOP 
250

HALOGEENLAMP
Beproefde kwaliteit

Afbeelding kan afwijken

TOP 250 Auto

Nominale 
spanning

Vermogen Lengte Max. breedte 
van glazen 
peer

Contactlengte Art.nr. VE

12 V DC 5 W 35 mm 11 mm 3,5 mm 0720 171 1 10 166TOP 
250

BUISLAMP
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor stan-
daard toepassingen

Afbeelding kan afwijken

Min./max. 
draaddoor-
snede

Kleur Doorslag-
sterkte

Bescherm-
klasse IP

Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Art.nr. VE

0,5-1,5 mm2 Rood 30 kV/mm IP 67 -55 tot 125 °C 0555 516 1 25 / 100 167TOP 
250

WARMTEKRIMP KRIMPVERBINDER
Stootverbinder

Semi-transparante krimpkous
Aansluiting is eenvoudig visueel te controleren
40% sneller krimpgedrag
Tijdbesparend
Lage krimptemperatuur van +100 °C
Laag risico op beschadiging van de connector- 
en kabelisolatie

Afbeelding kan afwijken
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58 TOP 250 AUTO

Min./max. 
boorgatdia-
meter

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Kopdiameter Kophoogte Diameter van 
spreiddoorn

Art.nr. VE

8-8,2 mm 3-10 mm 20 mm 3,3 mm 8,7 mm 0500 201 404 25 170TOP 
250

KUNSTSTOF SPREIDNAGEL TYPE 3
Basis lijkt op die van een dennenboom-
clip

Eenvoudig te bevestigen en te verwij-
deren
Ook handmatig te bevestigen
Hoge houdkracht en goed houvast in 
het onderdeel

Afbeelding kan afwijken

Gewicht 
balanceerge-
wicht

Materiaal Oppervlakte Kleur Vergelijkings-
nummer

Art.nr. VE

15 g Zink Gelakt ZilverGrijs Perfect Equip-
ment 63 0830 65  15 100 173TOP 

250

ZINKEN SLAGBALANCEERGEWICHT VOOR ALUMINIUM VELGEN
Universeel gewicht met zilvergrijze poe-
dercoating

Type 63

58-02_Auto Onderdelen[21969579]-36.indd   58 1/9/2019   8:28:36 AM

https://eshop.wurth.nl/-/0500201404.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/083065%2015.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb


59

Nominale spanning Vermogen Aanduiding sokkel Art.nr. VE

12 V DC 5 W BA15s 0720 140 1 10 178TOP 
250

METAALSOKKELLAMPJE
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor stan-
daard toepassingen

Afbeelding kan afwijken

TOP 250 Auto

Nominale spanning Vermogen Aanduiding sokkel Art.nr. VE

12 V DC 6 W BAX9s 0720 150 3 10 184TOP 
250

PARKEERLICHTLAMP
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor stan-
daard toepassingen

Afbeelding kan afwijken
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60 TOP 250 AUTO

Lengte Profieldikte UV-bestendig Materiaal Art.nr. VE

610 mm 6,3 mm Ja Rubber kunststof 0848 106 10 40 187TOP 
250

RUBBEREN RAND REFILLS
Voor ruitenwisser autoframe

• Nieuwe generatie kliksysteem
• Wiskwaliteit en levensduur nagenoeg het-

zelfde als originele wissers
• Bestand tegen hitte en zuren
• Milieuvriendelijk
• Industrieel pakket met Europese boring
• Montagehandleiding en bijbehorende mal 

bijgevoegd
• Optimale aanvulling op elk ruitenwisserassor-

timent
• Snelle en gemakkelijke installatie
• Onmiddellijke dekking van nagenoeg alle 

nieuw geïntroduceerde automodellen
• Bespaart veel tijd
• Zoeken naar “exotische” wissers niet nodig
• Minimale voorraadvoering vereist
• Geen onverkoopbare artikelen

Nominale 
stroom

Maximale 
stroomsterkte

Accu-/batterij 
capaciteit

Aantal batte-
rijen

Accu-/batterij-
gewicht

Art.nr. VE

700 A 1600 A 16 Ah 1 st. 6100 g 0772 950 1 195TOP 
250

STARTHULP 12 V POWER START
Professionele starthulp voor mobiele 
starten van voertuigen met een elek-
trisch systeem van 12 V.
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Min./max. draad-
doorsnede

Kleur Lengte Min./max. tempe-
ratuurinzetbereik

Art.nr. VE

0,5-1,5 mm2 Rood 26 mm -35 tot 75 °C 0558 754 0 100 198TOP 
250

STOOTVERBINDER, GEÏSOLEERD, EASY ENTRY

• Materiaal: Koper
• Galvanisch verzinkte laag
• Nominale spanning max. 600 V
• “Easy Entry”-invoer 
• Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de 

draad 
• Voldoet aan RoHS

TOP 250 Auto

Lengte Materiaal Maximale gatdia-
meter

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

100 mm Rubber 6 mm 5,12 g 0879 28  140 60 203TOP 
250

PLUG VOOR BANDENREPARATIE
Voor de tijdelijke reparatie van gaten in 
autobanden.
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62 TOP 250 AUTO

Maximale gatdiameter Schachtdiameter Schijfdiameter Art.nr. VE

6 mm 7 mm 40 mm 0879 92  06 24 207TOP 
250

BANDENREPARATIESYSTEEM PNEUSIL
Snelle en gemakkelijke reparatie bete-
kent dat de band direct weer kan 
worden gebruikt

• Paddenstoelvormige reparatie-unit geschikt 
voor radiaal- en diagonaalbanden met of 
zonder binnenband (tubeless)

• Geschikt voor banden tot en met snelheids-
markering V (tot 240 km/h)

• De reparatie-units worden verwerkt met hoog-
vaste vulcaniseringskit

• Alleen reparatie vanaf de binnenzijde biedt 
maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en vei-
ligheid

Afbeelding kan afwijken

Lengte Lengte in inches Art.nr. VE

600 mm 24 in 0848 033 600 1 215TOP 
250

AUTORUITENWISSER FLATBLADE PRO
Geschikt voor voertuigen met OE-fit-
tingen of haakbevestigingen

• 97% marktdekking dankzij de beschikbaar-
heid van adapters voor alle conventionele 
OE-aansluitingen

• Eenvoudigere montage dankzij inklikfunctie 
en genummerde adapters voor snellere iden-
tificatie

• Optimaal gedrag, zelfs bij hoge snelheden 
(>130 km/h)

• Goede windbestendigheid dankzij slank ont-
werp

• Vervangbaar (vervangend wisrubber)
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63

Breedte Dikte Gewicht 
balanceerge-
wicht

Materiaal Oppervlakte Art.nr. VE

19 mm 3,8 mm 5 g Staal Verzinkt 0830 14  412 100 217TOP 
250

VERZINKTE STALEN (FE) CONTRAGEWICHTEN
Universele zelfklevende balanceerge-
wichten voor lichtmetalen velgen 

•  
• Voldoet aan de EU-richtlijn 2000/53/EG 

betreffende autowrakken

TOP 250 Auto

Nominale spanning Typeomschrijving Aantal stuks in assorti-
ment of set

Art.nr. VE

12 V DC Economy 9 st. NB0D 198 5 1 218TOP 
250

RESERVELAMPENSET 12V H7

Uitvoering Min./max. 
draaddoor-
snede

Nominale 
afmeting 
platte stekker/
huls/tong

Aantal ver-
grendelings-
lippen

Diameter 
borgnokken

Art.nr. VE

Niet-gesealed 1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,6 mm 0558 991 7 100 220TOP 
250

KABELVERBINDER

Afbeelding kan afwijken

62-02_Auto Onderdelen[21969593]-2f.indd   63 1/9/2019   8:28:40 AM

https://eshop.wurth.nl/-/05589917.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/083014%20412.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/NB0D1985.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb


64 TOP 250 AUTO

Vorm Geschikt voor 
draad

Geschikt voor 
schroef

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Lengte Art.nr. VE

I M6 M6 0,5-4 mm 23,6 mm 0500 533 12 50 228TOP 
250

PLAATMOER TYPE 6
Met draadeind, voor problematische 
verbindingen

• Snelle en veilige verbindingen van twee of 
meer componenten

• Eenvoudig te monteren en demonteren
• Tolerantiecompensatie en blinde montage 

mogelijk
• Hoog aanhaalmoment

Afbeelding kan afwijken

Gewicht 
balanceerge-
wicht

Materiaal Oppervlakte Kleur Vergelijkings-
nummer

Art.nr. VE

10 g Zink Gelakt ZilverGrijs Franken 62-Z, 
Hofmann 666 0830 62  10 100 229TOP 

250

20 g Zink Gelakt ZilverGrijs Franken 62-Z, 
Hofmann 666 0830 62  20 100 35TOP 

250

ZINKEN SLAGBALANCEERGEWICHT VOOR ALUMINIUM VELGEN
Universeel gewicht met zilvergrijze poe-
dercoating

• Typ 62 Z
• Miljoenen keren beproefd
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65

Min./max. draad-
doorsnede

Lengte Materiaal Oppervlakte Art.nr. VE

0,5-1 mm2 18 mm Brons Vertind 0558 516 1 100 235TOP 
250

STOOTVERBINDER MET KRIMPVERBINDING

TOP 250 Auto

Geschikt voor 
schroef

Geschikt voor 
schroefdia-
meter min./
max.

Min./max. 
boorgatdia-
meter

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Minimale/
maximale 
lengte

Art.nr. VE

M6 6-6 mm 8-8,2 mm 1,1-3,6 mm 8,7-8,7 mm 0501 130 129 25 236TOP 
250

SPREIDMOER TYPE S

Afbeelding kan afwijken
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66 TOP 250 AUTO

Min./max. 
boorgatdia-
meter

Min./max. 
bevestigings-
dikte

Kopdiameter Kophoogte Lengte spreid-
doorn

Art.nr. VE

8,05-8,3 mm 2-7,5 mm 20 mm 3,2 mm 11,4 mm 0501 121 190 50 238TOP 
250

KUNSTSTOF SPREIDNAGEL TYPE 4

Eenvoudig te bevestigen en te verwij-
deren
Ook handmatig te bevestigen
Hoge houdkracht en goed houvast in 
het onderdeel

Afbeelding kan afwijken

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer Art.nr. VE

Toyota 6786712150 0501 110 001 50 240TOP 
250

PORTIERAFDICHTINGSCLIP TYPE S
Basis lijkt op die van dennenboomclip, 
voorzien van twee spleten, aan de zij-
kant niet met de kop verbonden

• De flens van de clip wordt van tevoren op de 
afdichting bevestigd.

• Voor het bevestigen van de clip hoeft deze 
alleen maar te worden ingedrukt.

Afbeelding kan afwijken
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Systeemafmetingen Art.nr. VE

4.4.1 5964 055 800 1 TIP

GEÏSOLEERDE KABELVERBINDERS ASSORTIMENT
530-delig in systeemkoffer

Voor fijne en zeer fijne koperen gelei-
ders

TOP 250 Auto

Systeemafmetingen Art.nr. VE

4.4.1 5964 055 805 1 TIP

KABELVERBINDER VAG-ASSORTIMENT
450-delig in systeemkoffer

Systeemafmetingen Art.nr. VE

4.4.1 5964 055 501 1 TIP

WATERDICHTE INSTEEKBEHUIZING TE SUPERSEAL 1.5-SERIE 
ASSORTIMENT

440-delig in systeemkoffer
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03_SLANGEN EN SLANGKLEMMEN
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69TOP 250 Auto

Materiaal 
klemband

Oppervlak 
klemband

Materiaal 
schroef

Oppervlak 
schroef

Materiaal 
behuizing

Art.nr. VE

1.4016 BLK Staal Verzinkt Ferritisch staal F1 0539 112 22 50 38TOP 
250

SLANGKLEM
Met asymmetrische sluiting

Asymmetrische behuizing
• Gelijkmatige krachtverdeling
• Klemkop draait tijdens aandraaien niet weg
Glad, binnenzijde met reliëf met afge-
ronde randen
Voorkomt letsel en schade aan de slang

Materiaal klemband Oppervlak klemband Min./max. klembereik Art.nr. VE

Staal A2K 32-44 mm 0553 012 044 10 99TOP 
250

SLANGKLEM  ABA ORIGINAL, W1
Klem met hoge klemkracht en breukmo-
ment.
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70 TOP 250 AUTO

Binnendia-
meter

Buitendia-
meter

Kleur Max. werk-
druk

Testdruk Art.nr. VE

7,3 mm 13,5 mm Zwart 6 bar 20 bar 0895 517 313 10 140TOP 
250

REPARATIESLANGLEIDING FPM/ECO/AR/ECO
Met lage doordringing voor brandstof-
voerende toepassingen

• Extreem lage brandstofdoorlatendheid
• Uitstekende hittebestendigheid
• Uiterst flexibel
• Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende 

autowrakken
• Materiaal: FPM/ECO/AR/ECO (type 3E) in 

overeenstemming met DIN 73379-1

Breedte Nominale dia-
meter

Flensgat Afstand 
midden van 
buis - midden 
van gat

Materiaal Art.nr. VE

12 mm 15 mm M5 15,5 mm Staal 0542 15  12 50 156TOP 
250

BUIS- EN BEVESTIGINGSKLEM MULTIFIX
De bevestigingsbeugel met rubberpro-
fiel

Versterkte lippen
De steunringen voorkomen dat de lippen onder 
extreme mechanische belasting afscheuren

Rubberprofiel
• Beschermt tegen trillingen
• Beschermt tegen lekkage
• Geluiddempend
• Goed bestand tegen wrijving, alcoholen, 

zuren en basen

Afbeelding kan afwijken
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Materiaal klem-
band

Materiaal schroef Materiaal behui-
zing

Min./max. klem-
bereik

Art.nr. VE

Zinkaluminium Staal Staal 13-20 mm 0553 009 020 10 179TOP 
250

SLANGKLEM ABA NOVA, W1
Klem met een hoge, gelijkmatig ver-
deelde klemkracht.

TOP 250 Auto

Materiaal Materiaal bin-
nenring

Oppervlakte Breedte van 
de band

Min./max. 
klembereik

Art.nr. VE

1,4307 1,4307 Blank 8,2 mm 12,8-14,8 mm 0541 155 100 213TOP 
250

EENOORKLEM MET VULRING
Laag model voor aansluitingen in de 
kleinste ruimtes

Laag model, klein klembereik
Nauwkeurige installatie, zelfs in de kleinste 
ruimtes
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72 TOP 250 AUTO

Art.nr. VE

NB0D 88  13 10 214TOP 
250

BRANDSTOFSLANG
voor benzine/LPG

• Slang uit synthetisch rubber (NBR)
• Met textielgevlochten bewapening
• Voor alle in de handel verkrijgbare diesel-

brandstoffen, loodvrije- en loodhoudende 
brandstoffen LPG

• Werkdruk: max. 16 bar (240 PSI)
• In ingebouwde toestand bestand tegen tem-

peraturen van -20°C tot +80°C”

Breedte van de band Min./max. klembereik Art.nr. VE

9 mm 12,0-14 mm 0540 909 014 10 223TOP 
250

SLANGKLEM ABA MINI, W1
Zeskantbout met sleuf, 7 mm
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Aantal stuks in assortiment of set Materiaal Art.nr. VE

155 st. Polyoxymethyleen 5964 050 000 1 TIP

KUNSTSTOF SLANGKOPPELINGEN ASSORTIMENT
155-delig in systeemkoffer. Met 
18 afmetingen voor 3 - 6 mm slangbin-
nendiameter.

Leveringsomvang:
• 10x slangkoppeling, recht voor Ø 3 mm
• 10x slangkoppeling, recht voor Ø 4 mm
• 10x slangkoppeling, recht voor Ø 5 mm
• 10x slangkoppeling, recht voor Ø 6 mm
• 5x slangkoppeling voor recht verloopkoppel-

stuk 4-3 mm
• 5x T-verloopkoppelstuk 3-4-3 mm
• 10x slangkoppeling voor slang - Ø 3 mm
• 10x slangkoppeling voor slang - Ø 4 mm
• 10x slangkoppeling voor slang - Ø 5 mm
• 10x slangkoppeling voor slang - Ø 6 mm
• 5x slangkoppeling voor recht verloopkoppel-

stuk 6-4 mm
• 10x T-verloopkoppelstuk 4-6-4 mm
• 10x Y-slangkoppeling voor slang - Ø 3 mm
• 10x Y-slangkoppeling voor slang - Ø 4 mm
• 10x Y-slangkoppeling voor slang - Ø 5 mm
• 10x Y-slangkoppeling voor slang - Ø 6 mm
• 10x slangkoppeling voor recht verloopkop-

pelstuk 8-4 mm
• 10x Y-verloopkoppelstuk 4-6-4 mm

TOP 250 Auto
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75TOP 250 Auto

Nominale dia-
meter

Lengte Kopdiameter Kophoogte Boorpunt-
lengte

Art.nr. VE

4,2 mm 19 mm 11 mm 2,6 mm 3,7 mm 0218 24  19 1000 12TOP 
250

BOORSCHROEF MET LENSKOP, KRAAG EN VERZONKEN KOP H PIAS®

Zwart verzinkt staal (A2S), met 
kruiskop.

Boren, draadsnijden en inschroeven 
allemaal in één stap
Aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke 
schroefverbinding
• Minimalisatie van schroefdraadtolerantie
• Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten

Materiaal Oppervlakte ROHS-conform Nominale dia-
meter

Lengte Art.nr. VE

Staal Zinc flake, zilver Ja 5 mm 19 mm 0211 65  19 100 21TOP 
250

BOORSCHROEF VOOR KENTEKENPLAAT PIAS®

Boren en inschroeven in een enkele 
werkstap

• Systeem voor snel en gemakkelijk bevestigen 
van kentekenplaten

• Kentekenplaten worden vastgeschroefd 
zonder voor te boren — op kunststof bumpers 
of op het carrosseriepaneel zelf

• Ook geschikt voor gebruik met kunststof 
bussen, los verkrijgbaar

• Schroef heeft een hoge mate van corrosiebe-
scherming

• 15 cycli Kesternich-test conform DIN 50018 
(zwaveldioxidetest)

• 1000 uur corrosiebescherming conform DIN 
EN ISO 9227 - NSS (zoutsproeitest)
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76 TOP 250 AUTO

Geschikt voor 
draad

Binnendia-
meter

Buitendia-
meter

Dikte Materiaal Art.nr. VE

M6 6,4 mm 20 mm 1,25 mm Staal 0411 6   20 100 / 250 / 
1000 25TOP 

250

CARROSSERIERING
Conform DIN 522 staal galvanisch ver-
zinkt blauw gepassiveerd (A2K)

Materiaal Oppervlakte ROHS-conform Vorm Max. tempera-
tuurbestendig-
heid

Art.nr. VE

Koper Blank Ja A 300 °C 0460 14  20 100 34TOP 
250

AFDICHTRING, KOPER
Vorm A

• Koperen ringen kunnen vanwege hun cor-
rosiebestendigheid (behalve bij de aanwe-
zigheid van sommige sterke zuren) overal 
worden gebruikt. Door het speciale voorver-
warmen wordt de structuur van de metalen 
ring nog zachter zodat de ring zich zelfs 
onder druk in alle ongelijke delen van de vast 
te schroeven delen kan persen.

Materiaal huls Materiaal 
opspandoorn

Oppervlak 
huls

Oppervlak 
doorn

ROHS-conform Art.nr. VE

Aluminium Aluminium Blank Blank Ja 0914 048 100 250 41TOP 
250

MULTIFUNCTIONELE KLINKNAGEL MET PLATBOLKOP
Huls: Aluminium. Trekpen: Aluminium

76-04_Bevestigingsmaterialen[21969637]-2q.indd   76 1/9/2019   8:28:39 AM

https://eshop.wurth.nl/-/04116%20%2020.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/046014%2020.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/0914048100.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb


77

Materiaal Oppervlakte ROHS-conform Vorm Nominale dia-
meter

Art.nr. VE

Staal Verzinkt Ja C 6,3 mm 0129 086 320 100 42TOP 
250

ZELFTAPPENDE ZESKANTCOMBINATIESCHROEF MET VASTE RING
Schroef conform DIN 7976 met vaste 
onderlegring, galvanisch verzinkt staal, 
blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met 
punt

TOP 250 Auto

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Lengte Kophoogte Externe aan-
drijving

Materiaal Art.nr. VE

M8 20 mm 5,3 mm SW13 Staal 0057 8   20 200 47TOP 
250

ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD
ISO 4017, staal 8.8, verzinkt, blauw 
gepassiveerd (A2K)

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Lengte Kopdiameter Kophoogte Interne aan-
drijving

Art.nr. VE

M4 4 mm 8 mm 3,1 mm PH2 0046 4   4 2000 62TOP 
250

LENSKOPSCHROEF MET H KRUISKOP
DIN 7985, staal 4.8, verzinkt, blauw 
gepassiveerd (A2K)
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78 TOP 250 AUTO

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Lengte Kopdiameter Kophoogte Interne aan-
drijving

Art.nr. VE

M6 30 mm 12 mm 4,6 mm PH3 0283 6   30 100 82TOP 
250

LENSKOPSCHROEF MET H KRUISKOP
DIN 7985 A2 roestvast staal, blank

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Lengte Kopdiameter Kophoogte Interne aan-
drijving

Art.nr. VE

M5 16 mm 8,5 mm 5 mm BZK4 0094 5   16 200 89TOP 
250

CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT
ISO 4762 / DIN 912 roestvast staal, 
A2-70, blank

“DIN 912 is vervangen door de inter-
nationale norm ISO 4762”. De diame-
ters M1,4, M18, M22, M27, M33, M72, 
M80, M90 en M100, en de nominale 
lengte 2 mm, zijn niet opgenomen in 
ISO 4762. Daarom worden deze door-
sneden/lengten nog steeds voorzien 
van het label DIN 912.

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Lengte Kopdiameter Kophoogte Interne aan-
drijving

Art.nr. VE

M5 60 mm 8,5 mm 5 mm BZK4 0084 5   60 200 92TOP 
250

CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT
ISO 4762/DIN 912, staal 8.8, galvanisch 
verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
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Geschikt voor 
schroef

Binnendia-
meter

Buitendia-
meter

Dikte Materiaal Art.nr. VE

M16 16 mm 24 mm 1,5 mm Staal 0469 001 6 50 103TOP 
250

SCHROEFAFDICHTING
Zelfcentrerend

• Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
• Stalen ring met aangevulkaniseerde rubberen 

afdichtlip; voor het afdichten van boutkoppen 
(gebruik hoofdzakelijk bij metrische zeskant-
bouten volgens DIN) en flensverbindingen.

• Voor hoge druk, vacuüm en groot tempera-
tuurbereik.

• Optimale afdichting door exact gedefinieerde 
lipvervorming.

• Geen uitpersing door metaal-metaalcontact, 
ook niet bij extreme druk.

• Gering aanhaalmoment
• Geen naspannen van de ingebouwde ring
• Vervangt andere, tot dusver gebruikte sluit-

ringen
• Kan meerdere keren worden gebruikt
• Eenvoudige, snelle en veilige montage.
• Bovenhoofdse montage mogelijk
• Een speciale machinale bewerking van het 

metalen oppervlak is nodig.
• Temperatuurbestendig van -35°C tot +120 °C
• Hardheid van rubberen sluitring: 65-75 Shore

TOP 250 Auto
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80 TOP 250 AUTO

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Hoogte Externe aan-
drijving

Materiaal Sterkteklasse Art.nr. VE

M8 8 mm SW13 Staal I8I 0368 8 300 110TOP 
250

ZESKANTMOER, LAGE VORM, MET KLEMDEEL (NIET-METALEN 
INZETSTUK)

DIN 985, staal I6I/I8I, blauw verzinkt 
gepassiveerd (A2K)

• Moeren met lagere belastbaarheid
• Ter onderscheiding zijn deze moeren aan 

weerszijde van de sterkteklasse met een recht-
opstaande balk gekenmerkt.

• Bij het maken van de schroefverbinding tussen 
schroef en moer zet de draad van de schroef 
zich vast via de kunststof ring. De span-
krachten die het gevolg zijn van de draadpro-
fielen en de hoge wrijvingsgrip produceren 
het aanhaalmoment om de voorspanning te 
behouden als gevolg van de verbinding met 
hoge wrijvingskracht.

• Schroefdraadoppervlakken raken niet 
beschadigd

• Te gebruiken bij temperaturen vanaf: -70 °C 
tot +120 °C

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Lengte Kopdiameter Kophoogte Interne aan-
drijving

Art.nr. VE

M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm BZK4 0060 006 30 100 114TOP 
250

SCHROEF MET AFGEVLAKTE BOLKOP, MET KRAAG EN BINNENZESKANT
ISO 7380-2, staal 010.9, verzinkt, 
blauw gepassiveerd (A2K)
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81

Materiaal Oppervlakte Vorm Nominale 
grootte

Binnendia-
meter

Art.nr. VE

Aluminium Blank A 14 x 20 mm 14 mm 0463 14  20 100 116TOP 
250

AFDICHTRINGEN ALUMINIUM
Vorm A

TOP 250 Auto

Nominale dia-
meter

Lengte Kopdiameter Kophoogte Boorpunt-
lengte

Art.nr. VE

4,8 mm 22 mm 12,75 mm 3,3 mm 4,5 mm 0218 5   22 1000 132TOP 
250

BOORSCHROEF MET LENSKOP, KRAAG EN VERZONKEN KOP H PIAS®

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd 
(A3K), met kruiskop.

Boren, draadsnijden en inschroeven 
allemaal in één stap
Aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke 
schroefverbinding
• Minimalisatie van schroefdraadtolerantie
• Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Lengte Kophoogte Externe aan-
drijving

Materiaal Art.nr. VE

M10 30 mm 6,4 mm SW17 Staal 0057 10  30 200 141TOP 
250

ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD
DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw 
gepassiveerd (A2K)
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82 TOP 250 AUTO

Nominale dia-
meter

Lengte Min./max. 
klembereik

Kopdiameter Kophoogte Art.nr. VE

4,8 mm 16 mm 10-12 mm 9,5 mm 1,1 mm 0937 48  16 500 145TOP 
250

BLINDKLINKNAGEL, PLATBOLKOP
Huls: Aluminium. Trekpen: Staal ver-
zinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Blindklinknagel meerbereiks

Materiaal Oppervlakte ROHS-conform Vorm Max. tempera-
tuurbestendig-
heid

Art.nr. VE

Koper Blank Ja C 300 °C 0462 016 22 50 153TOP 
250

AFDICHTRING, KOPEREN SLUITRING
Asbestvrij, vorm C

Asbestvrije koperen ringen kunnen 
vanwege hun corrosiebestendigheid 
(behalve bij de aanwezigheid van 
sommige sterke zuren) overal worden 
gebruikt. Door het speciale voorver-
warmen wordt de structuur van de 
metalen ring nog zachter zodat de ring 
zich zelfs onder druk in alle ongelijke 
gebieden van de vast te schroeven 
delen kan persen.
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83

Geschikt voor 
draad

Binnendia-
meter

Buitendia-
meter

Dikte Materiaal Art.nr. VE

M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm Staal 0407 8 250 168TOP 
250

PLATTE RING VOOR ZESKANTBOUTEN EN -MOEREN
DIN 125 staal verzinkt, blauw gepassi-
veerd (A2K)

TOP 250 Auto

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Hoogte Externe aan-
drijving

Materiaal Sterkteklasse Art.nr. VE

M8 6,5 mm SW13 Staal I8I 0317 8 250 194TOP 
250

ZESKANTMOER
DIN 934, staal I6I/I8I, blauw verzinkt, 
gepassiveerd (A2K)
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84 TOP 250 AUTO

Geschikt voor 
draad

Binnendia-
meter

Buitendia-
meter

Dikte Materiaal Art.nr. VE

M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm RVS A2 0419 6 100 / 1000 196TOP 
250

RING
DIN 9021 (met grote buitendiameter), 
roestvast staal, A2, blank

Nominale dia-
meter

Lengte Kopdiameter Interne aan-
drijving

Materiaal Art.nr. VE

2,4 mm 12 mm 5 mm Z1 Staal 0198 24  12 1000 199TOP 
250

WÜPOFAST®, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF
Staal, galvanisch verzinkt, blauw 
gepassiveerd (A2K), voldraad, ver-
zonken kop, PZ-aandrijving.

• Pozidriv kop
• Kunststof glijcoating
• Buighoek
• Breukdraaimoment
• Indraaimoment
• 25°-punt
• Exact te plaatsen op harde oppervlakken 

zoals gecoate en watervaste spaanplaat en 
alle houtsoorten, houten materialen en MDF.
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85

Nominale dia-
meter

Lengte Schroefdraad-
lengte (lg)

Kopdiameter Kophoogte Art.nr. VE

4,5 mm 80 mm 43 mm 8,8 mm 2,7 mm 0170 145 80 200 205TOP 
250

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF 
Voor universeel gebruik in meubel-
bouw, winkelinrichting, interieurafwer-
king, daken en timmerhandwerk

• Galvanisch verzinkt staal, blauw, deel 
schroefdraad, zelfverzinkende kop, AW-aan-
drijving.

• Verbindt het hout in plaats van het te splijten
• Freesholtes – voor verzinkfrezen op elke 

locatie!
• Schachtfrees - de “hulpmotor” voor geringe 

kracht
• Asymmetrische schroefdraad - hogere snel-

heid
• AW-aandrijving voor meer kracht
• Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder 

snel splijt, nauwelijks barsten

TOP 250 Auto

Materiaal Oppervlakte ROHS-conform Nominale dia-
meter

Lengte Art.nr. VE

Staal Verzinkt Ja 4,2 mm 13 mm 0214 42  13 500 216TOP 
250

BOORSCHROEF, ZESKANTKOP MET KRAAG PIAS®

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd 
(A3K)

Boren, draadsnijden en inschroeven 
allemaal in één stap
Aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke 
schroefverbinding
• Minimalisatie van schroefdraadtolerantie
• Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
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86 TOP 250 AUTO

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Lengte Kophoogte Externe aan-
drijving

Materiaal Art.nr. VE

M8 25 mm 5,3 mm SW13 RVS A2 0096 8   25 100 242TOP 
250

ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD
ISO 4017 roestvast staal, A2-50 en 
A2-70, blank

Materiaal 
opspandoorn

Materiaal huls Oppervlak 
doorn

Oppervlak 
huls

ROHS-conform Art.nr. VE

Staal Aluminium Verzinkt Verzinkt Ja 0944 48  10 250 246TOP 
250

BLINDKLINKNAGEL MET GROTE PLATBOLKOP
Huls: Aluminium. Pen: Verzinkt staal, 
blauw gepassiveerd (A2K).

Materiaal Oppervlakte ROHS-conform Nominale dia-
meter

Lengte Art.nr. VE

Staal Verzinkt Ja 4,8 mm 19 mm 0211 48  19 1000 247TOP 
250

BOORSCHROEF, PLATKOP, MET VERZONKEN KOP, H PIAS®

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepas-
siviseerd (A3K), boorpunt, platkop, 
PH-aandrijving.
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87

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter

Hoogte Externe aan-
drijving

Materiaal Sterkteklasse Art.nr. VE

M6 12 mm SW10 RVS A2 50 0348 6 100 248TOP 
250

ZESKANTDOPMOER, HOOG MODEL
DIN 1587 A2 roestvast staal, blank

TOP 250 Auto

Aantal stuks in 
assortiment of set

Materiaal Oppervlakte ROHS-conform Art.nr. VE

1500 st. Staal Zinc flake, zwart Ja 5964 013 401 1 TIP

ZELFTAPPENDE SCHROEF, PLATBOLKOP MET KRAAG, ASSORTIMENT 
DELTA SEAL ZWART

1500 stuks in systeemkoffer 4.4.1 zelf-
tappende schroef, platbolkop met 
kraag, verzonken kop H, galvanisch 
verzinkt staal, Delta Seal zwart
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88 TOP 250 AUTO

Aantal stuks in assorti-
ment of set

Materiaal Systeemafmetingen Art.nr. VE

506 st. Aluminium 4.4.1 5964 094 800 1 TIP

BLINDKLINKMOEREN, PLATBOLKOP ASSORTIMENT
506-delig in systeembox 4.4.1. Alumi-
nium.

Aantal stuks in assortiment of set Oppervlakte Art.nr. VE

165 st. Verzinkt 5964 046 900 1 TIP

SCHROEFAFDICHTRING, ZELFCENTREREND, ASSORTIMENT
165-delig in koffersysteem 
4.4.1 schroefafdichtring, zelfcentrerend 
M4 - M24, staal galvanisch verzinkt, 
blauw gepassiveerd (A2K)  
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90 TOP 250 AUTO

Materiaal Kleur Breedte Lengte Min./max. 
bundeldia-
meter

Art.nr. VE

Polyamide - PA 
6.6 Zwart 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm 0502 161 100 / 300 7TOP 

250

STANDAARD KABELVERBINDER MET KUNSTSTOF LIP
Voor het snel en probleemloos bun-
delen van kabels, kabelbomen, 
slangen, enz.

Eenvoudig te recyclen
100% kunststof
Veilig gebundelde kabels
Binnenvertanding op de kabelbinder
Geen extra montagegereedschap ver-
eist
Kan met de hand worden vastgemaakt
Bestand tegen basen, oliën, vetten en 
motorvoertuigbrandstoffen

Afbeelding kan afwijken

Kleurtemperatuur Vermogen Lichtstroom Stralingshoek Art.nr. VE

6500 K 24,5 W 2600 lm 330 graden 0978 202 415 1 / 24 61TOP 
250

LED-BUIZEN, T8  MET G13-FITTING, 330 GRADEN 
Voor lampen met ferromagnetische 
voorschakelapparaten. 100% directe 
lichtsterkte na het inschakelen zonder 
opwarmfase.

Kleur Diameter Diameter 
(gekrompen)

Wanddikte 
(gekrompen)

Doorslag-
sterkte

Art.nr. VE

Zwart 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 004 80 50 67TOP 
250

DUNWANDIGE KRIMPKOUS
Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstof-
laag

Lengte: 100 mm

Afbeelding kan afwijken
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91TOP 250 Auto

Kleur Diameter Diameter 
(gekrompen)

Wanddikte 
(gekrompen)

Doorslag-
sterkte

Art.nr. VE

Zwart 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 20 kV/mm 0771 750 003 10 73TOP 
250

DUNWANDIGE KRIMPKOUS
Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstof-
laag

• Dispenser: 175 x 165 x 35 mm

Afbeelding kan afwijken

Kleur Diameter Diameter 
(gekrompen)

Wanddikte 
(gekrompen)

Doorslag-
sterkte

Art.nr. VE

Grijs 12 mm 4 mm 1,35 mm 20 kV/mm 0771 012 700 25 181TOP 
250

DUNWANDIGE KRIMPKOUS
Krimpverhouding 3:1, met kleefstoflaag

Vlamvertragend (behalve de kleefstof)

Afbeelding kan afwijken

Nominale kabeldoor-
snede

Kleur Materiaal kabel Art.nr. VE

2 x 1,5 mm2 Bruin, Rood Met PVC coating 0770 115 50 201TOP 
250

LUIDSPREKERKABEL
Op kunststof haspel voor ORSY® 
10 afrolsysteem
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92 TOP 250 AUTO

Draaddoor-
snede

Flensgat Aderdiameter Gatdiameter Afstand 
hulsuiteinde 
- midden van 
gat

Art.nr. VE

35 mm2 M8 8,5 mm 8,4 mm 35 mm 0967 235 8 50 206TOP 
250

KRIMPKABELOOG
Commercieel gebruikelijk (vergelijk met 
DIN)

Met kijkopening

Afbeelding kan afwijken

Kleur Nominale 
breedte

Buitendia-
meter

Binnendia-
meter

Ontvlambaar Art.nr. VE

Zwart 22 mm 25,4 mm 21,3 mm Zelfdovend vol-
gens UL94 HB 0771 990 22 10 / 50 237TOP 

250

GEÏSOLEERDE FLEXIBELE BUIS

Bestand tegen alcohol, vetten, mine-
rale oliën, diesel en benzine

Systeemafmetingen Art.nr. VE

4.4.1 5964 077 100 1 TIP

ASSORTIMENT DUNWANDIGE KRIMPKOUSEN
130 stuks, in systeembox 4.4.1. Krimp-
verhouding 2:1 zonder kleefstoflaag
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94 TOP 250 AUTO

Aansluiting Min./max. meetbereik 
koppel

Lengte Art.nr. VE

1/2 inch 40-200 Nm 440 mm 0714 71  23 1 175TOP 
250

MOMENTSLEUTEL 1/2 INCH
Met doorsteekvierkant en ratelkop met 
fijne vertanding (72 tanden)

• Nauwkeurigheid ± 3% ten opzichte van de 
ingestelde waarde, in overeenstemming met 
DIN EN ISO 6789:2003

• Eenvoudige en nauwkeurige instelling door 
aan de handgreep te draaien

• Omschakeling en doorsteekvierkant
• Schaalverdeling in Nm en in Lbf ft
• Momentactivering via geluid en voelbaar sig-

naal voorkomt dat bouten te ver worden aan-
gedraaid

• 2-componenten-antislipgreep
• Met ijkcertificaat

Breedte Hoogte Min./max. 
temperatuurin-
zetbereik

Batterijtype Productge-
wicht (per 
stuk)

Art.nr. VE

72 mm 200 mm 0 tot 55 °C Lithium 2242 g 0715 53  761 1 TIP

VIDEO, PRO
Voor perfect onderzoek en documen-
tatie in ontoegankelijke plaatsen, voor 
de auto-industrie, sanitair en riolering, 
bouw, industrie, luchtvaart, politie, 
douane via video- en/of beeldopname. 
Breedte 5,5 mm x 1 m, deels flexibele 
sonde, 10-delig

• “Live” observatie via het TFT-kleurendisplay of 
rechtstreeks opnemen op de SD-kaart

• Opnamefunctie: Beeld in JPG en film in 
NTSC- of PAL-formaat

• Hoogwaardige accu: 2 uur opladen, 4 uur 
continu gebruik

• Optimale beeldkwaliteit met 4 dimbare, ver-
lichte mini-LED’s

• Sondes met krasbestendig saffierglas voor 
een hoge beeldkwaliteit en bescherming van 
de camera en de lens

• Diverse opzetspiegels voor een optimale kijk-
hoek

• Digitale zoomfunctie en beeldspiegeling
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95TOP 250 Auto

Weergave Min./max. 
meetbereik 
voltage

Min./max. 
spannings-
meetbereik 2

Min./max. 
meetbereik 
stroom 2

Min./max. 
meetbereik 
elektrische 
weerstand

Art.nr. VE

Optisch, 3 1/2 
digit, LCD

0,1 mV AC-50 
V AC

1 mV DC-120 
V DC

0,01 mA DC-20 
A DC

0,1 ohm-40 
MOhm 0715 53  440 1 TIP

AUTOMOTIVE MULTIMETER MM 50/20 
Moderne, digitale multimeter, speciaal 
ontwikkeld voor professionele toepas-
singen in garages. 

Min./max. 
meetbereik 
temperatuur

Meetconus 
thermometer

Nominale 
spanning

Minimaal/
maximaal 
spectrumbe-
reik

Reactietijd Art.nr. VE

-50 tot 650 °C 12:1 9 V DC 8-14 µm 150 ms 0715 53  110 1 TIP

INFRAROODLASERTHERMOMETER
Voor contactloze meting van opper-
vlaktetemperaturen, met geïntegreerde 
laserpen

• Ergonomisch, praktisch en overal bruikbaar
• Dankzij de laserstraal met dubbele punt kan 

het meetpunt nog nauwkeuriger worden 
gericht

• Extreem dunne meetconus van 12:1
• Omschakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
• Met geïntegreerde displayverlichting
• Resultaten worden met één decimaal weer-

gegeven
• Instelbaar alarm voor extreem hoge of lage 

temperaturen
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97TOP 250 Auto

Schroef-
draadsoort x 
nominale dia-
meter x hel-
ling

Lengte Uitvoering Oppervlakte Materiaal Art.nr. VE

M6 x 1 9,4 mm Metrische nomi-
nale draad Verzinkt Staal 0663 6   94 25 108TOP 

250

ZETMOER TIME-SERT®

Voor het repareren van beschadigde 
schroefdraad.

• Betrouwbare bewerking, zelfs bij zwakke 
wanden

• Kan ook worden gebruikt bij dunwandige 
materialen

• Drukafdichting tegen water, olie, andere 
vloeistoffen en gecomprimeerde gassen

• Zelfborgend
• Nauwkeurige positionering in het werkstuk

Afbeelding kan afwijken

Lemmet-
breedte

Bladlengte Dikte van 
lemmet

Materiaal Uitvoering Art.nr. VE

18 mm 110 mm 0,5 mm Staal In dispenser 0715 66  053 10 154TOP 
250

AFBREEKMES
Extreem scherp, voor precisiesnijden 
van fijne strips

Nauwkeurige meshoek en hoog-
waardig staal maken het mes extreem 
scherp
• Ideaal voor papier, film en dunne materialen
• Glijdt snel en gemakkelijk door het materiaal
Veilig op te slaan
Praktische schuifhouder
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98 TOP 250 AUTO

Aantal stuks in assortiment of set Art.nr. VE

23 st. 0965 11  23 1 163TOP 
250

ASSORTIMENT MULTIDOPSLEUTELS 1/4 INCH, MINI MINI
23 stuks. Compact speciaal gereed-
schap met bitratel, multidopsleutel en 
adapter. Het meervoudige profiel is 
geschikt voor de vijf meest voorko-
mende aandrijvingen (zeskant metrisch, 
vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, 
zeskant inch, TX-buitenkant).

Extreem robuuste bitratel
Gemakkelijk te combineren met een groot aantal 
verschillende adapters, bithouders en dopsleu-
tel-inzetstukken

Vorm Treksterkte 
min.

Lengte Kleur Materiaal Art.nr. VE

Rol 1850 N 65 m Rood PE - Polyethyleen 0714 58  240 1 182TOP 
250

SNIJDRAAD
Voor het schadevrij verwijderen van 
voertuigruiten met bijzonder smalle 
naden.

• Extreem scheurvast snijdraad voor gebruik in 
scherpe hoeken en bijzonder smalle naden

• Dankzij de ronde doorsnede zijn snijverwon-
dingen vrijwel onmogelijk

• Kan 2-4 keer worden gebruikt
• Wanneer de draad breekt, kan deze een-

voudig geknoopt worden om het werk voort 
te zetten

Lemmetbreedte Bladlengte Dikte van lemmet Materiaal Art.nr. VE

18 mm 110 mm 0,5 mm Staal 0715 66  05 10 189TOP 
250

AFBREEKMES
Lange levensduur en een scherpe snede

• Hardstalen mes
• 3-facetten snede
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99TOP 250 Auto

Aantal stuks in assortiment of set Geschikt voor draad Art.nr. VE

14 st. M8 0661 812 5 1 210TOP 
250

SCHROEFDRAADREPARATIESET, INDIVIDUEEL TIME-SERT®
14-delig Voor metrische schroefdraad 
met bussen en gereedschap.

Lemmetbreedte Lengte Art.nr. VE

18 mm 170 mm 0715 66  275 1 212TOP 
250

2C SNIJMES MET GLIJSTUK
Ultra antislip en ergonomisch dankzij de 
hoogwaardige 2-componenten hand-
greep en automatische mesvergrende-
ling

Zeer stabiele en nauwkeurige mesge-
leider
Zeer robuuste mesgeleider van roestvast staal

Aansluiting Opname Soort aandrij-
ving

Lengte Materiaal Art.nr. VE

TX20 C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant 25 mm Staal 0614 312 0 10 224TOP 
250

TX-BIT
TX C 6,3 (1/4”)
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100 TOP 250 AUTO

Min./max. 
meetbereik 
druk

Max. werk-
druk

Slanglengte Aansluitings-
schroefdraad

Productge-
wicht (per 
stuk)

Art.nr. VE

0,7-11 bar 15 bar 1,5 m BID 1/4 inch 738 g 0715 540 54 1 241TOP 
250

BANDENPOMP EURODAINU
Standaard vermogen — voor vullen van 
banden en controleren van banden-
spanning

Lengte Breedte Hoogte Materiaal Art.nr. VE

270 mm 22 mm 8 mm Kunststof 0714 58  31 1 / 10 TIP

MONTAGEWIG
Voor het eenvoudig en snel losnemen 
van bijv. deurpanelen, afdichtstoppen 
en afdekkappen van holle scharnier-
pennen 

Materiaal: Kunststof
Voorkomt beschadigingen aan het lakwerk

100-07_Handgereedschap[21969726]-30.indd   100 1/9/2019   8:28:35 AM

https://eshop.wurth.nl/-/071458%2031.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/071554054.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb


08_MACHINES

101-08_Machines[21969730]-35.indd   101 1/9/2019   8:28:29 AM



102 TOP 250 AUTO

Nominale 
spanning

Onbelast toe-
rental 1e/2e 
versnelling 
min./max.

Max. koppel 
hard/zacht

Min./max. 
boorkopspan-
bereik

Boorhouder-
opname

Art.nr. VE

12 V DC 0-400 / 0-1300 
omw/min 30 / 15 Nm 1-10 mm 1/2 inch x 20 

UNF 5700 111 2 1 31TOP 
250

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 12-A
Uiterst compacte, krachtige 12 V lithi-
um-ion boorschroefmachine. Ideaal 
voor alle lichte boor- en schroefwerk-
zaamheden. De accucapaciteit kunt u 
zelf kiezen: PICK YOUR POWER

• Compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
• Li-ion accupacks
• Geschikt voor zowel schroeven als boren, 

dankzij de 2-standen overbrenging en 
boorkop.

• Bescherming tegen overbelasting
• LED-lamp
• Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusys-

temen

Gereedschap-
opname

Max. 
gebruiks-
koppel

Maximaal los-
draaimoment

Niveau 
geluidsdruk

Trilling Art.nr. VE

1/2 inch buiten-
vierkant 835 Nm 1321 Nm 80,6 dB 7,78 m/s2 5714 301 0 1 43TOP 

250

PERSLUCHT SLAGMOERSLEUTEL DSS 1/2” PREMIUM POWER
Hoogwaardige slagschroevendraaier 
in een stevige, met glasvezel versterkte 
kunststof behuizing met bovengemid-
delde prestaties en uitgebreide functies.

• Losbreekkoppel tot max. 1321 Nm bij een 
gewicht van slechts 1,98 kg

• Hoogwaardig dubbel slagwerk en een 
cilinder met een uitgebalanceerde 6-lamel-
lenmotor

• 4-traps vermogensinstelling met praktische 
eenhandsomschakeling

• Zeer ergonomische handgreep met zachte 
grip met gevoelige trekker en geïntegreerde 
geluiddemper
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103TOP 250 Auto

Nominale 
spanning

Onbelast toe-
rental 1e/2e 
versnelling 
min./max.

Max. koppel 
hard/zacht

Gereedschap-
opname

Machinege-
wicht met accu

Art.nr. VE

12 V DC 0-400 / 0-1300 
omw/min 30 / 15 Nm 1/4 inch zeskant 0,8 kg 5700 110 2 1 88TOP 

250

ACCU-SCHROEFMACHINE S 12-A
Uiterst compacte, krachtige 12 volt lithi-
um-ion schroefmachine. Accucapaciteit 
kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

• Uiterst compact, lichtgewicht en ergonomi-
sche vorm

• LED-lamp
• Li-ion accupacks
• 2-traps overbrenging met 20+1 momentinstel-

lingen
• 1/4 inch universele bithouder
• Overbelastingsbeveiliging
• Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusys-

temen
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104 TOP 250 AUTO

Nominale 
spanning

Min./max. 
onbelast toe-
rental

Max. diameter 
doorslijpschijf.

Schroef-
draadsoort x 
diameter

Machinege-
wicht met accu

Art.nr. VE

12 V DC 0-19500 omw/
min 76 mm M5 0,7 kg 5700 120 2 1 100TOP 

250

ACCU-SLIJPMACHINE TG 12-A
Zeer compacte en handige 12-volt slijp-
machine voor licht slijpwerk. De accuca-
paciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR 
POWER.

• Lichtgewicht en handig voor snel en vermoei-
ingsvrij werken op bouwplaatsen

• Krachtige EC-motor: borstelloos, krachtig, 
duurzaam, efficiënt en onderhoudsvrij

• Hoge snijsnelheid
• De doorslijpschijf stopt met draaien binnen 

1 seconde nadat het apparaat is uitgescha-
keld (afhankelijk van het gewicht van de 
doorslijpschijf)

• Gemakkelijk wisselen van schijf dankzij spin-
delvergrendeling

• Beschermkap snel en zonder gereedschap 
instelbaar

• Lange gebruiksduur per acculading. De han-
dige accu-indicator vertelt u altijd precies 
hoeveel energie er nog over is.

• Voor veel verschillende toepassingen en 
materialen

• Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusys-
temen
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105TOP 250 Auto

Gereedschap-
opname

Max. koppel Lengte Niveau 
geluidsdruk

Werkdruk Art.nr. VE

3/8 inch buiten-
vierkant 40 Nm 170 mm 88 dB 6,3 bar 0703 838 0 1 126TOP 

250

PERSLUCHT RATELSLEUTEL DRS 3/8”
Duurzame ratelschroevendraaier met 
toerentalregeling en kunststof hand-
greep die u beschermt tegen trillingen 
en koude handen.

• Nauwkeurige planeetwielaandrijving
• Kort model, ideaal voor moeilijk bereikbare 

plaatsen
• Lucht wordt naar achteren afgezogen en 

afgevoerd van het werkgebied
• Snelheid instelbaar via ingebouwde regelaar
• Verzonken rechts/links-omschakelaar
• Roterende persluchtaansluiting
• Met rubber beklede ratelkop

Nominale 
spanning

Onbelast toe-
rental 1e/2e 
versnelling 
min./max.

Max. koppel 
hard/zacht

Min./max. 
boorkopspan-
bereik

Machinege-
wicht met accu

Art.nr. VE

18 V DC 0-600 / 0-1900 
omw/min 60 / 31 Nm 1,5-13 mm 1,7 kg 5700 507 2 1 139TOP 

250

ACCUSCHROEFMACHINE BS 18-A EC COMPACT
Lichtgewicht, krachtige lithium-ion 
accu boor-/schroefmachine voor mid-
delzware schroef- en boorwerkzaam-
heden. Accucapaciteit kunt u zelf 
kiezen: PICK YOUR POWER.

• Efficiënte, onderhoudsarme, koolborstelloze 
EC-motor

• Uiterst compact en ergonomisch ontwerp met 
een laag gewicht

• 13 mm metalen boorkop met gesoldeerde 
hardmetalen spanbekken

• LED-lampje op accublok
• Anti-terugslagbeveiliging
• Nauwkeurig momentbegrenzer
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106 TOP 250 AUTO

Nominale 
spanning

Min./max. 
onbelast toe-
rental

Min./max. 
aantal slagen

Max. koppel 
bij zware 
schroefverbin-
ding

Geschikt voor 
schroef

Art.nr. VE

12 V DC 0-2600 omw/min 0-3100 omw/min 105 Nm M4 - M12 5700 106 2 1 186TOP 
250

ACCU SLAGSCHROEFMACHINE ASS 12-A
Zeer lichte 12 V slagschroefmachine met 
krachtig aanhaalmoment ondanks het 
ongelofelijk compacte en lichtgewicht 
ontwerp. De accucapaciteit kunt u zelf 
kiezen: PICK YOUR POWER

• Zeer laag gewicht en extreem kort en com-
pact ontwerp

• Drie LED’s aan de voorzijde verlichten het 
schroefgebied.

• Informatie over acculaadstatus
• Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusys-

temen

Nominale 
spanning

Ingangsver-
mogen

Min./max. 
blowertempe-
ratuur

Min./max. 
luchtstroom

Machinege-
wicht

Art.nr. VE

230 V AC 2000 W 50 tot 600 °C 150-500 l/min 0,87 kg 0702 202 0 1 202TOP 
250

ELEKTRONISCHE HETELUCHTBLAZER HLG 2000
Handig, licht apparaat met traploze 
temperatuurregeling.

• Robuust keramisch verwarmingselement met 
lage impactgevoeligheid

• Licht en ergonomisch
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107TOP 250 Auto

Max. boor-
kopspan-
wijdte

Maximaal 
onbelast toe-
rental

Uitgaand ver-
mogen

Luchtverbruik Machinege-
wicht

Art.nr. VE

6 mm 22000 omw/min 224 W 113 l/min 0,5 kg 0703 231 0 1 245TOP 
250

PNEUMATISCHE STIFTSLIJPER DSW 22
Duurzame, praktische stiftslijper, 
gehoekt model, met sleutelvrije toeren-
talregeling en handgreep met rubber-
coating die u beschermt tegen trillingen 
en koude handen.

• Rubberen handgreep
• Licht van gewicht en compact ontwerp
• Roterende persluchtaansluiting

Nominale span-
ning

Maximaal onbe-
last toerental

Max. diameter 
doorslijpschijf.

Machinegewicht 
zonder accu

Art.nr. VE

18 V DC 10000 omw/min 125 mm 1,65 kg 0700 236 3 1 249TOP 
250

ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 18-A, 125 MM SCHIJF
Handige accu haakse slijpmachinie voor 
mobiele toepassingen tot een schijfdia-
meter van 125 mm. Accucapaciteit kunt 
u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

• Vierpolige motor
• Kan met één hand worden bediend
• Li-ion-technologie
• Laadstatusweergave op accu
• Overbelastings- en herstartbeveiliging
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108 TOP 250 AUTO

Werkdruk Min./max. 
werkdruk

Slaglengte Lengte Breedte Art.nr. VE

6,3 bar 5-7 bar 17 mm 99 mm 248 mm 0703 937 500 1 TIP

BLINDKLINKNAGELMACHINE W-50 EASY
Lichte en compacte blindklinknagelma-
chine

Onderhoudsarm

Gebruikt droge, gefilterde lucht

Met afzuiging

Aantal slagen 
onbelast 
draaien

Luchtverbruik Werkdruk Min. binnendi-
ameter van de 
slang

Lengte Art.nr. VE

9500 omw/min 170 l/min 6,3 bar 9 mm 215 mm 0703 881 1 TIP

PNEUMATISCHE DECOUPEERZAAG DST 380
Robuuste carrosseriezaag voor lange 
bedrijfsduur en zware toepassingen.

• Beveiligde hendel
• Met rubber beklede handgreep
• Zaagblad kan 180° roteren
• Geïntegreerde vermogensregeling voor aan-

passing aan de gewenste toepassing
• Instelbare geleider
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109TOP 250 Auto

Luchtstroom Onderdruk Containerin-
houd

Maximaal ver-
mogen

Kabellengte Art.nr. VE

61 l/s 230 mbar 34 l 1380 W 7,5 m 0701 137 1 1 TIP

INDUSTRIËLE NAT- EN DROOGZUIGER ISS 35
Universele stofzuiger voor op- en weg-
zuigen. Geschikt voor droog en nat 
gebruik. 

• Vlak vouwfilter steekt niet uit tot in de con-
tainer

• Grote, robuuste met rubber beklede wielen
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111TOP 250 Auto

Te bewerken 
materiaal

Kwaliteit Diameter Oppervlakte Snijmateriaal Art.nr. VE

Staal, Gietijzer ZEBRA Premium 5 mm Stoomontlaten High Speed Steel 0624 000 500 10 8TOP 
250

SPIRAALBOOR HSS DIN 338 TYPE RN 130°
De professionele boor voor staal, voor 
algemene en brede toepassingen in 
staal tot 850 N/mm2 en in gietijzer.

• 20% minder boorkracht vereist in vergelijking 
met conventionele boren, sneller werken met 
minder inspanning

• Optimaal kruisgeslepen punt voor zeer nauw-
keurig boren zonder centrering, zelfs op 
gebogen oppervlakken

• Zeer nauwkeurig geslepen punt voor preci-
sieboren

• Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende 
hechting van koelsmeermiddelen en een ver-
minderde kans op stofontwikkeling

Te bewerken 
materiaal

Kwaliteit Diameter Oppervlakte Snijmateriaal Art.nr. VE

Staal Würth-standaard 5 mm Stoomontlaten High Speed Steel 0625 50 10 36TOP 
250

SPIRAALBOOR HSS DIN 338 TYPE RN 118°
De voordelige, robuuste montageboor 
voor toepassingen in staal tot 850 N/
mm2. 

• Uitstekend bestand tegen breuken dankzij 
fabricageproces zonder verspaning

• Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoe-
passingen waarvoor geen hoge precisie 
nodig is

• Uitstekende opnamecapaciteit van koels-
meermiddelen en dankzij het gevaporiseerde 
oppervlak is er minder kans op ophoping van 
materiaal
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112 TOP 250 AUTO

Breedte Lengte Korrel Art.nr. VE

50 mm 25 m 80 0674 850 80 1 39TOP 
250

ROL SCHUURLINNEN
ORSY® 10-afrolsysteem

Afbeelding kan afwijken

Diameter x dikte Asgat Uitvoering Maximaal toe-
rental

Art.nr. VE

125 x 1 mm 22,23 mm Recht 12200 omw/min 0664 101 250 25 45TOP 
250

DOORSLIJPSCHIJF SPEED
Speciaal voor dunwandige leidingen en 
profielen, dunne metalen platen, carros-
seriedelen van auto’s

• Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snij-
tijden) met een zeer lange standtijd

• Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg 
braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en 
koele snijoppervlakken)

• Zeer comfortabele bediening ter bescherming 
van de gebruiker en de machine

• Weinig snijafval en stofvorming
• Geringe geluidsontwikkeling en hoge breuk-

vastheid
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113

Vorm Diameter Hechtsysteem Slijpbeeld Art.nr. VE

Schijf 75 mm Klittenband 2000 0587 401 200 25 51TOP 
250

FIJNSLIJPSCHIJF USEIT® SUPERPAD SG
De fijnslijpschijf voor fijnslijpen en 
polijsten.

• Het schuurstof wordt volledig van het opper-
vlak weggezogen

• Kortere schuurtijden en effectieve werking bij 
tot zes keer hogere schuurprestaties in verge-
lijking met conventionele schuurmiddelen

• Zeer hoge glans mogelijk zonder polijstpasta
• Verwijdert stofinsluitingen

TOP 250 Auto

Diameter x dikte Asgat Uitvoering Maximaal toe-
rental

Art.nr. VE

76 x 1 mm 10 mm Recht 20100 omw/min 0664 130 761 50 57TOP 
250

DOORSLIJPSCHIJF SPEED PLUS
Voor roestvast staal. Speciaal voor dun-
wandige leidingen en profielen, dunne 
metalen platen, carrosseriedelen van 
auto’s enz.

• Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snij-
tijden) met een zeer lange standtijd

• Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg 
braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en 
koele snijoppervlakken)

• Zeer comfortabele bediening ter bescherming 
van de gebruiker en de machine

• Weinig snijafval en stofvorming
• Geringe geluidsontwikkeling en hoge breuk-

vastheid
• Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
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114 TOP 250 AUTO

Te bewerken 
materiaal

Diameter Snijmateriaal Punthoek Lengte Art.nr. VE

Staal 5 mm High Speed Steel 130 graden 86 mm 0624 020 500 10 66TOP 
250

HSS TINKOP SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE RN
Montageboren met titanium-nitride-
coating voor een langere levensduur in 
staal, tophoek 130°.

• Boordiepte
• Zeer nauwkeurig boren
• Zelfcentrerend
• Aanzienlijk langere standtijd

Diameter Gereedschap-
opname

Kleur Korrel Maximaal toe-
rental

Art.nr. VE

50 mm 3M Roloc-systeem Groen 50 25000 omw/min 0673 000 505 10 78TOP 
250

BRISTLE-DISC
Universeel toepasbare, hoogwaardige 
reinigingsschijf voor gebruik op pneu-
matische axiale slijpmachines (haakse 
slijpers), flexibele as en perslucht- of 
elektrische slijpmachines 115 mm 
(met Ø 75 mm in combinatie met 
M14 houder)

• Uit één stuk gegoten
• Unieke, taaie “CUBITRON” (keramische 

korrel)
• Geschikt voor maximaal 25.000 tpm
• Grote en gelijkmatige efficiëntie totdat de 

gehele schijf volledig is versleten
• Sleutelvrije snelwisselsystemen voor Ø 50 mm 

en Ø 75 mm
• Geïntegreerde M14 draad voor Ø 115 mm
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115

Aantal stuks in assortiment of set Oppervlakte Art.nr. VE

82 st. Stoomontlaten 5964 062 400 1 79TOP 
250

ASSORTIMENT SPIRAALBOREN HSS DIN 338 TYPE RN 130°
82-delig in systeemkoffer. Stalen preci-
sieboren voor algemene, brede toepas-
singen in staal tot 850 N/mm2 sterkte 
en in gietijzer.

• Geoptimaliseerde punt voor 20% minder 
boorkracht in vergelijking met conventio-
nele boormachines, snellere vordering van 
de werkzaamheden en een aangenamere 
manier van werken

• Geoptimaliseerde gespleten punt voor nauw-
keurig aanboren zonder centrering, zelfs op 
gebogen oppervlakken

• Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauw-
keurige boorgaten

• Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende 
hechting van de koelsmeermiddelen en 
minder neiging tot opeenhoping van mate-
riaal

TOP 250 Auto

Aantal tanden 
per lengte-een-
heid

Minimale/
maximale 
materiaaldikte

Te bewerken 
materiaal

Lengte Materiaal Art.nr. VE

32 STK/inch 0,5-1 mm Dun plaatstaal, 
Hoogsterk metaal 90 mm Bimetaal 0696 932 1 1 81TOP 

250

CARROSSERIEZAAGBLAD MET VLAKOPNAME
Speciale kwaliteit voor hoogvaste car-
rosseriepanelen op voertuigen

Gemaakt voor een hoge zaagsnelheid 
en een lange standtijd
Geschikt voor:
• Würth DST 380
• Chigogo Pneumatics (CP)
• Pneutec
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116 TOP 250 AUTO

Aantal tanden 
per lengte-een-
heid

Minimale/
maximale 
materiaaldikte

Te bewerken 
materiaal

Lengte Materiaal Art.nr. VE

32 STK/inch 0,5-1 mm Dun plaatstaal, 
Hoogsterk metaal 96 mm Bimetaal 0696 932 1 84TOP 

250

CARROSSERIEZAAGBLAD MET SIG-OPNAME
Speciale kwaliteit voor hoogvaste car-
rosseriepanelen op voertuigen

Gemaakt voor een hoge zaagsnelheid 
en een lange standtijd
Geschikt voor:
• Würth DST 400
• SIG PLF 80
• SIG PLF 90
• SIG PS1

Diameter Maximaal toe-
rental

Aanbevolen toe-
rental

Kleur Art.nr. VE

75 mm 11000 omw/min 10000 omw/min Rood, Donkerrood 0673 222 75 10 91TOP 
250

LONGLIFE MINISCHUURVLIESSCHIJF VAN GROF NYLON
Uiterst snelle reiniging en maximale 
standtijd bij het verwijderen van las-
naden, aanslag, corrosie en coatings.

• Keramische korrel voor een zeer hoge mate 
van materiaalafname en zeer lange standtijd

• Verbeterde kunstharsbinding en open vlies-
structuur voorkomen dat de schijf het opper-
vlak vervuilt.

Buitendiameter Art.nr. VE

90 mm 0585 90 1 106TOP 
250

FOLIEVERWIJDERAAR
Voor het verwijderen van kleefresten 
en folies van metalen oppervlakken
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117TOP 250 Auto

Diameter Uitvoering Korrel Materiaal slijp-
middel

Maximaal toe-
rental

Art.nr. VE

50 mm Compatibel met 
3M Roloc-systeem 36 Zirkonium con-

rundum 30000 omw/min 0580 005 036 50 124TOP 
250

KLEINE SCHUURMIDDELEN MINI-FIBERSCHUURSCHIJF
Zirkoonkorund, met snelwisselopname

• Robuust polyesterweefsel
• Speciaal fabricageproces: Met behulp van 

warmte en druk wordt een extra laag spe-
ciaal vlies aangebracht (gelamineerd) op de 
achterzijde van de schijven

• Voor gebruik op pneumatische stiftslijpers 
(haaks) en flexibele assen.

• Schijven Ø van 76 mm kunnen tevens worden 
gebruikt op 115 mm pneumatische of elektri-
sche haakse slijpers in combinatie met een 
M14 houder.

Diameter Lengte Spaangroeflengte Art.nr. VE

8 mm 78 mm 38 mm 0710 008 8 1 127TOP 
250

HSCO-PUNTLASBOOR, MET TIN-COATING
Speciale coating voor een lange levens-
duur

• Speciale boor voor het verwijderen van punt-
lassen

• Verbeterde PLUS-centreerpunt tevens geschikt 
voor gebruik in hoogvast plaatmateriaal

• Geschikt voor gebruik in elke normale boorm-
achine

• De TiN coating zorgt voor een twee tot drie 
keer langere standtijd van de snijkanten

• Maximaal toerental:
• Ø 6 tot 1200 tpm
• Ø 8 tot 950 tpm
• Ø 10 tot 730 tpm
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Diameter Maximaal toe-
rental

Aanbevolen toe-
rental

Kleur Art.nr. VE

75 mm 11000 omw/min 10000 omw/min Zwart 0673 22  75 10 135TOP 
250

NYLON MINI-SCHUURVLIESSCHIJF
Compatibel met 3M Roloc-systeem

Schuurkorrel: Silicium-carbide
Flexibele, open vliesstructuur
• Ideale aanpassing aan de geometrie van het 

werkstuk
• Geen verstopping vanwege oppervlakteslij-

tage
Vrij van corrosieve metalen
Geen verontreiniging van het materiaalopper-
vlak

Diameter Asgat Korrel Uitvoering Materiaal 
draagplateau

Art.nr. VE

125 mm 22,23 mm 60 Gewelfd Glasvezeldoek 0579 400 326 10 160TOP 
250

LAMELLENSCHUURSCHIJF VOOR STAAL
Normaalkorund, met name geschikt 
voor het bewerken van gelegeerd en 
ongelegeerd staal.

Voor slijpen uit de vrije hand met elek-
trische of pneumatische haakse slijpers
Omtreksnelheid max. 80 m/s
Katoenweefsel
Glasvezelsteunschijf
Schuurdoek (zirkoniumkorund)
• Lange levensduur
• Grote materiaalafname
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Te bewerken 
materiaal

Kwaliteit Diameter Oppervlakte Snijmateriaal Art.nr. VE

Staal, Gietijzer, 
RVS, Titanium ZEBRA Premium 5 mm Oxide behan-

deling HSCo 0626 000 500 10 177TOP 
250

SPIRAALBOOR HSCO DIN 338 TYPE RN OXIDE
Hoogwaardige precisieboor voor roest-
vast staal (bijv. V2A, V4A), hittebe-
stendige staalsoorten en titanium. Ook 
geschikt voor algemene bredere toe-
passingen in staal tot 1.000 N/mm2 en 
in gietijzer.

• Snel boren met een perfecte spaanafvoer 
dankzij grote spaanruimte en kleine kern

• Zeer nauwkeurige punt voor ronde gaten

TOP 250 Auto

Diameter Gereedschap-
opname

Korrel Uitvoering Materiaal 
draagplateau

Art.nr. VE

50 mm 3M Roloc-systeem 40 Recht Kunststof 0578 705 040 10 192TOP 
250

LAMELLENSCHUURSCHIJF FLEXI-DISC
Zirkoonkorund. Compatibel met 3M 
Roloc-systeem.

Ø 50 en 76 mm:
• Flexibele mini-lamellenschuurschijven met 

snelwisselopname voor gebruik op pneumati-
sche axiale slijpers

Ø 115 mm:
• Flexibele lamellenschuurschijven met opname 

22,23 mm voor pneumatische of elektrische 
haakse slijpers

• Uitvoering:
• Ø 50 en 76 mm met robuuste kunststofschijf 

en snelwisselopname 
• Ø 115 mm met meerlaagse glasvezelschijf en 

gat van 22,23 mm
• Robuust, flexibel katoenweefsel met hoge 

scheurbestendigheid
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Min./max. aanbevolen 
toerental

Maximaal toerental Kleur Art.nr. VE

2500-3000 omw/min 4000 omw/min Zwart 0585 115 0 5 193TOP 
250

NYLON SCHUURVLIESSCHIJF
Met verwisselbare opspandoorn

• Grofgestructureerd, elastisch en schurend 
reinigingsschuurvlies van een speciale com-
binatie van synthetische vezels en gelijkmatig 
ingebedde schuurkorrels (siliciumcarbide).

• Flexibele, open vliesstructuur
• Eenvoudig te hanteren schuurkracht
• Voortdurend verse schuurkorrel
• Vrij van corrosieve metalen
• Voor gebruik op elektrische boormachines, 

rechte slijpers en flexibele assen

Breedte Art.nr. VE

23 mm 0703 350 1 10 200TOP 
250

BORSTELBAND, GROF
Met name geschikt voor gebieden rond 
lasnaden, contouren en randen. Met 
zandstraaleffect; zorgt voor goede 
hechting bij vertinnen en het aan-
brengen van materialen met troffel.
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Hardheidsgraad Kleur Diameter Art.nr. VE

Zacht Oranje 90 mm 0585 026 090 4 226TOP 
250

POLIJSTPADS
Polijstpads in drie verschillende schuur-
klassen

• Maximale effectiviteit met minimale slijtage
• Poreus schuim voor consistent afneemver-

mogen
• Meer flexibiliteit voor alle carrosserievormen
• Gelijkmatig polijstresultaat
• GebruikersvriendelijkAfbeelding kan afwijken

TOP 250 Auto
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Systeemafme-
tingen

Vermogen Werkdruk Gasverbruik per 
uur

Art.nr. VE

8.4.2 2,2 kW 2 bar 165 g 5964 098 490 1 98TOP 
250

GASBRANDER, ASSORTIMENT TURBOJET
5 stuks in systeemkoffer 8.4.2

Gewicht inhoud Chemische basis Art.nr. VE

210 g Butaan/propaan/aceton 0984 900 12 1 / 4 120TOP 
250

VERVANGENDE CARTRIDGE
Voor Turbojet soldeerpistool
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Inhoud Kleur Geur Chemische 
basis

Houdbaarheid 
vanaf pro-
ductie

Art.nr. VE

100 ml Kleurloos Geurloos Butaan 24 maanden 0893 250 001 1 / 24 142TOP 
250

BUTAANGAS
Hoogwaardig butaangas voor het her-
vullen van gassoldeerapparaten, aan-
stekers, enz.

Kleur Lengte Materiaal Art.nr. VE

DonkerGrijs 120 mm Kunststof 0984 900 310 1 165TOP 
250

MICRO-JET AANSTEKER
Lichte en hervulbare aansteker voor 
alle kleine verhittingswerken.

• Lichte en hervulbare aansteker met een sta-
biele en geconcentreerde vlam voor alle 
kleine verhittingswerken.

• Let op! De aansteker wordt leeg geleverd en 
moet zelf gevuld worden. Daarvoor kan men 
onze navulbus butaangas gebruiken artnr 
0893 250 001.
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Lichtstroom Laadtijd Bescherm-
klasse IP

Nominale 
spanning

Accu-/batterij 
capaciteit

Art.nr. VE

400 lm 3,5 h IP 20 3,7 V DC 2600 mAh 0827 940 600 1 24TOP 
250

MINI LED-HANDLAMP MET SCHARNIER
Scharnierende magnetische LED-hand-
lamp, compacte versie

• Ergonomisch compact ontwerp
• 8 SMD LED’s voor de verlichtingsfunctie en 1 

SMD LED voor de zaklampfunctie
• Zeer breed verlichtingsbereik
• Voorzien van een zaklampfunctie voor pre-

cieze verlichting van één punt
• Krachtige magneten op de voet en de ach-

terzijde
• Bevestigingshaak aan de achterzijde
• Accustatus wordt aangegeven door LED’s
Scharnierend 
• Geleverd met netspanningsadapter en USB-

kabel 

IEC-code voor 
knoopcelbatterijen

Nominale span-
ning

Diameter x hoogte Batterijtype Art.nr. VE

CR 2032 (DL 2032) 3 V DC 20 x 3,2 mm Lithium 0827 082 032 10 / 100 30TOP 
250

KNOOPCEL LITHIUM 3V
Geringe zelfontlading en lange houd-
baarheid van 10 jaar

Afbeelding kan afwijken
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Container Uitvoering Aantal lagen Bladlengte x 
bladbreedte

Rollengte Art.nr. VE

Rol Rollenwaar 3 st. 36 x 38 cm 360 m 0899 800 823 2 44TOP 
250

REINIGINGSPAPIER ECO LINE
In rollen

• Sterk absorberend
• Past op alle gangbare rolhouders
• Verschillend aantal lagen en verschillende 

breedtes
• Vrijwel pluisvrij
• Voedselveilig
• Sterk absorberend en scheurvastAfbeelding kan afwijken

Min. kleur-
weerga-
ve-index (Ra)

Lichtstroom Lichtstroom 
hoofdverlich-
ting

Lichtstroom zij-
verlichting

Brandtijd Art.nr. VE

70 1000 lm 500 lm 300 lm 2,5 h 0827 940 450 1 48TOP 
250

OPLAADBARE LED-HANDLAMP ERGOPOWER BOOST
Krachtige LED-handlamp met extra 
boost-modus
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Accu-/batterijomschrij-
ving

Nominale spanning Batterijtype Art.nr. VE

Micro AAA; LR03; AM4 1,5 V DC Loogzout 0827 111 4 / 60 54TOP 
250

ACCU HOOG VERMOGEN
Onovertroffen batterijcapaciteit voor 
energie-intensieve toepassingen

• Grote capaciteit en lange levensduur
• Krachtig
• Kostenbesparend
• Zeer lage zelfontlading met bewaartijd van 

5 jaar

Afbeelding kan afwijken

Geschikt voor werkstof Inhoud Art.nr. VE

Remmenreiniger 1 l 0891 503 002 1 94TOP 
250

PRODUCTSPECIFIEKE POMPNEVELSPUIT ONGEVULD
Ongevulde pompnevelspuiten voor 
eenvoudig verwerken van producten 
uit jerrycans of vaten.

• Onbreekbare, lege 1liter-container
• Eenvoudig te openen dankzij haptische ele-

menten

Afbeelding kan afwijken
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Uitvoering Slanglengte Binnendia-
meter slang

Lengte aan-
voerslang

Slanglengte 
(vanaf de 
stopbal)

Art.nr. VE

Met R 1/4 inch 
buitendraad 11 m 8 mm 1,5 m 25 cm 0699 080 11 1 107TOP 

250

LUCHTSLANGHASPEL DSA-S
Praktische haspel met veilig oprolme-
chanisme en hoogwaardige polyu-
rethaan slang voor netheid en veilig-
heid in de werkplaats.

• Veilig en comfortabel werken via geleid 
oprollen van de slang met remfunctie

• De robuuste, gesloten kunststof behuizing 
beschermt de slang en het oprolmechanisme 
tegen stof en andere verontreinigingen.

• Licht gewicht, hoogwaardige polyurethaan 
slang (PU) biedt hoge bestendigheid tegen 
knikken, oliën en oplosmiddelen. Uitstekend 
gedrag bij lage en hoge temperatuurbe-
reiken.

• De slang heeft een hoge doorstroomcapa-
citeit en een innovatief aansluitventiel op de 
haspel

• Kan aan de muur, plafond of vloer worden 
bevestigd

• Slang kan zonder het openen van de behui-
zing worden vervangen.

Afbeelding kan afwijken

Uitvoering Aantal bladen Aantal lagen Bladlengte x 
bladbreedte

Rollengte Art.nr. VE

Rollenwaar 865 st. 1 st. 30 x 19 cm 260 m 0899 800 653 6 146TOP 
250

REINIGINGSPAPIER
Voor dispenser

• Sterk absorberend
• Past op alle gangbare rolhouders
• Vrijwel pluisvrij
• Sterk absorberend en scheurvast
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Minimale/maximale 
hoogte

Aantal rollen Diameter zitting Art.nr. VE

37-50 cm 5 st. 34 cm 0715 93  04 1 185TOP 
250

MOBIELE MONTAGEKRUK
Maakt het uitvoeren van langdurige 
werkzaamheden op geringe hoogte 
gemakkelijker (bijv. bij werken aan 
remmen of het chassis).

• Traploze hoogteverstelling, max. lichaamsge-
wicht 100 kg

• Met gasveer
• 5 zwenkwielen (1 vergrendelbaar)
• 2 opbergvakken

Lichtstroom Brandtijd Laadtijd Bescherm-
klasse IP

Nominale 
spanning

Art.nr. VE

360 lm 3 h 2,5 h IP 65 4,8 V DC 0827 940 135 1 197TOP 
250

LED-HANDLAMP 3,5 WATT MET LAADSTATION 
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Aantal laden Uitvoering 
schuifladen

Kleur Materiaal 
werkplek

Breedte Art.nr. VE

7 st.

5 schuifladen, B 
478 x D 345 x H 
65 mm, 2 schui-
fladen, B 478 x D 
345 x H 140 mm

Antraciet, metallic Kunststofftop 710 mm 0962 615 001 1 227TOP 
250

WERKPLAATSTROLLEY COMPACT
Compact en veelzijdige werkplaatst-
rolley met veel praktische details voor 
professioneel gebruik in de werkplaats.

• Robuuste, plaatstalen constructie met meer-
dere randen

• Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D 
x H): 710 x 430 x 940 mm

• Totale belasting: 300 kg
• Werkhoogte: 885 mm
• Volledig uittrekbare, met kogellagers uitge-

ruste laden, belastbaar tot 35 kg
• Afmetingen lade geschikt voor gereed-

schappen in schuiminzetstukken
• Stevige, ergonomische zijhandgreep
• Wielen vervaardigd uit rubber dat geen 

sporen achterlaat, stuurwielen Ø 100 mm 
(één met blokkeerrem), loopwielen Ø 140 
mm

• Stootbescherming van schuimrubber, 
beschermt tegen stootschade

• Met als optie een werkblad van ABS-kunst-
stof, een houten paneel of een geribbelde 
rubbermat

• Met poedercoating: Eenheid verkrijgbaar in 
vier verschillende kleuren; de laden zijn uitslui-
tend in de kleur RAL 9011 (grafietzwart)

• Verschillende soorten accessoires
• Zijwanden met vierkante perforaties voor 

accessoires uit de gereedschapbordenreeks

Drietraps vergrendelingsconcept
• Centrale vergrendeling met cilinderslot
• Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn 

afzonderlijk te vergrendelen, ter voorkoming 
dat laden bij verplaatsing onbedoeld open-
gaan

• Hoge stabiliteit en beveiligd tegen kantelen 
dankzij de ladevergrendeling. Er kan slechts 
een lade tegelijk worden geopend.

Afbeelding kan afwijken
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coolius aircoservice A10

coolius aircoservice A50

De Coolius A10 biedt volautomatische 
aircoservice met het koudemiddel 
R134a van personenauto’s, 
bestelauto’s en landbouwvoertuigen

De Coolius A50 biedt volautomatische 
aircoservice met het koudemiddel 
R134a van personenauto’s, bestel auto’s 
en landbouwvoertuigen

•  Robuuste metalen constructie met kunststof 
details

• Geïntegreerde printer
• Database-updates via USB-interface
• Akoestisch signaal bij fouten of aanwijzingen
•  Zowel volautomatische als handbediening 

mogelijk

Overzichtelijk, vierregel display
 
CE-certificering door TUV-SÜD

•  Robuuste metalen constructie met kunststof 
details

• Geïntegreerde printer
•  Lezen en exporteren van data via USB- 

interface (Excel)
• Akoestisch signaal bij fouten of aanwijzingen
•  Zowel volautomatische als handbediening 

mogelijk

Automatisch reinigen van machine 
na service, machine altijd klaar voor 
gebruik

Overzichtelijk vierregel display
 
CE-certificering door TUV-SÜD

Stikstoftest
•  Een test met stikstof of formeergas is  

geïntegreerd in de software!
•  Hierdoor een goede registratiemogelijkheid

voor de eindklant Het resultaat komt tevens op
de printout

Type Koudemiddel Art.nr. VE

Coolius A10 R134a W050 101 000 1

Coolius Y10 R1234YF W050 111 000 1 TIP

TOP
250 59

Type Koudemiddel Art.nr. VE

Coolius A50 R134a W050 105 000 1

Coolius Y50 R1234YF W050 115 000 1 TIP

TOP
250 95
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WOW! diagnose systeem iq150 met snooper+
De iQ150 is met de combinatie van 
Snooper+ de ideale communicatie-
partner voor servicegerichte voertuig-
diagnose, troubleshooting en reparatie

Kenmerken:
•  Compleet diagnosesysteem met tablet iQ150 

en Snooper+ interface.
•  Bij diagnose communicatie met Snooper+ via 

bluetooth en als alternatief via USB.
•  VGA en HDMI aansluiting voor aansluiten 

tweede scherm.

Overzichtelijk, vierregel display
 
CE-certificering door TUV-SÜD

Omschrijving Art.nr. VE

Gehele set (IQ150 en Snooper+) W072 000 169 1 set

Losse Snooper+ W072 700 100 1

Inruil Snooper BT tegen Snooper+ W071 001 004 1

Losse IQ150 W037 150 105 1

TOP
250 16

TOP
250 129

TOP
250 71

TOP
250 80

Technische informatie
Display 360° Multi-touch-HD touchscreen

Display resolutie 1.366 x 768

Operating systeem Windows 10 (64 bit)

Opslag 128 GB SSD

Geheugen (RAM) 4 GB

Processor Intel® Pentium® Processor N4200

Aansluitingen 180° draaibare HD camera, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x SD kaartlezer, LAN, 
WLAN, Bluetooth, HDMI, microfoon, hoofdtelefoon

Voeding 230 V/50 Hz, accu 5200 mAh / 39 W / 3,8 V Li-ion accupack

Ingave via Touchscreen / of keyboard

Gewicht 1630 gram

Kenmerken Valbestendig (valtest MIL-STD-810F/GB/74857) 
Stofdicht IP 5x 
Waterbestendig toetsenbord

Leveringsomvang:
•  Tablet PC 150
•  Diagnose interface Snooper+ met bluetooth 

verbinding
• Manual iQ150
• Manual Snooper+
• Systeemkoffer
•  WOW! diagnosesoftware*

* Voor diagnose is de WOW! diagnose- 
software WSD 300 nodig. 
(art.nr. W015 000 007 - licentie)
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Systeemafmetingen Breedte x diepte x 
hoogte (buitenmaat)

Aantal vakken Art.nr. VE

4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm 8 st. 5581 003 001 1 172TOP 
250

SYSTEEMINLAY / SYSTEEMINLAYS, KUNSTSTOF 4.4.1
Een vast vak voor het overzichtelijk 
opbergen en gemakkelijk pakken van 
kleine onderdelen. Kan in combinatie 
met andere tussenstukken worden 
gebruikt.

Afbeelding kan afwijken

Systeemafme-
tingen

Breedte x diepte 
x hoogte (buiten-
maat)

Breedte x diepte 
x hoogte (binnen-
maat)

Materiaal Art.nr. VE

4.4.1 370 x 270 x 85 mm 335 x 231,25 x 54 
mm

Acrylonitril-butadi-
een-styreen/polycabo-
naat - PC

5581 020 500 1 225TOP 
250

SYSTEEMKOFFER 4.4.1 DOORZICHTIG
Ideaal flexibel opbergsysteem voor 
verbruiksmaterialen zoals kleine onder-
delen, apparaten en gereedschappen

• Goed overzicht dankzij transparant deksel
• Compatibel en flexibel dankzij de rasteraf-

metingen
• Combineer meerdere boxen
• Met een aantal functionele elementen
• Hoog draagcomfort
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Breedte x diepte x 
hoogte

Aantal sleutels Aantal laden Oppervlakte Art.nr. VE

455 x 290 x 490 mm 2 st. 5 st. Gelakt 5581 040 000 1 TIP

SYSTEEMSTAPELKAST VOOR ORSY SYSTEEMKOFFER 4.4.1
Opbergsysteem bestaande uit stapel-
bare modules voor 5 koffers van het 
ORSY-systeem die ook aan elkaar 
geschroefd kunnen worden

• Kogelgelagerde telescoopgeleiders
• Last per schap: 20 kg
• Zijpanelen en achterpaneel met vierkantper-

foratie voor accessoires voor perfopanelen
• Stapelnokken
• Centrale vergrendeling met twee sleutels
• Kleur: grafietzwart (RAL 9011)
• Materiaal: Plaatstaal
• Gepoedercoat

137-13_ORSY Opslagsystemen[21969855]-3D.indd   137 1/9/2019   8:28:45 AM

https://eshop.wurth.nl/-/5581040000.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb


14_PERSOONLIJKE BESCHERMING

138-14_Persoonlijke Bescherming[21969861]-3a.indd   138 1/9/2019   8:28:45 AM



139TOP 250 Auto

Grootte Steken/Gauge Materiaal 
drager

Materiaal coa-
ting

EN-Norm Art.nr. VE

10 13 Nylon Nitrilschuim 388, 420 0899 400 483 12 6TOP 
250

BESCHERMENDE HANDSCHOEN  NITRIL DRY FIT

Kleur Grootte Materiaal Binnenafwer-
king

EN-Norm Art.nr. VE

Zwart L Nitril Poedervrij, 
Gechloreerd 374, 420 0899 470 371 100 27TOP 

250

POEDERVRIJ WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL, ZWART 
Vloestofdichte wegwerphandschoen 
van nitril

• Voedselveilig
• Siliconenvrij fabricageproces
• Vrij van allergene latexproteïnen
• Poedervrij
• Omkeerbaar

Grootte Steken/Gauge Materiaal 
drager

Materiaal coa-
ting

EN-Norm Art.nr. VE

10 15 Nylon Nitrilschuim 388, 420 0899 401 070 12 40TOP 
250

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL SOFTFLEX
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140 TOP 250 AUTO

Kleur Grootte Materiaal Binnenafwer-
king

EN-Norm Art.nr. VE

Blauw L Nitril Poedervrij, 
Gechloreerd 374, 420 0899 470 02 100 86TOP 

250

WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL
Vloeistofdichte, voedselveilige weg-
werphandschoen

• Poedervrij
• Siliconenvrij fabricageproces
• In praktische wegwerpdispenser

Afbeelding kan afwijken

Kleur Grootte Bovenmate-
riaal schoenen

Veiligheidsca-
tegorie

ISO Art.nr. VE

Grijs, Antraciet 43 Suède S1P 20345:2011 5357 947 043 1 119TOP 
250

VEILIGHEIDSSCHOEN PUMA  DAKAR LOW S1P
EN ISO 20345: 2011
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Kleur Grootte Bovenmate-
riaal schoenen

Veiligheidsca-
tegorie

Normen Art.nr. VE

Antraciet, Grijs 43
Volledig generfd 
leer met ingezet 
textiel

S3 SRC M018 054 043 1 128TOP 
250

TECHNO S3 FLEXITEC® VEILIGHEIDSSCHOENEN
Innovatieve en flexibele veiligheids-
schoenen met Boa snelsluitingen. Ultiem 
comfort bij elke stap.

• Ademend volnerfleer, textiel inzetstukken
• Textielvoering
• Stalen neus, stalen perforatiebescherming
• Antislip SRC Vibram TPU buitenzool, stan-

daardbreedte 10.5
• FLEXITEC® technologie, Vibram-technologie, 

Boa-sluitsysteem
• 670 g per schoen in maat 42

TOP 250 Auto

Kleur Grootte Bovenmate-
riaal schoenen

Veiligheidsca-
tegorie

ISO Art.nr. VE

Grijs 43 Volnerf rundleder S3 20345:2011 5357 140 430 1 137TOP 
250

HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN SNEAKER S3
Trendy uitvoering

• Kunststof neus
• Kevlar tussenzool
• PU tussenzool voor extra comfort
• Bovenmateriaal van geschuurd leder
• Beschermende overneus
• Breedte 10
• 600 g/schoen

140-14_Persoonlijke Bescherming[21969869]-31.indd   141 1/9/2019   8:28:48 AM

https://eshop.wurth.nl/-/5357140430.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb
https://eshop.wurth.nl/-/M018054043.sku/nl/NL/EUR/?CampaignName=top250AutoWeb


142 TOP 250 AUTO

Kleur Grootte Materiaal Basisgewicht 
van weefsel 
per m2

Wasbaar op Art.nr. VE

Antraciet 48
72% cotton, 25% 
polyester, 3% 
elastane

260 g 60º C M403 312 425 1 159TOP 
250

BROEK STRETCH X
Deze moderne broek is gemaakt van 
stretchmateriaal. Zij zijn duurzaam en 
bieden maximaal comfort. De afge-
dekte knopen voorkomen krassen op 
oppervlakken.

• Knopen zijn afgedekt tegen het krassen
• 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
• E-care weefsel (geeft het lichaam 99% 

bescherming tegen elektromagnetische stra-
ling)

• Reflecterende inzetstukken, ergonomisch 
gesneden rond de versterkte knie, elastische 
tailleband

• Drievoudig gestikte naden, klemmen voor 
ID-kaart

• Kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 
14404

Grootte Steken/Gauge Materiaal 
drager

Materiaal coa-
ting

EN-Norm Art.nr. VE

10 15 Nylon Nitrilschuim 388, 420 0899 411 020 12 188TOP 
250

TIGERFLEX PLUS BESCHERMENDE NITRILHANDSCHOEN
Zeer comfortabel te dragen met opti-
male grip

• Huidvriendelijk, naadloos, rondgebreid 
nylon/Lycra® stof (maat 15)

• Met nitrilschuim beklede handpalm met extra 
nitril Tiger-grip

• Ademend
• Prettig draagcomfort
• De zachte stof en goede pasvorm zorgen 

voor een uitstekende grip en bewegingsvrij-
heid van de vingers dankzij het nieuwe nylon 
materiaal

• Elastische manchetten
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Kleur Grootte Bovenmate-
riaal schoenen

Veiligheidsca-
tegorie

Normen Art.nr. VE

Antraciet, Lemon 43
Volledig generfd 
leer met ingezet 
textiel

S3 SRC M022 074 043 1 211TOP 
250

TECHNO S3 FLEXITEC® HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN
Deze trendy en innovatieve halfhoge 
veiligheidsschoenen zijn voorzien van 
de populaire Boa snelsluitingen. Opti-
maal comfort gegarandeerd.

• Ademend volnerfleer, textiel inzetstukken
• Textiel voering
• Stalen neus, stalen perforatiebescherming
• Antislip SRC Vibram TPU buitenzool, stan-

daardbreedte 10,5
• FLEXITEC® technologie, Vibram-technologie, 

Boa-sluitsysteem
• 720 g per schoen in maat 42

TOP 250 Auto

Kleur Grootte Bovenmate-
riaal schoenen

Veiligheidsca-
tegorie

ISO Art.nr. VE

Grijs 43 Leer S3 20345:2011 5357 150 430 1 221TOP 
250

LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN SNEAKER GS69 
Sportieve schoen in sneaker optiek
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144 TOP 250 AUTO

Lengte Breedte Aantal stuks Art.nr. VE

180 mm 20 mm 100 st. 0899 520 102 100 231TOP 
250

TEXTIEL VINGERPLEISTER 

• Flexibele hechtpleister van textiel
• Extra lang, ideaal voor vingers• 
Inhoud: 
100 stuks per doos

Filterklasse Uitvoering EN-Norm Art.nr. VE

FFP2 NR D Met ventiel 149:2001 + A1:2009 0899 110 503 15 232TOP 
250

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 V FFP2 NR D
Volledige bescherming en comfortabel 
in gebruik dankzij zachte filtermateri-
alen

• Uitademventiel zorgt voor een aangenaam 
microklimaat in het masker

• Lage ademweerstand
• Voorgevormd design
• Neusstuk voor betere grip
• Halfhoge afdichtlip in neusgedeelte
• Doorgeluste katoenen hoofdband 
• Samen met Würth-veiligheidsbril gebruiken 

voor optimale bescherming
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Kleur van vei-
ligheidslens

Materiaal van 
veiligheidslens

UV-bescher-
ming

EN-Norm Mechanische 
sterkte

Art.nr. VE

Helder Polycarbonaat 400 nm 166, 170 F (45m/s) 0899 102 330 1 250TOP 
250

VEILIGHEIDSBRIL SPICA®

Sportieve oogbescherming met ver-
sterkt comfort

• Breed zichtveld
• Goed op vorm van gezicht af te stellen
• Zachte neusbrug voor goede en comforta-

bele pasvorm
• Ergonomische en zachte voorhoofdsonder-

steuning
• Krasvast lensoppervlak en duurzame anticon-

denscoating aan de binnenkant
• 100% UV-bescherming (tot 400 nm)
• Variabele hoek van brilveren voor individuele 

aanpassing en optimale bedekking van het 
ooggebied

Afbeelding kan afwijken

TOP 250 Auto

Geluiddem-
pingswaarde 
in dB (SNR-
waarde)

L-waarde M-waarde H-waarde Container Art.nr. VE

37 dB 34 dB 34 dB 36 dB Wegwerpdis-
penser 0899 300 331 200 TIP

OORDOPPEN X-100
Ergonomische, kegelvormige weg-
werpoordoppen voor gebruik in zeer 
lawaaiige omgevingen

• Uitstekende geluidsisolatiewaarden
• Uitstekende spraakherkenning
• Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge 

acceptatie
• Het gesloten oppervlak voorkomt het binnen-

dringen van vreemde voorwerpen en stofdeel-
tjes in de oordoppen

• Zachte, optimale aanpassing aan het gehoor-
kanaal

• Snel en gemakkelijk correct in te brengen
• Eenvoudig uit te nemen
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146 TOP 250 AUTO

Kleur Min./max. tempe-
ratuurinzetbereik

EN-Norm Min./max. grootte Art.nr. VE

Zwart -30 tot 50 °C 812 54 cm-59 cm 0899 200 981 1 TIP

STOOTPET
Sportieve hoofdbescherming in een 
modern baseball cap-design voor alle 
toepassingen waarbij gevaar bestaat 
voor het stoten van het hoofd.

• Bovenmateriaal: 100% katoen
• Schaal van hard kunststof
• Schuimvoering op de schaal en geïnte-

greerde ventilatiegaten voor comfort
• Met klittenband verstelbare sluiting
• Ingebouwde zweetband
• Hoes wasbaar tot 30 °C

Kleur Grootte Materiaal Basisgewicht 
van weefsel 
per m2

Wasbaar op Art.nr. VE

Antraciet L 96% polyester, 
4% elasthan 280 g 30°C M441 132 002 1 TIP

SOFTSHELLJACK STRETCH X
Dit praktische jack is gemaakt van 
elastisch softshell-materiaal en heeft 
afneembare mouwen. Het is tevens 
winddicht en heeft versterkte schou-
ders.

• Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ade-
mend

• 3 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken
• E-care weefsel (geeft het lichaam 99% 

bescherming tegen elektromagnetische stra-
ling)

• Reflecterende details, elastische manchetten, 
trekkoord in zoom

• Clips voor ID-kaart, afneembare capuchon
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Kleur Grootte Bovenmate-
riaal schoenen

Veiligheidsca-
tegorie

Normen Art.nr. VE

Zwart 43 Full leather S3 SRC M418 116 043 1 TIP

ARIES S3 ESD VEILIGHEIDSSCHOEN
De comfortabele S3 leren schoen heeft 
een slank ontwerp en zorgt voor com-
fort bij het dragen van tijdens het werk.

• Ademend volnerfleer
• Textielvoering, aantreklus van hoogwaardig 

microvezel
• Kunststof neusbescherming, textiel anti-perfo-

ratiebescherming
• Antislip SRC PU-buitenzool, comfortbreedte 

11 (brede pasvorm)
• ESD, metaalvrij
• Ca. 600 g per schoen in maat 42

TOP 250 Auto
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IEDEREEN
Z’N EIGEN

WÜRTH

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER WÜRTH ONLINE-SHOP

WÜRTH SCANNER WÜRTH SHOP

Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost 
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven 
Plotterstraat 18-20 
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Barneveld 
Harselaarseweg 92 
3771 MB Barneveld 
T 0342 - 435 829

Shop Den Haag Forepark  
Moezel 9-11 
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Drachten 
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten 
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eemshaven
Oostpolder 4
9979 XT Eemshaven
T 06 - 1098 4525

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02,
5652 AL Eindhoven 
(Afslag 30, N2)
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede
Twekkeler Es 2 
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard 
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T  072 - 571 65 92

Shop Helmond
Lagedijk 9
5705 BX Helmond 
T 0492 - 350 340

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35 
5215 MK ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch  
Rietvelden 
Rietveldenweg 54
5222 AS ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hoogeveen 
Dr. Anton Philipsstraat 21A 
7903 AL Hoogeveen 
T 0528 - 355 056

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen 
Bijsterhuizen 1106 
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7 
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Utrecht 
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht 
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk 
Altenaweg 2 
5145 PC Waalwijk 
T 0416 - 34 78 73

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

Würth Shops
TOP 250
Divisie Automotive

WÜRTH APP

ontdek het 
bestellen 
van nu!

Android
(4.0 of hoger)

Windows
(8.0 of hoger)

iPhone & iPad
(iOS 6.0 of hoger)


	Omslag
	2
	HR_Top250_Divisie_Auto_2019
	HR_Omslag_Top 250 Automotive



