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PRODUCTWIJZER 

Geschoten montage team:
Martijn v.d. Dries	
Geschoten montage specialist, regio Zuid  
T 06 1098 4414 • martijn.van-den-dries@wurth.nl

John Kikkert				  
Geschoten montage specialist, regio Noord  
T 06 1098 4475 • john.kikkert@wurth.nl

Toepassingen: 	�
Timmerbedrijven, aannemers,  
interieurbouw, keukenbouw,  
afbouw, standbouw, meubels

Toepassingen:
Timmerbedrijven, aannemers,  
terrasbouw, standbouw

Toepassingen: 	�	� 
Aannemers, dakconstructies, spanten-
bouw, terrasbouw, hekwerken

Toepassingen: 	�
Elektriciens, sanitair, verwarming, 
gipsplaten – rails

Toepassingen: 	�
Bouwbedrijven, installatiebedrijven

Toepassingen: 	�
Bouwbedrijven, installatiebedrijven

Bevestiging	 hout op hout
Nagel Ø 	 1,6 mm	
Nagellengte	 32 – 64 mm

Bevestiging	 hout op hout		
Nagel Ø	 2,8 – 3,1 mm		
Nagellengte	 65 – 90 mm		
Schroeven Ø	 2,8 mm	
Schroeflengte	 50 – 80 mm

Bevestiging 	 hout op hout	
Nagel Ø	 2,8 – 3,3 mm		
Nagellengte	 50 – 90 mm
Schroeven Ø	 2,8 mm
Schroeflengte	 50 – 80 mm

Bevestiging	 op staal en beton	
Nagel Ø	 2,6 – 3,7 mm	
Nagellengte	 15 – 40 mm	

Bevestiging 	 op staal en beton		
Nagels Ø	 3,7 mm		
Nagellengte	 14 – 72 mm			 
Enkelschot

Bevestiging	 op staal en beton	
Nagels Ø	 3,7 mm		
Nagellengte	 14 – 72 mm	
Volautomatisch

STRIPNAGEL GASTACKER DIGA® WO-16/64 STRIPNAGEL GASTACKER DIGA® WO-1/34

STRIPNAGEL ACCUTACKER ASN 5090 HF GASSCHIETHAMER DIGA® CS-2 POWER

KRUITSCHIETHAMER BST 350 KRUITSCHIETHAMER MET MAGAZIJN BST MA-75



WAAROM 
GESCHOTEN MONTAGE?
• Efficiënt bouwen, besparing in tijd en geld
• Kwaliteit
• Veiligheid, snoerloos
• Hoge productiviteit
• Gebruiksvriendelijk
• Betrouwbaar
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