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Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost 
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven 
Plotterstraat 18-20 
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Barneveld 
Harselaarseweg 92 
3771 MB Barneveld 
T 0342 - 435 829

Shop Den Haag Forepark  
Moezel 9-11 
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Drachten 
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten 
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eemshaven
Oostpolder 4
9979 XT Eemshaven
T 06 - 1098 4525

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02,
5652 AL Eindhoven 
(Afslag 30, N2)
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede
Twekkeler Es 2 
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard 
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T  072 - 571 65 92

Shop Helmond
Lagedijk 9
5705 BX Helmond 
T 0492 - 350 340

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35 
5215 MK ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch Rietvelden 
Rietveldenweg 54
5222 AS ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hoogeveen 
Dr. Anton Philipsstraat 21A 
7903 AL Hoogeveen 
T 0528 - 355 056

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen 
Bijsterhuizen 1106 
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7 
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Utrecht 
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht 
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk 
Altenaweg 2 
5145 PC Waalwijk 
T 0416 - 34 78 73

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

Würth Shops



1INSTALLATIE TECHNIEK

INSTALLATIE 
TECHNIEK



2 INSTALLATIE TECHNIEK



3INSTALLATIE TECHNIEK

bouwplaats-project-management
Vanaf de voorbereiding tot aan de oplevering – wij bouwen samen. En wel voor u!

Wij optimaliseren uw processen
Vaak gaat kostbare tijd op bouwplaatsen verloren door de aanlevering 
van materialen. Daarom ondersteunen wij u bij het verminderen van 
uw logistieke tijd. Of het nu gaat over een specifiek op de behoefte 
aangepaste gecommissioneerde levering, het ter beschikking stellen van 
voorraadsystemen of een punctuele en correcte separate levering van uw 
materiaalbehoefte direct op de bouwplaats – ons aanbod voldoet voor 
100% aan uw behoeftes.

Uw voordelen:
• �Bouwshop met service ter plaatse
• �Individueel ingericht materiaalmagazijn
• �Totaalleverancier
• �Just-in-time-levering van geprefabriceerde goederen
• �Uitgebreide leveringsdocumentatie
• �Meer tijd voor uw kernactiviteiten

Service-box ruwbouw

Overzicht Bauloc service-boxen/service-containers

Service-box afbouw

Service-box maxi

Würth Eemshaven
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Würth project engineering
De eerste stappen bepalen de richting van het geheel. Net zo belangrijk 
zijn een juiste planning en het vastleggen van tussentijdse doelen. Wij 
helpen u om complexe procedures en processen soepel te laten verlopen. 
Altijd en overal.

• Eigen ingenieursbureau
• Individuele planning van bevestigingsoplossingen
• �Oplossingen voor passieve architectonische brandpreventie
• Bewerken van 2D en 3D constructietekeningen
• Vervaardiging van documentatiegeschikte details
• Pluggenberekening, -ontwerp en -calculatie

Wij leveren kant-en-klare componenten of geassembleerde modules en 
bevestigingselementen waarmee u arbeidsprocessen kunt optimaliseren 
en de montagetijden tot een minimum kunt terugbrengen. En dat niet 
alleen just-in-time, maar ook just-in-place. Hierdoor bespaart u waardevolle 
arbeidstijd en kunt u zich met uw teams concentreren op de 
essentie.

• Het aanleveren van voorgefabriceerde producten (Prefab)
• Maatvaste, kant-en-klare bevestigingsmaterialen
• Geen wachttijden door ontbrekend kleinmaterieel
• �Speciale bevestigingssystemen voor zware belasting (industriële 

toepassingen)

PREFAB
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Dit is veelomvattend: veilige bevestigingssystemen behoren tot de 
belangrijkste elementen van het moderne bouwen. Onze specialisten 
analyseren samen met u de ondergrond, doen trekproeven en garanderen 
u de juiste oplossingen voor iedere ondergrond.

• Analyse en concrete ankeraanbevelingen
• �Compleet assortiment van internationaal goedgekeurde  

gecertificeerde producten
• �Gedetailleerde berekening van de effecten en de berekening van 

krachten
• Trekproeven bij ondefinieerbare ondergronden
• �Individuele aanpassing van de ankers/pluggen aan uw behoeftes
• Training en instructie op locatie

anker- en pluggentechniek

berekeningssoftware
Met de nieuwe ankerberekeningssoftware kunnen verankeringen in beton 
flexibel en veilig berekend worden.

Technical software 
Software voor het snel en betrouwbaar ontwerpen van Würth 
installatiesystemen.
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

01
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02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL	 9 - 28 

03	 Montagesystemen & consoles	 29 - 46 
 
04	 Montage- en verbindingsmateriaal	 47 - 122 
 
05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders	 123 - 188 

Beugels met inlage	 125 - 146 
Beugels zonder inlage	 147 - 156 
Koelbeugels		  157 - 166 
Luchtkanaalbeugels	 167 - 170 
Overig				   171 - 190

 
06	 Sprinklerbeugels	 191 - 200 
	
07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren 	 201 - 224 
 
08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren 	 225 - 244 
 
09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen 	 245 - 306 
 
10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren	 307 - 326 

11	 DIN/ISO- en normdelen	 327 - 362	  

12	 Ankers en pluggen	 363 - 558

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud	 559 - 600

INHOUDSOPGAVE
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

02
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ZWAARLAST MONTAGESYSTEEM 
W-SL

Toepassingsgebieden:
Middelzware en zware bevestigingen van leidingwerk voor o.a. industriële 
installaties.

Voordelen:
•	�Korte lever- en montagetijden
•	�Modulair zwaarlast systeem
•	�Mogelijkheid tot uitbreiding, ombouwen, demonteren
•	Te combineren met Würth Varifix® snel montagesysteem
•	�Materiaal behandelingen:
	 Profiel- en verbindingsprofielen:

Standaard:	 thermisch verzinkt
Optioneel:	�	� gegrond in kleur1) of in Duplex-systeem  

(thermisch verzinkt en behandeld)1)

	 Verbindingselementen:
Standaard:	 galvanisch verzinkt
Optioneel:	� 	 thermisch verzinkt of RVS A2/A4

•	�Verbindingen worden gemaakt met zeskantbouten M16 x 60 mm als-
ook M16 x 150 mm FK 8.8

•	�Grote belastbaarheid en hoge Torsie stijfheid
•	�Veel montagemogelijkheden
•	�Brandwerendheid:

Brandwerendheidsmogelijkheden kunnen per situatie voor u bekeken 
worden door onze engineers

1) Op aanvraag leverbaar

02
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ZWAARLAST MONTAGESYSTEEM 
W-SL

Voorbeeld: detail van een techniekruimte met het Würth 
zwaarlast systeem
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W-SL PROFIEL U100 U-profiel (staal) 

Art.nr. 0862 991 100 0862 991 125
VE 600 600
Lengte 6 m 6 m
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gatafstand 50 mm 50 mm
Gewicht (per stuk) 10500 g 10500 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

Opmerking
Gezaagde lengtes op aanvraag te 
bestellen.

W-SL PROFIEL U80 U-profiel (staal) 

Art.nr. 0862 991 800 0862 991 825
VE 600 600
Lengte 6 m 6 m
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gatafstand 50 mm 50 mm
Gewicht (per stuk) 8500 g 8500 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

Opmerking
Gezaagde lengtes op aanvraag te 
bestellen.

02
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AFDEKKAP W-SL Biedt bescherming voor de 
uiteinden van de W-SL profielen

Toepassingsgebied
Geschikt voor de W-SL profielen 
U80 en U100.

Art.nr. A997 500 780 A997 500 781
VE 1 1
Voor W-SL profiel U80 U100
Materiaal Polyvinylchloride - PVC zacht Polyvinylchloride - PVC zacht
Kleur Zwart Zwart
Gewicht (per stuk) 13 g 15 g

Op aanvraag
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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W-SL VOETPLAAT DWARS

Art.nr. 0862 995 250 0862 995 253
VE 1 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gewicht (per stuk) 3000 g 3000 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

W-SL VOETPLAAT LANGS

Art.nr. 0862 995 150 0862 995 153
VE 1 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gewicht (per stuk) 3800 g 3800 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

02
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W-SL VOETPLAAT UNI 2

Art.nr. A997 500 661*
VE 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Gewicht (per stuk) 26500 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

W-SL VOETPLAAT UNI

Art.nr. 0862 995 350 0862 995 353
VE 1 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gewicht (per stuk) 8900 g 8900 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens  DIN 18379 tot DIN 18382.

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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W-SL VERBINDINGSPLAAT 75

Lengte Materiaal Oppervlakte
behandeling

Product
gewicht  
(per stuk)

Art.nr. VE

450 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 3900 g 0862 996 770 1
450 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 3900 g 0862 996 740 1
750 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 6500 g 0862 996 775 1
750 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 6500 g 0862 996 745 1
900 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 9500 g 0862 996 777 1
900 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 9500 g 0862 996 747 1
1050 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 10000 g 0862 996 780 1
1050 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 10000 g 0862 996 750 1
1200 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 10500 g 0862 996 783 1
1200 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 10500 g 0862 996 753 1
1350 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 11800 g 0862 996 785 1
1350 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 11800 g 0862 996 755 1

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

W-SL VERBINDINGSPLAAT 50

Lengte Materiaal Oppervlakte
behandeling

Product
gewicht  
(per stuk)

Art.nr. VE

300 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 2800 g 0862 996 830 1
300 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 2800 g 0862 996 930 1
400 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 3800 g 0862 996 840 1
400 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 3800 g 0862 996 940 1
500 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 4700 g 0862 996 850 1
500 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 4700 g 0862 996 950 1
600 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 5700 g 0862 996 860 1
600 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 5700 g 0862 996 960 1
700 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Thermisch verz. 6600 g 0862 996 870 1
700 mm Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Gelakt 6600 g 0862 996 970 1

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

02
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W-SL VERBINDER 100

Art.nr. 0862 995 451 0862 995 454
VE 1 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gewicht (per stuk) 4100 g 4100 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

W-SL VERBINDER 80

Art.nr. 0862 995 551 0862 995 554
VE 1 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gewicht (per stuk) 3900 g 3900 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.
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W-SL VERBINDINGSPLAAT DUBBEL

Art.nr. 0862 997 231 0862 997 236
VE 1 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gewicht (per stuk) 4700 g 4700 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

W-SL VERBINDINGSPLAAT ENKEL

Art.nr. 0862 997 230 0862 997 235
VE 1 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal
Gewicht (per stuk) 2800 g 2800 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

02
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W-SL VERBINDINGSPLAAT DWARS

Art.nr. A997 500 763
VE 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Gewicht (per stuk) 3280 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

Op aanvraag
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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W-SL VERBINDINGSSTELPLAAT  
VOOR DRAADSTANG

Andere beschikbare uitvoe-
ringen op aanvraag:
•	Oppervlakte, kleur
•	Grootte

Art.nr. 0862 995 657 0862 995 652 0862 995 650 0862 995 651 0862 995 656
VE 1 1 1 1 1
Voor draadstang M20 M24 M16 M20 M16
Oppervlakte behandeling Gelakt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal
Gewicht (per stuk) 1770 g 1840 g 1700 g 1770 g 1700 g

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.
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W-SL AFSTANDSCLIP Voor de fixatie van de afstand 
tussen twee W-SL profielen.

Garandeerd de mogelijkheid 
om doorsteekmontage toe te 
passen
Vast te stellen afstand is 16 mm.

Art.nr. 0862 303 01 0862 303 02* 0862 303 03 0862 303 04* 
VE 10 1 1 1
Voor W-SL profiel U100, U80 U100, U80 U120, U140 U120, U140
Gewicht (per stuk) 0,04 kg 0,04 kg 0,05 kg 0,05 kg
Oppervlakte behandeling Thermisch verz. Gelakt Thermisch verz. Gelakt

Materiaal
Constructie-
staal, 1.0037 
(S235 JR)

Constructie-
staal, 1.0037 
(S235 JR)

Constructie-
staal, 1.0037 
(S235 JR)

Constructie-
staal, 1.0037 
(S235 JR)

W-SL VERBINDER-L-HOEK

Art.nr. 0862 303 05 0862 303 06*
VE 1 1
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Gelakt
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR) Constructiestaal, 1.0037 (S235 JR)
Gewicht (per stuk) 0,84 kg 0,84 kg

Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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W-SL BEVESTIGINGSMATERIALEN 

Afmetingen/omschrijving, d x d1 x h Oppervlakte behandeling Gewicht3) 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

Onderlegringen, 17,5 x 56 x 5 mm, DIN 440 Galvanisch verzinkt (A2K), staal 0,080 0459 18   50
Onderlegringen, 13,5 x 44 x 4 mm, DIN 440 Galvanisch verzinkt (A2K), staal 0,042 0459 14 100
Onderlegringen, 17,0 x 30,0 x 3 mm, DIN 125 Galvanisch verzinkt (A2K), staal 0,010 0407 16 100
Onderlegringen, 13,0 x 24,0 x 2,5 mm, DIN 125 Galvanisch verzinkt (A2K), staal 0,006 0407 12 100
Onderlegringen, 17,5 x 56 x 5 mm, DIN 440 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,070 0459 018 100
Onderlegringen, 13,5 x 44 x 4 mm, DIN 440 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,035 0459 014 200
Onderlegringen, 17,0 x 30,0 x 3 mm, DIN 125 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,010 0407 000 16 100
Onderlegringen, 13,0 x 24,0 x 2,5 mm, DIN 125 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,006 0407 000 12 200

3) Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

Afmetingen/omschrijving, d x d1 x h Oppervlakte behandeling Gewicht3) 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

Spieborgring, 17,0  x 30,7 x 2,7 mm,  
DIN 25201 Delta Protekt Staal 0,012 0401 770 016 50

Spieborgring, 13,0 x 25,4 x 2,7 mm,  
DIN 25201 RVS A4 (1.4436) Staal 0,009 0401 770 012 50

Afmetingen/omschrijving, d x a x b x h Oppervlakte behandeling Gewicht 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

Helling sluitplaten, 18,0 x 32,0 x 36,0 x 5,9 mm, 
DIN 434 Thermisch verzinkt (tzn), Staal 0,034 0450 18 100

Helling sluitplaten, 14,0 x 26,0 x 30,0 x 4,9 mm, 
DIN 434 Thermisch verzinkt (tzn), Staal 0,015 0450 14 100

02
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W-SL BEVESTIGINGSMATERIALEN 

Afmetingen/omschrijving Oppervlakte behandeling Gewicht 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

Zeskantmoer, FK8 M16 DIN 934 DIN-ISO 4032 Galv. verzinkt, (A2K), staal 0,029 0317 16 100
Zeskantmoer, FK8 M12 DIN 934 DIN-ISO 4032 Galv. verzinkt, (A2K), staal 0,015 0317 12 100
Zeskantmoer, FK8 M16 DIN 934 DIN-ISO 4032 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,030 0317 000 16   50
Zeskantmoer, FK8 M12 DIN 934 DIN-ISO 4032 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,015 0317 000 12 100

Afmetingen/omschrijving Oppervlakte behandeling Gewicht 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

Bout zeskantkop, FK8.8 M16 x 150, DIN 933 Galv. verzinkt, (A2K), staal 0,234 0057 16   150 25
Bout zeskantkop, FK8.8 M16 x 60, DIN 933 Galv. verzinkt, (A2K), staal 0,115 0057 16   60 50
Bout zeskantkop, FK8.8 M16 x 150, DIN 933 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,228 0059 716 150 25
Bout zeskantkop, FK8.8 M16 x 60, DIN 933 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,115 0059 716 60 50

Afmetingen/omschrijving Oppervlakte behandeling Gewicht 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

Draadeind, FK8.8 M16 x 1000, DIN 976-1 Galv. verzinkt, (A2K), staal 1,3 0959 016 10
Draadeind, FK8.8 M12 x 1000, DIN 976-1 Galv. verzinkt, (A2K), staal 0,7 0959 012 25
Draadeind, FK8.8 M16 x 1000, DIN 976-1 Thermisch verzinkt (tzn), staal 1,3 0991 320 002 10
Draadeind, FK8.8 M12 x 1000, DIN 976-1 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,7 0998 610 115 25
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W-SL BEVESTIGINGSMATERIALEN

Oogbout volgens DIN 444, type B
Omschrijving Oppervlakte behandeling Gewicht 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

M16 x 100 mm Galv. verzinkt, (A2K), staal FK 4.6 0,19 0236 016 100 25
M16 x 120 mm Galv. verzinkt, (A2K), staal FK 4.6 0,22 0236 016 120 25
M16 x 130 mm Galv. verzinkt, (A2K), staal FK 4.6 0,24 0236 016 130 25
M16 x 150 mm Galv. verzinkt, (A2K), staal FK 4.6 0,26 0236 016 150 25
M12 x 100 mm Galv. verzinkt, (A2K), staal FK 4.6 0,12 0236 012 100 25
M12 x 120 mm Galv. verzinkt, (A2K), staal FK 4.6 0,12 0236 012 120 25
M12 x 140 mm Galv. verzinkt, (A2K), staal FK 4.6 0,14 0236 012 140 25
M16 x 100 mm RVS, A2 0,19 0101 16   100 25
M16 x 120 mm RVS, A2 0,22 0101 16   120 25
M16 x 130 mm RVS, A2 0,24 0101 16   130 25
M16 x 150 mm RVS, A2 0,26 0101 16   150 10
M12 x   90 mm RVS, A2 0,15 0101 12   90 50
M12 x 120 mm RVS, A2 0,12 0101 12   120 50
M12 x 130 mm RVS, A2 0,24 0101 12   130 50

d 
mm

l 
mm

b 
mm

d1 
mm

d2 
mm

16 100 38 32 16
16 120 38 32 16
16 130 44 32 16
16 150 44 32 16
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W-SL BEVESTIGINGSMATERIALEN

Draagklem type BB met goedkeuring Z-14.4-483
Omschrijving Oppervlakte behandeling Gewicht 

kg/st.
Art.nr. VE/

st. 
voor M16, e = 5,5 Nodulair gietijzer, thermisch verzinkt 0,099 0485 021 605 25
voor M16, e = 8,0 Nodulair gietijzer, thermisch verzinkt 0,100 0485 021 608 25
voor M16, e = 11,0 Nodulair gietijzer, thermisch verzinkt 0,110 0485 021 611 25

Geschikt 
voor 
schroef 
 

b 
mm 
 

c 
mm 
 

d 
mm 
 

e 
mm 
 

Breedte 
mm 
 

M aan-
haalmo-
ment Nm

N toege-
stane trek-
kracht1) 

kN 

V toe-
gestane 
afschuif
belasting2) 

kN 

M16 17 31 17   5,5 36 150 28,2
14,13)

2,8
1,43)

M16 17 31 17   8,0 36 150 28,2
14,13)

2,8
1,43)

M16 17 31 17 11,0 36 150 28,2
14,13)

2,8
1,43)

Afstandsstuk voor draagklem
Omschrijving Oppervlakte Afmetingen mm Gewicht Art.nr. 

 
VE 
st. Afstandsstuk 

Type

Nodulair gietij-
zer, thermisch 
verzinkt

A B C kg/st. 

BH Geschikt voor M16   3 29 38 0,029 0485 071 63 150
BF 1 Geschikt voor M16   8 29 35 0,032 0485 051 608   50
BG 1 Geschikt voor M16 16 29 35 0,072 0485 061 616   50

1) �Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), waarbij de belasting in de richting van het midden van de bout van de boutas is.  
N toegest. = N R,d/γ F (partiële veiligheidsfactor γ F = 1,4).

2) �Waarde geldt voor een klemverbinding (4 bouten), belasting is haaks op de richting van de boutas.  
N toegest. = V o R,d/γ F (partiële veiligheidsfactor γ F = 1,4).

3) �Waarde geldt voor een klemverbinding met 2 bouten.

Draagklem type BB

Afstandstuk

Montage aan rechte flens Montage aan schuine flens
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Omschrijving W-SL U80 W-SL U100 Keuze
W-SL Montagerails
Voor de aangegeven gegevens wordt 
een enkele profiel met een eigen belas-
ting in het midden incl. eigen gewicht 
evenals een enkele profiel met een 
verdeelde belasting of drie gelijke belas-
tingen als basis gebruikt.

Enkele/totale belasting
Werken er meerdere, ongelijke enkele 
belastingen op verschillende afstanden 
op een enkele profiel, dan kunnen deze 
worden toegevoegd en naar schatting 
als enkele middenbelasting gezien 
worden.

Beoordeling doorbuiging
Per geval zal de aangegeven doorbui-
ging beoordeeld moeten worden!

Enkele belasting/totale belasting Vervorming (tR) 
fmax = fzul [mm]

Spanwijdte 
L [mm]

Belasting (tR) 
F [kN]

Belasting (tR) 
F [kN]

  3,8    750 44,10 68,48
  5,0 1.000 33,08 51,36
  6,3 1.250 26,46 41,09
  7,5 1.500 22,05 34,24
  8,8 1.750 18,90 29,35
10,0 2.000 16,54 25,68
11,3 2.250 14,70 22,83
12,5 2.500 13,23 20,54
13,8 2.750 12,03 18,68

Voorbeeld
Uitgang: �    �Bij L/2 

enkele belasting in het midden: F = 8,0 kN  
(= 800 kg) 
Spanwijdte: L = 5.000 mm

Oplossing: �1. Lijn met L = 5.000 mm spanwijdte kiezen. 
 
2. �W-SL profiel – twee profielen met gelijke 

of respectievelijk opvolgende grotere 
belasting toepassen. 
Enkel W-SL profiel – U 100 kan hier toege-
past worden.

15,0 3.000 11,03 17,12
16,3 3.250 10,07 15,80
17,5 3.500   8,69 14,67
18,8 3.750   7,57 13,70
20,0 4.000   6,65 12,84
21,3 4.250   5,89 11,43
22,5 4.500   5,25 10,20
23,8 4.750   4,72   9,15
25,0 5.000   4,26   8,26
26,3 5.250   3,86   7,49
27,5 5.500   3,52   6,83
28,8 5.750   3,22   6,25
30,0 6.000   2,96   5,74

3 Enkele belasting/totale belasting Vervorming (tR) 
fmax = fzul [mm]

Spanwijdte 
L [mm]

Belasting (tR) 
F [kN]

Belasting (tR) 
F [kN]

3 Enkele/totale belasting
Werken er meer dan 3 ongeveer gelijke 
enkele belastingen in ongeveer gelijke 
afstanden op een enkele profiel, kan uit 
de totale belasting F met een gewichts-
verdeling voor 3 gelijke geconcentreerde 
belastingen 1/3 F bij 4 gelijke afstanden 
1/4 L gebruikt worden.

Coördinatiesysteem

Opmerking
De prestatiewaarden van de W-SL 
verbindingsdelen en componenten zijn 
in overeenstemming met de betreffende 
bouwsituatie in combinatie met de dub-
bele U-profieldrager vergeleken.

  3,8    750 22,05 34,24
  5,0 1.000 16,53 25,68
  6,3 1.250 13,23 20,54
  7,5 1.500 11,02 17,11
  8,8 1.750   9,44 14,67
10,0 2.000   8,26 12,83
11,3 2.250   7,34 11,40
12,5 2.500   6,61 10,26
13,8 2.750   5,92   9,33
15,0 3.000   4,98   8,55
16,3 3.250   4,24   7,89

Voorbeeld
Uitgang:     �in gelijke afstand van L/4 

3 gelijke belastingen: F = 3,3 kN (≈ 330 kg) 
spanwijdte: L = 2.500 mm

Oplossing: �1. Lijn met L = 2.500 mm spanwijdte kiezen. 
 
2. �W-SL profiel – twee profielen met gelijke 

of respectievelijk opvolgende grotere 
belasting toepassen. 
Enkel W-SL profiel – U 100 kan hier toege-
past worden.

17,5 3.500   3,66   7,10
18,8 3.750   3,18   6,18
20,0 4.000   2,80   5,43
21,3 4.250   2,48   4,81
22,5 4.500   2,21   4,29
23,8 4.750   1,98   3,85
25,0 5.000   1,79   3,48
26,3 5.250   1,62   3,15
27,5 5.500   1,48   2,87
28,8 5.750   1,35   2,63
30,0 6.000   1,24   2,41

Lijnbelasting/totale belasting

Vervorming (tR) 
fmax = fzul [mm]

Spanwijdte 
L [mm]

Belasting (tR) 
q [kN/m]

Belasting (tR) 
q [kN/m]

  3,8    750 117,60 182,62
  5,0 1.000   66,15 102,72

Voorbeeld
Uitgang:     �Lijnbelasting: q = 10,00 kN/m  

(≈ 1.000 kg/m) 
Spanwijdte: L = 2.500 mm

Oplossing: �1. Lijn met L = 2.500 mm spanwijdte kiezen. 
2. �Zowel W-SL profiel U 80 als U 100 kan 

toegepast worden.

  6,3 1.250   42,34   65,74
  7,5 1.500   29,40   45,65
  8,8 1.750   21,60   33,54
10,0 2.000   16,54   25,68
11,3 2.250   13,07   20,29
12,5 2.500   10,58   16,44
13,8 2.750     8,11   13,58

15,0 3.000     6,23   11,41

W-SL PROFIEL-/MONTAGERAIL SYSTEMEN – OVERZICHT
Toelaatbare belasting en vervormingsgegevens zijn van toepassing onder kamertemperatuur (tR)
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 	 Omschrijving W-SL U80 W-SL U100
Materiaalinfo

thermisch verzinkt 	 (tzn)
gegrond	 (roh)

S 235
serie
optioneel

S 235
serie
optioneel

Technische gegevens (tR)

Vloeigrens Re of Rp0,2 
235 N/mm2, een totale veilig-
heidscoëfficiënt van 1,5 een 
E-module = 210.000 N/mm2, 
evenals een max. doorbuiging 
van wf zul. = L/200 beschouwd.
tR = 20°C

Montage aanwijzing
De dubbele U-profieldrager 
wordt constructief algemeen 
door bevestigingsmaterialen of 
extra bevestigingselementen, op 
een afstand van circa ≥1,5 m, 
nauwsluitend gemonteerd.

materiaalsterkte	 t	 [mm]
lengte (andere afmetingen optioneel)	 L	 [m]
gewicht	 G (fbv)	 [kg/m]

s.h.doorsnede
6,0
7,85

s.h.doorsnede
6,0
9,75

Perforaties (gaten patroon)
rond gat		  [mm]
rastermaat		  [mm]

18
50

18
50

Dwarsdoorsnede
y-as:

zwaartepunt afstand	 e y2	 [cm]
		  e y1	 [cm]
profieldoorsnede	 A	 [cm2]

    4,00
    4,00
  19,86

    5,00
    5,00
  24,72

traagheidsmoment	 I y	 [cm4]
weerstandsmoment	 W y2	 [cm3]
		  W y1	 [cm3]
traagheidsmoment	 i y	 [cm]

211,10
  52,78
  52,78
    3,26

409,78
  81,96
  81,96
    4,07

z-as:
zwaartepunt afstand	 e z	 [cm]
traagheidsmoment	 I z	 [cm4]
weerstandsmoment	 W z	 [cm3]
traagheidsmoment	 i z	 [cm]

    5,80
147,88
  27,90
    2,73

    5,80
204,38
  35,24
    2,88

Brandwerendheid: bewijs van geschiktheid
Goedgekeurde toelaatbare belastingwaarden op  
aanvraag!
Inbouwsituatie, belastings- en doorbuigingswaarden m.b.t.  
statische berekeningen volgens EUROCODE 3 op aanvraag

Belasting 
schroefverbinding

max. belasting Informatie zonder belastingcombinatie situaties. 
Bij max. belasting geldt de kleinste waarde uit de tabellen boutverbinding en verbindingsdelen.

F x [kN] 120 24 (GV); 90 (SL) 12 (GV); 90 (SL) 120 24 (GV); 90 (SL) 24 (GV); 90 (SL) –

F z [kN] 120 120 60 120 120 120 120

Uitvoering SL-slobgat verbindingen; GV-glijvaste geengineerde voorgespannen verbindingen

Belasting 
verbindings
bouwdelen

max. belasting Informatie zonder belastingcombinatie situaties. 
Bij max. belasting geldt de kleinste waarde uit de tabellen boutverbinding en verbindingsdelen.

F x [kN] 16,6 3,0 20,0 25,4; 19,43) 1205) 1205) –

F z [kN] 9,0 9,34); 4,0 3,41)–11,51) 21,0; 23,43) 32,0 32,0 3,6; 7,0; 9,42)

W-SL  PROFIEL-/MONTAGERAIL SYSTEEM
Toelaatbare belasting en vervormingsgegevens zijn van toepassing onder kamertemperatuur (tR)

Legenda:	 1)	 belasting (einde) slobgat of dichtbij voetplaat (lineair interpoleerbaar), afgesteund op twee punten.
	 2)	 voor M16, M20, M24.
	 3)	 Belasting met 4 bevestigingsplaatsen.
	 4)	 Belasting recht op de drager als lijnbelasting, informatie op 0,12 m als enkele belasting omgerekend, 5 bevestigingsplaatsen.
	 5)	 max. belasting met bouten (SL-verbinding)
	 zonder informatie	 2 constructieplaatsen

Fz Fzi
Fx

Fx
Fz Fx Fz

Fz Fx Fz Fx Fz Fx

Fz Fzi
Fx

Fx
Fz Fx Fz

Fz Fx Fz Fx Fz Fx
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
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montagerail

B S

D

H

Afb. Art.nr. B 
mm

H 
mm

D 
mm

S 
mm

L 
mm

Materiaal Oppervlakte

1. NB01 20 100 30 15 2,0 14 2000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt
2. NB01 20 200 34 20 2,0 14 2000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt
3. NB02 505 002 30 30 2,0 15 2000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3

Afb. 1

Afb. 3

Afb. 2

Toebehoren

Railhoek 90°
L x b: 60 x 40 cm
Art.nr. NB01 71 606 

Railverlenger
L x b: 140 x 35 mm
Art.nr. NB01 71 608 

Schuifmoeren ev
M6	 art.nr. NB01 80 301
M8	 art.nr. NB01 80 302
M10 	 art.nr. NB01 80 303
M12 	 art.nr. NB01 80 304

Schuifmoeren met onderlegring  
en klemveerring
M8	 art.nr. NB02 513 108
M10	 art.nr. NB02 513 110
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montagerail strut

B

H

S

D

14
 m

m

10 mm

30 mm

50 mm
Art.nr. B mm H mm D mm S mm L mm Materiaal Oppervlakte
NB02 505 225 41 21 2,5 22 2000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt
NB02 505 325 41 21 2,5 22 3000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt
NB02 000 000 41 41 2,5 22 2000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt
NB02 505 345 41 41 2,5 22 3000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt
0862 505 645 41 41 2,5 22 6000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt
0862 505 365 41 62 2,5 22 3000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt
0862 505 385 41 82 2,5 22 3000 Staal 1.0242 Sendzimir verzinkt

Toebehoren

Schuifmoeren strut (ev) 
M6	 art.nr. NB02 517 006
M8	 art.nr. NB02 517 008
M10	 art.nr. NB02 517 010
M12	 art.nr. NB02 517 012

Schuifmoeren strut met veer (ev) 
Geschikt voor 41 x 21 rail 
M8	 art.nr. NB02 517 108
M10	 art.nr. NB02 517 110
M12	 art.nr. NB02 517 112

Snel schuifmoer verz. 
M6	 art.nr. 0862 104 000 
M8	 art.nr. 0862 104 001
M10	 art.nr. 0862 104 002
M12	 art.nr. 0862 104 003

6 meter rails worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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VARIFIX® MONTAGERAIL 41/44 Uiteenlopende montagemoge-
lijkheden met omvangrijke  
systeemcomponenten

Visueel mooie oplossing, zonder 
scherpe hoeken
met behulp van de einddoppen

Eenvoudige uitlijning van de 
montagerail
strepen aan de zijkant voor de uitlijning

Geluidsisolerende eigen-
schappen voor alle railafme-
tingen

Hoge belasting 
door gunstige profieldoorsnede

Art.nr. 0862 001 250 0862 001 251*
VE 12 24
Breedte x hoogte x dikte 41 x 44 x 2,5 mm 41 x 44 x 2,5 mm
Raillengte 3000 mm 6000 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Gewicht per meter 3300 g 3300 g
Materiaal Staal Staal
Getest op brandveiligheid Ja Ja

Opmerking
Niet voor buitengebruik geschikt. Zie 
voor montage buiten het RVS pro-
gramma. Gebruik Varifix® technische 
software voor berekeningen (bijvoor-
beeld structuur analyses en ontwerpen 
met ankers).

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Uiteenlopende montagemoge-
lijkheden met omvangrijke  
systeemcomponenten

Visueel mooie oplossing, zonder 
scherpe hoeken
met behulp van de einddoppen.

Eenvoudige uitlijning van de 
montagerail
strepen aan de zijkant voor de uitlijning.

Geluidsisolerende eigen-
schappen voor alle rail
afmetingen

Hoge belasting 
door gunstige profieldoorsnede.

Opmerking
Niet voor buitengebruik geschikt. Zie 
voor montage buiten het RVS pro-
gramma. Gebruik Varifix® technische 
software voor berekeningen (bijvoor-
beeld structuur analyses en ontwerpen 
met ankers).

VARIFIX® MONTAGERAIL 41/82

Art.nr. 0862 001 236 0862 001 239*
VE 12 12
Breedte x hoogte x dikte 41 x 82 x 2,5 mm 41 x 82 x 2,5 mm
Raillengte 3000 mm 6000 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Gewicht per meter 5298 g 5298 g
Materiaal Staal Staal
Getest op brandveiligheid Ja Ja

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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RAIL EINDDOPPEN Geschikt voor montagerails

Geschikt voor rail: Materiaal Kleur Art.nr. VE
26 x 18 mm Polyetheen PE Zwart 0862 005 001 50
26 x 26 mm Polyetheen PE Zwart 0862 005 002 50
28 x 28 mm Polyetheen PE Zwart 0862 005 003 50
36 x 36 mm Polyetheen PE Zwart 0862 005 004 50
41 x 22 mm, 41 x 44 mm Polyetheen PE Zwart 0862 005 005 50
41 x 41 mm, 41 x 82 mm Polyetheen PE Zwart 0862 005 006 50
41 x 62 mm, 41 x 124 mm Polyetheen PE Zwart 0862 005 007 50

Opmerking
Voor railstype 41/44, 41/82 en 
41/124, voor elke rail uiteinde zijn twee 
elementen nodig.
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De Würth Shop is de verkoopformule die Würth 
speciaal voor haar klanten ontwikkeld heeft. Naast 
de centrale liggingen en een goede bereikbaarheid 
bieden de Würth Shops haar klanten een zeer breed 
productassortiment. 

De producten worden gepresenteerd in een over-
zichtelijke en praktisch ingerichte verkoopruimte. 
Het zelfbedieningsconcept van de afhaalshop biedt 
u als klant de mogelijkheid die producten die u nodig 
heeft snel en efficiënt direct uit voorraad in te kopen. 
Meer informatie vindt u op: www.wurth.nl/shops.

Openingstijden Würth Shops:
Maandag tot vrijdag 7.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten.

BINNENLOPEN
UITZOEKEN
MEENEMEN
Waar u ook bent in Nederland –
wij zijn in de buurt.
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SPECIALE DOPSLEUTEL VARIFIX®
1/2 inch, 17 mm, speciaal 
gereedschap voor het beves-
tigen van alle ankers/pluggen 
met SW 17 mm binnen het 
VARIFIX®-profiel41

•	Aandrijving: 6-kant, metrisch
•	Geometrie: lang
•	Aandrijving: Binnenvierkant, 

DIN 3121 voor gebruik met ratel of 
vierkante aandrijving

•	De vorm van de zeskantkop maakt 
het eenvoudig de ankers en pluggen 
aan de rail te bevestigen

Art.nr. 0712 137 17 
VE 1 10
Sleutelwijdte 17 mm 17 mm
Aandrijving 17 mm 17 mm
Lengte 83 mm 83 mm
Uitvoering Gepolijst Gepolijst

Opmerking
•	Bevestigingsklemmen zijn hierdoor 

niet meer nodig
•	VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix 

of VARIFIX® Standardfix kunnen over 
de gehele rail worden verplaatst
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VARIFIX® CONSOLE 36/36 •	VARIFIX® raildoppen worden mee
geleverd

•	Eenheden met een klemkracht van 
 ≤ 26 N/mm2

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen, een-
heden, enz.

Opmerking
Niet geschikt voor buitengebruik. Kies 
voor buitengebruik onze roestvast stalen 
serie.

Art.nr. 0862 009 019 0862 009 020 0862 009 021 0862 009 022 0862 009 023
VE 1 1 1 1 1
Effectieve 
lengte van 
console 

200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Oppervlakte Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Grondplaat 
hoogte 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Grondplaat 
breedte 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Toelaatbare 
belasting bij 
belastings-
geval 3

1,55 kN 1,03 kN 0,77 kN 0,62 kN 0,52 kN

Getest op 
brandveilig-
heid

Ja Ja Ja Ja Ja

Materiaal
Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Product
gewicht  
(per stuk)

661,2 g 874,4 g 1088,5 g 1265 g 1426,6 g

Belastings-
geval 5

Belastings-
geval 4

Belastings-
geval 3

Belastings-
geval 2

Belastings-
geval 1

VARIFIX® CONSOLE 26/18 •	VARIFIX® raildoppen worden mee
geleverd

•	Eenheden met een klemkracht van 
 ≤ 26 N/mm2

Toepassingsgebied
Universele wandconsole voor buisbeves-
tiging enz.

Opmerking
Niet geschikt voor buitengebruik. Kies 
voor buitengebruik onze roestvast stalen 
serie.

Art.nr. 0862 009 001 0862 009 002
VE 1 1
Effectieve lengte van console 200 mm 300 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Grondplaat hoogte 120 mm 120 mm
Grondplaat breedte 40 mm 40 mm
Toelaatbare belasting bij  
belastingsgeval 3 0,15 kN 0,1 kN

Getest op brandveiligheid Nee Nee

Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen 
S235 JR

Constructiestaal, 1.0037v oorheen 
S235 JR

Productgewicht (per stuk) 255,4 g 307,4 g

Belastings-
geval 5

Belastings-
geval 4

Belastings-
geval 3

Belastings-
geval 2

Belastings-
geval 1
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Art.nr. 0862 009 064 0862 009 065
VE 1 1
Effectieve lengte van console 778 mm 1023 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Grondplaat hoogte 210 mm 210 mm
Grondplaat breedte 150 mm 150 mm
Toelaatbare belasting bij belas-
tingsgeval 3 1,83 kN 1,39 kN

Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen 
S235 JR

Constructiestaal, 1.0037 voorheen 
S235 JR

Productgewicht (per stuk) 5380 g 6680 g

VARIFIX® CONSOLE 41/82 Met grote grondplaat

Toepassingsgebied
Universeel toepasbare wandconsole 
voor het bevestigen van buizen, een-
heden etc.

Opmerking
Niet geschikt voor buitengebruik. Kies 
voor buitengebruik onze roestvast stalen 
serie.

Belastings-
geval 1

Belastings-
geval 2

Belastings-
geval 3

Belastings-
geval 4

Belastings-
geval 5

VARIFIX® CONSOLE 41/41 Raileinddoppen bij levering 
inbegrepen (of worden mee
geleverd)

Art.nr. 0862 009 059 0862 009 060 0862 009 061 0862 009 062 0862 009 063 0862 009 058
VE 1 1 1 1 1 1
Effectieve lengte van console 218 mm 323 mm 463 mm 638 mm 778 mm 1045 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Grondplaat hoogte 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm
Grondplaat breedte 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Toelaatbare belasting bij belastings-
geval 3 2,07 kN 1,38 kN 0,96 kN 0,69 kN 0,56 kN 0,43 kN

Getest op brandveiligheid Ja Ja Ja Ja Nee Nee

Materiaal
Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Productgewicht (per stuk) 930 g 1130,5 g 1490,1 g 1806,1 g 2276,2 g 3170 g

Toepassingsgebied
Universeel toepasbare wandconsole 
voor het bevestigen van buizen, een-
heden etc.

Opmerking
Niet geschikt voor buitengebruik. Kies 
voor buitengebruik onze roestvast stalen 
serie.

Belastings-
geval 1

Belastings-
geval 2

Belastings-
geval 3

Belastings-
geval 4

Belastings-
geval 5 03
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VARIFIX® STEUNBALKEN Verhoging van de belastbaar-
heid van montagerail construc-
ties/consoles

Toepassingsgebied
Voor het aanbrengen van een steun
element boven, onder of naast een 
wandconsole.

Art.nr. 0862 009 125
VE 4

Geschikt voor montagerails 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 40 x 45 mm

Breedte 50 mm
Toelaatbare belasting 4500 N
Hoogte 295 mm
Slobgatbreedte 13 mm
Gewicht 0,95 kg

VARIFIX® CONSOLE 41/22 D Ideaal te gebruiken voor pijplei-
dingen (zowel omhoog als 
omlaag)

Raileinddoppen bij levering 
inbegrepen

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen, een-
heden, enz.

Opmerking
Niet geschikt voor buitengebruik. Kies 
voor buitengebruik onze roestvast stalen 
serie.

Art.nr. 0862 009 090 0862 009 091 0862 009 092 0862 009 093
VE 1 1 1 1
Effectieve lengte van con-
sole 210 mm 315 mm 450 mm 630 mm

Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Grondplaat hoogte 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Grondplaat breedte 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Toelaatbare belasting bij 
belastingsgeval 3 2,33 kN 1,55 kN 1,08 kN 0,78 kN

Getest op brandveiligheid Ja Ja Ja Nee

Materiaal
Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Constructie-
staal, 1.0037 
voorheen S235 JR

Productgewicht (per stuk) 1095,8 g 1431,2 g 1924,1 g 2590 g

Belastings-
geval 5

Belastings-
geval 4

Belastings-
geval 3

Belastings-
geval 2

Belastings-
geval 1
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Voorbeelden van Varifix® console

Bevestiging met kunststof constructieplug W-UR art.nr. 0912 810

Bevestiging met fixanker W/FAZ-S M10 art.nr. 5928 210 ...

03
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Aanbevolen bij PVC dak
bedekking, om de overgang 
van weekmakers in de dak
bedekking te verhinderen

Art.nr. 0862 003 085 0862 003 090
VE 10 10
Materiaal 100% Polyester 100% Polyester
Lengte 310 mm 510 mm
Breedte 310 mm 510 mm
Productgewicht (per stuk) 15 g 25 g
Dikte 4 mm 4 mm

UV-BESCHERMINGSFOLIE

Voor verbeterde gewichts
verdeling van de installatie

Art.nr. 0862 003 070 0862 003 075
VE 1/10 1/10
Lengte 300 mm 500 mm
Breedte 300 mm 500 mm
Hoogte 6 mm 6 mm
Materiaal Polyvinylchloride - PVC Polyvinylchloride - PVC
Productgewicht (per stuk) 488 g 1288 g

TRILLINGSDEMPERMAT
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MONTAGERAILVOET ADAPTER Voor montagerail 41/22

Art.nr. 0862 003 080
VE 1/10
Breedte 41 mm
Lengte 41 mm
Productgewicht (per stuk) 61 g
Hoogte 45 mm
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm
Materiaal Hoge dichtheid Polyethyleen

Toepassingsgebied
Voor bevestiging van de 41/22 rail in 
de montagevoet.

VARIFIX® MONTAGERAILVOET Snelle installatie zonder te 
boren
Rail met 41/41 profiel kan in voet 
geplaatst worden

Art.nr. 0862 003 060 0862 003 065
VE 1 1
Lengte 305 mm 500 mm
Breedte 305 mm 500 mm
Temperatuurbestendigheid min./
max. -30 tot 110 °C -30 tot 110 °C

Maximale belasting 3500 N 4500 N
Geschikt voor montagerail 41 x 41 mm 41 x 41 mm
Materiaal Duurzame Polyethyleen Duurzame Polyethyleen
Productgewicht (per stuk) 4000 g 8500 g
Hoogte 120 mm 120 mm
Temperatuurbestendigheid min. -30 °C -30 °C
Temperatuurbestendigheid max. 110 °C 110 °C

Leveromvang: 2 x montagerailvoet, 1 x bevestigingsmateriaal

Toepassingsgebieden
Voor het bevestigen van pijpleidingen, 
luchtkanalen, kabelgoten, solar op 
daken.

Instructies
Aanbevolen wordt om te bevestigen in 
combinatie (van beneden naar boven) 
met UV-beschermingsfolie, trillingdem-
permat en montagerailvoet.
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VARIFIX® BEREKENINGSSOFTWARE
Met deze praktische en gebruiksvriendelijke Würth berekeningssoftware
kunt u een zekere en veilige bevestiging per situatie bepalen.

De berekeningssoftware bestaat uit:
• Algemene verankeringberekening
• Balustrades
• Gevels
• Zonweringen
• Onderconstructies voor daken
• Plafondophanging
• Consolen

Module VARIFIX® montagerailsystemen, voor het berekenen van de juiste montagerail.

Module VARIFIX® consoles, maakt het berekenen van de juiste console mogelijk.

Overige mogelijkheden van de
berekeningssoftware:
• Product- en technische informatiebladen
• Animaties (montagefilmpjes)
• Goedkeuringen/certificaten
• Brandwerendheid volgens TR020
• Dxf tekeningen (CAD)
• ��Via het internet kunt u alle Würthdata 

kosteloos updaten naar de actuele stand
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Bij interesse kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger of het  
hoofdkantoor Würth Nederland B.V.

VARIFIX® BEREKENINGSSOFTWARE
Module Varifix® zwaarlastsysteem W-SL, voor het berekenen van het zwaarlastsysteem W-SL incl. de juiste ankers.

Systeemvereisten:
•	Windows Vista, 7, 8 of 8.1 (32 of 64 Bit)
•	Minimaal 1 GHz hoofdprocessor
•	Minimaal 1 GB opslagcapaciteit
• Minimaal 1,6 GB vrije harde schijfruimte
•	OpenGL grafische kaart
•	Minimaal 1024 x 768 pixel mogelijkheden
•	Voor programma updates is een internet verbinding vereist

Ankertechniek online
www.wurth.nl/verankering

Download:
• Product- en technische informatie
• ETA en DIBT goedkeuring
• Brandcertificaten
• DXF bestanden (CAD)
• CE keurmerk
• Prestatieverklaring

03
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

04
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VARIFIX® RAILZADEL DWARS Voor montagerails

Art.nr. 0862 005 116
VE 10

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 44 mm, 40 x 45 mm

Voetplaatlengte 135 mm
Voetplaatbreedte 65 mm
Voetplaatdikte 6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 100 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 805,6 g
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

VARIFIX® RAILZADEL Voor montagerails

Art.nr. 0862 005 112
VE 10

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 44 mm, 40 x 45 mm

Voetplaatlengte 135 mm
Voetplaatbreedte 65 mm
Voetplaatdikte 6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 100 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 756,1 g
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.
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VARIFIX® RAILZADEL 41/124 Voor montagerails

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

Art.nr. 0862 005 113
VE 1
Geschikt voor montagerail 41 x 124 mm
Voetplaatlengte 215 mm
Voetplaatbreedte 82 mm
Voetplaatdikte 6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 180 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 1639,2 g
Materiaal Staal

VARIFIX® RAILZADEL 41/82 Voor montagerails

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

Art.nr. 0862 005 117
VE 1
Geschikt voor montagerail 41 x 82 mm
Voetplaatlengte 180 mm
Voetplaatbreedte 80 mm
Voetplaatdikte 6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 138 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 1491 g
Materiaal Staal
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VARIFIX® RAILZADEL 41/82 Voor montagerails

Met grote voetplaat

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

Art.nr. 0862 005 217
VE 1
Geschikt voor montagerail 41 x 82 mm
Voetplaatlengte 210 mm
Voetplaatbreedte 210 mm
Voetplaatdikte 8 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 150 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 2330 g
Materiaal Staal

VARIFIX® RAILZADEL 41/41 Voor montagerails

Met grote voetplaat

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails  
bij zware belastingen op de vloer, pla-
fond, wand, in schachten en kanalen.

Art.nr. 0862 005 212
VE 1
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Voetplaatlengte 150 mm
Voetplaatbreedte 150 mm
Voetplaatdikte 8 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 102 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 1330 g
Materiaal Staal
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VARIFIX® RAILZADEL VOOR MONTAGERAIL 
41/124

Met grote voetplaat

Art.nr. 0862 005 213
VE 1
Geschikt voor montagerail 41 x 124 mm
Voetplaatlengte 210 mm
Voetplaatbreedte 210 mm
Voetplaatdikte 8 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 150 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 2470 g
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.
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VARIFIX® VOETPLAAT DWARS

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

Art.nr. 0862 005 145
VE 10

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 44 mm, 40 x 45 mm

Voetplaatlengte 120 mm
Voetplaatbreedte 40 mm
Voetplaatdikte 8 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 75 mm
Materiaal Staal

VARIFIX® VOETPLAAT

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

Art.nr. 0862 005 142
VE 10

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
40 x 45 mm, 41 x 44 mm

Voetplaatlengte 120 mm
Voetplaatbreedte 40 mm
Voetplaatdikte 8 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 75 mm
Materiaal Staal
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VARIFIX® RAILVERBINDER/-VERLENGER Zware uitvoering

Met 4 ronde gaten
Passend bij de slobgaten van de monta-
gerail.

Kracht- of nauwsluitende ver-
binding 
Bij doorsteekmontage met draadeinden 
of zeskantbouten, ringen en moeren.

Art.nr. 0862 006 005 0862 006 004
VE 1 1
Geschikt voor montagerail 41 x 41 mm, 41 x 82 mm 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
Materiaal Staal Staal
Lengte 155 mm 200 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Hoogte 35 mm 35 mm
Productgewicht (per stuk) 532 696,4 g
Breedte 42 mm 42 mm

Instructies
•	Montage 41/41: railverbinder met 

4 zeskantbouten 10 x 60 mm evenals 
met moeren en afdichtingen nauw
sluitend verbinden

•	Montage 41/62: railverbinder met 
4 zeskantbouten 10 x 80 mm evenals 
met moeren en afdichtingen nauwslui-
tend verbinden

•	Montage 41/82: railverbinder met 
zeskantbouten 10 x 110 mm, evenals 
met moeren en afdichtingen nauwslui-
tend verbinden

•	Montage 41/124: railverbinder met 
zeskantbouten 10 x 150 mm, evenals 
met moeren en afdichtingen nauwslui-
tend verbinden

VARIFIX® RAILVERBINDER/-VERLENGER 
VOORGEMONTEERD

Veilige insteekmontage

•	Arbeidstijd besparend
•	Geen losse onderdelen

Art.nr. 0862 006 003
VE 10

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
40 x 45 mm, 41 x 44 mm

Materiaal Staal
Lengte 200 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 655,5 g
Breedte 40 mm

Toepassingsgebied
Rail- en consoleverbindingen, console 
constructies, vrije constructies.
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VARIFIX® VLAKKE VERBINDER Met 3 ronde gaten

Toepassingsgebied
•	Voor het bevestigen van rail- en con-

soleverbindingen
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd

Art.nr. 0862 006 053
VE 10

Geschikt voor montagerail
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm,  
40 x 45 mm

Gatdiameter 13 mm
Lengte 130 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 6 mm
Gewicht 0,22 kg
Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt

VARIFIX® BEUGELVERBINDER

Toepassingsgebied
•	Kruisverbinding van montagerails
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd

Art.nr. 0862 006 083 0862 006 084 0862 006 086
VE 20 20 10
Geschikt voor  
montagerail 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 62 mm

Gatdiameter 13 mm 13 mm 13 mm
Gatafstand 107 mm 107 mm 107 mm
Dikte 5 mm 5 mm 5 mm
Lengte 147 mm 147 mm 147 mm
Gewicht 0,27 kg 0,31 kg 0,39 kg
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt
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VARIFIX® VLAKKE VERBINDER Met 4 ronde gaten

Art.nr. 0862 006 063
VE 10

Geschikt voor montagerail
41 x 124 mm, 40 x 45 mm, 41 x 22 mm,  
41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm

Gatdiameter 13 mm
Lengte 174 mm
Breedte 40 mm
Productgewicht (per stuk) 310 g
Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt

Toepassingsgebied
•	Voor het bevestigen van rail- en  

consoleverbindingen
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd
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VARIFIX® VLAKKE VERBINDER L-VORM Met 4 ronde gaten

Toepassingsgebied
•	Voor het bevestigen van hoekverbin-

dingen
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd

Art.nr. 0862 006 033
VE 20

Geschikt voor montagerail
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm

Gatdiameter 13 mm
Lengte 118 mm
Breedte 78 mm
Dikte 4 mm
Productgewicht (per stuk) 170 g
Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt
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VARIFIX® VLAKKE VERBINDER T-VORM

Art.nr. 0862 006 023
VE 20

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Gatdiameter 13 mm
Lengte 136 mm
Breedte 120 mm
Dikte 4 mm
Productgewicht (per stuk) 370 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt

Toepassingsgebied
•	Voor het bevestigen van hoekverbin-

dingen
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd
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VARIFIX® RAILVERBINDER T-VORM Met slobgaten 

Toepassingsgebied
•	T-verbinding en kruisverbindingen van 

montagerails
•	Frameconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd

Art.nr. 0862 006 115
VE 4
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Materiaal Staal
Lengte 155 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 35 mm
Productgewicht (per stuk) 902,5 g
Breedte 42 mm

VARIFIX® RAILVERBINDER T-VORM Met rond gat

Toepassingsgebied
•	T-verbinding en kruisverbindingen van 

montagerails
•	Frameconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd

Art.nr. 0862 006 105
VE 4
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Materiaal Staal
Lengte 137 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 90 mm
Productgewicht (per stuk) 710 g
Breedte 41 mm
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VARIFIX® RAILVERBINDER 4D Met slobgaten 

Toepassingsgebied
•	T-verbinding en kruisverbindingen van 

montagerails
•	Frameconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd

Art.nr. 0862 006 135
VE 4
Geschikt voor montagerail 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Materiaal Staal
Lengte 160 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 120 mm
Productgewicht (per stuk) 881,25 g
Breedte 42 mm

VARIFIX® RAILVERBINDER 3D Met slobgaten

Toepassingsgebied
•	T-verbinding en kruisverbindingen van 

montagerails
•	Frameconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden gemon-
teerd

Art.nr. 0862 006 125
VE 4
Geschikt voor montagerail 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Materiaal Staal
Lengte 106 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 125 mm
Productgewicht (per stuk) 630 g
Breedte 49 mm
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VARIFIX®  FRAMEHOEKVERBINDER Voor het bevestigen van  
montagerails (in de lengte, 
dwars, diagonaal)

Art.nr. 0862 005 052
VE 10

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 40 x 45 mm

Beenlengte 150 mm
Beenlengte 2 150 mm
Dikte 4 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 564,5 g

VARIFIX® DRIEHOEKIGE VERBINDINGSPLAAT Voor het bevestigen van  
montagerails (in de lengte, 
dwars, diagonaal)

Art.nr. 0862 005 071
VE 25

Geschikt voor montagerail 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm, 40 x 45 mm, 41 x 22 mm

Beenlengte 106 mm
Beenlengte 2 106 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 225,1 g
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HOEKSTEUNPLAAT RECHTS Voor het bevestigen van  
montagerails (in de lengte, 
dwars, diagonaal)

Art.nr. 0862 990 001
VE 10

Geschikt voor montagerail 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Lengte 120 mm
Dikte 5 mm
Gatafstand 35 mm
Gatdiameter 13 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 400 g

HOEKSTEUNPLAAT LINKS Voor het bevestigen van  
montagerails (in de lengte, 
dwars, diagonaal)

Art.nr. 0862 990 002
VE 10

Geschikt voor montagerail 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Lengte 120 mm
Dikte 5 mm
Gatafstand 35 mm
Gatdiameter 13 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 400 g



63INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met vier ronde gaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

Art.nr. 0862 005 252
VE 25

Geschikt voor montagerail
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm

Beenlengte 91 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 300 g

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met twee ronde gaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

Art.nr. 0862 005 232
VE 25

Geschikt voor montagerail
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm

Beenlengte 47 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 141 g
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64 INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met 3 ronde gaten

Art.nr. 0862 005 242
VE 25

Geschikt voor montagerail
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm

Beenlengte 91 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 208,4 g

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met 3 slobgaten

Art.nr. 0862 005 042
VE 50

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
40 x 45 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm

Beenlengte 90 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 190,2 g
Slobgatlengte / slobgatbreedte 13 x 25 mm

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd



65INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® HOEKVERBINDER 45° Met 4 ronde gaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

Art.nr. 0862 005 262
VE 25

Geschikt voor montagerail
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm

Beenlengte 88 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 300 

VARIFIX® HOEKVERBINDER 45° Met 4 slobgaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

Art.nr. 0862 005 062
VE 15

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 44 mm,  
40 x 45 mm

Beenlengte 84 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 262,4 g
Slobgatlengte / slobgatbreedte 13 x 25 mm

04



66 INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® HOEKVERBINDER 45° 
VOORGEMONTEERD

Veilige steekmontage

•	Bespaart arbeidstijd
•	Geen losse onderdelen

Art.nr. 0862 005 132
VE 15

Geschikt voor montagerail

41 x 124 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 44 mm,  
40 x 45 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

Beenlengte 97 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 637,7 g

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° 
VOORGEMONTEERD

Veilige steekmontage

•	Bespaart arbeidstijd
•	Geen losse onderdelen

Art.nr. 0862 005 122
VE 15

Geschikt voor montagerail

41 x 124 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 44 mm,  
40 x 45 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

Beenlengte 105 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 659 

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies



67INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met 8 slobgaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Frameconstructies
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

Art.nr. 0862 005 317
VE 5
Geschikt voor montagerail 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 40 x 45 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Dikte 6 mm
Beenlengte 117 mm
Slobgatlengte / slobgatbreedte 40 x 15 mm
Productgewicht (per stuk) 788 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Breedte 47 mm
Hoogte 47 mm
Slobgatbreedte 15 mm
Materiaal Staal

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met 4 slobgaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Frameconstructies
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

Art.nr. 0862 005 316
VE 5
Geschikt voor montagerail 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 40 x 45 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Dikte 6 mm
Beenlengte 55 mm
Slobgatlengte / slobgatbreedte 40 x 15 mm
Productgewicht (per stuk) 384 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Breedte 47 mm
Hoogte 47 mm
Slobgatbreedte 15 mm
Materiaal Staal
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68 INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® HOEKVERBINDER  45° Met 8 slobgaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Frameconstructies
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

Art.nr. 0862 005 327
VE 5
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Dikte 6 mm
Beenlengte 120 mm
Slobgatlengte / slobgatbreedte 40 x 15 mm
Productgewicht (per stuk) 754 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Breedte 47 mm
Hoogte 47 mm
Slobgatbreedte 15 mm
Materiaal Staal

VARIFIX® HOEKVERBINDER 45° Met 4 slobgaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Frameconstructies
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon 

op de montagerails worden  
gemonteerd

Art.nr. 0862 005 326
VE 5
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm
Dikte 6 mm
Beenlengte 55 mm
Slobgatlengte / slobgatbreedte 40 x 15 mm
Productgewicht (per stuk) 378 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Breedte 47 mm
Hoogte 47 mm
Slobgatbreedte 15 mm
Materiaal Staal



69INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER VLAK MET 
SLOBGAT

Vrij instelbaar in elke hoek 
tussen 0-180°

Art.nr. 0862 005 191
VE 10
Geschikt voor schroefdraad M8, M10, M12
Dikte 4 mm

Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Productgewicht (per stuk) 335 g
Oppervlakte behandeling Zinc flake zilver
Hoogte 23,4 mm
Breedte 62,5 mm
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies

VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER VLAK MET 
RONDGAT

Vrij instelbaar in elke hoek 
tussen 0-180°

Art.nr. 0862 005 190
VE 10
Geschikt voor schroefdraad M10, M12, M8
Dikte 4 mm

Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Productgewicht (per stuk) 261 g
Oppervlakte behandeling Zinc flake zilver
Hoogte 23,2 mm
Breedte 62,5 mm
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
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70 INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER •	Variabele hoekinstelling
•	Voor langere consoles met hogere 

belastingen

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van pijpleidingen, 
luchtkanalen en kabelgoten. 

Art.nr. 0862 005 173
VE 1

Geschikt voor montagerail 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 40 x 45 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Productgewicht (per stuk) 773,7 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 146 mm
Breedte 42 mm
Materiaal Staal



71INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER VARIO

Afbeelding gelijkend op

Vrij instelbaar in elke hoek 
tussen 0–90°

Art.nr. 0862 005 181 0862 005 183
VE 10 10
Geschikt voor 
schroefdraad M12 M16

Dikte 4 mm 6 mm

Geschikt voor 
montagerail

40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

Productgewicht 
(per stuk) 480 g 660 g

Oppervlakte 
behandeling Verzinkt Verzinkt

Hoogte 74 mm 74 mm
Breedte 40 mm 40 mm
Materiaal Staal Staal

Toepassingsgebied
Universele bevestigingen met draad-
stangen, bijvoorbeeld pijpleidingen, 
luchtkanalen of kabelgoten. Voor ver-
bindingen of versterkingen voor langere 
consoles.

VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER VERSTELBAAR Variabele en verstelbare hoek
instelling

Voor langere (wand)consoles 
met belasting

Art.nr. 0862 005 176
VE 1
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Productgewicht (per stuk) 1092 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 171 mm
Breedte 42 mm
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van pijpleidingen, 
luchtkanalen en kabelgoten. 
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72 INSTALLATIE TECHNIEK

AANBEVOLEN VERBINDINGSELEMENTEN MONTAGERAIL SYSTEEM 41

Legenda
■ �standaard oplossing
□ �beperkt
● �alternatieve oplossing
▲ �standaard oplossing voor de bevestiging 

in het gatenpatroon van de rail
△ �alternatieve oplossing voor de bevesti-

ging in het gatenpatroon van de rail
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Afbeelding Art.nr.

Railzadel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Railzadel dwars ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Railzadel met grote voetplaat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Voetplaat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Voetplaat dwars ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Railverbinder,  
voorgemonteerd ■ ■ ■ ■ ■ ■

Railverbinder zwaar ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

Beugelverbinder ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Vlakke verbinder,  
3 Ronde gaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Vlakke verbinder,  
4 Ronde gaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Vlakke verbinder L-vorm,  
4 Ronde gaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Vlakke verbinder T-vorm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Railverbinder T-vorm,  
met slobgat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Railverbinder T-vorm,  
met slobgat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □



73INSTALLATIE TECHNIEK

AANBEVOLEN VERBINDINGSELEMENTEN MONTAGERAIL SYSTEEM 41

Legenda
■ �standaard oplossing
□ �beperkt
● �alternatieve oplossing
▲ �standaard oplossing voor de bevestiging 

in het gatenpatroon van de rail
△ �alternatieve oplossing voor de bevesti-

ging in het gatenpatroon van de rail
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Afbeelding Art.nr.

Railverbinder 3D,  
met slobgat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Railverbinder 4D,  
met slobgat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Driehoekige verbindingsplaat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

Framehoekverbinder ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoeksteunplaat, links ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoeksteunplaat, rechts ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 90°,  
2 Ronde gaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 90°,  
4 Ronde gaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 90°,  
3 Slobgaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 90°,  
3 Ronde gaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 45°,  
4 Slobgaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 45°,  
4 Ronde gaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 90°, 
voorgemonteerd ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hoekverbinder 45°, 
voorgemonteerd ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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AANBEVOLEN VERBINDINGSELEMENTEN MONTAGERAIL SYSTEEM 41

Legenda
■ �standaard oplossing
□ �beperkt
● �alternatieve oplossing
▲ �standaard oplossing voor de bevestiging 

in het gatenpatroon van de rail
△ �alternatieve oplossing voor de bevesti-

ging in het gatenpatroon van de rail
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Afbeelding Art.nr.

Hoekverbinder 90°,  
4 Slobgaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 90°,  
8 Slobgaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 45°,  
4 Slobgaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Hoekverbinder 45°,  
8 Slobgaten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

△
■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Scharnierverbinder ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Scharnierverbinder, vlak ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □

Scharnierverbinder Vario ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

■ 
▲

□ 
△

□ 
△

□ 
△

■ 
▲ □ ● □
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VARIFIX® KLEMFLENS Voor de klembevestiging van 
montagerails op stalen balken 
zonder te boren of te lassen

Art.nr. 0862 006 204 0862 006 205
VE 10 10
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm 41 x 41 mm, 40 x 45 mm
Lengte 90 mm 90 mm
Breedte 45 mm 45 mm
Toelaatbare verticale belasting 2100 N 2100 N
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Materiaaldikte 6 mm 6 mm
Materiaal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 517 g 520 g
Schroefdraad Metrisch Metrisch

Toepassingsgebied
Voor de klembevestiging van montage-
rails op stalen balken zonder te boren 
of te lassen. Gebruik klemflenzen altijd 
paarsgewijs (1 verpakking = 1 paar).

Opmerking
De zeskantbouten moeten worden aan-
gedraaid met een moment van 10 Nm.

04



76 INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® BALKKLEM Voor het bevestigen van monta-
gerails op stalen balken zonder 
te hoeven boren of lassen

Veilige montage 
Uitvoering met twee gaten.

Art.nr. 0862 005 106 0862 005 107 0862 005 104 0862 005 108
VE 20 20 10 10

Geschikt voor montagerail
36 x 36 mm, 41 x 22 mm,  
41 x 41 mm, 40 x 45 mm,  
41 x 44 mm

41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 124 mm

Binnenbreedte 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Binnenbreedte 2 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm
Beugellengte 90 mm 110 mm 130 mm 170 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 270,95 g 352,98 g 378 g 394,8 g
Schroefdraad x nominale diameter M8 M10 M10 M10

Opmerking
Er moeten altijd 2 balkklemmen per 
stalen balk gebruikt worden.
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Verankeren zich door alleen in te 
slaan op de stalen drager

Verdraaien niet bij het plaatsen 
van de inslagbalkklemmen

Bevestigen mogelijk zonder te 
schroeven

Snelle en veilige montage respec-
tievelijk demontage mogelijk

Aan beide zijden afhankelijk van 
de materiaaldikte te gebruiken

VdS erkend voor de afmetingen
M8 – M16

FM goedkeuring voor de  
afmetingen 
M10 – M16

Geschikt voor Belasting Art.nr. VE/st.
M8  2000 N 0862 200 100

25M10  3500 N 0862 200 101
M12  5000 N 0862 200 102
M16  10000 N 0862 200 103 16

INSLAGBALKKLEMMEN

Toelatingsnummer
G413047

Toelatingsnummer
3050127

Gebruiksaanwijzing: 
De wig van de balkklem zo ver mogelijk 
met de hand erop drukken. De wig dient 
altijd onder de flens vastgezet te worden. 
Met een hamer de dubbele wig inslaan 
totdat geen verdere inslag meer mogelijk 
is. De schaalwaarde op de wig dient ter 
controle.

Toepassingsgebied: 
Voor de bevestiging van buizen,  
sprinklerinstallaties, ventilatiekanalen  
aan T-dragers, U- en hoekprofielen.  
Voor alle stalen liggers tot een maximale 
helling van 14%.
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78 INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® BALKKLEM STANDAARD Met doorgaand gat zonder 
draad 

•	VdS-gecertificeerd en goedgekeurd 
voor gebruik in de constructie van  
stationaire brandblussystemen

•	FM-goedkeuring
•	Met zeskantige stelschroef 

DIN933/8.8; schroef heeft een  
kratereind

Art.nr. 0862 200 004 0862 200 002 0862 200 006 0862 200 008
VE 25 25 10 10

Materiaal Smeedbaar 
gietijzer

Smeedbaar 
gietijzer

Smeedbaar 
gietijzer

Smeedbaar 
gietijzer

Oppervlakte behan-
deling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt

Toelaatbare belasting 2500 N 2500 N 3500 N 5500 N
Klembereik max. 20 mm 23 mm 26 mm 28 mm
Gatdiameter 11 mm 9 mm 13 mm 17 mm
Geschikt voor zeskant  
stelschroef M10 M10 M10 M12

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen, 
sprinklersystemen en ventilatiekanalen 
op T-balken en U- en hoekprofielen.

Opmerking
Balkklemmen kunnen altijd worden 
geborgd met een borgplaatje. Voor 
sprinklersystemen schrijven de van toe-
passing zijnde VdS-voorschriften voor 
dat balkklemmen geborgd moeten 
worden als de bevestigde buis een dia-
meter heeft van meer dan DN 65 mm.

VARIFIX® BALKKLEM STANDAARD Met schroefdraadgat

•	VdS-gecertificeerd en goedgekeurd 
voor gebruik in de constructie van sta-
tionaire brandblussystemen

•	FM-goedkeuring (met uitzondering 
van M8)

•	Met zeskantige stelschroef 
DIN933/8.8; schroefeinde heeft een 
kratereind

Art.nr. 0862 200 003 0862 200 001 0862 200 005 0862 200 007
VE 25 25 10 10

Materiaal Smeedbaar 
gietijzer

Smeedbaar 
gietijzer

Smeedbaar 
gietijzer

Smeedbaar
gietijzer

Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Toelaatbare belasting 2500 N 2500 N 3500 N 5500 N
Klembereik max. 20 mm 23 mm 26 mm 28 mm
Schroefdraadsoort x  
nominale diameter M10 M8 M12 M16

Nominale diameter 10 mm 8 mm 12 mm 16 mm
Geschikt voor zeskant  
stelschroef M10 M10 M10 M12

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen, 
sprinklersystemen en ventilatiekanalen 
op T-balken en U- en hoekprofielen.

Opmerking
Balkklemmen kunnen altijd worden 
geborgd met een borgplaatje. Voor 
sprinklersystemen schrijven de van toe-
passing zijnde VdS-voorschriften voor 
dat balkklemmen geborgd moeten 
worden als de bevestigde buis een dia-
meter heeft van meer dan DN 65 mm.
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VARIFIX® BALKKLEM COMPACT Met doorgaand gat zonder 
draad 

•	VdS-gecertificeerd en goedgekeurd 
voor gebruik in de bouw van statio-
naire brandblussystemen

•	Met zeshoekige stelschroef 
DIN933/8.8; schroef heeft een kra-
tereinde

•	Met kleinere afmetingen voor elektri-
sche installatie

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen, 
sprinklersystemen en ventilatiekanalen 
op T-balken en U- en hoekprofielen.

Opmerking
Balkklemmen kunnen altijd worden 
geborgd met een borgplaatje. Voor 
sprinklersystemen schrijven de van toe-
passing zijnde VdS-voorschriften voor 
dat balkklemmen geborgd moeten 
worden als de bevestigde buis een dia-
meter heeft van meer dan DN 65 mm.

Art.nr. 0862 200 016
VE 25
Materiaal Smeedbaar gietijzer
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Toelaatbare belasting 1200 N
Klembereik max. 18 mm
Gatdiameter 9 mm
Geschikt voor zeskant stelschroef M8

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

VARIFIX® BALKKLEM COMPACT Met schroefdraadgat 

•	VdS-gecertificeerd en goedgekeurd 
voor gebruik in de bouw van statio-
naire brandblussystemen

•	Met zeshoekige stelschroef 
DIN933/8.8; schroef heeft een  
kratereinde

•	Met kleinere afmetingen voor elektri-
sche installatie

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen, 
sprinklersystemen en ventilatiekanalen 
op T-balken en U- en hoekprofielen.

Opmerking
Balkklemmen kunnen altijd worden 
geborgd met een borgplaatje. Voor 
sprinklersystemen schrijven de van toe-
passing zijnde VdS-voorschriften voor 
dat balkklemmen geborgd moeten 
worden als de bevestigde buis een dia-
meter heeft van meer dan DN 65 mm.

Art.nr. 0862 200 015
VE 25
Materiaal Smeedbaar gietijzer
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Toelaatbare belasting 1200 N
Klembereik max. 18 mm
Schroefdraadsoort x nominale diameter M8
Nominale diameter 8 mm
Geschikt voor zeskant stelschroef M8

Toebehoren bij art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 200 015 Borgstrip voor balkklem 0862 200 010

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

04
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VARIFIX® BALKKLEM  TS •	Gatdiameter: 13 mm voor draad-
stangen of zeskantbouten tot M12

•	Sterkteklasse 4.6: 10 kN 
Sterkteklasse 5.6: 12 kN

•	Bevestiging met combi-schuifmoer

Art.nr. 0862 005 090 0862 005 091 0862 005 092 0862 005 093
VE 20 20 10 10
Klembereik 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
Gatdiameter 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Lengte x breedte 45 x 40 mm 45 x 40 mm 45 x 40 mm 45 x 40 mm
Dikte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Oppervlakte Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Productgewicht  
(per stuk) 105 g 114,25 g 119,6 g 122,8 g

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toepassingsgebied
Voor bevestiging van montagerails 
op H- of T-balken met flensdikte van 
10-25 mm.

BORGSTRIP VOOR BALKKLEM Geschikt voor M8, M10, M12 en 
M16 

Art.nr. 0862 200 010 0862 200 011
VE 25 25
Lengte 350 mm 400 mm
Breedte 25 mm 40 mm
Dikte 3 mm 3 mm
Gatdiameter 10,5 mm 12,5 mm
Gatdiameter 2 12,5 mm 17 mm

Opmerking
M16 kan op aanvraag worden geleverd.
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VARIFIX® COMBISCHUIFMOER Past bij alle railtypen 36 en 41

Art.nr. 0862 064 100 0862 064 101 0862 064 102 0862 064 103
VE 100 100 100 100

Geschikt voor montagerail

40 x 45 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm, 36 x 36 mm

40 x 45 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm, 36 x 36 mm

40 x 45 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm, 36 x 36 mm

40 x 45 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm, 36 x 36 mm

Lengte x breedte 33 x 29 mm 33 x 29 mm 33 x 29 mm 33 x 29 mm
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter M8 M10 M12 M16

Dikte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Materiaal Staal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 41,349 g 39,6 g 37,94 g 36,8 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Schroefdraadsoort Metrisch Metrisch Metrisch Metrisch

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

VARIFIX® COMBISCHUIFMOER Past bij alle railtypen 26 en 28

Art.nr. 0862 064 098 0862 064 099
VE 100 50

Geschikt voor montagerail 26 x 18 mm, 26 x 26 mm,  
28 x 28 mm

26 x 18 mm, 26 x 26 mm,  
28 x 28 mm

Lengte x breedte 23 x 22,5 mm 23 x 22,5 mm
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter M8 M10

Dikte 5 mm 5 mm
Materiaal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 17,6 g 17 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Schroefdraadsoort Metrisch Metrisch

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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VARIFIX® ONDERLEGPLAAT  
ZWARE UITVOERING

Het veilige alternatief voor 
onderlegringen

Voorkomt het zijdelings open-
buigen van de montagerail

Art.nr. 0862 005 154 0862 005 155 0862 005 156
VE 25 25 25

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 124 mm,  
40 x 45 mm

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 124 mm,  
40 x 45 mm

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 124 mm,  
40 x 45 mm

Gatdiameter 11 mm 14 mm 17 mm
Dikte 6 mm 6 mm 6 mm
Materiaal Staal Staal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 85,5 g 86,8 g 84,5 g
Binnenbreedte 41 mm 41 mm 41 mm
Hoogte 10 mm 10 mm 10 mm

VARIFIX® ONDERLEGPLAAT Het veilige alternatief voor 
onderlegringen

Voorkomt het zijdelings open-
buigen van de montagerail

Art.nr. 0862 005 152 0862 005 153
VE 100 100

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
40 x 45 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm

41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 124 mm,  
40 x 45 mm, 41 x 22 mm,  
41 x 41 mm

Gatdiameter 10,5 mm 13 mm
Dikte 3 mm 3 mm
Materiaal Staal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 38,7 g 37,29 g
Binnenbreedte 41 mm 41 mm
Hoogte 10 mm 10 mm

Toepassingsgebied
Ter stabilisatie van de montagerails in combinatie met hamerkopbouten of hamer-
kopverbinders.

Toepassingsgebied
Ter stabilisatie van de montagerails in combinatie met hamerkopbouten of hamer-
kopverbinders.
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BEVESTIGINGSVOORBEELD VAN VARIFIX® 
MONTAGERAILS MET ONDERLEGPLATEN

Bevestiging met schroefanker W-BS voor profiel 41 art.nr. 5929 121 ...

Bevestiging met fixanker W-FAZ/S M 10 voor profiel 41 art.nr. 5928 210 ...
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Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 82 mm

Lengte x breedte 35 x 20 mm
Dikte 6 mm
Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Schroefdraadsoort Metrisch

Art.nr. 0862 064 008 0862 064 010 0862 064 012
VE 100 100 100
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter M8 M10 M12

Productgewicht (per stuk) 28,649 g 27,29 g 26,4 g

VARIFIX® SCHUIFMOER  Ook geschikt voor montagerails 
met vertanding 

Bevestigingstype
•	Slipvast of afbreek/beschermingsver-

binding met zeskantbout, draadeind 
of draadstang (4.6), vulring en moer

Toepassingsgebied
Aanbevolen voor directe bevestiging van pijpbeugels of voor bevestiging tussen 
montagerail en verbinder.



85INSTALLATIE TECHNIEK

Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Schroefdraadsoort Metrisch

Voorgemonteerd met moer en 
onderlegring, verzinkt 

Draadbout sterkteklasse 4.6

Toepassingsgebied
Aanbevolen voor het direct bevestigen 
van pijpbeugels.

VARIFIX® HAMERKOPBEVESTIGING 
STANDAARD

Geschikt voor montagerail
Schroefdraadsoort  
x nominale 
diameter x lengte

Materiaal
Productge-
wicht (per 
stuk)

Art.nr. VE

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M8 x 40 mm Staal 69,9 g 0862 100 030 100
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M8 x 60 mm Staal 77,6 g 0862 100 031 50
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M8 x 80 mm Staal 82,4 g 0862 100 032 50
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M8 x 100 mm Staal 89,6 g 0862 100 033 50
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M10 x 40 mm Staal 82,11 g 0862 100 040 100
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M10 x 60 mm Staal 92,2 g 0862 100 041 50
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M10 x 80 mm Staal 101,4 g 0862 100 042 50
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M10 x 100 mm Staal 111,6 g 0862 100 043 50
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M12 x 30 mm Staal 88,2 g 0862 100 050 25
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M12 x 40 mm Staal 94 g 0862 100 051 25
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M12 x 60 mm Staal 108,4 g 0862 100 052 25
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm M12 x 80 mm Staal 124,8 g 0862 100 053 25
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Geschikt voor montagerail
Schroefdraadsoort  
x nominale 
diameter x lengte

Schroef-
draadsoort  x 
nominale  
diameter

Opper-
vlakte Materiaal

Productge-
wicht (per 
stuk)

Art.nr. VE

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm

M8 x 40 mm M8 Verzinkt Staal 96,2 g 0862 101 040 50
M8 x 60 mm M8 Verzinkt Staal 102,2 g 0862 101 041 50
M8 x 80 mm M8 Verzinkt Staal 108,2 g 0862 101 042 50
M8 x 100 mm M8 Verzinkt Staal 114,8 g 0862 101 043 50
M10 x 40 mm M10 Verzinkt Staal 107,6 g 0862 101 050 50
M10 x 60 mm M10 Verzinkt Staal 115,4 g 0862 101 051 50
M10 x 80 mm M10 Verzinkt Staal 125,4 g 0862 101 052 50
M10 x 100 mm M10 Verzinkt Staal 135,2 g 0862 101 053 50

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

VARIFIX® HAMERKOPBOUT RAPIDFIX

VARIFIX®-Rapidfix wordt in de rail gestoken.

Door druk en gelijktijdig draaien wordt hamerkop  
bevestigd.

Vastdraaien van de moer tot afstandhouder volledig is 
plat gedrukt.

Voorgemonteerd met moer, 
onderlegring en afstandshouder 

Systeem is klaar voor montage
Bespaart in vergelijking met conven
tionele systemen tijd tijdens de montage.

Eenhandige montage van de 
hamerkopbouten
Eenvoudiger montage, met name bij het 
werken op ladders.

Klemt onmiddellijk op C-rails
Schuift eenvoudig op de rail, zowel  
horizontaal als verticaal.

Afstandshouder van synthetisch 
rubber
Hoge slijt- en verouderingsbestendig-
heid.
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Voor het monteren van alle 
Varifix® montagerails uit de 
41-serie. Systemfix 41 is lever-
baar in M6 (niet voorgeïnstal-
leerd), M8, M10 en M12. 

Met een kwartslag onmiddellijk 
vastgedraaid

Gesloten verbinding met de rail
Nauwkeurige passing in de montagerail 
— uitlijning in de rail mogelijk.

Eenhandige montage mogelijk
Eenvoudiger montage, met name bij het 
werken op hoogte.

Toepassingsgebied
Aanbevolen voor het direct bevestigen 
van pijpbeugels.

VARIFIX® SCHUIFMOER SYSTEMFIX 41

Art.nr. 0862 104 000 0862 104 001 0862 104 002 0862 104 003
VE 25 25 25 25

Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

Schroefdraadsoort x nominale  
diameter M6 M8 M10 M12

Temperatuurbestendigheid min./max. -40 tot 90 °C -40 tot 90 °C -40 tot 90 °C -40 tot 90 °C
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 52,5 g 55 g 60,5 g 64 g
Materiaal Staal Staal Staal Staal
Materiaal verbindingsdeel POM POM POM POM

Door het aandraaien 
van het draadstuk 
is hoogteinstelling 
mogelijk

Moer opdraaien en 
aandraaien

Draadeind indraaienVarifix® -Systemfix 
41 wordt ingestoken 
en door 1/4 slag te 
draaien gefixeerd
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VARIFIX® SCHUIFMOER SYSTEMFIX 41 Met draadstuk 

Met een kwartslag onmiddellijk 
vastgedraaid

Gesloten verbinding met de rail
Nauwkeurige passing in de montagerail 
— uitlijning in de rail mogelijk.

Eenhandige montage mogelijk
Eenvoudiger montage, met name bij het 
werken op hoogte.

Toepassingsgebied
Voor het monteren van alle Varifix® montagerails uit de 41-serie.
Aanbevolen voor het direct bevestigen van pijpbeugels.

Geschikt voor montagerail

Schroef-
draadsoort x  
nominale dia-
meter x  
lengte

Schroef-
draadsoort 
x  
nominale 
diameter

Temperatuur-
bestendigheid 
min./max.

Opper-
vlakte

Product
gewicht 
(per 
stuk)

Mate-
riaal

Materiaal 
verbin-
dingsdeel

Art.nr. VE

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M8 x 40 mm M8 -40 tot 90 °C Verzinkt 79,2 g Staal POM 0862 104 110 25

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M8 x 60 mm M8 -40 tot 90 °C Verzinkt 85,2 g Staal POM 0862 104 111 25

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M8 x 80 mm M8 -40 tot 90 °C Verzinkt 91,6 g Staal POM 0862 104 112 20

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M8 x 100 mm M8 -40 tot 90 °C Verzinkt 97,2 g Staal POM 0862 104 113 20

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M10 x 40 mm M10 -40 tot 90 °C Verzinkt 100,6 g Staal POM 0862 104 120 25

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M10 x 60 mm M10 -40 tot 90 °C Verzinkt 110,8 g Staal POM 0862 104 121 25

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M10 x 80 mm M10 -40 tot 90 °C Verzinkt 121,25 g Staal POM 0862 104 122 20

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M10 x 100 mm M10 -40 tot 90 °C Verzinkt 132 g Staal POM 0862 104 123 20

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M12 x 40 mm M12 -40 tot 90 °C Verzinkt 119,2 g Staal POM 0862 104 130 25

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M12 x 60 mm M12 -40 tot 90 °C Verzinkt 134,2 g Staal POM 0862 104 131 25

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
40 x 45 mm

M12 x 80 mm M12 -40 tot 90 °C Verzinkt 147,2 g Staal POM 0862 104 132 20

40 x 45 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm,  
41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm

M12 x 100 mm M12 -40 tot 90 °C Verzinkt 163 g Staal POM 0862 104 133 20

Varifix®-Systemfix 
41 wordt ingestoken 
en door 1/4 slag te 
draaien gefixeerd

Draadeind indraaien Moer opdraaien en 
aandraaien

Door het aandraaien 
van het draadstuk 
is hoogteinstelling 
mogelijk
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Voor het monteren van alle 
Varifix® montagerails uit de 
serie 40 en 41.

•	Snelle installatie in vergelijking tot de 
schuifmoer/combinatie schuifmoer

•	De Varifix®-vleugelmoer hoeft niet op 
zijn plaats gehouden te worden

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van verbindings-
componenten zoals driehoekige 
steunen, frames, beugels 90°, beugels 
45°, L-vormige platte verbinders, T-vor-
mige platte verbinders en beugelverbin-
ders.

VARIFIX® VLEUGELSCHUIFMOER 41

Art.nr. 0862 104 010 0862 104 011 0862 104 012
VE 50 50 50

Geschikt voor montagerail

40 x 45 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm

40 x 45 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm

40 x 45 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm

Schroefdraadsoort x nominale 
diameter M8 M10 M12

Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 26 g 32,4 g 38,02 g
Materiaal Staal Staal Staal
Materiaal verbindingsdeel Polypropyleen Polypropyleen Polypropyleen

Hoekverbinder 
plaatsen en 
vastdraaien

Bevestiging van hoek-
verbinder

Hoekverbinder 
vastdraaienHoekverbinder 

plaatsen

Vleugelmoer is vast
gedraaid

Kwartslag draaienVleugelmoer plaatsen
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Art.nr. 0862 004 020
VE 10
Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Beenlengte 150 mm
Beenlengte 2 150 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR
Productgewicht (per stuk) 550 g

VARIFIX® HOEKVERBINDER VOOR 
POWERKNOP SYSTEEM 41

Is te gebruiken voor alle 
VARIFIX® rails in combinatie met 
VARIFIX® powerknop

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Console constructies
•	Vrije constructies

VARIFIX® SNELBEVESTIGER POWERKNOP 41 Is voor alle montagerails met 
een 41 profiel te gebruiken. 
Complete constructies mogelijk 
met het bijpassende toebehoren 
programma

•	Snel en tijdbesparend door 90° 
draaien montage

Art.nr. 0862 104 050
VE 20
Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Aandraaimoment 40 Nm
Goedgekeurde trekbelasting 5000 N
Goedgekeurde afschuifbelasting 3000 N
Gewicht 90 g
Schroefdraadsoort x nominale diameter M10

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toepassingsgebied
Voor alle rails met een 41 profiel voor 
binnentoepassingen.

Instructies
Zie aparte montage instructies.
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VARIFIX® HOEKVERBINDER VOOR 
POWERKNOP SYSTEEM

4 Ronde gaten. Te gebruiken 
voor alle VARIFIX® rails in ver-
binding/combinatie met de 
VARIFIX® powerknop

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Console constructies
•	Vrije constructies

Art.nr. 0862 004 062
VE 20
Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Beenlengte 120 mm
Beenbreedte 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR
Gewicht 290 g

VARIFIX® HOEKVERBINDER VOOR 
POWERKNOP SYSTEEM

2 Ronde gaten. Te gebruiken 
voor alle VARIFIX® rails in ver-
binding/combinatie met de 
VARIFIX® powerknop

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Console constructies
•	Vrije constructies

Art.nr. 0862 004 060
VE 20
Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Beenlengte 65 mm
Beenbreedte 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR
Gewicht 150 g
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VARIFIX® HOEKVERBINDER VOOR 
POWERKNOP SYSTEEM

4 Ronde gaten. Te gebruiken 
voor alle VARIFIX® rails in ver-
binding/combinatie met de 
VARIFIX® powerknop

Art.nr. 0862 004 072
VE 20
Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Beenlengte 120 mm
Beenbreedte 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR
Gewicht 300 g

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Console constructies
•	Vrije constructies

VARIFIX® HOEKVERBINDER VOOR 
POWERKNOP SYSTEEM

3 Ronde gaten. Te gebruiken 
voor alle VARIFIX® rails in ver-
binding/combinatie met de 
VARIFIX® powerknop

Art.nr. 0862 004 061
VE 20
Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Beenlengte 120 mm
Beenbreedte 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR
Gewicht 230 g

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Console constructies
•	Vrije constructies
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VARIFIX® BEUGELVERBINDER VOOR 
POWERKNOP SYSTEEM 41

Te gebruiken voor alle VARIFIX® 
rails in combinatie met de 
VARIFIX® powerknop

Art.nr. 0862 004 040
VE 10
Geschikt voor montagerail 41 x 41 mm
Nominale diameter 24 mm
Gatafstand 105 mm
Dikte 6 mm
Lengte 160 mm
Productgewicht (per stuk) 430 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt

Toepassingsgebied
Kruisverbindingen met montagerails

VARIFIX® VOETPLAAT VOOR POWERKNOP 
SYSTEEM 41

Te gebruiken voor alle VARIFIX® 
rails in combinatie met de 
VARIFIX® powerknop

Art.nr. 0862 004 010
VE 10
Geschikt voor montagerail 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Draagplaatlengte 135 mm
Draagplaatbreedte 65 mm
Draagplaatdikte 6 mm
Gatafstand wandbevestiging 100 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Gewicht 780 g
Materiaal Constructiestaal, 1.0037voorheen S235 JR

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Console constructies
•	Vrije constructies
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Voor het bevestigen van mon-
tagerails in combinatie met de 
Varifix® powerknop

Art.nr. 0862 004 011
VE 10
Te gebruiken voor montagerails 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Draagplaatlengte (A) 135 mm
Draagplaatbreedte (B) 65 mm
Draagplaatdikte (T1) 6 mm
Gatafstand wandbevestiging (E) 105 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Productgewicht (per stuk) 914,1 g
Materiaal Staal

VARIFIX® VOETPLAAT DWARS VOOR 
POWERKNOP 
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Voor het bevestigen van mon-
tagerails in combinatie met de 
Varifix® powerknop

Art.nr. 0862 004 081
VE 1

Te gebruiken voor montagerails 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Materiaal Staal
Lengte (A) 210 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 41 mm
Productgewicht (per stuk) 995 g
Breedte (B) 54 mm

VARIFIX® RAILVERBINDER ZWARE 
UITVOERING

Voor het bevestigen van mon-
tagerails in combinatie met de 
Varifix® powerknop

Art.nr. 0862 004 080
VE 25

Te gebruiken voor montagerails 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Materiaal Staal
Lengte (A) 210 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 6 mm
Productgewicht (per stuk) 245 g
Breedte (B) 40 mm

Toepassingsgebied
Voor het verbinden van twee profielen

VARIFIX® RAILVERBINDER VLAK
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VARIFIX® RAILVERBINDER Voor powerknop

Toepassingsgebied
•	Kruisverbindingen met montagerails
•	Frameconstructies
•	Vrije constructies
•	In combinatie met de  

Varifix® powerknop

Art.nr. 0862 004 110
VE 4
Geschikt voor montagerail 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR
Lengte 160 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Gewicht 0,88 kg
Hoogte 120 mm
Breedte 42 mm

VARIFIX® RAILVERBINDER Voor powerknop

Toepassingsgebied
•	Kruisverbindingen met montagerails
•	Frameconstructies
•	Vrije constructies
•	In combinatie met de  

Varifix® powerknop

Art.nr. 0862 004 100
VE 4
Geschikt voor montagerail 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR
Lengte 106 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Gewicht 0,76 kg
Hoogte 165 mm
Breedte 49 mm
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Voor het bevestigen van mon-
tagerails in combinatie met de 
Varifix® powerknop

Art.nr. 0862 004 050
VE 5

Te gebruiken voor montagerails 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Dikte (T) 6 mm
Beenlengte (A) 101 mm
Slobgatlengte / Slobgatbreedte (L) 36 x 20 mm
Productgewicht (per stuk) 330 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Breedte (B) 47 mm
Hoogte (H) 47 mm
Slobgatbreedte 20 mm
Materiaal Staal

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° MET 
4 SLOBGATEN
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Voor het bevestigen van mon-
tagerails in combinatie met de 
Varifix® powerknop

Art.nr. 0862 004 051
VE 5

Te gebruiken voor montagerails 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Dikte (T) 6 mm
Beenlengte (A) 167 mm
Slobgatlengte / Slobgatbreedte (L) 36 x 20 mm
Productgewicht (per stuk) 662 g
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Breedte (B) 47 mm
Hoogte (H) 47 mm
Slobgatbreedte 20 mm
Materiaal Staal

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° MET 
8 SLOBGATEN
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 VARIFIX® MUURPLAAT •	Vierpuntslassen voor metrische draad, 
MIG-lassen voor Engelse/Ameri-
kaanse draad

•	Centrische trekbelasting op de basis-
plaat, plugbevestiging apart in acht 
nemen

Aansluitings-
schroefdraad

Lengte x breedte x 
dikte

Aanbevolen 
trekbelasting Gatafstand Opper-

vlakte
Langgatlengte/
langgatbreedte Materiaal Art.nr. VE

M8 80 x 30 x 3 mm 2,5 kN 54 mm Verzinkt 16 x 9 mm Staal 0862 400 100 25
M10 80 x 30 x 3 mm 2,5 kN 54 mm Verzinkt 16 x 9 mm Staal 0862 400 101 25
M12 80 x 30 x 3 mm 2,5 kN 54 mm Verzinkt 16 x 9 mm Staal 0862 400 102 25
M10 120 x 40 x 4 mm 2,5 kN 79 mm Verzinkt 19 x 11 mm Staal 0862 400 105 25
M12 120 x 40 x 4 mm 3 kN 79 mm Verzinkt 19 x 11 mm Staal 0862 400 106 25
M16 120 x 40 x 4 mm 3,5 kN 79 mm Verzinkt 19 x 11 mm Staal 0862 400 107 25
IG Rp 1/2 duims 120 x 40 x 4 mm 4 kN 79 mm Verzinkt 19 x 11 mm Staal 0862 400 111 10
IG Rp 3/4 duims 120 x 40 x 4 mm 4 kN 79 mm Verzinkt 19 x 11 mm Staal 0862 400 112 10
1/2 duims 150 x 80 x 6 mm 7,5 kN 100 mm Verzinkt 25 x 13 mm Staal 0862 400 115 1
3/4 duims 150 x 80 x 6 mm 7,5 kN 100 mm Verzinkt 25 x 13 mm Staal 0862 400 116 1
1 duims 150 x 80 x 6 mm 7,5 kN 100 mm Verzinkt 25 x 13 mm Staal 0862 400 117 1

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen en 
wandafstandsmontage. Bij wand-, vloer- 
en plafondbevestiging in combinatie met 
beugels.
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Snelle verankering aan  
trapeziumplaten

TRAPEZIUMPROFIELHAAK

Afbeelding gelijkend op

Toepassingsgebied
Ter bevestiging van: lampen, licht-
banden, kabelkanalen, buizen, borden, 
decoratie, aan het plafond hangende 
voorwerpen.

Art.nr. 0862 550 0  0862 551 0  0862 552 0  0862 553 0  
VE 100 100 100 100
Toelaatbare belasting 
bij 1 mm profieldikte 0,5 kN 0,5 kN 0,5 kN 0,5 kN

Toelaatbare belasting 
bij 0,75 mm profieldikte 0,3 kN 0,3 kN 0,3 kN 0,3 kN

Lengte 60 mm 68 mm 80 mm 95 mm
Boorgatdiameter 7 mm 7 mm 7 mm 9 mm
Haakdiameter 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 7 mm
Schroefdraadsoort Metrische draad Metrische draad
Nominale diameter 6 mm 8 mm
Schroefdraadlengte 
(metrische draad) 40 mm 60 mm

Breedte 21,5 mm
Langgatbreedte 6,2 mm
Binnendiameter haak 13 mm

Boren Inhaken Gereed
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VARIFIX® GELUIDDEMPEND PROFIEL In delen 

Weers- en UV-bestendig

Art.nr. 0862 042 060 0862 042 061 0862 042 062
VE 50 50 50 50

Geschikt voor montagerail 26 x 18 mm, 26 x 26 mm,  
28 x 28 mm 36 x 36 mm

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 44 mm,  
40 x 45 mm

41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 44 mm,  
40 x 45 mm

Lengte 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-ter-
polymeerrubber

Ethyleen-propyleen-dieen-ter-
polymeerrubber

Ethyleen-propyleen-dieen-ter-
polymeerrubber

Ethyleen-propyleen-dieen-ter-
polymeerrubber

Geschikt voor draadstangen M8 M10 M10 M10
Temperatuurbestendigheid  
min./max. -50 tot 120 °C -50 tot 120 °C -50 tot 120 °C -50 tot 120 °C

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart

Toepassingsgebied
Voor geluidsontkoppeling op montage-
rails, bijv. ventilatiekanalen.
Dit geluiddempende profiel is ook 
geschikt voor draadstangen.

Instructies
Het geluiddempende profiel wordt in het 
montagerail gestoken.

VARIFIX® GELUIDDEMPEND PROFIEL Voor geluidsontkoppeling op 
montagerails, bijv. ventilatie
kanalen. Ook geschikt voor 
draadstangen

Weers- en UV-bestendig

Art.nr. 0862 042 040 0862 042 041 0862 042 042
VE 1 1 1

Geschikt voor montagerail 26 x 18 mm, 26 x 26 mm,  
28 x 28 mm 36 x 36 mm

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 124 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 82 mm

Lengte 30 m 30 m 30 m
Materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber
Geschikt voor draadstangen M8 M10 M10
Temperatuurbestendigheid 
min./max. -50 tot 120 °C -50 tot 120 °C -50 tot 120 °C

Kleur Zwart Zwart Zwart

Instructies
Het geluiddempende profiel wordt in het 
montagerail gestoken. 
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VARIFIX® GELUIDDEMPEND ELEMENT Met ring 

Voor geluids- en trillingsdem-
pende montage
Materiaal: natuurrubber

Art.nr. 0862 101    0862 102    
VE 100 100
Geschikt voor draadstangen M8 M10

Instructies
Het geluiddempende element wordt in 
het montageprofiel geplaatst.

Element op montagerail

Element op bevestigingsklem

Element is slobgat
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RUBBEREN/METALEN BUFFER TYPE A Om overdracht van trillingen 
te voorkomen (bijv. machine
trillingen op ankers)

Elastische steunen
Gemaakt van natuurrubber, uitstekend 
geschikt voor het ondersteunen van 
lichte en middelzware systemen zonder 
grote dynamische belastingen.

Buitendiameter  
(D)

Nominale 
diameter x lengte Drukbelasting in N Afbuiging 

in mm

20 mm M6 x 16 mm
100 3,2
300 4,6
500 5,8

30 mm M8 x 23 mm
200 1,5
400 2,5
600 3,2

40 mm M8 x 23 mm
200 0,8
600 2,5
1000 4,0

50 mm M10 x 28 mm
600 1,8
1200 2,9
1800 4,5

Art.nr. 0862 800 001 0862 800 002 0862 800 003 0862 800 004
VE 4 4 4 4
Schroefdraadsoort x  
nominale diameter M6 M8 M8 M10

Buitendiameter x hoogte 20 x 20 mm 30 x 20 mm 40 x 30 mm 50 x 30 mm
Temperatuurbestendigheid 
min./max. -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C

Type A A A A
Oppervlakte Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Schroefdraadlengte 16 mm 23 mm 23 mm 28 mm
Nominale diameter 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm
Materiaal schroefdraad Staal Staal Staal Staal
Shore-hardheid A 55 55 55 55
Materiaal Natuurrubber Natuurrubber Natuurrubber Natuurrubber

Toepassingsgebied
Ze zijn uitstekend geschikt voor 
het ondersteunen van lichte en 
middelzware systemen zonder 
grote dynamische belastingen.
•	Plaatsen of ondersteunen van venti-

latoren, airconditioningeenheden en 
pompen

•	Als stelpoten voor compressors,  
fitnessapparaten en andere frames en 
machines

Opmerking
De meeste rubberen/metalen elementen 
zijn bedoeld voor drukbelastingen. 
Installatieposities met voornamelijk trek- 
en scheurspanningen moeten worden 
vermeden.

Niet geschikt voor benzine, benzeen, 
oplosmiddelen, oliën, vetten en zuren.
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RUBBEREN/METALEN BUFFER TYPE B Om overdracht van trillingen 
te voorkomen (bijv. machine
trillingen op ankers) 

Elastische steunen
Gemaakt van natuurrubber, uitstekend 
geschikt voor het ondersteunen van 
lichte en middelzware systemen zonder 
grote dynamische belastingen.

Toepassingsgebied
Ze zijn uitstekend geschikt voor 
het ondersteunen van lichte en 
middelzware systemen zonder 
grote dynamische belastingen.
•	Plaatsen of ondersteunen van venti-

latoren, airconditioningeenheden en 
pompen

•	Als stelpoten voor compressors,  
fitnessapparaten en andere frames en 
machines

Opmerking
De meeste rubberen/metalen elementen 
zijn bedoeld voor drukbelastingen. 
Installatieposities met voornamelijk trek- 
en scheurspanningen moeten worden 
vermeden.

Niet geschikt voor benzine, benzeen, 
oplosmiddelen, oliën, vetten en zuren.

Art.nr. 0862 800 010 0862 800 011 0862 800 012 0862 800 013
VE 4 4 4 4
Schroefdraadsoort x  
nominale diameter M6 M8 M8 M10

Buitendiameter x hoogte 20 x 20 mm 30 x 20 mm 40 x 30 mm 50 x 30 mm
Temperatuurbestendig-
heid min./max. -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C

Type B B B B
Oppervlakte Geel verzinkt Geel verzinkt Geel verzinkt Geel verzinkt
Schroefdraadlengte 16 mm 23 mm 23 mm 28 mm
Nominale diameter 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm
Materiaal schroefdraad Staal Staal Staal Staal
Shore-hardheid A 55 55 55 55
Materiaal Natuurrubber Natuurrubber Natuurrubber Natuurrubber

Buitendiameter (D) Nominale 
diameter x lengte Drukbelasting in N Afbuiging in mm

20 mm M6 x 16 mm
100 0,6
300 2,2
500 3,5

30 mm M8 x 23 mm
500 1,8
1000 2,2
1500 2,8

40 mm M8 x 23 mm
200 1,7
600 2,0
1000 3,1

50 mm M10 x 28 mm
600 2,8
1200 5,8
1800 –
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RUBBEREN/METALEN BUFFER TYPE C Om overdracht van trillingen 
te voorkomen (bijv. machine
trillingen op ankers)

Elastische steunen
Gemaakt van natuurrubber, uitstekend 
geschikt voor het ondersteunen van 
lichte en middelzware systemen zonder 
grote dynamische belastingen.

Buitendiameter (D) Nominale diameter Drukbelasting in N Afbuiging in mm

20 mm M6
100 1,9
300 2,3
500 2,7

30 mm M8
200 0,8
400 1,2
600 1,3

40 mm M8
200 1,0
600 2,0
1000 3,0

50 mm M10
600 0,5
1200 0,9
1800 1,3

Art.nr. 0862 800 020 0862 800 021 0862 800 022 0862 800 023
VE 4 4 4 4
Schroefdraadsoort x  
nominale diameter M6 M8 M8 M10

Buitendiameter x hoogte 20 x 20 mm 30 x 20 mm 40 x 30 mm 50 x 30 mm
Temperatuurbestendig-
heid  min./max. -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C

Type C C C C
Oppervlakte Geel verzinkt Geel verzinkt Geel verzinkt Geel verzinkt
Nominale diameter 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm
Materiaal schroefdraad Staal Staal Staal Staal
Shore-hardheid A 55 55 55 55
Materiaal Natuurrubber Natuurrubber Natuurrubber Natuurrubber

Toepassingsgebied
Ze zijn uitstekend geschikt voor 
het ondersteunen van lichte en 
middelzware systemen zonder 
grote dynamische belastingen.
•	Plaatsen of ondersteunen van venti-

latoren, airconditioningeenheden en 
pompen

•	Als stelpoten voor compressors,  
fitnessapparaten en andere frames en 
machines

Opmerking
De meeste rubberen/metalen elementen 
zijn bedoeld voor drukbelastingen. 
Installatieposities met voornamelijk trek- 
en scheurspanningen moeten worden 
vermeden.

Niet geschikt voor benzine, benzeen, 
oplosmiddelen, oliën, vetten en zuren.
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RUBBEREN/METALEN BUFFER TYPE D Om overdracht van trillingen 
te voorkomen (bijv. machine
trillingen op ankers)

Elastische steunen
Gemaakt van natuurrubber, uitstekend 
geschikt voor het ondersteunen van 
lichte en middelzware systemen zonder 
grote dynamische belastingen.

Toepassingsgebied
Ze zijn uitstekend geschikt voor 
het ondersteunen van lichte en 
middelzware systemen zonder 
grote dynamische belastingen.
•	Plaatsen of ondersteunen van venti-

latoren, airconditioningeenheden en 
pompen

•	Als stelpoten voor compressors,  
fitnessapparaten en andere frames en 
machines

Opmerking
De meeste rubberen/metalen elementen 
zijn bedoeld voor drukbelastingen. 
Installatieposities met voornamelijk trek- 
en scheurspanningen moeten worden 
vermeden.

Niet geschikt voor benzine, benzeen, 
oplosmiddelen, oliën, vetten en zuren.

Art.nr. 0862 800 030 0862 800 031 0862 800 032 0862 800 033
VE 4 4 4 4
Schroefdraadsoort x  
nominale diameter M6 M8 M8 M10

Buitendiameter x hoogte 20 x 20 mm 30 x 20 mm 40 x 30 mm 50 x 30 mm
Temperatuurbestendigheid  
min./max. -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C -40 tot 80 °C

Type D D D D
Oppervlakte Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Nominale diameter 16 mm 23 mm 23 mm 28 mm
Materiaal schroefdraad 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm
Shore-hardheid A Staal Staal Staal Staal
Materiaal 55 55 55 55
Materiaal Natuurrubber Natuurrubber Natuurrubber Natuurrubber

Buitendiameter (D) Nominale 
diameter x lengte Drukbelasting in N Afbuiging in mm

20 mm M6 x 16 mm
100 1,2
300 3,9
500 5,1

30 mm M8 x 23 mm
200 1,4
400 2,3
600 3,2

40 mm M8 x 23 mm
200 1,4
600 3,4
1000 4,8

50 mm M10 x 28 mm
600 2,2
1200 4,3
1800 6,2
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VARIFIX® GASMETERBEVESTIGINGSSET Variabel instelbare wandaf-
stand
Betrouwbare bevestiging van 
de gasmeter

Correcte bevestiging conform 
TRGI (Duitse gasinstallatievoor-
schriften)

Toepassingsgebied
Voor een snelle en betrouwbare bevesti-
ging van eenpijp-gasmeters.

Art.nr. 0862 009 100
VE 1

Leveromvang
2 Varifix® consoles 200 mm, 2 TIPP pijpbeugels, 2 voorgeïnstalleerde hamerkop-
bouten, 2 Varifix® einddoppen, 4 lasbouten 6 x 60, 4 universele pluggen,
4 vulringen

Inbouw opmerking

Leveromvang: 2 Varifix® consoles 200 mm, 2 TIPP pijpbeugels, 2 voorgeïnstalleerde hamerkopbouten, 
2 Varifix® einddoppen, 4 lasbouten 6 x 60, 4 universele pluggen, 4 vulringen
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UNIVERSEEL VERBINDINGSBLOKJE Voor het bevestigen van buizen 
op vloeren en of stijgleidingen

Art.nr. 0543 98     0543 910    
VE 10 10
Aansluitingsschroefdraad M8 M10
Materiaal Staal Staal
Hoogte 19 mm 19 mm
Lengte 30 mm 30 mm
Breedte 17 mm 17 mm
Oppervlakte Verzinkt Verzinkt
Afvoerschroefdraad M8 M10

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Instructies
•	Als er meer dan drie buizen zijn, 

moet u een draadeind met inslag-
plug gebruiken in plaats van de stok-
schroef met nylon plug

•	Sla voor railmontage de hamerkop-
bout op de kubus en hang deze in de 
rail

VERLOOPNIPPELS (BU/BI) Aanpassing van  
draadaansluiting

•	Voordelen en kenmerken:
•	�Voor het vergoten of verkleinen van 

de aansluitmaat van beugels, etc. 
•	Materiaal: staal
•	Elektrolytisch verzinkt
•	Getest op brandveiligheid

L 
mm

G1 G2 Lm1
mm

Lm2
mm

SW1
mm

Art.nr. VE/st. 

19,5 M8 M10 6,5 13,0 13 NB02 473 210 100
23,0 M8 M12 8,0 15,0 17 NB02 473 212 50

21,0 M10 M8 8,0 13,0 13 NB02 473 308 100
25,0 M10 M12 10,0 15,0 17 NB02 473 312 50
32,0 M10 M16 10,0 22,0 24 NB02 473 316 50
31,0 M10 ½” 10,0 21,0 27 NB02 473 321 25

23,0 M12 M10 10,0 13,0 13 NB02 473 410 50
32,0 M12 M16 10,0 22,0 24 NB02 473 416 50

32,0 M16 M10 14,0 18,0 19 NB02 473 510 50
32,0 M16 M12 14,0 18,0 19 NB02 473 512 50

15,0 ½” M16 – 15,0 – NB02 473 521 50
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GEPERFOREERDE MONTAGEBAND

Toepassingsgebied
Voor hangende leidingen, ventilatiekanalen, enz.
Voor het bevestigen van lege leidingen en kabelkanalen 
(bijv. onder een dekvloer).

Opmerking
Denk eraan dat de band scheurt bij de breuklastwaarde.
Lokaal moet rekening worden gehouden met trillingen en 
thermische belastingen evenals de vereiste veiligheidsfactor.
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Verpakt in kunststof afroldoos

Toepassingsgebied
•	Voor het ophangen van leidingen en 

luchtkanalen

MONTAGEBAND ZONDER EXTRA RANDGATEN

MONTAGEBAND GOLVEND 
ZONDER EXTRA RANDGATEN

MONTAGEBAND MET EXTRA RANDGATEN

Art.nr. 0972 010 012 0972 010 017 0972 010 025
VE 10 10 10
Breedte 12 mm 17 mm 25 mm
Materiaaldikte 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Gatdiameter 5,2 mm 6,5 mm 8,5 mm
Gatafstand 9 mm 15 mm 15 mm
Breukmoment in N 1300 N 1600 N 2400 N
Materiaal Staal verzinkt Staal verzinkt Staal verzinkt

Art.nr. 0972 010 112 0972 010 117
VE 10 10
Breedte 12 mm 17 mm
Materiaaldikte 0,7 mm 0,7 mm
Gatdiameter 4,8 mm 6,8 mm
Gatafstand 14 mm 20 mm
Breukmoment in N 800 N 1400 N
Materiaal Staal verzinkt Staal verzinkt

Opmerking
•	Bij het overschrijden van het maxi-

male breukmoment scheurt de mon-
tageband. Neem de veiligheidsvoor-
schriften in acht

Art.nr. 0972 010 217 0972 010 225
VE 25 25
Breedte 17 mm 25 mm
Materiaaldikte 0,7 mm 0,7 mm
Gatdiameter 6,8 mm 8,5 mm
Gatafstand 15 mm 15 mm
Diameter 
randperforatie 3,2 mm 3,2 mm

Gatafstand gaten 
in rand 15 mm 15 mm

Breukmoment in N 1500 N 2800 N
Materiaal Staal verzinkt Staal verzinkt
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MONTAGEBAND MET KUNSTSTOFMANTEL Gelast - voorkomt het glijden 
van de kunststofmantel

Toepassingsgebied
•	�Voor het ophangen van leidingen en 

luchtkanalen

Opmerking
•	Bij het overschrijden van het maxi-

male breukmoment scheurt de mon-
tageband. Neem de veiligheidsvoor-
schriften in acht

Art.nr. 0972 010 314 0972 010 319 0972 010 327
VE 10 10 10
Breedte 14 mm 19 mm 27 mm
Materiaaldikte 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
Gatdiameter 5,2 mm 6,5 mm 8,5 mm
Gatafstand 9 mm 15 mm 15 mm
Max. temperatuur-
bestendigheid

80°C 80°C 80°C

Breukmoment in N 1250 N 1500 N 2500 N
Materiaal Staal verzinkt Staal verzinkt Staal verzinkt
Hallogeenvrij Ja Ja Ja
Siliconevrij Ja Ja Ja

MONTAGEBAND MET KUNSTSTOFMANTEL,  
ZONDER GATEN

Voor geschoten montage

Toepassingsgebied
•	Voor het ophangen van leidingen en 

luchtkanalen

Opmerking
•	Bij het overschrijden van het maxi-

male breukmoment scheurt de mon-
tageband. Neem de veiligheidsvoor-
schriften in acht

Art.nr. 0972 010 414
VE 10
Breedte 14 mm
Materiaaldikte 2,6 mm
Max. temperatuurbestendigheid 80°C
Breukmoment in N 1250 N
Materiaal Staal verzinkt
Hallogeenvrij Ja
Siliconevrij Ja
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GEWEVEN MONTAGEBAND •	Roestvrij en geen scherpe  
kanten

Afbeelding

Art.nr. 0972 315 0972 325
Bandbreedte ca. 15 mm ca. 15 mm
Materiaaldikte ca. 1,0 mm ca. 1,0 mm
Scheursterkte in N ca. 1700 N ca. 2700 N
Materiaal Polypropyleen Polyester
Temperatuurbesten-
digheid -10°C tot +120°C -40°C tot +170°C

UV-bestendig Nee Zeer goed
Kleur Wit/rood met rode kanten Zwart

Toepassingsgebied Binnenbereik
Bevestiging van elektro- en  
sanitairbuizen op ruw beton

Binnen- en buitenbereik
Solar toepassingen

VE/m 125 (5 rollen, 25 m) 125 (5 rollen, 25 m)
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STELPEN MET KLEINE KRAAG

STELPEN MET GROTE KRAAG

STELPEN MET M6 SCHROEFDRAAD

ZETIJZER VOOR STELPENNEN

•	Voor de montage van beugel-
klemmen (art.nr. 0592....) in beton 
met behulp van een slagmontage

Max. montage  
materiaaldikte

Lengte Kraag-
diameter

Kopdiameter Kophoogte Art.nr. VE/st.

2 14
8 4 7,5

0232 4 14
1006 18 0232 4 18

10 22 0232 4 22

•	Voor de montage van beugel-
klemmen (art.nr. 0592....) in beton 
met behulp van een slagmontage

•	Voor de montage van kunstof clips 
met M6 aansluiting in beton met 
behulp van slagmontage

Max. montage  
materiaaldikte

Lengte Kraag-
diameter

Kopdiameter Kophoogte Art.nr. VE/st.

2 14
10 4 7,5

0232 104 14
1006 18 0232 104 18

10 22 0232 104 22

Lengte Kraagdiameter Kopdiameter Kophoogte Art.nr. VE/st.

15
8,5 M6 8

0232 6 15
10018 0232 6 18

25 0232 6 25

Art.nr. 02324 Art.nr. 02326
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BUISBEVESTIGINGSOOGJES Niet voor constructieve bevesti-
ging

Toepassingsgebied
•	Ophanging van geperforeerde strips 

mogelijk door vastschroeven van het 
bevestigingsoogje bij het installeren 
van buizen met montagerail

•	Ophanging van montagerails, hamer-
kopbouten, bevestigingsoogjes, 
geperforeerde stalen strips

Opmerking
Zinkspuitgietwerk mag thermisch niet 
boven 80°C worden belast.

Art.nr. 0862 116 37 0862 118 37 0862 111 037
VE 100 100 100
Materiaal Spuitgietzink Spuitgietzink Spuitgietzink
Aansluitings
schroefdraad M6 M8 M10

Lengte 37 mm 37 mm 37 mm
Nominale diameter 12 mm 12 mm 12 mm

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

BEVESTIGINGSOOGJE Niet voor constructieve bevesti-
ging

Toepassingsgebied
Ophanging van montagerails, hamer-
kopbouten, bevestigingsoogjes, geperfo-
reerde stalen strips.
Ophanging van geperforeerde strips 
mogelijk door vastschroeven van het 
bevestigingsoogje bij het installeren van 
buizen met montagerail.

Opmerking
Zinkspuitgietwerk mag thermisch niet 
boven 80°C worden belast.

Art.nr. 0862 116 9  0862 116 12 0862 118 9  0862 111 012
VE 100 100 100 100
Materiaal Spuitgietzink Spuitgietzink Spuitgietzink Spuitgietzink
Aansluitings
schroefdraad M6 M6 M8 M10

Lengte 38 mm 45 mm 38 mm 45 mm
Nominale  
diameter 9 mm 12 mm 9 mm 12 mm

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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OOGSCHROEF • Met houtdraad, verzinkt

• Met houtdraad, verzinkt

• Verzinkt
• VDS-erkend Nr. G 4 790 104 E
• Te gebruiken in stationaire waterblussystemen

	Ø mm	 L mm	 b mm	 Art.nr.	 VE/St.
	6	 40	   8,5	 0234 06   40	 100
	8,8	 70	 11,5	 0234 088 70	 100

	Ø mm	 a mm	 L mm	 b mm	 Art.nr.	 VE/St.
	6	 10	 50	 6,5	 0234 96   50	 100
	7	 16	 50	 8,5	 0234 98   50	 100

	Ø mm	 L mm	 C mm	 S mm	 Art.nr.	 VE/St.
	  6	 20	   8	 3,0	 0236 6     20	 50
	  6	 40	   8	 3,0	 0236 6     40	 50
	  8	 20	 10	 4,0	 0236 8     20	 50
	  8	 40	 10	 4,0	 0236 8     40	 50
	10	 20	 12	 5,0	 0236 10   20	 50
	10	 40	 12	 5,0	 0236 10   40	 50
	12	 40	 12	 5,0	 0236 12   40	 50
Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

OPHANGOOG MET SLOBGAT

BLADOPHANGOOG

04
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TAPEINDEN •	Als uitsteeksel uit het montageblok 
voor leidingbeugels voor sanitair

•	Als rechtstreekse ophanging in com-
binatie met een inslagplug en leiding-
beugel voor sanitair

Art.nr. 0234 16  18 0234 18  26 
VE 100 100
Nominale diameter 6 mm 8 mm
Schroefdraadlengte (metrische 
draad) 8,5 mm 17 mm

Lengte 18 mm 26 mm
Schroefdraadlengte 2  
(metrische draad) 8,5 mm 7 mm

Productgewicht (per stuk) 3,35 g 8,279 g
Oppervlakte Verzinkt Verzinkt

BOUT MET SCHACHT

Art.nr. 0862 120 7  0862 120 9  0862 120 11 
VE 100 100 100
Lengte 25 mm 45 mm 65 mm
Oppervlakte Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter x lengte M8 x 25 mm M8 x 45 mm M8 x 65 mm

Nominale diameter 8 mm 8 mm 8 mm
Schroefdraadsoort Metrische draad Metrische draad Metrische draad
Uitvoering Met as Met as Met as

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toepassingsgebied
Voor dubbele steun en universeel verbin-
dingsblokje.

DUBBELE STEUN

Art.nr. 0862 120 3  0862 120 4  0862 120 5  
VE 50 50 50
Gatafstand 65 mm 85 mm 105 mm
Langgatlengte/
langgatbreedte 24 x 9 mm 24 x 9 mm 24 x 9 mm

Geschikt voor draad M8 M8 M8
Min. breeksterkte 1400 N 1200 N 800 N
Oppervlakte Verzinkt Verzinkt Verzinkt

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toepassingsgebied
Gebruikt voor het installeren van  
voedings- en retourleidingen, enz.
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RONDKOPSCHROEF VOOR INSLAGPLUG

Art.nr. 0862 001 040
VE 100
Binnenaandrijving AW30
Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte M8 x 14 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Kophoogte 5 mm
Lengte 14 mm

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toebehoren bij art.nr.: Omschrijving Art.nr.

0862 001 040
Bit AW® 0614 513 0
Sluitring 0416 8 

LASBOUT DIN 571 verzinkt

Art.nr. 0862 001 041 0862 001 042 0862 001 030 0862 001 031 0862 001 032
VE 100 100 100 100 100
DIN 571 571 571 571 571
Diameter x lengte 6 x 60 mm 6 x 75 mm 8 x 60 mm 8 x 80 mm 8 x 100 mm
Binnenaandrijving AW25 AW25 AW30 AW30 AW30
Sleutelwijdte 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Schroefdraadlengte (houtdraad) 36 mm 48 mm 36 mm 48 mm 60 mm
Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toebehoren bij art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 001 030
0862 001 031
0862 001 032

Bit AW® 0614 513 0

Sluitring 0416 8 

0862 001 041
0862 001 042

Bit AW® 0614 512 5
Sluitring 0416 6 

Toepassingsgebied
Voor het installeren van montagerails, 
boorsteunen, multifunctionele balken, 
enz.

04
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STOKSCHROEF Met binnenaandrijving, staal 
verzinkt

Schroefdraadsleutel x  
nominale diameter x  
lengte

Mate-
riaal

Opper-
vlakte

Aandrij-
ving

Sleutel-
wijdte Art.nr. VE

M6 x 50 mm Staal Verzinkt 0232 306 050 100
M6 x 60 mm Staal Verzinkt 0232 306 060 100
M8 x 50 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 050 100
M8 x 60 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 060 100
M8 x 80 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 080 100
M8 x 100 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 100 100
M8 x 120 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 120 100
M8 x 140 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 140 50
M8 x 160 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 160 50
M8 x 180 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 180 50
M8 x 200 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 200 50
M8 x 220 mm Staal Verzinkt TX25 6 mm 0232 308 220 50
M10 x 60 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 060 50
M10 x 80 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 080 50
M10 x 100 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 100 50
M10 x 120 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 120 50
M10 x 140 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 140 50
M10 x 160 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 160 50
M10 x 180 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 180 50
M10 x 200 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 200 50
M10 x 220 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 220 50
M10 x 240 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 240 50
M10 x 260 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 260 50
M10 x 280 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 280 50
M10 x 300 mm Staal Verzinkt TX25 8 mm 0232 310 300 50
M12 x 100 mm Staal Verzinkt TX30 10 mm 0232 312 100 50

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toebehoren bij art.nr.: Beschrijving Art.nr.
0232 306 050 Schroefgereedschap voor stokschroeven 0715 137 06
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Opzetten

Inschroeven

Los maken

SCHROEFGEREEDSCHAP VOOR STOKSCHROEVEN Steekelementen hoeven niet in 
de moer te worden geschroefd 
of extra worden ingesteld 

•	De drie draadstangen grijpen 
de draad automatisch bij het 
inschroeven. Bij het losschroeven 
gaan de draadstangen automatisch 
open en geven de draad vrij

•	Kan worden gebruikt met 1/2“ buiten-
vierkantaandrijving voor een ratel of 
met een adapter voor een elektrische 
schroevendraaier

Toepassingsgebied
Voor het in- en uitdraaien van stok-
schroeven, draadstangen en tapeinden.

Opmerking
Niet geschikt voor slagschroeven-
draaiers.

Geschikt voor schroef Diameter Lengte Art.nr. VE
M6 25 mm 38 mm

0715 137 06 
1

M6 25 mm 38 mm 10
M8 25 mm 38 mm

0715 137 08 
1

M8 25 mm 38 mm 10
M10 30 mm 38 mm

0715 137 10 
1

M10 30 mm 38 mm 10
M12 30 mm 38 mm

0715 137 12 
1

M12 30 mm 38 mm 5

04
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KOPPELMOER ROESTVAST STAAL A2 6-KT.

Art.nr. 0865 520 630 0865 520 830 0865 521 030 0865 521 240 0865 521 650
VE 100 100 100 50 25
Materiaal RVS RVS RVS RVS RVS
Schroefdraadsoort x nominale  
diameter (M) M6 M8 M10 M12 M16

Lengte (l) 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Sleutelwijdte (s) 10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 24 mm
Hoekmaat  (e) 11,05 mm 14,38 mm 18,9 mm 21,1 mm 26,75 mm

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

KOPPELMOER STAAL VERZINKT 6-KT.

Materiaal Schroefdraadsoort x nominale dia-
meter (M)

Lengte 
(l) Sleutelwijdte (s) Hoekmaat 

(e)  Sterkteklasse Art.nr. VE

Staal M6 20 mm 10 mm 11,05 mm 4 0974 6   20 100
Staal M6 25 mm 10 mm 11,05 mm 4 0974 6   25 50
Staal M6 30 mm 10 mm 11,05 mm 4 0974 6   30 50
Staal M6 50 mm 10 mm 11,05 mm 4 0974 6   50 500
Staal M8 20 mm 11 mm 12,16 mm 4 0974 8   20 100
Staal M8 25 mm 11 mm 12,16 mm 4 0974 8   25 100
Staal M8 30 mm 11 mm 12,16 mm 4 0974 8   30 50
Staal M10 20 mm 13 mm 14,38 mm 4 0974 10  20 50
Staal M10 25 mm 13 mm 14,38 mm 4 0974 10  25 50
Staal M10 30 mm 13 mm 14,38 mm 4 0974 10  30 50
Staal M10 40 mm 13 mm 14,38 mm 4 0974 10  40 50
Staal M12 40 mm 17 mm 18,9 mm 4 0974 12  40 50
Staal M12 50 mm 17 mm 18,9 mm 4 0974 12  50 50
Staal M16 40 mm 24 mm 26,75 mm 4 0974 16  40 10
Staal M20 50 mm 30 mm 32,95 mm 4 0974 20  50 10

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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KOPPELMOER ROND ROESTVAST STAAL A2

Art.nr. 0865 500 630 0865 500 830 0865 501 030 0865 501 240 0865 501 650
VE 100 100 100 50 25
Materiaal RVS A2 RVS A2 RVS A2 RVS A2 RVS A2
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter(M) M6 M8 M10 M12 M16

Lengte (l) 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Buitendiameter (d) 10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 24 mm

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

KOPPELMOER ROND STAAL VERZINKT

Materiaal
Schroefdraadsoort x  
nominale diameter 
(M)

Lengte 
(l)

Buiten
diameter 
(d)

Sterkte-
klasse Art.nr. VE

Staal M8 20 mm 11 mm 4 0974 08  20 50
Staal M8 25 mm 11 mm 4 0974 08  25 50
Staal M8 30 mm 11 mm 4 0974 08  30 50
Staal M10 20 mm 13 mm 4 0974 010 20 50
Staal M10 30 mm 13 mm 4 0974 010 30 50
Staal M10 40 mm 13 mm 4 0974 010 40 50
Staal M12 40 mm 15 mm 4 0974 012 40 50

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
04
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TOEPASSINGSGEBIEDEN MONTAGESYSTEEM
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
05
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
05
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PIJPBEUGEL TIPP® SMARTLOCK De standaard scharnierende 
pijpbeugel. Met exclusieve 
Würth snelsluiting voor veilige 
en snelle montage

Bespaart tijd en vereenvoudigt 
de montage
Kortere klemschroef door nieuw sluit­
mechanisme

Maakt het vastdraaien van de 
schroef eenvoudiger
Spanschroef met veer

Profielrubber, uitstekende  
schuifeigenschappen van buizen 
tijdens de voormontage

Geluidsisolatie conform 
DIN 4109

Bestand tegen veroudering en 
weersinvloeden
Getest conform DIN 53508 en 
DIN 53509

Borgschroef M5 met combina-
tiesleuf voor platkop- en kruis-
kopschroevendraaiers

Hoge sterkte en betrouwbaar 
tegen torsie
Opgelaste M8­moer die op vier punten 
is vastgelast

Veiligheidspal om verlies van 
schroeven te voorkomen

Min./max. temperatuurbestendigheid ­40 tot 120 °C
Materiaal Staal
Oppervlakte Verzinkt
Siliconenvrij Ja
Hallogeenvrij Ja

Min./max. 
klembereik 
(ØD)

Aanslui-
tingsschroef-
draad (G)

Metaalband-
breedte (BM)

Dikte 
metalen 
riem (tM)

Toelaatbare 
belasting Art.nr. VE 

11­14 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 058 014 150
15­20 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 058 020 150
21­25 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 058 025 150
26­30 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 058 030 120
31­35 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 058 035 100
36­39 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 058 039 100
40­43 mm M8 20 mm 1,5 mm 800 N 0543 058 043 80
48­51 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 058 051 60
52­56 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 058 056 60
57­61 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 058 061 50
62­65 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 058 065 50
66­72 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 058 072 40
73­77 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 058 077 40
78­82 mm M8 20 mm 1,5 mm 1200 N 0543 058 082 40
83­90 mm M8 20 mm 1,5 mm 1800 N 0543 058 090 30
91­98 mm M8 x M10 23 mm 2 mm 1800 N 0543 058 098 20
99­107 mm M8 x M10 23 mm 2 mm 1800 N 0543 058 107 20
108­115 mm M8 x M10 23 mm 2 mm 1800 N 0543 058 115 20

Op te bergen in het ORSY-systeem

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen in drink­
water­ en verwarmingsinstallaties
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Minimaal/
maximaal 
klembereik

Aanslui-
tings-
schroef-
draad

Toelaat-
bare 
belasting

Opper-
vlakte

Product-
gewicht 
(per stuk)

Geschikt 
voor buis 
(HT)

Geschikt 
voor PVC-
afvoerbuis

Geschikt 
voor stalen 
afvoerbuis

Geschikt 
voor vezel-
cement 
buizen

Geschikt 
voor 
stalen buis 
DIN 2440, 
DIN 2448

Art.nr. VE/
st.

11 - 15 mm M8 800 N Verzinkt 29,899 g 1/4 inch 0543 166 012 150
15 - 19 mm M8 800 N Verzinkt 32 g 3/8 inch 0543 166 018 150
21 - 23 mm M8 800 N Verzinkt 36,7 g 1/2 inch 0543 166 022 150
26 - 28 mm M8 800 N Verzinkt 42,4 g 3/4 inch 0543 166 028 150
32 - 35 mm M8 800 N Verzinkt 45,599 g 1 inch 0543 166 035 125
40 - 43 mm M8 800 N Verzinkt 51,4 g DN 40 40 mm 1 1/4 inch 0543 166 042 75
48 - 51 mm M8 1200 N Verzinkt 57,6 g DN 50 50 mm 50 mm 1 1/2 inch 0543 166 048 75
52 - 66 mm M8 1200 N Verzinkt 75,6 g 56 mm 0543 166 054 75
57 - 60 mm M8 1200 N Verzinkt 81,8 g 2 inch 0543 166 060 50
62 - 65 mm M8 1200 N Verzinkt 86 g 50/64 mm 0543 166 064 50
74 - 80 mm M8 1200 N Verzinkt 105,06 g DN 70 75 mm 70 mm 2 1/2 inch 0543 166 080 50
88 - 93 mm M8 1500 N Verzinkt 110,4 g 3 inch 0543 166 090 25
108 - 114 mm M8, M10 1500 N Verzinkt 151,72 g DN 100 110 mm 100/116 mm 4 inch 0543 166 108 25

PIJPBEUGEL MET SCHARNIER TIPP®-
PRIOPRESS

Innovatieve druksluiting met 
fijninstelbare borgschroef. 
Snelklemfunctie, geen gereedschap 
nodig.

Siliconenvrij

Geluiddemping conform DIN 4109

Getest op veroudering, weer- 
en ozonbestendigheid conform 
DIN 53508 en DIN 53509

Temperatuurbestendig tussen -40°C 
en +120°C

Scharnierende pijpbeugel kan wijd 
worden geopend
Buizen zijn gemakkelijk te monteren.

Tijdens de voormontage is vastklikken 
voldoende
• Snel en eenvoudig te sluiten
• �Moeiteloze bovenhoofdse montage van de 

buizen

Goede druksluiting
• �Snel klemmen door een druk op de 

borgschroef, geen gereedschap nodig
• �Borgschroef kan dankzij de metrische 

schroefdraad fijn worden afgesteld. Zo kan de 
positie van de buis worden gecorrigeerd en 
kan de buis vervolgens door een druk op de 
schroef met de pijpbeugel worden vastgezet

• �Los te draaien met schroevendraaier
Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en 
verwarmingsinstallaties.

Beugel openen, buis 
plaatsen.

Klemmen door een 
druk op de borg-
schroef.

Afstellen en 
vastdrukken.

Opnieuw te openen 
door het losdraaien 
met schroevendraaier.

Minimaal/maximaal klembereik -40°C tot 120°C
Materiaal Staal
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Aansluitings-schroefdraad M8 x M10
Materiaal Staal
Brandwerendheid getest Ja
Materiaal rubber profiel EPDM
Siliconenvrij Ja
Oppervlakte behandeling Verzinkt

Min./max.  
klembereik

Toelaat-
bare 
belasting

Breedte  
L

Band-
breedte 
(BM)

Band-
dikte 
(tM)

Geschikt voor 
stalen buis DIN 
EN 10255

Art.nr. VE/
st. 

11 - 15 mm 1200 N 49 mm 20 mm 1,5 mm 1/4 Inch 0543 204 015 150
15 - 19 mm 1200 N 53 mm 20 mm 1,5 mm 3/8 Inch 0543 204 019 150
21 - 23 mm 1200 N 59 mm 20 mm 1,5 mm 1/2 Inch 0543 204 023 150
26 - 28 mm 1200 N 64 mm 20 mm 1,5 mm 3/4 Inch 0543 204 028 125
32 - 35 mm 1200 N 71 mm 20 mm 1,5 mm 1 Inch 0543 204 035 100
40 - 43 mm 1500 N 80 mm 20 mm 1,5 mm 1 1/4 Inch 0543 204 043 75
48 - 56 mm 1500 N 92 mm 20 mm 1,5 mm 1 1/2 Inch 0543 204 056 60
57 - 63 mm 1500 N 100 mm 20 mm 1,5 mm 2 Inch 0543 204 063 50
63 - 70 mm 1500 N 107 mm 20 mm 1,5 mm 0543 204 070 50
74 - 80 mm 1500 N 117 mm 20 mm 1,5 mm 2 1/2 Inch 0543 204 080 40
81 - 85 mm 1500 N 126 mm 20 mm 1,5 mm 0543 204 085 30
85 - 91 mm 1800 N 128 mm 20 mm 1,5 mm 3 Inch 0543 204 091 30
91 - 95 mm 1800 N 136 mm 20 mm 1,5 mm - 0543 204 095 25
96 - 100 mm 1800 N 137 mm 20 mm 1,5 mm - 0543 204 100 20

PIJPBEUGEL TIPP® SMARTLOCK 2 GS

Ingebouwd handvat
Optimaal voor vervoer

Stapelbaar en toch probleemloos  
uitnemen van de pijpbeugels

Kan worden opgeborgen in het ORSY® -systeem

Variabele openingen

Met rubberen inzetstuk

Praktische, beproefde 
SMARTLOCK-bevestiging voor een 
snelle, voordelige bevestiging van 
buizen

Pijpbeugel kan wijd worden 
geopend voor een snelle en 
eenvoudige buismontage, 
met name bij bovenhoofdse 
werkzaamheden

Borgnokken aan beide zijden 
om verlies van schroeven te 
voorkomen

Zeskantige klemschroeven (SW10) 
en extra inwendige aandrijving
M6 x 25 mm tot een klembereik van 
26–28 mm, M6 x 30 voor alle andere 
maten.

Innovatief rubberen inzetstuk 
voor betere schuifeigenschappen 
van de buizen tijdens het 
uitlijnen en voormonteren. Het 
rubberen inzetstuk wordt door 
een innovatief profiel goed op de 
plaats gehouden

Combinatiemoerverbinding 
M8/M10, 13 mm, gelast op 
4 punten

Praktische ORSY®-verpakking met 
draaggreep

Rubberen inzetstuk:
• �B2-brandclassificatie, vormt geen 

brandende druppels
• �Siliconenvrij, geluidsisolatie conform 

DIN 4109

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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PIJPBEUGEL TIPP® SMARTLOCK 2 GS
Min./max.  
klembereik

Toelaatbare 
belasting

Breedte  
L

Bandbreedte 
(BM)

Banddikte 
(tM)

Geschikt voor 
stalen buis  
DIN EN 10255

Art.nr. VE/st. 

100 - 105 mm 1800 N 146 mm 23 mm 2 mm 0543 204 105 20
108 - 114 mm 1800 N 154 mm 23 mm 2 mm 4 duims 0543 204 114 20
115 - 125 mm 1800 N 167 mm 23 mm 2 mm 0543 204 125 15
125 - 135 mm 1800 N 180 mm 23 mm 2 mm 0543 204 135 10
135 - 140 mm 1800 N 182 mm 23 mm 2 mm 5 duims 0543 204 140 10
140 - 144 mm 1800 N 184 mm 23 mm 2 mm 0543 204 144 10
150 - 158 mm 1800 N 201 mm 23 mm 2 mm 0543 204 158 10
159 - 169 mm 1800 N 209 mm 23 mm 2 mm 6 duims 0543 204 169 10

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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PIJPBEUGEL KSB1 Voor metalen buis  
Ø 13 - 62 mm
M8
M8/10

Voordelen en kenmerken:
• �Eénschroefsbeugel
• Met zekerheidssnelsluiting, type KSB
• �Beugel eenvoudig met één hand te 

sluiten
• �Geluidsisolerende inlage volgens  

DIN 4109
• Materiaal: staal
• Elektrolytisch verzinkt
• �Geluiddempende inlage van  

EPDM-rubber, zwart
• Inlage verouderingsbestendig

D 
mm

D 
“

DN 
mm

G B
mm

H
mm

h
mm

b x s
mm

Fa,z
(N)

Art.nr. VE/st.

13–14 1/4 8 M8 46 38 23 20 x 1,00 450 NB02 363 014 

100

15–18 3/8 10 M8 46 38 23 20 x 1,00 450 NB02 363 018
20–23 1/2 15 M8 51 43 25 20 x 1,00 450 NB02 363 023
25–28 3/4 20 M8 57 48 28 20 x 1,00 450 NB02 363 028
32–35 1 25 M8 63 55 31 20 x 1,00 450 NB02 363 035
40–43 1¼ 32 M8 72 63 35 20 x 1,25 600 NB02 363 043
48–51 1½ 40 M8 80 71 39 20 x 1,25 600 NB02 363 051

5053–56 – – M8 85 76 42 20 x 1,25 600 NB02 363 054
59–62 2 50 M8 91 82 45 20 x 1,25 600 NB02 363 062
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PIJPBEUGEL 2000 Voor metalen buis  
Ø 11 - 63 mm
M8
M8/10

Voordelen en kenmerken:
• �Eénschroefsbeugel
• Met snelsluiting
• �Beugel eenvoudig met één hand te 

sluiten
• Materiaal: staal
• Elektrolytisch verzinkt
• �Geluidsisolerende inlage volgens  

DIN 4109
• �Geluiddempende inlage van  

EPDM-rubber, zwart
• Inlage verouderingsbestendig
• Getest op brandveiligheid

D 
mm

D 
“

DN 
mm

G B
mm

H
mm

h
mm

b x s
mm

Fa,z RAL
(N)

Art.nr. VE/
st.

11–14 1/4 8 M8 48 32 20 20 x 1,00 600 – NB02 413 014 

50

15–18 3/8 10 M8 48 36 22 20 x 1,00 600 RAL2 NB02 413 018
20–23 1/2 15 M8 55 39 23 20 x 1,00 600 RAL2 NB02 413 023
25–28 3/4 20 M8 60 44 26 20 x 1,00 600 RAL2 NB02 413 028
31–35 1 25 M8 67 51 30 20 x 1,00 600 RAL2 NB02 413 035
40–43 1¼ 32 M8 75 60 34 20 x 1,25 800 RAL2 NB02 413 043
48–51 1½ 40 M8 85 66 37 20 x 1,25 800 RAL2 NB02 413 053
53–56 – – M8 89 72 40 20 x 1,25 800 RAL2 NB02 413 054
57–63 2 50 M8 94 78 43 20 x 1,25 800 RAL2 NB02 413 063

15–18 3/8 10 M8/10 48 44 30 20 x 1,00 600 RAL2 NB02 403 018

50

20–23 1/2 15 M8/10 55 47 31 20 x 1,00 600 RAL2 NB02 403 023
25–28 3/4 20 M8/10 60 52 34 20 x 1,00 600 RAL2 NB02 403 028
31–35 1 25 M8/10 67 59 38 20 x 1,00 600 RAL2 NB02 403 035
40–43 1¼ 32 M8/10 75 68 42 20 x 1,25 800 RAL2 NB02 403 043
48–51 1½ 40 M8/10 85 74 45 20 x 1,25 800 RAL2 NB02 403 053
53–56 – – M8/10 89 80 48 20 x 1,25 800 RAL2 NB02 403 054
57–63 2 50 M8/10 94 86 51 20 x 1,25 800 RAL2 NB02 403 063

RAL2 = getest, gecertifceerd en extern gecontroleerd volgens RAL-GZ 655/B en RAL-GZ 656
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PIJPBEUGEL 2000 Voor metalen buis  
Ø 57 - 219 mm
M8/10
M10

Voordelen en kenmerken:
• Tweeschroevenbeugel
• Met snelsluiting
• �Vanaf Ø 159 mm: met zekerheids

snelsluiting
• Materiaal: staal
• Elektrolytisch verzinkt
• �Geluidsisolerende inlage volgens  

DIN 4109
• �Geluiddempende inlage van  

EPDM-rubber, zwart
• Inlage verouderingsbestendig
• Getest op brandveiligheid

D 
mm

D 
“

DN 
mm

G B
mm

H
mm

h
mm

b x s
mm

Fa,z RAL
(N)

Art.nr. VE/
st.

57–64 2 50 M8/10 107 90 52 23 x 2,0 520 RAL2 NB02 403 064 

50

64–70 – – M8/10 115 99 56 23 x 2,0 520 RAL2 NB02 403 070
73–80 2½ 65 M8/10 126 109 61 23 x 2,0 520 RAL2 NB02 403 080
83–91 3 80 M8/10 137 121 67 25 x 2,5 935 RAL2 NB02 403 091
100–105 – – M8/10 152 135 74 25 x 2,5 935 RAL2 NB02 403 105
108–114 4 100 M8/10 160 144 79 25 x 2,5 935 RAL2 NB02 403 114
116–119 – – M8/10 165 149 81 25 x 2,5 935 RAL1 NB02 403 119
122–125 – – M8/10 173 157 85 25 x 2,5 935 RAL1 NB02 403 125
133–141 5 125 M8/10 189 170 92 25 x 2,5 935 RAL1 NB02 403 141

159–168 6 150 M10 233 198 102 25 x 3,0 1.220 – NB02 423 168
10200–210 – – M10 273 239 122 25 x 3,0 1.220 – NB02 423 210

210–219 8 200 M10 284 250 128 25 x 3,0 1.220 – NB02 423 219
RAL1 = getest, gecertifceerd en extern gecontroleerd volgens RAL-GZ 655/B 
RAL2 = getest, gecertifceerd en extern gecontroleerd volgens RAL-GZ 655/B en RAL-GZ 656
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Materiaal Staal
Temperatuurbestendigheid min./max. -30 tot 100 °C
Getest op brandwerendheid Ja
Materiaal rubber profiel EPDM 
UV-bestendig Ja
Halogeenvrij Ja
Bestand tegen Veroudering, verdunde zuren/logen
Chloorvrij Ja
Siliconenvrij Ja
Oppervlakte Verzinkt
Draadtype Metrische draad 
DIN 4109

Klem
bereik 
min./max. 
(ØD)

Breedte 
beugel 
(L)

Aanslui-
tingsdraad 
(G)

Band-
breedte 
(BM)

Band
dikte(tM)

Toelaat-
bare 
belasting

Gewicht
Schroefdraad x  
nominale diameter x  
schroeflengte

Band-
breedte 
met inlage 
(bM)

Art.nr. VE 

14-18 mm 69 mm M8 x M10 25 mm 2,5 mm 2000 N 96 g M6 x 25 mm 27 mm 0543 210 018 50
19-23 mm 74,5 mm M8 x M10 25 mm 2,5 mm 2000 N 106 g M6 x 25 mm 27 mm 0543 210 023 50
24-28 mm 80 mm M8 x M10 25 mm 2,5 mm 2000 N 114 g M6 x 25 mm 27 mm 0543 210 028 50
29-33 mm 85 mm M8 x M10 25 mm 2,5 mm 2000 N 120 g M6 x 25 mm 27 mm 0543 210 033 50
40-45 mm 97,5 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 2000 N 157 g M6 x 25 mm 27 mm 0543 210 045 20
47-52 mm 105 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 2000 N 170 g M6 x 25 mm 27 mm 0543 210 052 20
53-58 mm 111 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 2000 N 185 g M6 x 25 mm 27 mm 0543 210 058 20
60-65 mm 118 mm M10 x M12 25 mm 2,5 mm 2000 N 192 g M6 x 25 mm 27 mm 0543 210 065 20
73-78 mm 131,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 307 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 078 20
79-85 mm 138,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 329 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 085 20
88-93 mm 147 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 351 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 093 20
100-106 mm 160 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 395 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 106 20
108-116 mm 169,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 407 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 116 20
124-129 mm 183 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 449 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 129 20
131-137 mm 191 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 474 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 137 20
138-145 mm 199 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 484 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 145 20
156-162 mm 216 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 524 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 162 20
165-171 mm 225 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 569 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 171 20
175-185 mm 240,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 593 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 185 10

Twee schroeven beugel voor 
hogere belastingen in leiding-
bouw en CV installaties

Twee borgschroeven met  
zekerheidssluiting
Voor een verbeterde aanpassing aan de 
buisafmetingen

Geluidsisolerende inlage
•	Volgens DIN 4109
•	Ozonbestendig volgens 

DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
•	Verouderingsbestendig volgens 

DIN 53508
•	Niet bestand tegen olie en vetten

PIJPBEUGEL TIPP®-ROBUUST
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PIJPBEUGEL TIPP®-ROBUUST
Klembe-
reik min./
max. (ØD)

Breedte 
beugel 
(L)

Aanslui-
tingsschroef-
draad (G)

Band-
breedte 
(BM)

Banddikte 
(tM)

Toelaat-
bare belas-
ting

Gewicht
Draadtype x  
nominale diameter 
x  schroeflengte

Bandbreedte 
met siliconen 
(b1)

Art.nr. VE 

188-194 mm 248,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 613 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 194 10
196-203 mm 257,5 mm M10 x M12 30 mm 3 mm 3000 N 633 g M8 x 35 mm 32 mm 0543 210 203 10
205-214 mm 295 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 4500 N 1219 g M12 x 40 mm 43 mm 0543 210 214 10
219-225 mm 306 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 4500 N 1289 g M12 x 40 mm 43 mm 0543 210 225 10
244-250 mm 331 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 4500 N 1389 g M12 x 40 mm 43 mm 0543 210 250 10
267-273 mm 354 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 4500 N 1499 g M12 x 40 mm 43 mm 0543 210 273 10
275-285 mm 362 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 4500 N 1530 g M12 x 40 mm 43 mm 0543 210 285 10
297-304 mm 385 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 4500 N 1626 g M12 x 40 mm 43 mm 0543 210 304 10
310-320 mm 399 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 4500 N 1679 g M12 x 40 mm 43 mm 0543 210 320 10
320-328 mm 409 mm M10 x M12 40 mm 4 mm 4500 N 1716 g M12 x 40 mm 43 mm 0543 210 328 10

05
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Aansluitdraad M8 x M10
Materiaal Staal
Halogeenvrij Ja
Chloorvrij Ja
Siliconenvrij Ja
Oppervlakte Verzinkt
Draadtype Metrische draad
Schroeflengte 25 mm
Banddikte 1,5 mm
Bouwstofklasse B2
DIN 4109
Schroefdiameter 6 mm

Klembereik 
min./max.

Toelaatbare 
belasting

Bandbreedte x  
banddikte DN Geschikt voor stalenbuis 

DIN 2440, DIN 2448

Band-
breedte met 
inlage

Breedte 
beugel Art.nr. VE

12 - 15 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 1/4 inch 23,5 mm 57,5 mm 0543 208 015 25
15 - 19 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 10 3/8 inch 23,5 mm 61,5 mm 0543 208 019 25
20 - 25 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 15 1/2 inch 23,5 mm 67 mm 0543 208 025 25
26 - 30 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 20 3/4 inch 23,5 mm 72,3 mm 0543 208 030 25
31 - 37 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 25 1 inch 23,5 mm 79,3 mm 0543 208 037 25
38 - 44 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 32 1 1/4 inch 23,5 mm 86 mm 0543 208 044 25
42 - 52 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 40 1 1/2 inch 23,5 mm 91,3 mm 0543 208 052 25
53 - 58 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 23,5 mm 101,3 mm 0543 208 058 25
59 - 65 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 50 2 inch 23,5 mm 108,6 mm 0543 208 065 25
67 - 74 mm 1000 N 20 x 1,5 mm 23,5 mm 124 mm 0543 208 074 10
74 - 80 mm 1500 N 25 x 1,5 mm 65 2 1/2 inch 29 mm 130,5 mm 0543 208 080 10
82 - 92 mm 1500 N 25 x 1,5 mm 80 3 inch 29 mm 141,5 mm 0543 208 092 10
90 - 102 mm 1500 N 25 x 1,5 mm 29 mm 151 mm 0543 208 102 10
108 - 118 mm 1500 N 25 x 1,5 mm 100 4 inch 29 mm 168 mm 0543 208 118 10

Tweedelige pijpbeugel met rode 
inlage op siliconen basis

Siliconeninlage

Geluidsisolerende inlage  
volgens DIN 4109

Toepassingsgebied 
Voor stoom en condens leidingen

PIJPBEUGEL TIPP® SILICON
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05

Dubbel geschroefde beugel voor 
zwaardere belastingen voor 
stoom en condens leidingen

Schroeven voorzien van beveili-
ging tegen eruit vallen

Siliconen inlage
Hoogtemperatuur bestendig van -60°C 
tot +225°C

PIJPBEUGEL TIPP®-ROBUUST SILICONEN

Aansluitdraad M10 x M12
Materiaal Staal
Oppervlakte Verzinkt
Draadtype Metrische draad
Bouwstofklasse B2
DIN 4109

Klembereik  
min./max. (ØD)

Breedte beugel 
(L)

Bandbreedte 
(BM)

Banddikte 
(tM)

Toelaatbare  
belasting

Bandbreedte met 
inlage (b1) Art.nr. VE 

88-93 mm 147 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 093 20
100-106 mm 160 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 106 20
108-116 mm 169,5 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 116 20
124-129 mm 183 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 129 20
131-137 mm 191 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 137 20
138-145 mm 199 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 145 20
156-162 mm 216 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 162 20
165-171 mm 225 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 171 20
188-194 mm 248,5 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 194 10
196-203 mm 257,5 mm 30 mm 3 mm 3000 N 32 mm 0543 211 203 10
205-214 mm 295 mm 40 mm 4 mm 3000 N 43 mm 0543 211 214 10
219-225 mm 306 mm 40 mm 4 mm 4500 N 43 mm 0543 211 225 10
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Tweeschroevenbeugel met 
zekerheidssnelsluiting en geluid-
dempende inlage van EPDM-
rubber

Geluiddempende inlage
• Volgens DIN 4109

Optimale bescherming BUP1000
• Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest 

van minimaal 1000 uur (tot het ver-
schijnen van maximaal 5% rood roest) 
volgens ISO 9227

• Te gebruiken in corrosieve omge-
vingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)

• Beter dan thermisch verzinken, 1000 
uur versus 300-600 uur

Complementair systeem
• Alle producten in het BUP-systeem zijn 

uitstekend met elkaar te combineren
• Ook te gebruiken in combinatie met 

reeds geinstalleerde elektrolytisch, 
sendzimir of thermisch verzinkte pro-
ducten

Min./max. 
klembereik

Aansluitings-
schroefdraad

Toelaatbare 
belasting Materiaal Art.nr. VE 

10-14 mm M8 700 N Staal NB02 118 014 50
10-14 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 014 50
10-14 mm M10 800 N Staal NB02 128 014 50
15-19 mm M8 700 N Staal NB02 118 019 50
15-19 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 019 50
15-19 mm M10 800 N Staal NB02 128 019 50
20-23 mm M8 700 N Staal NB02 118 023 50
20-23 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 023 50
20-23 mm M10 800 N Staal NB02 128 023 50
25-28 mm M8 700 N Staal NB02 118 028 50
25-28 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 028 50
25-28 mm M10 800 N Staal NB02 128 028 50
31-35 mm M8 700 N Staal NB02 118 035 50
31-35 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 035 50
31-35 mm M10 800 N Staal NB02 128 035 50
36-39 mm M8 700 N Staal NB02 118 039 50
36-39 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 039 50
36-39 mm M10 800 N Staal NB02 128 039 50
40-45 mm M8 700 N Staal NB02 118 045 50
40-45 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 045 50
40-45 mm M10 800 N Staal NB02 128 045 50
48-52 mm M8 700 N Staal NB02 118 052 50
48-52 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 052 50
48-52 mm M10 800 N Staal NB02 128 052 50
54-58 mm M8 700 N Staal NB02 118 058 50
54-58 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 058 50
54-58 mm M10 800 N Staal NB02 128 058 50
60-64 mm M8 700 N Staal NB02 118 064 50
60-64 mm M8, M10 700 N Staal NB02 108 064 50
60-64 mm M10 800 N Staal NB02 128 064 50
66-70 mm M8 800 N Staal NB02 118 070 50
66-70 mm M8, M10 800 N Staal NB02 108 070 50
66-70 mm M10 1000 N Staal NB02 128 070 50
75-79 mm M8 800 N Staal NB02 118 079 50
75-79 mm M8, M10 800 N Staal NB02 108 079 50
75-79 mm M10 1000 N Staal NB02 128 079 50
80-83 mm M8 800 N Staal NB02 118 083 50
80-83 mm M8, M10 800 N Staal NB02 108 083 50
80-83 mm M10 1000 N Staal NB02 128 083 50
88-91 mm M8, M10 1700 N Staal NB02 108 091 25
88-91 mm M10 1800 N Staal NB02 128 091 25
100-105 mm M8, M10 1700 N Staal NB02 108 105 25
100-105 mm M10 1800 N Staal NB02 128 105 25

Toepassingsgebied
Voor metalen buis

PIJPBEUGEL G2 MET INLAGE
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Min./max. 
klembereik

Aansluitings-
schroefdraad

Toelaatbare 
belasting Materiaal Art.nr. VE 

108-115 mm M8, M10 1700 N Staal NB02 108 115 25
108-115 mm M10 1800 N Staal NB02 128 115 25
125-130 mm M8, M10 1700 N Staal NB02 108 130 25
125-130 mm M10 1800 N Staal NB02 128 130 25
133-140 mm M8, M10 1700 N Staal NB02 108 140 25
133-140 mm M10 1800 N Staal NB02 128 140 25
152-160 mm M8, M10 1700 N Staal NB02 108 160 25
152-160 mm M10 1800 N Staal NB02 128 160 25
165-169 mm M8, M10 2000 N Staal NB02 108 169 10
165-169 mm M10 2500 N Staal NB02 128 169 10
176-180 mm M10 2500 N Staal NB02 128 180 15
192-200 mm M10 2500 N Staal NB02 128 200 15
205-210 mm M10 2500 N Staal NB02 128 210 10
219-225 mm M10 2500 N Staal NB02 128 225 10
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Tweedelige beugel met twee 
sluitbouten en geluiddempende 
inlage van EPDM-rubber

Zwaar uitgevoerd

Sluitbouten geborgd met 
anti-verliesring

Met CO2-gelaste aansluitmoer

Geluiddempende inlage
• Inlage verouderingsbestendig
• Geluidsisolerende inlage volgens 

DIN 4109

Getest op brandveiligheid

Optimale bescherming BUP1000
• Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest 

van minimaal 1000 uur (tot het ver-
schijnen van maximaal 5% rood roest) 
volgens ISO 9227

• Te gebruiken in corrosieve omge-
vingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)

• Beter dan thermisch verzinken, 1000 
uur versus 300-600 uur

Complementair systeem
• Alle producten in het BUP-systeem zijn 

uitstekend met elkaar te combineren
• Ook te gebruiken in combinatie met 

reeds geinstalleerde elektrolytisch, 
sendzimir of thermisch verzinkte pro-
ducten

Min./max. 
klembereik

Aanslui-
tingsschroef-
draad

Toelaatbare 
belasting Materiaal

Brandvei-
ligheid 
getest

Art.nr. VE 

15-19 mm 1/2 inch 1500 N Staal Ja NB02 178 019 25
15-19 mm M8, M10 1500 N Staal Ja NB02 138 019 25
19-23 mm 1/2 inch 1500 N Staal Ja NB02 178 023 25
19-23 mm M8, M10 1500 N Staal Ja NB02 138 023 25
25-29 mm 1/2 inch 1500 N Staal Ja NB02 178 029 25
25-29 mm M8, M10 1500 N Staal Ja NB02 138 029 25
30-35 mm 1/2 inch 1500 N Staal Ja NB02 178 035 25
30-35 mm M8, M10 1500 N Staal Ja NB02 138 035 25
40-45 mm 1/2 inch 1500 N Staal Ja NB02 178 045 25
40-45 mm M8, M10 1500 N Staal Ja NB02 138 045 25
46-51 mm 1/2 inch 1500 N Staal Ja NB02 178 051 25
46-51 mm M8, M10 1500 N Staal Ja NB02 138 051 25
53-59 mm 1/2 inch 1500 N Staal Ja NB02 178 059 25
53-59 mm M8, M10 1500 N Staal Ja NB02 138 059 25
59-64 mm 1/2 inch 1500 N Staal Ja NB02 178 064 25
59-64 mm M8, M10 1500 N Staal Ja NB02 138 064 25
65-71 mm 1/2 inch 2300 N Staal Ja NB02 178 071 25
65-71 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 071 25
72-78 mm 1/2 inch 2300 N Staal Ja NB02 178 078 25
72-78 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 078 25
79-85 mm 1/2 inch 2300 N Staal Ja NB02 178 085 25
79-85 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 085 25
86-92 mm 1/2 inch 2300 N Staal Ja NB02 178 092 25
86-92 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 092 25
101-109 mm 1/2 inch 2300 N Staal Ja NB02 178 109 25
101-109 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 109 25
108-116 mm 1/2 inch 2300 N Staal Ja NB02 178 116 25
108-116 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 116 25
125-133 mm 1/2 inch 2300 N Staal Ja NB02 178 133 25
125-133 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 133 25
132-140 mm 1/2 inch 2300 N Staal Ja NB02 178 140 15
132-140 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 140 15
159-169 mm 1/2 inch 3800 N Staal Ja NB02 178 169 15
159-169 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 169 15
159-169 mm M16 3800 N Staal Ja NB02 168 169 15
178-188 mm 1/2 inch 3800 N Staal Ja NB02 178 188 15
178-188 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 188 15
178-188 mm M16 3800 N Staal Ja NB02 168 188 15
194-204 mm 1/2 inch 3800 N Staal Ja NB02 178 204 15
194-204 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 204 15
194-204 mm M16 3800 N Staal Ja NB02 168 204 15
203-213 mm 1/2 inch 3800 N Staal Ja NB02 178 213 15

Toepassingsgebied
Voor metalen buis

PIJPBEUGEL ZWAAR HD1501
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Min./max. 
klembereik

Aanslui-
tingsschroef-
draad

Toelaatbare 
belasting Materiaal

Brandvei-
ligheid 
getest

Art.nr. VE 

203-213 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 213 15
203-213 mm M16 3800 N Staal Ja NB02 168 213 15
217-227 mm 1/2 inch 3800 N Staal Ja NB02 178 227 2
217-227 mm M10, M12 2300 N Staal Ja NB02 148 227 2
217-227 mm M16 3800 N Staal Ja NB02 168 227 2
240-250 mm 1/2 inch 3800 N Staal Ja NB02 178 250 2
240-250 mm M16 3800 N Staal Ja NB02 168 250 2
265-275 mm 1/2 inch 9200 N Staal Ja NB02 178 275 2
265-275 mm M16 9200 N Staal Ja NB02 168 275 2
315-325 mm 1/2 inch 9200 N Staal Ja NB02 178 325 2
315-325 mm M16 9200 N Staal Ja NB02 168 325 2
354-364 mm 1/2 inch 9200 N Staal Ja NB02 178 364 2
354-364 mm M16 9200 N Staal Ja NB02 168 364 2
398-408 mm 1/2 inch 9200 N Staal Ja NB02 178 408 2
398-408 mm M16 9200 N Staal Ja NB02 168 408 2
448-458 mm 1/2 inch 9200 N Staal Ja NB02 178 458 2
448-458 mm M16 9200 N Staal Ja NB02 168 458 2
499-509 mm 1/2 inch 9200 N Staal Ja NB02 178 509 2
499-509 mm M16 9200 N Staal Ja NB02 168 509 2
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Aansluitingsschroefdraad M16
Materiaal Plaatstaal
Materiaal inlagen EPDM
UV-bestendig Ja
Halogeenvrij Ja
Chloorvrij Ja
Siliconenvrij Ja
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Schroefdraadsoort Metrisch
Bouwstofklasse B2

Min./max. 
klembereik

Toelaat-
bare 
belasting

Metaalband 
breedte x dikte

Productgewicht 
(per stuk)

Bestand tegen Schroef-
lengte

Schroefdraad 
x nominale 
diameter

Art.nr. VE/st.

108 - 118 mm 5000 N 30 x 3 mm 490 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 30 mm M10 0543 215 108 1

133 - 137 mm 6666 N 40 x 4 mm 918 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 133 1

138 - 144 mm 6666 N 40 x 4 mm 941 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 138 1

159 - 165 mm 6666 N 40 x 4 mm 1044 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 159 1

164 - 170 mm 6666 N 40 x 4 mm 1057 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 164 1

175 - 185 mm 6666 N 40 x 4 mm 1105 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 175 1

188 - 194 mm 6666 N 40 x 4 mm 1162 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 188 1

193 - 203 mm 6666 N 40 x 4 mm 1190 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 193 1

208 - 214 mm 6666 N 40 x 4 mm 1248 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 208 1

217 - 224 mm 6666 N 40 x 4 mm 1292 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 217 1

244 - 254 mm 6666 N 40 x 4 mm 1416 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 244 1

267 - 277 mm 6666 N 40 x 4 mm 1524 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 267 1

275 - 285 mm 6666 N 40 x 4 mm 1589 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alceholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 275 1

297 - 304 mm 6666 N 40 x 4 mm 1630 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 297 1

310 - 320 mm 6666 N 40 x 4 mm 1680 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 310 1

Bij levering inbegrepen: van 108–118 bevestigingsschroeven M10 x 30 DIN 933, 6kt-moer M10 DIN 934, 
van 133–408 bevestigingsschroeven M12 x 35 DIN 933, 6kt-moer M12 DIN 934

Tweeschroevenbeugel

Twee bevestigingsschroeven 
voor een betere aanpassing van 
de pijpafmetingen
Het is mogelijk om de beugel ver te 
openen, waardoor het eenvoudig is 
om de buis erin te leggen, vooral bij 
montage boven het hoofd.

Optimale zekerheid tegen het 
verschuiven
Voorgemonteerde rubber inlage.

Rubberen inlage
• �DIN 4109 (geluidsisolatie in 

gebouwen)
• �Ozonbestendig volgens DIN 53509-1  

of ISO 1431/1
• �Verouderingsbestendig volgens 

DIN 53508
• �Niet bestand tegen olie, vellen en 

brandstoffen

PIJPBEUGEL TIPP® MASSIEF

Toepassingsgebied
Voor hoge belastingen in de leidingbouw (C.V. installaties).
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PIJPBEUGEL TIPP® MASSIEF
Min./max. 
klembereik

Toelaat-
bare 
belasting

Metaalband 
breedte x dikte

Productgewicht 
(per stuk)

Bestand tegen Schroef-
lengte

Schroefdraad 
x nominale 
diameter

Art.nr. VE/ 
st.

320 - 328 mm 6666 N 40 x 4 mm 1736 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 320 1

354 - 358 mm 6666 N 40 x 4 mm 1914 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 354 1

404 - 408 mm 6666 N 40 x 4 mm 2132 g Ozon, veroudering, verdunde zuren en 
logen, alcoholische oplossingen 35 mm M12 0543 215 404 1

Bij levering inbegrepen: van 108–118 bevestigingsschroeven M10 x 30 DIN 933, 6kt-moer M10 DIN 934, van 133–408 bevestigingsschroeven 
M12 x 35 DIN 933, 6kt-moer M12 DIN 934

05
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PIJPBEUGEL 5000 Voor kunststof buis  
Ø 16 - 50 mm

Voordelen en kenmerken:
• Eénschroefsbeugel
• Met snelsluiting
• �Met verwijderbare afstandsringen 

waardoor de beugel geschikt is 
voor zowel glijdende als klemmende 
bevestiging

• Geschikt voor kunststof buis
• Materiaal: staal
• Elektrolytisch verzinkt
• �Geluidsisolerende inlage volgens  

DIN 4109
• �Geluiddempende inlage van  

EPDM-rubber, groen
• �Inlage: speciaal geschikt voor  

toepassing met kunststof buis
• �Naar buis gekeerde zijde van inlage is 

glad voor beter glijden van buis door 
beugel

• Inlage verouderingsbestendig

D 
mm

G B
mm

H
mm

h
mm

b x s
mm

Fa,z RAL
(N)

Art.nr. VE/
st.

16 M8 48 40 22 20 x 1,00 350 RAL1 NB02 483 018

5020 M8 55 43 23 20 x 1,00 350 RAL1 NB02 483 023
25 M8 60 48 26 20 x 1,00 350 RAL1 NB02 483 028
32 M8 67 57 30 20 x 1,00 350 RAL1 NB02 483 035

40 M8 75 66 34 20 x 1,25 420 RAL1 NB02 483 043 5050 M8 85 75 37 20 x 1,25 420 RAL1 NB02 483 053
RAL1 = getest, gecertifceerd en extern gecontroleerd volgens RAL-GZ 655/B 
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Tweeschroevenbeugel met 
zekerheidssnelsluiting, geluid-
dempende inlage en verwijder-
bare afstandsringen

Verwijderbare afstandsringen
• Waardoor de beugel geschikt is 

voor zowel glijdende als klemmende 
bevestiging 

Geluiddempende inlage van 
EPDM rubber, groen
• Speciaal geschikt voor toepassing 

met kunststof buis
• Inlage is verouderingsbestendig
• Geluidsisolerende inlage volgens 

DIN 4109 

Naar buis gekeerde zijde van 
inlage is glad voor beter glijden 
van buis door beugel

Optimale bescherming BUP1000
• Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest 

van minimaal 1000 uur (tot het ver-
schijnen van maximaal 5% rood roest) 
volgens ISO 9227

• Te gebruiken in corrosieve omge-
vingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)

• Beter dan thermisch verzinken, 1000 
uur versus 300-600 uur

Complementair systeem
• Alle producten in het BUP-systeem zijn 

uitstekend met elkaar te combineren
• Ook te gebruiken in combinatie met 

reeds geinstalleerde elektrolytisch, 
sendzimir of thermisch verzinkte  
producten

Min./max. 
klembereik

Aansluitings-
schroefdraad

Toelaatbare 
belasting Materiaal Art.nr. VE 

16-16 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 016 50
20-20 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 020 50
25-25 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 025 50
32-32 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 032 50
40-40 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 040 50
50-50 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 050 50
56-56 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 056 50
63-63 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 063 50
75-75 mm M8, M10 600 N Staal NB02 188 075 50
90-90 mm M8, M10 1400 N Staal NB02 188 090 25
110-110 mm M8, M10 1400 N Staal NB02 188 110 25
125-125 mm M8, M10 1400 N Staal NB02 188 125 25
135-135 mm M8, M10 1400 N Staal NB02 188 135 25
160-160 mm M8, M10 1700 N Staal NB02 188 160 10

Toepassingsgebied
Voor kunststof buis

PIJPBEUGEL 5000 G2

05
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Speciale TPE-inlage
• zeer lage wrijvingseigenschappen
Geschikt voor glijdende én 
klemmende bevestiging 
• door eenvoudig handmatig te verwij-

deren afstandhouder
Gepatenteerd click-veer  
sluitsysteem
• Snelle montage 
UV-bestendig

De BSK-I beugel heeft eenvoudig te ver-
wijderen kunststof afstandhouders tussen 
de beugelhelften en kan zo worden 
getransformeerd in een klemmende 
beugel zonder dat hiervoor gereed-
schap nodig is.

Min./max. 
klembereik 
(ØD)

Aansluitings-
schroefdraad 
(G)

Toelaatbare 
belasting

Productge-
wicht (per 
stuk)

Art.nr. VE 

16-16 mm M8 1300 N 40 g 0543 037 300 50
20-20 mm M8 1300 N 43 g 0543 037 301 50
25-25 mm M8 1300 N 48 g 0543 037 302 50
32-32 mm M8 1300 N 54 g 0543 037 303 50
40-40 mm M8 1300 N 62 g 0543 037 304 50
50-50 mm M8 1300 N 72 g 0543 037 305 50
56-56 mm M8 1300 N 95 g 0543 037 306 50
63-63 mm M8 1300 N 118 g 0543 037 307 50
75-75 mm M8 2000 N 118 g 0543 037 309 50
75-75 mm M10 2000 N 112 g 0543 037 359 50
90-90 mm M8 2000 N 135 g 0543 037 311 50
90-90 mm M10 2000 N 135 g 0543 037 361 50
110-110 mm M8 2000 N 186 g 0543 037 313 25
110-110 mm M10 2000 N 186 g 0543 037 363 25
125-125 mm M8 2000 N 206 g 0543 037 314 25
125-125 mm M10 2000 N 206 g 0543 037 364 25
160-160 mm M8 2000 N 253 g 0543 037 316 25
160-160 mm M10 2000 N 235 g 0543 037 366 25
200-200 mm M8 2000 N 307 g 0543 037 317 10
200-200 mm M10 2000 N 307 g 0543 037 367 10
250-250 mm M10 2000 N 307 g 0543 037 368 10
315-315 mm M10 2000 N 525 g 0543 037 369 10

Toepassingsgebied
Kunststof buizen.

PIJPBEUGEL BSK-I

Materiaal Staal
Min./max. temperatuurbestendigheid -20 tot 100 °C
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
05
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Aansluitingsschroefdraad M8 x M10
Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt

Min./max. 
klembereik

Bandbreedte 
(BM)

Banddikte
(tM)

Toelaatbare 
belasting

Product
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

19 - 21 mm 20 mm 1 mm 800 N 28,2 g 0543 903 021 150
22 - 25 mm 20 mm 1 mm 800 N 29,6 g 0543 903 025 150
28 - 29 mm 20 mm 1 mm 800 N 32,6 g 0543 903 029 150
33 - 35 mm 20 mm 1 mm 800 N 35,2 g 0543 903 035 125
34 - 38 mm 20 mm 1 mm 800 N 36,2 g 0543 903 038 125
40 - 43 mm 20 mm 1 mm 800 N 38,6 g 0543 903 043 100
42 - 46 mm 20 mm 1 mm 800 N 39,4 g 0543 903 046 100
46 - 50 mm 20 mm 1 mm 800 N 42,4 g 0543 903 050 75
55 - 58 mm 20 mm 1 mm 800 N 46,2 g 0543 903 058 60
57 - 62 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 64,8 g 0543 903 062 50
63 - 66 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 68 g 0543 903 066 50
67 - 71 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 70,8 g 0543 903 071 50
72 - 76 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 75,2 g 0543 903 076 50
81 - 86 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 81,8 g 0543 903 086 40
88 - 98 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 88,6 g 0543 903 098 30
94 - 100 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 91,6 g 0543 903 100 30
116 - 123 mm 23 mm 2 mm 1800 N 159,6 g 0543 903 123 15

Zonder rubberen inzetstukken, 
voor het bevestigen van buizen 
waar geen geluidsbescherming 
nodig is 

•	Bewezen SMARTLOCK bevestiging 
om buizen snel en voordelig te 
bevestigen

•	Pijpbeugel kan wijd worden geopend 
voor een snelle en gemakkelijke 
buisbevestiging, met name bij 
bovenhoofdse bevestiging

•	Veiligheidspal om verlies van 
schroeven te voorkomen

•	Combinatiemoerverbinding M8/M10
•	Praktische ORSY® -verpakking met 

draaggreep

PIJPBEUGEL TIPP® SMARTLOCK GS

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

05
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Aansluitingsschroefdraad M10, M8
Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt

Min./max.  
klembereik

Bandbreedte
(BM)

Banddikte  
(tM)

Toelaatbare 
belasting

Product
gewicht  
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

21 - 23 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 49,8 g 0543 905 023 150
23 - 27 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 51,8 g 0543 905 027 150
28 - 30 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 54,4 g 0543 905 030 150
33 - 36 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 59,8 g 0543 905 036 125
40 - 43 mm 20 mm 1,5 mm 1200 N 65,6 g 0543 905 043 100
48 - 51 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 72,4 g 0543 905 051 75
57 - 61 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 78,2 g 0543 905 061 60
67 - 70 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 85,4 g 0543 905 070 50
73 - 76 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 90,6 g 0543 905 076 50
83 - 87 mm 20 mm 1,5 mm 1500 N 97,6 g 0543 905 087 40
94 - 97 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 104 g 0543 905 097 30
101 - 105 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 109,8 g 0543 905 105 25
107 - 110 mm 20 mm 1,5 mm 1800 N 112,6 g 0543 905 110 20
108 - 114 mm 23 mm 2 mm 1800 N 163 g 0543 905 114 20
117 - 120 mm 23 mm 2 mm 1800 N 172,2 g 0543 905 120 20
127 - 131 mm 23 mm 2 mm 1800 N 186,2 g 0543 905 131 15
144 - 147 mm 23 mm 2 mm 1800 N 201,6 g 0543 905 147 10
148 - 151 mm 23 mm 2 mm 1800 N 211,4 g 0543 905 151 10
158 - 162 mm 23 mm 2 mm 1800 N 219,8 g 0543 905 162 10
172 - 175 mm 23 mm 2 mm 1800 N 226,33 g 0543 905 175 10

PIJPBEUGEL TIPP® SMARTLOCK 2 GS Zonder rubberen inzetstukken, 
voor het bevestigen van buizen 
waar geen geluidsbescherming 
nodig is 

•	Bewezen SMARTLOCK bevestiging 
om buizen snel en voordelig te 
bevestigen

•	Pijpbeugel kan wijd worden geopend 
voor een snelle en gemakkelijke 
buisbevestiging, met name bij 
bovenhoofdse bevestiging

•	Veiligheidspal om verlies van 
schroeven te voorkomen

•	Combinatiemoerverbinding M8/M10
•	Praktische ORSY® -verpakking met 

draaggreep

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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PIJPBEUGEL TIPP® SMARTLOCK 2 GS
Min./max.  
klembereik

Toelaatbare belasting Productgewicht  
(per stuk)

Geschikt voor stalen buis  
DIN EN 10255

Art.nr. VE/st. 

100 - 105 mm 1800 N 189,2 g 0543 204 105 20
108 - 114 mm 1800 N 201,75 g 4 Inch 0543 204 114 20
115 - 125 mm 1800 N 212,8 g 0543 204 125 15
125 - 135 mm 1800 N 237,2 g 0543 204 135 10
135 - 140 mm 1800 N 236,24 g 5 Inch 0543 204 140 10
140 - 144 mm 1800 N 248,2 g 0543 204 144 10
150 - 158 mm 1800 N 258,33 g 0543 204 158 10
159 - 169 mm 1800 N 272,25 g 6 Inch 0543 204 169 10

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

05
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Tweeschroevenbeugel met 
zekerheidssnelsluiting

Zekerheidssnelsluiting
• blijft gesloten tijden het installeren 

Verwijderbare afstandsringen
• Beugel is geschikt voor zowel glij-

dende als klemmende bevestiging 

Naar binnen gerichte profilering
• Om vastlopen en beschadiging van 

de buis te voorkomen 

Inwendige diameter groter dan 
uitwendige buisdiameter i.v.m. 
uitzetting en krimp

Optimale bescherming BUP1000
• Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest 

van minimaal 1000 uur (tot het ver-
schijnen van maximaal 5% rood roest) 
volgens ISO 9227

• Te gebruiken in corrosieve omge-
vingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)

• Beter dan thermisch verzinken, 1000 
uur versus 300-600 uur

Complementair systeem
• Alle producten in het BUP-systeem zijn 

uitstekend met elkaar te combineren
• Ook te gebruiken in combinatie met 

reeds geinstalleerde elektrolytisch, 
sendzimir of thermisch verzinkte pro-
ducten

Min./max. 
klembereik

Aansluitings-
schroefdraad

Toelaatbare 
belasting Materiaal Opper-

vlakte Art.nr. VE 

32-32 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 032 50
40-40 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 040 50
50-50 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 050 50
56-56 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 056 50
63-63 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 063 50
70-70 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 070 50
75-75 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 075 50
80-80 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 080 50
90-90 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 090 50
100-100 mm M8 910 N Staal BUP 1000 NB02 448 100 50
110-110 mm M8 2200 N Staal BUP 1000 NB02 448 110 25
125-125 mm M8 2200 N Staal BUP 1000 NB02 448 125 25
160-160 mm M8 2200 N Staal BUP 1000 NB02 448 160 25
200-200 mm M8 2200 N Staal BUP 1000 NB02 448 200 25

Toepassingsgebied
Voor kunststof buis

PIJPBEUGEL 4000
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PIJPBEUGEL 434 Voor PE-buis  
Ø 32 - 315 mm
M10
G½”

Voordelen en kenmerken:
• Tweeschroevenbeugel
•� Als geleidingsbeugel voor PE-buis
• �Voor het maken van een fixpunt  

dienen Halfschalen gebruikt te  
worden

• �Sluitschroeven geborgd met anti- 
verliesring

• Materiaal: staal
• Elektrolytisch verzinkt
• Ook leverbaar in RVS

D 
mm

DN 
mm

G B
mm

H
mm

h
mm

b x s
mm

Fa,z
(N)

Art.nr. VE/
st.

32 25 M10 75 55 35 30 x 3,0 3.180 NB02 343 032

50
40 32 M10 82 63 37 30 x 3,0 3.180 NB02 343 040
50 40 M10 92 73 42 30 x 3,0 3.180 NB02 343 050
56 50 M10 98 79 45 30 x 3,0 3.180 NB02 343 056
63 57 M10 105 86 48 30 x 3,0 3.180 NB02 343 063
75 70 M10 117 98 54 30 x 3,0 3.180 NB02 343 075

25

82 - M10 122 102 58 30 x 3,0 3.180 NB02 343 080
90 80 M10 132 113 62 30 x 3,0 3.180 NB02 343 090
102 - M10 142 122 67 30 x 3,0 3.180 NB02 343 100
110 100 M10 152 133 72 30 x 3,0 3.180 NB02 343 110
125 125 M10 167 148 79 30 x 3,0 3.180 NB02 343 125
140 - M10 182 163 87 30 x 3,0 3.180 NB02 343 140
160 150 M10 202 185 98 30 x 3,0 3.180 NB02 343 160
200 200 M10 278 223 117 38 x 4,0 5.450 NB02 343 200 12
250 250 M10 328 273 142 38 x 4,0 5.450 NB02 343 250 8315 315 M10 393 338 174 38 x 4,0 5.450 NB02 343 315

32 25 G½” 75 60 40 30 x 3,0 3.180 NB02 383 032

50
40 32 G½” 82 68 42 30 x 3,0 3.180 NB02 383 040
50 40 G½” 92 78 47 30 x 3,0 3.180 NB02 383 050
56 50 G½” 98 84 50 30 x 3,0 3.180 NB02 383 056
63 57 G½” 105 91 53 30 x 3,0 3.180 NB02 383 063
75 70 G½” 117 103 59 30 x 3,0 3.180 NB02 383 075

25
90 80 G½” 132 118 67 30 x 3,0 3.180 NB02 383 090
110 100 G½” 152 138 77 30 x 3,0 3.180 NB02 383 110
125 125 G½” 167 153 84 30 x 3,0 3.180 NB02 383 125
160 150 G½” 202 188 102 30 x 3,0 3.180 NB02 383 160

05
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Tweeschroevenbeugel met 
zekerheidssnelsluiting

Optimale bescherming BUP1000
• Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest 

van minimaal 1000 uur (tot het ver-
schijnen van maximaal 5% rood roest) 
volgens ISO 9227

• Te gebruiken in corrosieve omge-
vingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)

• Beter dan thermisch verzinken, 1000 
uur versus 300-600 uur

Complementair systeem
• Alle producten in het BUP-systeem zijn 

uitstekend met elkaar te combineren
• Ook te gebruiken in combinatie met 

reeds geinstalleerde elektrolytisch, 
sendzimir of thermisch verzinkte pro-
ducten

Min./max. 
klembe-
reik

Aansluitings-
schroefdraad

Toelaatbare 
belasting Materiaal Opper-

vlakte Art.nr. VE 

10-14 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 014 50
15-19 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 019 50
20-23 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 023 50
25-28 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 028 50
31-35 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 035 50
36-39 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 039 50
40-45 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 045 50
48-52 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 052 50
54-58 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 058 50
60-64 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 064 50
66-70 mm M8, M10 1200 N Staal BUP 1000 NB02 008 070 50
75-79 mm M8, M10 1300 N Staal BUP 1000 NB02 008 079 50
80-83 mm M8, M10 1300 N Staal BUP 1000 NB02 008 083 50
88-91 mm M8, M10 1800 N Staal BUP 1000 NB02 008 091 50
100-105 mm M8, M10 1800 N Staal BUP 1000 NB02 008 105 50
108-115 mm M8, M10 1800 N Staal BUP 1000 NB02 008 115 25
125-130 mm M8, M10 1800 N Staal BUP 1000 NB02 008 130 25
133-140 mm M8, M10 1800 N Staal BUP 1000 NB02 008 140 25
152-160 mm M8, M10 1800 N Staal BUP 1000 NB02 008 160 25
165-169 mm M8, M10 3600 N Staal BUP 1000 NB02 008 169 25
176-180 mm M8, M10 3600 N Staal BUP 1000 NB02 008 180 15
192-200 mm M8, M10 3600 N Staal BUP 1000 NB02 008 200 15
205-210 mm M8, M10 3600 N Staal BUP 1000 NB02 008 210 15
219-225 mm M8, M10 3600 N Staal BUP 1000 NB02 008 225 15

Toepassingsgebied
Voor stalen buis

PIJPBEUGEL G2 ZONDER INLAGE
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Tweedelige beugel met twee 
sluitbouten

Zwaar uitgevoerd

Sluitbouten geborgd met 
anti-verliesring

Met CO2-gelaste aansluitmoer

Getest op brandveiligheid

Optimale bescherming BUP1000
• Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest 

van minimaal 1000 uur (tot het ver-
schijnen van maximaal 5% rood roest) 
volgens ISO 9227

• Te gebruiken in corrosieve omge-
vingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)

• Beter dan thermisch verzinken, 1000 
uur versus 300-600 uur

Complementair systeem
• Alle producten in het BUP-systeem zijn 

uitstekend met elkaar te combineren
• Ook te gebruiken in combinatie met 

reeds geinstalleerde elektrolytisch, 
sendzimir of thermisch verzinkte pro-
ducten

Min./max. 
klembereik

Aansluitings-
schroefdraad

Toelaatbare 
belasting Materiaal Opper-

vlakte Art.nr. VE 

15-19 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 019 25
15-19 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 019 25
19-23 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 023 25
19-23 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 023 25
25-30 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 030 25
25-30 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 030 25
31-36 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 036 25
31-36 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 036 25
37-42 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 042 25
37-42 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 042 25
40-45 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 045 25
40-45 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 045 25
47-52 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 052 25
47-52 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 052 25
53-58 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 058 25
53-58 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 058 25
59-65 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 065 25
59-65 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 065 25
66-71 mm 1/2 inch 2100 N Staal BUP 1000 NB02 078 071 25
66-71 mm M8, M10 2100 N Staal BUP 1000 NB02 038 071 25
72-78 mm 1/2 inch 4000 N Staal BUP 1000 NB02 078 078 25
72-78 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 078 25
79-85 mm 1/2 inch 4000 N Staal BUP 1000 NB02 078 085 25
79-85 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 085 25
86-92 mm 1/2 inch 4000 N Staal BUP 1000 NB02 078 092 25
86-92 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 092 25
98-106 mm 1/2 inch 4000 N Staal BUP 1000 NB02 078 106 25
98-106 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 106 25
108-116 mm 1/2 inch 4000 N Staal BUP 1000 NB02 078 116 25
108-116 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 116 25
116-123 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 123 25
125-133 mm 1/2 inch 4000 N Staal BUP 1000 NB02 078 133 25
125-133 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 133 25
132-140 mm 1/2 inch 4000 N Staal BUP 1000 NB02 078 140 25
132-140 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 140 25
148-154 mm 1/2 inch 4000 N Staal BUP 1000 NB02 078 154 15
148-154 mm M10, M12 4000 N Staal BUP 1000 NB02 048 154 15
159-169 mm 1/2 inch 8200 N Staal BUP 1000 NB02 078 169 15
159-169 mm M10, M12 8200 N Staal BUP 1000 NB02 048 169 15
159-169 mm M16 8200 N Staal BUP 1000 NB02 068 169 15
173-183 mm 1/2 inch 8200 N Staal BUP 1000 NB02 078 183 15
173-183 mm M10, M12 8200 N Staal BUP 1000 NB02 048 183 15
173-183 mm M16 8200 N Staal BUP 1000 NB02 068 183 15

Toepassingsgebied
Voor stalen buis

PIJPBEUGEL ZWAAR HD500  
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Min./max. 
klembereik

Aansluitings-
schroefdraad

Toelaatbare 
belasting Materiaal Opper-

vlakte Art.nr. VE 

192-202 mm 1/2 inch 8200 N Staal BUP 1000 NB02 078 202 15
192-202 mm M10, M12 8200 N Staal BUP 1000 NB02 048 202 15
192-202 mm M16 8200 N Staal BUP 1000 NB02 068 202 15
208-219 mm 1/2 inch 8200 N Staal BUP 1000 NB02 078 219 15
208-219 mm M10, M12 8200 N Staal BUP 1000 NB02 048 219 15
217-227 mm 1/2 inch 8200 N Staal BUP 1000 NB02 078 227 2
217-227 mm M10, M12 8200 N Staal BUP 1000 NB02 048 227 2
217-227 mm M16 8200 N Staal BUP 1000 NB02 068 227 2
229-241 mm M16 8200 N Staal BUP 1000 NB02 068 241 2
244-254 mm 1/2 inch 8200 N Staal BUP 1000 NB02 078 254 2
244-254 mm M16 8200 N Staal BUP 1000 NB02 068 254 2
254-264 mm M16 8200 N Staal BUP 1000 NB02 068 264 2
267-279 mm 1/2 inch 8200 N Staal BUP 1000 NB02 078 279 2
267-279 mm M16 8200 N Staal BUP 1000 NB02 068 279 2
279-289 mm 1/2 inch 12000 N Staal BUP 1000 NB02 078 289 2
279-289 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 289 2
292-302 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 302 2
315-325 mm 1/2 inch 12000 N Staal BUP 1000 NB02 078 325 2
315-325 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 325 2
350-360 mm 1/2 inch 12000 N Staal BUP 1000 NB02 078 360 2
350-360 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 360 2
364-374 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 374 2
379-389 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 389 2
398-408 mm 1/2 inch 12000 N Staal BUP 1000 NB02 078 408 2
398-408 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 408 2
408-418 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 418 2
424-436 mm 1/2 inch 12000 N Staal BUP 1000 NB02 078 436 2
424-436 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 436 2
448-458 mm 1/2 inch 12000 N Staal BUP 1000 NB02 078 458 2
448-458 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 458 2
499-509 mm 1/2 inch 12000 N Staal BUP 1000 NB02 078 509 2
499-509 mm M16 12000 N Staal BUP 1000 NB02 068 509 2
554-564 mm 1/2 inch 12000 N Staal BUP 1000 NB02 078 564 2
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
05
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159INSTALLATIE TECHNIEK

Materiaal klem Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal isolatie PIR
Volumegewicht 120 kg/m³
Kleur isolerend deel Zwart
Breedte isolatiemateriaal (b) 50 mm
Aansluitingsschoefdraad M8, M10
Binnenaandrijving PH2
Maximaal/minimaal temperatuurinzetbereik -50 tot 105°C
Warmtegeleiding λ 0,033 W/(m*K)
Voorwaarde warmtegeleiding λ Bij 0°C
Bouwstofklasse E
Voorwaarde bouwstofklasse Conform DIN EN 13501
Waterdampdiffusieweerstand µ 10000
Voorwaarde Waterdampdiffusieweerstand DIN EN 13469/DIN EN 12667

KOELBEUGEL K PLUS Pijpbeugel met afzonderlijke 
isolatieschaal

Afzonderlijke pijpbeugel en 
isolatieschaal
Eenvoudig te monteren en uit te lijnen 
buis.

Uniforme vormgeving

Massieve mantel met 
zelfklevende overlapping
Extra dampremmende laag en 
mechanische bescherming.

Te gebruiken in combinatie met 
zachte isolatiematerialen (bijv. 
Anna Flex)

Dampdicht verlijmbaar met 
buisisolatie

Isolatieschaal: kern van 
PIR hardschuim, zijkanten 
van synthetisch rubber; 
dampremmende laag van zwart 
PVC

Toepassingsgebied
Voor de thermisch ontkoppelde 
bevestiging van buizen voor koel- en 
klimaatinstallaties.

Buisklem monteren Buis plaatsen Isolatiesschaal  
monteren

Isolatieschaal 
plaatsen

Buisisolatie vastlijmen Uiteindelijk resultaat

Opmerking
Waterdampdiffusieweerstand en 
warmtegeleiding hebben betrekking op 
het FLEXEN plus koud rubber.
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KOELBEUGEL K PLUS
Buis- 
diameter

Dikte  
isolatie-
materiaal 
(S)

Bereik isolatie-
diktes

Max.  
bevestigings-
afstand

Geschikt 
voor 
koperen  
buis (buiten-
diameter)

Geschikt 
voor 
koperen buis 
(nominale 
breedte DN)

Geschikt 
voor 
stalen 
buis  
(buiten-
diameter)

Geschikt 
voor stalen 
buis, 
nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buis 
(inch)

Art.nr. VE/ 
st.

10 mm 11 mm Isolatiedikte 2 1,25 m 10 mm DN 8 10,2 mm DN 6 1/8 inch 0874 402 010 25
10 mm 15,5 mm Isolatiedikte 4 1,25 m 10 mm DN 8 10,2 mm DN 6 1/8 inch 0874 404 010 15
12 mm 11 mm Isolatiedikte 2 1,25 m 12 mm DN 10 0874 402 012 22
12 mm 16 mm Isolatiedikte 4 1,25 m 12 mm DN 10 0874 404 012 15
15 mm 11 mm Isolatiedikte 2 1,25 m 15 mm DN 12 13,5 mm DN 8 1/4 inch 0874 402 015 20
15 mm 17 mm Isolatiedikte 4 1,25 m 15 mm DN 12 13,5 mm DN 8 1/4 inch 0874 404 015 25
18 mm 11,5 mm Isolatiedikte 2 2,25 m 18 mm DN 15 17,2 mm DN 10 3/8 inch 0874 402 018 20
18 mm 17,5 mm Isolatiedikte 4 2,25 m 18 mm DN 15 17,2 mm DN 10 3/8 inch 0874 404 018 20
22 mm 12 mm Isolatiedikte 2 2,75 m 22 mm DN 20 21,3 mm DN 15 1/2 inch 0874 402 022 20
22 mm 18 mm Isolatiedikte 4 2,75 m 22 mm DN 20 21,3 mm DN 15 1/2 inch 0874 404 022 18
28 mm 12,5 mm Isolatiedikte 2 3 m 28 mm DN 25 26,9 mm DN 20 3/4 inch 0874 402 028 20
28 mm 19 mm Isolatiedikte 4 3 m 28 mm DN 25 26,9 mm DN 20 3/4 inch 0874 404 028 18
35 mm 13 mm Isolatiedikte 2 3,5 m 35 mm DN 32 33,7 mm DN 25 1 inch 0874 402 035 15
35 mm 19,5 mm Isolatiedikte 4 3,5 m 35 mm DN 32 33,7 mm DN 25 1 inch 0874 404 035 15
42 mm 13,5 mm Isolatiedikte 2 3,75 m 42 mm DN 40 42,4 mm DN 32 1 1/4 inch 0874 402 042 15
42 mm 20 mm Isolatiedikte 4 3,75 m 42 mm DN 40 42,4 mm DN 32 1 1/4 inch 0874 404 042 12
48 mm 13,5 mm Isolatiedikte 2 4,25 m 48,3 mm DN 40 1 1/2 inch 0874 402 048 15
48 mm 20,5 mm Isolatiedikte 4 4,25 m 48,3 mm DN 40 1 1/2 inch 0874 404 048 12
54 mm 13,5 mm Isolatiedikte 2 4,25 m 54 mm DN 50 0874 402 054 12
54 mm 21 mm Isolatiedikte 4 4,25 m 54 mm DN 50 0874 404 054 15
60 mm 14 mm Isolatiedikte 2 4,75 m 60,3 mm DN 50 2 inch 0874 402 060 12
60 mm 21,5 mm Isolatiedikte 4 4,75 m 60,3 mm DN 50 2 inch 0874 404 060 12
64 mm 14 mm Isolatiedikte 2 4,75 m 64 mm 0874 402 064 12
64 mm 21,5 mm Isolatiedikte 4 4,75 m 64 mm 0874 404 064 12
76,1 mm 14 mm Isolatiedikte 2 5,5 m 76,1 mm DN 65 76,1 mm DN 65 2 1/2 inch 0874 402 076 12
76,1 mm 22 mm Isolatiedikte 4 5,5 m 76,1 mm DN 65 76,1 mm DN 65 2 1/2 inch 0874 404 076 10
88,9 mm 14,5 mm Isolatiedikte 2 5 m 88,9 mm DN 80 88,9 mm DN 80 3 inch 0874 402 089 10
88,9 mm 22,5 mm Isolatiedikte 4 5 m 88,9 mm DN 80 88,9 mm DN 80 3 inch 0874 404 089 8
108 mm 14,5 mm Isolatiedikte 2 4,5 m 108 mm DN 100 0874 402 108 8
108 mm 23 mm Isolatiedikte 4 4,5 m 108 mm DN 100 0874 404 108 8
114 mm 15 mm Isolatiedikte 2 4,5 m 114,3 mm DN 100 4 inch 0874 402 114 8
114 mm 23,5 mm Isolatiedikte 4 4,5 m 114,3 mm DN 100 4 inch 0874 404 114 5
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Materiaal klem Staal
Materiaal isolatie PUR/natuurrubber
Volumegewicht 80 kg/m³
Kleur isolerend deel Zwart
Binnenaandrijving H
Max./min. temperatuurinzetbereik -40 tot 105 °C
Warmtegeleiding λ 0,037 W/(m*K)
Voorwaarde warmtegeleiding λ bij 0°C
Bouwstofklasse B2
Voorwaarde bouwstofklasse conform DIN 4102, conform testrapport H.4-144/02

KOELBEUGEL K Pijpbeugel met een isolatie-
schaal bestaande uit een kern 
van hardschuim, zijkanten van 
synthetisch rubber, damprem-
mende laag van zwart PVC

De isolatieschaal kan niet van 
de beugel worden verwijderd
Geen gecompliceerde installatie 
van twee losse componenten nodig 
(pijpbeugel en isolatieschaal).

Lastverdeelplaat
Voor het absorberen van de last.

Grotere openingshoek, eenvoudiger te 
monteren buis.

Borgschroeven met borgring
Schroef kan door borging niet uit de 
draad vallen.

Toepassingsgebied
Voor thermisch ontkoppelde bevestiging 
van buizen voor koel- en klimaat- 
installaties.

Opmerking
Waterdampdiffusieweerstand,  
warmtegeleiding, risico van corrosie  
en alle condities hebben betrekking  
op het gebruikte rubbertype.
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KOELBEUGEL K
Dikte 
isolatie-
mate-
riaal (S)

Breedte 
isolatie-
mate-
riaal (b)

Toelaat-
bare 
belasting

Max.  
bevestigings-
afstand

Aan- 
sluitings-
schroef-
draad (A)

Geschikt 
voor 
koperen  
buis (buiten-
diameter)

Geschikt 
voor 
koperen 
buis  
(nominale 
breedte 
DN)

Geschikt 
voor 
stalen buis  
(buiten- 
diameter)

Geschikt 
voor stalen 
buis, 
nominale 
breedte DN

Geschikt 
voor buis 
(inch)

Art.nr. VE/ 
st.

13 mm 40 mm 60 N 1,25 m M8, M10 10 mm DN 8 10,2 mm DN 6 1/8 inch 0874 313 010 16
14 mm 40 mm 70 N 1,25 m M8, M10 12 mm DN 10 0874 313 012 16
14 mm 40 mm 85 N 1,25 m M8, M10 15 mm 13,5 mm DN 8 1/4 inch 0874 313 015 16
14 mm 40 mm 105 N 2,25 m M8, M10 18 mm DN 15 17,2 mm DN 10 3/8 inch 0874 313 018 16
14 mm 40 mm 125 N 2,75 m M8, M10 22 mm DN 20 21,3 mm DN 15 1/2 inch 0874 313 022 16
14 mm 40 mm 160 N 3 m M8, M10 28 mm DN 25 26,9 mm DN 20 3/4 inch 0874 313 028 16
14 mm 40 mm 200 N 3,5 m M8, M10 35 mm DN 32 33,7 mm DN 25 1 inch 0874 313 035 12
14 mm 40 mm 240 N 3,75 m M8, M10 42 mm DN 40 42,4 mm DN 32 1 1/4 inch 0874 313 042 12
14 mm 40 mm 275 N 4,25 m M8, M10 48,3 mm DN 40 1 1/2 inch 0874 313 048 12
15 mm 40 mm 385 N 4,6 m M8, M10 54 mm DN 50 54 mm 0874 313 054 12
16 mm 50 mm 405 N 4,6 m M8, M10 57 mm DN 50 57 mm 0874 313 057 12
16 mm 50 mm 425 N 4,75 m M8, M10 60,3 mm DN 50 2 inch 0874 313 060 12
16 mm 50 mm 455 N 4,75 m M8, M10 64 mm 63,5 mm 0874 313 064 12
16 mm 50 mm 495 N 5,5 m M8, M10 70 mm 70 mm 0874 313 070 12
16 mm 50 mm 540 N 5,5 m M8, M10 76 mm DN 65 76,1 mm DN 65 2 1/2 inch 0874 313 076 12
16 mm 50 mm 630 N 5,2 m M8, M10 89 mm DN 80 88,9 mm DN 80 3 inch 0874 313 089 12
16 mm 60 mm 920 N 5,2 m M8, M10 108 mm DN 100 108 mm 0874 313 108 10
16 mm 60 mm 970 N 5 m M8, M10 114 mm DN 100 114,3 mm DN 100 4 inch 0874 313 114 10
18 mm 40 mm 60 N 1 m M8, M10 10 mm DN 8 10,2 mm DN 6 1/8 inch 0874 319 010 14
19 mm 40 mm 70 N 1,25 m M8, M10 12 mm DN 10 0874 319 012 14
19 mm 40 mm 85 N 1,25 m M8, M10 15 mm 13,5 mm DN 8 1/4 inch 0874 319 015 14
19 mm 40 mm 105 N 2,25 m M8, M10 18 mm DN 15 17,2 mm DN 10 3/8 inch 0874 319 018 14
20 mm 40 mm 125 N 2,75 m M8, M10 22 mm DN 20 21,3 mm DN 15 1/2 inch 0874 319 022 14
20 mm 40 mm 160 N 3 m M8, M10 28 mm DN 25 26,9 mm DN 20 3/4 inch 0874 319 028 14
21 mm 40 mm 200 N 3,5 m M8, M10 35 mm DN 32 33,7 mm DN 25 1 inch 0874 319 035 10
22 mm 40 mm 240 N 3,75 m M8, M10 42 mm DN 40 42,4 mm DN 32 1 1/4 inch 0874 319 042 10
22 mm 40 mm 275 N 4,25 m M8, M10 48,3 mm DN 40 1 1/2 inch 0874 319 048 10
23 mm 40 mm 385 N 4,6 m M8, M10 54 mm DN 50 54 mm 0874 319 054 10
23 mm 50 mm 405 N 4,6 m M8, M10 57 mm DN 50 57 mm 0874 319 057 10
23 mm 50 mm 425 N 4,75 m M8, M10 60,3 mm DN 50 2 inch 0874 319 060 10
23 mm 50 mm 455 N 4,75 m M8, M10 64 mm 63,5 mm 0874 319 064 10
23 mm 50 mm 495 N 5,5 m M8, M10 70 mm 70 mm 0874 319 070 10
23 mm 50 mm 540 N 5,5 m M8, M10 76 mm DN 65 76,1 mm DN 65 2 1/2 inch 0874 319 076 10
23 mm 50 mm 630 N 5,5 m M8, M10 89 mm DN 80 88,9 mm DN 80 3 inch 0874 319 089 10
25 mm 60 mm 1425 N 3,7 m M12, M16 168,3 mm 0874 319 168 4
26 mm 60 mm 1350 N 3,7 m M12, M16 159 mm DN 150 160 mm 0874 319 159 6
26 mm 100 mm 3100 N 5 m M12, M16 219,1 mm 0874 319 219 4
27 mm 60 mm 920 N 5,5 m M12, M16 108 mm DN 100 108 mm 0874 319 108 8
27 mm 60 mm 1130 N 5 m M12, M16 133 mm DN 125 133 mm 0874 319 133 6
27 mm 60 mm 1180 N 4,7 m M12, M16 139,7 mm DN 125 5 inch 0874 319 140 6
28 mm 60 mm 970 N 5 m M12, M16 114,3 mm 4 inch 0874 319 114 8
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Materiaal klem Staal
Oppervlakte klem Verzinkt
Materiaal isolatie PUR
Volumegewicht 250 kg/m³
Minimale drukvastheid 3,96 N/mm2

Max./min. temperatuurinzetbereik -160 tot 130 °C
Warmtegeleiding λ 0,043 W/(m*K)
Voorwaarde warmtegeleiding λ Bij 0 °C, conform testrapport F.2-3659b/12
Bouwstofklasse B2
Voorwaarde bouwstofklasse Conform DIN 4102, conform testrapport H.4-245b/12
Min. waterdampdiffusieweerstand µ 1000
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand Conform testrapport R.80b/12

Dikte 
isola-
tiema-
teriaal 
(S)

Breedte 
isolatie-
materiaal 
(b)

Toelaat-
bare 
belas-
ting

Geschikt 
voor 
koperen  
buis  
(buiten-
diameter)

Geschikt 
voor 
koperen 
buis  
(nominale 
breedte DN)

Geschikt 
voor stalen 
buis (buiten-
diameter)

Geschikt 
voor stalen 
buis,  
nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buis 
(inch)

Aansluitings-
schroefdraad 
(A)

Binnen-
aandrij-
ving

Art.nr. VE/
st.

30 mm 40 mm 210 N 17,2 mm DN 10 3/8 inch 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 017 10
30 mm 40 mm 210 N 18 mm DN 15 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 018 10
30 mm 40 mm 260 N 21,3 mm DN 15 1/2 inch 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 021 10
30 mm 40 mm 260 N 22 mm DN 20 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 022 10
30 mm 40 mm 320 N 26,9 mm DN 20 3/4 inch 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 027 10
30 mm 40 mm 320 N 28 mm DN 25 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 028 10
30 mm 40 mm 400 N 33,7 mm DN 25 1 inch 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 034 10
30 mm 40 mm 420 N 35 mm DN 32 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 035 10
30 mm 40 mm 510 N 42 mm DN 40 42,4 mm DN 32 1 1/4 inch 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 042 10
30 mm 40 mm 580 N 48,3 mm DN 40 1 1/2 inch 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 048 10
30 mm 40 mm 620 N 54 mm DN 50 54 mm 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 054 10
30 mm 40 mm 650 N 57 mm DN 50 57 mm 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 057 10
30 mm 50 mm 720 N 60,3 mm DN 50 2 inch 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 060 10
30 mm 50 mm 770 N 64 mm 63,5 mm 1/2 inch, M8, M10 IS5 0874 303 064 10
30 mm 50 mm 1260 N 70 mm 70 mm 1/2 inch, M8, M10 IS6 0874 303 070 10
30 mm 50 mm 1370 N 76 mm DN 65 76,1 mm DN 65 2 1/2 inch 1/2 inch, M8, M10 IS6 0874 303 076 10
30 mm 50 mm 1600 N 89 mm DN 80 88,9 mm DN 80 3 inch 1/2 inch, M8, M10 IS6 0874 303 089 5
40 mm 60 mm 2590 N 108 mm DN 100 108 mm 1/2 inch, M8, M10 IS6 0874 303 108 5
40 mm 60 mm 2740 N 114,3 mm 4 inch 1/2 inch, M8, M10 IS6 0874 303 114 5
40 mm 60 mm 3190 N 133 mm DN 125 133 mm 1/2 inch, M8, M10 IS6 0874 303 133 5
40 mm 60 mm 3350 N 139,7 mm DN 125 5 inch 1/2 inch, M8, M10 IS6 0874 303 140 5
40 mm 60 mm 3830 N 159 mm DN 150 160 mm 1/2 inch, M12 IS8 0874 303 159 4
40 mm 60 mm 4040 N 168,3 mm 1/2 inch, M12 IS8 0874 303 168 4
60 mm 100 mm 5200 N 204 mm 3/4 inch, M16 IS8 0874 303 204 1
60 mm 100 mm 5260 N 219,1 mm DN 200 3/4 inch, M16 IS8 0874 303 219 1

KOELBEUGEL PUR 250 TYPE 175 Met schroeven, een permanente 
PUR-hardschuimcoating 
en rubbermantel aan de 
binnenkant

Interne rubberen bekleding
Geen afdichtmiddel nodig.

Toepassingsgebied
Voor thermisch ontkoppelde 
bevestiging van buizen voor koel- en 
klimaatinstallaties.
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Materiaal klem Staal
Oppervlakte klem Verzinkt
Materiaal isolatie PUR
Volumegewicht 250 kg/m³
Minimale drukvastheid 3,96 N/mm2

Dikte isolatiemateriaal (s) 60 mm
Max./min. temperatuurinzetbereik -160 tot 130 °C
Warmtegeleiding λ 0,043 W/(m*K)
Voorwaarde warmtegeleiding λ Bij 0°C, conform testrapport F.2-3659g/12

Bouwstofklasse B2

Voorwaarde bouwstofklasse DIN 4102 conform testrapport H.4-245c/12
Min. waterdampdiffusieweerstand µ 1000
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand Conform testrapport R.18a/14

KOELBEUGEL PUR 250 TYPE 170 Met externe verbinding (zonder 
schroeven), een permanente 
PUR-hardschuim-coating 
en rubbermantel aan de 
binnenkant

Interne rubberen bekleding
Geen afdichtmiddel nodig.

Toepassingsgebied
Voor thermisch ontkoppelde 
bevestiging van buizen voor koel- en 
klimaatinstallaties.

Opmerking
Voor buisdiameters groter dan 356 mm, 
zijn deze producten niet op voorraad. 
Leveringstijden op aanvraag. Wij 
adviseren 40 mm lange schroeven voor 
de verbindingsplaten.

Breedte  
isolatie- 
materiaal 
(b)

Toelaat-
bare 
belasting

Geschikt voor 
stalen buis  
(buiten- 
diameter)

Geschikt voor 
stalen buis, 
nominale 
breedte DN

Aanslui-
tings- 
schroef-
draad (A)

Langgat 
geschikt 
voor

Langgat-
lengte/
langgat-
breedte

Breedte 
(B1)

Breedte 2 
(B2)

Art.nr. VE/st.

100 mm 6550 N 219,1 mm DN 200 M16 M12 14 x 18 mm 439 mm 399 mm 0874 306 219 1
100 mm 8100 N 273 mm DN 250 M16 M16 18 x 22 mm 493 mm 453 mm 0874 306 273 1
100 mm 11600 N 324 mm DN 300 M20 M16 18 x 22 mm 544 mm 504 mm 0874 306 324 1
100 mm 12000 N 356 mm M20 M16 18 x 22 mm 576 mm 536 mm 0874 306 356 1
120 mm 13250 N 368 mm M20 M16 18 x 22 mm 588 mm 548 mm 0874 306 368* 1
120 mm 19500 N 406 mm DN 400 M24 M16 18 x 22 mm 646 mm 596 mm 0874 306 406* 1
120 mm 21900 N 457 mm M24 M16 18 x 22 mm 697 mm 647 mm 0874 306 457* 1
120 mm 24300 N 508 mm DN 500 M24 M16 18 x 22 mm 748 mm 698 mm 0874 306 508* 1
140 mm 29200 N 609 mm DN 600 M24 M16 18 x 22 mm 848 mm 798 mm 0874 306 609* 1

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Materiaal klem Staal
Oppervlakte klem Verzinkt
Materiaal isolatie PUR
Volumegewicht 250 kg/m³
Minimale drukvastheid 3,96 N/mm2

Max./min. temperatuurinzetbereik -50 tot 105 °C
Warmtegeleiding λ 0,049 W/(m*K)
Bouwstofklasse B2

Dikte 
isola-
tiema-
teriaal 

Breedte  
isolatie- 
materiaal 

Toelaat-
bare 
belas-
ting

Min. water-
damp  
diffusie-
weerstand 
µ

Geschikt 
voor 
koperen 
buis  
(buiten- 
diameter)

Geschikt 
voor 
koperen 
buis
(nominale 
breedte DN)

Geschikt 
voor stalen 
buis (buiten-
diameter)

Geschikt 
voor stalen 
buis,  
nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buis 
(inch)

Aansluit-
schroef-
draad

Art.nr. VE/
st.

20 mm 40 mm 300 N 1400 17,2 mm DN 10 3/8 inch M10, M8 A997 503 640 1
20 mm 40 mm 310 N 1400 18 mm DN 15 M10, M8 A997 503 641 1
20 mm 40 mm 370 N 1400 21,3 mm DN 15 1/2 inch M10, M8 A997 503 642 1
20 mm 40 mm 380 N 1400 22 mm DN 20 M10, M8 A997 503 643 1
20 mm 40 mm 470 N 1400 26,9 mm DN 20 3/4 inch M10, M8 A997 503 644 1
20 mm 40 mm 480 N 1400 28 mm DN 25 M10, M8 A997 503 645 1
20 mm 40 mm 580 N 1400 33,7 mm DN 25 1 inch M10, M8 A997 503 646 1
20 mm 40 mm 610 N 1400 35 mm DN 32 M10, M8 A997 503 647 1
30 mm 40 mm 730 N 1400 42,4 mm DN 32 M10, M8 A997 503 648 1
30 mm 40 mm 840 N 48,3 mm DN 40 1 1/2 inch M10, M8 A997 503 649 1
30 mm 40 mm 940 N 1400 54 mm DN 50 M10, M8 A997 503 650 1
30 mm 40 mm 990 N 57 mm DN 50 M10, M8 A997 503 651 1
30 mm 50 mm 1310 N 1400 60,3 mm DN 50 2 inch M10, M8 A997 503 652 1
30 mm 50 mm 1370 N 1400 63,5 mm DN 50 M10, M8 A997 503 653 1
30 mm 50 mm 1520 N 1400 70 mm DN 65 M10, M8 A997 503 654 1
30 mm 50 mm 1650 N 1400 76,1 mm DN 65 2 1/2 inch M10, M8 A997 503 655 1
30 mm 50 mm 1920 N 1400 88,9 mm DN 80 3 inch M10, M8 A997 503 656 1
40 mm 60 mm 2810 N 1400 108 mm DN 100 M12, M16 A997 503 657 1
40 mm 60 mm 2970 N 1400 114,3 mm DN 100 4 inch M12, M16 A997 503 658 1
40 mm 60 mm 3460 N 1400 133 mm DN 125 133 mm DN 125 M12, M16 A997 503 659 1
40 mm 60 mm 3630 N 1400 139,7 mm DN 125 5 inch M12, M16 A997 503 660 1
40 mm 60 mm 4130 N 1400 159 mm DN 150 M12, M16 A997 503 661 1
40 mm 60 mm 4370 N 1400 168,3 mm DN 150 M12, M16 A997 503 662 1
60 mm 100 mm 9490 N 1400 219,1 mm DN 200 M12, M16 A997 503 663 1

Toepassingsgebied
Voor bevestigen van thermische 
geïsoleerde buizen voor koel- en 
klimaatinstallaties.

Opmerking
Afdichtpasta is niet vereist, maar 
aanbevolen vanaf DIN 100. Niet 
geschikt voor buitengebruik.

KOELBEUGEL  PUR 250 TYPE 185

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen 
kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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GKW (STAAL) KOELING MET KOELBEUGEL

ARMAFIX AF LEIDINGDRAGER Ten behoeve van koelleidingen

AF-2 / AF-4 (AF-3) / AF-6

1-delig met zelfklevende 
sluiting, compleet met 2  pur/pir 
draagsegmenten

Leidingdragers zijn 
separaat te bestellen via uw 
vertegenwoordiger

Leiding OD (mm) Leidingdrager OD (mm) Omschrijving beugel Bereik in mm Art.nr.
15 15 FX-2-15/18 40

Bifix G2 M8/10

40 - 45 NB02 008 045
DN10 17,2 FX-2-15/18 43 40 - 45 NB02 008 045
DN15 21,3 FX-2-22/25 47 48 - 52 NB02 008 052
22 22 FX-2-22/25 47 48 - 52 NB02 008 052
DN20 26,9 FX-2-28/30 53 54 - 58 NB02 008 058
28 28 FX-2-28/30 53 54 - 58 NB02 008 058
DN25 33,7 FX-2-35/38 61 60 - 64 NB02 008 064
35 35 FX-2-35/38 61 60 - 64 NB02 008 064
42 42 FX-2-42/45 69 66 - 70 NB02 008 070
DN32 42,4 FX-2-42/45 69 66 - 70 NB02 008 070
DN40 48,3 FX-2-48 76 75 - 79 NB02 008 079
54 54 FX-2-54/57 82 80 - 83 NB02 008 083
DN50 60,3 FX-2-60/64 89 88 - 91 NB02 008 091
DN65 76,1 FX-2-76/80 105 108 - 115 NB02 008 115
DN80 88,9 FX-2-89 118 125 - 130 NB02 008 130
DN100 114,3 FX-2-110/114 144 133 - 140 NB02 108 140
DN125 139,7 FX-2-133/140 172 176 - 180 NB02 008 180
DN150 168,3 FX-2-165/168 198 205 - 210 NB02 008 210
DN200 219,1 FX-4(3)-216/219 270

HD500 M16
267 - 279 NB02 068 279

DN250 273 FX-4(3)-267/273 324 315 - 325 NB02 068 325
DN300 323,9 FX-4(3)-324 375 379 - 389 NB02 068 389

* �Leidingdragers zijn seperaat  
te bestellen
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
05
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Geschikt voor 
nominale 
breedte DN

Toelaatbare 
belasting

Materiaal Geschikt voor 
samengevouwen 
spiraalbuis

Art.nr. VE/st.

DN 80 600 N Verzinkt 80 mm 0543 830 080* 30
DN 100 600 N Verzinkt 100 mm 0543 830 100 30
DN 115 600 N Verzinkt 115 mm 0543 830 115 30
DN 125 600 N Verzinkt 125 mm 0543 830 125 25
DN 140 600 N Verzinkt 140 mm 0543 830 140* 25
DN 150 600 N Verzinkt 150 mm 0543 830 150* 25
DN 160 600 N Verzinkt 160 mm 0543 830 160 25
DN 180 600 N Verzinkt 180 mm 0543 830 180* 20
DN 200 600 N Verzinkt 200 mm 0543 830 200 20
DN 224 600 N Verzinkt 224 mm 0543 830 224* 15
DN 250 600 N Verzinkt 250 mm 0543 830 250* 15
DN 280 600 N Verzinkt 280 mm 0543 830 280* 10
DN 300 600 N Verzinkt 300 mm 0543 830 300* 10
DN 315 600 N Verzinkt 315 mm 0543 830 315* 10
DN 355 600 N Verzinkt 355 mm 0543 830 355* 10
DN 400 600 N Verzinkt 400 mm 0543 830 400* 10
DN 450 800 N Verzinkt 450 mm 0543 830 450* 1
DN 500 800 N Verzinkt 500 mm 0543 830 500* 1
DN 560 800 N Verzinkt 560 mm 0543 830 560 1
DN 600 800 N Verzinkt 600 mm 0543 830 600* 1
DN 630 800 N Verzinkt 630 mm 0543 830 630* 1
DN 710 800 N Verzinkt 710 mm 0543 830 710* 1
DN 800 800 N Verzinkt 800 mm 0543 830 800* 1
DN 900 800 N Verzinkt 900 mm 0543 830 900* 1
DN 1000 800 N Verzinkt 1000 mm 0543 831 000* 1
DN 1120 800 N Verzinkt 1120 mm 0543 831 120* 1
DN 1250 800 N Verzinkt 1250 mm 0543 831 250* 1

Bij levering inbegrepen: tot DN 400 6-kt. schroef SW 10 combinatiesleuf, vanaf DN 450 6-kt. schroef 
M10 x 35 mm en 6-kt. moer M10 DIN 934

LUCHTKANAALBEUGEL TIPP® AERO Voor het bevestigen van plaatmetalen 
luchtkanalen en fittingen met ronde 
diameters conform DIN EN 1506, 
ventilatie voor gebouwen

Snelsluiting tot DN 400 mm
• �Kan ook eenvoudig en snel alleen worden 

gemonteerd
• �Om te sluiten de pijpbeugel ophangen met  

de lange arm van het klikmechanisme
• �Tijdbesparend en eenvoudig uitlijnen of 

verschuiven van gemonteerde buizen

Ingelijmd profielrubber
De EPDM-rubberen pijp is stevig vastgelijmd om 
te voorkomen dat deze er tijdens de plaatsing 
uit glijdt.

Praktisch ontworpen borgschroef
Tot DN 400: zeskantborgschroef 10 mm  
met combinatiesleuf; vanaf DN 450:  
zeskantborgschroef M10 x 35 mm en 
DIN 934 M10 zeskantmoer.

Tot DN 400: hoogwaardig 
elektrolytisch verzinkt
Optisch fraai vormgegeven voor montage in het 
zicht.

Technische gegevens voor rubberen 
inzetstuk
• �Rubberen inzetstuk conform DIN 4109
• �Ozonbestendig conform DIN 53509-1 of 

ISO 1431/1
• Verouderingsbestendig conform DIN 53508
• UV-bestendig
• �Temperatuurbestendig vanaf -30°C tot 

+100°C
• Siliconen-, chloor- en halogeenvrij
• �Brandgedrag conform DIN 4102-1  

(B2 niet brandbaar)
• �Bestand tegen opgeloste zuren en basen bij 

kamertemperatuur en tegen alcoholhoudende 
oplossingen

• �Niet bestand tegen oliën, vetten en 
brandstoffen

Technische gegevens voor 
luchtkanaalbeugel
• �Elektrolytisch verzinkt tot DN 400 mm, band-

materiaal sendzimir verzinkt vanaf DN 450
• Combinatiemoer M8/M10, 13 mm
• �Bandmateriaal 1,5 x 25 mm tot DN 400, 

2,5 x 30 mm van DN 450

Aansluitingsschroefdraad M8 x M10
Min./max. temperatuurbestendigheid -30ºC tot 100°C
Materiaal Staal
Materiaal rubber profiel EPDM
Siliconenvrij Ja
Chloorvrij Ja
Hallogeenvrij Ja

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
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Oppervlakte behandeling Blank
Materiaal Staal

Geschikt voor 
nominale breedte 
DN

Binnen-
diameter

Lengte Breedte Dikte Gatafstand Gatdiameter Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

DN 15 20 mm 87 mm 30 mm 5 mm 57 mm 11,5 mm 190 g 0543 550 020 1
DN 15 21,3 mm 89 mm 30 mm 5 mm 59 mm 11,5 mm 200 g 0543 550 022 1
DN 20 25 mm 92 mm 30 mm 5 mm 62 mm 11,5 mm 210 g 0543 550 025 1
DN 20 26,9 mm 96 mm 30 mm 5 mm 66 mm 11,5 mm 220 g 0543 550 027 1
DN 25 30 mm 98 mm 30 mm 5 mm 68 mm 11,5 mm 230 g 0543 550 030 1
DN 25 33,7 mm 102 mm 30 mm 5 mm 72 mm 11,5 mm 240 g 0543 550 033 1
DN 32 38 mm 106 mm 30 mm 5 mm 76 mm 11,5 mm 260 g 0543 550 038 1
DN 32 42,4 mm 112 mm 30 mm 5 mm 82 mm 11,5 mm 270 g 0543 550 042 1
DN 40 44,5 mm 114 mm 30 mm 5 mm 84 mm 11,5 mm 280 g 0543 550 044 1
DN 40 48,3 mm 118 mm 30 mm 5 mm 88 mm 11,5 mm 300 g 0543 550 048 1
DN 50 57 mm 140 mm 40 mm 6 mm 104 mm 14 mm 540 g 0543 550 057 1
DN 50 60,3 mm 144 mm 40 mm 6 mm 108 mm 14 mm 550 g 0543 550 060 1
DN 65 76,1 mm 158 mm 40 mm 6 mm 122 mm 14 mm 600 g 0543 550 076 1
DN 80 88,9 mm 172 mm 40 mm 6 mm 136 mm 14 mm 700 g 0543 550 088 1
DN 100 108 mm 220 mm 50 mm 8 mm 172 mm 18 mm 1400 g 0543 550 108 1
DN 100 114,3 mm 226 mm 50 mm 8 mm 178 mm 18 mm 1450 g 0543 550 114 1
DN 125 133 mm 244 mm 50 mm 8 mm 196 mm 18 mm 1680 g 0543 550 133 1
DN 125 139,7 mm 252 mm 50 mm 8 mm 204 mm 18 mm 1800 g 0543 550 139 1
DN 150 159 mm 270 mm 50 mm 8 mm 222 mm 18 mm 2000 g 0543 550 159 1
DN 150 168,3 mm 280 mm 50 mm 8 mm 232 mm 18 mm 2050 g 0543 550 168 1
DN 175 193,7 mm 306 mm 50 mm 8 mm 258 mm 18 mm 2400 g 0543 550 194 1
DN 200 216 mm 328 mm 50 mm 8 mm 280 mm 18 mm 2550 g 0543 550 216 1
DN 200 219,1 mm 332 mm 50 mm 8 mm 284 mm 18 mm 2600 g 0543 550 219 1
DN 250 267 mm 402 mm 60 mm 8 mm 342 mm 23 mm 3600 g 0543 550 267 1
DN 250 273 mm 408 mm 60 mm 8 mm 348 mm 23 mm 3900 g 0543 550 273 1
DN 300 323,9 mm 458 mm 60 mm 8 mm 398 mm 23 mm 4450 g 0543 550 324 1
DN 350 355,6 mm 492 mm 60 mm 8 mm 432 mm 23 mm 5000 g 0543 550 356 1
DN 350 368 mm 504 mm 60 mm 8 mm 444 mm 23 mm 5200 g 0543 550 368 1
DN 400 406,4 mm 570 mm 70 mm 10 mm 498 mm 27 mm 8400 g 0543 550 406 1
DN 400 419 mm 582 mm 70 mm 10 mm 510 mm 27 mm 8600 g 0543 550 419 1
DN 450 457,2 mm 620 mm 70 mm 10 mm 548 mm 27 mm 9100 g 0543 550 457 1
DN 500 508 mm 672 mm 70 mm 10 mm 600 mm 27 mm 10000 g 0543 550 508 1
DN 500 521 mm 686 mm 70 mm 10 mm 614 mm 27 mm 10200 g 0543 550 521 1
DN 600 609,6 mm 774 mm 70 mm 10 mm 702 mm 27 mm 12220 g 0543 550 610 1

KAPBEUGEL BLANK Volgens DIN 3567, vorm A

Koud gevormd volgens 
DIN 6935

Toepassingsgebied
Bevestiging van pijpleidingen in de 
industrie en in scheepsbouw.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen 
kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Toebehoren voor art.nr. Omschrijving Art.nr.

0543 550 020 – 0543 550 048
Zeskantbout voorzien van metrische schroefdraad 0059 710 30
Zeskantmoer 0317 000 10

0543 550 057 – 0543 550 088
Zeskantbout voorzien van metrische schroefdraad 0059 712 35
Zeskantmoer 0317 000 12

0543 550 108 – 0543 550 219
Zeskantbout voorzien van metrische schroefdraad 0059 716 45
Zeskantmoer 0317 000 16

0543 550 267 – 0543 550 368
Zeskantbout voorzien van metrische schroefdraad 0059 720 50
Zeskantmoer 0317 000 20

0543 550 406 – 0543 550 610
Zeskantbout voorzien van metrische schroefdraad 0059 724 60
Zeskantmoer 0317 000 24

KAPBEUGEL
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Geschikt voor 
nominale breedte 
DN

Binnen- 
diameter

Lengte Breedte Dikte Gatafstand Gatdiameter Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

DN 15 20 mm 87 mm 30 mm 5 mm 57 mm 11,5 mm 190 g 0543 555 020 1
DN 15 21,3 mm 89 mm 30 mm 5 mm 59 mm 11,5 mm 200 g 0543 555 022 1
DN 20 25 mm 92 mm 30 mm 5 mm 62 mm 11,5 mm 210 g 0543 555 025 1
DN 20 26,9 mm 96 mm 30 mm 5 mm 66 mm 11,5 mm 220 g 0543 555 027 1
DN 25 30 mm 98 mm 30 mm 5 mm 68 mm 11,5 mm 230 g 0543 555 030 1
DN 25 33,7 mm 102 mm 30 mm 5 mm 72 mm 11,5 mm 240 g 0543 555 033 1
DN 32 38 mm 106 mm 30 mm 5 mm 76 mm 11,5 mm 260 g 0543 555 038 1
DN 32 42,4 mm 112 mm 30 mm 5 mm 82 mm 11,5 mm 270 g 0543 555 042 1
DN 40 44,5 mm 114 mm 30 mm 5 mm 84 mm 11,5 mm 280 g 0543 555 044 1
DN 50 57 mm 140 mm 40 mm 6 mm 104 mm 14 mm 540 g 0543 555 057 1
DN 65 76,1 mm 158 mm 40 mm 6 mm 122 mm 14 mm 600 g 0543 555 076 1
DN 80 88,9 mm 172 mm 40 mm 6 mm 136 mm 14 mm 700 g 0543 555 088 1
DN 100 114,3 mm 226 mm 50 mm 8 mm 178 mm 18 mm 1450 g 0543 555 114 1
DN 125 133 mm 244 mm 50 mm 8 mm 196 mm 18 mm 1680 g 0543 555 133 1
DN 125 139,7 mm 252 mm 50 mm 8 mm 204 mm 18 mm 1800 g 0543 555 139 1
DN 150 159 mm 270 mm 50 mm 8 mm 222 mm 18 mm 2000 g 0543 555 159 1
DN 150 168,3 mm 280 mm 50 mm 8 mm 232 mm 18 mm 2050 g 0543 555 168 1
DN 175 193,7 mm 306 mm 50 mm 8 mm 258 mm 18 mm 2400 g 0543 555 194 1
DN 200 216 mm 328 mm 50 mm 8 mm 280 mm 18 mm 2550 g 0543 555 216 1
DN 200 219,1 mm 332 mm 50 mm 8 mm 284 mm 18 mm 2600 g 0543 555 219 1
DN 250 267 mm 402 mm 60 mm 8 mm 342 mm 23 mm 3600 g 0543 555 267 1
DN 250 273 mm 408 mm 60 mm 8 mm 348 mm 23 mm 3900 g 0543 555 273 1
DN 300 323,9 mm 458 mm 60 mm 8 mm 398 mm 23 mm 4450 g 0543 555 324 1
DN 350 355,6 mm 492 mm 60 mm 8 mm 432 mm 23 mm 5000 g 0543 555 356 1
DN 350 368 mm 504 mm 60 mm 8 mm 444 mm 23 mm 5200 g 0543 555 368 1
DN 400 406,4 mm 570 mm 70 mm 10 mm 498 mm 27 mm 8400 g 0543 555 406 1
DN 400 419 mm 582 mm 70 mm 10 mm 510 mm 27 mm 8600 g 0543 555 419 1
DN 450 457,2 mm 620 mm 70 mm 10 mm 548 mm 27 mm 910 g 0543 555 457 1
DN 500 508 mm 672 mm 70 mm 10 mm 600 mm 27 mm 10000 g 0543 555 508 1
DN 500 521 mm 686 mm 70 mm 10 mm 614 mm 27 mm 10200 g 0543 555 521 1
DN 600 609,6 mm 774 mm 70 mm 10 mm 702 mm 27 mm 12220 g 0543 555 610 1

KAPBEUGEL TV Volgens DIN 3567, vorm A

Koud gevormd volgens 
DIN 6935

Toepassingsgebied
Bevestiging van pijpleidingen in de 
industrie en in scheepsbouw.
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DIN Overeenkomstig met 1593
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal

Geschikt 
voor 
nominale 
breedte 
DN

Diameter Gatdiamter Breedte Gat-
afstand

Beugelhoogte 
open zijde

Beugel-
breedte

Beugel-
dikte

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

DN 10 17,2 mm 9 mm 61,2 mm 41,2 mm 14,45 mm 20 mm 2 mm 23 g A997 502 072 1
DN 15 21,3 mm 9 mm 65,3 mm 45,3 mm 18,55 mm 20 mm 2 mm 26 g A997 502 073 1
DN 20 26,9 mm 9 mm 70,9 mm 50,9 mm 24,15 mm 20 mm 2 mm 31 g A997 502 074 1
DN 25 33,7 mm 11 mm 99,2 mm 73,2 mm 30,95 mm 25 mm 2,75 mm 74 g A997 502 075 1
DN 32 42,4 mm 11 mm 107,9 mm 81,9 mm 39,65 mm 25 mm 2,75 mm 86 g A997 502 076 1
DN 40 48,3 mm 11 mm 113,8 mm 87,8 mm 45,55 mm 25 mm 2,75 mm 94 g A997 502 077 1
DN 50 60,3 mm 11 mm 126,3 mm 100,3 mm 57,3 mm 25 mm 3 mm 121 g A997 502 078 1
DN 65 76,1 mm 11 mm 142,1 mm 116,1 mm 73,1 mm 25 mm 3 mm 145 g A997 502 079 1
DN 80 88,9 mm 11 mm 154,9 mm 128,9 mm 85,9 mm 25 mm 3 mm 164 g A997 502 080 1
DN 100 114,3 mm 11 mm 182,3 mm 156,3 mm 110,3 mm 30 mm 4 mm 327 g A997 502 040 1
DN 125 139,7 mm 11 mm 207,7 mm 181,7 mm 135,7 mm 30 mm 4 mm 388 g A997 502 041 1
DN 150 168,3 mm 13 mm 256,3 mm 224,3 mm 164,3 mm 40 mm 4 mm 635 g A997 502 042 1
DN 200 219,1 mm 13 mm 307,1 mm 275,1 mm 215,1 mm 40 mm 4 mm 799 g A997 502 043 1
DN 250 273 mm 17 mm 383 mm 333 mm 268 mm 50 mm 5 mm 1558 g A997 502 044 1
DN 300 323,9 mm 17 mm 433,9 mm 383,9 mm 318,9 mm 50 mm 5 mm 1815 g A997 502 081 1
DN 500 508 mm 17 mm 618 mm 568 mm 503 mm 50 mm 5 mm 2744 g A997 502 510 1

Overeenkomstig DIN 1593

Toepassingsgebied
Voor bevestiging van stijgleidingen 
(sprinkler) als ook schachtleidingen met 
behulp van consoles.

BUISKLEM STANDAARD

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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DIN Overeenkomstig met 1593
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
diameter 
DN

Diameter Gat- 
diameter

Breedte Gat-
afstand

Beugelhoogte 
open zijde

Beugel-
breedte

Beugel-
dikte

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

DN 15 22 mm 11 mm 82 mm 56 mm 18 mm 25 mm 3 mm 60 g A997 502 530 1
DN 20 27 mm 11 mm 84 mm 58 mm 22 mm 25 mm 3 mm 70 g A997 502 531 1
DN 20 28,5 mm 11 mm 90 mm 64 mm 24 mm 25 mm 3 mm 70 g A997 502 532 1
DN 25 31 mm 11 mm 90 mm 64 mm 27 mm 25 mm 3 mm 70 g A997 502 533 1
DN 25 36 mm 11 mm 106 mm 80 mm 32 mm 30 mm 5 mm 170 g A997 502 534 1
DN 32 39 mm 11 mm 110 mm 84 mm 34 mm 30 mm 5 mm 180 g A997 502 535 1
DN 32 43 mm 14 mm 120 mm 88 mm 38 mm 30 mm 5 mm 180 g A997 502 536 1
DN 40 46 mm 14 mm 122 mm 90 mm 41 mm 30 mm 5 mm 210 g A997 502 537 1
DN 40 49 mm 14 mm 122 mm 90 mm 44 mm 30 mm 5 mm 210 g A997 502 538 1
DN 50 58 mm 14 mm 142 mm 110 mm 52 mm 40 mm 5 mm 330 g A997 502 539 1
DN 50 61 mm 14 mm 142 mm 110 mm 57 mm 40 mm 5 mm 350 g A997 502 540 1
DN 65 71 mm 14 mm 152 mm 120 mm 66 mm 40 mm 5 mm 390 g A997 502 541 1
DN 65 77 mm 18 mm 176 mm 136 mm 72 mm 40 mm 5 mm 440 g A997 502 542 1
DN 65 81 mm 18 mm 184 mm 144 mm 76 mm 40 mm 5 mm 460 g A997 502 543 1
DN 80 91 mm 18 mm 198 mm 158 mm 85 mm 40 mm 8 mm 800 g A997 502 544 1
DN 100 103 mm 18 mm 214 mm 174 mm 98 mm 40 mm 8 mm 890 g A997 502 545 1
DN 100 109 mm 18 mm 220 mm 180 mm 104 mm 40 mm 8 mm 930 g A997 502 546 1
DN 100 115 mm 18 mm 226 mm 186 mm 109 mm 40 mm 8 mm 960 g A997 502 547 1
DN 125 133 mm 18 mm 255 mm 207 mm 128 mm 50 mm 8 mm 1320 g A997 500 720 1
DN 125 140 mm 18 mm 262 mm 214 mm 135 mm 50 mm 8 mm 1410 g A997 500 721 1
DN 150 159 mm 18 mm 281 mm 233 mm 154 mm 50 mm 8 mm 1520 g A997 500 722 1
DN 150 169 mm 18 mm 291 mm 243 mm 161 mm 50 mm 8 mm 1630 g A997 500 723 1
DN 200 194 mm 18 mm 316 mm 268 mm 189 mm 50 mm 8 mm 1820 g A997 500 724 1
DN 200 220 mm 18 mm 342 mm 294 mm 215 mm 50 mm 8 mm 2070 g A997 500 725 1
DN 250 257 mm 23 mm 405 mm 345 mm 260 mm 60 mm 8 mm 3020 g A997 500 726 1
DN 250 273 mm 23 mm 411 mm 351 mm 266 mm 60 mm 8 mm 3050 g A997 500 727 1
DN 300 324 mm 23 mm 462 mm 402 mm 318 mm 60 mm 8 mm 3520 g A997 500 728 1
DN 350 368 mm 23 mm 506 mm 446 mm 362 mm 60 mm 8 mm 3960 g A997 500 729 1
DN 400 406 mm 27 mm 571 mm 499 mm 399 mm 70 mm 10 mm 6430 g A997 501 000 1
DN 400 419 mm 27 mm 584 mm 512 mm 412 mm 70 mm 10 mm 6520 g A997 500 730 1
DN 450 458 mm 27 mm 623 mm 551 mm 451 mm 70 mm 10 mm 7120 g A997 501 001 1
DN 500 508 mm 27 mm 673 mm 601 mm 501 mm 70 mm 10 mm 7980 g A997 501 002 1
DN 500 521 mm 27 mm 686 mm 614 mm 514 mm 70 mm 10 mm 8070 g A997 500 731 1
DN 600 610 mm 32 mm 820 mm 720 mm 602 mm 80 mm 12 mm 13080 g A997 500 732 1
DN 700 712 mm 32 mm 922 mm 822 mm 704 mm 80 mm 12 mm 15160 g A997 500 733 1
DN 800 813 mm 32 mm 1023 mm 923 mm 805 mm 80 mm 12 mm 17000 g A997 500 734 1

BUISKLEM ZWARE UITVOERING Overeenkomstig DIN 1593

Toepassingsgebied
Voor vastpuntconstructies met hoge 
belastingen van sprinkler leidingen.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

05



178 INSTALLATIE TECHNIEK

SML VERBINDER RAPID Voor het verbinden van mofloze 
afvalwaterbuizen en gietijzeren 
onderdelen in overeenstemming met 
DIN EN 877 en DIN 19 522

Snelle, veilige verbinding met slechts één borgschroef

Eenvoudige montage van de verbinder dankzij de 
voorgemonteerde, slipvaste inlage van EPDM-rubber

Verbinder sluiten met een eenvoudige inbusschroef  
SW 6/SW 8
Geen momentsleutel of speciaal gereedschap nodig.

Voorgemonteerde buizen en gegoten onderdelen kunnen 
probleemloos worden gemonteerd dankzij de krachtige 
klemming

Geen aanhaalmoment nodig door blokaanhaalmethode 
(beide klemranden moeten elkaar raken)

Nominale breedte DN Art.nr. VE/st.
DN   50 0544 001 050 50
DN   70 0544 001 070 50
DN   80 0544 001 080 50
DN 100 0544 001 100 50
DN 125 0544 001 125 20
DN 150 0544 001 150 15
DN 200 0544 001 200   5
DN 250 0544 001 250   4

Nominale 
breedte DN

D  
mm

H  
mm

L  
mm

Aansluitings- 
schroefdraad

Moer 

DN   50   70   80 40 M8/6 M8 
DN   70   90 100 40 M8/6 M8
DN   80   95 105 40 M8/6 M8
DN 100 125 135 46 M8/6 M8
DN 125 147 162 55 M8/6 M8
DN 150 172 187 55 M8/6 M8
DN 200 227 244 67 M10/8 M10
DN 250 293 306 96 M10/8 M10

Technische gegevens
Materiaal plaatmetalen 
omhulsel

RVS 1.4510/11 DIN EN 10088-2

Materiaal sluiting Staal, oppervlakte bescherming
Materiaal afdichtring EPDM, silicoon- en halogeenvrij
Materiaal schroeven Staal, oppervlakte bescherming
Resistent tegen Verouderings, ozon- weerbestendig
Temperatuurbestendigheid –10°C tot +95°C
Werkdruk Axiale trekvaste verbinding 

tot 0,5 bar (DN 250, 0,3 bar)
Binnenaandrijving SW 6 tot DN 150  

SW 8 voor DN 200/DN 250
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COMBINATIEBORGKLEM

FIX-VERBINDER

In de lengterichting non-positieve 
veiligheidsklem voor SML buizen en 
gegoten onderdelen in overeen-
stemming met DIN EN 877 en 19522 

Toepassingsgebied
• �Regen- en afvalwaterleidingen in afgelegen 

gebieden
• �Waterafvoerbuizen voor het dak  

(HDE-systeem)
• Hefsystemen

 
 
 

 
 

Instructies
• Schroef beide klemhelften losjes op de buis
• �Zorg ervoor dat de klemhelften niet op de 

beugel of verbinder rusten
• �Haal de schroeven kruislings aan om zeker te 

zijn dat de borgklemmen gelijkmatig vast 
komen te zitten

• �Houd u aan de aanhaalmomenten  
(controleer met een momentsleutel)

FIX verbinders voor SML buissystemen 
in overeenstemming met DIN EN 877 en 
19522 voor verbindingsbuizen in PE, HD 
en PP

Omschrijving
• �Voor de overgang van SML buizen naar 

kunststof buizen

Materiaal: EPDM

Instructies:
• �Monteer de FIX verbinder op de 

buis of het gegoten onderdeel tot 
aan de afstandshouder van de 
afdichting en bevestig deze met 
de meegeleverde buisklem 
(aanhaalmoment: ca. 2 Nm)

• �Trek tijdens het openen de pen met een tang uit 
en verwijder het rubberen membraan

• �Markeer de inschuifdiepte op de 
verbindingsbuis, breng smeermiddel aan en 
schuif de buis naar binnen

DN 200 / DN 250

Nominale  
breedte DN

L1 
mm

L2 
mm

D1 
mm

D2 
mm

Geschikt voor 
min./max.  
buiten- 
diameter pijp

Plaatsings-
diepte mm

Art.nr. VE/ 
st.

  50 19   63   72   68   40 – 56 42 0544 009 050 20
  70 19   77   92   87   56 – 75 55 0544 009 070 20
  80 19   88 108   93   75 – 90 60 0544 009 080 15
100 21   95 128 118 104 – 110 65 0544 009 100 20
125 21 103 145 145 125 75 0544 009 125   5

Nominale  
breedte DN

D  
mm

L  
mm

Min./max. koppel 
Nm

Aansluitingsschroefdraad  
DIN 912 8.8

Art.nr. VE/st. 

  50 124   72 17 – 23 M 8 x 30 0544 007 050 10/1
  70 144   72 17 – 23 M 8 x 30 0544 007 070 10/1
  80 149   72 17 – 23 M 8 x 30 0544 007 080 10/1
100 178   87 23 – 28 M10 x 35 0544 007 100 10/1
125 201   98 25 – 30 M10 x 35 0544 007 125 10/1
150 227   98 25 – 30 M10 x 35 0544 007 150 10/1
200 287 111 40 – 50 M10 x 30 0544 007 200*   2/1
250 367 130 50 – 65 M12 x 30 0544 007 250*   1

*Uitvoeringen met drie klemmen

Materiaal: DIN EN 10025 S235 JRG
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VARIO-BUISDOORVOER Universele afdichting voor buizen en kabels. Van 
roestvaststaal met supersegmentringtechniek 
van robuust rubber

Supersegmentringtechniek 
Aanpassing van de afdichting met weinig inspanning.

Duidelijke vermelding van diameterbereik
Maakt het mogelijk om betrouwbaar en snel af te dichten. 
Verkort de installatietijd.

Deelbaarheid
Dicht ook reeds geïnstalleerde buizen af.

Geïntergreerde aandraaimomentcontrole
Garandeert een veilige installatie.

U-profiel
Zorgt voor maximale stabiliteit.

Segmenten zijn verbonden door 
membraamvliezen
Geen losse onderdelen tijdens de installatie.

Afscheurrand
Eenvoudig verwijderen van segmenten.

Meegeleverde blindpluggen
Ook geschikt voor het sluiten van reserve-openingen.

Toepassingsgebieden
Universele oplossing voor het afdichten van 
rioolwaterleidingen en pijpen in de volgende gebieden: 
sanitair, verwarming, klimaat, elektro en leidingbouw.

Technische gegevens
Materiaal: U-profiel en schroeven RVS V2A
Materiaal: rubber EPDM
Druk tot 1 bar
Breedte afdichting 40 mm 

Voor kernboren/ 
behuizingen

Uitvoering Ø mm

Ø 100 mm 
→ Type 100 Gedeelde uitvoering 18 – 65  

(12 verschillende Ø)

Ø 150 mm 
→ Type 150 Later deelbaar

  75
  90
110

Ø 200 mm 
→ Type 200 Later deelbaar

110
125
135
160

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Type 100 0544 020 001

1Type 150 0544 020 002
Type 200 0544 020 003
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PIJPBEUGEL DUBBEL

Geschikt voor 
min./max.  
buiten- 
diameter pijp

Gat- 
diameter

Scharnier-
breedte

Scharnier-
dikte

Materiaal Opper-
vlakte

Art.nr. VE/
st.

15 - 16 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 901 15 100
17 - 18 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 901 18 100
19 - 20 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 901 20 100
21 - 22 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 901 22 100
24 - 25 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 901 24 100
27 - 28 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 901 28 50
34 - 35 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 901 35 50
39 - 40 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 901 40 50

Toepassingsgebied
Bevestiging van lege buizen 
(bijv. flexibele elektriciteitsbuizen, 
verwarmingsbuizen) op niet-afgewerkt 
beton, in wandgleuven, enz.

PIJPBEUGEL ENKEL

Geschikt voor 
min./max.  
buiten- 
diameter pijp

Gat- 
diameter

Scharnier-
breedte

Scharnier-
dikte

Materiaal Opper-
vlakte

Art.nr. VE/
st.

15 - 16 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 15 100
17 - 18 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 18 100
19 - 20 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 20 100
21 - 22 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 22 100
24 - 25 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 24 100
27 - 28 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 28 100
31 - 32 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 32 100
34 - 35 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 35 100
39 - 40 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm Staal Verzinkt 0592 900 40 100

Toepassingsgebied
Bevestiging van lege buizen 
(bijv. flexibele elektriciteitsbuizen, 
verwarmingsbuizen) op niet-afgewerkt 
beton, in wandgleuven, enz.
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BEUGELKLEM DUBBELLAAGS

Toepassingsgebied
Voor het monteren van lege buizen 
(bijv. met staal gepantserde buizen) op 
machines enz. 

Art.nr. 0592 902 001 0592 902 002 0592 902 003 0592 902 004 0592 902 005
VE/st. 100 100 100 100 50
Geschikt voor buitendiameter buis 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Langgatlengte/langgatbreedte 4,7 x 6 mm 4,7 x 6 mm 4,7 x 6 mm 4,7 x 6 mm 4,7 x 6 mm
Gatafstand 32 mm 37 mm 42 mm 50 mm 58 mm
Scharnierbreedte 12 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm
Scharnierdikte 1 mm 1 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm
Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt

Toebehoren bij Art.nr. Omschrijving Art.nr.

0592 902 001
Speed schroef ELMO® 0172 145 45
Kunststof plug Zebra Shark W-ZX® 0906 206 35
Nagelplug W-ZN Typ FK 0906 305 40

0592 902 002
Speed schroef ELMO® 0172 145 45
Kunststof plug Zebra Shark W-ZX® 0906 206 35
Nagelplug W-ZN Typ FK 0906 305 40

0592 902 003
Speed schroef ELMO® 0172 145 45
Kunststof plug Zebra Shark W-ZX® 0906 206 35
Nagelplug W-ZN Typ FK 0906 305 40

0592 902 004
Speed schroef ELMO® 0172 145 45
Kunststof plug Zebra Shark W-ZX® 0906 206 35
Nagelplug W-ZN Typ FK 0906 305 40

0592 902 005
Speed schroef ELMO® 0172 145 45
Kunststof plug Zebra Shark W-ZX® 0906 206 35
Nagelplug W-ZN Typ FK 0906 305 40
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KUNSTSTOF CLIP DUBBEL

Art.nr. 0544 900 208 0544 900 210 0544 900 212 0544 900 215 0544 900 218 0544 900 222 0544 900 228
VE/st. 100 100 100 100 100 100 50
Grootte 8 10 12 14, 15 16, 18 20, 22 28
Min./max. temperatuur- 
bestendigheid -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C

Materiaal Polypropyleen 
- PPH

Polypropyleen 
- PPH

Polypropyleen 
- PPH

Polypropyleen 
- PPH

Polypropyleen 
- PPH

Polypropyleen 
- PPH

Polypropyleen 
- PPH

Schroefdraadsoort x nominale 
diameter M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6

Kleur Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Materiaal huls Messing Messing Messing Messing Messing Messing Messing

KUNSTSTOF CLIP ENKEL • Materiaal: polypropyleen PPH
• Kleur: wit
• �Hogetemperatuurbestendigheid: 

-30°C tot +120°C
• �Ingelegde messing mof voor stabiele 

bevestiging die niet uitgetrokken kan 
worden

• �Elastische, verende clipnokken voor 
een eenvoudige montage van buizen, 
kabels en slangen

• �Lineaire uitzetting door temperatuur-
schommelingen hebben geen 
negatieve effecten

• Materiaal: polypropyleen PPH
• Kleur: wit
• �Hogetemperatuurbestendigheid: 

-30°C tot +120°C
• �Ingelegde messing mof voor stabiele 

bevestiging die niet uitgetrokken kan 
worden

• �Elastische, verende clipnokken voor 
een eenvoudige montage van buizen, 
kabels en slangen

• �Lineaire uitzetting door temperatuur-
schommelingen hebben geen 
negatieve effecten 

Art.nr. 0544 900 008 0544 900 010 0544 900 012 0544 900 015 0544 900 028
VE/st. 100 100 100 100 50
Grootte 8 10 12 14, 15 28
Min./max. temperatuur- 
bestendigheid -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C -30 tot 120 °C

Materiaal Polypropyleen - PPH Polypropyleen - PPH Polypropyleen - PPH Polypropyleen - PPH Polypropyleen - PPH
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter M6 M6 M6 M6 M6

Kleur Wit Wit Wit Wit Wit
Materiaal huls Messing Messing Messing Messing Messing

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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SLANGKLEM MET 
ASYMMETRISCHE BEHUIZING

Toepassingsgebied
• Brandstofleidingsystemen
• Koel-/verwarmingsystemen
• Luchttoevoerende leidingen
• Algemene bevestigingen

Voordelen
Asymmetrische behuizing
• �Gelijkmatige verdeling van belastingen
• �Geen kanteling van de klem bij het aandraaien

Gladde binnenzijde met reliëf en afgeronde kanten
• �Voorkomt beschadigingen aan de slang

Aanverwant artikel
Flexibele Zebra schroevendraaier SW 7

Art.nr. 0613 286 07
Verp. per 1 stuk

Slangklemmenbord
Bandbreedte 9 mm
Art.nr. 0539 120 7
10 afmetingen = 120 st.
(zie kolom VE/set)
Bandbreedte 12 mm
Art.nr. 0549 210
11 afmetingen = 110 st.
(zie kolom VE/set)

+1 �Zebra flexibele schroevendraaier  
(art.nr. 0613 286 07)

+1 bevestigingsset

Technische gegevens
Materiaal huis RVS 1.4016
Materiaal schroef Staal verzinkt gepassiveerd
Aandrijving Combi
Brandbreedte 7,5 mm / 9 mm / 12mm

Sleutelwijdte
Bandbreedte 7,5 mm = 6 mm
Brandbreedte 9/12 mm = 7 mm

Bandbreedte 7,5 / 9 mm
Band-
breedte 
mm

Spanbereik 
mm

Art.nr. VE/st. VE/set

7,5
8 -12 0539 8 12

50 -
10 - 16 0539 10 16

9

8 - 16 0539 18 16 100 20

12 - 22 0539 112 22

50

10

16 - 27 0539 116 27 20

20 - 32 0539 120 32
10

25 - 40 0539 125 40
30 - 45 0539 130 45 25 -

32 - 50 0539 132 50 50

10

40 - 60 0539 140 60

25

50 - 70 0539 150 70
60 - 80 0539 160 80
70 - 90 0539 170 90
80 - 100 0539 180 100

-90 - 110 0539 190 110
100 - 120 0539 110 120

Bandbreedte 12 mm
Band-
breedte 
mm

Spanbereik 
mm

Art.nr. VE/st. VE/set

12

16 - 27 0549 216 27

50

10

20 - 32 0549 220 32
25 - 40 0549 225 40
35 - 50 0549 235 50
40 - 60 0549 240 60

25

50 - 70 0549 250 70
60 - 80 0549 260 80
70 - 90 0549 270 90
80 - 100 0549 280 100
90 - 110 0549 290 110 20

100 - 120 0549 200 120
10

110 - 130 0549 210 130
-

130 - 150 0549 230 150 5
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SLANGKLEM A4 Met asymmetrische behuizing, geheel van roestvaststaal

Toepassingsgebied
• Brandstofleidingsystemen
• Koel-/verwarmingsystemen
• Luchttoevoerende leidingen
• Algemene bevestigingen

Voordelen
Asymmetrische behuizing
• �Gelijkmatige verdeling van belastingen
• �Geen kanteling van de klem bij het aandraaien

Gladde binnenzijde met reliëf en afgeronde kanten
• �Voorkomt beschadigingen aan de slang

Afb. 1

Technische gegevens
Materiaal behuizing 1.4401 RVS A4
Materiaal schroef 1.4401 RVS A4
Aandrijving schroef sleufschroeven draaien
Klembreedte 9 mm / 12 mm
Sleutelwijdte 7 mm

Bandbreedte 9 mm
Bandbreedte
mm

Spanbereik
mm

Art.nr. VE/st.

9

  8 - 16 0538 008 16

25

12 - 22 0538 012 22
16 - 27 0538 016 27
20 - 32 0538 020 32
25 - 40 0538 025 40
32 - 50 0538 032 50
40 - 60 0538 040 60

Bandbreedte 12 mm
Bandbreedte
mm

Spanbereik
mm

Art.nr. VE/st.

12

  16 - 27 0538 16   27 

25

  20 - 32 0538 20   32 
  25 - 40 0538 25   40 
  35 - 50 0538 35   50 
  40 - 60 0538 40   60 
  50 - 70 0538 50   70 
  60 - 80 0538 60   80 
  70 - 90 0538 70   90 
  80 - 100 0538 80   100
  90 - 110 0538 90   110

10
100 - 120 0538 100 120
110 - 130 0538 110 130
120 - 140 0538 120 140
130 - 150 0538 130 150

Aanverwant artikel
Flexibele Zebra schroevendraaier SW 7

Art.nr. 0613 286 07
Verp. per 1 stuk
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SPANSLOT Voor het maken van 
afzonderlijke slangklemgroottes 
en -vormen in combinatie met 
universele spanband

Art.nr. 0547 000 11 
VE/st. 25
Materiaal slot 1.4310 RVS A2
Materiaal schroef Staal
Oppervlakte schroef Verzinkt
Binnenaandrijving Z2
Sleutelwijdte 1/4 inch

Toepassingsgebied
Algemene bevestigingen.

Aanverwant artikel Omschrijving Art.nr.
0547 000 11 Universele spanband 0547 000 10

UNIVERSELE SPANBAND Voor het maken van 
afzonderlijke slangklemgroottes 
en -vormen in combinatie met 
een spanslot

Toepassingsgebeid
Algemene bevestiging.

Art.nr. 0547 000 10 
VE/st. 1

Materiaal spanband 1.4310 RVS A2

Breedte 8 mm

Lengte 5 m

Aanverwant artikel Omschrijving Art.nr.
0547 000 10 Spanslot 0547 000 11
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TOEPASSINGEN MONTAGESYSTEEM
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KAARTHOUDER MET MONTAGEBAND • Sendzimir verzinkt plaatstaal
• �Compleet met kunststof afdekplaatje 

en verzinkte montageband
• �Voor bevestiging om leidingen tot 

2½″

Art.nr. 0877 100 001
VE/st. 25

KAARTHOUDER MET LASBEVESTIGING • Sendzimir verzinkt plaatstaal
• �Compleet met kunststof afdekplaatje
• �Kaarthouder kan gelast worden 

op buizen of andere geschikte 
oppervlakten

 
Art.nr. 0877 100 003
VE/st. 25

KAARTHOUDER MET SCHROEFDRAAD • Sendzimir verzinkt plaatstaal
• �Compleet met kunststof afdekplaatje
• �Meerdere bevestigingsmogelijkheden: 

- Pijpbeugels sanitair 
- Draadeinden 
- Tapeinden 
- Schroeven

 
Art.nr. 0877 100 002
VE/st. 25
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LEIDINGMARKERINGEN

U kunt iedere gewenste leidingsticker bestellen op elke gewenste afmeting. Mail uw 
aanvraag door naar uw vertegenwoordiger.

Er bestaan diverse soorten stickers. De meest voorkomende is de versie met de pijlen 
en deze zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Voor de grotere diameters leidingen 
zijn ze ook op rol verkrijgbaar.

Hieronder vindt u diverse voorbeelden:

Verder kunnen wij ook diverse pictogrammen leveren. Zie enkele voorbeelden 
hieronder:
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
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Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt

Min./max. 
klembereik

Aansluitings- 
schroefdraad

Toelaatbare  
belasting

Geschikt voor 
schroefdraad-
buizen  
DIN EN 10255,  
DIN EN 10220

Geschikt voor 
ketelbuizen 
DIN 2448, 
DIN 2458, 
DIN 2460, 
DIN 2461

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

20-26 mm M10 2000 N 21,3 mm 92,25 g 0543 518 021 50
26-33 mm M10 2000 N 26,9 mm 102,25 g 0543 518 026 50
30-36 mm M10 2000 N 33,7 mm 108,3 g 0543 518 033 50
37-44 mm M10 2000 N 42,4 mm 124,76 g 0543 518 042 30
48-53 mm M10 2000 N 48,3 mm 134,3 g 0543 518 048 30
60-67 mm M10 2000 N 60,3 mm 152,433 g 0543 518 060 30
74-80 mm M10 3500 N 76,1 mm 260,9 g 0543 518 076 30
85-96 mm M10 3500 N 88,9 mm 288,24 g 0543 518 088 30
108-118 mm M10 3500 N 114,3 mm 330 g 0543 518 114 30
135-145 mm M12 5000 N 139,7 mm 778,3 g 0543 518 139 10
159-167 mm M12 5000 N 165,1 mm 159 mm 870,6 g 0543 518 159 10
167-173 mm M12 5000 N 168,3 mm 914,98 g 0543 518 169 10
219-226 mm M16 8500 N 219,1 mm 1147,9 g 0543 518 219 10
267-273 mm M20 10000 N 273 mm 1379,16 g 0543 518 273 10

Bij leveriing inbegrepen: tot spanbereik 60–65 mm bevestigingsschroeven M6 x 25 mm, van 76–116 mm bevestigingsschroeven M8 x 35 mm, van 
133–273 mm bevestigingsschroeven M12 x 40 mm

SPRINKLERBEUGEL TIPP® VDS Dubbelgeschroefde beugel 
voor bevestiging van  
sprinklerleidingen met VdS-keur 

Toepassingsgebied 
• �Sprinkler installaties

Certificaat
VdS-certificaatnr.: G 4082001
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Oppervlakte behandeling Verzinkt
EN-Norm 1661, 10327
Materiaal Staal

Klembereik in 
inches

Toelaatbare 
belasting

Aansluitings-
schroefdraad

Gewicht Breedte Dikte Binnen- 
diameter

Hoogte Art.nr. VE/st.

3500 N M10 0,137 kg 10 mm 2,5 mm 110 mm 112,5 mm 0543 517 108 25
5000 N M12 0,209 kg 13 mm 2,5 mm 135 mm 153 mm 0543 517 133 25
5000 N M12 0,236 kg 13 mm 2,5 mm 161 mm 183 mm 0543 517 159 25

1-1/2 inch 2000 N M8 0,055 kg 10 mm 1,8 mm 49 mm 70 mm 0543 517 048 50
1-1/2 inch 2000 N M10 0,055 kg 10 mm 1,8 mm 49 mm 70 mm 0543 517 049 50
1-1/4 inch 2000 N M8 0,052 kg 10 mm 1,8 mm 43 mm 65 mm 0543 517 042 50
1-1/4 inch 2000 N M10 0,052 kg 10 mm 1,8 mm 43 mm 65 mm 0543 517 043 50
1 inch 2000 N M8 0,05 kg 10 mm 1,8 mm 34 mm 65 mm 0543 517 033 50
1 inch 2000 N M10 0,05 kg 10 mm 1,8 mm 34 mm 65 mm 0543 517 034 50
2-1/2 inch 3500 N M10 0,111 kg 10 mm 2,5 mm 77 mm 97,5 mm 0543 517 076 25
2 inch 2000 N M8 0,06 kg 10 mm 1,8 mm 61 mm 79 mm 0543 517 060 50
2 inch 2000 N M10 0,06 kg 10 mm 1,8 mm 61 mm 79 mm 0543 517 061 50
3 inch 3500 N M10 0,121 kg 10 mm 2,5 mm 90 mm 112,5 mm 0543 517 088 25
4 inch 3500 N M10 0,14 kg 10 mm 2,5 mm 115 mm 142,5 mm 0543 517 114 25
5 inch 5000 N M12 0,211 kg 13 mm 2,5 mm 142 mm 153 mm 0543 517 139 25
6 inch 5000 N M12 0,241 kg 13 mm 2,5 mm 170 mm 183 mm 0543 517 168 25
8 inch 8500 N M16 0,577 kg 25 mm 2,5 mm 221 mm 238 mm 0543 517 221 10

Toepassingsgebied
• �Sprinkler installaties, eenvoudige 

nivellering met de hoogte instelling. 
Installatie met 1 hand mogelijk.

Certificaat
VdS-certificaatnr.: G 4021036

Voor het bevestigen van 
sprinklerleidingen met VdS-keur 

SPRINKLER OPHANGSTROP TIPP® VDS
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SPRINKLERBEUGEL TA41 Voor sprinklerbuis  
Ø 1/2 - 8” (23 - 221 mm)
M10
M12

Voordelen en kenmerken:
• Eéndelige beugel
• �Voor bevestiging van sprinklerbuis
• �Met geprofileerde moer voor bevesti-

ging aan draadeind of draadstang
• Materiaal: staal
• �Beugel: sendzimir verzinkt;  

moer: elektrolytisch verzinkt
• �Met FM-keur -  

certificaatnummer 3024336
• �Met UL-listing -  

certificaatnummer VFXT.EX9140

D 
mm

D 
“

DN
mm

G H
mm

h
mm

b x s
mm

t1
mm

Fa,z keur
(N)

Art.nr. VE/
st.

23 1/2 15 M10 86 51 16 x 1,0 40 1.500 FM, UL NB02 535 021

100

28 3/4 20 M10 86 48 16 x 1,0 34 1.500 FM, UL NB02 535 027
35 1 25 M10 89 48 16 x 1,0 30 1.500 FM, UL NB02 535 034
44 1¼ 32 M10 98 52 16 x 1,0 30 1.500 FM, UL NB02 535 042
50 1½ 40 M10 105 56 16 x 1,0 31 1.500 FM, UL NB02 535 048
62 2 50 M10 117 61 16 x 1,0 30 1.500 FM, UL NB02 535 060
77 2½ 65 M10 130 68 22 x 2,0 29 4.500 FM, UL NB02 535 076 5090 3 80 M10 143 74 22 x 2,0 28 4.500 FM, UL NB02 535 089
115 4 100 M10 175 93 22 x 2,0 35 4.500 FM, UL NB02 535 114 25

142 5 125 M12 213 111 25 x 3,0 40 5.200 FM, UL NB02 535 140 20
170 6 150 M12 250 132 25 x 3,0 48 5.200 FM, UL NB02 535 168 15
221 8 200 M12 312 167 25 x 3,0 56 5.200 FM, UL NB02 535 219 10
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Dubbel geschroefde 
sprinklerbeugel

SPRINKLERBEUGEL

• �Staal verzinkt
• �FM/VDS goedkeuring

Art.nr. Aansluiting Diameter

NB04 107 714

M8/M10/M16

1/2”

NB04 107 723 3/4”

NB04 107 015 1”

NB04 107 024 1 1/4”

NB04 107 033 1 1/2”

NB04 107 051 2”

NB04 107 079
M10/M12/3/8”

2 1/2”

NB04 107 097 3”

NB04 107 112 4”

NB04 115 885
M12/M16/1/2”

5”

NB04 107 167 6”

NB04 107 200 8”
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Nominale 
diameter DN

Buitendiameter 
buis

Hoogte Schroefdraad-
diameter

Schroef- 
draadlengte

Beugel-
breedte

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

DN 20 26,9 mm 69 mm 10 mm 40 mm 40 mm 99 g A997 502 186 1
DN 25 33,7 mm 76 mm 10 mm 40 mm 47 mm 110 g A997 502 187 1
DN 32 42,4 mm 85 mm 10 mm 50 mm 56 mm 124 g A997 502 188 1
DN 40 48,3 mm 91 mm 10 mm 50 mm 62 mm 134 g A997 502 189 1
DN 50 60,3 mm 109 mm 12 mm 50 mm 76 mm 232 g A997 502 190 1
DN 65 76,1 mm 125 mm 12 mm 50 mm 94 mm 269 g A997 502 191 1
DN 80 88,9 mm 135 mm 16 mm 60 mm 105 mm 293 g A997 502 192 1
DN 100 114,3 mm 170 mm 16 mm 60 mm 136 mm 659 g A997 502 193 1
DN 125 139,7 mm 196 mm 16 mm 60 mm 164 mm 766 g A997 502 194 1
DN 150 168,3 mm 224 mm 16 mm 60 mm 192 mm 880 g A997 502 195 1
DN 200 219,1 mm 283 mm 20 mm 70 mm 248 mm 1744 g A997 502 196 1
DN 250 273 mm 337 mm 20 mm 70 mm 302 mm 2087 g A997 502 197 1
DN 300 323,9 mm 390 mm 20 mm 70 mm 352 mm 2419 g A997 502 198 1

Overeenkomstig met  
DIN 3570 - vorm A

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van sprinkler-
leidingen met hoge belasting.

U-BEUGEL STANDAARD

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Nominale 
diameter DN

Buitendiameter 
buis

Hoogte Schroefdraad-
diameter

Schroef- 
draadlengte

Beugel-
breedte

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

DN 20 26,9 mm 73 mm 8 mm 40 mm 35 mm 65 g A997 502 735 1
DN 25 33,7 mm 81 mm 8 mm 40 mm 42 mm 73 g A997 502 736 1
DN 32 42,4 mm 89 mm 8 mm 40 mm 51 mm 82 g A997 502 737 1
DN 40 48,3 mm 90 mm 8 mm 40 mm 57 mm 84 g A997 502 738 1
DN 50 60,3 mm 102 mm 8 mm 40 mm 69 mm 96 g A997 502 739 1
DN 65 76,1 mm 118 mm 8 mm 40 mm 85 mm 112 g A997 502 740 1
DN 80 88,9 mm 141 mm 8 mm 50 mm 99 mm 133 g A997 502 741 1
DN 100 114,3 mm 177 mm 8 mm 60 mm 127 mm 168 g A997 502 742 1
DN 125 139,7 mm 201 mm 10 mm 60 mm 152 mm 301 g A997 502 743 1
DN 150 168,3 mm 229 mm 10 mm 60 mm 180 mm 345 g A997 502 744 1
DN 200 219,1 mm 292 mm 12 mm 70 mm 236 mm 638 g A997 502 745 1
DN 250 273 mm 346 mm 12 mm 70 mm 290 mm 761 g A997 502 746 1
DN 300 323,9 mm 393 mm 12 mm 80 mm 348 mm 874 g A997 502 747 1

U-BEUGEL KORT Overeenkomstig met  
DIN 3570 - vorm A

Volgens VDS standaard

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van sprinkler-
leidingen met behulp van consoles.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Nominale 
diameter DN

Buitendiameter 
buis

Hoogte Schroefdraad-
diameter

Schroef- 
draadlengte

Beugel-
breedte

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

DN 20 26,9 mm 135 mm 8 mm 100 mm 36 mm 114 g A997 502 722 1
DN 25 33,7 mm 142 mm 8 mm 100 mm 43 mm 122 g A997 502 723 1
DN 32 42,4 mm 150 mm 8 mm 100 mm 51 mm 130 g A997 502 724 1
DN 40 48,3 mm 156 mm 8 mm 100 mm 57 mm 136 g A997 502 725 1
DN 50 60,3 mm 168 mm 8 mm 100 mm 69 mm 148 g A997 502 726 1
DN 65 76,1 mm 184 mm 8 mm 100 mm 85 mm 164 g A997 502 727 1
DN 80 88,9 mm 199 mm 10 mm 100 mm 100 mm 280 g A997 502 728 1
DN 100 114,3 mm 224 mm 10 mm 100 mm 125 mm 320 g A997 502 729 1
DN 125 139,7 mm 252 mm 12 mm 100 mm 153 mm 525 g A997 502 730 1
DN 150 168,3 mm 280 mm 12 mm 100 mm 181 mm 589 g A997 502 731 1
DN 200 219,1 mm 345 mm 16 mm 110 mm 236 mm 1301 g A997 502 732 1
DN 250 273 mm 399 mm 16 mm 110 mm 290 mm 1520 g A997 502 733 1
DN 300 323,9 mm 450 mm 16 mm 110 mm 341 mm 1727 g A997 502 734 1

U-BEUGEL W-SL 80

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Nominale 
diameter DN

Buitendiameter 
buis

Hoogte Schroefdraad-
diameter

Schroef- 
draadlengte

Beugel-
breedte

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

DN 15 21,3 mm 150 mm 10 mm 118 mm 33 mm 196 g A997 502 150 1
DN 20 26,9 mm 155 mm 10 mm 118 mm 38 mm 204 g A997 502 151 1
DN 25 33,7 mm 160 mm 10 mm 118 mm 45 mm 213 g A997 502 152 1
DN 32 42,4 mm 170 mm 10 mm 118 mm 55 mm 229 g A997 502 153 1
DN 40 48,3 mm 180 mm 10 mm 122 mm 60 mm 243 g A997 502 154 1
DN 50 60,3 mm 195 mm 10 mm 123 mm 72 mm 266 g A997 502 155 1
DN 65 76,1 mm 213 mm 10 mm 124 mm 88 mm 293 g A997 502 156 1
DN 80 88,9 mm 228 mm 10 mm 127 mm 100 mm 316 g A997 502 157 1
DN 100 114,3 mm 251 mm 12 mm 125 mm 128 mm 510 g A997 502 158 1
DN 125 139,7 mm 281 mm 12 mm 129 mm 154 mm 577 g A997 502 159 1
DN 150 168,3 mm 310 mm 12 mm 130 mm 182 mm 642 g A997 502 160 1
DN 175 193,7 mm 341 mm 12 mm 133 mm 207 mm 710 g A997 502 161 1
DN 200 219,1 mm 406 mm 16 mm 141 mm 238 mm 1496 g A997 502 162 1
DN 250 273 mm 456 mm 16 mm 141 mm 297 mm 1707 g A997 502 163 1
DN 300 323,9 mm 506 mm 16 mm 142 mm 341 mm 1904 g A997 502 164 1

U-BEUGEL W-SL 100

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

07
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montagerail strut

Art.nr. B mm H mm D mm S mm L mm Materiaal Oppervlakte
NB02 018 227 41 21 2,5 22 2000 Staal 1.0242 BUP 1000
NB02 018 327 41 21 2,5 22 3000 Staal 1.0242 BUP 1000
NB02 018 627 41 21 2,5 22 6000 Staal 1.0242 BUP 1000
NB02 018 247 41 41 2,5 22 2000 Staal 1.0242 BUP 1000
NB02 018 347 41 41 2,5 22 3000 Staal 1.0242 BUP 1000
NB02 018 647 41 41 2,5 22 6000 Staal 1.0242 BUP 1000
NB02 018 667 41 62 2,5 22 6000 Staal 1.0242 BUP 1000
NB02 018 687 41 82 2,5 22 6000 Staal 1.0242 BUP 1000

Oppervlaktebescherming  
BUP 1000

• �Geschikt voor binnen- en buitentoepas-
singen

• �Doorstaat min. 1000 uur zoutsproei-
test (max. 5% rood roest) volgens ISO 
9227

• �Ook te gebruiken met reeds geïnstal-
leerde elektrolytisch, sendzimir of  
thermisch verzinkte producten

B

H

S

D

14
 m

m

10 mm

30 mm

50 mm

Toebehoren BUP 1000

Strut schuifmoeren
Art.nr. NB02 188 0..

Rapidstrut wandplaat
Art.nr. NB02 683 400

Draadstang
Art.nr. NB02 08. ...

Rapidstrut schuifmoeren
Art.nr. NB02 185 1..

Rapidstrut verbinders
Art.nr. NB02 885...

Zeskantmoer
Art.nr. 0317 281 0..

Rapidstrut vleugelschuifmoeren
Art.nr. NB02 868 0..

Rapidstrut klembeugels
Art.nr. NB02 885 4..

Strut onderlegring
Art.nr. 0416 381 5..
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 WANDCONSOLE STRUT (BUP1000) Bevestiging aan de wand

Voordelen en kenmerken:
• Muurplaat met aangelast Strut-profiel
• �Gaten in de wandplaat zijn  

uitgevoerd als sleufgat onder 90° 
t.o.v. elkaar voor vergroting van  
het montagegemak

• CO-gelast
• �Naar binnen gebogen flanken  

met vertanding voor extra grip
• Materiaal: staal 1.0226
• �Oppervlaktebescherming:
	 - �Product maakt deel uit van het  

BIS UltraProtect® 1000 systeem
	 - �Geschikt voor binnen- en buiten- 

toepassingen
	 - �Doorstaat minimaal 1.000 uur 

zoutsproeitest (max. 5% rood roest) 
volgens ISO 9227

• Getest op brandveiligheid

L 
mm

H
mm

h
mm

s
mm

d1
mm

Van rail Art.nr. VE/
st.

150 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 861

10

200 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 870
300 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 862
400 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 871
450 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 863
500 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 873
600 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 864 8750 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 865
1.000 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 866 11.200 130 87,5 7,0 30 x 13 Strut 41 x 41 x 2,5 NB02 603 867
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VARIFIX® CONSOLE 41/22 D Zeer geschikt bij gebruik van 
leidingtracés (zowel boven als 
onder)

Raildoppen zijn bij levering 
inbegrepen

Art.nr. A997 504 107 A997 504 106 A997 504 105
VE/st. 1 1 1
Effectieve consolelengte 315 mm 450 mm 630 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Grondplaathoogte 125 mm 125 mm 125 mm
Grondplaatbreedte 50 mm 50 mm 50 mm
Toelaatbare  
belasting bij 1,55 kN 1,08 kN 0,78 kN

Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht  
(per stuk) 1432 g 1924 g 2590 g

Toepassingsgebied
Universele wandconsole voor het 
bevestigen van pijpleidingen.

Belastings-
voorbeeld 1

Belastings-
voorbeeld 2

Belastings-
voorbeeld 3

Belastings-
voorbeeld 4

Belastings-
voorbeeld 5

VARIFIX® CONSOLE 41/41 Universeel te gebruiken wand 
console voor het bevestigen van 
pijpleidingen

Raileinddoppen zijn bij levering 
inbegrepen

Art.nr. A997 504 101 A997 504 102 A997 504 103 A997 504 100
VE/st. 1 1 1 1
Effectieve consolelengte 323 mm 463 mm 638 mm 1045 mm
Oppervlakte behan-
deling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt

Grondplaathoogte 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm
Grondplaatbreedte 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Toelaatbare  
belasting bij 1,38 kN 0,96 kN 0,69 kN 0,43 kN

Materiaal Staal Staal Staal Staal
Productgewicht  
(per stuk) 1130 g 1490 g 1806 g 3170 g

Belastings-
voorbeeld 1

Belastings-
voorbeeld 2

Belastings-
voorbeeld 3

Belastings-
voorbeeld 4

Belastings-
voorbeeld 5

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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VARIFIX® CONSOLE 41/62/3,0 Geschikt voor W-SL 
profiel

Art.nr. A997 501 970 A997 501 971 A997 501 972 A997 501 973
VE/st. 1 1 1 1
Effectieve consolelengte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Grondplaathoogte 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Grondplaatbreedte 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Toelaatbare  
belasting bij 1,38 kN 0,96 kN 0,8 kN 0,69 kN

Materiaal Staal Staal Staal Staal
Productgewicht  
(per stuk) 2160 g 2600 g 3040 g 3480 g

Toepassingsgebied
Universele wandconsole voor het 
bevestigen van pijpleidingen.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Universeel te gebruiken wand-
consoles voor het bevestigen 
van pijpeilingen etc.

•	Raileinddoppen zijn bij levering 
inbegrepen

•	Aggregaten met trillingsbereik  
≤ 26 N/mm2

Art.nr. 0862 009 040 0862 009 041 0862 009 042 0862 009 043 0862 009 044 0862 009 045 0862 009 046
VE /st. 1 1 1 1 1 1 1
Effectieve consolelengte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Wandbevestigingshoogte 
(L1) 255 mm 280 mm 310 mm 340 mm 370 mm 400 mm 430 mm

Gatafstand wand- 
bevestiging (L2) 208 mm 233 mm 263 mm 293 mm 323 mm 353 mm 383 mm

Toelaatbare belasting bij 
belastingvoorbeeld 8 3,96 kN 3,4 kN 3,1 kN 2,95 kN 2,8 kN 2,45 kN 2,15 kN

Materiaal
Bouwstaal, 
1.0037 vroeger 
S235 JR

Bouwstaal, 
1.0037 vroeger 
S235 JR

Bouwstaal, 
1.0037 vroeger 
S235 JR

Bouwstaal, 
1.0037 vroeger 
S235 JR

Bouwstaal, 
1.0037 vroeger 
S235 JR

Bouwstaal, 
1.0037 vroeger 
S235 JR

Bouwstaal, 
1.0037 vroeger 
S235 JR

Productgewicht (per stuk) 1711,8 g 2199,1 g 2723,3 g 3271,1 g 3570 g 3910 g 4370 g
Getest op brandwerendheid Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee
Toelaatbare belasting bij 
belastingvoorbeeld 9 2,64 kN 2,26 kN 2,07 kN 1,97 kN 1,87 kN 0,8 kN 0,72 kN

Belastings-
voorbeeld 8

Belastings-
voorbeeld 6

Belastings-
voorbeeld 
4 en 9

Belastings-
voorbeeld 7

VARIFIX® CONSOLE ZWARE UITVOERING
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VARIFIX® RAILZADEL DWARS

Art.nr. 0862 900 521 0862 900 522
VE/st. 1 1
Geschikt voor montagerail 36 x 36 mm 41 x 22 mm
Voetplaatlengte 135 mm 135 mm
Voetplaatbreedte 65 mm 65 mm
Voetplaatdikte 6 mm 6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 100 mm 100 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Productgewicht (per stuk) 705 g 800 g
Materiaal Staal Staal

VARIFIX® RAILZADEL Voor montagerails

Voor montagerails

Art.nr. 0862 900 519 0862 900 520
VE/st. 1 1

Geschikt voor montagerail 26 x 18 mm, 26 x 26 mm,  
28 x 28 mm 36 x 36 mm

Voetplaatlengte 100 mm 135 mm
Voetplaatbreedte 50 mm 65 mm
Voetplaatdikte 5 mm 6 mm
Gatafstand voor  
wandbevestiging 68 mm 100 mm

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Productgewicht (per stuk) 320 g 675 g
Materiaal Staal Staal

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.
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VARIFIX® RAILZADEL 41/124 Voor montagerails

Art.nr. 0862 900 524
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 124 mm
Voetplaatlengte 215 mm
Voetplaatbreedte 82 mm
Voetplaatdikte 6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 180 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Productgewicht (per stuk) 1700 g
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

VARIFIX® RAILZADEL 41/82 Voor montagerails

Art.nr. 0862 900 523
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 82 mm
Voetplaatlengte 180 mm
Voetplaatbreedte 80 mm
Voetplaatdikte 6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging 138 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Productgewicht (per stuk) 1400 g
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.
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VARIFIX® RAILVERBINDER/-VERLENGER Zware uitvoering

Met 4 ronde gaten
Passend bij de slobgaten van de 
montagerail.

Kracht- of nauwsluitende 
verbinding 
Bij doorsteekmontage met draadeinden 
of zeskantbouten, ringen en moeren.

Art.nr. 0862 900 501
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 82 mm, 41 x 142 mm
Materiaal Staal
Lengte 200 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Hoogte 35 mm
Productgewicht (per stuk) 620 g
Breedte 42 mm

Instructies
•	Montage 41/41: railverbinder 

met 4 zeskantbouten 10 x 60 mm  
evenals met moeren en afdichtingen 
nauwsluitend verbinden

•	Montage 41/62: railverbinder 
met 4 zeskantbouten 10 x 80 mm 
evenals met moeren en afdichtingen 
nauwsluitend verbinden

•	Montage 41/82: railverbinder 
met zeskantbouten 10 x 110 mm, 
evenals met moeren en afdichtingen 
nauwsluitend verbinden

•	Montage 41/124: railverbinder 
met zeskantbouten 10 x 150 mm, 
evenals met moeren en afdichtingen 
nauwsluitend verbinden

VARIFIX® RAILVERBINDER/-VERLENGER 
VOORGEMONTEERD

Veilige insteekmontage

•	Arbeidstijd besparend
•	Geen losse onderdelen

Art.nr. 0862 900 500
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Materiaal Staal
Lengte 200 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Productgewicht (per stuk) 670 g
Breedte 40 mm

Toepassingsgebied
Rail- en consoleverbindingen, console 
constructies, vrije constructies.
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VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met 3 slobgaten

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon op de montagerails worden gemonteerd

Art.nr. 0862 900 386
VE 50
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
Beenlengte 90 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 193,7 g
Slobgatlengte / slobgatbreedte 13 x 25 mm

M
PR

-JG
-A

--0
1/

12
- ©

 b
y 

W
ür

th
 N

ed
er

la
nd

 B
V-

Re
pr

od
uc

tie
 z

on
de

r t
oe

ste
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
-S

ec
tie

 1
5

003007

•   Voorgemonteerde verbindingsstrip 
voor het maken van constructies met 
montagerail 41 x 41 mm.

•    Materiaal: metalen delen van staal; 
klemveerring van POM (polyoxy-
methyleen), groen.

•     Elektrolytisch verzinkt. 

Art.nr. NB02 587 213 VE/st. 20

•     Voorgemonteerde verbindingsstrip 
voor het maken van constructies met 
montagerail 41 x 41 mm.

•     Materiaal: metalen delen van staal; 
klemveerring van POM (polyoxy-
methyleen), groen.

•   Elektrolytisch verzinkt. 

Art.nr. NB02 587 223 VE/st. 15

41 x 41 mm
•     Voorgemonteerde verbindingsstrip 

voor het maken van constructies met 
montagerail 41 x 41 mm.

•     Materiaal: metalen delen van staal; 
klemveerring van POM (polyoxy-
methyleen), groen.

•      Elektrolytisch verzinkt. 

Art.nr. NB02 587 404 VE/st. 15

41 x 41 mm
•     Voor een degelijke bevestiging aan 

staalconstructies zonder boren of las-
sen.

•     Per bevestigingspunt steeds 2 stuks 
gebruiken.

•     Materiaal: staal, thermisch verzinkt.

Art.nr. NB02 581 711  VE/st. 25

T-verbinder

X-verbinder

klembeugel

balkklem
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VARIFIX® ONDERLEGPLAAT  
ZWARE UITVOERING

Het veilige alternatief voor 
onderlegringen

Voorkomt het zijdelings 
openbuigen van de montagerail

Art.nr. 0862 900 381 0862 900 380 0862 900 379
VE/st. 1 1 1

Geschikt voor montagerail
41 x 82 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

41 x 82 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm, 41 x 124 mm

41 x 124 mm, 41 x 22 mm,  
41 x 41 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 82 mm

Gatdiameter 14 mm 11 mm 17 mm
Dikte 6 mm 6 mm 6 mm
Materiaal Staal Staal Staal
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Productgewicht (per stuk) 80 g 96 g 70 g
Binnenbreedte 41 mm 41 mm 41 mm
Hoogte 10 mm 10 mm 10 mm

Toepassingsgebied
Ter stabilisatie van de montagerails in 
combinatie met hamerkopbouten of 
hamerkopverbinders.

VARIFIX® HOEKVERBINDER 45° Met 4 slobgaten

Art.nr. A997 502 450
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
Beenlengte 84 mm
Beenlengte 2 40 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 190 g
Slobgatlengte / slobgatbreedte 13 x 25 mm

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon op 

de montagerails worden gemonteerd
Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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HOEKSTEUNPLAAT RECHTS Voor het bevestigen van  
montagerails (in de lengte, 
dwars, diagonaal)

Art.nr. 0862 990 001
VE/st. 10

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Lengte 120 mm
Dikte 5 mm
Gatafstand 35 mm
Gatdiameter 13 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 400 g

HOEKSTEUNPLAAT LINKS Voor het bevestigen van  
montagerails (in de lengte, 
dwars, diagonaal)

Art.nr. 0862 990 002
VE/st. 10

Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Lengte 120 mm
Dikte 5 mm
Gatafstand 35 mm
Gatdiameter 13 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 400 g

07
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VARIFIX®  FRAMEHOEKVERBINDER Voor het bevestigen van  
montagerails (in de lengte, 
dwars, diagonaal)

Art.nr. 0862 900 384
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
Beenlengte 150 mm
Beenlengte 2 150 mm
Dikte 4 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 640 g

VARIFIX® DRIEHOEKIGE VERBINDINGSPLAAT Voor het bevestigen van  
montagerails (in de lengte, 
dwars, diagonaal)

Art.nr. 0862 900 525
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
Beenlengte 110 mm
Beenlengte 2 110 mm
Dikte 6 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal
Productgewicht (per stuk) 23 g
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VARIFIX® COMBISCHUIFMOER Past bij alle railtypen 36 en 41

Art.nr. 0862 900 506 0862 900 412 0862 900 383 0862 900 382
VE/st. 1 1 1 1

Geschikt voor montagerail

36 x 36 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

36 x 36 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

36 x 36 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 22 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm,  
41 x 82 mm

36 x 36 mm, 41 x 124 mm,  
41 x 41 mm, 41 x 22 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 62 mm

Lengte x breedte 33 x 29 mm 33 x 29 mm 33 x 29 mm 33 x 29 mm
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter M8 M16 M12 M10

Dikte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Materiaal Staal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 34 g 64 g 41,5 g 32,6 g
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Schroefdraadsoort Metrisch Metrisch Metrisch Metrisch

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

VARIFIX® BALKKLEM  TS •	Gatdiameter: 13 mm voor draad-
stangen of zeskantbouten tot M12

•	Sterkteklasse 4.6: 10 kN 
Sterkteklasse 5.6: 12 kN

•	Bevestiging met combi-schuifmoer

Toepassingsgebied
Voor bevestiging van montagerails 
op H- of T-balken met flensdikte van 
10-25 mm.

Art.nr. 0862 900 510 0862 900 511 0862 900 512 0862 900 513
VE/st. 20 20 10 10
Klembereik 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
Gatdiameter 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Lengte x breedte 45 x 40 mm 45 x 40 mm 45 x 40 mm 45 x 40 mm
Dikte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Oppervlakte 
behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt

Productgewicht  
(per stuk) 100 g 115 g 120 g 130 g

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met 8 slobgaten

Art.nr. A997 504 099
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Dikte 6 mm
Beenlengte 117 mm
Slobgatlengte / slobgatbreedte 40 x 15 mm
Productgewicht (per stuk) 800 g
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Breedte 47 mm
Hoogte 47 mm
Slobgatbreedte 15 mm
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Frameconstructies
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon op 

de montagerails worden gemonteerd

VARIFIX® HOEKVERBINDER 90° Met 4 slobgaten

Art.nr. A997 504 098
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 40 x 45 mm
Dikte 6 mm
Beenlengte 55 mm
Slobgatlengte / slobgatbreedte 40 x 15 mm
Productgewicht (per stuk) 400 g
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Breedte 47 mm
Hoogte 47 mm
Slobgatbreedte 15 mm
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Frameconstructies
•	Consoleconstructies
•	Vrije constructies
•	Kan ook direct in het gatenpatroon op 

de montagerails worden gemonteerd
Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.



217INSTALLATIE TECHNIEK

VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER VARIO Vrij instelbaar in elke hoek 
tussen 0–90°

Toepassingsgebied
Universele bevestigingen met 
draadstangen, bijvoorbeeld 
pijpleidingen, luchtkanalen of 
kabelgoten. Voor verbindingen of 
versterkingen voor langere consoles.

Art.nr. 0862 005 180 0862 005 182
VE 10 10
Geschikt voor 
schroefdraad M12 M16

Dikte 4 mm 6 mm

Geschikt voor 
montagerail

40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm,  
41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm,  
41 x 22 mm

Productgewicht 
(per stuk) 462 g 645 g

Oppervlakte 
behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt

Hoogte 74 mm 74 mm
Breedte 40 mm 40 mm
Materiaal Staal Staal

VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER •	Variabele hoekinstelling
•	Voor langere consoles met hogere 

belastingen

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van pijpleidingen, 
luchtkanalen en kabelgoten.

Art.nr. 0862 005 170 0862 005 171
VE 1 1

Geschikt voor montagerail 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 40 x 45 mm,  
41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Productgewicht (per stuk) 705 g 790 g
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Hoogte 146 mm 146 mm
Breedte 38 mm 42 mm
Materiaal Staal Staal 07
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VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER VERSTELBAAR Variabele en verstelbare 
hoekinstelling

Art.nr. 0862 005 177
VE/st. 1
Geschikt voor montagerail 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Productgewicht (per stuk) 1100 g
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Hoogte 171 mm
Breedte 42 mm
Materiaal Staal

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van pijpleidingen, 
luchtkanalen en kabelgoten.

Voor langere (wand)consoles 
met belasting
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Indien u alle afmetingen volgens ISO geleverd wil hebben dient, bij de maten die in sleutelwijdte bij DIN 
en ISO afwijken (zie **), na het artikelvoornummer de afmeting ingegeven te worden (bijv. 00539 .. ...). 
Als men bij deze afmetingen het artikelnummer ingeeft zonder de 9 (bijv. 0053 .. ...) ontvangt men het 
artikel volgens DIN.
Let op: De minimale draadlengte wordt aangeduid met Ld en heeft alleen betrekking op 
de ISO 4014 (DIN 931). In onderstaande tabel staan Ld 1, 2 en 3 de maten die men als vuistregel 
kan hanteren: L < 125 mm: Ld1 = 2 x d + 6 mm, L 125-200 mm: Ld2 = 2 x d + 12 mm en L > 200 mm:  
Ld3 = 2 x d + 25.

d M4 M5 M6 M7 M8 M10 M10** M12 M12** M14 M14** M16 M18 M20
Sp 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,5 1,75 1,75 2 2 2 2,5 2,5
*hk 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 6,4 7,5 7,5 8,8 8,8 10 11,5 12,5
*SW 7 8 10 11 13 17 16 19 18 22 21 24 27 30
Ld1 ISO 4014 14 16 18 20 22 26 26 30 30 34 34 38 42 46
Ld2 ISO 4014 – 22 24 26 28 32 – 36 – 40 40 44 48 52
Ld3 ISO 4014 – – – – – 45 – 49 – 53 – 57 61 65

d M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64
Sp 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6
*hk 14 15 17 18,7 21 22,5 25 26 28 30 33 35 38 40
*SW 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Ld1 ISO 4014 50 54 60 66 72 78 84 90 96 102 – – – –
Ld2 ISO 4014 56 60 66 72 78 84 90 96 102 108 116 124 132 140
Ld3 ISO 4014 69 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137 145 153

* De maten die hier worden gegeven zijn nominale maten, er kan enige afwijking in zitten.
** �Let op: �de sleutelwijdte is volgens de ISO genormeerd.

ISO 4014/DIN 931 ISO 4017/DIN 933

De in de kolommen d, sp, hk en sw vermelde maten gelden voor zowel DIN 931 als DIN 933.

ISO 4014 (DIN 931)	 ISO 4014 (DIN 931)	 ISO 4014 (DIN 931)	 ISO 4014 (DIN 931)	 ISO 4014 (DIN 931)	 ISO 4014 (DIN 931)
8.8 bl.	 8.8 vz.	 8.8 th. vz.	 8.8 g. chr.	 A2	 A4
Art.voornr. 	 Art.voornr. 	 Art.voornr. 	 Art.voornr. 	 Art.voornr. 	 Art.voornr.
0051	 0053	 00596	 0053	 0095	 0090	
Voor maten zie webwinkel. �Voorbeeld DIN 931 8.8 vz.: 0053 5 30. Voorbeeld DIN 931 A4: 0090 10 40

ISO 4017 (DIN 933)	 ISO 4017 (DIN 933)	 ISO 4017 (DIN 933)	 ISO 4017 (DIN 933)	 ISO 4017 (DIN 933)	 ISO 4017 (DIN 933)
8.8 bl.	 8.8 vz.	 8.8 th. vz.	 10.9 bl.	 A2	 A4
Art.voornr. 	 Art.voornr. 	 Art.voornr. 	 Art.voornr. 	 Art.voornr. 	 Art.voornr.
0055	 0057	 00597	 0056	 0096	 0091	
Voor maten zie webwinkel. �Voorbeeld DIN 933 8.8 vz.: 0057 2 20. Voorbeeld DIN 933 A2: 0096 4 10

Volgens ISO 4014 (DIN 931) en  
ISO 4017 (DIN 933)

Voorzien van metrische schroefdraad 
overeenkomstig het DIN/ISO nummer 
waaraan de bouten voldoen

Bij thermisch verzinkte (TZN) zeskant bouten 
staat achter de sterkteklasse een U. Dit U 
kenmerk staat voor Untermaβ (ondermaats) 
gesneden dit i.v.m. de laagdikte van thermisch 
verzinken. Dit zijn in de DIN en ISO 10684 
vastgelegde normen over laagdikte. Dit wordt 
vaak ISO passend genoemd, echter ISO 
passend is geen vastgelegde norm en zegt 
niets over de tolerantie. Voor iedereen moet 
heel duidelijk zijn dat als er een U achter 
de sterkteklasse staat, er op bouten geen 
overmaatse moer toegepast  mag worden.  
Doet men dit toch, dan loopt men een zeer  
groot risico dat de moer van de bout stroopt.

Voor bout/moer combinaties volgens NEN EN 
1090, zie onze productinformatie betreffende 
SB garnituren conform EN 1045-1, of HV 
verbindingen conform EN14399.

ZESKANTBOUTEN ISO 4014 EN 4017
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DIN 934

Moer met beperkte belastbaar-
heid

Zeskantmoeren volgens deze terug- 
getrokken norm DIN 934 met geringere 
hoogte zijn niet belastbaar met de test-
kracht volgens DIN EN ISO 20898-2. 
Ter onderscheiding worden deze 
moeren gekenmerkt door aan weerszij-
de van de sterkteklasse een rechtstaan-
de balk te plaatsen (bijv. I8I).

DIN 934 wordt vervangen door ISO 
4032.

Zeskantbouten van de sterkteklasse 8.8 
dienen voorzien te worden van een  
zeskantmoer met sterkteklasse 8 of 
hoger.

• Staal I8I blank
• �Staal I8I verzinkt blauw  

gepassiveerd (A2K)
• Staal I10I blank
• Roestvaststaal RVS A2
• Roestvaststaal RVS A4
• Messing blank
• Polyamide PA 6.6

ZESKANTMOEREN

Zeskantmoeren DIN 934
Sterkteklasse I8I
Staal I8I verzinkt blauw  
gepassiveerd (A2K)
Afm. M3 - M16
Art.nr. 0964 317

Zeskantmoeren DIN 934
Onderlegringen DIN 125
RVS A2
Afm. M3 - M12, Ø 3,2 - 13 mm
Art.nr. 0964 322
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Ø mm d d1 s Art.nr. DIN 125
staal 140 HV (TZN)

Art.nr. ISO 7089 
staal 200 HV (TZN)

Art.nr. ISO 7090 
staal 200 HV (TZN)

M 10 10,5 20 2 0407 000 10 0407 009 110 0407 009 210
M 12 13 24 2,5 0407 000 12 0407 009 112 0407 009 212
M 14 15 28 2,5 0407 000 14
M 16 17 30 3 0407 000 16 0407 009 116 0407 009 216
M 18 19 34 3 0407 000 18
M 20 21 37 3 0407 000 20 0407 009 120 0407 009 220
M 24 25 44 4 0407 000 24 0407 009 124 0407 009 224
M 27 28 50 4 0407 000 27 0407 009 127 0407 009 227
M 30 31 56 4 0407 000 30 0407 009 130 0407 009 230
M 33 34 60 5 0407 009 233
M 36 37 66 5 0407 000 36 0407 009 236

d2

Volgens DIN 125 en ISO 7089, 
ISO 7090 

DIN 125 staal 140 HV*,  
thermisch verzinkt (TZN) 
ISO 7089 staal 200 HV,  
thermisch verzinkt (TZN) 
ISO 7090 staal 200 HV,
thermisch verzinkt (TZN)

* �Sluitringen staal 140 HV alleen 
toepassen bij bout/moerverbindingen 
< 8.8/8. Voor verbinding 8.8/8. is 
200 HV, en voor > 10.9 is 300 HV 
vereist. 

DIN 125 �Ø < 16 vorm A 
Ø < 16 vorm B

sluitringen

sluitringen T.b.v. zware spanbussen
Voor bout 8.8
DIN 7349

DIN 7349 staal 200 HV* blank, 
verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 7349 staal 100 HV*  
thermisch verzinkt (TZN)
DIN 7349 RVS A2 en A4

* �Sluitringen staal 100 HV alleen 
toepassen bij bout/moerverbindingen 
< 5.8/5 
Voor verbinding < 8.8/8. is 200 HV, 
en voor > 10.9 is 300 HV vereist

h

D mm d1 mm d2 mm h mm Art.nr.
Staal, bl,  
200 HV

Art.nr.
Staal (A2K)  
200 HV

Art.nr. 
Staal (TZN)  
100 HV

Art.nr.
RVS A2

Art.nr. 
RVS A4

3 3,2 9 1 0497 773 0497 700 3 0409 915 3 0412 909 3
4 4,3 12 1,6 0497 774 0497 700 4 0409 915 4 0412 909 4
5 5,3 15 2 0497 775 0497 700 5 0409 915 5 0412 909 5
6 6,4 17 3 0497 776 0497 700 6 0497 090 6 0409 915 6 0412 909 6
8 8,4 21 4 0497 778 0497 700 8 0497 090 8 0409 915 8 0412 909 8
10 10,5 25 4 0497 771 0 0497 700 10 0497 091 0 0409 915 10 0412 909 10
12 13 30 6 0497 771 2 0497 700 12 0497 091 2 0409 915 12 0412 909 12
14 15 36 6 0497 700 14 0409 915 14 0412 909 14
16 17 40 6 0497 771 6 0497 700 16 0497 091 6 0409 915 16 0412 909 16
18 19 44 8 0497 091 8
20 21 44 8 0497 092 0 0409 915 20 0412 909 20
24 25 50 10 0409 915 24 0412 909 24
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W-SL BEVESTIGINGSMATERIALEN 

Afmetingen/omschrijving, d x d1 x h Oppervlakte behandeling Gewicht3) 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

Onderlegringen, 17,5 x 56 x 5 mm, DIN 440 Galvanisch verzinkt (A2K), staal 0,080 0459 18   50
Onderlegringen, 13,5 x 44 x 4 mm, DIN 440 Galvanisch verzinkt (A2K), staal 0,042 0459 14 100
Onderlegringen, 17,0 x 30,0 x 3 mm, DIN 125 Galvanisch verzinkt (A2K), staal 0,010 0407 16 100
Onderlegringen, 13,0 x 24,0 x 2,5 mm, DIN 125 Galvanisch verzinkt (A2K), staal 0,006 0407 12 100
Onderlegringen, 17,5 x 56 x 5 mm, DIN 440 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,070 0459 018 100
Onderlegringen, 13,5 x 44 x 4 mm, DIN 440 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,035 0459 014 200
Onderlegringen, 17,0 x 30,0 x 3 mm, DIN 125 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,010 0407 000 16 100
Onderlegringen, 13,0 x 24,0 x 2,5 mm, DIN 125 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,006 0407 000 12 200

3) Voor de afrekening gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382

Afmetingen/omschrijving, d x d1 x h Oppervlakte behandeling Gewicht3) 

kg/st.
Art.nr. VE/st. 

Spieborgring, 17,0  x 30,7 x 2,7 mm,  
DIN 25201

DPT, [960 h metaal –  
korr. n. DIN EN ISO 9227-NSS) (DIN 50021)] staal 0,012 0401 770 016 50

Spieborgring, 13,0 x 25,4 x 2,7 mm,  
DIN 25201 RVS, A4 (1.4436) staal 0,009 0401 770 012 50

Afmetingen/omschrijving, d x a x b x h Oppervlakte behandeling Gewicht 

kg/st.
Art.nr. VE/st.

Helling sluitplaten, 18,0 x 32,0 x 36,0 x 5,9 mm, DIN 434 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,034 0450 18 100
Helling sluitplaten, 14,0 x 26,0 x 30,0 x 4,9 mm, DIN 434 Thermisch verzinkt (tzn), staal 0,015 0450 14 100
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draadeinden Volgens DIN 976-1 (Vorm A) met metrische 
ISO-schroefdraad (ook wel ISO passend  
genoemd)

Staal 8.8U thermisch verzinkt (TZN)	 1 m, 2 m, 3 m

De draadeinden worden met de schroefdraad ondermaats 
in de tolerantie 6az voor het verzinkproces geproduceerd. 
Deze draadeinden zijn dan met het thermisch verzinken ISO 
passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren 
op passen met een schroefdraad tolerantie 6H.

Let op: De Würth draadeinden worden volgens de DIN 
976-1 (Vorm A) geproduceerd en de kwaliteit wordt door 
het Würth QS-laboratorium bewaakt. Een externe controle 
volgens de bouwnorm wordt er dus niet gedaan. op aan
vraag kunnen er draadeinden volgens de bouwnorm worden 
geleverd.

Draad-Ø Art.nr. 
1 m

Art.nr. 
2 m

Art.nr. 
3 m

VE/ 
st.

M8 0959 700 8 0959 700 08 0959 700 008 1/50
M10 0959 701 0 0959 700 10 0959 700 010

1/25
M12 0959 701 2 0959 700 12 0959 700 012
M16 0959 701 6 0959 700 16 0959 700 016

1/10M20 0959 702 0 0959 700 20 0959 700 020
M24 0959 702 4 0959 700 24 0959 700 024
M27 0959 702 7

1/5
M30 0959 703 0
M33 0959 703 3

1
M36 0959 703 6

Draadeinden met linkse draad LH 
(voor linkshandigen)

Staal, 4.8 blank	 1 m
Staal, 4.8 verzinkt, blauw gechromateerd (A2K)	 1 m
Staal, 8.8 blank	 1 m
Staal, 8.8 verzinkt, blauw gechromateerd (A2K)	 1 m

Materiaal Staal 
Sterkte klasse 4.8 8.8
Oppervlakte beh. blank verzinkt (A2K) blank verzinkt (A2K)
Lengte 1 m

Linkse draad-Ø Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.
M 6 – LH 0959 980 6

1/50
M 8 – LH 0958 900 8 1/50 0959 980 8 
M 10 – LH 0958 901 0

1/25
0958 911 0

1/25
0959 971 0

1/25
0959 981 0

1/25
M 12 – LH 0958 901 2 0958 911 2 0959 971 2 0959 981 2
M 14 – LH 0958 901 4

1/10
M 16 – LH 0958 901 6 0958 911 6

1/10

0959 971 6

1/10

0959 981 6

1/10
M 18 – LH 0958 901 8
M 20 – LH 0958 902 0 0958 912 0 0959 972 0 0959 982 0
M 24 – LH 0958 902 4 0958 912 4 0959 972 4 0959 982 4 
M 27 – LH 0958 902 7

1/5
0959 972 7 

1/5
0959 982 7

1/5
M 30 – LH 0958 903 0 0959 973 0 0959 983 0
M 36 – LH 0959 983 6 1

07
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

08
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VARIFIX® MONTAGERAIL 41/62

Art.nr. 0865 001 232
VE/st. 12
Breedte x hoogte x dikte 41 x 62 x 3 mm
Raillengte 6000 mm
Oppervlakte behandeling Blank
Gewicht per meter 3980 g
Materiaal RVS A5 1.4571
Getest op  
brandwerendheid Ja

Tip Gebruik Varifix® technische software voor railberekeningen en inclusief bepaling 
van het juiste anker.

VARIFIX® MONTAGERAIL 41/41 Eenvoudige uitlijning van de 
montagerail
Schaalstrepen aan de zijkant van de rail 
voor uitlijning.

Geluidsisolerende elementen 
voor alle railafmetingen

Brandwerendheidstesten
Brandwerendheidsproefbericht
MPA Brunswijk proefbericht 
nr. 3612/5526 voor montagerail  
41/41, 41/62, 41/82 en 41/124.

Eenvoudige uitlijning van de 
montagerail
Schaalstrepen aan de zijkant van de  
rail voor uitlijning.

Geluidsisolerende elementen 
voor alle railafmetingen

Brandwerendheidstesten
Brandwerendheidsproefbericht
MPA Brunswijk proefbericht nr. 
3612/5526 voor montagerail  
41/41, 41/62, 41/82 en 41/124.

Tip Gebruik Varifix® technische software voor railberekeningen en inclusief bepaling 
van het juiste anker.

Art.nr. 0865 001 006 0865 001 231*
VE/st. 10 6/24
Breedte x hoogte x dikte 41 x 41 x 2,5 mm 41 x 41 x 2,5 mm
Raillengte 2000 mm 6000 mm
Oppervlakte 
behandeling Blank Blank

Gewicht per meter 2649 g 2649 g
Materiaal RVS A5 1.4571 RVS A5 1.4571
Getest op  
brandwerendheid Ja Ja

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen 
kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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VARIFIX® FRAMEHOEKVERBINDER RVS verbindingscomponenten 
voor C-profiel-A4

Art.nr. 0865 005 050 0865 005 051 0865 005 052
VE/st. 1 1 1
Geschikt voor montage-
rail 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Beenlengte 100 mm 150 mm 150 mm
Beenlengte 2 100 mm 150 mm 150 mm
Dikte 3 mm 4 mm 4 mm
Oppervlakte behandeling Blank Blank Blank
Materiaal RVS A4 RVS A5, 1.4571 RVS A4
Productgewicht (per stuk) 196 g 560 g 614 g

Toepassingsgebied
voor het bevestigen van 
montagerail
• Lengte
•	Dwars
•	Diagonaal

VARIFIX® DRIEHOEKIGE VERBINDINGSPLAAT RVS verbindingscomponenten 
voor C-profiel-A4

Art.nr. 0865 005 070 0865 005 071
VE/st. 1 1
Geschikt voor montagerail 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Dikte 5 mm 6 mm
Productgewicht (per stuk) 123 g 229 g
Beenlengte 90 mm 110 mm
Materiaal RVS A4 RVS A4
Oppervlakte behandeling Blank Blank

Toepassingsgebied
voor het bevestigen van 
montagerail
• Lengte
•	Dwars
•	Diagonaal
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VARIFIX® KOPFLENS - NORMAAL Voor C-profielen RVS A4

Toepassingsgebied
voor het bevestigen van 
montagerails met lichte  
lasten op:
• Vloeren
• Plafonds
• Wanden
• In kanalen en goten

Art.nr. 0865 005 141 0865 005 142
VE 1 1
Geschikt voor montagerail 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Draagplaatlengte (A) 120 mm 120 mm
Steunplaatbreedte (B) 40 mm 40 mm
Dragerplaatdikte (T1) 6 mm 6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging (D) 75 mm 75 mm
Materiaal RVS A4 RVS A4

VARIFIX® RAILZADEL Voor montagerails

Toepassingsgebied
Voor het bevestigen van montagerails bij 
zware belastingen op de vloer, plafond, 
wand, in schachten en kanalen.

Art.nr. 0865 005 110 0865 005 111 0865 005 112
VE/st. 1 1 1
Geschikt voor montagerail 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 62 mm, 41 x 41 mm
Voetplaatlengte 100 mm 135 mm 135 mm
Voetplaatbreedte 50 mm 65 mm 65 mm
Voetplaatdikte 5 mm 6 mm 6 mm
Gatafstand voor  
wandbevestiging 68 mm 100 mm 100 mm

Oppervlakte behandeling Blank Blank Blank
Productgewicht (per stuk) 316 g 680 g 800 g
Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4

08
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VARIFIX® HOEKVERBINDING 45°

Art.nr. 0865 005 060 0865 005 061 0865 005 062
VE/st. 1 1 1
Passend voor  
montagerail 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Beenlengte 68 mm 72 mm 84 mm
Beenbreedte 25 mm 35 mm 40 mm
Dikte 4 mm 5 mm 6 mm
Oppervlakte 
behandeling Blank Blank Blank

Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4
Produktgewicht  
(per stuk) 79 g 157 g 246 g

Langgatlengte x 
langgatbreedte 9 x 25 mm 11 x 25 mm 13 x 25 mm

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Console constructies
•	Vrije constructies

VARIFIX® HOEKVERBINDING 90°

Art.nr. 0865 005 040 0865 005 041 0865 005 042
VE/st. 1 1 1
Passend voor 
montagerail

26 x 18 mm, 26 x 26 mm,  
28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Beenlengte 75 mm 80 mm 90 mm
Beenbreedte 25 mm 33 mm 40 mm
Dikte 4 mm 5 mm 6 mm
Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4
Productgewicht  
(per stuk) 47 g 109 g 178 g

Slobgatlengte/
slobgatbreedte 9 x 25 mm 11 x 25 mm 13 x 25 mm

Toepassingsgebied
•	Hoekverbindingen
•	Console constructies
•	Vrije constructies
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VARIFIX® AANSLUITCONSOLE 45° 
VOORGEMONTEERD

Veilige insteekmontage

Art.nr. 0865 005 130 0865 005 131 0865 005 132
VE/st. 1 1 1
Passend voor 
montagerail 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Beenlengte 75 mm 88 mm 97 mm
Beenbreedte 25 mm 35 mm 40 mm
Dikte 5 mm 6 mm 6 mm
Oppervlakte 
behandeling Blank Blank Blank

Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4
Productgewicht 
(per stuk) 266 g 536 g 671 g

VARIFIX® AANSLUITCONSOLE 90° 
VOORGEMONTEERD

Veilige insteekmontage

Voordeel van voorgemonteerde 
componenten
• �Verbinding van rails en steunen in 

zeer korte tijd (railverbinders)
• Tijdsbesparing
• Geen losse onderdelen

Voordeel van voorgemonteerde 
componenten
• �Verbinding van rails en steunen in 

zeer korte tijd (railverbinders)
• Tijdsbesparing
• Geen losse onderdelen

Toepassingsgebied
• Hoekverbindingen
• Beugelstructuren
• Vrije constructies

Toepassingsgebied
• Hoekverbindingen
• Beugelstructuren
• Vrije constructies

Art.nr. 0865 005 120 0865 005 121 0865 005 122
VE/st. 1 1 1
Passend voor 
montagerail 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Beenlengte 82 mm 95 mm 105 mm
Beenbreedte 25 mm 35 mm 40 mm
Dikte 5 mm 6 mm 6 mm
Oppervlakte
 behandeling Blank Blank Blank

Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4
Productgewicht 
(per stuk) 264 g 541 g 671 g
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VARIFIX® BEVESTIGINGSKLEM Het veilige alternatief voor 
onderlegringen

Voorkomt het zijdelings 
openbuigen van de montagerail 
bij belasting

Art.nr. 0865 005 150 0865 005 151 0865 005 152 0865 005 153
VE/st. 25 25 25 25
Geschikt voor 
montagerail

26 x 18 mm,  
28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 41 mm 41 x 41 mm,  

41 x 62 mm
Gatdiameter 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 13 mm
Dikte 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4 RVS A4
Oppervlakte 
behandeling Blank Blank Blank Blank

Productgewicht  
(per stuk) 17,132 g 25,5 g 37,672 g 33,1 g

Binnenbreedte 28 mm 38 mm 41 mm 41 mm
Hoogte 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Toepassingsgebied
Ter stabilisatie van de montagerails in 
combinatie met hamerkopbouten of 
hamerkopverbinders.

VARIFIX® RAILVERBINDER/-VERLENGER 
VOORGEMONTEERD

Veilige insteekmontage

•	Arbeidstijd besparend
•	Geen losse onderdelen

Art.nr. 0865 006 001 0865 006 002 0865 006 003
VE/st. 1 1 1
Passend voor 
montagerail 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4
Lengte 154 mm 180 mm 200 mm
Oppervlakte 
behandeling Blank Blank Blank

Productgewicht 
(per stuk) 267 g 536 g 679 g

Breedte 25 mm 35 mm 40 mm

Toepassingsgebied
Rail- en consoleverbindingen, console 
constructies, vrije constructies.
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VARIFIX® GRONDPLAAT MIG-lassen voor de Engelse/
Amerikaanse uitvoering

Toepassingsgebied
Levensmiddelen-/drankenindustrie, 
chemische industrie, installatie buiten.

Bij wand-, vloer- en plafondbevestiging 
in combinatie met TIPP FWR A4-buisclip.

Art.nr. 0865 400 115 0865 400 113 0865 400 117 0865 400 116
VE/st. 5 10 5 5
Aansluitingsschroefdraad 1/2 inch 1 inch 1 inch 3/4 inch
Lengte x breedte x dikte 150 x 80 x 6 mm 120 x 40 x 4 mm 150 x 80 x 6 mm 150 x 80 x 6 mm
Gatafstand 100 mm 79 mm 100 mm 100 mm
Langgatlengte/langgat-
breedte 25 x 13 mm 19 x 11 mm 25 x 13 mm 25 x 13 mm

Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4 RVS A4

VARIFIX® GRONDPLAAT Vierpuntslassen voor metrische 
draad

Toepassingsgebied
Levensmiddelen-/drankenindustrie, 
chemische industrie, installatie buiten.

Bij wand-, vloer- en plafondbevestiging 
in combinatie met TIPP FWR A4-buisclip.

Art.nr. 0865 400 100 0865 400 101 0865 400 106 0865 400 102 0865 400 107 0865 400 108
VE/st. 10 10 10 10 10 10
Aansluitingsschroefdraad M8 M10 M10 M12 M12 M16
Lengte x breedte x dikte 80 x 30 x 3 mm 80 x 30 x 3 mm 120 x 40 x 4 mm 80 x 30 x 3 mm 120 x 40 x 4 mm 120 x 40 x 4 mm
Gatafstand 54 mm 54 mm 79 mm 54 mm 79 mm 79 mm
Langgatlengte x langgatbreedte 16 x 9 mm 16 x 9 mm 19 x 11 mm 16 x 9 mm 19 x 11 mm 19 x 11 mm
Materiaal RVS A4 RVS A4 RVS A4 RVS A4 RVS A4 RVS A4
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Geschikt voor montagerail Lengte x breedte Schroefdraadsoort x  
nominale diameter 

Dikte Product-
gewicht  
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 22 x 13 mm M6 4 mm 7,739 g 0865 062 46 50
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 22 x 13 mm M8 4 mm 7,269 g 0865 062 48 50
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 22 x 13 mm M10 4 mm 6,6 g 0865 062 410 50
36 x 36 mm 30 x 18 mm M8 6 mm 22,5 g 0865 063 38 50
36 x 36 mm 30 x 18 mm M10 6 mm 23,816 g 0865 063 310 50
36 x 36 mm 30 x 18 mm M12 6 mm 20 g 0865 063 312 50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm 35 x 20 mm M8 6 mm 25,5 g 0865 064 008 50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 22 mm,  
41 x 44 mm, 40 x 45 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm

35 x 20 mm M10 6 mm 32,3 g 0865 064 010 50

41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 22 mm,  
41 x 44 mm, 40 x 45 mm, 41 x 82 mm,  
41 x 124 mm

35 x 20 mm M12 6 mm 25,1 g 0865 064 012 50

Materiaal RVS A4
Schroefdraadsoort Metrisch

VARIFIX® SCHUIFMOER

Kan worden opgeborgen in het ORSY-systeem

Schroefdraadsoort x  
nominale diameter 

Productgewicht (per stuk) Art.nr. VE/st.

M8 46,6 g 0865 064 100 25
M10 41,4 g 0865 064 101 25
M12 41 g 0865 064 102 25
M16 36,8 g 0865 064 103 25

Lengte x breedte 33 x 29 mm
Dikte 6 mm
Materiaal RVS A4
Schroefdraadsoort Metrisch

VARIFIX® COMBISCHUIFMOER 36/41 Past bij alle railtypen 36 en 41

RVS A4
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VARIFIX® HAMERKOPBOUTSET Hamerkopboutset inclusief  
moer en ring

Geschikt voor montagerail Schroefdraadsoort x  
nominale diameter x lengte

Materiaal Productgewicht  
(per stuk)

Art.nr. VE/st.

26 x 18 mm, 28 x 28 mm M8 x 25 mm RVS A5, 1.4571 25 g 0865 100 001 50
26 x 18 mm, 28 x 28 mm M8 x 30 mm RVS A5, 1.4571 26 g 0865 100 002 50
26 x 18 mm, 28 x 28 mm M8 x 40 mm RVS A5, 1.4571 28,4 g 0865 100 003 50
26 x 18 mm, 28 x 28 mm M8 x 50 mm RVS A5, 1.4571 34,08 g 0865 100 004 50
36 x 36 mm M8 x 30 mm RVS A5, 1.4571 51,08 g 0865 100 010 50
36 x 36 mm M8 x 40 mm RVS A5, 1.4571 46,5 g 0865 100 011 50
36 x 36 mm M10 x 40 mm RVS A5, 1.4571 64,1 g 0865 100 020 50
36 x 36 mm M10 x 60 mm RVS A5, 1.4571 78,3 g 0865 100 021 50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm M8 x 40 mm RVS A5, 1.4571 71,912 g 0865 100 030 25
41 x 41 mm, 41 x 62 mm M8 x 60 mm RVS A5, 1.4571 73,6 g 0865 100 031 25
41 x 41 mm, 41 x 62 mm M10 x 40 mm RVS A5, 1.4571 83,7 g 0865 100 040 50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm M10 x 60 mm RVS A5, 1.4571 92,5 g 0865 100 041 50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm M12 x 30 mm RVS A5, 1.4571 95,2 g 0865 100 050 25
41 x 41 mm, 41 x 62 mm M12 x 40 mm RVS A5, 1.4571 102,8 g 0865 100 051 25
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Temperatuurbestendigheid min./max. -40 tot 110°C
Materiaal RVS A5 1.4571

Klem- 
bereik 
min./max.

Aansluit-
draad

Toelaat-
bare 
belasting

Product-
gewicht 
(per 
stuk)

Geschikt 
voor 
koperen 
buis DIN 
EN 1057

Geschikt 
voor 
stalen buis 
DIN 2440, 
DIN 2448

Art.nr. VE

11 - 15 mm M8 800 N 29,95 g 12 mm 1/4 inch 0865 068 015 50
15 - 19 mm M8 800 N 32,349 g 3/8 inch 0865 068 019 50
21 - 23 mm M8 800 N 37 g 22 mm 1/2 inch 0865 068 023 50
26 - 28 mm M8 800 N 41 g 28 mm 3/4 inch 0865 068 028 50
32 - 35 mm M8 800 N 46,95 g 35 mm 1 inch 0865 068 035 40
40 - 43 mm M8 800 N 52,5 g 42 mm 1 1/4 inch 0865 068 043 30
48 - 51 mm M8 1200 N 57,5 g 1 1/2 inch 0865 068 051 30
52 - 56 mm M8 1200 N 76,333 g 54 mm 0865 068 056 30
57 - 60 mm M8 1200 N 80 g 2 inch 0865 068 060 20
62 - 65 mm M8 1200 N 86 g 64 mm 0865 068 065 20
74 - 80 mm M8 1200 N 98 g 76,1 mm 2 1/2 inch 0865 068 080 20
83 - 91 mm M8 1800 N 103,4 g 88,9 mm 3 inch 0865 068 091 5
108 - 114 mm M8, M10 1800 N 198 g 108 mm 4 inch 0865 068 114 5

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

PIJPBEUGEL TIPP® SMARTLOCK RVS De standaard scharnierende 
pijpbeugel. Met exclusief Würth 
sluitmechanisme voor zekere en 
snelle montage

Tijd- en montagevoordeel
Kortere klemschroef door nieuw 
sluitmechanisme.
Eenvoudig vastdraaien van de 
schroef
Spanschroef met veer.

Innovatief profielrubber, uitste-
kende schuifeigenschappen van 
buizen tijdens de voormontage

Geluidsisolatie conform 
DIN 4109

Getest op veroudering en 
weersbestendigheid conform 
DIN 53508 en DIN 53509

Borgschroef M5 met combinatie- 
sleuf voor platkop- en Phillips-
kopschroevendraaiers

Bestand tegen:
Opgeloste zuren en basen bij kamer-
temperatuur, water en waterachtige 
oplossingen tot +70°C; alcoholische 
oplossingen, ester en ketonen, weer, 
zeewater.

Beperkt bestand tegen:
Vetten en minerale oliën; dierlijke en 
plantaardige oliën en vetten.

Niet bestand tegen:
Hete oliën of vetten, brandstoffen,  
alifatische en aromatische koolwater-
stoffen.

Toepassinggebieden
Bevestiging van buizen in technische  
installaties zoals: levensmiddelen-/ 
drankenindustrie, chemische industrie, 
zonnepanelen, buiteninstallatie.

Let op
Niet geschikt voor contact met 
levensmiddelen.
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Temperatuurbestendigheid min./max. -50 tot 110°C
Materiaal 1.4401 
Halogeenvrij Ja
Siliconenvrij Ja
Oppervlakte behandeling Onbehandeld 
Temperatuurbestendigheid min. -50°C
Temperaturbestendigheid max. 110°C

Klembereik 
min./max.

Aansluit-
draad

Toelaat-
bare 
belasting

Metaalband 
breedte x dikte

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

12 - 15 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 44,8 g 0865 208 015 25
15 - 19 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 54,4 g 0865 208 019 25
20 - 25 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 56,8 g 0865 208 025 25
25 - 30 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 64 g 0865 208 030 25
31 - 37 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 70,8 g 0865 208 037 25
37 - 44 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 78,8 g 0865 208 044 25
45 - 52 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 84,8 g 0865 208 052 25
53 - 58 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 91,2 g 0865 208 058 25
59 - 65 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 102,8 g 0865 208 065 25
67 - 74 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 131 g 0865 208 074 10
74 - 80 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 153 g 0865 208 080 10
82 - 92 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 172 g 0865 208 092 10
90 - 102 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 181 g 0865 208 102 10
108 - 118 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 257 g 0865 208 118 10
120 - 130 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 273 g 0865 208 130 10
132 - 142 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 294 g 0865 208 142 10
159 - 169 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 337 g 0865 208 169 10
174 - 182 mm M16 3000 N 30 x 3 mm 640 g 0865 208 182 1
192 - 200 mm M16 3000 N 30 x 3 mm 680 g 0865 208 200 1
201 - 205 mm M16 3000 N 30 x 3 mm 700 g 0865 208 205 1
206 - 214 mm M16 3000 N 30 x 3 mm 730 g 0865 208 214 1
215 - 225 mm M16 3000 N 30 x 3 mm 760 g 0865 208 225 1
241 - 248 mm M16 3000 N 30 x 3 mm 820 g 0865 208 248 1
250 - 257 mm M16 3000 N 30 x 3 mm 850 g 0865 208 257 1
272 - 277 mm M16 3000 N 30 x 3 mm 900 g 0865 208 277 1

PIJPBEUGEL TIPP® RVS A4 Tweedelige beugel voor het 
bevestigen van pijpleidingen in 
alle soorten installaties met lege 
belastingen

Toepassingsgebied
Levensmiddelenindustrie, chemische 
industrie.

Opmerking
Niet bestand tegen oliën, vetten en 
smeerstoffen.
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VENTILATIEKANAALKLEM Ventilatiekanaalklem voor het 
verbinden van flenssystemen in 
lage- en middendruksystemen 

Verbindingselement voor grote 
kanaaldiameters
Kan worden gebruikt voor lage- en 
middendruksystemen.

Dubbele ribben over buig-
kanten
Hoge kwaliteit en sterkte.

Snelle en eenvoudige installatie
Elimineert kosten voor het voorklemmen 
en boren van gaten.

Toepassingsgebied
Voor gebruik in de voedingsmiddelen-
industrie, laboratoriumtoepassingen en 
buiten.

Art.nr. 0865 007 001
VE 100
Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte klemschroef M 8 x 25 mm
Oppervlakte behandeling Blank
Materiaal RVS A4
Klembereik 23 mm
Dikte 3 mm
Lengte (klemschroeven) 25 mm
Druk-/trekbelasting 1,5 kN

Verwerkingsaanbeveling: ventilatiekanaalklemmen

Kanaalzijde 
lengte mm

Werkdruk mm WS
tot 63 63–160 160–250 250–400
Aantal bevestigingen

100

– – 1 1
200
300
400
500
600

1 2 2 2
700
800
900
1.000
1.100

2 2 3 3
1.200
1.300
1.400
1.500

2 3 4 4

1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100

3 4 5 5

2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
1 mm WS = 10 Pa
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STOKSCHROEF RVS A2

Schroefdraadsoort x nominale 
diameter x lengte 

Materiaal Art.nr. VE

M6 x 50 mm RVS A2 0865 540 650 100
M6 x 60 mm RVS A2 0865 540 660 100
M6 x 80 mm RVS A2 0865 540 680 100
M6 x 100 mm RVS A2 0865 540 610 100
M6 x 120 mm RVS A2 0865 540 612 100
M8 x 50 mm RVS A2 0865 540 850 100
M8 x 60 mm RVS A2 0865 540 860 100
M8 x 80 mm RVS A2 0865 540 880 100
M8 x 100 mm RVS A2 0865 540 810 100
M8 x 120 mm RVS A2 0865 540 812 100
M8 x 140 mm RVS A2 0865 540 814 50
M8 x 160 mm RVS A2 0865 540 816 50
M8 x 180 mm RVS A2 0865 540 818 50
M8 x 200 mm RVS A2 0865 540 820 50
M10 x 80 mm RVS A2 0865 541 080 50
M10 x 100 mm RVS A2 0865 541 010 50
M10 x 120 mm RVS A2 0865 541 012 50
M10 x 140 mm RVS A2 0865 541 014 50
M10 x 160 mm RVS A2 0865 541 016 50
M10 x 180 mm RVS A2 0865 541 018 50
M10 x 200 mm RVS A2 0865 541 020 50

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toebehoren bij art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0865 540 610–680 Schroefgereedschap voor stokschroef 0715 137 06
0865 540 … Schroefgereedschap voor stokschroef 0715 137 08
0865 541 … Schroefgereedschap voor stokschroef 0715 137 10

08
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Op aanvraag leverbaar:

Koppelmoer thermisch verzinkt 6 kt.
Staal M10 x 30 mm

Art.nr. 0997 609 066

Met metrische draad

Zeskant
• Verzinkt, A2.
Rond
• Verzinkt.

KOPPELMOER

Ø 
d

s 
mm

e 
mm

l 
mm

3D moeren 
staal verzinkt 
(A2K) Afb. 1

3D moeren 
RVS A2 Afb. 1

Verbindingsmoer 
rond staal ver- 
zinkt (A2K) Afb. 2

Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M5 8 8,79 15 0974 55 15

20 0974 05 20
M6 10 11,05 18 0974 56 18 0865 520 618

30 0974 06 30
M8 20 0974 08 20

13 14,38 24 0974 58 24 0865 520 824
25 0974 08 25
30 0974 08 30

M10 20 0974 010 20 
17 18,90 30 0974 510 30 0865 521 030 0974 010 30

40 0974 010 40
M12 19 21,10 36 0974 512 36 0865 521 236

40 0974 012 40
M16 24 26,75 48 0974 516 48 0865 521 647
M20 30 32,95 60 0674 520 60
M24 36 39,55 72 0974 524 72
M30 46 50,85 90 0974 530 90

Afb. 1

Afb. 2
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KOPPELMOER RVS A2 R0ND

Art.nr. 0865 500 630 0865 500 830 0865 501 030 0865 501 240 0865 501 650
VE 100 100 100 50 25
Materiaal RVS A2 RVS A2 RVS A2 RVS A2 RVS A2
Schroefdraadsoort x nominale  
diameter (M) M6 M8 M10 M12 M16

Lengte (l) 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Buitendiameter (d) 10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 24 mm

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

KOPPELMOER STAAL VERZINKT ROND

Materiaal Schroefdraadsoort x   
nominale diameter (M)

Lengte 
(l)

Buitendia-
meter (d)

Sterkte-
klasse

Art.nr. VE

Staal M8 20 mm 11 mm 4 0974 08  20 50
Staal M8 25 mm 11 mm 4 0974 08  25 50
Staal M8 30 mm 11 mm 4 0974 08  30 50
Staal M10 20 mm 13 mm 4 0974 010 20 50
Staal M10 30 mm 13 mm 4 0974 010 30 50
Staal M10 40 mm 13 mm 4 0974 010 40 50
Staal M12 40 mm 15 mm 4 0974 012 40 50

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
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Product Materiaal- 
kengetal

Brandstof 
leiding- 
systeem

Lucht-
kanalen

Air-
bag

Uitlaat- 
systeem/
AGR

Olie- en  
hydraulische 
lage druk

Koeling/
verwar-
ming

Houder/
bevesti-
ging

ZEBRA® slangklem W2 X X X X
ZEBRA® slangklem A4 W5 X X X X
Snelsluitklem Rapid W2 X X X X X
Slangklem met veerring W3 X X
ZEBRA® brandstofslangklem 
Power W3 X

ZEBRA® slangklem Mini W2 X
Schroefloze slangklem W4 X X X
Slangklem met spanklauw W1 X
1-oor-klem – X X X X X X
Scharnierboutklem W1/W5 X X X
Leidingklem Multifix W1 X
Universele spanband/ 
spanslot – X

Materiaaleigenschappen
De verschillende materialen hebben volgens DIN de 
volgende eigenschappen, die gelden als minimum vereisten: 
W1 = Alle onderdelen compleet staal verzinkt
W2 = Behuizing/band: RVS 1.4016
W3 = Alle onderdelen compleet RVS 1.4016
W4 = Alle onderdelen compleet RVS 1.4301
W5 = Alle onderdelen compleet RVS 1.4401

Indeling product naar toepassing
In de bovenstaande tabel ziet u een eenvoudig overzicht van 
alle slang- en klembeugels op toepassing gesorteerd. Deze 
indeling is aanbevolen.

SLANG- EN KLEMBEUGELS
Voor motorvoertuigen, landmachines en tractoren
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SLANGKLEM A4 Met asymmetrische behuizing, geheel van roestvaststaal

Toepassingsgebied
• Brandstofleidingsystemen
• Koel-/verwarmingsystemen
• Luchttoevoerende leidingen
• Algemene bevestigingen

Voordelen
Asymmetrische behuizing
• �Gelijkmatige verdeling van belastingen
• �Geen kanteling van de klem bij het aandraaien

Gladde binnenzijde met reliëf en afgeronde kanten
• �Voorkomt beschadigingen aan de slang

Abb. 1

Technische gegevens
Materiaal behuizing 1.4401 RVS A4
Materiaal schroef 1.4401 RVS A4
Aandrijving schroef sleufschroeven draaien
Klembreedte 9 mm / 12 mm
Sleutelwijdte 7 mm

Bandbreedte 9 mm
Bandbreedte
mm

Spanbereik
mm

Art.nr. VE/st.

9

  8 - 16 0538 008 16

25

12 - 22 0538 012 22
16 - 27 0538 016 27
20 - 32 0538 020 32
25 - 40 0538 025 40
32 - 50 0538 032 50
40 - 60 0538 040 60

Bandbreedte 12 mm
Bandbreedte
mm

Spanbereik
mm

Art.nr. VE/st.

12

  16 - 27 0538 16   27 

25

  20 - 32 0538 20   32 
  25 - 40 0538 25   40 
  35 - 50 0538 35   50 
  40 - 60 0538 40   60 
  50 - 70 0538 50   70 
  60 - 80 0538 60   80 
  70 - 90 0538 70   90 
  80 - 100 0538 80   100
  90 - 110 0538 90   110

10
100 - 120 0538 100 120
110 - 130 0538 110 130
120 - 140 0538 120 140
130 - 150 0538 130 150

Aanverwant artikel
Flexibele Zebra schroevendraaier SW 7

Art.nr. 0613 286 07
Verp. per 1 stuk

08
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

09
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GLIJHAAK Vangt door temperatuur  
veroorzaakte lengteverschillen 
in kunststof buizen op

•	Direct aan het plafond of aan een 
montagerail te bevestigen

•	Ongehinderde uitzetting of krimp in 
welke richting dan ook

Let op
(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Art.nr. 0862 050 008
VE 25
Aansluitingsschroefdraad M8
Toelaatbare belasting 0,5 kN
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Hoogte 85 mm
Breedte 58 mm

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

GLIJSTUK Vangt door temperatuur  
veroorzaakte lineaire uitzetting 
van buizen en componenten  
op (axiale verplaatsing)

•	Pendelbeweging mogelijk
•	Individueel opgehangen direct aan 

het plafond of aan een montagerail
•	Voorkomt trekkrachten op de buis-

bevestiging
•	Combinatiemoer maakt een aan-

sluiting van verschillende draadtypen 
mogelijk, bijv. M8/M10

Toepassingsgebied
Voor buizen en systeembouw

Let op
(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Art.nr. 0862 049 008 0862 049 010
VE 10 10
Aansluitingsschroefdraad M8 M10
Toelaatbare belasting 1,3 kN 1,3 kN
Afvoerschroefdraad M8/M10 M8/M10
Schuiflengte 35 mm 35 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

09
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KOGELSCHARNIER •	Scharnierende bevestiging op schuine 
plafonds (daken)

•	Voorkomt ongecontroleerde trek-
krachten op de bevestiging

•	Flexibel 2 x 20° pendeleffect naar 
alle kanten

•	Snelle en eenvoudige installatie
•	Inspectieopening voor een goede  

installatie
•	Pijpbeugels kantelen niet
•	Voor langere versies kan de hoogte 

worden aangepast met max. 25 mm

Art.nr. 0862 048 008 0862 048 108 0862 048 010 0862 048 110 0862 048 112
VE 50 50 50 50 25
Afvoerschroef-
draad M8 M8 M10 M10 M12

Toelaatbare 
belasting 3 kN 3 kN 3 kN 3 kN 3 kN

Aansluitdraad M8 M8 M10 M10 M12
Lengte 40 mm 65 mm 40 mm 65 mm 90 mm
Uitvoering Kort Lang Kort Lang
Sleutelwijdte 2 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm
Oppervlakte 
behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt

Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal
Sleutelwijdte 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 19 mm

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Toepassingsgebieden
Voor het ophangen van buizen en  
componenten met draadeinden.

Let op
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
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HOOGTEVERSTELLER

Toepassingsgebied
Voor het afstellen van de hoogte 
van hangend gemonteerde buizen, 
ventilatiebuizen, enz.

Art.nr. 0862 005 100
VE 50
Aanbevolen trekbelasting 1 kN

HOOGTEVERSTELLER Compensatie van maat- 
toleranties

•	Traploze hoogteregeling
•	Verstelbereik 30 mm
•	Snelle en eenvoudige installatie
•	Inspectieopening voor een goede  

installatie

Toepassingsgebied
Voor het ophangen van buizen en  
componenten met draadeinden.

Let op
(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Art.nr. 0862 047 008 0862 047 108 0862 047 010 0862 047 110
VE 50 50 50 50
Toelaatbare belasting 3 kN 3 kN 3 kN 3 kN
Afvoerschroefdraad VDO M8 VDO M8 VDO M10 VDO M10
Aansluitdraad BID M8 BID M10 BID M8 BID M10
Sleutelwijdte 10 mm 13 mm 10 mm 13 mm
Sleutelwijdte 2 10 mm 12 mm 10 mm 12 mm

09
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VARIFIX® GLIJSTUK GK-0

Art.nr. 0862 700 130 0862 700 131 0862 700 132
VE 1 1 1
Aansluitingsschroefdraad M8 M10 M12
Toelaatbare belasting 800 N 1200 N 1500 N
Sledelengte 80 mm 80 mm 80 mm
Schuiflengte 30 mm 30 mm 30 mm
Temperatuurbestendigheid min./max. 0 tot 120 °C 0 tot 120 °C 0 tot 120 °C
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Breedte 66 mm 66 mm 66 mm
Productgewicht (per stuk) 300 g 300 g 310 g

Toepassingsgebied
•	Voor staande, hangende of horizontaal gemonteerde leidingen
•	Installatie op rail of direct aan het plafond
•	Voor axiale lengte veranderingen met een maximale schuiflengte van 30 mm

VARIFIX® GLIJSTUK G16

Art.nr. 0862 700 140 0862 700 139
VE 1 1
Toelaatbare belasting 6000 kN 6000 N
Sledelengte 220 mm 220 mm
Schuiflengte 110 mm 110 mm
Temperatuurbestendigheid min./max. 0 tot 120 °C 0 tot 120 °C
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Verzinkt
Breedte 80 mm 80 mm
Productgewicht (per stuk) 1230 g 1195 g

Toepassingsgebied
Glijstuk voor de montage van 2 beugels.
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VARIFIX® GLIJSTUK TYPE GK-1 •	Grotere glijweg t/m 60 mm
•	Minimale inbouwhoogte

Toepassingsgebied
Voor plafond-, vloer- of schachtmontage
Voor pijpmaten tot DN 80.

Art.nr. 0862 700 102 0862 700 103 0862 700 104
VE 1 1 1
Aansluitingsschroefdraad M8 M10 M12
Toelaatbare belasting 1500 N 1500 N 1500 N
Sledelengte 180 mm 180 mm 180 mm
Schuiflengte 60 mm 55 mm 53 mm
Temperatuurbestendigheid min./max. -40 tot 100 °C -40 tot 100 °C -40 tot 100 °C
Breedte 108 mm 108 mm 108 mm
Productgewicht (per stuk) 498,4 g 491,1 g 505,65 g

VARIFIX® GLIJSTUK W1 Statische wrijvingscoëfficient: 
µ0= 0,18

Glijdende wrijving: µ= 0,14

Slobgaten in voetplaat voor 
flexibelere montage

Toepassingsgebied
Voor het geleiden van pijpbeugels bij 
pijplengte veranderingen. Ook voor  
installatie op vloer/plafond geschikt.

Art.nr. 0862 700 120 0862 700 121
VE 1 5 1 5
Aansluitingsschroefdraad M8 x M10 M8 x M10 M10 x M12 M10 x M12
Toelaatbare belasting 3500 N 3500 N 4800 N 4800 N
Sledelengte 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Schuiflengte 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Temperatuurbestendigheid min./
max. 0 tot 120°C 0 tot 120°C 0 tot 120°C 0 tot 120°C

Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Breedte 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Productgewicht (per stuk) 1060 g 1060 g 1064 g 1064 g

09
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VARIFIX® VIERKANTE DUWGELEIDER TYPE 
GK-2

Soepellopende duwgeleider 
voor hoge belastingen

•	Grote schuifafstand van max. 125 mm
•	Kan worden aangesloten op verschil-

lende pijpbeugels m.b.v. draadeinden
•	Ook geschikt voor wandbevestiging 

met horizontale en verticale buizen

Art.nr. 0862 700 105
VE 1
Toelaatbare belasting 7800 N
Sledelengte 260 mm
Schuiflengte 125 mm
Geschikt voor draad M12, M16
Breedte 138 mm
Productgewicht (per stuk) 2451,1 g
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MOER T.B.V. DRAADBUIS Volgens DIN 431-B

Art.nr. A997 502 222 A997 502 224 A997 502 223
VE 1 1 1
Nominale diameter 
duims 1/2" G 1" G 3/4" G

Sleutelwijdte SW32 SW46 SW36
Hoekmaat 35,05 mm 50,85 mm 39,55 mm
Hoogte 8 mm 10 mm 9 mm
Oppervlakte 
behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt

Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht  
(per stuk) 34 g 76 g 38 g

DRAADBUIS Volgens DIN EN 228

Art.nr. 0862 900 435 0862 900 437 0862 900 436
VE 1 1 1
Schroefdraaddiameter 1/2" G 1" G 3/4" G
Lengte 2 m 2 m 2 m
Oppervlakte 
behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt

Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht  
(per stuk) 830 g 1970 g 1830 g

09
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buitendiameter 
pijp

Lengte Profiel-�
breedte

Beugel-
breedte

Pijpas-
maat

Pijpbodem Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 100 mm 60 mm 30 mm 76 mm 65 mm 850 g 0862 950 021 1
DN 20 26,9 mm 100 mm 60 mm 30 mm 79 mm 66 mm 860 g 0862 950 027 1
DN 25 33,7 mm 100 mm 60 mm 30 mm 82 mm 65 mm 890 g 0862 950 033 1
DN 32 42,4 mm 100 mm 60 mm 30 mm 87 mm 66 mm 920 g 0862 950 042 1
DN 40 48,3 mm 100 mm 60 mm 30 mm 90 mm 66 mm 950 g 0862 950 048 1
DN 50 60,3 mm 100 mm 60 mm 40 mm 96 mm 66 mm 1220 g 0862 950 060 1
DN 65 76,1 mm 100 mm 60 mm 40 mm 104 mm 66 mm 1290 g 0862 950 076 1
DN 80 88,9 mm 100 mm 60 mm 40 mm 111 mm 67 mm 1360 g 0862 950 088 1
DN 100 114,3 mm 150 mm 70 mm 50 mm 135 mm 78 mm 2780 g 0862 950 114 1
DN 125 139,7 mm 150 mm 70 mm 50 mm 148 mm 78 mm 3140 g 0862 950 139 1
DN 150 168,3 mm 150 mm 70 mm 50 mm 162 mm 78 mm 3400 g 0862 950 168 1
DN 200 219,1 mm 150 mm 80 mm 50 mm 198 mm 88 mm 4340 g 0862 950 219 1
DN 250 273 mm 150 mm 80 mm 60 mm 225 mm 89 mm 5680 g 0862 950 273 1
DN 300 323,9 mm 150 mm 80 mm 60 mm 250 mm 88 mm 6240 g 0862 950 323 1

GLIJSLEE TYPE 1 Met smal profiel

•	Glijslee met opgelaste beugel
•	Schroeven en moeren zijn thermisch 

verzinkt, FK 8.8

Andere uitvoeringen op aan-
vraag leverbaar:
•	RVS 1.4301, 1.4541, 1.4571; 

Oppervlakte: onbehandeld
•	Warmgewalst staal 1.0425; 

Oppervlakte: onbehandeld/ 
behandeld/thermisch verzinkt

•	Warmvast constructiestaal 1.5415, 
1.7335; oppervlakte: onbehandeld

•	Constructiestaal 1.0038;  
oppervlakte: onbehandeld

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke boutaanhaalmomenten.
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.
Alle beugels kunnen ook geleverd 
worden in een uitvoering waarbij de 
pijpbeugel onder een hoek van 45° 
gedraaid is.
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Lengte 150 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buitendiameter 
pijp

Profielbreedte Beugel-
breedte

Pijpasmaat Pijpbodem Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 50 60,3 mm 80 mm 40 mm 116 mm 86 mm 1858 g A997 504 060 1
DN 65 76,1 mm 80 mm 40 mm 125 mm 86 mm 1910 g A997 504 061 1
DN 80 88,9 mm 100 mm 40 mm 153 mm 108 mm 3534 g A997 504 062 1
DN 100 114,3 mm 120 mm 50 mm 185 mm 128 mm 4457 g A997 504 063 1
DN 125 139,7 mm 120 mm 50 mm 198 mm 128 mm 4821 g A997 504 064 1
DN 150 168,3 mm 120 mm 50 mm 212 mm 128 mm 5081 g A997 504 065 1
DN 200 219,1 mm 120 mm 50 mm 238 mm 128 mm 6773 g A997 504 066 1
DN 250 273 mm 120 mm 60 mm 265 mm 128 mm 8322 g A997 504 067 1
DN 300 323,9 mm 120 mm 60 mm 290 mm 128 mm 8894 g A997 504 068 1

Met breed profiel

•	Glijslee met opgelaste beugel
•	Schroeven en moeren zijn thermisch 

verzinkt, FK 8.8

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke boutaanhaalmomenten.
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.
Alle beugels kunnen ook geleverd 
worden in een uitvoering waarbij de 
pijpbeugel onder een hoek van 45° 
gedraaid is.

GLIJSLEE TYPE 1

Andere uitvoeringen op  
aanvraag leverbaar:
•	RVS 1.4301, 1.4541, 1.4571; 

Oppervlakte: onbehandeld
•	Warmgewalst staal 1.0425; 

Oppervlakte: onbehandeld/ 
behandeld/thermisch verzinkt

•	Warmvast constructiestaal 1.5415, 
1.7335; oppervlakte: onbehandeld

•	Constructiestaal 1.0038;  
oppervlakte: onbehandeld

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buitendiameter 
pijp

Lengte Profiel-
breedte

Beugel-
breedte

Pijpasmaat Pijpbodem Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 200 mm 60 mm 30 mm 76 mm 65 mm 1700 g 0862 948 021 1
DN 20 26,9 mm 200 mm 60 mm 30 mm 79 mm 66 mm 1740 g 0862 948 027 1
DN 25 33,7 mm 200 mm 60 mm 30 mm 82 mm 65 mm 1780 g 0862 948 033 1
DN 32 42,4 mm 200 mm 60 mm 30 mm 87 mm 66 mm 1840 g 0862 948 042 1
DN 40 48,3 mm 200 mm 60 mm 30 mm 90 mm 66 mm 1910 g 0862 948 048 1
DN 50 60,3 mm 200 mm 60 mm 40 mm 96 mm 66 mm 2420 g 0862 948 060 1
DN 65 76,1 mm 200 mm 60 mm 40 mm 104 mm 66 mm 2520 g 0862 948 076 1
DN 80 88,9 mm 200 mm 60 mm 40 mm 111 mm 67 mm 2730 g 0862 948 088 1
DN 100 114,3 mm 250 mm 70 mm 50 mm 135 mm 78 mm 5130 g 0862 948 114 1
DN 125 139,7 mm 250 mm 70 mm 50 mm 148 mm 78 mm 5850 g 0862 948 139 1
DN 150 168,3 mm 250 mm 70 mm 50 mm 162 mm 78 mm 6370 g 0862 948 168 1
DN 200 219,1 mm 250 mm 80 mm 50 mm 198 mm 88 mm 8660 g 0862 948 219 1
DN 250 273 mm 250 mm 80 mm 60 mm 225 mm 88 mm 11340 g 0862 948 273 1
DN 300 323,9 mm 250 mm 80 mm 60 mm 250 mm 88 mm 12470 g 0862 948 323 1

GLIJSLEE TYPE 2 Met smal profiel

•	Glijslee met twee opgelaste beugels
•	Schroeven en moeren zijn thermisch 

verzinkt, FK 8.8

Andere uitvoeringen op  
aanvraag leverbaar:
•	RVS 1.4301, 1.4541, 1.4571; 

Oppervlakte: onbehandeld
•	Warmgewalst staal 1.0425; 

Oppervlakte: onbehandeld/ 
behandeld/thermisch verzinkt

•	Warmvast constructiestaal 1.5415, 
1.7335; oppervlakte: onbehandeld

•	Constructiestaal 1.0038;  
oppervlakte: onbehandeld

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke boutaanhaalmomenten.
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.
Alle beugels kunnen ook geleverd 
worden in een uitvoering waarbij de 
pijpbeugel onder een hoek van 45° 
gedraaid is.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Met breed profiel

•	Glijslee met twee opgelaste beugels
•	Schroeven en moeren zijn thermisch 

verzinkt, FK 8.8

Andere uitvoeringen op  
aanvraag leverbaar:
•	RVS 1.4301, 1.4541, 1.4571; 

Oppervlakte: onbehandeld
•	Warmgewalst staal 1.0425; 

Oppervlakte: onbehandeld/ 
behandeld/thermisch verzinkt

•	Warmvast constructiestaal 1.5415, 
1.7335; oppervlakte: onbehandeld

•	Constructiestaal 1.0038;  
oppervlakte: onbehandeld

GLIJSLEE TYPE 2

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke boutaanhaalmomenten.
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.
Alle beugels kunnen ook geleverd 
worden in een uitvoering waarbij de 
pijpbeugel onder een hoek van 45° 
gedraaid is.

Nominale 
breedte DN

Buitendiameter 
pijp

Lengte Profiel-
breedte

Beugel-
breedte

Pijpasmaat Pijpbodem Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 50 60,3 mm 200 mm 80 mm 40 mm 116 mm 86 mm 3716 g A997 504 069 1
DN 65 76,1 mm 200 mm 80 mm 40 mm 125 mm 86 mm 3820 g A997 504 070 1
DN 80 88,9 mm 250 mm 100 mm 40 mm 153 mm 108 mm 4029 g A997 504 071 1
DN 100 114,3 mm 250 mm 120 mm 50 mm 185 mm 128 mm 8013 g A997 504 072 1
DN 125 139,7 mm 250 mm 120 mm 50 mm 198 mm 128 mm 8741 g A997 504 073 1
DN 150 168,3 mm 250 mm 120 mm 50 mm 212 mm 128 mm 9262 g A997 504 074 1
DN 200 219,1 mm 250 mm 120 mm 50 mm 238 mm 128 mm 12266 g A997 504 075 1
DN 250 273 mm 250 mm 120 mm 60 mm 265 mm 128 mm 15363 g A997 504 076 1
DN 300 323,9 mm 250 mm 120 mm 60 mm 290 mm 128 mm 16508 g A997 504 077 1

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buitendiameter 
Buis

Lengte Profiel-
breedte

Beugel-
breedte

Pijpasmaat Pijp-
bodem

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 20 mm 180 mm 40 mm 30 mm 108 mm 90 mm 1,59 kg A997 501 660 1
DN 15 21,3 mm 180 mm 40 mm 30 mm 109 mm 90 mm 1,53 kg A997 501 661 1
DN 20 25 mm 180 mm 40 mm 30 mm 111 mm 90 mm 1,64 kg A997 501 662 1
DN 20 26,9 mm 180 mm 40 mm 30 mm 111 mm 90 mm 1,66 kg A997 501 663 1
DN 25 30 mm 180 mm 40 mm 30 mm 113 mm 90 mm 1,68 kg A997 501 664 1
DN 25 33,7 mm 180 mm 40 mm 30 mm 115 mm 90 mm 1,7 kg A997 501 665 1
DN 32 38 mm 180 mm 40 mm 30 mm 117 mm 90 mm 1,75 kg A997 501 666 1
DN 32 42,4 mm 180 mm 40 mm 30 mm 119 mm 90 mm 1,77 kg A997 501 667 1
DN 40 44,5 mm 200 mm 40 mm 30 mm 120 mm 90 mm 1,85 kg A997 501 668 1
DN 40 48,3 mm 200 mm 40 mm 30 mm 122 mm 90 mm 1,9 kg A997 501 669 1
DN 50 57 mm 200 mm 40 mm 30 mm 127 mm 90 mm 2,42 kg A997 501 670 1
DN 50 60,3 mm 200 mm 40 mm 30 mm 128 mm 90 mm 2,44 kg A997 501 671 1
DN 65 76,1 mm 200 mm 60 mm 40 mm 138 mm 100 mm 3,53 kg A997 501 672 1
DN 80 88,9 mm 250 mm 60 mm 40 mm 150 mm 106 mm 4,09 kg A997 501 673 1
DN 100 108 mm 250 mm 80 mm 50 mm 210 mm 156 mm 8,37 kg A997 501 674 1
DN 100 114,3 mm 250 mm 80 mm 50 mm 210 mm 153 mm 8,42 kg A997 501 675 1
DN 125 133 mm 250 mm 80 mm 50 mm 246 mm 180 mm 9,44 kg A997 501 676 1
DN 125 139,7 mm 250 mm 100 mm 50 mm 246 mm 176 mm 10,9 kg A997 501 677 1
DN 150 159 mm 250 mm 100 mm 50 mm 260 mm 181 mm 11,46 kg A997 501 678 1
DN 150 168,3 mm 250 mm 100 mm 50 mm 260 mm 176 mm 11,45 kg A997 501 679 1
DN 175 193,7 mm 250 mm 100 mm 50 mm 260 mm 163 mm 11,91 kg A997 501 680 1

GLIJBEUGEL TYPE 4 Glijondersteuning met twee 
opgelaste pijpbeugels

Schroeven en moeren thermisch 
verzinkt, FK 8.8

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke boutaanhaalmomenten.
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.
Alle beugels kunnen ook geleverd 
worden in een uitvoering waarbij de 
pijpbeugel onder een hoek van 45° 
gedraaid is.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Nominale 
breedte DN

Buitendiameter 
pijp

Lengte Profiel-
breedte

Beugel-
breedte

Pijpasmaat Pijp-
bodem

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 200 216 mm 250 mm 100 mm 50 mm 260 mm 152 mm 11,99 kg A997 501 681 1
DN 200 219,1 mm 250 mm 100 mm 50 mm 260 mm 150 mm 12,05 kg A997 501 682 1
DN 250 267 mm 250 mm 100 mm 60 mm 260 mm 127 mm 13,7 kg A997 501 683 1
DN 250 273 mm 250 mm 120 mm 60 mm 260 mm 124 mm 15,81 kg A997 501 684 1
DN 300 323,9 mm 250 mm 120 mm 60 mm 322 mm 160 mm 18,07 kg A997 501 685 1
DN 350 355,9 mm 250 mm 120 mm 60 mm 338 mm 160 mm 19,27 kg A997 501 686 1
DN 350 368 mm 250 mm 120 mm 60 mm 344 mm 160 mm 19,71 kg A997 501 687 1
DN 400 406,4 mm 250 mm 140 mm 70 mm 363 mm 160 mm 28,32 kg A997 501 688 1
DN 400 419 mm 250 mm 140 mm 70 mm 370 mm 160 mm 28,75 kg A997 501 689 1
DN 450 457,2 mm 250 mm 140 mm 70 mm 389 mm 160 mm 29,85 kg A997 501 690 1
DN 500 508 mm 250 mm 180 mm 70 mm 414 mm 160 mm 35,55 kg A997 501 691 1
DN 500 521 mm 250 mm 180 mm 70 mm 421 mm 160 mm 35,98 kg A997 501 692 1
DN 600 610 mm 250 mm 180 mm 70 mm 465 mm 160 mm 40,4 kg A997 501 693 1

Toebehoren bij art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 501 660
A997 501 661
A997 501 662
A997 501 663
A997 501 664
A997 501 665
A997 501 666
A997 501 667
A997 501 668
A997 501 669
A997 501 670
A997 501 671
A997 501 672
A997 501 673
A997 501 674
A997 501 675
A997 501 676
A997 501 677
A997 501 678
A997 501 679
A997 501 680
A997 501 681
A997 501 682
A997 501 683
A997 501 684
A997 501 685
A997 501 686
A997 501 687
A997 501 688
A997 501 689
A997 501 690
A997 501 691
A997 501 692
A997 501 693

GlijstukGT-A A997 501 730
Glijstuk GT-A A997 501 731
Glijstuk GT-A A997 501 732
Glijstuk GT-A A997 501 733
Glijstuk GT-A A997 501 734
Glijstuk GT-A A997 501 735
Glijstuk GT-A A997 501 736
Glijstuk GT-A A997 501 737
Glijstuk GT-A A997 501 738
Glijplaat GB A997 501 739
Glijplaat GB A997 501 740
Glijplaat GB A997 501 741
Glijplaat GB A997 501 742
Glijplaat GB A997 501 743
Glijplaat GB A997 501 744
Glijplaat GB A997 501 745
Glijplaat GB A997 501 746
Glijplaat GB A997 501 747
Glijstrook A997 502 060
Glijstrook A997 502 061
Glijstrook A997 502 062
Glijstrook A997 502 063
Glijstrook A997 502 064

Glijstrook A997 502 065

GLIJBEUGEL TYPE 4

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Geschikt voor pijp
buitendiameter

Lengte Profiel-
breedte

Metaalband-
breedte

Pijpas-
maat

Pijp-
bodem

Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 20 mm 180 mm 40 mm 30 mm 100 mm 90 mm 1780 g A997 502 180 1
DN 15 21,3 mm 180 mm 40 mm 30 mm 101 mm 90 mm 1800 g A997 502 171 1
DN 20 25 mm 180 mm 40 mm 30 mm 103 mm 90 mm 1820 g A997 502 181 1
DN 20 26,9 mm 180 mm 40 mm 30 mm 103 mm 90 mm 1850 g A997 502 172 1
DN 25 30 mm 180 mm 40 mm 30 mm 105 mm 90 mm 1870 g A997 502 182 1
DN 25 33,7 mm 180 mm 40 mm 30 mm 107 mm 90 mm 1890 g A997 502 173 1
DN 32 38 mm 180 mm 40 mm 30 mm 109 mm 90 mm 1930 g A997 502 183 1
DN 32 42,4 mm 180 mm 40 mm 30 mm 111 mm 90 mm 1960 g A997 502 174 1
DN 40 44,5 mm 200 mm 40 mm 30 mm 112 mm 90 mm 2070 g A997 502 184 1
DN 40 48,3 mm 200 mm 40 mm 30 mm 114 mm 90 mm 2110 g A997 501 559 1
DN 50 57 mm 200 mm 40 mm 30 mm 119 mm 90 mm 2630 g A997 501 560 1
DN 50 60,3 mm 200 mm 40 mm 30 mm 120 mm 90 mm 2660 g A997 501 561 1
DN 65 76,1 mm 200 mm 60 mm 40 mm 128 mm 90 mm 3980 g A997 501 562 1
DN 80 88,9 mm 250 mm 60 mm 40 mm 140 mm 96 mm 4680 g A997 501 563 1
DN 100 108 mm 250 mm 80 mm 50 mm 200 mm 146 mm 8880 g A997 501 564 1
DN 100 114,3 mm 250 mm 80 mm 50 mm 200 mm 143 mm 8930 g A997 501 565 1
DN 125 133 mm 250 mm 80 mm 50 mm 236 mm 170 mm 9950 g A997 501 566 1
DN 125 139,7 mm 250 mm 100 mm 50 mm 236 mm 166 mm 11370 g A997 501 567 1
DN 150 159 mm 250 mm 100 mm 50 mm 250 mm 171 mm 11920 g A997 501 568 1
DN 150 168,3 mm 250 mm 100 mm 50 mm 250 mm 166 mm 11920 g A997 501 569 1
DN 175 193,7 mm 250 mm 100 mm 50 mm 250 mm 153 mm 12380 g A997 501 570 1
DN 200 216 mm 250 mm 100 mm 50 mm 250 mm 142 mm 14450 g A997 501 571 1
DN 200 219,1 mm 250 mm 100 mm 50 mm 250 mm 140 mm 12520 g A997 501 572 1
DN 250 267 mm 250 mm 100 mm 60 mm 250 mm 117 mm 14170 g A997 501 573 1
DN 250 273 mm 250 mm 120 mm 60 mm 250 mm 114 mm 16220 g A997 501 574 1
DN 300 323,9 mm 250 mm 120 mm 60 mm 312 mm 150 mm 18470 g A997 501 575 1
DN 350 355,9 mm 250 mm 120 mm 60 mm 328 mm 150 mm 19670 g A997 501 576 1
DN 350 368 mm 250 mm 120 mm 60 mm 334 mm 150 mm 20110 g A997 501 577 1
DN 400 406,4 mm 250 mm 140 mm 70 mm 353 mm 150 mm 28670 g A997 501 578 1
DN 400 419 mm 250 mm 140 mm 70 mm 360 mm 150 mm 29100 g A997 501 579 1
DN 450 457,2 mm 250 mm 140 mm 70 mm 379 mm 150 mm 30190 g A997 501 580 1
DN 500 508 mm 250 mm 180 mm 70 mm 404 mm 150 mm 35770 g A997 501 581 1
DN 500 521 mm 250 mm 180 mm 70 mm 411 mm 150 mm 36200 g A997 501 582 1
DN 600 610 mm 250 mm 180 mm 70 mm 455 mm 150 mm 40620 g A997 501 583 1

GLIJBEUGEL TYPE 4 Glijondersteuning met twee 
opgelaste pijpbeugels en 
opnamezekering

Schroeven en moeren thermisch 
verzinkt, FK 8.8

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard afmetingen bij +100°C op basis van gebruikelijke 
boutaanhaalmomenten. Mogelijk een lagere belasting bij de klemverbinding hand-
haven. Alle beugels kunnen ook geleverd worden in een uitvoering waarbij de pijp-
beugel onder een hoek van 45° gedraaid is.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen 
kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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GLIJBEUGEL TYPE 4
Toebehoren voor art.nr.: Omschrijving Art.nr.

A997 501 559
A997 501 560
A997 501 561
A997 501 562
A997 501 563
A997 501 564
A997 501 565
A997 501 566
A997 501 567
A997 501 568
A997 501 569
A997 501 570
A997 501 571
A997 501 572
A997 501 573
A997 501 574
A997 501 575
A997 501 576
A997 501 577
A997 501 578
A997 501 579
A997 501 580
A997 501 581
A997 501 582
A997 501 583
A997 502 171
A997 502 172
A997 502 173
A997 502 174
A997 502 180
A997 502 181
A997 502 182
A997 502 183
A997 502 184

Onderconstructie UK-A A997 501 584
Onderconstructie UK-A A997 501 585
Onderconstructie UK-A A997 501 586
Onderconstructie UK-A A997 501 587
Onderconstructie UK-A A997 501 588
Onderconstructie UK-A A997 501 589
Onderconstructie UK-A A997 501 590
Onderconstructie UK-B A997 501 642
Onderconstructie UK-B A997 501 643
Onderconstructie UK-B A997 501 644
Onderconstructie UK-B A997 501 645
Onderconstructie UK-B A997 501 646
Onderconstructie UK-B A997 501 647
Onderconstructie UK-B A997 501 648
Glijplaat GB A997 501 739
Glijplaat GB A997 501 740
Glijplaat GB A997 501 741
Glijplaat GB A997 501 742
Glijplaat GB A997 501 743
Glijplaat GB A997 501 744
Glijplaat GB A997 501 745
Glijplaat GB A997 501 746
Glijplaat GB A997 501 747
Glijstuk GT-B A997 501 930
Glijstuk GT-B A997 501 931

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

09



262 INSTALLATIE TECHNIEK

GLIJPLAAT MET AANLASMOER Glijondersteuning voor pijp- 
beugels met sterke uitzetting

Directe installatie van draad-
stangen mogelijk

Overige producten worden besteld  
op aanvraag. Voor levertijden kunt  
u contact opnemen met  
+31 (0)73 - 629 1530.

Art.nr. 0862 996 005 0862 996 003 0862 996 001
VE 1 1 1
Lengte 250 mm 350 mm 350 mm
Breedte 150 mm 200 mm 200 mm
Gatafstand 180 mm 280 mm 280 mm
Aansluitingsschroefdraad M16 M20 M24
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 3600 g 6500 g 6500 g

GLIJPLAAT MET BOORGAT Glijondersteuning voor pijp- 
beugels met sterke uitzetting

Doorsteekmontage met behulp 
van boringen mogelijk

Art.nr. 0862 996 009 0862 996 008 0862 996 007
VE 1 1 1
Lengte 250 mm 350 mm 350 mm
Breedte 150 mm 200 mm 200 mm
Gatafstand 180 mm 280 mm 280 mm
Boordiameter 18 mm 22 mm 26 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 3600 g 6500 g 6500 g
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GLIJPLAAT MET BOORGAT Glijondersteuning voor pijp- 
beugels met sterke uitzetting

Doorsteekmontage met behulp 
van boringen mogelijk

Art.nr. 0862 996 006 0862 996 004 0862 996 002
VE 1 1 1
Lengte 250 mm 350 mm 350 mm
Breedte 150 mm 200 mm 200 mm
Gatafstand 180 mm 280 mm 280 mm
Boordiameter 18 mm 22 mm 26 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 3600 g 6500 g 6500 g

Overige producten worden besteld  
op aanvraag. Voor levertijden kunt  
u contact opnemen met  
+31 (0)73 - 629 1530.
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LAGERSTRIP

 S

Voor de glijplaat

•	Dient als onderlaag (constructie) voor 
de glijplaat

•	Boringen zijn passend voor de  
Z hoekgeleider

•	Lage wrijvingsweerstand vanwege 
kunststof oppervlak

Art.nr. A997 502 060 A997 502 063 A997 502 061 A997 502 064 A997 502 062 A997 502 065
VE 1 1 1 1 1 1
Lengte 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm 1000 mm 1000 mm
Breedte 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Dikte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Gatafstand 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Boordiameter 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm

Materiaal Polyamide - PA 6 Polytetrafluor- 
ethyleen Polyamide - PA 6 Polytetrafluor- 

ethyleen Polyamide - PA 6 Polytetrafluor- 
ethyleen

Productgewicht (per stuk) 137 g 264 g 164 g 317 g 547 g 1056 g

Opmerking
Ook per meter te bestellen (zonder boringen).

HOEKGELEIDER Z Voor de glijplaat

Dient als geleider en kantel-
beveiliging voor de glijplaat

Art.nr. A997 501 620* 0862 996 061
VE 1 1
Lengte 50 mm 120 mm
Beenlengte 30 mm 45 mm
Dikte 3 mm 5 mm
Steunhoogte 22 mm 22 mm
Boordiameter 12 mm 17 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Materiaal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 220 g 540 g

Opmerking
Voor de glijplaat zijn 2 hoekgeleiders 
nodig.

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen 
kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

ONDERCONSTRUCTIE UK-B Geleiding voor glijbeugel type 4

Toepassingsgebied
Pijpleidingen met axiale compensatoren.

Art.nr. A997 501 642 A997 501 643 A997 501 644 A997 501 645 A997 501 646 A997 501 647 A997 501 648
VE 1 1 1 1 1 1 1
Klembereik min./max. 20 - 60,3 mm 76,1 - 88,9 mm 108 - 133 mm 139,7 - 267 mm 273 - 368 mm 406,4 - 457,2 mm 508 - 610 mm
Lengte 185 mm 215 mm 235 mm 255 mm 275 mm 295 mm 335 mm
Breedte 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Dikte 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Gatafstand 135 mm 165 mm 186 mm 205 mm 225 mm 245 mm 285 mm
Boordiameter 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 1340 g 2260 g 2680 g 2860 g 3030 g 3210 g 3560 g

ONDERCONSTRUCTIE UK-A Geleiding voor glijbeugel type 4

Toepassingsgebied
Pijpleidingen met axiale compensatoren.

Art.nr. A997 501 584 A997 501 585 A997 501 586 A997 501 587 A997 501 588 A997 501 589 A997 501 590
VE 1 1 1 1 1 1 1
Klembereik min./max. 20 - 60,3 mm 76,1 - 88,9 mm 108 - 133 mm 139,7 - 267 mm 273 - 368 mm 406,4 - 457,2 mm 508 - 610 mm
Lengte 190 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm 320 mm 360 mm
Breedte 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Dikte 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Gatafstand 140 mm 190 mm 210 mm 230 mm 250 mm 270 mm 310 mm
Boordiameter 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 1780 g 2400 g 2570 g 2750 g 2920 g 3100 g 3620 g

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

09



266 INSTALLATIE TECHNIEK

Klembereik min./max. Lengte Breedte Dikte Productgewicht  
(per stuk)

Art.nr. VE

20 - 60,3 mm 84 mm 86 mm 2 mm 36 g A997 501 730 1
20 - 60,3 mm 1000 mm 86 mm 2 mm 4312 g A997 501 737 1
76,1 - 88,9 mm 134 mm 110 mm 4 mm 149 g A997 501 731 1
76,1 - 610 mm 1000 mm 110 mm 4 mm 11088 g A997 501 738 1
108 - 133 mm 154 mm 110 mm 4 mm 171 g A997 501 732 1
139,7 - 267 mm 174 mm 110 mm 4 mm 193 g A997 501 733 1
273 - 368 mm 194 mm 110 mm 4 mm 215 g A997 501 734 1
406,4 - 457,2 mm 214 mm 110 mm 4 mm 237 g A997 501 735 1
508 - 610 mm 254 mm 110 mm 4 mm 282 g A997 501 736 1

GLIJSTUK GT-A Voor de onderconstructie UK-A

Dient als glijlaag voor beugel 
type 4

Toepassingsgebied
Pijpleidingen met axiale compensatoren.

Opmerking
Ook per meter te bestellen.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Klembereik min./max. Lengte Breedte Dikte Productgewicht  
(per stuk)

Art.nr. VE

20 - 60,3 mm 55 mm 90 mm 16 mm 115 g A997 501 930 1
20 - 60,3 mm 1000 mm 90 mm 16 mm 1725 g A997 501 937 1
76,1 - 88,9 mm 85 mm 110 mm 11 mm 74 g A997 501 931 1
76,1 - 88,9 mm 1000 mm 110 mm 11 mm 867 g A997 501 938 1
108 - 133 mm 95 mm 110 mm 19 mm 266 g A997 501 932 1
108 - 610 mm 1000 mm 110 mm 19 mm 2803 g A997 501 939 1
139,7 - 267 mm 115 mm 110 mm 19 mm 322 g A997 501 933 1
273 - 368 mm 135 mm 110 mm 19 mm 378 g A997 501 934 1
406,4 - 457,2 mm 155 mm 110 mm 19 mm 434 g A997 501 935 1
508 - 610 mm 195 mm 110 mm 19 mm 547 g A997 501 936 1

Voor de onderconstructie UK-B

Dient als glijlaag voor beugel 
type 4

GLIJSTUK GT-B

Toepassingsgebied
Pijpleidingen met axiale compensatoren.

Opmerking
Ook per meter te bestellen.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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GLIJPLAAT GB Voor alle type 4 beugels

Klembereik 
min./max.

Lengte Breedte Dikte Materiaal Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

20 - 42,4 mm 183 mm 40 mm 1 mm RVS A4 71 g A997 501 739 1
44,5 - 60,3 mm 203 mm 40 mm 1 mm RVS A4 76 g A997 501 740 1
63 - 76,1 mm 203 mm 60 mm 1 mm RVS A4 122 g A997 501 741 1
78 - 88,9 mm 253 mm 60 mm 1 mm RVS A4 144 g A997 501 742 1
108 - 133 mm 253 mm 80 mm 1 mm RVS A4 192 g A997 501 743 1
139,7 - 267 mm 253 mm 100 mm 1 mm RVS A4 244 g A997 501 744 1
273 - 368 mm 253 mm 120 mm 1 mm RVS A4 296 g A997 501 745 1
406,4 - 457,2 mm 253 mm 140 mm 1 mm RVS A4 347 g A997 501 746 1
508 - 610 mm 253 mm 180 mm 1 mm RVS A4 452 g A997 501 747 1

Instructies
Eenvoudige bevestiging aan de beugel 
door middel van het omklappen van de 
zijstukken.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Z-GELEIDER VOOR GLIJVOETPLAAT Z-profiel volgens DIN 1027 om 
te lassen

Art.nr. 0862 940 006 0862 940 007 0862 940 003
VE 1 1 1
Lengte 150 mm 150 mm 150 mm
Breedte 30 mm 40 mm 50 mm
Dikte 4,5 mm 5 mm 5,5 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 545 g 684 g 855 g

U-GELEIDER VOOR GLIJVOETPLAAT U-profiel volgens  
DIN EN 1026-1 om te lassen

Art.nr. 0862 940 004 0862 940 002 0862 940 005
VE 1 1 1
Lengte 150 mm 150 mm 150 mm
Breedte 15 mm 20 mm 25 mm
Steunhoogte 30 mm 40 mm 50 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht (per stuk) 537 g 598 g 942 g
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GELUIDSISOLERENDE SILICONEN INLAGE Rubberen inlage voor  
verwarmingspijpleidingen

Geluidsisolatie volgens 
DIN 4109

Art.nr. 0862 900 143 0862 900 144 0862 900 150 0862 900 151* 0862 900 152*
VE 50 50 50 50 50
Breedte 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
Dikte 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Temperatuur-
bestendig-
heid max.

225 °C 225 °C 225 °C 225 °C 225 °C

Materiaal Siliconen Siliconen Siliconen Siliconen Siliconen
Product
gewicht  
(per stuk)

112,14 g 149,52 g 186,9 g 224,28 g 261,66 g

GELUIDSISOLERENDE EPDM INLAGE Rubberen inlage voor  
verwarmingspijpleidingen

Geluidsisolatie volgens 
DIN 4109

Breedte Dikte Temperatuur-
bestendigheid 
max.

Materiaal Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

30 mm 2 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 67,8 g 0862 900 226 100

30 mm 3 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 101,7 g 0862 900 241 10

40 mm 2 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 80 g 0862 900 227 100

40 mm 3 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 135,6 g 0862 900 242 10

50 mm 2 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 113 g 0862 900 228 100

50 mm 3 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 169,5 g 0862 900 243 10

60 mm 2 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 135,6 g 0862 900 229 100

60 mm 3 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 203,4 g 0862 900 244 10

70 mm 3 mm 110 °C Ethyleen-Propyleen-Dieen-
Terpolymeerrubber 237,3 g 0862 900 245 10

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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GLIJPLAAT (OM OP TE LASSEN)

Toepassingsgebied
Glijbeugels voor koeling- en 
verwarmingspijpen.

Breedte 40 mm
Materiaal inlage PTFE
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Lengte Inlage lengte x inlage breedte Max. laadkracht Productgewicht (per stuk) Art.nr. VE
80 mm 60 x 20 mm 8 kN 60 g 0862 900 069 1
95 mm 80 x 20 mm 12 kN 65 g 0862 900 070 1
115 mm 100 x 20 mm 15 kN 77 g 0862 900 071 1
135 mm 120 x 20 mm 18 kN 88 g 0862 900 072 1
180 mm 160 x 20 mm 26 kN 118 g 0862 900 073 1
200 mm 180 x 20 mm 28 kN 129 g 0862 900 067 1
260 mm 240 x 20 mm 28 kN 164 g 0862 900 068 1
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Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Toelaatbare 
belasting 
verticaal

Beugel-
breedte

Klembereik 
min./max.

Lengte Toelaatbare 
belasting 
horizontaal

Gataf-
stand

Art.nr. VE

DN 10 93 mm 1150 g 3 kN 30 mm 15 - 19 mm 390 mm 2,7 kN 250 mm 0862 900 042 1
DN 15 95 mm 1160 g 3 kN 30 mm 19 - 23 mm 390 mm 2,7 kN 250 mm 0862 900 043 1
DN 20 98 mm 1200 g 3 kN 30 mm 25 - 30 mm 390 mm 2,7 kN 250 mm 0862 900 044 1
DN 25 109 mm 1220 g 3 kN 30 mm 30 - 35 mm 390 mm 2,7 kN 250 mm 0862 900 045 1
DN 32 114 mm 1260 g 3 kN 30 mm 40 - 45 mm 390 mm 2,7 kN 250 mm 0862 900 046 1
DN 40 118 mm 1260 g 3 kN 30 mm 47 - 52 mm 390 mm 2,7 kN 250 mm 0862 900 047 1
DN 50 123 mm 1320 g 3 kN 30 mm 57 - 63 mm 390 mm 2,7 kN 250 mm 0862 900 048 1
DN 65 147 mm 2770 g 7 kN 30 mm 72 - 78 mm 375 mm 6,6 kN 325 mm 0862 900 049 1
DN 70 152 mm 2800 g 7 kN 30 mm 79 - 85 mm 375 mm 6,6 kN 325 mm 0862 900 050 1
DN 80 155 mm 2870 g 7 kN 30 mm 86 - 92 mm 375 mm 6,6 kN 325 mm 0862 900 051 1
DN 100 164 mm 2930 g 7 kN 30 mm 108 - 116 mm 375 mm 6,6 kN 325 mm 0862 900 052 1
DN 125 178 mm 3000 g 7 kN 30 mm 132 - 140 mm 375 mm 6,6 kN 325 mm 0862 900 053 1
DN 150 194 mm 3060 g 7 kN 38 mm 159 - 169 mm 375 mm 6,6 kN 325 mm 0862 900 054 1

VASTPUNTBEVESTIGING TIPP® MET KUNSTSTOF 
OMHUIZING

Geluidsisolerende en lichte vast-
puntbevestiging tot DN 150

•	Geluidsisolerend volgens 
DIN 4109 middels EPDM  
rubberen inlage

Toepassingsgebied
Voor wand- en plafondbevestigingen. 
Ook geschikt voor bevestiging aan 
montagerail.
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Voetplaathoogte 55 mm
Toelaatbare belasting 4 kN
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR

Nominale 
breedte DN

Geschikt voor 
pijp van C-staal

Geschikt voor 
stalen pijp

Metaalbandbreedte x  
metaalbanddikte

Pijpasmaat Productgewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 22 mm 21,3 mm 20 x 1,5 mm 116 mm 1670 g 0543 400 021 1
DN 20 28 mm 26,9 mm 20 x 1,5 mm 119 mm 1680 g 0543 400 026 1
DN 25 35 mm 33,7 mm 20 x 1,5 mm 122 mm 1690 g 0543 400 033 1

42 mm 42,4 mm 20 x 2 mm 126 mm 1750 g 0543 400 042 1
DN 40 48,3 mm 20 x 2 mm 128 mm 1770 g 0543 400 048 1

54 mm 54 mm 20 x 2 mm 137 mm 1810 g 0543 400 054* 1
57 mm 57 mm 20 x 2 mm 139 mm 1855 g 0543 400 057* 1

60,3 mm 30 x 2,5 mm 140 mm 1940 g 0543 400 060 1
64 mm 63,2 mm 30 x 2,5 mm 142 mm 2090 g 0543 400 064* 1
70 mm 70 mm 30 x 2,5 mm 145 mm 2100 g 0543 400 070* 1

DN 65 76,1 mm 76,1 mm 30 x 2,5 mm 148 mm 2150 g 0543 400 076 1
DN 80 88,9 mm 88,9 mm 30 x 2,5 mm 155 mm 2185 g 0543 400 088 1

101,6 mm 30 x 2,5 mm 161 mm 2215 g 0543 400 101* 1
108 mm 108 mm 30 x 2,5 mm 164 mm 2250 g 0543 400 108* 1

DN 100 114 mm 114,3 mm 30 x 2,5 mm 167 mm 2310 g 0543 400 114 1
DN 125 133 mm 133 mm 30 x 2,5 mm 177 mm 2350 g 0543 400 133* 1
DN 125 139,7 mm 30 x 2,5 mm 180 mm 2405 g 0543 400 139 1
DN 150 160 mm 30 x 2,5 mm 190 mm 2460 g 0543 400 159* 1
DN 150 168,3 mm 30 x 2,5 mm 194 mm 2580 g 0543 400 168 1

Bevestigingspunt voor contact-
geluiddemping en eenvoudige 
vastpuntbeugel voor buizen tot 
DN 150 van HVAC-systemen

Contactgeluiddemping  
conform DIN 4109 door middel 
van EPDM-rubber inlage

Snelle een eenvoudige instal-
latie van Varifix® beugels en 
montagerails 
Dankzij de laterale bevestigingsgaten

Toepassingsgebied
Voor wand- en plafondbevestiging.

VASTPUNTBEVESTIGING TIPP®

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Passend voor RVS 
pijp nominale 
breedte DN

Geschikt voor 
RVS pijp

Nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor stalen 
pijp

Metaalbandbreedte x  
Metaalbanddikte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

57 mm 20 x 2 mm 139 mm 2040 g A997 505 341 1
63,2 mm 30 x 2,5 mm 142 mm 2090 g A997 505 342 1
70 mm 30 x 2,5 mm 145 mm 2110 g A997 505 343 1
101,6 mm 30 x 2,5 mm 161 mm 2220 g A997 505 344 1

DN 40 48,3 mm 20 x 2 mm 128 mm 1910 g A997 504 624 1
DN 50 60,3 mm 30 x 2,5 mm 140 mm 2080 g A997 504 625 1
DN 125 139,7 mm 30 x 2,5 mm 180 mm 2380 g A997 504 629 1
DN 150 168,3 mm 30 x 2,5 mm 194 mm 2490 g A997 504 630 1

DN 20 22 mm DN 15 21,3 mm 20 x 1,5 mm 116 mm 1810 g A997 504 620 1
DN 25 28 mm DN 20 26,9 mm 20 x 1,5 mm 119 mm 1820 g A997 504 621 1
DN 32 35 mm DN 25 33,7 mm 20 x 1,5 mm 122 mm 1,83 kg A997 504 622 1
DN 40 42 mm DN 32 42,4 mm 20 x 2 mm 126 mm 1890 g A997 504 623 1
DN 50 54 mm 54 mm 20 x 2 mm 137 mm 2000 g A997 505 340 1
DN 65 76,1 mm DN 65 76,1 mm 30 x 2,5 mm 148 mm 2130 g A997 504 626 1
DN 80 88,9 mm DN 80 88,9 mm 30 x 2,5 mm 155 mm 2180 g A997 504 627 1
DN 100 108 mm 108 mm 30 x 2,5 mm 164 mm 2250 g A997 505 345 1
DN 100 114,0 DN 100 114,3 mm 30 x 2,5 mm 167 mm 2270 g A997 504 628 1
DN 125 133,0 133 mm 30 x 2,5 mm 177 mm 2350 g A997 505 346 1
DN 150 159,0 160 mm 30 x 2,5 mm 190 mm 2460 g A997 505 347 1

VASTPUNTBEVESTIGING TIPP®
Met RVS-verzinkte pijpbeugels 
en draadeinden. Bevestigings-
punt voor contactgeluiddemping 
en eenvoudige vastpuntbeugel 
voor buizen tot DN 150 van 
HVAC-systemen

Contactgeluiddemping con-
form DIN 4109 door middel van 
EPDM-rubber inlage

Snelle een eenvoudige instal-
latie van Varifix® beugels en 
montagerails 
Dankzij de laterale bevestigingsgaten.

Toepassingsgebied
Voor wand- en plafondbevestiging.

Voetplaathoogte 55 mm
Toelaatbare belasting 4 kN
Materiaal RVS A4

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Voetplaathoogte 63 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal

Passend voor RVS 
pijp nominale 
breedte DN

Geschikt voor 
RVS pijp

Nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor stalen 
pijp

Metaalbandbreedte x  
Metaalbanddikte

Pijpasmaat Product
gewicht  
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 20 22 mm DN 15 21,3 mm 20 x 1,5 mm 166 mm 1600 g 0862 973 021 1
DN 25 28 mm DN 20 26,9 mm 20 x 1,5 mm 168 mm 1600 g 0862 973 026 1
DN 32 35 mm DN 25 33,7 mm 30 x 2,5 mm 172 mm 1800 g 0862 973 033 1
DN 40 42 mm DN 32 42,4 mm 30 x 2,5 mm 176 mm 1800 g 0862 973 042 1

DN 40 48,3 mm 30 x 2,5 mm 179 mm 1900 g 0862 973 048 1
DN 50 57 mm 30 x 2,5 mm 184 mm 2200 g 0862 973 057 1
DN 50 60,3 mm 30 x 2,5 mm 185 mm 2200 g 0862 973 060 1

DN 65 76,1 mm DN 65 76,1 mm 30 x 2,5 mm 193 mm 2300 g 0862 973 076 1
DN 80 88,9 mm DN 80 88,9 mm 40 x 4 mm 199 mm 3000 g 0862 973 088 1
DN 100 114,0 DN 100 114,3 mm 40 x 4 mm 212 mm 3300 g 0862 973 114 1

Met galvanisch verzinkte pijp-
beugels en draadeinden.  
Bevestigingspunt voor contact-
geluiddemping en eenvoudige 
vastpuntbeugel voor buizen tot 
DN 150 van HVAC-systemen

Contactgeluiddemping 
conform DIN 4109 door middel 
van EPDM-rubber inlage

Snelle een eenvoudige instal-
latie van Varifix® beugels en 
montagerails 
Dankzij de laterale bevestigingsgaten.

Toepassingsgebied
Voor wand- en plafondbevestiging.

VASTPUNTBEVESTIGING TIPP®
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Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal

Geschikt voor 
RVS pijp met 
nominale 
breedte DN

Geschikt 
voor RVS 
pijp

Nominale 
breedte DN

Geschikt voor 
stalen pijp

Productgewicht 
(per stuk)

Toelaatbare 
belasting

Aansluitings-
schroefdraad

Art.nr. VE

DN 15 18 mm DN 10 17,2 mm 300 g 5,6 kN 1/2 inch 0862 900 466 1
DN 20 22 mm DN 15 21,3 mm 400 g 5,6 kN 1/2 inch 0862 900 467 1
DN 25 28 mm DN 20 26,9 mm 400 g 5,6 kN 1/2 inch 0862 900 468 1
DN 32 35 mm DN 25 33,7 mm 400 g 5,6 kN 1/2 inch 0862 900 469 1

DN 32 38 mm 500 g 5,6 kN 1/2 inch 0862 900 470 1
DN 40 42 mm DN 32 42,4 mm 500 g 5,6 kN 3/4 inch 0862 900 471 1

44 mm 500 g 5,6 kN 3/4 inch 0862 900 472 1
DN 40 48,3 mm 500 g 5,6 kN 3/4 inch 0862 900 473 1

DN 50 54 mm 54 mm 600 g 10 kN 3/4 inch A997 504 160 1
57 mm 700 g 10 kN 3/4 inch 0862 900 474 1

DN 50 60,3 mm 700 g 10 kN 3/4 inch 0862 900 475 1
63,2 mm 700 g 10 kN 3/4 inch 0862 900 476 1
70 mm 800 g 10 kN 3/4 inch 0862 900 477 1

DN 65 76,1 mm DN 65 76,1 mm 800 g 10 kN 1 inch 0862 900 478 1
DN 80 88,9 mm DN 80 88,9 mm 900 g 10 kN 1 inch 0862 900 479 1
DN 100 108 mm 108 mm 1000 g 10 kN 1 inch 0862 900 480 1

114,0 DN 100 114,3 mm 1000 g 10 kN 1 inch 0862 900 481 1
DN 125 133,0 133 mm 1000 g 10 kN 1 inch 0862 900 482 1

DN 125 139,7 mm 1200 g 10 kN 1 inch 0862 900 483 1
DN 150 159,0 160 mm 1300 g 10 kN 1 inch 0862 900 484 1

DN 150 168,3 mm 1400 g 10 kN 1 inch 0862 900 485 1
DN 200 219,1 mm 1700 g 10 kN 1 inch 0862 900 486 1

Toebehoren bij art.nr.: Omschrijving Art.nr.

0862 900 466 – 0862 900 470
 VARIFIX® grondplaat 0862 400 115
Draadbuis 0862 900 435
Buismoer A997 502 222

0862 900 471 – 0862 900 477
VARIFIX® grondplaat 0862 400 116
Draadbuis 0862 900 436
Buismoer A997 502 223

0862 900 478 – 0862 900 486
VARIFIX® grondplaat 0862 400 117
Draadbuis 0862 900 437
Buismoer A997 502 224

VASTPUNTBEUGEL TIPP®
Hoogbelastbare tweedelige 
beugel

Betere afstelling met grotere 
toleranties van de beugel-
diameter
Door de twee bevestigingsschroeven 
per kant.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buiten-
diameter 
pijp

Toegestane 
trekkracht 
zonder door-
glijbeveiliging

Toegestane 
trekkracht 
met doorglij-
beveiliging

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Lengte Profiel-
breedte

Metaal-
band-
breedte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per 
stuk)

Art.nr. VE

DN 15 20 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 108 mm 4910 g A997 501 748 1
DN 15 21,3 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 109 mm 4930 g A997 501 749 1
DN 20 25 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 111 mm 4950 g A997 501 750 1
DN 20 26,9 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 111 mm 4980 g A997 501 751 1
DN 25 30 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 113 mm 5000 g A997 501 752 1
DN 25 33,7 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 115 mm 5020 g A997 501 753 1
DN 32 38 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 117 mm 5060 g A997 501 754 1
DN 32 42,4 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 119 mm 5090 g A997 501 755 1
DN 40 44,5 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 120 mm 5110 g A997 501 756 1
DN 40 48,3 mm 5,5 kN 15 kN 2,5 kN 185 mm 40 mm 30 mm 122 mm 5150 g A997 501 757 1
DN 50 57 mm 14,5 kN 20 kN 3 kN 185 mm 40 mm 30 mm 127 mm 5680 g A997 501 758 1
DN 50 60,3 mm 14,5 kN 20 kN 3 kN 185 mm 40 mm 30 mm 128 mm 5700 g A997 501 759 1

VASTPUNT TYPE 4 Vormvaste uitvoering maakt 
een hoge krachtopname  
mogelijk

Bouten en moeren thermisch 
verzinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Voor het opnemen van temperatuur-
gerelateerde pijpbelastingen bij lange 
verticale of horizontale leidingen.

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard afme-
tingen bij +100°C op basis van gebrui-
kelijke boutaanhaalmomenten. Mogelijk 
een lagere belasting bij de klemverbin-
ding handhaven. Alle beugels kunnen 
ook geleverd worden in een uitvoering 
waarbij de pijpbeugel onder een hoek 
van 45° gedraaid is.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen 
kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buiten-
diameter 
pijp

Toegestane 
trekkracht 
zonder door-
glijbeveiliging

Toegestane 
trekkracht 
met doorglij-
beveiliging

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Lengte Profiel-
breedte

Metaal-
band-
breedte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per 
stuk)

Art.nr. VE

DN 65 76,1 mm 14,5 kN 25 kN 3 kN 185 mm 60 mm 40 mm 138 mm 6300 g A997 501 760 1
DN 80 88,9 mm 14,5 kN 25 kN 3 kN 185 mm 60 mm 40 mm 150 mm 6580 g A997 501 761 1
DN 100 108 mm 18 kN 30 kN 4,5 kN 185 mm 80 mm 50 mm 210 mm 9890 g A997 501 762 1
DN 100 114,3 mm 18 kN 30 kN 4,5 kN 185 mm 80 mm 50 mm 210 mm 9940 g A997 501 763 1
DN 125 133 mm 18 kN 30 kN 4,5 kN 205 mm 100 mm 50 mm 246 mm 13210 g A997 501 764 1
DN 125 139,7 mm 18 kN 30 kN 4,5 kN 205 mm 100 mm 50 mm 246 mm 13380 g A997 501 765 1
DN 150 159 mm 18 kN 35 kN 5 kN 205 mm 100 mm 50 mm 260 mm 13940 g A997 501 766 1
DN 150 168,3 mm 18 kN 35 kN 5 kN 205 mm 100 mm 50 mm 260 mm 13930 g A997 501 767 1
DN 175 193,7 mm 18 kN 35 kN 5 kN 225 mm 120 mm 50 mm 260 mm 15910 g A997 501 768 1
DN 200 216 mm 18 kN 35 kN 5 kN 225 mm 120 mm 50 mm 260 mm 15920 g A997 501 769 1
DN 200 219,1 mm 18 kN 35 kN 5 kN 225 mm 120 mm 50 mm 260 mm 15970 g A997 501 770 1
DN 250 267 mm 18 kN 35 kN 5 kN 225 mm 120 mm 60 mm 260 mm 17480 g A997 501 771 1
DN 250 273 mm 22 kN 35 kN 5 kN 225 mm 120 mm 60 mm 260 mm 18050 g A997 501 772 1
DN 300 323,9 mm 22 kN 35 kN 5 kN 245 mm 140 mm 60 mm 322 mm 21740 g A997 501 773 1
DN 350 355,9 mm 40 kN 60 kN 8 kN 245 mm 140 mm 60 mm 338 mm 22940 g A997 501 774 1
DN 350 368 mm 40 kN 60 kN 8 kN 245 mm 140 mm 60 mm 344 mm 23380 g A997 501 775 1
DN 400 406,4 mm 40 kN 60 kN 8 kN 245 mm 140 mm 70 mm 363 mm 30370 g A997 501 776 1
DN 400 419 mm 40 kN 60 kN 8 kN 245 mm 140 mm 70 mm 370 mm 30810 g A997 501 777 1
DN 450 457,2 mm 40 kN 60 kN 8 kN 245 mm 140 mm 70 mm 379 mm 31900 g A997 501 778 1
DN 500 508 mm 40 kN 60 kN 8 kN 285 mm 180 mm 70 mm 414 mm 37010 g A997 501 779 1
DN 500 521 mm 40 kN 60 kN 8 kN 285 mm 180 mm 70 mm 421 mm 37450 g A997 501 780 1
DN 600 610 mm 40 kN 60 kN 8 kN 325 mm 220 mm 70 mm 465 mm 45500 g A997 501 781 1

VASTPUNT TYPE 4

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buiten-
diameter 
pijp

Toegestane 
trekkracht 
zonder door-
glijbeveiliging

Toegestane 
trekkracht 
met door-
glijbeveiliging

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Lengte Profiel-
breedte

Metaal-
band-
breedte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per 
stuk)

Art.nr. VE

DN 15 20 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 108 mm 8350 g A997 502 350 1
DN 15 21,3 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 109 mm 8400 g A997 502 351 1
DN 20 25 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 111 mm 8440 g A997 502 352 1
DN 20 26,9 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 111 mm 8480 g A997 502 353 1
DN 25 30 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 113 mm 8530 g A997 502 354 1
DN 25 33,7 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 115 mm 8570 g A997 502 355 1
DN 32 38 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 117 mm 8660 g A997 502 356 1
DN 32 42,4 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 119 mm 8700 g A997 502 357 1
DN 40 44,5 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 120 mm 8750 g A997 502 358 1
DN 40 48,3 mm 11 kN 30 kN 5 kN 200 mm 40 mm 30 mm 122 mm 8830 g A997 502 359 1
DN 50 57 mm 29 kN 40 kN 6 kN 200 mm 40 mm 30 mm 127 mm 9880 g A997 502 360 1
DN 50 60,3 mm 29 kN 40 kN 6 kN 200 mm 40 mm 30 mm 128 mm 9930 g A997 502 141 1

VASTPUNT TYPE 4-2 Vormvaste uitvoering maakt 
een hoge krachtopname  
mogelijk

Bouten en moeren thermisch 
verzinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Voor het opnemen van temperatuur-
gerelateerde pijpbelastingen bij lange 
verticale of horizontale leidingen.

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard afme-
tingen bij +100°C op basis van gebrui-
kelijke boutaanhaalmomenten. Mogelijk 
een lagere belasting bij de klemverbin-
ding handhaven. Alle beugels kunnen 
ook geleverd worden in een uitvoering 
waarbij de pijpbeugel onder een hoek 
van 45° gedraaid is.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen 
kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buiten-
diameter 
pijp

Toegestane 
trekkracht 
zonder door-
glijbeveiliging

Toegestane 
trekkracht 
met door-
glijbeveiliging

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Lengte Profiel-
breedte

Metaal-
band-
breedte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per 
stuk)

Art.nr. VE

DN 65 76,1 mm 29 kN 50 kN 6 kN 200 mm 60 mm 40 mm 138 mm 12180 g A997 502 142 1
DN 80 88,9 mm 29 kN 50 kN 6 kN 200 mm 60 mm 40 mm 150 mm 12750 g A997 502 361 1
DN 100 108 mm 36 kN 60 kN 9 kN 200 mm 80 mm 50 mm 210 mm 19360 g A997 502 362 1
DN 100 114,3 mm 36 kN 60 kN 9 kN 200 mm 80 mm 50 mm 210 mm 20510 g A997 502 363 1
DN 125 133 mm 36 kN 60 kN 9 kN 205 mm 100 mm 50 mm 246 mm 26430 g A997 502 364 1
DN 125 139,7 mm 36 kN 60 kN 9 kN 205 mm 100 mm 50 mm 246 mm 26770 g A997 502 365 1
DN 150 159 mm 36 kN 70 kN 10 kN 205 mm 100 mm 50 mm 260 mm 27870 g A997 502 366 1
DN 150 168,3 mm 36 kN 70 kN 10 kN 205 mm 100 mm 50 mm 260 mm 27860 g A997 502 367 1
DN 175 193,7 mm 36 kN 70 kN 10 kN 225 mm 120 mm 50 mm 260 mm 31760 g A997 502 368 1
DN 200 216 mm 36 kN 70 kN 10 kN 225 mm 120 mm 50 mm 260 mm 33250 g A997 502 369 1
DN 200 219,1 mm 36 kN 70 kN 10 kN 225 mm 120 mm 50 mm 260 mm 33350 g A997 502 143 1
DN 250 267 mm 36 kN 70 kN 10 kN 225 mm 120 mm 60 mm 260 mm 36390 g A997 502 370 1
DN 250 273 mm 44 kN 70 kN 10 kN 225 mm 120 mm 60 mm 260 mm 37520 g A997 502 371 1
DN 300 323,9 mm 44 kN 70 kN 10 kN 245 mm 140 mm 60 mm 322 mm 48080 g A997 502 372 1
DN 350 355,9 mm 80 kN 120 kN 16 kN 245 mm 140 mm 60 mm 338 mm 47490 g A997 502 373 1
DN 350 368 mm 80 kN 120 kN 16 kN 245 mm 140 mm 60 mm 344 mm 48360 g A997 502 374 1
DN 400 406,4 mm 80 kN 120 kN 16 kN 245 mm 140 mm 70 mm 363 mm 62340 g A997 502 375 1
DN 400 419 mm 80 kN 120 kN 16 kN 245 mm 140 mm 70 mm 370 mm 63220 g A997 502 376 1
DN 450 457,2 mm 80 kN 120 kN 16 kN 245 mm 140 mm 70 mm 379 mm 65400 g A997 502 377 1
DN 500 508 mm 80 kN 120 kN 16 kN 285 mm 180 mm 70 mm 414 mm 77760 g A997 502 378 1
DN 500 521 mm 80 kN 120 kN 16 kN 285 mm 180 mm 70 mm 421 mm 78630 g A997 502 379 1
DN 600 610 mm 80 kN 120 kN 16 kN 285 mm 220 mm 70 mm 465 mm 90080 g A997 502 380 1

VASTPUNT TYPE 4-2

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 520 g A997 504 127 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 540 g A997 504 128 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 560 g A997 504 129 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 620 g A997 504 130 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 640 g A997 504 131 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1060 g A997 504 132 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 1240 g A997 501 252 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 1300 g A997 501 253 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 2840 g A997 501 254 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 3080 g A997 501 255 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 3590 g A997 501 256 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 10290 g A997 501 257 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 10970 g A997 501 258 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 14450 g A997 501 259 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 16320 g A997 501 260 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 21500 g A997 501 261 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 23030 g A997 501 262 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 24340 g A997 501 263 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 37280 g A997 501 264 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 501 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/1 Glijbeugel (koeling) voor  
temperatuurbelaste  
pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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282 INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 910 g A997 504 305 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 950 g A997 504 306 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 990 g A997 504 307 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1000 g A997 504 308 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1020 g A997 504 309 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1500 g A997 504 310 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 1900 g A997 504 311 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 1950 g A997 504 312 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 3600 g A997 504 313 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 3700 g A997 504 314 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 4700 g A997 504 315 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 11900 g A997 504 316 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 14100 g A997 504 317 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 17000 g A997 504 318 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 17700 g A997 504 319 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 24700 g A997 504 320 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 25600 g A997 504 321 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 31010 g A997 504 322 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 43260 g A997 504 323 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/1A Glijbeugel (koeling) met 
rubberen geluidsisolatie 
voor temperatuurbelaste 
pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.



283INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 744 g A997 504 267 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 764 g A997 504 268 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 784 g A997 504 269 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 844 g A997 504 270 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 864 g A997 504 271 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1312 g A997 504 272 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 1548 g A997 504 273 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 1608 g A997 504 274 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 3176 g A997 504 275 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 3416 g A997 504 276 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 3926 g A997 504 277 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 10849 g A997 504 278 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 11529 g A997 504 279 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 15009 g A997 504 280 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 16879 g A997 504 281 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 22171 g A997 504 282 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 23701 g A997 504 283 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 25011 g A997 504 284 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 38063 g A997 504 285 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/1 H Glijbeugel (koeling) met 
behoudprofiel voor tempe- 
ratuurbelaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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284 INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 591 g A997 504 343 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 616 g A997 504 344 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 631 g A997 504 345 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 691 g A997 504 346 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 716 g A997 504 347 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1136 g A997 504 348 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 60 mm 95 mm 1362 g A997 504 349 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 60 mm 103 mm 1444 g A997 504 350 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 3032 g A997 504 351 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 3324 g A997 504 352 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 3834 g A997 504 353 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 10534 g A997 504 354 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 11266 g A997 504 355 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 14746 g A997 504 356 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 16616 g A997 504 357 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 21847 g A997 504 358 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 23377 g A997 504 359 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 24792 g A997 504 360 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 37732 g A997 504 361 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Glijbeugel (koeling) met 
RVS glijplaat voor temperatuur-
belaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/1 VA

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.



285INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1310 g A997 504 419 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1370 g A997 504 420 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1350 g A997 504 421 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1420 g A997 504 422 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1460 g A997 504 423 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 2020 g A997 504 424 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 2400 g A997 504 425 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 2500 g A997 504 426 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 4100 g A997 504 427 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 4210 g A997 504 700 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 5100 g A997 504 701 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 12100 g A997 504 702 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 14800 g A997 504 703 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 17700 g A997 504 704 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 18200 g A997 504 705 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 26200 g A997 504 706 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 28030 g A997 504 707 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 32800 g A997 504 708 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Glijbeugel (koeling) met  
geluidsisolatie en behoud- 
profiel voor temperatuurbelaste  
pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/1 AH

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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286 INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 920 g A997 504 381 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 930 g A997 504 382 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 980 g A997 504 383 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1100 g A997 504 384 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1120 g A997 504 385 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1550 g A997 504 386 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 1950 g A997 504 387 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 2000 g A997 504 388 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 3650 g A997 504 389 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 3800 g A997 504 390 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 4800 g A997 504 391 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 12100 g A997 504 392 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 14200 g A997 504 393 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 17200 g A997 504 394 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 18000 g A997 504 395 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 24900 g A997 504 396 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 25900 g A997 504 397 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 31300 g A997 504 398 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/1 AVA Glijbeugel (koeling) met 
rubberen geluidsisolatie en 
RVS glijplaat voor temperatuur-
belaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.



287INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 815 g A997 504 170 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 835 g A997 504 171 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 855 g A997 504 172 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 915 g A997 504 173 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 940 g A997 504 174 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1388 g A997 504 175 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 1670 g A997 504 176 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 1752 g A997 504 177 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 3368 g A997 504 178 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 3660 g A997 504 181 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 4170 g A997 504 182 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 11093 g A997 504 183 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 11825 g A997 504 184 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 15305 g A997 504 185 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 17175 g A997 504 186 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 22518 g A997 504 187 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 24048 g A997 504 188 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 25463 g A997 504 189 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 38515 g A997 504 190 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Glijbeugel (koeling) met 
RVS glijplaat en behoudprofiel 
voor temperatuurbelaste 
pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/1 VAH

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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288 INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1300 g A997 504 588 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1310 g A997 504 589 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1350 g A997 504 590 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1420 g A997 504 591 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1450 g A997 504 592 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 2100 g A997 504 593 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 2500 g A997 504 594 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 2600 g A997 504 595 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 4310 g A997 504 596 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 4400 g A997 504 597 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 5300 g A997 504 598 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 12200 g A997 504 599 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 15040 g A997 504 600 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 17900 g A997 504 601 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 19700 g A997 504 602 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 26500 g A997 504 603 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 28300 g A997 504 604 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 µm 180 mm 120 mm 381 mm 33000 g A997 504 605 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Glijbeugel (koeling) met 
rubberen geluidsisolatie en 
RVS glijplaat voor temperatuur-
belaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/1 AVAH

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.



289INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 0,794 kg A997 504 133 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 0,834 kg A997 504 134 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 0,874 kg A997 504 135 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 0,994 kg A997 504 136 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1,034 kg A997 504 137 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1,748 kg A997 504 138 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 1,965 kg A997 501 265 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 2,062 kg A997 501 266 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 4,611 kg A997 501 267 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 5,024 kg A997 501 268 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 5,787 kg A997 501 269 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 18,415 kg A997 501 270 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 19,907 kg A997 501 271 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 26,348 kg A997 501 272 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 32,276 kg A997 501 273 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 40,81 kg A997 501 274 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 43,853 kg A997 501 275 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 49,394 kg A997 501 276 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 56,501 kg A997 501 277 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 501 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 Thermisch verzinkte uitvoering. 
Glijbeugel (koeling) voor tempe-
ratuurbelaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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290 INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Gelakt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 0,794 kg A997 504 121 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 0,834 kg A997 504 122 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 0,874 kg A997 504 123 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 0,994 kg A997 504 124 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1,034 kg A997 504 125 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1,748 kg A997 504 126 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 1,965 kg A997 500 323 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 2,062 kg A997 500 324 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 4,611 kg A997 500 325 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 5,024 kg A997 500 326 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 5,787 kg A997 500 327 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 18,415 kg A997 500 328 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 19,907 kg A997 500 329 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 26,348 kg A997 500 330 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 32,276 kg A997 500 331 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 40,81 kg A997 500 332 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 43,853 kg A997 500 333 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 49,394 kg A997 500 334 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 56,504 kg A997 500 335 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 500 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Oppervlakte met grondlaag 
uitvoering. Glijbeugel (koeling) 
voor temperatuurbelaste pijp-
leidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.



291INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpasmaat Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1110 g A997 504 286 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1150 g A997 504 287 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1200 g A997 504 288 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1320 g A997 504 289 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1360 g A997 504 290 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 2300 g A997 504 291 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 2900 g A997 504 292 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 3000 g A997 504 293 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 5500 g A997 504 294 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 6000 g A997 504 295 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 7100 g A997 504 296 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 19800 g A997 504 297 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 24000 g A997 504 298 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 28500 g A997 504 299 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 29900 g A997 504 300 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 43010 g A997 504 301 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 44600 g A997 504 302 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 49200 g A997 504 303 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 A Glijbeugel (koeling) met 
rubberen geluidsisolatie 
voor temperatuurbelaste 
pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1018 g A997 504 248 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1058 g A997 504 249 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1098 g A997 504 250 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1218 g A997 504 251 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1258 g A997 504 252 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 2000 g A997 504 253 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 2273 g A997 504 254 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 2370 g A997 504 255 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 4947 g A997 504 256 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 5360 g A997 504 257 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 6123 g A997 504 258 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 18974 g A997 504 259 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 20466 g A997 504 260 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 26907 g A997 504 261 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 32835 g A997 504 262 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 41481 g A997 504 263 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 44524 g A997 504 264 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 50065 g A997 504 265 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 57287 g A997 504 266 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 H Glijbeugel (koeling) met 
behoudprofiel voor tempera-
tuurbelaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 865 g A997 504 550 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 905 g A997 504 551 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 945 g A997 504 552 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1065 g A997 504 553 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1110 g A997 504 554 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 1824 g A997 504 555 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 2087 g A997 504 556 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 2206 g A997 504 557 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 4803 g A997 504 558 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 5268 g A997 504 559 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 6031 g A997 504 560 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 18659 g A997 504 561 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 20203 g A997 504 562 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 26644 g A997 504 563 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 32572 g A997 504 564 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 41157 g A997 504 565 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 44200 g A997 504 566 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 49846 g A997 504 567 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 56956 g A997 504 568 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Glijbeugel (koeling) met 
RVS glijplaat voor temperatuur-
belaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 VA

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

09



294 INSTALLATIE TECHNIEK

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1820 g A997 504 400 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1825 g A997 504 401 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1850 g A997 504 402 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1930 g A997 504 403 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1950 g A997 504 404 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 3050 g A997 504 405 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 3600 g A997 504 406 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 3770 g A997 504 407 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 6020 g A997 504 408 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 7010 g A997 504 409 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 7800 g A997 504 410 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 21800 g A997 504 411 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 26020 g A997 504 412 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 30900 g A997 504 413 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 31400 g A997 504 414 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 44900 g A997 504 415 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 46300 g A997 504 416 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 50300 g A997 504 417 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Glijbeugel (koeling) met 
geluidsisolatie en behoud-
profiel voor temperatuurbelaste 
pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 AH

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1100 g A997 504 362 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1130 g A997 504 363 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1310 g A997 504 364 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1340 g A997 504 365 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1370 g A997 504 366 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 2420 g A997 504 367 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 110 mm 50 mm 95 mm 2810 g A997 504 368 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 3050 g A997 504 369 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 5620 g A997 504 370 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 6100 g A997 504 371 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 7200 g A997 504 372 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 19930 g A997 504 373 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 24110 g A997 504 374 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 28600 g A997 504 375 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 30010 g A997 504 376 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 43100 g A997 504 377 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 44750 g A997 504 378 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 49300 g A997 504 379 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 AVA Glijbeugel (koeling) met 
rubberen geluidsisolatie en 
RVS glijplaat voor temperatuur-
belaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 VAH Glijbeugel (koeling) met 
RVS glijplaat en behoud-
profiel voor temperatuurbelaste 
pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1089 g 0862 940 021 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1129 g 0862 940 026 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1169 g 0862 940 033 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1289 g 0862 940 042 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1134 g 0862 940 048 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 2076 g 0862 940 060 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 2395 g 0862 940 076 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 2514 g 0862 940 088 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 5139 g 0862 940 114 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 5604 g 0862 940 139 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 6367 g 0862 940 168 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 19218 g 0862 940 219 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 20762 g 0862 940 273 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 27203 g 0862 940 323 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 33131 g 0862 940 355 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 41828 g 0862 940 406 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 44871 g 0862 940 457 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 50517 g 0862 940 508 1
DN 600 609 mm 60 mm 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 57739 g 0862 940 610 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Nominale 
breedte 
DN

Buiten-
diameter 
pijp

Toegestane 
trekkracht 
horizontaal

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Lengte Profiel-
breedte

Beugel-
breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 200 219,1 mm 12,35 kN 10 kN 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 24010 g 0862 941 219 1
DN 250 273 mm 16,625 kN 14 kN 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 26990 g 0862 941 273 1
DN 300 323,9 mm 20,52 kN 17,5 kN 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 36710 g 0862 941 323 1
DN 350 355,6 mm 24,89 kN 21,5 kN 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 38540 g 0862 941 355 1
DN 400 406,4 mm 36,1 kN 33 kN 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 56480 g 0862 941 406 1
DN 450 457,2 mm 40,85 kN 37,5 kN 240 mm 150 mm 120 mm 350 mm 63530 g 0862 941 457 1
DN 500 508 mm 46,55 kN 40,5 kN 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 71690 g 0862 941 508 1
DN 600 609 mm 66,5 kN 62 kN 280 mm 220 mm 140 mm 437 mm 84960 g 0862 941 610 1

Geluidsisolatie dikte 60 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 941 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 VAH-K Glijbeugel (koeling) voor 
temperatuurbelaste 
pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1210 g A997 504 569 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1230 g A997 504 570 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1450 g A997 504 571 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1460 g A997 504 572 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 80 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1480 g A997 504 573 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 90 mm 50 mm 50 mm 84 mm 2600 g A997 504 574 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 95 mm 3010 g A997 504 575 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 110 mm 60 mm 50 mm 103 mm 3200 g A997 504 576 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 140 mm 5900 g A997 504 577 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 120 mm 80 mm 60 mm 154 mm 6400 g A997 504 578 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 120 mm 100 mm 60 mm 170 mm 7600 g A997 504 579 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 224 mm 20500 g A997 504 580 1
DN 250 273 mm 60 mm 200 mm 120 mm 100 mm 252 mm 24800 g A997 504 581 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 200 mm 140 mm 100 mm 281 mm 29200 g A997 504 582 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 200 mm 140 mm 120 mm 303 mm 30800 g A997 504 583 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 324 mm 44200 g A997 504 584 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 240 mm 140 mm 120 mm 350 mm 45600 g A997 504 585 1
DN 500 508 mm 60 mm 240 mm 180 mm 120 mm 381 mm 52000 g A997 504 586 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
A997 504 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Glijbeugel (koeling) met 
geluidsisolatie, RVS glijplaat 
en behoudprofiel voor tempera-
tuurbelaste pijpleidingen

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/2 AVAH

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Nominale 
breedte DN

Buiten-
diameter 
pijp

Dikte 
isolatie-�
materiaal

Lengte Breedte 
drager

Klem-
�breedte

Pijpas-�
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 30 mm 120 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1,634 kg 0862 940 022 1
DN 20 26,9 mm 30 mm 120 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1,694 kg 0862 940 027 1
DN 25 33,7 mm 30 mm 120 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1,754 kg 0862 940 034 1
DN 32 42,4 mm 30 mm 120 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1,934 kg 0862 940 043 1
DN 40 48,3 mm 30 mm 120 mm 40 mm 40 mm 74 mm 2,001 kg 0862 940 049 1
DN 50 60,3 mm 30 mm 150 mm 50 mm 50 mm 84 mm 3,114 kg 0862 940 061 1
DN 65 76,1 mm 30 mm 150 mm 60 mm 50 mm 95 mm 3,593 kg 0862 940 077 1
DN 80 88,9 mm 30 mm 150 mm 60 mm 50 mm 103 mm 3,771 kg 0862 940 089 1
DN 100 114,3 mm 40 mm 180 mm 80 mm 60 mm 140 mm 7,709 kg 0862 940 115 1
DN 125 139,7 mm 40 mm 180 mm 80 mm 60 mm 154 mm 8,406 kg 0862 940 141 1
DN 150 168,3 mm 40 mm 180 mm 100 mm 60 mm 170 mm 9,551 kg 0862 940 169 1
DN 200 219,1 mm 60 mm 300 mm 120 mm 100 mm 224 mm 28,827 kg 0862 940 220 1
DN 250 273 mm 60 mm 300 mm 120 mm 100 mm 252 mm 31,143 kg 0862 940 274 1
DN 300 323,9 mm 60 mm 300 mm 120 mm 100 mm 281 mm 40,805 kg 0862 940 324 1
DN 350 355,6 mm 60 mm 360 mm 140 mm 120 mm 303 mm 49,697 kg 0862 940 356 1
DN 400 406,4 mm 60 mm 360 mm 140 mm 120 mm 324 mm 62,742 kg 0862 940 408 1
DN 450 457,2 mm 60 mm 360 mm 140 mm 120 mm 350 mm 67,307 kg 0862 940 458 1
DN 500 508 mm 60 mm 360 mm 180 mm 120 mm 381 mm 75,776 kg 0862 940 509 1
DN 600 609 mm 60 mm 420 mm 220 mm 140 mm 437 mm 86,609 kg 0862 940 611 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 940 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Glijbeugel (koeling) met 
RVS glijplaat en behoudprofiel 
voor temperatuurbelaste 
pijpleidingen

•	Drie koelpijpleidingen bestaande uit 
PUR-hardschuim

•	Door de hoge schuimdichtheid wordt 
kracht overgedragen van pijpleiding 
naar het glijoppervlak

•	Bouten en moeren zijn thermisch ver-
zinkt, FK 8.8

Toepassingsgebied
Koel- en klimaattechniek.

Opmerking
Voor belastingwaarden per koelbeugel, 
zie koelpijpbeugel PUR 250 type 
170/175.

GLIJBEUGEL (KOELING) TYPE 171/3 VAH

Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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VASTPUNTBEUGEL (KOELING) Met verbindingsplaten zonder 
bouten

•	Bestaat uit vaste PUR-hardschuim
•	Binnenkant van ongevulkaniseerd 

rubber

Materiaal 
isolatie

Volume-
gewicht

Geschikt voor 
stalen pijp 
(buitendiameter)

Dikte isola-
tiemateriaal

Toelaat-
bare 
belasting

Art.nr. VE

Polyurethaan 250 g/cm³ 168,3 mm 40 mm 11,2 kN 0862 900 022 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 76,1 mm 30 mm 3,8 kN 0862 900 015 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 88,9 mm 30 mm 4,2 kN 0862 900 016 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 108 mm 30 mm 5,4 kN 0862 900 017 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 114,3 mm 40 mm 6 kN 0862 900 018 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 133 mm 40 mm 7,2 kN 0862 900 019 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 139,7 mm 40 mm 9,8 kN 0862 900 020 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 159 mm 40 mm 10,2 kN 0862 900 021 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 219,1 mm 60 mm 18,6 kN 0862 900 024 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 273 mm 60 mm 25,6 kN 0862 900 026 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 324 mm 60 mm 29,2 kN 0862 900 028 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 356 mm 60 mm 32,8 kN 0862 900 029 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 368 mm 60 mm 33,6 kN 0862 900 030 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 406 mm 60 mm 36 kN 0862 900 032 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 457 mm 60 mm 39 kN 0862 900 033 1
Polyurethaan 250 kg/m³ 508 mm 60 mm 43,4 kN 0862 900 034 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 900 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Opmerking
Voor directe ophanging: draadstang en 
moeren.
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Nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buiten-
diameter pijp

Toegestante 
trekkracht  
verticaal 
(zonder uitglij-
bescherming)

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Dikte 
isolatie-
materiaal

Lengte Profiel-
breedte

Metaal-
band-
breedte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 15 21,3 mm 0,2 kN 0,52 kN 30 mm 140 mm 40 mm 40 mm 60 mm 1330 g 0862 942 021 1
DN 20 26,9 mm 0,25 kN 0,64 kN 30 mm 140 mm 40 mm 40 mm 63 mm 1330 g 0862 942 026 1
DN 25 33,7 mm 0,32 kN 0,8 kN 30 mm 140 mm 40 mm 40 mm 66 mm 1400 g 0862 942 033 1
DN 32 42,4 mm 0,5 kN 1,02 kN 30 mm 140 mm 40 mm 40 mm 71 mm 1500 g 0862 942 042 1
DN 40 48,3 mm 0,75 kN 1,16 kN 30 mm 140 mm 40 mm 40 mm 74 mm 1500 g 0862 942 048 1
DN 50 60,3 mm 1 kN 1,44 kN 30 mm 162 mm 50 mm 50 mm 84 mm 2500 g 0862 942 060 1
DN 65 76,1 mm 2,5 kN 2 kN 30 mm 182 mm 60 mm 50 mm 95 mm 2800 g 0862 942 076 1
DN 80 88,9 mm 3,5 kN 2,5 kN 40 mm 182 mm 60 mm 50 mm 103 mm 4100 g 0862 942 088 1
DN 100 114,3 mm 4 kN 3,5 kN 40 mm 216 mm 80 mm 60 mm 140 mm 7200 g 0862 942 114 1
DN 125 139,7 mm 4,5 kN 5,5 kN 40 mm 216 mm 80 mm 60 mm 154 mm 7700 g 0862 942 139 1
DN 150 168,3 mm 5 kN 7 kN 40 mm 216 mm 100 mm 60 mm 170 mm 9200 g 0862 942 168 1
DN 200 219,1 mm 6,5 kN 10 kN 60 mm 320 mm 120 mm 100 mm 224 mm 26100 g 0862 942 219 1
DN 250 273 mm 8,75 kN 14 kN 60 mm 320 mm 120 mm 100 mm 252 mm 30100 kg 0862 942 273 1
DN 300 323,9 mm 10,8 kN 17,5 kN 60 mm 344 mm 140 mm 100 mm 281 mm 38100 g 0862 942 323 1
DN 350 355,6 mm 13,1 kN 21,5 kN 60 mm 344 mm 140 mm 100 mm 298 mm 39100 g 0862 942 355 1
DN 400 406,4 mm 19 kN 33 kN 60 mm 384 mm 140 mm 120 mm 324 mm 51900 g 0862 942 406 1
DN 450 457,2 mm 21,5 kN 37,5 kN 60 mm 384 mm 140 mm 120 mm 350 mm 53400 g 0862 942 457 1
DN 500 508 mm 24,5 kN 40,5 kN 60 mm 384 mm 180 mm 120 mm 381 mm 69200 g 0862 942 508 1
DN 600 610 mm 35 kN 62 kN 60 mm 424 mm 220 mm 140 mm 437 mm 100,7 kg 0862 942 609 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 942 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Vastpuntconstructie voor  
koelleidingen

Twee koelbeugels van PUR-
hardschuim
Bouten en moeren zijn 
thermisch verzinkt, FK 8.8

Geschikt voor opname van 
hoge belastingen door de  
aangelaste ring

Voldoet tegelijkertijd aan de 
eisen van temperatuurisolatie 
en diffusiedichtheid

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke schroefaanhaalmomenten. 
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.

VASTPUNTBEUGEL (KOELING) TYPE 173-F
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Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Nominale 
breedte 
DN

Geschikt 
voor buiten-
diameter pijp

Toegestante 
trekkracht  
verticaal 
(zonder uitglij-
bescherming)

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Dikte 
isolatie-
materiaal

Lengte Profiel-
breedte

Metaal-
band-
breedte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 65 76,1 mm 4,75 kN 3,8 kN 30 mm 150 mm 160 mm 50 mm 105 mm 5670 g 0862 943 076 1
DN 80 88,9 mm 6,65 kN 4,75 kN 40 mm 150 mm 160 mm 50 mm 113 mm 6150 g 0862 943 088 1
DN 100 114,3 mm 7,6 kN 6,65 kN 40 mm 180 mm 180 mm 60 mm 150 mm 10610 g 0862 943 114 1
DN 125 139,7 mm 8,55 kN 10,45 kN 40 mm 180 mm 180 mm 60 mm 164 mm 11570 g 0862 943 139 1
DN 150 168,3 mm 9,5 kN 13,3 kN 40 mm 180 mm 200 mm 60 mm 180 mm 12940 g 0862 943 168 1
DN 200 219,1 mm 12,35 kN 15 kN 60 mm 300 mm 220 mm 100 mm 236 mm 38100 g 0862 943 219 1
DN 250 273 mm 16,625 kN 21 kN 60 mm 300 mm 220 mm 100 mm 264 mm 41650 g 0862 943 273 1
DN 300 323,9 mm 20,52 kN 26,25 kN 60 mm 300 mm 240 mm 100 mm 293 mm 54630 g 0862 943 323 1
DN 350 355,6 mm 24,89 kN 32,25 kN 60 mm 360 mm 240 mm 120 mm 310 mm 58660 g 0862 943 355 1
DN 400 406,4 mm 36,1 kN 49,5 kN 60 mm 360 mm 240 mm 120 mm 336 mm 83110 g 0862 943 406 1
DN 450 457,2 mm 40,85 kN 56,25 kN 60 mm 360 mm 240 mm 120 mm 362 mm 92110 g 0862 943 457 1
DN 500 508 mm 46,55 kN 60,75 kN 60 mm 360 mm 280 mm 120 mm 393 mm 102670 g 0862 943 508 1
DN 600 610 mm 66,5 kN 93 kN 60 mm 420 mm 320 mm 140 mm 449 mm 122380 g 0862 943 610 1

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 943 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

VASTPUNTBEUGEL (KOELING) TYPE 173-F-2 Vastpuntconstructie voor  
koelleidingen

Drie koelbeugels van PUR-hard-
schuim
Bouten en moeren zijn 
thermisch verzinkt, FK 8.8

Geschikt voor opname van 
hoge belastingen door de twee 
aangelaste ringen

Voldoet tegelijkertijd aan de 
eisen van temperatuurisolatie 
en diffusiedichtheid

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke schroefaanhaalmomenten. 
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.
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Isolatiemateriaal 60 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 944 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Vastpuntconstructie voor  
koelleidingen

Twee koelbeugels van PUR-
hardschuim
Bouten en moeren zijn 
thermisch verzinkt, FK 8.8

Geschikt voor opname van 
hoge belastingen door de  
aangelaste ring

Versteviging door aangelaste 
metalen knooppunt

Voldoet tegelijkertijd aan de 
eisen van temperatuurisolatie 
en diffusiedichtheid

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke schroefaanhaalmomenten. 
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.

VASTPUNTBEUGEL (KOELING) TYPE 173-F-K

Art.nr. 0862 944 219 0862 944 273 0862 944 323 0862 944 355 0862 944 406 0862 944 457
VE 1 1 1 1 1 1
Nominale breedte DN DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450
Geschikt voor buitendiameter pijp 219,1 mm 273 mm 323,9 mm 355,6 mm 406,4 mm 457,2 mm
Toegestante trekkracht  
verticaal (zonder uitglijbescherming) 6,5 kN 8,75 kN 10,8 kN 13,1 kN 19 kN 21,5 kN

Toegestane trekkracht diagonaal 10 kN 14 kN 17,5 kN 21,5 kN 33 kN 37,5 kN
Lengte 320 mm 320 mm 344 mm 344 mm 384 mm 384 mm
Profielbreedte 120 mm 120 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Metaalbandbreedte 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm
Pijpasmaat 224 mm 252 mm 281 mm 298 mm 324 mm 350 mm
Pijpbodem 114 mm 115 mm 119 mm 114 mm 121 mm 121 mm
Productgewicht (per stuk) 26300 g 30350 g 38350 g 39350 g 52300 g 53900 g
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Isolatiemateriaal 60 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 945 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

VASTPUNTBEUGEL (KOELING) TYPE 173-F-2-K Vastpuntconstructie voor  
koelleidingen

Drie koelbeugels van PUR-hard-
schuim
Bouten en moeren zijn 
thermisch verzinkt, FK 8.8

Geschikt voor opname van 
hoge belastingen door de twee 
aangelaste ringen

Versteviging door aangelaste 
metalen knooppunt

Voldoet tegelijkertijd aan de 
eisen van temperatuurisolatie 
en diffusiedichtheid

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke schroefaanhaalmomenten. 
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.

Nominale 
breedte DN

Geschikt  
voor buiten-
diameter pijp

Toegestante 
trekkracht  
verticaal 
(zonder uitglij-
bescherming)

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Lengte Profiel-
breedte

Metaal-
band-
breedte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 200 219,1 mm 12,35 kN 15 kN 300 mm 220 mm 100 mm 236 mm 38400 g 0862 945 219 1
DN 250 273 mm 16,625 kN 21 kN 300 mm 220 mm 100 mm 264 mm 41950 g 0862 945 273 1
DN 300 323,9 mm 20,52 kN 26,25 kN 300 mm 240 mm 100 mm 293 mm 54930 g 0862 945 323 1
DN 350 355,6 mm 24,89 kN 32,25 kN 360 mm 240 mm 120 mm 310 mm 58980 g 0862 945 355 1
DN 400 406,4 mm 36,1 kN 49,5 kN 360 mm 240 mm 120 mm 336 mm 83500 g 0862 945 406 1
DN 450 457,2 mm 40,85 kN 40,85 kN 360 mm 240 mm 120 mm 362 mm 92510 g 0862 945 457 1
DN 500 508 mm 46,55 kN 46,55 kN 360 mm 280 mm 120 mm 393 mm 103110 g 0862 945 508 1
DN 600 610 mm 66,5 kN 66,5 kN 420 mm 320 mm 140 mm 449 mm 122890 g 0862 945 610 1

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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Isolatiemateriaal 60 mm
Oppervlakte behandeling Thermisch verzinkt
Materiaal Staal

Toebehoren van art.nr.: Omschrijving Art.nr.
0862 945 … Afdichtingspasta nr. 4045 0862 900 165

Vastpuntconstructie voor  
koelleidingen

Vier koelbeugels van PUR-hard-
schuim
Bouten en moeren zijn 
thermisch verzinkt, FK 8.8

Geschikt voor opname van 
hoge belastingen door de drie 
aangelaste ringen

Versteviging door aangelaste 
metalen knooppunt

Voldoet tegelijkertijd aan de 
eisen van temperatuurisolatie 
en diffusiedichtheid

Opmerking
Belastingwaarden voor standaard 
afmetingen bij +100°C op basis van 
gebruikelijke schroefaanhaalmomenten. 
Mogelijk een lagere belasting bij de 
klemverbinding handhaven.

VASTPUNTBEUGEL (KOELING) TYPE 173-F-3-K

Nominale 
breedte DN

Geschikt  
voor buiten-
diameter pijp

Toegestante 
trekkracht  
verticaal 
(zonder uitglij-
bescherming)

Toegestane 
trekkracht 
diagonaal

Lengte Profiel-
breedte

Metaal-
band-
breedte

Pijpas-
maat

Product-
gewicht 
(per stuk)

Art.nr. VE

DN 200 219,1 mm 18,2 kN 20 kN 400 mm 220 mm 100 mm 236 mm 51200 g 0862 945 220 1
DN 250 273 mm 24,5 kN 28 kN 400 mm 220 mm 100 mm 264 mm 55930 g 0862 945 274 1
DN 300 323,9 mm 30,24 kN 35 kN 400 mm 240 mm 100 mm 293 mm 73240 g 0862 945 324 1
DN 350 355,6 mm 36,68 kN 43 kN 480 mm 240 mm 120 mm 310 mm 78640 g 0862 945 356 1
DN 400 406,4 mm 53,2 kN 66 kN 480 mm 240 mm 120 mm 336 mm 111330 g 0862 945 407 1
DN 450 457,2 mm 60,2 kN 75 kN 480 mm 240 mm 120 mm 362 mm 123350 g 0862 945 458 1
DN 500 508 mm 68,6 kN 81 kN 480 mm 280 mm 120 mm 393 mm 137480 g 0862 945 509 1
DN 600 610 mm 98 kN 98 kN 560 mm 320 mm 140 mm 449 mm 163850 g 0862 945 611 1

Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.
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307INSTALLATIE TECHNIEK

INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig
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VARIFIX® LUCHTKANAALBEVESTIGING 
L-VORMIG

Zonder geluiddempend 
element 

Toepassingsgebied
Voor de ophanging voor luchtkanalen 
met draadstang M8. Montage direct 
aan plafond mogelijk.

Art.nr. 0862 504 0  0862 505 0  0862 506 0  
VE 100 100 100
Geschikt voor  
draadstangen M8 M8 M8

Maximale laadkracht 500 N 500 N 500 N
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Dikte 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Breedte 30 mm 30 mm 30 mm
Materiaal Staal Staal Staal

Uitvoering Zonder geluidsbescher-
ming

Zonder geluidsbescher-
ming

Zonder geluidsbescher-
ming

VARIFIX® LUCHTKANAALMONTAGEHOEK 
L-VORMIG

Met geluiddempend element 

•	Geïntegreerd geluiddempend element
•	Bevestiging aan de ondergrond met 

blindklinknagels of ZEBRA pias® 
schroeven

•	Instelbare hoogte m.b.v. draad-
stangen

Toepassingsgebied 
Voor het ophangen van luchtkanalen 
met draadstangen M8 en M10. 

Art.nr. 0862 507 0  0862 508 0  0862 509 0  0862 511 0  
VE 50 50 50 50
Geschikt voor  
draadstangen M8 M8 M8 M10

Maximale belasting 500 N 500 N 500 N 500 N
Dikte 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Lengte 58 mm 100 mm 130 mm 100 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal Staal
Type omschrijving Vorm L Vorm L Vorm L Vorm L
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VARIFIX® LUCHTKANAALMONTAGEHOEK 
Z-VORMIG

Geïntegreerd geluiddempend 
element

•	Bevestiging aan de ondergrond 
met blindklinknagels of Zebra pias® 
schroeven

•	Instelbare hoogte m.b.v. draad-
stangen

Art.nr. 0862 502 0  0862 503 0  
VE 50 50
Geschikt voor draadstangen M8 M10
Maximale belasting 500 N 500 N
Dikte 2,5 mm 2,5 mm
Breedte 30 mm 30 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Lengte 50 mm 50 mm

Toepassingsgebied
Voor het ophangen van luchtkanalen 
met draadstangen M8 en M10.

VARIFIX® LUCHTKANAALMONTAGEHOEK 
L-VORMIG

Geïntegreerd geluiddempend 
element 

•	Meerdere gaten voor een gemakke-
lijke installatie van luchtkanalen

•	De hoek kan worden bevestigd aan 
consoles

Art.nr. 0862 512 001
VE 15
Geschikt voor draadstangen M10
Maximale belasting 800 N
Dikte 5 mm
Lengte 79 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Materiaal Staal
Type omschrijving Vorm L

Toepassingsgebied
Voor schachtmontage. Kan ook direct 
aan plafonds worden gemonteerd.
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VARIFIX® VERLENGSTUK Voor het verlengen van  
L-vormige luchtkanaal
montagehoek

Opmerking
Niet compatibel met L-vormige lucht
kanaalhoeken.

Art.nr. 0862 513 0  
VE 100
Materiaal Staal
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Lengte 208 mm
Breedte 30 mm
Dikte 2,5 mm
Vorm G

VARIFIX® LUCHTKANAALBEVESTIGING Zonder geluiddempend element  

•	Bevestiging aan de ondergrond 
met blindklinknagels of Zebra pias® 
schroeven

•	Eenvoudig instelbaar aan verschil-
lende luchtkanaalprofielen dankzij 
buigpunten

Art.nr. 0862 518 0  
VE 60
Geschikt voor draadstangen M8
Maximale belasting 1500 N
Oppervlakte behandeling Verzinkt
Dikte 2 mm
Breedte 30 mm
Materiaal Staal
Uitvoering Zonder geluidsbescherming

VARIFIX® LUCHTKANAALBEVESTIGING Met geluiddempend element 

•	Bevestiging aan de ondergrond 
met blindklinknagels of Zebra pias® 
schroeven

•	Eenvoudig instelbaar aan verschil-
lende luchtkanaalprofielen dankzij 
buigpunten

Art.nr. 0862 520 0  0862 521 0  
VE 40 40
Geschikt voor draadstangen M8 M10
Maximale belasting 1500 N 1500 N
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Materiaal Staal Staal
Uitvoering Met geluidsbescherming Met geluidsbescherming
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PONSSTEMPEL VOOR 
PROFIELHANGERPONSTANG

Art.nr. 0862 500 001 0862 500 011
VE 2 1
Diameter 10 mm

PROFIELHANGERBEVESTIGING Met geluiddempend element  

•	Eenvoudige aanpassing aan verschil-
lende trapeziumprofielen

•	Sleuven in poten voor installatie met 
draadeinden of zeskantbouten

Art.nr. 0862 516 0  0862 517 0  
VE 50 50
Geschikt voor draadstangen M8 M10
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Breedte 30 mm 30 mm
Dikte 2 mm 2 mm
Toelaatbare belasting 1500 N 1500 N
Beenlengte 105 mm 105 mm
Materiaal Staal Staal

PROFIELHANGERPONSTANG •	Voor het vastschroeven van 
trapeziumprofielen tot een diameter 
van 10 mm

•	Openingshoek van min. 25 tot max. 
90 mm

Art.nr. 0862 500 010
VE 1
Min. breedte van opening 25 mm
Max. breedte van opening 90 mm
Maximale materiaaldikte 1,5 mm

Toepassingsgebied
Ponstang voor trapeziumprofielen van 
max. 1,5 mm dik.
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PROFIELHANGERBEVESTIGING Met aangeperste moer 

•	Bevestiging middels doorsteekmon-
tage met draadeind M8

•	Naar keuze ook met afdich-
tende klinknagels 4,0-mm AIMg 
5 (DIN 1725) of boorschroeven 
4,2 mm van gehard staal

•	Eenvoudige aanpassing aan verschil-
lende trapeziumprofielen

Opmerking
Goedgekeurd door VdS voor leiding
bevestiging DN 50. De maximale belas-
ting is afhankelijk van de profielblik-
sterkte.

Art.nr. 0862 514 001 0862 515 001
VE 50 50
Geschikt voor draadstangen M8 M10
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Breedte 25 mm 25 mm
Dikte 2,5 mm 2,5 mm
Beenlengte 94 mm 94 mm
Materiaal Staal Staal

Certificaat
VdS-certifcaatnr. G 4021037

PROFIELHANGERBEVESTIGING Zonder geluiddempend element

•	Eenvoudige aanpassing aan 
verschillende trapeziumprofielen

•	Sleuven in poten voor installatie met 
draadeinden of zeskantbouten

Art.nr. 0862 514 0  0862 515 0  
VE 100 100
Geschikt voor draadstangen M8 M10
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Breedte 30 mm 30 mm
Dikte 2 mm 2 mm
Toegestane belasting 1500 N 1500 N
Beenlengte 105 mm 105 mm
Materiaal Staal Staal
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PROFIELBEVESTIGING Met kartelmoer voor hoogte
instelling

•	Eenvoudige aanpassing aan verschil-
lende profielen dankzij specifieke 
buigpunten

•	Bevestiging middels doordrukbevesti-
ging met draadeind M8 x 100 of zes-
kantschroef M8 x 100

•	Naar keuze ook met afdich-
tende klinknagels 4,0-mm AIMg 
5 (DIN 1725) of boorschroeven 
4,2 mm van gehard staal (geen VdS-
goedkeuring)

•	Met VdS-goedkeuring voor het beves-
tigen van buizen tot DN 50

•	Met stelmoer voor hoogteverstelling

Certificaat
VdS-certifcaatnr. G 410036

Art.nr. 0862 514 002 0862 515 002
VE 50 50
Geschikt voor draadstangen M8 M10
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Breedte 25 mm 25 mm
Dikte 2,5 mm 2,5 mm
Toelaatbare belasting 800 N 800 N
Beenlengte 110 mm 110 mm
Materiaal Staal Staal

Voorbeeld
Goedgekeurd door VdS voor leiding
bevestiging DN 50.
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STAALKABELHOUDER Zelfvergrendelende staalkabel-
houder voor snelle installatie 
zonder gereedschappen

•	Instelbaar zonder gereedschappen
•	Max. belastbaarheid 35 kg met kabel 

1,5 mm, 70 kg met kabel 2,5 mm
•	Voor kabel met een diameter van 

1,5 mm, 2 mm en 2,5 mm

Opmerking
Nadat de staalkabel is ingebracht (let 
op de richtingspijl op de houder) ver-
grendelt de staalkabelhouder zich in  
de gewenste positie. 

Art.nr. 5255 000 500
VE 30
Toelaatbare belasting 700 N
Materiaal Spuitgietzink
Geschikt voor kabeldiameter max. 2,5 mm
Geschikt voor kabeldiameter min. 1,5 mm

STAALKABEL OPHANGSYSTEEM Staalkabel op lichtgewicht 
kunststof rollen. Voor elke 
situatie altijd de juiste lengte

•	Diameter 7 x 7
•	Snelle installatie zonder gereedschap 

met staalkabelhouder
•	Installeert tot 6x sneller
•	Alternatief voor draadeinden en  

kettingen
•	Hoge belastbaarheid
•	Het systeem is ideaal voor lichte en 

zware statische objecten die opge-
hangen dienen te worden (zoals 
bijv. kabelgoten, luchtkanalen en ver-
lichtingsarmaturen)

Art.nr. 5255 000 510 5255 000 512 5255 000 520 5255 000 522
VE 50 150 50 150
Toelaatbare belasting 350 N 350 N 700 N 700 N
Materiaal Staal Staal Staal Staal
Kabeldiameter 1,5 mm 1,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Lengte 50 m 150 m 50 m 150 m
Oppervlakte behan-
deling Blank Blank Blank Blank

10

Toebehoren voor art.nr.: Omschrijving Art.nr.

5255 000 510
Knipschaar 0714 03  60
Staalkabelhouder 5255 000 500

5255 000 512
Knipschaar 0714 03  60
Staalkabelhouder 5255 000 500

5255 000 520
Knipschaar 0714 03  60
Staalkabelhouder 5255 000 500

5255 000 522
Knipschaar 0714 03  60
Staalkabelhouder 5255 000 500
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STAALKABEL MET EINDE

Omschrijving Lengte 
in m

Art. nr.  VE/st. 

Staalkabel met einde met 
trapeziumprofielhaak

1 5255 000 601

10

3 5255 000 603
5 5255 000 605

Staalkabel met einde met 
draadeind M8

1 5255 000 611
3 5255 000 613
5 5255 000 615

Staalkabel met haakeinde
1 5255 000 621
3 5255 000 623
5 5255 000 625

Staalkabel met oog 90°
1 5255 000 631
3 5255 000 633
5 5255 000 635

Staalkabel met 4 verschillende uiteinden voor 
een eenvoudige en snelle bevestiging. Ideaal 
voor bevestigingen in damwandprofielen, beton, 
staal en/of hout.

• �Diameter 7 x 7, staalkabeldiameter 2 mm
• �Hoge bescherming tegen trillingen vergeleken met een 

draadeind

Toepassingsgebied
Leidingen, verwarming, luchtverdelers, ronde/rechthoekige 
ventilatiekanalen, airco units, kabelgoten, verlichting, deco-
ratie, verlaagde plafonds, kabeloverspanningen, lichtlijnen.
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AFDICHTBAND VENTILATIEKANAAL Eenzijdig zelfklevend, zonder 
afdekfolie 

Toepassingsgebied
Voor afdichting van ventilatiekanalen en 
afzuigluchtsystemen.

Dikte 
mm

Bandbreedte 
mm

Rollengte 
m

Inhoud van 
doos m

Art.nr. VE/m 

4
  9

20 100
0876 909 04

10012 0876 912 04
15 0876 915 04

6
12

10   50
0876 912 06*

  5015 0876 915 06
19 0876 919 06*

Technische gegevens
Materiaal gesloten-cel polyethyleen, halogeen- en siliconvrij*
Kleur grijs
Lijmbasis Hotmelt op rubberbasis
Temperatuurinzetbereik –30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur min. +5°C
Bouwmateriaalklasse/voorwaar-
den (DIN 4102) B2 / conform DIN 4102, conform testcertificaat 230008667

* Om het afrollen van de afdichtband te garanderen, zal siliconen als scheidingsmiddel gebruikt moeten worden tussen de afzonderlijke lagen.

*�Op aanvraag 
Producten worden besteld op aanvraag. Voor levertijden en prijzen kunt u contact opnemen met +31 (0)73 629 1530.

10
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KOUDKRIMPBAND Dubbellaagse butyl-rubberband 
 
In hoge mate flexibele en  
soepele polyethyleenfolie
Er ontstaan geen vouwen bij de mon-
tage.

De folie is mechanisch belast-
baar en scheurvast
Schroefkoppen kunnen zonder  
problemen worden afgedekt.

De lijm is geurloos en bevat 
geen oplosmiddelen, chloor-
koolwaterstoffen of aromati-
sche koolwaterstoffen
Geen onaangename geur tijdens het 
aanbrengen of tijdens bedrijf van de 
installatie daarna.

Het koudkrimpband is bij dub-
bele wikkeling bestand tegen 
UV-straling
Kan ook buiten worden verwerkt.

Art.nr. 0874 100 400
VE/st. 27

Technische gegevens
Materiaal drager PE-folie
Dragerdikte > 0,12 mm
Kleur Grijs
Lijmbasis Actieve butylrubber
Totale dikte 0,50 mm
Scheidingslaag Folie
Temperatuursbestendigheid -30°C tot + 70 °C
Min./max. verwerkingstemperatuur -10°C tot +45 °C
Min./max. verwerkingstemperatuur  
ondergrondse 1 tot 45 °C

Bouwmateriaalklasse/voorwaarden B2 / conform DIN 4102
Minimale afschuifsterkte > 10 N/cm2

UV-bestendig Ja, bij dubbele winding

Toepassingsgebied
Voor permanente luchtdichte afdichting 
van stoot- en mofverbindingen bij venti-
latiekanalen, spiraalgefelste en flexibele 
buizen in technische luchtinstallaties.
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BUTYL-AFDICHTBAND Dubbellaagse butyl-rubberband 
 
De folie is mechanisch belast-
baar en scheurvast
Schroefkoppen kunnen zonder  
problemen worden afgedekt.

De lijm is geurloos en bevat 
geen oplosmiddelen, chloor-
koolwaterstoffen of aromati-
sche koolwaterstoffen
Geen onaangename geur tijdens het 
aanbrengen of tijdens bedrijf van de 
installatie daarna.

Art.nr. 0874 100 401
VE/st. 1/12

Instructies
De ondergrond moet droog zijn en vrij 
zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, 
olie, oppervlakte-actieve stoffen, vuil en 
stof.

Technische gegevens
Materiaal drager PE-folie
Dragerdikte 0,08 mm
Kleur Zilvergrijs (basismateriaal)
Lijmbasis Butylrubber
Dikte van butylmassa 0,52 mm
Scheidingslaag Folie
Temperatuursbestendigheid --30 °C tot + 80 °C
Min./max. verwerkingstemperatuur 5 tot 40 °C
Min./max. verwerkingstemperatuur onder-
grondse 1 tot 40 °C

Bouwmateriaalklasse/voorwaarden B2 / conform DIN 4102

Toepassingsgebied
Voor duurzame luchtdichte afdichting 
van stompe voegen en mofverbindingen 
van luchtkanalen, en gevouwen spiraal-
naadpijpen en flexibele leidingen in 
pneumatische systemen.

10
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LUCHTKANAALKLEM Verbindingselement voor grote 
kanaaldiameters 
Kan worden gebruikt voor lage- en  
middendruksystemen.
Dubbele ribben over buig-
kanten
Hoge kwaliteit en sterkte.

Snelle en eenvoudige installatie
Elimineert kosten voor het voorklemmen 
en boren van gaten.

Toepassingsgebied
Ventilatiekanaalklem voor het aansluiten 
van aangeflensde systeem en in lage- 
en middendruksystemen. 4 mm-versie 
voor flenzen uit de 30- en 40-serie.

Art.nr. 0862 007 001 0862 007 005
VE 100 50
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter x lengte klemschroef M 8 x 25 mm M 8 x 25 mm

Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt
Materiaal Staal Staal
Klembereik 23 mm 26 mm
Dikte 3 mm 4 mm
Lengte (klemschroeven) 25 mm 25 mm
Druk-/trekbelasting 1,5 kN 1,5 kN
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 ZEBRA PIAS®/PIASTA®

d mm Lengte 
l mm

pias®

staal verzinkt, 
blauw gechromateerd
Art.nr.

VE/St. pias® A2
alleen voor 
verwerking 
in aluminium
Art.nr.

VE/st. piasta®

Bimetaal met 
Ruspert oppervlakte-
behandeling
Art.nr.

VE/st.

3,5
9,5 0214 35 95

500
13 0214 35 13

4,2

13 0214 42 13

500

16 0214 42 16
19 0214 42 19
22 0214 42 22
25 0214 42 25 0214 142 25 500 0214 814 225

50032 0214 42 32 0214 814 232
38 0214 814 238
50 0214 814 250 250

4,8

13 0214 48 13

500

16 0214 48 16
19 0214 48 19
22 0214 48 22
25 0214 48 25 0214 814 825

50032 0214 48 32 0214 148 32 500 0214 814 832
38 0214 48 38 0214 814 838
45 0214 48 45

250
50 0214 48 50 0214 814 850 250
60 0214 48 60

50

70 0214 48 70
85 0214 48 85
100 0214 48 100
110 0214 48 110
120 0214 48 120
130 0214 48 130

5,5

16 0214 55 16

500
19 0214 55 19
22 0214 55 22
25 0214 55 25 0214 815 525 500
32 0214 55 32 0214 815 532
38 0214 55 38

250
0214 815 538 250

45 0214 55 45
50 0214 55 50 0214 815 550 250
60 0214 55 60

5070 0214 55 70
85 0214 55 85

6,3

16 0214 63 16

500
19 0214 63 19
22 0214 63 22 0214 163 22 100
25 0214 63 25 0214 816 325 100/500
32 0214 63 32 

250

0214 816 332
250

38 0214 63 38 0214 816 338
45 0214 63 45
50 0214 63 50 0214 816 350 250
60 0214 63 60

100
0214 816 360

100
70 0214 63 70 0214 816 370
80 0214 63 80
85 0214 816 385 50
90 0214 63 90

50100 0214 63 100 0214 816 310 50
110 0214 63 110
115 0214 816 311 50
120 0214 63 120

50
130 0214 63 130 0214 816 313 50
140 0214 63 140
150 0214 63 150 0214 816 315

50
175 0214 816 317

W-214
Zeskantkop met kraag
Volgens DIN 7504-K

•  Staal verzinkt (A3K). 
•  Bimetaal met Ruspert oppervlakte-

behandeling (zelfborende schroef van RVS 

met een gehard stalen boorpunt).
•  Boren, draadsnijden en vastschroeven in 1 

arbeidsgang.
•  Met de Zebra pias werkt u sneller dan 

welke spiraalboor dan ook. U reduceert uw 
montagekosten met minstens 50%.

•  Universeel inzetbaar door zeskantkop.

Geschikt voor langsoverlap verbindingen van 
stalen en aluminiumprofielen. Het verbinden van 
profielen op stalen onderconstructies.

d (mm) 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3 (pias®) 6,3 (piasta®)
dk (mm) 5,5 7 8 8 10 3/8"
k (mm) 2,8 3,3 3,6 4,8 5,8
lp (mm) 3,0 4,5 5,0 6,5 7,5
Mat. dikte (mm) 0,7 – 2,25 1,75 – 3,0 1,75 – 4,0 1,75 – 5,25 2,0 – 6,0

Uitvoering staal verzinkt goed-
gekeurd voor bouwactiviteiten in het 
algemeen Zulassung: Z-14.1-4

Staal verzinkte schroeven zijn uitslui-
tend geschikt voor gebruik op die 
plaatsen waar geen vochtbelasting 
te verwachten is. Op plaatsen waar 
een verbindingselement ingezet 
dient te worden met een Zulassung, 
is het in het bijzonder belangrijk deel 
2 "bijzondere bestemmingen" in acht 
te nemen.

10
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ZEBRA PIAS®

ZEBRA CONTACT-PIAS®

Zeskantkop met zaagsnede en kraag
Vergelijkbaar met DIN 7504-K

•  Staal verzinkt (A3K).
•  Speciaal voor gebruik in de ventilatie- en 

airconditioningstechniek.
•  Zeskantkop met zaagsnede voor hetsnel 

losdraaien in geval van reparatie.

Speciaal voor elektromontage

Zeskantkop met kraag, voorzien van 
metrische schroefdraad, als extra met 
onderkoptanden om een beter contact 
te verkrijgen.

•  Staal verzinkt, blauw gechromateerd (A3K).

d 
mm

Lengte l
mm

Art.nr. VE/St.

4,2

13 0214 042 13

500

16 0214 042 16
19 0214 042 19
22 0214 042 22

4,8

13 0214 048 13
16 0214 048 16
19 0214 048 19
22 0214 048 22

d 
mm

Lengte l
mm

Art.nr. VE/St.

M 6 16 0214 006 16 500

d (mm) 4,2 4,8
s (mm) 7 8
k (mm) 3,3 3,6
lp (mm) 4,0 4,5
n mm 1,5 1,5
Mat. dikte (mm) 1,75 – 3,0 1,75 – 4,4

d (mm) M6
s (mm) 10
k (mm) 6,0
lp (mm) 6,0
Mat. dikte (mm) 1,75 –4,5

Staal verzinkte schroeven zijn uitsluitend geschikt voor gebruik op die plaatsen waar geen 
vochtbelasting te verwachten is. Op plaatsen waar een verbindingselement ingezet dient  
te worden met een Zulassung, is het in het bijzonder belangrijk deel 2 "bijzondere  
bestemmingen" in acht te nemen.

! !
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Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u  
vooraf zelf te testen! Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.
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012552

Gebruiksvriendelijke 1 compo-
nenten kit op basis van hybride 
polymeer

Zeer snelle uitharding.
Tijdbesparing door snelle droging.

Optimale metaal kleur. 
Ideaal inzetbaar bij metaal oppervlak-
ken.

Eenvoudig in gebruik. 
De kit kan zonder ontvetten bij licht 
geoliede, voor corrosie beschermd 
blank en verzinkt staal, RVS, aluminium 
plaatmateriaal ingezet worden.

Toepassingsgebied:
Voor het afdichten van luchtkanalen in 
de installatiebouw, zoals de luchtafvoer 
van grootkeukens. Geschikt voor VDI-
norm 6022.

Typische ondergronden:
Aluminium, blank, geëloxeerd, gepoe-
dercoat, chroom, ijzer, koperblad, mes-
sing, bladzink en hout.

Toepassing:
Het overzichtsblad algemene verwer-
king van Würth kitten in acht nemen.

LUCHTKANAAL KIT HYBRIDE

Verpakking Inhoud Art.nr. VE/st.

Koker 310 ml 0892 325 3 1/12

Technische gegevens
Basis Hybride polymeer
Max. duurzame vervorming 20%
Uithardingstijd Ca. 2,5 mm in de 1e 24 uur. Bij 23°C en 50% rel.  

luchtvochtigheid.

Huidvormingstijd 10 min. bij 23°C en 50% rel. luchtvochtigheid.

Verwerkingstemperatuur +5°C tot 40°C
Shore-A-hardheid 45
Dichtheid 1,43 g/cm3

Kleur Grijs

Bestand tegen 

Water, formaldehyde (30%), natronloog (50%), citroenzuur 
(10%), azijnzuur (5%), aminezuren (25%), isoproylalcohol, 
ethylalcohol, spoelmiddel, keukenzoutoplossing (25%), cloor-
oplossing (5%), wasmiddel, waterstofperoxide (10%), zepen 
(20%), desinfectiemiddel, methanol, voedselvetten, melkzuur, 
verdere stoffen op aanvaag.

Houdbaarheid 9 maanden, beschermen tegen vorst
Primeren Nee
Overschilderbaar Ja
Schimmeldodende werking Ja
Verdere eigenschappen Antibacterieel, schimmelwerend, siliconenvrij, UV-bestendig, 

veroudering en weersbestendig. Bevat geen lak vervuilende 
stoffen.

Aanverwante artikelen:
Het overzichtsblad algemene  
verwerking van Würth kitten  
in acht nemen.

Kitpistool
Art.nr. 0891 00*

Voegspatel
Art.nr. 0891 181

Kokermes
Art.nr. 0715 66 09

zeer emmisie arm

10
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003800

METAALOPPERVLAKTE SPRAY PERFECT Langdurige bescherming en optimale 
optische verbetering

Goed dekkend zelfs na 1 spuitlaag 
•  Goede veiligheid door optimale weers-

bescherming.
•  Minimale tijdsduur.

Toepasbaar op lichte roest 
•  Alleen losse roest dient verwijderd te worden.

Variabel inzetbaar door verstelbare 
sproeikop 
•  Grote en kleine oppervlakken kunnen door de 

variabele sproeikop snel en efficiënt behan-
deld worden.

 Zeer slijtvast. Loopt nauwelijks uit, ook 
op verticale vlakken

Bijkomende voordelen van Zinkspray 
en Zinkspray licht:
•  Beproefde hoge corrosiebescherming vol-

gens DIN 50021 SS zoutsproeitest door de 
TÜV-groep Rheinland.

•  Zinkspray licht Perfect: 250 uren.
•  Zinkspray Perfect: 500 uren.

Optimaal puntlasbaar

Toepassingsgebieden:
Voor het optisch opwaarderen, repareren en het 
tegen corrosie beschermen van metalen opper-
vlakten.

De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij 
zijn. Roest en oude verflagen verwijderen, 
opschuren en reinigen. Bus voor gebruik ca.  
2 min. goed schudden.

Tip:
De producten zinkspray Perfect en zinkspray 
Licht Perfect bevatten een hoog zinkaandeel en 
bieden daardoor een optimale actieve atomische 
bescherming tegen corrosie. Bij beschadiging 
van het oppervlakte offert de zinklaag (offerano-
de) zich op en beschermt het metaal zodoende 
tegen roest. De overige producten bieden een 
oppervlaktebescherming. Bij beschadiging 
van het oppervlak wordt het metaal niet langer 
beschermd.

Niet geschikt als ondergrond voor PU-, MS-poly-
meer en Hybride afdichtkitten.

Toebehoren:

Aceton reiniger
Art.nr. 0893 460
VE/st. 1

Reserve sproeikop „Variator“
Art.nr. 0891 098
VE/st. 1

Corrosiebescherming na 250 uren zoutsproeitest 
volgens DIN 50021 SS

Zinkspray licht Perfect Product concurrent

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u om vooraf zelf te testen. Voor verdere 
informatie, zie product- en veiligheidsinformatieblad.

Omschrijving Kleur Inhoud 
ml

Art.nr. VE/st.

Zinkspray Perfect 400 0893 114 113 1/12
Zinkspray licht Perfect 400 0893 114 114 1/12
Aluspray mat Perfect 400 0893 114 115 1/12
RVS spray Perfect 400 0893 114 116 1/12
Koperspray Perfect 400 0893 114 118 1/12

De werking van de variabele sproeikop VARIATOR traploze verandering van de afgegeven 
hoeveelheid en het straalbereik dmv het verdraaien van het insteekwiel (sproeibeeld in vooraan-
zicht)
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Langdurige bescherming en 
reparatie van metalen opper-
vlakken

Uitstekende bescherming tegen 
corrosie
• Zelfs bij lichte beschadigingen wordt 

het metaal actief beschermd
• Langer dan 100 uur bestand tegen 

zoutsproeitest (DIN 50021 SS)

Zeer goede hechteigen-
schappen op blank metaal

Zeer goede puntlaseigen-
schappen

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het 
gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aan-
vaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onder-
deel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consis-
tente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Toepassingsgebied
Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen 
oppervlakken.

Opmerking
Niet geschikt als hechtbasis voor PU-, 
MS-polymeer- en hybride afdichtmas-
sa‘s.

ZINKSPRAY

Art.nr. 0893 114 112
VE 1/12
Inhoud 400 ml
Chemische basis Acrylhars
Kleur Zilvergrijs

Biedt permanente bescherming 
tegen corrosie

Uitstekende corrosiebescherming

Temperatuurbestendig tot 
circa 300°C

Sneldrogend:
• Stofdroog na ca. 15 minuten
• Handdroog na ca. 45 minuten
• Volledig droog na 2–3 dagen

Uitstraling: Thermisch verzinkt

Overschilderbaar:
• Op PVC gebaseerde lakken,  

acrylaat (op basis van oplosmiddelen 
of water) zijn geschikt.

• Niet lakken met alkydeharsen (lak op 
basis van synthetische hars) in combi-
natie met thermisch verzinkte opper-
vlakken!Toepassingsgebied

Staalbouw, scheepsbouw, smeedwerk, bankwerk en voertuigbouw.

Instructies
De ondergrond moet schoon, droog, 
stof- en vetvrij zijn. De laagdikte van 
de retoucheerfilm moet gelijk zijn 
aan 1,5 maal die van thermisch ver-
zinken. De retoucheerlaag moet de 
thermische verzinking bovendien met 
ten minste 1 cm overlappen. Verbruik: 
circa. 250 tot 350 g/m2 per laag.

CORROSIEWERENDE VERNIS ZINK 300

Art.nr. 0892 200 
VE 1/6
Inhoud 500 ml
Chemische basis Gebonden metalen zinkstof
Kleur Zilverkleurig
Droogtijd 15 min
Voorwaarde droogtijd bij 20 °C

PICataloguePagesNL_W_17132_NL_17132[12598852]-22.indd   17132 6/16/2017   1:06:59 PM

10



326 INSTALLATIE TECHNIEK

M
PR

-J
H

-M
-1

1/
05

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
-S

ec
tie

 6

003801

Te
ch

ni
sc

he
 g

eg
ev

en
s o

pp
er

vl
ak

te
sp

ra
ys

* 
D

e 
he

ch
tin

gs
gr

aa
d 

va
n 

ee
n 

la
ag

 o
p 

on
de

rg
ro

nd
en

. G
T 

0=
ze

er
 g

oe
de

 h
ec

ht
in

g,
 G

T 
5=

ze
er

 s
le

ch
te

 h
ec

ht
in

g.

Om
sc

hr
ijv

in
g

Zi
nk

sp
ra

y 
lic

ht
Zi

nk
sp

ra
y 

Pe
rf

ec
t

Zi
nk

sp
ra

y 
lic

ht
 P

er
fe

ct
Al

us
pr

ay
 m

at
 P

er
fe

ct
Ed

el
st

aa
ls

pr
ay

 P
er

fe
ct

Ko
pe

rs
pr

ay
 P

er
fe

ct

A
rt

.n
r.

0
8

9
3

 1
14

0
8

9
3

 1
14

 1
13

0
8

9
3

 1
14

 1
14

0
8

9
3

 1
14

 1
15

0
8

9
3

 1
14

 1
16

0
8

9
3

 1
14

 1
17

C
he

m
is

ch
e 

ba
si

s
A

lk
yd

ha
rs

-
A

lk
yd

ha
rs

A
lk

yd
ha

rs
-

A
lk

yd
-a

cr
yl

aa
t-

A
lk

yd
ha

rs
-

N
itr

o-
al

ky
d-

co
m

bi
na

tie
co

m
bi

na
tie

co
m

bi
na

tie
co

m
bi

na
tie

co
m

bi
na

tie
ha

rs
en

G
eh

al
te

 z
in

k
96

,5
0%

99
%

98
,5

0%
-

-
-

H
ec

ht
in

g 
vo

lg
en

s 
G

T 
0-

1
G

T 
0-

1
G

T 
0-

1
G

T 
0-

1
G

T 
0-

1
G

T 
0-

1
D

IN
 5

31
51

*
Zo

ut
sp

ro
ei

se
t 

10
0 

ur
en

50
0 

ur
en

25
0 

ur
en

-
-

-
(D

IN
 5

00
21

 S
S)

D
ro

ge
 la

ag
di

kt
e 

ca
. 3

0 
µm

ca
. 4

0 
µm

ca
. 4

0 
µm

ca
. 5

0 
µm

ca
. 3

0 
µm

ca
. 3

6 
µm

na
 1

 s
pu

itl
aa

g
A

an
be

vo
le

n
70

 µ
m

40
 µ

m
40

 µ
m

50
 µ

m
30

 µ
m

25
 µ

m
la

ag
di

kt
e

St
of

dr
oo

g 
ca

. 1
5 

m
in

.
5 

m
in

.
ca

. 1
5 

m
in

.
20

-3
0 

m
in

.
ca

. 1
5 

m
in

.
6 

m
in

.
(b

ij 
aa

nb
ev

ol
en

 la
ag

di
kt

e)

D
oo

rh
ar

di
ng

st
ijd

 
10

-1
2 

ur
en

1 
uu

r
10

-1
2 

ur
en

ca
. 8

 u
re

n
10

-1
2 

ur
en

11 /2
uu

r
(b

ij 
aa

nb
ev

ol
en

 la
ag

di
kt

e)

G
rij

pv
as

t 
15

-2
0 

m
in

.
18

 m
in

.
15

-2
0 

m
in

.
45

-6
0 

m
in

.
20

 m
in

.
17

 m
in

.
(b

ij 
aa

nb
ev

ol
en

 la
ag

di
kt

e)

Pu
nt

la
sb

aa
r

ja
ja

ja
-

-
-

Te
m

pe
ra

tu
ur

-
ca

. +
24

0°
C

ca
. +

50
0°

C
ca

. +
30

0°
C

ca
. +

25
0°

C
ca

. +
24

0°
C

ca
. +

10
0°

C
be

st
en

di
gh

ei
d

M
in

im
al

e 
ho

ud
-

ba
ar

he
id

 b
ij

24
24

24
24

24
24

+1
0°

C
 - 

+2
5°

C
in

 m
aa

nd
en

O
ve

rla
kb

aa
r

be
pe

rk
t: 

vo
or

af
 z

el
f t

es
te

n 
ve

re
is

t
O

nd
er

gr
on

d 
m

et
 

fe
rr

o 
m

et
al

en
,  

  
st

aa
l, 

ve
rz

in
kt

 
fe

rr
o 

m
et

al
en

, 
m

et
aa

l, 
ho

ut
,

m
et

aa
l, 

ho
ut

,
m

es
si

ng
, s

ta
al

go
ed

e 
he

ch
tin

g
ve

rz
in

kt
e

st
aa

l
ve

rz
in

kt
e

ka
rt

on
,

ka
rt

on
,

op
pe

rv
la

kt
en

,
op

pe
rv

la
kt

en
,

po
ly

ca
rb

on
aa

t,
po

ly
ca

rb
on

aa
t,

po
ly

ca
rb

on
aa

t,
po

ly
ca

rb
on

aa
t,

po
ly

st
yr

ol
,

po
ly

st
yr

ol
,

po
ly

st
yr

ol
, 

po
ly

st
yr

ol
,

PM
M

A
 (p

le
xi

gl
as

)
PM

M
A

 (p
le

xi
gl

as
)

PM
M

A
 (p

le
xi

gl
as

)
PM

M
A

 (p
le

xi
gl

as
)



327INSTALLATIE TECHNIEK

INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

11
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DIN 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976

Kwal. 4.8 4.8 MS BL 6.6 A2 A2 A2 A4 A4 A4 4.8 4.8 4.8 4.8 8.8 8.8 8.8 8.8 10.9

Opp. bl. bl. bl. pa vz.bl. vz.bl. vz.bl. tzn vz.bl. bl. tzn tzn bl.

Lengte 1m 3m 1m 1 m 1m 2m 3m 1m 2m 3m 1m 2m 3m 1m 1m 1m 1m 2m 1m

Voornr. 0950 0950 0951 0952 0954 0954 0954 0953 0953 0953 0958 0958 0958 NB07 0959 0959 NB07 NB07 0959

M 3 3 3 1103

M 4 4 4 0034 4 4 04 004 1104 00004

M 5 5 5 5 5 0025 0035 5 0025 0035 5 05 005 1105 00005

M 6 6 6 6 6 0026 0036 6 0026 0036 6 06 006 006 1106 00006

M 7 7 007

M 8 8 008 8 8 8 0028 0038 8 0028 0038 8 08 008 008 1108 00008

M 10 10 10 10 10 00210 00310 10 00210 00310 10 010 0010 00010 010 1110 000010

M 12 12 001 2 12 12 12 00212 00312 12 00212 00312 12 012    0012 00012 012 1112  00 12 000012

M 14 14 14 00214 00314 14 00214 14 014 0014 014 1114 000014

M 16 16 001 6 16 00216 00316 16 00216 00316 16 016 0016  00016 016 1116 00 16 000016 000016

M 18 18 00218 00318 18 18 018 1118 000018

M 20 20 002 0 20 00220 00320 20 00220 00320 20 020 0020 00020 020 1120 00 20 000020 000020

M 22 00222 00322 22 022 1122 000022

M 24 24 24 00224 00324 24 00224 00324 24 024 024 1124 00 24 000024 000024

M 27 00227 00327 27 0027 027 1127 000027

M 30 30 30 00230 00330 30 00230 00330 30 030 030 1130 000030

M 33 00233 00333 33 033 1133

M 36 00336 36 00336 36 036 0036 036 1136 000036

M 39 39

M 42 42 42 042 0042 042 1142 000042

M 48  48 048 0048 048 1148 000048

DRAADEINDEN Volgens DIN 975
• Materiaal:	 staal 4.8
		  staal 8.8
		  messing (MS BL)
		  polyamide
		  roestvaststaal A2
		  roestvaststaal A4
• Oppervlak:	 blank
		  verzinkt
		  thermisch verzinkt
		  geel gechromateerd

• �Men kan te allen tijde de draadeinden 
op elke gewenste maat maken. 
Uw voordeel:

• Geringe magazijnvoorraad nodig.

11
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DRAADEINDSTUKKEN Volgens DIN 975
Model A

Staal 4.8 verzinkt,  
blauw gepassiveerd

Draad-Ø
d

l
mm

Art.nr. VE/st.

M6

25 0958 96 25

100

30 0958 96 30
40 0958 96 40
50 0958 96 50
60 0958 96 60
70 0958 96 70
100 0958 96 100 50120 0958 96 120

M8

20 0958 98 20

100

25 0958 98 25
30 0958 98 30
35 0958 98 35
40 0958 98 40
45 0958 98 45
50 0958 98 50
55 0958 98 55
60 0958 98 60
70 0958 98 70
80 0958 98 80

5090 0958 98 90
100 0958 98 100
110 0958 98 110

25

115 0958 98 115
120 0958 98 120
130 0958 98 130
140 0958 98 140
150 0958 98 150
160 0958 98 160
180 0958 98 180

Draad-Ø
d

l
mm

Art.nr. VE/st.

M10

30 0958 910 30

50

35 0958 910 35
40 0958 910 40
45 0958 910 45
50 0958 910 50
55 0958 910 55
60 0958 910 60
65 0958 910 65

25

70 0958 910 70
75 0958 910 75
80 0958 910 80
90 0958 910 90
100 0958 910 100
120 0958 910 120
130 0958 910 130
140 0958 910 140
150 0958 910 150
200 0958 910 200

M12

50 0958 912 50

25
60 0958 912 60
70 0958 912 70
80 0958 912 80
100 0958 912 100
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MOER ZESKANT Volgens DIN 431-B

Art.nr. A997 502 222 A997 502 224 A997 502 223
VE 1 1 1
Nominale diameter inch 1/2" G 1" G 3/4" G
Externe aandrijving SW32 SW46 SW36
Hoekmaat 35,05 mm 50,85 mm 39,55 mm
Hoogte 8 mm 10 mm 9 mm
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht  
(per stuk) 34 g 76 g 38 g

HOLLEDRAAD BUIS Volgens DIN EN 228

Art.nr. 0862 900 435 0862 900 437 0862 900 436
VE 1 1 1
Schroefdraaddiameter 1/2" G 1" G 3/4" G
Lengte 2 m 2 m 2 m
Oppervlakte behandeling Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Materiaal Staal Staal Staal
Productgewicht  
(per stuk) 830 g 1970 g 1830 g

11
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KOPPELMOER ZESKANT A2 ROESTVAST STAAL

Art.nr. 0865 520 630 0865 520 830 0865 521 030 0865 521 240 0865 521 650
VE 100 100 100 50 25
Materiaal RVS A2 RVS A2 RVS A2 RVS A2 RVS A2
Schroefdraadsoort x nominale 
diameter (D) M6 M8 M10 M12 M16

Lengte (l) 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Sleutelwijdte (s) 10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 24 mm
Hoekmaat (e) 11,05 mm 14,38 mm 18,9 mm 21,1 mm 26,75 mm

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem

KOPPELMOER ZESKANT STAAL 4.8 ZN, A2K

Materiaal Schroefdraadsoort x nominale 
diameter (D)

Lengte 
(l)

Sleutelwijdte 
(s)

Hoekmaat 
(e) Sterkteklasse Art.nr. VE

Staal M6 20 mm 10 mm 11,05 mm 4 0974 6   20 100
Staal M6 25 mm 10 mm 11,05 mm 4 0974 6   25 50
Staal M6 30 mm 10 mm 11,05 mm 4 0974 6   30 50
Staal M6 50 mm 10 mm 11,05 mm 4 0974 6   50 500
Staal M8 20 mm 11 mm 12,16 mm 4 0974 8   20 100
Staal M8 25 mm 11 mm 12,16 mm 4 0974 8   25 100
Staal M8 30 mm 11 mm 12,16 mm 4 0974 8   30 50
Staal M10 20 mm 13 mm 14,38 mm 4 0974 10  20 50
Staal M10 25 mm 13 mm 14,38 mm 4 0974 10  25 50
Staal M10 30 mm 13 mm 14,38 mm 4 0974 10  30 50
Staal M10 40 mm 13 mm 14,38 mm 4 0974 10  40 50
Staal M12 40 mm 17 mm 18,9 mm 4 0974 12  40 50
Staal M12 50 mm 17 mm 18,9 mm 4 0974 12  50 50
Staal M16 40 mm 24 mm 26,75 mm 4 0974 16  40 10
Staal M20 50 mm 30 mm 32,95 mm 4 0974 20  50 10

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem
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KOPPELMOER ROND A2 ROESTVASTSTAAL

Art.nr. 0865 500 630 0865 500 830 0865 501 030 0865 501 240 0865 501 650
VE 100 100 100 50 25
Materiaal RVS A2 RVS A2 RVS A2 RVS A2 RVS A2
Schroefdraadsoort x nominale  
diameter (D)) M6 M8 M10 M12 M16

Lengte (l) 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Buitendiameter (d) 10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 24 mm

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem

KOPPELMOER ROND STAAL 4.8 ZN, A2K

Materiaal
Schroefdraadsoort x 
nominale diameter 
(D)

Lengte 
(l)

Nominale 
diameter 
(d)

Sterkte-
klasse Art.nr. VE

Staal M8 20 mm 11 mm 4 0974 08  20 50
Staal M8 25 mm 11 mm 4 0974 08  25 50
Staal M8 30 mm 11 mm 4 0974 08  30 50
Staal M10 20 mm 13 mm 4 0974 010 20 50
Staal M10 30 mm 13 mm 4 0974 010 30 50
Staal M10 40 mm 13 mm 4 0974 010 40 50
Staal M12 40 mm 15 mm 4 0974 012 40 50

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem

11
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DIN 6330

Sterkteklasse 10
RVS A2
RVS A4

DIN 6331

Sterkteklasse 10
Staal blank

Met vertanding

Sterkteklasse 8
Staal verzinkt
Blauw gepassiveerd

ZESKANTMOER

ZESKANTKRAAGMOER

ZESKANTFLENSMOER

Ø 
d

s 
mm

e 
mm

m 
mm

Staal blank 10 RVS A2 RVS A4 VE/st.
Art.nr. VE/st. Art.nr. Art.nr.

M6 10 11,05 9 - - 0372 900 6 - 100
M8 13 14,38 12 0369 98 100 0372 900 8 0349 901 8 100
M10 16 18,9 15 0369 910 100 0372 900 10 0349 901 10 100
M12 18 21,1 18 0369 912 100 0372 900 12 0349 901 12 100
M16 24 26,75 24 0369 916 50 0372 900 16 0349 901 16 100
M20 30 32,95 30 0369 920 25 0372 900 20 0349 901 20 50
M24 36 39,55 36 0369 924 25 0372 900 24 0349 901 24 50
M30 46 51,28 45 0369 930 10 - - -
M36 55 61,31 54 0369 936 1 - - -
M42 65 72,61 63 0369 942 1 - - -

Ø
d

s
mm

e
mm

m
mm

a
mm

Staal 10 blank 
Art.nr. VE/st.

M8 13 14,38 12 3,5 0369 88 100
M10 16 17,77 15 4 0369 810 100
M12 18 20,03 18 4 0369 812 50
M16 24 26,75 24 5 0369 816 50
M20 30 33,53 30 6 0369 820 25
M24 36 39,98 36 6 0369 824 5
M30 46 51,28 45 8 0369 830 10

Ø 
d

s
mm

e
mm

m
mm

d1 mm Staal verzinkt blauw 
gepassiveerd (A2K)

VE/st.

Art.nr.
M4 7 7,66 4 10,41 0394 04 100
M5 8 8,79 5 11,8 0394 05 100
M6 10 11,05 6 14,2 0394 06 100
M8 13 14,38 8 17,9 0394 08 100
M10 15 16,64 10 21,8 0394 010 100
M12 18 20,03 15 26 0394 012 100
M16 24 26,75 16 34,5 0394 016 100
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DIN 934

Moer met beperkte belastbaar-
heid.

Zeskantmoeren volgens deze terug 
getrokken norm DIN 934 met geringere 
hoogte zijn niet belastbaar met de test-
kracht volgens DIN EN ISO 20898-2. 
Ter onderscheiding worden deze 
moeren gekenmerkt door aan weerszij-
de van de sterkteklasse een rechtstaan-
de balk te plaatsen (bijv. I8I).

DIN 934 wordt vervangen door ISO 
4032.

Zeskantbouten van de sterkteklasse 8.8 
dienen voorzien te worden van een  
zeskantmoer met sterkteklasse 8 of 
hoger.

• Staal I8I blank
• �Staal I8I verzinkt blauw  

gepassiveerd (A2K)
• Staal I8I thermisch verzinkt
• Staal I10I blank
• �Staal I10I verzinkt geel  

gepassiveerd (A2C)
• Roestvaststaal RVS A2
• Roestvaststaal RVS A4
• Messing blank
• Polyamide PA 6.6

ZESKANTMOEREN

Zeskantmoeren DIN 934
Sterkteklasse I8I
Staal I8I verzinkt blauw  
gepassiveerd (A2K)
Afm. M3 - M16
Art.nr. 0964 317

Zeskantmoeren DIN 934
Onderlegringen DIN 125
RVS A2
Afm. M3 - M12, Ø 3,2 - 13 mm
Art.nr. 0964 322

Zeskantmoeren DIN 934
Sterkteklasse I8I
Staalverzinkt blauw 
gepassiveerd (A2K)
Afm. M3 - M20
Art.nr. 0964 253 170

11
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ZESKANTMOEREN
Metrische schroefdraad DIN 934 (ISO 4032)

Metrische fijne �schroefdraad DIN 934 (ISO 4032)

Ø 
d

s 
mm

e 
mm

m 
mm

Staal I8I Staal I10I
Blank Verzinkt 

(A2k)
Thermisch 
verzinkt (TZN)

Blank Verzinkt 
(A2C)

Art.nr. VE/
st.

Art.nr. VE/
st.

Art.nr. VE/
st.

Art.nr. VE/
st.

Art.nr. VE/
st.

M1,6 3,2 3,41 1,3 - - - - - - - - - -
M2 4 4,32 1,6 0310 2 500 0317 2 500 - - - - - -
M2,5 5 5,45 2 0310 25 1000 0317 25 500 - - - - - -
M3 5,5 6,01 2,4 0310 3 500 0317 3 500 - - 0320 3 1000 0324 3 1000
M3,5 6 6,58 2,8 - - 0317 35 500 - - - - - -
M4 7 7,66 3,2 0310 4 500 0317 4 500 - - 0320 4 200 0324 4 1000
M5 8 8,79 4 0310 5 500 0317 5 250 - - 0320 5 100 0324 5 1000
M6 10 11,05 5 0310 6 500 0317 6 250 - - 0320 6 100 0324 6 100
M7 11 12,12 5,5 0310 7 100 0317 7 100 0317 000 6 1000 -�� - - -
M8 13 14,38 6,5 0310 8 100 0317 8 250 0317 000 8 100 0320 8 100 0324 8 100
M8* 12 11,28 6,5 - - 0317 8 12 100 - - - - - -
M10 17 18,9 8 0310 10 100 0317 10 300 0317 000 10 100 0320 10 100 0324 10 100
M10* 15 18,4 8 - - 0317 10 15 100 - - - - - -
M12 19 21,1 10 0310 12 100 0317 12 100 0317 000 12 100 0320 12 100 0324 12 100
M14 22 24,49 11 0310 14 50 0317 14 100 - - 0320 14 50 0324 14 50
M16 24 26,75 13 0310 16 100 0317 16 100 0317 000 16 50 0320 16 50 0324 16 50
M18 27 29,56 15 0310 18 100 0317 18 100 - - 0320 18 100 0324 18 50
M20 30 32,95 16 0310 20 100 0317 20 25 0317 000 20 25 0320 20 50 0324 20 25
M22 32 35,03 18 0310 22 25 0317 22 25 - - - - - -
M24 36 39,55 19 0310 24 25 0317 24 25 0317 000 24 25 0320 24 25 0324 24 25
M27 41 45,2 22 0310 27 25 0317 27 25 0317 000 27 25 0320 27 25 - -
M30 46 80,85 24 0310 30 5 0317 30 25 0317 000 30 10 0320 30 10 - -
M33 50 55,37 26 0310 33 20 0317 33 5 - - - - - -
M36 55 60,79 29 0310 36 5 0317 36 5 0317 000 36 10 0320 36 10 - -
M42 65 71,3 34 0310 42 5 0317 42 5 - - - - - -
M48 75 82,6 38 0310 48 1 - - - - - - - -
M52 80 88,25 42 - - - - - - - - - -
M60 90 99,21 48 - - 0317 60 1 - - - - - -

Ø 
d

s 
mm

e 
mm

m 
mm RVS A2 RVS A4 Messing Polyamide 

hoogte 
moer in mm

PA 
6.6 
SW

Blank
Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.

M1,6 3,2 3,41 1,3 0322 15 1000 - - - - - - - -
M2 4 4,,32 1,6 0322 2 500 0326 2 1000 0300 2 500 - - - -
M2,5 5 5,45 2 0322 25 500 0326 25 1000 0300 25 1000 - - - -
M3 5,5 6,01 2,4 0322 3 300 0326 3 100 0300 3 300 2,15 - 2,4 5,5 0323 3 100
M3,5 6 6,58 2,8 0322 35 1000 - - - - - - - -
M4 7 7,66 3,2 0322 4 300 0326 4 100 0300 4 300 2,9 - 3,2 7,0 0323 4 100
M5 8 8,79 4 0322 5 300 0326 5 100 0300 5 300 4,4 - 4,7 8,0 0323 5 100
M6 10 11,05 5 0322 6 300 0326 6 100 0300 6 300 4,9 - 5,2 10,0 0323 6 100
M7 11 12,12 5,5 - - - - - - - - - -
M8 13 14,38 6,5 0322 8 100 0326 8 100 0300 8 300 6,4 - 5,2 10,0 0323 8 100
M8* 12 11,28 6,5 - - - - - - - - - -
M10 17 18,9 8 0322 10 100 0326 10 100 0300 10 100 8,04 - 8,4 16,0 0323 10 100
M10* 15 18,4 8 - - - - - - - - - -
M12 19 21,1 10 0322 12 100 0326 12 50 0300 12 50 10,37 - 10,8 18,0 0323 12 100
M14 22 24,49 11 0322 14 50  - - 0300 14 50 - - - -
M16 24 26,75 13 0322 16 50 0326 16 50 0300 16 50 - - - -
M18 27 29,56 15 0322 18 50 - - - - - - - -
M20 30 32,95 16 0322 20 25 0326 20 25 0300 20 25 - - - -
M22 32 35,03 18 0322 22 5 - - - - - - - -
M24 36 39,55 19 0322 24 5 0326 24 5 - - - - - -
M27 41 45,2 22 0322 27 5 0326 27 5 - - - - - -
M30 46 50,85 24 0322 30 5 0326 30 5 - - - - - -

Ø 
d

s 
mm

e 
mm

m 
mm

Staal I8I Staal I10I
Blank Verzinkt (A2K) Blank Verzinkt (A2C)
Art.nr. VE/st. Art.nr.  VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.

M8 x 1 13 14,38 6,5 0310 8 113 300 0317 8 113 100 0320 8 113 100 - -
M10 x 1 17 18,9 8 0310 10 1 100 0317 10 1 100 0320 10 1 100 0324 10 1 100
M10 x 1,25 17 18,9 8 0310 10 125 100 0317 10 125 100 - - - -
M10 x 1,25 14 8 - - 0317 10 141 50 - - - -
M12 x 1,25 19 21,1 10 0310 12 125 100 0317 12 125 100 0320 12 125 100 - -
M12 x 1,5 19 21,1 10 0310 12 15 100 0317 12 15 100 0320 12 15 100 0324 12 15 50
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ZESKANTMOEREN VOOR CONTAINERBOUW DIN EN ISO 4032, staal 5-2 verzinkt, 
blauw gepassiveerd (A2K) 

•	Voldoen aan de voorwaarden van 
het „AD 2000 informatieblad W 7“ 
en „TRD 106“ m.b.t. vrijstelling voor 
het testcertificaat 3.1 volgens DIN 
EN 10204 (zie VdTÜV informatieblad 
1253/4)

•	Door de toegevoegde 2 bij de aan-
duiding van de sterkteklasse is Tho-
masstaal (techniek om staal te maken) 
uitgesloten

Schroefdraadsoort x  
nominale diameter (D)

Staal verzinkt,  
blauw gepassiveerd 
(A2K) Art.nr.

Staal blank 
 
Art.nr.

VE/st. 
 

M8 0065 901 08 0065 902 08 300
M10 0065 901 10 0065 902 10 300
M12 0065 901 12 0065 902 12 300
M16 0065 901 16 0065 902 16 100
M20 0065 901 20 0065 902 20   50
M24 0065 901 24 0065 902 24   25
M27 0065 901 27 0065 902 27   25
M30 0065 901 30 0065 902 30   25
M36 0065 901 36 –     5

Schroefdraad Ø	d 	 mm M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36
Moer hoogte	 m	 mm 6,8 8,4 10,8 14,8 18 21,5 23,8 25,6 31
Sleutelwijdte	 s	 mm 13 16 18 24 30 36 41 46 55
	 e	 m 14,38 17,77 20,03 26,75 32,95 39,55 45,2 50,85 60,79

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem

11
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Voor 
schroeven-Ø
 

Sleutel-
wijdte 
mm

zwart 
RAL 9005
Art.nr.

wit
RAL 9010
Art.nr.

Grijs
RAL 7001
Art.nr.

VE/st.

M4 7 0590 04 0590 004 0590 094 100
M5 8 0590 05 0590 005 0590 095 100
M6 10 0590 06 0590 006 0590 096 100
M8 13 0590 08 0590 008 0590 098 50
M10 16 0590 010 1 0590 001 01 0590 091 01 50
M10 17 0590 010 0590 001 0 0590 091 0 50
M12 18 0590 012 1 0590 001 21 0590 091 21 50
M12 19 0590 012 0590 001 2 0590 091 2 50
M16 24 0590 016 0590 001 6 0590 091 6 25

NYLON MOERBESCHERMKAPPEN •	Voor zeskantschroeven/-moeren
•	Materiaal: Polyethyleen  

(niet UV-bestendig)
•	Temperatuurbestendigheid: -50°C tot 

+60°C (korttijdig tot +80°C)
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SLUITRINGEN

Assortimenten
Art.nr. 0964 407
DIN 125, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Inhoud: 10 afm. van 3,2 - 21 mm = 1425 stuks.
Koffer met 12-vaks kunststof indeling.

Art.nr. 0964 407 1
DIN 125, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Inhoud: 8 afm. van 4,3 - 17 mm = 725 stuks.
4 afm. van 5,3 x 20 - 10,5 x 30 mm = 400 stuks.
Koffer met 12-vaks kunststof indeling.

Art.nr. 0964 421 00
DIN 125, polyamide PA 6.6
Inhoud: 8 afm. van 3,2 - 13,0 mm = 1100 stuks.
Koffer met 8-vaks kunststof indeling.

d

Materiaal Messing blank Staal blank Staal verzinkt 
(A2K)

A2 roestvast-
staal

Thermisch ver-
zinkt

A4 roestvast-
staal

Polyamide

Art.nr. Art.nr.
0400

VE/st. Art.nr.
0405

VE/st. Art.nr.
0407

VE/st. Art.nr.
0409

VE/st. Art.nr. 
0407

VE/st. Art.nr.
0412

VE/st. Art.nr.
0421 00

VE/st.

Voor 
Schroeven

Binnen Ø 
in mm

Buiten Ø 
in mm

Dikte 
S

2 M 2 2,2 5 0,3 ● 100

500
25 M 2,5 2,7 6 0,5
3 M 3 3,2 7 0,5 ● 300 ●

500
● ● ● 1000

35 M 3,5 3,7 8 0,5

1000

500
5004 M 4 4,3 9 0,8 ● ● 100 ● ● 300 ● ●

5 M 5 5,3 10 1,0 ● ●
500

● ●

300

●
100

●
6 M 6 6,4 12 1,6 ● ● ● ● ● ●
7 M 7 7,4 14 1,6 250 ● 100
8 M 8 8,4 16 1,6 ● 250 ● 100 ● 250 ● ● 500 ● 500 ● 250
10 M 10 10,5 20 2,0 ●

100

●

100

● ●

100

● 200 ●
100

●
20012 M 12 13,0 24 2,5 ● ● ● 100 ● ● 200 ● ●

14 M 14 15,0 28 2,5 ● ● ● ● ● 50 ●

100
16 M 16 17,0 30 3,0 ● ● ● ● ● 100 ●

100
●

18 M 18 19,0 34 3,0

50

● ● 50 ● ●
20 M 20 21,0 37 3,0 ● ● ● ● ● 50 ●

50

●
22 M 22 23,0 39 3,0

●

50

● 50

50

24 M 24 25,0 44 4,0 ● ● 100 ● ● 50 ●
26 M 26 27,0 50 4,0
27 M 27 28,0 50 4,0 ●

25
● ● 50 ● 25 ● 100

28 M 28 29,0 50 4,0
30 M 30 31,0 56 4,0 ● 50 ● 50 ● ●

5033 M 32 33,0 60 5,0 ● 25 ●
5036 M 36 37,0 66 5,0 ● 50 ● ●

39 M 38 39,0 72 6,0

10

●
40 M 40 41,0 72 6,0 20
42 M 42 43,0 78 7,0 ● ●
45 M 45 46,0 85 7,0 ● ● 10
48 M 48 50,0 92 8,0 ● ● 20
52 M 52 54,0 98 8,0 ●
56 M 55 57,0 105 9,0 5

M 58 60,0 105 9,0
60 M 60 62,0 110 9,0

5
●

64 M 64 66,0 115 9,0

→

Volgens DIN 125

Materiaal: �Messing blank (MS)  
Staal blank 
Staal blauw gepassiveerd 
RVS A2 en A4 
Polyamide 6.6 *

* Bestendig tegen minerale olie, benzine en zwakke logen. 
Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C

11
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005309

VIERKANTE SLUITPLATEN

HELLING SLUITPLATEN

Volgens DIN 436

Materiaal:  Staal blank
  Staal verzinkt blauw 

gepassiveerd (A2K)
  Staal thermisch verzinkt 

(TZN) 
 RVS A2
 RVS A4

Grotere maten thermisch verzinkt (TZN)

Volgens DIN 434

• Vierkant helling 8%.
• Conisch met 2 groeven.
• Voornamelijk voor U-profielen.

Volgens DIN 435

• Vierkant helling 14%.
• Conisch met 1 groef.
• Voornamelijk voor I-profielen.

Materiaal:  Staal blank
  Staal verzinkt blauw 

gechromateerd (A2K)
  Staal thermisch verzinkt 

(TZN) 
 RVS A2
 RVS A4

Ø 
mm

d
mm

a
mm

h
mm

Staal 
blank

Staal 
verzinkt 
(A2K)

Staal 
thermisch  
verzinkt 
(TZN)

RVS A2 RVS A4

Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M8 9 30 3 0453 9 0453 908 
M10 11 30 3 0453 115 0453 11 303 0453 910 0409 905 10 0412 901 10
M10 11 40 3 0453 900 10
M12 13,5 40 4 0453 14 0453 14 404 0453 912 0 0409 905 12 0412 901 12
M12 13,5 50 4 0453 900 12
M16 17,5 50 5 0453 18 0453 18 505 0409 905 16 0412 901 16
M16 17,5 60 5 0453 900 16
M16 18 50 5 0453 916
M20 21 60 6 0453 920 0409 905 20 0412 901 20
M20 22 60 5 0453 23 0453 22 605
M20 22 60 5
M22 24 70 6 0453 24 706 0409 905 22 0412 901 22
M24 26 80 6 0453 26 806 0453 924

Ø 
mm

DIN 434 
Staal blank

DIN 434 
Staal 
(A2K)

DIN 434 
Staal 
(TZN)

DIN 434 RVS 
A2 

DIN 434
RVS A4

DIN 435 
Staal 
(A2K)

DIN 345 RVS 
A4

Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M8 0450 000 9 0450 19 0409 920 8 0412 914 8 0452 9 0412 916 8
M10 0450 000 11 0450 111 0450 11 0409 920 10 0412 914 10 0452 11 0412 916 10
M12 0450 000 14 0450 114 0450 14 0409 920 12 0412 914 12 0452 14 0412 916 12
M16 0450 000 18 0450 118 0450 18 0409 920 16 0412 914 16 0452 18 0412 916 16
M20 0450 000 22 0450 122 0409 920 20 0412 914 20 0452 22 0412 916 20
M22 0450 124 0412 914 22
M24 0450 000 26 0450 126 0409 920 24 0412 914 24 0452 26 0412 916 24
M30 0450 000 33 0450 133
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005308

SCHOTELVEERRINGEN

ONDERLEGRINGEN

Volgens DIN 6796

Verenstaal C60
Materiaal: Staal mechanisch verzinkt
  Staal mechanisch verzinkt 

geel gechromateerd

Voor houtconstructies 
DIN 440 R

Materiaal: Staal blank
  Staal verzinkt blauw  

gepassiveerd (A2K)  
Staal thermisch verzinkt 
(TZN) 
RVS A2 
RVS A4

Ø 
mm

d
mm

d1
mm

h
mm

S
mm

Mechanisch 
verzinkt

Mechanisch 
verzinkt geel 
gechromateerd

Art.nr. Art.nr.
M3 3,2 7 0,85 0,6 0413 13 0413 23
M4 4,3 9 1,3 1 0413 14 0413 24
M5 5,3 1 1,55 1,2 0413 15 0413 25
M6 6,4 14 2 1,5 0413 16 0413 26
M8 8,4 18 2,6 2 0413 18 0413 28
M10 10,5 23 3,2 2,5 0413 110 0413 210
M12 13 29 3,95 3 0413 112 0413 212
M14 15 35 4,65 3,5 0413 114 0413 214
M16 17 39 5,25 4 0413 116 0413 216
M20 21 45 6,4 5 0413 120 0413 220
M24 25 56 7,75 6 0413 124
M30 31 70 9,2 7 0413 130 0413 230

Ø 
mm

d
mm

d1
mm

h
mm

Staal 
blank

Staal 
verzinkt 
(A2K)

Staal 
thermisch 
verzinkt 
(TZN)

RVS A2 RVS A4

Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M5 5,5 18 2 0454 55 0459 55 0459 055 0409 906 5 0412 902 5
M6 6,6 22 2 0454 66 0459 66 0459 066 0409 906 6 0412 902 6
M8 9 28 3 0454 9 0459 95 0459 09 0409 906 8 0412 902 8
M10 11 34 3 0454 115 0459 115 0459 011 0409 906 10 0412 902 10
M12 13,5 44 4 0454 14 0459 14 0459 014 0409 906 12 0412 902 12
M14 15,5 50 4 0459 15 0459 015
M16 17,5 56 5 0454 18 0459 18 0459 018 0409 906 16 0412 902 16
M20 22 72 6 0454 22 0459 22 0459 022 0409 906 20
M22 24 80 6 0454 24 0459 24 0459 024
M24 26 85 6 0454 26 0459 26 0459 026 0409 906 24
M27 30 98 6 0454 30 0459 30 0459 030
M30 33 105 6 0459 033
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005308

SCHOTELVEERRINGEN

ONDERLEGRINGEN

Volgens DIN 6796

Verenstaal C60
Materiaal: Staal mechanisch verzinkt
  Staal mechanisch verzinkt 

geel gechromateerd

Voor houtconstructies 
DIN 440 R

Materiaal: Staal blank
  Staal verzinkt blauw  

gepassiveerd (A2K)  
Staal thermisch verzinkt 
(TZN) 
RVS A2 
RVS A4

Ø 
mm

d
mm

d1
mm

h
mm

S
mm

Mechanisch 
verzinkt

Mechanisch 
verzinkt geel 
gechromateerd

Art.nr. Art.nr.
M3 3,2 7 0,85 0,6 0413 13 0413 23
M4 4,3 9 1,3 1 0413 14 0413 24
M5 5,3 1 1,55 1,2 0413 15 0413 25
M6 6,4 14 2 1,5 0413 16 0413 26
M8 8,4 18 2,6 2 0413 18 0413 28
M10 10,5 23 3,2 2,5 0413 110 0413 210
M12 13 29 3,95 3 0413 112 0413 212
M14 15 35 4,65 3,5 0413 114 0413 214
M16 17 39 5,25 4 0413 116 0413 216
M20 21 45 6,4 5 0413 120 0413 220
M24 25 56 7,75 6 0413 124
M30 31 70 9,2 7 0413 130 0413 230

Ø 
mm

d
mm

d1
mm

h
mm

Staal 
blank

Staal 
verzinkt 
(A2K)

Staal 
thermisch 
verzinkt 
(TZN)

RVS A2 RVS A4

Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M5 5,5 18 2 0454 55 0459 55 0459 055 0409 906 5 0412 902 5
M6 6,6 22 2 0454 66 0459 66 0459 066 0409 906 6 0412 902 6
M8 9 28 3 0454 9 0459 95 0459 09 0409 906 8 0412 902 8
M10 11 34 3 0454 115 0459 115 0459 011 0409 906 10 0412 902 10
M12 13,5 44 4 0454 14 0459 14 0459 014 0409 906 12 0412 902 12
M14 15,5 50 4 0459 15 0459 015
M16 17,5 56 5 0454 18 0459 18 0459 018 0409 906 16 0412 902 16
M20 22 72 6 0454 22 0459 22 0459 022 0409 906 20
M22 24 80 6 0454 24 0459 24 0459 024
M24 26 85 6 0454 26 0459 26 0459 026 0409 906 24
M27 30 98 6 0454 30 0459 30 0459 030
M30 33 105 6 0459 033

Volgens DIN 9021 

DIN 9021 staal 140 HV

Materiaal:	 Staal blank
	 Staal blauw gepassiveerd 	
	 (A2K)
	 Staal thermisch verzinkt 	
	 (TZN)
	 Staal zwart gechromateerd
	 (A2S)
	 RVS A2 en A4
	 Messing blank
	 Polyamide PA 6.6

sluitringen

Ø 
mm

d1
mm

d2
mm

h
mm

Staal 
blank

(A2K) (A2S) (TZN)

Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M2,5 2,7 8 0,8 0417 25 0416 25
M3 3,2 9 0,8 0417 3 0416 3
M3,5 3,7 11 0,8 0417 35 0416 35
M4 4,3 14 1 0417 4 0416 4 0416 000 4
M5 5,3 15 1,2 0417 5 0416 5 0416 000 5
M6 6,4 18 1,6 0417 6 0416 6 0416 000 6
M7 7,4 22 2 0417 7 0416 7
M8 8,4 24 2 0417 8 0416 8 0416 000 8
M10 10,5 30 2,5 0417 10 0416 10 0416 000 10 0416 000 110
M12 13 37 3 0417 12 0416 12 0416 000 12 0416 000 112
M14 15 44 3 0417 14 0416 14
M16 17 50 3 0417 16 0416 16 0416 000 16 0416 000 116
M18 19 56 4 0417 18 0416 18
M20 22 60 4 0417 20 0416 20 0416 000 20 0416 000 120
M24 26 72 5 0417 24 0416 24 0416 000 124
M30 33 92 6 0417 30 0416 30 0416 000 130

Ø 
mm

d1
mm

d2
mm

h
mm

RVS A2 RVS A4 Messing Polyamide

Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M2,5 2,7 8 0,8 0419 25 0412 922 5
M3 3,2 9 0,8 0419 3 0412 923 0418 3 9 0421 03
M3,5 3,7 11 0,8 0419 35 0412 923 5 0418 35 11 0421 035
M4 4,3 12 1 0419 4 0412 924 0418 4 12 0421 04
M5 5,3 15 1,2 0419 5 0412 925 0418 5 15 0421 05
M6 6,4 18 1,6 0419 6 0412 926 0418 6 18 0421 06
M7 7,4 22 2 0419 7 0412 927
M8 8,4 24 2 0419 8 0412 928 0418 8 24 0421 08
M10 10,5 30 2,5 0419 10 0412 921 0 0418 10 30 0421 010
M12 13 37 3 0419 12 0412 921 2 0418 12 37 0421 012
M14 15 44 3 0419 14 0412 921 4
M16 17 50 3 0419 16 0412 921 6 0421 016
M18 19 56 4 0419 18 0412 921 8
M20 22 60 4 0419 20 0412 920 0421 020
M24 26 72 5 0419 24 0412 922 4
M30 33 92 6 0419 30 0412 923 0
M36 39 39 8 0419 36 0412 923 6 11
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d mm d1 mm s mm Messing blank 
art.nr.

Staal verzinkt 

art.nr.
VE/st. 

6 10

2

0400 006 0412 02 06

100
8 14 0400 008 0412 02 08
11 16 0400 011 0412 02 011
13 18 0400 013 0412 02 013

SCHARNIERRING
Messing blank of staal verzinkt, 
blauw gepassiveerd (A2K). 

Scharnierringen assortiment
Inhoud: van alle afmetingen, 50 stuks, 
totaal 200 stuks. 

Art.nr. 0964 400 0
VE/st. 1
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CARROSSERIERINGEN
Materiaal: �staal

Assortiment

ORSY® 100
Art.nr. 0964 411
Inhoud:
16 Afmetingen van 4 x 12 - 12 x 30
= 1400 stuks.

Ø 
mm

d2 
mm

d1
 mm

S mm
Staal 
verzinkt

(A2K) RVS A2 RVS A4

Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M3 10 3,2 0,8 0411 3 10

20 3,6 1,25 0411 3 20
M4 12 4,3 0411 4 12 0409 934 12 0412 934 12

20 0411 4 20 0409 934 20 0412 934 20
30 1,5 0411 44 430

M5 15 5,3 1,25/1,5 0411 5 15 0409 935 15 0412 935 15
20 0411 5 20 0409 935 20 0412 935 20
25 0411 5 25 0409 935 25 0412 935 25
30 0411 5 30 0409 935 30 0412 935 30

M6 15 6,4 1,5 0411 5 15 0409 936 15
20 6,5 1,25/1,5 0411 6 20 0409 936 20 0412 936 20

2 0411 6 202
25 1,25/1,5 0411 6 25 0409 936 25 0412 936 25
30 0411 6 30 0409 936 30 0412 936 30

2 0411 6 302
40 1,5 0411 6 40 0409 936 40 0412 936 40

M7 20 7,5 1,25 0411 7 20
25 0411 7 25

M8 16 8,4 2 0411 8 16
20 1,25/1,5 0411 8 20 0409 938 20 0412 938 20
25 0411 8 24
25 1,5 0411 8 25 0409 938 25 0412 938 25
25 2 0411 8 252
30 1,5 0411 8 30 0409 938 30 0412 938 30
30 2 0411 8 301
30 2,5 0411 8 302
25 3 0411 8 243
40 2/1,5 0411 8 40 0409 938 40 0412 938 40
40 3 0411 8 403

M10 25 10,5 1,5 0411 10 25 0409 931 025 0412 931 025
30 0411 10 30 0409 931 030 0412 931 030
30 3 0411 10 303
40 2/1,5 0411 10 40 0409 931 040 0412 931 040

M12 30 13 4 0411 441 230
32 1,5 0411 12 30 0409 931 230 0412 931 230
35 0411 441 235 0409 931 235 0412 931 235
40 2/1,5 0411 12 40 0409 931 240 0412 931 240
40 4 0411 12 404
50 2,5 0411 12 50

M14 30 15 1,5 0411 14 30
40 2 0411 14 40
40 4 0411 14 404
45 2 0411 14 45
50 2,5 0411 14 50

M16 40 16,2 6 0411 471 640
40 2 0411 16 40
50 17 0411 16 50

11
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005323

SpieborgingSringen
Type BF heeft een grotere buiten- 
diameter dan type SF. Hierdoor krijgt 
men een betere drukverdeling.

Borgingsfunctie volgens DIN 25201.  
Borgingen voor zekerheid tegen los-
lopen van dwarsbelaste, slingerende  
of trillende boutverbindingen.

Delta Protekt (DPE)
RVS A4 (1.4404)

Corrosiebestendigheid
720 uur voor het ontstaan van bruinroest volgens 
DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in ver-
gelijking tot 96 uur bij geel gechromateerd (A2C).

Functie:
Het systeem uit een paar gelijke borgringen 
waarvan de buitenvlakken zijn voorzien van 
vertanding en de binnenvlakken zijn voorzien 
van (spievormige vertanding) schuin oplopende 
vlakken. Met deze borgringen maakt u eigenlijk 
elke boutverbinding zelfborgend door gebruik 
te maken van de juiste voorspanning. Het unieke 
van deze borgringen schuilt in het feit dat door de 
spievormige vertanding aan de binnenzijden van 
deze ringen het aandraaien veel makkelijker gaat 
dan het losdraaien.

Voordelen
•  Zorgt ervoor dat verbinding niet los raakt door 

trillingen of dynamische belasting.
• Makkelijk te monteren en te demonteren.
• Borgingsfunctie blijft behouden bij smering.
•  Uitstekende borging zowel bij lage als hoge 

voorspanning.
•  Zelfde mate van temperatuurgevoeligheid als 

de bout.
•  Minimale beschadiging aan het oppervlak.
• Herbruikbaar.
•  Zorgt voor maximale veiligheid bij het  

borgen van bevestigingsmaterialen.

Spieborgringenassortiment

Art.nr. 0964 401 70 VE/st. 1

Ø 
d

d 
mm

d1 
mm

h 
mm

Delta Protekt (DPE) VE/st.
Art.nr

M4 4,4 9 1,7 0401 770 004 100
M5 5,4 10,8 1,7 0401 770 005 100
M6 6,5 13,5 2,7 0401 770 006 100
M8 8,6 16,6 2,7 0401 770 008 100
M10 10,7 21 2,7 0401 770 010 100
M12 13 25,4 2,7 0401 770 012 50
M14 15,2 30,7 2,7 0401 770 014 100
M16 17 30,7 2,7 0401 770 016 50
M18 19,5 34,5 2,7 0401 770 018 100
M20 21,4 39 2,7 0401 770 020 50
M22 23,4 42 3,7 0401 770 022 100
M24 25,3 48,5 3,7 0401 770 024 50
M27 28,4 48,5 6,7 0401 770 027 50

Ø 
d

d 
mm

d1 
mm

h 
mm

RVS A4 (1.4404) VE/st.
Art.nr

M6 6,5 13,5 2,7 0404 701 106 100
M8 8,6 16,6 2,7 0404 701 108 100
M10 10,7 21 2,7 0404 701 110 100
M12 13 25,4 3,7 0404 701 112 50
M16 17 30,7 3,7 0404 701 116 50

Aanbevolen voorspankracht/aandraaimomenten kunt u vinden op onze website
www.wurth.nl/mijnWurth/adviesDINvoorspan.htm

Branches waar deze ringen zeker hun nut zullen bewijzen zijn: carrosseriebouw, machine-
bouw, bij de reparatie van lucht-, oliedruk en Electro gereedschappen, landbouwmachines, 
kranen, heftrucks, trilmachines, industrieelmixers (A4 voedingsmiddelen industrie), treinstellen, 
locomotieven enz.

Toepassingsadvies:
Bij bout-moerverbindingen moeten altijd onder de kop van de bout en onder de moer ringen 
worden geplaatst.

Assortiment stuklijst Ø d Art.nr. VE/st.

Spieborgring Type SF

M4 0401 780 004 50
M5 0401 780 004 50
M6 0401 780 006 50
M8 0401 780 008 50
M10 0401 780 010 25
M12 0401 780 012 25
M16 0401 780 016 10

Spieborging Type BF

M4 0401 770 004 25
M5 0401 770 005 25
M6 0401 770 006 25
M8 0401 770 008 25
M10 0401 770 010 25
M12 0401 770 012 10
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005322

SpieborgingSring
Type SF

Borgingsfunctie volgens DIN 25201. 
Borgingen voor zekerheid tegen 
loslopen van dwarsbelaste,  
slingerende of trillende houtver-
bindingen.

Delta Protekt (DPE)
RVS A4 (1.4404)

Corrosiebestendigheid:
720 uur voor het ontstaan van buitenroest 
volgens DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 
50021-SS) - in vergelijking tot 96 uur bij 
geel gechromateerd (A2C).

Functie:
Het systeem bestaat uit een paar gelijke 
borgringen waarvan de buitenvlakken zijn 
voorzien van vertanding en de binnenvlak-
ken zijn voorzien van (spievormige vertan-
ding) schuin oplopende vlakken. Met deze 
borgringen maakt u eigenlijk elke boutver-
binding zelfborgend door gebruik te maken 
van de juiste voorspanning.

Het unieke van deze borgringen schuilt in 
het feit dat door de spievormige vertanding 
aan de binnenzijden van deze ringen het 
aandraaien veel makkelijker gaat dan het 
losdraaien.

Voordelen
•  Zorgt ervoor dat verbinding niet losraakt 

door trillingen of dynamische belasting.
• Makkelijk te monteren en te demonteren.
• Borgingsfunctie blijft behouden bij smering.
•  Uitstekende borging zowel bij lage als 

hoge voorspanning.
•  Zelfde mate van temperatuurgevoeligheid 

als de bout.
•  Minimale beschadiging aan het  

oppervlak.
• Herbruikbaar.
•  Zorgt voor maximale veiligheid bij het  

borgen van bevestigingsmaterialen.

Ø 
d

d 
mm

d1 
mm

h 
mm

Delta Protekt (DPE) VE/st.
Art.nr

M3 3,4 7 1,7 0401 780 003 200
M4 4,4 7,6 1,7 0401 780 004 100
M5 5,4 9 1,7 0401 780 005 100
M6 6,5 10,8 1,7 0401 780 006 100
M8 8,6 13,5 2,7 0401 780 008 100
M10 10,7 16,6 2,7 0401 780 010 100
M12 13 19,5 2,7 0401 780 012 50
M14 15,2 23 3,7 0401 780 014 50
M16 17 25,4 3,7 0401 780 016 50
M18 19,5 29 3,7 0401 780 018 50
M20 21,4 30,7 3,7 0401 780 020 50
M22 23,4 34,5 3,7 0401 780 022 100
M24 25,3 39 4,7 0401 780 024 100
M27 28,4 42 6,7 0401 780 027 50
M30 31,4 47 6,7 0401 780 030 50
M33 34,4 48,5 6,7 0401 780 033 50
M36 37,4 55 6,7 0401 780 036 50
M39 40,4 58,5 6,7 0401 780 039 50
M42 43,2 63 6,7 0401 780 042 50

Ø 
d

d 
mm

d1 
mm

h 
mm

RVS A4 (1.4404) VE/st.
Art.nr

M3 3,4 7 1,7 0404 701 003 200
M4 4,4 7,6 1,7 0404 701 004 200
M5 5,4 9 1,7 0404 701 005 100
M6 6,5 10,8 1,7 0404 701 006 100
M8 8,6 13,5 2,7 0404 701 008 100
M10 10,3 16,6 2,7 0404 701 010 100
M12 13 19,5 2,7 0404 701 012 50
M14 15,2 23 3,7 0404 701 014 100
M16 17 25,4 3,7 0404 701 016 50
M18 19,5 29 3,7 0404 701 018 100
M20 21,4 30,7 3,7 0404 701 020 50

Aanbevolen voorspankracht/aandraaimomenten kunt u vinden op onze website
www.wurth.nl/mijnWurth/adviesDINvoorspan.htm

Branches waar deze ringen zeker hun nut zullen bewijzen zijn: carrosseriebouw, machine-
bouw, bij de reparatie van lucht-, oliedruk en Electro gereedschappen, landbouwmachines, 
kranen, heftrucks, trilmachines, industrieelmixers (A4 voedingsmiddelen industrie), treinstellen, 
locomotieven enz.

11
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M d mm d1 
mm

AZ - staal verzinkt, 
blauw gepass. art.nr.

VE/st. IZ - staal verzinkt, 
blauw gepass. art.nr.

VE/st. 

2,5 2,7 5,5 0423 25 1000

3 3,2 6 0423 3

500/1000

0424 3
500/10004 4,3 8 0423 4 0424 4

5 5,3 10 0423 5 0424 5
6 6,4 11 0423 6 0424 6 1000
7 7,4 12,5 0424 7 100
8 8,4 15 0423 8 500/1000 0424 8 500/1000
10 10,5 18 0423 10 250/1000 0424 10 100/1000
12 13,0 20,5 0423 12

100

0424 12

100
14 15,0 24 0423 14 0424 14
16 17,0 26 0423 16 0424 16
20 21 33 0423 20 0424 20

DIN 6797, staal galvanisch verzinkt, 
blauw gepassiveerd (A2K) 

AZ = buitenvertanding
IZ = binnenvertanding 

Tandringen zijn borgelementen die onder 
veerdruk staan en een axiale verende werking 
bezitten.

KARTELRING, MET BUITENVERTANDING,  
TYPE A

Assortiment
Veerringen en tandveerringen DIN 127/DIN 
6798 A/verzinkt
Inhoud: �6 afm. veerringen van 4,1 - 12,2 mm = 

600 st. 6 afm. tandveerringen van 4,3 - 
12,5 mm = 600 st.

Art.nr. 0964 441
1200 stuks

TANDVEERRINGEN
Volgens DIN 6798
BIV, met binnenvertanding
BUV, met buitenvertanding
V, verzonken
		
Oppervlak: 	 Verzinkt
	 Zwart gechromateerd

Met dubbele vertanding

Tandveerringen zijn passende borgingselemen-
ten, die bij het vastdraaien van de bout en moer 
naadloos aansluiten op het oppervlak van het 
onderdeel.

Ø
mm

d1
mm

d2
mm

BIV verzinkt BUV verzinkt Met dubbele ver-
tanding verzinkt

Art.nr. Art.nr. Art.nr.
M3 3,2 6 0428 3 0429 3
M4 4,3 8 0428 4 0429 4 0446 4
M5 5,3 10 0428 5 0429 5 0446 5
M6 6,4 11 0428 6 0429 6 0446 6
M7 7,4 12,5 0429 7
M8 8,4 15 0428 8 0429 8 0446 8
M10 10,5 18 0428 10 0429 10 0446 10
M12 12,5 20,5 0428 12 0429 12 0446 12
M14 14,5 24 0428 14 0429 14
M16 16,5 26 0428 16 0429 16 0446 16
M18 19 30 0428 18 0429 18
M20 21 33 0428 20 0429 20
M22 23 36 0429 22
M24 25 38 0428 24 0429 24
M27 28 44 0428 27 0429 27
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VEERRINGEN
Volgens DIN 127 B

Let op: alleen te gebruiken bij 
boutverbindingen ≤ 5.8

Materiaal:	 Verenstaal blank 
	� Verenstaal verzinkt  

blauw gepassiveerd (A2K) 
Verenstaal verzinkt  
geel gechromateerd (A2C) 
Verenstaal thermisch  
verzinkt (TZN) 
RVS A2 
RVS A4

s

h

d 2

d 1

Ø 
mm

d1 
mm

d2 
mm

h 
mm

s 
mm

Blank (A2K) (TZN)
Art.nr. Art.nr. Art.nr.

M3 3,1 6,2 1,6 0,8 0440 3 0441 3
M3,5 3,6 6,7 1,6 0,8 0440 35 0441 35
M4 4,1 7,6 1,8 0,9 0440 4 0441 4
M5 5,1 9,2 2,4 1,2 0440 5 0441 5
M6 6,1 11,8 3,2 1,6 0440 6 0441 6
M7 7,1 12,8 3,2 1,6 0440 7 0441 7 
M8 8,1 14,8 4 2 0440 8 0441 8
M10 10,2 18,1 4,4 2,2 0440 10 0441 10 0441 900 010
M12 12,2 21,1 5 2,5 0440 12 0441 12 0441 900 012
M14 14,2 24,1 6 3 0440 14 0441 14
M16 16,2 27,4 7 3,5 0440 16 0441 16 0441 900 016
M18 18,2 29,4 7 3,5 0440 18 0441 18
M20 20,2 33,6 8 4 0440 20 0441 20 0441 900 020
M22 22,5 35,9 8 4 0440 22 0441 22
M24 24,5 40 10 5 0440 24 0441 24
M27 27,5 43 10 5 0440 27 0441 27
M30 30,5 48,2 12 6 0440 30 0441 30
M36 36,5 58,2 12 6 0440 36 0441 36
M42 42,5 68,2 14 7 0440 42 0441 42

Ø 
mm

d1 
mm

d2 
mm

h 
mm

s 
mm

RVS A2 RVS A4 Ø
mm

(A2K)
Art.nr. Art.nr. Art.nr.

M3 3,1 6,2 1,6 0,8 0447 3 0445 3 1/4" 0442 14
M4 4,1 7,6 1,8 0,9 0447 4 0445 4 5/16" 0442 516
M5 5,1 9,2 2,4 1,2 0447 5 0445 5 3/8" 0442 38
M6 6,1 11,8 3,2 1,6 0447 6 0445 6 7/16" 0442 716
M8 8,1 14,8 4 2 0447 8 0445 8 1/2" 0442 12
M10 10,2 18,1 4,4 2,2 0447 10 0445 10 9/16" 0442 916
M12 12,2 21,1 5 2,5 0447 12 0445 12 5/8" 0442 58
M14 14,2 24,1 6 3 0447 14 0445 14 3/4" 0442 34
M16 16,2 27,4 7 3,5 0447 16 0445 16
M18 18,2 29,4 7 3,5 0447 18 0445 18
M20 20,2 33,6 8 4 0447 20 0445 20
M22 22,5 35,9 8 4 0447 22 0445 22
M24 24,5 40 10 5 0447 24 0445 24
M27 27,5 43 10 5 0447 27 0445 27
M30 30,5 48,2 12 6 0447 30 0445 30
M36 36,5 58,2 12 6 0447 36 0445 36 11
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ZESKANTBOUT
Met voldraad volgens DIN 933  
(ISO 4017) 

Staal 8.8 blank
Staal 8.8 verzinkt, blauw gepassiveerd
Staal 10.9 blank
A2, A4 

Schroefdraad  
diameter M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36

k	 in mm 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 22,5

e	 in mm 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85 60,79

s	 in mm 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 55

Staal 8.8 verzinkt, blauw gepassiveerd

Afmetingen van M3 x 4 mm t/m M24 x 300 mm

Voorbeeld Art.nr.: 0055 3 4
Art.voornr. Diameter Lengte

A2

Afmetingen van M3 x 6 mm t/m M24 x 200 mm

Voorbeeld Art.nr.: 0096 3 6
Art.voornr. Diameter Lengte

A4

Afmetingen van M3 x 5 mm t/m M24 x 200 mm

Voorbeeld Art.nr.: 0091 3 5
Art.voornr. Diameter Lengte

Staal 8.8k, thermisch verzinkt

Afmetingen van M8 x 12 mm t/m M27 x 80 mm

Voorbeeld Art.nr.: 0059 78 12
Art.voornr. Diameter Lengte
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ZESKANTBOUT
Met schacht volgens DIN 931  
(ISO 4014) 

Staal 8.8 blank
Staal 8.8 verzinkt, blauw gepassiveerd
Staal 10.9 blank
A2, A4 

Schroefdraad  
diameter

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36

b (tot 125) in mm 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66 78

b (vanaf 125) in mm – 22 24 28 32 36 40 40 44 52 60 66 72 84

k in mm  2.8  3.5  4  5.3  6.4  7.5  8.8 10 11.5 12.5 15 17 18.7 22.5

s in mm  7  8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55

Staal 8.8 verzinkt, blauw gepassiveerd

Afmetingen van M4 x 25 mm t/m M18 x 300 mm

Voorbeeld Art.nr.: 0053 4 25
Art.voornr. Diameter Lengte

A2

Afmetingen van M5 x 35 mm t/m M16 x 300 mm

Voorbeeld Art.nr.: 0095 5 35
Art.voornr. Diameter Lengte

A4

Afmetingen van M5 x 30 mm t/m M16 x 240 mm

Voorbeeld Art.nr.: 0090 5 30
Art.voornr. Diameter Lengte

Staal 8.8k, thermisch verzinkt

Afmetingen van M10 x 70 mm t/m M20 x 140 mm

Voorbeeld Art.nr.: 0059 610 70
Art.voornr. Diameter Lengte

11
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Tensilock zelfborgende bouten borgen 
verbindingen die dynamisch in de 
asrichting of verticaal naar de schroefas 
toe worden belast. Borgelement en 
schroef resp. moer bestaan uit één stuk.

TENSILOCK ZELFBORGENDE BOUTEN EN MOEREN

Bout klasse 8.8 verzinkt	 Bout klasse 10.9 zink nikkel	 Moer klasse 10 zink nikkel
Art.voornr. 0274 0	 Art.voornr. 0263 2	 Art.voornr. 0263 92 ..
Voor maten zie webwinkel.	
Voorbeeld bout 	 Voorbeeld bout 	 Voorbeeld moer		
klasse 8.8: 0274 010 20	 klasse 10.9: 0263 216 40	 klasse 10: 0263 92 12
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Materiaal: thermisch verzinkt
Ø 7 mm / SW 12 
Art.voornr. 0192
Voor maten zie prijslijst.  
Voorbeeld: 0192 7 50.

Materiaal: thermisch verzinkt
Ø 8 mm / SW 13 
Art.voornr. 0192
Voor maten zie prijslijst.  
Voorbeeld: 0192 08 60.

Materiaal: thermisch verzinkt
Ø 10 mm / SW 17 
Art.voornr. 0192 010

Materiaal: thermisch verzinkt
Ø 12 mm / SW 19 
Art.voornr. 0192 012

4.8 vz. * 4.6 th. vz. * A2 ** A4 **
Art.voornr. 0223 Art.voornr. NB07 0 Art.voornr. 0226 Art.voornr. 0076

4.8 staal blank * 8.8 staal verzinkt **
Art.voornr. 02230 Art.voornr. 02239
 
Voor maten zie prijslijst. Voorbeeld DIN 603/555 4.6 vz.: 0223 10 20. 
Voorbeeld DIN 603/555 th. vz.: NB07 010 70

Voor 
schroeven-Ø
 

Sleutel-
wijdte 
mm

zwart 
RAL 9005
Art.nr.

wit
RAL 9010
Art.nr.

Grijs
RAL 7001
Art.nr.

VE/st.

M4 7 0590 04 0590 004 0590 094 100
M5 8 0590 05 0590 005 0590 095 100
M6 10 0590 06 0590 006 0590 096 100
M8 13 0590 08 0590 008 0590 098 50
M10 16 0590 010 1 0590 001 01 0590 091 01 50
M10 17 0590 010 0590 001 0 0590 091 0 50
M12 18 0590 012 1 0590 001 21 0590 091 21 50
M12 19 0590 012 0590 001 2 0590 091 2 50
M16 24 0590 016 0590 001 6 0590 091 6 25

Volgens DIN 571, thermisch verzinkt, kwaliteit 4.6

•  De thermische verzinkte houtdraadbouten hebben een zeer goede corrosie- 
bestendigheid.

•  De zinklaag is bijna tien keer zo dik als bij galvanisch aangebrachte lagen.  
De bij de productie ontstane ruwheid van het oppervlak duidt op een goede  
bescherming en de dikkere zinklaag.

Houtdraadbouten
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nylon moer-
bescHermkappen

slotbouten DIN 603/555, materiaal: staal 4.8 verzinkt, 4.6 thermisch verzinkt, 
staal blank 4.8, staal 8.8 verzinkt, A2, A4.

Schroefdraad d M5 M6 M8 M10 M12 M16
p 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2

dk
max 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8
min 12,45 15,45 19,35 23,35 29,35 37,2

ds
max 5 6 8 10 12 16
min 4,52 5,52 7,42 9,42 11,3 15,3

f max 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9
min 2,9 3,4 4,4 5,4 7,25 11,1

k max 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
min 2,7 3,12 4,12 4,62 6,05 8,05

* met moer
** zonder moer

11
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Met voldraad volgens DIN EN 
(ISO 4017)
Met schacht volgens DIN EN  
(ISO 4014)

• �Staal 5.6 verzinkt, blauw gepassivi-
seerd (A2K)

• �Staal 5.6 blank

KETELBOUWBOUTEN

Schroefdraad diameter d M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33
b mm         (voor ISO 4014) 18 22 26 30 38 46 54 60 66 78

k mm 4 5.3 6.4 7.5 10 12.5 15 17 18.7 21

s mm 10 13 16 18 24 30 36 41 46 50

Staal verzinkt, blauw gepassiviseerd (A2K) Staal blank
ISO 4017 voldraad ISO 4014 met schacht ISO 4017 voldraad ISO 4014 met schacht

Schroef-
draad dia.

Lengte Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.

M6 16 0065 06  16 500

M6 20 0065 06  20 500

M6 25 0065 06  25 500

M6 30 0065 06  30 500

M8 12 0065 08  12 200

M8 16 0065 08  16 200 0065 78  16 200

M8 20 0065 08  20 200 0065 78  20 200

M8 25 0065 08  25 200 0065 78  25 200

M8 30 0065 08  30 200 0065 78  30 200

M8 35 0065 08  35 200 0065 78  35 200 0065 88  35 200

M8 40 0065 08  40 200 0065 78  40 200 0065 88  40 200

M8 45 0065 08  45 200 0065 78  45 200

M8 50 0065 08  50 200 0065 78  50 200 0065 88  50 200

M8 55 0065 78  55 100 0065 88  55 200

M8 60 0065 08  60 200 0065 78  60 100 0065 88  60 200

M8 65 0065 78  65 100

M8 70 0065 78  70 100 0065 88  70 200

M8 75 0065 78  75 100

M8 80 0065 08  80 200 0065 78  80 100 0065 88  80 100

M8 90 0065 78  90 100

M8 100 0065 78  100 100 0065 88  100 100

DIN EN ISO 4017

DIN EN ISO 4014

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem
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Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) Staal blank
ISO 4017 voldraad ISO 4014 met schacht ISO 4017 voldraad ISO 4014 met schacht

Schroef-
draad dia.

Lengte Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.

M10 16 0065 010 16 200

M10 20 0065 010 20 200 0065 710 20 200

M10 25 0065 010 25 200 0065 710 25 200

M10 30 0065 010 30 200 0065 710 30 200

M10 35 0065 010 35 100 0065 710 35 100

M10 40 0065 010 40 100 0065 710 40 100 0065 810 40 100

M10 45 0065 010 45 100 0065 910 45 100 0065 710 45 100 0065 810 45 100

M10 50 0065 010 50 100 0065 910 50 100 0065 710 50 100 0065 810 50 100

M10 55 0065 010 55 100 0065 910 55 100 0065 710 55 100 0065 810 55 100

M10 60 0065 010 60 100 0065 910 60 100 0065 710 60 100 0065 810 60 100

M10 65 0065 910 65 100 0065 810 65 100

M10 70 0065 010 70 100 0065 910 70 100 0065 710 70 100 0065 810 70 100

M10 80 0065 010 80 100 0065 910 80 100 0065 710 80 50 0065 810 80 100

M10 90 0065 910 90 100 0065 710 90 50 0065 810 90 100

M10 100 0065 910 100 100 0065 710 100 50 0065 810 100 50

M10 110 0065 910 110 50 0065 810 110 50

M12 20 0065 712 20 100

M12 25 0065 012 25 100 0065 712 25 100

M12 30 0065 012 30 100 0065 712 30 100

M12 35 0065 012 35 100 0065 712 35 100

M12 40 0065 012 40 100 0065 712 40 100

M12 45 0065 012 45 100 0065 912 45 100 0065 712 45 100

M12 50 0065 012 50 100 0065 912 50 100 0065 712 50 100 0065 812 50 100

M12 55 0065 012 55 100 0065 912 55 100 0065 712 55 100 0065 812 55 100

M12 60 0065 012 60 100 0065 912 60 100 0065 712 60 100 0065 812 60 100

M12 65 0065 012 65 50 0065 912 65 50 0065 712 65 50 0065 812 65 50

M12 70 0065 012 70 50 0065 912 70 50 0065 712 70 50 0065 812 70 50

M12 75 0065 012 75 50 0065 912 75 50 0065 812 75 50

M12 80 0065 012 80 50 0065 912 80 50 0065 712 80 50 0065 812 80 50

M12 90 0065 012 90 50 0065 912 90 50 0065 712 90 50 0065 812 90 50

M12 100 0065 012 100 50 0065 912 100 50 0065 712 100 50 0065 812 100 50

M12 110 0065 912 110 50 0065 712 110 50 0065 812 110 50

M12 120 0065 912 120 50 0065 712 120 50 0065 812 120 50

M12 130 0065 912 130 50

M12 140 0065 912 140 50

M12 150 0065 912 150 50
M12 160 0065 912 160 25

M16 25 0065 016 25 50

M16 30 0065 016 30 50 0065 716 30 50

M16 35 0065 016 35 50 0065 916 35 50 0065 716 35 50

M16 40 0065 016 40 50 0065 716 40 50

M16 45 0065 016 45 50 0065 716 45 50

M16 50 0065 016 50 50 0065 716 50 50 0065 816 50 50

M16 55 0065 016 55 50 0065 916 55 50 0065 716 55 50 0065 816 55 50

M16 60 0065 016 60 50 0065 916 60 0065 716 60 50 0065 816 60 25

M16 65 0065 016 65 25 0065 916 65 25 0065 716 65 50 0065 816 65 25

M16 70 0065 916 70 25 0065 716 70 50 0065 816 70 25

KETELBOUWBOUTEN

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem

11
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DIN EN 15048-1
Garnituren voor niet planmatig 
voorgespannen bout-/
moerverbindingen in de staalbouw

Sterkteklasse 8.8U
Staal thermisch verzinkt (TZN)
Staal verzinkt (A2K)

Met CE-markering.
Dit product voldoet aan de  
bekendgemaakte 
harmoniseringsnormen. Hiermee 
is aangetoond dat het product 
voor bouwkundige toepassingen 
gebruikt mag worden.

•  Goedgekeurd bouwproduct  
volgens Bouw regellijst B deel 1 (stand 
2011).

•  Thermisch verzinkte producten  
geschikt voor buitengebruik vanwege de 
hogere corrosiewerendheid.

•  SB = Structural Bolting.  
Zeskantbouten en -moeren volgens DIN 
15048 moeten van het kenteken "SB" zijn 
voorzien.

•  De schroefdraad M8 en M10 met 
het kenteken "8.8U" voldoen aan de 
minimale breuksterkte/proefsterkte (voor 
bouten met een schroefdraad tolerantie 
6az) volgens EN ISO 10684.

•  Garnituren, zeskantbouten met  
volledige schroefdraad bestaande uit: 
zeskantbouten DIN EN ISO 4017 en 
zeskantmoeren DIN EN ISO 4032.

•  Garnituren, zeskantbouten met 
gedeeltelijk schroefdraad bestaande uit: 
zeskantbouten DIN EN ISO 4014 en 
zeskantmoeren DIN EN ISO 4032. 

SB-GARNITUREN

Ø d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
b* mm (voor ISO 4014) 22 26 30 38 46 54 60 66
k mm 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 17 18,7
s mm 13 16 18 24 30 36 41 46

DIN EN ISO 4017

DIN EN ISO 4014

D L  
(mm)

Art.nr. TZN
ISO 4017/4032 

VE/ 
st.

Art.nr. A2K
ISO 4017/4032 

VE/ 
st.

Art.nr. TZN
ISO 4014/4032 

VE/
st.

Art.nr. A2K
ISO 4014/4032 

VE/
st.

8 10 0059 58 10 200
8 12 0059 58 12 200
8 16 0059 58 16 200
8 20 0059 58 20 200
8 25 0059 58 25 200
8 30 0059 58 30 200
8 35 0059 58 35 200
8 40 0059 58 40 200
8 45 0059 58 45 200
8 50 0059 58 50 200
8 55 0059 58 55 100
8 60 0059 58 60 100
8 65 0059 58 65 100
8 70 0059 58 70 100
8 80 0059 58 80 100
10 16 0059 510 16 100
10 20 0059 510 20 100
10 25 0059 510 25 100
10 30 0059 510 30 100
10 35 0059 510 35 100
10 40 0059 510 40 100
10 45 0059 510 45 100
10 50 0059 510 50 100 0059 410 50 100 0059 210 50 100
10 55 0059 510 55 100 0059 410 55 100
10 60 0059 510 60 100 0059 410 60 100 0059 210 60 100
10 65 0059 410 65 100
10 70 0059 510 70 100 0059 410 70 100 0059 210 70 100
10 80 0059 510 80 50 0059 410 80 50 0059 210 80 50
10 90 0059 410 90 50 0059 210 90 50
10 100 0059 410 100 50 0059 210 100 50
10 110 0059 410 110 50
10 120 0059 410 120 50
10 150 0059 410 150 50
10 160 0059 410 160 50
12 20 0059 512 20 100 0059 412 200 25
12 25 0059 512 25 100 0059 312 25 100
12 30 0059 512 30 100 0059 312 30 100
12 35 0059 512 35 100 0059 312 35 100
12 40 0059 512 40 100 0059 312 40 100
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DIN EN 15048-1
Garnituren voor niet planmatig 
voorgespannen bout-/ 
moerverbindingen in de  
staalbouw

SB-GARNITUREN
D L  

(mm)
Art.nr. TZN
ISO 4017/4032 

VE/ 
st.

Art.nr. A2K
ISO 4017/4032 

VE/ 
st.

Art.nr. TZN
ISO 4014/4032 

VE/
st.

Art.nr. A2K
ISO 4014/4032 

VE/
st.

12 45 0059 512 45 100 0059 312 45 100
12 50 0059 512 50 100 0059 312 50 100 0059 412 50 100 0059 212 50
12 55 0059 512 55 50
12 60 0059 512 60 50 0059 312 60 100 0059 412 60 50 0059 212 60
12 65 0059 512 65 50
12 70 0059 512 70 50 0059 312 70 50 0059 412 70 50 0059 212 70
12 75 0059 412 75 50
12 80 0059 512 80 50 0059 312 80 50 0059 412 80 50 0059 212 80
12 85 0059 412 85 50
12 90 0059 512 90 50 0059 412 90 50 0059 212 90
12 95 0059 412 95 50
12 100 0059 512 100 50 0059 412 100 50 0059 212 100
12 110 0059 512 110 50 0059 412 110 50 0059 212 110
12 120 0059 512 120 50 0059 412 120 50 0059 212 120
12 130 0059 412 130 50
12 140 0059 412 140 50
12 150 0059 412 150 25
12 160 0059 412 160 25
12 180 0059 412 180 25
12 200
12 260 0059 412 260 25
16 30 0059 516 30 25 0059 316 30 50
16 35 0059 516 35 25 0059 316 35 50
16 40 0059 516 40 25 0059 316 40 50
16 45 0059 516 45 25 0059 316 45 50
16 50 0059 516 50 25 0059 316 50 50
16 55 0059 516 55 25 0059 316 55 50 0059 216 55 25
16 60 0059 516 60 1 0059 316 60 50 0059 416 60 25 0059 216 60 25
16 65 0059 516 65 25 0059 416 65 25
16 70 0059 516 70 25 0059 316 70 25 0059 416 70 25 0059 216 70 25
16 75 0059 416 75 25
16 80 0059 516 80 25 0059 316 80 25 0059 416 80 25 0059 216 80 25
16 85 0059 416 85 25
16 90 0059 516 90 25 0059 316 90 25 0059 416 90 25 0059 216 90 25
16 95 0059 416 95 25
16 100 0059 516 100 25 0059 316 100 25 0059 416 100 25 0059 216 100 25
16 105 0059 416 105 25
16 110 0059 516 110 25 0059 416 110 25 0059 216 110 25
16 115 0059 416 115 25
16 120 0059 516 120 25 0059 416 120 25 0059 216 120 25
16 125 0059 416 125 25
16 130 0059 416 130 25 0059 216 130 25
16 140 0059 416 140 25 0059 216 140 25
16 150 0059 416 150 25 0059 216 150 25
16 160 0059 516 160 25 0059 416 160 25 0059 216 160 25
16 170 0059 416 170 25
16 180 0059 416 180 25 0059 216 180 25
16 190 0059 416 190 25
16 200 0059 516 200 25 0059 416 200 25 0059 216 200 25
16 210 0059 416 210 25
16 220 0059 416 220 25
16 240 0059 416 240 25
16 260 0059 416 260 25
20 40 0059 52040 25 0059 320 40 25
20 45 0059 520 45 25 0059 320 45 25
20 50 0059 520 50 25 0059 320 50 25
20 55 0059 520 55 25 0059 320 55 25
20 60 0059 520 60 1 0059 320 60 25
20 65 0059 520 65 25 0059 220 65 25
20 70 0059 520 70 25 0059 320 70 25 0059 420 70 25 0059 220 70 25
20 75 0059 420 75 25
20 80 0059 520 80 25 0059 320 80 25 0059 420 80 1 0059 220 80 25
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DIN EN 15048-1
Garnituren voor niet planmatig 
voorgespannen bout-/ 
moerverbindingen in de 
staalbouw

SB-GARNITUREN
D L  

(mm)
Art.nr. TZN
ISO 4017/4032 

VE/ 
st.

Art.nr. A2K
ISO 4017/4032 

VE/ 
st.

Art.nr. TZN
ISO 4014/4032 

VE/
st.

Art.nr. A2K
ISO 4014/4032 

VE/
st.

20 85 0059 420 85 25
20 90 0059 520 90 25 0059 320 90 25 0059 420 90 1 0059 220 90 25
20 100 0059 520 100 25 0059 320 100 25 0059 420 100 25 0059 220 100 25
20 110 0059 520 110 25 0059 420 110 25 0059 220 110 25
20 120 0059 420 120 25 0059 220 120 25
20 130 0059 520 130 25 0059 420 130 25 0059 220 130 25
20 140 0059 420 140 25 0059 220 140 25
20 160 0059 420 160 10 0059 220 160 10
20 170 0059 520 170 1
20 180 0059 420 180 10 0059 220 180 10
20 200 0059 520 200 10 0059 420 200 10 0059 220 200 10
24 50 0059 524 50 1 0059 324 50 25
24 55 0059 524 55 25
24 60 0059 524 60 25 0059 324 60 25
24 65 0059 524 65 25
24 70 0059 524 70 25 0059 324 70 25
24 75 0059 524 75 25
24 80 0059 524 80 25 0059 324 80 25 0059 424 80 25 0059 224 80 25
24 85 0059 424 85 10
24 90 0059 524 90 10 0059 324 90 10 0059 424 90 10 0059 224 90 10
24 100 0059 524 100 10 0059 324 100 10 0059 424 100 10 0059 224 100 10
24 110 0059 424 110 10 0059 224 110 10
24 120 0059 524 120 10 0059 424 120 10 0059 224 120 10
24 130 0059 424 130 10 0059 224 130 10
24 140 0059 524 140 10 0059 424 140 10 0059 224 140 10
24 150 0059 524 150 1 0059 224 150 10
24 160 0059 424 160 10 0059 224 160 10
24 180 0059 424 180 10 0059 224 180 10
24 200 0059 424 200 10 0059 224 200 10
24 240 0059 424 240 5 0059 224 240 10
27 70 0059 527 70 5
27 75 0059 527 75 5
27 80 0059 527 80 5
27 90 0059 527 90 5
27 95 0059 427 95 5
27 100 0059 527 100 5 0059 427 100 5
27 110 0059 527 110 10 0059 427 110 5
27 120 0059 427 120 5
27 130 0059 427 130 5
27 140 0059 427 140 5
30 70 0059 530 70 5
30 80 0059 530 80 5
30 90 0059 530 90 5
30 100 0059 530 100 5
30 110 0059 530 110 5 0059 430 110 5
30 120 0059 430 120 5
30 130 0059 430 130 5
30 140 0059 430 140 5
30 160 0059 530 160 1
30 180 0059 530 180 1
36 100 0059 536 100 5
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HV-bouten met grote  
sleutelwijdten

Volgens DIN EN 14399-4,
systeem HV k-klasse K1  
(voorheen de DIN 6914) 
sterkteklasse 10.9 
staal thermisch verzinkt

Voor HV-verbindingen in staalconstructies (hoog-
vaste voorgespannen verbindingen). HV-garni-
turen zijn voor verbindingen in staalconstructies 
waar zeskant bouten op voorspanning moeten 
worden aangebracht in het bijzonder op plaatsen 
waar sleufgaten en gaten waar trek-/afschuif-
krachten op komen volgens DIN 18800-1 of DIN 
EN 1993-1-1 voor de staalbouw. HV-zeskant 
bouten volgens DIN EN 14399-4 (voorheen DIN 
6914) worden met HV-zeskantmoeren volgens 
DIN EN 14399-4 (voorheen DIN 6915) en 
onderlegringen DIN EN 14399-6 (voorheen 
6916) of hellingsluitplaten volgens DIN 6917 of 
DIN 6918 verwerkt.

Men kan alleen complete garnituren (zeskant-
bouten, zeskantmoeren en onderlegringen) van 
een producent gebruiken (uittreksel uit de DIN 
18800-1).
De uitvoering van stalen bouten met HV-garnituur 
is in de DIN 18800-7:2002-09, de EN 1090-2 
en voor Nederland in de NEN ENV 1090-1 
geregeld.

HV-bouten met grote sleutelwijdten:
• Groter kopvlak.
 – Geringere vlaktedruk.
 – Geringere kans op nawerken. 
• Grotere radius onder de kop.
 – Betere krachtverdeling.
 – Betere vermoeiingssterkte.
• Gedefinieerde wrijvingskrachten.
 –  Maakt het mogelijk planmatig voor te  

spannen.
• CE-markering.
 –  Bevestigd dat het product voldoet aan de in 

Europa gestelde wetten (richtlijnen).
 –  Vervangt het Ü-Zeichen (D), de NEN-EHV 

1090-1 (NL).

Product is volgens de nieuwe Europese 
productnorm EN 14399-4 k-Klasse K1 en 
de EN 14399-6 met CE-markering. Deze 
producten kunnen zonder beperking de 
nationale normen overeenkomstig de 
DIN 6914 met Ü-Zeichen (D), de NEN-
EHV 1090-1 (NL) vervangen.

HOOGVASTE PLANMATIG VOORSPANBARE 
BOUTVERBINDINGEN VOOR DE STAALBOUW
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d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
(b) hulpmaat mm 23 28 33 34 39 41 44 52
ds NEN maat mm 12 16 20 22 24 27 30 36
K NEN maat mm 8 10 13 14 15 17 19 23
s max. mm 22 27 32 36 41 46 50 60

D mm Lengte
l
mm

Staal 10.9
thermisch vz
Art.nr.

VE/st.

M12

30 0079 412 30

100/1

35 0079 412 35
40 0079 412 40
45 0079 412 45
50 0079 412 50
55 0079 412 55
60 0079 412 60
65 0079 412 65

50/1

70 0079 412 70
75 0079 412 75
80 0079 412 80
85 0079 412 85
90 0079 412 90
95 0079 412 95
100 0079 412 100
105 0079 412 105
110 0079 412 110
115 0079 412 115
120 0079 412 120
140 0079 412 140
150 0079 412 150

M16

35 0079 416 35

50/1
40 0079 416 40
45 0079 416 45
50 0079 416 50
55 0079 416 55
60 0079 416 60
65 0079 416 65

25/1

70 0079 416 70
75 0079 416 75
80 0079 416 80
85 0079 416 85
90 0079 416 90
95 0079 416 95
100 0079 416 100
105 0079 416 105
110 0079 416 110
115 0079 416 115
120 0079 416 120
125 0079 416 125
130 0079 416 130
135 0079 416 135
140 0079 416 140
145 0079 416 145
150 0079 416 150
160 0079 416 160
170 0079 416 170
180 0079 416 180
190 0079 416 190
200 0079 416 200

D mm Lengte
l
mm

Staal 10.9
thermisch vz
Art.nr.

VE/st.

M20

40 0079 420 40

25/1

45 0079 420 45
50 0079 420 50
55 0079 420 55
60 0079 420 60
65 0079 420 65
70 0079 420 70
75 0079 420 75
80 0079 420 80
85 0079 420 85
90 0079 420 90
95 0079 420 95
100 0079 420 100
105 0079 420 105
110 0079 420 110
115 0079 420 115
120 0079 420 120
125 0079 420 125
130 0079 420 130
135 0079 420 135
140 0079 420 140
145 0079 420 145
150 0079 420 150
160 0079 420 160

15/1
170 0079 420 170
180 0079 420 180
190 0079 420 190
200 0079 420 200
220 0079 420 220 10/1

M22

50 0079 422 50

25/1

55 0079 422 55
60 0079 422 60
65 0079 422 65
70 0079 422 70
75 0079 422 75
80 0079 422 80
85 0079 422 85

15/1
90 0079 422 90
95 0079 422 95
100 0079 422 100
110 0079 422 110
120 0079 422 120

11
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HV-bouten met grote sleutelwijdten

Volgens DIN EN 14399-4, systeem HV k-klasse K1  
(voorheen de DIN 6915) 
sterkteklasse 10
staal thermisch verzinkt MoS2-gesmeerd

HV-moeren volgens DIN EN 14399-4 (voorheen DIN 6915) zijn voor  
HV-zeskant bouten volgens DIN EN 14399-4 (voorheen DIN 6914) 
bedoeld, die in de staalbouw gebruikt dienen te worden op plaatsen waar 
sleufgaten en gaten waar bouten op trek-/afschuifkrachten belast worden 
volgens DIN 18800-1 of DIN EN 1993-1-1.

Voor 
bouten 
Ø d

Moer-
hoogte m
mm

Sleutel-
wijdte s
mm

Art.nr. VE/st.

M12 10 22 0079 05 12 200/1
M16 13 27 0079 05 16 200/1
M20 16 32 0079 05 20 100/1
M22 18 36 0079 05 22 50/1
M24 20 41 0078 05 24 50/1
M27 22 46 0079 05 27 25/1
M30 24 50 0079 05 30 25/1
M36 29 60 0079 05 36 15/1

Vlakke sluitring met facet

Volgens DIN EN 14399-6 (voorheen de DIN 6916) 
hardheid 300 HV - 370 HV
staal thermisch verzinkt

Sluitringen volgens deze norm zijn bedoeld voor HV-garnituur volgens  
DIN EN 14399-4 (voorheen 6914 en 6915) die in de staalbouw gebruikt 
dienen te worden op plaatsen waar sleufgaten en gaten waar bouten op 
trek-/afschuifkrachten belast worden volgens DIN 18800-1 of DIN EN 
1993-1-1 of NEN ENV 1090-1.

Binnen-
Ø d1 
mm

Voor 
bouten
Ø

Buiten-
Ø d2
mm

c min.

mm

Sluitring 
dikte h 
mm

Art.nr. VE/st.

13 M12 24 1,6 3 0079 06 12 400/1
17 M16 30 1,6 4 0079 06 16 200/1
21 M20 37 2 4 0079 06 20 200/1
23 M22 39 2 4 0079 06 22 200/1
25 M24 44 2 4 0079 06 24 200/1
28 M27 50 2,5 5 0079 06 27 100/1
31 M30 56 2,5 5 0079 06 30 100/1
37 M36 66 2,53 6 0079 06 36 50/1

Hellingsluitplaten

Voor HV-bouten, 
bevestiging aan I-profiel in staalbouw 
volgens DIN 6917
hardheid 295 – 350 HV 10
staal thermisch verzinkt 
helling 14%

Binnen-
Ø d1 
mm

Voor 
bouten
Ø

a

mm

b

mm

h

mm

Art.nr. VE/st.

13 M12 26 30 6,2 0079 03 12 200/1
17 M16 32 36 7,5 0079 03 16 200/1
21 M20 40 44 9,2 0079 03 20 100/1
25 M24 56 56 10,8 0079 03 24 50/1

Hellingsluitplaten

Voor HV-bouten, 
bevestiging aan U-profiel in staalbouw 
volgens DIN 6917
hardheid 295 – 350 HV 10
staal thermisch verzinkt 
helling 8%
Let op: het is alleen toegestaan complete garnituren (zeskantbouten, -moeren 
en -ringen) te gebruiken (uittreksel uit de DIN 18800-1). De uitvoering van 
stalen bouten met HV-garnituur is in de DIN 18800-7:2002-09 of EN 1090-
2 geregeld. 

Binnen-
Ø d1 
mm

Voor 
bouten
Ø

a

mm

b

mm

h

mm

Art.nr. VE/st.

13 M12 26 30 4,9 0079 04 12 200/1
17 M16 32 36 5,9 0079 04 16 200/1
21 M20 40 44 7 0079 04 20 100/1
25 M24 56 56 8,5 0079 04 24 50/1
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Met zeskantmoer, DIN 601-555, 
materiaal: staal 4.6 verzinkt.

ZESKANTBOUTEN

ISO 4762 (DIN 912)  ISO 4762 (DIN 912)  ISO 4762 (DIN 912)  ISO 4762 (DIN 912) ISO 4762 (DIN 912)
8.8 bl.  12.9 bl.  8.8 vz.  A2  A4
Art.voornr. 0082  Art.voornr. 0083  Art.voornr. 0084  Art.voornr. 0094  Art.voornr. 0097

Voor maten zie webwinkel. Voorbeeld ISO 4762 (DIN 912) 8.8 VZ: 0084 3 20. Voorbeeld ISO 4762 (DIN 912) A4: 0097 4 20

DIN 6912  DIN 6912  
8.8 bl.  A2  
Art.voornr. 0088  Art.voornr. 0098  

Voor maten zie webwinkel. Voorbeeld DIN 6912 8.8 bl.: 0088 6 20. Voorbeeld DIN 6912 A2: 0098 5 20

Art. voornr. 0078
Voor maten zie webwinkel.  
Voorbeeld DIN 6001-555 4.6 vz.:  
0078 10 100

ISO 4762 (DIN 912 en DIN 6912)

Materiaal:
• Staal 8.8, 12.9 blank
• Staal 8.8 verzinkt
• Roestvaststaal A2 en A4-70
De cilinderkopschroeven zijn voorzien
van een metrische schroefdraad conform
het DIN nummer waaraan ze voldoen. De maten 
die bij Ld worden gegeven zijn hulpmaten en 
komen overeen met de minimale schroef-
draadlengte.
Ld1 de draadlengte bij de DIN 912/6912, L ≤ 
125 mm en Ld2
de draadlengte bij de DIN 912-6912,
L > 125 mm ≤ 200 mm.

Let op: het is belangrijk er rekening
mee te houden dat door de ongunstige
kopgeometrie (DIN 6912), de sterkte van de 
cilinderkopschroeven niet wordt bepaald door 
de spanningsdoorsneden van de cilinderkop-
schroeven. Hierdoor zijn de cilinderkopschroeven 
slechts beperkt belastbaar.

CILINDERKOPSCHROEVEN MET BINNENZESKANT

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M18 M20 M24
sp 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 2,5 3
Ld1 14 16 18 22 26 30 38 40 52 60
Ld2 – – – – – 32 40 44 58 70
Kd DIN 912/6912* 7,22 8,72 10,22 13,27 16,27 18,27 24,33 27,33 30,33 36
Kh DIN 912 4 5 6 8 10 12 16 18 20 27
Kh DIN 6912 2,8 3,5 4,0 5,0 6,5 7,5 10,0 – 12,0 14,0
SW 3 4 5 6 8 10 14 14 17 19

* Kd (max.):  Deze maat geldt voor gekartelde koppen en voor koppen met kenmerken op de koprand. 
Gladde koppen hebben een fractioneel kleinere diameter

d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
p 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3
e 8,63 10,89 14,2 18,72 20,88 26,17 32,95 39,55

k
nom. maat 3,5 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15
min 3,12 3,62 4,95 5,95 7,05 9,26 11,6 14,1
max 3,88 4,38 5,68 6,85 7,95 10,75 13,4 15,9

s max = nom 8 10 13 17 19 24 30 36
min 7,64 9,64 12,57 16,57 18,48 23,16 29,16 35

11
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 ZEBRA PIAS®/PIASTA®

d mm Lengte 
l mm

pias®

staal verzinkt, 
blauw gechromateerd
Art.nr.

VE/St. pias® A2
alleen voor 
verwerking 
in aluminium
Art.nr.

VE/st. piasta®

Bimetaal met 
Ruspert oppervlakte-
behandeling
Art.nr.

VE/st.

3,5
9,5 0214 35 95

500
13 0214 35 13

4,2

13 0214 42 13

500

16 0214 42 16
19 0214 42 19
22 0214 42 22
25 0214 42 25 0214 142 25 500 0214 814 225

50032 0214 42 32 0214 814 232
38 0214 814 238
50 0214 814 250 250

4,8

13 0214 48 13

500

16 0214 48 16
19 0214 48 19
22 0214 48 22
25 0214 48 25 0214 814 825

50032 0214 48 32 0214 148 32 500 0214 814 832
38 0214 48 38 0214 814 838
45 0214 48 45

250
50 0214 48 50 0214 814 850 250
60 0214 48 60

50

70 0214 48 70
85 0214 48 85
100 0214 48 100
110 0214 48 110
120 0214 48 120
130 0214 48 130

5,5

16 0214 55 16

500
19 0214 55 19
22 0214 55 22
25 0214 55 25 0214 815 525 500
32 0214 55 32 0214 815 532
38 0214 55 38

250
0214 815 538 250

45 0214 55 45
50 0214 55 50 0214 815 550 250
60 0214 55 60

5070 0214 55 70
85 0214 55 85

6,3

16 0214 63 16

500
19 0214 63 19
22 0214 63 22 0214 163 22 100
25 0214 63 25 0214 816 325 100/500
32 0214 63 32 

250

0214 816 332
250

38 0214 63 38 0214 816 338
45 0214 63 45
50 0214 63 50 0214 816 350 250
60 0214 63 60

100
0214 816 360

100
70 0214 63 70 0214 816 370
80 0214 63 80
85 0214 816 385 50
90 0214 63 90

50100 0214 63 100 0214 816 310 50
110 0214 63 110
115 0214 816 311 50
120 0214 63 120

50
130 0214 63 130 0214 816 313 50
140 0214 63 140
150 0214 63 150 0214 816 315

50
175 0214 816 317

W-214
Zeskantkop met kraag
Volgens DIN 7504-K

•  Staal verzinkt (A3K). 
•  Bimetaal met Ruspert oppervlakte-

behandeling (zelfborende schroef van RVS 

met een gehard stalen boorpunt).
•  Boren, draadsnijden en vastschroeven in 1 

arbeidsgang.
•  Met de Zebra pias werkt u sneller dan 

welke spiraalboor dan ook. U reduceert uw 
montagekosten met minstens 50%.

•  Universeel inzetbaar door zeskantkop.

Geschikt voor langsoverlap verbindingen van 
stalen en aluminiumprofielen. Het verbinden van 
profielen op stalen onderconstructies.

d (mm) 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3 (pias®) 6,3 (piasta®)
dk (mm) 5,5 7 8 8 10 3/8"
k (mm) 2,8 3,3 3,6 4,8 5,8
lp (mm) 3,0 4,5 5,0 6,5 7,5
Mat. dikte (mm) 0,7 – 2,25 1,75 – 3,0 1,75 – 4,0 1,75 – 5,25 2,0 – 6,0

Uitvoering staal verzinkt goed-
gekeurd voor bouwactiviteiten in het 
algemeen Zulassung: Z-14.1-4

Staal verzinkte schroeven zijn uitslui-
tend geschikt voor gebruik op die 
plaatsen waar geen vochtbelasting 
te verwachten is. Op plaatsen waar 
een verbindingselement ingezet 
dient te worden met een Zulassung, 
is het in het bijzonder belangrijk deel 
2 "bijzondere bestemmingen" in acht 
te nemen.
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ZEBRA PIAS®

ZEBRA PIAS®

d 
mm

Lengte l
mm

Art.nr. VE/St.

5,5 32 0214 055 32 25038 0214 055 38

Voor ondercon-
structiedikte 

Ø x L
mm

Bit Art.nr. VE/St.

1,5 mm en  
plaatmateriaal

4,8 x 13
SW 8

0214 248 13 10004,8 x 16 0214 248 16
4,8 x 19 0214 248 19 500

d (mm) 5,5
s (mm) 8
k (mm) 5,15
lp (mm) 13,5
Mat. dikte (mm) 1,75 – 12,0

DIN 7504-K 

•  Staal, speciaal gehard, verzinkt.
•  Zeskantkop met kraag.
•  Met extra lange boorpunt voor materiaaldiktes 

van 1,75-12,0 mm.

Voor verbindingen van o.a. damwandprofielen 
op stalen onderconstructies.

Met zeskantkop en gereduceerde 
boorpunt 

•  Staal verzinkt.
•  Door de gereduceerde boorpunt een tot 

50% hogere uittrekwaarde en doldraaimoment 
in vergelijking met normale pias-schroeven.

•  Trekt de materialen op elkaar.
•  Voor materiaaldiktes van max. 2,5 mm.

Uitvoering staal verzinkt goed-
gekeurd voor bouwactiviteiten in het 
algemeen Zulassung: Z-14.1-4

Staal verzinkte schroeven zijn uitsluitend geschikt voor gebruik op die plaatsen waar geen 
vochtbelasting te verwachten is. Op plaatsen waar een verbindingselement ingezet dient  
te worden met een Zulassung, is het in het bijzonder belangrijk deel 2 "bijzondere  
bestemmingen" in acht te nemen.

! !
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ZEBRA PIAS®

ZEBRA CONTACT-PIAS®

Zeskantkop met zaagsnede en kraag
Vergelijkbaar met DIN 7504-K

•  Staal verzinkt (A3K).
•  Speciaal voor gebruik in de ventilatie- en 

airconditioningstechniek.
•  Zeskantkop met zaagsnede voor hetsnel 

losdraaien in geval van reparatie.

Speciaal voor elektromontage

Zeskantkop met kraag, voorzien van 
metrische schroefdraad, als extra met 
onderkoptanden om een beter contact 
te verkrijgen.

•  Staal verzinkt, blauw gechromateerd (A3K).

d 
mm

Lengte l
mm

Art.nr. VE/St.

4,2

13 0214 042 13

500

16 0214 042 16
19 0214 042 19
22 0214 042 22

4,8

13 0214 048 13
16 0214 048 16
19 0214 048 19
22 0214 048 22

d 
mm

Lengte l
mm

Art.nr. VE/St.

M 6 16 0214 006 16 500

d (mm) 4,2 4,8
s (mm) 7 8
k (mm) 3,3 3,6
lp (mm) 4,0 4,5
n mm 1,5 1,5
Mat. dikte (mm) 1,75 – 3,0 1,75 – 4,4

d (mm) M6
s (mm) 10
k (mm) 6,0
lp (mm) 6,0
Mat. dikte (mm) 1,75 –4,5

Staal verzinkte schroeven zijn uitsluitend geschikt voor gebruik op die plaatsen waar geen 
vochtbelasting te verwachten is. Op plaatsen waar een verbindingselement ingezet dient  
te worden met een Zulassung, is het in het bijzonder belangrijk deel 2 "bijzondere  
bestemmingen" in acht te nemen.

! !
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

12
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WÜRTH ANKER BEREKENINGSSOFTWARE

WÜRTH ANKER SOFTWARE
 
Met de ankersoftware kunt u elke ankersituatie 
in beton flexibel en zeker berekenen.
 
• Overzichtelijke interface voor comfortabel werken
• Belastbaarheid van het anker altijd in beeld
• Ankerprogramma en ankerplatengeometrie vrij selecteerbaar

De berekeningssoftware bestaat uit:
• Algemene verankeringberekening
• Balustrades
• Gevels
• Zonweringen
• Onderconstructies voor daken
• Plafondophanging
• Consolen

Overige mogelijkheden van de berekeningssoftware:
• Product- en technische informatiebladen
• Animaties (montagefilmpjes)
• Goedkeuringen/certificaten
• Brandwerendheid volgens TR020
• Dxf tekeningen (CAD)
•   Via het internet kunt u alle Würth-data kosteloos updaten naar de  

actuele stand

U kunt de software downloaden op www.wurth.nl/verankering.
U kunt via het internet de berekeningssoftware updaten naar de actuele stand.

www.wurth.nl/verankering



365INSTALLATIE TECHNIEK 5ANKERTECHNIEK

WÜRTH ANKER BEREKENINGSSOFTWARE

WÜRTH ANKER SOFTWARE
 
Met de ankersoftware kunt u elke ankersituatie 
in beton flexibel en zeker berekenen.
 
• Overzichtelijke interface voor comfortabel werken
• Belastbaarheid van het anker altijd in beeld
• Ankerprogramma en ankerplatengeometrie vrij selecteerbaar

De berekeningssoftware bestaat uit:
• Algemene verankeringberekening
• Balustrades
• Gevels
• Zonweringen
• Onderconstructies voor daken
• Plafondophanging
• Consolen

Overige mogelijkheden van de berekeningssoftware:
• Product- en technische informatiebladen
• Animaties (montagefilmpjes)
• Goedkeuringen/certificaten
• Brandwerendheid volgens TR020
• Dxf tekeningen (CAD)
•   Via het internet kunt u alle Würth-data kosteloos updaten naar de  

actuele stand

U kunt de software downloaden op www.wurth.nl/verankering.
U kunt via het internet de berekeningssoftware updaten naar de actuele stand.

www.wurth.nl/verankering
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Europesche technische goedkeuring (ETA) met 
CE keurmerk

Duitse bouwkundige goedkeuring (DIBT)

ICC goedkeuring geldt voor de  
Verenigde Staten

Seismische goedkeuring, kenmerk voor  
aardbevingbestendige ankers

Instituut voor gevel- en bevestigingstechniek

Schokgoedkeuring

Factory Mutual (FM), Verenigde Staten goed-
keuring voor installatie van sprinklersystemen

Geschikt voor installatie van sprinklersystemen 
in beton volgens de richtlijnen van VdS Scha-
denverhütung, GmbH

Kenmerk voor VdS Schadenverhütung GmbH 
voor installatie van sprinklersystemen

Brandwerendheidsgoedkeuring volgens DIN 
4102-2, brandwerendheidsklasse F30/R30, 
F60/R60, F90/R90 en F120/R120

Kenmerk voor ankers die beschikken over een 
goedkeuring voor dynamische lasten

Materiaalsymbool voor RVS (RVS A4 en  
HCR werkstofnummer 1.4529)

Kenmerk voor ankers, waar met de Würth 
berekeningssoftware mee gerekend kan worden

ETA

GOEDKEURINGEN EN 
CERTIFICERINGEN

Bouwplaats-Project-Management • Het Sterrenbeeld 35 • 5215 MK ’s-Hertogenbosch • Telefoon +31 (0)73 629 1855 • e-mail: bauloc@wurth.nl
11ANKERTECHNIEK

Wij bouwen 
samen. 
Bouwplaats-Project-Management

Onze dienstverlening:
• Bouwplaats shops met service ter plaatse.
• Afzonderlijk ingerichte materiaaldepots.
•  Op de montageplaats afgestemde afname- en 

bevoorradingssystemen.
•  Just-in-time-levering van geprefabriceerde goederen.
• Gedetailleerde leveringsdocumentatie.

Bekijk hier de complete brochure  
voor meer informatie:

Uw voordelen:
• Materialen altijd ter plaatse.
• Geen dure bouwonderbrekingen.
• Snellere en zekere bouwvoortgang.
•  Tijdwinst maakt concentratie op de kernactiviteiten mogelijk.
• Duidelijke kostenreductie.
• Optimale service.
•  Vervallen van opslagkosten, geen kapitaalbinding.
• Eén aanspreekpartner, altijd bereikbaar.

Bouwplaats-Project-Management • Het Sterrenbeeld 35 • 5215 MK ’s-Hertogenbosch • Telefoon +31 (0)73 629 1855 • e-mail: bauloc@wurth.nl
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Europesche technische goedkeuring (ETA) met 
CE keurmerk

Duitse bouwkundige goedkeuring (DIBT)

ICC goedkeuring geldt voor de  
Verenigde Staten

Seismische goedkeuring, kenmerk voor  
aardbevingbestendige ankers

Instituut voor gevel- en bevestigingstechniek

Schokgoedkeuring

Factory Mutual (FM), Verenigde Staten goed-
keuring voor installatie van sprinklersystemen

Geschikt voor installatie van sprinklersystemen 
in beton volgens de richtlijnen van VdS Scha-
denverhütung, GmbH

Kenmerk voor VdS Schadenverhütung GmbH 
voor installatie van sprinklersystemen

Brandwerendheidsgoedkeuring volgens DIN 
4102-2, brandwerendheidsklasse F30/R30, 
F60/R60, F90/R90 en F120/R120

Kenmerk voor ankers die beschikken over een 
goedkeuring voor dynamische lasten

Materiaalsymbool voor RVS (RVS A4 en  
HCR werkstofnummer 1.4529)

Kenmerk voor ankers, waar met de Würth 
berekeningssoftware mee gerekend kan worden

ETA

GOEDKEURINGEN EN 
CERTIFICERINGEN

Bouwplaats-Project-Management • Het Sterrenbeeld 35 • 5215 MK ’s-Hertogenbosch • Telefoon +31 (0)73 629 1855 • e-mail: bauloc@wurth.nl
11ANKERTECHNIEK
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Verankeringsondergrond
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aa
d Gescheurd 

beton
Onge-
scheurd 
beton

Gasbeton Kanaal-
plaatvloer

Doorsteekmontage ● ● ● ● ● C1   
 
(Ø 6 mm)   

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ● ● ● C1/C2   
Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ● ● ●   

Doorsteekmontage ● ● ● ● ● ● C1/C2   

Doorsteekmontage ● ● ●   

Voorsteekmontage ● ● ● ● ●  

Doorsteekmontage ● ● ●

Doorsteekmontage ● ●

Doorsteekmontage ● ● ● ●  

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ● ●   

Doorsteekmontage ● ● ● ● ● ●   

Doorsteekmontage ● ● ●

Doorsteekmontage ● ● ●

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ●  

ANKERTECHNIEK OVERZICHT
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beton
Onge-
scheurd 
beton

Gasbeton Kanaal-
plaatvloer

Doorsteekmontage ● ●  

Doorsteekmontage ●  
Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ●  

Voorsteekmontage ● ● ● ●

13ANKERTECHNIEK

ANKERTECHNIEK OVERZICHT

 Algemene bouwkundige goedkeuring
 Europese technische goedkeuring

Enkele bevestiging

Meervoudige  
bevestiging

1) Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
2)  Bevestiging van buitenzijde isolatiesystemen met pleister-

laag
a) Gescheurd beton: M12–M24
b) Inlijmen van wapeningstaven

Algemene bevestiging
Ankertype Maat Oppervlaktebehandeling

St
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S 
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S 
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- 
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w
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e

Betonschroef W-BS Ø 5–14 ● ● ●

Fix-anker W-FAZ/… M 8–M 27 ● ● ● ●

Fix-anker binnendraad W-FAZ-IG/…
 

M 6–M 12 ● ● ● ●

Superanker W-HAZ/... M 6–M 20 ● ● ●

Gasbetonanker W-PA M 6–M 20 ●

Kanaalplaatanker W-HD M 6–M 20 ●

Kanaalplaatanker W-HD M 8 ●

Kanaalplaatanker SL-KS M 10 ●

Kanaalplaatanker KHD M 8–M 10 ●

Fix-anker W-FA/… M 6–M 20 ● ● ● ● ●

Inslaganker W-ED/… M 6–M 20 ● ● ● ●

Inslaganker W-ED M12/DW 15 M 12/DW 15 ●

Zwaarlastanker W-TM type SD M 6–M 12 ●

Zwaarlastanker W-TM M 6–M 12 ●

ANKERTECHNIEK OVERZICHT

Plafondbevestiging
Ankertype Maat Oppervlaktebehandeling
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Ankernagel W-DN Ø 6 ●

Plafondsnelanker W-DS/S Ø 6 ●

Nagelanker W-NA Ø 6 ● ● ●

Nagelanker W-NA-M Ø 6 ●

12 ANKERTECHNIEK
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Verankeringsondergrond
Bu

ite
nd

ra
ad

Bi
nn

en
dr

aa
d Gescheurd 

beton
Onge-
scheurd 
beton

Gasbeton Kanaal-
plaatvloer

Doorsteekmontage ● ● ● ● ● C1   
 
(Ø 6 mm)   

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ● ● ● C1/C2   
Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ● ● ●   

Doorsteekmontage ● ● ● ● ● ● C1/C2   

Doorsteekmontage ● ● ●   

Voorsteekmontage ● ● ● ● ●  

Doorsteekmontage ● ● ●

Doorsteekmontage ● ●

Doorsteekmontage ● ● ● ●  

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ● ●   

Doorsteekmontage ● ● ● ● ● ●   

Doorsteekmontage ● ● ●

Doorsteekmontage ● ● ●

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ●  
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beton
Onge-
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beton

Gasbeton Kanaal-
plaatvloer

Doorsteekmontage ● ●  

Doorsteekmontage ●  
Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ●  

Voorsteekmontage ● ● ● ●
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ANKERTECHNIEK OVERZICHT

 Algemene bouwkundige goedkeuring
 Europese technische goedkeuring

Enkele bevestiging

Meervoudige  
bevestiging

1) Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
2)  Bevestiging van buitenzijde isolatiesystemen met pleister-

laag
a) Gescheurd beton: M12–M24
b) Inlijmen van wapeningstaven

Algemene bevestiging
Ankertype Maat Oppervlaktebehandeling
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Betonschroef W-BS Ø 5–14 ● ● ●

Fix-anker W-FAZ/… M 8–M 27 ● ● ● ●

Fix-anker binnendraad W-FAZ-IG/…
 

M 6–M 12 ● ● ● ●

Superanker W-HAZ/... M 6–M 20 ● ● ●

Gasbetonanker W-PA M 6–M 20 ●

Kanaalplaatanker W-HD M 6–M 20 ●

Kanaalplaatanker W-HD M 8 ●

Kanaalplaatanker SL-KS M 10 ●

Kanaalplaatanker KHD M 8–M 10 ●

Fix-anker W-FA/… M 6–M 20 ● ● ● ● ●

Inslaganker W-ED/… M 6–M 20 ● ● ● ●

Inslaganker W-ED M12/DW 15 M 12/DW 15 ●

Zwaarlastanker W-TM type SD M 6–M 12 ●

Zwaarlastanker W-TM M 6–M 12 ●

ANKERTECHNIEK OVERZICHT

Plafondbevestiging
Ankertype Maat Oppervlaktebehandeling
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Ankernagel W-DN Ø 6 ●

Plafondsnelanker W-DS/S Ø 6 ●

Nagelanker W-NA Ø 6 ● ● ●

Nagelanker W-NA-M Ø 6 ●

12 ANKERTECHNIEK
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ANKERTECHNIEK OVERZICHT
Chemische verankering
Ankertype Maat Oppervlaktebehandeling

Be
re

ke
ni

ng
s-

 
so

ft
w

ar
e

St
aa

l  
ve

rz
in

kt

th
er

m
is

ch
 

ve
rz

in
kt

RV
S 

A
2

RV
S 

A
4

H
CR

 s
ta

al
  

1.
45

29

Capsulesysteem W-VD/ … M 8–M 24 ● ● ● ● ●

Capsulesysteem W-VD-IG/ …  
(binnendraad) M 8–M 16 ● ●

Injectiesysteem W-VIZ /… M 8–M 24 ● ● ● ●

Injectiesysteem  W-VIZ-IG  
(binnendraad) M 6–M 20  ● ● ● ●

Injectiesysteem  WIT-UH 300, optie 1 M 8–M30 ● ● ● ● ●

Injectiesysteem WIT-VM 250, optie 1 M 8–M 30 ● ● ● ● ●

Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 M 8–M 30 ● ● ● ● ●

Injectiesysteem WIT-VM 250,  
metselwerk M 8–M 16 ● ● ●

Injectiesysteem WIT-PM 200,  
metselwerk M 8–M 24 ● ● ● ●

Injectiesysteem W-VIZ dynamic M 12–M 20 ● ● ●

Constructiepluggen en kozijnbevestiging
Ankertype Maat Oppervlaktebehandeling
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Constructieplug W-UR Ø 8 /10 ● ●

Steigerverankering Ø 10/12/14 ●

Steigerverankering  
W-UR 14 SymCon GS Ø 14 ●

	 Algemene bouwkundige goedkeuring
	 Europese technische goedkeuring

Enkele bevestiging

Meervoudige  
bevestiging

1) Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
2) �Bevestiging van buitenzijde isolatiesystemen met pleister-

laag
a) Gescheurd beton: M12–M24
b) Inlijmen van wapeningstaven
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Montage
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Verankeringsondergrond
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Bi
nn
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dr

aa
d Gescheurd 

beton
Onge-
scheurd 
beton

Gasbeton Licht beton
(*alleen 
metsel-
werk)

Vol metsel-
werk

Hol metsel-
werk

Voorsteekmontage ● ●
 

Voorsteekmontage ● ●

Voorsteekmontage ● ● C1/C2   

Voorsteekmontage ●   

Voorsteekmontage ● ● ● C1/C2

Voorsteekmontage ● ● C1   

Voorsteekmontage ● ● C1/C2

Voorsteekmontage ● ● ●
  

Voorsteekmontage ●  ●   

Voorsteekmontage ● ● ●
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aa
d Beton Licht beton

(*alleen  
metselwerk)

Gasbeton Vol metsel-
werk

Hol metsel-
werk

● Doorsteekmontage ●
 
1)
 

*1)
  

1)
  

1)
  

1)
 

Doorsteekmontage ● ● ● ● ● ●

Voorsteekmontage ● ●  
1)
 

*1)
  

1)
  

1)
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ANKERTECHNIEK OVERZICHT

	 Algemene technische goedkeuring
	 Europese technische goedkeuring

Enkele bevestiging

Meervoudige  
bevestiging

Holle ruimte/gasbeton bevestiging
Ankertype Maat Oppervlaktebehandeling
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Holle wandanker W-MH M 4–M 8 ●

Tuimelplug met veer M 3/4/10 ●

Tuimelplug M 5/6/8/10 ●

Holle wandanker W-HR M 5/6/8

Metalen plug W-MG Ø 5–10 ●

Gipskartonplug W-GS    

Gasbetonplug W-KL Ø 18

Gasbetonanker W-GB Ø 10–14

Gasbetonanker KBTM M 8–M10 ●
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r Draad Verankeringsondergrond
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Bi
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d Beton Gasbeton Vol metsel-

werk
Hol metsel-
werk

Platenbouw/
holle wanden

● Voorsteekmontage ● ● ●

Voorsteekmontage ● ● ●

● Voorsteekmontage ● ● ●

Voorsteekmontage ● ●

● Voorsteekmontage ● ● ● ● ●

Voorsteekmontage ● ●

Voorsteekmontage ● ●

Voorsteekmontage ● ●

Voorsteekmontage ● ● ●
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Algemene bevestigingen
Ankertype Maat Oppervlaktebehandeling

St
aa

l  
ve

rz
in

kt

Th
er

m
is

ch
 

ve
rz

in
kt

RV
S 

A
2

RV
S 

A
4

H
CR

 s
ta

al
 

1.
45

29

Master nylonplug Ø 4–20

Shark Pro Ø 5–14

ZEBRA Shark® pluggen Ø 5–14

ZEBRA nagelplug Ø 5–10 ● ●

Messing plug M 4–M 16

Geluiddempende plug W-SSD Ø 10–18

ANKERTECHNIEK OVERZICHT
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Draad Verankeringsondergrond
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d Beton Licht beton 

(*alleen 
metselwerk)

Gasbeton Vol metsel-
werk

Hol metsel-
werk

Platen-
bouw/holle 
wanden

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ●

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ● ● ●

Doorsteek-/ 
Voorsteekmontage ● ● ● ● ● ● ●

Doorsteekmontage ● ● ● ● ● ● ●

Voorsteekmontage ● ● ● ●

Voorsteekmontage ● ● ● ●

ANKERTECHNIEK OVERZICHT
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Betonschroef 
W-BS 
De snelste bevestigingsoplossing  
in beton.

Het toppunt van een efficiënte bevestiging
Betonschroeven zijn qua verwerkingstijd de snelste oplossing 
voor het bevestigen in beton. De montage gebeurt enkel door de 
schroef in te schroeven – en dat gaat zonder aanhaalmoment of 
verwerkingsgereedschap.

Compleet demonteerbaar
Betonschroeven kunnen compleet en in een geheel gedemonteerd 
worden. Eenvoudig uitdraaien. Optimaal voor tijdelijke bevestigingen. 

Bouwdeel achteraf na te stellen
Goedgekeurd voor na-stelmogelijkheden (grootte 8 – 14mm). Bouwdeel, 
bijv. balustrades, kan na montage uitgelijnd worden.

3 verankeringsdieptes
Voor 3 verankeringsdieptes goedgekeurd (grootte 6 – 14mm). Hierdoor 
is de betonschroef uiterst flexibel, afhankelijk van de montagesituatie, te 
plaatsen.

Optisch aantrekkelijk
De betonschroef met verzonken kop kunt u strak aan het oppervlak 
bevestigen, wanneer u dat wenst. Uitstekende bouten en moeren horen 
daardoor tot het verleden.

Hoge trekbelasting –  
onafhankelijk van materiaal
De optimale draadgeometrie zorgt voor een houvast in beton.  
De trekbelasting is in vergelijking met het oude schroefankerprogramma in 
sommige gevallen tot wel 100% verbeterd!

Seismische goedkeuring
De betonschroef W-BS beschikt over een seismische goed-
keuring categorie C1 (Ø8 - Ø14).

Scan de QR-code en  
bekijk de video van  
de betonschroeven!

Gebruiksaanwijzing

Gat boren en reinigen. Schroef indraaien.Met PE 500 vullen,
2-3 x trekker overhalen.

Schroef gelijk met de 
oppervlakte indraaien, 
injectie-mortel komt naar 
buiten toe.

Bouwdeel bevestigen.

asfaltschroefanker W-SA A-Ig  Met injectiemortel 
 WIT-PE 500

Enkele bevestigingen:
Asfalt

W-SA A-IG  
met binnendraad M10, M16
 Staal, Delta-Tone behandeling

Asfaltschroefanker reduceer-
stuk
M16 → M12 of M16 → M10

1. Toepassingsgebieden
• Bevestiging van aanrijdbeveiligingen en aanwijzingsborden.
•  Algemene bevestigingen: wegwijzers, parkbanken, vuilnisbakken, speel-

plaatstoestellen, magazijnstellingen, div. metalen constructies (fietsenrek-
ken, winkelwagenstallingen).

•  De bevestiging kan door het uitdraaien van de metrisch 6-kant bout ten 
alle tijden eruit gedraaid worden.

2. Voordelen
• Eenvoudige en snelle montage.
• Voor langdurige en ook kortstondige verbindingen.
•  Het maken van een betonsokkel is tijdrovend en kan door het asfalt- 

schroefanker komen te vervallen.
•  Hoge schokbelasting tot 80 kN.
•  Door reduceerstukken kunnen ook kleinere metrische diameters ver-

werkt worden (M16/M12, M16/M10).

3. Eigenschappen
•  Verankering door verbinding tussen injectiemortel, asfalt en asfaltanker.
•  Te verwerken met injectiemortel WIT-PE 500 Art.nr. 0903 480 001.
•  2-3 keer overhalen van de trekker per boorgat is voldoende  

(let op: gat niet dieper boren als aangegeven in montagevoorschrif-
ten.

•  Verwerkbaar tot +5°C.
•  Voor het indraaien van het reduceerstuk de binnendraad met  

W-HSS 5000 of een gelijkwaardig product inspuiten.
•  Na de demontage van het bouwdeel (plaat etc.) kan m.b.v. een afdek-

schroef het metrische draad beschermd worden.

01.9

Omschrijving Art.nr. VE/St.
Asfaltanker reduceerstuk M16 → M12 0901 700 002 25
Asfaltanker reduceerstuk M16 → M10 0901 700 003 15
1/2“ stiftdopsleutel 6kt. SW 12 x 140 mm 0715 137 122 1
Injectiemortel WIT-PE 500, 385 ml 0903 480 001 1 / 12
Blaaspomp voor WIT-PE 500, 385 ml 0891 009 1
Reinigingstoebehoren zie productinfo 29.1 WIT-PE 500

Asfaltschroefanker 
W-SA A-IG

Boorgat-Ø
[mm]

Boorgatdiepte
[mm]

Boutlengte
[mm]

Minimale asfalt- 
dikte [mm]

Art.nr. VE/St.

IG M10 16 x 100 16 105 – 110 15 + dikte bouwdeel 120 0901 716 102 25
IG M16 22 x 100 22 105 – 110 25 + dikte bouwdeel 120 0901 722 102 20
IG M16 22 x 155 22 155 – 160 25 + dikte bouwdeel 170 0901 722 157 20

Let op:
•  Injectiemortel WIT-PE 500 alleen met veiligheidsbril en -handschoenen 

vewerken.
• Boorstof moet uit het boorgat verwijderd worden.
•  Asfaltschroefanker is niet voor permanente trekbelastingen geschikt.

22 ANKERTECHNIEK
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Betonschroef 
W-BS 
De snelste bevestigingsoplossing  
in beton.

Het toppunt van een efficiënte bevestiging
Betonschroeven zijn qua verwerkingstijd de snelste oplossing 
voor het bevestigen in beton. De montage gebeurt enkel door de 
schroef in te schroeven – en dat gaat zonder aanhaalmoment of 
verwerkingsgereedschap.

Compleet demonteerbaar
Betonschroeven kunnen compleet en in een geheel gedemonteerd 
worden. Eenvoudig uitdraaien. Optimaal voor tijdelijke bevestigingen. 

Bouwdeel achteraf na te stellen
Goedgekeurd voor na-stelmogelijkheden (grootte 8 – 14mm). Bouwdeel, 
bijv. balustrades, kan na montage uitgelijnd worden.

3 verankeringsdieptes
Voor 3 verankeringsdieptes goedgekeurd (grootte 6 – 14mm). Hierdoor 
is de betonschroef uiterst flexibel, afhankelijk van de montagesituatie, te 
plaatsen.

Optisch aantrekkelijk
De betonschroef met verzonken kop kunt u strak aan het oppervlak 
bevestigen, wanneer u dat wenst. Uitstekende bouten en moeren horen 
daardoor tot het verleden.

Hoge trekbelasting –  
onafhankelijk van materiaal
De optimale draadgeometrie zorgt voor een houvast in beton.  
De trekbelasting is in vergelijking met het oude schroefankerprogramma in 
sommige gevallen tot wel 100% verbeterd!

Seismische goedkeuring
De betonschroef W-BS beschikt over een seismische goed-
keuring categorie C1 (Ø8 - Ø14).

Scan de QR-code en  
bekijk de video van  
de betonschroeven!

Gebruiksaanwijzing

Gat boren en reinigen. Schroef indraaien.Met PE 500 vullen,
2-3 x trekker overhalen.

Schroef gelijk met de 
oppervlakte indraaien, 
injectie-mortel komt naar 
buiten toe.

Bouwdeel bevestigen.

asfaltschroefanker W-SA A-Ig  Met injectiemortel 
 WIT-PE 500

Enkele bevestigingen:
Asfalt

W-SA A-IG  
met binnendraad M10, M16
 Staal, Delta-Tone behandeling

Asfaltschroefanker reduceer-
stuk
M16 → M12 of M16 → M10

1. Toepassingsgebieden
• Bevestiging van aanrijdbeveiligingen en aanwijzingsborden.
•  Algemene bevestigingen: wegwijzers, parkbanken, vuilnisbakken, speel-

plaatstoestellen, magazijnstellingen, div. metalen constructies (fietsenrek-
ken, winkelwagenstallingen).

•  De bevestiging kan door het uitdraaien van de metrisch 6-kant bout ten 
alle tijden eruit gedraaid worden.

2. Voordelen
• Eenvoudige en snelle montage.
• Voor langdurige en ook kortstondige verbindingen.
•  Het maken van een betonsokkel is tijdrovend en kan door het asfalt- 

schroefanker komen te vervallen.
•  Hoge schokbelasting tot 80 kN.
•  Door reduceerstukken kunnen ook kleinere metrische diameters ver-

werkt worden (M16/M12, M16/M10).

3. Eigenschappen
•  Verankering door verbinding tussen injectiemortel, asfalt en asfaltanker.
•  Te verwerken met injectiemortel WIT-PE 500 Art.nr. 0903 480 001.
•  2-3 keer overhalen van de trekker per boorgat is voldoende  

(let op: gat niet dieper boren als aangegeven in montagevoorschrif-
ten.

•  Verwerkbaar tot +5°C.
•  Voor het indraaien van het reduceerstuk de binnendraad met  

W-HSS 5000 of een gelijkwaardig product inspuiten.
•  Na de demontage van het bouwdeel (plaat etc.) kan m.b.v. een afdek-

schroef het metrische draad beschermd worden.

01.9

Omschrijving Art.nr. VE/St.
Asfaltanker reduceerstuk M16 → M12 0901 700 002 25
Asfaltanker reduceerstuk M16 → M10 0901 700 003 15
1/2“ stiftdopsleutel 6kt. SW 12 x 140 mm 0715 137 122 1
Injectiemortel WIT-PE 500, 385 ml 0903 480 001 1 / 12
Blaaspomp voor WIT-PE 500, 385 ml 0891 009 1
Reinigingstoebehoren zie productinfo 29.1 WIT-PE 500

Asfaltschroefanker 
W-SA A-IG

Boorgat-Ø
[mm]

Boorgatdiepte
[mm]

Boutlengte
[mm]

Minimale asfalt- 
dikte [mm]

Art.nr. VE/St.

IG M10 16 x 100 16 105 – 110 15 + dikte bouwdeel 120 0901 716 102 25
IG M16 22 x 100 22 105 – 110 25 + dikte bouwdeel 120 0901 722 102 20
IG M16 22 x 155 22 155 – 160 25 + dikte bouwdeel 170 0901 722 157 20

Let op:
•  Injectiemortel WIT-PE 500 alleen met veiligheidsbril en -handschoenen 

vewerken.
• Boorstof moet uit het boorgat verwijderd worden.
•  Asfaltschroefanker is niet voor permanente trekbelastingen geschikt.

22 ANKERTECHNIEK
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BETONSCHROEF W-BS
01.3

Belastingwaarden in beton één anker
Ankerdiameter [mm] 6 8 10 12 14

Lengte van het anker in het boorgat hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
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Trekzone
(gescheurd beton C20/25)2), 
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef

Nzul [kN] = C20/252)

1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1

Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)2), 
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef

1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
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en Trekzone
(gescheurd beton C20/25)2), 
c ≥ 10 hef Vzul [kN] = C20/252)3)

3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7

Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)2), 
c ≥ 10 hef

3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1

Goedgekeurde belasting in geval van brand (R30, R60, R90, R120), seismische goedkeuring zie Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij 
rand inlvoeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2)  Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk.
3)  De afschuifbelasting wordt met hefboomarm bepaald
4)  De goedgekeurde belasting wordt zonder rand- en asinvloeden bepaald.
5)  De technische gegevens in acht nemen.

Technische gegevens in beton
Ankerafmeting [mm] 5 6 8 10 12 14
Lengte van anker in  
boorgat

hnom [mm] 35 35 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Minimale asafstand smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70

Asafstand scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276

Minimale randafstand cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70

Randafstand ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 100 100 120 100 130 120 130 150 130 150 170

Boor-Ø d0 [mm] 5 6 8 10 12 14

Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125

Gat in het te bevestigen bouwdeel df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18

Aanbevolen aandraai- 
moment bij verankeren

Tinst ≤ [Nm] 8 10 20 40 60 80

Belastingwaarden in beton - meervoudige bevestiging
Ankerdiameter [mm] 5 6
Lengte van het anker in boorgat hnom [mm] 35 35 55

meervoudige bevestiging van niet dragende 
systemen in beton3) Nzul [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
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Trekzone
(gescheurd beton C20/25)2), 
c ≥ 10 hef

Vzul [kN] = C20/252)

2,0 2,0 3,3

Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)2), 
c ≥ 10 hef

2,1 2,8 3,3

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 2,5 4,8
Goedgekeurde belasting in geval van brand (R30, R60, R90, R120) zie Europese Technische 
Goedkeuring ETA-16/0128

25ANKERTECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS

Gat boren Anker plaatsen Anker inschroeven Montage is klaar 
wanneer de kop strak 
aan het oppervlak zit.

Schroef mag max. 
2x 10 mm uitge-
schroefd worden 
zonder dat het zijn 
krachten verliest.

Montage is klaar wanneer de kop 
strak aan het oppervlak zit. Uitvulling 
max. 10 mm. Kleinste plaatsings-
diepte hnom1 moet minimaal 
aangehouden worden.

Boorgat reinigen

01.3

1. Toepassingsgebieden: 
•  Enkele bevestiging Ø 6–14: Normaal beton C20/25 tot 

C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton) 
•  Meervoudige bevestiging Ø 5 en 6: verankering van niet 

dragende systemen in gescheurd en ongescheurd beton
•  Bevestiging in kanaalplaatvloeren Ø 6
•  Geschikt voor het bevestigen van metalen constructies, consoles, 

balustrades,voetplaten, steunen, pijpleidingen, montagerail, 
kabelgoten etc.

•  Toepasbaar in beton < C20/25, volle kalkzandsteen, volle bak-
steen en drukvaste natuursteen (alle zonder goedkeuring)

•  W-BS/S (staal verzinkt) alleen toepassen in droge binnenruimten
•  W-BS/A4 (RVS A4) mag in droge binnenruimten, in buitenbereik 

(inclusief industrie-atmosfeer en in de omgeving van zee) of in 
vochtige ruimtes worden toegepast wanneer er geen bijzondere, 
agressieve atmosfeer aanwezig is

2. Voordelen:
•  Hoge draaglasten
•  Kleine rand- en asafstanden doordat er nagenoeg geen  

spreidende werking is

•  Snelle en eenvoudige montage 
• Geen aandraaimoment noodzakelijk 
•  Gelijk belastbaar – geen wachttijden
•  Breed toepasbaar, door 3 verschillende verankeringsdieptes  

(Ø 6 – 14 mm) en verschillende kopvormen
•  Gelijke belastingswaarden voor staal en RVS A4.
•  Complete, eenvoudige en snelle demontage 
•  Nastelmogelijkheden van de bevestiging tot twee maal mogelijk 

na montage (Ø 8 – 14 mm) voor bijv. uitlijnen van balustrades  
of ankerplaten (zie montagehandleiding in goedkeuring).

3. Eigenschappen:
•  Goedkeuring 

ETA-16/0043 voor enkele bevestiging Ø 6–14 
Optie 1, gescheurd en ongescheurd beton 
ETA-16/0128 voor meervoudige bevestiging in 
beton (Ø 5 en 6mm) en bevestiging in kanaalplaat-
vloeren (Ø 6mm)  

•  Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; technisch rapport 
TR020 (in goedkeuring bij inbegrepen)

Montagetips 

Aanbevolen slagschroefmachine gebrui-
ken. Schroeven recht en met een lichte druk 
aanzetten. Vervolgens met laag aanhaal-
moment de schroef inschroeven tot deze 
pakt. 
Boren met stofafzuiging gebriuken om 

Approvals
Europese Technische 
Goedkeuring

Optie 1 voor gescheurd en 
ongescheurd beton

Europese Technische 
Goedkeuring

Meervoudige bevestging 
van niet dragende  
systemen

Brand werendheid

Technisch rapportt
TR 020
R30 – R120

M 6 – M 14 Seismische 
goedkeuring  

Categorie C1  
Ø8 - Ø14

 Goedkeuringen

Verstelbaar alleen in 
grootte 8 - 14Gebruiksaanwijzing

Betonschroef W-BS, Roestvaststaal

 Enkele bevestiging
 in gescheurd en ongescheurd beton

 Meervoudige bevestiging
 in beton en kanaalplaatvloeren

Goedgekeurd voor na stelmogelijk-
heden na montage. Bijv. uitlijnen van 
balustrades.
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379INSTALLATIE TECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS
01.3

Belastingwaarden in beton één anker
Ankerdiameter [mm] 6 8 10 12 14

Lengte van het anker in het boorgat hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
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Trekzone
(gescheurd beton C20/25)2), 
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef

Nzul [kN] = C20/252)

1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1

Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)2), 
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef

1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
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en Trekzone
(gescheurd beton C20/25)2), 
c ≥ 10 hef Vzul [kN] = C20/252)3)

3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7

Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)2), 
c ≥ 10 hef

3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1

Goedgekeurde belasting in geval van brand (R30, R60, R90, R120), seismische goedkeuring zie Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij 
rand inlvoeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2)  Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk.
3)  De afschuifbelasting wordt met hefboomarm bepaald
4)  De goedgekeurde belasting wordt zonder rand- en asinvloeden bepaald.
5)  De technische gegevens in acht nemen.

Technische gegevens in beton
Ankerafmeting [mm] 5 6 8 10 12 14
Lengte van anker in  
boorgat

hnom [mm] 35 35 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Minimale asafstand smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70

Asafstand scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276

Minimale randafstand cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70

Randafstand ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 100 100 120 100 130 120 130 150 130 150 170

Boor-Ø d0 [mm] 5 6 8 10 12 14

Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125

Gat in het te bevestigen bouwdeel df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18

Aanbevolen aandraai- 
moment bij verankeren

Tinst ≤ [Nm] 8 10 20 40 60 80

Belastingwaarden in beton - meervoudige bevestiging
Ankerdiameter [mm] 5 6
Lengte van het anker in boorgat hnom [mm] 35 35 55

meervoudige bevestiging van niet dragende 
systemen in beton3) Nzul [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
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Trekzone
(gescheurd beton C20/25)2), 
c ≥ 10 hef

Vzul [kN] = C20/252)

2,0 2,0 3,3

Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)2), 
c ≥ 10 hef

2,1 2,8 3,3

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 2,5 4,8
Goedgekeurde belasting in geval van brand (R30, R60, R90, R120) zie Europese Technische 
Goedkeuring ETA-16/0128

25ANKERTECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS

Gat boren Anker plaatsen Anker inschroeven Montage is klaar 
wanneer de kop strak 
aan het oppervlak zit.

Schroef mag max. 
2x 10 mm uitge-
schroefd worden 
zonder dat het zijn 
krachten verliest.

Montage is klaar wanneer de kop 
strak aan het oppervlak zit. Uitvulling 
max. 10 mm. Kleinste plaatsings-
diepte hnom1 moet minimaal 
aangehouden worden.

Boorgat reinigen

01.3

1. Toepassingsgebieden: 
•  Enkele bevestiging Ø 6–14: Normaal beton C20/25 tot 

C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton) 
•  Meervoudige bevestiging Ø 5 en 6: verankering van niet 

dragende systemen in gescheurd en ongescheurd beton
•  Bevestiging in kanaalplaatvloeren Ø 6
•  Geschikt voor het bevestigen van metalen constructies, consoles, 

balustrades,voetplaten, steunen, pijpleidingen, montagerail, 
kabelgoten etc.

•  Toepasbaar in beton < C20/25, volle kalkzandsteen, volle bak-
steen en drukvaste natuursteen (alle zonder goedkeuring)

•  W-BS/S (staal verzinkt) alleen toepassen in droge binnenruimten
•  W-BS/A4 (RVS A4) mag in droge binnenruimten, in buitenbereik 

(inclusief industrie-atmosfeer en in de omgeving van zee) of in 
vochtige ruimtes worden toegepast wanneer er geen bijzondere, 
agressieve atmosfeer aanwezig is

2. Voordelen:
•  Hoge draaglasten
•  Kleine rand- en asafstanden doordat er nagenoeg geen  

spreidende werking is

•  Snelle en eenvoudige montage 
• Geen aandraaimoment noodzakelijk 
•  Gelijk belastbaar – geen wachttijden
•  Breed toepasbaar, door 3 verschillende verankeringsdieptes  

(Ø 6 – 14 mm) en verschillende kopvormen
•  Gelijke belastingswaarden voor staal en RVS A4.
•  Complete, eenvoudige en snelle demontage 
•  Nastelmogelijkheden van de bevestiging tot twee maal mogelijk 

na montage (Ø 8 – 14 mm) voor bijv. uitlijnen van balustrades  
of ankerplaten (zie montagehandleiding in goedkeuring).

3. Eigenschappen:
•  Goedkeuring 

ETA-16/0043 voor enkele bevestiging Ø 6–14 
Optie 1, gescheurd en ongescheurd beton 
ETA-16/0128 voor meervoudige bevestiging in 
beton (Ø 5 en 6mm) en bevestiging in kanaalplaat-
vloeren (Ø 6mm)  

•  Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; technisch rapport 
TR020 (in goedkeuring bij inbegrepen)

Montagetips 

Aanbevolen slagschroefmachine gebrui-
ken. Schroeven recht en met een lichte druk 
aanzetten. Vervolgens met laag aanhaal-
moment de schroef inschroeven tot deze 
pakt. 
Boren met stofafzuiging gebriuken om 

Approvals
Europese Technische 
Goedkeuring

Optie 1 voor gescheurd en 
ongescheurd beton

Europese Technische 
Goedkeuring

Meervoudige bevestging 
van niet dragende  
systemen

Brand werendheid

Technisch rapportt
TR 020
R30 – R120

M 6 – M 14 Seismische 
goedkeuring  

Categorie C1  
Ø8 - Ø14

 Goedkeuringen

Verstelbaar alleen in 
grootte 8 - 14Gebruiksaanwijzing

Betonschroef W-BS, Roestvaststaal

 Enkele bevestiging
 in gescheurd en ongescheurd beton

 Meervoudige bevestiging
 in beton en kanaalplaatvloeren

Goedgekeurd voor na stelmogelijk-
heden na montage. Bijv. uitlijnen van 
balustrades.
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380 INSTALLATIE TECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met zeskantkop en 
aangeperste ring, type S

Betonschroef W-BS/A4, RVS A4 met zeskantkop en 
aangeperste ring, type S

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van 
anker in beton 
hnom [mm]

Boor 
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte 
h1 [mm]

Sleutel-
wijdte 
SW 
[mm]

Art.nr. 
staal verzinkt

Art.nr.
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

 5
  5  –  –  40

35  –  –  5 40  –  – SW10
5929 125 005 -

100

 15  –  –  50 5929 125 015 -
 25  –  –  60 5929 125 025 -

 6

  5  –  –  40 

35

 –
 –

 6 40

 –
 –

SW13

5929 126 005 -
 15  10  –  50

 40  45

5929 126 015 5929 226 015
 25  20  5  60

 55  60
5929 126 025 5929 226 025

 45  40 25  80 5929 126 045 -
 65  60 45 100 5929 126 065 -

 8

  5  –  –  50

45

 –
 –

 8 55

 –
 –

SW13

5929 128 005 -

50

 15   5  –  60

 55  65

5929 128 015 -
 25  15  5  70

 65  75

5929 128 025 5929 228 025
 35  25 15  80 5929 128 035 5929 228 035
 45  35 25  90 5929 128 045 -
 55  45 35 100 5929 128 055 -
 75  65 55 120 5929 128 075 -
 95  85 75 140 5929 128 095 -
115 105 95 160 5929 128 115 -

10

  5  –  –  60

55

 –
 –

10 65

 –
 –

SW15

5929 121 005 -

25

 25   5  –  80

 75  85

5929 121 025 -
 35  15  5  90

 85  95

5929 121 035 5929 221 035
 45  25 15 100 5929 121 045 5929 221 045
 65  45 35 120 5929 121 065 5929 221 065
 85  65 55 140 5929 121 085 -
105  85 75 160 5929 121 105 -

12
 15  –  –  80

65
 –  –

12 75
 –  –

SW17
5929 122 015 -

 45  25 10 110  85 100  95 110 5929 122 045 -

14
  5  –  –  80

75
–

–
14 85

–
–

SW21
5929 124 005 -

 35  10  – 110
100 110

5929 124 035 -
 55  30 15 130 115 125 5929 124 055 -

01.3

Ringdiameter:
Maat Ring-Ø [mm]
 5 12,5
 6 15
 8 16
10 20
12 23
14 28

27ANKERTECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS
01.3

Technische gegevens in kanaalplaatvloeren
Ankerafmeting [mm] 6

Minimale asafstand smin [mm] 100

Minimale randafstand cmin [mm] 100

Minimale afstand tussen de ankergroepen amin [mm] 100

Afstand tussen midden van holle ruimte lc ≥ [mm] 100

Afstand tussen voorgespannen bewapening lp ≥ [mm] 100

Afstand tussen voorgespannen bewapening en  
boorgat

ap ≥ [mm] 50

Boor-Ø d0 [mm] 6

Gat in het te bevestigen bouwdeel df ≤ [mm] 8

Aanbevolen aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10

Goedgekeurde zone  
voor verankeren

Voorgespannen 
bewapening Holle ruimte

Voorgespannen 
bewapening

Belastingwaarden in kanaalplaatvloeren
Ankerafmetingen [mm] 6
Schildikte [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35

Meervoudige bevestiging van niet dragende delen in beton5) Fzul [kN] 0,4 0,8 1,2

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij 
rand inlvoeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C

2)  Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk
3)  De afschuifbelasting wordt met hefboomarm bepaald
4)  De goedgekeurde belasting wordt zonder rand- en asinvloeden bepaald
5)  De technische gegevens in acht nemen

Aanbevolen tangential-slagschroevendraaier voor montage
Maat Materiaal Machine Stand Art.nr.

5 Staal, verzinkt ASS 12-A – 0700 622 3

6 Staal, verzinkt, RVS A4

ASS 18-A EC Combi

2

5700 510 0..
8

RVS A4 2

Staal, verzinkt 3

10 Staal, verzinkt, RVS A4 3

12 Staal, verzinkt 3

14 Staal, verzinkt ASS 18 1/2” HT – 0700 725 4

1    2     3
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381INSTALLATIE TECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met zeskantkop en 
aangeperste ring, type S

Betonschroef W-BS/A4, RVS A4 met zeskantkop en 
aangeperste ring, type S

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van 
anker in beton 
hnom [mm]

Boor 
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte 
h1 [mm]

Sleutel-
wijdte 
SW 
[mm]

Art.nr. 
staal verzinkt

Art.nr.
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

 5
  5  –  –  40

35  –  –  5 40  –  – SW10
5929 125 005 -

100

 15  –  –  50 5929 125 015 -
 25  –  –  60 5929 125 025 -

 6

  5  –  –  40 

35

 –
 –

 6 40

 –
 –

SW13

5929 126 005 -
 15  10  –  50

 40  45

5929 126 015 5929 226 015
 25  20  5  60

 55  60
5929 126 025 5929 226 025

 45  40 25  80 5929 126 045 -
 65  60 45 100 5929 126 065 -

 8

  5  –  –  50

45

 –
 –

 8 55

 –
 –

SW13

5929 128 005 -

50

 15   5  –  60

 55  65

5929 128 015 -
 25  15  5  70

 65  75

5929 128 025 5929 228 025
 35  25 15  80 5929 128 035 5929 228 035
 45  35 25  90 5929 128 045 -
 55  45 35 100 5929 128 055 -
 75  65 55 120 5929 128 075 -
 95  85 75 140 5929 128 095 -
115 105 95 160 5929 128 115 -

10

  5  –  –  60

55

 –
 –

10 65

 –
 –

SW15

5929 121 005 -

25

 25   5  –  80

 75  85

5929 121 025 -
 35  15  5  90

 85  95

5929 121 035 5929 221 035
 45  25 15 100 5929 121 045 5929 221 045
 65  45 35 120 5929 121 065 5929 221 065
 85  65 55 140 5929 121 085 -
105  85 75 160 5929 121 105 -

12
 15  –  –  80

65
 –  –

12 75
 –  –

SW17
5929 122 015 -

 45  25 10 110  85 100  95 110 5929 122 045 -

14
  5  –  –  80

75
–

–
14 85

–
–

SW21
5929 124 005 -

 35  10  – 110
100 110

5929 124 035 -
 55  30 15 130 115 125 5929 124 055 -

01.3

Ringdiameter:
Maat Ring-Ø [mm]
 5 12,5
 6 15
 8 16
10 20
12 23
14 28

27ANKERTECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS
01.3

Technische gegevens in kanaalplaatvloeren
Ankerafmeting [mm] 6

Minimale asafstand smin [mm] 100

Minimale randafstand cmin [mm] 100

Minimale afstand tussen de ankergroepen amin [mm] 100

Afstand tussen midden van holle ruimte lc ≥ [mm] 100

Afstand tussen voorgespannen bewapening lp ≥ [mm] 100

Afstand tussen voorgespannen bewapening en  
boorgat

ap ≥ [mm] 50

Boor-Ø d0 [mm] 6

Gat in het te bevestigen bouwdeel df ≤ [mm] 8

Aanbevolen aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10

Goedgekeurde zone  
voor verankeren

Voorgespannen 
bewapening Holle ruimte

Voorgespannen 
bewapening

Belastingwaarden in kanaalplaatvloeren
Ankerafmetingen [mm] 6
Schildikte [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35

Meervoudige bevestiging van niet dragende delen in beton5) Fzul [kN] 0,4 0,8 1,2

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij 
rand inlvoeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C

2)  Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk
3)  De afschuifbelasting wordt met hefboomarm bepaald
4)  De goedgekeurde belasting wordt zonder rand- en asinvloeden bepaald
5)  De technische gegevens in acht nemen

Aanbevolen tangential-slagschroevendraaier voor montage
Maat Materiaal Machine Stand Art.nr.

5 Staal, verzinkt ASS 12-A – 0700 622 3

6 Staal, verzinkt, RVS A4

ASS 18-A EC Combi

2

5700 510 0..
8

RVS A4 2

Staal, verzinkt 3

10 Staal, verzinkt, RVS A4 3

12 Staal, verzinkt 3

14 Staal, verzinkt ASS 18 1/2” HT – 0700 725 4

1    2     3
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382 INSTALLATIE TECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met grote panhead, type LP

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van anker 
in beton hnom [mm]

Boor
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte h1 [mm]

Aandrij-
ving torx  
[mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

6
 5 – – 40

35
– –

6 40
– –

TX30
5929 156 005 -

100
25 20 5 60 40 55 45 60 5929 156 025 -

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met binnendraad, type I

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van anker 
in beton hnom [mm]

Boor
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte h1 [mm]

Sleutel-
wijdte 
SW [mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

6
0 –  – 35 35 – –

6
40 –  –

SW13
5929 176 001 -

50
– – 0 55 – – 55 – – 60 5929 176 002 -

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt stokschroef met zeskantaandrijving,  
type ST

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van anker 
in beton hnom [mm]

Boor
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte h1 [mm]

Sleutel-
wijdte 
SW [mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

6

 0 –  – 35

35

– –

6 40

– –

SW10

5929 186 000 -

100
20 15  0 55

40 55 45 60
5929 186 020 -

40 35 20 75 5929 186 040 -
60 55 40 95 5929 186 060 -

01.3

Kopdiameter:
Maat Kop-Ø [mm]
6 18

Combidraad:
Maat Combidraad
6 M8/M10

Aansluitdraad:
Maat Draad [mm]
6 M8 x 16

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met panhead, type P

Betonschroef W-BS/A4, RVS A4 met panhead type P

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van anker 
in beton hnom [mm]

Boor
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte h1 [mm]

Aandrij-
ving torx  
[mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

5
 5 –  –  40

35 – – 5 40 –  – TX30
5929 145 005 -

100

15 –  –  50 5929 145 015 -
25 –  –  60 5929 145 025 -

6

 5 –  –  40

35

–
–

6 40

–
 –

TX30

5929 146 005 -
15 10  –  50

40 45

5929 146 015 5929 246 015
25 20  5  60

55 60
5929 146 025 5929 246 025

45 40 25  80 5929 146 045 5929 246 045
65 60 45 100 5929 146 065 5929 246 065

Kopdiameter:
Maat Kop-Ø [mm]
5 14
6 15

29ANKERTECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS
01.3

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met verzonken kop, type SK 

Betonschroef W-BS/A4, RVS A4 met verzonken kop, type SK

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van 
anker in Beton 
hnom [mm]

Boor 
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte 
h1 [mm]

Aandrij-
ving torx  
[mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

 5
  5  –   –  40

35 – –  5 40 –  – TX25
5929 135 005 -

100

 15  –   –  50 5929 135 015 -
 25  –   –  60 5929 135 025 -

 6

  5  –   –  40

35

–
–

 6 40

–
 –

TX30

5929 136 005 -
 15  10   –  50

40 45

5929 136 015 5929 236 015
 25  20   5  60

55 60

5929 136 025 -
 30  25  10  65 - 5929 236 030
 45  40  25  80 5929 136 045 -
 50  45  30  85 - 5929 236 050
 65  60  45 100 5929 136 065 -
 70  65  50 105 - 5929 236 070
 85  80  65 120 5929 136 085 -

50
105 100  85 140 5929 136 105 -
125 120 105 160 5929 136 125 -

 8  35  25  15  80 45 55 65  8 55 65 75 TX40 5929 138 035 5929 238 035
10  35  15   5  90 55 75 85 10 65 85 95 TX50 5929 131 035 5929 231 035 25

Kopdiameter: (verzonken kop 90°)
Maat Kop-Ø[mm]
 5 12
 6 13
 8 20
10 22

28 ANKERTECHNIEK



383INSTALLATIE TECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met grote panhead, type LP

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van anker 
in beton hnom [mm]

Boor
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte h1 [mm]

Aandrij-
ving torx  
[mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

6
 5 – – 40

35
– –

6 40
– –

TX30
5929 156 005 -

100
25 20 5 60 40 55 45 60 5929 156 025 -

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met binnendraad, type I

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van anker 
in beton hnom [mm]

Boor
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte h1 [mm]

Sleutel-
wijdte 
SW [mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

6
0 –  – 35 35 – –

6
40 –  –

SW13
5929 176 001 -

50
– – 0 55 – – 55 – – 60 5929 176 002 -

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt stokschroef met zeskantaandrijving,  
type ST

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van anker 
in beton hnom [mm]

Boor
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte h1 [mm]

Sleutel-
wijdte 
SW [mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

6

 0 –  – 35

35

– –

6 40

– –

SW10

5929 186 000 -

100
20 15  0 55

40 55 45 60
5929 186 020 -

40 35 20 75 5929 186 040 -
60 55 40 95 5929 186 060 -

01.3

Kopdiameter:
Maat Kop-Ø [mm]
6 18

Combidraad:
Maat Combidraad
6 M8/M10

Aansluitdraad:
Maat Draad [mm]
6 M8 x 16

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met panhead, type P

Betonschroef W-BS/A4, RVS A4 met panhead type P

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van anker 
in beton hnom [mm]

Boor
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte h1 [mm]

Aandrij-
ving torx  
[mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

5
 5 –  –  40

35 – – 5 40 –  – TX30
5929 145 005 -

100

15 –  –  50 5929 145 015 -
25 –  –  60 5929 145 025 -

6

 5 –  –  40

35

–
–

6 40

–
 –

TX30

5929 146 005 -
15 10  –  50

40 45

5929 146 015 5929 246 015
25 20  5  60

55 60
5929 146 025 5929 246 025

45 40 25  80 5929 146 045 5929 246 045
65 60 45 100 5929 146 065 5929 246 065

Kopdiameter:
Maat Kop-Ø [mm]
5 14
6 15

29ANKERTECHNIEK

BETONSCHROEF W-BS
01.3

Betonschroef W-BS/S, staal verzinkt met verzonken kop, type SK 

Betonschroef W-BS/A4, RVS A4 met verzonken kop, type SK

Anker-
diame-
ter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte 
L [mm]

Lengte van 
anker in Beton 
hnom [mm]

Boor 
Ø d0  
[mm]

Boorgat-
diepte 
h1 [mm]

Aandrij-
ving torx  
[mm]

Art.nr. Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

tfix 1 tfix 2 tfix 3 hnom1 hnom2 hnom3 h1,1 h1,2 h1,3

 5
  5  –   –  40

35 – –  5 40 –  – TX25
5929 135 005 -

100

 15  –   –  50 5929 135 015 -
 25  –   –  60 5929 135 025 -

 6

  5  –   –  40

35

–
–

 6 40

–
 –

TX30

5929 136 005 -
 15  10   –  50

40 45

5929 136 015 5929 236 015
 25  20   5  60

55 60

5929 136 025 -
 30  25  10  65 - 5929 236 030
 45  40  25  80 5929 136 045 -
 50  45  30  85 - 5929 236 050
 65  60  45 100 5929 136 065 -
 70  65  50 105 - 5929 236 070
 85  80  65 120 5929 136 085 -

50
105 100  85 140 5929 136 105 -
125 120 105 160 5929 136 125 -

 8  35  25  15  80 45 55 65  8 55 65 75 TX40 5929 138 035 5929 238 035
10  35  15   5  90 55 75 85 10 65 85 95 TX50 5929 131 035 5929 231 035 25

Kopdiameter: (verzonken kop 90°)
Maat Kop-Ø[mm]
 5 12
 6 13
 8 20
10 22

28 ANKERTECHNIEK
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384 INSTALLATIE TECHNIEK

Ankerafmetingen: betonschroef W-BS Compact

Omschrij-
ving

Anker-
grootte

Lengte 
anker in 
beton hnom 
[mm]

Bevesti-
gings- 
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte L  
[mm]

Boor-Ø 
d0 
[mm]

Boorgat-
diepte 
h1 ≥ [mm]

Aan-
drijving 
torx
[mm]

Kop-Ø 
[mm]

Goed- 
keuring
ETA

Art.nr. VE/ 
st.

W-BS 
 Compact 6 25 3 28 6 28 TX 30 14 ETA-15/0091 5929 506 028 100

Montage gegevens
Ankergrootte 6
Asafstand scr,N [mm] 200
Randafstand ccr,N [mm] 150
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80
Lengte van het anker in het boorgat hnom ≥ [mm] 25
Boorgat-Ø d0 [mm] 6
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 28
Doorgangsgat in aansluitende bouwdeel df ≤ [mm] 8

Technische gegevens
Ankergrootte [mm] 6
Meervoudige bevestiging van niet dragende  
systemen in beton1) Fzul [kN] = C20/25 – C50/60 0,43

Goedgekeurde belasting bij brand2)

R30; Fzul [kN] 0,27
R60; Fzul [kN] 0,27
R90; Fzul [kN] 0,22
R120; Fzul [kN] 0,17

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 7,9
1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde veiligheidsfactor van de weerstanden alsmede een veilgheidsfactor van de inwerking γF = 1,4 in acht genomen dient te worden.
2)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring aanbevolen veiligheidsfactor van de belasting in geval van brand van γM,fi =1,0 alsook de veiligheidsfactor van de invloeden γF = 1,0 in acht genomen dient te worden.

BETONSCHROEF W-BS COMPACT
31

31ANKERTECHNIEK

 

1. Toepassingsgebieden: 
•  Meervoudige bevestiging: verankering van niet  

dragende systemen in ongescheurd en gescheurd beton
•  Geschikt voor de bevestiging van: montagerails, metalen  

profielen, noniushangers, etc. 
•  Toepasbaar in beton ≥ C20/25 en drukvaste natuursteen  

(zonder goedkeuring). 
•  W-BS Compact (staal verzinkt) mag alleen binnen worden  

toegepast in droge ruimte.

2. Voordelen:
•  Snelle en eenvoudige montage, kan met de hand 

worden gemonteerd
•  Doorsteekmontage
•  Geringe boorgatdiepte–contact met wapening wordt vermeden
•  Tijd- en kostenbesparende montage

3. Eigenschappen:
• Goedkeuring: 
ETA-15/0091 voor meervoudige bevestiging van  
niet dragende systemen in beton
•  Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport 

TR020

BETONSCHROEF W-BS COMPACT

  Meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen:

 Gescheurd en ongescheurd beton

 Proefbericht en goedkeuringen

Gebruiksaanwijzing

Gat boren Anker plaatsen Anker inschroevenBoorgat reinigen

Goedkeuringen
Europese Technische 
Goedkeuring

Meervoudige bevestiging  
van niet dragende systemen

Brandwerendheid

Technisch rapport
TR 020
R30 – R120

31

Gebruiksaanwijzing:
De W-BS Compact is handmatig met een schroevendraaier te monteren. 
Gaat de montage plaatsvinden met een accuschroefmachine dan dient 
men vooraf minimaal 5 testen te doen om de juiste instelling vast te stel-
len en het doordraaien van het anker te voorkomen. 

Wij adviseren met de kleinste momentinstelling te beginnen en deze 
indien nodig te verhogen. Een slagschroefmachine/slagmoersleutel  
mag voor de montage niet gebruikt worden.

30 ANKERTECHNIEK



385INSTALLATIE TECHNIEK

Ankerafmetingen: betonschroef W-BS Compact

Omschrij-
ving

Anker-
grootte

Lengte 
anker in 
beton hnom 
[mm]

Bevesti-
gings- 
hoogte tfix  
[mm]

Totale 
lengte L  
[mm]

Boor-Ø 
d0 
[mm]

Boorgat-
diepte 
h1 ≥ [mm]

Aan-
drijving 
torx
[mm]

Kop-Ø 
[mm]

Goed- 
keuring
ETA

Art.nr. VE/ 
st.

W-BS 
 Compact 6 25 3 28 6 28 TX 30 14 ETA-15/0091 5929 506 028 100

Montage gegevens
Ankergrootte 6
Asafstand scr,N [mm] 200
Randafstand ccr,N [mm] 150
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80
Lengte van het anker in het boorgat hnom ≥ [mm] 25
Boorgat-Ø d0 [mm] 6
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 28
Doorgangsgat in aansluitende bouwdeel df ≤ [mm] 8

Technische gegevens
Ankergrootte [mm] 6
Meervoudige bevestiging van niet dragende  
systemen in beton1) Fzul [kN] = C20/25 – C50/60 0,43

Goedgekeurde belasting bij brand2)

R30; Fzul [kN] 0,27
R60; Fzul [kN] 0,27
R90; Fzul [kN] 0,22
R120; Fzul [kN] 0,17

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 7,9
1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde veiligheidsfactor van de weerstanden alsmede een veilgheidsfactor van de inwerking γF = 1,4 in acht genomen dient te worden.
2)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring aanbevolen veiligheidsfactor van de belasting in geval van brand van γM,fi =1,0 alsook de veiligheidsfactor van de invloeden γF = 1,0 in acht genomen dient te worden.

BETONSCHROEF W-BS COMPACT
31

31ANKERTECHNIEK

 

1. Toepassingsgebieden: 
•  Meervoudige bevestiging: verankering van niet  

dragende systemen in ongescheurd en gescheurd beton
•  Geschikt voor de bevestiging van: montagerails, metalen  

profielen, noniushangers, etc. 
•  Toepasbaar in beton ≥ C20/25 en drukvaste natuursteen  

(zonder goedkeuring). 
•  W-BS Compact (staal verzinkt) mag alleen binnen worden  

toegepast in droge ruimte.

2. Voordelen:
•  Snelle en eenvoudige montage, kan met de hand 

worden gemonteerd
•  Doorsteekmontage
•  Geringe boorgatdiepte–contact met wapening wordt vermeden
•  Tijd- en kostenbesparende montage

3. Eigenschappen:
• Goedkeuring: 
ETA-15/0091 voor meervoudige bevestiging van  
niet dragende systemen in beton
•  Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport 

TR020

BETONSCHROEF W-BS COMPACT

  Meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen:

 Gescheurd en ongescheurd beton

 Proefbericht en goedkeuringen

Gebruiksaanwijzing

Gat boren Anker plaatsen Anker inschroevenBoorgat reinigen

Goedkeuringen
Europese Technische 
Goedkeuring

Meervoudige bevestiging  
van niet dragende systemen

Brandwerendheid

Technisch rapport
TR 020
R30 – R120

31

Gebruiksaanwijzing:
De W-BS Compact is handmatig met een schroevendraaier te monteren. 
Gaat de montage plaatsvinden met een accuschroefmachine dan dient 
men vooraf minimaal 5 testen te doen om de juiste instelling vast te stel-
len en het doordraaien van het anker te voorkomen. 

Wij adviseren met de kleinste momentinstelling te beginnen en deze 
indien nodig te verhogen. Een slagschroefmachine/slagmoersleutel  
mag voor de montage niet gebruikt worden.

30 ANKERTECHNIEK
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386 INSTALLATIE TECHNIEK

FIXANKER W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR

       

1)   Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4.  
Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Fixanker W-FAZ/A4 en HCR alleen voor bevestiging in binnenruimten of vochtige ruimte geschikt. Niet voor buitengebruik.
3) Waardes gelden enkel alleen voor W-FAZ/S (staal verzinkt).
4) Waardes gelden enkel alleen voor W-FAZ/A4 en W-FAZ/HCR.

Würth systeemcomponenten

02.5 02.6

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Betonvastheidsklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-99/0011, zonder dichte wapening)

Ankerdiameter M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 46 352) 60 40 70 50 85 65 100 1153) 1254) 125
Gescheurd beton
Goedgekeurde gecen-
treerde trekkracht1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 – 24,0

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 – 19,0 –

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 – 67,1

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 7,0 7,0 11,4 11,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 – 67,1 –

Ongescheurd beton
Goedgekeurde gecen-
treerde trekkracht1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 - 33,6

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 - 33,6 -

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 - 94,1

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 - 70,6 -

Boor-ø d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 27

Boorgatdiepte h1 > [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 1453) 1554) 160

Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 9 12 14 18 22 26 30

Standaard bouwdeeldikte hstd ≥ [mm] 80 – 120 – 140 – 170 – 200 230 2504) 250

Minimale asafstand smin ≥ [mm] 40 40 - - 45 45 - - 60 60 - - 60 65 - - 95 90 100 100 1254) 1254) 125 125

Gescheurd beton Ongescheurd beton voor c ≥ [mm] 70 80 - - 70 70 - - 100 120 - - 100 120 - - 150 180 180 180 1254) 1254) 300 300

Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 40 50 - - 45 50 - - 60 75 - - 60 80 - - 95 130 100 100 1254) 1254) 180 180

Gescheurd beton Ongescheurd beton voor s ≥ [mm] 80 100 - - 90 100 - - 140 150 - - 180 150 - - 200 240 220 220 1254) 1254) 540 540

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - - -

Minimale asafstand smin ≥ [mm] 40 40 50 50 45 60 50 50 60 60 50 50 70 80 65 65 - - - - - - - -

Gescheurd beton Ongescheurd beton voor c ≥ [mm] 70 80 60 60 90 140 100 100 100 120 160 160 160 180 170 170 - - - - - - - -

Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 40 50 40 40 50 90 65 65 60 75 65 100 80 90 100 170 - - - - - - - -

Gescheurd beton Ongescheurd beton voor s ≥ [mm] 80 100 185 185 115 140 180 180 140 150 250 185 180 200 250 65 - - - - - - - -

Aandraaimoment bij 
verankering

Staal verzinkt
Tinst [Nm]

20 25 45 90 160 200 300

RVS A4 en HCR 20 35 50 110 200 290 –

33ANKERTECHNIEK

Gebruiksaanwijzing

Anker inslaan. Anker plaatsen. Met momentsleutel 
aandraaien.

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton

Gat boren. Boorgat reinigen.

FIXANKER W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR
02.5 02.6

Fixanker W-FAZ/S, Staal verzinkt

Fixanker W-FAZ/A4, Roestvaststaal

Fixanker W-FAZ/S, Staal verzinkt  
met grote onderlegring

Fixanker W-FAZ/A4, Roestvaststaal 
met grote onderlegring

1. Toepassingsgebieden 
•  Enkele bevestiging: normaal beton C20/25 tot C50/60 (gescheurd 

en ongescheurd beton).
•  Geschikt voor bevestiging van staalconstructies, metalen profielen,  

consoles, voetplaten, kabelgoten, steunen, pijpleidingen, balustrades,  
houtconstructies, balken etc.

•  Inzetbaar in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder  
goedkeuring).

•  W-FAZ/S (staal verzinkt) mag alleen in droge binnenruimten  
toegepast worden.

•  W-FAZ/A4 (roestvaststaal A4) mag in vochtige ruimtes buitenbereik  
(industriële atmosfeer en in de buurt van de zee) gebruikt worden

•  W-FAZ/HCR (hoogcorrosiewerend staal) voor in bijzonder agressieve 
omstandigheden, bijvoorbeeld: blijvend, afwisselend, onderdompeling in 
zeewater, chloorhoudende atmosferen in zwembaden of atmosferen met 
extreem chemische dampen (bijv. wegentunnels)

2. Voordelen
•  Hoge draaglasten, kleine as- en randafstanden.
• Doorsteekmontage.
•  Gelijk belastbaar – geen wachttijden.
•  De fix-ankerkonus met gepatenteerde kunststof bekleding 

maakt een zekere naspreiding mogelijk.
•   Gereduceerde verankeringsdiepte - boor - en tijdbesparing evenals een  

flexibel inzetbereik.

3. Eigenschappen
•  Goedkeuring: ETA-99/0011 voor enkele bevestiging. 

Optie 1, gescheurd en ongescheurd beton.
•  Brandwerendheid: W-FAZ/S (M8 - M16) F30, F60, F90 en F120;  

Brandbelasting volgens DIN 4102-02:1977-09 (ETK-eenheidstemperatuur-
curve). 
Brandwerendheid WFAZ/S R30, R60, R90, R120; Technisch rapport 
TR020 (in ETA-99/0011 inbegrepen).

•  Seismische goedkeuring categorie C1 en C2 (in ETA-99/0011  
inbegrepen).

Goedkeuringen
Europese 

Technische 
Goedkeuring
Optie 1 voor gescheurd  
en ongescheurd beton 

Brand- 
werendheid

Technisch rapport 
TR 020

 R30 - R120

M8 - M27 Seismische 
goedkeuring  

Categorie C1 en C2  
M8 - M20

 Proefbericht en goedkeuringen

Fixanker W-FAZ/HCR,  
Hoog corrosiebestendig staal
Op aanvraag leverbaar
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387INSTALLATIE TECHNIEK

FIXANKER W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR

       

1)   Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4.  
Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Fixanker W-FAZ/A4 en HCR alleen voor bevestiging in binnenruimten of vochtige ruimte geschikt. Niet voor buitengebruik.
3) Waardes gelden enkel alleen voor W-FAZ/S (staal verzinkt).
4) Waardes gelden enkel alleen voor W-FAZ/A4 en W-FAZ/HCR.

Würth systeemcomponenten

02.5 02.6

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Betonvastheidsklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-99/0011, zonder dichte wapening)

Ankerdiameter M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 46 352) 60 40 70 50 85 65 100 1153) 1254) 125
Gescheurd beton
Goedgekeurde gecen-
treerde trekkracht1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 – 24,0

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 – 19,0 –

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 – 67,1

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 7,0 7,0 11,4 11,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 – 67,1 –

Ongescheurd beton
Goedgekeurde gecen-
treerde trekkracht1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 - 33,6

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 - 33,6 -

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 - 94,1

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 - 70,6 -

Boor-ø d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 27

Boorgatdiepte h1 > [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 1453) 1554) 160

Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 9 12 14 18 22 26 30

Standaard bouwdeeldikte hstd ≥ [mm] 80 – 120 – 140 – 170 – 200 230 2504) 250

Minimale asafstand smin ≥ [mm] 40 40 - - 45 45 - - 60 60 - - 60 65 - - 95 90 100 100 1254) 1254) 125 125

Gescheurd beton Ongescheurd beton voor c ≥ [mm] 70 80 - - 70 70 - - 100 120 - - 100 120 - - 150 180 180 180 1254) 1254) 300 300

Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 40 50 - - 45 50 - - 60 75 - - 60 80 - - 95 130 100 100 1254) 1254) 180 180

Gescheurd beton Ongescheurd beton voor s ≥ [mm] 80 100 - - 90 100 - - 140 150 - - 180 150 - - 200 240 220 220 1254) 1254) 540 540

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - - -

Minimale asafstand smin ≥ [mm] 40 40 50 50 45 60 50 50 60 60 50 50 70 80 65 65 - - - - - - - -

Gescheurd beton Ongescheurd beton voor c ≥ [mm] 70 80 60 60 90 140 100 100 100 120 160 160 160 180 170 170 - - - - - - - -

Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 40 50 40 40 50 90 65 65 60 75 65 100 80 90 100 170 - - - - - - - -

Gescheurd beton Ongescheurd beton voor s ≥ [mm] 80 100 185 185 115 140 180 180 140 150 250 185 180 200 250 65 - - - - - - - -

Aandraaimoment bij 
verankering

Staal verzinkt
Tinst [Nm]

20 25 45 90 160 200 300

RVS A4 en HCR 20 35 50 110 200 290 –
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Gebruiksaanwijzing

Anker inslaan. Anker plaatsen. Met momentsleutel 
aandraaien.

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton

Gat boren. Boorgat reinigen.

FIXANKER W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR
02.5 02.6

Fixanker W-FAZ/S, Staal verzinkt

Fixanker W-FAZ/A4, Roestvaststaal

Fixanker W-FAZ/S, Staal verzinkt  
met grote onderlegring

Fixanker W-FAZ/A4, Roestvaststaal 
met grote onderlegring

1. Toepassingsgebieden 
•  Enkele bevestiging: normaal beton C20/25 tot C50/60 (gescheurd 

en ongescheurd beton).
•  Geschikt voor bevestiging van staalconstructies, metalen profielen,  

consoles, voetplaten, kabelgoten, steunen, pijpleidingen, balustrades,  
houtconstructies, balken etc.

•  Inzetbaar in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder  
goedkeuring).

•  W-FAZ/S (staal verzinkt) mag alleen in droge binnenruimten  
toegepast worden.

•  W-FAZ/A4 (roestvaststaal A4) mag in vochtige ruimtes buitenbereik  
(industriële atmosfeer en in de buurt van de zee) gebruikt worden

•  W-FAZ/HCR (hoogcorrosiewerend staal) voor in bijzonder agressieve 
omstandigheden, bijvoorbeeld: blijvend, afwisselend, onderdompeling in 
zeewater, chloorhoudende atmosferen in zwembaden of atmosferen met 
extreem chemische dampen (bijv. wegentunnels)

2. Voordelen
•  Hoge draaglasten, kleine as- en randafstanden.
• Doorsteekmontage.
•  Gelijk belastbaar – geen wachttijden.
•  De fix-ankerkonus met gepatenteerde kunststof bekleding 

maakt een zekere naspreiding mogelijk.
•   Gereduceerde verankeringsdiepte - boor - en tijdbesparing evenals een  

flexibel inzetbereik.

3. Eigenschappen
•  Goedkeuring: ETA-99/0011 voor enkele bevestiging. 

Optie 1, gescheurd en ongescheurd beton.
•  Brandwerendheid: W-FAZ/S (M8 - M16) F30, F60, F90 en F120;  

Brandbelasting volgens DIN 4102-02:1977-09 (ETK-eenheidstemperatuur-
curve). 
Brandwerendheid WFAZ/S R30, R60, R90, R120; Technisch rapport 
TR020 (in ETA-99/0011 inbegrepen).

•  Seismische goedkeuring categorie C1 en C2 (in ETA-99/0011  
inbegrepen).

Goedkeuringen
Europese 

Technische 
Goedkeuring
Optie 1 voor gescheurd  
en ongescheurd beton 

Brand- 
werendheid

Technisch rapport 
TR 020

 R30 - R120

M8 - M27 Seismische 
goedkeuring  

Categorie C1 en C2  
M8 - M20

 Proefbericht en goedkeuringen

Fixanker W-FAZ/HCR,  
Hoog corrosiebestendig staal
Op aanvraag leverbaar

32 ANKERTECHNIEK

12



388 INSTALLATIE TECHNIEK

Ankerafmetingen:
Fixanker W-FAZ/S, staal verzinkt  met met grote onderlegring
Fixanker W-FAZ/A4, roestvaststaal A4 met met grote onderlegring

Anker-
Ø

Standaard 
verankeringsdiepte

Gereduceerde 
verankeringsdiepte

Totale 
lengte 
L 
[mm]

Sleu-
tel- 
wijdte
SW  
[mm]

Art.nr. Art.nr. VE/st.

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Boorgat
Ø x 
diepte 
[mm]

Effec-
tieve  
veran-
kerings-
diepte
hef [mm]

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Boorgat
Ø x 
diepte 
[mm]

Effec-
tieve  
veran-
kerings-
diepte
hef [mm]

M8

10

8 x 60 46

21

8 x 49 35

75

13

5928 308 010* 5928 508 010* 100
15 26 80 5928 308 015* 5928 508 015* 100
30 41 95 5928 308 030* 5928 508 030* 100
50 61 115 - 5928 508 050* 100

M10

10

10 x 75 60

30

10 x 55 40

90

17

5928 310 010* 5928 510 010* 50
15 35 95 5928 310 015* 5928 510 015* 50
30 50 110 5928 310 030* 5928 510 030* 50
50 70 130 5928 310 050* 5928 510 050* 50
100 120 180 5928 310 100* - 50

M12

15

12 x 90 70

35

12 x 70 50

110

19

5928 312 015* 5928 512 015* 25
30 50 125 5928 312 030* 5928 512 030* 25
50 70 145 5928 312 050* 5928 512 050* 25
105 125 200 5928 312 105* - 25
125 - - - 220 0904 531 212* - 25
145 - - - 240 0904 531 213* - 20
160 - - - 255 0904 531 214* 5928 112 20
190 - - - 285 0904 531 215* - 20
230 - - - 325 0904 531 216* - 20

M16 25 16 x 110 85 45 16 x 90 65 145 24 5928 316 025* 5928 516 025* 20
50 70 170 5928 316 050* - 20

* Op aanvraag leverbaar

FIXANKER W-FAZ/SFIXANKER W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR
02.5 02.6
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FIXANKER W-FAZ/S

Ankerafmetingen: 
Fixanker W-FAZ/S, staal verzinkt
Fixanker W-FAZ/A4, roestvaststaal A4

Anker-
Ø

Standaard 
verankeringsdiepte

Gereduceerde 
verankeringsdiepte

Totale 
lengte 
L 
[mm]

Sleu-
tel- 
wijdte
SW  
[mm]

Art.nr. Art.nr. VE/
st.

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Boorgat
Ø x 
diepte 
[mm]

Effectieve 
veran-
kerings-
diepte
hef [mm]

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Boorgat
Ø x 
diepte 
[mm]

Effectieve 
veran-
kerings-
diepte
hef [mm]

M8

- - - 6

8 x 49 35

60

13

5928 258 006 5928 458 006 100
- - - 11 65 5928 258 011 5928 458 011 100
10

8 x 60 46

21 75 5928 208 010 5928 408 010 100
15 26 80 5928 208 015 5928 408 015 100
30 41 95 5928 208 030 5928 408 030 100
50 61 115 5928 208 050 5928 408 050 100
100 111 165 5928 208 100 5928 408 100 50

M10

- - - 10

10 x 55 40

70

17

5928 251 010 5928 451 010 50
- - - 20 80 5928 251 020 5928 451 020 50
10

10 x 75 60

30 90 5928 210 010 5928 410 010 50
15 35 95 5928 210 015 5928 410 015 50
20 40 100 5928 210 020 5928 410 02 50
30 50 110 5928 210 030 5928 410 030 50
50 70 130 5928 210 050 5928 410 050 50
75 95 155 5928 210 075 5928 410 075 50
100 120 180 5928 210 100* 5928 410 100 50

M12

- - - 10

12 x 70 50

85

19

5928 252 010 5928 452 010 25
- - - 20 95 5928 252 020 5928 452 020 25
10

12 x 90 70

30 105 5928 212 010 5928 412 010 25
15 35 110 5928 212 015 5928 412 015 25
20 40 115 5928 212 020 5928 412 020 25
30 50 125 5928 212 030 5928 412 030 25
50 70 145 5928 212 050 5928 412 050 25
65 85 160 5928 212 065 5928 412 065 25
85 105 180 5928 212 085 5928 412 085 25
105 125 200 5928 212 105 5928 412 105 25
125 - - - 220 0904 521 217 0904 621 206 25
145 - - - 240 0904 521 218 - 20
160 - - - 255 0904 521 219 0904 621 207 20
180 - - - 275 - 0904 621 208 20
190 - - - 285 - 0905 621 209 20
205 - - - 300 - 0904 621 210 20
230 - - - 325 - 0904 621 211 20

M16

- - - 5

16 x 90 65

105

24

5928 256 005 - 20
- - - 15 115 5928 256 015 5928 456 015 20
5

16 x 110 85

25 125 5928 216 005 5928 416 005 20
15 35 135 5928 216 015 5928 416 015 20
25 45 145 5928 216 025 5928 416 025 20
50 70 170 5928 216 050 5928 416 050 20
80 100 200 5928 216 080 5928 416 080 10
100 - - - 220 0904 521 603 0904 616 100 10
140 - - - 260 0904 521 604 0904 616 160 10
180 - - - 300 0904 521 605 0904 616 180 10

M20

30 

20 x 125 100

- - - 165

30

5928 220 030 5928 420 030 10
60 - - - 195 5928 220 060 5928 420 060 10
130 - - - 265 0904 522 003 0904 620 130 5
150 - - - 285 0904 522 004 0904 620 150 5

M24

30

24 x 145 115

- - - 190

36

0904 522 401 0904 624 030 10
60 - - - 220 0904 522 402 0904 624 060 5
75 - - - 235 0904 522 403 0904 624 075 5
100 - - - 260 0904 522 404* - 5

M27
30

28 x 160 125
- - - 210 

41
0904 522 701* - 5

60 - - - 240 0904 522 702* - 5
100 - - - 280 0904 522 703* - 5

* Op aanvraag leverbaar

FIXANKER W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR
02.5 02.6
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389INSTALLATIE TECHNIEK

Ankerafmetingen:
Fixanker W-FAZ/S, staal verzinkt  met met grote onderlegring
Fixanker W-FAZ/A4, roestvaststaal A4 met met grote onderlegring

Anker-
Ø

Standaard 
verankeringsdiepte

Gereduceerde 
verankeringsdiepte

Totale 
lengte 
L 
[mm]

Sleu-
tel- 
wijdte
SW  
[mm]

Art.nr. Art.nr. VE/st.

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Boorgat
Ø x 
diepte 
[mm]

Effec-
tieve  
veran-
kerings-
diepte
hef [mm]

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Boorgat
Ø x 
diepte 
[mm]

Effec-
tieve  
veran-
kerings-
diepte
hef [mm]

M8

10

8 x 60 46

21

8 x 49 35

75

13

5928 308 010* 5928 508 010* 100
15 26 80 5928 308 015* 5928 508 015* 100
30 41 95 5928 308 030* 5928 508 030* 100
50 61 115 - 5928 508 050* 100

M10

10

10 x 75 60

30

10 x 55 40

90

17

5928 310 010* 5928 510 010* 50
15 35 95 5928 310 015* 5928 510 015* 50
30 50 110 5928 310 030* 5928 510 030* 50
50 70 130 5928 310 050* 5928 510 050* 50
100 120 180 5928 310 100* - 50

M12

15

12 x 90 70

35

12 x 70 50

110

19

5928 312 015* 5928 512 015* 25
30 50 125 5928 312 030* 5928 512 030* 25
50 70 145 5928 312 050* 5928 512 050* 25
105 125 200 5928 312 105* - 25
125 - - - 220 0904 531 212* - 25
145 - - - 240 0904 531 213* - 20
160 - - - 255 0904 531 214* 5928 112 20
190 - - - 285 0904 531 215* - 20
230 - - - 325 0904 531 216* - 20

M16 25 16 x 110 85 45 16 x 90 65 145 24 5928 316 025* 5928 516 025* 20
50 70 170 5928 316 050* - 20

* Op aanvraag leverbaar

FIXANKER W-FAZ/SFIXANKER W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR
02.5 02.6
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FIXANKER W-FAZ/S

Ankerafmetingen: 
Fixanker W-FAZ/S, staal verzinkt
Fixanker W-FAZ/A4, roestvaststaal A4

Anker-
Ø

Standaard 
verankeringsdiepte

Gereduceerde 
verankeringsdiepte

Totale 
lengte 
L 
[mm]

Sleu-
tel- 
wijdte
SW  
[mm]

Art.nr. Art.nr. VE/
st.

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Boorgat
Ø x 
diepte 
[mm]

Effectieve 
veran-
kerings-
diepte
hef [mm]

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Boorgat
Ø x 
diepte 
[mm]

Effectieve 
veran-
kerings-
diepte
hef [mm]

M8

- - - 6

8 x 49 35

60

13

5928 258 006 5928 458 006 100
- - - 11 65 5928 258 011 5928 458 011 100
10

8 x 60 46

21 75 5928 208 010 5928 408 010 100
15 26 80 5928 208 015 5928 408 015 100
30 41 95 5928 208 030 5928 408 030 100
50 61 115 5928 208 050 5928 408 050 100
100 111 165 5928 208 100 5928 408 100 50

M10

- - - 10

10 x 55 40

70

17

5928 251 010 5928 451 010 50
- - - 20 80 5928 251 020 5928 451 020 50
10

10 x 75 60

30 90 5928 210 010 5928 410 010 50
15 35 95 5928 210 015 5928 410 015 50
20 40 100 5928 210 020 5928 410 02 50
30 50 110 5928 210 030 5928 410 030 50
50 70 130 5928 210 050 5928 410 050 50
75 95 155 5928 210 075 5928 410 075 50
100 120 180 5928 210 100* 5928 410 100 50

M12

- - - 10

12 x 70 50

85

19

5928 252 010 5928 452 010 25
- - - 20 95 5928 252 020 5928 452 020 25
10

12 x 90 70

30 105 5928 212 010 5928 412 010 25
15 35 110 5928 212 015 5928 412 015 25
20 40 115 5928 212 020 5928 412 020 25
30 50 125 5928 212 030 5928 412 030 25
50 70 145 5928 212 050 5928 412 050 25
65 85 160 5928 212 065 5928 412 065 25
85 105 180 5928 212 085 5928 412 085 25
105 125 200 5928 212 105 5928 412 105 25
125 - - - 220 0904 521 217 0904 621 206 25
145 - - - 240 0904 521 218 - 20
160 - - - 255 0904 521 219 0904 621 207 20
180 - - - 275 - 0904 621 208 20
190 - - - 285 - 0905 621 209 20
205 - - - 300 - 0904 621 210 20
230 - - - 325 - 0904 621 211 20

M16

- - - 5

16 x 90 65

105

24

5928 256 005 - 20
- - - 15 115 5928 256 015 5928 456 015 20
5

16 x 110 85

25 125 5928 216 005 5928 416 005 20
15 35 135 5928 216 015 5928 416 015 20
25 45 145 5928 216 025 5928 416 025 20
50 70 170 5928 216 050 5928 416 050 20
80 100 200 5928 216 080 5928 416 080 10
100 - - - 220 0904 521 603 0904 616 100 10
140 - - - 260 0904 521 604 0904 616 160 10
180 - - - 300 0904 521 605 0904 616 180 10

M20

30 

20 x 125 100

- - - 165

30

5928 220 030 5928 420 030 10
60 - - - 195 5928 220 060 5928 420 060 10
130 - - - 265 0904 522 003 0904 620 130 5
150 - - - 285 0904 522 004 0904 620 150 5

M24

30

24 x 145 115

- - - 190

36

0904 522 401 0904 624 030 10
60 - - - 220 0904 522 402 0904 624 060 5
75 - - - 235 0904 522 403 0904 624 075 5
100 - - - 260 0904 522 404* - 5

M27
30

28 x 160 125
- - - 210 

41
0904 522 701* - 5

60 - - - 240 0904 522 702* - 5
100 - - - 280 0904 522 703* - 5

* Op aanvraag leverbaar

FIXANKER W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR
02.5 02.6
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390 INSTALLATIE TECHNIEK

Ankerafmetingen: Fixanker W-FAZ-IG/S, staal verzinkt
Voorsteekmontage

Anker-Ø Bevestigings-
hoogte  
type S tfix 
[mm]

Bevestigings-
hoogte  
type SK tfix 
[mm]

Totale lengte 
L 
[mm]

Boor-Ø 
d0 
[mm]

Boorgat-
diepte  
h1 ≥  
[mm]

Art.nr.  
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS

VE/st.

M6 4–12 6–14 50  8  60 0904 706 110* 0904 806 110* 100
M8 2–8 9–15 62 10  75 0904 708 110 0904 708 110  50
M10 15–19 8–11 70 12  90 0904 710 110 0904 710 110  25
M12 16–21 9–14 86 16 105 0904 712 110 0904 712 110  20

Ankerafmetingen: Fixanker W-FAZ-IG/S, staal verzinkt
Doorsteekmontage

Anker-Ø Bevesti-
gingshoogte 
type S tfix 
[mm]

Bevesti-
gingshoogte 
type SK tfix 
[mm]

Totale lengte  
L [mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Boorgat-
diepte h1 ≥ 
[mm]

Art.nr.  
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS

VE/st.

M6
10 14  60

 8  60
0904 706 011* 0904 806 011*

10020 24  70 0904 706 012* 0904 806 012*
30 34  80 0904 706 013* 0904 806 013*

M8
10 15  72

10  75
0904 708 011 0904 808 011

 5020 25  82 0904 708 012* 0904 808 012*
30 35  92 0904 708 013* 0904 808 013*

M10
10 16  80

12  90
0904 710 011 0904 810 011

 2520 26  90 0904 710 012 0904 810 012
30 36 100 0904 710 013* 0904 810 013*

M12
10 17  96

16 105
0904 712 011 0904 812 011

 2020 27 106 0904 712 012 0904 812 012*
30 37 116 0904 712 013* 0904 812 013*

Plaatsingsgereedschap voor voorsteekmontage
Het plaatsingsgereedschap moet een zichtbare markering  
aan het betonoppervlak achterlaten

voor anker-Ø Art.nr. VE/st.
M6 0904 706 150*

1
M8 0904 708 150
M10 0904 710 150
M12 0904 712 150

Plaatsingsgereedschap voor doorsteekmontage
Aanslag van het gereedschap moet gelijk zijn met het  
oppervlak van het bouwdeel

voor anker-Ø Art.nr. VE/st.
M6 0904 706 050*

1
M8 0904 708 050
M10 0904 710 050
M12 0904 712 050

* Geen S-24 bestelling mogelijk

02.7 02.8
FIXANKER MET BINNENDRAAD W-FAZ-IG/S, 
W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

37ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden 
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 

(betontrekzone) en in ongescheurd beton (betondrukzone).
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, 

consoles, voetplaten, kabelgoten, steunen, pijpleidingen, balustrades, 
houtconstructies, balken etc.

•  Toepasbaar in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen  
(zonder goedkeuring).

•  W-FAZ-IG/S mag alleen in droge binnenruimte gebruikt worden.
•  W-FAZ-IG/A4 mag in droge binnenruimte, vochtige ruimte bij industri-

ele atmosfeer en in de buurt van de zee gebruikt worden, waar geen 
bijzonder agressieve omstandigheden voorkomen.

•  W-FAZ-IG/HCR (hoog corrosie bestendig staal HCR) mag in bijzonder 
agressieve toepassingen toegepast worden. Tot deze toepassingen  
behoren: zwembaden, tunnels, slecht geventileerde parkeergarages  
alsook delen die worden toegepast in zeewater en in zeeatmosfeer.

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton

Goedkeuringen
Europese  

Technische 
Goedkeuring
Optie 1voor gescheurd  
en ongescheurd beton

Brandwerend-
heid

Technisch rapport 
TR 020

 R30 - R120

M8 - M12

 Proefbericht en goedkeuringen

02.7 02.8

W-FAZ-IG Type S staal verzinkt 
Zeskantbout gecoat met onderlegring₁)

W-FAZ-IG Type S RVS A4 
Zeskantbout gecoat met onderlegring₁)

W-FAZ-IG Type SK RVS A4 
Verzonken kop bout gecoat met verzonken ring¹)

W-FAZ-IG Type B RVS A4 
Zeskant moer met onderlegring¹) (draadstang²)
goedkeuring ETA-02/0017)

W-FAZ-IG Type SK staal verzinkt 
Verzonken kop bout gecoat met verzonken ring¹)

W-FAZ-IG Type B staal verzinkt  
Zeskant moer met onderlegring¹)  (draadstang²) 
goedkeuring ETA-99/0011)

Belangrijke informatie!
•  Het fixanker W-FAZ-IG alleen met het bijbehorende vewerkingsgereed-

schap plaatsen.
•  ETA-99/0011 is een verankeringssysteem die alleen goedgekeurd is in 

combinatie met de speciaal gecoate zeskant met onderlegring, bout  
met verzonken kop en ring. Daarom a.u.b. gelijk meebestellen1).

•  Draadeinden 2) alleen gebruiken wanneer het aan de voorwaarden  
van ETA-99/0011 (bijlage 5, tabel 3) voldoet.

FIXANKER MET BINNENDRAAD W-FAZ-IG/S, 
W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Voorsteekmontage Doorsteekmontage

Type S Type SType SK Type SK
+

+

+

+

Type B Type B

000754

Gebruiksaanwijzing

Anker met verwerkings- 
gereedschap aanbrengen

Anker met verwerkings- 
gereedschap aanbrengen

Aandraaimoment 
aanbrengen

Aandraaimoment 
aanbrengen

Gat borenGat boren. Boorgat reinigen. Boorgat reinigen.

Voorsteekmontage Doorsteekmontage

2. Voordelen
•  Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•  Gelijk belastbaar, geen wachttijden.
•  De fixankerkonus met gepatenteerde kunststof bekleding maakt een zekere 

na spreiding mogelijk. 
•  Stijlvolle uitstraling door de verzonken kop bij zichtbare bevestigingen en 

tevens een hoge belastbaarheid.
•  Ook geschikt voor tijdelijke bevestigingen.
•  Mongtagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aandraai-

moment bij het verankeren. 

3. Eigenschappen
• M6 - M12 ETA-02/0017 (optie 1, gescheurd en ongescheurd beton).
•  Berekening volgens de richtlijn voor de Europese Technische Goedkeuring 

(ETAG) voor metalen ankers voor verankering in beton. Deel 2 (ETAG 001-2).
•  Brandwerendheid: W-FAZ-IG/S (M6 - M12) R30, R60, R90, R120 Technisch 

Rapport TR020 (in ETA-02/0017 inbegrepen).

36 ANKERTECHNIEK
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Ankerafmetingen: Fixanker W-FAZ-IG/S, staal verzinkt
Voorsteekmontage

Anker-Ø Bevestigings-
hoogte  
type S tfix 
[mm]

Bevestigings-
hoogte  
type SK tfix 
[mm]

Totale lengte 
L 
[mm]

Boor-Ø 
d0 
[mm]

Boorgat-
diepte  
h1 ≥  
[mm]

Art.nr.  
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS

VE/st.

M6 4–12 6–14 50  8  60 0904 706 110* 0904 806 110* 100
M8 2–8 9–15 62 10  75 0904 708 110 0904 708 110  50
M10 15–19 8–11 70 12  90 0904 710 110 0904 710 110  25
M12 16–21 9–14 86 16 105 0904 712 110 0904 712 110  20

Ankerafmetingen: Fixanker W-FAZ-IG/S, staal verzinkt
Doorsteekmontage

Anker-Ø Bevesti-
gingshoogte 
type S tfix 
[mm]

Bevesti-
gingshoogte 
type SK tfix 
[mm]

Totale lengte  
L [mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Boorgat-
diepte h1 ≥ 
[mm]

Art.nr.  
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS

VE/st.

M6
10 14  60

 8  60
0904 706 011* 0904 806 011*

10020 24  70 0904 706 012* 0904 806 012*
30 34  80 0904 706 013* 0904 806 013*

M8
10 15  72

10  75
0904 708 011 0904 808 011

 5020 25  82 0904 708 012* 0904 808 012*
30 35  92 0904 708 013* 0904 808 013*

M10
10 16  80

12  90
0904 710 011 0904 810 011

 2520 26  90 0904 710 012 0904 810 012
30 36 100 0904 710 013* 0904 810 013*

M12
10 17  96

16 105
0904 712 011 0904 812 011

 2020 27 106 0904 712 012 0904 812 012*
30 37 116 0904 712 013* 0904 812 013*

Plaatsingsgereedschap voor voorsteekmontage
Het plaatsingsgereedschap moet een zichtbare markering  
aan het betonoppervlak achterlaten

voor anker-Ø Art.nr. VE/st.
M6 0904 706 150*

1
M8 0904 708 150
M10 0904 710 150
M12 0904 712 150

Plaatsingsgereedschap voor doorsteekmontage
Aanslag van het gereedschap moet gelijk zijn met het  
oppervlak van het bouwdeel

voor anker-Ø Art.nr. VE/st.
M6 0904 706 050*

1
M8 0904 708 050
M10 0904 710 050
M12 0904 712 050

* Geen S-24 bestelling mogelijk

02.7 02.8
FIXANKER MET BINNENDRAAD W-FAZ-IG/S, 
W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

37ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden 
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 

(betontrekzone) en in ongescheurd beton (betondrukzone).
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, 

consoles, voetplaten, kabelgoten, steunen, pijpleidingen, balustrades, 
houtconstructies, balken etc.

•  Toepasbaar in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen  
(zonder goedkeuring).

•  W-FAZ-IG/S mag alleen in droge binnenruimte gebruikt worden.
•  W-FAZ-IG/A4 mag in droge binnenruimte, vochtige ruimte bij industri-

ele atmosfeer en in de buurt van de zee gebruikt worden, waar geen 
bijzonder agressieve omstandigheden voorkomen.

•  W-FAZ-IG/HCR (hoog corrosie bestendig staal HCR) mag in bijzonder 
agressieve toepassingen toegepast worden. Tot deze toepassingen  
behoren: zwembaden, tunnels, slecht geventileerde parkeergarages  
alsook delen die worden toegepast in zeewater en in zeeatmosfeer.

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton

Goedkeuringen
Europese  

Technische 
Goedkeuring
Optie 1voor gescheurd  
en ongescheurd beton

Brandwerend-
heid

Technisch rapport 
TR 020

 R30 - R120

M8 - M12

 Proefbericht en goedkeuringen

02.7 02.8

W-FAZ-IG Type S staal verzinkt 
Zeskantbout gecoat met onderlegring₁)

W-FAZ-IG Type S RVS A4 
Zeskantbout gecoat met onderlegring₁)

W-FAZ-IG Type SK RVS A4 
Verzonken kop bout gecoat met verzonken ring¹)

W-FAZ-IG Type B RVS A4 
Zeskant moer met onderlegring¹) (draadstang²)
goedkeuring ETA-02/0017)

W-FAZ-IG Type SK staal verzinkt 
Verzonken kop bout gecoat met verzonken ring¹)

W-FAZ-IG Type B staal verzinkt  
Zeskant moer met onderlegring¹)  (draadstang²) 
goedkeuring ETA-99/0011)

Belangrijke informatie!
•  Het fixanker W-FAZ-IG alleen met het bijbehorende vewerkingsgereed-

schap plaatsen.
•  ETA-99/0011 is een verankeringssysteem die alleen goedgekeurd is in 

combinatie met de speciaal gecoate zeskant met onderlegring, bout  
met verzonken kop en ring. Daarom a.u.b. gelijk meebestellen1).

•  Draadeinden 2) alleen gebruiken wanneer het aan de voorwaarden  
van ETA-99/0011 (bijlage 5, tabel 3) voldoet.

FIXANKER MET BINNENDRAAD W-FAZ-IG/S, 
W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Voorsteekmontage Doorsteekmontage

Type S Type SType SK Type SK
+

+

+

+

Type B Type B

000754

Gebruiksaanwijzing

Anker met verwerkings- 
gereedschap aanbrengen

Anker met verwerkings- 
gereedschap aanbrengen

Aandraaimoment 
aanbrengen

Aandraaimoment 
aanbrengen

Gat borenGat boren. Boorgat reinigen. Boorgat reinigen.

Voorsteekmontage Doorsteekmontage

2. Voordelen
•  Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•  Gelijk belastbaar, geen wachttijden.
•  De fixankerkonus met gepatenteerde kunststof bekleding maakt een zekere 

na spreiding mogelijk. 
•  Stijlvolle uitstraling door de verzonken kop bij zichtbare bevestigingen en 

tevens een hoge belastbaarheid.
•  Ook geschikt voor tijdelijke bevestigingen.
•  Mongtagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aandraai-

moment bij het verankeren. 

3. Eigenschappen
• M6 - M12 ETA-02/0017 (optie 1, gescheurd en ongescheurd beton).
•  Berekening volgens de richtlijn voor de Europese Technische Goedkeuring 

(ETAG) voor metalen ankers voor verankering in beton. Deel 2 (ETAG 001-2).
•  Brandwerendheid: W-FAZ-IG/S (M6 - M12) R30, R60, R90, R120 Technisch 

Rapport TR020 (in ETA-02/0017 inbegrepen).

36 ANKERTECHNIEK
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392 INSTALLATIE TECHNIEK

1)   Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4.  
Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Fixanker W-FAZ/A4 en HCR alleen voor bevestiging in binnenruimten of vochtige ruimte geschikt. Niet voor buitengebruik.
3) Waardes gelden enkel alleen voor W-FAZ/S (staal verzinkt).
4) Waardes gelden enkel alleen voor W-FAZ/A4 en W-FAZ/HCR.

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Betonvastheidsklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-02/0017, zonder dichte wapening)

Ankerdiameter M6 M8 M10 M12
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 45 58 65 80
Gescheurd beton
Goedgekeurde gecen-
treerde trekkracht1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 2,0 3,6 4,8 7,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 2,0 3,6 4,8 7,9

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt voorsteekmontage Nzul [kN] 3,3 3,9 5,9 14,7
doorsteekmontage 2,9 4,3 6,2 13,9

RVS A4 en HCR voorsteekmontage Nzul [kN] 3,3 5,3 6,1 13,5
doorsteekmontage 4,2 4,3 5,5 16,9

Ongescheurd beton
Goedgekeurde gecen-
treerde trekkracht1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 4,8 6,3 7,9 11,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 4,8 6,3 7,9 11,9

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt voorsteekmontage Nzul [kN] 3,3 3,9 5,9 14,7
doorsteekmontage 2,9 4,3 6,2 13,9

RVS A4 en HCR voorsteekmontage Nzul [kN] 3,3 5,3 6,1 13,5
doorsteekmontage 4,2 4,3 5,5 16,9

Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 100 120 130 130
Minimale asafstand smin ≥ [mm] 50 50 60 60 70 65 80 80
Gescheurd beton Ongescheurd beton voor c ≥ [mm] 60 80 80 100 100 120 120 160
Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 50 50 60 60 70 70 80 100
Gescheurd beton Ongescheurd beton voor s ≥ [mm] 75 115 100 155 100 170 120 210
Boor-ø d0 [mm] 8 10 12 16
Boorgatdiepte h1 > [mm] 60 75 90 105
Doorgangsgat in 
aansluitend bouwdeel

voorsteekmontage df < [mm] 7 9 12 14
doorsteekmontage 9 12 14 18

Aandraaimoment 
bij verankering

Staal verzinkt Type S
Tinst [Nm]

10 30 30 55
Type SK 10 25 40 50
Type B 8 25 30 45

RVS A4 en HCR Type S
Tinst [Nm]

15 40 50 100
Type SK 12 25 45 60
Type B 8 25 40 80

02.7 02.8
FIXANKER MET BINNENDRAAD W-FAZ-IG/S, 
W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

39ANKERTECHNIEK

Voorsteekmontage
Type SK: bout met verzonken kop DIN 7991 (ISO 10462) – sterkteklasse 8.8, staal verzinkt, RVS A4
en verzonken kop ring

Ø
[mm]

Draad Ø x
lengte [mm]

Verzonken kop ring
verlaging / diepte [mm]

Sleutelwijdte 
(SW) [mm]

Bevestigingshoogte Art.nr.
Staal verzinkt

Art.nr.
RVS

VE
[st.]tfix [mm]

M 6 M 6 x 25 17,3 / 3,9 torx 30 6 – 14 0904 706 130* 0904 806 130 100
M 8 M 8 x 30 21,5 / 5,0 torx 40 9 – 15 0904 708 130 0904 808 130 50
M 10 M 10 x 30 25,9 / 5,7 binnen-6-kt. 6 mm 8 – 11 0904 710 130 0904 810 130 25
M 12 M 12 x 35 30,9 / 6,7 binnen-6-kt. 8 mm 9 – 14 0904 712 130* 0904 812 130* 20

Doorsteekmontage
Type SK: bout met verzonken kop DIN 7991 (ISO 10462) – sterkteklasse 8.8, staal verzinkt, RVS A4
en verzonken kop ring 
M 6 M 6 x 16 17,3 / 3,9 Torx 30 14 / 24 / 34 0904 706 030* 0904 806 030* 100
M 8 M 8 x 20 21,5 / 5,0 Torx 40 15 / 25 / 35 0904 708 030 0904 808 030 50
M 10 M 10 x 25 25,9 / 5,7 Innen-6-kt. 6 mm 16 / 26 / 36 0904 710 030 0904 810 030 25
M 12 M 12 x 30 30,9 / 6,7 Innen-6-kt. 8 mm 17 / 27 / 37 0904 712 030 0904 812 030 20

Bijbehorende bevestigingstoebehoren
Goedkeuring (ETA-99/0011) – speciaal gecoat

Type B: zeskantmoer DIN 934 – sterkteklasse 8, staal verzinkt, RVS A4  
en onderlegring DIN EN ISO 7089 (DIN 125) **
Ø  
[mm]

Sleutelwijdte (SW)  
[mm]

Art.nr. (V) staal vz. 
Voorsteekmontage

Art.nr. (V)  RVS 
Voorsteekmontage

VE 
[st.]

M 6 10 0904 706 140* 0904 806 140* 100
M 8 13 0904 708 140 0904 808 140  50
M 10 17 0904 710 140 0904 810 140  25
M 12 19 0904 712 140 0904 812 140  20

Type B: draadstang met afname goedkeuring 3.1 –  
sterkteklasse 8.8 (DIN 976-1 / EN ISO 898-1), staal verzinkt, RVS A4
Ø  
[mm]

Afm.  Ø x lengte  
[mm]

Art.nr. 
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS

VE 
[st.]

M 8 M 8 x 1000 5916 208 999 5916 108 999 10
M 10 M 10 x 1000 5916 210 999 5916 110 999 10
M 12 M 12 x 1000 5916 212 999 5916 112 999 10

**  In Kombination mit Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 – Festigkeit 8.8 (DIN 976-1 / EN ISO 898-1) –  
bitte Bedingungen in ETA-99/0011 beachten!

Voorsteekmontage
Type S: zeskantbout DIN 933 – sterkteklasse 8.8, staal verzinkt, RVS A4 
en onderlegring DIN EN ISO 7089 (DIN 125)
Ø
[mm]

Draad Ø x 
lengte [mm]

Sleutelwijdte 
(SW) [mm]

Bevestigingshoogte Art.nr.
Staal verzinkt

Art.nr.
RVS

VE
[st.]tfix [mm]

M 6 M 6 x 25 10  4 – 12 0904 706 120* 0904 806 120* 100
M 8 M 8 x 25 13  2 –  8 0904 708 120* 0904 808 120* 50
M 10 M 10 x 40 17 15 – 19 0904 710 120* 0904 810 120* 25
M 12 M 12 x 45 19 16 – 21 0904 712 120* 0904 812 120* 20

Doorsteekmontage
Type S: zeskantbout DIN 933 – sterkteklasse 8.8, staal verzinkt, RVS A4
en onderlegring DIN EN ISO 7089 (DIN 125)
M 6 M 6 x 16 10

10 / 20 / 30

0904 706 020* 0904 806 020* 100
M 8 M 8 x 18 13 0904 708 020* 0904 808 020* 50
M 10 M 10 x 20 17 0904 710 020* 0904 810 020* 25
M 12 M 12 x 25 19 0904 712 020* 0904 812 020* 20

* Geen S-24 bestelling mogelijk.

02.7 02.8
FIXANKER MET BINNENDRAAD W-FAZ-IG/S, 
W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR
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1)   Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4.  
Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Fixanker W-FAZ/A4 en HCR alleen voor bevestiging in binnenruimten of vochtige ruimte geschikt. Niet voor buitengebruik.
3) Waardes gelden enkel alleen voor W-FAZ/S (staal verzinkt).
4) Waardes gelden enkel alleen voor W-FAZ/A4 en W-FAZ/HCR.

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Betonvastheidsklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-02/0017, zonder dichte wapening)

Ankerdiameter M6 M8 M10 M12
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 45 58 65 80
Gescheurd beton
Goedgekeurde gecen-
treerde trekkracht1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 2,0 3,6 4,8 7,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 2,0 3,6 4,8 7,9

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt voorsteekmontage Nzul [kN] 3,3 3,9 5,9 14,7
doorsteekmontage 2,9 4,3 6,2 13,9

RVS A4 en HCR voorsteekmontage Nzul [kN] 3,3 5,3 6,1 13,5
doorsteekmontage 4,2 4,3 5,5 16,9

Ongescheurd beton
Goedgekeurde gecen-
treerde trekkracht1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 4,8 6,3 7,9 11,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 4,8 6,3 7,9 11,9

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt voorsteekmontage Nzul [kN] 3,3 3,9 5,9 14,7
doorsteekmontage 2,9 4,3 6,2 13,9

RVS A4 en HCR voorsteekmontage Nzul [kN] 3,3 5,3 6,1 13,5
doorsteekmontage 4,2 4,3 5,5 16,9

Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 100 120 130 130
Minimale asafstand smin ≥ [mm] 50 50 60 60 70 65 80 80
Gescheurd beton Ongescheurd beton voor c ≥ [mm] 60 80 80 100 100 120 120 160
Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 50 50 60 60 70 70 80 100
Gescheurd beton Ongescheurd beton voor s ≥ [mm] 75 115 100 155 100 170 120 210
Boor-ø d0 [mm] 8 10 12 16
Boorgatdiepte h1 > [mm] 60 75 90 105
Doorgangsgat in 
aansluitend bouwdeel

voorsteekmontage df < [mm] 7 9 12 14
doorsteekmontage 9 12 14 18

Aandraaimoment 
bij verankering

Staal verzinkt Type S
Tinst [Nm]

10 30 30 55
Type SK 10 25 40 50
Type B 8 25 30 45

RVS A4 en HCR Type S
Tinst [Nm]

15 40 50 100
Type SK 12 25 45 60
Type B 8 25 40 80

02.7 02.8
FIXANKER MET BINNENDRAAD W-FAZ-IG/S, 
W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR
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Voorsteekmontage
Type SK: bout met verzonken kop DIN 7991 (ISO 10462) – sterkteklasse 8.8, staal verzinkt, RVS A4
en verzonken kop ring

Ø
[mm]

Draad Ø x
lengte [mm]

Verzonken kop ring
verlaging / diepte [mm]

Sleutelwijdte 
(SW) [mm]

Bevestigingshoogte Art.nr.
Staal verzinkt

Art.nr.
RVS

VE
[st.]tfix [mm]

M 6 M 6 x 25 17,3 / 3,9 torx 30 6 – 14 0904 706 130* 0904 806 130 100
M 8 M 8 x 30 21,5 / 5,0 torx 40 9 – 15 0904 708 130 0904 808 130 50
M 10 M 10 x 30 25,9 / 5,7 binnen-6-kt. 6 mm 8 – 11 0904 710 130 0904 810 130 25
M 12 M 12 x 35 30,9 / 6,7 binnen-6-kt. 8 mm 9 – 14 0904 712 130* 0904 812 130* 20

Doorsteekmontage
Type SK: bout met verzonken kop DIN 7991 (ISO 10462) – sterkteklasse 8.8, staal verzinkt, RVS A4
en verzonken kop ring 
M 6 M 6 x 16 17,3 / 3,9 Torx 30 14 / 24 / 34 0904 706 030* 0904 806 030* 100
M 8 M 8 x 20 21,5 / 5,0 Torx 40 15 / 25 / 35 0904 708 030 0904 808 030 50
M 10 M 10 x 25 25,9 / 5,7 Innen-6-kt. 6 mm 16 / 26 / 36 0904 710 030 0904 810 030 25
M 12 M 12 x 30 30,9 / 6,7 Innen-6-kt. 8 mm 17 / 27 / 37 0904 712 030 0904 812 030 20

Bijbehorende bevestigingstoebehoren
Goedkeuring (ETA-99/0011) – speciaal gecoat

Type B: zeskantmoer DIN 934 – sterkteklasse 8, staal verzinkt, RVS A4  
en onderlegring DIN EN ISO 7089 (DIN 125) **
Ø  
[mm]

Sleutelwijdte (SW)  
[mm]

Art.nr. (V) staal vz. 
Voorsteekmontage

Art.nr. (V)  RVS 
Voorsteekmontage

VE 
[st.]

M 6 10 0904 706 140* 0904 806 140* 100
M 8 13 0904 708 140 0904 808 140  50
M 10 17 0904 710 140 0904 810 140  25
M 12 19 0904 712 140 0904 812 140  20

Type B: draadstang met afname goedkeuring 3.1 –  
sterkteklasse 8.8 (DIN 976-1 / EN ISO 898-1), staal verzinkt, RVS A4
Ø  
[mm]

Afm.  Ø x lengte  
[mm]

Art.nr. 
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS

VE 
[st.]

M 8 M 8 x 1000 5916 208 999 5916 108 999 10
M 10 M 10 x 1000 5916 210 999 5916 110 999 10
M 12 M 12 x 1000 5916 212 999 5916 112 999 10

**  In Kombination mit Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 – Festigkeit 8.8 (DIN 976-1 / EN ISO 898-1) –  
bitte Bedingungen in ETA-99/0011 beachten!

Voorsteekmontage
Type S: zeskantbout DIN 933 – sterkteklasse 8.8, staal verzinkt, RVS A4 
en onderlegring DIN EN ISO 7089 (DIN 125)
Ø
[mm]

Draad Ø x 
lengte [mm]

Sleutelwijdte 
(SW) [mm]

Bevestigingshoogte Art.nr.
Staal verzinkt

Art.nr.
RVS

VE
[st.]tfix [mm]

M 6 M 6 x 25 10  4 – 12 0904 706 120* 0904 806 120* 100
M 8 M 8 x 25 13  2 –  8 0904 708 120* 0904 808 120* 50
M 10 M 10 x 40 17 15 – 19 0904 710 120* 0904 810 120* 25
M 12 M 12 x 45 19 16 – 21 0904 712 120* 0904 812 120* 20

Doorsteekmontage
Type S: zeskantbout DIN 933 – sterkteklasse 8.8, staal verzinkt, RVS A4
en onderlegring DIN EN ISO 7089 (DIN 125)
M 6 M 6 x 16 10

10 / 20 / 30

0904 706 020* 0904 806 020* 100
M 8 M 8 x 18 13 0904 708 020* 0904 808 020* 50
M 10 M 10 x 20 17 0904 710 020* 0904 810 020* 25
M 12 M 12 x 25 19 0904 712 020* 0904 812 020* 20

* Geen S-24 bestelling mogelijk.

02.7 02.8
FIXANKER MET BINNENDRAAD W-FAZ-IG/S, 
W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR
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Superanker W-HAZ/S, W-HAZ/A4
03.1

      

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weer-
standen alsmede een deel-zekerheidswaarde van de inwerking van ϒf = 1,4. Bij de  
combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden wor-
den met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk.
3) Voor W-HAZ-SK.

Würth systeemcomponenten

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Betonvastheidsklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-02/0031, zonder dichte wapening)

Anker diameter M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 100 60 71 80 100 115 125
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
gecentreerde trek-
kracht1), (één anker 
zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0

Roestvast staal A4 
en HCR Ntoegel [kN] - 4,3 7,6 12,3 17,1 - -

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt
W-HAZ-B Vtoegel [kN] 9,1 14,0 20,5 24,5 34,3 42,3 47,9
W-HAZ-S,W-HAZ-SK Vtoegel [kN] 10,1 15,9 20,5 24,5 34,3 42,3 47,9

Roestvast staal A4 
en HCR

W-HAZ-B Vtoegel [kN] - 13,7 20,5 24,5 34,3 - -
W-HAZ-S,W-HAZ-SK Vtoegel [kN] - 12,6 19,4 24,5 34,3 - -

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
gecentreerde trek-
kracht1), (één anker 
zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5

Roestvast staal A4 
en HCR Ntoegel [kN] - 7,6 11,9 16,7 24,0 - -

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt
W-HAZ-B Vtoegel [kN] 9,1 14,0 20,7 34,3 48,0 52,1 67,1
W-HAZ-S,W-HAZ-SK Vtoegel [kN] 10,1 17,1 27,5 34,3 48,0 52,1 67,1

Roestvast staal A4 
en HCR

W-HAZ-B Vtoegel [kN] - 13,7 21,1 34,4 48,0 - -
W-HAZ-S,W-HAZ-SK Vtoegel [kN] - 12,6 19,4 32,6 48,0 - -

Minimale asafstand
smin [mm] 50 60 70 80 100 100 125
voor c > [mm] 80 100 120 160 180 180 300

Asafstand scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375

Minimale randafstand
cmin [mm] 50 60 70 80 100 100 180
voor s > [mm] 100 120 175 200 220 220 540

Randafstand ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Boor Ø d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Boorgatdiepte h1 > [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 12 14 17 20 26 26 31

Aandraaimoment 
bij verankering

Staal verzinkt
W-HAZ-B, W-HAZ-S Tinst = [Nm] 15 30 50 80 160 160 280
W-HAZ-SK Tinst = [Nm] 10 25 55 70 160 160 280

Roestvast staal A4 
en HCR

W-HAZ-B Tinst = [Nm] - 35 55 90 170 - -
W-HAZ-S Tinst = [Nm] - 30 50 80 170 - -
W-HAZ-SK Tinst = [Nm] - 17,5 42,5 50 - - -

41ANKERTECHNIEK

 
W-HAZ-S
Met zeskantbout, staal verzinkt, RVS A4

1. Toepassingsgebieden
• Toepasbaar in zwaarlastbereik.
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 

(betontrekzone) en in ongescheurd beton (betondrukzone).
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, con-

solen, voetplaten, kabelgoten, steunen, pijpleidingen, balustrades, machines 
enz.

• W-HAZ/S mag in droge binnenruimten toegepast worden.
•  W-HAZ/A4 (RVS A4) mag in vochtige ruimte bij industriële atmosfeer en 

in de buurt van de zee toegepast worden, wanneer er geen bijzonder 
agressieve omstandigheden voorkomen.

2. Voordelen
• Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
• Doorsteekmontage.
• Gelijk belastbaar, geen wachttijden.

W-HAZ-B
Met moer, staal verzinkt, RVS A4

W-HAZ-SK verzonken kop 
staal verzinkt (op aanvraag leverbaar), RVS A4

•  Verschillende kopuitvoeringen garanderen een optimale afstemming voor 
elk toepassingsbereik.

•  Montagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aan-
draaimoment bij het verankeren. 

3. Eigenschappen
•  Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0031 (optie 1, gescheurd en 

ongescheurd beton).
•  Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120. Technisch rapport TR020, 

beoordeling van verankeringen in beton (in ETA 02/0031 inbegrepen). 
F30, F60, F90 en F120: brandbelasting volgens  
DIN 4102-02 1977-09 (eenheidstemperatuurtijdscurve).

•  VdS-certificaat: richtlijnen voor sprinklerinstallaties.
•  Seismische goedkeuring C1 en C2 (in ETA 02/0031 inbegrepen).

Superanker W-HAZ/S, W-HAZ/A4
03.1

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Boorgat reinigen. Anker plaatsen. Met momentsleutel
aandraaien.

Goedkeuringen
Europese 

Technische 
Goedkeuring
Optie 1 voor gescheurd  
en ongescheurd beton.

Brandwerend-
heid

Technisch rapport 
TR 020

 R30 - R120

Staal verzinkt
M8 - M20

RVS A4 
M8 - M16

Seismische 
goedkeuring  

Staal verzinkt
Categorie C1 en C2  

M8 - M20

RVS A4 
M8 - M16

 Proefbericht en goedkeuringen
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Superanker W-HAZ/S, W-HAZ/A4
03.1

      

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weer-
standen alsmede een deel-zekerheidswaarde van de inwerking van ϒf = 1,4. Bij de  
combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden wor-
den met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk.
3) Voor W-HAZ-SK.

Würth systeemcomponenten

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Betonvastheidsklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-02/0031, zonder dichte wapening)

Anker diameter M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 100 60 71 80 100 115 125
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
gecentreerde trek-
kracht1), (één anker 
zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0

Roestvast staal A4 
en HCR Ntoegel [kN] - 4,3 7,6 12,3 17,1 - -

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt
W-HAZ-B Vtoegel [kN] 9,1 14,0 20,5 24,5 34,3 42,3 47,9
W-HAZ-S,W-HAZ-SK Vtoegel [kN] 10,1 15,9 20,5 24,5 34,3 42,3 47,9

Roestvast staal A4 
en HCR

W-HAZ-B Vtoegel [kN] - 13,7 20,5 24,5 34,3 - -
W-HAZ-S,W-HAZ-SK Vtoegel [kN] - 12,6 19,4 24,5 34,3 - -

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
gecentreerde trek-
kracht1), (één anker 
zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5

Roestvast staal A4 
en HCR Ntoegel [kN] - 7,6 11,9 16,7 24,0 - -

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt
W-HAZ-B Vtoegel [kN] 9,1 14,0 20,7 34,3 48,0 52,1 67,1
W-HAZ-S,W-HAZ-SK Vtoegel [kN] 10,1 17,1 27,5 34,3 48,0 52,1 67,1

Roestvast staal A4 
en HCR

W-HAZ-B Vtoegel [kN] - 13,7 21,1 34,4 48,0 - -
W-HAZ-S,W-HAZ-SK Vtoegel [kN] - 12,6 19,4 32,6 48,0 - -

Minimale asafstand
smin [mm] 50 60 70 80 100 100 125
voor c > [mm] 80 100 120 160 180 180 300

Asafstand scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375

Minimale randafstand
cmin [mm] 50 60 70 80 100 100 180
voor s > [mm] 100 120 175 200 220 220 540

Randafstand ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Boor Ø d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Boorgatdiepte h1 > [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 12 14 17 20 26 26 31

Aandraaimoment 
bij verankering

Staal verzinkt
W-HAZ-B, W-HAZ-S Tinst = [Nm] 15 30 50 80 160 160 280
W-HAZ-SK Tinst = [Nm] 10 25 55 70 160 160 280

Roestvast staal A4 
en HCR

W-HAZ-B Tinst = [Nm] - 35 55 90 170 - -
W-HAZ-S Tinst = [Nm] - 30 50 80 170 - -
W-HAZ-SK Tinst = [Nm] - 17,5 42,5 50 - - -
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W-HAZ-S
Met zeskantbout, staal verzinkt, RVS A4

1. Toepassingsgebieden
• Toepasbaar in zwaarlastbereik.
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 

(betontrekzone) en in ongescheurd beton (betondrukzone).
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, con-

solen, voetplaten, kabelgoten, steunen, pijpleidingen, balustrades, machines 
enz.

• W-HAZ/S mag in droge binnenruimten toegepast worden.
•  W-HAZ/A4 (RVS A4) mag in vochtige ruimte bij industriële atmosfeer en 

in de buurt van de zee toegepast worden, wanneer er geen bijzonder 
agressieve omstandigheden voorkomen.

2. Voordelen
• Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
• Doorsteekmontage.
• Gelijk belastbaar, geen wachttijden.

W-HAZ-B
Met moer, staal verzinkt, RVS A4

W-HAZ-SK verzonken kop 
staal verzinkt (op aanvraag leverbaar), RVS A4

•  Verschillende kopuitvoeringen garanderen een optimale afstemming voor 
elk toepassingsbereik.

•  Montagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aan-
draaimoment bij het verankeren. 

3. Eigenschappen
•  Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0031 (optie 1, gescheurd en 

ongescheurd beton).
•  Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120. Technisch rapport TR020, 

beoordeling van verankeringen in beton (in ETA 02/0031 inbegrepen). 
F30, F60, F90 en F120: brandbelasting volgens  
DIN 4102-02 1977-09 (eenheidstemperatuurtijdscurve).

•  VdS-certificaat: richtlijnen voor sprinklerinstallaties.
•  Seismische goedkeuring C1 en C2 (in ETA 02/0031 inbegrepen).

Superanker W-HAZ/S, W-HAZ/A4
03.1

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Boorgat reinigen. Anker plaatsen. Met momentsleutel
aandraaien.

Goedkeuringen
Europese 

Technische 
Goedkeuring
Optie 1 voor gescheurd  
en ongescheurd beton.

Brandwerend-
heid

Technisch rapport 
TR 020

 R30 - R120

Staal verzinkt
M8 - M20

RVS A4 
M8 - M16

Seismische 
goedkeuring  

Staal verzinkt
Categorie C1 en C2  

M8 - M20

RVS A4 
M8 - M16

 Proefbericht en goedkeuringen
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03.1
Superanker W-HAZ/S, W-HAZ/A4

Ankerafmetingen
Superanker W-HAZ-SK/S, staal verzinkt, RVS A4
met verzonken kop

Anker- 
diameter

Bevestigings-
hoogte tfix 
[mm]

Totale lengte L 
[mm]

Boor Ø d0 
[mm]

Sleutel-
wijdte 
SW  
[mm] 
binnen 
6-kt.

Verzonken 
kop-Ø/ 
-hoogte

Art.nr. Art.nr. 
W-HAZ-SK 
RVS A4

VE 
st.

M6
10  70

10 4 16,5/3,9
0905 210 201 -

50
25  85 0905 210 202 -
40 100 0905 210 203 -

M8 
10  80

12 5 20,5/5,0
0905 212 201 5932 612 201

25  95 0905 212 202 5932 612 202
50 120 0905 212 203 5932 612 203

25
M10

10 95

15 6 24,5/5,7

0905 215 201 5932 615 201
25 110 0905 215 202 5932 615 202
35 120 0905 215 203 5932 615 203
50 135 0905 215 204 5932 615 204

M12
20 115

18 8 29,5/6,7
0905 218 203 5932 618 203

20
40 135 0905 218 204 5932 618 204

43ANKERTECHNIEK000802

Ankerafmetingen
Superanker W-HAZ-B, staal verzinkt, RVS A4
met moer
Anker- 
diameter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale lengte 
W-HAZ-B 
L [mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Sleutel-
wijdte 
SW [mm]

Art.nr. 
W-HAZ-B

Art.nr. 
W-HAZ-B 
RVS A4

VE 
st.

M6
  0  67

10 10
0905 210 101 - 100

 10  77 0905 210 102 -

 50
 30  97 0905 210 103 -

M8 

  0  80

12 13

0905 212 101 5932 612 101
 10  90 0905 212 102 5932 612 102
 30 110 0905 212 103 5932 612 103
 50 130 0905 212 104 5932 612 104

 25

100 180 0905 212 105 5932 612 105

M10

  0  95

15 17

0905 215 101 5932 615 101
 15 110 0905 215 102 5932 615 102
 25 120 0905 215 103 5932 615 103
 45 140 0905 215 104 5932 615 104
 95 190 0905 215 105 5932 615 105

M12

  0 112

18 19

0905 218 101 5932 618 101

 20
 10 122 0905 218 102 5932 618 102
 20 131 0905 218 103 5932 618 103
 40 151 0905 218 104 5932 618 104
 70 182 0905 218 105 5932 618 105
100 212 0905 218 106 -

 10
M16 

  0 137

24 24

0905 224 101 5932 624 101
 20 157 0905 224 102 5932 624 102
 50 187 0905 224 103 5932 624 103
100 237 0905 224 104 -   5

M16L
  0 152 0905 224 111 -

 10
 30 182 0905 224 113 -
 50 202 0905 224 115 -

M20

 10 181

28 30

0905 228 101 -
 30 201 0905 228 102 -
 60 231 0905 228 103 -   5100 271 0905 228 104 -

03.1
Superanker W-HAZ/S, W-HAZ/A4

Ankerafmetingen
Superanker W-HAZ-S/S, staal verzinkt, RVS A4
met zeskant kop
Anker- 
diameter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale lengte 
W-HAZ-S/S  
L [mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Sleutel-
wijdte 
SW [mm]

Art.nr. 
W-HAZ-S

Art.nr. 
W-HAZ-S 
RVS A4

VE 
st.

M6
  0  65

10 10
0905 210 001 - 100

 10  75 0905 210 002 -

 50
 30  95 0905 210 003 -

M8 

  0  75

12 13

0905 212 001 5932 612 001
 10  85 0905 212 002 5932 612 002
 30 105 0905 212 003 5932 612 003
 50 125 0905 212 004 5932 612 004

 25

100 – – -

M10

  0  91

15 17

0905 215 001 5932 615 001
 15 106 0905 215 002 5932 615 002
 25 116 0905 215 003 5932 615 003
 45 136 0905 215 004 5932 615 004
 95 186 0905 215 005 5932 615 005

M12

  0 108

18 19

0905 218 001 5932 618 001

 20
 10 118 0905 218 002 5932 618 002
 20 128 0905 218 003 5932 618 003
 40 148 0905 218 004 5932 618 004
 70 178 0905 218 005 5932 618 005
100 – – -

 10
M16 

  0 130

24 24

0905 224 001 5932 624 001
 20 150 0905 224 002 5932 624 002
 50 180 0905 224 003 5932 624 003
100 – – -   5

M16L
  0 150 0905 224 011 -

 10
 30 180 0905 224 013 -
 50 200 0905 224 015 -

M20

 10 172

28 30

0905 228 001 -
 30 192 0905 228 002 -
 60 222 0905 228 003 -   5100 262 0905 228 004 -
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03.1
Superanker W-HAZ/S, W-HAZ/A4

Ankerafmetingen
Superanker W-HAZ-SK/S, staal verzinkt, RVS A4
met verzonken kop

Anker- 
diameter

Bevestigings-
hoogte tfix 
[mm]

Totale lengte L 
[mm]

Boor Ø d0 
[mm]

Sleutel-
wijdte 
SW  
[mm] 
binnen 
6-kt.

Verzonken 
kop-Ø/ 
-hoogte

Art.nr. Art.nr. 
W-HAZ-SK 
RVS A4

VE 
st.

M6
10  70

10 4 16,5/3,9
0905 210 201 -

50
25  85 0905 210 202 -
40 100 0905 210 203 -

M8 
10  80

12 5 20,5/5,0
0905 212 201 5932 612 201

25  95 0905 212 202 5932 612 202
50 120 0905 212 203 5932 612 203

25
M10

10 95

15 6 24,5/5,7

0905 215 201 5932 615 201
25 110 0905 215 202 5932 615 202
35 120 0905 215 203 5932 615 203
50 135 0905 215 204 5932 615 204

M12
20 115

18 8 29,5/6,7
0905 218 203 5932 618 203

20
40 135 0905 218 204 5932 618 204

43ANKERTECHNIEK000802

Ankerafmetingen
Superanker W-HAZ-B, staal verzinkt, RVS A4
met moer
Anker- 
diameter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale lengte 
W-HAZ-B 
L [mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Sleutel-
wijdte 
SW [mm]

Art.nr. 
W-HAZ-B

Art.nr. 
W-HAZ-B 
RVS A4

VE 
st.

M6
  0  67

10 10
0905 210 101 - 100

 10  77 0905 210 102 -

 50
 30  97 0905 210 103 -

M8 

  0  80

12 13

0905 212 101 5932 612 101
 10  90 0905 212 102 5932 612 102
 30 110 0905 212 103 5932 612 103
 50 130 0905 212 104 5932 612 104

 25

100 180 0905 212 105 5932 612 105

M10

  0  95

15 17

0905 215 101 5932 615 101
 15 110 0905 215 102 5932 615 102
 25 120 0905 215 103 5932 615 103
 45 140 0905 215 104 5932 615 104
 95 190 0905 215 105 5932 615 105

M12

  0 112

18 19

0905 218 101 5932 618 101

 20
 10 122 0905 218 102 5932 618 102
 20 131 0905 218 103 5932 618 103
 40 151 0905 218 104 5932 618 104
 70 182 0905 218 105 5932 618 105
100 212 0905 218 106 -

 10
M16 

  0 137

24 24

0905 224 101 5932 624 101
 20 157 0905 224 102 5932 624 102
 50 187 0905 224 103 5932 624 103
100 237 0905 224 104 -   5

M16L
  0 152 0905 224 111 -

 10
 30 182 0905 224 113 -
 50 202 0905 224 115 -

M20

 10 181

28 30

0905 228 101 -
 30 201 0905 228 102 -
 60 231 0905 228 103 -   5100 271 0905 228 104 -

03.1
Superanker W-HAZ/S, W-HAZ/A4

Ankerafmetingen
Superanker W-HAZ-S/S, staal verzinkt, RVS A4
met zeskant kop
Anker- 
diameter

Bevestigings-
hoogte tfix  
[mm]

Totale lengte 
W-HAZ-S/S  
L [mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Sleutel-
wijdte 
SW [mm]

Art.nr. 
W-HAZ-S

Art.nr. 
W-HAZ-S 
RVS A4

VE 
st.

M6
  0  65

10 10
0905 210 001 - 100

 10  75 0905 210 002 -

 50
 30  95 0905 210 003 -

M8 

  0  75

12 13

0905 212 001 5932 612 001
 10  85 0905 212 002 5932 612 002
 30 105 0905 212 003 5932 612 003
 50 125 0905 212 004 5932 612 004

 25

100 – – -

M10

  0  91

15 17

0905 215 001 5932 615 001
 15 106 0905 215 002 5932 615 002
 25 116 0905 215 003 5932 615 003
 45 136 0905 215 004 5932 615 004
 95 186 0905 215 005 5932 615 005

M12

  0 108

18 19

0905 218 001 5932 618 001

 20
 10 118 0905 218 002 5932 618 002
 20 128 0905 218 003 5932 618 003
 40 148 0905 218 004 5932 618 004
 70 178 0905 218 005 5932 618 005
100 – – -

 10
M16 

  0 130

24 24

0905 224 001 5932 624 001
 20 150 0905 224 002 5932 624 002
 50 180 0905 224 003 5932 624 003
100 – – -   5

M16L
  0 150 0905 224 011 -

 10
 30 180 0905 224 013 -
 50 200 0905 224 015 -

M20

 10 172

28 30

0905 228 001 -
 30 192 0905 228 002 -
 60 222 0905 228 003 -   5100 262 0905 228 004 -
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GASBETONANKER W-PA
06

Würth systeemcomponenten

Belastingwaarden
Anker Ø [mm] Konus met draadeind M8 M10
Drukzone (ongescheurd beton) 
Aanbevolen belastingen. Uittrek-, afschuif- en dwars-  
krachtbelasting onder elke hoek. Staal verzinkt, RVS A4

Ftoegel. [kN] ≥ PB2 0,40 0,60

Ftoegel. [kN] ≥ PB4 0,80 1,20

Trekzone (gescheurd beton) 
Aanbevolen belastingen. Uittrek-, afschuif- en dwars-  
krachtbelasting onder elke hoek. Staal verzinkt, RVS A4

Ftoegel. [kN] ≥ P3.3 0,60 0,80

Ftoegel. [kN] ≥ P4.4 0,80 1,20

Plafondtoepassingen (in gescheurd gasbeton) 
In trekzonebereik van dak- en plafondplaten

Ftoegel. [kN] P3.3 0,60 0,80
Ftoegel. [kN] P4.4 0,80 1,20

Ankertoepassingen bij toepassing van ankerparen  
(per paar)

Ftoegel. [kN] P3.3 0,60 0,80
Ftoegel. [kN] P4.4 0,80 1,20

Toegelaten buigmoment, staal verzinkt Mtoegel. [Nm] 10,7 21,4

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 100 100
Randafstand ar ≥ [mm] 150 150
Aandraaimoment MD [Nm] 5 8
Plaatsingsdiepte hs [mm] 62 62
Minimale bouwdeeldikte d ≥ [mm] 175 175
Draadstang Ø ddraad [mm] M8 M10
Boor Ø dboor [mm] niet voorboren niet voorboren
Boor Ø in het te bevestigen bouwdeel dbouw [mm] 9 11

Ankerafmetingen
Max. bevestigingshoogte da [mm] type A 10 20
Max. inschroefdiepte [mm] type i 13 18
Type A buitendraad  
staal verzinkt (5 µm)  
VE/st. 25

0905 710 810*
(W-PA A M8-10)

0905 711 020*
(W-PA A M10-20)

Verwerkingsgereedschap (hand)  
VE/st. 1
Voor type A ...

0905 79 004
(EWP 8-10)

0905 79 008
(EWP 10-20)

Verwerkingsgereedschap (SDS)  
VE/st. 1
Voor type A ...

0905 790 34 
(EWP 8-10)

0905 790 38 
(EWP 10-20)

Type i binnendraad
Staal verzinkt (5 µm) 
VE/st. 25

0905 720 008* (W-PA 
i M8)

0905 720 010*
(W-PA i M10)

Verwerkingsgereedschap (hand)  
VE/st. 1
Voor type i ...

0905 79 012
(EWP 8 i)

0905 79 013
(EWP 10 i)

Verwerkingsgereedschap (SDS)  
VE/st. 1
Voor type i ...

0905 790 12
(EWP 8 i)

0905 79 014
(EWP 10 i)

*ORSY

45ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden
• Het zwaarlastanker voor gasbeton.
•  Inzetbaar in ongewapend gasbeton van de sterkteklassen GB2, GB4 en 

GB6, bij gewapend gasbeton van de sterktenklassen G3.3 en G4.4.
•  Geschikt voor de bevestiging van metalen constructies, metalen profielen, 

verlaagde plafonds, sanitair- en luchtleidingen, voetplaten, consoles, balustra-
des, hekwerk, machines, houten constructies, balken, nokgordingen, steunen 
etc. (zie boekje branchegeoriënteerde ankertechniek).

•  De A4 uitvoering is ook geschikt voor gebruik buiten, in vochtige ruimtes,  
bij industriële toepassingen en in de buurt van de zee.

•  Het anker is niet geschikt voor vochtige ruimtes in chloorhoudende atmosfeer 
(zwembaden etc.)

2. Voordelen
• Direct te belasten - geen wachttijd.
• Hoge toegestane lasten voor een maximale zekerheid.
• Snel plaatsen van het anker, daardoor lage montagekosten.

•  Machinale verwerking ook mogelijk middels een speciaalgereedschap 
voor SDS opname. Daarbij wordt slechts de slagwerking van de boorha-
mer (tenminste 3 kg) gebruikt. Een eventuele draaibeweging is niet storend.

3. Eigenschappen
•  Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen, trekzone Z-21.1-

1525 (gescheurd gasbeton).
•  Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen, drukzone Z-21.1-

1525 (ongescheurd gasbeton).
•  Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen, voor lichte pla-

fondbekleding volgens DIN 18 168 alsook voor statisch vergelijkbare 
bevestigingen Z-21.1-1525, maximale belasting zie bouwtechnische goed-
keuring.

•  De passende verankering is verregaand spreiddrukvrij en wordt zonder 
kostbare en omslachtige nabewerkingsgereedschappen bereikt.

• Montage zonder gebruik van machines mogelijk.

Gebruiksaanwijzing type A

De konus met draadeind 
wordt zonder voor te boren 
m.b.v. het slaggereedschap 
in het gasbeton geslagen.

Spreidelement met 
spreidgedeelte plaatsen.

Het spreidelement 
m.b.v. slaggereed-
schap inslaan.

Bouwdeel monteren 
en met momentsleu-
tel aandraaien.

De konus met draadeind 
wordt zonder voor te 
boren m.b.v. het slag-
gereedschap in het 
gasbeton geslagen.

Spreidelement met 
spreidgedeelte 
plaatsen.

Het spreidelement 
m.b.v. slaggereed-
schap inslaan.

Binnendraadhuls 
met schroeven-
draaier vast aan-
schroeven.

Bouwdeel monteren 
en met momentsleu-
tel aandraaien.

 Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen  
 Trekzone Drukzone  Plafonds 
 Gescheurd beton Ongescheurd beton Afgehangen plafonds 
   alsook statisch vergelijk-
   bare bevestigingen
  

in Z-21.1-1525 in Z-21.1-1525  
opgenomen opgenomen

 
     

Gebruiksaanwijzing type i

GASBETONANKER W-PA

Type A buitendraad
Staal verzinkt

Verwerkingsgereedschap v. handmontage/
machinemontage (geen afbeelding)

Type i binnendraad
Staal verzinkt

06

 Proefbericht en goedkeuringen
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GASBETONANKER W-PA
06

Würth systeemcomponenten

Belastingwaarden
Anker Ø [mm] Konus met draadeind M8 M10
Drukzone (ongescheurd beton) 
Aanbevolen belastingen. Uittrek-, afschuif- en dwars-  
krachtbelasting onder elke hoek. Staal verzinkt, RVS A4

Ftoegel. [kN] ≥ PB2 0,40 0,60

Ftoegel. [kN] ≥ PB4 0,80 1,20

Trekzone (gescheurd beton) 
Aanbevolen belastingen. Uittrek-, afschuif- en dwars-  
krachtbelasting onder elke hoek. Staal verzinkt, RVS A4

Ftoegel. [kN] ≥ P3.3 0,60 0,80

Ftoegel. [kN] ≥ P4.4 0,80 1,20

Plafondtoepassingen (in gescheurd gasbeton) 
In trekzonebereik van dak- en plafondplaten

Ftoegel. [kN] P3.3 0,60 0,80
Ftoegel. [kN] P4.4 0,80 1,20

Ankertoepassingen bij toepassing van ankerparen  
(per paar)

Ftoegel. [kN] P3.3 0,60 0,80
Ftoegel. [kN] P4.4 0,80 1,20

Toegelaten buigmoment, staal verzinkt Mtoegel. [Nm] 10,7 21,4

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 100 100
Randafstand ar ≥ [mm] 150 150
Aandraaimoment MD [Nm] 5 8
Plaatsingsdiepte hs [mm] 62 62
Minimale bouwdeeldikte d ≥ [mm] 175 175
Draadstang Ø ddraad [mm] M8 M10
Boor Ø dboor [mm] niet voorboren niet voorboren
Boor Ø in het te bevestigen bouwdeel dbouw [mm] 9 11

Ankerafmetingen
Max. bevestigingshoogte da [mm] type A 10 20
Max. inschroefdiepte [mm] type i 13 18
Type A buitendraad  
staal verzinkt (5 µm)  
VE/st. 25

0905 710 810*
(W-PA A M8-10)

0905 711 020*
(W-PA A M10-20)

Verwerkingsgereedschap (hand)  
VE/st. 1
Voor type A ...

0905 79 004
(EWP 8-10)

0905 79 008
(EWP 10-20)

Verwerkingsgereedschap (SDS)  
VE/st. 1
Voor type A ...

0905 790 34 
(EWP 8-10)

0905 790 38 
(EWP 10-20)

Type i binnendraad
Staal verzinkt (5 µm) 
VE/st. 25

0905 720 008* (W-PA 
i M8)

0905 720 010*
(W-PA i M10)

Verwerkingsgereedschap (hand)  
VE/st. 1
Voor type i ...

0905 79 012
(EWP 8 i)

0905 79 013
(EWP 10 i)

Verwerkingsgereedschap (SDS)  
VE/st. 1
Voor type i ...

0905 790 12
(EWP 8 i)

0905 79 014
(EWP 10 i)

*ORSY

45ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden
• Het zwaarlastanker voor gasbeton.
•  Inzetbaar in ongewapend gasbeton van de sterkteklassen GB2, GB4 en 

GB6, bij gewapend gasbeton van de sterktenklassen G3.3 en G4.4.
•  Geschikt voor de bevestiging van metalen constructies, metalen profielen, 

verlaagde plafonds, sanitair- en luchtleidingen, voetplaten, consoles, balustra-
des, hekwerk, machines, houten constructies, balken, nokgordingen, steunen 
etc. (zie boekje branchegeoriënteerde ankertechniek).

•  De A4 uitvoering is ook geschikt voor gebruik buiten, in vochtige ruimtes,  
bij industriële toepassingen en in de buurt van de zee.

•  Het anker is niet geschikt voor vochtige ruimtes in chloorhoudende atmosfeer 
(zwembaden etc.)

2. Voordelen
• Direct te belasten - geen wachttijd.
• Hoge toegestane lasten voor een maximale zekerheid.
• Snel plaatsen van het anker, daardoor lage montagekosten.

•  Machinale verwerking ook mogelijk middels een speciaalgereedschap 
voor SDS opname. Daarbij wordt slechts de slagwerking van de boorha-
mer (tenminste 3 kg) gebruikt. Een eventuele draaibeweging is niet storend.

3. Eigenschappen
•  Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen, trekzone Z-21.1-

1525 (gescheurd gasbeton).
•  Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen, drukzone Z-21.1-

1525 (ongescheurd gasbeton).
•  Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen, voor lichte pla-

fondbekleding volgens DIN 18 168 alsook voor statisch vergelijkbare 
bevestigingen Z-21.1-1525, maximale belasting zie bouwtechnische goed-
keuring.

•  De passende verankering is verregaand spreiddrukvrij en wordt zonder 
kostbare en omslachtige nabewerkingsgereedschappen bereikt.

• Montage zonder gebruik van machines mogelijk.

Gebruiksaanwijzing type A

De konus met draadeind 
wordt zonder voor te boren 
m.b.v. het slaggereedschap 
in het gasbeton geslagen.

Spreidelement met 
spreidgedeelte plaatsen.

Het spreidelement 
m.b.v. slaggereed-
schap inslaan.

Bouwdeel monteren 
en met momentsleu-
tel aandraaien.

De konus met draadeind 
wordt zonder voor te 
boren m.b.v. het slag-
gereedschap in het 
gasbeton geslagen.

Spreidelement met 
spreidgedeelte 
plaatsen.

Het spreidelement 
m.b.v. slaggereed-
schap inslaan.

Binnendraadhuls 
met schroeven-
draaier vast aan-
schroeven.

Bouwdeel monteren 
en met momentsleu-
tel aandraaien.

 Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen  
 Trekzone Drukzone  Plafonds 
 Gescheurd beton Ongescheurd beton Afgehangen plafonds 
   alsook statisch vergelijk-
   bare bevestigingen
  

in Z-21.1-1525 in Z-21.1-1525  
opgenomen opgenomen

 
     

Gebruiksaanwijzing type i

GASBETONANKER W-PA

Type A buitendraad
Staal verzinkt

Verwerkingsgereedschap v. handmontage/
machinemontage (geen afbeelding)

Type i binnendraad
Staal verzinkt

06

 Proefbericht en goedkeuringen
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Toepassing met bout Toepassing met draadstang Legende:

tfix  =  dikte van het te klemmen bouwdeel

du  =  schildikte

bH  =  breedte van het kanaal

bSt  =  dambreedte

sSp  =  asafstand tussen anker en wapeningsstaal

c  =  randafstand

Tinst =  aandraaimoment

KANAALPLAATANKER W-HD
07.1

Würth systeemcomponenten
1)  Bij het plaatsen van ankers in een kanaalplaatvloer is een vermindering van de afschuifwaarde aanwezig.

2)  Voor randafstanden Cmin < C ≤ Ccr kunnen de goedgekeurde belastingen door lineaire interpolatie verkregen worden.

3)  De belasting geldt voor een ankergroep van 2. De optredende belasting voor het hoogst belaste anker mag de maximale gebruiksbelasting van 1 

anker niet overschrijden. Bij ankergroepen met een hart-op-hart afstand Smin1,2 < S1,2 < Scr1,2 mag de gebruiksbelasting lineair geïnterpoleerd 

worden. Wanneer voor dezelfde ankergroep van 2 ankers  S1,2 = Scr1,2 geldt, dan mag voor de axiale trekbelasting maximaal 2 x de gebruiks-

belasting van 1 anker worden genomen.

4)  Het goedkeuringsbericht schrijft het gebruik van hard metalen hamerboren voor. Würth hamerboren voldoen aan deze voorschriften.

Belastingwaarden (Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 zie berichtnr. 3526/3426) en goedkeuring Z21.1-1832
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12
Schildikte du ≥ [mm] 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50
Asafstand tussen 1 anker of  
ankerparen Scr ≥ [mm] 300

Eén anker

Goedgekeurde 
belasting
Uittrek-, afschuif- en  
dwarskrachtbe-
lasting onder elke 
hoek.

Goedgekeurde 
bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand ccr ≥ 150 mm
Asafstand scr ≥ 300 mm

Fzul  [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,7 0,9 2,0 2,9 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6 1,0 1,2 3,0 4,3

Ccr ≥ [mm] 150

Goedgekeurde 
bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand cmin≥ 100 mm
Asafstand scr ≥ 300 mm

Fzul  [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,35 0,8 1,8 2,4 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0 0,8 1,0 2,7 3,6

Cmin ≥ [mm] 100

Ankerpaar 3)

Goedgekeurde 
belasting
Uittrek-, afschuif- en  
dwarskrachtbe-
lasting onder elke 
hoek.

Goedgekeurde 
bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand ccr ≥ 150 mm
Min. asafstand Smin

Fzul  /ankerpaar  
≥ C45/55 1)2)

0,7 1,4 2,6 3,9 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8 1,2 2,0 4,8 5,7

Smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100

Cmin ≥ [mm] 150

Goedgekeurde 
bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand cmin≥ 100 mm
Min. asafstand Smin

Fzul  /ankerpaar  
≥ C45/55 1)2)

0,351,252,35 3,2 0,351,252,35 4 0,9 1,8 4,3 4,3 1 1,8 4,3 4,8

Smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100

Cmin ≥ [mm] 100
Goedgekeurd buigmoment Fkl. 5.8 Mzul [Nm] - 10,7 21,4 37,4
Goedgekeurd buigmoment Fkl. 6.8 Mzul [Nm] 4,4 17,1 34,2 59,8

Technische gegevens 
Boor-Ø 4) d0 [mm] 10 12 16 18
Boorsnijd-Ø 4) dcut [mm] 10,45 12,5 16,5 18,5
Boorgatdiepte h0 [mm] 50 55 60 70
Lengte anker in beton hnom [mm] 40 45 53 58
Boor-Ø in bouwdeel df ≤ [mm] 7 9 12 14
Aandraaimoment Tinst = [Nm] 10 20 30 40

Ankerafmetingen
W-HD M6 M8 M10 M12
Hulslengte l [mm] 30 35 40 45
Lengte van de bout min ls [mm] 42 + tfix 47 + tfix 55 + tfix 61 + tfix

Lengte van de draadstang min lB [mm] 47 + tfix 53 + tfix 63 + tfix 71 + tfix

Omschrijving W-HD M6 W-HD M8 W-HD M10 W-HD M12
Kanaalplaatanker W-HD staal verzinkt Art.nr. 0905 120 601 0905 120 801 0905 121 001 0905 121 201
Verpakkingseenheid VE/st. 50 50 50 25

47ANKERTECHNIEK

KANAALPLAATANKER W-HD

Staal verzinkt

 Proefbericht en goedkeuringen

07.1

1. Toepassingsgebieden
• Bevestiging voor de verankering in kanaalplaatvloeren.
•  Het kanaalplaatanker mag, met algemene bouwkundige goedkeuring, 

in kanaalplaatvloeren van de drukvastheidsklasse C50/60 volgens DIN 
EN 206-1: 2001-07 alsook B55 volgens DIN 1045: 1988-07 toege-
past worden.

•  Het anker mag zowel als enige of als meervoudige bevestiging voor de 
verankering van lichte plafondbekledingen en onderplafonds volgens 
DIN 18168-1: 1981-10 in kanaalplaatvloeren alsook voor statisch ver-
gelijkbare verankeringen tot 1,0 kN/m2 toegepast worden.

•  De verankering is alleen in kanaalplaatvloeren goedgekeurd waar de 
breedte van het kanaal het 4,2-voudige van de dambreedte niet over-
schrijdt (bH ≤ 4,2 x bst).

•  W-HD mag alleen in droge binnenruimten toegepast worden; bijv. 
woningen, scholen, kantoren, ziekenhuizen, etc.

•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, kabelgoten, pijplei-
dingen, luchtkanalen, verwarming, systeemplafonds, etc.

2. Voordelen
•  Toepassing van bouten of draadeinden mogelijk.
•  Bevestiging aan de kanaalplaatvloeren bijna overal mogelijk.
•  Geschikt voor de bevestiging in de holle ruimten en het massieve gedeel-

te van de kanaalplaatvloeren.
•  Snelle en eenvoudige montage ‡ geen speciale gereedschappen nodig.
• Gelijk belastbaar.

3. Eigenschappen
•  Bij het aandraaien van de bout of de zeskant moer wordt de conus van 

de spreidhuls gescheiden. Belangrijk: minimaal 3 bout-/moeromwentelin-
gen. Door het aanbrengen van het aandraaimoment wordt de conus in 
de spreidhuls getrokken en spreidt deze.

•  Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.1-1832, berekening volgens 
goedkeuring Z-21.1-1832.

•  Brandwerendheid (verankeringsondergrond beton C45/55  
alsook C50/60):  
R30, R60, R90, R120: Algemene Goedkeuring Z-21.1-1832, 
Brandrapport Nr. (3526/3426).

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Anker inslaan. Bouwdeel  
monteren.

Minimaal 3 bout-omwen-
telingen ‡ conus scheidt 
zich van de ankerhuls.

Aandraaimoment  
aanbrengen.

Inbouwsituatie.

+

Goedkeuringen
Kanaalplaat vloeren Brandwerendheid

Technisch rapport
TR 020
R30 - R120

Z-21.1-1832
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Toepassing met bout Toepassing met draadstang Legende:

tfix  =  dikte van het te klemmen bouwdeel

du  =  schildikte

bH  =  breedte van het kanaal

bSt  =  dambreedte

sSp  =  asafstand tussen anker en wapeningsstaal

c  =  randafstand

Tinst =  aandraaimoment

KANAALPLAATANKER W-HD
07.1

Würth systeemcomponenten
1)  Bij het plaatsen van ankers in een kanaalplaatvloer is een vermindering van de afschuifwaarde aanwezig.

2)  Voor randafstanden Cmin < C ≤ Ccr kunnen de goedgekeurde belastingen door lineaire interpolatie verkregen worden.

3)  De belasting geldt voor een ankergroep van 2. De optredende belasting voor het hoogst belaste anker mag de maximale gebruiksbelasting van 1 

anker niet overschrijden. Bij ankergroepen met een hart-op-hart afstand Smin1,2 < S1,2 < Scr1,2 mag de gebruiksbelasting lineair geïnterpoleerd 

worden. Wanneer voor dezelfde ankergroep van 2 ankers  S1,2 = Scr1,2 geldt, dan mag voor de axiale trekbelasting maximaal 2 x de gebruiks-

belasting van 1 anker worden genomen.

4)  Het goedkeuringsbericht schrijft het gebruik van hard metalen hamerboren voor. Würth hamerboren voldoen aan deze voorschriften.

Belastingwaarden (Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 zie berichtnr. 3526/3426) en goedkeuring Z21.1-1832
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12
Schildikte du ≥ [mm] 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50
Asafstand tussen 1 anker of  
ankerparen Scr ≥ [mm] 300

Eén anker

Goedgekeurde 
belasting
Uittrek-, afschuif- en  
dwarskrachtbe-
lasting onder elke 
hoek.

Goedgekeurde 
bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand ccr ≥ 150 mm
Asafstand scr ≥ 300 mm

Fzul  [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,7 0,9 2,0 2,9 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6 1,0 1,2 3,0 4,3

Ccr ≥ [mm] 150

Goedgekeurde 
bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand cmin≥ 100 mm
Asafstand scr ≥ 300 mm

Fzul  [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,35 0,8 1,8 2,4 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0 0,8 1,0 2,7 3,6

Cmin ≥ [mm] 100

Ankerpaar 3)

Goedgekeurde 
belasting
Uittrek-, afschuif- en  
dwarskrachtbe-
lasting onder elke 
hoek.

Goedgekeurde 
bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand ccr ≥ 150 mm
Min. asafstand Smin

Fzul  /ankerpaar  
≥ C45/55 1)2)

0,7 1,4 2,6 3,9 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8 1,2 2,0 4,8 5,7

Smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100

Cmin ≥ [mm] 150

Goedgekeurde 
bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand cmin≥ 100 mm
Min. asafstand Smin

Fzul  /ankerpaar  
≥ C45/55 1)2)

0,351,252,35 3,2 0,351,252,35 4 0,9 1,8 4,3 4,3 1 1,8 4,3 4,8

Smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100

Cmin ≥ [mm] 100
Goedgekeurd buigmoment Fkl. 5.8 Mzul [Nm] - 10,7 21,4 37,4
Goedgekeurd buigmoment Fkl. 6.8 Mzul [Nm] 4,4 17,1 34,2 59,8

Technische gegevens 
Boor-Ø 4) d0 [mm] 10 12 16 18
Boorsnijd-Ø 4) dcut [mm] 10,45 12,5 16,5 18,5
Boorgatdiepte h0 [mm] 50 55 60 70
Lengte anker in beton hnom [mm] 40 45 53 58
Boor-Ø in bouwdeel df ≤ [mm] 7 9 12 14
Aandraaimoment Tinst = [Nm] 10 20 30 40

Ankerafmetingen
W-HD M6 M8 M10 M12
Hulslengte l [mm] 30 35 40 45
Lengte van de bout min ls [mm] 42 + tfix 47 + tfix 55 + tfix 61 + tfix

Lengte van de draadstang min lB [mm] 47 + tfix 53 + tfix 63 + tfix 71 + tfix

Omschrijving W-HD M6 W-HD M8 W-HD M10 W-HD M12
Kanaalplaatanker W-HD staal verzinkt Art.nr. 0905 120 601 0905 120 801 0905 121 001 0905 121 201
Verpakkingseenheid VE/st. 50 50 50 25
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KANAALPLAATANKER W-HD

Staal verzinkt

 Proefbericht en goedkeuringen

07.1

1. Toepassingsgebieden
• Bevestiging voor de verankering in kanaalplaatvloeren.
•  Het kanaalplaatanker mag, met algemene bouwkundige goedkeuring, 

in kanaalplaatvloeren van de drukvastheidsklasse C50/60 volgens DIN 
EN 206-1: 2001-07 alsook B55 volgens DIN 1045: 1988-07 toege-
past worden.

•  Het anker mag zowel als enige of als meervoudige bevestiging voor de 
verankering van lichte plafondbekledingen en onderplafonds volgens 
DIN 18168-1: 1981-10 in kanaalplaatvloeren alsook voor statisch ver-
gelijkbare verankeringen tot 1,0 kN/m2 toegepast worden.

•  De verankering is alleen in kanaalplaatvloeren goedgekeurd waar de 
breedte van het kanaal het 4,2-voudige van de dambreedte niet over-
schrijdt (bH ≤ 4,2 x bst).

•  W-HD mag alleen in droge binnenruimten toegepast worden; bijv. 
woningen, scholen, kantoren, ziekenhuizen, etc.

•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, kabelgoten, pijplei-
dingen, luchtkanalen, verwarming, systeemplafonds, etc.

2. Voordelen
•  Toepassing van bouten of draadeinden mogelijk.
•  Bevestiging aan de kanaalplaatvloeren bijna overal mogelijk.
•  Geschikt voor de bevestiging in de holle ruimten en het massieve gedeel-

te van de kanaalplaatvloeren.
•  Snelle en eenvoudige montage ‡ geen speciale gereedschappen nodig.
• Gelijk belastbaar.

3. Eigenschappen
•  Bij het aandraaien van de bout of de zeskant moer wordt de conus van 

de spreidhuls gescheiden. Belangrijk: minimaal 3 bout-/moeromwentelin-
gen. Door het aanbrengen van het aandraaimoment wordt de conus in 
de spreidhuls getrokken en spreidt deze.

•  Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.1-1832, berekening volgens 
goedkeuring Z-21.1-1832.

•  Brandwerendheid (verankeringsondergrond beton C45/55  
alsook C50/60):  
R30, R60, R90, R120: Algemene Goedkeuring Z-21.1-1832, 
Brandrapport Nr. (3526/3426).

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Anker inslaan. Bouwdeel  
monteren.

Minimaal 3 bout-omwen-
telingen ‡ conus scheidt 
zich van de ankerhuls.

Aandraaimoment  
aanbrengen.

Inbouwsituatie.

+

Goedkeuringen
Kanaalplaat vloeren Brandwerendheid

Technisch rapport
TR 020
R30 - R120

Z-21.1-1832

46 ANKERTECHNIEK
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402 INSTALLATIE TECHNIEK

Legende:

tfix  =  dikte van het te klemmen bouwdeel

du  =  schildikte

bH  =  breedte van het kanaal

bSt  =  dambreedte

sSp  =  asafstand tussen anker en wapeningsstaal

c  =  randafstand

Tinst =  aandraaimoment

KANAALPLAATANKER W-HD  
DOORSTEEKMONTAGE 07.2

Würth systeemcomponenten
1)  Bij het plaatsen van ankers in een kanaalplaatvloer is een vermindering van de afschuifwaarde aanwezig.

2)  Voor randafstanden Cmin < C ≤ Ccr kunnen de aanbevolen belastingen door lineaire interpolatie verkregen worden.

3)  De belasting geldt voor een ankergroep van 2. De optredende belasting voor het hoogst belaste anker mag de maximale gebruiksbelasting van 1 

anker niet overschrijden. Bij ankergroepen met een hart-op-hart afstand Smin1,2 < S1,2 < Scr1,2 mag de gebruiksbelasting lineair geïnterpoleerd 

worden. Wanneer voor dezelfde ankergroep van 2 ankers  S1,2 = Scr1,2 geldt, dan mag voor de axiale trekbelasting maximaal 2 x de gebruiks-

belasting van 1 anker worden genomen.

Aanbevolen belastingwaarden
Ankerdiameter [mm] M8
Schildikte du ≥ [mm] 25 30 40 50
Asafstand tussen 1 anker of  
ankerparen Scr ≥ [mm] 300

Eén anker

Aanbevolen 
belasting
Uittrek-, afschuif- en  
dwarskrachtbe-
lasting onder elke 
hoek.

Aanbevolen bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand ccr ≥ 150 mm
Asafstand scr ≥ 300 mm

Faanbev.  [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,7 0,9 2,0 3,6

Ccr ≥ [mm] 150

Aanbevolen bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand cmin≥ 100 mm
Asafstand scr ≥ 300 mm

Faanbev.  [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,35 0,8 1,8 3,0

Cmin ≥ [mm] 100

Ankerpaar 3)

Aanbevolen 
belasting
Uittrek-, afschuif- en  
dwarskrachtbe-
lasting onder elke 
hoek.

Aanbevolen bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand ccr ≥ 150 mm
Min. asafstand Smin

Faanbev. /ankerpaar  
≥ C45/55 1)2)

0,7 1,4 2,6 4,8

Smin ≥ [mm] 70 80 100 100

Cmin ≥ [mm] 150

Aanbevolen bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand cmin≥ 100 mm
Min. asafstand Smin

Faanbev. /ankerpaar  
≥ C45/55 1)2)

0,35 1,25 2,35 4

Smin ≥ [mm] 70 80 100 100

Cmin ≥ [mm] 100
Goedgekeurd buigmoment Fkl. 6.8 Mzul [Nm] 17,1

Technische gegevens 
Boor-Ø 4) d0 [mm] 12
Boorgatdiepte h0 [mm] 55
Lengte anker in beton hnom 44
Boor-Ø in bouwdeel df ≤ [mm] 13,5
Aandraaimoment Tinst = [Nm] 20

Ankerafmetingen
W-HD M8-10 M8
Klembereik tfix [mm] 10
Sleutelwijdte sw 13
Omschrijving W-HD M8-10
Kanaalplaatanker W-HD staal verzinkt Art.nr. 0905 120 802
Verpakkingseenheid VE/st. 50
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KANAALPLAATANKER W-HD  
DOORSTEEKMONTAGE

Staal verzinkt

07.2

1. Toepassingsgebieden
•  W-HD mag alleen in droge binnenruimten toegepast worden; bijv. 

woningen, scholen, kantoren, ziekenhuizen, etc.
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, kabelgoten, pijplei-

dingen, luchtkanalen, verwarming, systeemplafonds, F-ankers, strips etc.

2. Voordelen
•  Bevestiging aan de kanaalplaatvloeren bijna overal mogelijk.
•  Geschikt voor de bevestiging in de holle ruimten en het massieve gedeel-

te van de kanaalplaatvloeren.
•  Snelle en eenvoudige montage. Geen speciale gereedschappen nodig.
• Gelijk belastbaar.

3. Eigenschappen
•  Bij het aandraaien van de bout wordt de conus van de spreidhuls 

gescheiden. Belangrijk: minimaal 3 bout-/moeromwentelin-
gen. Door het aanbrengen van het aandraaimoment wordt de conus in 
de spreidhuls getrokken en spreidt deze.

 Proefbericht en goedkeuringen

Brandwerendheid
Technisch rapport
TR 020
R30 - R120

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Anker inslaan. Minimaal 3 bout-omwen-
telingen ‡ conus scheidt 
zich van de ankerhuls.

Aandraaimoment  
aanbrengen.

Inbouwsituatie.

+
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Legende:

tfix  =  dikte van het te klemmen bouwdeel

du  =  schildikte

bH  =  breedte van het kanaal

bSt  =  dambreedte

sSp  =  asafstand tussen anker en wapeningsstaal

c  =  randafstand

Tinst =  aandraaimoment

KANAALPLAATANKER W-HD  
DOORSTEEKMONTAGE 07.2

Würth systeemcomponenten
1)  Bij het plaatsen van ankers in een kanaalplaatvloer is een vermindering van de afschuifwaarde aanwezig.

2)  Voor randafstanden Cmin < C ≤ Ccr kunnen de aanbevolen belastingen door lineaire interpolatie verkregen worden.

3)  De belasting geldt voor een ankergroep van 2. De optredende belasting voor het hoogst belaste anker mag de maximale gebruiksbelasting van 1 

anker niet overschrijden. Bij ankergroepen met een hart-op-hart afstand Smin1,2 < S1,2 < Scr1,2 mag de gebruiksbelasting lineair geïnterpoleerd 

worden. Wanneer voor dezelfde ankergroep van 2 ankers  S1,2 = Scr1,2 geldt, dan mag voor de axiale trekbelasting maximaal 2 x de gebruiks-

belasting van 1 anker worden genomen.

Aanbevolen belastingwaarden
Ankerdiameter [mm] M8
Schildikte du ≥ [mm] 25 30 40 50
Asafstand tussen 1 anker of  
ankerparen Scr ≥ [mm] 300

Eén anker

Aanbevolen 
belasting
Uittrek-, afschuif- en  
dwarskrachtbe-
lasting onder elke 
hoek.

Aanbevolen bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand ccr ≥ 150 mm
Asafstand scr ≥ 300 mm

Faanbev.  [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,7 0,9 2,0 3,6

Ccr ≥ [mm] 150

Aanbevolen bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand cmin≥ 100 mm
Asafstand scr ≥ 300 mm

Faanbev.  [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,35 0,8 1,8 3,0

Cmin ≥ [mm] 100

Ankerpaar 3)

Aanbevolen 
belasting
Uittrek-, afschuif- en  
dwarskrachtbe-
lasting onder elke 
hoek.

Aanbevolen bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand ccr ≥ 150 mm
Min. asafstand Smin

Faanbev. /ankerpaar  
≥ C45/55 1)2)

0,7 1,4 2,6 4,8

Smin ≥ [mm] 70 80 100 100

Cmin ≥ [mm] 150

Aanbevolen bel.1)2)

Kanaalplaatvloeren
Randafstand cmin≥ 100 mm
Min. asafstand Smin

Faanbev. /ankerpaar  
≥ C45/55 1)2)

0,35 1,25 2,35 4

Smin ≥ [mm] 70 80 100 100

Cmin ≥ [mm] 100
Goedgekeurd buigmoment Fkl. 6.8 Mzul [Nm] 17,1

Technische gegevens 
Boor-Ø 4) d0 [mm] 12
Boorgatdiepte h0 [mm] 55
Lengte anker in beton hnom 44
Boor-Ø in bouwdeel df ≤ [mm] 13,5
Aandraaimoment Tinst = [Nm] 20

Ankerafmetingen
W-HD M8-10 M8
Klembereik tfix [mm] 10
Sleutelwijdte sw 13
Omschrijving W-HD M8-10
Kanaalplaatanker W-HD staal verzinkt Art.nr. 0905 120 802
Verpakkingseenheid VE/st. 50
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KANAALPLAATANKER W-HD  
DOORSTEEKMONTAGE

Staal verzinkt

07.2

1. Toepassingsgebieden
•  W-HD mag alleen in droge binnenruimten toegepast worden; bijv. 

woningen, scholen, kantoren, ziekenhuizen, etc.
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, kabelgoten, pijplei-

dingen, luchtkanalen, verwarming, systeemplafonds, F-ankers, strips etc.

2. Voordelen
•  Bevestiging aan de kanaalplaatvloeren bijna overal mogelijk.
•  Geschikt voor de bevestiging in de holle ruimten en het massieve gedeel-

te van de kanaalplaatvloeren.
•  Snelle en eenvoudige montage. Geen speciale gereedschappen nodig.
• Gelijk belastbaar.

3. Eigenschappen
•  Bij het aandraaien van de bout wordt de conus van de spreidhuls 

gescheiden. Belangrijk: minimaal 3 bout-/moeromwentelin-
gen. Door het aanbrengen van het aandraaimoment wordt de conus in 
de spreidhuls getrokken en spreidt deze.

 Proefbericht en goedkeuringen

Brandwerendheid
Technisch rapport
TR 020
R30 - R120

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Anker inslaan. Minimaal 3 bout-omwen-
telingen ‡ conus scheidt 
zich van de ankerhuls.

Aandraaimoment  
aanbrengen.

Inbouwsituatie.

+
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PICK YOUR POWER.
MAXIMUM POWER. MAXIMUM FLEXIBILITEIT.

U BENT DE EXPERT. 
U HEEFT DE POWER.
Met het “Pick Your Power” programma, biedt Würth nu diverse  
compatibele accumachines per voltagetype en verschillende accu- 
capaciteiten aan. Afhankelijk van het voltagetype, kunt u kiezen  
uit de volgende accucapaciteiten: 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah en 5 Ah.
 
Uw voordeel:  
Grote flexibiliteit, nog betere accuvermogens en langere gebruiksduur.

Scan de QR-code en  
bekijk de video van  
Pick your Power!

KANAALPLAATANKER SL-KS
  Geschikt voor kanaalplaat-

vloeren C40/50
  Betonkwaliteit ≥ C40/50
 Staal verzinkt

Voordelen:
•  Het anker laat geen uitstekende delen 

achter na demontage
•  Grote onderlegring voor betere 

krachtsverdeling
• Eenvoudige en snelle montage

Toepassingen:
• F-beugels (muurplaatankers), schoren, 

etc.

Omschrijving Boorgat-Ø

[mm]

Ankerlengte
l 

[mm]

Max. bevesti-
gingshoogte tfix

[mm]

Min. schildikte
du

[mm]

Draad

[mm]

Art.nr. VE/st.

SL-KS M10 14 65 12 30 M10 0905 264 30 25

Montage gegevens
Boorgatdiepte [mm] 35
Doorgangsgat in het te bevestigen deel [mm] 16
Sleutelwijdte SW 17
Aandraaimoment Nm 25
Diameter onderlegring [mm] 34

Belastingwaarden
Aanbevolen belasting 
van één anker onder 
een hoek van 45°

Betonkwaliteit C40/50 4,2 kN

Betonkwaliteit C45/55 4,4 kN

Schildikte du [mm] > 30
Min. asafstand smin [mm] 200
Min. randafstand cmin [mm] 200

du
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PICK YOUR POWER.
MAXIMUM POWER. MAXIMUM FLEXIBILITEIT.

U BENT DE EXPERT. 
U HEEFT DE POWER.
Met het “Pick Your Power” programma, biedt Würth nu diverse  
compatibele accumachines per voltagetype en verschillende accu- 
capaciteiten aan. Afhankelijk van het voltagetype, kunt u kiezen  
uit de volgende accucapaciteiten: 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah en 5 Ah.
 
Uw voordeel:  
Grote flexibiliteit, nog betere accuvermogens en langere gebruiksduur.

Scan de QR-code en  
bekijk de video van  
Pick your Power!

KANAALPLAATANKER SL-KS
  Geschikt voor kanaalplaat-

vloeren C40/50
  Betonkwaliteit ≥ C40/50
 Staal verzinkt

Voordelen:
•  Het anker laat geen uitstekende delen 

achter na demontage
•  Grote onderlegring voor betere 

krachtsverdeling
• Eenvoudige en snelle montage

Toepassingen:
• F-beugels (muurplaatankers), schoren, 

etc.

Omschrijving Boorgat-Ø

[mm]

Ankerlengte
l 

[mm]

Max. bevesti-
gingshoogte tfix

[mm]

Min. schildikte
du

[mm]

Draad

[mm]

Art.nr. VE/st.

SL-KS M10 14 65 12 30 M10 0905 264 30 25

Montage gegevens
Boorgatdiepte [mm] 35
Doorgangsgat in het te bevestigen deel [mm] 16
Sleutelwijdte SW 17
Aandraaimoment Nm 25
Diameter onderlegring [mm] 34

Belastingwaarden
Aanbevolen belasting 
van één anker onder 
een hoek van 45°

Betonkwaliteit C40/50 4,2 kN

Betonkwaliteit C45/55 4,4 kN

Schildikte du [mm] > 30
Min. asafstand smin [mm] 200
Min. randafstand cmin [mm] 200

du
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Ankerafmetingen:
Inslaganker W-ED/S, staal verzinkt,
Inslaganker W-ED/A4 roestvaststaal A4

Anker-Ø Totale 
lengte LH 
[mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Boorgat-
diepte h0 
= [mm]

Draaddiepte 
(max. inschroef-
diepte) Lth  
[mm]

Minimale 
 inschroefdiepte 
Lsdmin  
[mm]

Art.nr.  
staal verzinkt

Art.nr.  
RVS A4

VE/st.

M6 30  8 30 13  7 0904 010 06 0904 030 06
100

M8
30

10
30 13  9 0904 010 08 0904 030 08 

40 40 20  9 0904 010 081 0904 030 081
M10 40 12 40 15 11 0904 010 10 0904 030 10

 50
M12 50 15 50 18 13 0904 010 12 0904 030 12
M16 65 20 65 23 18 0904 010 16 0904 030 16

 25
M20 80 25 80 34 22 0904 010 20 0904 030 20*

Ankerafmetingen: 
Inslaganker met kraag W-ED/S-BND, staal verzinkt

Anker-Ø Totale 
lengte LH 
[mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Boorgat-
diepte h0 
= [mm]

Draaddiepte 
(max. inschroef-
diepte) Lth  
[mm]

Minimale 
 inschroefdiepte 
Lsdmin  
[mm]

Art.nr. VE/st.

M8
25

10
25 12   8 0904 040 008

10030 30 13  9 0904 040 08
40 40 20  9 0904 040 081

M10
25 25 12 10 0904 040 100

 50
30

12
30 12 10 0904 040 101

40 40 15 11 0904 040 10
M12 50 15 50 18 13 0904 040 12

Boor met diepte-aanslag

Voor inslaganker Art.nr. VE/st.
M8 x 25 0904 025 080

1
M8 x 30 0904 025 08
M10 x 25 0904 025 100
M10 x 30 0904 025 101

Markeringsverwerkingsgereedschap  
met handbeschermer  
(visuele plaatsingscontrole)

Voor inslaganker Art.nr. VE/st.
M8 x 25 0904 022 080

1

M8 x 30 0904 022 08
M8 x 40 0904 022 081
M10 x 25 0904 022 100
M10 x 30 0904 022 101
M10 x 40 0904 022 10
M12 x 25 0904 022 120
M12 x 50 0904 022 12
M16 x 65 0904 022 16
M20 x 80 0904 022 20

Verwerkingsgereedschap 
(geen visuele plaatstingscontrole)

Voor inslaganker Art.nr. VE/st.
M6 x 30 0904 020 06

1

M8 x 30 0904 020 08
M8 x 40 0904 020 081
M10 x 30 0904 020 101
M10 x 40 0904 020 10
M12 x 50 0904 020 12
M16 x 65 0904 020 16
M20 x 80 0904 020 20

Boor met diepte-aanslag  
incl. opzetbaar  
spreidgereedschap

Voor inslaganker Art.nr. VE/st.
M8 x 25 0904 024 080

1
M8 x 30 0904 024 08
M10 x 25 0904 024 100
M10 x 30 0904 024 101

13.1 13.2
INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

53ANKERTECHNIEK

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Inslaganker tot aan 
het oppervlak inslaan.

Met inslagpen  
verankeren.

Bouwdeel bevestigen en met 
momentsleutel aandraaien.

Boorgat reinigen.

INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

W-ED/S
Staal verzinkt

W-ED/A4
Roestvaststaal

W-ED/S-BND (met kraag)
Staal verzinkt

W-ED/HCR
Hoog corrosiebestendig staal

  Proefbericht en goedkeuringen

13.1 13.2

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese technische goedkeuring voor meervoudige bevestigin-

gen in gescheurd en ongescheurd beton
•  Verankering met Europese technische goedkeuring voor meervoudige bevestigin-

gen in kanaalplaatvloeren
•  Verankering met Europese technische goedkeuring voor enkele bevestiging in 

ongescheurd beton (verankeringsdiepte >30mm)
•  Geschikt voor het bevestigen met draadeinden of bouten van leidingen, kabelgo-

ten, luchtkanalen en montagerail.
•  W-ED/S en W-ED/S-BND (staal verzinkt) mogen enkel alleen in droge binnen-

ruimten toegepast worden
•  W-ED/A4 (roestvaststaal) mag in vochtige ruimten, buiten en in industriële atmo-

sferen en in de buurt van de zee toegepast worden wanneer er geen bijzonder 
agressieve omstandigheden zich voordoen 

•  W-ED/HCR (hoogcorrosiewerend staal) voor bevestiging in bijzonder agressieve 
gebieden zoals blijvend of afwisselende onderdompeling in zeewater, chloorhou-
dende atmosferen zoals zwembaden of atmosferen met extreem chemische dampen 
(bijv. wegentunnels of slecht geventileerde parkeergarages)

2. Voordelen
•  Minimale boordiepte, daardoor minimale kans op treffen van wapeningsstaal (ver-

ankeringsdiepte 25mm)
•  Door de boor met diepte aanslag en spreidgereedschap een snelle en zekere mon-

tage met minimale inspanning.
•  W-ED/S-BND (kraag) schiet niet door in ondergrond bij het te diep boren
•  Vele toepassingsmogelijkheden door het gebruik van metrische bouten of draadein-

den

3. Eigenschappen
•  Weggecontroleerd spreidend anker van galvanisch verzinkt staal in de grootten:  

M5, M6, M8, M10, M12, M16 en M20.
•  Het bouwdeel kan met een bout of een draadeind bevestigd worden.
•  Goedkeuringen: ETA-02/0044 voor enkelvoudige bevestiging 

Optie 7, voor ongescheurd beton, berekening volgens de "richtlijn voor de Europese 
Technische Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor de verankering in beton", 
bijlage C, berekeningsmethode A. 
ETA-05/0120 voor meervoudige bevestiging van niet dragende syste-
men in beton: voor ongescheurd of gescheurd beton: berekening volgens de "richt-
lijn van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor de 
verankering in beton", bijlage C, berekeningsmethode B.

•  Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120: Technisch rapport TR020 "Beoordeling 
van verankeringen in beton met betrekking tot brandwerendheid (in ETA-05/0120 
inbegrepen). F30, F60, F90, F120: Brandwerendheid volgens DIN 4102-02: 
1977-09 (eenheidstemperatuurtijdcurve).

•  VDS-certificaat; richtlijn voor sprinklerinstallaties.

Enkele bevestiging:
Ongescheurd beton
Meervoudige bevestiging: 
Gescheurd en ongescheurd beton

Goedkeuringen
Staal vz.: M6-M20
A4: M6-M20
HCR: M6-M10

Staal vz.: M6-M16
A4: M6-M12
HCR: M6-M10

Europese Technische 
Goedkeuring

Optie 7
voor ongescheurd beton

Europese Technische 
Goedkeuring
Meervoudige bevestiging  
van niet dragende 
systemen

Brandwerendheid

Technical Report
TR 020
R30 –R120

M8 – M16
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Ankerafmetingen:
Inslaganker W-ED/S, staal verzinkt,
Inslaganker W-ED/A4 roestvaststaal A4

Anker-Ø Totale 
lengte LH 
[mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Boorgat-
diepte h0 
= [mm]

Draaddiepte 
(max. inschroef-
diepte) Lth  
[mm]

Minimale 
 inschroefdiepte 
Lsdmin  
[mm]

Art.nr.  
staal verzinkt

Art.nr.  
RVS A4

VE/st.

M6 30  8 30 13  7 0904 010 06 0904 030 06
100

M8
30

10
30 13  9 0904 010 08 0904 030 08 

40 40 20  9 0904 010 081 0904 030 081
M10 40 12 40 15 11 0904 010 10 0904 030 10

 50
M12 50 15 50 18 13 0904 010 12 0904 030 12
M16 65 20 65 23 18 0904 010 16 0904 030 16

 25
M20 80 25 80 34 22 0904 010 20 0904 030 20*

Ankerafmetingen: 
Inslaganker met kraag W-ED/S-BND, staal verzinkt

Anker-Ø Totale 
lengte LH 
[mm]

Boor-Ø d0 
[mm]

Boorgat-
diepte h0 
= [mm]

Draaddiepte 
(max. inschroef-
diepte) Lth  
[mm]

Minimale 
 inschroefdiepte 
Lsdmin  
[mm]

Art.nr. VE/st.

M8
25

10
25 12   8 0904 040 008

10030 30 13  9 0904 040 08
40 40 20  9 0904 040 081

M10
25 25 12 10 0904 040 100

 50
30

12
30 12 10 0904 040 101

40 40 15 11 0904 040 10
M12 50 15 50 18 13 0904 040 12

Boor met diepte-aanslag

Voor inslaganker Art.nr. VE/st.
M8 x 25 0904 025 080

1
M8 x 30 0904 025 08
M10 x 25 0904 025 100
M10 x 30 0904 025 101

Markeringsverwerkingsgereedschap  
met handbeschermer  
(visuele plaatsingscontrole)

Voor inslaganker Art.nr. VE/st.
M8 x 25 0904 022 080

1

M8 x 30 0904 022 08
M8 x 40 0904 022 081
M10 x 25 0904 022 100
M10 x 30 0904 022 101
M10 x 40 0904 022 10
M12 x 25 0904 022 120
M12 x 50 0904 022 12
M16 x 65 0904 022 16
M20 x 80 0904 022 20

Verwerkingsgereedschap 
(geen visuele plaatstingscontrole)

Voor inslaganker Art.nr. VE/st.
M6 x 30 0904 020 06

1

M8 x 30 0904 020 08
M8 x 40 0904 020 081
M10 x 30 0904 020 101
M10 x 40 0904 020 10
M12 x 50 0904 020 12
M16 x 65 0904 020 16
M20 x 80 0904 020 20

Boor met diepte-aanslag  
incl. opzetbaar  
spreidgereedschap

Voor inslaganker Art.nr. VE/st.
M8 x 25 0904 024 080

1
M8 x 30 0904 024 08
M10 x 25 0904 024 100
M10 x 30 0904 024 101

13.1 13.2
INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

53ANKERTECHNIEK

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Inslaganker tot aan 
het oppervlak inslaan.

Met inslagpen  
verankeren.

Bouwdeel bevestigen en met 
momentsleutel aandraaien.

Boorgat reinigen.

INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

W-ED/S
Staal verzinkt

W-ED/A4
Roestvaststaal

W-ED/S-BND (met kraag)
Staal verzinkt

W-ED/HCR
Hoog corrosiebestendig staal

  Proefbericht en goedkeuringen

13.1 13.2

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese technische goedkeuring voor meervoudige bevestigin-

gen in gescheurd en ongescheurd beton
•  Verankering met Europese technische goedkeuring voor meervoudige bevestigin-

gen in kanaalplaatvloeren
•  Verankering met Europese technische goedkeuring voor enkele bevestiging in 

ongescheurd beton (verankeringsdiepte >30mm)
•  Geschikt voor het bevestigen met draadeinden of bouten van leidingen, kabelgo-

ten, luchtkanalen en montagerail.
•  W-ED/S en W-ED/S-BND (staal verzinkt) mogen enkel alleen in droge binnen-

ruimten toegepast worden
•  W-ED/A4 (roestvaststaal) mag in vochtige ruimten, buiten en in industriële atmo-

sferen en in de buurt van de zee toegepast worden wanneer er geen bijzonder 
agressieve omstandigheden zich voordoen 

•  W-ED/HCR (hoogcorrosiewerend staal) voor bevestiging in bijzonder agressieve 
gebieden zoals blijvend of afwisselende onderdompeling in zeewater, chloorhou-
dende atmosferen zoals zwembaden of atmosferen met extreem chemische dampen 
(bijv. wegentunnels of slecht geventileerde parkeergarages)

2. Voordelen
•  Minimale boordiepte, daardoor minimale kans op treffen van wapeningsstaal (ver-

ankeringsdiepte 25mm)
•  Door de boor met diepte aanslag en spreidgereedschap een snelle en zekere mon-

tage met minimale inspanning.
•  W-ED/S-BND (kraag) schiet niet door in ondergrond bij het te diep boren
•  Vele toepassingsmogelijkheden door het gebruik van metrische bouten of draadein-

den

3. Eigenschappen
•  Weggecontroleerd spreidend anker van galvanisch verzinkt staal in de grootten:  

M5, M6, M8, M10, M12, M16 en M20.
•  Het bouwdeel kan met een bout of een draadeind bevestigd worden.
•  Goedkeuringen: ETA-02/0044 voor enkelvoudige bevestiging 

Optie 7, voor ongescheurd beton, berekening volgens de "richtlijn voor de Europese 
Technische Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor de verankering in beton", 
bijlage C, berekeningsmethode A. 
ETA-05/0120 voor meervoudige bevestiging van niet dragende syste-
men in beton: voor ongescheurd of gescheurd beton: berekening volgens de "richt-
lijn van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor de 
verankering in beton", bijlage C, berekeningsmethode B.

•  Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120: Technisch rapport TR020 "Beoordeling 
van verankeringen in beton met betrekking tot brandwerendheid (in ETA-05/0120 
inbegrepen). F30, F60, F90, F120: Brandwerendheid volgens DIN 4102-02: 
1977-09 (eenheidstemperatuurtijdcurve).

•  VDS-certificaat; richtlijn voor sprinklerinstallaties.

Enkele bevestiging:
Ongescheurd beton
Meervoudige bevestiging: 
Gescheurd en ongescheurd beton

Goedkeuringen
Staal vz.: M6-M20
A4: M6-M20
HCR: M6-M10

Staal vz.: M6-M16
A4: M6-M12
HCR: M6-M10

Europese Technische 
Goedkeuring

Optie 7
voor ongescheurd beton

Europese Technische 
Goedkeuring
Meervoudige bevestiging  
van niet dragende 
systemen

Brandwerendheid

Technical Report
TR 020
R30 –R120

M8 – M16
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13.1 13.2
INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Meervoudige bevestiging (bouten staal 4.6 - 8.8 en RVS A4) 
Anker diameter M6x 30 M8x 25 M8x 30 M8x 40 M10x 25
Verankeringsdiepte/boorgatdiepte hef /ho [mm] 30 25 30 40 25
Gescheurd en ongescheurd beton
Meervoudige  
bevestiging van niet  
dragende systemen 
in beton 2)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 1,2 1,95) 1,75) 2,05) 2,15)

Roestvaststaal A4 
en HCR Ntoegel [kN] 1,2 - 1,79) 2,09) -

Goedgekeurd  
buigend moment 

Staal verzinkt4) Mtoegel [kN] 3,3 8,1 15,8

Roestvaststaal A4 
en HCR

A4-70
Mtoegel [kN]

5 - 11,9 11,9 -
A4-80 6,4 - 16,1 16,1 -

Standaard bouwdeeldikte hmin,2 [mm] 100 100 100 100 120
Karakteristieke asafstand scr, N [mm] 90 75 90 120 75
Karakteristieke randafstand ccr, N [mm] 45 38 45 60 38
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 80 100 100 80
Minimale asafstand smin [mm] 55 50 60 80 60
Minimale randafstand cmin [mm] 95 100 95 95 100
Boor Ø d0 [mm] 8 10 10 10 12
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 7 9 9 9 12
Draaddiepte (min. inschroefdiepte) lsdmin [mm] 7 9 9 9 10
Draaddiepte (max. inschroefdiepte) Lth > [mm] 13 13 13 20 12
Aandraaimoment bij verankeren Tinst < [mm] 4 8 8 8 15

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Meervoudige bevestiging (bouten staal 4.6 - 8.8 en RVS A4) 
Anker diameter M10x 30 M10x 40 M12x 50 M16x 65 M20x 80
Verankeringsdiepte/boorgatdiepte hef /ho [mm] 30 40 50 65 80
Gescheurd en ongescheurd beton
Meervoudige  
bevestiging van niet 
dragende systemen 
in beton 2)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 2,05) 2,05) 2,45) 6,35) 14,3

Roestvaststaal A4 
en HCR Ntoegel [kN] 2,05) 2,45) 6,65) - 17,2

Goedgekeurd  
buigend moment 

Staal verzinkt4) Mtoegel [kN] 27,8 71 138,6

Roestvaststaal A4 
en HCR

A4-70
Mtoegel [kN]

- 23,8 42,1 106,7 207,9
A4-80 - 32,2 56,4 142,9 278,7

Standaard bouwdeeldikte hmin,2 [mm] 120 120 130 160 200
Karakteristieke asafstand scr, N [mm] 90 120 150 195 240
Karakteristieke randafstand ccr, N [mm] 45 60 75 97,5 120
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 120 120 130 160 200
Minimale asafstand smin [mm] 100 100 120 150 160
Minimale randafstand cmin [mm] 115 135 165 200 260
Boor Ø d0 [mm] 12 12 15 20 25
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 12 12 14 18 22
Draaddiepte (min. inschroefdiepte) lsdmin [mm] 10 11 13 18 22
Draaddiepte (max. inschroefdiepte) Lth > [mm] 12 15 18 23 34
Aandraaimoment bij verankeren Tinst < [mm] 15 15 35 60 120

1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden  
alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij  
randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische  
Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere afschuifwaarden.
3) De goedgekeurde belastingen worden zonder as- en randinvloeden bepaald.
4) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere goedgekeurde buigende momenten.
5)  Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting per bevestigingspunt  

Ftoegel. ≤ 1,4 kN, of het aantal  bevestigingspunten ≥ 4 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting  
per bevestigingspunt, F toegel. ≤ 2,1 kN. De toelaatbare belastingen kunnen worden verhoogd, wanneer deze worden  
weergegeven in de berekening, dat de eisen die aan de kracht en stijfheid van het te bevestigen bouwdeel in gebruiks- 
toestand ook na het bezwijken van het anker vervult zijn.

6)  Boorgat mag niet tot de holle ruimte geboord worden.
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13.1 13.2
INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

Ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Enkele bevestiging (bouten staal 4.6 - 8.8 en RVS A4) 
Betonklasse:  C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-02/0044, zonder dichte wapening)

Anker afmetingen M6 x 
30

M8 x 
30

M8 x 
40

M10 x 
30

M10 x 
40

M12 x 
50

M16 x 
65

M20 x 
80

Verankeringsdiepte/boorgatdiepte hef /ho [mm] 30 30 40 30 40 50 65 80
Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
gecentreerde trek-
kracht1),  
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 3,3 3,3 3,6 3,3 5,1 7,1 10,5 14,3

Roestvaststaal 
A4 en HCR Ntoegel [kN] 3,3 3,3 3,6 - 6,1 8,5 12,6 17,2

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1)5), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt3) Vtoegel [kN] 2,1 3,9 3,9 4 4,1 9 16,8 26,2

Roestvaststaal 
A4 en HCR Vtoegel [kN] 3,2 4,6 4,6 - 6 11,9 19,2 30,7

Goedgekeurd  
buigend moment 

Staal verzinkt4) Mtoegel [kN] 3,3 8,1 - 15,8 15,8 27,8 71 138,6

Roestvaststaal 
A4 en HCR

A4-70
Mtoegel [kN]

5 11,9 11,9 - 23,8 42,1 106,7 207,9
A4-80 6,4 16,1 16,1 - 32,2 56,4 142,9 278,7

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 100 100 120 120 130 160 200
Karakteristieke asafstand scr, N [mm] 90 90 120 90 120 150 195 240
Karakteristieke randafstand ccr, N [mm] 45 45 60 45 60 75 97,5 120
Minimale asafstand smin [mm] 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimale randafstand cmin [mm] 95 95 95 115 135 165 200 260
Boor Ø d0 [mm] 8 10 10 12 12 15 20 25
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 7 9 9 12 12 14 18 22
Draaddiepte (min. inschroefdiepte) lsdmin [mm] 7 9 9 10 11 13 18 22
Draaddiepte (max. inschroefdiepte) Lth > [mm] 13 13 20 12 15 18 23 34
Aandraaimoment bij verankeren Tinst < [mm] 4 8 8 15 15 35 60 120

1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden  
alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij  
randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische  
Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere afschuifwaarden.
3) De goedgekeurde belastingen worden zonder as- en randinvloeden bepaald.
4) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere goedgekeurde buigende momenten.
5)  Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting per bevestigingspunt  

Ftoegel. ≤ 1,4 kN, of het aantal  bevestigingspunten ≥ 4 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting  
per bevestigingspunt, F toegel. ≤ 2,1 kN. De toelaatbare belastingen kunnen worden verhoogd, wanneer deze worden  
weergegeven in de berekening, dat de eisen die aan de kracht en stijfheid van het te bevestigen bouwdeel in gebruiks- 
toestand ook na het bezwijken van het anker vervult zijn.

6)  Boorgat mag niet tot de holle ruimte geboord worden.
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13.1 13.2
INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Meervoudige bevestiging (bouten staal 4.6 - 8.8 en RVS A4) 
Anker diameter M6x 30 M8x 25 M8x 30 M8x 40 M10x 25
Verankeringsdiepte/boorgatdiepte hef /ho [mm] 30 25 30 40 25
Gescheurd en ongescheurd beton
Meervoudige  
bevestiging van niet  
dragende systemen 
in beton 2)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 1,2 1,95) 1,75) 2,05) 2,15)

Roestvaststaal A4 
en HCR Ntoegel [kN] 1,2 - 1,79) 2,09) -

Goedgekeurd  
buigend moment 

Staal verzinkt4) Mtoegel [kN] 3,3 8,1 15,8

Roestvaststaal A4 
en HCR

A4-70
Mtoegel [kN]

5 - 11,9 11,9 -
A4-80 6,4 - 16,1 16,1 -

Standaard bouwdeeldikte hmin,2 [mm] 100 100 100 100 120
Karakteristieke asafstand scr, N [mm] 90 75 90 120 75
Karakteristieke randafstand ccr, N [mm] 45 38 45 60 38
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 80 100 100 80
Minimale asafstand smin [mm] 55 50 60 80 60
Minimale randafstand cmin [mm] 95 100 95 95 100
Boor Ø d0 [mm] 8 10 10 10 12
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 7 9 9 9 12
Draaddiepte (min. inschroefdiepte) lsdmin [mm] 7 9 9 9 10
Draaddiepte (max. inschroefdiepte) Lth > [mm] 13 13 13 20 12
Aandraaimoment bij verankeren Tinst < [mm] 4 8 8 8 15

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Meervoudige bevestiging (bouten staal 4.6 - 8.8 en RVS A4) 
Anker diameter M10x 30 M10x 40 M12x 50 M16x 65 M20x 80
Verankeringsdiepte/boorgatdiepte hef /ho [mm] 30 40 50 65 80
Gescheurd en ongescheurd beton
Meervoudige  
bevestiging van niet 
dragende systemen 
in beton 2)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 2,05) 2,05) 2,45) 6,35) 14,3

Roestvaststaal A4 
en HCR Ntoegel [kN] 2,05) 2,45) 6,65) - 17,2

Goedgekeurd  
buigend moment 

Staal verzinkt4) Mtoegel [kN] 27,8 71 138,6

Roestvaststaal A4 
en HCR

A4-70
Mtoegel [kN]

- 23,8 42,1 106,7 207,9
A4-80 - 32,2 56,4 142,9 278,7

Standaard bouwdeeldikte hmin,2 [mm] 120 120 130 160 200
Karakteristieke asafstand scr, N [mm] 90 120 150 195 240
Karakteristieke randafstand ccr, N [mm] 45 60 75 97,5 120
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 120 120 130 160 200
Minimale asafstand smin [mm] 100 100 120 150 160
Minimale randafstand cmin [mm] 115 135 165 200 260
Boor Ø d0 [mm] 12 12 15 20 25
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 12 12 14 18 22
Draaddiepte (min. inschroefdiepte) lsdmin [mm] 10 11 13 18 22
Draaddiepte (max. inschroefdiepte) Lth > [mm] 12 15 18 23 34
Aandraaimoment bij verankeren Tinst < [mm] 15 15 35 60 120

1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden  
alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij  
randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische  
Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere afschuifwaarden.
3) De goedgekeurde belastingen worden zonder as- en randinvloeden bepaald.
4) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere goedgekeurde buigende momenten.
5)  Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting per bevestigingspunt  

Ftoegel. ≤ 1,4 kN, of het aantal  bevestigingspunten ≥ 4 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting  
per bevestigingspunt, F toegel. ≤ 2,1 kN. De toelaatbare belastingen kunnen worden verhoogd, wanneer deze worden  
weergegeven in de berekening, dat de eisen die aan de kracht en stijfheid van het te bevestigen bouwdeel in gebruiks- 
toestand ook na het bezwijken van het anker vervult zijn.

6)  Boorgat mag niet tot de holle ruimte geboord worden.
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13.1 13.2
INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

Ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Enkele bevestiging (bouten staal 4.6 - 8.8 en RVS A4) 
Betonklasse:  C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-02/0044, zonder dichte wapening)

Anker afmetingen M6 x 
30

M8 x 
30

M8 x 
40

M10 x 
30

M10 x 
40

M12 x 
50

M16 x 
65

M20 x 
80

Verankeringsdiepte/boorgatdiepte hef /ho [mm] 30 30 40 30 40 50 65 80
Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
gecentreerde trek-
kracht1),  
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 3,3 3,3 3,6 3,3 5,1 7,1 10,5 14,3

Roestvaststaal 
A4 en HCR Ntoegel [kN] 3,3 3,3 3,6 - 6,1 8,5 12,6 17,2

Goedgekeurde 
afschuifwaarde1)5), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt3) Vtoegel [kN] 2,1 3,9 3,9 4 4,1 9 16,8 26,2

Roestvaststaal 
A4 en HCR Vtoegel [kN] 3,2 4,6 4,6 - 6 11,9 19,2 30,7

Goedgekeurd  
buigend moment 

Staal verzinkt4) Mtoegel [kN] 3,3 8,1 - 15,8 15,8 27,8 71 138,6

Roestvaststaal 
A4 en HCR

A4-70
Mtoegel [kN]

5 11,9 11,9 - 23,8 42,1 106,7 207,9
A4-80 6,4 16,1 16,1 - 32,2 56,4 142,9 278,7

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 100 100 120 120 130 160 200
Karakteristieke asafstand scr, N [mm] 90 90 120 90 120 150 195 240
Karakteristieke randafstand ccr, N [mm] 45 45 60 45 60 75 97,5 120
Minimale asafstand smin [mm] 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimale randafstand cmin [mm] 95 95 95 115 135 165 200 260
Boor Ø d0 [mm] 8 10 10 12 12 15 20 25
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 7 9 9 12 12 14 18 22
Draaddiepte (min. inschroefdiepte) lsdmin [mm] 7 9 9 10 11 13 18 22
Draaddiepte (max. inschroefdiepte) Lth > [mm] 13 13 20 12 15 18 23 34
Aandraaimoment bij verankeren Tinst < [mm] 4 8 8 15 15 35 60 120

1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden  
alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij  
randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische  
Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere afschuifwaarden.
3) De goedgekeurde belastingen worden zonder as- en randinvloeden bepaald.
4) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere goedgekeurde buigende momenten.
5)  Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting per bevestigingspunt  

Ftoegel. ≤ 1,4 kN, of het aantal  bevestigingspunten ≥ 4 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting  
per bevestigingspunt, F toegel. ≤ 2,1 kN. De toelaatbare belastingen kunnen worden verhoogd, wanneer deze worden  
weergegeven in de berekening, dat de eisen die aan de kracht en stijfheid van het te bevestigen bouwdeel in gebruiks- 
toestand ook na het bezwijken van het anker vervult zijn.

6)  Boorgat mag niet tot de holle ruimte geboord worden.
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410 INSTALLATIE TECHNIEK

Verwerkings-gereedschap
voor W-ED DW15, gehard staal

W-ED M12, staal verzinkt  
t.b.v. diamantboormachines,  
zonder goedkeuring

W-ED DW15, staal verzinkt  
DYWIDAG® binnendraad DW 15,  
zonder goedkeuring

INSLAGANKER W-ED
13.3

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Boorgat reinigen. Met inslagpen  
verankeren.

Bouwdeel bevestigen en met 
momentsleutel aandraaien 
(geldt niet voor DW 15).

Inslaganker tot aan het 
oppervlak inslaan.

Würth systeemcomponenten

1. Toepassingsgebieden
• Toepasbaar voor het middelzware en zware lastbereik.
•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende belasting 

of quasi rustende belasting toegepast worden.

W-ED M12 (zonder goedkeuring):
• Inzetbaar in ongescheurd beton > C15/201) en drukvaste natuursteen.
• Voor bevestiging van diamant kernboormachines (massieve ankerhuls).

W-ED DW15 (zonder goedkeuring):
•  Toepasbaar in ongescheurd beton > C15/201) tot max. C50/601) en 

drukvaste natuursteen.
• Ter bevestiging van bekistingen voor betonbouw.
• Voor het fixeren van hoekelementen bij betonstortingen.

2. Voordelen
•  Tijd- en kosten voordelige montage door de minimale boordiepte.
•  Hoge lasten.
•  Gelijk belastbaar - geen wachttijden.
•  De bevestiging is probleemloos los te draaien.

W-ED M12
•  De speciale massieve buitenwand van het anker voorkomt het uitbreken 

uit de verankeringsondergrond - ook bij inwerkingen van plotselinge 
belasting van de diamantboormachine.

W-ED DW15
•  Veelzijdig inzetbaar: verschillende staaflengtes en klem bereiken mogelijk.
•  Tijdbesparend: het aanbrengen van aandraaimoment niet nodig.

 Proefbericht en goedkeuringen

1) Bij hogere betonklasse zijn hogere belastingswaarden mogelijk.

Anker afmetingen [mm] M12 DW15
Omschrijving W-ED/S M12x50 W-ED/S DW15x80

Art.nr. inslaganker 0904 010 126 0904 010 15
Verpakkingseenheid 50 25

Art.nr. verwerkingsgereedschap 0904 020 12 0904 020 15

Technische gegevens

Anker lengte/effectieve veran-
keringsdiepte l [mm] 50 80

Draadlengte (min. inschroef-
diepte) Lth [mm] 13 28

Boor-Ø D0 [mm] 16 22

Boorgatdiepte h0 [mm] 54 85

Minimale asafstand Smin [mm] 120 600

Minimale randafstand cmin [mm] 165 300

Minimale bouwdeeldiepte hmin [mm] - 160

Aandraaimoment bij  
verankeren Tinst [Nm] 35 -

Belastingwaarden W-ED DW15
Graden hoek 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Aanbevolen beslasting
(ongescheurd beton -  
enkele bevestiging zonder  
randinvloeden)

C12/15
Empf.
F [kN]

17,3 16,9 16,8 17,4 18,7 20,6 22,6

≥ C20/25 19,3 18,7 18,3 18,6 19,5 21,1 22,6

W-ED M12 W-ED DW15

2) DYWIDAG® binnendraad (DYWIDAG® is een voorgeschreven merk/systeem door de Walter Bau AG).
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13.1 13.2
INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

Belastingwaarden en technische gegevens in kanaalplaatvloeren
Meervoudige bevestiging (bouten 4.6 - 8.8)
Anker diameter [mm] M8x25 M10x25 M12x25
Schildikte db ≥ [mm] 35 (30)6)

Meervoudige  
bevestiging van niet 
dragende systemen 
in beton 2)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 1,95) 2,15) 2,15)

Goedgekeurd  
buigend moment 4) Staal verzinkt4) Mtoegel [kN] 8,1 15,8 27,8

Minimale asafstand smin [mm] 200
Minimale randafstand cmin [mm] 150
Boor Ø d0 [mm] 10 12 15
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 9 12 14
Draaddiepte (min. inschroefdiepte) lsdmin [mm] 8 10 12
Draaddiepte (max. inschroefdiepte) Lth > [mm] 12
Aandraaimoment bij verankeren Tinst < [mm] 8 15 35
Afstand van de as van de holle ruimte lc ≥ [mm] 100
Afstand van de voorgespannen wapening lp ≥ [mm] 100

Afstand tussen de voorgespannen wapening  
en het boorgat ap ≥ [mm] 50

1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden  
alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij  
randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische  
Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere afschuifwaarden.
3) De goedgekeurde belastingen worden zonder as- en randinvloeden bepaald.
4) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere goedgekeurde buigende momenten.
5)  Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting per bevestigingspunt  

Ftoegel. ≤ 1,4 kN, of het aantal  bevestigingspunten ≥ 4 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting  
per bevestigingspunt, F toegel. ≤ 2,1 kN. De toelaatbare belastingen kunnen worden verhoogd, wanneer deze worden  
weergegeven in de berekening, dat de eisen die aan de kracht en stijfheid van het te bevestigen bouwdeel in gebruiks- 
toestand ook na het bezwijken van het anker vervult zijn.

6)  Boorgat mag niet tot de holle ruimte geboord worden.

Goedgekeurde ankerposities in kanaalplaatvloeren

Voorgespannen  
bewapening

Goedgekeurde zone  
voor verankering

Holle ruimte
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Verwerkings-gereedschap
voor W-ED DW15, gehard staal

W-ED M12, staal verzinkt  
t.b.v. diamantboormachines,  
zonder goedkeuring

W-ED DW15, staal verzinkt  
DYWIDAG® binnendraad DW 15,  
zonder goedkeuring

INSLAGANKER W-ED
13.3

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Boorgat reinigen. Met inslagpen  
verankeren.

Bouwdeel bevestigen en met 
momentsleutel aandraaien 
(geldt niet voor DW 15).

Inslaganker tot aan het 
oppervlak inslaan.

Würth systeemcomponenten

1. Toepassingsgebieden
• Toepasbaar voor het middelzware en zware lastbereik.
•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende belasting 

of quasi rustende belasting toegepast worden.

W-ED M12 (zonder goedkeuring):
• Inzetbaar in ongescheurd beton > C15/201) en drukvaste natuursteen.
• Voor bevestiging van diamant kernboormachines (massieve ankerhuls).

W-ED DW15 (zonder goedkeuring):
•  Toepasbaar in ongescheurd beton > C15/201) tot max. C50/601) en 

drukvaste natuursteen.
• Ter bevestiging van bekistingen voor betonbouw.
• Voor het fixeren van hoekelementen bij betonstortingen.

2. Voordelen
•  Tijd- en kosten voordelige montage door de minimale boordiepte.
•  Hoge lasten.
•  Gelijk belastbaar - geen wachttijden.
•  De bevestiging is probleemloos los te draaien.

W-ED M12
•  De speciale massieve buitenwand van het anker voorkomt het uitbreken 

uit de verankeringsondergrond - ook bij inwerkingen van plotselinge 
belasting van de diamantboormachine.

W-ED DW15
•  Veelzijdig inzetbaar: verschillende staaflengtes en klem bereiken mogelijk.
•  Tijdbesparend: het aanbrengen van aandraaimoment niet nodig.

 Proefbericht en goedkeuringen

1) Bij hogere betonklasse zijn hogere belastingswaarden mogelijk.

Anker afmetingen [mm] M12 DW15
Omschrijving W-ED/S M12x50 W-ED/S DW15x80

Art.nr. inslaganker 0904 010 126 0904 010 15
Verpakkingseenheid 50 25

Art.nr. verwerkingsgereedschap 0904 020 12 0904 020 15

Technische gegevens

Anker lengte/effectieve veran-
keringsdiepte l [mm] 50 80

Draadlengte (min. inschroef-
diepte) Lth [mm] 13 28

Boor-Ø D0 [mm] 16 22

Boorgatdiepte h0 [mm] 54 85

Minimale asafstand Smin [mm] 120 600

Minimale randafstand cmin [mm] 165 300

Minimale bouwdeeldiepte hmin [mm] - 160

Aandraaimoment bij  
verankeren Tinst [Nm] 35 -

Belastingwaarden W-ED DW15
Graden hoek 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Aanbevolen beslasting
(ongescheurd beton -  
enkele bevestiging zonder  
randinvloeden)

C12/15
Empf.
F [kN]

17,3 16,9 16,8 17,4 18,7 20,6 22,6

≥ C20/25 19,3 18,7 18,3 18,6 19,5 21,1 22,6

W-ED M12 W-ED DW15

2) DYWIDAG® binnendraad (DYWIDAG® is een voorgeschreven merk/systeem door de Walter Bau AG).
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13.1 13.2
INSLAGANKER W-ED/S, W-ED, S-BND,  
W-ED/A4, W-ED/HCR

Belastingwaarden en technische gegevens in kanaalplaatvloeren
Meervoudige bevestiging (bouten 4.6 - 8.8)
Anker diameter [mm] M8x25 M10x25 M12x25
Schildikte db ≥ [mm] 35 (30)6)

Meervoudige  
bevestiging van niet 
dragende systemen 
in beton 2)

Staal verzinkt Ntoegel [kN] 1,95) 2,15) 2,15)

Goedgekeurd  
buigend moment 4) Staal verzinkt4) Mtoegel [kN] 8,1 15,8 27,8

Minimale asafstand smin [mm] 200
Minimale randafstand cmin [mm] 150
Boor Ø d0 [mm] 10 12 15
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df < [mm] 9 12 14
Draaddiepte (min. inschroefdiepte) lsdmin [mm] 8 10 12
Draaddiepte (max. inschroefdiepte) Lth > [mm] 12
Aandraaimoment bij verankeren Tinst < [mm] 8 15 35
Afstand van de as van de holle ruimte lc ≥ [mm] 100
Afstand van de voorgespannen wapening lp ≥ [mm] 100

Afstand tussen de voorgespannen wapening  
en het boorgat ap ≥ [mm] 50

1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden  
alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij  
randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische  
Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere afschuifwaarden.
3) De goedgekeurde belastingen worden zonder as- en randinvloeden bepaald.
4) Staalkwaliteit 5.6. Bij een hogere staalkwaliteit gelden hogere goedgekeurde buigende momenten.
5)  Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting per bevestigingspunt  

Ftoegel. ≤ 1,4 kN, of het aantal  bevestigingspunten ≥ 4 en tenminste één anker per bevestigingspunt geeft de belasting  
per bevestigingspunt, F toegel. ≤ 2,1 kN. De toelaatbare belastingen kunnen worden verhoogd, wanneer deze worden  
weergegeven in de berekening, dat de eisen die aan de kracht en stijfheid van het te bevestigen bouwdeel in gebruiks- 
toestand ook na het bezwijken van het anker vervult zijn.

6)  Boorgat mag niet tot de holle ruimte geboord worden.

Goedgekeurde ankerposities in kanaalplaatvloeren

Voorgespannen  
bewapening

Goedgekeurde zone  
voor verankering

Holle ruimte
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412 INSTALLATIE TECHNIEK

Würth systeemcomponenten
1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden  

alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van ϒf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij  

randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische  

Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
2)  Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk.

Technische gegevens
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20

Standaard verankeringsdiepte 
Gereduceerde verankeringsdiepte hef/hef, red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78

Goedg.  
gecentreerde 
trekbelasting 1) 
één anker zonder 
randinvloeden

Drukzone  
(ongescheurd beton 
C20/252), s ≥ 3 hef, c 
≥ 1,5 hef)

Nzul.[kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5

Goedg.  
afschuif- 
belasting 1) één 
anker zonder rand-
invloeden

Drukzone  
(ongescheurd beton 
C20/252)  
C ≥ 10 hef)

Vzul.[kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1

Goedgekeurd buigend moment Mzul.[nM] 5,1/(5,2 
plafond)

13,1/(9,8 
plafond)

25,7/(19,6 
plafond) 44,6 99,9 195

Brandwerendheid

F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -

F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -

F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -

F120 [kN] 0,25 - 0,4 -
0,6/
(0,8
plafond

- 0,9 - 1,7 - 2,75 -

Technische gegevens 
Plaatsingsdiepte hnom/hnom, red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Boor-Ø d0 [mm] 6 8 10 12 16 20
Boorsnijd-Ø dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55
Boorgatdiepte h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Doorgangsgat in aansluitende bouwdeel df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Aandraaimoment bij het verankeren Tinst = [NM] 8 15 30 50 100 200
Aandraaimoment bij het verankeren
(W-FA/F - thermisch verzinkt) Tinst = [NM] - 15 30 40 90 120

Enkele bevestiging ongescheurd beton, optie 7 (ETA-02-001) Staal verzinkt en Thermisch verzinkt
Minimale asafstand smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Asafstand scr, N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Minimale randafstand cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Randafstand ccr, N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160

11.1
FIX-ANKER W-FA/S, W-FA/F 
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Goedkeuringen
Europese  

Technische  
Goedkeuring 

optie 7 voor ongescheurd beton

Brand- 
werendheid 

met directe vlaminwerking

Enkele bevestiging: 
Ongescheurd beton

1. Toepassingsgebieden
• Toepasbaar in het middel- en zwaarlastbereik.
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, 

consoles, voetplaten, schoren, leidingen, kabelgoten, balustrades, hout 
constructies, balken etc.

•  Het anker mag met de Europese Technische Goedkeuring in bewapend 
of onbewapend normaal beton van de hardheidsklasse van tenminste 
C20/25 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1:2000-12 toegepast 
worden.

•  Toepassing in drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring).
•  Het anker mag voor verankering onder overwegend rustende (eigen 

gewicht) of zo goed als rustende belasting (gevels, balustrade) worden 
toegepast.

•    Enkele bevestiging:  
verankering met Europese Technische Goedkeuring in ongescheurd 
beton (betondrukzone).

•  Meervoudige bevestiging:  
verankering lichte plafondbekledingen en onderplafonds volgens DIN 
18168 als ook voor statische vergelijkbare verankeringen tot 1,0 kN/m2 
met algemene bouwkundige goedkeuring.

•  W-FA/S mag in droge binnenruimte toegepast worden.

2. Voordelen
• Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
• Doorsteekmontage.
•  2 verankeringsdiepte - veelzijdige toepassing voor middel en zwaar last 

toepassingen.
• Gelijk belastbaar, geen wachttijden.
•  Montagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aan-

draaimoment bij het verankeren.

3. Eigenschappen
•  Kracht gecontroleerd/aandraaimoment gecontroleerd spreidend anker 

van galvanisch verzinkt staal in de grootte M6, M8, M10, M12, M16 
en M20.

•  Goedkeuringen: ETA-02/0001 voor enkele bevestiging. Optie 
7, ongescheurd beton, staal verzinkt M6-M20; berekening volgens de 
richtlijn voor de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) voor metalen 
ankers voor verankering in beton 'bijlage C, berekeningsmethode A.  
Z-21.1-1598 algemene bouwkundige goedkeuring voor 
meervoudige bevestiging.  
Staal verzinkt M6-M10, verankering van lichte plafondbekleding en 
onderpalfonds volgens DIN 18168.

•  Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120. (M6-M20)Brandbelasting 
volgens DIN 4102-02:1977-09 (eenheids-temperatuurtijdcurve).

11.2

11.2

12.9

Fix-anker W-FA/A4 zie   
Fix-anker W-FA/HCR M6 zie

Zie

2 Verankeringsdiepten:

W-FA/S Staal verzinkt

Machineplaatsings- 
gereedschap voor Fix-anker  
(W-FA/W-FAZ) M8 - M16

Art.nr. 0904 908 016 

W-FA/F Thermisch verzinkt

Proefbericht en goedkeuringen

Gebruiksaanwijzing

11.1

Gat boren. Boorgat reinigen. Anker plaatsen. Aandraaimoment 
aan brengen.

FIX-ANKER W-FA/S, W-FA/F 
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Würth systeemcomponenten
1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden  

alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van ϒf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij  

randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische  

Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
2)  Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk.

Technische gegevens
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20

Standaard verankeringsdiepte 
Gereduceerde verankeringsdiepte hef/hef, red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78

Goedg.  
gecentreerde 
trekbelasting 1) 
één anker zonder 
randinvloeden

Drukzone  
(ongescheurd beton 
C20/252), s ≥ 3 hef, c 
≥ 1,5 hef)

Nzul.[kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5

Goedg.  
afschuif- 
belasting 1) één 
anker zonder rand-
invloeden

Drukzone  
(ongescheurd beton 
C20/252)  
C ≥ 10 hef)

Vzul.[kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1

Goedgekeurd buigend moment Mzul.[nM] 5,1/(5,2 
plafond)

13,1/(9,8 
plafond)

25,7/(19,6 
plafond) 44,6 99,9 195

Brandwerendheid

F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -

F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -

F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -

F120 [kN] 0,25 - 0,4 -
0,6/
(0,8
plafond

- 0,9 - 1,7 - 2,75 -

Technische gegevens 
Plaatsingsdiepte hnom/hnom, red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Boor-Ø d0 [mm] 6 8 10 12 16 20
Boorsnijd-Ø dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55
Boorgatdiepte h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Doorgangsgat in aansluitende bouwdeel df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Aandraaimoment bij het verankeren Tinst = [NM] 8 15 30 50 100 200
Aandraaimoment bij het verankeren
(W-FA/F - thermisch verzinkt) Tinst = [NM] - 15 30 40 90 120

Enkele bevestiging ongescheurd beton, optie 7 (ETA-02-001) Staal verzinkt en Thermisch verzinkt
Minimale asafstand smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Asafstand scr, N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Minimale randafstand cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Randafstand ccr, N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160

11.1
FIX-ANKER W-FA/S, W-FA/F 

59ANKERTECHNIEK

Goedkeuringen
Europese  

Technische  
Goedkeuring 

optie 7 voor ongescheurd beton

Brand- 
werendheid 

met directe vlaminwerking

Enkele bevestiging: 
Ongescheurd beton

1. Toepassingsgebieden
• Toepasbaar in het middel- en zwaarlastbereik.
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, 

consoles, voetplaten, schoren, leidingen, kabelgoten, balustrades, hout 
constructies, balken etc.

•  Het anker mag met de Europese Technische Goedkeuring in bewapend 
of onbewapend normaal beton van de hardheidsklasse van tenminste 
C20/25 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1:2000-12 toegepast 
worden.

•  Toepassing in drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring).
•  Het anker mag voor verankering onder overwegend rustende (eigen 

gewicht) of zo goed als rustende belasting (gevels, balustrade) worden 
toegepast.

•    Enkele bevestiging:  
verankering met Europese Technische Goedkeuring in ongescheurd 
beton (betondrukzone).

•  Meervoudige bevestiging:  
verankering lichte plafondbekledingen en onderplafonds volgens DIN 
18168 als ook voor statische vergelijkbare verankeringen tot 1,0 kN/m2 
met algemene bouwkundige goedkeuring.

•  W-FA/S mag in droge binnenruimte toegepast worden.

2. Voordelen
• Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
• Doorsteekmontage.
•  2 verankeringsdiepte - veelzijdige toepassing voor middel en zwaar last 

toepassingen.
• Gelijk belastbaar, geen wachttijden.
•  Montagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aan-

draaimoment bij het verankeren.

3. Eigenschappen
•  Kracht gecontroleerd/aandraaimoment gecontroleerd spreidend anker 

van galvanisch verzinkt staal in de grootte M6, M8, M10, M12, M16 
en M20.

•  Goedkeuringen: ETA-02/0001 voor enkele bevestiging. Optie 
7, ongescheurd beton, staal verzinkt M6-M20; berekening volgens de 
richtlijn voor de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) voor metalen 
ankers voor verankering in beton 'bijlage C, berekeningsmethode A.  
Z-21.1-1598 algemene bouwkundige goedkeuring voor 
meervoudige bevestiging.  
Staal verzinkt M6-M10, verankering van lichte plafondbekleding en 
onderpalfonds volgens DIN 18168.

•  Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120. (M6-M20)Brandbelasting 
volgens DIN 4102-02:1977-09 (eenheids-temperatuurtijdcurve).

11.2

11.2

12.9

Fix-anker W-FA/A4 zie   
Fix-anker W-FA/HCR M6 zie

Zie

2 Verankeringsdiepten:

W-FA/S Staal verzinkt

Machineplaatsings- 
gereedschap voor Fix-anker  
(W-FA/W-FAZ) M8 - M16

Art.nr. 0904 908 016 

W-FA/F Thermisch verzinkt

Proefbericht en goedkeuringen

Gebruiksaanwijzing

11.1

Gat boren. Boorgat reinigen. Anker plaatsen. Aandraaimoment 
aan brengen.

FIX-ANKER W-FA/S, W-FA/F 
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11.1

Enkele bevestiging (M6-M20): 
Ongescheurd beton (ETA-02/0001)

Anker 
Ø [mm]

Omschrijving Klem- 
bereik
tfix/tfix,red  
[mm]

Totale  
lengte
l [mm]

Effectieve 
veranke-
ringsdiepte
hef/hef,red [mm]

Draadlengte
[Ø x lengte]

Goed- 
keuring ETA
optie 7

Art.nr. VE/st.

M6 W-FA/F M6-5/40 5 40 -/18 M6 x 16 - 5932 906 040

100M8
W-FA/F M8-15-24/80 15/24 80 44/35 M8 x 45

ETA-02/0001
5932 908 080

W-FA/F M8-30-39/95 30/39 95 44/35 M8 x 60 5932 908 095
W-FA/F M8-55-64/120 55/64 120 44/35 M8 x 85 5932 908 120

M10
W-FA/F M10-15-21/90 15/21 90 48/42 M10 x 45

ETA-02/0001
5932 910 090

50W-FA/F M10-30-36/105 30/36 105 48/42 M10 x 60 5932 910 105
W-FA/F M10-45-51/120 45/51 120 48/42 M10 x 75 5932 910 120

M12

W-FA/F M12-15-30/110 15/30 110 65/50 M12 x 65

ETA-01/0001

5932 912 110

25W-FA/F M12-30-45/125 30/45 125 65/50 M12 x 80 5932 912 125
W-FA/F M12-50-65/145 50/65 145 65/50 M12 x 100 5932 912 145
W-FA/F M12-85-100/180 85/100 180 65/50 M12 x 100 5932 912 180

M16 W-FA/F M16-30-48/150 30/48 150 82/64 M16 x 90 ETA-02/0001 5932 916 150 20

  

Fix-anker W-FA/F 
Thermisch verzinkt (≥ 40 mm)

FIX-ANKER W-FA/S, W-FA/F 
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11.1

Enkele bevestiging (M6-M20): 
Ongescheurd beton (ETA-02/0001)

Anker 
Ø [mm]

Omschrijving Klem- 
bereik
tfix/tfix,red  
[mm]

Totale  
lengte
l [mm]

Effectieve 
veranke-
ringsdiepte
hef/hef,red [mm]

Draadlengte
[Ø x lengte]

Goed-
keuring ETA
optie 7

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/S M6-5/40 5 40 18 M6 x 16 - 5932 006 040

100W-FA/S M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6 x 30
ETA-02/0001

5932 006 067
W-FA/S M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6 x 35 5932 006 082
W-FA/S M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6 x 35 5932 006 097

M8

W-FA/S M8-5/50 5 50 24 M8 x 22 - 5932 008 050

100

W-FA/S M8-10-19/75 10/19 75 44/35 M8 x 40

ETA-02/0001

5932 008 075
W-FA/S M8-15-24/80 15/24 80 44/35 M8 x 45 5932 008 080
W-FA/S M8-25-34/90 25/34 90 44/35 M8 x 55 5932 008 090
W-FA/S M8-30-39/95 30/39 95 44/35 M8 x 60 5932 008 095
W-FA/S M8-45-54/110 45/54 110 44/35 M8 x 75 5932 008 110
W-FA/S M8-55-64/120 55/64 120 44/35 M8 x 85 5932 008 120

M10

W-FA/S M10-10/60 10 60 23 M10 x 25 - 5932 010 060

50

W-FA/S M10-10-16/85 10/16 85 48/42 M10 x 40

ETA-02/0001

5932 010 085
W-FA/S M10-15-21/90 15/21 90 48/42 M10 x 45 5932 010 090
W-FA/S M10-20-26/95 20/26 95 48/42 M10 x 50 5932 010 095
W-FA/S M10-30-36/105 30/36 105 48/42 M10 x 60 5932 010 105
W-FA/S M10-45-51/120 45/51 120 48/42 M10 x 75 5932 010 120
W-FA/S M10-70-76/145 70/76 145 48/42 M10 x 80 5932 010 145
W-FA/S M10-100-106/175 100/106 175 48/42 M10 x 80 5932 010 175
W-FA/S M10-140-146/215 140/146 215 48/42 M10 x 80 5932 010 215 25

M12

W-FA/S M12-5/75 5 75 40 M12 x 30 - 5932 012 075

25

W-FA/S M12-13/95 13 95 50 M12 x 50

ETA-02/0001

5932 012 095
W-FA/S M12-10-25/105 10/25 105 65/50 M12 x 60 5932 012 105
W-FA/S M12-15-30/110 15/30 110 65/50 M12 x 65 5932 012 110
W-FA/S M12-20-35/115 20/35 115 65/50 M12 x 70 5932 012 115
W-FA/S M12-30-45/125 30/45 125 65/50 M12 x 80 5932 012 125
W-FA/S M12-50-65/145 50/65 145 65/50 M12 x 100 5932 012 145
W-FA/S M12-65-80/160 65/80 160 65/50 M12 x 100 5932 012 160
W-FA/S M12-85-100/180 85/100 180 65/50 M12 x 100 5932 012 180
W-FA/S M12-105-120/200 105/120 200 65/50 M12 x 100 5932 012 200
W-FA/S M12-125-140/220 125/140 220 65/50 M12 x 80 5932 012 220
W-FA/S M12-145-160/240 145/160 240 65/50 M12 x 80 5932 012 240 20W-FA/S M12-160-175/255 160/175 255 65/50 M12 x 80 5932 012 255

M16

W-FA/S M16-13/115 13 115 64 M16 x 60

EAT-02/0001

5932 016 115

20
W-FA/S M16-10-28/130 10/28 130 82/64 M16 x 70 5932 016 130
W-FA/S M16-30-48/150 30/48 150 82/64 M16 x 90 5932 016 150
W-FA/S M16-60-78-180 60/78 180 82/64 M16 x 110 5932 016 180
W-FA/S M16-80-98-200 80/98 200 82/64 M16 x 110 5932 016 200

10

W-FA/S M16-100-118/220 100/118 220 82/64 M16 x 80 5932 016 220
W-FA/S M16-130-148/250 130/148 250 82/64 M16 x 80 5932 016 250
W-FA/S M16-165-183/285 165/183 285 82/64 M16 x 80 5932 016 285
W-FA/S M16-200-218/320 200/218 320 82/64 M16 x 80 5932 016 320
W-FA/S M16-220-238/340 220/238 340 82/64 M16 x 80 5932 016 340

M20 

W-FA/S M20-5-27/150 5/27 150 100/78 M20 x 70

ETA-02/0001

5932 020 150

10
W-FA/S M20-20/42 20/42 165 100/78 M20 x 70 5932 020 165
W-FA/S M20-35-57/180 35/57 180 100/78 M20 x 70 5932 020 180
W-FA/S M20-60-82/205 60/82 205 100/78 M20 x 70 5932 020 205
W-FA/S M20-95-117/240 95/117 240 100/78 M20 x 70 5932 020 240

Fix-anker W-FA/S 
Staal verzinkt (≥ 40 mm)

FIX-ANKER W-FA/S, W-FA/F 

60 ANKERTECHNIEK



415INSTALLATIE TECHNIEK

11.1

Enkele bevestiging (M6-M20): 
Ongescheurd beton (ETA-02/0001)

Anker 
Ø [mm]

Omschrijving Klem- 
bereik
tfix/tfix,red  
[mm]

Totale  
lengte
l [mm]

Effectieve 
veranke-
ringsdiepte
hef/hef,red [mm]

Draadlengte
[Ø x lengte]

Goed- 
keuring ETA
optie 7

Art.nr. VE/st.

M6 W-FA/F M6-5/40 5 40 -/18 M6 x 16 - 5932 906 040

100M8
W-FA/F M8-15-24/80 15/24 80 44/35 M8 x 45

ETA-02/0001
5932 908 080

W-FA/F M8-30-39/95 30/39 95 44/35 M8 x 60 5932 908 095
W-FA/F M8-55-64/120 55/64 120 44/35 M8 x 85 5932 908 120

M10
W-FA/F M10-15-21/90 15/21 90 48/42 M10 x 45

ETA-02/0001
5932 910 090

50W-FA/F M10-30-36/105 30/36 105 48/42 M10 x 60 5932 910 105
W-FA/F M10-45-51/120 45/51 120 48/42 M10 x 75 5932 910 120

M12

W-FA/F M12-15-30/110 15/30 110 65/50 M12 x 65

ETA-01/0001

5932 912 110

25W-FA/F M12-30-45/125 30/45 125 65/50 M12 x 80 5932 912 125
W-FA/F M12-50-65/145 50/65 145 65/50 M12 x 100 5932 912 145
W-FA/F M12-85-100/180 85/100 180 65/50 M12 x 100 5932 912 180

M16 W-FA/F M16-30-48/150 30/48 150 82/64 M16 x 90 ETA-02/0001 5932 916 150 20

  

Fix-anker W-FA/F 
Thermisch verzinkt (≥ 40 mm)

FIX-ANKER W-FA/S, W-FA/F 
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11.1

Enkele bevestiging (M6-M20): 
Ongescheurd beton (ETA-02/0001)

Anker 
Ø [mm]

Omschrijving Klem- 
bereik
tfix/tfix,red  
[mm]

Totale  
lengte
l [mm]

Effectieve 
veranke-
ringsdiepte
hef/hef,red [mm]

Draadlengte
[Ø x lengte]

Goed-
keuring ETA
optie 7

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/S M6-5/40 5 40 18 M6 x 16 - 5932 006 040

100W-FA/S M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6 x 30
ETA-02/0001

5932 006 067
W-FA/S M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6 x 35 5932 006 082
W-FA/S M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6 x 35 5932 006 097

M8

W-FA/S M8-5/50 5 50 24 M8 x 22 - 5932 008 050

100

W-FA/S M8-10-19/75 10/19 75 44/35 M8 x 40

ETA-02/0001

5932 008 075
W-FA/S M8-15-24/80 15/24 80 44/35 M8 x 45 5932 008 080
W-FA/S M8-25-34/90 25/34 90 44/35 M8 x 55 5932 008 090
W-FA/S M8-30-39/95 30/39 95 44/35 M8 x 60 5932 008 095
W-FA/S M8-45-54/110 45/54 110 44/35 M8 x 75 5932 008 110
W-FA/S M8-55-64/120 55/64 120 44/35 M8 x 85 5932 008 120

M10

W-FA/S M10-10/60 10 60 23 M10 x 25 - 5932 010 060

50

W-FA/S M10-10-16/85 10/16 85 48/42 M10 x 40

ETA-02/0001

5932 010 085
W-FA/S M10-15-21/90 15/21 90 48/42 M10 x 45 5932 010 090
W-FA/S M10-20-26/95 20/26 95 48/42 M10 x 50 5932 010 095
W-FA/S M10-30-36/105 30/36 105 48/42 M10 x 60 5932 010 105
W-FA/S M10-45-51/120 45/51 120 48/42 M10 x 75 5932 010 120
W-FA/S M10-70-76/145 70/76 145 48/42 M10 x 80 5932 010 145
W-FA/S M10-100-106/175 100/106 175 48/42 M10 x 80 5932 010 175
W-FA/S M10-140-146/215 140/146 215 48/42 M10 x 80 5932 010 215 25

M12

W-FA/S M12-5/75 5 75 40 M12 x 30 - 5932 012 075

25

W-FA/S M12-13/95 13 95 50 M12 x 50

ETA-02/0001

5932 012 095
W-FA/S M12-10-25/105 10/25 105 65/50 M12 x 60 5932 012 105
W-FA/S M12-15-30/110 15/30 110 65/50 M12 x 65 5932 012 110
W-FA/S M12-20-35/115 20/35 115 65/50 M12 x 70 5932 012 115
W-FA/S M12-30-45/125 30/45 125 65/50 M12 x 80 5932 012 125
W-FA/S M12-50-65/145 50/65 145 65/50 M12 x 100 5932 012 145
W-FA/S M12-65-80/160 65/80 160 65/50 M12 x 100 5932 012 160
W-FA/S M12-85-100/180 85/100 180 65/50 M12 x 100 5932 012 180
W-FA/S M12-105-120/200 105/120 200 65/50 M12 x 100 5932 012 200
W-FA/S M12-125-140/220 125/140 220 65/50 M12 x 80 5932 012 220
W-FA/S M12-145-160/240 145/160 240 65/50 M12 x 80 5932 012 240 20W-FA/S M12-160-175/255 160/175 255 65/50 M12 x 80 5932 012 255

M16

W-FA/S M16-13/115 13 115 64 M16 x 60

EAT-02/0001

5932 016 115

20
W-FA/S M16-10-28/130 10/28 130 82/64 M16 x 70 5932 016 130
W-FA/S M16-30-48/150 30/48 150 82/64 M16 x 90 5932 016 150
W-FA/S M16-60-78-180 60/78 180 82/64 M16 x 110 5932 016 180
W-FA/S M16-80-98-200 80/98 200 82/64 M16 x 110 5932 016 200

10

W-FA/S M16-100-118/220 100/118 220 82/64 M16 x 80 5932 016 220
W-FA/S M16-130-148/250 130/148 250 82/64 M16 x 80 5932 016 250
W-FA/S M16-165-183/285 165/183 285 82/64 M16 x 80 5932 016 285
W-FA/S M16-200-218/320 200/218 320 82/64 M16 x 80 5932 016 320
W-FA/S M16-220-238/340 220/238 340 82/64 M16 x 80 5932 016 340

M20 

W-FA/S M20-5-27/150 5/27 150 100/78 M20 x 70

ETA-02/0001

5932 020 150

10
W-FA/S M20-20/42 20/42 165 100/78 M20 x 70 5932 020 165
W-FA/S M20-35-57/180 35/57 180 100/78 M20 x 70 5932 020 180
W-FA/S M20-60-82/205 60/82 205 100/78 M20 x 70 5932 020 205
W-FA/S M20-95-117/240 95/117 240 100/78 M20 x 70 5932 020 240

Fix-anker W-FA/S 
Staal verzinkt (≥ 40 mm)

FIX-ANKER W-FA/S, W-FA/F 
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Würth systeemcomponenten
1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzeker-

heidswaarde van de inwerking van ϒf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening 
gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2)  Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk.

FIX-ANKER W-FA/A4    W-FA/W-FA/HCR
11.2

Belastingwaarde 
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standaard verankeringsdiepte/
Gereduceerde verankeringsdiepte hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 80 64 100 78

Goedgek. gecen-
treerde trekkracht1) 
één anker zonder  
randinvloeden

Drukzone  
(ongescheurd beton 
C20/25), min. as- en 
randafstand s ≥ 3 hef,  
c ≥ 1,5 hef

Ntoegel [kN] =  
C 20/251)

3,6 2,9 5,7 4,3 7,6 5,7 11,6 8,5 17,9 12,3 24,0 16,5

Goedgek. afschuif-
waarde1) één anker 
zonder randinvloeden

Drukzone  
(ongescheurd beton 
C20/25), c ≥ 10 hef

Vtoegel [kN] =  
C 20/251)

4,0 3,9 6,9 5,0 8,0 6,5 15,4 8,5 28,6 24,6 43,9 33,1

Verankering van lichte plafond- 
bekledingen en onderplafonds volgens DIN 
18168 (Z-21.1-1598)

Ftoegel [kN] ≥ C 20/25 

resp. B25 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Goedgekeurd buigmoment Mtoegel [Nm] 5,7/(4,9 plafond) 13,7/(9,4 plafond) 28,0/(18,7 plafond) 48,6 113,7 231,6
Goedgekeurde belasting in geval van brand (R30, R60, R90, R120) zie Europese technische goedkeuring ETA-06/0162 en ETA-06/0235

Brandwerendheid
(Verankeringsondergrond:
Beton ≥ C20/25)

F30 [kN] 0,9 - 2,3 - 3,6 - 5,2 - 9,7 - 15,0 -
F60 [kN] 0,5 - 1,7 - 2,6 - 3,8 - 7,0 - 10,2 -

F90 [kN] (plafond) 0,3
(0,3) - 1,4

(0,5) - 2,2
(0,8) - 3,2 - 6,0 - 8,2 -

F120 [kN] 0,25
(0,25) - 1,3

(0,4) - 2,0
(0,8) - 2,9 - 5,4 - 7,0 -

Technische gegevens
Plaatsingsdiepte hnom/hnom, red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Boor-Ø d0 [mm] 6 8 10 12 16 20
Boorsnijd-Ø dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45 12,50 16,50 20,55
Boorgatdiepte-Ø h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Gat in het te bevestigen bouwdeel df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22

Eén bevestiging Ongescheurd beton, optie 7 (RVS A4 - M6 tot M20: ETA-05/0019)
Aandraaimoment bij het verankeren Tinst = [mm] 6 15 25 50 100 160
Asafstand Scr, N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Randafstand Ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117

Minimale asafstand Smin [mm]
voor c ≤ [mm]

35
40

35
-

35
65

60
-

45
70

55
-

60
100

100
-

80
120

110
-

100
150

140
-

Minimale randafstand Cmin [mm]
voor s ≤ [mm]

35
60

40
-

45
110

60
-

55
80

65
-

70
100

100
-

80
140

110
-

100
180

140
-

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160

Meervoudige bevestiging Verankering lichte plafondbekledingen en onderplafonds (RVS A4: ETA-06/0162 / HCR: ETA-06/235
Aandraaimoment bij het verankeren Tinst =  [mm] 8
Asafstand (volgens berekeningsmethode B) Scr [mm] 370 260
Randafstand (volgens berekeningsmethode B) Ccr [mm] 185 130
Minimale asafstand Smin [mm] 50 50
Minimale randafstand Cmin [mm] 50 50
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80

Meervoudige bevestiging Verankering lichte plafondbekledingen en onderplafonds (RVS A4: Z-21.1 - 1598 - volgens DIN 18168)
Aandraaimoment bij het verankeren Tinst = [mm] 8 15 30
Minimale asafstand Smin [mm] 160 160 200 - 200 -
Minimale randafstand Cmin [mm] 80 80 100 - 100 -
Minimale bouwdeeldikte Hmin [mm] 100 150 - 200 -
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FIX-ANKER W-FA/A4    W-FA/HCR M6
11.2

Één bevestiging:
Ongescheurd beton

Meervoudige bevestiging:  
verankering van lichte plafondbekledin-
gen en onderplafonds gescheurd beton 

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Anker inslaan. Anker plaatsen. Met momentsleutel 
aandraaien.

Boorgat reinigen.

 Proefbericht en goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
• Toepasbaar in het middel- en zwaarlastbereik.
•  Het anker mag met Europees Technische Goedkeuring in bewapend of  

onbewapend normaal beton van de hardheidsklasse van tenminste 
C20/25 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1: 2000-12 toegepast 
worden.

•  Enkelvoudige bevestiging W-FA/A4 
 Verankering met Europees Technische Goedkeuring in ongescheurd beton 
(betondrukzone).

•  Verankering van lichte plafondbekledingen en onderplafonds  
Verankering met algemene bouwkundige goedkeurnig in normaal beton.

 •  Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen 
Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd en 
ongescheurd beton.

•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende belasting 
worden toegepast.

•  Toepasbaar in beton <C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goed- 
keuring).

•  W-FA/A4 (roestvaststaal A4) mag in droge binnenruimtes, in het buiten-
bereik (bij industriële atmosfeer en in de buurt van de zee) of in vochtige 
ruimtes toegepast worden.

•  W-FA/HCR M6(hoog corrosiebestendig staal HCR) mag in toepassingen 
met zeer sterke corrosiebelasting (bijv. zwembadatmosfeer, tunnels, slecht 
geventileerde parkeergarages alsook delen in zeewater en zeeatmosfeer 
worden toegepast.

•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, conso-
les, voetplaten, kabelgoten, steunen, pijpleidingen, balustrades, machines etc.

2. Voordelen
•  Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•  Doorsteekmontage.
•  Gelijk belastbaar, geen wachttijden.
•  Montagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aan-

draaimoment bij het verankeren.
•  2 Verankeringsdiepten: veelzijdige inzetbaarheid voor middel- en zwaar-

lastbereik.

3. Eigenschappen
•  Momentgecontroleerd, spreidend anker van roestvaststaal in de grootte 

M6, M8, M10, M12, M16 en M20.
•  Goedkeuringen:  

ETA -05/0019 voor één bevestiging  
Optie 7, ongescheurd beton; RVS A4: M6-M20.

    ETA-06/0162 voor meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen 
Ongescheurd en gescheurd beton; RVS A4: M6; brandwerendheid vol-
gens TR 020 R30-R120.

    ETA-06/0235 voor meervoudige bevestiging van niet dra-
gende systemen M6 HCR (1.4529/1.4565): M6; Brandwerendheid 
WFA/A4/WFA/HCR (M6-M20) F30, F60, F90, F120; WFA / HCR 
brandbelasting volgens ZTV-ING deel 5 (ETK-tunnelruimte curve).

Goedkeuringen Proefbericht
Europese  
Technische  
Goedkeuring 
Optie 7 
voor onge-
scheurd 
beton

Europese  
Technische  
Goedkeu-
ring 
Meervoudige 
bevestiging 
van niet 
dragende 
systemen

Plafonds
Afhangend
plafonds 
alsook statisch 
vergelijkbare 
bevestigingen

Brandwe-
rendheid
Technical 
Report 
TR 020
R30 - R120

Brand-
werend-
heid

2 Verankeringsdiepten:

Fix-anker W-FA/A4,  
roestvaststaal A4

Fix-anker W-FA/HCR M6,  
hoogcorrosiebestendig staal 
(materiaalnr. 1.4529)
(op aanvraag leverbaar)
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Würth systeemcomponenten
1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzeker-

heidswaarde van de inwerking van ϒf = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening 
gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2)  Het beton is normaal gewapend, bij hogere betonkwaliteiten (hardheid) zijn hogere waarden mogelijk.

FIX-ANKER W-FA/A4    W-FA/W-FA/HCR
11.2

Belastingwaarde 
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standaard verankeringsdiepte/
Gereduceerde verankeringsdiepte hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 80 64 100 78

Goedgek. gecen-
treerde trekkracht1) 
één anker zonder  
randinvloeden

Drukzone  
(ongescheurd beton 
C20/25), min. as- en 
randafstand s ≥ 3 hef,  
c ≥ 1,5 hef

Ntoegel [kN] =  
C 20/251)

3,6 2,9 5,7 4,3 7,6 5,7 11,6 8,5 17,9 12,3 24,0 16,5

Goedgek. afschuif-
waarde1) één anker 
zonder randinvloeden

Drukzone  
(ongescheurd beton 
C20/25), c ≥ 10 hef

Vtoegel [kN] =  
C 20/251)

4,0 3,9 6,9 5,0 8,0 6,5 15,4 8,5 28,6 24,6 43,9 33,1

Verankering van lichte plafond- 
bekledingen en onderplafonds volgens DIN 
18168 (Z-21.1-1598)

Ftoegel [kN] ≥ C 20/25 

resp. B25 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Goedgekeurd buigmoment Mtoegel [Nm] 5,7/(4,9 plafond) 13,7/(9,4 plafond) 28,0/(18,7 plafond) 48,6 113,7 231,6
Goedgekeurde belasting in geval van brand (R30, R60, R90, R120) zie Europese technische goedkeuring ETA-06/0162 en ETA-06/0235

Brandwerendheid
(Verankeringsondergrond:
Beton ≥ C20/25)

F30 [kN] 0,9 - 2,3 - 3,6 - 5,2 - 9,7 - 15,0 -
F60 [kN] 0,5 - 1,7 - 2,6 - 3,8 - 7,0 - 10,2 -

F90 [kN] (plafond) 0,3
(0,3) - 1,4

(0,5) - 2,2
(0,8) - 3,2 - 6,0 - 8,2 -

F120 [kN] 0,25
(0,25) - 1,3

(0,4) - 2,0
(0,8) - 2,9 - 5,4 - 7,0 -

Technische gegevens
Plaatsingsdiepte hnom/hnom, red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Boor-Ø d0 [mm] 6 8 10 12 16 20
Boorsnijd-Ø dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45 12,50 16,50 20,55
Boorgatdiepte-Ø h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Gat in het te bevestigen bouwdeel df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22

Eén bevestiging Ongescheurd beton, optie 7 (RVS A4 - M6 tot M20: ETA-05/0019)
Aandraaimoment bij het verankeren Tinst = [mm] 6 15 25 50 100 160
Asafstand Scr, N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Randafstand Ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117

Minimale asafstand Smin [mm]
voor c ≤ [mm]

35
40

35
-

35
65

60
-

45
70

55
-

60
100

100
-

80
120

110
-

100
150

140
-

Minimale randafstand Cmin [mm]
voor s ≤ [mm]

35
60

40
-

45
110

60
-

55
80

65
-

70
100

100
-

80
140

110
-

100
180

140
-

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160

Meervoudige bevestiging Verankering lichte plafondbekledingen en onderplafonds (RVS A4: ETA-06/0162 / HCR: ETA-06/235
Aandraaimoment bij het verankeren Tinst =  [mm] 8
Asafstand (volgens berekeningsmethode B) Scr [mm] 370 260
Randafstand (volgens berekeningsmethode B) Ccr [mm] 185 130
Minimale asafstand Smin [mm] 50 50
Minimale randafstand Cmin [mm] 50 50
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80

Meervoudige bevestiging Verankering lichte plafondbekledingen en onderplafonds (RVS A4: Z-21.1 - 1598 - volgens DIN 18168)
Aandraaimoment bij het verankeren Tinst = [mm] 8 15 30
Minimale asafstand Smin [mm] 160 160 200 - 200 -
Minimale randafstand Cmin [mm] 80 80 100 - 100 -
Minimale bouwdeeldikte Hmin [mm] 100 150 - 200 -
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FIX-ANKER W-FA/A4    W-FA/HCR M6
11.2

Één bevestiging:
Ongescheurd beton

Meervoudige bevestiging:  
verankering van lichte plafondbekledin-
gen en onderplafonds gescheurd beton 

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Anker inslaan. Anker plaatsen. Met momentsleutel 
aandraaien.

Boorgat reinigen.

 Proefbericht en goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
• Toepasbaar in het middel- en zwaarlastbereik.
•  Het anker mag met Europees Technische Goedkeuring in bewapend of  

onbewapend normaal beton van de hardheidsklasse van tenminste 
C20/25 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1: 2000-12 toegepast 
worden.

•  Enkelvoudige bevestiging W-FA/A4 
 Verankering met Europees Technische Goedkeuring in ongescheurd beton 
(betondrukzone).

•  Verankering van lichte plafondbekledingen en onderplafonds  
Verankering met algemene bouwkundige goedkeurnig in normaal beton.

 •  Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen 
Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd en 
ongescheurd beton.

•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende belasting 
worden toegepast.

•  Toepasbaar in beton <C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goed- 
keuring).

•  W-FA/A4 (roestvaststaal A4) mag in droge binnenruimtes, in het buiten-
bereik (bij industriële atmosfeer en in de buurt van de zee) of in vochtige 
ruimtes toegepast worden.

•  W-FA/HCR M6(hoog corrosiebestendig staal HCR) mag in toepassingen 
met zeer sterke corrosiebelasting (bijv. zwembadatmosfeer, tunnels, slecht 
geventileerde parkeergarages alsook delen in zeewater en zeeatmosfeer 
worden toegepast.

•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, conso-
les, voetplaten, kabelgoten, steunen, pijpleidingen, balustrades, machines etc.

2. Voordelen
•  Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•  Doorsteekmontage.
•  Gelijk belastbaar, geen wachttijden.
•  Montagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aan-

draaimoment bij het verankeren.
•  2 Verankeringsdiepten: veelzijdige inzetbaarheid voor middel- en zwaar-

lastbereik.

3. Eigenschappen
•  Momentgecontroleerd, spreidend anker van roestvaststaal in de grootte 

M6, M8, M10, M12, M16 en M20.
•  Goedkeuringen:  

ETA -05/0019 voor één bevestiging  
Optie 7, ongescheurd beton; RVS A4: M6-M20.

    ETA-06/0162 voor meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen 
Ongescheurd en gescheurd beton; RVS A4: M6; brandwerendheid vol-
gens TR 020 R30-R120.

    ETA-06/0235 voor meervoudige bevestiging van niet dra-
gende systemen M6 HCR (1.4529/1.4565): M6; Brandwerendheid 
WFA/A4/WFA/HCR (M6-M20) F30, F60, F90, F120; WFA / HCR 
brandbelasting volgens ZTV-ING deel 5 (ETK-tunnelruimte curve).

Goedkeuringen Proefbericht
Europese  
Technische  
Goedkeuring 
Optie 7 
voor onge-
scheurd 
beton

Europese  
Technische  
Goedkeu-
ring 
Meervoudige 
bevestiging 
van niet 
dragende 
systemen

Plafonds
Afhangend
plafonds 
alsook statisch 
vergelijkbare 
bevestigingen

Brandwe-
rendheid
Technical 
Report 
TR 020
R30 - R120

Brand-
werend-
heid

2 Verankeringsdiepten:

Fix-anker W-FA/A4,  
roestvaststaal A4

Fix-anker W-FA/HCR M6,  
hoogcorrosiebestendig staal 
(materiaalnr. 1.4529)
(op aanvraag leverbaar)
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Anker  
Ø [mm]

Omschrijving Klembereik
tfix/tfix,red 
[mm]

Totale 
lengte
l
[mm]

Effectieve 
verankerings-
diepte
hef/hef,red [mm]

Draad  
[Ø x lengte] 

Goedkeuring 
ETA  
Optie 7
Afgehangen 
plafonds

Goedkeuring 
DIBt
Afgehangen 
plafonds

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/A4 M6-5/40 5 40 40/30 M6x16

ETA-05/0019
ETA-06/0162 Z-21.1-1598

0904 411 061

100

W-FA/A4 M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6x30 0904 411 065

W-FA/A4 M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6x35 0904 411 066

W-FA/A4 M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6x35 0904 411 067

M8

W-FA/A4 M8-10-19/75 10/19 75 44/35 M8x40

ETA-05/0019 Z-21.1-1598

0904 411 083

W-FA/A4 M8-15-24/80 15/24 80 40/30 M8x45 0904 411 084

W-FA/A4 M8-30-39/95 30/39 95 44/35 M8x60 0904 411 087

W-FA/A4 M8-55-64/120 55/64 120 44/35 M8x85 0904 411 089

M10

W-FA/A4 M10-10-16/85 10/16 85 48/42 M10x40

ETA-05/0019 Z-21.1-1598

0904 411 002

50

W-FA/A4 M10-15-21/90 15/21 90 48/42 M10x45 0904 411 003

W-FA/A4 M10-20-26/95 20/26 95 48/42 M10x50 0904 411 004

W-FA/A4 M10-30-36/105 30/36 105 48/42 M10x60 0904 411 005

W-FA/A4 M10-45-51/120 45/51 120 48/42 M10x75 0904 411 006

M12

W-FA/A4 M12-14/95 14 95 65 M12x50

ETA-05/0019 -

0904 411 202

25

W-FA/A4 M12-15-30/110 15/30 110 65/50 M12x65 0904 411 204

W-FA/A4 M12-30-45/125 30/45 125 65/50 M12x80 0904 411 206

W-FA/A4 M12-85-100/180 85/100 180 65/50 M12x80 0904 411 209

W-FA/A4 M12-105-120/200 105/120 200 65/50 M12x80 0904 411 210

M16
W-FA/A4 M16-30-48/150 30/46 150 82/64 M16x90

ETA-05/0019 -
0904 411 604 20

W-FA/A4 M16-100-118/220 100/116 220 80/64 M16x80 0904 411 607
10

M20 W-FA/A4 M20-35-57/180 35/57 180 100/78 M20x70 ETA-05/0019 - 0904 412 002

Anker  
Ø [mm]

Omschrijving Klembereik
tfix/tfix,red 
[mm]

Totale 
lengte
l
[mm]

Effectieve 
verankerings-
diepte
hef/hef,red [mm]

Draad  
[Ø x lengte] 

Goedkeuring 
ETA  
Afgehangen 
plafonds

Goedkeuring 
DIBt

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/HCR M6-10/57 -/10 57 40/30 M6x20

ETA-06/0235 - Op aanvraag 100
W-FA/HCR M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6x20

W-FA/HCR M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6x20

W-FA/HCR M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6x20

Product 
info Omschrijving Afmetingen Art.voor-nr.

02.5 Fix-anker W-FAZ/S

M8 - M16

0904 52 ...
02.6 Fix-anker W-FAZ/A4 0904 6 .. ...
11.1 Fix-anker W-FA/S 5932 ... ...
11.1 Fix-anker W-FA/thermisch verzinkt 5932 9.. ...
11.2 Fix-anker W-FA/A4 0904 41. ...

Würth systeemcomponenten

HCR ankers op aanvraag leverbaar.

MACHINE PLAATSINGS-GEREEDSCHAP  
VOOR FIX-ANKER (W-FA/W-FAZ) M8-M16 02.9

In combinatie met Würth  
boorhamers:  
aanbevolen minimaal 2 kg.
Eenvoudig en snel machinaal 
plaatsen van Würth Fix-ankers.

Art.nr. 0904 908 016
VE/st. 1

1. Voordelen 
• Bijzonder goed geschikt voor seriemontage.
•  Toepasbaar voor ankergrootte M8 tot M16.
•  Optimale en gelijkmatige krachtoverbrenging, daardoor geringe manuele plaat-

singsenergie.
•  Plaatsingstijd wordt verkort.
•  Optimaal geschikt voor montage boven het hoofd. Bijvoorbeeld leidingbevestigin-

gen en balustrades.

1. Toepassing 
•  Plaatsingsgereedschap met SDS-plus-opname op machine zetten.
•  Plaatsingsgereedschap opname op Fix-anker draad plaatsen en anker machinaal in 

voorgeboord en gereinigd boorgat plaatsen.
•  Anker met momentsleutel en voorgeschreven aandraai-moment.  

Zie productinfo Fix-ankers W-FA (WFAZ)

Verwerkbare ankers
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Één bevestiging (M6 - M20):
Ongescheurd beton (ETA-05/0019)

Meervoudige bevestiging: ver-
ankering van lichte plafondbe-
kleding en onderplafonds
Gescheurd en ongescheurd beton  
(M6: ETA-06/0162 / M6 - M10:  
DIBt Z-21.1-1598)

Fix-anker W-FA/A4, RVS A4
Anker  
Ø [mm]

Omschrijving Klembereik
tfix/tfix,red 
[mm]

Totale 
lengte
l
[mm]

Effectieve 
verankerings-
diepte
hef/hef,red [mm]

Draad  
[Ø x lengte] 

Goedkeuring 
ETA  
Optie 7
Afgehangen 
plafonds

Goedkeuring 
DIBt
Afgehangen 
plafonds

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/A4 M6-5/40 5 40 40/30 M6x16

ETA-05/0019
ETA-06/0162 Z-21.1-1598

0904 411 061

100

W-FA/A4 M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6x30 0904 411 065

W-FA/A4 M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6x35 0904 411 066

W-FA/A4 M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6x35 0904 411 067

M8

W-FA/A4 M8-10-19/75 10/19 75 44/35 M8x40

ETA-05/0019 Z-21.1-1598

0904 411 083

W-FA/A4 M8-15-24/80 15/24 80 40/30 M8x45 0904 411 084

W-FA/A4 M8-30-39/95 30/39 95 44/35 M8x60 0904 411 087

W-FA/A4 M8-55-64/120 55/64 120 44/35 M8x85 0904 411 089

M10

W-FA/A4 M10-10-16/85 10/16 85 48/42 M10x40

ETA-05/0019 Z-21.1-1598

0904 411 002

50

W-FA/A4 M10-15-21/90 15/21 90 48/42 M10x45 0904 411 003

W-FA/A4 M10-20-26/95 20/26 95 48/42 M10x50 0904 411 004

W-FA/A4 M10-30-36/105 30/36 105 48/42 M10x60 0904 411 005

W-FA/A4 M10-45-51/120 45/51 120 48/42 M10x75 0904 411 006

M12

W-FA/A4 M12-14/95 14 95 65 M12x50

ETA-05/0019 -

0904 411 202

25

W-FA/A4 M12-15-30/110 15/30 110 65/50 M12x65 0904 411 204

W-FA/A4 M12-30-45/125 30/45 125 65/50 M12x80 0904 411 206

W-FA/A4 M12-85-100/180 85/100 180 65/50 M12x80 0904 411 209

W-FA/A4 M12-105-120/200 105/120 200 65/50 M12x80 0904 411 210

M16
W-FA/A4 M16-30-48/150 30/46 150 82/64 M16x90

ETA-05/0019 -
0904 411 604 20

W-FA/A4 M16-100-118/220 100/116 220 80/64 M16x80 0904 411 607
10

M20 W-FA/A4 M20-35-57/180 35/57 180 100/78 M20x70 ETA-05/0019 - 0904 412 002

Fix-anker W-FA/HCR, hoog corrosiebestendig staal (leverbaar op aanvraag)
Anker  
Ø [mm]

Omschrijving Klembereik
tfix/tfix,red 
[mm]

Totale 
lengte
l
[mm]

Effectieve 
verankerings-
diepte
hef/hef,red [mm]

Draad  
[Ø x lengte] 

Goedkeuring 
ETA  
Afgehangen 
plafonds

Goedkeuring 
DIBt

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/HCR M6-10/57 -/10 57 40/30 M6x20

ETA-06/0235 - Op aanvraag 100
W-FA/HCR M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6x20

W-FA/HCR M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6x20

W-FA/HCR M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6x20

Meervoudige bevestiging: ver-
ankering van lichte plafondbe-
kleding en onderplafonds (M6):
Gescheurd en ongescheurd beton  
(ETA-06/0235))

11.2
FIX-ANKER W-FA/A4, W-FA/HCR
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Anker  
Ø [mm]

Omschrijving Klembereik
tfix/tfix,red 
[mm]

Totale 
lengte
l
[mm]

Effectieve 
verankerings-
diepte
hef/hef,red [mm]

Draad  
[Ø x lengte] 

Goedkeuring 
ETA  
Optie 7
Afgehangen 
plafonds

Goedkeuring 
DIBt
Afgehangen 
plafonds

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/A4 M6-5/40 5 40 40/30 M6x16

ETA-05/0019
ETA-06/0162 Z-21.1-1598

0904 411 061

100

W-FA/A4 M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6x30 0904 411 065

W-FA/A4 M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6x35 0904 411 066

W-FA/A4 M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6x35 0904 411 067

M8

W-FA/A4 M8-10-19/75 10/19 75 44/35 M8x40

ETA-05/0019 Z-21.1-1598

0904 411 083

W-FA/A4 M8-15-24/80 15/24 80 40/30 M8x45 0904 411 084

W-FA/A4 M8-30-39/95 30/39 95 44/35 M8x60 0904 411 087

W-FA/A4 M8-55-64/120 55/64 120 44/35 M8x85 0904 411 089

M10

W-FA/A4 M10-10-16/85 10/16 85 48/42 M10x40

ETA-05/0019 Z-21.1-1598

0904 411 002

50

W-FA/A4 M10-15-21/90 15/21 90 48/42 M10x45 0904 411 003

W-FA/A4 M10-20-26/95 20/26 95 48/42 M10x50 0904 411 004

W-FA/A4 M10-30-36/105 30/36 105 48/42 M10x60 0904 411 005

W-FA/A4 M10-45-51/120 45/51 120 48/42 M10x75 0904 411 006

M12

W-FA/A4 M12-14/95 14 95 65 M12x50

ETA-05/0019 -

0904 411 202

25

W-FA/A4 M12-15-30/110 15/30 110 65/50 M12x65 0904 411 204

W-FA/A4 M12-30-45/125 30/45 125 65/50 M12x80 0904 411 206

W-FA/A4 M12-85-100/180 85/100 180 65/50 M12x80 0904 411 209

W-FA/A4 M12-105-120/200 105/120 200 65/50 M12x80 0904 411 210

M16
W-FA/A4 M16-30-48/150 30/46 150 82/64 M16x90

ETA-05/0019 -
0904 411 604 20

W-FA/A4 M16-100-118/220 100/116 220 80/64 M16x80 0904 411 607
10

M20 W-FA/A4 M20-35-57/180 35/57 180 100/78 M20x70 ETA-05/0019 - 0904 412 002

Anker  
Ø [mm]

Omschrijving Klembereik
tfix/tfix,red 
[mm]

Totale 
lengte
l
[mm]

Effectieve 
verankerings-
diepte
hef/hef,red [mm]

Draad  
[Ø x lengte] 

Goedkeuring 
ETA  
Afgehangen 
plafonds

Goedkeuring 
DIBt

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/HCR M6-10/57 -/10 57 40/30 M6x20

ETA-06/0235 - Op aanvraag 100
W-FA/HCR M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6x20

W-FA/HCR M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6x20

W-FA/HCR M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6x20

Product 
info Omschrijving Afmetingen Art.voor-nr.

02.5 Fix-anker W-FAZ/S

M8 - M16

0904 52 ...
02.6 Fix-anker W-FAZ/A4 0904 6 .. ...
11.1 Fix-anker W-FA/S 5932 ... ...
11.1 Fix-anker W-FA/thermisch verzinkt 5932 9.. ...
11.2 Fix-anker W-FA/A4 0904 41. ...

Würth systeemcomponenten

HCR ankers op aanvraag leverbaar.

MACHINE PLAATSINGS-GEREEDSCHAP  
VOOR FIX-ANKER (W-FA/W-FAZ) M8-M16 02.9

In combinatie met Würth  
boorhamers:  
aanbevolen minimaal 2 kg.
Eenvoudig en snel machinaal 
plaatsen van Würth Fix-ankers.

Art.nr. 0904 908 016
VE/st. 1

1. Voordelen 
• Bijzonder goed geschikt voor seriemontage.
•  Toepasbaar voor ankergrootte M8 tot M16.
•  Optimale en gelijkmatige krachtoverbrenging, daardoor geringe manuele plaat-

singsenergie.
•  Plaatsingstijd wordt verkort.
•  Optimaal geschikt voor montage boven het hoofd. Bijvoorbeeld leidingbevestigin-

gen en balustrades.

1. Toepassing 
•  Plaatsingsgereedschap met SDS-plus-opname op machine zetten.
•  Plaatsingsgereedschap opname op Fix-anker draad plaatsen en anker machinaal in 

voorgeboord en gereinigd boorgat plaatsen.
•  Anker met momentsleutel en voorgeschreven aandraai-moment.  

Zie productinfo Fix-ankers W-FA (WFAZ)

Verwerkbare ankers

65ANKERTECHNIEK

Één bevestiging (M6 - M20):
Ongescheurd beton (ETA-05/0019)

Meervoudige bevestiging: ver-
ankering van lichte plafondbe-
kleding en onderplafonds
Gescheurd en ongescheurd beton  
(M6: ETA-06/0162 / M6 - M10:  
DIBt Z-21.1-1598)

Fix-anker W-FA/A4, RVS A4
Anker  
Ø [mm]

Omschrijving Klembereik
tfix/tfix,red 
[mm]

Totale 
lengte
l
[mm]

Effectieve 
verankerings-
diepte
hef/hef,red [mm]

Draad  
[Ø x lengte] 

Goedkeuring 
ETA  
Optie 7
Afgehangen 
plafonds

Goedkeuring 
DIBt
Afgehangen 
plafonds

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/A4 M6-5/40 5 40 40/30 M6x16

ETA-05/0019
ETA-06/0162 Z-21.1-1598

0904 411 061

100

W-FA/A4 M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6x30 0904 411 065

W-FA/A4 M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6x35 0904 411 066

W-FA/A4 M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6x35 0904 411 067

M8

W-FA/A4 M8-10-19/75 10/19 75 44/35 M8x40

ETA-05/0019 Z-21.1-1598

0904 411 083

W-FA/A4 M8-15-24/80 15/24 80 40/30 M8x45 0904 411 084

W-FA/A4 M8-30-39/95 30/39 95 44/35 M8x60 0904 411 087

W-FA/A4 M8-55-64/120 55/64 120 44/35 M8x85 0904 411 089

M10

W-FA/A4 M10-10-16/85 10/16 85 48/42 M10x40

ETA-05/0019 Z-21.1-1598

0904 411 002

50

W-FA/A4 M10-15-21/90 15/21 90 48/42 M10x45 0904 411 003

W-FA/A4 M10-20-26/95 20/26 95 48/42 M10x50 0904 411 004

W-FA/A4 M10-30-36/105 30/36 105 48/42 M10x60 0904 411 005

W-FA/A4 M10-45-51/120 45/51 120 48/42 M10x75 0904 411 006

M12

W-FA/A4 M12-14/95 14 95 65 M12x50

ETA-05/0019 -

0904 411 202

25

W-FA/A4 M12-15-30/110 15/30 110 65/50 M12x65 0904 411 204

W-FA/A4 M12-30-45/125 30/45 125 65/50 M12x80 0904 411 206

W-FA/A4 M12-85-100/180 85/100 180 65/50 M12x80 0904 411 209

W-FA/A4 M12-105-120/200 105/120 200 65/50 M12x80 0904 411 210

M16
W-FA/A4 M16-30-48/150 30/46 150 82/64 M16x90

ETA-05/0019 -
0904 411 604 20

W-FA/A4 M16-100-118/220 100/116 220 80/64 M16x80 0904 411 607
10

M20 W-FA/A4 M20-35-57/180 35/57 180 100/78 M20x70 ETA-05/0019 - 0904 412 002

Fix-anker W-FA/HCR, hoog corrosiebestendig staal (leverbaar op aanvraag)
Anker  
Ø [mm]

Omschrijving Klembereik
tfix/tfix,red 
[mm]

Totale 
lengte
l
[mm]

Effectieve 
verankerings-
diepte
hef/hef,red [mm]

Draad  
[Ø x lengte] 

Goedkeuring 
ETA  
Afgehangen 
plafonds

Goedkeuring 
DIBt

Art.nr. VE/st.

M6

W-FA/HCR M6-10/57 -/10 57 40/30 M6x20

ETA-06/0235 - Op aanvraag 100
W-FA/HCR M6-10-20/67 10/20 67 40/30 M6x20

W-FA/HCR M6-25-35/82 25/35 82 40/30 M6x20

W-FA/HCR M6-40-50/97 40/50 97 40/30 M6x20

Meervoudige bevestiging: ver-
ankering van lichte plafondbe-
kleding en onderplafonds (M6):
Gescheurd en ongescheurd beton  
(ETA-06/0235))

11.2
FIX-ANKER W-FA/A4, W-FA/HCR

64 ANKERTECHNIEK
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ZWAARLASTANKER W-TM
15.1

Technische gegevens
Anker diameter M6 M8 M10 M12
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Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimale asafstand smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Asafstand scr,N [mm] 119 134 155 189
Randafstand ccr,N [mm] 60 67 78 95
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorsnijd-Ø dcut [mm] 10,45 12,50 14,50 18,50
Boorgatdiepte h1 [mm] 55 61 70 85
Doorgangsgat in aansluitende bouwdeel df [mm] 7 9 12 14
Aandraaimoment bij verankeren (Type A + S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Aandraaimoment bij verankeren (Type O + H) Tinst [Nm] 5 12 20 35

Ankerafmetingen
Omschrijving W-TM M6 W-TM M8 W-TM M10 W-TM M12
Draad-Ø dGew [mm] 6 8 10 12
Lengte anker l [mm] 45 51 60 75
Maximale bevestigingshoogte Type A tfix max [mm] 150 200 250 300
Maximale bevestigingshoogte Type S tfix max [mm] 10 14 20 25
Lengte schroef Type A la [mm] = lengte anker + bevestigingshoogte + evt. stuc-/isolatiedikte
Lengte schroef Type S ls [mm] 55 65 80 100
Lengte schroef Type O + Type H lo  / lh [mm] 55 65 73 90
Sleutelwijdte Type S SW [mm] 10 13 17 19

Art.nr. Type A 0904 901 850 0904 901 851 0904 901 852 0904 901 853
Art.nr. Type S 0904 901 860 0904 901 861 0904 901 862 0904 901 863
Verpakkingseenheid VE [stuk] 50 50 50 25

Art.nr. Type O 0904 901 865 0904 901 866 0904 901 867 0904 901 868
Verpakkingseenheid VE [stuk] 50 50 25 10

Art.nr. Type H 0904 901 870 0904 901 871 0904 901 872
Verpakkingseenheid VE [stuk] 50 50 25

Würth systeemcomponenten 1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de 
weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van YF = 1,4. Bij de combinatie 
van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden 
met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Het beton is normaal bewapend, bij hogere betonkwaliteiten zijn hogere waarden mogelijk.
3)  Goedkeuringsconform, wanneer bouten en draadeinden met een afname proefbericht 3.1 volgens 

EN 10204:2004 de gevorderde materiaal en mechanische eigenschappen volgens ETA-10/0255 
aangetoond kunnen worden.

4) Type S: boorgat bij een geringere bevestigingshoogte dieper boren.

ORSY®-verpakking

67ANKERTECHNIEK

Gebruiksaanwijzing

Anker inslaan. Bouwdeel monteren.

Type A Anker

 Proefbericht en goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
•  Toepasbaar in middel- en zwaarlast-

bereik.
•  Geschikt voor de bevestiging van: 

staalconstructies, metalen profielen, conso-
les, voetplaten, kabelgoten, leidingwerk, 
montagerail.

•  Het anker mag met de Europese 
Technische Goedkeuring in bewapend of 
onbewapend normaal beton van de druk-
vastheidsklasse van tenminste C20/25 en 
maximaal C50/60 volgens  
EN206:2000-12 worden verankerd. 

•  Toepasbaar in beton C20/25, drukvaste natuursteen en volle steen  
(zonder goedkeuring).

•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende of quasi 
rustende belastingen toegepast worden.

•  W-TM mag alleen in droge binnenruimten worden toegepast.

2. Voordelen
• Eenvoudige en lichte montage.
• Gelijk belastbaar – geen wachttijden.
• Geen verwerkingsgereedschap nodig.
•  Gelijkmatige spreidwerking en lastverdeling door 3-voudig spreidende 

huls.
•Zwaarlastanker type A geschikt voor bouten met metrische draad.
•  Montagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aan-

draaimoment.

3. Eigenschappen
•  Krachtgecontroleerd/momentgecontroleerd spreidend anker van galva-

nisch verzinkt staal in de grootte M6 – M12.
• Voorsteekmontage.
•  ETA-10/0255 voor enkele bevestiging. Optie 7, ongescheurd 

beton, staal verzinkt M6 – M12; berekening volgens de richtlijn voor de 
Europese Technische Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor ver-
ankering in beton 'bijlage C, volgens berekeningsmethode A. 

ZWAARLASTANKER W-TM
15.1

Enkele bevestiging:
ongescheurd beton
Staal verzinkt

Goedkeuringen

Europese Technische 
Goedkeuring

Optie 7
voor ongescheurd beton

Type S Zeskantbout

Type O oog

Type H Haak

Aandraaimoment 
aan brengen.

Gat boren. Boorgat reinigen.
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ZWAARLASTANKER W-TM
15.1

Technische gegevens
Anker diameter M6 M8 M10 M12

G
oe

dg
ek

.  
tr

ek
be

la
st

in
g1 )

Eé
n 

an
ke

r z
on

de
r 

ra
nd

in
vlo

ed
en

Ty
oe

 A
 +

 
Ty

pe
 S Drukzone

(ongescheurd beton C20/252))
s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef

Ngoedgek. [kN]
= C20/252)

3,6 4,1 5,4 9,5

G
oe

dg
ek

.  
ge

ce
nt

r. 
af

sc
hu

if-
 

be
la

st
in

g1 )
Eé

n 
an

ke
r z

on
de

r 
ra

nd
in

vlo
ed

en
Ty

oe
 A

 +
 

Ty
pe

 S Drukzone
(ongescheurd beton C20/252))
s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef

Vgoedgek. [kN]
= C20/252)

4,6 7,1 8,9 19,3

Goedgekeurd buigmoment Type A + Type S Mzul [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
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Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimale asafstand smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Asafstand scr,N [mm] 119 134 155 189
Randafstand ccr,N [mm] 60 67 78 95
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorsnijd-Ø dcut [mm] 10,45 12,50 14,50 18,50
Boorgatdiepte h1 [mm] 55 61 70 85
Doorgangsgat in aansluitende bouwdeel df [mm] 7 9 12 14
Aandraaimoment bij verankeren (Type A + S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Aandraaimoment bij verankeren (Type O + H) Tinst [Nm] 5 12 20 35

Ankerafmetingen
Omschrijving W-TM M6 W-TM M8 W-TM M10 W-TM M12
Draad-Ø dGew [mm] 6 8 10 12
Lengte anker l [mm] 45 51 60 75
Maximale bevestigingshoogte Type A tfix max [mm] 150 200 250 300
Maximale bevestigingshoogte Type S tfix max [mm] 10 14 20 25
Lengte schroef Type A la [mm] = lengte anker + bevestigingshoogte + evt. stuc-/isolatiedikte
Lengte schroef Type S ls [mm] 55 65 80 100
Lengte schroef Type O + Type H lo  / lh [mm] 55 65 73 90
Sleutelwijdte Type S SW [mm] 10 13 17 19

Art.nr. Type A 0904 901 850 0904 901 851 0904 901 852 0904 901 853
Art.nr. Type S 0904 901 860 0904 901 861 0904 901 862 0904 901 863
Verpakkingseenheid VE [stuk] 50 50 50 25

Art.nr. Type O 0904 901 865 0904 901 866 0904 901 867 0904 901 868
Verpakkingseenheid VE [stuk] 50 50 25 10

Art.nr. Type H 0904 901 870 0904 901 871 0904 901 872
Verpakkingseenheid VE [stuk] 50 50 25

Würth systeemcomponenten 1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de 
weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van YF = 1,4. Bij de combinatie 
van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden 
met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2) Het beton is normaal bewapend, bij hogere betonkwaliteiten zijn hogere waarden mogelijk.
3)  Goedkeuringsconform, wanneer bouten en draadeinden met een afname proefbericht 3.1 volgens 

EN 10204:2004 de gevorderde materiaal en mechanische eigenschappen volgens ETA-10/0255 
aangetoond kunnen worden.

4) Type S: boorgat bij een geringere bevestigingshoogte dieper boren.

ORSY®-verpakking

67ANKERTECHNIEK

Gebruiksaanwijzing

Anker inslaan. Bouwdeel monteren.

Type A Anker

 Proefbericht en goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
•  Toepasbaar in middel- en zwaarlast-

bereik.
•  Geschikt voor de bevestiging van: 

staalconstructies, metalen profielen, conso-
les, voetplaten, kabelgoten, leidingwerk, 
montagerail.

•  Het anker mag met de Europese 
Technische Goedkeuring in bewapend of 
onbewapend normaal beton van de druk-
vastheidsklasse van tenminste C20/25 en 
maximaal C50/60 volgens  
EN206:2000-12 worden verankerd. 

•  Toepasbaar in beton C20/25, drukvaste natuursteen en volle steen  
(zonder goedkeuring).

•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende of quasi 
rustende belastingen toegepast worden.

•  W-TM mag alleen in droge binnenruimten worden toegepast.

2. Voordelen
• Eenvoudige en lichte montage.
• Gelijk belastbaar – geen wachttijden.
• Geen verwerkingsgereedschap nodig.
•  Gelijkmatige spreidwerking en lastverdeling door 3-voudig spreidende 

huls.
•Zwaarlastanker type A geschikt voor bouten met metrische draad.
•  Montagezekerheid door het aanbrengen van het voorgeschreven aan-

draaimoment.

3. Eigenschappen
•  Krachtgecontroleerd/momentgecontroleerd spreidend anker van galva-

nisch verzinkt staal in de grootte M6 – M12.
• Voorsteekmontage.
•  ETA-10/0255 voor enkele bevestiging. Optie 7, ongescheurd 

beton, staal verzinkt M6 – M12; berekening volgens de richtlijn voor de 
Europese Technische Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor ver-
ankering in beton 'bijlage C, volgens berekeningsmethode A. 

ZWAARLASTANKER W-TM
15.1

Enkele bevestiging:
ongescheurd beton
Staal verzinkt

Goedkeuringen

Europese Technische 
Goedkeuring

Optie 7
voor ongescheurd beton

Type S Zeskantbout

Type O oog

Type H Haak

Aandraaimoment 
aan brengen.

Gat boren. Boorgat reinigen.
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Ankerafmetingen zwaarlastanker W-TM type SD, staal verzinkt

Omschrijving Anker-Ø Bevestiginghoogte 
tfix [mm]

Totale lengte LH 
[mm]

Boor Ø d0 
[mm]

Sleutelwijdte (SW) 
[mm]

Art.nr. VE/st.

W-TM type 
SD

M6
10 60

10 10
0904 901 896

50

30 80 0904 901 897

M8

0-5 55

12 13

0904 901 891
10 60 0904 901 892
35 90 0904 901 893
50 110 0904 901 894
75 130 0904 901 895

M10 38 100 14 17 0904 901 898 25
M12 43 120 18 19 0904 901 899 10

ZWAARLASTANKER W-TM TYPE SD
15.1

Belastingwaarden
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12
Aan bevolen trek- 
belasting Beton ≥ C20/25 Faanbev. [kN] 3,5 4 5,4 9,5

Aan bevolen afschuif- 
belasting Beton ≥ C20/25 Faanbev. [kN] 4,5 8,3 13,2 19,2

Buigend moment [Nm] 6,9 17,1 34,1 59,8

Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimale asafstand smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Asafstand scr,N [mm] 120 135 155 190
Randafstand ccr,N [mm] 60 75 90 120
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 40,5 45,5 48,5 57
Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorgatdiepte h1 [mm] 55 60 70 85
Doorgangsgat in aansluitende bouwdeel df [mm] 12 14 18 20
Aandraaimoment bij verankeren Tinst [Nm] 10 25 40 75

69ANKERTECHNIEK

 

1. Toepassingsgebieden
•  Te gebruiken voor middel- en zwaarlastbereik.
•  Geschikt voor de bevestiging van: kozijnhoeken, klapdaken, 

F-ankers, staalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, 
kabelgoten enz.

•  Toepasbaar in beton C20/25, drukvaste natuursteen, volle steen, dik-
wandige holle bouwstenen volle steen van licht beton, kalkzandsteen en 
kanaalplaatvloeren. 

•  W-TM Type SD mag alleen in droge binnenruimten worden toegepast.

2. Voordelen
• Minimale kracht nodig bij het inbrengen van het anker.
• Onmiddelijk belastbaar – geen wachttijden.
• Geen plaatsingsgereedschap vereist.
•  Gelijkmatige spreidwerking en lastverdeling door 3-voudig spreidende 

huls.
•  Krachtgecontroleerd/draaimomentgecontroleerd spreidanker van  

galvanisch verzinkt staal M8.
•  Voorsteekmontage.

ZWAARLASTANKER W-TM TYPE SD
15.1

Enkele bevestiging in:
ongescheurd beton, volle kalkzandsteen  
en kanaalplaatvloeren

W-TM type SD
Staal verzinkt

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Boorgat reinigen. Anker plaatsen. Met momentsleutel
aandraaien.
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423INSTALLATIE TECHNIEK

Ankerafmetingen zwaarlastanker W-TM type SD, staal verzinkt

Omschrijving Anker-Ø Bevestiginghoogte 
tfix [mm]

Totale lengte LH 
[mm]

Boor Ø d0 
[mm]

Sleutelwijdte (SW) 
[mm]

Art.nr. VE/st.

W-TM type 
SD

M6
10 60

10 10
0904 901 896

50

30 80 0904 901 897

M8

0-5 55

12 13

0904 901 891
10 60 0904 901 892
35 90 0904 901 893
50 110 0904 901 894
75 130 0904 901 895

M10 38 100 14 17 0904 901 898 25
M12 43 120 18 19 0904 901 899 10

ZWAARLASTANKER W-TM TYPE SD
15.1

Belastingwaarden
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12
Aan bevolen trek- 
belasting Beton ≥ C20/25 Faanbev. [kN] 3,5 4 5,4 9,5

Aan bevolen afschuif- 
belasting Beton ≥ C20/25 Faanbev. [kN] 4,5 8,3 13,2 19,2

Buigend moment [Nm] 6,9 17,1 34,1 59,8

Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimale asafstand smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Asafstand scr,N [mm] 120 135 155 190
Randafstand ccr,N [mm] 60 75 90 120
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 40,5 45,5 48,5 57
Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorgatdiepte h1 [mm] 55 60 70 85
Doorgangsgat in aansluitende bouwdeel df [mm] 12 14 18 20
Aandraaimoment bij verankeren Tinst [Nm] 10 25 40 75

69ANKERTECHNIEK

 

1. Toepassingsgebieden
•  Te gebruiken voor middel- en zwaarlastbereik.
•  Geschikt voor de bevestiging van: kozijnhoeken, klapdaken, 

F-ankers, staalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, 
kabelgoten enz.

•  Toepasbaar in beton C20/25, drukvaste natuursteen, volle steen, dik-
wandige holle bouwstenen volle steen van licht beton, kalkzandsteen en 
kanaalplaatvloeren. 

•  W-TM Type SD mag alleen in droge binnenruimten worden toegepast.

2. Voordelen
• Minimale kracht nodig bij het inbrengen van het anker.
• Onmiddelijk belastbaar – geen wachttijden.
• Geen plaatsingsgereedschap vereist.
•  Gelijkmatige spreidwerking en lastverdeling door 3-voudig spreidende 

huls.
•  Krachtgecontroleerd/draaimomentgecontroleerd spreidanker van  

galvanisch verzinkt staal M8.
•  Voorsteekmontage.

ZWAARLASTANKER W-TM TYPE SD
15.1

Enkele bevestiging in:
ongescheurd beton, volle kalkzandsteen  
en kanaalplaatvloeren

W-TM type SD
Staal verzinkt

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Boorgat reinigen. Anker plaatsen. Met momentsleutel
aandraaien.
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424 INSTALLATIE TECHNIEK

ANKERNAGEL W-DN

Würth systeemcomponenten

1)   Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden als mede een deelzekerheidswaarde van de inwerking γF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en 
afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische goedkeuring (ETAG) bijlage.

2)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring aanbevolen deelzekerheidswaarde van de belasting in geval van brand van γM,fi = 1,0 als ook de deelzekerheidswaarde van de invloeden van γF = 1,0.
3)  Het proefbericht schrijft het gebruik van hard metalen hamerboren voor volgens Ifbt. Würth hamerboren voldoen aan deze voorschiften.  

Belastingwaarden

Ankerdiameter [mm] 6

Meervoudige bevestiging 
van niet dragende systemen 
in beton 
(voor alle belastingsrichtingen)

Fzul [kN] ≥ C20/25
en ≤ C50/60¹) 2,4

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 3,1

Goedgekeurde belasting in geval 
van brand 
(Technisch Rapport TR 020)
As- en randafstanden zie 
EuropeseTechnische goedkeuring 
ETA-08/0071

R30; Fzul [kN]²) 0,8

R60; Fzul [kN]²) 0,7

R90; Fzul [kN]²) 0,6

R120; Fzul [kN]²) 0,4

Technische gegevens

Minimale afstand scr [mm] 200

Minimale randafstand ccr [mm] 150

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80

Effectieve verankeringdiepte hef [mm] 32

Boor Ø³) do [mm] 6

Boorsnijd-Ø³) dcut ≤ [mm] 6,4

Boorgatdiepte ho = [mm] 40

Doorgangsgat in aansluitende 
bouwdeel df ≤ [mm] 7 

Ankerafmetingen

Maximale bevestigingshoogte tfix [mm] 5 35

Omschrijving W-DN 6-5 W-DN 6-35

Ankernagel W-DN 
Staal verzinkt Art.nr. 0905 364 5 0905 36 35

Verpakkingseenheid VE/st. 200 200

33

71ANKERTECHNIEK

Meervoudige bevestiging van 
niet dragende systemen:
Gescheurd beton en ongescheurd beton

1. Toepassingsgebieden
•  Toepasbaar voor meervoudige bevestigingen van niet dragende systemen 

in beton, verankeringen van licht plafondbekledingen en onderplafonds.
•  Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen: 

Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 
(beton trekzone) en in ongescheurd beton (beton drukzone).

•  Het anker mag met Europese Technische Goedkeuring in bewapend of 
onbewapend normaal beton van de drukvastheids klasse van minimaal 
C20/25 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1:2000-12 toegepast 
worden. 

•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende of zo 
goed als rustende belasting worden toegepast.

•  W-DN (staal verzinkt) mag alleen in droge binnenruimten worden  
toegepast.

•  Geschikt voor de bevestiging van metalen profielen, gatenband, nonius 
hangers, systeemplafonds etc.

2. Voordelen
• Doorsteekmontage
• Geringe boorgatdiepte
• Kleine boordiameter
• Gelijk belastbaar, geen wachttijden
• Eenvoudige montage: uitstekende stift met hamer inslaan
• Geen speciale boor- of verwerkingsgereedschap noodzakelijk

3. Eigenschappen
•  Goedkeuring:
 Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen 
 in beton: Europese Technische Goedkeuring ETA-12/0029.
•  Berekening volgens de „richtlijn voor de Europese Technische    

Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor verankering in   
beton” Bijlage C, volgens berekeningsmethode C.

• Brandwerendheid:
  R30, R60, R90, R120 (verankeringsondergrond beton C20/25 tot 

C50/60: Technisch rapport TR020 „beoordeling van verankering   
in beton met betrekking tot brandwerendheidscapaciteit”  
(in ETA-12/0029 in begrepen).

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Anker door bouwdeel  
steken.

Stift stevig inslaan.Boorgat reinigen.

ANKERNAGEL W-DN
33

Staal verzinkt

Goedkeuringen
Europese Technische 
Goedkeuring
Meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton

  
    
  

Brandwerendheid
Technisch rapport 
TR 020 
R30-R120

Goedkeuringen
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ANKERNAGEL W-DN

Würth systeemcomponenten

1)   Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden als mede een deelzekerheidswaarde van de inwerking γF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en 
afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische goedkeuring (ETAG) bijlage.

2)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring aanbevolen deelzekerheidswaarde van de belasting in geval van brand van γM,fi = 1,0 als ook de deelzekerheidswaarde van de invloeden van γF = 1,0.
3)  Het proefbericht schrijft het gebruik van hard metalen hamerboren voor volgens Ifbt. Würth hamerboren voldoen aan deze voorschiften.  

Belastingwaarden

Ankerdiameter [mm] 6

Meervoudige bevestiging 
van niet dragende systemen 
in beton 
(voor alle belastingsrichtingen)

Fzul [kN] ≥ C20/25
en ≤ C50/60¹) 2,4

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 3,1

Goedgekeurde belasting in geval 
van brand 
(Technisch Rapport TR 020)
As- en randafstanden zie 
EuropeseTechnische goedkeuring 
ETA-08/0071

R30; Fzul [kN]²) 0,8

R60; Fzul [kN]²) 0,7

R90; Fzul [kN]²) 0,6

R120; Fzul [kN]²) 0,4

Technische gegevens

Minimale afstand scr [mm] 200

Minimale randafstand ccr [mm] 150

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80

Effectieve verankeringdiepte hef [mm] 32

Boor Ø³) do [mm] 6

Boorsnijd-Ø³) dcut ≤ [mm] 6,4

Boorgatdiepte ho = [mm] 40

Doorgangsgat in aansluitende 
bouwdeel df ≤ [mm] 7 

Ankerafmetingen

Maximale bevestigingshoogte tfix [mm] 5 35

Omschrijving W-DN 6-5 W-DN 6-35

Ankernagel W-DN 
Staal verzinkt Art.nr. 0905 364 5 0905 36 35

Verpakkingseenheid VE/st. 200 200

33

71ANKERTECHNIEK

Meervoudige bevestiging van 
niet dragende systemen:
Gescheurd beton en ongescheurd beton

1. Toepassingsgebieden
•  Toepasbaar voor meervoudige bevestigingen van niet dragende systemen 

in beton, verankeringen van licht plafondbekledingen en onderplafonds.
•  Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen: 

Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 
(beton trekzone) en in ongescheurd beton (beton drukzone).

•  Het anker mag met Europese Technische Goedkeuring in bewapend of 
onbewapend normaal beton van de drukvastheids klasse van minimaal 
C20/25 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1:2000-12 toegepast 
worden. 

•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende of zo 
goed als rustende belasting worden toegepast.

•  W-DN (staal verzinkt) mag alleen in droge binnenruimten worden  
toegepast.

•  Geschikt voor de bevestiging van metalen profielen, gatenband, nonius 
hangers, systeemplafonds etc.

2. Voordelen
• Doorsteekmontage
• Geringe boorgatdiepte
• Kleine boordiameter
• Gelijk belastbaar, geen wachttijden
• Eenvoudige montage: uitstekende stift met hamer inslaan
• Geen speciale boor- of verwerkingsgereedschap noodzakelijk

3. Eigenschappen
•  Goedkeuring:
 Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen 
 in beton: Europese Technische Goedkeuring ETA-12/0029.
•  Berekening volgens de „richtlijn voor de Europese Technische    

Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor verankering in   
beton” Bijlage C, volgens berekeningsmethode C.

• Brandwerendheid:
  R30, R60, R90, R120 (verankeringsondergrond beton C20/25 tot 

C50/60: Technisch rapport TR020 „beoordeling van verankering   
in beton met betrekking tot brandwerendheidscapaciteit”  
(in ETA-12/0029 in begrepen).

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Anker door bouwdeel  
steken.

Stift stevig inslaan.Boorgat reinigen.

ANKERNAGEL W-DN
33

Staal verzinkt

Goedkeuringen
Europese Technische 
Goedkeuring
Meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton

  
    
  

Brandwerendheid
Technisch rapport 
TR 020 
R30-R120

Goedkeuringen
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426 INSTALLATIE TECHNIEK

PLAFONDSNELANKER W-DS/S
33.2

Belastingwaarden
Anker diameter [mm] 6
Meervoudige bevestiging van niet dra-
gende systemen in beton
(voor alle belastingrichtingen)

Fzul [kN] ≥ C20/25 und  
≤ C50/601) 0,5

Technische gegevens
Minimale hartafstand smin [mm] 200
Minimale randafstand cmin [mm] 100
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 33
Nominale boordiameter Ø2) d0 [mm] 6
Snijdiameter boor Ø2) dcut ≤ [mm] 6,4
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 40

Ankerafmetingen
Plafondsnelanker W-DS/S oog 
Staal verzinkt Art.nr. 0905 363 001

Verpakkingseenheid VE [stuks] 100

Würth systeemcomponenten (zie 33.1 W-DN)
1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden als mede een deelzekerheidswaar-

de van de inwerking γF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met 
de richtlijnen van de Europese Technische goedkeuring (ETAG) bijlage.

2)  Het proefbericht schrijft het gebruik van hard metalen hamerboren voor volgens Ifbt. Würth hamerboren voldoen aan deze voorschiften.  

73ANKERTECHNIEK

PLAFONDSNELANKER W-DS/S

Staal verzinkt

 Proefbericht en goedkeuringen

33.2

Gebruiksaanwijzing

Gat boren W-DS/S insteken W-DS/S volledig 
invoeren

W-DS/S stevig naar 
beneden trekken

Boorgat reinigen

1. Toepassingsgebieden
•  Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen: veranke-

ring met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton 
(beton trekzone) en in ongescheurd beton (beton drukzone)

•  Geschikt voor bevestiging van: lichte plafondbekledingen, 
onderplafonds, draden, kettingen, verlichting, noniushangers, 
gatenband etc.

•  Het anker mag met Europese technische goedkeuring in bewa-
pend of onbewapend normaal beton van de drukvastheidsklas-
se van min. C20/25 en max. C50/60 volgens EN 206-1:2000-
12 toegepast worden

•  W-DS/S oog (staal verzinkt) mag alleen in droge binnenruimten 
worden toegepast 

2. Voordelen
•  Zeer snelle en eenvoudige installatie
• Geringe boorgatdiepte 
•  Geen speciale boor- of verwerkingsgereedschap nodig
•  Eenvoudige montage: uitstekende stift met hamer inslaan

3. Eigenschappen
• Uitzettende  verankering
•  Goedkeuring: meervoudige bevestiging van niet dragende syste-

men in beton: Europese technische goedkeuring ETA-13/0490
•  Berekening volgens de richtlijn voor de Europese technische 

goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor verankering in 
beton. Bijlage C, volgens berekeningsmethode C.

Goedkeuringen
Europese 
technische goedkeuring

Meervoudige bevestiging van niet dragende
systemen in gescheurd en ongescheurd 
beton

ETA-13/0490

Meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen: 
Gescheurd en ongescheurd beton 
W-DS/S oog

72 ANKERTECHNIEK



427INSTALLATIE TECHNIEK

PLAFONDSNELANKER W-DS/S
33.2

Belastingwaarden
Anker diameter [mm] 6
Meervoudige bevestiging van niet dra-
gende systemen in beton
(voor alle belastingrichtingen)

Fzul [kN] ≥ C20/25 und  
≤ C50/601) 0,5

Technische gegevens
Minimale hartafstand smin [mm] 200
Minimale randafstand cmin [mm] 100
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 33
Nominale boordiameter Ø2) d0 [mm] 6
Snijdiameter boor Ø2) dcut ≤ [mm] 6,4
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 40

Ankerafmetingen
Plafondsnelanker W-DS/S oog 
Staal verzinkt Art.nr. 0905 363 001

Verpakkingseenheid VE [stuks] 100

Würth systeemcomponenten (zie 33.1 W-DN)
1)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden als mede een deelzekerheidswaar-

de van de inwerking γF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met 
de richtlijnen van de Europese Technische goedkeuring (ETAG) bijlage.

2)  Het proefbericht schrijft het gebruik van hard metalen hamerboren voor volgens Ifbt. Würth hamerboren voldoen aan deze voorschiften.  

73ANKERTECHNIEK

PLAFONDSNELANKER W-DS/S

Staal verzinkt

 Proefbericht en goedkeuringen

33.2

Gebruiksaanwijzing

Gat boren W-DS/S insteken W-DS/S volledig 
invoeren

W-DS/S stevig naar 
beneden trekken

Boorgat reinigen

1. Toepassingsgebieden
•  Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen: veranke-

ring met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton 
(beton trekzone) en in ongescheurd beton (beton drukzone)

•  Geschikt voor bevestiging van: lichte plafondbekledingen, 
onderplafonds, draden, kettingen, verlichting, noniushangers, 
gatenband etc.

•  Het anker mag met Europese technische goedkeuring in bewa-
pend of onbewapend normaal beton van de drukvastheidsklas-
se van min. C20/25 en max. C50/60 volgens EN 206-1:2000-
12 toegepast worden

•  W-DS/S oog (staal verzinkt) mag alleen in droge binnenruimten 
worden toegepast 

2. Voordelen
•  Zeer snelle en eenvoudige installatie
• Geringe boorgatdiepte 
•  Geen speciale boor- of verwerkingsgereedschap nodig
•  Eenvoudige montage: uitstekende stift met hamer inslaan

3. Eigenschappen
• Uitzettende  verankering
•  Goedkeuring: meervoudige bevestiging van niet dragende syste-

men in beton: Europese technische goedkeuring ETA-13/0490
•  Berekening volgens de richtlijn voor de Europese technische 

goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor verankering in 
beton. Bijlage C, volgens berekeningsmethode C.

Goedkeuringen
Europese 
technische goedkeuring

Meervoudige bevestiging van niet dragende
systemen in gescheurd en ongescheurd 
beton

ETA-13/0490

Meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen: 
Gescheurd en ongescheurd beton 
W-DS/S oog
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SLAGANKER W-SD
34.3

     

Würth systeemcomponenten

Technische gegevens

Anker diameter [mm] WSS 
2/L-35

Meervoudige bevestiging van niet dra-
gende  systemen in beton
(voor alle belastingrichtingen)  
voor c ≥ 150 mm für s ≥ 200 mm

Fzul [kN] ≥ C20/25 
und ≤ C50/60 1,4

Goedgekeurde belasting in geval van brand (R30, R60, R90, R120) zie Europese Technische goedkeuring  ETA-07/0138

Technische gegevens
Asafstand scr ≥ [mm] 200
Randafstand ccr ≥ [mm] 150
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 42
Verankeringsdiepte hef ≥ [mm] 36
Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 80
Schroefdraaddiameter Ø dGew [mm] 6
Boor-Ø d0 [mm] 6

Ankerafmetingen
Totale lengte l [mm] 61
Omschrijving WSS 2/L-35
Art.nr.
Staal, verzinkt 0905 700 510

Verpakkingseenheid VE [stuks] 100
Gereedschap 
Art.nr. 0905 700 501

Verpakkingseenheid VE [stuks] 1
Boor met aanslag SDS 2
Art.nr. 0905 700 002
Verpakkingseenheid VE [stuks] 1

75ANKERTECHNIEK

SLAGANKER W-SD

Geluidisolerend ophangsysteem  
en montagerailanker 

 
Typ WSS 2/L-35

Gebruiksaanwijzing

34.3

 Goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
•  WSS 2/L-35: snelmontagesysteem voor ophanging van 

M8-draadstangen

2. Voordelen
•  WSS: voorgemonteerde eenheid (anker, isolatiedeel en hanger) 

zorgt voor snelle en eenvoudige inbrenging
•  Geluidsisolatie rechtstreeks op het plafond zorgt voor langdu-

rige, technisch correcte naleving van DIN 4109
•  Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
•  Minimale ophanghoogte

3. Eigenschappen 
•  Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen: Z-21.1-

917
•  Goedgekeurd voor lichte plafondbekledingen en onderplafonds 

volgens DIN 18168 evenals voor statisch vergelijkbare bevesti-
gingen, max. 0,8 kN per anker/max. 1 kN/m2

•  Ankers en een boor met aanslag vormen een perfect afgestemd 
systeem. De boor met aanslag moet worden gebruikt. Dit systeem 
voorkomt montagefouten en waarborgt een correcte bevestiging

•  Voor goedkeuring is gebruik van een voor met aanslag vereist

Boorgat reinigenGat boren Anker met behulp  
van slaggereed- 
schap instaan

Bouwdeel 
monteren

Ophangsysteem WSS 2/L

Europese Techni-
sche Goedkeuring
Meervoudige bevestiging 
van niet dragende systemen 
in beton

  
    
  

Brandwerendheid
Technisch rapport 
TR 020 
R30-R120
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429INSTALLATIE TECHNIEK

SLAGANKER W-SD
34.3

     

Würth systeemcomponenten

Technische gegevens

Anker diameter [mm] WSS 
2/L-35

Meervoudige bevestiging van niet dra-
gende  systemen in beton
(voor alle belastingrichtingen)  
voor c ≥ 150 mm für s ≥ 200 mm

Fzul [kN] ≥ C20/25 
und ≤ C50/60 1,4

Goedgekeurde belasting in geval van brand (R30, R60, R90, R120) zie Europese Technische goedkeuring  ETA-07/0138

Technische gegevens
Asafstand scr ≥ [mm] 200
Randafstand ccr ≥ [mm] 150
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 42
Verankeringsdiepte hef ≥ [mm] 36
Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 80
Schroefdraaddiameter Ø dGew [mm] 6
Boor-Ø d0 [mm] 6

Ankerafmetingen
Totale lengte l [mm] 61
Omschrijving WSS 2/L-35
Art.nr.
Staal, verzinkt 0905 700 510

Verpakkingseenheid VE [stuks] 100
Gereedschap 
Art.nr. 0905 700 501

Verpakkingseenheid VE [stuks] 1
Boor met aanslag SDS 2
Art.nr. 0905 700 002
Verpakkingseenheid VE [stuks] 1

75ANKERTECHNIEK

SLAGANKER W-SD

Geluidisolerend ophangsysteem  
en montagerailanker 

 
Typ WSS 2/L-35

Gebruiksaanwijzing

34.3

 Goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
•  WSS 2/L-35: snelmontagesysteem voor ophanging van 

M8-draadstangen

2. Voordelen
•  WSS: voorgemonteerde eenheid (anker, isolatiedeel en hanger) 

zorgt voor snelle en eenvoudige inbrenging
•  Geluidsisolatie rechtstreeks op het plafond zorgt voor langdu-

rige, technisch correcte naleving van DIN 4109
•  Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
•  Minimale ophanghoogte

3. Eigenschappen 
•  Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen: Z-21.1-

917
•  Goedgekeurd voor lichte plafondbekledingen en onderplafonds 

volgens DIN 18168 evenals voor statisch vergelijkbare bevesti-
gingen, max. 0,8 kN per anker/max. 1 kN/m2

•  Ankers en een boor met aanslag vormen een perfect afgestemd 
systeem. De boor met aanslag moet worden gebruikt. Dit systeem 
voorkomt montagefouten en waarborgt een correcte bevestiging

•  Voor goedkeuring is gebruik van een voor met aanslag vereist

Boorgat reinigenGat boren Anker met behulp  
van slaggereed- 
schap instaan

Bouwdeel 
monteren

Ophangsysteem WSS 2/L

Europese Techni-
sche Goedkeuring
Meervoudige bevestiging 
van niet dragende systemen 
in beton

  
    
  

Brandwerendheid
Technisch rapport 
TR 020 
R30-R120

74 ANKERTECHNIEK
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430 INSTALLATIE TECHNIEK

NAGELANKER W-NA
35.1

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden als mede een 
deelzekerheidswaarde van de inwerking γF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en anker-
groepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische goedkeuring (ETAG) bijlage.

2)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring aanbevolen deelzekerheidswaarde van de belasting in geval 
van brand van γM,fi = 1,0 als ook de deelzekerheidswaarde van de invloeden van γF = 1,0.

3)  Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en minimaal 1 anker per bevestigingspunt zorgt voor een belasting per bevestigingspunt FZUL ≤ 1,4 
kN of aantal bevestigingspunten ≥ 4 en minimaal 1 anker per bevestigingspunt zorgt voor een belasting FZUL ≤ 2,1 kN. De 
goedgekeurde belasting kan verhoogd worden, wanneer in de berekening gezegd wordt dat de eisen met betrekking tot de sterkte 
en betrouwbaarheid van het te bevestigen bouwdeel in de grenstoestand van gebruiksvriendelijkheid en belastbaarheid wordt 
voldaan, zelfs na het bezwijken van enige ankers.

4)  Nagelanker W-NA-K/A4, W-NA/A4, W-NA-K/HCR en W-NA/HCR mag enkel alleen met een hef van 30 mm bevestigd worden.

Ankerafmetingen
Bevestigingshoogte hef = 30 tfix [in mm] 0 5 10 30 50
Bevestigingshoogte hef = 25 tfix, red [in mm] 5 10 15 35 55
Nagelanker W-NA-K 6 Staal verzinkt Art.nr. 0905 361 005 0905 361 010 – 0905 361 035 0905 361 055
Nagelanker W-NA-K RVS A4 Art.nr. 0905 371 0054) 0905 371 0304)

Nagelanker W-NA 6 (met buitendraad M6) 
Staal verzinkt Art.nr. 0905 362 005 0905 362 010 0905 362 015 – –

Nagelanker W-NA 6 (met buitendraad M6) 
RVS A4 0905 372 0054) 

Verpakkingseenheid VE [stuk] 200 200 200 200 100

Belastingwaarden
Anker diameter [in mm] 6 (hef [in mm] = 25) 6 (hef [in mm] = 30)

Meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton 
(voor alle belastingrichtingen) 
voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm

Ftoegel. [in kN] 
≥ C12/15 1,4 1,9

Ftoegel. [in kN] 
≥ C20/25 en 
≤ C50/60 1)

2,1 2,8

Meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton 
(voor alle belastingrichtingen) 
voor c ≥ 50 mm en s ≥ 100 mm

Ftoegel. [in kN] 
≥ C12/15 0,7 1,0

Ftoegel. [in kN] 
≥ C20/25 en 
≤ C50/60 1)

0,9 1,2

Type anker
Nagelanker
W-NA-K 6 

Nagelanker
W-NA 
Buitendraad M6

Nagelanker
W-NA-K 6 

Nagelanker
W-NA 
Buitendraad M6

Goedgekeurd buigend moment Mtoegel. [in Nm] 7,7 5,5 7,3 7,7 5,3 5,3
Goedgekeurde belasting in geval 
van brand 
(Technisch rapport TR 020) 
As- en randafstanden zie Europese 
Technische Goedkeuring ETA-11/0339

R30; Ftoegel. [in kN]2) 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
R60; Ftoegel. [in kN]2) 0,6 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9
R90; Ftoegel. [in kN]2) 0,6 0,5 0,6 0,9 0,5 0,9
R120; Ftoegel. [in kN]2) 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,7

Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin [in mm] 80 80
Effectieve verankeringsdiepte hef [in mm] 25 30
Boor Ø 3) d0 [in mm] 6 6
Boorgatdiepte h0≥ [in mm] 35 40
Doorgangsgat in aansluitend  
bouwdeel df≤ [mm] 7 7

Würth systeemcomponenten

Brandbelasting volgens ZTV-Tunnel-Brandcurve in gescheurd beton
Op basis van proefgegevens kan het nagelanker W-NA-K/A4, W-NA/A4, W-NA-K/HCR en W-NA/HCR onder overwegend rustende belasting in  
gewapend en ongewapend normaal beton met een drukvastheid van minimaal C12/15 en hoogstens C50/60 volgens EN 206-1: 2000-12 bij een  
brandbelasting volgens de temperatuurcurve de ZTV-ING de volgende goedgekeurde last per anker toegepast worden:

Omschrijving Maximale belasting bij een blootstelling aan vuur volgens „tunnel-brandruimtecurve“ 
volgens ZTV-ING max. F [kN]

Nagelanker W-NA/A4 0,12

1. Bij de interpretatie van de bevestiging is te testen of de goedgekeurde lasten volgens ETA-11/0339 maatgevend zijn.
2.  De bovenstaande beoordeling geldt alleen voor het nagelanker W-NA-K/A4, W-NA/A4, W-NA-K/HCR en W-NA/HCR onder overweging van  

bestemming van Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0339 met een plaatsingsdiepte van hef minimaal 30 mm.
3.  De beoordeling van het nagelanker W-NA-K/A4, W-NA/A4, W-NA-K/HCR en W-NA/HCR geldt alleen in verbinding met plafonds van gewapend 

beton, het constructieve ontwerp voor de toepassing van de ZTV-ING, deel 5 tunnelbouw, voor brandbeschermingsmaatregelen van de constructie of 
een gelijkwaardige brandtest met een blootstelling aan brand volgens de temperatuurcurve de ZTV-ING bestand zijn.

77ANKERTECHNIEK

Meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen:
Gescheurd en ongescheurd beton
W-NA (met buitendraad)
W-NA-K (met nagelkop)

1. Toepassingsgebieden
•  Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen: 

Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 
(betontrekzone) en in ongescheurd beton (betondrukzone).

•  Geschikt voor bevestiging van: lichte plafondbekledingen en onder-
plafonds, metaalprofielen, gatenband, noniushangers, houten regelwerk, 
etc.

•  Het anker mag met Europese Technische Goedkeuring in gewapend of 
ongewapend normaal beton van de drukvastheidsklasse van minimaal 
C12/15 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1:2000-12 toegepast 
worden. 

•  W-NA (staal verzinkt) mag in droge binnenruimtes worden toegepast.
•  W-NA-K/A4 (roestvaststaal) mag in vochtige ruimtes bij industriële atmo-

sfeer en in de buurt van de zee gebruikt worden, waar geen  
bijzonder agressieve toepassingsgebieden voorkomen.

•  W-NA-K HCR (hoogcorrosief bestendig staal) mag in bijzonder bij 
agressieve toepassingsgebieden toegepast worden. Tot deze toepas-
singsgebieden behoren: zwembaden, tunnels, slecht geventileerde 
parkeergarages alsook delen die worden toegepast in zeewater en 
zeeatmosfeer. 

2. Voordelen
• Snelle en eenvoudige montage.
• Doorsteekmontage.
•  Minimale boordiepte door een gereduceerde verankeringsdiepte  

van 25 mm.
• Zeer kleine as- en randafstanden.
• Geen speciaal boor- of verwerkingsgereedschap noodzakelijk.

3. Eigenschappen
• Anker spreidt zich door inslag.
•  Goedkeuring:
 Meervoudige bevestiging van niet dragende delen 
 in beton: Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0339.
•  Berekening volgens de „richtlijn voor de Europese Technische    

Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor verankering in  
beton” Bijlage C, volgens berekeningsmethode C.

• Brandwerendheid:
  R30, R60, R90, R120 (verankeringsondergrond beton C20/25 tot 

C50/60: Technisch rapport TR020 „beoordeling van verankering   
in beton met betrekking tot brandwerendheidscapaciteit” (in ETA-11/0339 
inbegrepen).

NAGELANKER W-NA

Staal verzinkt

35.1

 Goedkeuringen

Goedkeuringen
Europese 
Technische Goedkeuring
Meervoudige bevestiging  
van niet dragende systemen

Brandwerendheid

Technisch rapport
TR 020
R30 – R120

Gebruiksaanwijzing

Gat boren Boorgat reinigen W-NA in boorgat  
plaatsen en inslaan

W-NA inslaan. 
Max. aandraaimoment 
Tinst ≤4 Nm

Positie van de 
moer bekijken

Gat boren Boorgat reinigen W-NA door bouw- 
deel steken en inslaan

W-NA-K  
krachtig inslaan

W-NA  
(met buitendraad)

W-NA-K  
(met nagelkop)

Goed te weten: 
Het nagelanker combineert het voordeel van een  
spreidanker met een eenvoudige montage, doordat 
het nagelanker nu door het te bevestigen deel in het  
boorgat ingeslagen wordt. Het nagelanker W-NA/A4  
en W-NA/HCR is brandbelasting getest volgens ZTV- 
Tunnel-Brandcurve in gescheurd beton.

Roestvaststaal A4

HCR hoog corrosiebestendig staal
Op aanvraag leverbaar
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431INSTALLATIE TECHNIEK

NAGELANKER W-NA
35.1

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden als mede een 
deelzekerheidswaarde van de inwerking γF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en anker-
groepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische goedkeuring (ETAG) bijlage.

2)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring aanbevolen deelzekerheidswaarde van de belasting in geval 
van brand van γM,fi = 1,0 als ook de deelzekerheidswaarde van de invloeden van γF = 1,0.

3)  Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en minimaal 1 anker per bevestigingspunt zorgt voor een belasting per bevestigingspunt FZUL ≤ 1,4 
kN of aantal bevestigingspunten ≥ 4 en minimaal 1 anker per bevestigingspunt zorgt voor een belasting FZUL ≤ 2,1 kN. De 
goedgekeurde belasting kan verhoogd worden, wanneer in de berekening gezegd wordt dat de eisen met betrekking tot de sterkte 
en betrouwbaarheid van het te bevestigen bouwdeel in de grenstoestand van gebruiksvriendelijkheid en belastbaarheid wordt 
voldaan, zelfs na het bezwijken van enige ankers.

4)  Nagelanker W-NA-K/A4, W-NA/A4, W-NA-K/HCR en W-NA/HCR mag enkel alleen met een hef van 30 mm bevestigd worden.

Ankerafmetingen
Bevestigingshoogte hef = 30 tfix [in mm] 0 5 10 30 50
Bevestigingshoogte hef = 25 tfix, red [in mm] 5 10 15 35 55
Nagelanker W-NA-K 6 Staal verzinkt Art.nr. 0905 361 005 0905 361 010 – 0905 361 035 0905 361 055
Nagelanker W-NA-K RVS A4 Art.nr. 0905 371 0054) 0905 371 0304)

Nagelanker W-NA 6 (met buitendraad M6) 
Staal verzinkt Art.nr. 0905 362 005 0905 362 010 0905 362 015 – –

Nagelanker W-NA 6 (met buitendraad M6) 
RVS A4 0905 372 0054) 

Verpakkingseenheid VE [stuk] 200 200 200 200 100

Belastingwaarden
Anker diameter [in mm] 6 (hef [in mm] = 25) 6 (hef [in mm] = 30)

Meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton 
(voor alle belastingrichtingen) 
voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm

Ftoegel. [in kN] 
≥ C12/15 1,4 1,9

Ftoegel. [in kN] 
≥ C20/25 en 
≤ C50/60 1)

2,1 2,8

Meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton 
(voor alle belastingrichtingen) 
voor c ≥ 50 mm en s ≥ 100 mm

Ftoegel. [in kN] 
≥ C12/15 0,7 1,0

Ftoegel. [in kN] 
≥ C20/25 en 
≤ C50/60 1)

0,9 1,2

Type anker
Nagelanker
W-NA-K 6 

Nagelanker
W-NA 
Buitendraad M6

Nagelanker
W-NA-K 6 

Nagelanker
W-NA 
Buitendraad M6

Goedgekeurd buigend moment Mtoegel. [in Nm] 7,7 5,5 7,3 7,7 5,3 5,3
Goedgekeurde belasting in geval 
van brand 
(Technisch rapport TR 020) 
As- en randafstanden zie Europese 
Technische Goedkeuring ETA-11/0339

R30; Ftoegel. [in kN]2) 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
R60; Ftoegel. [in kN]2) 0,6 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9
R90; Ftoegel. [in kN]2) 0,6 0,5 0,6 0,9 0,5 0,9
R120; Ftoegel. [in kN]2) 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,7

Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin [in mm] 80 80
Effectieve verankeringsdiepte hef [in mm] 25 30
Boor Ø 3) d0 [in mm] 6 6
Boorgatdiepte h0≥ [in mm] 35 40
Doorgangsgat in aansluitend  
bouwdeel df≤ [mm] 7 7

Würth systeemcomponenten

Brandbelasting volgens ZTV-Tunnel-Brandcurve in gescheurd beton
Op basis van proefgegevens kan het nagelanker W-NA-K/A4, W-NA/A4, W-NA-K/HCR en W-NA/HCR onder overwegend rustende belasting in  
gewapend en ongewapend normaal beton met een drukvastheid van minimaal C12/15 en hoogstens C50/60 volgens EN 206-1: 2000-12 bij een  
brandbelasting volgens de temperatuurcurve de ZTV-ING de volgende goedgekeurde last per anker toegepast worden:

Omschrijving Maximale belasting bij een blootstelling aan vuur volgens „tunnel-brandruimtecurve“ 
volgens ZTV-ING max. F [kN]

Nagelanker W-NA/A4 0,12

1. Bij de interpretatie van de bevestiging is te testen of de goedgekeurde lasten volgens ETA-11/0339 maatgevend zijn.
2.  De bovenstaande beoordeling geldt alleen voor het nagelanker W-NA-K/A4, W-NA/A4, W-NA-K/HCR en W-NA/HCR onder overweging van  

bestemming van Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0339 met een plaatsingsdiepte van hef minimaal 30 mm.
3.  De beoordeling van het nagelanker W-NA-K/A4, W-NA/A4, W-NA-K/HCR en W-NA/HCR geldt alleen in verbinding met plafonds van gewapend 

beton, het constructieve ontwerp voor de toepassing van de ZTV-ING, deel 5 tunnelbouw, voor brandbeschermingsmaatregelen van de constructie of 
een gelijkwaardige brandtest met een blootstelling aan brand volgens de temperatuurcurve de ZTV-ING bestand zijn.

77ANKERTECHNIEK

Meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen:
Gescheurd en ongescheurd beton
W-NA (met buitendraad)
W-NA-K (met nagelkop)

1. Toepassingsgebieden
•  Meervoudige bevestiging van niet dragende systemen: 

Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 
(betontrekzone) en in ongescheurd beton (betondrukzone).

•  Geschikt voor bevestiging van: lichte plafondbekledingen en onder-
plafonds, metaalprofielen, gatenband, noniushangers, houten regelwerk, 
etc.

•  Het anker mag met Europese Technische Goedkeuring in gewapend of 
ongewapend normaal beton van de drukvastheidsklasse van minimaal 
C12/15 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1:2000-12 toegepast 
worden. 

•  W-NA (staal verzinkt) mag in droge binnenruimtes worden toegepast.
•  W-NA-K/A4 (roestvaststaal) mag in vochtige ruimtes bij industriële atmo-

sfeer en in de buurt van de zee gebruikt worden, waar geen  
bijzonder agressieve toepassingsgebieden voorkomen.

•  W-NA-K HCR (hoogcorrosief bestendig staal) mag in bijzonder bij 
agressieve toepassingsgebieden toegepast worden. Tot deze toepas-
singsgebieden behoren: zwembaden, tunnels, slecht geventileerde 
parkeergarages alsook delen die worden toegepast in zeewater en 
zeeatmosfeer. 

2. Voordelen
• Snelle en eenvoudige montage.
• Doorsteekmontage.
•  Minimale boordiepte door een gereduceerde verankeringsdiepte  

van 25 mm.
• Zeer kleine as- en randafstanden.
• Geen speciaal boor- of verwerkingsgereedschap noodzakelijk.

3. Eigenschappen
• Anker spreidt zich door inslag.
•  Goedkeuring:
 Meervoudige bevestiging van niet dragende delen 
 in beton: Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0339.
•  Berekening volgens de „richtlijn voor de Europese Technische    

Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor verankering in  
beton” Bijlage C, volgens berekeningsmethode C.

• Brandwerendheid:
  R30, R60, R90, R120 (verankeringsondergrond beton C20/25 tot 

C50/60: Technisch rapport TR020 „beoordeling van verankering   
in beton met betrekking tot brandwerendheidscapaciteit” (in ETA-11/0339 
inbegrepen).

NAGELANKER W-NA

Staal verzinkt

35.1

 Goedkeuringen

Goedkeuringen
Europese 
Technische Goedkeuring
Meervoudige bevestiging  
van niet dragende systemen

Brandwerendheid

Technisch rapport
TR 020
R30 – R120

Gebruiksaanwijzing

Gat boren Boorgat reinigen W-NA in boorgat  
plaatsen en inslaan

W-NA inslaan. 
Max. aandraaimoment 
Tinst ≤4 Nm

Positie van de 
moer bekijken

Gat boren Boorgat reinigen W-NA door bouw- 
deel steken en inslaan

W-NA-K  
krachtig inslaan

W-NA  
(met buitendraad)

W-NA-K  
(met nagelkop)

Goed te weten: 
Het nagelanker combineert het voordeel van een  
spreidanker met een eenvoudige montage, doordat 
het nagelanker nu door het te bevestigen deel in het  
boorgat ingeslagen wordt. Het nagelanker W-NA/A4  
en W-NA/HCR is brandbelasting getest volgens ZTV- 
Tunnel-Brandcurve in gescheurd beton.

Roestvaststaal A4

HCR hoog corrosiebestendig staal
Op aanvraag leverbaar
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432 INSTALLATIE TECHNIEK

35.1

     

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring 
vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden als 
mede een deelzekerheidswaarde van de inwerking γF = 1,4. 
Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij 
randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden 
worden met de richtlijnen van de Europese Technische 
goedkeuring (ETAG) bijlage.

2)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de 
goedkeuring aanbevolen deelzekerheidswaarde van de 
belasting in geval van brand van γM,fi = 1,0 als ook de 

deelzekerheidswaarde van de invloeden van γF = 1,0.
3)  Het proefbericht schrijft het gebruik van hard metalen 

hamerboren voor volgens Ifbt. Würth hamerboren voldoen 
aan deze voorschiften. 

4)  Bij de uitvoering W-NA-M dient men bij optredende  
afschuifbelasting een controle met hefboomarm uit te voeren.

5)  Alleen in verbinding met draadeinden M8 en M10 minimale 
sterkteklasse 5.8.

Würth systeemcomponenten

Belastingwaarden
Ankerdiameter [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)

Meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen in beton
(voor alle belastingsrichtingen)
voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm

Fzul [kN]3)

≥ C12/15 1,44) 1,94)

Fzul [kN]3)

≥ C20/25 en 
≤ C50/601)

2,14) 2,84)

Meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen in beton
(voor alle belastingsrichtingen)
voor c ≥ 50 mm en s ≥ 100 mm

Fzul [kN3)

≥ C12/15 0,74) 0,94)

Fzul [kN]3)

≥ C20/25 en 
≤ C50/601)

0,94) 1,24)

Goedgek. belasting in geval van brand
(Technisch rapport TR 020)
As- en randafstanden zie 
Europeche Technische Goedkeuring 
ETA-11/0339

R30; Fzul [kN]2) 0,65) 0,85)

R60; Fzul [kN]2) 0,65) 0,75)

R90; Fzul [kN]2) 0,55) 0,65)

R120; Fzul [kN]2) 0,55) 0,65)

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 7,3 7,3

Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 25 30
Boor-Ø 3) d0 [mm] 6 6
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 35 40
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 9

Ankerafmetingen
Verankeringsdiepte hef = 30 tfix [mm] – 0
Verankeringsdiepte hef = 25 tfix, red [mm] 0 –
Nagelanker W-NA-M
binnendraad M8 en M10
Staal verzinkt

Art.nr. 0905 361 008 0905 361 009

Verpakkingseenheid VE [stuk] 100 100

NAGELANKER W-NA-M
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NAGELANKER W-NA-M

Meervoudige bevestiging van 
niet dragende systemen: 
Gescheurd en ongescheurd beton
W-NA-M (met binnendraad)

 Goedkeuringen

35.1

Gebruiksaanwijzing

1. Toepassingsgebieden
•  Meervoudige bevestiging van niet dragende  

systemen:  Goedkeuring in gescheurd beton (betontrekzone) en 
ongescheurd beton (betondrukzone).

•  Geschikt voor bevestiging van: lichte plafondbekledingen en onder-
plafonds, leidingwerken, kabel en luchtkanalen, etc.

•  Het anker mag met Europese Technische Goedkeuring in  
gewapend of ongewapend normaal beton van de drukvastheidsklasse 
van minimaal C12/15 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1:2000-
12 toegepast worden.

•  W-NAM-M (staal verzinkt) mag alleen in droge binnenruimtes  
toegepast worden.

2. Voordelen
•  Snelle en eenvoudige montage.
•  Doorsteekmontage.
• Kleine boordiepte door gereduceerde verankeringsdiepte van 25 mm.
•  Zeer kleine as- en randafstanden.

•  Eenvoudige verwerking: inslag is voldoende - geen aandraai-moment 
nodig.

•  Geen speciaal boor- of verwerkingsgereedschap noodzakelijk.
•  W-NA-M: verwerken van M8 alsook M10 draadeinden door combi-

binnendraad mogelijk.

3. Eigenschappen
•  Last gecontroleerd spreidend anker: spreidt zich door belasting.
•  Goedkeuring:  

Meervoudige bevestiging van niet dragende delen:  
Europese Technische Goedkeuring  ETA-11/0339.

•  Brandwerendheid:  
R30, R60, R90, R120 (verankeringsondergrond beton C20/25 tot 
C50/60): Technisch rapport TR 020 „beoordeling van verankering in 
beton met betrekking tot brandwerendheid-capaciteit“ (in ETA-11/0339 
inbegrepen).

Goedkeuringen
Europese 
Technische Goedkeu-
ring
Meervoudige bevestiging  
van niet dragende systemen 

Brandwerendheid

Technisch rapport
TR 020
R30 – R120

Staal verzinkt

Gat boren Boorgat reinigen W-NA-M in boor-
gat plaatsen en 
inslaan

W-NA-M stevig  
inslaan

Positie van de 
draadbus bekijken

Goed te weten: 
Het nagelanker combineert het voordeel van een  
spreidanker met een eenvoudige montage, doordat  
het nagelanker nu door het te bevestigen deel in  
het boorgat ingeslagen wordt. Bij plaatsing de  
bijbehorende goedkeuring voor het daarbij horende 
nagelanker W-NA-M volgens de eisen van de richtlij-
nen van sprinklersystemen, plannen en monteren,  
VdS CEA 4001: 2010-11 (04).

78 ANKERTECHNIEK
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35.1

     

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring 
vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden als 
mede een deelzekerheidswaarde van de inwerking γF = 1,4. 
Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij 
randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden 
worden met de richtlijnen van de Europese Technische 
goedkeuring (ETAG) bijlage.

2)  Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de 
goedkeuring aanbevolen deelzekerheidswaarde van de 
belasting in geval van brand van γM,fi = 1,0 als ook de 

deelzekerheidswaarde van de invloeden van γF = 1,0.
3)  Het proefbericht schrijft het gebruik van hard metalen 

hamerboren voor volgens Ifbt. Würth hamerboren voldoen 
aan deze voorschiften. 

4)  Bij de uitvoering W-NA-M dient men bij optredende  
afschuifbelasting een controle met hefboomarm uit te voeren.

5)  Alleen in verbinding met draadeinden M8 en M10 minimale 
sterkteklasse 5.8.

Würth systeemcomponenten

Belastingwaarden
Ankerdiameter [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)

Meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen in beton
(voor alle belastingsrichtingen)
voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm

Fzul [kN]3)

≥ C12/15 1,44) 1,94)

Fzul [kN]3)

≥ C20/25 en 
≤ C50/601)

2,14) 2,84)

Meervoudige bevestiging van niet  
dragende systemen in beton
(voor alle belastingsrichtingen)
voor c ≥ 50 mm en s ≥ 100 mm

Fzul [kN3)

≥ C12/15 0,74) 0,94)

Fzul [kN]3)

≥ C20/25 en 
≤ C50/601)

0,94) 1,24)

Goedgek. belasting in geval van brand
(Technisch rapport TR 020)
As- en randafstanden zie 
Europeche Technische Goedkeuring 
ETA-11/0339

R30; Fzul [kN]2) 0,65) 0,85)

R60; Fzul [kN]2) 0,65) 0,75)

R90; Fzul [kN]2) 0,55) 0,65)

R120; Fzul [kN]2) 0,55) 0,65)

Goedgekeurd buigend moment Mzul [Nm] 7,3 7,3

Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 25 30
Boor-Ø 3) d0 [mm] 6 6
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 35 40
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 9

Ankerafmetingen
Verankeringsdiepte hef = 30 tfix [mm] – 0
Verankeringsdiepte hef = 25 tfix, red [mm] 0 –
Nagelanker W-NA-M
binnendraad M8 en M10
Staal verzinkt

Art.nr. 0905 361 008 0905 361 009

Verpakkingseenheid VE [stuk] 100 100

NAGELANKER W-NA-M
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NAGELANKER W-NA-M

Meervoudige bevestiging van 
niet dragende systemen: 
Gescheurd en ongescheurd beton
W-NA-M (met binnendraad)

 Goedkeuringen

35.1

Gebruiksaanwijzing

1. Toepassingsgebieden
•  Meervoudige bevestiging van niet dragende  

systemen:  Goedkeuring in gescheurd beton (betontrekzone) en 
ongescheurd beton (betondrukzone).

•  Geschikt voor bevestiging van: lichte plafondbekledingen en onder-
plafonds, leidingwerken, kabel en luchtkanalen, etc.

•  Het anker mag met Europese Technische Goedkeuring in  
gewapend of ongewapend normaal beton van de drukvastheidsklasse 
van minimaal C12/15 en maximaal C50/60 volgens EN 206-1:2000-
12 toegepast worden.

•  W-NAM-M (staal verzinkt) mag alleen in droge binnenruimtes  
toegepast worden.

2. Voordelen
•  Snelle en eenvoudige montage.
•  Doorsteekmontage.
• Kleine boordiepte door gereduceerde verankeringsdiepte van 25 mm.
•  Zeer kleine as- en randafstanden.

•  Eenvoudige verwerking: inslag is voldoende - geen aandraai-moment 
nodig.

•  Geen speciaal boor- of verwerkingsgereedschap noodzakelijk.
•  W-NA-M: verwerken van M8 alsook M10 draadeinden door combi-

binnendraad mogelijk.

3. Eigenschappen
•  Last gecontroleerd spreidend anker: spreidt zich door belasting.
•  Goedkeuring:  

Meervoudige bevestiging van niet dragende delen:  
Europese Technische Goedkeuring  ETA-11/0339.

•  Brandwerendheid:  
R30, R60, R90, R120 (verankeringsondergrond beton C20/25 tot 
C50/60): Technisch rapport TR 020 „beoordeling van verankering in 
beton met betrekking tot brandwerendheid-capaciteit“ (in ETA-11/0339 
inbegrepen).

Goedkeuringen
Europese 
Technische Goedkeu-
ring
Meervoudige bevestiging  
van niet dragende systemen 

Brandwerendheid

Technisch rapport
TR 020
R30 – R120

Staal verzinkt

Gat boren Boorgat reinigen W-NA-M in boor-
gat plaatsen en 
inslaan

W-NA-M stevig  
inslaan

Positie van de 
draadbus bekijken

Goed te weten: 
Het nagelanker combineert het voordeel van een  
spreidanker met een eenvoudige montage, doordat  
het nagelanker nu door het te bevestigen deel in  
het boorgat ingeslagen wordt. Bij plaatsing de  
bijbehorende goedkeuring voor het daarbij horende 
nagelanker W-NA-M volgens de eisen van de richtlij-
nen van sprinklersystemen, plannen en monteren,  
VdS CEA 4001: 2010-11 (04).

78 ANKERTECHNIEK
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Ankerafmetingen: Chemisch ankermortelpatroon W-VD

Omschrijving Anker-Ø Boor-Ø d0 [mm] Boorgatdiepte h0 
≥ [mm]

Goedkeuring
ETA, optie 8

Art.nr. VE/st.

Chemisch anker-
mortelpatroon 
W-VD

M8 10  80

ETA-06/0074

5915 008 080

10
M10 12  90 5915 010 080
M12 14 110 5915 012 095
M16 18 125 5915 016 095
M20 25 170 5915 020 175
M24 28 210 5915 024 210  5

21.1 21.2
Chemisch anker capsule systeem W-VD

en

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar

82 ANKERTECHNIEK

21.1 21.2

Ongescheurd beton

W-VD/S
Staal verzinkt

W-VD/F
Thermisch verzinkt

W-VD/A4
RVS

W-VD/HCR
Hoog corrosiebestendig staal op aanvraag

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring in ongescheurd beton 

(beton drukzone).
•  Geschikt voor de bevestiging van metaal constructies, metalen profielen,  

consoles, voetplaten, balken, machines, etc.
•  Inbouw in zowel droge alsook natte beton.
•  Toepasbaar in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen  

(zonder goedkeuring).

2. Voordelen
•  Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•  Uitgeharde mortel dicht het boorgat af.
•  Spanningsvrije bevestiging.

3. Eigenschappen
• Europese Technische Goedkeuring ETA-06/0074.
•  Berekening volgens de "Richtlijnen voor de Europese Technische 

Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor de verankering in beton". 
Bijlage C, berekeningsmethode A.

•  Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: brandbelasting  
volgens DIN EN 1363-1:1999-10.

Proefbericht en goedkeuringen

Goedkeuringen Proefbericht

Europese Technische 
Goedkeuring
Optie 8
Voor ongescheurd beton

Brandwerendheid
Met directe vlaminwerking

Gebruiksaanwijzing

Gat
boren.

1x uitblazen
1x uitborstelen
1x uitblazen
1x uitborstelen

Glazen capsule 
in het boorgat 
aanbrengen.

Ankerstang 
al draaiend 
/ kloppend 
plaatsen.

Optische controle  
als de chemische  
vulling uit het  
boorgat komt.

Uithardingstijd 
in acht nemen.

Het te bevestigen  
 bouwdeel met  
een momentsleutel  
aandraaien.

Het hars in de glazen   
capsule moet handwarm als 
honing vloeien.

Boorgatreiniging
Boorgat reinigen: 1x uitblazen, 1x uitborstelen,  
1x uitblazen, 1x uitborstelen

Montagehandleiding
Ankerstang draaiend + kloppend met boorhamer of  
slagboormachine plaatsen.

Chemisch anker capsule systeem W-VD
en

Proefbericht
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Ankerafmetingen: Chemisch ankermortelpatroon W-VD

Omschrijving Anker-Ø Boor-Ø d0 [mm] Boorgatdiepte h0 
≥ [mm]

Goedkeuring
ETA, optie 8

Art.nr. VE/st.

Chemisch anker-
mortelpatroon 
W-VD

M8 10  80

ETA-06/0074

5915 008 080

10
M10 12  90 5915 010 080
M12 14 110 5915 012 095
M16 18 125 5915 016 095
M20 25 170 5915 020 175
M24 28 210 5915 024 210  5

21.1 21.2
Chemisch anker capsule systeem W-VD

en

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar
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21.1 21.2

Ongescheurd beton

W-VD/S
Staal verzinkt

W-VD/F
Thermisch verzinkt

W-VD/A4
RVS

W-VD/HCR
Hoog corrosiebestendig staal op aanvraag

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring in ongescheurd beton 

(beton drukzone).
•  Geschikt voor de bevestiging van metaal constructies, metalen profielen,  

consoles, voetplaten, balken, machines, etc.
•  Inbouw in zowel droge alsook natte beton.
•  Toepasbaar in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen  

(zonder goedkeuring).

2. Voordelen
•  Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•  Uitgeharde mortel dicht het boorgat af.
•  Spanningsvrije bevestiging.

3. Eigenschappen
• Europese Technische Goedkeuring ETA-06/0074.
•  Berekening volgens de "Richtlijnen voor de Europese Technische 

Goedkeuring (ETAG) voor metalen ankers voor de verankering in beton". 
Bijlage C, berekeningsmethode A.

•  Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: brandbelasting  
volgens DIN EN 1363-1:1999-10.

Proefbericht en goedkeuringen

Goedkeuringen Proefbericht

Europese Technische 
Goedkeuring
Optie 8
Voor ongescheurd beton

Brandwerendheid
Met directe vlaminwerking

Gebruiksaanwijzing

Gat
boren.

1x uitblazen
1x uitborstelen
1x uitblazen
1x uitborstelen

Glazen capsule 
in het boorgat 
aanbrengen.

Ankerstang 
al draaiend 
/ kloppend 
plaatsen.

Optische controle  
als de chemische  
vulling uit het  
boorgat komt.

Uithardingstijd 
in acht nemen.

Het te bevestigen  
 bouwdeel met  
een momentsleutel  
aandraaien.

Het hars in de glazen   
capsule moet handwarm als 
honing vloeien.

Boorgatreiniging
Boorgat reinigen: 1x uitblazen, 1x uitborstelen,  
1x uitblazen, 1x uitborstelen

Montagehandleiding
Ankerstang draaiend + kloppend met boorhamer of  
slagboormachine plaatsen.

Chemisch anker capsule systeem W-VD
en

Proefbericht
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CHEMISCH ANKER BINNENDRAAD CAPSULE 
SYSTEEM W-VD-IG/S W-VD-IG/A4

W-VD-IG/S 
Staal verzinkt

W-VD-IG/A4 
RVS A4

 Proefbericht en goedkeuringen

21.3

Gebruiksaanwijzing

1. Toepassingsgebieden
•  Toepasbaar in middel- en zwaarlastbereik.
•  Verankering ongescheurd beton (betondrukzone) C12/15 tot C50/60.
•  Het anker mag voor verankering onder overwegend rustende (eigen 

gewicht, inrichtingen) of quasi rustende belasting toegepast worden.
•  De temperatuur mag in de buurt van de verlijming de +50°C en kort-

stondig de +80°C niet overschrijden.
•  Toepasbaar in beton C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goed-

keuring).
•  W-VD-IG/S (staal verzinkt) mag in droge binnenruimtes toegepast 

worden.
•  W-VD-IG/A4 (RVS A4) mag in droge binnenruimtes, in buitenbereik of 

in vochtige ruimten toegepast worden.
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, 

consoles, voetplaten, schoren, houtconstructies, balken, etc.

2. Voordelen
•  Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•  Uitgeharde mortel dicht het boorgat zoveel mogelijk af.
•  Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe as- en randafstanden mogelijk.

3. Eigenschappen
•  Verankering door verbinding tussen mortel, binnendraadhuls en veran-

keringsondergrond. Binnendraadhuls staal verzinkt en roestvaststaal A4 
in de groottte (binnendraad) M8, M10, M12 en M16.

Enkele bevestiging: ongescheurd beton

Gat
boren.

1x uitblazen
1x uitborstelen
1x uitblazen
1x uitborstelen

Het hars in de glazen   
capsule moet handwarm als 
honing vloeien.

Glazen capsule 
in het boorgat 
aanbrengen.

Ankerstang al 
draaiend / klop-
pend plaatsen.

Optische controle  
als de chemische  
vulling uit het  
boorgat komt.

Uithardingstijd in 
acht nemen.

Het te bevestigen  
bouwdeel met  
een momentsleutel  
aandraaien.

Boorgat reinigen: 3x uitblazen

Montagehandleiding
Binnendraadhuls draaiend + kloppend met boorhamer of slagboor-
machine plaatsen

84 ANKERTECHNIEK

21.1 21.2
Chemisch anker capsule systeem W-VD

en

Ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/ 80°C2)

Verankeringsondergrond: droog beton
Betonklasse: C20/25

Anker diameter M8 M10 M12 M16 M20 M24

Goedgekeurde 
trekbelasting3), (één 
anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7

Roestvast staal A4 en 
HCR Ntoegel [kN] 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 5,1 8,0 12 22,3 34,9 50,3

Roestvast staal A4 en 
HCR Vtoegel [kN] 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8

Boor Ø d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Boorgatdiepte/verankeringsdiepte h0/hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Minimale randafstand cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Minimale asafstand smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 120 180

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

Reinigingstoebehoren

Voor  
diameter

Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigingsborstel 
Art.nr. VE/st = 1

Verlenging
Art.nr. VE/st = 1

Machine opname 
Art.nr. VE/st = 1

Blaaspomp
Art.nr. VE/st = 1

M8 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant:
0905 499 101

SDS plus:
0905 499 102

0903 990 001

M10 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20 24 0905 499 005
M24 28 0905 499 0081)

1) Reinigingsborstel zonder aansluitdraad M6.
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CHEMISCH ANKER BINNENDRAAD CAPSULE 
SYSTEEM W-VD-IG/S W-VD-IG/A4

W-VD-IG/S 
Staal verzinkt

W-VD-IG/A4 
RVS A4

 Proefbericht en goedkeuringen

21.3

Gebruiksaanwijzing

1. Toepassingsgebieden
•  Toepasbaar in middel- en zwaarlastbereik.
•  Verankering ongescheurd beton (betondrukzone) C12/15 tot C50/60.
•  Het anker mag voor verankering onder overwegend rustende (eigen 

gewicht, inrichtingen) of quasi rustende belasting toegepast worden.
•  De temperatuur mag in de buurt van de verlijming de +50°C en kort-

stondig de +80°C niet overschrijden.
•  Toepasbaar in beton C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goed-

keuring).
•  W-VD-IG/S (staal verzinkt) mag in droge binnenruimtes toegepast 

worden.
•  W-VD-IG/A4 (RVS A4) mag in droge binnenruimtes, in buitenbereik of 

in vochtige ruimten toegepast worden.
•  Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, metalen profielen, 

consoles, voetplaten, schoren, houtconstructies, balken, etc.

2. Voordelen
•  Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•  Uitgeharde mortel dicht het boorgat zoveel mogelijk af.
•  Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe as- en randafstanden mogelijk.

3. Eigenschappen
•  Verankering door verbinding tussen mortel, binnendraadhuls en veran-

keringsondergrond. Binnendraadhuls staal verzinkt en roestvaststaal A4 
in de groottte (binnendraad) M8, M10, M12 en M16.

Enkele bevestiging: ongescheurd beton

Gat
boren.

1x uitblazen
1x uitborstelen
1x uitblazen
1x uitborstelen

Het hars in de glazen   
capsule moet handwarm als 
honing vloeien.

Glazen capsule 
in het boorgat 
aanbrengen.

Ankerstang al 
draaiend / klop-
pend plaatsen.

Optische controle  
als de chemische  
vulling uit het  
boorgat komt.

Uithardingstijd in 
acht nemen.

Het te bevestigen  
bouwdeel met  
een momentsleutel  
aandraaien.

Boorgat reinigen: 3x uitblazen

Montagehandleiding
Binnendraadhuls draaiend + kloppend met boorhamer of slagboor-
machine plaatsen
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21.1 21.2
Chemisch anker capsule systeem W-VD

en

Ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/ 80°C2)

Verankeringsondergrond: droog beton
Betonklasse: C20/25

Anker diameter M8 M10 M12 M16 M20 M24

Goedgekeurde 
trekbelasting3), (één 
anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7

Roestvast staal A4 en 
HCR Ntoegel [kN] 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 5,1 8,0 12 22,3 34,9 50,3

Roestvast staal A4 en 
HCR Vtoegel [kN] 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8

Boor Ø d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Boorgatdiepte/verankeringsdiepte h0/hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Minimale randafstand cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Minimale asafstand smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 120 180

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

Reinigingstoebehoren

Voor  
diameter

Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigingsborstel 
Art.nr. VE/st = 1

Verlenging
Art.nr. VE/st = 1

Machine opname 
Art.nr. VE/st = 1

Blaaspomp
Art.nr. VE/st = 1

M8 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant:
0905 499 101

SDS plus:
0905 499 102

0903 990 001

M10 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20 24 0905 499 005
M24 28 0905 499 0081)

1) Reinigingsborstel zonder aansluitdraad M6.
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Technische gegevens
Binnendraad M8 M10 M12 M16

Aanbevolen trekbelasting
Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)

Naanbev. [kN]
= C20/25

7,0 11,1 16,1 25,0

Aanbevolen afschuifbelasting
Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)

Vaanbev. [kN] 
= C20/25

8,0 8,3 9,7 19,5

Goedgekeurd buigend moment Maanbev. [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9

Technische gegevens
Minimale asafstand smin [mm] 45 45 50 75

Asafstand scr,N [mm] 225 225 250 300

Minimale randafstand cmin [mm] 45 45 50 75

Randafstand ccr,N [mm] 115 115 125 150

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 140 140 150 170

Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 90 100 120

Boor Ø d0 [mm] 14 16 18 25

Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 90 90 100 120

Doorgangsgat in
aansluitende bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18

Aandraaimoment bij verankeren Tinst = [Nm] 10 20 40 80

Boorgatreiniging M8 - M16:   3 x uitblazen

Blaaspomp VE/stuk 1 Art.nr. 0903 990 001

Reinigingsborstel 
Staal

VE/stuk 1 Art.nr. 0905 499 003 Art.nr. 0905 499 004 Art.nr. 0905 499 006

Würth systeemcomponenten

      

Chemisch anker binnendraad capsule 
systeem W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 21.3
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Würth systeemcomponenten

      

Chemisch anker binnendraad capsule 
systeem W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 21.3

Ankerafmetingen: chemisch anker mortelpatroon W-VD

Omschrijving Anker-Ø Boor-Ø d0 [mm] Boorgatdiepte h0 
≥ [mm]

Art.nr. VE/st.

Chemisch ankermortelpatroon 
W-VD

M8 14  90 5915 012 095

10
M10 16  90 5915 014 095
M12 18 100 5915 016 095
M16 25 120 5915 020 115

Ankerafmetingen: binnendraadhuls W-VD-IG/S, staal verzinkt

Omschrijving Binnendraad Lengte  
binnendraad

Totale lengte 
[mm]

Buiten-
diameter Ø

Art.nr. VE/st.

Binnendraadhuls  
W-VD-IG/S

M8 25  90 12 0905 410 080

10
M10 30  90 14 0905 410 010
M12 35 100 16 0905 410 012
M16 40 120 22 0905 410 016

Ankerafmetingen: binnendraadhuls W-VD-IG/A4, RVS A4

Omschrijving Binnendraad Lengte  
binnendraad 

Totale lengte 
[mm]

Buiten-
diameter
Ø

Art.nr. VE/st.

Binnendraadhuls  
W-VD-IG/A4

M8 25  90 12 0905 411 080*

10
M10 30  90 14 0905 411 010*
M12 35 100 16 0905 411 012*
M16 40 120 22 0905 411 016*

* Op aanvraag leverbaar
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Technische gegevens
Binnendraad M8 M10 M12 M16

Aanbevolen trekbelasting
Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)

Naanbev. [kN]
= C20/25

7,0 11,1 16,1 25,0

Aanbevolen afschuifbelasting
Drukzone
(ongescheurd beton C20/25)

Vaanbev. [kN] 
= C20/25

8,0 8,3 9,7 19,5

Goedgekeurd buigend moment Maanbev. [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9

Technische gegevens
Minimale asafstand smin [mm] 45 45 50 75

Asafstand scr,N [mm] 225 225 250 300

Minimale randafstand cmin [mm] 45 45 50 75

Randafstand ccr,N [mm] 115 115 125 150

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 140 140 150 170

Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 90 100 120

Boor Ø d0 [mm] 14 16 18 25

Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 90 90 100 120

Doorgangsgat in
aansluitende bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18

Aandraaimoment bij verankeren Tinst = [Nm] 10 20 40 80

Boorgatreiniging M8 - M16:   3 x uitblazen

Blaaspomp VE/stuk 1 Art.nr. 0903 990 001

Reinigingsborstel 
Staal

VE/stuk 1 Art.nr. 0905 499 003 Art.nr. 0905 499 004 Art.nr. 0905 499 006

Würth systeemcomponenten

      

Chemisch anker binnendraad capsule 
systeem W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 21.3
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Würth systeemcomponenten

      

Chemisch anker binnendraad capsule 
systeem W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 21.3

Ankerafmetingen: chemisch anker mortelpatroon W-VD

Omschrijving Anker-Ø Boor-Ø d0 [mm] Boorgatdiepte h0 
≥ [mm]

Art.nr. VE/st.

Chemisch ankermortelpatroon 
W-VD

M8 14  90 5915 012 095

10
M10 16  90 5915 014 095
M12 18 100 5915 016 095
M16 25 120 5915 020 115

Ankerafmetingen: binnendraadhuls W-VD-IG/S, staal verzinkt

Omschrijving Binnendraad Lengte  
binnendraad

Totale lengte 
[mm]

Buiten-
diameter Ø

Art.nr. VE/st.

Binnendraadhuls  
W-VD-IG/S

M8 25  90 12 0905 410 080

10
M10 30  90 14 0905 410 010
M12 35 100 16 0905 410 012
M16 40 120 22 0905 410 016

Ankerafmetingen: binnendraadhuls W-VD-IG/A4, RVS A4

Omschrijving Binnendraad Lengte  
binnendraad 

Totale lengte 
[mm]

Buiten-
diameter
Ø

Art.nr. VE/st.

Binnendraadhuls  
W-VD-IG/A4

M8 25  90 12 0905 411 080*

10
M10 30  90 14 0905 411 010*
M12 35 100 16 0905 411 012*
M16 40 120 22 0905 411 016*

* Op aanvraag leverbaar
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WÜRTH INJECTIETECHNIEKEN MET GOEDKEURING
WIT-VM 250 WIT-PE 500 WIT-PM 200

Een allrounder met een breed  
toepassingsgebied en medium  
draaglasten

Lange uithardings tijd, ideaal voor grote 
veranderingsdiepte zoals REBAR

Prijstechnisch een voordelige basis- 
mortel met goedkeuring in beton en  
metselwerk die met een standaard  
pistool te verwerken is

19,7 kN (hef = 240 mm) 16,2 kN (hef = 144 mm) –

–10°C tot +40°C +5°C tot +40°C –5°C tot +39°C

45 min. 10 uur 45 min.
Ja Ja Ja
0905 450 202 0903 480 001 5918 242 300

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2

W-VI-A

Draadeind2

W-VI-A

Zeefhuls SH

Draadeind2

W-VI-A

Zeefhuls SH

Draadeind2

W-VI-A

Zeefhuls SH

Draadeind2

W-VI-A

Zeefhuls SH
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WÜRTH INJECTIETECHNIEKEN MET GOEDKEURING

 = in binnenbouw  =  in buitenbouw/vochtige 
ruimte

 =  hoog corroderende  
omgeving

WIT-VM 100 WIT-UH 300

De betonspecialist, zeer hoge draag-
lasten, minimale as- en randafstanden

Meest hoogwaardige injectiemortel 
voor talrijke beton toepassingen bij 
hoge belastingen

Max. treklasten Ø M12 in gescheurd 
beton

24,0 kN (hef = 125 mm) 26,9 kN (8.8 hef = 240 mm)

Temperatuur van verankeringsonder-
grond bij verwerking

–5°C tot +40°C –5°C tot +40°C

Uithardtijd bij 20°C¹) 45 min. 30 min.
Styreenvrij Ja Ja
Art.nr. 0905 440 003 5918 500 320
Dynamisch W-VIZ  

dynamisch

Gescheurd beton W-VIZ

W-VIZ-IG

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Ongescheurd beton W-VIZ

W-VIZ-IG

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Achteraf inlijmen van  
wapeningstaven (REBAR)

Gasbeton

Volle steen

Geperforeerde steen

1) In droge verankeringsondergrond
2) Draadeind met 3.1 certificaat
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WÜRTH INJECTIETECHNIEKEN MET GOEDKEURING
WIT-VM 250 WIT-PE 500 WIT-PM 200

Een allrounder met een breed  
toepassingsgebied en medium  
draaglasten

Lange uithardings tijd, ideaal voor grote 
veranderingsdiepte zoals REBAR

Prijstechnisch een voordelige basis- 
mortel met goedkeuring in beton en  
metselwerk die met een standaard  
pistool te verwerken is

19,7 kN (hef = 240 mm) 16,2 kN (hef = 144 mm) –

–10°C tot +40°C +5°C tot +40°C –5°C tot +39°C

45 min. 10 uur 45 min.
Ja Ja Ja
0905 450 202 0903 480 001 5918 242 300

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Draadeind2

W-VI-A

Draadeind2

W-VI-A

Zeefhuls SH

Draadeind2

W-VI-A

Zeefhuls SH

Draadeind2

W-VI-A

Zeefhuls SH

Draadeind2

W-VI-A

Zeefhuls SH
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WÜRTH INJECTIETECHNIEKEN MET GOEDKEURING

 = in binnenbouw  =  in buitenbouw/vochtige 
ruimte

 =  hoog corroderende  
omgeving

WIT-VM 100 WIT-UH 300

De betonspecialist, zeer hoge draag-
lasten, minimale as- en randafstanden

Meest hoogwaardige injectiemortel 
voor talrijke beton toepassingen bij 
hoge belastingen

Max. treklasten Ø M12 in gescheurd 
beton

24,0 kN (hef = 125 mm) 26,9 kN (8.8 hef = 240 mm)

Temperatuur van verankeringsonder-
grond bij verwerking

–5°C tot +40°C –5°C tot +40°C

Uithardtijd bij 20°C¹) 45 min. 30 min.
Styreenvrij Ja Ja
Art.nr. 0905 440 003 5918 500 320
Dynamisch W-VIZ  

dynamisch

Gescheurd beton W-VIZ

W-VIZ-IG

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Ongescheurd beton W-VIZ

W-VIZ-IG

Draadeind2)

W-VI-A

W-VD-A

Achteraf inlijmen van  
wapeningstaven (REBAR)

Gasbeton

Volle steen

Geperforeerde steen

1) In droge verankeringsondergrond
2) Draadeind met 3.1 certificaat
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Injectiemortel WIT-VM 100 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ -5°C): 
Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [mm] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/
st.

WIT-VM 100 330 Mortelkoker 330 ml (koaxial) + statische mengbuis ETA-04/0095 0905 440 003 1/12

Toebehoren W-VIZ-IG
Omschrijving Passend voor mortelkoker Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool WIT, 300 ml Koaxial (1:10): 330 ml 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax, 330 ml 0891 007 1
Accu verwerkingspistool, 330 ml Koaxial (1:10): 330 ml 0891 003 330 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - star 10 x 200 mm 0903 420 004 10
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - star 10 x 2000 mm 0903 488 121 20
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - flexibel 10 x 2000 mm 0903 488 123 10

Reinigingstoebehoren W-VIZ

Aansluitdraad M6

Voor  
binnendraad

Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigingsborstel 
Aansluitdraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Verlenging 
280 mm 
Aansluitdraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Machine opname  
Binnendraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Blaasbalg/

perslucht 
Art.nr. VE/st. = 1

M82) 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant

0905 499 101

SDS plus:  
0905 499 102

Blaasbalg
0903 990 001
IG-M6-reduceer-
opzetstuk2):
0905 499 202

M10 12 0905 499 002
M12, hef = 75 mm 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20, hef = 115 mm 22 0905 499 007

Persluchtstuk1):
0905 499 201M20 24 0905 499 005

M24 26 0905 499 006

INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.1

Betonspecialist WIT-VM 100: Verwerkings- en uithardingstijd

Temperatuur in boorgat Maximale werwerkingstijd Minimale uithardingstijd in 
droog beton

Minimale uithardingstijd in 
vochtig beton

+40°C 1,4 min 15 min 30 min

+35°C tot +39°C 1,4 min 20 min 40 min

+30°C tot +34°C 2 min 25 min 50 min

+20°C tot +29°C 4 min 45 min 1:30 h

+10°C tot +19°C 6 min 1:20 h 2:40 h

+5°C tot +9°C 12 min 2:00 h 4:00 h

0°C tot +4°C 20 min 3:00 h 6:00 h

–4°C tot –1°C 45 min 6:00 h 12:00 h

–5°C 1:30 h 6:00 h 12:00 h

1) Persluchtstuk passend op pistool, art.nr. 0714 92 13
2) Reduceer opzetstuk, art.nr. 0905 499 202
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Doorsteekmontage
(M10 tot M24)

Ruimte tussen  
ankerstang en  

ankerplaat moet met 
mortel WIT-VM 100 

gevuld zijn.

Boorgatreiniging
Boorgat reinigen: 2x uitblazen, 2x 
machinaal uitborstelen, 2x uitblazen
Vanaf W-VIZ M10 boorgat met pers-
lucht in combinatie met de bijbehorend 
perslucht pistool uitblazen.

Goedkeuringen Proefbericht
Europese 

Technische 
Goedkeuring

 
Optie 1 voor gescheurd 
en ongescheurd beton. 

Seismische 
goedkeuring  

Categorie C1 en C2  
M10 - M24

Brandwerendheid

Directe  
vlaminwerking

F30 - F120

INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100

  Goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
•  Enkele bevestiging: normaal beton C20/25 tot C50/60  

(gescheurd en ongescheurd beton).
•  Geschikt voor de bevestiging van metalen constructies, metalen profie-

len, consolen, voetplaten, balkons, houten constructies, balken etc.
•  W-VIZ/S (staal verzinkt) kan in droge binnenruimten toegepast worden.
•   W-VIZ/A4 (RVS A4) mag in droge binnenruimten, vochtige ruimte bij 

industriele atmosfeer en in de buurt van de zee gebruikt worden.
•   W-VIZ/HCR (hoog corrosiebestendig staal HCR) mag in bijzondere 

agressieve toepassingen toegepast worden. Tot deze toepassingen 
behoren: zwembaden, tunnels, slecht geventileerde parkeergarages,  
alsook delen die worden toegepast in zeewater en in zeeatmosfeer.

2. Voordelen
•   Door- en voorsteekmontage.
•   Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•   Hoge belasting met geringe verankeringsdiepte.

•  De boorgaten (M8 tot M24) kunnen met een hamerboor, boor met  
stofafzuiging (M10 tot M24) en met diamant geboord worden.

•   Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af.
•  Montage in watergevulde boorgaten vanaf M12 (zonder boor met 

stofafzuiging)
•   De speciale geometrie van de ankerstang maakt veilig na spreiding 

mogelijk.

3. Eigenschappen
•   Europese technische goedkeuring: ETA-04/0095 voor enkele 

bevestiging optie 1.
•     Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120
• Tunnel-brandcurve, ZTV-ING: W-VIZ/HCR M8 tot M24
•  Brandwerendheid volgens DIN 4102-02: 1977-09  

(eenheids-temperatuurtijdcurve).
•     Seismische goedkeuring categorie C1 en C2 (in ETA-04/0095  

inbegrepen).

23.1

Betonspecialist, enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton

 WIT-VM 100, coaxiale koker 330 ml

2-componenten injectiemortel, 
Vinylester styreenvrij

Ankerstang W-VIZ-A/S
Staal verzinkt

Ankerstang W-VIZ-A/A4
Roestvaststaal

Ankerstang W-VIZ-A/HCR
Hoog corrosiebestendig staal
Op aanvraag leverbaar

Alleen  
W-VIZ/HCR:

 Gebruiksaanwijzing beton

Optische controle  
+ uithardingstijd  
van de mortel bij-
houden

Geslagen  
mortel + dop  
verwijderen

Aanbouwdeel 
monteren, max. 
draaimoment  
mag niet over- 
schreden worden

Gat boren Vanaf W-VIZ-
M10: Boorgat met 
Würth afzuigboren 
boren, dan vervalt 
boorgatreiniging

Temperatuur 
meten

Boorgat reinigen (2 x  uitblazen, 
2 x machinaal uitborstelen,  
2 x uitblazen), vanaf M20  
met perslucht uitblazen  
(persluchtpistool!)

Statische 
mengbuis 
opschroeven

Voor gebruik  
ca. 10 cm mortel 
uitspuiten,  
mortelvoorloop niet 
gebruiken

Injectiemodel  
vanaf bodem  
boorgat vullen  
met mortel

Ankerstang met  
een lichte draai- 
beweging tot  
aan de bodem  
boorgat indrukken

ZTV-ING
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Injectiemortel WIT-VM 100 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ -5°C): 
Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [mm] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/
st.

WIT-VM 100 330 Mortelkoker 330 ml (koaxial) + statische mengbuis ETA-04/0095 0905 440 003 1/12

Toebehoren W-VIZ-IG
Omschrijving Passend voor mortelkoker Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool WIT, 300 ml Koaxial (1:10): 330 ml 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax, 330 ml 0891 007 1
Accu verwerkingspistool, 330 ml Koaxial (1:10): 330 ml 0891 003 330 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - star 10 x 200 mm 0903 420 004 10
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - star 10 x 2000 mm 0903 488 121 20
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - flexibel 10 x 2000 mm 0903 488 123 10

Reinigingstoebehoren W-VIZ

Aansluitdraad M6

Voor  
binnendraad

Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigingsborstel 
Aansluitdraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Verlenging 
280 mm 
Aansluitdraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Machine opname  
Binnendraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Blaasbalg/

perslucht 
Art.nr. VE/st. = 1

M82) 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant

0905 499 101

SDS plus:  
0905 499 102

Blaasbalg
0903 990 001
IG-M6-reduceer-
opzetstuk2):
0905 499 202

M10 12 0905 499 002
M12, hef = 75 mm 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20, hef = 115 mm 22 0905 499 007

Persluchtstuk1):
0905 499 201M20 24 0905 499 005

M24 26 0905 499 006

INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.1

Betonspecialist WIT-VM 100: Verwerkings- en uithardingstijd

Temperatuur in boorgat Maximale werwerkingstijd Minimale uithardingstijd in 
droog beton

Minimale uithardingstijd in 
vochtig beton

+40°C 1,4 min 15 min 30 min

+35°C tot +39°C 1,4 min 20 min 40 min

+30°C tot +34°C 2 min 25 min 50 min

+20°C tot +29°C 4 min 45 min 1:30 h

+10°C tot +19°C 6 min 1:20 h 2:40 h

+5°C tot +9°C 12 min 2:00 h 4:00 h

0°C tot +4°C 20 min 3:00 h 6:00 h

–4°C tot –1°C 45 min 6:00 h 12:00 h

–5°C 1:30 h 6:00 h 12:00 h

1) Persluchtstuk passend op pistool, art.nr. 0714 92 13
2) Reduceer opzetstuk, art.nr. 0905 499 202

90 ANKERTECHNIEK

Doorsteekmontage
(M10 tot M24)

Ruimte tussen  
ankerstang en  

ankerplaat moet met 
mortel WIT-VM 100 

gevuld zijn.

Boorgatreiniging
Boorgat reinigen: 2x uitblazen, 2x 
machinaal uitborstelen, 2x uitblazen
Vanaf W-VIZ M10 boorgat met pers-
lucht in combinatie met de bijbehorend 
perslucht pistool uitblazen.

Goedkeuringen Proefbericht
Europese 

Technische 
Goedkeuring

 
Optie 1 voor gescheurd 
en ongescheurd beton. 

Seismische 
goedkeuring  

Categorie C1 en C2  
M10 - M24

Brandwerendheid

Directe  
vlaminwerking

F30 - F120

INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100

  Goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
•  Enkele bevestiging: normaal beton C20/25 tot C50/60  

(gescheurd en ongescheurd beton).
•  Geschikt voor de bevestiging van metalen constructies, metalen profie-

len, consolen, voetplaten, balkons, houten constructies, balken etc.
•  W-VIZ/S (staal verzinkt) kan in droge binnenruimten toegepast worden.
•   W-VIZ/A4 (RVS A4) mag in droge binnenruimten, vochtige ruimte bij 

industriele atmosfeer en in de buurt van de zee gebruikt worden.
•   W-VIZ/HCR (hoog corrosiebestendig staal HCR) mag in bijzondere 

agressieve toepassingen toegepast worden. Tot deze toepassingen 
behoren: zwembaden, tunnels, slecht geventileerde parkeergarages,  
alsook delen die worden toegepast in zeewater en in zeeatmosfeer.

2. Voordelen
•   Door- en voorsteekmontage.
•   Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden.
•   Hoge belasting met geringe verankeringsdiepte.

•  De boorgaten (M8 tot M24) kunnen met een hamerboor, boor met  
stofafzuiging (M10 tot M24) en met diamant geboord worden.

•   Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af.
•  Montage in watergevulde boorgaten vanaf M12 (zonder boor met 

stofafzuiging)
•   De speciale geometrie van de ankerstang maakt veilig na spreiding 

mogelijk.

3. Eigenschappen
•   Europese technische goedkeuring: ETA-04/0095 voor enkele 

bevestiging optie 1.
•     Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120
• Tunnel-brandcurve, ZTV-ING: W-VIZ/HCR M8 tot M24
•  Brandwerendheid volgens DIN 4102-02: 1977-09  

(eenheids-temperatuurtijdcurve).
•     Seismische goedkeuring categorie C1 en C2 (in ETA-04/0095  

inbegrepen).

23.1

Betonspecialist, enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton

 WIT-VM 100, coaxiale koker 330 ml

2-componenten injectiemortel, 
Vinylester styreenvrij

Ankerstang W-VIZ-A/S
Staal verzinkt

Ankerstang W-VIZ-A/A4
Roestvaststaal

Ankerstang W-VIZ-A/HCR
Hoog corrosiebestendig staal
Op aanvraag leverbaar

Alleen  
W-VIZ/HCR:

 Gebruiksaanwijzing beton

Optische controle  
+ uithardingstijd  
van de mortel bij-
houden

Geslagen  
mortel + dop  
verwijderen

Aanbouwdeel 
monteren, max. 
draaimoment  
mag niet over- 
schreden worden

Gat boren Vanaf W-VIZ-
M10: Boorgat met 
Würth afzuigboren 
boren, dan vervalt 
boorgatreiniging

Temperatuur 
meten

Boorgat reinigen (2 x  uitblazen, 
2 x machinaal uitborstelen,  
2 x uitblazen), vanaf M20  
met perslucht uitblazen  
(persluchtpistool!)

Statische 
mengbuis 
opschroeven

Voor gebruik  
ca. 10 cm mortel 
uitspuiten,  
mortelvoorloop niet 
gebruiken

Injectiemodel  
vanaf bodem  
boorgat vullen  
met mortel

Ankerstang met  
een lichte draai- 
beweging tot  
aan de bodem  
boorgat indrukken

ZTV-ING
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INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.1

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (Temperatuurbereik 72°C1)/120°C2) zie ETA-04/0095)
Verankering: Droog of vochtig beton 
Betonklasse: C20/25
Ankerdiameter M8 M10 M12
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 40 50 60 75 75 70 80 95 100 110 125
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 4,3 6,1 8,0 11,1 11,1 10,0 12,3 15,9 17,1 19,8 24,0

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 4,3 6,1 8,0 11,1 11,0 10,0 12,3 15,9 17,1 19,8 24,0

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Vzul [kN] 4,3 8,5 11,2 11,9 15,6 14,1 17,2 19,0 24,0 23,8 23,8

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 4,3 8,5 11,2 11,9 15,6 14,1 17,2 19,0 24,0 23,8 23,8

Gescheurd en ongescheurd beton
Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 8,0 8,0 12,0 12,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 8,6 8,6 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

Goedgekeurd  
buigmoment

Staal verzinkt Vzul [kN] 17,1 17,1 34,3 34,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
RVS A4 en HCR Vzul [kN] 17,1 17,1 34,3 34,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van 

γF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische 
Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

4)  De achterzijde van het betonbouwdeel moet worden gecontroleerd om vast te stellen dat er geen betonuitbreken heeft plaatsgevonden door het boren (zie ETA-04/0094).
5) Min. asafstand smin = 55 mm voor randafstand c ≥ 80 mm.
6)  Het boorgat dient na het plaatsen van het anker volledig gevuld te zijn.

Boor-Ø d0 [mm] 10 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14
Boorgatdiepte h0 [mm] 42 55 65 80 80 75 85 100 105 115 130
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel voorsteekmontage df ≤ [mm] 9 9 12 12 14 14 14 14 14 14 14

Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel voorsteekmontage df ≤ [mm] – – 14 14 14 16 16 16 16 16 16

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 10 15 15 25 25 25 25 30 30 30
Sleutelwijdte SW [mm] 13 13 17 17 19 19 19 19 19 19 19

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 100 110/
1004) 110 110 110 130/

1254) 100 110 125

Minimale  
asafstand

Gescheurd beton
smin [mm]

40 40 40 40 50 55 40 40 50 50 50
Ongescheurd 
beton 40 40 50 50 50 55 55 55 805) 805) 805)

Minimale  
randafstand

Gescheurd beton
cmin [mm]

40 40 40 40 50 55 50 50 50 50 50
Ongescheurd 
beton 40 40 50 50 50 55 55 55 555) 555) 555)

Asafstand scr,N [mm] 120 150 180 225 225 210 240 285 300 330 375
Randafstand ccr,N [mm] 60 75 90 112,5 112,5 105 120 142,5 150 165 187,5

Mortelgebruik per boorgat [ml] 3,4 4,1 6,1 7,0 7,0 6,8 8,6 9,0 9,2 9,4 9,6
Aantal bevestigingen/koker 330 ml 73 60 41 35 35 36 28 27 26 26 25

92 ANKERTECHNIEK

INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.1

Ankerstang W-VIZ-A/S, staal verzinkt
Ankerstang W-VIZ-A/A4, RVS A4

Anker-ø Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Bevestigings-
hoogte tfix 
[mm]

Totale lengte
L 
[mm]

Boor-Ø d0 

[mm]

Boorgat-
diepte
h0 [mm]

Art.nr. 
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

M8

40 15 65

10

42 0905 440 811 0905 450 811

10

50
15 80

55
0905 440 801 0905 450 801

30 95 0905 440 802 0905 450 802
45 110 0905 440 803 0905 450 803

M10
60

10 85

12
65

0905 441 001 0905 451 001
20 95 0905 441 002 0905 451 002
30 105 0905 441 003 0905 451 003
60 135 0905 441 004 0905 451 004
100 175 0905 441 005 0905 451 005

75 20 110 80 0905 441 011 0905 451 011

M12

70 25 115

14

75 0905 441 211 0905 451 211

80

10 110

85

0905 441 201 0905 451 201
25 125 0905 441 202 0905 451 202
50 150 0905 441 203 0905 451 203
100 200 0905 441 204 0905 451 204
125 225 0905 441 205 0905 451 205
165 265 0905 441 206 0905 451 206

95 25 140 100 0905 441 221 0905 451 221

100
25 145

105
0905 441 251 0905 451 251

60 180 0905 441 252 0905 451 252
100 220 0905 441 253 0905 451 253

110 25 155 115 0905 441 261 0905 451 261
125 25 170 130 0905 441 271 0905 451 271

M16

90 30 145

18

98 0905 441 611 0905 451 611
105 30 160 113 0905 441 621 0905 451 621

125

30 180

133

0905 441 601 0905 451 601
60 210 0905 441 602 0905 451 602
100 250 0905 441 603 0905 451 603
165 315 0905 441 604 0905 451 604

145 30 200 153 0905 441 631 0905 451 631

160
30 215

168
0905 441 641 0905 451 641

60 245 0905 441 642 0905 451 642
100 285 0905 441 643 0905 451 643

M20

115 30 175 22 120 0905 442 011 0905 452 011

5

170
25 230

24
180

0905 442 001 0905 452 001
50 255 0905 442 002 0905 452 002
100 305 0905 442 003 0905 452 003

190 50 275 200 0905 442 021 0905 452 021

M24
200

50 290
26

215
0905 442 401 0905 452 401

100 340 0905 442 402 0905 452 402
225 50 315 240 0905 442 411 0905 452 411

* Ankerstang W-VIZ-A/HCR op aanvraag leverbaar
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INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.1

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (Temperatuurbereik 72°C1)/120°C2) zie ETA-04/0095)
Verankering: Droog of vochtig beton 
Betonklasse: C20/25
Ankerdiameter M8 M10 M12
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 40 50 60 75 75 70 80 95 100 110 125
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 4,3 6,1 8,0 11,1 11,1 10,0 12,3 15,9 17,1 19,8 24,0

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 4,3 6,1 8,0 11,1 11,0 10,0 12,3 15,9 17,1 19,8 24,0

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Vzul [kN] 4,3 8,5 11,2 11,9 15,6 14,1 17,2 19,0 24,0 23,8 23,8

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 4,3 8,5 11,2 11,9 15,6 14,1 17,2 19,0 24,0 23,8 23,8

Gescheurd en ongescheurd beton
Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 8,0 8,0 12,0 12,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 8,6 8,6 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

Goedgekeurd  
buigmoment

Staal verzinkt Vzul [kN] 17,1 17,1 34,3 34,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
RVS A4 en HCR Vzul [kN] 17,1 17,1 34,3 34,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van 

γF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische 
Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

4)  De achterzijde van het betonbouwdeel moet worden gecontroleerd om vast te stellen dat er geen betonuitbreken heeft plaatsgevonden door het boren (zie ETA-04/0094).
5) Min. asafstand smin = 55 mm voor randafstand c ≥ 80 mm.
6)  Het boorgat dient na het plaatsen van het anker volledig gevuld te zijn.

Boor-Ø d0 [mm] 10 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14
Boorgatdiepte h0 [mm] 42 55 65 80 80 75 85 100 105 115 130
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel voorsteekmontage df ≤ [mm] 9 9 12 12 14 14 14 14 14 14 14

Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel voorsteekmontage df ≤ [mm] – – 14 14 14 16 16 16 16 16 16

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 10 15 15 25 25 25 25 30 30 30
Sleutelwijdte SW [mm] 13 13 17 17 19 19 19 19 19 19 19

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 100 110/
1004) 110 110 110 130/

1254) 100 110 125

Minimale  
asafstand

Gescheurd beton
smin [mm]

40 40 40 40 50 55 40 40 50 50 50
Ongescheurd 
beton 40 40 50 50 50 55 55 55 805) 805) 805)

Minimale  
randafstand

Gescheurd beton
cmin [mm]

40 40 40 40 50 55 50 50 50 50 50
Ongescheurd 
beton 40 40 50 50 50 55 55 55 555) 555) 555)

Asafstand scr,N [mm] 120 150 180 225 225 210 240 285 300 330 375
Randafstand ccr,N [mm] 60 75 90 112,5 112,5 105 120 142,5 150 165 187,5

Mortelgebruik per boorgat [ml] 3,4 4,1 6,1 7,0 7,0 6,8 8,6 9,0 9,2 9,4 9,6
Aantal bevestigingen/koker 330 ml 73 60 41 35 35 36 28 27 26 26 25
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INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.1

Ankerstang W-VIZ-A/S, staal verzinkt
Ankerstang W-VIZ-A/A4, RVS A4

Anker-ø Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Bevestigings-
hoogte tfix 
[mm]

Totale lengte
L 
[mm]

Boor-Ø d0 

[mm]

Boorgat-
diepte
h0 [mm]

Art.nr. 
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

M8

40 15 65

10

42 0905 440 811 0905 450 811

10

50
15 80

55
0905 440 801 0905 450 801

30 95 0905 440 802 0905 450 802
45 110 0905 440 803 0905 450 803

M10
60

10 85

12
65

0905 441 001 0905 451 001
20 95 0905 441 002 0905 451 002
30 105 0905 441 003 0905 451 003
60 135 0905 441 004 0905 451 004
100 175 0905 441 005 0905 451 005

75 20 110 80 0905 441 011 0905 451 011

M12

70 25 115

14

75 0905 441 211 0905 451 211

80

10 110

85

0905 441 201 0905 451 201
25 125 0905 441 202 0905 451 202
50 150 0905 441 203 0905 451 203
100 200 0905 441 204 0905 451 204
125 225 0905 441 205 0905 451 205
165 265 0905 441 206 0905 451 206

95 25 140 100 0905 441 221 0905 451 221

100
25 145

105
0905 441 251 0905 451 251

60 180 0905 441 252 0905 451 252
100 220 0905 441 253 0905 451 253

110 25 155 115 0905 441 261 0905 451 261
125 25 170 130 0905 441 271 0905 451 271

M16

90 30 145

18

98 0905 441 611 0905 451 611
105 30 160 113 0905 441 621 0905 451 621

125

30 180

133

0905 441 601 0905 451 601
60 210 0905 441 602 0905 451 602
100 250 0905 441 603 0905 451 603
165 315 0905 441 604 0905 451 604

145 30 200 153 0905 441 631 0905 451 631

160
30 215

168
0905 441 641 0905 451 641

60 245 0905 441 642 0905 451 642
100 285 0905 441 643 0905 451 643

M20

115 30 175 22 120 0905 442 011 0905 452 011

5

170
25 230

24
180

0905 442 001 0905 452 001
50 255 0905 442 002 0905 452 002
100 305 0905 442 003 0905 452 003

190 50 275 200 0905 442 021 0905 452 021

M24
200

50 290
26

215
0905 442 401 0905 452 401

100 340 0905 442 402 0905 452 402
225 50 315 240 0905 442 411 0905 452 411

* Ankerstang W-VIZ-A/HCR op aanvraag leverbaar

12



446 INSTALLATIE TECHNIEK

De kans op een snelle uitbreiding van brand moet 
voldoende worden beperkt om een eventuele 
brand in een gebouw beheersbaar te kunnen 
houden. Met het woord 'snelle'  is tot uitdrukking 
gebracht dat de uitbreiding van brand, door de 
aangebrachte brandscheidingen zodanig moet 
worden vertraagd dat veilig vluchten mogelijk is 
(Bouwbesluit 2012 afdeling 2.10).

Zowel voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, als 
woongebouwen geeft het Bouwbesluit eisen voor 
veiligheid. De eisen voor de brandwerendheid van 
hoofddraagconstructies van utiliteitsgebouwen zijn 

afhankelijk van gebruiksfunctie en gebouwhoogte. Voor 
kantoren en andere 'niet-slaapgebouwen' (bijvoorbeeld 
bedrijfsgebouwen, scholen en winkels) liggen de eisen lager 
dan voor 'slaapgebouwen' (waaronder hotels, ziekenhuizen, 
flatgebouwen en gevangenissen). Hoe hoger het gebouw, hoe 
hoger de eisen. De eisen gaan steeds met 30 minuten omhoog 
bij de 5 en 13 m hoogtegrens.

Würth heeft verschillende brandwerende systemen in het 
programma voor de meest voorkomende doorvoersituaties om 
eventuele brand in gebouwen te kunnen vertragen, beheersen 
en daarmee levens te kunnen redden. Alle brandwerende 
systemen zijn voorzien van Europese goedkeuringen (ETA).

BRANDwerende  
systemen

9594 ANKERTECHNIEK

INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.1

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (Temperatuurbereik 72°C1)/120°C2) zie ETA-04/0095)
Verankering: Droog of vochtig beton 
Betonklasse: C20/25
Ankerdiameter M16 M20 M24
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 105 125 145 160 115 170 190 170 200 225
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 14,6 18,4 24,0 29,9 34,7 21,1 38,0 44,9 38,0 48,5 57,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 14,6 18,4 24,0 29,9 34,7 21,1 38,0 44,9 38,0 48,5 57,9

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Vzul [kN] 20,5 25,8 33,5 35,7 42,9 29,6 53,2 62,9 53,2 67,9 81,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 20,5 25,8 33,5 34,7 42,9 29,6 53,2 62,9 53,2 67,9 81,0

Gescheurd en ongescheurd beton
Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 29,3 36,0 36,0 36,0 36,0 35,7 76,0 85,1 76,0 97,0 101,7

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 29,3 36,0 36,0 36,0 36,0 42,3 74,9 74,9 76,0 89,1 89,1

Goedgekeurd  
buigmoment

Staal verzinkt Vzul [kN] 152,0 15,2 152,0 152,0 152,0 200,0 296,6 296,6 512,0 512,0 512,0
RVS A4 en HCR Vzul [kN] 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 231,6 259,4 259,4 448,0 448,0 448,0

1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie van 

trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
4)  De achterzijde van het betonbouwdeel moet worden gecontroleerd om vast te stellen dat er geen betonuitbreken heeft plaatsgevonden door het boren (zie ETA-04/0094).
5) Min. asafstand smin = 55 mm voor randafstand c ≥ 80 mm.
6)  Het boorgat dient na het plaatsen van het anker volledig gevuld te zijn.

Boor-Ø d0 [mm] 18 18 18 18 18 22 24 24 26 26 26
Boorgatdiepte h0 [mm] 98 113 133 153 168 120 180 200 185 215 240
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel voorsteekmontage df ≤ [mm] 18 18 18 18 18 22 24 24 26 26 26

Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel voorsteekmontage df ≤ [mm] 20 20 20 20 20 24 26 26 28 28 28

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 50 50 50 50 50 80 80 80 100 120 120
Sleutelwijdte SW [mm] 24 24 24 24 24 30 30 30 36 36 36

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 130 150 170/
1604)

190/
1804)

205/
2004) 160 230/

2204)
250/
2404)

230/
2204)

270/
2604)

300/
2904)

Minimale  
asafstand

Gescheurd beton
smin [mm]

50 50 60 60 60 80 80 80 80 80 80
Ongescheurd 
beton 50 60 60 60 60 80 80 80 80 105 105

Minimale  
randafstand

Gescheurd beton
cmin [mm]

50 50 60 60 60 80 80 80 80 80 80
Ongescheurd 
beton 50 60 60 60 60 80 80 80 80 105 105

Asafstand scr,N [mm] 270 315 375 435 480 345 510 570 510 600 675
Randafstand ccr,N [mm] 135 157,5 187,5 217,5 240 172,5 255 285 255 300 337,5

Mortelgebruik per boorgat [ml] 11,1 12,6 14,5 15,8 17,4 20,8 30,1 32,2 33,3 36,6 41,3
Aantal bevestigingen/koker 330 ml 22 19 17 15 14 11 8 7 7 6 5
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De kans op een snelle uitbreiding van brand moet 
voldoende worden beperkt om een eventuele 
brand in een gebouw beheersbaar te kunnen 
houden. Met het woord 'snelle'  is tot uitdrukking 
gebracht dat de uitbreiding van brand, door de 
aangebrachte brandscheidingen zodanig moet 
worden vertraagd dat veilig vluchten mogelijk is 
(Bouwbesluit 2012 afdeling 2.10).

Zowel voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, als 
woongebouwen geeft het Bouwbesluit eisen voor 
veiligheid. De eisen voor de brandwerendheid van 
hoofddraagconstructies van utiliteitsgebouwen zijn 

afhankelijk van gebruiksfunctie en gebouwhoogte. Voor 
kantoren en andere 'niet-slaapgebouwen' (bijvoorbeeld 
bedrijfsgebouwen, scholen en winkels) liggen de eisen lager 
dan voor 'slaapgebouwen' (waaronder hotels, ziekenhuizen, 
flatgebouwen en gevangenissen). Hoe hoger het gebouw, hoe 
hoger de eisen. De eisen gaan steeds met 30 minuten omhoog 
bij de 5 en 13 m hoogtegrens.

Würth heeft verschillende brandwerende systemen in het 
programma voor de meest voorkomende doorvoersituaties om 
eventuele brand in gebouwen te kunnen vertragen, beheersen 
en daarmee levens te kunnen redden. Alle brandwerende 
systemen zijn voorzien van Europese goedkeuringen (ETA).

BRANDwerende  
systemen

9594 ANKERTECHNIEK

INJECTIESYSTEEM W-VIZ/S MET   
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.1

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (Temperatuurbereik 72°C1)/120°C2) zie ETA-04/0095)
Verankering: Droog of vochtig beton 
Betonklasse: C20/25
Ankerdiameter M16 M20 M24
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 105 125 145 160 115 170 190 170 200 225
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 14,6 18,4 24,0 29,9 34,7 21,1 38,0 44,9 38,0 48,5 57,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 14,6 18,4 24,0 29,9 34,7 21,1 38,0 44,9 38,0 48,5 57,9

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Vzul [kN] 20,5 25,8 33,5 35,7 42,9 29,6 53,2 62,9 53,2 67,9 81,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 20,5 25,8 33,5 34,7 42,9 29,6 53,2 62,9 53,2 67,9 81,0

Gescheurd en ongescheurd beton
Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 29,3 36,0 36,0 36,0 36,0 35,7 76,0 85,1 76,0 97,0 101,7

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 29,3 36,0 36,0 36,0 36,0 42,3 74,9 74,9 76,0 89,1 89,1

Goedgekeurd  
buigmoment

Staal verzinkt Vzul [kN] 152,0 15,2 152,0 152,0 152,0 200,0 296,6 296,6 512,0 512,0 512,0
RVS A4 en HCR Vzul [kN] 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 231,6 259,4 259,4 448,0 448,0 448,0

1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie van 

trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
4)  De achterzijde van het betonbouwdeel moet worden gecontroleerd om vast te stellen dat er geen betonuitbreken heeft plaatsgevonden door het boren (zie ETA-04/0094).
5) Min. asafstand smin = 55 mm voor randafstand c ≥ 80 mm.
6)  Het boorgat dient na het plaatsen van het anker volledig gevuld te zijn.

Boor-Ø d0 [mm] 18 18 18 18 18 22 24 24 26 26 26
Boorgatdiepte h0 [mm] 98 113 133 153 168 120 180 200 185 215 240
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel voorsteekmontage df ≤ [mm] 18 18 18 18 18 22 24 24 26 26 26

Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel voorsteekmontage df ≤ [mm] 20 20 20 20 20 24 26 26 28 28 28

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 50 50 50 50 50 80 80 80 100 120 120
Sleutelwijdte SW [mm] 24 24 24 24 24 30 30 30 36 36 36

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 130 150 170/
1604)

190/
1804)

205/
2004) 160 230/

2204)
250/
2404)

230/
2204)

270/
2604)

300/
2904)

Minimale  
asafstand

Gescheurd beton
smin [mm]

50 50 60 60 60 80 80 80 80 80 80
Ongescheurd 
beton 50 60 60 60 60 80 80 80 80 105 105

Minimale  
randafstand

Gescheurd beton
cmin [mm]

50 50 60 60 60 80 80 80 80 80 80
Ongescheurd 
beton 50 60 60 60 60 80 80 80 80 105 105

Asafstand scr,N [mm] 270 315 375 435 480 345 510 570 510 600 675
Randafstand ccr,N [mm] 135 157,5 187,5 217,5 240 172,5 255 285 255 300 337,5

Mortelgebruik per boorgat [ml] 11,1 12,6 14,5 15,8 17,4 20,8 30,1 32,2 33,3 36,6 41,3
Aantal bevestigingen/koker 330 ml 22 19 17 15 14 11 8 7 7 6 5

12
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Injectiemortel WIT-VM 100 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ -5°C): 
Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [mm] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/
st.

WIT-VM 100 330 Mortelkoker 330 ml (koaxial) + statische mengbuis ETA-04/0095 0905 440 003 1/12

Toebehoren W-VIZ-IG
Omschrijving Passend voor mortelkoker Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool WIT, 300 ml Koaxial (1:10): 330 ml 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax, 330 ml 0891 007 1
Accu verwerkingspistool, 330 ml Koaxial (1:10): 330 ml 0891 003 330 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - star 10 x 200 mm 0903 420 004 10
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - star 10 x 2000 mm 0903 488 121 20
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - flexibel 10 x 2000 mm 0903 488 123 10

Reinigingstoebehoren W-VIZ-IG

Aansluitdraad M6

Voor  
binnendraad

Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigingsborstel 
Aansluitdraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Verlenging 
280 mm 
Aansluitdraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Machine opname  
Binnendraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Blaasbalg/

perslucht 
Art.nr. VE/st. = 1

L [mm] Art.nr.

VE/st. = 1

IG-M62) 10 110 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant

0905 499 101

SDS plus:  
0905 499 102

Blaasbalg
0903 990 001
IG-M6-reduceer-
opzetstuk2):
0905 499 202

IG-M8 12 120 0905 499 002
IG-M10 14 160 0905 499 003
IG-M12 18 185 0905 499 004
IG-M16, hef = 115 mm 22 205 0905 499 007

Persluchtstuk1):
0905 499 201IG-M16, hef = 170 mm 24 235 0905 499 005

IG-M20 28 270 0905 499 006

INJECTIESYSTEEM W-VIZ-IG MET  
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.3

Betonspecialist WIT-VM 100: Verwerkings- en uithardingstijd

Temperatuur in boorgat Maximale werwerkingstijd Minimale uithardingstijd in 
droog beton

Minimale uithardingstijd in 
vochtig beton

+40°C 1,4 min 15 min 30 min

+35°C tot +39°C 1,4 min 20 min 40 min

+30°C tot +34°C 2 min 25 min 50 min

+20°C tot +29°C 4 min 45 min 1:30 h

+10°C tot +19°C 6 min 1:20 h 2:40 h

+5°C tot +9°C 12 min 2:00 h 4:00 h

0°C tot +4°C 20 min 3:00 h 6:00 h

–4°C tot –1°C 45 min 6:00 h 12:00 h

–5°C 1:30 h 6:00 h 12:00 h

1) Persluchtstuk passend op pistool, art.nr. 0714 92 13
2) Reduceer opzetstuk, art.nr. 0905 499 202

96 ANKERTECHNIEK

 Gebruiksaanwijzing beton

INJECTIESYSTEEM W-VIZ-IG MET  
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.3

Styreenvrije 2-componenten 
injectiemortel op vinlylester-
basis

Boorgat reinigen
•  Boorgat reinigen (2x uitblazen, 2x machinaal uitborstelen,  

2x uitblazen). Vanaf M16 met compressor uitblazen (persluchtpistool)

 Goedkeuringen

WIT-VM 100, coaxiale koker 330 ml

Binnendraadanker W-VIZ-IG/S
Staal verzinkt

Binnendraadanker W-VIZ-IG/A4
Roestvaststaal

Binnendraadanker W-VIZ-IG/HCR
Hoog corrosiebestendig staal
Op aanvraag leverbaar

Enkele bevestiging:
Voor gescheurd en ongescheurd beton

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese technische goedkeu-

ring in gescheurd beton (betontrekzone) en in 
ongescheurd beton (betondrukzone)

•  Geschikt voor de bevestiging van metalen con-
structies, metalen profielen, consolen, voetpla-
ten, balkons, houten constructies, balken etc.

•  W-VIZ/S (staal verzinkt) kan alleen in droge binnenruimten toegepast  
worden

•  W-VIZ-IG/A4 (roestvaststaal A4) mag in vochtige ruimtes buitenbereik 
(industriële atmosfeer en in de buurt van de zee) gebruikt worden

•  W-VIZ-IG/HCR (hoogcorrosiewerend staal) voor in bijzonder agressieve 
omstandigheden, bijvoorbeeld: blijvend, afwisselend, onderdompeling in 
zeewater, chloorhoudende atmosferen in zwembaden of atmosferen met 
extreem chemische dampen (bijv. wegentunnels)

2. Voordelen
• Draadeinden en bouten (zie eisen ETA-04-0095) kunnen worden toegepast
• Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden
• Inbouw toepassing: aanbouwdelen zijn altijd te monteren of demonteren
•  Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af
• Spreiddukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk

•   De ankerstang heeft een speciale geometrie wat naspreiding in gescheurd 
beton mogelijk maakt

•   Machinale boorgatreiniging: eenvoudige handeling, zeer goede boorgat-
reiniging, hoge belasting

•  Hoge temperatuursbestendigheid (langdurig tot +70ºC, kortstondig tot 
120ºC)

•   Koker kan door het verwisselen van de statische mengbuis opnieuw door 
afsluitdop hersloten worden

 
3. Eigenschappen
•  Momentgecontroleerd spreidend anker in de groottes M6, M8, M10, M12 

en M20
•   De ankerstang heeft een speciale geometrie wat naspreiding in gescheurd 

beton mogelijk maakt
• Europese technische goedkeuring ETA-04/0095, optie 1
•   Berekening volgens de „richtlijnen van de Europese technische goed- 

keuring (ETAG) voor metalen ankers voor de verankering in beton“  
bijlage C, berekeningsmethode A

•  Brandwerendheid: W-VIZ/HCR (M8-M20) brandbelasting volgens  
ZTV-ING (tunnel-brandcurve)

Goedkeuringen
Europese 

Technische 
Goedkeuring

 
Optie 1 voor gescheurd en 

ongescheurd beton. 

Optische controle  
+ uithardingstijd  
van de mortel bij-
houden

Geslagen  
mortel + dop  
verwijderen

Aanbouwdeel 
monteren, max. 
draaimoment  
mag niet over- 
schreden worden

Gat boren Vanaf W-VIZ-IG 
M8: Boorgat met 
Würth afzuigboren 
boren, dan vervalt 
boorgatreiniging

Temperatuur 
meten

Boorgat reinigen (2 x  uitblazen, 
2 x machinaal uitborstelen,  
2 x uitblazen), vanaf M20  
met perslucht uitblazen  
(persluchtpistool!)

Statische 
mengbuis 
opschroeven

Voor gebruik  
ca. 10 cm mortel 
uitspuiten,  
mortelvoorloop niet 
gebruiken

Injectiemodel  
vanaf bodem  
boorgat vullen  
met mortel

Ankerstang met  
een lichte draai- 
beweging tot  
aan de bodem  
boorgat indrukken

Alleen  
W-VIZ-IG/HCR:

ZTV-ING
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Injectiemortel WIT-VM 100 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ -5°C): 
Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [mm] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/
st.

WIT-VM 100 330 Mortelkoker 330 ml (koaxial) + statische mengbuis ETA-04/0095 0905 440 003 1/12

Toebehoren W-VIZ-IG
Omschrijving Passend voor mortelkoker Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool WIT, 300 ml Koaxial (1:10): 330 ml 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax, 330 ml 0891 007 1
Accu verwerkingspistool, 330 ml Koaxial (1:10): 330 ml 0891 003 330 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - star 10 x 200 mm 0903 420 004 10
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - star 10 x 2000 mm 0903 488 121 20
Verlenging statische mengbuis WIT-VV - flexibel 10 x 2000 mm 0903 488 123 10

Reinigingstoebehoren W-VIZ-IG

Aansluitdraad M6

Voor  
binnendraad

Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigingsborstel 
Aansluitdraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Verlenging 
280 mm 
Aansluitdraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Machine opname  
Binnendraad M6 
Art.nr. VE/st. = 1

Blaasbalg/

perslucht 
Art.nr. VE/st. = 1

L [mm] Art.nr.

VE/st. = 1

IG-M62) 10 110 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant

0905 499 101

SDS plus:  
0905 499 102

Blaasbalg
0903 990 001
IG-M6-reduceer-
opzetstuk2):
0905 499 202

IG-M8 12 120 0905 499 002
IG-M10 14 160 0905 499 003
IG-M12 18 185 0905 499 004
IG-M16, hef = 115 mm 22 205 0905 499 007

Persluchtstuk1):
0905 499 201IG-M16, hef = 170 mm 24 235 0905 499 005

IG-M20 28 270 0905 499 006

INJECTIESYSTEEM W-VIZ-IG MET  
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.3

Betonspecialist WIT-VM 100: Verwerkings- en uithardingstijd

Temperatuur in boorgat Maximale werwerkingstijd Minimale uithardingstijd in 
droog beton

Minimale uithardingstijd in 
vochtig beton

+40°C 1,4 min 15 min 30 min

+35°C tot +39°C 1,4 min 20 min 40 min

+30°C tot +34°C 2 min 25 min 50 min

+20°C tot +29°C 4 min 45 min 1:30 h

+10°C tot +19°C 6 min 1:20 h 2:40 h

+5°C tot +9°C 12 min 2:00 h 4:00 h

0°C tot +4°C 20 min 3:00 h 6:00 h

–4°C tot –1°C 45 min 6:00 h 12:00 h

–5°C 1:30 h 6:00 h 12:00 h

1) Persluchtstuk passend op pistool, art.nr. 0714 92 13
2) Reduceer opzetstuk, art.nr. 0905 499 202
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 Gebruiksaanwijzing beton

INJECTIESYSTEEM W-VIZ-IG MET  
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.3

Styreenvrije 2-componenten 
injectiemortel op vinlylester-
basis

Boorgat reinigen
•  Boorgat reinigen (2x uitblazen, 2x machinaal uitborstelen,  

2x uitblazen). Vanaf M16 met compressor uitblazen (persluchtpistool)

 Goedkeuringen

WIT-VM 100, coaxiale koker 330 ml

Binnendraadanker W-VIZ-IG/S
Staal verzinkt

Binnendraadanker W-VIZ-IG/A4
Roestvaststaal

Binnendraadanker W-VIZ-IG/HCR
Hoog corrosiebestendig staal
Op aanvraag leverbaar

Enkele bevestiging:
Voor gescheurd en ongescheurd beton

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese technische goedkeu-

ring in gescheurd beton (betontrekzone) en in 
ongescheurd beton (betondrukzone)

•  Geschikt voor de bevestiging van metalen con-
structies, metalen profielen, consolen, voetpla-
ten, balkons, houten constructies, balken etc.

•  W-VIZ/S (staal verzinkt) kan alleen in droge binnenruimten toegepast  
worden

•  W-VIZ-IG/A4 (roestvaststaal A4) mag in vochtige ruimtes buitenbereik 
(industriële atmosfeer en in de buurt van de zee) gebruikt worden

•  W-VIZ-IG/HCR (hoogcorrosiewerend staal) voor in bijzonder agressieve 
omstandigheden, bijvoorbeeld: blijvend, afwisselend, onderdompeling in 
zeewater, chloorhoudende atmosferen in zwembaden of atmosferen met 
extreem chemische dampen (bijv. wegentunnels)

2. Voordelen
• Draadeinden en bouten (zie eisen ETA-04-0095) kunnen worden toegepast
• Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden
• Inbouw toepassing: aanbouwdelen zijn altijd te monteren of demonteren
•  Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af
• Spreiddukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk

•   De ankerstang heeft een speciale geometrie wat naspreiding in gescheurd 
beton mogelijk maakt

•   Machinale boorgatreiniging: eenvoudige handeling, zeer goede boorgat-
reiniging, hoge belasting

•  Hoge temperatuursbestendigheid (langdurig tot +70ºC, kortstondig tot 
120ºC)

•   Koker kan door het verwisselen van de statische mengbuis opnieuw door 
afsluitdop hersloten worden

 
3. Eigenschappen
•  Momentgecontroleerd spreidend anker in de groottes M6, M8, M10, M12 

en M20
•   De ankerstang heeft een speciale geometrie wat naspreiding in gescheurd 

beton mogelijk maakt
• Europese technische goedkeuring ETA-04/0095, optie 1
•   Berekening volgens de „richtlijnen van de Europese technische goed- 

keuring (ETAG) voor metalen ankers voor de verankering in beton“  
bijlage C, berekeningsmethode A

•  Brandwerendheid: W-VIZ/HCR (M8-M20) brandbelasting volgens  
ZTV-ING (tunnel-brandcurve)

Goedkeuringen
Europese 

Technische 
Goedkeuring

 
Optie 1 voor gescheurd en 

ongescheurd beton. 

Optische controle  
+ uithardingstijd  
van de mortel bij-
houden

Geslagen  
mortel + dop  
verwijderen

Aanbouwdeel 
monteren, max. 
draaimoment  
mag niet over- 
schreden worden

Gat boren Vanaf W-VIZ-IG 
M8: Boorgat met 
Würth afzuigboren 
boren, dan vervalt 
boorgatreiniging

Temperatuur 
meten

Boorgat reinigen (2 x  uitblazen, 
2 x machinaal uitborstelen,  
2 x uitblazen), vanaf M20  
met perslucht uitblazen  
(persluchtpistool!)

Statische 
mengbuis 
opschroeven

Voor gebruik  
ca. 10 cm mortel 
uitspuiten,  
mortelvoorloop niet 
gebruiken

Injectiemodel  
vanaf bodem  
boorgat vullen  
met mortel

Ankerstang met  
een lichte draai- 
beweging tot  
aan de bodem  
boorgat indrukken

Alleen  
W-VIZ-IG/HCR:

ZTV-ING

12
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INJECTIESYSTEEM W-VIZ-IG MET  
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.3

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (Temperatuurbereik 72°C1)/120°C2) zie ETA-04/0095)
Verankering: Droog of vochtig beton 
Betonklasse: C20/25
Ankerdiameter IG M6 IG M8 IG M10 IG M12 IG M16 IG 

M20
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 40 50 60 75 70 80 90 105 125 115 170 170
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 4,3 6,1 8,1 11,1 10,0 12,3 14,6 18,4 24,0 21,1 38,0 38,0

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 4,3 5,2 8,0 10,0 10,0 12,3 14,6 18,4 22,4 21,1 38,0 38,0

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Vzul [kN] 4,3 7,6 9,0 13,8 14,1 16,7 20,5 25,8 31,9 24,8 53,2 51,4

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 4,3 5,2 9,0 10,0 14,0 15,7 20,5 22,4 22,4 29,6 41,9 44,8

Gescheurd en ongescheurd beton
Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 4,6 4,6 5,4 8,6 10,3 10,3 19,4 19,4 19,4 14,9 36,0 30,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 3,1 3,1 5,4 5,7 9,1 9,1 13,7 13,7 13,7 18,3 25,1 26,9

Goedgekeurd  
buigmoment

Staal verzinkt Vzul [kN] 6,9 6,9 17,1 17,1 34,3 34,3 60,0 60,0 60,0 121,1 152,0 296,6
RVS A4 en HCR Vzul [kN] 4,9 4,9 12,0 12,0 24,0 24,0 42,3 42,3 42,3 106,9 106,9 208,6

1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie van 

trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
4)  De achterzijde van het betonbouwdeel moet worden gecontroleerd om vast te stellen dat er geen betonuitbreken heeft plaatsgevonden door het boren (zie ETA-04/0094).

Boor-Ø d0 [mm] 10 10 12 12 14 14 18 18 18 22 24 26
Boorgatdiepte h0 [mm] 42 55 65 80 80 85 98 113 133 120 180 185
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 14 18 18 22

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 8 8 10 10 15 15 25 25 25 50 50 80

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 100 110 110 110 130 150 170/
1604) 160 230/

2204)
230/
2204)

Minimale  
asafstand

Gescheurd beton
smin [mm]

40 40 40 40 55 40 50 50 60 80 80 80
Ongescheurd 
beton 40 40 50 50 55 55 50 60 60 80 80 80

Minimale  
randafstand

Gescheurd beton
cmin [mm]

40 40 40 40 55 50 50 50 60 80 80 80
Ongescheurd 
beton 40 40 50 50 55 55 50 60 60 80 80 80

Asafstand scr,N [mm] 120 150 180 225 210 240 270 315 375 345 510 510
Randafstand ccr,N [mm] 60 75 90 112,5 105 120 135 157,5 187,5 172,5 255 255

Mortelgebruik per boorgat [ml] 3,4 4,1 6,1 7,0 6,8 8,6 11,1 12,6 14,5 20,8 30,1 33,3
Aantal bevestigingen/koker 330 ml 73 60 40 35 36 28 22 20 17 12 8 7

98 ANKERTECHNIEK

INJECTIESYSTEEM W-VIZ-IG MET  
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.3

Binnendraadanker W-VIZ-IG/S, staal verzinkt
Binnendraadanker W-VIZ-IG/A4, RVS A4

Anker-ø Effectieve 
veranke-
ringsdiepte
hef [mm]

Totale 
lengte
L 
[mm]

Boor-Ø 
d0 

[mm]

Boorgat-
diepte
h0 [mm]

Draad 
lengte Lth 
[mm]

Minimale 
inschroef-
diepte
Lsdmin [mm]

Art.nr. 
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

IG M6
40 41

10
42

12 7
5916 106 041 5916 206 041

10

50 52 55 5916 106 052 5916 206 052

IG M8
60 63

12
65

16 9
5916 108 063 5916 208 063

75 78 80 5916 108 078 5916 208 078

IG M10
70 74

14
80

20 12
5916 110 074 5916  210 074

80 84 85 5916 110 084 5916 210 084

IG M12

90 94

18

98

24 14

5916 112 094 5916 212 095
105 109 113 5916 112 109 5916 212 109
125 130 133 5916 112 130 5916 212 130

IG M16
115 120 22 120

32 18
5916 116 120 5916 216 120

5170 180 24 180 5916 116 180 5916 216 180
IG M20 170 182 26 185 40 22 5916 120 182 5916 220 182

* Binnendraadanker W-VIZ-IG/HCR op aanvraag leverbaar
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INJECTIESYSTEEM W-VIZ-IG MET  
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.3

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (Temperatuurbereik 72°C1)/120°C2) zie ETA-04/0095)
Verankering: Droog of vochtig beton 
Betonklasse: C20/25
Ankerdiameter IG M6 IG M8 IG M10 IG M12 IG M16 IG 

M20
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 40 50 60 75 70 80 90 105 125 115 170 170
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 4,3 6,1 8,1 11,1 10,0 12,3 14,6 18,4 24,0 21,1 38,0 38,0

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 4,3 5,2 8,0 10,0 10,0 12,3 14,6 18,4 22,4 21,1 38,0 38,0

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Vzul [kN] 4,3 7,6 9,0 13,8 14,1 16,7 20,5 25,8 31,9 24,8 53,2 51,4

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 4,3 5,2 9,0 10,0 14,0 15,7 20,5 22,4 22,4 29,6 41,9 44,8

Gescheurd en ongescheurd beton
Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt Nzul [kN] 4,6 4,6 5,4 8,6 10,3 10,3 19,4 19,4 19,4 14,9 36,0 30,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 3,1 3,1 5,4 5,7 9,1 9,1 13,7 13,7 13,7 18,3 25,1 26,9

Goedgekeurd  
buigmoment

Staal verzinkt Vzul [kN] 6,9 6,9 17,1 17,1 34,3 34,3 60,0 60,0 60,0 121,1 152,0 296,6
RVS A4 en HCR Vzul [kN] 4,9 4,9 12,0 12,0 24,0 24,0 42,3 42,3 42,3 106,9 106,9 208,6

1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie van 

trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
4)  De achterzijde van het betonbouwdeel moet worden gecontroleerd om vast te stellen dat er geen betonuitbreken heeft plaatsgevonden door het boren (zie ETA-04/0094).

Boor-Ø d0 [mm] 10 10 12 12 14 14 18 18 18 22 24 26
Boorgatdiepte h0 [mm] 42 55 65 80 80 85 98 113 133 120 180 185
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 14 18 18 22

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 8 8 10 10 15 15 25 25 25 50 50 80

Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 100 110 110 110 130 150 170/
1604) 160 230/

2204)
230/
2204)

Minimale  
asafstand

Gescheurd beton
smin [mm]

40 40 40 40 55 40 50 50 60 80 80 80
Ongescheurd 
beton 40 40 50 50 55 55 50 60 60 80 80 80

Minimale  
randafstand

Gescheurd beton
cmin [mm]

40 40 40 40 55 50 50 50 60 80 80 80
Ongescheurd 
beton 40 40 50 50 55 55 50 60 60 80 80 80

Asafstand scr,N [mm] 120 150 180 225 210 240 270 315 375 345 510 510
Randafstand ccr,N [mm] 60 75 90 112,5 105 120 135 157,5 187,5 172,5 255 255

Mortelgebruik per boorgat [ml] 3,4 4,1 6,1 7,0 6,8 8,6 11,1 12,6 14,5 20,8 30,1 33,3
Aantal bevestigingen/koker 330 ml 73 60 40 35 36 28 22 20 17 12 8 7

98 ANKERTECHNIEK

INJECTIESYSTEEM W-VIZ-IG MET  
INJECTIEMORTEL WIT-VM 100 23.3

Binnendraadanker W-VIZ-IG/S, staal verzinkt
Binnendraadanker W-VIZ-IG/A4, RVS A4

Anker-ø Effectieve 
veranke-
ringsdiepte
hef [mm]

Totale 
lengte
L 
[mm]

Boor-Ø 
d0 

[mm]

Boorgat-
diepte
h0 [mm]

Draad 
lengte Lth 
[mm]

Minimale 
inschroef-
diepte
Lsdmin [mm]

Art.nr. 
Staal verzinkt

Art.nr. 
RVS A4

VE/st.

IG M6
40 41

10
42

12 7
5916 106 041 5916 206 041

10

50 52 55 5916 106 052 5916 206 052

IG M8
60 63

12
65

16 9
5916 108 063 5916 208 063

75 78 80 5916 108 078 5916 208 078

IG M10
70 74

14
80

20 12
5916 110 074 5916  210 074

80 84 85 5916 110 084 5916 210 084

IG M12

90 94

18

98

24 14

5916 112 094 5916 212 095
105 109 113 5916 112 109 5916 212 109
125 130 133 5916 112 130 5916 212 130

IG M16
115 120 22 120

32 18
5916 116 120 5916 216 120

5170 180 24 180 5916 116 180 5916 216 180
IG M20 170 182 26 185 40 22 5916 120 182 5916 220 182

* Binnendraadanker W-VIZ-IG/HCR op aanvraag leverbaar
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Met injectiemortel WIT-VM 100
Te verwerken met verwerkingspistool 
Art.nr. 0891 003   
Art.nr. 0891 007

Eén bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton
Verankering van dynamische belastingen

W-VIZ/S dynamisch
Staal verzinkt

W-VIZ/HCR dynamisch
hoog corrosiebestendig staal
(materiaalnummer 1.4529)
Op aanvraag leverbaar

1. Toepassingsgebieden
•  Geschikt voor toepassingen met dynamische belastingen.
•  Het anker mag met algemene bouwkundige goedkeuring in bewapend 

of onbewapend normaal beton van de drukvastheidsklasse van ten min-
ste C20/25 en maximaal C50/60 worden toegepast.

•  Verankering met algemene bouwkundige goedkeuring in gescheurd 
beton (betontrekzone) en in ongescheurd beton (beton drukzone).

•  Het anker mag voor verankeringen onder overwegend rustende 
(bijvoorbeeld eigen gewicht) en onder niet overwegend rusten-
de belastingen toegepast worden (dynamische belastin-
gen).

•  De maximale langdurige temperatuur is bij verlijming +50°C, maximale 
korttstondige temperatuur +80°C.

•  W-VIZ/S dynamisch (staal verzinkt) mag in droge binnenruimten worden 
toegepast.

•  W-VIZ/HCR dynamisch (hoog corrosiebestendig staal)  mag in buitenbe-
reik in vochtige ruimtes en in bijzondere aggressieve toepassingen 
gebruikt worden (bijvoorbeeld chloorhoudende omgeving in zwemba-
den, extreem chemische vervuiling en tunnels).

•  Geschikt voor de bevestiging van zwenkkranen, kraanbanen, geleide-
rails voor liften, ventilatoren, machines, lasrobots, bevestigingen in tun-
nels.

2. Voordelen
• Doorsteekmontage.
•  Eenvoudige montage: anker wordt voorgemonteerd geleverd (tijdrovend 

samenstellen van verschillende ankercomponenten vervalt).
•  Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat nagenoeg af.
•  Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand en asafstanden moge-

lijk.
•  De geometrie van de ankerstangen maakt een veilige naspreiding moge-

lijk.
•  Machinale boorgatreiniging zorgt voor zeer goede boorgatreiniging en 

hoge belastingen.
•  Koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook door 

hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
•  Krachtgecontroleerd/momentgecontroleerd spreidend anker van galva-

nisch verzinkt staal in de grootte M12, M16, M20 of hoog corrosiebe-
stendig staal (HCR, 1.4529) M16.

•  Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.3-1909.
•  Berekening volgens de "richtlijn voor de Europese Technische Goedkeu-

ring (ETAG) voor metalen ankers voor verankering in beton" ETA-
04/0095 bijlage C volgens ETA-04/0095 en berekening volgens alge-
mene bouwkundige goedkeuring Z-21.3-1909.

Goedkeuring

Algemene  
bouwkundige  
goedkeuring  
(dynamisch)

Boorgat reiniging
Boorgat reinigen: 2 x uitblazen, 2 x machinaal 
uitborstelen, 2 x uitblazen

M20 boorgat met perslucht uitblazen met behulp van 
perslucht hulpstuk

 Technische gegevens 

Z-21.3-1909

Gebruiksaanwijzing

Reinigingsborstel 
Ø testen

Boorgat reinigen  
(2 x uitblazen, 2 x machinaal 
uitborstelen, 2 x uitblazen),  
Vanaf M20 met persluch uit- 
blazen

Mengbuis op 
koker schroeven 

Voor gebruik ca. 
10 cm voorloop 
uitspuiten. Mortel 
voorloop niet 
gebruiken!

Injectiemortel 
vanuit de bodem 
van het boorgat 
vullen

Ankerstang onder 
licht draaiende 
bewegingen tot 
bodem boorgat 
indraaien

Uithardingstijd 
van de mortel 
aanhouden

Na uithardingstijd 
mortelrestanten 
verwijderen

1. Montage aandraaimo-
ment aanbrengen 2. Veilig-
heidsmoer er op draaien, 
dan met sleutel ¼ tot ½ 
omwenteling aantrekken

Gatboren

28.1
INJECTIESYSTEEM
W-VIZ/S DYNAMISCH, W-VIZ/HCR DYNAMISCH
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1)   Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring ver-
melde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een 
deelzekerheidswaarde van de inwerking van ϒf = 1,4. Bij de combi-
natie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroe-
pen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de 
Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

2)  Het beton is normaal bewapend. Bij hogere betonkwaliteiten zijn 
hogere waarden mogelijk.

3)  De achterzijde van het betonnen bouwdeel moet bekeken worden 
om vast te stellen dat er geen uitbreuk bij het boren is ontstaan (zie 
Z-21.3.1909)

4) Persluchthulpstuk geschikt voor blaaspistool Art.nr. 0714 92 13.

Würth systeemcomponenten 

Technische gegevens (volgens berekeningsmethode I & II, zie algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.3-1909)

Anker-diameter [mm] Bewegings 
zyklen [n]

W-VIZ/S dynamisch
M12  hef 100

W-VIZ/S dynamisch 
M16  hef 125

W-VIZ/HCR dynamisch
M16  hef 125

W-VIZ/S dynamisch 
M20  hef 170

Goedgekeurde centrische trekbelasting  
∆Nzul [kN]
één anker zonder as- en randinvloeden
gescheurd en ongescheurd beton C20/25²)

1 21,1 29,5 29,5 46,7
≤ 10³ 17,9 25,0 25,0 39,7
≤ 10⁴ 16,5 23,1 23,1 36,7
≤ 10⁵ 15,3 21,3 21,3 33,7
> 10⁶ 14,1 19,7 19,7 31,2

Goedgekeurde afschuifbelasting ∆Vzul [kN]
één anker zonder as- en randinvloeden
gescheurd en ongescheurd beton C20/25²)

1 27,2 50,0 50,0 78,4
≤ 10³ 21,6 42,5 42,5 71,5
≤ 10⁴ 14,2 27,9 27,9 49,0
≤ 10⁵ 7,8 13,7 13,7 21,6
> 10⁶ 6,1 11,1 11,1 15,6

Goedgekeurde centrische trekbelasting 
∆Nzul [kN]
één anker (meervoudige bevestiging) zonder as- en rand-
invloeden
gescheurd en ongescheurd beton C20/25²)

1 17,6 24,5 24,5 39,0
≤ 10³ 14,9 20,9 20,9 33,1
≤ 10⁴ 13,8 19,3 19,3 30,6
≤ 10⁵ 12,7 17,8 17,8 28,2
> 10⁶ 11,4 16,4 16,4 24,5

Goedgekeurde afschuifbelasting ∆Vzul [kN]
één anker (meervoudige bevestiging) zonder as- en rand-
invloeden
gescheurd en ongescheurd beton C20/25²)

1 22,6 42,0 42,0 65,0
≤ 10³ 18,0 35,4 35,4 59,5
≤ 10⁴ 11,8 23,2 23,2 41,0
≤ 10⁵ 6,5 11,4 11,4 18,0
> 10⁶ 4,7 8,5 8,5 12,0

Technische gegevens
Minimale bouwdeeldikte hmin ≥ [mm] 130 170/160³) 170/160³) 230/220³)
Minimale asafstand
 gescheurd beton     ongescheurd beton smin ≥ [mm] 50 80 60 60 60 60 80 80

Minimale randafstand
 gescheurd beton    ongescheurd beton cmin ≥ [mm] 50 55 60 60 60 60 80 80

Asafstand scr,N [mm] 300 375 375 510
Randafstand ccr,N [mm] 150 190 190 255
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 100 125 125 170
Boorgat Ø d0 [mm] 14 18 18 24
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 105 133 133 180
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df = [mm] 15 19 19 25
Aandraaimoment bij verankeren Tinst = [Nm] 30 50 50 80
Reinigingsborstel Ø D ≥ [mm] 15 19 19 25

Ankerafmetingen
W-VIZ/S dynamisch M12 M16 HCR M16 M20
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 100 125 125 170
Totale lengte l [mm] 155 180 195 215 185 210 275
max. bevestigingshoogte tfix [mm] 25 50 30 50 25 50 50

Omschrijving W-VIZ-A/S dyn
M12-25/155

W-VIZ-A/S dyn
M12-50/180

W-VIZ-A/S dyn
M16-30/195

W-VIZ-A/S dyn
M16-50/215

W-VIZ-A/HCR dyn
M16-25/185

W-VIZ-A/HCR dyn
M16-50/210

W-VIZ-A/S dyn
M20-50/275

Ankerstange  W-VIZ-A/S dyn.
Staal verzinkt Art.nr. 0905 481 201 0905 481 202 0905 481 601 0905 481 602 Leverbaar op  

aanvraag
Leverbaar op  
aanvraag 0905 482 001

Verpakkingseenheid VE/stuk 10 10 10 10 – – 5
WIT-VM 100 mortelkoker Mortelkoker 330 ml (inkl. 1 statische mengbuis)  Art.nr. 0905 440 003  VE/st. 1/12
Aantal bevestigingspunten/
koker ca. stuk 27 26 16 15 16 15 8

Vulhoeveelheid mortel (schaal-
verdeling op de koker) [mm] 6 7 10 11 10 11 20

Statische mengbuis Art.nr. VE/st. 10 0903 420 001
Verlenging voor statische 
mengbuis Art.nr.  VE/st. 10 0903 420 004

Boorgatreiniging  M12 / M16: 2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen 
M20:              2 x met perslucht uitblazen (6 bar, olievrij), 2 x machinaal uitborstelen en 2 x met druklucht uitblazen (6 bar, olievrij)

Reinigingsborstel (staal) Art.nr. VE/st. 1 0905 499 003 0905 499 004 0905 499 004 0905 499 005
   Machineopname Art.nr. VE/st. 1 Zeskant: Art.nr. 0905 499 101 SDS-plus-opname: Art.nr. 0905 499 102
   Verlenging Art.nr. VE/st. 1 0905 499 111
   Borstelsjabloon Art.nr. VE/st. 1 0905 499 099

Blaaspomp Art.nr. VE/st. 1 Uitblaaspomp: Art.nr. 0903 990 001 Perslucht hulpstuk⁴): 
Art.nr. 0905 499 201

28.1
INJECTIESYSTEEM
W-VIZ/S DYNAMISCH, W-VIZ/HCR DYNAMISCH
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BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1

Hoogwaardige flexibele mortel voor 
beton. 

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton.

23.4
Urethaan vinylester hybride 
mortel, styreenvrij

Proefbericht

1. Toepassingsgebieden
•  Goedgekeurd voor gescheurd (beton trekzone) en ongescheurd beton 

(beton drukzone), C20/25 tot C50/60.
•  Geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, metaalconstructies, 

profielen, consoles, leidingen etc.
•  De injectiemortel BETON MULTI WIT-UH 300 beschikt ook over 

Europese technische goedkeuringen voor in gescheurd en ongescheurd 
beton en het achteraf inlijmen van wapeningstaven.

2. Voordelen
•  Ankerstangen met metrische draad en hoge draaglasten in beton.
• Variabele verankeringsdiepte (flexibiliteit).
• Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af.
 

•  De koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook 
door hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

•  Hoge temperatuurStaafiliteit (kortstondige temperatuur tot 160°C).
•  Omgevingstemperatuur: 3 temperatuur bereiken.

3. Eigenschappen
•  Gescheurd en ongescheurd beton: Europese Technische Goedkeuring 

ETA-17/0127, seismische goedkeuring C1 (M8 tot M30) en C2 (M12).
•  Achteraf inlijmen van wapeningstaven zie info 29.3: ETA-17/0036.
•  Urethaan vinylester hybridemortel, styreenvrij.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en  

uitharding -5°C tot +40°C.
• Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +160°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 18 maanden.  

(Op een koele, droge, donkere plaats).

Goedkeuringen
Europese Technische  
Goedkeuring

Optie 1
Voor gescheurd en ongescheurd beton

    
  

Seismische goedkeuring

Categorie C1 (M8-M30)  
en C2 (M12)
  
    
  

Gebruiksaanwijzing

Gat boren.

Gescheurd- en 
ongescheurd 
beton

Plaatsingsdiepte  
op de ankerstang  
markeren.

Voor gebruik 
ca. 10 cm streng 
uitspuiten, niet in  
het boorgat.

Injectiemortel van-
uit bodem boorgat 
vullen.

Ankerstang met 
lichte draaibewe-
ging tot bodem 
van het boorgat 
in draaien.

Optische controle 
mortel hoeveel-
heid, plaatsing 
diepte markering

Bouwdeel  
monteren. 
Aandraaimoment 
aanbrengen.

Boorgat reinigen
(4x uitblazen, 4x machinaal 
uitborstelen, 4x uitblazen) vanaf 
M20 boorgat met perslucht 
uitblazen.

Statische mengbuis 
op koker schroeven. 
Verwerkingspistool 
gebruiken.

Uithardingstijd van 
de mortel in acht 
nemen.

30 Min.

+20°C

WIT-UH 300, 
mortelkoker 320 ml
inclusief statische mengbuis

 
Boorgat reiniging
Gescheurd en ongescheurd beton:
2x perslucht (min. 6 bar, olievrij) uitblazen, 2x machinaal uitborstelen, 2x perslucht  
(min. 6 bar, olievrij) uitblazen
Ongescheurd beton: boor Ø do < 20 mm en boorgatdiepte ho 10x ankerstang Ø:  
4x met handpomp uitblazen, 4x uitborstelen, 4x met handpomp uitblazen.
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BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4

2-componenten injectiemortel BETON MULTI WIT-UH 300 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ -5°C): 
Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [mm] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/
st.

WIT-UH 300 320 Mortelkoker 320 ml (koaxial) + statische mengbuis ETA-17/0127 5918 500 320 1/12

Toebehoren  BETON MULTI WIT-UH 300:
Omschrijving Passend voor mortelkoker Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool WIT, 300 ml Koaxial (1:10): 320 ml 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax, 330 ml 0891 007 1
Accu verwerkingspistool, 330 ml Koaxial (1:10): 320 ml 0891 003 330 1
Statische mengbuis WIT-UH 0903 488 102 20
Verlenging statische mengbuis WIT_VV - stug 10 x 200 mm 0903 420 004 10
Verlenging statische mengbuis WIT_VV - stug 10 x 2000 mm 0903 488 121 20
Verlenging statische mengbuis WIT_VV - flexibel 10 x 2000 mm 0903 488 123 10

WIT-VS 18 d0 = 18 mm Ankerstang M16 0903 488 057 10
WIT-VS 22 d0 = 22 mm Ankerstang M20 0903 488 062 10
WIT-VS 28 d0 = 28 mm Ankerstang M24 0903 488 052 10
WIT-VS 35 d0 = 35 mm Ankerstang M30 0903 488 060 10

Reinigingstoebehoren WIT-UH 300

Aansluitdraad M6

Voor  
diameter

Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigingsborstel 
Aansluitdraad M6 
Art.nr.  
VE/st. = 1

Verlenging 
270 mm 
Aansluitdraad M6 
Art.nr.  
VE/st. = 1

Machine opname  
Binnendraad M6 
Art.nr.  
VE/st. = 1

Persluchtpistool 
Art.nr.  
VE/st. = 1

M8 10 WIT-RB 10 0905 499 001

0905 499 111
SDS plus:  
0905 499 102

0714 921 4, 490 mm 
persluchtslang 
Ø 10 mm x 2 m 
0699 903 7

M10 12 WIT-RB 12 0905 499 002
M12 14 WIT-RB 14 0905 499 003
M16 18 WIT-RB 18 0905 499 004
M20 22 WIT-RB 22 0905 499 005
M24 28 WIT-RB 28 0905 499 006

12
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Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4

1) Roestvast staal A4-50

104 ANKERTECHNIEK

BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar

Draadeind meter lengte, met 3.1 certificaat, staal verzinkt 5.8 en 8.8, RVS A4-70

Diameter
Totale 
lengte L
[mm]

Effectieve ver-
ankers diepte 
hef [mm] 

Boor Ø d0 

[mm] 

Boorgat-
diepte h0  ≥ 
[mm]

Staal verzinkt Roestvast staal 
A4-70
Art.nr.

VE/
st.

staalklasse 5.8
Art.nr.

staalklasse 8.8
Art.nr.

M8

1000

60 -160 10 60 - 80 5916 008 999 5916 208 999 5916 108 999

10M10 60 - 200 12 60 - 200 5916 010 999 5916 210 999 5916 110 999
M12 70 - 240 14 70 - 240 5916 012 999 5916 212 999 5916 112 999
M16 80 - 320 18 80 - 320 5916 016 999 5916 216 999 5916 116 999
M20 90 - 400 22 90 - 400 5916 020 999 - 5916 120 999 5M24 96 - 480 28 96 - 480 5916 024 999 - 5916 124 999
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Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4

1) Roestvast staal A4-50

12
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Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurbereik 72°C/120°C en 100°C/160°C zie ETA-17/0127)
Verankeringsondergrond: droog en vochtig beton
Betonklasse: C20/25
Boorgat reiniging: CAC 2x perslucht uitblazen, 2x machinaal uitborstelen, 2x perslucht (min. 6 bar, olievrij) uitblazen

Anker diameter M8 M10 M12 M16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 3,9 5,2 8,6 5,2 7,9 13,8 7,9 12,3 20,0 10,2 20,0 37,1
Staal verzinkt, 8.8 Ntoegel [kN] 3,9 5,2 10,4 5,2 7,9 17,5 7,9 12,3 26,9 10,2 20,0 54,3
Roestvast staal A4 
en HCR Ntoegel [kN] 3,9 5,2 9,9 5,2 7,9 15,7 7,9 12,3 22,5 10,2 20,0 42,0

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Staal verzinkt, 8.8 Vtoegel [kN] 8,6 8,6 8,6 12,6 13,1 13,1 18,8 19,4 19,4 24,5 36,0 36,0
Roestvast staal A4 
en HCR Vtoegel [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 24,5 25,2 25,2

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 8,6 8,6 8,6 11,2 13,8 13,8 14,1 20,0 20,0 17,2 33,6 37,1
Staal verzinkt, 8.8 Ntoegel [kN] 11,2 13,8 13,8 11,2 20,5 21,9 14,1 27,7 31,9 17,2 33,6 59,5
Roestvast staal A4 
en HCR Ntoegel [kN] 9,9 9,9 9,9 11,2 15,7 15,7 14,1 22,5 22,5 17,2 33,6 42,0

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Staal verzinkt, 8.8 Vtoegel [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 34,4 36,0 36,0
Roestvast staal A4 
en HCR Vtoegel [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2

Boor Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorgatdiepte/verankeringsdiepte h0/hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Minimale randafstand cmin [mm] 35 40 45 50
Minimale asafstand smin [mm] 40 50 60 75
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356
Doorgangsgat in aansluitend bouw-
deel df ≤ [mm] 9 12 14 18

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4
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Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurbereik 72°C/120°C en 100°C/160°C zie ETA-17/0127)
Verankeringsondergrond: droog en vochtig beton
Betonklasse: C20/25
Boorgat reiniging: CAC 2x perslucht uitblazen, 2x machinaal uitborstelen, 2x perslucht (min. 6 bar, olievrij) uitblazen

Anker diameter M20 M24 M27 M30

Effectieve verankeringsdiepte
hef 
[mm]

90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600

Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 12,2 31,7 58,1 13,4 43,5 83,8 16,0 53,1 109,5 18,8 63,4 133,3
Staal verzinkt, 8.8 Ntoegel [kN] 12,2 31,7 84,8 13,4 43,5 122,1 16,0 53,1 154,5 18,8 63,4 190,7
Roestvast staal 
A4 en HCR Ntoegel [kN] 12,2 31,7 65,3 13,4 43,5 94,3 16,0 53,1 57,4 18,8 63,4 70,2

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Staal verzinkt, 8.8 Vtoegel [kN] 29,3 56,0 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0
Roestvast staal 
A4 en HCR Vtoegel [kN] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 17,1 44,4 58,1 18,8 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,3
Staal verzinkt, 8.8 Ntoegel [kN] 17,1 44,4 93,3 18,8 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 213,8
Roestvast staal 
A4 en HCR Ntoegel [kN] 17,1 44,4 65,3 18,8 61,0 94,3 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0
Staal verzinkt, 8.8 Vtoegel [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0
Roestvast staal 
A4 en HCR Vtoegel [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0

Boor Ø d0 [mm] 22 28 30 35

Boorgatdiepte/verankeringsdiepte h0/hef 
[mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600

Minimale randafstand cmin [mm] 60 65 75 80
Minimale asafstand smin [mm] 95 115 125 140
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 134 214 444 152 266 536 168 300 600 190 340 670
Doorgangsgat in aansluitend  
bouwdeel df ≤ [mm] 22 26 30 33

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ 
[Nm] 100 170 250 300

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4

12
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Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurbereik 72°C/120°C en 100°C/160°C zie ETA-17/0127)
Verankeringsondergrond: droog en vochtig beton
Betonklasse: C20/25
Boorgat reiniging: CAC 2x perslucht uitblazen, 2x machinaal uitborstelen, 2x perslucht (min. 6 bar, olievrij) uitblazen

Staaf diameter Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Ntoegel [kN] 3,0 4,0 8,0 4,1 6,2 13,7 6,3 9,9 21,5 10,2 18,7 47,9

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Vtoegel [kN] 6,5 6,5 6,5 9,9 10,3 10,3 14,8 14,8 14,8 24,5 26,3 26,3

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Ntoegel [kN] 10,1 13,4 14 11,2 18,8 22,2 14,1 27,6 31,7 17,2 33,6 56,4

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Vtoegel [kN] 6,5 6,5 6,5 10,3 10,3 10,3 14,8 14,8 14,8 26,3 26,3 26,3

Boor Ø d0 [mm] 12 14 16 20

Boorgatdiepte/verankeringsdiepte h0/hef 
[mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320

Minimale randafstand cmin [mm] 35 40 45 50
Minimale asafstand smin [mm] 40 50 60 75
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 102 142 272 120 165 360

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4
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Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurbereik 72°C/120°C en 100°C/160°C zie ETA-17/0127)
Verankeringsondergrond: droog en vochtig beton 
Betonklasse: C20/25
Boorgat reiniging: CAC 2x perslucht uitblazen, 2x machinaal uitborstelen, 2x perslucht (min. 6 bar, olievrij) uitblazen

Staaf diameter Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 170 400 100 210 500 112 240 560 128 270 640
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Ntoegel [kN] 12,2 31,7 60,1 14,3 43,5 116,9 16,9 53,1 146,6 20,7 63,4 204,3

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Vtoegel [kN] 28,0 28,0 28,0 34,3 64,3 64,3 40,6 80,7 80,7 49,7 105,3 105,3

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Ntoegel [kN] 17,2 44,4 60,1 20,0 61,0 137,8 23,0 74,5 172,9 29,0 88,9 225,6

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Vtoegel [kN] 28,0 28,0 28,0 48,1 64,3 64,3 57,0 80,7 80,7 69,6 105,3 105,3

Boor Ø d0 [mm] 25 32 35 40

Boorgatdiepte/verankeringsdiepte h0/hef 
[mm] 90 170 400 100 210 500 112 240 560 128 270 640

Minimale randafstand cmin [mm] 60 70 75 85
Minimale asafstand smin [mm] 95 120 130 150
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 140 220 450 164 274 564 182 310 630 208 350 720

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4

Minimale uithardingstijd

Temperatuur in verankerings-
ondergrond

Verwerkingstijd Minimale uithardingstijd in 
droog beton

Minimale uithardingstijd in 
vochtig beton

-5°C tot -1°C 50 min 5 uur 10 uur

0°C tot +4°C 25 min 3,5 uur 7 uur

+5°C tot +9°C 15 min 2 uur 4 uur

+10°C tot +14°C 10 min 1 uur 2 uur

+15°C tot +19°C 6 min 40 min 80 min

+20°C tot +29°C 3 min 30 min 60 min

+30°C tot +40°C 2 min 30 min 60 min

Kokertemperatuur +5ºC tot + 40ºC

Würth systeemcomponenten

108 ANKERTECHNIEK

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurbereik 72°C/120°C en 100°C/160°C zie ETA-17/0127)
Verankeringsondergrond: droog en vochtig beton
Betonklasse: C20/25
Boorgat reiniging: CAC 2x perslucht uitblazen, 2x machinaal uitborstelen, 2x perslucht (min. 6 bar, olievrij) uitblazen

Staaf diameter Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Ntoegel [kN] 3,0 4,0 8,0 4,1 6,2 13,7 6,3 9,9 21,5 10,2 18,7 47,9

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Vtoegel [kN] 6,5 6,5 6,5 9,9 10,3 10,3 14,8 14,8 14,8 24,5 26,3 26,3

Ongescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Ntoegel [kN] 10,1 13,4 14 11,2 18,8 22,2 14,1 27,6 31,7 17,2 33,6 56,4

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden en zon-
der dichte wapening)

Betonstaal 
klasse EN 
1992-1:2004 + 
AC:2010

Vtoegel [kN] 6,5 6,5 6,5 10,3 10,3 10,3 14,8 14,8 14,8 26,3 26,3 26,3

Boor Ø d0 [mm] 12 14 16 20

Boorgatdiepte/verankeringsdiepte h0/hef 
[mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320

Minimale randafstand cmin [mm] 35 40 45 50
Minimale asafstand smin [mm] 40 50 60 75
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 102 142 272 120 165 360

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

BETON MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1
23.4
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462 INSTALLATIE TECHNIEK 111ANKERTECHNIEK

WIT-VM 250, OPTIE 1
23.5

2-componenten injectiemortel WIT-VM 250 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ -10°C): 
Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [mm] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/
st.

WIT-VM 250 330 Mortelkoker 330 ml (koaxial) + statische mengbuis ETA-12/0164 0903 450 202 1/12

Toebehoren  WIT-VM 250:
Omschrijving Art.nr. VE/

st.
Verwerkingspistool 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax 0891 007 1
Accu verwerkingspistool, 330 ml 0891 003 330 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging van statische mengbuis 10 x 200 mm 0903 420 004 10

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar

110 ANKERTECHNIEK

WIT-VM 250, OPTIE 1

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton.

23.5
Styreenvrije 2-componenten 
injectiemortel op vinlylester-
basis

Proefbericht

1. Toepassingsgebieden
•  Goedgekeurd voor gescheurd beton en ongescheurd beton, C20/25 

tot C50/60.
•  Goedgekeurd voor verankeringen in metselwerk (volle en holle steen) 

en gasbeton.
•  Goedgekeurd voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven.
•  Geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, metaalconstructies, 

balustrades, consoles, profielen, kabelgoten etc.

2. Voordelen
•  Variabele verankeringsdiepte in beton.
• Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af.
•  Koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook door 

hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
•  Gescheurd en ongescheurd beton (M8 tot M30):  

Europese Technische Goedkeuring ETA-12/0164.
•  Metselwerk (volle en holle steen en gasbeton) ETA-16/0757.
•  Achteraf inlijmen van wapeningstaven: Europese Technische Goedkeu-

ring ETA-12/0166. Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.8-2003.
•  Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120, F180 volgens goedkeurings-

rapport Z-21.8-2003.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en  

uitharding -10°C tot +40°C.
• Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +120°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 18 maanden. (Op een koele, 

droge, donkere plaats)

Goedkeuringen
Europese Technische  
Goedkeuring

Optie 1
Voor gescheurd en ongescheurd beton

    
  

Europese Technische 
Goedkeuring

voor achteraf aanbrengen van 
wapeningsstaven
  
    
  

Gebruiksaanwijzing

Gat boren.

Gescheurd- en 
ongescheurd 
beton

Plaatsingsdiepte  
op de ankerstang  
markeren.

Voor gebruik 
ca. 10 cm streng 
uitspuiten, niet in  
het boorgat.

Injectiemortel van-
uit bodem boorgat 
vullen.

Ankerstang met 
lichte draaibewe-
ging tot bodem 
van het boorgat 
in draaien.

Optische controle 
mortel hoeveel-
heid, plaatsing 
diepte markering

Bouwdeel  
monteren. 
Aandraaimoment 
aanbrengen.

Boorgat reinigen
(4x uitblazen, 4x machinaal 
uitborstelen, 4x uitblazen) vanaf 
M20 boorgat met perslucht 
uitblazen.

Statische mengbuis 
op koker schroeven. 
Verwerkingspistool 
gebruiken.

Uithardingstijd van 
de mortel in acht 
nemen.

Draadeind 3,1

Ankerstang W-VD-A

Ankerstang W-VI-A

Ankerstang W-VI-A
Staal verzinkt 5.8 en 8.8
RVS A4

Ankerstang W-VD-A
Staal verzinkt 5.8 en 8.8
Thermisch verzinkt 5.8 en 8.8
RVS A4
HCR (hoog corrosiebestendig staal op 
aanvraag)

Draadeinden 3.1
Staal verzinkt 5.8 en 8.8
RVS A4



463INSTALLATIE TECHNIEK 111ANKERTECHNIEK

WIT-VM 250, OPTIE 1
23.5

2-componenten injectiemortel WIT-VM 250 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ -10°C): 
Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [mm] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/
st.

WIT-VM 250 330 Mortelkoker 330 ml (koaxial) + statische mengbuis ETA-12/0164 0903 450 202 1/12

Toebehoren  WIT-VM 250:
Omschrijving Art.nr. VE/

st.
Verwerkingspistool 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax 0891 007 1
Accu verwerkingspistool, 330 ml 0891 003 330 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging van statische mengbuis 10 x 200 mm 0903 420 004 10

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar

110 ANKERTECHNIEK

WIT-VM 250, OPTIE 1

Enkele bevestiging:
Gescheurd en ongescheurd beton.

23.5
Styreenvrije 2-componenten 
injectiemortel op vinlylester-
basis

Proefbericht

1. Toepassingsgebieden
•  Goedgekeurd voor gescheurd beton en ongescheurd beton, C20/25 

tot C50/60.
•  Goedgekeurd voor verankeringen in metselwerk (volle en holle steen) 

en gasbeton.
•  Goedgekeurd voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven.
•  Geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, metaalconstructies, 

balustrades, consoles, profielen, kabelgoten etc.

2. Voordelen
•  Variabele verankeringsdiepte in beton.
• Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af.
•  Koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook door 

hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
•  Gescheurd en ongescheurd beton (M8 tot M30):  

Europese Technische Goedkeuring ETA-12/0164.
•  Metselwerk (volle en holle steen en gasbeton) ETA-16/0757.
•  Achteraf inlijmen van wapeningstaven: Europese Technische Goedkeu-

ring ETA-12/0166. Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.8-2003.
•  Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120, F180 volgens goedkeurings-

rapport Z-21.8-2003.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en  

uitharding -10°C tot +40°C.
• Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +120°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 18 maanden. (Op een koele, 

droge, donkere plaats)

Goedkeuringen
Europese Technische  
Goedkeuring

Optie 1
Voor gescheurd en ongescheurd beton

    
  

Europese Technische 
Goedkeuring

voor achteraf aanbrengen van 
wapeningsstaven
  
    
  

Gebruiksaanwijzing

Gat boren.

Gescheurd- en 
ongescheurd 
beton

Plaatsingsdiepte  
op de ankerstang  
markeren.

Voor gebruik 
ca. 10 cm streng 
uitspuiten, niet in  
het boorgat.

Injectiemortel van-
uit bodem boorgat 
vullen.

Ankerstang met 
lichte draaibewe-
ging tot bodem 
van het boorgat 
in draaien.

Optische controle 
mortel hoeveel-
heid, plaatsing 
diepte markering

Bouwdeel  
monteren. 
Aandraaimoment 
aanbrengen.

Boorgat reinigen
(4x uitblazen, 4x machinaal 
uitborstelen, 4x uitblazen) vanaf 
M20 boorgat met perslucht 
uitblazen.

Statische mengbuis 
op koker schroeven. 
Verwerkingspistool 
gebruiken.

Uithardingstijd van 
de mortel in acht 
nemen.

Draadeind 3,1

Ankerstang W-VD-A

Ankerstang W-VI-A

Ankerstang W-VI-A
Staal verzinkt 5.8 en 8.8
RVS A4

Ankerstang W-VD-A
Staal verzinkt 5.8 en 8.8
Thermisch verzinkt 5.8 en 8.8
RVS A4
HCR (hoog corrosiebestendig staal op 
aanvraag)

Draadeinden 3.1
Staal verzinkt 5.8 en 8.8
RVS A4
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464 INSTALLATIE TECHNIEK112 ANKERTECHNIEK

WIT-VM 250, OPTIE 1 23.5

Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/
st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

1) Roestvaststaal A4-50

Draadeind meter lengte, met 3.1 certificaat, staal verzinkt 5.8 en 8.8, RVS A4-70

Diameter
Totale 
lengte L
[mm]

Effectieve ver-
ankers diepte 
hef [mm] 

Boor Ø d0 

[mm] 

Boorgat-
diepte h0  ≥ 
[mm]

Staal verzinkt Roestvast staal 
A4-70
Art.nr.

VE/
st.

staalklasse 5.8
Art.nr.

staalklasse 8.8
Art.nr.

M8

1000

60 -160 10 60 - 80 5916 008 999 5916 208 999 5916 108 999

10M10 60 - 200 12 60 - 200 5916 010 999 5916 210 999 5916 110 999
M12 70 - 240 14 70 - 240 5916 012 999 5916 212 999 5916 112 999
M16 80 - 320 18 80 - 320 5916 016 999 5916 216 999 5916 116 999
M20 90 - 400 22 90 - 400 5916 020 999 - 5916 120 999 5M24 96 - 480 28 96 - 480 5916 024 999 - 5916 124 999
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WIT-VM 250, OPTIE 1
23.5

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/ 40°C2) (temperatuurbereik 50°C/80°C en 72°C/120°C zie ETA-12/0164)
Verankeringsondergrond: droog en vochtig beton (verankeringsondergrond: watergevulde boorgaten zie ETA-12/0164)
Betonklasse: C20/25

Anker diameter M8 M10 M12 M16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Gescheurd beton

Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Staal verzinkt, 8.8 Ntoegel [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Roestvast staal 
A4 en HCR Ntoegel [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder ran-
dinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 21,1 22,3 22,3
Staal verzinkt, 8.8 Vtoegel [kN] 5,7 7,7 8,6 9,0 13,1 13,1 13,9 19,4 19,4 21,2 36 36
Roestvast staal 
A4 en HCR Vtoegel [kN] 5,7 6,0 6,0 9,0 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 21,1 25,2 25,2

Ongescheurd beton

Goedgekeurde 
trekbelasting3), 
(één anker zonder  
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 7,2 8,6 8,6 9,0 13,4 13,8 11,7 19,7 20,0 14,4 28,0 37,1
Staal verzinkt, 8.8 Ntoegel [kN] 7,2 9,6 13,8 9,0 13,4 21,9 11,7 19,7 31,9 14,4 28,0 59,5
Roestvast staal 
A4 en HCR Ntoegel [kN] 7,2 9,6 9,9 9,0 13,4 15,6 11,7 19,7 22,6 14,4 28,0 42,0

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3), 
(één anker zonder ran-
dinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Staal verzinkt, 8.8 Vtoegel [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 34,4 36,0 36,0
Roestvast staal 
A4 en HCR Vtoegel [kN] 5,9 5,9 5,9 9,1 9,1 9,1 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2

Boor Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorgatdiepte/verankeringsdiepte h0/hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Minimale randafstand cmin [mm] 40 50 60 80
Minimale asafstand smin [mm] 40 50 60 80
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356
Doorgangsgat in aansluitend bouw-
deel df ≤ [mm] 9 12 14 18

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

Reinigingstoebehoren

Voor  
diameter

Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigingsborstel 
Art.nr. VE/st = 1

Verlenging
Art.nr. VE/st = 1

Machine opname 
Art.nr. VE/st = 1

Blaaspomp
Art.nr. VE/st = 1

M8 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant:
0905 499 101

SDS plus:
0905 499 102

0903 990 001

M10 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20 24 0905 499 005
M24 28 0905 499 0081)

1) Reinigingsborstel zonder aansluitdraad M6.

112 ANKERTECHNIEK

WIT-VM 250, OPTIE 1 23.5

Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/
st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

1) Roestvaststaal A4-50

Draadeind meter lengte, met 3.1 certificaat, staal verzinkt 5.8 en 8.8, RVS A4-70

Diameter
Totale 
lengte L
[mm]

Effectieve ver-
ankers diepte 
hef [mm] 

Boor Ø d0 

[mm] 

Boorgat-
diepte h0  ≥ 
[mm]

Staal verzinkt Roestvast staal 
A4-70
Art.nr.

VE/
st.

staalklasse 5.8
Art.nr.

staalklasse 8.8
Art.nr.

M8

1000

60 -160 10 60 - 80 5916 008 999 5916 208 999 5916 108 999

10M10 60 - 200 12 60 - 200 5916 010 999 5916 210 999 5916 110 999
M12 70 - 240 14 70 - 240 5916 012 999 5916 212 999 5916 112 999
M16 80 - 320 18 80 - 320 5916 016 999 5916 216 999 5916 116 999
M20 90 - 400 22 90 - 400 5916 020 999 - 5916 120 999 5M24 96 - 480 28 96 - 480 5916 024 999 - 5916 124 999

12
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ASSY® D 
PLUGGENSCHROEf

1. Toepassingsgebied
•  Pluggenschroef voor: 

91 Nylonplug 
92 ZEBRA® Shark W-ZX 
92.1 ZEBRA® Shark plug 
64 Kunststof plug voor holle ruimtes W-KH 
73 Gipskartonplug W-GS 
74 Gasbetonplug W-KL 
75 Gasbetonplug W-GB

•  Universele spaanplaatschroef
•  ASSY®-D staal verzinkt mag uitsluitend  

binnen worden gebruikt en in droge ruimten

Speciaal ontwikkeld voor  
gebruik in kunststof pluggen

2. Voordelen
•  Schroef speciaal voor kunststofpluggen 

→ Hogere draagkracht van de plug

3. Eigenschappen
•  Staal verzinkt: Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 

(voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)

Verzonken kop
Art.voornr. 0151

Pan Head
Art.voornr. 0153

ETA-11/0190

114 ANKERTECHNIEK

WIT-VM 250, OPTIE 1
23.5

Gescheurd en ongescheurd beton: belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/ 40°C2) (temperatuurbereik 50°C/80°C en 72°C/120°C zie ETA-12/0164)
Verankeringsondergrond: droog en vochtig beton (verankeringsondergrond: watergevulde boorgaten zie ETA-12/0164)
Betonklasse: C20/25

Anker diameter M20 M24 M27 M30
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Gescheurd beton
Goedgekeur-
de trekbelas-
ting3), (één anker 
zonder rand-
invloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 109,5 18,8 63,4 133,4
Staal verzinkt, 8.8 Ntoegel [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 118,1 18,8 63,4 145,9
Roestvast staal A4 
en HCR Ntoegel [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 57,4 18,8 63,4 70,2

Goedgekeur-
de afschuifbe-
lasting3), (één 
anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Staal verzinkt, 8.8 Vtoegel [kN] 29,3 55,9 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0
Roestvast staal A4 
en HCR Vtoegel [kN] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0

Ongescheurd beton
Goedgekeur-
de trekbelas-
ting3), (één anker 
zonder rand-
invloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Ntoegel [kN] 17,1 44,4 58,1 18,9 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,4 88,9 133,4
Staal verzinkt, 8.8 Ntoegel [kN] 17,1 44,4 93,4 18,9 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,4 88,9 201,9
Roestvast staal A4 
en HCR Ntoegel [kN] 17,1 44,4 65,3 18,9 61,0 94,4 22,5 57,4 57,4 26,4 70,2 70,2

Goedgekeur-
de afschuifbe-
lasting3), (één 
anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vtoegel [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0
Staal verzinkt, 8.8 Vtoegel [kN] 41,4 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0
Roestvast staal A4 
en HCR Vtoegel [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 32,2 32,2 32,2 42,0 42,0 42,0

Boor Ø d0 [mm] 24 28 32 35
Boorgatdiepte/ 
verankeringsdiepte h0/hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600

Minimale randafstand cmin [mm] 100 120 135 150
Minimale asafstand smin [mm] 100 120 135 150
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 148 218 448 152 266 536 172 304 604 190 340 670
Doorgangsgat in aansluitend  
bouwdeel df ≤ [mm] 22 26 30 33

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 120 160 180 200

1) Maximale langdurige temperatuur.

2) Maximale kortstondige temperatuur.

3)  Gelieve er rekening mee houden dat de in de goedkeuring vermelde deelveiligheidsvoorwaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van Yf = 1,4. Bij de combina-
tie van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) TR 029.

Minimale uithardingstijd

Temperatuur in verankerings-
ondergrond

Verwerkingstijd Minimale uithardingstijd in 
droog beton

Minimale uithardingstijd in 
vochtig beton

≥ -10°C 1) 90 min. 24 uur 24 uur 

≥ -5°C 90 min. 14 uur 28 uur

≥ 0°C 45 min. 7 uur 14 uur

≥ +5°C 25 min. 2 uur 4 uur

≥ +10°C 15 min. 80 min. 160 min.

≥ +20°C 6 min. 45 min. 90 min.

≥ +30°C 4 min. 25 min. 50 min.

≥ +35°C 2 min. 20 min. 40 min.

≥ +40°C 1,5 min. 15 min. 30 min.

1) De koker temperatuur moet +15°C zijn.
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ASSY® D 
PLUGGENSCHROEf

1. Toepassingsgebied
•  Pluggenschroef voor: 

91 Nylonplug 
92 ZEBRA® Shark W-ZX 
92.1 ZEBRA® Shark plug 
64 Kunststof plug voor holle ruimtes W-KH 
73 Gipskartonplug W-GS 
74 Gasbetonplug W-KL 
75 Gasbetonplug W-GB

•  Universele spaanplaatschroef
•  ASSY®-D staal verzinkt mag uitsluitend  

binnen worden gebruikt en in droge ruimten

Speciaal ontwikkeld voor  
gebruik in kunststof pluggen

2. Voordelen
•  Schroef speciaal voor kunststofpluggen 

→ Hogere draagkracht van de plug

3. Eigenschappen
•  Staal verzinkt: Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 

(voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)

Verzonken kop
Art.voornr. 0151

Pan Head
Art.voornr. 0153

ETA-11/0190

12
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Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1
23.6

Injectiesysteem WIT-PE 500 (Temperatuur in verankeringsondergrond ≥ +5°C): Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [ml] Bij levering inbegrepen: ETA-Goedkeuring Art.nr. VE/st.

WIT-PE 500, rood 385 Mortelkoker 385 ml (Side-by-Side) + 1 statische mengbuis ETA-09/0040 0903 480 001
 1
12

Toebehoren WIT-PE 500:
Omschrijving Passend Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool voor mortelkoker 385 ml 0891 009  1
Verwerkingspistool voor mortelkoker 585 ml 0891 003 105  1
Statische mengbuis 0903 488 101 10

Mengbuisverlenging
star, WIT-MV 10 x 2000 mm voor M8 tot M12 0903 488 121 20
star, WIT-MV 16 x 2000 mm voor M16 tot M24 0903 488 122 20

Injectieadapter
Ankerstang M20 d0 = 24 mm 0903 488 051 10
Ankerstang M24 d0 = 28 mm 0903 488 052 10

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar

116 ANKERTECHNIEK

Draadeind 3,1

Ankerstang W-VD-A

Ankerstang W-VI-A

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 

(M12 tot M24 betontrekzone) en in ongescheurd beton (M8 tot M30 
betondrukzone).

•  Geschikt voor de bevestiging van metalen constructies, metalen profielen,  
consoles, voetplaten.

•  Toepasbaar in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goed-
keuring).

•  Inbouw in droge of natte beton alsook in met water gevulde boorgaten.
•  De temperatuur mag in de buurt van de verlijming +24°C als +43°C, 

kortstondig +40°C, +60°C alsook +72°C niet overschrijden.
•  Injectiemortel WIT-PE 500 kan worden gebruikt voor het achteraf inlijmen 

van wapeningsstaven (ETA-07/0313, Z-21.8-1834).

Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 23.6

Injectiemortel, epoxy

Enkele bevestiging:
Gescheurd (M12–M30) en 
ongescheurd beton (M8–M30)

WIT-PE 500-rood, 
Side-by-Side koker 385 ml 
incl. 1 statische mengbuis

Boorgatreiniging

Boorgat reinigen: 2x uitblazen, 2x machinaal uitborste-
len, 2x uitblazen

Vanaf  M20 boorgat met perslucht en behulp van het bijbehorende 
perslucht blaashulpstuk uitblazen.

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Statische mengbuis 
op koker schroeven. 
Verwerkingspistool 
gebruiken.

Voor gebruik 
ca. 10 cm streng 
uitspuiten, niet in  
het boorgat.

Injectiemortel vanuit  
bodem boorgat 
vullen.

Ankerstang met 
lichte draaibewe-
ging tot bodem 
van het boorgat in 
draaien.

Optische controle 
mortel hoeveel-
heid, plaatsing 
diepte markering

Bouwdeel  
monteren. 
Aandraaimoment 
aanbrengen.

Boorgat reinigen
(2x uitblazen, 2x machinaal uitbor-
stelen, 2x uitblazen) vanaf M20 
boorgat met perslucht uitblazen.

Plaatsingsdiepte  
op de ankerstang  
markeren.

Uithardingstijd van 
de mortel in acht 
nemen.

Goedkeuringen
Europese 

Technische 
Goedkeuring 

Optie 1 voor gescheurd en  
ongescheurd beton. 

Seismische 
goedkeuring  

Categorie C1 (M12 - M30) en 
C2 (M12 & M16)

2. Voordelen
•   Variabele verankeringsdiepte.
• Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af.
• Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk.
•  Koker kan door het verwisselen van de statische mengbuis opnieuw door 

afsluitdop hersloten worden.

3. Eigenschappen
•   Chemisch anker voor verankering in gescheurd en ongescheurd beton: 

Europese Technische Goedkeuring ETA-09/0040.
•  Berekening volgens EOTA Technical Report TR 029 "Berekening van  

chemische ankers".
•   Ankerstang (1 meterlengte) met afnamecertificaat 3.1 volgens EN 

10204. 
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
• Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 24 maanden.
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Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1
23.6

Injectiesysteem WIT-PE 500 (Temperatuur in verankeringsondergrond ≥ +5°C): Gescheurd en ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [ml] Bij levering inbegrepen: ETA-Goedkeuring Art.nr. VE/st.

WIT-PE 500, rood 385 Mortelkoker 385 ml (Side-by-Side) + 1 statische mengbuis ETA-09/0040 0903 480 001
 1
12

Toebehoren WIT-PE 500:
Omschrijving Passend Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool voor mortelkoker 385 ml 0891 009  1
Verwerkingspistool voor mortelkoker 585 ml 0891 003 105  1
Statische mengbuis 0903 488 101 10

Mengbuisverlenging
star, WIT-MV 10 x 2000 mm voor M8 tot M12 0903 488 121 20
star, WIT-MV 16 x 2000 mm voor M16 tot M24 0903 488 122 20

Injectieadapter
Ankerstang M20 d0 = 24 mm 0903 488 051 10
Ankerstang M24 d0 = 28 mm 0903 488 052 10

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar

116 ANKERTECHNIEK

Draadeind 3,1

Ankerstang W-VD-A

Ankerstang W-VI-A

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring in gescheurd beton 

(M12 tot M24 betontrekzone) en in ongescheurd beton (M8 tot M30 
betondrukzone).

•  Geschikt voor de bevestiging van metalen constructies, metalen profielen,  
consoles, voetplaten.

•  Toepasbaar in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goed-
keuring).

•  Inbouw in droge of natte beton alsook in met water gevulde boorgaten.
•  De temperatuur mag in de buurt van de verlijming +24°C als +43°C, 

kortstondig +40°C, +60°C alsook +72°C niet overschrijden.
•  Injectiemortel WIT-PE 500 kan worden gebruikt voor het achteraf inlijmen 

van wapeningsstaven (ETA-07/0313, Z-21.8-1834).

Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 23.6

Injectiemortel, epoxy

Enkele bevestiging:
Gescheurd (M12–M30) en 
ongescheurd beton (M8–M30)

WIT-PE 500-rood, 
Side-by-Side koker 385 ml 
incl. 1 statische mengbuis

Boorgatreiniging

Boorgat reinigen: 2x uitblazen, 2x machinaal uitborste-
len, 2x uitblazen

Vanaf  M20 boorgat met perslucht en behulp van het bijbehorende 
perslucht blaashulpstuk uitblazen.

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Statische mengbuis 
op koker schroeven. 
Verwerkingspistool 
gebruiken.

Voor gebruik 
ca. 10 cm streng 
uitspuiten, niet in  
het boorgat.

Injectiemortel vanuit  
bodem boorgat 
vullen.

Ankerstang met 
lichte draaibewe-
ging tot bodem 
van het boorgat in 
draaien.

Optische controle 
mortel hoeveel-
heid, plaatsing 
diepte markering

Bouwdeel  
monteren. 
Aandraaimoment 
aanbrengen.

Boorgat reinigen
(2x uitblazen, 2x machinaal uitbor-
stelen, 2x uitblazen) vanaf M20 
boorgat met perslucht uitblazen.

Plaatsingsdiepte  
op de ankerstang  
markeren.

Uithardingstijd van 
de mortel in acht 
nemen.

Goedkeuringen
Europese 

Technische 
Goedkeuring 

Optie 1 voor gescheurd en  
ongescheurd beton. 

Seismische 
goedkeuring  

Categorie C1 (M12 - M30) en 
C2 (M12 & M16)

2. Voordelen
•   Variabele verankeringsdiepte.
• Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat af.
• Spreiddrukvrije bevestiging maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk.
•  Koker kan door het verwisselen van de statische mengbuis opnieuw door 

afsluitdop hersloten worden.

3. Eigenschappen
•   Chemisch anker voor verankering in gescheurd en ongescheurd beton: 

Europese Technische Goedkeuring ETA-09/0040.
•  Berekening volgens EOTA Technical Report TR 029 "Berekening van  

chemische ankers".
•   Ankerstang (1 meterlengte) met afnamecertificaat 3.1 volgens EN 

10204. 
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
• Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 24 maanden.
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23.6
  Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1

Boorgatreiniging

Voor diameter Boor-Ø
d0 [mm]

Reinigingsborstel
Art.nr.
VE/st. = 1

Verlenging 
Art.nr.
VE/st. = 1

Machine opname
Art.nr.
VE/st. = 1

Persluchtslang1)

Art.nr.
VE/st. = 1

M8 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant: 
0905 499 101 
 
SDS plus: 
0905 499 102

Ø 10 mm x 2 m 
0699 903 7

M10 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20 24 0905 499 005
M24 28 0905 499 008

1) Persluchtslang passend op handschuifventiel art.nr. 0699 903 38

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/40°C2) (Temperatuurbereik 43°C/60°C en 43°C/72°C zie ETA-09/0040)
Verankering: Inbouw in droog of vochtig beton (Verankering: watergevulde boorgaten zie ETA-09/0040)
Betonklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-09/0040, zonder dichte wapening)
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 80 96 60 90 120 70 110 144 80 125 192
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Nzul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9
Staal verzinkt, 8.8 Nzul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vzul [kN] – – – – – – 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Staal verzinkt, 8.8 Vzul [kN] – – – – – – 18,8 19,4 19,4 24,5 36,0 36,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] – – – – – – 13,7 13,7 13,7 24,5 25,2 25,2

Ongescheurde beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Nzul [kN] 8,6 8,6 8,6 9,3 13,8 13,8 11,7 20,0 20 14,3 28,0 37,1
Staal verzinkt, 8.8 Nzul [kN] 9,0 12,0 13,8 9,3 16,8 21,9 11,7 23,1 31,9 14,3 28,0 53,3

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 9,0 9,9 9,9 9,3 15,7 15,7 11,7 22,5 22,5 14,3 28,0 42,0

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vzul [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Staal verzinkt, 8.8 Vzul [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 34,4 36,0 36,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2

Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18

Boorgatdiepte- en plaatsingsbereik h0/hef 
[mm] 60 80 96 60 90 120 70 110 144 80 125 192

Minimale randafstand cmin [mm] 40 50 60 80
Minimale asafstand smin [mm] 40 50 60 80
Minimumdikte hmin [mm] 100 110 126 100 120 150 100 140 174 116 161 228
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80
1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie 

van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
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Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1
23.6

Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/
st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

1) Roestvast staal A4-50

Draadeind meter lengte, met 3.1 certificaat, staal verzinkt 5.8 en 8.8, RVS A4-70

Diameter
Totale 
lengte L
[mm]

Effectieve ver-
ankers diepte 
hef [mm] 

Boor Ø d0 

[mm] 

Boorgat-
diepte h0  ≥ 
[mm]

Staal verzinkt Roestvast staal 
A4-70
Art.nr.

VE/
st.

staalklasse 5.8
Art.nr.

staalklasse 8.8
Art.nr.

M8

1000

60 -160 10 60 - 80 5916 008 999 5916 208 999 5916 108 999

10M10 60 - 200 12 60 - 200 5916 010 999 5916 210 999 5916 110 999
M12 70 - 240 14 70 - 240 5916 012 999 5916 212 999 5916 112 999
M16 80 - 320 18 80 - 320 5916 016 999 5916 216 999 5916 116 999
M20 90 - 400 22 90 - 400 5916 020 999 - 5916 120 999 5M24 96 - 480 28 96 - 480 5916 024 999 - 5916 124 999
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23.6
  Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1

Boorgatreiniging

Voor diameter Boor-Ø
d0 [mm]

Reinigingsborstel
Art.nr.
VE/st. = 1

Verlenging 
Art.nr.
VE/st. = 1

Machine opname
Art.nr.
VE/st. = 1

Persluchtslang1)

Art.nr.
VE/st. = 1

M8 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant: 
0905 499 101 
 
SDS plus: 
0905 499 102

Ø 10 mm x 2 m 
0699 903 7

M10 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20 24 0905 499 005
M24 28 0905 499 008

1) Persluchtslang passend op handschuifventiel art.nr. 0699 903 38

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/40°C2) (Temperatuurbereik 43°C/60°C en 43°C/72°C zie ETA-09/0040)
Verankering: Inbouw in droog of vochtig beton (Verankering: watergevulde boorgaten zie ETA-09/0040)
Betonklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-09/0040, zonder dichte wapening)
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 80 96 60 90 120 70 110 144 80 125 192
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Nzul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9
Staal verzinkt, 8.8 Nzul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] – – – – – – 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vzul [kN] – – – – – – 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Staal verzinkt, 8.8 Vzul [kN] – – – – – – 18,8 19,4 19,4 24,5 36,0 36,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] – – – – – – 13,7 13,7 13,7 24,5 25,2 25,2

Ongescheurde beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Nzul [kN] 8,6 8,6 8,6 9,3 13,8 13,8 11,7 20,0 20 14,3 28,0 37,1
Staal verzinkt, 8.8 Nzul [kN] 9,0 12,0 13,8 9,3 16,8 21,9 11,7 23,1 31,9 14,3 28,0 53,3

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 9,0 9,9 9,9 9,3 15,7 15,7 11,7 22,5 22,5 14,3 28,0 42,0

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vzul [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Staal verzinkt, 8.8 Vzul [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 34,4 36,0 36,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2

Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18

Boorgatdiepte- en plaatsingsbereik h0/hef 
[mm] 60 80 96 60 90 120 70 110 144 80 125 192

Minimale randafstand cmin [mm] 40 50 60 80
Minimale asafstand smin [mm] 40 50 60 80
Minimumdikte hmin [mm] 100 110 126 100 120 150 100 140 174 116 161 228
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80
1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie 

van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
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Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1
23.6

Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/
st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

1) Roestvast staal A4-50

Draadeind meter lengte, met 3.1 certificaat, staal verzinkt 5.8 en 8.8, RVS A4-70

Diameter
Totale 
lengte L
[mm]

Effectieve ver-
ankers diepte 
hef [mm] 

Boor Ø d0 

[mm] 

Boorgat-
diepte h0  ≥ 
[mm]

Staal verzinkt Roestvast staal 
A4-70
Art.nr.

VE/
st.

staalklasse 5.8
Art.nr.

staalklasse 8.8
Art.nr.

M8

1000

60 -160 10 60 - 80 5916 008 999 5916 208 999 5916 108 999

10M10 60 - 200 12 60 - 200 5916 010 999 5916 210 999 5916 110 999
M12 70 - 240 14 70 - 240 5916 012 999 5916 212 999 5916 112 999
M16 80 - 320 18 80 - 320 5916 016 999 5916 216 999 5916 116 999
M20 90 - 400 22 90 - 400 5916 020 999 - 5916 120 999 5M24 96 - 480 28 96 - 480 5916 024 999 - 5916 124 999
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BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7

WIT-PM 200, statische mengkoker 
300 ml incl. 1 statische mengbuis
Te verwerken met standaard kitpistool of pis-
tool art.nr. 0891 003

23.10

Enkele bevestiging:
Ongescheurd beton

Styreenvrije 2-componen-
ten injectiemortel op 
polyesterbasis

Gebruiksaanwijzing
ongescheurd beton

Gat boren Plaatsingsdiepte 
op de anker-
stang markeren

Injectiemortel  
vanuit bodem  
boorgat vullen

Ankerstang met 
lichte draaibeweging 
tot bodem van het 
boorgat indraaien

Optische controle 
mortel hoeveelheid, 
plaatsing diepte- 
markering

Uithardingstijd  
van de mortel in  
acht nemen

Bouwdeel monteren, 
aandraaimoment 
aanbrengen

Boorgat reinigen: 
4x uitblazen/4x machinaal 
uitborstelen/4x uitblazen,
M20 en M24 of verankerings-
diepte  > 240 mm boorgat met 
olievrije perslucht uitblazen

Statische mengbuis 
op koker schroeven

Voor gebruik  
ca. 20 cm streng 
uitspuiten tot een 
uniforme kleur

Clip voor gebruik 
verwijderen!

Draadeind 3,1

Ankerstang W-VD-A

Ankerstang W-VI-A

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring voor in ongescheurd 

beton (M8 tot M24 beton drukzone) C20/25 tot C50/60.
•  Geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, metaalconstructies, 

balustrades, consoles, profielen, kabelgoten etc.
•  Ook geschikt voor bevestiging in: holle bouwstenen van licht beton en 

holle bouwstenen van beton.

2. Voordelen
•  Variabele verankeringsdiepte.
•  Styreenvrij.
•  Koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook door 

hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
•  Ongescheurd beton (M8 tot M24): Europese technische goedkeuring 

ETA-12/0569.
•  Metselwerk (volle en holle steen): Europese technische goedkeuring  

ETA-13/0037.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en  

uitharding -5°C tot +39°C.
• Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +80°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag:12 maanden. (Koel, droog en 

op een donkere plaats opslaan).

Proefbericht

Goedkeuringen
Europese Technische  
Goedkeuring
Optie 7
Voor ongescheurd beton

  
    
  

Boorgatreiniging
Boorgat reinigen: 4x uitblazen, 4x machinaal uitborstelen,  
4x uitblazen, 1x uitborstelen

M20 en M24 of verankeringsdiepte > 240 mm met olie-
vrije perslucht uitblazen met behulp van de bijbehorende 
persluchtmondstukken

Proefbericht
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23.6
  Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/40°C2) (Temperatuurbereik 43°C/60°C en 43°C/72°C zie ETA-09/0040)
Verankering: Inbouw in droge of natte beton (Verankering: watergevulde boorgaten zie ETA-09/0040)
Betonvastheidsklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-09/0040, zonder dichte wapening)
Ankerdiameter M20 M24 M27 M30
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 170 240 96 210 288 108 240 324 120 270 360
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Nzul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5
Staal verzinkt, 8.8 Nzul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vzul [kN] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Staal verzinkt, 8.8 Vzul [kN] 29,3 56,0 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42 42

Ongescheurde beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Nzul [kN] 14,7 38,1 58,1 16,2 52,3 83,9 19,3 63,9 100,2 22,6 76,2 117,3
Staal verzinkt, 8.8 Nzul [kN] 14,7 38,1 63,9 16,2 52,3 84,0 19,3 63,9 100,2 22,6 76,2 117,3

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 14,7 38,1 63,9 16,2 52,3 84,0 19,3 57,44 57,4 22,6 70,2 70,2

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vzul [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0
Staal verzinkt, 8.8 Vzul [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 41,8 42,0 42,0

Boor-Ø d0 [mm] 24 28 32 35

Boorgatdiepte en verankeringsdiepte h0/hef 
[mm] 90 170 240 96 210 288 108 240 324 120 270 360

Minimale randafstand cmin [mm] 100 120 135 150
Minimale asafstand smin [mm] 100 120 135 150
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 138 218 288 152 266 344 172 304 388 190 340 430
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 22 26 30 33

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 120 160 180 200
1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie 

van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

Minimale uithardtijd
Temperatuur in verankering Verwerkingstijd Minimale uithardtijd  

in droog beton
Minimale uithardtijd  
in vochtig beton

≥ + 5°C 120 min 50 u 100 u
≥ +10°C  90 min 30 u  60 u
≥ +20°C  30 min 10 u  20 u
≥ +30°C  20 min  6 u  12 u
≥ +40°C  12 min  4 u   8 u

Würth systeemcomponenten
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BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7

WIT-PM 200, statische mengkoker 
300 ml incl. 1 statische mengbuis
Te verwerken met standaard kitpistool of pis-
tool art.nr. 0891 003

23.10

Enkele bevestiging:
Ongescheurd beton

Styreenvrije 2-componen-
ten injectiemortel op 
polyesterbasis

Gebruiksaanwijzing
ongescheurd beton

Gat boren Plaatsingsdiepte 
op de anker-
stang markeren

Injectiemortel  
vanuit bodem  
boorgat vullen

Ankerstang met 
lichte draaibeweging 
tot bodem van het 
boorgat indraaien

Optische controle 
mortel hoeveelheid, 
plaatsing diepte- 
markering

Uithardingstijd  
van de mortel in  
acht nemen

Bouwdeel monteren, 
aandraaimoment 
aanbrengen

Boorgat reinigen: 
4x uitblazen/4x machinaal 
uitborstelen/4x uitblazen,
M20 en M24 of verankerings-
diepte  > 240 mm boorgat met 
olievrije perslucht uitblazen

Statische mengbuis 
op koker schroeven

Voor gebruik  
ca. 20 cm streng 
uitspuiten tot een 
uniforme kleur

Clip voor gebruik 
verwijderen!

Draadeind 3,1

Ankerstang W-VD-A

Ankerstang W-VI-A

1. Toepassingsgebieden
•  Verankering met Europese Technische Goedkeuring voor in ongescheurd 

beton (M8 tot M24 beton drukzone) C20/25 tot C50/60.
•  Geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, metaalconstructies, 

balustrades, consoles, profielen, kabelgoten etc.
•  Ook geschikt voor bevestiging in: holle bouwstenen van licht beton en 

holle bouwstenen van beton.

2. Voordelen
•  Variabele verankeringsdiepte.
•  Styreenvrij.
•  Koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook door 

hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
•  Ongescheurd beton (M8 tot M24): Europese technische goedkeuring 

ETA-12/0569.
•  Metselwerk (volle en holle steen): Europese technische goedkeuring  

ETA-13/0037.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en  

uitharding -5°C tot +39°C.
• Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +80°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag:12 maanden. (Koel, droog en 

op een donkere plaats opslaan).

Proefbericht

Goedkeuringen
Europese Technische  
Goedkeuring
Optie 7
Voor ongescheurd beton

  
    
  

Boorgatreiniging
Boorgat reinigen: 4x uitblazen, 4x machinaal uitborstelen,  
4x uitblazen, 1x uitborstelen

M20 en M24 of verankeringsdiepte > 240 mm met olie-
vrije perslucht uitblazen met behulp van de bijbehorende 
persluchtmondstukken

Proefbericht

120 ANKERTECHNIEK

23.6
  Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1

Gescheurd en ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/40°C2) (Temperatuurbereik 43°C/60°C en 43°C/72°C zie ETA-09/0040)
Verankering: Inbouw in droge of natte beton (Verankering: watergevulde boorgaten zie ETA-09/0040)
Betonvastheidsklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-09/0040, zonder dichte wapening)
Ankerdiameter M20 M24 M27 M30
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 170 240 96 210 288 108 240 324 120 270 360
Gescheurd beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Nzul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5
Staal verzinkt, 8.8 Nzul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vzul [kN] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Staal verzinkt, 8.8 Vzul [kN] 29,3 56,0 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42 42

Ongescheurde beton
Goedgekeurde 
trekbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Nzul [kN] 14,7 38,1 58,1 16,2 52,3 83,9 19,3 63,9 100,2 22,6 76,2 117,3
Staal verzinkt, 8.8 Nzul [kN] 14,7 38,1 63,9 16,2 52,3 84,0 19,3 63,9 100,2 22,6 76,2 117,3

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 14,7 38,1 63,9 16,2 52,3 84,0 19,3 57,44 57,4 22,6 70,2 70,2

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder 
randinvloeden)

Staal verzinkt, 5.8 Vzul [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0
Staal verzinkt, 8.8 Vzul [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0

RVS A4 en HCR Vzul [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 41,8 42,0 42,0

Boor-Ø d0 [mm] 24 28 32 35

Boorgatdiepte en verankeringsdiepte h0/hef 
[mm] 90 170 240 96 210 288 108 240 324 120 270 360

Minimale randafstand cmin [mm] 100 120 135 150
Minimale asafstand smin [mm] 100 120 135 150
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 138 218 288 152 266 344 172 304 388 190 340 430
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 22 26 30 33

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 120 160 180 200
1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie 

van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

Minimale uithardtijd
Temperatuur in verankering Verwerkingstijd Minimale uithardtijd  

in droog beton
Minimale uithardtijd  
in vochtig beton

≥ + 5°C 120 min 50 u 100 u
≥ +10°C  90 min 30 u  60 u
≥ +20°C  30 min 10 u  20 u
≥ +30°C  20 min  6 u  12 u
≥ +40°C  12 min  4 u   8 u

Würth systeemcomponenten
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Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/
st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

1) Roestvast staal A4-50

Draadeind meter lengte, met 3.1 certificaat, staal verzinkt 5.8 en 8.8, RVS A4-70

Diameter
Totale 
lengte L
[mm]

Effectieve ver-
ankers diepte 
hef [mm] 

Boor Ø d0 

[mm] 

Boorgat-
diepte h0  ≥ 
[mm]

Staal verzinkt Roestvast staal 
A4-70
Art.nr.

VE/
st.

staalklasse 5.8
Art.nr.

staalklasse 8.8
Art.nr.

M8

1000

60 -160 10 60 - 80 5916 008 999 5916 208 999 5916 108 999

10M10 60 - 200 12 60 - 200 5916 010 999 5916 210 999 5916 110 999
M12 70 - 240 14 70 - 240 5916 012 999 5916 212 999 5916 112 999
M16 80 - 320 18 80 - 320 5916 016 999 5916 216 999 5916 116 999
M20 90 - 400 22 90 - 400 5916 020 999 - 5916 120 999 5M24 96 - 480 28 96 - 480 5916 024 999 - 5916 124 999

BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7
23.10

122 ANKERTECHNIEK

2-componenten injectiemortel WIT-PM 200 (temperatuur in verankeringsondergrond > -5°C): 
Metselwerk van holle en volle steen, ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [ml] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/st.

WIT-PM 200 300 Mortelkoker 300 ml + statische mengbuis
ETA-12/0569
ETA-13/0037

5918 242 300 1/12

Toebehoren  WIT-PM 200:
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax 0891 007 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging van statische mengbuis 10 x 200 mm 0903 420 004 10

BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7
23.10

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar

Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/
st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)
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Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/
st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

1) Roestvast staal A4-50

Draadeind meter lengte, met 3.1 certificaat, staal verzinkt 5.8 en 8.8, RVS A4-70

Diameter
Totale 
lengte L
[mm]

Effectieve ver-
ankers diepte 
hef [mm] 

Boor Ø d0 

[mm] 

Boorgat-
diepte h0  ≥ 
[mm]

Staal verzinkt Roestvast staal 
A4-70
Art.nr.

VE/
st.

staalklasse 5.8
Art.nr.

staalklasse 8.8
Art.nr.

M8

1000

60 -160 10 60 - 80 5916 008 999 5916 208 999 5916 108 999

10M10 60 - 200 12 60 - 200 5916 010 999 5916 210 999 5916 110 999
M12 70 - 240 14 70 - 240 5916 012 999 5916 212 999 5916 112 999
M16 80 - 320 18 80 - 320 5916 016 999 5916 216 999 5916 116 999
M20 90 - 400 22 90 - 400 5916 020 999 - 5916 120 999 5M24 96 - 480 28 96 - 480 5916 024 999 - 5916 124 999

BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7
23.10

122 ANKERTECHNIEK

2-componenten injectiemortel WIT-PM 200 (temperatuur in verankeringsondergrond > -5°C): 
Metselwerk van holle en volle steen, ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [ml] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/st.

WIT-PM 200 300 Mortelkoker 300 ml + statische mengbuis
ETA-12/0569
ETA-13/0037

5918 242 300 1/12

Toebehoren  WIT-PM 200:
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax 0891 007 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging van statische mengbuis 10 x 200 mm 0903 420 004 10

BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7
23.10

Ankerafmetingen: Ankerstang W-VD-A, staal verzinkt 5.8 en 8.8, thermisch verzinkt 5.8 en 8.8 en roestvast staal A4-70

Dia-
meter

Bevesti-
gings-
hoogte 
tfix [mm]

Totale 
lengte L 
[mm]

Staal verzinkt Thermisch verzinkt Roestvast staal 
A4-70  
art.nr.

VE/
st. staalklasse 5.8 

art.nr.
staalklasse 8.8 
art.nr.

staalklasse 5.8  
art.nr.

staalklasse 8.8 
art.nr.

M8
20 110 5915 108 110 5915 308 110* 5915 408 110 5916 508 110* 5915 208 110

10

60 150 5915 108 150 5915 308 150* 5915 208 150

M10

15 115 5915 110 115 5915 310 115* 5915 210 115
30 130 5915 110 130 5915 310 130* 5915 410 130 5916 510 130* 5915 210 130
65 165 5915 110 165 5915 310 165* 5915 210 165
90 190 5915 110 190 5915 310 190* 5915 210 190

M12

10 135 5915 112 135 5915 312 135* 5915 212 135
35 160 5915 112 160 5915 312 160* 5915 412 160 5916 512 160* 5915 212 160
85 210 5915 112 210 5915 312 210* 5915 212 210
125 250 5915 112 250 5915 312 250* 5915 212 250
175 300 5915 112 300 5915 312 300* 5915 212 300

M16

20 165 5915 116 165 5915 316 165* 5915 416 165 5916 516 165* 5915 216 165

10
45 190 5915 116 190 5915 316 190* 5915 416 190 5916 516 190* 5915 216 190
85 230 5915 116 230 5915 316 230* 5915 216 230
105 250 5915 116 250 5915 316 250* 5915 216 250
155 300 5915 116 300 5915 316 300* 5915 216 300

M20
20 220 5915 120 220 5915 320 220* 5915 420 220* 5916 520 220* 5915 220 220

1060 260 5915 120 260 5915 320 260* 5915 420 260* 5916 520 260* 5915 220 260
100 300 5915 120 300 5915 320 300* 5915 220 300

M24
15 260 5915 124 260 5915 324 260* 5915 424 260* 5916 524 260* 5915 224 260

5
55 300 5915 124 300 5915 324 300* 5915 424 300* 5916 524 300* 5915 224 300

* Op aanvraag leverbaar

Ankerstang W-VI-A, staal verzinkt 5.8

Dia-
meter

Totale
lengte L 
(mm)

Veranke-
ringsdiepte
hef (mm)

Bevestigings-
hoogte 
tfix (mm)

Boor-
diameter
d0 (mm)

Boorgat-
diepte 
h0 = hef (min)

Staal verzinkt
Staalklasse 5.8
Art.nr.

Roestvast staal 
A4-70 
Art.nr.

VE/
st.

M8

100

60–160 L – hef – 10 mm 10 60–160

0905 460 811 0905 470 811

10

110 0905 460 812 0905 470 812
130 0905 460 813 0905 470 813
145 0905 460 814 0905 470 814
160 0905 460 815 0905 470 815
205 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

60–200 L – hef – 10 mm 12 60–200

0905 461 011 0905 471 011
130 0905 461 012 0905 471 012
150 0905 461 013 0905 471 013
165 0905 461 014 0905 471 014
190 0905 461 015 0905 471 015
260 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

70–240 L – hef – 15 mm 14 70–240

0905 461 211 0905 471 211
155 0905 461 212 0905 471 212
175 0905 461 213 0905 471 213
210 0905 461 214 0905 471 214
250 0905 461 215 0905 471 215
300 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

80–320 L – hef – 20 mm 18 80–320

0905 461 611 0905 471 611
175 0905 461 612 0905 471 612
205 0905 461 613 0905 471 613
235 0905 461 614 0905 471 614
300 0905 461 615 0905 471 615

M20

240

90–400 L – hef – 20 mm 22 90–400

0905 462 011 0905 472 011
260 0905 462 012 0905 472 012
285 0905 462 013 0905 472 013
300 0905 462 014 0905 472 014
350 0905 462 015 0905 472 015
400 0905 462 016 0905 472 016

M24
290

96–480 L – hef – 25 mm 28 96–480
0905 462 411 0905 472 411

5350 0905 462 412 0905 472 412
400 0905 462 413 0905 472 413

M30 370 120–600 L – hef – 30 mm 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111)

12
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Ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/40°C2) (temperatuurbereik 50°C/80°C zie ETA-12/0569)
Verankering: Inbouw in droog of vochtig beton (Verankering: watergevulde boorgaten zie ETA-12/0569)
Betonklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-12/0569, zonder dichte wapening)
Ankerdiameter M20 M24
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 170 400 96 210 480
Ongescheurde beton

Goedgekeurde  
trekbelasting3),
(Eén anker zonder randinvloeden)

Staal verzinkt, 
5.8 Nzul [kN] 17,1 33,9 58,1 18,8 50,3 83,8

Staal verzinkt, 
8.8 Nzul [kN] 17,1 33,9 79,8 18,8 50,3 114,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 17,1 33,9 65,3 18,8 50,3 94,3

Goedgekeurde  
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder randinvloeden)

Staal verzinkt, 
5.8 Vzul [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3

Staal verzinkt, 
8.8 Vzul [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6

RVS A4-70 Vzul [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8

Boor-Ø d0 [mm] 24 28
Boorgatdiepte- en plaatsingsbereik h0/hef [mm] 90 170 400 96 210 480
Minimale randafstand cmin [mm] 100 120
Minimale asafstand smin [mm] 100 120
Minimale bouwdikte hmin [mm] 138 218 448 152 266 536
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 22 26

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 120 160
1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie 

van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

Minimale uithardingstijd
Temperatuur in verankerings-
ondergrond Verwerkingstijd Minimale uithardingstijd in 

droog beton
Minimale uithardingstijd in 
vochtig beton

 –5°C bis –1°C1) 90 min 6 u 12 u
0°C bis +4°C1) 45 min 3 u 6 u
+ 5°C bis +9°C1) 25 min 2 u 4 u
+10°C bis +14°C1) 20 min 100 min 200 min
+15°C bis +19°C1) 15 min 80 min 160 min
+20°C bis +29°C1) 6 min 45 min 90 min
+30°C bis +34°C1) 4 min 25 min 50 min
+35°C bis +39°C1) 2 min 20 min 40 min

1) Kokertemperatuur: +5°C bis +40°C

Würth systeemcomponenten

      

BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7
23.10

124 ANKERTECHNIEK

BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7
23.10

Reinigingstoebehoren

Voor diameter Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigings borstel 
art.nr.

Verlenging  
art.nr.

Machine opname 
art.nr.

Blaaspomp  
art.nr.

VE/
st.

M8 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant:

0905 499 101

SDS plus:

0905 499 102

0903 990 001 1

M10 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20 24 0905 499 005
M24 28 0905 499 0081)

Ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/40°C2) (Temperatuurbereik 50°C/80°C zie ETA-12/0569)
Verankering: Inbouw in droog of vochtig beton (Verankering: watergevulde boorgaten zie ETA-12/0569)
Betonklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-12/0569, zonder dichte wapening)
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Ongescheurde beton

Goedgekeurde  
trekbelasting3),
(Eén anker zonder randinvloeden)

Staal verzinkt, 
5.8 Nzul [kN] 5,1 6,8 8,6 6,0 9,0 13,8 8,4 13,2 20,0 12,8 19,9 37,1

Staal verzinkt, 
8.8 Nzul [kN] 5,1 6,8 13,6 6,0 9,0 19,9 8,4 13,2 28,7 12,8 19,9 51,1

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 5,1 6,8 9,9 6,0 9,0 15,7 8,4 13,2 22,5 12,8 19,9 42,0

Goedgekeurde  
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder randinvloeden)

Staal verzinkt, 
5.8 Vzul [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3

Staal verzinkt, 
8.8 Vzul [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 30,6 36,0 36,0

RVS A4-70 Vzul [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2

Boor-Ø d0 [mm]  10  12  14  18
Boorgatdiepte- en plaatsingsbereik h0/hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Minimale randafstand cmin [mm] 40 50  60  80
Minimale asafstand smin [mm] 40 50  60  80
Minimale bouwdikte hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 9 12  14  18

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 20  40  60
1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie 

van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.
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Ongescheurd beton: belastingwaarden en montagegegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/40°C2) (temperatuurbereik 50°C/80°C zie ETA-12/0569)
Verankering: Inbouw in droog of vochtig beton (Verankering: watergevulde boorgaten zie ETA-12/0569)
Betonklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-12/0569, zonder dichte wapening)
Ankerdiameter M20 M24
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 170 400 96 210 480
Ongescheurde beton

Goedgekeurde  
trekbelasting3),
(Eén anker zonder randinvloeden)

Staal verzinkt, 
5.8 Nzul [kN] 17,1 33,9 58,1 18,8 50,3 83,8

Staal verzinkt, 
8.8 Nzul [kN] 17,1 33,9 79,8 18,8 50,3 114,9

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 17,1 33,9 65,3 18,8 50,3 94,3

Goedgekeurde  
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder randinvloeden)

Staal verzinkt, 
5.8 Vzul [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3

Staal verzinkt, 
8.8 Vzul [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6

RVS A4-70 Vzul [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8

Boor-Ø d0 [mm] 24 28
Boorgatdiepte- en plaatsingsbereik h0/hef [mm] 90 170 400 96 210 480
Minimale randafstand cmin [mm] 100 120
Minimale asafstand smin [mm] 100 120
Minimale bouwdikte hmin [mm] 138 218 448 152 266 536
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 22 26

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 120 160
1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie 

van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

Minimale uithardingstijd
Temperatuur in verankerings-
ondergrond Verwerkingstijd Minimale uithardingstijd in 

droog beton
Minimale uithardingstijd in 
vochtig beton

 –5°C bis –1°C1) 90 min 6 u 12 u
0°C bis +4°C1) 45 min 3 u 6 u
+ 5°C bis +9°C1) 25 min 2 u 4 u
+10°C bis +14°C1) 20 min 100 min 200 min
+15°C bis +19°C1) 15 min 80 min 160 min
+20°C bis +29°C1) 6 min 45 min 90 min
+30°C bis +34°C1) 4 min 25 min 50 min
+35°C bis +39°C1) 2 min 20 min 40 min

1) Kokertemperatuur: +5°C bis +40°C

Würth systeemcomponenten

      

BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7
23.10

124 ANKERTECHNIEK

BASIC WIT-PM 200, OPTIE 7
23.10

Reinigingstoebehoren

Voor diameter Boor Ø 
d0 [mm]

Reinigings borstel 
art.nr.

Verlenging  
art.nr.

Machine opname 
art.nr.

Blaaspomp  
art.nr.

VE/
st.

M8 10 0905 499 001

0905 499 111

Zeskant:

0905 499 101

SDS plus:

0905 499 102

0903 990 001 1

M10 12 0905 499 002
M12 14 0905 499 003
M16 18 0905 499 004
M20 24 0905 499 005
M24 28 0905 499 0081)

Ongescheurd beton: Belastingwaarden en technische gegevens
Temperatuurbereik: 24°C1)/40°C2) (Temperatuurbereik 50°C/80°C zie ETA-12/0569)
Verankering: Inbouw in droog of vochtig beton (Verankering: watergevulde boorgaten zie ETA-12/0569)
Betonklasse: C20/25 (C25/30 tot C50/60 zie ETA-12/0569, zonder dichte wapening)
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Ongescheurde beton

Goedgekeurde  
trekbelasting3),
(Eén anker zonder randinvloeden)

Staal verzinkt, 
5.8 Nzul [kN] 5,1 6,8 8,6 6,0 9,0 13,8 8,4 13,2 20,0 12,8 19,9 37,1

Staal verzinkt, 
8.8 Nzul [kN] 5,1 6,8 13,6 6,0 9,0 19,9 8,4 13,2 28,7 12,8 19,9 51,1

RVS A4 en HCR Nzul [kN] 5,1 6,8 9,9 6,0 9,0 15,7 8,4 13,2 22,5 12,8 19,9 42,0

Goedgekeurde  
afschuifbelasting3),
(Eén anker zonder randinvloeden)

Staal verzinkt, 
5.8 Vzul [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3

Staal verzinkt, 
8.8 Vzul [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 30,6 36,0 36,0

RVS A4-70 Vzul [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2

Boor-Ø d0 [mm]  10  12  14  18
Boorgatdiepte- en plaatsingsbereik h0/hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Minimale randafstand cmin [mm] 40 50  60  80
Minimale asafstand smin [mm] 40 50  60  80
Minimale bouwdikte hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356
Doorgangsgat in aansluitend 
bouwdeel df ≤ [mm] 9 12  14  18

Aandraaimoment bij verankeren Tinst ≤ [Nm] 10 20  40  60
1) Maximale langdurige temperatuur
2) Maximale kortstondige temperatuur
3)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van γF = 1,4. Bij de combinatie 

van trek- en afschuifbelasting, bij randinvloeden en ankergroepen moet er rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Europese Technische Goedkeuring (ETAG) bijlage C.

12
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Injectiemortel ALLROUNDER WIT-VM 250 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ –10°C): 
Metselwerk van holle en volle steen en gasbeton

Omschrijving Inhoud [ml] Leveromvang ETA-goedkeuring Art.nr. VE/st.

 WIT-VM 250 330 Mortelkoker 330 ml + 1 statische mixer ETA-16/0757 0903 450 202  1
12 

Toebehoren WIT-VM 250: 
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool WIT, 330 ml 0891 003

 1Verwerkingspistool HandyMax, 330 ml 0891 007
Accu verwerkingspitsool, 330 ml 0891 003 330
Statische mengbuis 0903 420 001

10
Verlenging van statische mengbuis 10 x 200 mm 0903 420 004

Metselwerk: zeefhulzen

Omschrijving Boor Ø 
d0 [mm]

Boorgatdiepte 
h0 [mm]

Verankerings-
diepte hef [mm]

Passend voor  
ankerstang

Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/st.

SH 12 x 80 12 85 80 M8

ETA-16/0757

0903 44 123

20

SH 16 x 85 16 90 85 M8, M10 0903 44 164
SH 16 x 130 16 135 130 M8, M10 0903 44 165
SH 20 x 85 20 90 85 M12, M16 0903 44 203
SH 20 x 130 20 135 130 M12, M16 0903 44 204
SH 20 x 200 20 205 200 M12, M16 0903 44 205

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

126 ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebied
•  Goedgekeurd voor metselwerk van: volle 

steen (Mz), volle kalkzandsteen (KS), volle 
stenen en massieve blokken van licht beton 
(Vbl), holle baksteen (HLz), holle kalkzand- 
steen (KS L), holle blokken van lichtbeton 
(Hbl) en gasbeton (AAC).

•  Geschikt voor het bevestigen van houtcon-
structies, metaalconstructies, profielen, con-
soles, leidingen, etc.

•  De injectiemortel WIT-VM 250 beschikt ook over een Europese  
Technische Goedkeuring voor in gescheurd en ongescheurd beton  
en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven.

2. Voordelen
•  Styreenvrij en daardoor bijzonder goed voor verankering in hol  

metselwerk.

•  De koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook 
door hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
•  Metselwerk (volle en holle steen en gasbeton): Europese Technische 

Goedkeuring ETA-16/0757.
•  Gescheurd en ongescheurd beton (M8 tot M30): Europese Technische 

Goedkeuring ETA-12/0164.
•  Achteraf inlijmen van wapeningstaven: Europese Technische Goedkeu-

ring ETA-12/0166. Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.8-2003.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en uithar-

ding -10°C tot +40°C.
•  Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +120°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 18 maanden (op een koele, 

droge, donkere plaats).

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

2-componenten mortel, 
vinylester styreenvrij

Enkele bevestiging:
Metselwerk van holle en volle steen, gasbeton

WIT-VM 250, mortelkoker 330 ml,   
incl. 1 statische mengbuis

 Goedkeuringen

Goedkeuringen
Europese Technische 
Goedkeuring

Metselwerk van volle en  
holle steen, gasbeton  
(b, c , d)

Gebruiksaanwijzing
ondergrond:
holle bouwsteen

ondergrond:
volle steen

Gat boren. Boorgat reinigen:
2 x uitblazen
2 x uitborstelen
2 x uitblazen

Zeefhuls plaatsen. Statische mengbuis 
erop draaien.

De eerste 10 cm  
vanwege eventu-
ele mengfouten niet 
gebruiken.

De punt van de  
mengbuis tot op de 
bodem van de zeef-
huls inbrengen en 
gelijkmatig opvullen.

Verankeringselement 
langzaam draaiend in 
de mortel drukken tot 
aan de bodem  
van de huls.

Uithardingstijd  
van de mortel  
in acht nemen.

Bouwdeel monteren. 
Max. aandraai- 
moment mag niet  
overschreden worden.

Gat boren. Boorgat reinigen:
2 x uitblazen
2 x uitborstelen
2 x uitblazen

Statische mengbuis 
erop draaien.

De eerste 10 cm  
vanwege eventu-
ele mengfouten niet 
gebruiken.

De punt van de  
mengbuis tot op de 
bodem van de zeef- 
huls inbrengen en  
gelijkmatig opvullen.

Verankeringselement 
langzaam draaiend  
in de mortel drukken  
tot aan de bodem  
van het gat.

Optische controle  
van de mortel.

Uithardingstijd  
van de mortel  
in acht nemen.

Bouwdeel monteren. 
Max. aandraai- 
moment mag niet 
overschreden worden.
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Injectiemortel ALLROUNDER WIT-VM 250 (temperatuur in verankeringsondergrond ≥ –10°C): 
Metselwerk van holle en volle steen en gasbeton

Omschrijving Inhoud [ml] Leveromvang ETA-goedkeuring Art.nr. VE/st.

 WIT-VM 250 330 Mortelkoker 330 ml + 1 statische mixer ETA-16/0757 0903 450 202  1
12 

Toebehoren WIT-VM 250: 
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool WIT, 330 ml 0891 003

 1Verwerkingspistool HandyMax, 330 ml 0891 007
Accu verwerkingspitsool, 330 ml 0891 003 330
Statische mengbuis 0903 420 001

10
Verlenging van statische mengbuis 10 x 200 mm 0903 420 004

Metselwerk: zeefhulzen

Omschrijving Boor Ø 
d0 [mm]

Boorgatdiepte 
h0 [mm]

Verankerings-
diepte hef [mm]

Passend voor  
ankerstang

Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/st.

SH 12 x 80 12 85 80 M8

ETA-16/0757

0903 44 123

20

SH 16 x 85 16 90 85 M8, M10 0903 44 164
SH 16 x 130 16 135 130 M8, M10 0903 44 165
SH 20 x 85 20 90 85 M12, M16 0903 44 203
SH 20 x 130 20 135 130 M12, M16 0903 44 204
SH 20 x 200 20 205 200 M12, M16 0903 44 205

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

126 ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebied
•  Goedgekeurd voor metselwerk van: volle 

steen (Mz), volle kalkzandsteen (KS), volle 
stenen en massieve blokken van licht beton 
(Vbl), holle baksteen (HLz), holle kalkzand- 
steen (KS L), holle blokken van lichtbeton 
(Hbl) en gasbeton (AAC).

•  Geschikt voor het bevestigen van houtcon-
structies, metaalconstructies, profielen, con-
soles, leidingen, etc.

•  De injectiemortel WIT-VM 250 beschikt ook over een Europese  
Technische Goedkeuring voor in gescheurd en ongescheurd beton  
en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven.

2. Voordelen
•  Styreenvrij en daardoor bijzonder goed voor verankering in hol  

metselwerk.

•  De koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook 
door hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
•  Metselwerk (volle en holle steen en gasbeton): Europese Technische 

Goedkeuring ETA-16/0757.
•  Gescheurd en ongescheurd beton (M8 tot M30): Europese Technische 

Goedkeuring ETA-12/0164.
•  Achteraf inlijmen van wapeningstaven: Europese Technische Goedkeu-

ring ETA-12/0166. Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.8-2003.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en uithar-

ding -10°C tot +40°C.
•  Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +120°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 18 maanden (op een koele, 

droge, donkere plaats).

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

2-componenten mortel, 
vinylester styreenvrij

Enkele bevestiging:
Metselwerk van holle en volle steen, gasbeton

WIT-VM 250, mortelkoker 330 ml,   
incl. 1 statische mengbuis

 Goedkeuringen

Goedkeuringen
Europese Technische 
Goedkeuring

Metselwerk van volle en  
holle steen, gasbeton  
(b, c , d)

Gebruiksaanwijzing
ondergrond:
holle bouwsteen

ondergrond:
volle steen

Gat boren. Boorgat reinigen:
2 x uitblazen
2 x uitborstelen
2 x uitblazen

Zeefhuls plaatsen. Statische mengbuis 
erop draaien.

De eerste 10 cm  
vanwege eventu-
ele mengfouten niet 
gebruiken.

De punt van de  
mengbuis tot op de 
bodem van de zeef-
huls inbrengen en 
gelijkmatig opvullen.

Verankeringselement 
langzaam draaiend in 
de mortel drukken tot 
aan de bodem  
van de huls.

Uithardingstijd  
van de mortel  
in acht nemen.

Bouwdeel monteren. 
Max. aandraai- 
moment mag niet  
overschreden worden.

Gat boren. Boorgat reinigen:
2 x uitblazen
2 x uitborstelen
2 x uitblazen

Statische mengbuis 
erop draaien.

De eerste 10 cm  
vanwege eventu-
ele mengfouten niet 
gebruiken.

De punt van de  
mengbuis tot op de 
bodem van de zeef- 
huls inbrengen en  
gelijkmatig opvullen.

Verankeringselement 
langzaam draaiend  
in de mortel drukken  
tot aan de bodem  
van het gat.

Optische controle  
van de mortel.

Uithardingstijd  
van de mortel  
in acht nemen.

Bouwdeel monteren. 
Max. aandraai- 
moment mag niet 
overschreden worden.

12
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Metselwerk: reinigingstoebehoren

Voor diameter Boor-Ø
d0 [mm]

Reinigingsborstel
Art.nr.

Machineopname
Art.nr.

Blaasbalg 
Art.nr.

M8
zonder zeefhuls 10 0905 499 021

Zeskant: 
0905 499 101 
 
SDS plus: 
0905 499 102

0903 990 001

met zeefhuls SH 12 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M10 zonder zeefhuls 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M12 zonder zeefhuls 14 0905 499 023
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

M16 zonder zeefhuls 18 0905 499 024
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

Ankerstang W-VI-A/S, staal verzinkt 5.8 
Ankerstang W-VI-A/A4, RVS A4

Ø Totale 
lengte
L [mm]

Volle steen  
zonder zeefhuls

Volle steen en holle steen met zeefhuls SH Staal verzinkt 
klasse 5.8
Art.nr.

RVS A4-70
Art.nr.

VE/ 
st.

Veran-
kerings- 
diepte
hef [mm]

Be- 
vesti-
gings- 
hoogte
tfix [mm]

12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Bevestigingshoogte tfix [mm]

M8

100

 80

 10  10   5 – – – – 0905 460 811 0905 470 811

10

110  20  20  15 – – – – 0905 460 812 0905 470 812
130  40  40  35 – – – – 0905 460 813 0905 470 813
145  55  55  50   5 – – – 0905 460 814 0905 470 814
160  70  70  65  20 – – – 0905 460 815 0905 470 815
205 115 115 110  65 – – – 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

 90

 10 –  15 – – – – 0905 461 011 0905 471 011
130  30 –  35 – – – – 0905 461 012 0905 471 012
150  50 –  55  10 – – – 0905 461 013 0905 471 013
165  65 –  70  25 – – – 0905 461 014 0905 471 014
190  90 –  95  50 – – – 0905 461 015 0905 471 015
260 160 – 165 120 – – – 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

100

 10 – – –  35 – – 0905 461 211 0905 471 211
155  30 – – –  55  10 – 0905 461 212 0905 471 212
175  50 – – –  75  30 – 0905 461 213 0905 471 213
210  85 – – – 110  65 – 0905 461 214 0905 471 214
250 125 – – – 150 105 35 0905 461 215 0905 471 215
300 175 – – – 200 155 85 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

100

 15 – – –  55  10 – 0905 461 611 0905 471 611
175  30 – – –  70  25 – 0905 461 612 0905 471 612
205  60 – – – 100  55 – 0905 461 613 0905 471 613
235  90 – – – 130  85 15 0905 461 614 0905 471 614
300 155 – – – 195 150 80 0905 461 615 0905 471 615

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

128 ANKERTECHNIEK

Metselwerk: draadeinden, staal verzinkt 8.8 (met 3.1 certificaat)

Ø Verankering zonder zeefhuls Verankering met zeefhuls Passend  voor 
zeefhuls

Staal verzinkt 
klasse 8.8
Art.nr.

VE/ 
st.Boor Ø 

d0 [mm]
Veranke-
ringsdiepte 
hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

Boor Ø 
d0 [mm]

Veranke-
ringsdiepte 
hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

M8 10 80 80
12 80 85 SH 12 x 80

5916 208 999

10

16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130

M10 12 90 90 16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130 5916 210 999

M12 14 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 212 999

M16 18 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 216 999

Metselwerk: draadeinden, RVS A4-70 (met 3.1 certificaat)

Ø Verankering zonder zeefhuls Verankering met zeefhuls Passend  voor 
zeefhuls

RVS A4-70
Art.nr.

VE/ 
st.Boor Ø 

d0 [mm]
Veranke-
ringsdiepte 
hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

Boor Ø 
d0 [mm]

Veranke-
ringsdiepte 
hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

M8 10 80 80
12 80 85 SH 12 x 80

5916 108 999

10

16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130

M10 12 90 90 16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130 5916 110 999

M12 14 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 112 999

M16 18 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 116 999

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2
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Metselwerk: reinigingstoebehoren

Voor diameter Boor-Ø
d0 [mm]

Reinigingsborstel
Art.nr.

Machineopname
Art.nr.

Blaasbalg 
Art.nr.

M8
zonder zeefhuls 10 0905 499 021

Zeskant: 
0905 499 101 
 
SDS plus: 
0905 499 102

0903 990 001

met zeefhuls SH 12 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M10 zonder zeefhuls 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M12 zonder zeefhuls 14 0905 499 023
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

M16 zonder zeefhuls 18 0905 499 024
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

Ankerstang W-VI-A/S, staal verzinkt 5.8 
Ankerstang W-VI-A/A4, RVS A4

Ø Totale 
lengte
L [mm]

Volle steen  
zonder zeefhuls

Volle steen en holle steen met zeefhuls SH Staal verzinkt 
klasse 5.8
Art.nr.

RVS A4-70
Art.nr.

VE/ 
st.

Veran-
kerings- 
diepte
hef [mm]

Be- 
vesti-
gings- 
hoogte
tfix [mm]

12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Bevestigingshoogte tfix [mm]

M8

100

 80

 10  10   5 – – – – 0905 460 811 0905 470 811

10

110  20  20  15 – – – – 0905 460 812 0905 470 812
130  40  40  35 – – – – 0905 460 813 0905 470 813
145  55  55  50   5 – – – 0905 460 814 0905 470 814
160  70  70  65  20 – – – 0905 460 815 0905 470 815
205 115 115 110  65 – – – 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

 90

 10 –  15 – – – – 0905 461 011 0905 471 011
130  30 –  35 – – – – 0905 461 012 0905 471 012
150  50 –  55  10 – – – 0905 461 013 0905 471 013
165  65 –  70  25 – – – 0905 461 014 0905 471 014
190  90 –  95  50 – – – 0905 461 015 0905 471 015
260 160 – 165 120 – – – 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

100

 10 – – –  35 – – 0905 461 211 0905 471 211
155  30 – – –  55  10 – 0905 461 212 0905 471 212
175  50 – – –  75  30 – 0905 461 213 0905 471 213
210  85 – – – 110  65 – 0905 461 214 0905 471 214
250 125 – – – 150 105 35 0905 461 215 0905 471 215
300 175 – – – 200 155 85 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

100

 15 – – –  55  10 – 0905 461 611 0905 471 611
175  30 – – –  70  25 – 0905 461 612 0905 471 612
205  60 – – – 100  55 – 0905 461 613 0905 471 613
235  90 – – – 130  85 15 0905 461 614 0905 471 614
300 155 – – – 195 150 80 0905 461 615 0905 471 615

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

128 ANKERTECHNIEK

Metselwerk: draadeinden, staal verzinkt 8.8 (met 3.1 certificaat)

Ø Verankering zonder zeefhuls Verankering met zeefhuls Passend  voor 
zeefhuls

Staal verzinkt 
klasse 8.8
Art.nr.

VE/ 
st.Boor Ø 

d0 [mm]
Veranke-
ringsdiepte 
hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

Boor Ø 
d0 [mm]

Veranke-
ringsdiepte 
hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

M8 10 80 80
12 80 85 SH 12 x 80

5916 208 999

10

16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130

M10 12 90 90 16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130 5916 210 999

M12 14 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 212 999

M16 18 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 216 999

Metselwerk: draadeinden, RVS A4-70 (met 3.1 certificaat)

Ø Verankering zonder zeefhuls Verankering met zeefhuls Passend  voor 
zeefhuls

RVS A4-70
Art.nr.

VE/ 
st.Boor Ø 

d0 [mm]
Veranke-
ringsdiepte 
hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

Boor Ø 
d0 [mm]

Veranke-
ringsdiepte 
hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

M8 10 80 80
12 80 85 SH 12 x 80

5916 108 999

10

16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130

M10 12 90 90 16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130 5916 110 999

M12 14 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 112 999

M16 18 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 116 999

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2
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ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: Metselwerk volle steen zonder zeefhuls, enkele bevestiging  (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Anker-
grootte

Steen-
druk- 
vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht 
met de 
voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asaf-
stand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randafstand4)

cmin [mm]

Volle steen Mz-DF EN 771-1

M8
10

1,64 240 x 115 x 55

80 110

14

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

240 240 120 120 (60)7)20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)

M10
10

90 120
1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

270 270 120 135 (60)7)20 1,57 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M12
10

100 130
1,14 (0,57)7) 1,0 (0,34)7)

300 300 120 150 (60)7)20 1,71 (0,86)7) 1,43 (0,43)7)

28 2,0 (1,0)7) 1,57 (0,57)7)

M16
10

100 130
1,14 (0,57)7) 1,57 (0,43)7)

300 300 120 150 (60)7)20 1,71 (0,86)7) 2,29 (0,71)7)

28 2,0 (1,0)7) 2,57 (0,86)7)

Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M8
10

2,0 240 x 115 x 55

80 110

2

1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7)

240 240 120 120 (60)7)20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)

M10
10

90 120
1,29 (0,57)7) 0,86 (0,57)7)

270 270 120 135 (60)7)20 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

27 1,86 (0,86)7) 1,57 (0,86)7)

M12
10

100 130
1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7)

300 300 120 150 (60)7)20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)

M16
10

100 130
1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

300 300 120 150 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

Massieve blok licht beton Vbl EN 771-3

M8

2 0,63 300 x 123 x 248

80 110

2

0,71 0,86 240 240 120 120 60
90 120 0,86 0,86

270 270 120 135 60
M10 90 120 0,86 0,86
M12 100 130 0,86 0,86

300 300 120 150 60
M16 100 130 0,86 0,86
Gasbeton AAC 6 EN 771-4
M8

6 0,6 499 x 240 x 249

80 110

2

0,89 (0,54)7) 2,14 240 240 100 120
cmin,N = (75)7)

cmin,V|| = (75)7)

cmin,V ⊥ = ccr

M10 90 120 1,07 (0,71)7) 3,57 270 270 100 135
M12 100 130 1,43 (1,07)7) 3,57

300 300 100 150
M16 100 130 1,96 (1,25)7) 3,57

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Nzul alsook Vzul geldt voor de randafstand ccr, klemwaarde (Nzul) alsook (Vzul) geldt voor de minimale randafstand (cmin).

130 ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Technische gegevens: metselwerk van gasbeton en volle steen zonder zeefhuls
Anker-diameter M8

Zonder SH
M10
Zonder SH

M12
Zonder SH

M16
Zonder SHKunststof zeefhuls SH

Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 80 90 100 100
Effectieve verankeringsdiepte hef = [mm] 80 90 100 100
Minimale muurdikte hmin = [mm] hef + 30 mm
Gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18
Borsteldiameter db ≥ [mm] 12 14 16 20
Aandraaimoment Tinst ≤ [Nm] Zie Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0757 of belastingStaafel

Technische gegevens van holle steen met zeefhuls en volle steen met zeefhuls
Anker-diameter M8

SH 12x80
M8/M10
SH 16x85 SH 16x130

M12/M16
SH 20x85 SH 20x130 SH 20x200Kunststof zeefhuls SH

Boor-Ø d0 [mm] 12 16 16 20 20 20
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 85 90 135 90 135 205
Effectieve verankeringsdiepte hef = [mm] 80 85 130 85 130 200
Minimale muurdikte hmin = [mm] 115 115 195 115 195 195
Gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
Borsteldiameter db ≥ [mm] 14 18 22
Aandraaimoment Tinst ≤ [Nm] Zie Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0757 of belastingStaafel

Minimale uithardtijd
Temperatuur in  
verankeringsondergrond

Verwerkingstijd Minimale uithardtijd in een 
droge ondergrond

Minimale uithardtijd in een 
vochtige ondergrond

–10°C tot –6°C1) 90 min 24 h 48 h
–5°C tot –1°C2) 90 min 14 h 28 h
0°C tot +4°C2) 45 min 7 h 14 h
+5°C tot +9°C2) 25 min 2 h 4 h
+10°C tot +19°C2) 15 min 80 min 160 min
+20°C tot +29°C2) 6 min 45 min 90 min
+30°C tot +34°C2) 4 min 25 min 50 min
+35°C tot +39°C2) 2 min 20 min 40 min
+40°C2) 1,5 min 15 min 30 min

1) Kokertemperatuur: +15°C bis +40°C
2) Kokertemperatuur: +5°C bis +40°C



483INSTALLATIE TECHNIEK 131ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: Metselwerk volle steen zonder zeefhuls, enkele bevestiging  (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Anker-
grootte

Steen-
druk- 
vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelasting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht 
met de 
voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asaf-
stand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randafstand4)

cmin [mm]

Volle steen Mz-DF EN 771-1

M8
10

1,64 240 x 115 x 55

80 110

14

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

240 240 120 120 (60)7)20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)

M10
10

90 120
1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

270 270 120 135 (60)7)20 1,57 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M12
10

100 130
1,14 (0,57)7) 1,0 (0,34)7)

300 300 120 150 (60)7)20 1,71 (0,86)7) 1,43 (0,43)7)

28 2,0 (1,0)7) 1,57 (0,57)7)

M16
10

100 130
1,14 (0,57)7) 1,57 (0,43)7)

300 300 120 150 (60)7)20 1,71 (0,86)7) 2,29 (0,71)7)

28 2,0 (1,0)7) 2,57 (0,86)7)

Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M8
10

2,0 240 x 115 x 55

80 110

2

1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7)

240 240 120 120 (60)7)20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)

M10
10

90 120
1,29 (0,57)7) 0,86 (0,57)7)

270 270 120 135 (60)7)20 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

27 1,86 (0,86)7) 1,57 (0,86)7)

M12
10

100 130
1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7)

300 300 120 150 (60)7)20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)

M16
10

100 130
1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

300 300 120 150 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

Massieve blok licht beton Vbl EN 771-3

M8

2 0,63 300 x 123 x 248

80 110

2

0,71 0,86 240 240 120 120 60
90 120 0,86 0,86

270 270 120 135 60
M10 90 120 0,86 0,86
M12 100 130 0,86 0,86

300 300 120 150 60
M16 100 130 0,86 0,86
Gasbeton AAC 6 EN 771-4
M8

6 0,6 499 x 240 x 249

80 110

2

0,89 (0,54)7) 2,14 240 240 100 120
cmin,N = (75)7)

cmin,V|| = (75)7)

cmin,V ⊥ = ccr

M10 90 120 1,07 (0,71)7) 3,57 270 270 100 135
M12 100 130 1,43 (1,07)7) 3,57

300 300 100 150
M16 100 130 1,96 (1,25)7) 3,57

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Nzul alsook Vzul geldt voor de randafstand ccr, klemwaarde (Nzul) alsook (Vzul) geldt voor de minimale randafstand (cmin).

130 ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Technische gegevens: metselwerk van gasbeton en volle steen zonder zeefhuls
Anker-diameter M8

Zonder SH
M10
Zonder SH

M12
Zonder SH

M16
Zonder SHKunststof zeefhuls SH

Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 80 90 100 100
Effectieve verankeringsdiepte hef = [mm] 80 90 100 100
Minimale muurdikte hmin = [mm] hef + 30 mm
Gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18
Borsteldiameter db ≥ [mm] 12 14 16 20
Aandraaimoment Tinst ≤ [Nm] Zie Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0757 of belastingStaafel

Technische gegevens van holle steen met zeefhuls en volle steen met zeefhuls
Anker-diameter M8

SH 12x80
M8/M10
SH 16x85 SH 16x130

M12/M16
SH 20x85 SH 20x130 SH 20x200Kunststof zeefhuls SH

Boor-Ø d0 [mm] 12 16 16 20 20 20
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 85 90 135 90 135 205
Effectieve verankeringsdiepte hef = [mm] 80 85 130 85 130 200
Minimale muurdikte hmin = [mm] 115 115 195 115 195 195
Gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
Borsteldiameter db ≥ [mm] 14 18 22
Aandraaimoment Tinst ≤ [Nm] Zie Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0757 of belastingStaafel

Minimale uithardtijd
Temperatuur in  
verankeringsondergrond

Verwerkingstijd Minimale uithardtijd in een 
droge ondergrond

Minimale uithardtijd in een 
vochtige ondergrond

–10°C tot –6°C1) 90 min 24 h 48 h
–5°C tot –1°C2) 90 min 14 h 28 h
0°C tot +4°C2) 45 min 7 h 14 h
+5°C tot +9°C2) 25 min 2 h 4 h
+10°C tot +19°C2) 15 min 80 min 160 min
+20°C tot +29°C2) 6 min 45 min 90 min
+30°C tot +34°C2) 4 min 25 min 50 min
+35°C tot +39°C2) 2 min 20 min 40 min
+40°C2) 1,5 min 15 min 30 min

1) Kokertemperatuur: +15°C bis +40°C
2) Kokertemperatuur: +5°C bis +40°C

12



484 INSTALLATIE TECHNIEK 133ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: metselwerk volle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht met 
de voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asaf-
stand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M10
SH16x85

10

2,0 240 x 115 x 71

85 115

2

0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

255 255 120 127,5

(60)7)

20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

M10
SH16x130

10
130 195

0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

390 390 120 19520 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

M12
SH20x85

10
85 115

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

255 255 120 127,520 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M12
SH20x130

10
130 195

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

390 390 120 19520 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M12
SH20x200

10
200 240

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

600 600 120 30020 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M16
SH20x85

10
85 115

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

255 255 120 127,520 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M16
SH20x130

10
130 195

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

390 390 120 19520 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M16
SH20x200

10
200 240

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

600 600 120 30020 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

Massieve blok licht beton Vbl EN 771-3

M8
SH12x80

2 0,63 300 x 123 x 248

80 115

2

0,71 0,86 240 240

120

120

60

M8
SH16x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5

M8
SH16x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195

M10
SH16x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5

M10
SH16x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Nzul alsook Vzul geldt voor de randafstand ccr, klemwaarde (Nzul) alsook (Vzul) geldt voor de minimale randafstand (cmin).

132 ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: metselwerk volle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht 
met de 
voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Volle steen Mz-DF EN 771-1

M8
SH12x80

10

1,64 240 x 115 x 55

80 115

2

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

240 240 120 120 (60)7)20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)

M8
SH16x85

10
85 115

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M8
SH16x130

10
130 195

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M10
SH16x85

10
85 115

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M10
SH16x130

10
130 195

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M12
SH20x85

10
85 115

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M12
SH20x130

10
130 195

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M12
SH20x200

10
200 240

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

600 600 120 300 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M16
SH20x85

10
85 115

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M16
SH20x130

10
130 195

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M16
SH20x200

10
200 240

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

600 600 120 300 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M8
SH12x80

10

2,0 240 x 115 x 71

80 115

2

1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

240 240 120 120 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,71 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)

M8
SH16x85

10
85 115

0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

M8
SH16x130

10
130 195

0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Nzul alsook Vzul geldt voor de randafstand ccr, klemwaarde (Nzul) alsook (Vzul) geldt voor de minimale randafstand (cmin).



485INSTALLATIE TECHNIEK 133ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: metselwerk volle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht met 
de voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asaf-
stand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M10
SH16x85

10

2,0 240 x 115 x 71

85 115

2

0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

255 255 120 127,5

(60)7)

20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

M10
SH16x130

10
130 195

0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

390 390 120 19520 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

M12
SH20x85

10
85 115

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

255 255 120 127,520 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M12
SH20x130

10
130 195

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

390 390 120 19520 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M12
SH20x200

10
200 240

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

600 600 120 30020 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M16
SH20x85

10
85 115

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

255 255 120 127,520 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M16
SH20x130

10
130 195

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

390 390 120 19520 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

M16
SH20x200

10
200 240

0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7)

600 600 120 30020 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)

Massieve blok licht beton Vbl EN 771-3

M8
SH12x80

2 0,63 300 x 123 x 248

80 115

2

0,71 0,86 240 240

120

120

60

M8
SH16x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5

M8
SH16x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195

M10
SH16x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5

M10
SH16x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Nzul alsook Vzul geldt voor de randafstand ccr, klemwaarde (Nzul) alsook (Vzul) geldt voor de minimale randafstand (cmin).

132 ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: metselwerk volle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht 
met de 
voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Volle steen Mz-DF EN 771-1

M8
SH12x80

10

1,64 240 x 115 x 55

80 115

2

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

240 240 120 120 (60)7)20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)

M8
SH16x85

10
85 115

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M8
SH16x130

10
130 195

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M10
SH16x85

10
85 115

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M10
SH16x130

10
130 195

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M12
SH20x85

10
85 115

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M12
SH20x130

10
130 195

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M12
SH20x200

10
200 240

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

600 600 120 300 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M16
SH20x85

10
85 115

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M16
SH20x130

10
130 195

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

M16
SH20x200

10
200 240

1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7)

600 600 120 300 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)

28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)

Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M8
SH12x80

10

2,0 240 x 115 x 71

80 115

2

1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

240 240 120 120 (60)7)20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,71 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)

M8
SH16x85

10
85 115

0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

255 255 120 127,5 (60)7)20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

M8
SH16x130

10
130 195

0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7)

390 390 120 195 (60)7)20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)

27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Nzul alsook Vzul geldt voor de randafstand ccr, klemwaarde (Nzul) alsook (Vzul) geldt voor de minimale randafstand (cmin).
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486 INSTALLATIE TECHNIEK 135ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht met 
de voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Holle steen HLz-16DF EN 771-1

M12
SH20x130

6

0,83 497 x 240 x 238

130 195

2

1,0 1,71

500 240 100 120 120

8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57

M12
SH20x200

6

200 240

1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57

M16
SH20x85

6

85 115

0,71 1,43
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0

M16
SH20x130

6

130 195

1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57

M16
SH20x200

6

200 240

1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57

Holle kalkzandsteen KS L-3DF EN 771-2

M8
SH12x80

8

1,4 240 x 175 x 113

80 115 2
0,43 0,717)/0,288)

240 120 120

100

60

12 0,57 1,147)/0,438)

14 0,71 1,07)/0,438)

M8
SH16x85

8
85 115

8

0,43 1,147)/0,438)

12 0,57 1,147)/0,438)

14 0,71 1,717)/0,578)

M8
SH16x130

8
130 195

0,43 1,147)/0,438)

12 0,71 1,147)/0,438)

14 0,71 1,717)/0,578)

M10
SH16x85

8
85 115

0,43 1,147)/0,438)

12 0,57 1,147)/0,438)

14 0,71 1,717)/0,578)

M10
SH16x130

8
130 195

0,43 1,147)/0,438)

12 0,71 1,147)/0,438)

14 0,71 1,717)/0,578)

M12
SH20x85

8
85 115

1,14 1,147)/0,438)

120

12 1,57 1,147)/0,438)

14 1,71 1,717)/0,578)

M12
SH20x130

8
130 195

1,14 1,147)/0,438)

12 1,57 1,147)/0,438)

14 1,71 1,717)/0,578)

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Afschuifbelasing parallel aan de vrije rand.
8) Afschuifbelasting in richting van de vrije rand.

134 ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: volle en holle steen met zeefhuls,enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeur-
de afschuif-
belasting3)4)5)

(één anker 
zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht met 
de voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Massieve blok licht beton Vbl EN 771-3

M12
SH20x85

2 0,63 300 x 123 x 248

85 115

2

0,71 0,86 255 255

120

127,5

60

M12
SH20x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195

M12
SH20x200 200 240 0,71 0,86 600 600 300

M16
SH20x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5

M16
SH20x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195

M16
SH 20x200 200 240 0,71 0,86 600 600 300

Holle steen HLz-16DF EN 771-1

M8
SH12x80

6

0,83 497 x 240 x 238

80 115

2

0,71 0,71

500 240 100

100 100

8 0,86 0,86
12 1,0 1,14
14 1,14 1,14

M8
SH16x85

6

85 115

0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86

M8
SH16x130

6

130 195

1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86

M10
SH16x85

6

85 115

0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86

M10
SH16x130

6

130 195

1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86

M12
SH20x85

6

85 115

0,71 1,43

120 120
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.



487INSTALLATIE TECHNIEK 135ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht met 
de voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Holle steen HLz-16DF EN 771-1

M12
SH20x130

6

0,83 497 x 240 x 238

130 195

2

1,0 1,71

500 240 100 120 120

8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57

M12
SH20x200

6

200 240

1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57

M16
SH20x85

6

85 115

0,71 1,43
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0

M16
SH20x130

6

130 195

1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57

M16
SH20x200

6

200 240

1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57

Holle kalkzandsteen KS L-3DF EN 771-2

M8
SH12x80

8

1,4 240 x 175 x 113

80 115 2
0,43 0,717)/0,288)

240 120 120

100

60

12 0,57 1,147)/0,438)

14 0,71 1,07)/0,438)

M8
SH16x85

8
85 115

8

0,43 1,147)/0,438)

12 0,57 1,147)/0,438)

14 0,71 1,717)/0,578)

M8
SH16x130

8
130 195

0,43 1,147)/0,438)

12 0,71 1,147)/0,438)

14 0,71 1,717)/0,578)

M10
SH16x85

8
85 115

0,43 1,147)/0,438)

12 0,57 1,147)/0,438)

14 0,71 1,717)/0,578)

M10
SH16x130

8
130 195

0,43 1,147)/0,438)

12 0,71 1,147)/0,438)

14 0,71 1,717)/0,578)

M12
SH20x85

8
85 115

1,14 1,147)/0,438)

120

12 1,57 1,147)/0,438)

14 1,71 1,717)/0,578)

M12
SH20x130

8
130 195

1,14 1,147)/0,438)

12 1,57 1,147)/0,438)

14 1,71 1,717)/0,578)

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Afschuifbelasing parallel aan de vrije rand.
8) Afschuifbelasting in richting van de vrije rand.

134 ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: volle en holle steen met zeefhuls,enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeur-
de afschuif-
belasting3)4)5)

(één anker 
zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht met 
de voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Massieve blok licht beton Vbl EN 771-3

M12
SH20x85

2 0,63 300 x 123 x 248

85 115

2

0,71 0,86 255 255

120

127,5

60

M12
SH20x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195

M12
SH20x200 200 240 0,71 0,86 600 600 300

M16
SH20x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5

M16
SH20x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195

M16
SH 20x200 200 240 0,71 0,86 600 600 300

Holle steen HLz-16DF EN 771-1

M8
SH12x80

6

0,83 497 x 240 x 238

80 115

2

0,71 0,71

500 240 100

100 100

8 0,86 0,86
12 1,0 1,14
14 1,14 1,14

M8
SH16x85

6

85 115

0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86

M8
SH16x130

6

130 195

1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86

M10
SH16x85

6

85 115

0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86

M10
SH16x130

6

130 195

1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86

M12
SH20x85

6

85 115

0,71 1,43

120 120
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.

12
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Waarom 
geschoten montage?
•  Efficiënt bouwen,  

besparing in tijd en geld
• Kwaliteit
• Veiligheid, snoerloos

• Hoge productiviteit
• Gebruiksvriendelijk
• Betrouwbaar

Demonstratie op uw  
bouwplaats mogelijk. 
Vraag uw vertegen-
woordiger naar de 
mogelijkheden!

136 ANKERTECHNIEK

ALLROUNDER WIT-VM 250,  
METSELWERK + ZEEFHULS SH 24.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2); 72°C1)/120°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-16/0757
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3]

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale 
bouwdeel-
dikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. 
as afstand 
parallel 
met  de 
voeglaag4)

scr || [mm]

Kar. 
asafstand 
loodrecht met 
de voeglaag4) 

scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand4)

smin [mm]

Kar.
rand-
afstand
ccr [mm]

Min.  
randaf-
stand4)

cmin [mm]

Holle kalkzandsteen KS L-3DF EN 771-2

M12
SH20x200

8

1,4 240 x 175 x 113

200 240

2

1,14 1,147)/0,438)

240 120 120 120 60

12 1,57 1,147)/0,438)

14 1,71 1,717)/0,578)

M16
SH20x85

8
85 115

1,14 1,147)/0,438)

12 1,57 1,147)/0,438)

14 1,71 1,717)/0,578)

M16
SH20x130

8
130 195

1,14 1,147)/0,438)

12 1,57 1,147)/0,438)

14 1,71 1,717)/0,578)

M16
SH20x200

8
200 240

1,14 1,147)/0,438)

12 1,57 1,147)/0,438)

14 1,71 1,717)/0,578)

Holle kalkzandsteen KS L-12DF EN 771-2

M8
SH12x80

10

1,39 498 x 175 x 238

80 115

2

0,17 0,71

500 240 120

100 100

12 0,17 0,86
16 0,26 1,0

M8
SH16x85

10
85 115

0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29

M8
SH16x130

10
130 195

0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29

M10
SH16x85

10
85 115

0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29

M10
SH16x130

10
130 195

0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29

M12
SH20x85

10
85 115

0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29

M12
SH20x130

10
130 195

0,71 1,57

120 120

12 0,86 1,86
16 1,0 2,29

M16
SH20x85

10
85 115

0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29

M16
SH20x130

10
130 195

0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5) Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 
Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin niet 
aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.
6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
7) Afschuifbelasing parallel aan de vrije rand.
8) Afschuifbelasting in richting van de vrije rand.
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Waarom 
geschoten montage?
•  Efficiënt bouwen,  

besparing in tijd en geld
• Kwaliteit
• Veiligheid, snoerloos

• Hoge productiviteit
• Gebruiksvriendelijk
• Betrouwbaar

Demonstratie op uw  
bouwplaats mogelijk. 
Vraag uw vertegen-
woordiger naar de 
mogelijkheden!

12



490 INSTALLATIE TECHNIEK 139ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

2-componenten injectiemortel WIT-PM 200 (temperatuur in verankeringsondergrond > -5°C): 
Metselwerk van holle en volle steen, ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [ml] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/st.

WIT-PM 200 300 Mortelkoker 300 ml + statische mengbuis
ETA-12/0569
ETA-13/0037

5918 242 300 1/12

Toebehoren  WIT-PM 200:
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax 0891 007 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging van statische mengbuis 10 x 200 mm 0903 420 004 10

Metselwerk: zeefhulzen

Omschrijving Boor Ø 
d0 [mm]

Boorgatdiepte 
h0 [mm]

Verankerings-
diepte hef [mm]

Passend voor  
ankerstang

Art.nr. VE/st.

SH 12 x 80 12 85 80 M8 0903 44 123

20

SH 16 x 85 16 90 85 M8, M10 0903 44 164
SH 16 x 130 16 135 130 M8, M10 0903 44 165
SH 20 x 85 20 90 85 M12, M16 0903 44 203
SH 20 x 130 20 135 130 M12, M16 0903 44 204
SH 20 x 200 20 205 200 M12, M16 0903 44 205

Metselwerk: doorsteek-zeefhuls

Omschrijving Boor Ø 
d0 [mm]

Boorgatdiepte 
h0 [mm]

Verankerings-
diepte hef [mm]

Passend voor 
ankerstang

Art.nr. VE/st.

SH 16 x 130/300 16 135 + tfix 
1) 130 M8, M10 0903 44 163 10

1) tfix ≤ 200 mm

138 ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK

Enkele bevestiging:
Metselwerk holle en volle steen, gasbeton.

Statische mengkoker 300 ml 
incl. 1 statische mengbuis

Te verwerken met een standaard kitpistool of 
pistool art.nr. 0891 003

25.2
Styreenvrije 2-componenten 
injectiemortel op polyester-
basis

Proefbericht

1. Toepassingsgebieden
•  Goedgekeurd voor metselwerk van: volle steen (Mz), volle kalkzand- 

steen (KS), holle steen (Hlz) en holle kalkzandsteen (KSL), holle bouw- 
stenen van licht beton (Hbl) en gasbeton (AAC).

•  Geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, metaalconstructies, 
balustrades, consoles, profielen, kabelgoten etc.

•  Ook geschikt voor verankering in ongescheurd beton (beton drukzone).
•  Verankeringen in holle bouwstenen moeten met een zeefhuls worden 

bevestigd.

2. Voordelen
•  Styreenvrij.
•  Koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook door 

hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
• Ongescheurd beton: Europese technische goedkeuring ETA-12/0569.
•  Metselwerk (volle en holle steen): Europese technische goedkeuring 

ETA-13/0037.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en 

uitharding -5°C tot +25°C.
• Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +40°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 9 maanden. (Koel, droog en 

op een donkere plaats opslaan)

Gebruiksaanwijzing

Holle steen:

Volle steen:

Proefbericht

Goedkeuringen
Europese Technische  
Goedkeuring
Metselwerk holle en volle steen, gasbeton 
(b, c, d)

  
    
  

Statische mengbuis 
op koker schroeven

Voor gebruik  
ca. 20 cm streng 
uitspuiten tot een 
uniforme kleur

Clip voor gebruik 
verwijderen!

Gat boren Plaatsingsdiepte 
op de anker-
stang markeren

Zeefhuls 
plaatsen

Plaatsingsdiepte 
op de anker-
stang markeren

Boorgat reinigen: 
2x uitblazen/2x machinaal 
uitborstelen/2x uitblazen

Injectiemortel  
vanuit bodem  
boorgat vullen

Ankerstang met 
lichte draaibeweging 
tot bodem van het 
boorgat indraaien

Uithardingstijd  
van de mortel in  
acht nemen

Uithardingstijd  
van de mortel in  
acht nemen

Bouwdeel monteren, 
aandraaimoment 
aanbrengen

Bouwdeel monteren, 
aandraaimoment 
aanbrengen

Gat boren Boorgat reinigen: 
2x uitblazen/2x machinaal 
uitborstelen/2x uitblazen

Statische mengbuis 
op koker schroeven

Voor gebruik  
ca. 20 cm streng 
uitspuiten tot een 
uniforme kleur

Clip voor gebruik 
verwijderen!

Injectiemortel  
vanuit bodem  
boorgat vullen

Ankerstang met 
lichte draaibeweging 
tot bodem van het 
boorgat indraaien

Optische controle 
mortel hoeveelheid, 
plaatsing diepte- 
markering

Ankerstang W-VI-A
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WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

2-componenten injectiemortel WIT-PM 200 (temperatuur in verankeringsondergrond > -5°C): 
Metselwerk van holle en volle steen, ongescheurd beton

Omschrijving Inhoud [ml] Hoeveelheid Goedkeuring 
ETA

Art.nr. VE/st.

WIT-PM 200 300 Mortelkoker 300 ml + statische mengbuis
ETA-12/0569
ETA-13/0037

5918 242 300 1/12

Toebehoren  WIT-PM 200:
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Verwerkingspistool 0891 003 1
Verwerkingspistool HandyMax 0891 007 1
Statische mengbuis 0903 420 001 10
Verlenging van statische mengbuis 10 x 200 mm 0903 420 004 10

Metselwerk: zeefhulzen

Omschrijving Boor Ø 
d0 [mm]

Boorgatdiepte 
h0 [mm]

Verankerings-
diepte hef [mm]

Passend voor  
ankerstang

Art.nr. VE/st.

SH 12 x 80 12 85 80 M8 0903 44 123

20

SH 16 x 85 16 90 85 M8, M10 0903 44 164
SH 16 x 130 16 135 130 M8, M10 0903 44 165
SH 20 x 85 20 90 85 M12, M16 0903 44 203
SH 20 x 130 20 135 130 M12, M16 0903 44 204
SH 20 x 200 20 205 200 M12, M16 0903 44 205

Metselwerk: doorsteek-zeefhuls

Omschrijving Boor Ø 
d0 [mm]

Boorgatdiepte 
h0 [mm]

Verankerings-
diepte hef [mm]

Passend voor 
ankerstang

Art.nr. VE/st.

SH 16 x 130/300 16 135 + tfix 
1) 130 M8, M10 0903 44 163 10

1) tfix ≤ 200 mm

138 ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK

Enkele bevestiging:
Metselwerk holle en volle steen, gasbeton.

Statische mengkoker 300 ml 
incl. 1 statische mengbuis

Te verwerken met een standaard kitpistool of 
pistool art.nr. 0891 003

25.2
Styreenvrije 2-componenten 
injectiemortel op polyester-
basis

Proefbericht

1. Toepassingsgebieden
•  Goedgekeurd voor metselwerk van: volle steen (Mz), volle kalkzand- 

steen (KS), holle steen (Hlz) en holle kalkzandsteen (KSL), holle bouw- 
stenen van licht beton (Hbl) en gasbeton (AAC).

•  Geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, metaalconstructies, 
balustrades, consoles, profielen, kabelgoten etc.

•  Ook geschikt voor verankering in ongescheurd beton (beton drukzone).
•  Verankeringen in holle bouwstenen moeten met een zeefhuls worden 

bevestigd.

2. Voordelen
•  Styreenvrij.
•  Koker kan door het uitwisselen van de statische mengbuis alsook door 

hersluiten met de afsluitdop opnieuw gebruikt worden.

3. Eigenschappen
• Ongescheurd beton: Europese technische goedkeuring ETA-12/0569.
•  Metselwerk (volle en holle steen): Europese technische goedkeuring 

ETA-13/0037.
•  Temperatuur van verankeringsondergrond tijdens verwerking en 

uitharding -5°C tot +25°C.
• Omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +40°C.
• Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5°C tot +25°C.
•  Minimale houdbaarheid bij juiste opslag: 9 maanden. (Koel, droog en 

op een donkere plaats opslaan)

Gebruiksaanwijzing

Holle steen:

Volle steen:

Proefbericht

Goedkeuringen
Europese Technische  
Goedkeuring
Metselwerk holle en volle steen, gasbeton 
(b, c, d)

  
    
  

Statische mengbuis 
op koker schroeven

Voor gebruik  
ca. 20 cm streng 
uitspuiten tot een 
uniforme kleur

Clip voor gebruik 
verwijderen!

Gat boren Plaatsingsdiepte 
op de anker-
stang markeren

Zeefhuls 
plaatsen

Plaatsingsdiepte 
op de anker-
stang markeren

Boorgat reinigen: 
2x uitblazen/2x machinaal 
uitborstelen/2x uitblazen

Injectiemortel  
vanuit bodem  
boorgat vullen

Ankerstang met 
lichte draaibeweging 
tot bodem van het 
boorgat indraaien

Uithardingstijd  
van de mortel in  
acht nemen

Uithardingstijd  
van de mortel in  
acht nemen

Bouwdeel monteren, 
aandraaimoment 
aanbrengen

Bouwdeel monteren, 
aandraaimoment 
aanbrengen

Gat boren Boorgat reinigen: 
2x uitblazen/2x machinaal 
uitborstelen/2x uitblazen

Statische mengbuis 
op koker schroeven

Voor gebruik  
ca. 20 cm streng 
uitspuiten tot een 
uniforme kleur

Clip voor gebruik 
verwijderen!

Injectiemortel  
vanuit bodem  
boorgat vullen

Ankerstang met 
lichte draaibeweging 
tot bodem van het 
boorgat indraaien

Optische controle 
mortel hoeveelheid, 
plaatsing diepte- 
markering

Ankerstang W-VI-A

12
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WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Metselwerk: reinigingstoebehoren

Voor diameter Boor-Ø
d0 [mm]

Reinigingsborstel
Art.nr.

Machineopname
Art.nr.

Blaasbalg 
Art.nr.

M8
zonder zeefhuls 10 0905 499 021

Zeskant: 
0905 499 101 
 
SDS plus: 
0905 499 102

0903 990 001

met zeefhuls SH 12 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M10 zonder zeefhuls 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M12 zonder zeefhuls 14 0905 499 023
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

M16 zonder zeefhuls 18 0905 499 024
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

Technische gegevens: metselwerk van gasbeton en volle steen zonder zeefhuls
Anker-diameter M8

Zonder SH
M10
Zonder SH

M12
Zonder SH

M16
Zonder SHKunststof zeefhuls SH

Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 80 90 100 100
Effectieve verankeringsdiepte hef = [mm] 80 90 100 100
Minimale muurdikte hmin = [mm] hef + 30 mm
Gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18
Borsteldiameter db ≥ [mm] 12 14 16 20
Aandraaimoment Tinst ≤ [Nm] Zie Europese Technische Goedkeuring ETA-13/0037 of belastingStaafel

Technische gegevens van holle steen met zeefhuls en volle steen met zeefhuls
Anker-diameter M8

SH 12x80
M8/M10
SH 16x85 SH 16x130

M12/M16
SH 20x85 SH 20x130 SH 20x200Kunststof zeefhuls SH

Boor-Ø d0 [mm] 12 16 16 20 20 20
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 85 90 135 90 135 205
Effectieve verankeringsdiepte hef = [mm] 80 85 130 85 130 200
Minimale muurdikte hmin = [mm] 115 115 195 115 195 195
Gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
Borsteldiameter db ≥ [mm] 14 18 22
Aandraaimoment Tinst ≤ [Nm] Zie Europese Technische Goedkeuring ETA-13/0037 of belastingStaafel

Minimale uithardtijd
Temperatuur in  
verankeringsondergrond

Verwerkingstijd Minimale uithardtijd in een 
droge ondergrond

Minimale uithardtijd in een 
vochtige ondergrond

–5°C bis –1°C1) 90 min 6 u 12 u
0°C bis +4°C1) 45 min 3 u 6 u
+5°C bis +9°C1) 25 min 2 u 4 u
+10°C bis +14°C1) 20 min 100 min 200 min
+15°C bis +19°C1) 15 min 80 min 160 min
+20°C bis +29°C1) 6 min 45 min 90 min
+30°C bis +34°C1) 4 min 25 min 50 min
+35°C bis +39°C1) 2 min 20 min 40 min
+40°C2) 1,5 min 15 min 30 min

1) Kokertemperatuur: +5°C bis +40°C

140 ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Ankerstang W-VI-A/S, staal verzinkt 5.8 
Ankerstang W-VI-A/A4, RVS A4

Ø Totale 
lengte
L [mm]

Volle steen  
zonder zeefhuls

Volle steen en holle steen met zeefhuls SH Staal verzinkt 
klasse 5.8
Art.nr.

RVS A4-70
Art.nr.

VE/ 
st.

Veran-
kerings- 
diepte
hef [mm]

Be- 
vesti-
gings- 
hoogte
tfix [mm]

12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Bevestigingshoogte tfix [mm]

M8

100

 80

 10  10   5 – – – – 0905 460 811 0905 470 811

10

110  20  20  15 – – – – 0905 460 812 0905 470 812
130  40  40  35 – – – – 0905 460 813 0905 470 813
145  55  55  50   5 – – – 0905 460 814 0905 470 814
160  70  70  65  20 – – – 0905 460 815 0905 470 815
205 115 115 110  65 – – – 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

 90

 10 –  15 – – – – 0905 461 011 0905 471 011
130  30 –  35 – – – – 0905 461 012 0905 471 012
150  50 –  55  10 – – – 0905 461 013 0905 471 013
165  65 –  70  25 – – – 0905 461 014 0905 471 014
190  90 –  95  50 – – – 0905 461 015 0905 471 015
260 160 – 165 120 – – – 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

100

 10 – – –  35 – – 0905 461 211 0905 471 211
155  30 – – –  55  10 – 0905 461 212 0905 471 212
175  50 – – –  75  30 – 0905 461 213 0905 471 213
210  85 – – – 110  65 – 0905 461 214 0905 471 214
250 125 – – – 150 105 35 0905 461 215 0905 471 215
300 175 – – – 200 155 85 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

100

 15 – – –  55  10 – 0905 461 611 0905 471 611
175  30 – – –  70  25 – 0905 461 612 0905 471 612
205  60 – – – 100  55 – 0905 461 613 0905 471 613
235  90 – – – 130  85 15 0905 461 614 0905 471 614
300 155 – – – 195 150 80 0905 461 615 0905 471 615

Metselwerk: draadeinden, staal verzinkt 8.8 en RVS A4-70 (met 3.1 certificaat)

Ø Verankering zonder zeefhuls Verankering met zeefhuls Passend  
voor zeef-
huls

Staal verzinkt 
klasse 8.8
Art.nr.

RVS A4-70
Art.nr.

VE/ 
st.Boor Ø 

d0 [mm]
Veranke-
ringsdiep-
te hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

Boor Ø 
d0 [mm]

Veranke-
ringsdiep-
te hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

M8 10 80 80
12 80 85 SH 12 x 80

5916 208 999 5916 108 999

10

16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130

M10 12 90 90 16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130 5916 210 999 5916 110 999

M12 14 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 212 999 5916 112 999

M16 18 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 216 999 5916 116 999
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WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Metselwerk: reinigingstoebehoren

Voor diameter Boor-Ø
d0 [mm]

Reinigingsborstel
Art.nr.

Machineopname
Art.nr.

Blaasbalg 
Art.nr.

M8
zonder zeefhuls 10 0905 499 021

Zeskant: 
0905 499 101 
 
SDS plus: 
0905 499 102

0903 990 001

met zeefhuls SH 12 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M10 zonder zeefhuls 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M12 zonder zeefhuls 14 0905 499 023
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

M16 zonder zeefhuls 18 0905 499 024
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

Technische gegevens: metselwerk van gasbeton en volle steen zonder zeefhuls
Anker-diameter M8

Zonder SH
M10
Zonder SH

M12
Zonder SH

M16
Zonder SHKunststof zeefhuls SH

Boor-Ø d0 [mm] 10 12 14 18
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 80 90 100 100
Effectieve verankeringsdiepte hef = [mm] 80 90 100 100
Minimale muurdikte hmin = [mm] hef + 30 mm
Gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18
Borsteldiameter db ≥ [mm] 12 14 16 20
Aandraaimoment Tinst ≤ [Nm] Zie Europese Technische Goedkeuring ETA-13/0037 of belastingStaafel

Technische gegevens van holle steen met zeefhuls en volle steen met zeefhuls
Anker-diameter M8

SH 12x80
M8/M10
SH 16x85 SH 16x130

M12/M16
SH 20x85 SH 20x130 SH 20x200Kunststof zeefhuls SH

Boor-Ø d0 [mm] 12 16 16 20 20 20
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 85 90 135 90 135 205
Effectieve verankeringsdiepte hef = [mm] 80 85 130 85 130 200
Minimale muurdikte hmin = [mm] 115 115 195 115 195 195
Gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
Borsteldiameter db ≥ [mm] 14 18 22
Aandraaimoment Tinst ≤ [Nm] Zie Europese Technische Goedkeuring ETA-13/0037 of belastingStaafel

Minimale uithardtijd
Temperatuur in  
verankeringsondergrond

Verwerkingstijd Minimale uithardtijd in een 
droge ondergrond

Minimale uithardtijd in een 
vochtige ondergrond

–5°C bis –1°C1) 90 min 6 u 12 u
0°C bis +4°C1) 45 min 3 u 6 u
+5°C bis +9°C1) 25 min 2 u 4 u
+10°C bis +14°C1) 20 min 100 min 200 min
+15°C bis +19°C1) 15 min 80 min 160 min
+20°C bis +29°C1) 6 min 45 min 90 min
+30°C bis +34°C1) 4 min 25 min 50 min
+35°C bis +39°C1) 2 min 20 min 40 min
+40°C2) 1,5 min 15 min 30 min

1) Kokertemperatuur: +5°C bis +40°C
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Ankerstang W-VI-A/S, staal verzinkt 5.8 
Ankerstang W-VI-A/A4, RVS A4

Ø Totale 
lengte
L [mm]

Volle steen  
zonder zeefhuls

Volle steen en holle steen met zeefhuls SH Staal verzinkt 
klasse 5.8
Art.nr.

RVS A4-70
Art.nr.

VE/ 
st.

Veran-
kerings- 
diepte
hef [mm]

Be- 
vesti-
gings- 
hoogte
tfix [mm]

12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Bevestigingshoogte tfix [mm]

M8

100

 80

 10  10   5 – – – – 0905 460 811 0905 470 811

10

110  20  20  15 – – – – 0905 460 812 0905 470 812
130  40  40  35 – – – – 0905 460 813 0905 470 813
145  55  55  50   5 – – – 0905 460 814 0905 470 814
160  70  70  65  20 – – – 0905 460 815 0905 470 815
205 115 115 110  65 – – – 0905 460 816 0905 470 816

M10

110

 90

 10 –  15 – – – – 0905 461 011 0905 471 011
130  30 –  35 – – – – 0905 461 012 0905 471 012
150  50 –  55  10 – – – 0905 461 013 0905 471 013
165  65 –  70  25 – – – 0905 461 014 0905 471 014
190  90 –  95  50 – – – 0905 461 015 0905 471 015
260 160 – 165 120 – – – 0905 461 016 0905 471 016

M12

135

100

 10 – – –  35 – – 0905 461 211 0905 471 211
155  30 – – –  55  10 – 0905 461 212 0905 471 212
175  50 – – –  75  30 – 0905 461 213 0905 471 213
210  85 – – – 110  65 – 0905 461 214 0905 471 214
250 125 – – – 150 105 35 0905 461 215 0905 471 215
300 175 – – – 200 155 85 0905 461 216 0905 471 216

M16

160

100

 15 – – –  55  10 – 0905 461 611 0905 471 611
175  30 – – –  70  25 – 0905 461 612 0905 471 612
205  60 – – – 100  55 – 0905 461 613 0905 471 613
235  90 – – – 130  85 15 0905 461 614 0905 471 614
300 155 – – – 195 150 80 0905 461 615 0905 471 615

Metselwerk: draadeinden, staal verzinkt 8.8 en RVS A4-70 (met 3.1 certificaat)

Ø Verankering zonder zeefhuls Verankering met zeefhuls Passend  
voor zeef-
huls

Staal verzinkt 
klasse 8.8
Art.nr.

RVS A4-70
Art.nr.

VE/ 
st.Boor Ø 

d0 [mm]
Veranke-
ringsdiep-
te hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

Boor Ø 
d0 [mm]

Veranke-
ringsdiep-
te hef [mm]

Boorgat-
diepte 
h0 [mm]

M8 10 80 80
12 80 85 SH 12 x 80

5916 208 999 5916 108 999

10

16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130

M10 12 90 90 16 85
130

90
135

SH 16 x 85 
SH 16 x 130 5916 210 999 5916 110 999

M12 14 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 212 999 5916 112 999

M16 18 100 100 20
85
130
200

90
135
205

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

5916 216 999 5916 116 999

12
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Belastingwaarden: metselwerk volle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Volle steen Mz-DF EN 771-1

M8
SH12x80

10

1,64 240 x 115 x 55

80 115

6

0,43 0,86
240 240 12020 0,57 1,14

28 0,71 1,43

M8
SH16x85

10
85 115

0,43 0,86
255 255 12720 0,57 1,29

28 0,71 1,43
M8
SH16x130
SH16x130/ 
330

10
130 195 6

0,57 0,86
390 390 19520 0,71 1,29

28 1,0 1,43

M10
SH16x85

10
85 115

8

0,43 1,0
255 255 12720 0,57 1,43

28 0,71 1,71
M10
SH16x130
SH16x130/ 
330

10
130 195

0,57 1,0
390 390 19520 0,86 1,43

28 1,0 1,71

M12
SH20x85

10
85 115

0,43 1,0
255 255 12720 0,57 1,43

28 0,71 1,71

M12
SH20x130

10
130 195

0,57 1,0
390 390 19520 0,86 1,43

28 1,0 1,71

M12
SH20x200

10
200 240

0,57 1,0
600 600 30020 0,86 1,43

28 1,0 1,71

M16
SH20x85

10
85 115

0,43 1,0
255 255 12720 0,57 1,43

28 0,71 1,71

M16
SH20x130

10
130 195

0,57 1,0
390 390 19520 0,86 1,43

28 1,0 1,71

M16
SH20x200

10
200 240

0,57 1,0
600 600 30020 0,86 1,43

28 1,0 1,71
Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M8
SH12x80

10

2,0 240 x 115 x 71

80 115 10
0,57 0,71

240 240 12020 0,71 1,14
27 0,86 1,29

M8
SH16x85

10
85 115 10

0,57 0,86
255 255 12720 0,71 1,29

27 0,86 1,57
M8
SH16x130
SH16x130/
330

10
130 195 20

0,71 1,14
390 390 19520 1,0 1,57

27 1,29 1,86

M10
SH16x85

10
85 115 20

0,57 0,86
255 255 12720 0,71 1,29

27 0,86 1,57
1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
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Belastingwaarden: Metselwerk volle steen zonder zeefhuls, enkele bevestiging  (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Anker-
grootte

Steendruk- 
vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Volle steen Mz-DF EN 771-1

M8
10

1,64 240 x 115 x 55

80 110 6
0,43 0,86

240 240 12020 0,71 1,29
28 0,86 1,57

M10
10

90 120

10

0,43 1,0
270 270 13520 0,71 1,57

28 0,86 1,86

M12
10

100 130
0,43 1,43

300 300 15020 0,57 2,14
28 0,71 2,57

M16
10

100 130
0,71 1,43

300 300 15020 1,0 2,14
28 1,29 2,57

Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M8
10

2,0 240 x 115 x 71

80 110 10
0,57 0,86

240 240 12020 0,86 1,29
27 1,0 1,43

M10
10

90 120

20

0,57 0,86
270 270 13520 0,86 1,29

27 1,0 1,57

M12
10

100 130
0,71 1,0

300 300 15020 1,0 1,43
27 1,29 1,71

M16
10

100 130
0,57 1,0

300 300 15020 0,86 1,43
27 1,0 1,71

Massieve blok licht beton Vbl EN 771-3
M8

2 0,63 300 x 123 x 248

80 110
6

0,43 0,86 240 240 120
M10 90 120 0,43 1,0 270 270 135
M12 100 130 10 0,43 1,14

300 300 150
M16 100 130 14 0,43 1,14
Gasbeton AAC 2 EN 771-4
M8

2 0,35 599 x 375 x 249

80 110

2

0,32 0,54 240 240 120
M10 90 120 0,32 0,71 270 270 135
M12 100 130 0,54 0,89

300 300 150
M16 100 130 0,54 1,25
Gasbeton AAC 4 EN 771-4
M8

4 0,5 499 x 375 x 249

80 110

2

0,32 0,54 240 240 120
M10 90 120 0,71 0,71 270 270 135
M12 100 130 0,71 0,89

300 300 150
M16 100 130 1,07 1,25
Gasbeton AAC 6 EN 771-4
M8

6 0,6 499 x 240 x 249

80 110

2

0,71 1,96 240 240 120
M10 90 120 0,89 3,21 270 270 135
M12 100 130 1,25 3,21

300 300 150
M16 100 130 1,61 3,93

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
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Belastingwaarden: metselwerk volle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Volle steen Mz-DF EN 771-1

M8
SH12x80

10

1,64 240 x 115 x 55

80 115

6

0,43 0,86
240 240 12020 0,57 1,14

28 0,71 1,43

M8
SH16x85

10
85 115

0,43 0,86
255 255 12720 0,57 1,29

28 0,71 1,43
M8
SH16x130
SH16x130/ 
330

10
130 195 6

0,57 0,86
390 390 19520 0,71 1,29

28 1,0 1,43

M10
SH16x85

10
85 115

8

0,43 1,0
255 255 12720 0,57 1,43

28 0,71 1,71
M10
SH16x130
SH16x130/ 
330

10
130 195

0,57 1,0
390 390 19520 0,86 1,43

28 1,0 1,71

M12
SH20x85

10
85 115

0,43 1,0
255 255 12720 0,57 1,43

28 0,71 1,71

M12
SH20x130

10
130 195

0,57 1,0
390 390 19520 0,86 1,43

28 1,0 1,71

M12
SH20x200

10
200 240

0,57 1,0
600 600 30020 0,86 1,43

28 1,0 1,71

M16
SH20x85

10
85 115

0,43 1,0
255 255 12720 0,57 1,43

28 0,71 1,71

M16
SH20x130

10
130 195

0,57 1,0
390 390 19520 0,86 1,43

28 1,0 1,71

M16
SH20x200

10
200 240

0,57 1,0
600 600 30020 0,86 1,43

28 1,0 1,71
Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M8
SH12x80

10

2,0 240 x 115 x 71

80 115 10
0,57 0,71

240 240 12020 0,71 1,14
27 0,86 1,29

M8
SH16x85

10
85 115 10

0,57 0,86
255 255 12720 0,71 1,29

27 0,86 1,57
M8
SH16x130
SH16x130/
330

10
130 195 20

0,71 1,14
390 390 19520 1,0 1,57

27 1,29 1,86

M10
SH16x85

10
85 115 20

0,57 0,86
255 255 12720 0,71 1,29

27 0,86 1,57
1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
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Belastingwaarden: Metselwerk volle steen zonder zeefhuls, enkele bevestiging  (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Anker-
grootte

Steendruk- 
vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Volle steen Mz-DF EN 771-1

M8
10

1,64 240 x 115 x 55

80 110 6
0,43 0,86

240 240 12020 0,71 1,29
28 0,86 1,57

M10
10

90 120

10

0,43 1,0
270 270 13520 0,71 1,57

28 0,86 1,86

M12
10

100 130
0,43 1,43

300 300 15020 0,57 2,14
28 0,71 2,57

M16
10

100 130
0,71 1,43

300 300 15020 1,0 2,14
28 1,29 2,57

Volle kalkzandsteen KS-NF EN 771-2

M8
10

2,0 240 x 115 x 71

80 110 10
0,57 0,86

240 240 12020 0,86 1,29
27 1,0 1,43

M10
10

90 120

20

0,57 0,86
270 270 13520 0,86 1,29

27 1,0 1,57

M12
10

100 130
0,71 1,0

300 300 15020 1,0 1,43
27 1,29 1,71

M16
10

100 130
0,57 1,0

300 300 15020 0,86 1,43
27 1,0 1,71

Massieve blok licht beton Vbl EN 771-3
M8

2 0,63 300 x 123 x 248

80 110
6

0,43 0,86 240 240 120
M10 90 120 0,43 1,0 270 270 135
M12 100 130 10 0,43 1,14

300 300 150
M16 100 130 14 0,43 1,14
Gasbeton AAC 2 EN 771-4
M8

2 0,35 599 x 375 x 249

80 110

2

0,32 0,54 240 240 120
M10 90 120 0,32 0,71 270 270 135
M12 100 130 0,54 0,89

300 300 150
M16 100 130 0,54 1,25
Gasbeton AAC 4 EN 771-4
M8

4 0,5 499 x 375 x 249

80 110

2

0,32 0,54 240 240 120
M10 90 120 0,71 0,71 270 270 135
M12 100 130 0,71 0,89

300 300 150
M16 100 130 1,07 1,25
Gasbeton AAC 6 EN 771-4
M8

6 0,6 499 x 240 x 249

80 110

2

0,71 1,96 240 240 120
M10 90 120 0,89 3,21 270 270 135
M12 100 130 1,25 3,21

300 300 150
M16 100 130 1,61 3,93

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.

12



496 INSTALLATIE TECHNIEK 145ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Holle steen HLz-16DF EN 771-1

M10
SH16x130/
330

6

0,83 497 x 240 x 238

139 195

6

0,43 1,71

497 497/238

100
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

M12
SH20x85

6

85 115

0,43 1,14

120

9 0,57 1,43
12 0,57 1,71
14 0,57 1,71

M12
SH20x130

6

130 195

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

M12
SH20x200

6

200 240

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

M16
SH20x85

6

85 115

0,43 1,14
9 0,57 1,43
12 0,57 1,71
14 0,57 1,71

M16
SH20x130

6

130 195

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

M16
SH20x200

6

200 240

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

Holle kalkzandsteen KS L-3DF EN 771-2

M8
SH12x80

8

1,4 240 x 175 x 113

80 115

8

0,26 0,57

240 240/113 100

12 0,34 0,71
14 0,43 0,86

M8
SH16x85

8
85 115

0,26 0,71
12 0,34 1,0
14 0,43 1,14

M8
SH16x130

8
130 195

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M8
SH16x130/
330

8
130 195

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M10
SH16x85

8
85 115

0,26 0,71
12 0,34 1,0
14 0,43 1,14

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.

144 ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Belastingwaarden: metselwerk volle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Massieve blok licht beton KS-NF EN 771-2
M10
SH16x130
SH16x130/
330

10

2,0 240 x 115 x 71

130 195 20
0,86 1,14

390 390 19520 1,14 1,57
27 1,29 1,86

M12
SH20x85

10
85 115 20

0,57 0,86
255 255 12720 0,71 1,43

27 0,86 1,57

M12
SH20x130

10
130 195 20

0,71 1,14
390 390 19520 1,14 1,57

27 1,29 1,86

M12
SH20x200

10
200 240 20

0,71 1,14
600 600 30020 1,14 1,57

27 1,29 1,86

M16
SH20x85

10
85 115 20

0,57 0,86
255 255 12720 0,71 1,43

27 0,86 1,57

M16
SH20x130

10
130 195 20

0,71 1,14
390 390 19520 1,14 1,57

27 1,29 1,86

M16
SH20x200

10
200 240 20

0,71 1,14
600 600 30020 1,14 1,57

27 1,29 1,86
Holle baksteen HLz-16DF EN 771-1

M8
SH12x80

6

0,83 497 x 240 x 238

80 115

6

0,21 0,71

497 497/238 100

9 0,26 0,86
12 0,34 1,0
14 0,34 1,14

M8
SH16x85

6

85 115

0,34 1,14
9 0,43 1,29
12 0,43 1,57
14 0,57 1,71

M8
SH16x130

6

130 195

0,43 1,14
9 0,57 1,43
12 0,71 1,71
14 0,71 1,86

M8
SH16x130/ 
330

6

130 195

0,43 1,14
9 0,57 1,43
12 0,71 1,71
14 0,71 1,86

M10
SH16x85

6

85 115

0,34 1,14
9 0,43 1,43
12 0,43 1,71
14 0,57 1,71

M10
SH16x130

6

130 195

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.



497INSTALLATIE TECHNIEK 145ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Holle steen HLz-16DF EN 771-1

M10
SH16x130/
330

6

0,83 497 x 240 x 238

139 195

6

0,43 1,71

497 497/238

100
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

M12
SH20x85

6

85 115

0,43 1,14

120

9 0,57 1,43
12 0,57 1,71
14 0,57 1,71

M12
SH20x130

6

130 195

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

M12
SH20x200

6

200 240

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

M16
SH20x85

6

85 115

0,43 1,14
9 0,57 1,43
12 0,57 1,71
14 0,57 1,71

M16
SH20x130

6

130 195

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

M16
SH20x200

6

200 240

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

Holle kalkzandsteen KS L-3DF EN 771-2

M8
SH12x80

8

1,4 240 x 175 x 113

80 115

8

0,26 0,57

240 240/113 100

12 0,34 0,71
14 0,43 0,86

M8
SH16x85

8
85 115

0,26 0,71
12 0,34 1,0
14 0,43 1,14

M8
SH16x130

8
130 195

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M8
SH16x130/
330

8
130 195

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M10
SH16x85

8
85 115

0,26 0,71
12 0,34 1,0
14 0,43 1,14

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.

144 ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Belastingwaarden: metselwerk volle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Massieve blok licht beton KS-NF EN 771-2
M10
SH16x130
SH16x130/
330

10

2,0 240 x 115 x 71

130 195 20
0,86 1,14

390 390 19520 1,14 1,57
27 1,29 1,86

M12
SH20x85

10
85 115 20

0,57 0,86
255 255 12720 0,71 1,43

27 0,86 1,57

M12
SH20x130

10
130 195 20

0,71 1,14
390 390 19520 1,14 1,57

27 1,29 1,86

M12
SH20x200

10
200 240 20

0,71 1,14
600 600 30020 1,14 1,57

27 1,29 1,86

M16
SH20x85

10
85 115 20

0,57 0,86
255 255 12720 0,71 1,43

27 0,86 1,57

M16
SH20x130

10
130 195 20

0,71 1,14
390 390 19520 1,14 1,57

27 1,29 1,86

M16
SH20x200

10
200 240 20

0,71 1,14
600 600 30020 1,14 1,57

27 1,29 1,86
Holle baksteen HLz-16DF EN 771-1

M8
SH12x80

6

0,83 497 x 240 x 238

80 115

6

0,21 0,71

497 497/238 100

9 0,26 0,86
12 0,34 1,0
14 0,34 1,14

M8
SH16x85

6

85 115

0,34 1,14
9 0,43 1,29
12 0,43 1,57
14 0,57 1,71

M8
SH16x130

6

130 195

0,43 1,14
9 0,57 1,43
12 0,71 1,71
14 0,71 1,86

M8
SH16x130/ 
330

6

130 195

0,43 1,14
9 0,57 1,43
12 0,71 1,71
14 0,71 1,86

M10
SH16x85

6

85 115

0,34 1,14
9 0,43 1,43
12 0,43 1,71
14 0,57 1,71

M10
SH16x130

6

130 195

0,43 1,71
9 0,57 2,0
12 0,71 2,29
14 0,71 2,57

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
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498 INSTALLATIE TECHNIEK 147ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Holle kalkzandsteen KS L-12DF EN 771-2

M12
SH20x85

10

1,4 498 x 175 x 238

85 115

4

0,26 1,71

498 498/238 120

12 0,26 2,0
16 0,34 2,43

M12
SH20x130

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M12
SH20x200

10
200 240

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M16
SH20x85

10
85 115

0,26 1,71
12 0,26 2,0
16 0,34 2,43

M16
SH20x130

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M16
SH20x200

10
200 240

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.

Würth systeemcomponenten

146 ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Holle kalkzandsteen KS L-3DF EN 771-2

M10
SH16x130

8

1,4 240 x 175 x 113

130 195

8

0,43 0,86

240 240/113

100

12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M10
SH16x130/
330

8
130 195

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M12
SH20x85

8
85 115

0,26 0,86

120

12 0,34 1,0
14 0,43 1,29

M12
SH20x130

8
130 195

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M12
SH20x200

8
200 240

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M16
SH20x85

8
85 115

0,26 0,86
12 0,34 1,0
14 0,43 1,29

M16
SH20x130

8
130 195

0,43 1,14
12 0,57 1,43
14 0,86 1,71

M16
SH20x200

8
200 240

0,43 1,14
12 0,57 1,43
14 0,86 1,71

Holle kalkzandsteen KS L-12DF EN 771-2

M8
SH12x80

10

1,4 498 x 175 x 238

80 115 2
0,09 0,86

498 498/238 100

12 0,09 1,0
16 0,11 1,14

M8
SH16x85

10
85 115

4

0,26 1,71
12 0,26 2,0
16 0,34 2,57

M8
SH16x130

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M8
SH16x130/
330

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M10
SH16x85

10
85 115

0,26 1,71
12 0,26 2,0
16 0,34 2,57

M10
SH16x130

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M10
SH16x130/
330

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.
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WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Holle kalkzandsteen KS L-12DF EN 771-2

M12
SH20x85

10

1,4 498 x 175 x 238

85 115

4

0,26 1,71

498 498/238 120

12 0,26 2,0
16 0,34 2,43

M12
SH20x130

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M12
SH20x200

10
200 240

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M16
SH20x85

10
85 115

0,26 1,71
12 0,26 2,0
16 0,34 2,43

M16
SH20x130

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M16
SH20x200

10
200 240

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.

Würth systeemcomponenten

146 ANKERTECHNIEK

WIT-PM 200, METSELWERK
25.2

Belastingwaarden: metselwerk holle steen met zeefhuls, enkele bevestiging (droog metselwerk, temperatuurbereik 50 ºC1)/80ºC2))
Meer drukvastheden, temperatuurbereik  (24°C1)/40°C2)), vochtig metselwerk, rand- en asafstanden kunt u terugvinden in de Europese  
Technische goedkeuring ETA-13/0037
Ankergrootte Steendruk- 

vastheid
[N/mm²]

Steen- 
dichtheid
[kg/dm3

Steen-formaat6)

[mm]
Effectieve 
verankerings-
diepte
hef [mm]

Minimale bou-
wdeeldikte
hmin [mm]

Maximale 
aandraai- 
moment
Tinst,max [Nm]

Goedgekeurde 
 trekbelating3)4)5)

(één anker zonder 
randinvloeden)
Nzul [kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelas-
ting3)4)5)

(één anker zonder  
randinvloeden)
Vzul [kN]

Kar. as afstand 
parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

scr II/scr ⊥ [mm]

Minimale 
asafstand 
 parallel/
loodrecht met  
de voeglaag4)

smin II/smin ⊥ [mm]

Kar.
rand afstand
ccr [mm]

Holle kalkzandsteen KS L-3DF EN 771-2

M10
SH16x130

8

1,4 240 x 175 x 113

130 195

8

0,43 0,86

240 240/113

100

12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M10
SH16x130/
330

8
130 195

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M12
SH20x85

8
85 115

0,26 0,86

120

12 0,34 1,0
14 0,43 1,29

M12
SH20x130

8
130 195

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M12
SH20x200

8
200 240

0,43 0,86
12 0,57 1,29
14 0,86 1,43

M16
SH20x85

8
85 115

0,26 0,86
12 0,34 1,0
14 0,43 1,29

M16
SH20x130

8
130 195

0,43 1,14
12 0,57 1,43
14 0,86 1,71

M16
SH20x200

8
200 240

0,43 1,14
12 0,57 1,43
14 0,86 1,71

Holle kalkzandsteen KS L-12DF EN 771-2

M8
SH12x80

10

1,4 498 x 175 x 238

80 115 2
0,09 0,86

498 498/238 100

12 0,09 1,0
16 0,11 1,14

M8
SH16x85

10
85 115

4

0,26 1,71
12 0,26 2,0
16 0,34 2,57

M8
SH16x130

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M8
SH16x130/
330

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M10
SH16x85

10
85 115

0,26 1,71
12 0,26 2,0
16 0,34 2,57

M10
SH16x130

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

M10
SH16x130/
330

10
130 195

0,71 2,0
12 0,86 2,29
16 1,0 2,86

1) maximale langdurige temperatuur 
2) maximale kortstondige temperatur
3) Men gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarde van de weerstanden alsmede een deelzekerheidswaarde van de inwerking van  γF 
4)  Wanneer de karakteristieke as- en randafstanden worden gereduceerd, dan moet ook de goedgekeurde belasting worden gereduceerd. De kleinst mogelijke as -of randafstand is de minimale asafstand smin of minimale randafstand cmin.
5)  Bij de combinaties van trek- en afschuifbelasting, buigende momenten evenals gereduceerde rand- en asafstanden zie Europese Technische Goedkeuring. 

Wanneer de voegen in het metselwerk niet zichtbaar zijn, dan dient men de belasting met een factor αj = 0,75 te verlagen. 
Wanneer de voegen in het metselwerk wel zichtbaar zijn, dient men rekening te houden met: 1. De belasting mag alleen worden opgenomen wanneer de voegen in het metselwerk met mortel gevuld zijn.  
2. Wanneer de voegen in het metselwerk niet met mortel gevuld zijn, dan kan de belasting alleen opgenomen worden, wanneer de minimale randafstand cmin tot de stootvoegen in acht worden genomen. Wordt deze randafstand  cmin 
niet aangehouden, dient men de belasting met een factor van αj = 0,75 te verlagen.  
De controle van het uittrekken van de steen is volgens ETAG 029 bijlage C extra uit te voeren.

6) De steen- en gatengeometrie moeten uit de Europese Technische Goedkeuring genomen worden.

12
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Afmeting
[mm]

Boor 
Ø
[mm]

Boor-
gat-
diepte
[mm]

Geschikt voor Vulhoeveelheid
mortel [mm]
(zie maatverdeling

op de koker)

Art.nr. VE/
st.Draad-

eind
Binnen-
draad

11 x 1000 12 – M6 – 12 0903 44 128 1
14 x 1000 16 – M8, M10 – 20 0903 44 168 1
20 x 1000 20 – M10, M12 – 25 0903 44 208 1

Afmeting
[mm]

Boor Ø
[mm]

Max. bevesti-
gingshoogte 
[mm]

Geschikt voor 
zeefhuls Art.nr. VE/

st.

M 6 x 70 12 6 - 8 Kunststof 12 x 50
Art.nr. 0903 44 121 0903 46 06 10

M 10 x 80 16 10 - 22 Kunststof 20 x 85
Art.nr. 0903 44 203 0903 46 10 10

M 12 x 80 20 12 - 25 Kunststof 20 x 85
Art.nr. 0903 44 203 0903 46 12 10

ZEEFHULS METAAL ZONDER GOEDKEURING

BINNENDRAADHULZEN ZONDER GOEDKEURING

Voor bevestiging van ankerstangen en 
draadeinden in holle stenen

Staal verzinkt

148 ANKERTECHNIEK

Omschrijving Boor-Ø
d0 [mm]

Boordiepte
h0 [mm]

Verankeringsdiepte
hef [mm]

Passend anker of  
draadeinden
draadeinden met 3.1 certificaat

Art.nr. VE/st.

SH 12 x 80 12 85 80 M8 0903 44 123 20
SH 16 x 85 16 90 85 M8 en M10 0903 44 164 20
SH 16 x 130 16 135 130 M8 en M10 0903 44 165 20
SH 20 x 85 20 90 85 M12 en M16 0903 44 203 20
SH 20 x 130 20 135 130 M12 en M16 0903 44 204 20
SH 20 x 200 20 205 200 M12 en M16 0903 44 205 20

KUNSTSTOF ZEEFHULS SH Goedkeuring:

ETA-13/0037 

WIT-PM 200 (S. 20)

ETA-16/0757 

WIT-VM 250, metselwerk (S. 14)

KUNSTSTOF ZEEFHULS SH, EXTRA LANG Goedkeuring:

ETA-13/0037 

WIT-PM 200 (S. 20)

Omschrijving Boor-Ø
d0 [mm]

Boordiepte
h0 [mm]

Verankeringsdiepte
hef [mm]

Passend anker of  
draadeinden
draadeinden met 3.1 certificaat

Art.nr. VE/st.

SH 16 x 130/330 16 135 + tfix 130 M8 en M10 0903 44 163 10
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Afmeting
[mm]

Boor 
Ø
[mm]

Boor-
gat-
diepte
[mm]

Geschikt voor Vulhoeveelheid
mortel [mm]
(zie maatverdeling

op de koker)

Art.nr. VE/
st.Draad-

eind
Binnen-
draad

11 x 1000 12 – M6 – 12 0903 44 128 1
14 x 1000 16 – M8, M10 – 20 0903 44 168 1
20 x 1000 20 – M10, M12 – 25 0903 44 208 1

Afmeting
[mm]

Boor Ø
[mm]

Max. bevesti-
gingshoogte 
[mm]

Geschikt voor 
zeefhuls Art.nr. VE/

st.

M 6 x 70 12 6 - 8 Kunststof 12 x 50
Art.nr. 0903 44 121 0903 46 06 10

M 10 x 80 16 10 - 22 Kunststof 20 x 85
Art.nr. 0903 44 203 0903 46 10 10

M 12 x 80 20 12 - 25 Kunststof 20 x 85
Art.nr. 0903 44 203 0903 46 12 10

ZEEFHULS METAAL ZONDER GOEDKEURING

BINNENDRAADHULZEN ZONDER GOEDKEURING

Voor bevestiging van ankerstangen en 
draadeinden in holle stenen

Staal verzinkt

148 ANKERTECHNIEK

Omschrijving Boor-Ø
d0 [mm]

Boordiepte
h0 [mm]

Verankeringsdiepte
hef [mm]

Passend anker of  
draadeinden
draadeinden met 3.1 certificaat

Art.nr. VE/st.

SH 12 x 80 12 85 80 M8 0903 44 123 20
SH 16 x 85 16 90 85 M8 en M10 0903 44 164 20
SH 16 x 130 16 135 130 M8 en M10 0903 44 165 20
SH 20 x 85 20 90 85 M12 en M16 0903 44 203 20
SH 20 x 130 20 135 130 M12 en M16 0903 44 204 20
SH 20 x 200 20 205 200 M12 en M16 0903 44 205 20

KUNSTSTOF ZEEFHULS SH Goedkeuring:

ETA-13/0037 

WIT-PM 200 (S. 20)

ETA-16/0757 

WIT-VM 250, metselwerk (S. 14)

KUNSTSTOF ZEEFHULS SH, EXTRA LANG Goedkeuring:

ETA-13/0037 

WIT-PM 200 (S. 20)

Omschrijving Boor-Ø
d0 [mm]

Boordiepte
h0 [mm]

Verankeringsdiepte
hef [mm]

Passend anker of  
draadeinden
draadeinden met 3.1 certificaat

Art.nr. VE/st.

SH 16 x 130/330 16 135 + tfix 130 M8 en M10 0903 44 163 10
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VERWERKINGSPISTOOL WIT

VERWERKINGSPISTOOL HANDYMAX®*

Geschikt voor het verwerken van de  
2 componenten injectiemortels WIT

Art.nr. 0891 003

VE/st. 1

Geschikt voor het verwerken van de  
2 componenten injectiemortels WIT-VM 
100, WIT-VM 250 en WIT-PM 200

Art.nr. 0891 007

VE/st. 1

*  Handymax® is een merk van de firma  
SORATON SA

    Accu-kitpistool 330 ml DB 2K type B997 sM Krachtig, snoerloos Li-ion accu-
kitpistool voor 2-kamer koker van 330 ml 
en 150 ml (1:10), tweecomponenten-
koker van 300 ml en siliconencartridge

Art.nr. 0891 003 330

VE/st. 1

Leveringsomvang: Accu-kitpistool DB 2K type B997sM + acculaadapparaat DB 2K 240V + Li-ion-accu 
van 18 V, 2,0 Ah + koffer

Accu LI-CV 18 V 2 Ah 0700 916 533
Accu LI-CV 18 V 4 Ah 0700 916 532
Snellader AL 30-CV-LI 0700 816 

    Handverwerkingspistool Voor WIT-PE 500, 385 ml koker

Art.nr. 0891 009

VE/st. 1

160 ANKERTECHNIEK

SYSTEEMKOFFERS WIT

BLAASBALG Voor het uitblazen van het boormeel in 
de ankergaten

Art.nr. 0903 990 001

VE/st. 1

Voor WIT injectiesystemen

Inhoud: 1x blaasbalg, 7x vakindeling, 
1x universele aansluitmof voor afzuiging 
boormeel

Art.nr. 5964 903 001

VE/st. 1
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VERWERKINGSPISTOOL WIT

VERWERKINGSPISTOOL HANDYMAX®*

Geschikt voor het verwerken van de  
2 componenten injectiemortels WIT

Art.nr. 0891 003

VE/st. 1

Geschikt voor het verwerken van de  
2 componenten injectiemortels WIT-VM 
100, WIT-VM 250 en WIT-PM 200

Art.nr. 0891 007

VE/st. 1

*  Handymax® is een merk van de firma  
SORATON SA

    Accu-kitpistool 330 ml DB 2K type B997 sM Krachtig, snoerloos Li-ion accu-
kitpistool voor 2-kamer koker van 330 ml 
en 150 ml (1:10), tweecomponenten-
koker van 300 ml en siliconencartridge

Art.nr. 0891 003 330

VE/st. 1

Leveringsomvang: Accu-kitpistool DB 2K type B997sM + acculaadapparaat DB 2K 240V + Li-ion-accu 
van 18 V, 2,0 Ah + koffer

Accu LI-CV 18 V 2 Ah 0700 916 533
Accu LI-CV 18 V 4 Ah 0700 916 532
Snellader AL 30-CV-LI 0700 816 

    Handverwerkingspistool Voor WIT-PE 500, 385 ml koker

Art.nr. 0891 009

VE/st. 1

160 ANKERTECHNIEK

SYSTEEMKOFFERS WIT

BLAASBALG Voor het uitblazen van het boormeel in 
de ankergaten

Art.nr. 0903 990 001

VE/st. 1

Voor WIT injectiesystemen

Inhoud: 1x blaasbalg, 7x vakindeling, 
1x universele aansluitmof voor afzuiging 
boormeel

Art.nr. 5964 903 001

VE/st. 1
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Voor diameter Boor Ø 
d0 [mm]

Lengte mm Reinigings borstel 
art.nr.

VE/
st.

M8 10 120 0905 499 001

1

M10 12 130 0905 499 002
M12 14 170 0905 499 003
M16 18 195 0905 499 004
M20 24 245 0905 499 005
M24 26 100 0905 499 006
M24 28 260 0905 499 008

REINIGINGSBORSTELS VOOR BETON M6 M6-aansluitdraad

Voor boorgatreiniging van:

•  W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500,  
WIT-PM 200, WIT Nordic

REINIGINGSBORSTELS VOOR METSELWERK M6 M6-aansluitdraad

Voor boorgatreiniging van:

•  WIT-VM 250, WIT-PM 200,  
WIT Nordic

VERLENGSTUK VOOR REINIGINGSBORSTELS M6 M6-aansluitdraad

Verlengstuk voor het reinigen van  
diepere boorgaten

MACHINE-OPNAME VOOR  
REINIGINGSBORSTELS M6

Machine-opname voor reinigings-
borstels met M6-aansluitdraad

Lengte mm Art.nr. VE/st.
280 0905 499 111 1

Machine opname Lengte mm Art.nr. VE/st.
Zeskant 100 0905 499 101 1SDS plus 110 0905 499 102

Voor diameter Boor-Ø
d0 [mm]

Reinigingsborstel
Art.nr.

VE/st. 

M8
zonder zeefhuls 10 0905 499 021

1

met zeefhuls SH 12 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M10 zonder zeefhuls 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M12 zonder zeefhuls 14 0905 499 023
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

M16 zonder zeefhuls 18 0905 499 024
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

162 ANKERTECHNIEK

STATISCHE MENGBUIS FILL & CLEAN

STATISCHE MENGBUIS WIT-UH 300

STATISCHE MENGBUIS WIT-PE 500

MENGBUIS VERLENGSTUK WIT-MV

De zijkant van de statische mengbuis heeft een doordacht 
ontwerp, die door middel van rotatie de twee componenten 
scheidt. Hierdoor hardt de mortel niet uit en kan de koker met 
de dop hersloten worden.

Voor WIT-injectiemortels

• Betonspecialist WIT-VM 100

• Allrounder WIT-VM 250

• Basic PM-PM 200

• WIT-Nordic (wintermortel)

Passende mengbuis verlengstukken:

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 10 x 200 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 10 x 2000 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-flexibel, 10 x 200 mm

Art.nr. 0903 420 001

VE/st. 1

Voor injectiesysteem beton-multi WIT-UH 300

Voor WIT-injectiemortel

• WIT-UH 300

Passende mengbuis verlengstukken:

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 10 x 200 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 10 x 2000 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 16 x 2000 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-flexibel, 10 x 200 mm

Art.nr. 0903 488 102

VE/st. 1

Uitvoering Buiten-Ø x lengte Art.nr. VE/st.
Star 10 mm x 0,2 m 0903 420 004 10

Star 10 mm x 2 m 0903 488 121 20

Flexibel 10 mm x 2 m 0903 488 123 10

Star 16 mm x 2 m 0903 488 122 20
  

Art.nr. 0903 488 101

VE/st. 1

Voor injectiesysteem WIT-PE 500
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Voor diameter Boor Ø 
d0 [mm]

Lengte mm Reinigings borstel 
art.nr.

VE/
st.

M8 10 120 0905 499 001

1

M10 12 130 0905 499 002
M12 14 170 0905 499 003
M16 18 195 0905 499 004
M20 24 245 0905 499 005
M24 26 100 0905 499 006
M24 28 260 0905 499 008

REINIGINGSBORSTELS VOOR BETON M6 M6-aansluitdraad

Voor boorgatreiniging van:

•  W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500,  
WIT-PM 200, WIT Nordic

REINIGINGSBORSTELS VOOR METSELWERK M6 M6-aansluitdraad

Voor boorgatreiniging van:

•  WIT-VM 250, WIT-PM 200,  
WIT Nordic

VERLENGSTUK VOOR REINIGINGSBORSTELS M6 M6-aansluitdraad

Verlengstuk voor het reinigen van  
diepere boorgaten

MACHINE-OPNAME VOOR  
REINIGINGSBORSTELS M6

Machine-opname voor reinigings-
borstels met M6-aansluitdraad

Lengte mm Art.nr. VE/st.
280 0905 499 111 1

Machine opname Lengte mm Art.nr. VE/st.
Zeskant 100 0905 499 101 1SDS plus 110 0905 499 102

Voor diameter Boor-Ø
d0 [mm]

Reinigingsborstel
Art.nr.

VE/st. 

M8
zonder zeefhuls 10 0905 499 021

1

met zeefhuls SH 12 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M10 zonder zeefhuls 12 0905 499 022
met zeefhuls SH 16 16 0905 499 025

M12 zonder zeefhuls 14 0905 499 023
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

M16 zonder zeefhuls 18 0905 499 024
met zeefhuls SH 20 20 0905 499 026

162 ANKERTECHNIEK

STATISCHE MENGBUIS FILL & CLEAN

STATISCHE MENGBUIS WIT-UH 300

STATISCHE MENGBUIS WIT-PE 500

MENGBUIS VERLENGSTUK WIT-MV

De zijkant van de statische mengbuis heeft een doordacht 
ontwerp, die door middel van rotatie de twee componenten 
scheidt. Hierdoor hardt de mortel niet uit en kan de koker met 
de dop hersloten worden.

Voor WIT-injectiemortels

• Betonspecialist WIT-VM 100

• Allrounder WIT-VM 250

• Basic PM-PM 200

• WIT-Nordic (wintermortel)

Passende mengbuis verlengstukken:

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 10 x 200 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 10 x 2000 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-flexibel, 10 x 200 mm

Art.nr. 0903 420 001

VE/st. 1

Voor injectiesysteem beton-multi WIT-UH 300

Voor WIT-injectiemortel

• WIT-UH 300

Passende mengbuis verlengstukken:

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 10 x 200 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 10 x 2000 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-star, 16 x 2000 mm

• Mengbuis verlengstuk WIT-MV-flexibel, 10 x 200 mm

Art.nr. 0903 488 102

VE/st. 1

Uitvoering Buiten-Ø x lengte Art.nr. VE/st.
Star 10 mm x 0,2 m 0903 420 004 10

Star 10 mm x 2 m 0903 488 121 20

Flexibel 10 mm x 2 m 0903 488 123 10

Star 16 mm x 2 m 0903 488 122 20
  

Art.nr. 0903 488 101

VE/st. 1

Voor injectiesysteem WIT-PE 500

12
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Gat boren.

1. Toepassingsgebieden
•  De plug mag met Europese Technische Goedkeuring als meervoudige bevestiging van niet 

dragende systemen (bijv. gevels, afgehangen plafonds) worden toegepast.
•  W-UR, W-UR F mogen in de volgende verankeringsondergronden worden verankerd. 

Normaal beton 
Metselwerkwanden (volle steen, holle steen, kalkzandsteen, blokken van licht beton, volle 
stenen van beton/gasbeton). 
Kanaalplaatvloeren, bewapend gasbeton, wanden van gipsplaat.

•  Inbouwtemperaturen:  
Temperatuur in verankeringsondergrond: ≥ –40°C. 
Temperatuur van de plughuls: ≥ 0°C.

•  De schroeven van roestvaststaal mogen zowel buiten alsook in industriële omgevingen en in de 
buurt van de zee worden toegepast.

•  De galvanisch verzinkte schroeven mogen zowel buiten alsook in vochtige omgevingen 
(zorgvuldige inbouw) toegepast worden, als het bereik van de schroefkop tegen vochtigheid 
en slagregen zo beschermd wordt dat het indringen van vochtigheid in de plugschacht niet 
mogelijk is (geschikte verf/coating).

•  Geschikt voor de bevestiging van gevels, plafonds of dakconstructies (van hout of staal), hou-
ten balken, houten latten, metalen consoles, metalen rail, afgehangen plafonds, kabelgoten, 
hoekprofielen, stellingen etc.

2. Voordelen
• Doorsteekmontage.
• Gelijk belastbaar – geen wachttijden.
• Gering aandraaimoment → licht spreidende verankering.
•  2 plaatsingsdiepten (hnom = 50 + 70 mm): beton ≥ C12/15; volle steen ≥ Mz 10  

(≥ NF); holle bouwsteen ≥ HLz 8 (≥ 2DF); kalkzandsteen ≥ KS 10 (≥ NF); 
volle steen van normaal beton ≥ Vbn 10 (≥ NF); volle steen van licht beton  
≥ V 2 (≥ NF).

• Spreiding plug in 4 richtingen.
• Gelijkmatige spreiding over het gehele spreidbereik van de plug.
• Universeel inzetbaar (beton, vol en hol metselwerk, gasbeton).
• De inslagblokkering verhindert bij de montage een vroegtijdig spreiden van de plug.

3. Eigenschappen
•  W-UR 8, W-UR F 8 (staal verzinkt, RVS A4): 

Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.1-1838 
Europese Technische Goedkeuring ETA-08/0190.

• De plug bestaat uit een hoogwaardige Polyamide.
•  Brandwerendheid W-UR 8: 

Beton:  trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120  
(zie Technical Report TR020)

 Metselwerk:  trekbelasting: F30 (kalkzandsteen, volle steen) 
afschuifbelasting:  F30, F60, F90, F120  

(holle steen, volle steen, gasbeton, kalkzandsteen).

42.1
Meervoudige bevestigingen 
van niet dragende  
systemen: beton, volle en  
holle stenen en gasbeton

W-UR 8 met verzonken kopschroef
 Staal verzinkt
 RVS A4

W-UR F 8 
met zeskantschroef en aangeperste ring
 Staal verzinkt
 RVS A4

W-UR F 8 met panheadschroef  
 Staal verzinkt

Montagevoorschrift I

Boorgat reinigen. Plug en schroef 
plaatsen.

Schroef 
aandraaien.

Schroef stevig  
aandraaien.

Montagevoorschrift II

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug en schroef 
plaatsen.

Schroef 
aandraaien.

Schroef stevig  
aandraaien.

 Proefbericht en goedkeuringen

Goedkeuringen Proefbericht
Europese Technische  

Goedkeuring
meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton en 

metselwerk
W-UR (F) 8

Gevel- 
bekleding

W-UR 8,
W-UR F 8

Brandwerend- 
heid

Beton en
metselwerk

Belangrijk om te weten:
• Gaten boren in holle stenen, alleen draaiend boren (niet op hamerstand).
•  Voor verankeringen in volle stenen raden wij op basis van de vele verschillende  

steensoorten aan om een trekproef uit te voeren.
• Het boormeel dient te worden verwijderd uit het boorgat.

Z-21.2-1838

Gat boren.

CONSTRUCTIEPLUG W-UR 8
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42.1

Montagegegevens beton en metselwerk
Ankerdiameter [mm] W-UR 8
Boor Ø d0 [mm] 8
Boorsnijd-Ø [mm] dcut ≤ [mm] 8,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 607) 80
Plaatsingsdiepte van ankerhuls hnom [mm] 507) 70
Doorgangsgat in aanbouwdeel df ≤ [mm] 8,5

Beton: ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
Ankerdiameter [mm] W-UR 8

Centrische trekbelasting1) 
voor één anker of 
ankergroep

Nzul = C12/15 [kN]
30°C2) / 50°C3) 1,2 1,6
50°C2) / 80°C3) 1,0 1,4

Nzul = C16/20 [kN]
30°C2) / 50°C3) 1,8 2,4
50°C2) / 80°C3) 1,4 2,0

Afschuifbelasting1)

staal verzinkt
RVS A4
voor één anker of ankergroep

Vzul = C12/15 [kN] 3,37 3,16 3,37 3,16

Metselwerk4): ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2) / 80°C3))
Verdere steensoorten, dichtheden, minimale drukvastheden of temperatuurbereiken zie de goedkeuring ETA-08/0190.

Steenafmeting
[mm]

Dichtheidsklasse
[kg/dm3]

Minimale 
drukvastheid  [N/mm2]

Fzul [kN]5) (voor één anker of ankergroep)
W-UR 8 hef = 50 tot 69 mm / hef = 70 mm

Volle steen Mz,
EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8

28 0,71 0,86
36 1,0 1,14

Kalkzandsteen KS,
EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0

10 0,43 0,43
20 0,57 0,71
28 0,86 1,0

Volle steen normaal beton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0

10 0,43 0,43
20 0,71 0,71
28 1,0 1,0

Holle bouwsteen HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
v.b. Wienerberger, Schlagmann

≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2
8 0,14 0,21
12 0,21 0,26
20 0,34 0,43

Holle bouwsteen POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann

≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0,9 6 - 0,57

Holle bouwsteen UNIPOR WS14,  
UNIPOR WS12 CORISO
EN 771-1, Z-17.1-883
Unipor-Ziegel Marketing GmbH

≥ 10DF
(≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0,8

10 - 0,17

12 - 0,21

Holle kalkzandsteen6),
EN 771-2, DIN 106-1
v.b. Xella

≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6
10 0,26 0,57
12 0,26 0,71
16 0,34 0,71

≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4
10 - 0,26
12 - 0,34
16 - 0,43

Holle steen van lichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)

v.b. Liapor
≥ 16DF
(≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7

2 - 0,11
4 - 0,26
6 - 0,34

Holle steen van lichtbeton 
Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501

≥ 16DF
(≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8

2 - 0,17
4 - 0,34

Gasbeton AAC
2 - 0,14
7 - 0,85

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarden van de 
weerstanden alsmede de deelzekerheidswaarden van de inwerking yF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en 
afschuifbelasting moet er rekening gehouden worden met ETAG 020 bijlage C.

2)  Maximale langdurige temperatuur.
3)  Maximale kortstondige temperatuur.
4)  Verdere steensoorten, dichtheden, minimale drukvastheden of temperatuurbereiken zijn te vinden in de goedkeu-

ring ETA-08/0190.

5)  De steengeometrie is in de goedkeuring ETA-08/0190 te vergelijken.
6)  Wordt het boorgat met slag-/hamerstand geboord, dan dient men de goedgekeurde belasting vast te stellen 

door te testen op de bouwplaats.
7)  2. plaatsingsdiepte geldt voor de volgende verankeringsondergronden: beton ≥ C12/15; 

volle steen ≥ Mz 10 (≥ NF); holle bouwsteen ≥ HLz 8 (≥ 2DF); volle kalkzandsteen ≥ KS 10 
(≥ NF), holle kalkzandsteen KS L 6 (≥ 2DF); volle steen van normaal beton ≥ Vbn 10 (≥ NF); 
volle steen van lichtbeton ≥ V 2 (≥ NF).

Ankerafmetingen
Ankerdiameter [mm] W-UR 8
Totale lengte l [mm] 60 80 100 120 140 160
Max. bevestigingshoogte, hnom = 50 mm7) / 70 mm tfix [mm] 107) / - 307) / 10 507) / 30 707) / 50 907) / 70 1107) / 90
Constructieplug W-UR 8
met verzonken kop, staal verzinkt

Art.nr.
Aandrijving AW®30 0912 808 402 0912 808 403 0912 808 404 0912 808 405 0912 808 406 0912 808 407

Constructieplug W-UR 8 A4
met verzonken kop, RVS A4

Art.nr.
Aandrijving AW®30 0912 808 502 0912 808 503 Op aanvraag 

leverbaar
Op aanvraag 
leverbaar – –

Constructieplug W-UR F 8
met zeskantschroef en aangeperste ring, 
staal verzinkt

Art.nr.
Aandrijving AW®25
SW 10

0912 808 602 0912 808 603 0912 808 604 0912 808 605 – –

Constructieplug W-UR F 8 A4
met zeskantschroef en aangeperste ring, RVS A4

Art.nr.
SW 10 0912 808 702 0912 808 703 Op aanvraag 

leverbaar
Op aanvraag 
leverbaar – –

Constructieplug W-UR F 8
met panheadschroef, staal verzinkt

Art.nr.
Aandrijving AW®30 0912 808 802 0912 808 803 – – – –

Verpakkingseenheid VE [stuks] 50 50 50 50 50 50

CONSTRUCTIEPLUG W-UR 8
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Gat boren.

1. Toepassingsgebieden
•  De plug mag met Europese Technische Goedkeuring als meervoudige bevestiging van niet 

dragende systemen (bijv. gevels, afgehangen plafonds) worden toegepast.
•  W-UR, W-UR F mogen in de volgende verankeringsondergronden worden verankerd. 

Normaal beton 
Metselwerkwanden (volle steen, holle steen, kalkzandsteen, blokken van licht beton, volle 
stenen van beton/gasbeton). 
Kanaalplaatvloeren, bewapend gasbeton, wanden van gipsplaat.

•  Inbouwtemperaturen:  
Temperatuur in verankeringsondergrond: ≥ –40°C. 
Temperatuur van de plughuls: ≥ 0°C.

•  De schroeven van roestvaststaal mogen zowel buiten alsook in industriële omgevingen en in de 
buurt van de zee worden toegepast.

•  De galvanisch verzinkte schroeven mogen zowel buiten alsook in vochtige omgevingen 
(zorgvuldige inbouw) toegepast worden, als het bereik van de schroefkop tegen vochtigheid 
en slagregen zo beschermd wordt dat het indringen van vochtigheid in de plugschacht niet 
mogelijk is (geschikte verf/coating).

•  Geschikt voor de bevestiging van gevels, plafonds of dakconstructies (van hout of staal), hou-
ten balken, houten latten, metalen consoles, metalen rail, afgehangen plafonds, kabelgoten, 
hoekprofielen, stellingen etc.

2. Voordelen
• Doorsteekmontage.
• Gelijk belastbaar – geen wachttijden.
• Gering aandraaimoment → licht spreidende verankering.
•  2 plaatsingsdiepten (hnom = 50 + 70 mm): beton ≥ C12/15; volle steen ≥ Mz 10  

(≥ NF); holle bouwsteen ≥ HLz 8 (≥ 2DF); kalkzandsteen ≥ KS 10 (≥ NF); 
volle steen van normaal beton ≥ Vbn 10 (≥ NF); volle steen van licht beton  
≥ V 2 (≥ NF).

• Spreiding plug in 4 richtingen.
• Gelijkmatige spreiding over het gehele spreidbereik van de plug.
• Universeel inzetbaar (beton, vol en hol metselwerk, gasbeton).
• De inslagblokkering verhindert bij de montage een vroegtijdig spreiden van de plug.

3. Eigenschappen
•  W-UR 8, W-UR F 8 (staal verzinkt, RVS A4): 

Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.1-1838 
Europese Technische Goedkeuring ETA-08/0190.

• De plug bestaat uit een hoogwaardige Polyamide.
•  Brandwerendheid W-UR 8: 

Beton:  trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120  
(zie Technical Report TR020)

 Metselwerk:  trekbelasting: F30 (kalkzandsteen, volle steen) 
afschuifbelasting:  F30, F60, F90, F120  

(holle steen, volle steen, gasbeton, kalkzandsteen).

42.1
Meervoudige bevestigingen 
van niet dragende  
systemen: beton, volle en  
holle stenen en gasbeton

W-UR 8 met verzonken kopschroef
 Staal verzinkt
 RVS A4

W-UR F 8 
met zeskantschroef en aangeperste ring
 Staal verzinkt
 RVS A4

W-UR F 8 met panheadschroef  
 Staal verzinkt

Montagevoorschrift I

Boorgat reinigen. Plug en schroef 
plaatsen.

Schroef 
aandraaien.

Schroef stevig  
aandraaien.

Montagevoorschrift II

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug en schroef 
plaatsen.

Schroef 
aandraaien.

Schroef stevig  
aandraaien.

 Proefbericht en goedkeuringen

Goedkeuringen Proefbericht
Europese Technische  

Goedkeuring
meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton en 

metselwerk
W-UR (F) 8

Gevel- 
bekleding

W-UR 8,
W-UR F 8

Brandwerend- 
heid

Beton en
metselwerk

Belangrijk om te weten:
• Gaten boren in holle stenen, alleen draaiend boren (niet op hamerstand).
•  Voor verankeringen in volle stenen raden wij op basis van de vele verschillende  

steensoorten aan om een trekproef uit te voeren.
• Het boormeel dient te worden verwijderd uit het boorgat.

Z-21.2-1838

Gat boren.

CONSTRUCTIEPLUG W-UR 8
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42.1

Montagegegevens beton en metselwerk
Ankerdiameter [mm] W-UR 8
Boor Ø d0 [mm] 8
Boorsnijd-Ø [mm] dcut ≤ [mm] 8,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 607) 80
Plaatsingsdiepte van ankerhuls hnom [mm] 507) 70
Doorgangsgat in aanbouwdeel df ≤ [mm] 8,5

Beton: ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
Ankerdiameter [mm] W-UR 8

Centrische trekbelasting1) 
voor één anker of 
ankergroep

Nzul = C12/15 [kN]
30°C2) / 50°C3) 1,2 1,6
50°C2) / 80°C3) 1,0 1,4

Nzul = C16/20 [kN]
30°C2) / 50°C3) 1,8 2,4
50°C2) / 80°C3) 1,4 2,0

Afschuifbelasting1)

staal verzinkt
RVS A4
voor één anker of ankergroep

Vzul = C12/15 [kN] 3,37 3,16 3,37 3,16

Metselwerk4): ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2) / 80°C3))
Verdere steensoorten, dichtheden, minimale drukvastheden of temperatuurbereiken zie de goedkeuring ETA-08/0190.

Steenafmeting
[mm]

Dichtheidsklasse
[kg/dm3]

Minimale 
drukvastheid  [N/mm2]

Fzul [kN]5) (voor één anker of ankergroep)
W-UR 8 hef = 50 tot 69 mm / hef = 70 mm

Volle steen Mz,
EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8

28 0,71 0,86
36 1,0 1,14

Kalkzandsteen KS,
EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0

10 0,43 0,43
20 0,57 0,71
28 0,86 1,0

Volle steen normaal beton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0

10 0,43 0,43
20 0,71 0,71
28 1,0 1,0

Holle bouwsteen HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
v.b. Wienerberger, Schlagmann

≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2
8 0,14 0,21
12 0,21 0,26
20 0,34 0,43

Holle bouwsteen POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann

≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0,9 6 - 0,57

Holle bouwsteen UNIPOR WS14,  
UNIPOR WS12 CORISO
EN 771-1, Z-17.1-883
Unipor-Ziegel Marketing GmbH

≥ 10DF
(≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0,8

10 - 0,17

12 - 0,21

Holle kalkzandsteen6),
EN 771-2, DIN 106-1
v.b. Xella

≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6
10 0,26 0,57
12 0,26 0,71
16 0,34 0,71

≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4
10 - 0,26
12 - 0,34
16 - 0,43

Holle steen van lichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)

v.b. Liapor
≥ 16DF
(≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7

2 - 0,11
4 - 0,26
6 - 0,34

Holle steen van lichtbeton 
Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501

≥ 16DF
(≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8

2 - 0,17
4 - 0,34

Gasbeton AAC
2 - 0,14
7 - 0,85

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarden van de 
weerstanden alsmede de deelzekerheidswaarden van de inwerking yF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en 
afschuifbelasting moet er rekening gehouden worden met ETAG 020 bijlage C.

2)  Maximale langdurige temperatuur.
3)  Maximale kortstondige temperatuur.
4)  Verdere steensoorten, dichtheden, minimale drukvastheden of temperatuurbereiken zijn te vinden in de goedkeu-

ring ETA-08/0190.

5)  De steengeometrie is in de goedkeuring ETA-08/0190 te vergelijken.
6)  Wordt het boorgat met slag-/hamerstand geboord, dan dient men de goedgekeurde belasting vast te stellen 

door te testen op de bouwplaats.
7)  2. plaatsingsdiepte geldt voor de volgende verankeringsondergronden: beton ≥ C12/15; 

volle steen ≥ Mz 10 (≥ NF); holle bouwsteen ≥ HLz 8 (≥ 2DF); volle kalkzandsteen ≥ KS 10 
(≥ NF), holle kalkzandsteen KS L 6 (≥ 2DF); volle steen van normaal beton ≥ Vbn 10 (≥ NF); 
volle steen van lichtbeton ≥ V 2 (≥ NF).

Ankerafmetingen
Ankerdiameter [mm] W-UR 8
Totale lengte l [mm] 60 80 100 120 140 160
Max. bevestigingshoogte, hnom = 50 mm7) / 70 mm tfix [mm] 107) / - 307) / 10 507) / 30 707) / 50 907) / 70 1107) / 90
Constructieplug W-UR 8
met verzonken kop, staal verzinkt

Art.nr.
Aandrijving AW®30 0912 808 402 0912 808 403 0912 808 404 0912 808 405 0912 808 406 0912 808 407

Constructieplug W-UR 8 A4
met verzonken kop, RVS A4

Art.nr.
Aandrijving AW®30 0912 808 502 0912 808 503 Op aanvraag 

leverbaar
Op aanvraag 
leverbaar – –

Constructieplug W-UR F 8
met zeskantschroef en aangeperste ring, 
staal verzinkt

Art.nr.
Aandrijving AW®25
SW 10

0912 808 602 0912 808 603 0912 808 604 0912 808 605 – –

Constructieplug W-UR F 8 A4
met zeskantschroef en aangeperste ring, RVS A4

Art.nr.
SW 10 0912 808 702 0912 808 703 Op aanvraag 

leverbaar
Op aanvraag 
leverbaar – –

Constructieplug W-UR F 8
met panheadschroef, staal verzinkt

Art.nr.
Aandrijving AW®30 0912 808 802 0912 808 803 – – – –

Verpakkingseenheid VE [stuks] 50 50 50 50 50 50

CONSTRUCTIEPLUG W-UR 8
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Montagevoorschrift I

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug en schroef 
plaatsen.

Schroef 
aandraaien.

Schroef stevig  
aandraaien.

Montagevoorschrift II

 Proefbericht en goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
•  De plug mag met Europese Technische Goedkeuring als meervoudige bevestiging van niet 

dragende systemen (bijv. gevels, afgehangen plafonds) worden toegepast.
•  W-UR, W-UR F mogen in de volgende verankeringsondergronden worden verankerd. 

Normaal beton 
Metselwerkwanden (volle steen, holle steen, kalkzandsteen, blokken van licht beton,  
volle stenen van beton/gasbeton). 
Kanaalplaatvloeren, bewapend gasbeton, wanden van gipsplaat.

•  Inbouwtemperaturen:  
Temperatuur in verankeringsondergrond: ≥ –20°C. 
Temperatuur van de plughuls: ≥ 0°C.

•  De schroeven van roestvaststaal mogen zowel buiten alsook in industriële omgevingen en in de 
buurt van de zee worden toegepast.

•  De galvanisch verzinkte schroeven mogen zowel buiten alsook in vochtige omgevingen 
(zorgvuldige inbouw) toegepast worden, als het bereik van de schroefkop tegen vochtigheid 
en slagregen zo beschermd wordt dat het indringen van vochtigheid in de plugschacht niet 
mogelijk is (geschikte verf/coating).

Goedkeuringen Proefbericht
Europese Technische  

Goedkeuring
meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton en 

metselwerk
W-UR (F) 10

Gevel- 
bekleding

W-UR 10,
W-UR F 10

Brandwerend- 
heid

Beton en
metselwerk

•  Geschikt voor de bevestiging van gevels, plafonds of dakconstructies (van hout of staal), hou-
ten balken, houten latten, metalen consoles, metalen rail, afgehangen plafonds, kabelgoten, 
hoekprofielen, stellingen etc.

2. Voordelen
• Doorsteekmontage.
• Gelijk belastbaar – geen wachttijden.
• Gering aandraaimoment → licht spreidende verankering.
• Spreiding plug in 4 richtingen.
• Gelijkmatige spreiding over het gehele spreidbereik van de plug.
• Universeel inzetbaar (beton, vol en hol metselwerk, gasbeton).
• De inslagblokkering verhindert bij de montage een vroegtijdig spreiden van de plug.
• Zeer sterke meedraaibeveiliging.

3. Eigenschappen
•  W-UR 10, W-UR F 10 (staal verzinkt, RVS A4): Algemene bouwkundige goedkeuring  

Z-21.1-1838 Europese Technische Goedkeuring ETA-08/0190.
• De plug bestaat uit een hoogwaardige Polyamide.
•  Brandwerendheid W-UR 10: 

Beton:  trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120  
(zie Technical Report TR020)

 Metselwerk:  trekbelasting: F30 (kalkzandsteen, volle steen) 
afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle steen, volle steen, gasbeton, 
kalkzandsteen).

42.2
Meervoudige bevestigingen 
van niet dragende  
systemen: beton, volle en  
holle stenen en gasbeton

W-UR 10 met verzonken kopschroef
 Staal verzinkt
 RVS A4

W-UR F 10 
met zeskantschroef en aangeperste ring
 Staal verzinkt
 RVS A4

Belangrijk om te weten:
• Gaten boren in holle stenen, alleen draaiend boren (niet op hamerstand).
•  Voor verankeringen in volle stenen raden wij op basis van de vele verschillende  

steensoorten aan om een trekproef uit te voeren.
• Het boormeel dient te worden verwijderd uit het boorgat.

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug en schroef 
plaatsen.

Schroef 
aandraaien.

Schroef stevig  
aandraaien.

Z-21.2-1838
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42.2

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarden van de 
weerstanden alsmede de deelzekerheidswaarden van de inwerking yF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en 
afschuifbelasting moet er rekening gehouden worden met ETAG 020 bijlage C.

2)  Maximale langdurige temperatuur.
3)  Maximale kortstondige temperatuur.

4)  Verdere steensoorten, dichtheden, minimale drukvastheden of temperatuurbereiken zijn te vinden in de goedkeu-
ring ETA-08/0190.

5)  De steengeometrie is in de goedkeuring ETA-08/0190 te vergelijken.
6)  Wordt het boorgat met slag-/hamerstand geboord, dan dient men de goedgekeurde belasting vast te stellen 

door te testen op de bouwplaats.

Montagegegevens beton en metselwerk
Ankerdiameter [mm] W-UR 10
Boor Ø d0 [mm] 10
Boorsnijd-Ø [mm] dcut ≤ [mm] 10,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 80
Plaatsingsdiepte van ankerhuls hnom [mm] 70
Doorgangsgat in aanbouwdeel df ≤ [mm] 10,5

Beton: ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
Ankerdiameter [mm] W-UR 10

Centrische trekbelasting1) 
voor één anker of 
ankergroep

Nzul = C12/15 [kN]
30°C2) / 50°C3) 1,0
50°C2) / 80°C3) 1,0

Nzul = C16/20 [kN]
30°C2) / 50°C3) 1,6
50°C2) / 80°C3) 1,4

Afschuifbelasting1)

staal verzinkt
RVS A4
voor één anker of ankergroep

Vzul = C12/15 [kN] 5,37 4,99

Metselwerk4): ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2) / 80°C3))
Verdere steensoorten, dichtheden, minimale drukvastheden of temperatuurbereiken zie de goedkeuring ETA-08/0190.

Steenafmeting
[mm]

Dichtheidsklasse
[kg/dm3]

Minimale 
drukvastheid  [N/mm2]

Fzul [kN]5) (voor één anker of ankergroep)
W-UR 10

Volle steen Mz,
EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8

28 0,86
36 1,14

Kalkzandsteen KS,
EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0

10 0,43
20 0,71
28 1,0

Volle steen normaal beton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0

10 0,57
20 0,86
28 1,29

Holle bouwsteen HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
v.b. Wienerberger, Schlagmann

≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2
8 0,21
12 0,34
20 0,57

Holle bouwsteen POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann

≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0,6 6 0,26

Holle bouwsteen POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann

≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0,9 6 0,43

Holle kalkzandsteen6),
EN 771-2, DIN 106-1
v.b. Xella

≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6
10 0,43
12 0,57
16 0,71

≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4
10 0,34
12 0,43
16 0,57

Holle steen van lichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)

v.b. Liapor
≥ 16DF
(≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7

2 0,09
4 0,17
6 0,26

Holle steen van lichtbeton 
Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501

≥ 16DF
(≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8

2 0,17
4 0,34

Gasbeton AAC
2 0,21
7 0,88

Ankerafmetingen
Ankerdiameter [mm] W-UR 10

Totale lengte l [mm] 80 10
0

11
5

13
5

16
0

18
5

20
0

23
0

26
0

29
0

32
0

Max. bevestigingshoogte tfix [mm] 10 30 45 65 90 11
5

13
0

16
0

19
0

22
0

25
0

Art.nr. 
Constructieplug W-UR 10
met verzonken kop, 
staal verzinkt
RVS A4

Art.nr.
W-UR 10 en
W-UR 10 A4
Aandrijving AW®40
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Verpakkingseenheid VE [stuks] 50

Art.nr. 
Constructieplug W-UR F 10
met zeskant schroef +  
aangeperste ring, 
staal verzinkt
RVS A4

Art.nr.
W-UR F 10:
Aandrijving AW®40

W-UR F 10 A4
SW 13 09
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Verpakkingseenheid VE [stuk] 40

CONSTRUCTIEPLUG W-UR 10
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Montagevoorschrift I

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug en schroef 
plaatsen.

Schroef 
aandraaien.

Schroef stevig  
aandraaien.

Montagevoorschrift II

 Proefbericht en goedkeuringen

1. Toepassingsgebieden
•  De plug mag met Europese Technische Goedkeuring als meervoudige bevestiging van niet 

dragende systemen (bijv. gevels, afgehangen plafonds) worden toegepast.
•  W-UR, W-UR F mogen in de volgende verankeringsondergronden worden verankerd. 

Normaal beton 
Metselwerkwanden (volle steen, holle steen, kalkzandsteen, blokken van licht beton,  
volle stenen van beton/gasbeton). 
Kanaalplaatvloeren, bewapend gasbeton, wanden van gipsplaat.

•  Inbouwtemperaturen:  
Temperatuur in verankeringsondergrond: ≥ –20°C. 
Temperatuur van de plughuls: ≥ 0°C.

•  De schroeven van roestvaststaal mogen zowel buiten alsook in industriële omgevingen en in de 
buurt van de zee worden toegepast.

•  De galvanisch verzinkte schroeven mogen zowel buiten alsook in vochtige omgevingen 
(zorgvuldige inbouw) toegepast worden, als het bereik van de schroefkop tegen vochtigheid 
en slagregen zo beschermd wordt dat het indringen van vochtigheid in de plugschacht niet 
mogelijk is (geschikte verf/coating).

Goedkeuringen Proefbericht
Europese Technische  

Goedkeuring
meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen in beton en 

metselwerk
W-UR (F) 10

Gevel- 
bekleding

W-UR 10,
W-UR F 10

Brandwerend- 
heid

Beton en
metselwerk

•  Geschikt voor de bevestiging van gevels, plafonds of dakconstructies (van hout of staal), hou-
ten balken, houten latten, metalen consoles, metalen rail, afgehangen plafonds, kabelgoten, 
hoekprofielen, stellingen etc.

2. Voordelen
• Doorsteekmontage.
• Gelijk belastbaar – geen wachttijden.
• Gering aandraaimoment → licht spreidende verankering.
• Spreiding plug in 4 richtingen.
• Gelijkmatige spreiding over het gehele spreidbereik van de plug.
• Universeel inzetbaar (beton, vol en hol metselwerk, gasbeton).
• De inslagblokkering verhindert bij de montage een vroegtijdig spreiden van de plug.
• Zeer sterke meedraaibeveiliging.

3. Eigenschappen
•  W-UR 10, W-UR F 10 (staal verzinkt, RVS A4): Algemene bouwkundige goedkeuring  

Z-21.1-1838 Europese Technische Goedkeuring ETA-08/0190.
• De plug bestaat uit een hoogwaardige Polyamide.
•  Brandwerendheid W-UR 10: 

Beton:  trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120  
(zie Technical Report TR020)

 Metselwerk:  trekbelasting: F30 (kalkzandsteen, volle steen) 
afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle steen, volle steen, gasbeton, 
kalkzandsteen).

42.2
Meervoudige bevestigingen 
van niet dragende  
systemen: beton, volle en  
holle stenen en gasbeton

W-UR 10 met verzonken kopschroef
 Staal verzinkt
 RVS A4

W-UR F 10 
met zeskantschroef en aangeperste ring
 Staal verzinkt
 RVS A4

Belangrijk om te weten:
• Gaten boren in holle stenen, alleen draaiend boren (niet op hamerstand).
•  Voor verankeringen in volle stenen raden wij op basis van de vele verschillende  

steensoorten aan om een trekproef uit te voeren.
• Het boormeel dient te worden verwijderd uit het boorgat.

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug en schroef 
plaatsen.

Schroef 
aandraaien.

Schroef stevig  
aandraaien.

Z-21.2-1838
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42.2

1)  Gelieve er rekening mee te houden dat de in de goedkeuring vermelde deelzekerheidswaarden van de 
weerstanden alsmede de deelzekerheidswaarden van de inwerking yF = 1,4. Bij de combinatie van trek- en 
afschuifbelasting moet er rekening gehouden worden met ETAG 020 bijlage C.

2)  Maximale langdurige temperatuur.
3)  Maximale kortstondige temperatuur.

4)  Verdere steensoorten, dichtheden, minimale drukvastheden of temperatuurbereiken zijn te vinden in de goedkeu-
ring ETA-08/0190.

5)  De steengeometrie is in de goedkeuring ETA-08/0190 te vergelijken.
6)  Wordt het boorgat met slag-/hamerstand geboord, dan dient men de goedgekeurde belasting vast te stellen 

door te testen op de bouwplaats.

Montagegegevens beton en metselwerk
Ankerdiameter [mm] W-UR 10
Boor Ø d0 [mm] 10
Boorsnijd-Ø [mm] dcut ≤ [mm] 10,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 80
Plaatsingsdiepte van ankerhuls hnom [mm] 70
Doorgangsgat in aanbouwdeel df ≤ [mm] 10,5

Beton: ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
Ankerdiameter [mm] W-UR 10

Centrische trekbelasting1) 
voor één anker of 
ankergroep

Nzul = C12/15 [kN]
30°C2) / 50°C3) 1,0
50°C2) / 80°C3) 1,0

Nzul = C16/20 [kN]
30°C2) / 50°C3) 1,6
50°C2) / 80°C3) 1,4

Afschuifbelasting1)

staal verzinkt
RVS A4
voor één anker of ankergroep

Vzul = C12/15 [kN] 5,37 4,99

Metselwerk4): ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2) / 80°C3))
Verdere steensoorten, dichtheden, minimale drukvastheden of temperatuurbereiken zie de goedkeuring ETA-08/0190.

Steenafmeting
[mm]

Dichtheidsklasse
[kg/dm3]

Minimale 
drukvastheid  [N/mm2]

Fzul [kN]5) (voor één anker of ankergroep)
W-UR 10

Volle steen Mz,
EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8

28 0,86
36 1,14

Kalkzandsteen KS,
EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0

10 0,43
20 0,71
28 1,0

Volle steen normaal beton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0

10 0,57
20 0,86
28 1,29

Holle bouwsteen HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
v.b. Wienerberger, Schlagmann

≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2
8 0,21
12 0,34
20 0,57

Holle bouwsteen POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann

≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0,6 6 0,26

Holle bouwsteen POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann

≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0,9 6 0,43

Holle kalkzandsteen6),
EN 771-2, DIN 106-1
v.b. Xella

≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6
10 0,43
12 0,57
16 0,71

≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4
10 0,34
12 0,43
16 0,57

Holle steen van lichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)

v.b. Liapor
≥ 16DF
(≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7

2 0,09
4 0,17
6 0,26

Holle steen van lichtbeton 
Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501

≥ 16DF
(≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8

2 0,17
4 0,34

Gasbeton AAC
2 0,21
7 0,88

Ankerafmetingen
Ankerdiameter [mm] W-UR 10

Totale lengte l [mm] 80 10
0

11
5

13
5

16
0

18
5

20
0

23
0

26
0

29
0

32
0

Max. bevestigingshoogte tfix [mm] 10 30 45 65 90 11
5

13
0

16
0

19
0

22
0

25
0

Art.nr. 
Constructieplug W-UR 10
met verzonken kop, 
staal verzinkt
RVS A4

Art.nr.
W-UR 10 en
W-UR 10 A4
Aandrijving AW®40
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Verpakkingseenheid VE [stuks] 50

Art.nr. 
Constructieplug W-UR F 10
met zeskant schroef +  
aangeperste ring, 
staal verzinkt
RVS A4

Art.nr.
W-UR F 10:
Aandrijving AW®40

W-UR F 10 A4
SW 13 09
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Würth systeemcomponenten

1) Kunststof pluggen mogen niet voortdurend op trek belast worden, er moet een afschuifkracht van minimaal 10° op de plug werken.

91
MASTER NYLONPLUG

Belastingwaarden
Plugdiameter [mm] 4 5 6 8 10 12 14 16 20

Aanbe-
volen 
trekbe-
lasting1)

Beton ≥ B25

Faanbev [kN]

0,20 0,30 0,50 0,80 1,40 2,00 3,00 4,00 5,50
Volle steen ≥ 15 N / mm2 0,20 0,30 0,50 0,80 1,20 1,60 2,00 - -
Holle steen ≥ 15 N / mm2 0,15 0,20 0,25 0,35 0,45 0,55 0,70 - -
Gasbeton GB2 / GB4 - 0,04 0,08 0,15 0,20 0,25 0,35 0,50 0,70
Licht materiaal gips ≥ 5 N 
/ mm2

- 0,08 0,12 0,20 0,35 0,50 0,75 0,95 1,20

Aanbe-
volen 
afschuif-
bela-
sting

Beton ≥ B25

Faanbev [kN]

0,20 0,30 0,60 0,90 1,50 2,50 3,50 4,80 6,20
Volle steen ≥ 15 N / mm2 0,20 0,30 0,60 0,90 1,50 2,50 3,50 - -
Holle steen ≥ 15 N / mm2 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 1,00 - -
Gasbeton GB2 / GB4 - 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,70
Licht materiaal gips ≥ 5 N 
/ mm2

- 0,10 0,15 0,25 0,40 0,55 0,60 1,00 1,20

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 40 50 60 80 100 120 140 160 200
Randafstand ar ≥ [mm] 20 25 30 40 50 60 70 80 100
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 30 35 40 50 65 75 85 95 105
Plaatsingsdiepte hs ≥ [mm] 20 25 30 40 50 60 75 80 90
Min. bouwdeeldikte d ≥ [mm] 400 450 500 600 800 1000 1200 1500 1500
Boor Ø dboor ≥ [mm] 4 5 6 8 10 12 14 16 20
Boor Ø in bouwdeel dbouw ≥ [mm] 4 5 6 8 10 12 14 16 20
Houtschroeven-Ø dschr. hout ≥ [mm] 2 - 3 2,5 - 4 3,5 - 5 4,5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 16
Spaanplaatschroeven-Ø dschr. spaan ≥ [mm] 3,5 4,5 5 6 - - - - -
Schroeflengte = pluglengte + schroef Ø + dikte van het te bevestigen materiaal + evt. stuclaag / isolatiemateriaal

Plugafmetingen
Totale lengte I [mm] 20 25 30 40 50 60 75 80 90

Omschrijving  
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184 ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden
•  Voor alle bevestigingen in verbinding met hout- of spaanplaatschroeven.
•  Voor buitengebruik moet een roestvaststalen schroef gebruikt worden.
• Voor het bevestigen van stokschroeven.

2. Voordelen
•  De twee vleugels verhinderen het ronddraaien van de plug tijdens de 

verwerking.
• De spreiding van de plug begint tijdens het inschroeven.
•  De inslagveiligheid maakt het gebruik van voorgemon- 

teerde schroeven mogelijk en verhinderd het spreiden  
van de plug bij het inslaan in de ondergrond.

3. Eigenschappen
• Kwaliteitsnylon polyamide 6.
• Bestand tegen verrotting.
• Bestand tegen weersinvloeden en veroudering.
• Bestand tegen chemische producten.
• Temperatuursbestendig van -40°C tot +100°C.
•  De boordiameter staat vermeld op de buitenkant van de plug.

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Definitief bevestigen 
met een schroef.

Boorgat reinigen. Plug inslaan. Let op hoe de vleugels 
van de plug staan 
tijdens het inslaan.

Polyamide (nylon)
Ø 5 - 8

Polyamide (nylon)
Ø 10 - 20

HALOGEENVRIJ

MASTER NYLONPLUG
91

 Proefbericht
Assortiment

Inhoud: 5 x 28 =  100 st.
 6 x 35 =  100 st.
 8 x 46 =  50 st.
 10 x 56 =  100 st.
 12 x 66 =  30 st.
 14 x 75 =  10 st.
 
Art.nr. 5964 090 302   
VE 1 st.
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Würth systeemcomponenten

1) Kunststof pluggen mogen niet voortdurend op trek belast worden, er moet een afschuifkracht van minimaal 10° op de plug werken.

91
MASTER NYLONPLUG

Belastingwaarden
Plugdiameter [mm] 4 5 6 8 10 12 14 16 20

Aanbe-
volen 
trekbe-
lasting1)

Beton ≥ B25

Faanbev [kN]

0,20 0,30 0,50 0,80 1,40 2,00 3,00 4,00 5,50
Volle steen ≥ 15 N / mm2 0,20 0,30 0,50 0,80 1,20 1,60 2,00 - -
Holle steen ≥ 15 N / mm2 0,15 0,20 0,25 0,35 0,45 0,55 0,70 - -
Gasbeton GB2 / GB4 - 0,04 0,08 0,15 0,20 0,25 0,35 0,50 0,70
Licht materiaal gips ≥ 5 N 
/ mm2

- 0,08 0,12 0,20 0,35 0,50 0,75 0,95 1,20

Aanbe-
volen 
afschuif-
bela-
sting

Beton ≥ B25

Faanbev [kN]

0,20 0,30 0,60 0,90 1,50 2,50 3,50 4,80 6,20
Volle steen ≥ 15 N / mm2 0,20 0,30 0,60 0,90 1,50 2,50 3,50 - -
Holle steen ≥ 15 N / mm2 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 1,00 - -
Gasbeton GB2 / GB4 - 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,70
Licht materiaal gips ≥ 5 N 
/ mm2

- 0,10 0,15 0,25 0,40 0,55 0,60 1,00 1,20

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 40 50 60 80 100 120 140 160 200
Randafstand ar ≥ [mm] 20 25 30 40 50 60 70 80 100
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 30 35 40 50 65 75 85 95 105
Plaatsingsdiepte hs ≥ [mm] 20 25 30 40 50 60 75 80 90
Min. bouwdeeldikte d ≥ [mm] 400 450 500 600 800 1000 1200 1500 1500
Boor Ø dboor ≥ [mm] 4 5 6 8 10 12 14 16 20
Boor Ø in bouwdeel dbouw ≥ [mm] 4 5 6 8 10 12 14 16 20
Houtschroeven-Ø dschr. hout ≥ [mm] 2 - 3 2,5 - 4 3,5 - 5 4,5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 16
Spaanplaatschroeven-Ø dschr. spaan ≥ [mm] 3,5 4,5 5 6 - - - - -
Schroeflengte = pluglengte + schroef Ø + dikte van het te bevestigen materiaal + evt. stuclaag / isolatiemateriaal

Plugafmetingen
Totale lengte I [mm] 20 25 30 40 50 60 75 80 90

Omschrijving  
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184 ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden
•  Voor alle bevestigingen in verbinding met hout- of spaanplaatschroeven.
•  Voor buitengebruik moet een roestvaststalen schroef gebruikt worden.
• Voor het bevestigen van stokschroeven.

2. Voordelen
•  De twee vleugels verhinderen het ronddraaien van de plug tijdens de 

verwerking.
• De spreiding van de plug begint tijdens het inschroeven.
•  De inslagveiligheid maakt het gebruik van voorgemon- 

teerde schroeven mogelijk en verhinderd het spreiden  
van de plug bij het inslaan in de ondergrond.

3. Eigenschappen
• Kwaliteitsnylon polyamide 6.
• Bestand tegen verrotting.
• Bestand tegen weersinvloeden en veroudering.
• Bestand tegen chemische producten.
• Temperatuursbestendig van -40°C tot +100°C.
•  De boordiameter staat vermeld op de buitenkant van de plug.

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Definitief bevestigen 
met een schroef.

Boorgat reinigen. Plug inslaan. Let op hoe de vleugels 
van de plug staan 
tijdens het inslaan.

Polyamide (nylon)
Ø 5 - 8

Polyamide (nylon)
Ø 10 - 20

HALOGEENVRIJ

MASTER NYLONPLUG
91

 Proefbericht
Assortiment

Inhoud: 5 x 28 =  100 st.
 6 x 35 =  100 st.
 8 x 46 =  50 st.
 10 x 56 =  100 st.
 12 x 66 =  30 st.
 14 x 75 =  10 st.
 
Art.nr. 5964 090 302   
VE 1 st.
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Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2018 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
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►►► Verknot in holle ruimten

►►► Spreidt in volle ondergronden

HALOGEENVRIJ

Voor montage van de SHARK PRO adviseren wij: 
ASSY-D schroef  
Speciale schroef ontwikkeld voor  
gebruik in kunststof pluggen

Verzonken kop
Art.nr. 0151 02. ...

Pan Head
Art.nr. 0153 02. ...

De veelzijdige kunststofplug – verknot 
zich in holle ruimten, spreid zich in volle 
bouwmaterialen

Gegarandeerde verknotting in holle 
stenen/wanden en een goede sprei-
ding in alle volle bouwstoffen.
•  Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in 

het boorgat
•  Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor 

dat bij het indraaien van de schroef, de plug 
verknot

Geschikt voor voorsteek- en doorsteek-
montage
• Omklapbare kraag

Art.nr. 5906 205 28 5906 206 35 5906 208 46 5906 210 56 5906 212 66 5906 214 76
VE 200/4800 200/3200 200/1600 100/800 50/400 20/80
Plugdiameter 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Pluglengte (l) 28 mm 35 mm 46 mm 56 mm 66 mm 76 mm
Boorgatdiameter (d 0) 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Gatdiepte (t) 40 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 85 mm
Plaatsingsdiepte (h s) 27 mm 34 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm
Vereiste schroefdiameter min. 3 mm 4 mm 4,5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Vereiste schroefdiameter max. 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Gatdiameter in het bouwdeel (d bouw) 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm 8,5 mm 10,5 mm 12,5 mm

Nieuw!
Kunststof universele plug Shark Pro

Ankers & pluggen

•  Inslagblokkering verkomt bij de doorsteek- 
montage een voortijdig spreiden

Bestand tegen verrotting,  
weersinvloeden en veroudering
Gemaakt van hoogwaardig polyamide (nylon).

Halogeen- en siliconenvrij 

Toepassingsgebied
Beton, volle steensoorten, volle kalkzandsteen, 
holle stenen, holle kalkzandsteen, gastbeton, 
gipsplaten, cementvezelplaten (Fermacel).

10 ZOMERTIP

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2018 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

De nieuwe SHARK PRO bijt zich in nagenoeg alle bouwmaterialen vast.
Van beton tot metselwerk, gasbeton en metal studwanden (gipsplaten).
In diameter 6 mm tot 14 mm verkrijgbaar, is de nylonplug SHARK PRO
de optimale bevestigingsoplossing voor een betrouwbare fixatie in verschillende 
ondergronden. Binnenkort ook met nieuwe ETA-goedkeuringen i.c.m. ASSY-D
(schroef voor plugbevestiging) – daarmee zit u aan de zekere kant! 

www.wurth.nl/verankering

DE NIEUWE SHARK PRO 
BIJT ZICH OVERAL IN VAST!
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►►► Verknot in holle ruimten

►►► Spreidt in volle ondergronden

Ankers & Pluggen

de plug voor professionals
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►►► Verknot in holle ruimten

►►► Spreidt in volle ondergronden

HALOGEENVRIJ

Voor montage van de SHARK PRO adviseren wij: 
ASSY-D schroef  
Speciale schroef ontwikkeld voor  
gebruik in kunststof pluggen

Verzonken kop
Art.nr. 0151 02. ...

Pan Head
Art.nr. 0153 02. ...

De veelzijdige kunststofplug – verknot 
zich in holle ruimten, spreid zich in volle 
bouwmaterialen

Gegarandeerde verknotting in holle 
stenen/wanden en een goede sprei-
ding in alle volle bouwstoffen.
•  Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in 

het boorgat
•  Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor 

dat bij het indraaien van de schroef, de plug 
verknot

Geschikt voor voorsteek- en doorsteek-
montage
• Omklapbare kraag

Art.nr. 5906 205 28 5906 206 35 5906 208 46 5906 210 56 5906 212 66 5906 214 76
VE 200/4800 200/3200 200/1600 100/800 50/400 20/80
Plugdiameter 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Pluglengte (l) 28 mm 35 mm 46 mm 56 mm 66 mm 76 mm
Boorgatdiameter (d 0) 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Gatdiepte (t) 40 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 85 mm
Plaatsingsdiepte (h s) 27 mm 34 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm
Vereiste schroefdiameter min. 3 mm 4 mm 4,5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Vereiste schroefdiameter max. 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Gatdiameter in het bouwdeel (d bouw) 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm 8,5 mm 10,5 mm 12,5 mm

Nieuw!
Kunststof universele plug Shark Pro

Ankers & pluggen

•  Inslagblokkering verkomt bij de doorsteek- 
montage een voortijdig spreiden

Bestand tegen verrotting,  
weersinvloeden en veroudering
Gemaakt van hoogwaardig polyamide (nylon).

Halogeen- en siliconenvrij 

Toepassingsgebied
Beton, volle steensoorten, volle kalkzandsteen, 
holle stenen, holle kalkzandsteen, gastbeton, 
gipsplaten, cementvezelplaten (Fermacel).

10 ZOMERTIP

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2018 en zolang de voorraad strekt.  
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

De nieuwe SHARK PRO bijt zich in nagenoeg alle bouwmaterialen vast.
Van beton tot metselwerk, gasbeton en metal studwanden (gipsplaten).
In diameter 6 mm tot 14 mm verkrijgbaar, is de nylonplug SHARK PRO
de optimale bevestigingsoplossing voor een betrouwbare fixatie in verschillende 
ondergronden. Binnenkort ook met nieuwe ETA-goedkeuringen i.c.m. ASSY-D
(schroef voor plugbevestiging) – daarmee zit u aan de zekere kant! 

www.wurth.nl/verankering

DE NIEUWE SHARK PRO 
BIJT ZICH OVERAL IN VAST!
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►►► Verknot in holle ruimten

►►► Spreidt in volle ondergronden

Ankers & Pluggen

de plug voor professionals
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Würth systeemcomponenten

Technische gegevens
Schroef-Ø dSchr [mm] 3,5 4,5 6 7
Schreflengte 
Boor Ø dBoor [mm] 5,0 6 8 10
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 40 45 60 70
Plaatsingsdiepte hS ≥ [mm] 30 36 51 60
Gat-Ø in het bouwdeel dBouw ≥ [mm] 5,5 5 (6 bij doorsteekmontage) 7 10,5

= pluglengte + te bevestigen materiaaldikte + schroef-Ø + evt. stuclaag/isolatiemateriaal

Belastingwaarden
Plug diameter [mm] 5 6  8 10

Beton ≥ B25; C20/25

Ftoegel. [kN]

0,2 0,3 0,4 1,0
Volle steen ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,35 0,4
Holle bouwstenen ≥ Hlz122) 0,1 0,15 0,2 0,25
Holle kalkzandsteen ≥ KSL122) 0,2 0,2 0,4 0,4
Gasbeton PB2; PP22) 0,04 0,1 0,15 0,2
Gipskarton d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipskarton d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15
Bimsteen 0,11 0,13 0,18 0,23A
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Plugafmetingen

Totale lengte l [mm]

Max. bevestigingshoogte da [mm]

Omschrijving

Art.nr.
ZEBRA Shark®-plug
zonder kraag

Art.nr.
ZEBRA Shark®-plug
met kraag

Verpakkingseenheid VE [stuk]

Afhankelijk van de schroeflengte
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1) Deze waarden gelden bij de verwerking van houtschroeven uitgaande van de grootste schroevendiameter.
2) Het boorgat wordt geboord met een boormachine zonder de klopstand.

ZEBRA SHARK®-PLUGGEN
92.1

188 ANKERTECHNIEK

Zonder kraag (parelmoer rood)

Met kraag (parelmoer wit)

HALOGEENVRIJ

ZEBRA SHARK®-PLUGGEN

 Proefbericht

1. Toepassingsgebieden
•  Geschikt voor de grootst mogelijke schroefdiameter in volle en holle  

stenen, daardoor altijd hoge uittrekwaarden.
•  Voorgevormd schroefdraad in de punt van de plug.
•  Drie segmenten voor samentrekkende of gelijkmatig spreidende veranke-

ring.
•  Door de vleugels op de plug optimale doordraaibeveiliging in volle en 

holle steen.

2. Voordelen
•  Laag inschroefdraaimoment van de Wüpofast-/ASSY-schroef door voor-

gevormd schroefdraad in de plug.
•  Doordraaibeveiliging door de vleugels op de plug.

•  Eén schroefdiameter - onafhankelijk van het toepassingsgebied.
•  In holle stenen/wanden ontstaat door samentrekken respectievelijk gelijk-

matige spreiding van de segmenten een optimale verankering.

3. Eigenschappen
•  De universele plug voor bevestiging in nagenoeg alle bouw-materialen.
•  In volle en holle steen van elke soort.
• In platen van o.a. gipskarton, spaanplaten, multiplex enz.
•  Voor gebruik met stokschroeven, haken, oog/ringhaken, Wüpofast-, 

Ecofast-, ASSY- en houtschroeven.
•  Absoluut bestand tegen verrotting, weersinvloeden en  

veroudering.
• Temperatuursbestendig van -40°C tot +100°C.

ZEBRA Shark® pluggen-assortiment

Inhoud:   6  x 36 = 150 st.
 6  x 37 = 150 st.
 8  x 51 =  75 st.
 8  x 52 =  75 st.
 10  x 61 = 40 st.
 10  x 62 =  40 st.
 = 530 stuks
Art.nr. 5964 090 601  VE 1 st.

Gebruiksaanwijzing
in beton en volle steen

Gat boren. Boorgat
reinigen.

Plug plaatsen. Schroef vlak 
met het 
materiaal 
inschroeven.

in holle steen

Gat boren. Plug plaatsen. Schroef vlak 
met het 
materiaal 
inschroeven.

in gipskarton

Gat boren. Plug plaatsen. Schroef vlak 
met het 
materiaal 
inschroeven.

92.1
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Würth systeemcomponenten

Technische gegevens
Schroef-Ø dSchr [mm] 3,5 4,5 6 7
Schreflengte 
Boor Ø dBoor [mm] 5,0 6 8 10
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 40 45 60 70
Plaatsingsdiepte hS ≥ [mm] 30 36 51 60
Gat-Ø in het bouwdeel dBouw ≥ [mm] 5,5 5 (6 bij doorsteekmontage) 7 10,5

= pluglengte + te bevestigen materiaaldikte + schroef-Ø + evt. stuclaag/isolatiemateriaal

Belastingwaarden
Plug diameter [mm] 5 6  8 10

Beton ≥ B25; C20/25

Ftoegel. [kN]

0,2 0,3 0,4 1,0
Volle steen ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,35 0,4
Holle bouwstenen ≥ Hlz122) 0,1 0,15 0,2 0,25
Holle kalkzandsteen ≥ KSL122) 0,2 0,2 0,4 0,4
Gasbeton PB2; PP22) 0,04 0,1 0,15 0,2
Gipskarton d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipskarton d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15
Bimsteen 0,11 0,13 0,18 0,23A
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Plugafmetingen

Totale lengte l [mm]

Max. bevestigingshoogte da [mm]

Omschrijving

Art.nr.
ZEBRA Shark®-plug
zonder kraag

Art.nr.
ZEBRA Shark®-plug
met kraag

Verpakkingseenheid VE [stuk]

Afhankelijk van de schroeflengte
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1) Deze waarden gelden bij de verwerking van houtschroeven uitgaande van de grootste schroevendiameter.
2) Het boorgat wordt geboord met een boormachine zonder de klopstand.

ZEBRA SHARK®-PLUGGEN
92.1

188 ANKERTECHNIEK

Zonder kraag (parelmoer rood)

Met kraag (parelmoer wit)

HALOGEENVRIJ

ZEBRA SHARK®-PLUGGEN

 Proefbericht

1. Toepassingsgebieden
•  Geschikt voor de grootst mogelijke schroefdiameter in volle en holle  

stenen, daardoor altijd hoge uittrekwaarden.
•  Voorgevormd schroefdraad in de punt van de plug.
•  Drie segmenten voor samentrekkende of gelijkmatig spreidende veranke-

ring.
•  Door de vleugels op de plug optimale doordraaibeveiliging in volle en 

holle steen.

2. Voordelen
•  Laag inschroefdraaimoment van de Wüpofast-/ASSY-schroef door voor-

gevormd schroefdraad in de plug.
•  Doordraaibeveiliging door de vleugels op de plug.

•  Eén schroefdiameter - onafhankelijk van het toepassingsgebied.
•  In holle stenen/wanden ontstaat door samentrekken respectievelijk gelijk-

matige spreiding van de segmenten een optimale verankering.

3. Eigenschappen
•  De universele plug voor bevestiging in nagenoeg alle bouw-materialen.
•  In volle en holle steen van elke soort.
• In platen van o.a. gipskarton, spaanplaten, multiplex enz.
•  Voor gebruik met stokschroeven, haken, oog/ringhaken, Wüpofast-, 

Ecofast-, ASSY- en houtschroeven.
•  Absoluut bestand tegen verrotting, weersinvloeden en  

veroudering.
• Temperatuursbestendig van -40°C tot +100°C.

ZEBRA Shark® pluggen-assortiment

Inhoud:   6  x 36 = 150 st.
 6  x 37 = 150 st.
 8  x 51 =  75 st.
 8  x 52 =  75 st.
 10  x 61 = 40 st.
 10  x 62 =  40 st.
 = 530 stuks
Art.nr. 5964 090 601  VE 1 st.

Gebruiksaanwijzing
in beton en volle steen

Gat boren. Boorgat
reinigen.

Plug plaatsen. Schroef vlak 
met het 
materiaal 
inschroeven.

in holle steen

Gat boren. Plug plaatsen. Schroef vlak 
met het 
materiaal 
inschroeven.

in gipskarton

Gat boren. Plug plaatsen. Schroef vlak 
met het 
materiaal 
inschroeven.

92.1

12
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NAGELPLUG W-ND
93.4

Staal verzinkt

Type  
plugkop

Plug-Ø 
mm

Pluglengte 
mm

Bevestigings- 
hoogte mm

Kraag-Ø 
mm

Aandrij-
ving

Verpakking Art.nr. VE/St.

FK -platkop
5  35  5  9

Z2

Kartonnen doos 5907 105 035 2400/200

6
 40 10

12 Poly-zak
5907 106 040 4000/1000

 60 30 5907 106 060 3000/1000

SK -verzonken
kop

6
 40 10

10

Kartonnen doos

5907 206 040 2400/200
 60 30 5907 206 060 1600/200
 80 50 5907 206 080 1200/100

8
 60 20

13
5907 208 060 800/100

 80 40 5907 208 080 800/100
100 60 5907 208 100 600/100

Gebruiksaanwijzing

Würth systeemcomponenten

Ondergrond: Beton en volle steen

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug door het bouw-
element in het boorgat 
aanbrengen.

Slagplug stevig inslaan.

1. Toepassingsgebieden
•  Voor bevestiging in beton, volle steen, kalkzandsteen, gasbeton, holle 

baksteen.
•  Geschikt voor bevestigingen met lage lasten.
•  Platkop: voor het bevestigen van hoekprofielen, platen, dun plaatstaal, 

kabelgoten.

2. Voordelen
•  Eenvoudig in gebruik, daardoor kostenbesparende montage.
•  Het anker is voorgemonteerd dus je hoeft niet te zoeken naar een pas-

sende schroef.
•  Geschikt voor doorsteekmontage.
•  Weer te demonteren door de aandrijving in de kop.

3. Eigenschappen
•  Bestendig tegen UV-stralen.
•  Hoogwaardige kwaliteit polyamide; daardoor bestemd tegen verrotting.
•  Temperatuurbestendig van –40°C tot +150°C.
• Halogeen- en siliconenvrij.
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1. Toepassingsgebieden
•  Voor bevestiging in beton, volle steen, kalkzandsteen, gasbeton, lichte 

beton, holle baksteen, volle gipsmaterialen.
•  Platkop: voor het bevestigen van hoekprofielen, platen, kabelgoten, plinten.
•  Verzonken kop: voor het bevestigen van latten, dun plaatstaal, kabelgoten.
•  Type DS met afdichtring: voor de bevestiging van dun plaatstaal, voor het 

gelijktijdig afdichten van pluggaten.

2. Voordelen
•  Eenvoudig in gebruik, daardoor kostenbesparende montage.
•   Het anker is voorgemonteerd dus je hoeft niet te zoeken naar een  

passende schroef. 
•  Geschikt voor doorsteekmontage.
•  Weer te demonteren door de aandrijving in de kop.

3. Eigenschappen:
•  Temperatuurbestendig van -40ºC tot +150ºC.
•  Hoogwaardige kwaliteit nylon (Polyamide) daardoor bestand tegen  

verrotting.
•  Absoluut bestand tegen UV-stralen.
•  �De verzonken kop uitvoering verzinkt zichzelf in zachte houtsoorten.

Gebruiksaanwijzing Ondergrond: Beton en volle steen

 Verzonken kop (type SK) 
 Nagel staal verzinkt

 Platkop (type FK) 
 Nagel staal verzinkt

 Bombé kop (type BK) 
 Nagel staal verzinkt

 Platkop (Type FK) 
 Nagel RVS A2

 Nagel met metrische draad
 (Type GEW) 
 Nagel staal verzinkt

 Verzonken kop (Type DS)
 Nagel RVS A2 / verkoperd, 
met koperen afdichtring

 Verzonken kop (Type DS) 
 Nagel RVS A2, met RVS A2 afdichtring

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug door het 
bouwelement 
in het boorgat 
aanbrengen.

Slagplug stevig 
inslaan.

HALOGEENVRIJ

ZEBRA NAGELPLUG
93

1

2
2

3

4
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7
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5

3

1

12
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Bombékop (Type PK) 
Nagel: staal verzinkt

- - - - - - - - -

Platkop (Type FK) 
Nagel: RVS A2

- - - - - - - - - - - -

Verzonken kop (Type SK) 
Nagel: RVS A2

- - - - - - -

Bombékop (Type PK) 
Nagel: RVS A2

- - - - - - - - - - - -

Verzonken kop (Type DS) 
Nagel RVS A2/verkoperd; 
compleet met koperen afdichtring

- - - - - - - - - - - -

Verzonken kop (Type DS) 
Nagel RVS A2; kompleet met  
(roestvaststalen) afdichtring

- - - - - - - - - - - -

Verpakkingseenheid VE/st. 100

Aansluitdraad (Type GEW) 
Nagel: staal verzinkt

- - - - - - - - - - - -

Verpakkingseenheid VE/st. 200
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HALOGEENVRIJ

93
ZEBRA NAGELPLUG

Belastingwaarden
Plugdiameter [mm] 5 6 8

Beton ≥ B25

Faanbev. [kN]

0,53 0,83 1,10

Volle steen MZ12 0,42 0,56 0,73

Kalkzandsteen KS12 0,41 0,56 0,68

Gasbeton GB2 0,10 0,15 0,20

Gasbeton GB4 0,14 0,18 0,27

Holle (bak)steen HLZ12 0,20 0,25 0,32

Zachte volle steen V2 0,30 0,39 0,50

Holle kalkzandsteen KSL 12 0,24 0,28 0,35

A
an

be
vo

le
n 

 
ui

ttr
ek

be
la

st
in

g

Technische gegevens
Aantrekmom. [alleen type GEW] MD [Nm] - 6 -

Boorgatdiepte t ≥ [mm] 30 35 45

Montagediepte hs [mm] 25 30 40

Draad-Ø (alleen Type GEW) ddraad [mm] - 6 - 8 -

Draadlengte (alleen Type GEW) Idraad [mm] - 6 - 9 -

Boor Ø dboor [mm] 5 6 8

Boor Ø in bouwdeel dbouw [mm] 5 6 8

Plugafmetingen
Totale lengte I [mm] 25 30 40 50 40 60 80 60 100 120 135 160

Max. bevestigingshoogte da [mm] 5 5 15 25 10 30 50 20 60 80 95 120

Omschrijving

Verzonken kop (Type SK) 
Nagel: staal verzinkt

- - - -

Platkop (Type FK) 
Nagel: staal verzinkt

- - - - -

Verpakkingseenheid VE/st. 200 100
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Type OB
Geluiddempende plug zonder kraag

1. Toepassingsgebieden
•  Ideale oplossing om contactgeluid te voorkomen.
•  Toepasbaar in beton, kalkzandsteen, volle baksteen, holle 

bouwstenen.
•  Geschikt voor bevestigingen in verwarmings-, klimaat- en 

sanitair bereik (bijv. beugels, toiletten, baden, wastafels, 
trapleuningen, trappen etc.).

2. Voordelen
•  Geschikt voor schroeven met houtdraad.
•  Hoge uittrekwaardes.
•  Gelijk belastbaar.

3. Eigenschappen
•  Toepasbaar in licht en middelzwaar bereik.
•  Te verwerken in voorsteekmontage.
•  UV-bestendig.
•  Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C.
•  Halogeenvrij.
•  Vrij van siliconen.

Gebruiksaanwijzing

Gat boren Boorgat reinigen Schroef indraaien 
en bouwdeel 
plaatsen

Moer  
vastdraaien

HALOGEENVRIJ

Type MB
Geluiddempende plug met kraag

GELUIDDEMPENDE PLUG W-SSD
97

12
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*Afgegeven waarden zijn in combinatie met de grootste afmeting schroeven.

Würth systeemcomponenten

GELUIDDEMPENDE PLUG W-SSD
97

Belastingwaarden

Plug diameter [mm] 10 12 14 16 18

A
an

be
vo

le
n 

tr
ek

be
la

st
in

g* Beton ≥ B25

Fempf. [kN]

0,15 0,3 0,5 0,8 1,2

Holle bouwstenen ≥ HLZ12 0,1 0,12 0,2 0,25 0,35

Holle kalkzandsteen ≥ KSL12 0,15 0,2 0,3 0,6 0,8

Volle steen ≥ MZ12; KS12 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2

A
an

be
vo

le
n 

af
sc

hu
if 

be
la

st
in

g*

Beton ≥ B25

Fempf. [kN]

0,35 0,5 1,0 1,2 1,4

Holle bouwstenen ≥ HLZ12 0,2 0,24 0,3 0,35 0,45

Holle kalkzandsteen ≥ KSL12 0,3 0,35 0,4 0,3 0,9

Volle steen ≥ MZ12; KS12 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4

Geluidsisolatie [dB] 12,5 10,5 13,5 15,0 16,0

Technische gegevens

Boorgatdiepte t ≥ [mm] 40 50 60 75 80

Boor Ø dboor [mm] 10 12 14 16 18

Houtschroef-Ø dbouw [mm] 3,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0

Stokschroef-Ø dbouw [mm] 8,0 10,0 12,0

Plugafmetingen

Totale lengte l [mm] 30 34 37 45 50 55 62 66 70 70

Omschrijving

W
-S

SD
 1

0–
30

W
-S

SD
 1

0–
34

W
-S

SD
 1

2–
37

W
-S

SD
 1

2–
45

W
-S

SD
 1

4–
50

W
-S

SD
 1

4–
55

W
-S

SD
 1

6–
62

W
-S

SD
 1

6–
66

W
-S

SD
 1

8–
70

W
-S

SD
 1

8–
70

Art.nr.
Geluiddempende plug
met kraag

09
03
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00
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09
03

 3
00

 1
12

09
03

 3
00

 1
14

09
03

 3
00

 1
16

09
03

 3
00
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18

Kraag-Ø en dikte [mm] 22 x 4 30 x 4 34 x 5 42 x 6 42 x 6

Art.nr.
Geluiddempende plug
zonder kraag

09
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 3
00
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03

 3
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 3
00

 0
14
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 3
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Verpakkingseenheid VE [stuk] 25
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1. Toepassingsgebieden
• Voor bevestiging zowel binnen als buiten.
• Te gebruiken in beton of volle steen.
•  Kan ook gebruikt worden met een draadstang voor  

afhangende bevestigingen (afstandsmontage).
• Geschikt voor doorsteekmontage.

2. Voordelen
• Geringe verankeringsdiepte.
• Geringe rand- en asafstand.
• Geen bijkomend gereedschap noodzakelijk.

3. Eigenschappen
• Binnendraadplug van messing.
• Corrosiebestendig.
• Zeer goede hechtkracht door gegroefd buitenvlak.
•  Door het zeer lichte verloop van de inwendige conus is er 

sprake van een optimale expansie door de metrische draad.

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Boorgat reinigen. Plug inslaan. Definitieve bevestiging 
met metrische schroef 
of bout.

MESSING PLUG
96

12
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Würth systeemcomponenten

MESSING PLUG
96

Belastingwaarden
Plugdiameter [mm] M4 M5 M6 M8 M10 M12

Aanbevolen 
uittrek- 
belasting

Beton B25

Faanbev [kN]

0,45 1,00 1,40 1,90 2,50 3,45
Volle steen 0,40 0,70 1,10 1,40 1,65 2,00
Volle kalkzand-
steen 0,40 0,75 1,20 1,50 1,75 2,40

Aanbevolen 
afschuif- 
belasting

Beton B25

Faanbev [kN]

0,40 0,90 1,20 1,90 2,50 3,50
Volle steen 0,35 0,65 1,00 1,40 1,65 2,00
Volle kalkzand-
steen 0,35 0,65 1,00 1,50 1,75 2,40

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 60 60 60 80 80 100
Randafstand ar ≥ [mm] 40 50 60 80 80 100
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 20 25 30 35 40 45
Plaatsingsdiepte hs ≥ [mm] 16 20 25 30 35 40
Min. bouwdeeldikte d ≥ [mm] 40 50 60 70 80 100
Draad-Ø ddraad [mm] 4 5 6 8 10 12
Boor Ø dboor [mm] 5 6 8 10 12 15
Boor Ø in bouwdeel dbouw [mm] 4,5 5,5 6,5 8,5 10,5 13

Plugafmeting
Totale lengte I [mm] 16 20 23 18 30 26 34 40
Max. bevestigingshoogte da [mm] Afhankelijk van de schroeflengte

Omschrijving
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Art.nr.
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Verpakkingseenheid VE/st. 100 100 100 100 100 100 100 50
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1. Toepassingsgebieden
•  Voor bevestigingen binnenshuis.
• Enkel voor tijdelijke bevestigingen buitenshuis te gebruiken.
•  Voor bevestiging in beton B25, volle steen, harde  

natuursteen.

2. Voordelen
• Eenvoudige en snelle montage.
• Onmiddellijk belastbaar.
• Het bevestigde element wordt vastgehouden door een kraag.
• Doorsteekmontage.

3. Eigenschappen
• Gehard verenstaal.
• Oppervlakte: staal verzinkt.

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Fixhuls inslaan met behulp van een hamer.

Staal verzinkt

FIXHULS
94

12
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* Een stijging van deze waarde is met een grotere verankeringsdiepte mogelijk.

Würth systeemcomponenten

FIXHULS
94

Belastingwaarden
Plugdiameter [mm] 6 8

Beton ≥ B25

Faanbev [kN]

0,7* 1,0*
Volle steen 0,5* 0,8*
Kalksteen 0,6* 0,9*
Holle kalkzandsteen Afhankelijk van de uitvoering en aantal holle ruimtes
Beton ≥ B25

Faanbev [kN]

1,0 1,40
Volle steen 0,8 1,10
Kalksteen 0,9 1,25
Holle kalkzandsteen Afhankelijk van de uitvoering en aantal holle ruimtes

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 60 80
Randafstand ar ≥ [mm] 50 50
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 35 45
Plaatsingsdiepte hs ≥ [mm] 30 40
Min. bouwdeeldikte d ≥ [mm] 60 80
Boor Ø dboor [mm] 6 8
Boor Ø in bouwdeel dbouw [mm] 6,8 8,8
Spanhuls-Ø (ongespannen) [mm] 6,8 8,8

Plugafmetingen
Totale lengte I [mm] 30 40 50 60 80 70 90 110 130 150
Max. bevestigingshoogte da [mm] 5 10 20 30 50 30 50 70 90 110

Omschrijving 6 x 30 6 x 40 6 x 50 6 x 60 6 x 80 8 x 70 8 x 90 8 x 110 8 x 130 8 x 150

Art.nr.
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd

Verpakkingseenheid VE/st. 100 100 50
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Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Plug door het te 
bevestigen deel 
inslaan.

Aanspannen met 
behulp van de  
speciale tang.

Element definitief 
bevestigen.

HOLLE WANDANKER W-MH

 Proefbericht

1. Toepassingsgebieden
•  Voor lichte bevestigingen in holle steen, gipsplaat, wanden, muren.
•  Voor de bevestiging van buizen, convectoren, lampen, consoles, plank-

dragers, kabelgoten, montagerails, etc.

Proefbericht
Brandwerend- 

heid

Directe 
vlaminwerking

2. Voordelen
•  De schroef die standaard bij de plug wordt meegeleverd, kan na het 

uitspreiden door elke andere schroef met metrische draad vervangen 
worden (schroefogen, schroefhaken, metrische draadeinden).

• Snelle en eenvoudige bevestiging door de speciale tang.

3. Eigenschappen
• Staal verzinkt lichaam.
•  Goede verdeling van de trekkrachten over de 5 spreidingsarmen van de 

plug (4 bij een M4 plug).
• Twee anti-rotatie punten.

61

 Huls/schroef: staal verzinkt

 – Cilinderkop M4, M5, M6
 – Zeskantkop M8

 Assortimentskoffer

Assortimentskoffer

Metalen holle wandanker
Inhoud:  M4 x 47 = 100 st., 

M5 x 50 = 50 st., 
M6 x 50 = 50 st., 
Holle wandankertang = 1 st. =  201 delen

Holle wandankertang Art.nr. 0903 20    VE/st.1

12
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Würth systeemcomponenten

HOLLE WANDANKER W-MH
61

Belastingwaarden
Plugdiameter [mm] M4 M5 M6 M8

A
an

be
vo

le
n 

be
la

st
in

g1)

Gipskartonplaat d ≥ 12 mm Fempf. [kN] 0,20 0,20 0,20 0,20
Gipskartonplaat d ≥ 25 mm Fempf. [kN] 0,30 0,30 0,30 0,30
Hardboardplaat d ≥ 4 mm Fempf. [kN] 0,20 0,20 0,25 0,30
Hardboardplaat d ≥ 10 mm Fempf. [kN] 0,20 0,20 0,30 0,30
Houten spaanplaat d ≥ 10 mm Fempf. [kN] 0,25 0,25 0,25 0,25
Holle stenen plafonds d ≥ 30 mm 0,30 0,30 0,30 0,30

Brandwerendheidsduur2 F90 [kN] – – 0,12 0,30

Technische gegevens

Boorgatdiepte t ≥ [mm] Ankerlengte
+ 5 mm

Ankerlengte
+ 5 mm

Ankerlengte
+ 5 mm

Ankerlengte
+ 5 mm

Draad-Ø dgew. [mm] M4 M5 M6 M8
Boorgat-Ø dboor [mm] 8,0 10,0 12,0 13,0
Gat Ø in bouwdeel dbau [mm] 5 6 7 9

Totale lengte huls l [mm] 33 40 46 54 59 37 53 65 80 53 53 66 37 53 66 81 55 68 84 55 68 84

Schroeflengte lschr. [mm] < 41 47 58 61 65 49 66 74 89 62 62 74 49 66 78 92 82 95 11
1 65 80 90

Max. plaatdikte/spiegeldikte da [mm] 3 
- 9

8 
- 1

5
8 

- 2
0

18
 - 

28
32

 - 
38

5 
- 1

3
5 

- 1
6

16
 - 

32
32

 - 
45

5 
- 1

6
5 

- 1
6

16
 - 

32
5 

- 1
3

5 
- 1

6
16

 - 
32

32
 - 

45
5 

- 1
6

16
 - 

32
32

 - 
45

5 
- 1

6
16

 - 
32

32
 - 

45

Omschrijving dboor [mm]

W
/M

H
 4

/9
W

/M
H

 4
/1

5
W

/M
H

 4
/2

0
W

/M
H

 4
/2

8
W

/M
H

 4
/3

8
W

/M
H

 5
/1

3
W

/M
H

 5
/1

6
W

/M
H

 5
/3

2
W

/M
H

 5
/4

5
W

/M
H

 6
/1

6
W

/M
H

 6
/1

6
W

/M
H

 6
/3

2
W

/M
H

 6
/1

3
W

/M
H

 6
/1

6
W

/M
H

 6
/3

2
W

/M
H

 6
/4

5
W

/M
H

 8
/1

6
W

/M
H

 8
/3

2
W

/M
H

 8
/4

5
W

/M
H

 8
/1

6
W

/M
H

 8
/3

2
W

/M
H

 8
/4

5

Art.nr.
Staal verzinkt
Cilinderkopschroef

dbau [mm]

09
03

 5
43

 2
09

03
 5

24
 4

0
09

03
 5

24
 4

6
09

03
 5

24
 5

4
09

03
 5

24
 5

9
09

03
 5

25
 3

7
09

03
 5

25
 5

3
09

03
 5

25
 6

5
09

03
 5

25
 8

0
– – – 09

03
 5

26
 3

7
09

03
 5

26
 5

5
09

03
 5

26
 6

6
09

03
 5

26
 8

1
– – – – – –

Art.nr.
Staal verzinkt
Zeskantschroef

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 09
03

 5
28

 5
6

09
03

 5
28

 6
9

09
03

 5
28

 8
5

Verpakkingseenheid VE [stuk] 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 50 50 50 50 50 50

1) Veiligheidsfactor 3.
2) Proefbericht nr. 32540301-1-CM in acht nemen.



527INSTALLATIE TECHNIEK202 ANKERTECHNIEK

HOLLE WANDANKER W-HR

1. Toepassingsgebied
•  Inzetbaar voor holle wand bevestigingen met metrische schroeven  

M5/M6/M8 in gipskartonplaten, cementvezelplaten etc.
•  Voor het bevestigen van lichte bevestigingen zoals lampen, rails,  

schakelaars.

2. Voordelen
• Universeel klembereik
• Eenvoudige en snelle montage
• Gelijk belastbaar – geen wachttijden
• Alle kopvormen van metrische schroeven/bouten mogelijk
• Schroeven weer los te schroeven

3. Eigenschappen
• Staal verzinkt 
• Goede krachtverdeling door het metalen vlak

Staal verzinkt

M 5

M 6

M 8

 Proefbericht

63.2

Gebruiksaanwijzing

Boorgat boren 1 plug met trakkabel  
fixeren, 2 kunststof  
ringen naar de  
ondergrond schuiven

Trekband openen  
en afscheuren

Bouwdeel beves-
tigen

Plug door het  
boorgat plaatsen

12



528 INSTALLATIE TECHNIEK 203ANKERTECHNIEK

HOLLE WANDANKER W-HR
63.2

Würth systeemcomponenten

     

Belastingwaarden
Anker diameter [mm] M 5 M 6 M 8

Tr
ek

be
la

sti
ng Gipskartonplaat 12,5 mm

N empf. [kN] 

0,2 0,2 0,2
Gipskartonplaat 2 x 12,5 mm 0,4 0,4 0,4
Cementvezelplaat 10 mm 0,3 0,3 0,3
Holle steen. dikte 35 mm 0,6 0,6 0,6

Af
sc

hu
if 

be
la

sti
ng

Gipskartonplaat 12,5 mm

V empf. [kN] 

0,4 0,4 0,4
Gipskartonplaat 2 x 12,5 mm 0,7 0,7 0,7
Cementvezelplaat 10 mm 0,5 0,5 0,5
Holle steen. dikte 35 mm 0,9 0,9 0,9

Anker afmetingen
Anker diameter [mm] M 5 M 6 M 8
Omschrijving W-HR 5 W-HR 6 W-HR 8
Holle wandanker W-HR   
Staal verzinkt Art.nr. 0904 720 5 0904 720 6 0904 720 8

Verpakkingseenheid VE [stuk] 50 50 25

Technische gegevens
Max. plaatdikte da [mm] 51
Mini. plaatdikte da [mm] 10
Minimale schroeflengte  [mm] Bouwdeel tfix mm + dikte da mm +11 mm 
Minimale holle ruimte diepte l [mm] 51
Boor-Ø d0 [mm] 12 12 18
Schroef-Ø  [mm] M 5 M 6 M 8



529INSTALLATIE TECHNIEK204 ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden
•  Type W-FK: voor de bevestiging van rails, schakelaars  

en bekledingselementen met een licht gewicht.
•  Type W-FKH: voor de bevestiging van lampen,  

looplampen, borden en wegwijzers (panelen).
•  Type W-FKW: voor de bevestiging van spoelbakken, 

ophangtoiletten en boilers. De stop dient voor de  
centrering van de draadstang en het opvullen van het 
boorgat.

2. Voordelen
•  De plug wordt automatisch gepositioneerd achteraan het  

boorgat door de ingebouwde veer.
•  Een minimale holle ruimte is nodig voor het inbrengen van 

de plug achter de wand.

3. Eigenschappen
•  Staal verzinkt.
•  De verankeringspunten aan het uiteinde aan de vleugels  

verhinderen het ronddraaien van de plug.
•  Afhankelijk van de structuur van de ondergrond kunnen 

grotere lasten aan de plug bevestigd worden.

Gebruiksaanwijzing
Type W-FK Type W-FKW

Gat boren. Plug door de 
ondergrond 
steken tot deze 
opent.

Het te bevestigen 
deel aanbrengen.

Vastschroeven 
tot de definitieve 
bevestiging.

Gat boren. Plug door de 
ondergrond 
steken tot deze 
opent.

Rubberen afdicht-
stop in het boor-
gat aanbrengen.

Het te bevestigen deel 
aanbrengen en vastschroe-
ven tot de definitieve 
bevestiging.

Type W-FK
Met ring en moer.

Type W-FKH
Met ring, moer en haak.

Type W-FKW
Met stop en polyamide afdekkap 
en zeskantmoer M10.

62
tuimelplug met veer

12



530 INSTALLATIE TECHNIEK 205ANKERTECHNIEK

Würth systeemcomponenten

1) Draadstangbreuk of het bezwijken van de veer.

TUIMELPLUG MET VEER
62.1

Betalingswaarden
Plugdiameter [mm] M3 M4 M10

Breukwaarde 
van de plug

Er wordt geen  
rekening 
gehouden met 
het draagver-
mogen van de 
ondergrond

Fbreuk  [kN] 1,01) 2,01) 11,01)

Max. aanbevolen 
trekbelasting

Bij type W-FKH 
0,1

De haak plooit

Bij type W-FKH
0,2

De haak plooit
-

Technische gegevens
Draad-Ø ddraad [mm] M3 M4 M10
Boor Ø dboor [mm] 11 14 30
Boor Ø in bouwdeel dbouw [mm] 4 5 14
Min. diepte v.d. holle ruimte h [mm] 30 40 90

Plugafmetingen

Totale lengte I [mm] 85 70 90 70 180

Max. bevestigingshoogte da [mm] 65 65 69 69 140

Omschrijving  W-FK 3 W-FKH 3 W-FK 4 W-FKH 4 W-FKW 10

Art.nr. 
Type W-FK met onderlegring en 
moer

0904 
731 - 0904 

741 - -

Art.nr. 
Type W-FKH met onderlegring, moer 
en haak

- 0904 
732 - 0904 

742 -

Art.nr.
Type W-FKW met rubberen stop, 
polyamide afdekkap  
en zeskantmoer

- - - - 0904 710 002

Verpakkingseenheid VE/st. 25 25 25



531INSTALLATIE TECHNIEK206 ANKERTECHNIEK

Certificaat
Sprinklerinstallaties 
vaste locatie vanaf 
M8 alleen type TB

1. Toepassingsgebieden
•  Type W-KDW: voor de bevestiging van wastafels,  

hangtoilets, boilers. De centreerbus zorgt voor de opvulling 
van het boorgat en centrering van het draadeind.

•  Type W-KD en W-KDH: voor bevestiging in holle wanden,  
plafondtoepassingen en diverse sandwichelementen.

•  Type W-KD-TB: het anker is geschikt voor het bevestigen  
van leidingen tot DN50 volgens VdS voorschriften voor de 
montage van sprinklerleidingen.

2. Voordelen
•  De plug wordt automatisch gepositioneerd achteraan het  

boorgat.
• Door de schroefbare draadstang is iedere positie instelbaar.
•  Type W-KDW: met groter hechtoppervlak voor zachte  

bouwmaterialen.

3. Eigenschappen
•  Staal verzinkt. 
• Volledige bevestiging.

Gebruiksaanwijzing
Type W-KD Type W-KDW

Gat boren. Plug door de 
ondergrond 
steken tot element 
kiept.

Vastschroeven 
met bijbehorende 
moer.

Gat boren. Plug door de 
ondergrond 
steken tot het 
element kiept.

Centreerbus 
plaatsen.

Het te bevestigen 
deel monteren.

Type W-KD
Met onderlegring en moer.

Type W-KD-TB
Met onderlegring, afdichtring van
Hypalon en zeskantmoer M10.

Type W-KD
Met onderlegring, moer en haak.

Type W-KDW
Met stop en polyamide afdekkap en 
zeskantmoer M10.

G4890027

63
tuimelplug

Goedkeuringen

12



532 INSTALLATIE TECHNIEK 207ANKERTECHNIEK

Würth systeemcomponenten

1) Draadstangbreuk of het bezwijken van de veer.

TUIMELPLUG
63

Betalingswaarden
Plugdiameter [mm] M5 M6 M8 M10

"Breuk-
waarde"
van de 
plug

Er wordt geen  
rekening gehouden 
met het draag-
vermogen van de 
ondergrond

Fbreuk [kN] 3,01) 3,51) 13,51) 151)

Max. aan-
bevolen trek-
belasting

Bij type W-KDH
0,3

De haak plooit

Bij type W-KDH
0,5

De haak plooit

Bij type W-KDH
1,0

De haak plooit
-

Technische gegevens
Draad-Ø ddraad [mm] M5 M6 M8 M10
Boor Ø dboor [mm] 15 17 20 22 25 30
Boor Ø in bouwdeel dbouw [mm] 6 7 9 9 11 14
Min. diepte v.d. holle ruimte h [mm] 70 75 75 75 75 145 90

Plugafmetingen

Totale lengte I [mm] 100 100 100 130 100130 - - - - 100 - 180 -

Max. bevestigingshoogte da [mm] 60 60 60 60 55 55 - - - - 55 - 140 -

Omschrijving - - - - - -

Art.nr. Type W-KD met  
onderlegring en moer - - - - - - - - - - -

Art.nr. Type W-KD-TB 
met afdichtring van  
Hypalon, met onderlegring en moer

- - - - - - - - - - - - -

Art.nr. Type W-KDH  
met onderlegring, moer  
en haak

- - - - - - - - - - -

Art.nr. Type W-KDW  
met gummi stoppen,  
polyamide huls en zeskant moer

- - - - - - - - - - - - -

Verpakkingseenheid VE/st. 25 25 25 20 25 25 50 - - - 25 25 25 25

W
-K

D 
5

09
04

 7
51

09
04

 7
52

09
04

 7
62

09
04

 7
82

09
04

 7
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01
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W
-K

D 
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09
04
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DH
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533INSTALLATIE TECHNIEK210 ANKERTECHNIEK

GIPSKARTONPLUG W-PL
73.1

1. Toepassingsgebieden
•  Ideale bevestiging in gipskartonplaten
•  Voor het bevestigen van lichte bouwdelen met een  

spaanplaatschroef

2. Voordelen
•  Goedkope en snelle montage zonder voorboren
• Snelle montage door inslag

Proefbericht en goedkeuringen

W-PL
Staal verzinkt

Instructies:

Plug plaatsen Inslaan met een hamer Het te bevestigen deel vast 
schroeven

Klaar

12



534 INSTALLATIE TECHNIEK 211ANKERTECHNIEK

GIPSKARTONPLUG W-PL
73.1

Belastingwaarden
Type plug Type W-PL

Aanbevolen  
uittrekbelasting Gipsplaat ≥ 12,5 mm Faanbev[kN] 0,15

Aanbevolen  
afschuifbelasting Gipsplaat ≥ 12,5 mm Faanbev[kN] 0,3

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 100
Randafstand ar ≥ [mm] 50
Min. bouwdeeldikte d ≥ [mm] 9,5
Draad-Ø van de schroef ddraad [mm] 3,5 - 4,5

Plugafmetingen
Totale lengte I [mm] 30
Max. bevestigingshoogte da [mm] = afhankelijk van de schroeflengte

Art.nr. 0903 252 002

Verpakkingseenheid VE/st. 200



535INSTALLATIE TECHNIEK212 ANKERTECHNIEK

Assortimentskoffer

1. Toepassingsgebieden
• Ideale bevestiging in gipskarton, lichte bouwplaten en gasbeton.
•  Voor het bevestigen van bouwdelen met hout- en spaan/plaatschroeven.
•  In combinatie met RVS-schroeven ook in vochtige ruimtes te gebruiken.

2. Voordelen
•  De gepatenteerde kop maakt het mogelijk de plug te schroeven met 

PZ-bit, AW-bit, Torx-bit, doordat de krachtoverdraging over de 6 kanten 
plaatsvindt (detail 1).

•  De gepatenteerde draaizekering zet door het aandraaien van de schroef 

uit. Bij het uitdraaien van de schroef, draait de gipskartonplug niet mee 
terug en blijft in de ondergrond zitten.

• Weinig ruimte nodig achter de plaat (alleen 15 mm).
•  Te verwerken zonder plaatsingsgereedschap, met accu-schroefmachine 

met passende bit voor de daarbij behorende schroef.
•  De gipskarton plug en de schroef kunnen met dezelfde bit ingedraaid 

worden.
•  De nieuwe centreerpunt vergemakkelijkt het aanzetten en inboren in de 

plaat.
• Goedkope en snelle montage zonder voorboren.
• Snelle montage met de accu-schroefmachine.
•  Het bouwdeel kan met hout- en spaanplaatschroeven bevestigd worden 

(type Z = schroeven-Ø 5 mm / type K = schroeven Ø 4,5 - 6 mm).

3. Eigenschappen
• Hoge ABS- alsook zinkdrukgietselkwaliteit.
• Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C.
• Vlakke, sluitende bevestiging.

Type Z
Zinkdrukgietsel

Gebruiksaanwijzing

Type Z/L
Zinkdrukgietsel

Assortiment 
gipskartonpluggen W-GS

Inhoud:
Pluggen:  100 st. 14,5 x 33 mm 

kunststof 
100 st. 14,5 x 33 mm 
zinkdrukgietsel

Schroeven: 200 st. 4,5 x 35 mm
+ 1 st. Zebra schroevendraaier
= 401 stuks.

Art.nr. 5964 090 301

Plugpunt in  
ondergrond.

Plug krachtig indraaien. Bouwdeel monteren. Detail 1:
De gepatenteerde aandrijving maakt het mogelijk met een 
PZ-bit, AW-bit of Torx-bit te plaatsen.

Detail 2:
Gepatenteerde draai-
zekering.

Type K
Kunststof

73
gipskartonplug w-gs

Assortimentskoffer

12



536 INSTALLATIE TECHNIEK 213ANKERTECHNIEK

Assortimentskoffer

Würth systeemcomponenten

73
gipskartonplug w-gs

Belastingwaarden
Type plug Type Z Type Z/L Type K

Aanbevolen  
uittrekbelasting

Gipsplaat ≥ 12,5 mm
Faanbev[kN]

0,1 0,1 0,1
Gipsplaat ≥ 25 mm 0,1 0,12 0,1
Gipsvezelplaat 0,12 0,12 -

Aanbevolen  
afschuifbelasting

Gipsplaat ≥ 12,5 mm
Faanbev[kN]

0,12 0,12 0,12
Gipsplaat ≥ 25 mm 0,15 0,15 0,12
Gipsvezelplaat 0,15 0,15 -

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 100
Randafstand ar ≥ [mm] 50
Min. bouwdeeldikte d ≥ [mm] 9,5
Draad-Ø van de schroef ddraad [mm] 4,5 4,5 4,5-5
Boor Ø in bouwdeel dbouw [mm] 6,5

Plugafmetingen
Totale lengte I [mm] 33 39 33
Max. bevestigingshoogte da [mm] = afhankelijk van de schroeflengte

Omschrijving W-GS type Z W-GS type Z/L W-GS type K

Art.nr. 0903 252 0903 253 0903 251

Verpakkingseenheid VE/st. 200



537INSTALLATIE TECHNIEK214 ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden
•  Bevestiging van leidingsystemen in plafonds waar geen 

goedkeuringen vereist zijn.
• Bevestiging van gas- en waterleidingen.

2. Voordelen
•  Eenvoudige en snelle montage.
•  In gasbeton G2 kun je de plug met een hamer inslaan  

zonder voor te boren.
•  Toepasbaar in verschillende ondergronden: gasbeton  

PB2/PB4, holle steen, bimsteen, licht beton.

3. Eigenschappen
• Staal verzinkt.
• Te verwerken met normale hout- en spaanplaatschroeven.
•  De metalen plug W-MG8 in verbinding met stokschroeven 

M8 voldoen aan de vraag “TRGI” (Technische Richtlijnen 
voor Gasinstallaties). Hier wordt onder punt 3.3.7.2 vermeld 
het verplaatsen van binnenleidingen. Pijpbevestigingen  
moeten brandwerend zijn uitgevoerd. Ook de dragende 
delen van de pijpbevestiging zullen brandwerend moeten 
zijn.

Staal verzinkt

Gebruiksaanwijzing
Ondergrond: gasbeton PB4, holle steen Ondergrond: gasbeton G2

Gat boren. Plug plaatsen. Inslaan met 
een hamer.

Schroef 
indraaien.

Beugel 
bevestigen.

Plug plaatsen. Inslaan met een 
hamer bij gas-
beton G2 (voor-
boren overbodig).

Schroef 
indraaien.

Pijpklembeugel 
bevestigen.

71
metalen plug w-mg

Proefbericht en goedkeuringen

Proefbericht
Brandwerend- 

heid

met directe 
vlaminwerking

12



538 INSTALLATIE TECHNIEK 215ANKERTECHNIEK

Würth systeemcomponenten

71
metalen plug w-mg

Betalingswaarden
Plugafmetingen [mm] 5 6 8 10

Aanbevolen 
gebruiks-
belasting

Gasbeton ≥ PB2

Faanbev[kN]

0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Gasbeton ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Holle steen 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Puinsteen 0,22 0,30 0,40 - -

Brandwerendheid  
volgens DIN in min
Voor HLZ, KSL en GB 4

F 30

Faanbev[kN]

- - - 1,50 1,50
F 60 - - - 0,75 0,75
F 90 - - - 0,55 0,55
F 120 - - - 0,50 0,50

Technische gegevens
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 35 37 43 65 65
Plaatsingsdiepte hs ≥ [mm] 30,5 32 38 60 60
Draad-Ø ddraad [mm] 5 5-6 8 8 10
Boor Ø in  
verschillende 
ondergronden

Gasbeton ≥ GB 4
dboor [mm]

3 3,5 6 6 8
Holle steen 6 8 10 8 14
Puinsteen 5 6 8 - -

Plugafmetingen
Totale lengte I [mm] 30,5 32 38 60 60

Omschrijving
W-MG 5 W-MG 6 WM-G 8 WM-G  

8 x 60
W-MG 10

Art.nr. 0905 305 0905 306 0905 
308

0905 
308 60

0905 310

Verpakkingseenheid VE/st. 200 200 200 100 100



539INSTALLATIE TECHNIEK216 ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden

•   Voor bevestigingen in gasbeton PB2 (druksterkte 2,5N/mm²) en PB4 
(5 N/mm²).

•   Gevel- en dakconstructies van hout en metaal.
•   Ramen, deuren en consoles.
•   Kabelgoten, schakelmaterialen, verlichting, zekerkasten, kabelklemmen.
•   Beugelklemmen, toilet- en wastafelbevestigingen.
•   Hangkasten, schilderijen, leuningen...

 Gebruiksaanwijzing

Gat boren Boorgat reinigen  Plug stevig inslaan Het te bevestigen 
deel vast schroeven

Klaar

2. Eigenschappen

•   Kunststofplug speciaal voor gebruik in gasbeton
•   Bestand tegen verrotting, weersinvloeden en veroudering.
•   Drievoudige spreiding voor optimale verankering in gasbeton.
•   Afgestemd op specifieke schroefdiameters.
•   Bevestiging door voorsteekmontage.

75
Gasbetonanker W-GB

12
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Belastingwaarden
Plug diameter [mm] 10 12
Drukzone
(ongescheurd beton) aanbevolen 
belasting
Trek, afschuif en schuine trek onder 
een hoek staal gal. Zn, A4

Faanbev. [kN] PB 2 0,3 0,3

PB 4 0,6 0,5

PB 6 – 0,8

P 3,3 – 0,3

P 4,4 – 0,5

Aanbevolen 
buigend 
moment

Staal gal. Zn Maanbev. [Nm] 4,8 6,6

A4 Maanbev. [Nm] 4,5 9,7

Belastingwaarden
Asafstand a ≥ [mm] ≥ PB 2 100 150

bij PB 3,3 100 200
Randafstand a ≥ [mm] ≥ PB 6 80 100

bij P 4,4 80 150

Boorgatdiepte t ≥ [mm] 65 70

Verankeringsdiepte hv ≥ [mm] 55 60

Min. bouwdeeldikte d ≥ [mm] 100 120

Schroef-Ø dschr [mm] 4,5 - 6 7 - 8

Boor Ø dboor [mm] 10 12

Gat-Ø in bouwdeel dbouw [mm] 6,5 8

Plugafmetingen
Totale lengte l [mm] 55 60

Maximale bevestigings-
hoogte da [mm] Hangt af van de schroeflengte Hangt af van de schroeflengte

Omschrijving GB 10 x 55 GB 12 x 60

Art.nr. 0903 50 10 0903 50 12
Verpakkingseenheid Verp. per [st] 25 50

75
Gasbetonanker W-GB

Würth systeemcomponenten



541INSTALLATIE TECHNIEK218 ANKERTECHNIEK

1. Toepassingsgebieden
• Voor bevestiging in gasbeton, styropur en schuimen.
•  Ideaal voor de bevestiging van kabelgoten, consoles,  

buisklemmen, etc.
•  In combinatie met RVS-schroeven ook in vochtige ruimtes  

te gebruiken.
•  Geschikt voor hout-/spaanplaatschroeven en metrische  

bouten.

2. Voordelen
•  Het montagebit PZD2 is ook geschikt om na plugmontage  

de kruiskop spaanplaatschroef in te draaien.
• Het montagebit past in een 1/4” bithouder.

3. Eigenschappen
•  De plug snijdt zichzelf door de schroefdraad in de zachte  

ondergrond.
• Spanningsvrije verankering.
• Temperatuursbestendigheid van -40°C tot +80°C.
• Kleine rand- en asafstanden mogelijk.
• Corrosiebestendig.
• Hoge ABS-kwaliteit.
• Bestand tegen verrotting.
• Vormverbinding bevestiging.

ABS kunststof

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Plug plaatsen. Het te bevestigen deel 
met daarvoor bestemde 
schroef bevestigen.

Montagebit
Staal verzinkt

HALOGEENVRIJ

74
gasbetonplug W-kl

12
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Würth systeemcomponenten

74
gasbetonplug W-kl

Belastingwaarden
Plug diameter [mm] Kop 18

Aanbevolen uittrekbelasting
Gasbeton GB2

Faanbev [kN]
0,25

Gasbeton ≥ GB4 
Gipswand ≥ 5 N/mm2

0,33
0,33

Aanbevolen afschuifbelasting
Gasbeton GB2

Faanbev [kN]
0,30

Gasbeton ≥ GB4 
Gipswand ≥ 5 N/mm2

0,40
0,40

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 100
Randafstand ar ≥ [mm] 100
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 60
Plaatsingsdiepte hs ≥ [ mm] 50
Min. bouwdeeldikte d ≥ [mm] 80
Draad-Ø  van de schroef ddraad [mm] 4,5 - 6
Boor Ø dboor [mm] 10
Boor Ø in bouwdeel dbouw [mm] 6,5

Plugafmetingen
Totale lengte I [mm] 50

Max. bevestigingshoogte da [mm] Afhankelijk van  
de schroeflengte

Omschrijving W-KL
Art.nr. 
ABS-kunststof 0903 50

Art.nr. 
Montagebit met 1/4" opname,  
staal verzinkt, geel gechromateerd

0903 500

Verpakkingseenheid VE/st. 100 1
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1. Toepassingsgebieden
•  Spiraalvormige buitendraad snijdt in het gasbeton.
•  Metalen versie uitsluitend geschikt voor metrische schroeven.
•  Voorsteekmontage, eenvoudig en snel.
•  Geschikt voor de bevestiging in gasbeton.

•  Geschikt voor de bevestiging van: verlichting, kabelbeugels,  
metalen/houten constructies.

•  Anker is gemaakt van een zinklegering Zn AL4 Cu1.
•  Montage is mogelijk met een binnenzeskantsleutel  

(M10 met sleutel 10).

76
Gasbetonanker KBTM

Gebruiksaanwijzing

Gat boren. Plug plaatsen. Het te bevestigen 
deel met daarvoor 
bestemde zeskantbout 
bevestigen.

12



544 INSTALLATIE TECHNIEK

DT
P-0

3/
16

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

in
g 

ve
rb

od
en

-S
ec

tie
 3

003407

GASBETONANKER KBTM
76

Belastingwaarden
KBTM 8 KBTM 10

Aanbevolen  
uittrekbelasting

Gasbeton PB 4

Fzul [kN]

0,70 0,70

Cellenbeton ACC 1,5 0,25 0,3

Cellenbeton ACC 2,5 0,4 0,55

Cellenbeton ACC 4,0 0,65 0,9

Technische gegevens
Asafstand a ≥ [mm] 200 200
Randafstand ar ≥ [mm] 200 200
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 70 80
Minimale bouwdeeldikte d ≥ [mm] 200 200
Draad-Ø van de bout ddraad [mm] M8 M10
Boor Ø dboor [mm] 12 14
Maximale inschroefdiepte [mm] 25 30

Ankerafmetingen
Totale lengte l [mm] 60 70
Maximale bevestigingshoogte da [mm] Afhankelijk van de boutlengte
Omschrijving Gasbetonanker KBTM
Metalen gasbetonanker Art.nr. 0903 751 201 0903 751 200
Verpakkingseenheid VE [stuk] 25 25

Würth systeemcomponenten
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MARMOR

GRANIT

steenboren toepassingsoverzicht

Art.nr. 0641 2... 0637 2... 0641 4... 0641 06... 5457 230 ... 5457 235 ...

Eigenschappen Universele 
boor MFD-S

Steenboor 
DUO-S

Fijnsteenboor Dakpannen-
boor

Diamant 
tegelboor 
1/4”
bitopname

Diamant 
tegelboor 
M14 (haakse 
slijper)

Veelzijdigheid ●●●● ●●○○ ●○○○ ●●○○ ●●○○ ●●○○

Levensduur ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●●● ●●●○ ●●●○

Boorsnelheid ●●●● ●●●● ●○○○ ●●●○ ●●○○ ●●●●

Boorgat kwaliteit ●●●● ●●●○ ●●●● ●●●○ ●●○○ ●●○○

*) geen betonijzer **) geen gehard glas zoals veiligheidsglas, ESG  Roterend boren Kloppend boren Roterend- & kloppend boren
●● zeer geschikt ● geschikt

Art.nr. 0641 2... 0637 2... 0641 4... 0641 06... 5457 230 ... 5457 235 ...

Ondergronden Universele 
boor MFD-S

Steenboor 
DUO-S

Fijnsteenboor Dakpannen-
boor

Diamant 
tegelboor 
1/4”
bitopname

Diamant 
tegelboor 
M14 (haakse 
slijper)

Beton *) ● ●●

Kalkzandsteen ● ●●

Natuursteen/steen ● ●● ●

Kunststeen ●● ●

Masssieve baksteen ●● ●● ●

Geperforeerde steen ●● ●

Dakpan ●● ●● ●● ●● ●●

Dakpan keramisch ● ●● ●● ●● ●●

Marmer ●● ●● ● ●● ●●

Graniet ● ●● ● ●● ●●

Tegels ●● ●● ●● ●● ●●

Vloertegels ● ●● ● ●● ●●

Hout ●●

Metaal ●●

Kunststof ●●

Glas**) ● ●

Voor het boren in beton met SDS-plus of SDS-max adviseren wij de hamerboor Quadro-L Vario,  
zie volgende pagina.

12
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Hamerboren Quadro-L Vario, SDS-plus Extreem lange levensduur, 
bestendig bij het raken van 
betonijzer, geoptimaliseerde 
symmetrische uit een deel 
bestaande kop met vier snij-
kanten, vario spiraalgangen 
met versterkte kern.

Bestendig bij het raken van 
betonijzer

De symmetrische 4 x 90° snijkantgeo- 
metrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen 
kop) voorkomt dat de boor zich vast 
slaat of verloopt wanneer deze beton-
ijzer of kiezels in beton treft.

Merkbaar sneller boren
De geavanceerde geometrie van de 
punt en asymmetrisch geplaatste ver-
hogingen op de snijkanten zorgen voor 
een verbeterde trekkracht.

Perfecte booreigenschappen 
gedurende gehele standtijd 
dankzij de kopgeometrie die is 
aangepast op de boordiameter
• 5–16 mm: De uit één stuk bestaande 

hardmetalen boorpunt zorgt voor 
een hoge stabiliteit dankzij de grote 
contactoppervlakken met de stalen 
boorkop.

• 18-32 mm: De uit meerdere delen 
bestaande hardmetalen boorpunt 
staat garant voor sneller boren en een 
betere verdeling van de torsiekrachten 
dankzij de driedeling.

5 mm 115 mm 50 mm 0648 055 011 2/10
5 mm 165 mm 100 mm 0648 055 016 2/10
6 mm 115 mm 50 mm 0648 056 011 2/10/50
6 mm 165 mm 100 mm 0648 056 016 2/10/50
6 mm 215 mm 150 mm 0648 056 021 2/10
6 mm 265 mm 200 mm 0648 056 026 2/10
6 mm 315 mm 250 mm 0648 056 031 1
6,5 mm 165 mm 100 mm 0648 056 516 2
6,5 mm 215 mm 150 mm 0648 056 521 2
6,5 mm 265 mm 200 mm 0648 056 526 2
8 mm 115 mm 50 mm 0648 058 011 2/10
8 mm 165 mm 100 mm 0648 058 016 2/10/50
8 mm 215 mm 150 mm 0648 058 021 2/10
8 mm 265 mm 200 mm 0648 058 026 2/10
8 mm 315 mm 250 mm 0648 058 031 2
8 mm 465 mm 400 mm 0648 058 046 1
10 mm 115 mm 50 mm 0648 051 011 2
10 mm 165 mm 100 mm 0648 051 016 2/10/50
10 mm 215 mm 150 mm 0648 051 021 2/10
10 mm 265 mm 200 mm 0648 051 026 2/10
10 mm 315 mm 250 mm 0648 051 031 2
10 mm 455 mm 390 mm 0648 051 045 1
10 mm 600 mm 540 mm 0648 051 060 1
10 mm 1000 mm 940 mm 0648 051 010 1
12 mm 160 mm 100 mm 0648 051 216 2/10
12 mm 210 mm 160 mm 0648 051 221 2/10
12 mm 260 mm 210 mm 0648 051 226 2/10
12 mm 310 mm 260 mm 0648 051 231 1
12 mm 450 mm 400 mm 0648 051 245 1
12 mm 600 mm 550 mm 0648 051 260 1
12 mm 1000 mm 950 mm 0648 051 210 1
14 mm 160 mm 110 mm 0648 051 416 2
14 mm 210 mm 160 mm 0648 051 421 2
14 mm 260 mm 210 mm 0648 051 426 1
14 mm 310 mm 260 mm 0648 051 431 1
14 mm 450 mm 400 mm 0648 051 445 1
14 mm 600 mm 550 mm 0648 051 460 1
14 mm 1000 mm 950 mm 0648 051 410 1
15 mm 160 mm 110 mm 0648 051 516 1
15 mm 210 mm 160 mm 0648 051 521 1
15 mm 260 mm 210 mm 0648 051 526 1
15 mm 450 mm 400 mm 0648 051 545 1
16 mm 160 mm 110 mm 0648 051 616 1
16 mm 210 mm 160 mm 0648 051 621 1

Eigenschappen:
Boorsnelheid: ●●○○
Vibratie: ●●●●
Precisie: ●●●●
Bewapening: ●●●●
Standtijd: ●●●●
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Diameter (Ø) Lengte Werklengte Art.nr. VE 
16 mm 260 mm 210 mm 0648 051 626 1
16 mm 310 mm 260 mm 0648 051 631 1
16 mm 450 mm 400 mm 0648 051 645 1
16 mm 600 mm 550 mm 0648 051 660 1
16 mm 1000 mm 950 mm 0648 051 610 1
18 mm 250 mm 200 mm 0648 051 825 1
18 mm 450 mm 400 mm 0648 051 845 1
20 mm 250 mm 200 mm 0648 052 025 1
20 mm 450 mm 400 mm 0648 052 045 1
22 mm 250 mm 200 mm 0648 052 225 1
22 mm 450 mm 400 mm 0648 052 245 1
24 mm 250 mm 200 mm 0648 052 425 1
24 mm 450 mm 400 mm 0648 052 445 1
25 mm 250 mm 200 mm 0648 052 525 1
25 mm 450 mm 400 mm 0648 052 545 1
28 mm 250 mm 200 mm 0648 052 825 1
28 mm 450 mm 400 mm 0648 052 845 1
30 mm 250 mm 200 mm 0648 053 025 1
30 mm 450 mm 400 mm 0648 053 045 1
32 mm 450 mm 400 mm 0648 053 245 1

Opmerking
Wapeningsijzer mag alleen worden 
doorboord met toestemming van een 
erkend bouwkundige. Bij lange boor-
lengtes voorboren met een korte boor 
van dezelfde diameter.

Aanzienlijk verbeterde boor-
snelheid en boorstofafvoer, en 
tegelijkertijd minder risico op 
breuken.
Vario spiraalgangen met versterkte kern, 
taps toelopend aan de voorkant, breed 
uitlopend aan de achterkant, scherpere 
hoek aan het uiteinde van de spiraal.
• Minder wrijving
• Meer stabiliteit
• Maximale overdacht van de slag-

energie

Optimale geleiding in boorgat
Dankzij de speciale geometrie van 
de boor, met vier snijkanten en vier 
spiralen, wordt de boor nauwkeurig in 
het boorgat geleid.

Nauwkeurig aanboren
De speciale, zelfcentrerende punt maakt 
nauwkeurig aanboren mogelijk.

Hamerboren Quadro-L Vario, SDS-plus

12
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12-delige set met 3 van alle vol-
gende maten: Ø 6 x 165/100,  
4 x Ø 8 x 165/100, 3 x Ø 10 
x 160/100, 2 x Ø 12 x 160/100. 

Extreem lange levensduur. 
Bestendig bij het treffen van 
wapening, geoptimaliseerde 
symmetrische uit een deel 
bestaande kop met vier snij-
kanten, vario spiraalgangen 
met versterkte kern.

Opmerking
Wapeningsijzer mag alleen worden 
doorboord met toestemming van een 
erkend bouwkundige.

Hamerboren Quadro-L Vario, multipack, 
SDS-plus

VE 1
Aantal stuks in assortiment of set 12 STK

7-delige set met 1 van alle vol-
gende maten: Ø 5 x 115/50,  
6 x 115/50, 8 x 115/50,  
6 x 165/100, 8 x 165/100,  
10 x 160/100, 12 x 160/100. 

Extreem lange levensduur. 
Bestendig bij het treffen van 
wapening, geoptimaliseerde 
symmetrische uit een deel 
bestaande kop met vier snij-
kanten, vario spiraalgangen 
met versterkte kern.

Opmerking
Wapeningsijzer mag alleen worden 
doorboord met toestemming van een 
erkend bouwkundige.

Hamerboren Quadro-L Vario, cassette,  
SDS-plus

VE 1
Aantal stuks in assortiment of set 7 STK
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HAMERBOOR LONGLIFE QUADRO-L
Met SDS max. opname

Extreem lange levensduur, goed bestand tegen 
bewapening, symmetrische boorkop met 4 snij-
vlakken van hoogwaardig hardmetaal. Door de 
combinatie van hoogwaardig materiaalkwaliteit 
en innovatieve geometrie kunt u precies en rustig 
boren gedurende de gehele levensduur van de 
boor.

Niet vastlopen of wegspringen
De symmetrische boorkop 4 x 90° zorgt ervoor 
dat vastlopen- en of wegspringen bijna niet meer 
voorkomt wanneer er bewapening of harde 
kiezels worden geraakt.

Perfecte booreigenschappen
Doordat de boorkop afgestemd is op de diame-
ter van de boor wordt er een perfecte booreigen-
schap bereikt:
•  12-15 mm: de kop bestaat uit één deel gehard 

staal voor een hoge stabiliteit.
•  16-30 mm: de kop bestaat uit meerdere delen, 

voor het sneller boren en betere verdeling van 
de torsie krachten.

•  32-40 mm: de kop bestaat uit meerdere 
delen, met een zeer brede hardmetalen punt 
waarbij de hoeken speciaal versterkt zijn voor 
een optimale standtijd bij gebruik van zware 
boorhamers.

Optimaal boorgat
Dankzij de 4 snijvlakken wordt een optimaal rond 
boorgat geproduceerd.

Constante boorsnelheid
De boorsnelheid blijft de gehele levensduur van 
de boor gelijk.

Zeer precies centreren
Doordat de boorkop is uitgerust met een centre-
rend puntje is het mogelijk om zeer precies te 
boren.

Ø 
mm

Totaallengte
mm

Spiraallengte
mm

Art.nr. VE/st.

12 340 200 0647 001 234

1

12 540 400 0647 001 254
12 740 600 0647 001 274
14 340 200 0647 001 434
14 540 400 0647 001 454
15 340 200 0647 001 534
15 540 400 0647 001 554
16 340 200 0647 001 634
16 540 400 0647 001 654
16 740 600 0647 001 674
16 940 800 0647 001 694
18 340 200 0647 001 834
18 540 400 0647 001 854 

18 740 600 0647 001 874
18 940 800 0647 001 894
20 320 200 0647 002 032
20 520 400 0647 002 052
20 720 600 0647 002 072
20 920 800 0647 002 092
22 320 200 0647 002 232
22 520 400 0647 002 252
22 720 600 0647 002 272
22 920 800 0647 002 292
24 320 200 0647 002 432
24 520 400 0647 002 452
25 320 200 0647 002 532
25 520 400 0647 002 552
25 720 600 0647 002 572
25 920 800 0647 002 592
26 520 400 0647 002 652
28 370 250 0647 002 837
28 570 450 0647 002 857
28 670 550 0647 002 867
28 920 800 0647 002 892
30 370 250 0647 003 037 
30 570 450 0647 003 057

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3

Eigenschappen:
Boorsnelheid: ●●○○
Vibratie: ●●●●
Precisie: ●●●●
Bewapening: ●●●●
Standtijd: ●●●●

Tweesnijder:
Door het brede vlak is het 
risico op vastlopen groter in 
bewapening.

Viersnijder:
Dankzij de vier vlakken wordt 
het boren niet verstoord 
wanneer bewapening wordt 
geraakt.

Let op: bij lange boren met een kortere boor voorboren met een gelijke diameter!
12
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Ø 
mm

Totaallengte
mm

Spiraallengte
mm

Art.nr. VE/st.

32 370 250 0647 003 237 

1

32 570 450 0647 003 257
32 920 800 0647 003 292
35 370 250 0647 003 537
35 570 450 0647 003 557
35 670 550 0647 003 567
35 920 800 0647 003 592
38 370 250 0647 003 837
38 570 450 0647 003 857
40 370 250 0647 004 037
40 570 450 0647 004 057
40 920 800 0647 004 092

HAMERBOOR LONGLIFE QUADRO-L Met SDS max. opname
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Hoogwaardige kwaliteit steen-
boor met de eigenschappen van 
een hamerboor

Zeer precies boren
Doordat dat boorkop is voorzien van 
een centreerpunt is het mogelijk zeer 
precies te boren zonder dat de boor 
weg loopt.

Robuust, extreem krachtig  
en voor de zwaardere  
toepassingen ontworpen
• Hoog belastbare hardmetalen plaatje.
•  Soldering in hoog vacuüm gehard, 

hittebestendig tot 1.100ºC.

Sneller boorverloop door:
• Agressief geslepen hardmetalen punt.
• Meervoudige en grotere spiraalvorm.

Geschikt voor gebruik in elek- 
trische- en klopboormachines
Door de speciale hardmetalen punt.

Toepassingsgebieden
Klopboren in beton, metselwerk, kalk-
steen en natuursteen. Roterend boren in 
keramiek en marmer.

PGM getest
Geschikt voor het boren  
van gaten, waar een  
goedkeuringsverplichte  
verankering vereist is.

STEENBOOR DUO-S, CILINDRISCHE SCHACHT

Diameter Totale lengte Spiraal lengte Schacht-Ø Art.nr. VE/st.
4 mm 75 mm 39 mm 4 mm 0637 204 007 2
5 mm 85 mm 39 mm 5 mm 0637 205 008 2
5 mm 150 mm 90 mm 5 mm 0637 205 015 1
5,5 mm 85 mm 39 mm 5,5 mm 0637 205 508 1
6 mm 100 mm 54 mm 6 mm 0637 206 010 2
6 mm 150 mm 90 mm 6 mm 0637 206 015 2
7 mm 100 mm 54 mm 7 mm 0637 207 010 1
8 mm 120 mm 80 mm 8 mm 0637 208 012 2
8 mm 200 mm 140 mm 8 mm 0637 208 020 1
9 mm 120 mm 80 mm 9 mm 0637 209 012 1
10 mm 120 mm 80 mm 10 mm 0637 201 012 2
10 mm 200 mm 140 mm 10 mm 0637 201 020 1
11 mm 150 mm 90 mm 11 mm 0637 201 115 1
12 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 215 2
13 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 315 1
14 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 415 1
15 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 515 1
16 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0637 201 615 1
18 mm 160 mm 100 mm 10 mm 0637 201 816 1
20 mm 160 mm 100 mm 13 mm 0637 202 016 1

Diameter Totale lengte Spiraal lengte Art.nr. VE/st.
5 mm 100 mm 39 mm 0637 265 010

16 mm 100 mm 54 mm 0637 266 010
8 mm 120 mm 80 mm 0637 268 012
10 mm 120 mm 80 mm 0637 261 012

STEENBOOR DUO-S, 6-KANT, 1/4" SCHACHT

12
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De universele boor MFD-S boort 
in nagenoeg elk materiaal

Extra scherpe, speciaal geslepen 
hardmetalen snijkanten,  
daardoor:
•  Zuivere en precieze gaten, ook bij 

het afwisselend boren in verschillende 
materialen.

• Universeel inzetbaar.
•  Breukloos boren in holle bakstenen 

(porotherm etc.)
• Uitstekend boorresultaat in metaal.

Snelle boormeelafvoer door:
• Speciale oppervlaktebehandeling.
•  Gepatenteerde 4-voudige spiraal-

vorm.

Toepassingsgebieden:
Roterend boren in tegels, hol en vol 
metselwerk, dakpannen, marmer, hout, 
kunststof, metaal etc. Kozijnbouw en 
montage, doorboren van beplatingen, 
het breukloos doorboren van holle  
bakstenen voor een zekere verankering.

Belangrijk:
Alleen voor draaiende  
toepassing, niet geschikt 
voor kloppend boren.

UNIVERSELE BOOR MFD-S,  
CILINDRISCHE SCHACHT

Diameter Totale lengte Spiraal lengte Schacht-Ø Art.nr. VE/st.
4 mm 75 mm 39 mm 4 mm 0641 204 007 2
5 mm 85 mm 39 mm 5 mm 0641 205 008 2
6 mm 100 mm 54 mm 6 mm 0641 206 010 2
6 mm 200 mm 135 mm 6 mm 0641 206 020 2
6 mm 260 mm 200 mm 6 mm 0641 206 026 2
6 mm 310 mm 250 mm 6 mm 0641 206 031 2
6 mm 400 mm 300 mm 6 mm 0641 206 040 1
8 mm 120 mm 80 mm 8 mm 0641 208 012 2
8 mm 200 mm 135 mm 8 mm 0641 208 020 1
8 mm 400 mm 300 mm 8 mm 0641 208 040 1
10 mm 120 mm 80 mm 10 mm 0641 201 012 2
10 mm 200 mm 135 mm 10 mm 0641 201 020 1
10 mm 400 mm 300 mm 10 mm 0641 201 040 1
12 mm 150 mm 90 mm 10 mm 0641 201 215 1
12 mm 400 mm 300 mm 10 mm 0641 201 240 1
14 mm 400 mm 300 mm 10 mm 0641 201 440 1
16 mm 400 mm 300 mm 10 mm 0641 201 640 1

UNIVERSELE BOOR MFD-S, 1/4" 6-KANT SCHACHT

Diameter Totale lengte Spiraallengte Art.nr. VE/st.
4 mm 100 mm 39 mm 0641 264 010 2
5 mm 100 mm 39 mm 0641 265 010 2
5,5 mm 100 mm 39 mm 0641 265 510 2
6 mm 100 mm 54 mm 0641 266 010 2
8 mm 120 mm 80 mm 0641 268 012 2
10 mm 120 mm 80 mm 0641 261 012 2
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De universele boor MFD-S boort 
in nagenoeg elk materiaal

Extra scherpe, speciaal geslepen  
hardmetalen snijkanten,  
daardoor:
•  Zuivere en precieze gaten, ook bij het  

afwisselend boren in verschillende 
materialen.

• Universeel inzetbaar.
•  Breukloos boren in holle bakstenen  

(porotherm etc.).
• Uitstekend boorresultaat in metaal.

Uitstekende en snelle  
boormeelafvoer door:
• Speciale oppervlaktebehandeling.
•  Gepatenteerde 4-voudige spiraal-

vorm.

UNIVERSELE BOOR MFD-S, SDS-PLUS

Toepassingsgebieden: 
Roterend boren in tegels, hol en vol 
metselwerk, dakpannen, marmer, hout, 
kunststof, metaal etc. Kozijnbouw en 
montage, doorboren van beplating, het 
breukloos doorboren van holle bak- 
stenen voor een zekere verankering.

Belangrijk:
Alleen voor draaiende toepassing, niet 
geschikt voor kloppend boren!

Diameter Totale lengte Spiraallengte Art.nr. VE/st.
5 mm 110 mm 50 mm 0641 235 011

1

6 mm 110 mm 50 mm 0641 236 011
6 mm 160 mm 100 mm 0641 236 016
6 mm 210 mm 150 mm 0641 236 021
6 mm 260 mm 200 mm 0641 236 026
6 mm 310 mm 250 mm 0641 236 031
6,5 mm 210 mm 150 mm 0641 236 521
6,5 mm 260 mm 200 mm 0641 236 526
6,5 mm 310 mm 250 mm 0641 236 531
8 mm 110 mm 50 mm 0641 238 011
10 mm 160 mm 100 mm 0641 231 016
10 mm 210 mm 150 mm 0641 231 021
12 mm 210 mm 150 mm 0641 231 221
12 mm 260 mm 200 mm 0641 231 226
14 mm 210 mm 150 mm 0641 231 421
14 mm 260 mm 200 mm 0641 231 426
16 mm 260 mm 200 mm 0641 231 626

UNIVERSELE BOOR MFD-S SDS PLUS,  
ASSORTIMENT

5-delig
Ø 5,0 x 110 mm,  
6,0 x 110 mm, 
6,0 x 160 mm, 
8,0 x 160 mm en 
10,0 x 160 mm

Art.nr. 0641 230 005
VE/set 1

12
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STEENBOORCASSETTE DUO-S Cilindrische schacht

10-delig
Ø 3 x 60/30 mm, 
4 x 75/39 mm,  
7 x 100/54 mm, 
8 x 120/80 mm,  
9 x 120/80 mm,  
10 x 120/80 mm en  
2 boren Ø 5 x 85/39 mm, 
6 x 100/54 mm

Art.nr. 0637 200 001
VE/set 1

Cilindrische schacht

7-delig
Ø 4 x 75/39 mm,  
5 x 85/39 mm, 
8 x 120/80 mm,  
10 x 120/80 mm,  
12 x 150/90 mm en  
2 boren Ø 6 x 100/54 mm

Art.nr. 0641 200 001
VE/set 1

UNIVERSELE BOORCASSETTE MFD-S
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met snelwisselsysteem

• Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
•  Nauwkeurigheid ± 3%.
•  Opname Ø 16 mm.
• Nm. en lbf.in. aanduiding.
•  Na gebruik sleutel terugdraaien in 

0-stand.
•  Met ijkcertificaat.
•  Levering in kunststof box.

•  Opname 16 mm.

• Opname 16 mm.
• Doorsteekvierkant.

MOMENTSLEUTEL

OPSTEEK-STEEKSLEUTEL

OPSTEEK-RATEL

1 = 72 tanden
2 = 36 tanden

Opname Meetbereik Schaal-
verdeling

Geschikt voor L1
mm

L2
mm

B1
mm

D1
mm

Art.nr. VE/
st.Nm lbf. in. RA* LA*

16 mm 8-60 5-45 1 ja ja 301 270 16 37 0714 71  30
1

16 mm 40-200 30-150 2 ja ja 423 390 37 37 0714 71  31

*RA= rechts aandraaien, LA= links aandraaien.

Sleutelwijdte Art.nr. VE/
st.

13 mm 0714 71  313

1

17 mm 0714 71  317
19 mm 0714 71  319
24 mm 0714 71  324
30 mm 0714 71  330

Aandrijving Art.nr. VE/
st.

3/8” 0714 71  301 1

1
1/2” 0714 71  302 2

12
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•   Precisiegereedschap met een nauw-
keurigheid van ± 3% op de inge-
stelde waarde.

•   Lichte en nauwkeurige instelling door 
het verdraaien van de greep.

•   Schaalverdeling in Nm alsook in  
lbf.ft.

•   Met fijnvertande ratelkop (72 tanden) 
om tevens in de kleinste ruimten te 
werken.

•     Een akoestisch en voelbaar signaal 
geeft aan dat de ingestelde waarde 
is bereikt en verhindert het doordraai-
en van de schroef.

•     Met ijkcertificaat van de fabrikant.
•   Na gebruik sleutel terugdraaien in 

0-stand.
•   Levering in een kunststofbox.

Aansluiting Meetbereik Schaalverd.
mm

Lengte
mm

Gewicht
g

Kop Ø
mm

Art.nr. VE/st.

Nm Ibf.in
1/4” 4 - 20 3 - 15 1 220 400 29 0714 71 20* 1

* Zonder kunststofbox.

Aan-
sluiting

Meetbereik Schaal-
verd.
mm

Geschikt 
voor

L1
mm

L2
mm

B2
mm

B1
mm

D1
mm

Art.nr. VE/
st.

Nm lbf. ft. RA LA

3/8" 20-100 15-80 1 ja nee 350 330 22 33 37 0714 71 211

1
1/2" 20-100 15-80 1 ja nee 350 330 22 37 37 0714 71 221

1/2" 40-200 30-150 2 ja nee 440 420 26 42 37 0714 71 232

1/2" 60-300 45-220 5 ja ja 570 550 26 45 37 0714 71 243

RA = rechts aandraaien 1+2 Omschakelbare aandrijving (72 tanden)
LA = links aandraaien 3 Met doorsteekvierkant (30 tanden)

3

2

1

MOMENTSLEUTEL
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Dopsleutels 1/2” metrisch, 6-kant

Dopsleutels lang 1/4” metrisch, 6-kant

Ø D
 mm

L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/
st.

M6 10 77 15,4 21,8 25 0712 132 310

1/10

M8 13 77 19,1 21,8 25 0712 132 313
M10 17 77 24,1 24,1 35,5 0712 132 317
M12 19 77 26,5 26,5 35,5 0712 132 319
M16 24 77 31,7 27 35,5 0712 132 324
M24 30 77 39,9 33 35,5 0712 132 330

Ø D
 mm

L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/
st.

M6 10 50 9,3 11,9 13 0713 112 110
1 

M8 13 50 18 18 21 0713 112 113

Voor het totale dopsleutelpakket kunt u terecht op onze webshop; 

www.wurth.nl

12
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Technische gegevens
Spanning 230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse  / II
Opgenomen vermogen 500 Watt
Afgegeven vermogen 270 Watt
Toerental 500 - 1300 omw/min
Aandrijfvierkant 1/2”
Boutcapaciteit M6 - M18
Aandraaimoment 70 - 250 Nm
Kabellengte 4 m
Gewicht ca. 3,3 kg
Geluidsdrukniveau 95 dB (A)

Krachtdopsleutels  1/2” Metrisch, kort, 6-kant

 mm
L1 
mm

D1 
mm

D2 
mm

t 
mm Art.nr. VE/st.

13 38 21 25 12 0714 13 05

1

16 38 25 30 12 0714 13 071
18 38 27,5 30 13 0714 13 081
21 38 30 30 13 0714 13 091
24 45 35 30 20 0714 13 11
30 50 42 30 22 0714 13 30

Accu slagschroefmachine ASS 18-A EC  
Combi

Uiterst veelzijdige accu-draaislag-
moeraanzetter met unieke combi-
gereedschaphouder, drie vermo-
gensstanden en onderhoudsarme, 
koolborstelloze motor 

Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: 
PICK YOUR POWER
Combi-gereedschaphouder
Combineert een 1/4 inch binnenzeskant 
met een 1/2 inch buitenvierkant – voor 
nog meer toepassingen.

Efficiënte, onderhoudsarme, 
koolborstelloze EC-motor
Voor lange gebruiksduur per acculading 
en lange levensduur van de motor.

3-standen vermogensinstelling
Drie standen voor toerental/aantal 
slagen, voor verschillende toepassingen 
en materialen.

Optimale verlichting van het 
werkgebied
Drievoudige ledverlichting.

Praktisch greepdesign
Ergonomisch gevormde, slanke greep 
met zacht gedeelte voor een veilige en 
stevige grip.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van 
machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

Nominale spanning 18 V DC
Min./max. onbelast toerental 0-2800 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen 0-3200 omw/min(rpm)
Max. koppel bij zware schroefverbinding 185 Nm
Geschikt voor schroef M6 - M16
Gereedschapshouder 1/2 inch buitenvierkant en 1/4 inch binnenzeskant
Machinegewicht met accu 1,8 kg

5700 510 01 1
5700 510 2 1

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

5700 510 01
Kofferinlay voor ASS 18-A EC Combi 0955 030 510 1
Systeemkoffer 8.4.2 5581 011 000 1

5700 510 2

Snellader AL 30-CV-LI 0700 816 1
Accu LI-CV 18 V 5 Ah 0700 916 535 2
Kofferinlay voor ASS 18-A EC Combi 0955 030 510 1
Systeemkoffer 8.4.2 5581 011 000 1

Toepassingsgebied
Voor metrische schroeven M6–M16, hout/
spaanplaatschroeven, en voor het aan-
halen van moeren, schroefpluggen enz.
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INSTALLATIE TECHNIEK

01	 Inhoudsopgave

02	 Zwaarlast montagesysteem W-SL

03	 Montagesystemen & consoles

04	 Montage- en verbindingsmateriaal

05	� Pijp-, koude-, kabelbeugels, SML verbinders

06	 Sprinklerbeugels

07	 Thermisch verzinkte montagesystemen incl. toebehoren

08	 RVS montagesysteem incl. toebehoren

09	 Schuif- en vastpuntbevestigingen

10	 Luchtkanaalbevestigingen & toebehoren 

11	 DIN/ISO- en normdelen

12	 Ankers en pluggen

13	 Brandwerende systemen/functiebehoud

Beugels met inlage - Beugels zonder inlage - Koelbeugels - Luchtkanaalbeugels - Overig

13
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De kans op een snelle uitbreiding van brand moet voldoende worden beperkt om een eventuele brand in een gebouw beheersbaar 
te kunnen houden. Met het woord 'snelle'  is tot uitdrukking gebracht dat de uitbreiding van brand, door de aangebrachte 
brandscheidingen zodanig moet worden vertraagd dat veilig vluchten mogelijk is (Bouwbesluit 2012 afdeling 2.10).

Zowel voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, als woon-gebouwen geeft het Bouwbesluit eisen voor veiligheid. De eisen voor de 
brandwerendheid van hoofddraagconstructies van utiliteitsgebouwen zijn afhankelijk van gebruiksfunctie en gebouwhoogte. Voor 
kantoren en andere 'niet-slaapgebouwen' (bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, scholen en winkels) liggen de eisen lager dan voor 
'slaapgebouwen' (waaronder hotels, ziekenhuizen, flatgebouwen en gevangenissen). Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de eisen. De 
eisen gaan steeds met 30 minuten omhoog bij de 5 en 13 m hoogtegrens.

Würth heeft verschillende brandwerende systemen in het programma voor de meest voorkomende doorvoersituaties om eventuele 
brand in gebouwen te kunnen vertragen, beheersen en daarmee levens te kunnen redden. In het overzicht hiernaast kunt u gemakkelijk 
het systeem kiezen dat bij de betreffende doorvoersituatie hoort. Daarnaast zijn de bijbehorende producten van het betreffende systeem 
weergegeven. Alle brandwerende systemen (A t/m G2) zijn voorzien van Europese goedkeuringen (ETA).

BRANDSCHUTZ-
SYSTEME
Anwendungen • Lösungen • Systeme • Produkte

13
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BRANDWEREND DOORVOERSYSTEEM  
VOOR BEKABELING RK 1

Doorvoersysteem voor de afdich-
ting van enkelvoudige (lege) buis 
of bundel (lege) buizen.

Systeem

A1

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
          Brandwerende manchet RK I
* �Eventuele openingen vullen met mortel/gips

1.1

Toepassingsgebieden
•	Voor enkelvoudige (lege) buis of bundel (lege) buizen.
•	�Bij bundel buizen tot maximaal Ø 125 mm in wanden, vloeren en lichte 

scheidingswanden.
•	�Bij enkelvoudige (lege) buis maximaal Ø 63 mm in wanden, vloeren en 

lichte scheidingswanden.
•	Eenvoudig om na montage kabels te verwijderen of toe te voegen.
•	�Brandwerende manchet RK I kan gemakkelijk achteraf gemonteerd 

worden.
•	Opening kan 100% benut worden.
•	Geen specialistische gereedschappen nodig voor montage.

 
 
 
 
 
 
 
Doorvoer van lege buizen met en zonder kabels
•	Enkelvoudige (lege) buis tot maximaal Ø 63 mm.
•	�Bij openingen voor bundel (lege) buizen tot maximaal  

Ø 125 mm, mag de eventuele resterende ruimte opgevuld worden met 
enkelvoudige (lege) buizen mits deze voldoen aan de volgende eisen: 
• Materiaal: kunststof 
• Afmeting: max. Ø 63 mm

Systeemomschrijving
Het brandwerende doorvoersysteem voor bekabeling RK I met 
brandwerendheidsklasse van EI 120 voor lege buizen met en zonder kabels 
bestaat uit een brandwerende manchet RK I. In geval van brand schuimt de 
band aan de binnenzijde van de manchet op waardoor de doorvoer wordt 
afgesloten tegen brand en rook. Bij doorvoeringen in wanden dient aan 
beide zijden een manchet gemonteerd te worden. Bij vloeren dient alleen 
aan de onderzijde een manchet gemonteerd te worden.

Europese technische goedkeuring

ETA -13/1017

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Wanddikte massieve wand ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Dikte lichte scheidingswand ≥ 100 mm

Toepassingsgebieden
Brandwerendheidklasse volgens EN 13501 EI 120
Voor wanden en vloeren bestaand uit Beton, metselwerk en lichte scheidingswanden met brandwerendheidsklasse ≥ EI 90
Voor kabels Voor alle soorten volgens EN 1366-3

Brandwerende manchet RK I in  
verschillende grootte tot 125 mm.

Meerdere manchetten mogen direct 
langs elkaar gemonteerd worden 
(0 mm onderlinge afstand). Vul 
vervolgens eventuele voegen of 
ruimten tussen bekabeling op met 
brandwerende acrylaat ACR240, 
art.nr. 0893 311 000. Ook bij een 
open doorvoer aan één zijde dienen 
de openingen in de bekabeling 
opgevuld te worden met genoemde 
brandwerende acrylaat ACR240.

Manchet dient in alle bevestigings-
punten verankerd te worden.

Vul de overgebleven openingen op 
met mortel, beton of gips.

Kies vervolgens de bijpassende 
diameter brandwerende manchet RK 
I. De binnendiameter van de brand-
werende manchet mag niet groter 
dan 30 mm zijn ten opzichte van de 
buitendiameter van de enkelvoudige 
of gebundelde kabels.

De enkelvoudige (lege) buis of  
bundel (lege) buizen dienen  
min. 20 cm uit te steken.

Identificatieplaatje  
(art.nr. 0893 310 010)

Brandwerende  
manchet



563INSTALLATIE TECHNIEK

BRANDWEREND DOORVOERSYSTEEM VOOR 
GEÏSOLEERDE EN NIET GEÏSOLEERDE LEIDINGEN 
RK I

Systeem

A2

Identificatieplaatje 
(art.nr. 0893 310 010)

Brandwerende manchet Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
1.1   Brandwerende manchet RK I
* �Eventuele openingen vullen met mortel/gips

Doorvoersysteem voor de afdi-
chting van geïsoleerde en niet 
geïsoleerde leidingen van kunstst-
of met brandwerende manchet 
RK I.

Europese technische goedkeuring

Instructies
• �Voor het bepalen van de juiste brandwerende manchet diameter dient 

gekeken te worden naar de buitendiameter van de kunststof leiding. Kies 
vervolgens de kleinst mogelijke brandwerende manchet diameter die het 
dichtst bij de buitendiameter van de leiding/kabel ligt.

• �Bij vloerdoorvoeringen dient slechts één brandwerende manchet tegen 
de onderzijde van de vloer gemonteerd te worden.

• �Bij wanddoorvoeringen dient aan beide zijden een brandwerende man-
chet gemonteerd te worden.

 
Toepassingen
Doorvoersysteem voor kunststof leidingen met buitendiameter tot maximaal 
Ø 400 mm en wanddikte van 1,8 mm t/m 22,7 mm. Het systeem is inzet-
baar bij water- en afvoerleidingen (PVC, PP, PE-HD).

Voordelen
• �Geschikt voor montage in kleine ruimten.
• �Brandwerende manchet RK I kan gemakkelijk achteraf gemonteerd  

worden.
• �Geen geluidslekken bij correcte montage.
• �Geen losse bevestigingsmaterialen.
• �Bestand tegen hoge luchtvochtigheid.
• �Onderhoudsvrij.
• �Bevestiging met goedgekeurde ankers.

ETA -15/0515

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Wanddikte massieve wand/lichte scheidingswand ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Schachtwand ≥ 40 mm

Toepassingsgebieden
Brandwerendheidklasse volgens EN 13501 EI 120
Voor wanden en vloeren bestaand uit Beton, metselwerk en lichte scheidingswanden met brandwerendheidsklasse ≥ EI 90
Voor kunststof leidingen tot maximaal Ø 400 mm PVC, PP, PE-HD

13
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FLEXIBELE ENDLESS COLLAR Systeem

B1

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
1.2   Brandwerende EC endless collar
* Eventuele openingen vullen met mortel/gips 

Doorvoersysteem voor de afdich-
ting van geïsoleerde en niet 
geïsoleerde kunststof leidingen en 
geïsoleerde stalen leidingen t/m Ø 

160 mm volgens EN 13501-1.

Europese technische goedkeuring

Toepassingsgebieden
• �Voor wand- en vloerdoorvoeren tot en met brandwerendheidsklasse  

EI 120.
• �Voor kunststof leidingen en meerlagenbuizen met buitendiameter tot 

maximaal Ø 160 mm in massieve wanden, lichte scheidingswanden en 
massieve vloeren.

Toegestane isoleringen
• �Synthetische isolatie bij kunststof leidingen, staal, roestvast staal en 

koperen leidingen tot max. 100 mm (zie situatie 2).
• �PE geluidsisolatie met dikte ≤ 4 mm (zie situatie 3).

Eigenschappen     
• �Geschikt voor kunststof leidingen en meerlagenbuis.
• �Ook geschikt voor kunststof, koperen en stalen leidingen in combinatie 

met synthetische isolatie.
• �Bij doorvoeringen in de hoek van een wand of vloer volstaat een 2/3 

omwikkeling van de opschuimende Endless collar. Vervolgens dient de 
stalen band bevestigd te worden met tenminste 3 haken.

• �Bij meervoudige zijdelingse buisdoorvoeringen van maximaal 3 buizen 
met een maximale diameter van 75 mm mag een Endless collar toege-
past worden.

• �Door de geringe staalbandhoogte is montage in kleine ruimten mogelijk.
• �Slechts 3 bevestigingspunten nodig bij een leidingdiameter van 110 mm.
• �“0-afstand” bij naast elkaar liggende pijpen en met systeem H3, ISO, 

SMLFC en metalen pijpen met steenwol isolatie (≥ 80 kg/m3).

ETA -13/0791

	Montagemogelijkheden

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Wanddikte massieve wand/lichte scheidingswand ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm

1.

2.

3.

1

2 3
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BRANDWEREND DOORVOERSYSTEEM VOOR  
GEÏSOLEERDE EN NIET GEÏSOLEERDE LEIDINGEN IS-R

Brandwerend doorvoersysteem 
voor geïsoleerde en niet geïso-
leerde leidingen van kunststof.

	Afmetingen	
	Bouwdeeldikte
	Wanddikte massieve wand	 ≥ 100 mm
	Lichte scheidingswand	 ≥ 100 mm
	Vloerdikte	 ≥ 150 mm
	Schachtwand	 ≥ 40 mm

Systeem

C1

Europese technische goedkeuring

De volgende brandbare leidingen zijn U/C gecertificeerd:
•	 PVC-U
•	 PE-HD
•	 PP	
•	 Geberit Silent PP
•	 Polokal NG
•	 Wavin SI Tech
•	 Alpex F50 Profi en Alpex L
• 	Uponor MLC
•	 Aquatherm groen MS
•	 Rehau Raupiano	

Eigenschappen
• �Onderhoudsvrij.
• �Geschikt voor montage in kleine ruimten.
• �Geen verankering en boren nodig.
• �Zeer elastisch materiaal.
• �Hoge flexibileit doordat er verschillende diameter buizen  

gemonteerd kunnen worden.
• Vochtbestendig.

Toepassingsgebieden
• �Voor doorvoeringen van kunststof leidingen tot brandwerendheidsklasse 

EI 240 in massieve wanden en voor lichte scheidingswanden (max.  
Ø 110 mm) en vloeren (max. Ø 160 mm).

• Eenvoudig te monteren in moeilijk bereikbare ruimten.

ETA-16/0469

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende band IS-R plus 18,5
* �Eventuele openingen vullen met mortel/gips

2.3

Identificatieplaatje 
(art.nr. 0893 310 010)

Opschuimend band 
als manchet

13
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MINERAALPLAAT AB COMBI

Doorvoersysteem voor de 
afdichting van elektrische kabels 
en brandbare of niet brandbare 
leidingen bestaande uit 
mineraalplaat en brandwerende 
coating/opvulmiddel.

Systeem

C2.1

Toepassingsgebieden
Voor doorvoersystemen met zowel elektrische kabels als ook brandbare 
en niet brandbare leidingen.

Eigenschappen
• �De brandwerende coating is een endotherm, watergedragen en niet- 

hygroscopisch product, welke aangebracht wordt op de mineraal- 
platen. Deze brandwerende coating neemt energie op en heeft een  
verkoelende werking wanneer deze blootgesteld wordt aan hitte.   

• �Bij gebruik van 1x 60 mm mineraalplaten AB, brandwerende coating 
en opvulmiddel AB, opschuimende band IW-F of manchet RK I kan 
brandwerendheidsklasse EI 60 behaald worden.

Aanvullende opmerkingen
• �Bij inbouw in de wand moeten kabels en kabelgoten met brandwerende 

coating AB of brandwerend vulmiddel AB worden ingesmeerd over een 
lengte van minimaal 30 cm gemeten vanaf de wand/afdichting met een 
dikte van minimaal 1 mm (dikte van de droge laag).

• �Bij inbouw in vloeren moeten kabels en kabelgoten met brandwerende 
coating AB of brandwerend vulmiddel AB worden ingesmeerd over een 
lengte van minimaal 10 cm gemeten vanaf de vloer/afdichting met een 
dikte van minimaal 1 mm (dikte van de droge laag).

Europese technische goedkeuring

Toepassingsgebieden
Brandwerendheidsklasse t/m EI 60
Voor wanden en vloeren bestaand uit Beton, metselwerk en lichte scheidingswanden met brandwerendheidsklasse ≥ EI 90
Voor kabels Conform EU Norm EN 1366-3
Maximale kabel/leiding bezetting 60 % van de complete doorvoering

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Wanddikte metselwerk en beton ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Lichte scheidingswand ≥ 100 mm
Maximale doorvoer opening massieve muur 2.000 mm x 1.200 mm
Maximale doorvoer opening lichte scheidingswand 2.000 mm x 1.200 mm
Vloeren max. doorvoeropening vloeren 2.000 mm x 1.200 mm

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende manchet RK I 
           Brandwerende band IW-F
           Brandwerende coating AB
       �    	  Brandwerende vuller AB
           Brandwerende mineraalplaat AB

1.1
2.2
3.1
3.2 3.3
4.1
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MINERAALPLAAT AB COMBI

Doorvoersysteem voor de 
afdichting van elektrische kabels 
en brandbare of niet brandbare 
leidingen bestaande uit 
mineraalplaat en brandwerende 
coating/opvulmiddel.

Systeem

C2.2

Toepassingsgebieden
Voor doorvoersystemen met zowel elektrische kabels alsook brandbare 
en niet brandbare leidingen.

Eigenschappen
• �De brandwerende coating is een endotherm, watergedragen en niet- 

hygroscopisch product, welke aangebracht wordt op de mineraal- 
platen. Deze brandwerende coating neemt energie op en heeft een  
verkoelende werking wanneer deze blootgesteld wordt aan hitte.   

• �Bij gebruik van 2 x 50 mm mineraalplaten AB, brandwerende coating 
en opvulmiddel AB, opschuimende band IW en IW-F of manchet RK I 
kan brandwerendheidsklasse EI 120 behaald worden.

Aanvullende opmerkingen
• �Bij inbouw in de wand moeten kabels en kabelgoten met brandwerende 

coating AB of brandwerend vulmiddel AB worden ingesmeerd over een 
lengte van minimaal 30 cm gemeten vanaf de wand/afdichting met een 
dikte van minimaal 1 mm (dikte van de droge laag).

• �Bij inbouw in vloeren moeten kabels en kabelgoten met brandwerende 
coating AB of brandwerend vulmiddel AB worden ingesmeerd over een 
lengte van minimaal 10 cm gemeten vanaf de vloer/afdichting met een 
dikte van minimaal 1 mm (dikte van de droge laag).

Europese technische goedkeuring

ETA-16/0942

Brandwerende coating

Identificatieplaatje 
(art.nr. 0893 310 010)

Mineraalplaat met  
brandwerende coating

Brandwerende coating

Lichte of massieve  
bouwondergrond

Toepassingsgebieden
Brandwerendsheidsklasse t/m EI 120
Voor wanden en vloeren bestaand uit Beton, metselwerk en lichte scheidingswanden met brandwerendheidsklasse ≥ EI 90
Voor kabels Conform EU Norm EN 1366-3
Maximale kabel/leiding bezetting 60 % van de complete doorvoering

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Wanddikte metselwerk en beton ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Lichte scheidingswand ≥ 100 mm
Maximale doorvoer opening massieve muur 2.000 mm x 1.200 mm
Maximale doorvoer opening lichte scheidingswand 2.000 mm x 1.200 mm
Vloeren max. doorvoeropening vloeren 2.000 mm x 1.200 mm

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende manchet RK I 
           Brandwerende band IW 
           Brandwerende band IW-F
           Brandwerende coating AB
       �    	  Brandwerende vuller AB
           Brandwerende mineraalplaat AB

1.1
2.1
2.2
3.1
3.2 3.3
4.2
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BRANDWERENDE COMBI SCHUIM

Identificatieplaatje 
(art.nr. 0893 310 010)

Brandwerend schuim

2 Componenten doorvoersysteem 
voor de afdichting van elektrische 
kabels, brandbare en niet brand-
bare leidingen in  
wanden en vloeren met een 
brandwerendheidsklasse EI 90.

Systeem

D1

Toepassingsgebieden
• �De brandwerende combi schuim is inzetbaar voor wand en vloer  

doorvoeringen met een brandwerendheidsklasse tot EI 90  
volgens EN 13501-2:2010 voor kabels, kabelgoten, elektrische kabels, 
brandbare en niet brandbare leidingen. 

• �Lege buizen tot max. Ø 40 mm, PE PVC tot max. Ø 50 mm, kabels tot 
max. Ø 80 mm.

• �Kabelgoten mogen zich bevinden aan de zijkant of onderkant van de 
doorvoering.

Eigenschappen
• �Bij montage expandeert de brandwerende combi schuim.
• �In geval van brand schuimt de brandwerende combi schuim op.
• �Makkelijk en snel te monteren.
• �Kabelgoten kunnen door de doorvoering geplaatst worden.

Aanvullende opmerkingen
• �Extra kabels en kabelgoten kunnen gemakkelijk en snel later worden 

toegevoegd/doorgevoerd.
• �Voor gedetailleerde technische gegevens verwijzen wij naar de  

Europees Technische Goedkeuring ETA-11-/0528.

Voor latere montage van kabels en/
of leidingen zijn de volgende artikelen 
benodigd:
           Brandwerende combi schuim5.1

Europese technische goedkeuring

ETA-11/0528

Toepassingsgebieden
Brandwerendheidsklasse volgens  EN 13501 EI 90 
Voor wanden en vloeren bestaand uit Beton, metselwerk en lichte scheidingswanden met brandwerendheidsklasse  ≥ EI 90
Voor kabels Volgens EU Norm EN 1366-3
Maximale kabel/leiding bezetting	 60% van de complete doorvoering

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Wanddikte metselwerk en beton	 ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Maximale doorvoeropening wanden 450 x 500 mm / Ø 300 mm
Maximale doorvoeropening vloeren 450 x 450 mm / Ø 300 mm

Dikte van de brandwerende doorvoering
Wand ≥ 200 mm
Vloer ≥ 200 mm

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende combi schuim
           Brandwerende steen
5.1
6.1

Brandwerende steen
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Eigenschappen
•	�Geschikt voor middel en grote doorvoeringen met middel tot hoge 

bezetting.
•	�Geschikt voor kabels, brandbare en niet brandbare leidingen.
•	�Geschikt voor afdichten van verschillende typen leidingen en kabels.
•	�Geschikt voor diamantgeboorde gaten tot max. Ø 240 mm in massieve 

wanden en vloeren.
•	�Geschikt voor ruimtes die vaak van functionaliteit veranderen, data- 

centers, laboratoriums.

Aanvullende opmerkingen
•	�De kabel (of kabelgoten) mag zich bevinden aan de zijkant of onder-

kant van de doorvoering.

 
 
 
 
 
 
•	�Kies de juist passende brandwerende plug t.a.v. de diameter van de 

opening van het bouwdeel (vloer/wand).
•	�Ruimten tussen kabels, kabelbundels en andere open voegen dienen met 

brandwerende kit 1C tenminste 20 mm diepte te worden opgevuld.
•	�De kabels en/of leidingen in het systeem mogen maximaal 60% van de 

totale doorvoering bezetten.

BRANDWERENDE STENEN & PLUGGEN

Brandwerende plug

1C kit

Lichte of massieve  
bouwondergrond

Doorvoersysteem voor afdichting 
met kant en klare stenen en plug-
gen die een opschuimende wer-
king hebben. Voor afdichting van 
enkelvoudige of gebundelde 
kabels. Bij gebruik van brand- 
werende stenen kunnen kabel- 
goten, kunststofleidingen tot max. 
Ø 40 mm of stalen leidingen tot 
max. Ø 88,9 mm doorgevoerd 
worden.

Systeem

E1

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende steen
           Brandwerende plug
           Brandwerende kit 1C

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Wanddikte beton, metselwerk en lichte scheidingswand ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Max. doorvoeropening wanden/plafonds bij pluggen max. Ø 240 mm
Max. doorvoeropening wanden bij stenen 1.000 mm x 600 mm
Max. doorvoeropening vloeren bij stenen max. 1.000 mm x 700 mm/375 mm (breed) x lengte, onbeperkt

Dikte van de brandwerende doorvoering
Brandwerende pluggen massieve wanden ≥ 170 mm tot Ø 200 mm
Brandwerende steen ≥ 144 tot 200 mm
Afstand tot volgende doorvoer/opening ≥ 100 mm

Toepassingsgebieden
Brandwerendheidsklasse volgens EN 13501	 t/m EI 120
Voor wanden en vloeren bestaand uit Beton, metselwerk en lichte scheidingswanden
Voor kabels Alle soorten volgens EU Norm EN 1366-3
Maximale kabel/leiding bezetting 60 % van de complete doorvoering

Europese technische goedkeuringen

ETA -10/0431 ETA -12/0088

 Identificatieplaatje 
(art.nr. 0893 310 010)

Brandwerende steen

6.1
6.2
7.1

Voor latere montage van kabels en/
of leidingen zijn de volgende artikelen 
benodigd:
           Brandwerende kit 1C7.1
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BRANDWERENDE KUSSENS

Doorvoersysteem voor afdichting 
met kant en klare kussens die een 
opschuimende werking hebben. 
Voor afdichting van kabels, elek-
trische leidingen tot max. Ø 80 
mm en kabelgoten. Speciaal voor 
computerruimten vanwege stof- 
en vezelvrij  
kussenmateriaal.

Systeem

F1

Eigenschappen
•	� Geschikt voor zowel permanente als tijdelijke afdichting.
•	� Gemakkelijke en snelle montage.
•	� Hoge flexibiliteit.
•	� Geen additionele afdichtingsmiddelen nodig.
•	� Gemakkelijk om achteraf bekabeling door te voeren.

Toepassingsgebieden
•	� Toepasbaar in massieve wanden en vloeren en lichte scheidings

wanden.
•	� Voor kabels en elektrische leidingen met een maximale enkelvoudige 

diameter van Ø 80 mm. Tevens voor kabelgoten toepasbaar.
•	� Speciaal geschikt voor ruimten waar geen stof of andere materialen 

vrij mogen komen, bijvoorbeeld EDP (Electronic Data Processing) 
ruimten.

Europese technische goedkeuring

ETA-17/0651

Toepassingsgebieden
Brandwerendheidsklasse volgens  EN 13501 EI 90 t/m EI 180
Voor wanden en vloeren bestaand uit Beton, metselwerk en lichte scheidingswanden
Voor kabels Alle soorten volgens EU Norm EN 1366-3
Maximale kabel/leiding bezetting	 60% van de complete doorvoering

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Wanddikte beton, metselwerk en lichte scheidingswand	 ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Max. doorvoeropening wanden/vloeren max. 600 x 600 x 250 mm

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende kussens s-m-l6.3

Identificatieplaatje 
(art.nr. 0893 310 010)
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BRANDWERENDE AFDICHTING ACRYLAAT 240

Minerale wol  
als rugvulling

Identificatieplaatje 
(art.nr. 0893 310 010)

Brandwerende acrylaat kit

Doorvoersysteem voor afdich-
ting van lineaire bouwvoegen 
met geringe bewegingsbelasting 
bestaand uit brandwerende acry-
laat 240 kit.

Systeem

G1

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende acrylaat ACR 2408.1

Toepassingsgebieden
•	� Voor wand- en vloervoegen met geringe bewegingsbelasting en 

zonder constante vochtbelasting: bijvoorbeeld tussen metselwerk, 
beton, gipsoppervlakken en vezelcement.

•	� Afdichten van:
	 - Kabelbundels tot Ø 100 mm
	 - Enkelvoudige kabel tot Ø 21 mm
	 - Koperleiding tot Ø 54 mm
	 - Stalen leiding tot Ø 219 mm
	 - Werkvoegen tot 100 mm
	 - Aansluitvoegen tot 30 mm
	   (ringvormige restruimte max. 30 mm)

Aanvullende opmerkingen
Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te 
zijn.

Brandwerendheidsklasse
EI 30 tot EI 240 volgens EN 13501.

Europese technische goedkeuringen

ETA -13/0989 ETA -13/0990
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BRANDWERENDE AFDICHTING PU SCHUIM Systeem

G2

Toepassingsgebieden
•	� Afdichting van verticale en horizontale voegen in massieve wanden 

(dikte ≥ 150 mm) volgens ETA-15/0824.

Eigenschappen
•	 Bevat goede akoestische eigenschappen.
•	 Hecht op de meeste bouwmaterialen.

Brandwerendsheidsklasse
EI 30 tot EI 240.

Europese technische goedkeuring

ETA-15/0824

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende PU schuim EI 2408.3

Identificatieplaatje 
(art.nr. 0893 310 010)

Brandwerende PU schuim
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BRANDWERENDE AFDICHTING SILICONEN Systeem

G3

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende siliconen SIL 2408.4

Toepassingsgebied
•	� Voor het brandwerend afdichten van lineaire voegen tussen massieve 

en lichte scheidingsbouwdelen.

Brandwerendheidsklasse
Vloer: tot EI 240.
Wand en lichte scheidingswand: tot EI 120.

Brandwerendheid volgens:
EN 1366-4

Maximale afmetingen
Breedte Diepte Rugvulling (minerale wol)

Lichte scheidingswand 10 - 40 mm 10 mm 20 mm
Vloeren/wanden 10 - 40 mm 10 - 20 mm 50 mm

Afmetingen
Bouwdeeldikte
Lichte scheidingswand min. 100 mm
Vloeren/wanden min. 150 mm
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PRODUCTEN
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BRANDWERENDE MANCHET RK I 
 1.1

Montage instructies

Vul de openingen tussen leidingen en wand/
vloer op met mortel, beton of gips. Open de 
manchet en plaats deze rondom de leiding.  

Sluit vervolgens de manchet  
en bevestig deze met de juiste  
ankers & pluggen.

Plaats het identificatieplaatje.

Toepassingsgebieden
	 Te verwerken in systeem
	            	 Brandwerende doorvoersysteem voor bekabeling RK I
	    �        �	� Brandwerende doorvoersysteem voor geïsoleerde en niet  

geïsoleerde leidingen RK I 
Mineraalplaat AB Combi	

•	 Voor doorvoeringen in wanden en vloeren.
•	 Brandwerendheidsklasse volgens EN 1350 tot EI 120.
•	 Voor brandbare leidingen t/m buitendiameter Ø 400 mm.
•	� Voor enkelvoudige (lege) buis, bundel (lege) buizen, geïsoleerde en niet 

geïsoleerde leidingen.
•	� Voor wanden en vloeren uit metselwerk en beton, evenals voor lichte 

scheidingswanden.
•	� Voor brandwerendheidsklasse van EI 90 in wanden van 100 mm moet 

één manchet aan iedere zijde gemonteerd worden.
•	� Voor brandwerendheidsklasse van EI 90 in vloeren van 150 mm hoeft er 

slecht één manchet aan de onderzijde van de vloer gemonteerd te wor-
den.

Voordelen
•	 Eenvoudig om na montage kabels te verwijderen of toe te voegen.
•	 Geschikt voor montage in kleine ruimten door geringe manchethoogte.
•	 Geen losse bevestigingsmaterialen.
•	 Voor montage niet nodig waardoor tijdsbesparing.
•	 Weinig bevestigingspunten.
•	 Ook bij hoge werktemperaturen inzetbaar.
•	 Vochtbestendig.

Eigenschappen
•	 Onderhoudsvrij.
•	 Gebruiksvriendelijke montage.
•	 Herbruikbaar na demontage.

Instructie
•	� Voor het bepalen van de juiste brandwerende manchet diameter dient 

gekeken te worden naar de buitendiameter van de leiding. Kies ver-
volgens de kleinst mogelijke brandwerende manchet diameter die het 
dichtst bij de buitendiameter van de leiding/kabel ligt.

Europese technische goedkeuringen

ETA-15/0515 ETA-13/1017

A2
A1

C2.1 C2.2

ETA-16/0942
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BRANDWERENDE MANCHET RK I 
 1.1

	 Technische gegevens
	 Volgende afmetingen moeten bij montage van de brandwerende manchetten in acht genomen worden:
	 Kunststofleidingen met buitendiameter van 32 - 400 mm
	 Manchetdiameter mm	 ≤ 200	 > 200 – ≤ 280	 > 280 – ≤ 400	 ≤ 280	 > 280 – ≤ 400
	 Bouwdeeldikte voor	 Wanddoorvoer EI 90		  Vloerdoorvoer EI 90
	 Metselwerk	 100 mm	 150 mm	 200 mm	 –	 –
	 Beton, gewapend beton	 100 mm	 150 mm	 200 mm	 150 mm	 200 mm
	 Lichte scheidingswanden	 100 mm	 –	 –	 –	 –

Omschrijving Buis  
Ø mm

Ø mm
binnen

Ø mm
buiten

Hoogte Art.nr. VE/st.

Brandwerende  
manchet RK I

  32   36   50 26,0 0893 304 032 1
  40   44   58 26,0 0893 304 040 1
  50   54   68 26,0 0893 304 050 1
  63   67   94 26,0 0893 304 063 1
  75   79 106 26,0 0893 304 075 1
  90   94 132 26,6 0893 304 090 1
110 114 155 26,6 0893 304 110 1
125 129 172 40,0 0893 304 125 1
140 144 200 40,0 0893 304 140 1
160 164 220 40,0 0893 304 160 1
180 184 264 40,0 0893 304 180 1
200 204 284 40,0 0893 304 200 1
225 231 311 50,0 0893 304 225 1
250 256 336 50,0 0893 304 250 1

Brandwerende  
manchet RK I plus

280 289 378 50,0 0893 304 280 1
315 328 417 50,0 0893 304 315 1
355 364 453 50,0 0893 304 355 1
400 414 503 50,0 0893 304 400 1

Draadeind voor montage 0958 6 1

SCHROEFANKER W-BS

Betonschroef W-BS/S 
Staal verzinkt met zeskantkop  
en aangeperste ring, type S 

Art.nr. 5929 12. ...

Betonschroef W-BS/SLP 
Staal verzinkt met grote panheadkop, 
type LP

Art.nr. 5929 156 ...
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BRANDWERENDE EC ENDLESS COLLAR
1.2

Europese technische goedkeuring

ETA -13/0791

Eigenschappen
•	Flexibele verstelbare brandwerende manchet.
•	Montage in hoeken mogelijk.
•	�Meervoudige zijdelingse buisdoorvoeringen van maximaal  

3 buizen mogelijk.
•	Geschikt voor schuine doorvoeringen (45 graden).
•	Nul afstand bij naast elkaar liggende leidingen.

Instructies
Bouwdeeldikte
•	Wanddikte massieve wand			   ≥ 100 mm
•	Vloerdikte				    ≥ 150 mm
•	Lichte scheidingswand			   ≥ 94 mm

Toegestane leidingen
•	PVC, PE, PP, PVC-U, PE-HD.
•	Kunststof leidingen zoals Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, 
	 Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Valsir - TRIplus.
•	Meerlagen buis, koper, staal en RVS leidingen.

Toepassingsgebieden
•	Te verwerken in systeem:
	           Flexibele Endless Collar
•	Afdichten van kunststof leidingen t/m 160 mm.
•	In massieve wanden en vloeren en lichte scheidingswanden.
•	Geschikt voor kunststof leidingen en kunststof verbindingen. 
•	�Geschikt voor kunststof, koperen en stalen leidingen in combinatie met 

synthetische isolatie.
•	�Geschikt voor kunststof leidingen in combinatie met geluiddempende PE 

isolatie.
•	�Bij doorvoeringen in de hoek van een wand of vloer volstaat een 2/3 

omwikkeling van de opschuimende Endless collar.
•	�Bij meervoudige zijdelingse buisdoorvoeringen van maximaal 3 buizen 

met een maximale diameter van 75 mm mag een Endless collar toege-
past worden.

•	Door de geringe staalbandhoogte is montage in kleine ruimten mogelijk.
•	�Slechts 3 bevestigingspunten nodig bij een leidingdiameter van 110 mm.
•	�Nul afstand bij naast elkaar liggende leidingen SML FL, H3, ISO en 

metalen leidingen met steenwol isolatie (≥ 80 kg/m3).

B1

Omschrijving Rol lengte Art.nr. VE/st.
EC Endless Collar set - compleet 10 m 0893 304 700 1
Metalen strip los 3 m 0893 304 711 1
Bevestigingshaken los – 0893 304 712 18
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BRANDWERENDE BAND IW
2.1

Toepassingsgebieden
• 	Te verwerken in systeem:   
		  Mineraalplaat AB Combi
• �Voor wand- en vloerdoorvoeringen in massieve bouwdelen en lichte 

scheidingswanden.
• Brandwerendheidsklasse (volgens EN 13501) EI 120.
• �Voor brandbare leidingen met buitendiameter t/m 160 mm in vloeren en 

wanden.
• In massieve en lichte scheidingswanden met wanddikte ≥ 100 mm.
• In massieve vloeren met vloerdikte ≥ 150 mm.
• �In geval van wanden moet één brandwerende band IW aan iedere zijde 

gemonteerd worden.
• �In geval van vloeren hoeft er slechts één brandwerende band IW aan de 

onderzijde van de vloer gemonteerd te worden. 

 
 
 
 
Eigenschappen
• �Onderhoudsvrij.
• �Geschikt voor montage in kleine ruimten.
• �Geen boor- en verankeringsmateriaal nodig.
• �Zeer elastisch materiaal.
• �Hoge flexibileit omdat de band geschikt is voor meerdere buisdiameters. 
• Vochtbestendig.

Europese technische goedkeuring

C2.2

ETA-16/0942

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. VE/st.
Brandwerende band IW 2,0 mm 50 mm 15 m 0893 304 309 1
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ETA-16/0942

BRANDWERENDE BAND IW-F
2.2

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:     

	�	  Mineraalplaat AB Combi 
  	  Mineraalplaat AB Combi

• �Brandwerendheidsklasse EI 90 volgens EN 13501.
• �Voor wand- en vloerdoorvoeringen bij niet brandbare leidingen  

(bijv. staal, roestvaststaal en koperen leidingen) met brandbare isolatie 
(bijvoorbeeld synthetische isolatie).

• �De band wordt met een dikte van 1,0 mm tweemaal om de isolatie 
gewikkeld.

 
 

Eigenschappen
• �Bij hitte schuimt de band op.
• �Eenvoudige montage.
• �Druipt niet in geval van brand.
• �Geschikt voor montage in kleine ruimten.

Europese technische goedkeuringen

Materiaal Maximale buisdiameter
Staal ≤ 88,9 mm
Roestvaststaal ≤ 88,9 mm
Koper ≤ 54 mm

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. VE/st.
Brandwerende band IW-F 1,0 mm 125 mm 10 m 0893 304 310 1

C2.1
C2.2
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BRANDWERENDE BAND IS-R PLUS
2.3

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:     

          �Brandwerend doorvoersysteem voor geïsoleerde en niet  
geïsoleerde kunststof leidingen IS-R.

• �Brandwerendheidsklasse tot EI 240 volgens EN 13501.

ETA-16/0469

Europese technische goedkeuring

C1

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. VE/st.
Brandwerende band IS-R Plus 2,0 mm 50 mm 18,5 mm 0893 304 308 1
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BRANDWERENDE COATING EN VULLER AB
3.1

3.2

3.3

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
	�	   Mineraalplaat AB Combi 

  	  Mineraalplaat AB Combi
• �Universeel inzetbare brandwerende coating en vuller voor het opvullen 

en afdichten van doorvoeringen, zowel binnen als buiten inzetbaar.

Voordelen
• �Slechts 1 mm coating nodig.
• �Alleen de snijkanten van de mineraalplaat dienen voor montage 

ingesmeerd te worden met de brandwerende coating AB.
• �Overgebleven openingen kunnen gemakkelijk met de brandwerende 

AB vuller afgedicht worden.

Eigenschappen
• �De brandwerende coating is een endotherme, watergedragen en niet-

hygroscopisch product, welke aangebracht wordt op de 
mineraalplaten. Het basis materiaal is een oplossings- en halogeenvrije 
kunststof dispersie bestaande uit vlamvertragende pigmenten.

• �Wanneer de coating in contact komt met hitte ontstaat er een 
endothermische reactie waarna de hitte wordt geabsorbeerd en vindt 
er aansluitend een verkoelende reactie plaats.

Technische gegevens
• �Eenvoudige verwerking door uit te smeren, te rollen of te spuiten.
• �Aangebrachte hoeveelheid: 1,35 mm nat = 1 mm droog = 1,82 kg/m2.
• �Verdunnen met maximaal 3% water mogelijk.
• �Stofdroog na circa 3 uur bij 20°C.
• �Volledig uitgehard na circa 24 uur bij 20°C.

Europese technische goedkeuringen

ETA -16/0942

Omschrijving Vorm Inhoud Art.nr. VE/st.
Brandwerende coating AB Zacht

12,5 kg
0893 306 212

1
Brandwerend vulmiddel AB Stug 0893 306 312
Brandwerend vulmiddel AB Stug 310 ml 0893 306 314 1/20

3.1
3.2
3.3

C2.1
C2.2
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Montage  
instructies

Doorvoering schoonmaken. Brandwerende coating  
goed roeren.

Kabelgoot en kabels/ 
leidingen voorzien van 
brandwerende coating/
vuller.

De doorvoer en snijkanten 
van de mineraalplaat 
voorzien van brandwerende 
coating en plaats vervolgens 
de mineraalplaat in de 
doorvoering.

De buitenrand van de  
doorvoering, de kabels  
en kabelgoot voorzien van 
brandwerende coating  
(min 1 mm dik).

Plaats het identificatie-
plaatje.

BRANDWERENDE MINERAALPLAAT AB
4.1

Productnummer Omschrijving Systeem Afmetingen mm Art.nr. VE/st.
4.1 Mineraalplaat AB C2.1 1.000 x 600 x 60 0893 308 4 1
4.2 Mineraalplaat AB C2.2 1.000 x 600 x 50 0893 308 5 2

4.2

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
	�	   Mineraalplaat AB Combi 

  	  Mineraalplaat AB Combi
• �Voor kabel- en leidingafdichtingen met een brandwerendheidsklasse tot en 

met EI 120 in massieve vloeren en wanden evenals lichte scheidingswanden.

Voordelen
• �Speciaal voor lichte scheidingswanden t/m EI 120.
• �Eenvoudig te verwerken.
• �Zeer goede geluidsisolerende eigenschappen.

Eigenschappen
• �Mineraalplaat met coating voor eenvoudige en snelle montage.
• �Onbrandbare mineraalplaat (brandclassificatie EN 13501-1-11).
• �Dichtheid 150 kg/m3.
• �Houdt vuur en rook tegen.

ETA-16/0942

Europese technische goedkeuringen

C2.1
C2.2



583INSTALLATIE TECHNIEK

BRANDWERENDE COMBI SCHUIM
5.1

Europese technische goedkeuring

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
     	 Brandwerende combi schuim
• �Voor wand- en vloerdoorvoeringen met brandwerendheidsklasse 

volgens EN 13501-2:2010 tot EI 90 bij kabels, kabelgoten, elektrische 
kabels, brandbare en niet brandbare leidingen.

ETA-11/0528

Voordelen
• �Eenvoudig en snel te verwerken.
• �Geen aparte coating nodig voor bestrijken van kabels.
• �Schuim is flexibel en snijdbaar na 90 seconden.
• �Overschilderbaar.
• �Stofvrije verwerking.
• �PE en PVC leidingen tot Ø 50 mm kunnen zonder brandwerende 

manchet worden doorgevoerd. 
 
Instructies
• �De uitgebreide verwerking- en toepassingsdetails kunt u terugvinden in 

de Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0528.  	

D1

2-componenten brandwerende 
combi schuim op PU basis met 
uitstekende brandwerendheid 
eigenschappen.

Montage instructies

Doorvoering schoonmaken. Plaats de brandwerende stenen 
in de doorvoering en snij deze op 
de gewenste maat. 

Dicht resterende openingen (doo-
rvoering en kabels) met brandwe-
rende combi schuim.

Plaats het identificatieplaatje.
13



584 INSTALLATIE TECHNIEK

BRANDWERENDE COMBI SCHUIM
5.1

Omschrijving Inhoud Art.nr. VE/st.
Brandwerende combi schuim 1x koker 380 ml, incl. 2x mixer, 1 x verlengstuk 0893 303 200 1/6
Applicatie pistool EM Mengverhouding 5 :1 0893 303 206 1
Accu kitpistool 380 - 410 ml 0891 003 380 1
Mixer 4 x mixer 0893 303 152 1

Technische gegevens
Materiaal 2-componenten PU-schuim, opschuimend
Kleur Rood bruin
Opslag / houdbaarheid Droog opslaan / 12 maanden, zie koker
Opslagtemperatuur +5°C tot +30°C
Verwerkingstemperatuur +15°C tot +30°C (20°C -25°C  is optimaal)
Schuimopbrengst* Ongeveer 2,1 liter
Werkonderbrekingen* Ca. 50 seconden
Snijdbaar* Na ca. 90 seconden
Brandwerendsheidsklasse volgens DIN EN 13501-1 Klasse E
Temperatuurbestendigheid** ≤ + 80°C

Toegestane omgevingscondities ETAG 026-2 ** Toepassingsgebied Z1, producten voor afdichting in binnensituaties met  
een hoge luchtvochtigheid, temperaturen boven 0°C 

* 	 Bij een materiaal- en omgevingstemperatuur van + 22°C
** 	Bij uitgehard combi schuim
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BRANDWERENDE STEEN
6.1

Europese technische goedkeuring

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
                 Brandwerende combi schuim
                 Brandwerende stenen & pluggen
• �Brandwerendheidsklasse EI 120 volgens EN 13501.
• �Voor wand- en vloerdoorvoeringen met elektrische kabels en koperen 

leidingen tot Ø 28 mm of stalen leidingen tot Ø 40 mm.
• �Brandwerende steen: enkelvoudige kabel tot Ø 80 mm; kabelbundel tot 

Ø 100 mm (enkelvoudige kabel in bundel ≤ Ø 21 mm); onbrandbare 
leidingen tot Ø 88.9 mm; kunststof leidingen tot Ø 40 mm.

Voordelen
• �Eenvoudige en snelle verwerking, vooral in geval met kleine en middel-

grote doorvoeringen.
• �Stof- en vezelvrije verwerking.
• �Oplosmiddel- en halogeenvrij.
• �Makkelijk en snelle installatie van nieuwe leidingen bij bestaande doo-

rvoering.

Eigenschappen
• �Rechthoekige doorvoeringen worden afgedicht met brandwerende 

stenen.
• �Brandwerende stenen kunnen met brandwerende combi schuim,  

systeem D1 (art.nr. 0893 303 200) gecombineerd worden.

ETA -10/0431

D1
E1

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende combi schuim5.1

Montage instructies stenen

Doorvoering schoonmaken. Plaats de brandwerende stenen 
in de doorvoering en snij deze op 
de gewenste maat. 

Dicht resterende openingen (doo-
rvoering en kabels) met brandwe-
rende combi schuim.

Plaats het identificatieplaatje.

Toebehoren
Isolatiemes
Art.nr. 0874 110 004

13
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BRANDWERENDE STEEN
6.1

Afmetingen en brandwerendheidsklasse
Brandwerendheidsklasse volgens EN 13501 t/m EI 120
Beton, lichte scheidingswand 150 mm
Wanddikte beton, metselwerk en lichte scheidingswand ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Max. doorvoeropening wand bij brandwerende stenen 1.000 mm x 600 mm
Max. doorvoeropening vloer bij brandwerende stenen 1.000 x 700/375  mm (breed) x lengte, onbeperkt
Dikte van de brandwerende doorvoering
Brandwerende steen 144 - 200 mm

Omschrijving Afmetingen Ø mm Art.nr. VE/st.
Brandwerende combi 
schuim Koker 380 ml 0893 303 200 1/6

Brandwerende steen Lengte: 200 mm, breedte: 144 mm, hoogte: 60 mm 0893 305 810 4
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BRANDWERENDE PLUG
6.2

Montage instructies pluggen

Doorvoering schoonmaken. Kies de juiste brandwerende plug- 
diameter en snij beide pluggen  
zodanig op maat dat de kabel/ 
leidingen, die doorgevoerd moeten 
worden passen.

Plaats beide brandwerende pluggen  
in de doorvoering en dicht de  
resterende openingen (doorvoering en 
kabels) met brandwerende 1C kit  
(art.nr. 0893 305 812) af.

Plaats het identificatieplaatje.

Europese technische goedkeuring

ETA -12/0088

Afmetingen en brandwerendheidsklasse
Brandwerendheidsklasse volgens EN 13501 t/m EI 120
Beton, lichte scheidingswand 150 mm
Wanddikte beton, metselwerk en lichte scheidingswand ≥ 100 mm
Vloerdikte ≥ 150 mm
Max. doorvoeropening wand/vloer bij brandwerende pluggen max. Ø 240 mm
Dikte van de brandwerende doorvoering
Brandwerende plug ≥ 170 mm

Omschrijving Afmetingen Ø mm Max. opening Ø mm Art.nr. VE/st.

Brandwerende pluggen

65 55 0893 305 801

4
78 68 0893 305 802
107 97 0893 305 803
122 112 0893 305 804
134 124 0893 305 805
165 155 0893 305 806

2200 190 0893 305 807
250 240 0893 305 808

Brandwerende 1C kit Koker 310 ml 0893 305 812 1/12

Voor montage zijn de volgende  
artikelen benodigd:
           Brandwerende kit 1C7.1

Toepassingsgebieden:
• �Te verwerken in systeem:
                 Brandwerende stenen & pluggenE1

Eigenschappen
• �De brandwerende plugdiameter wordt gekozen aan de hand van de  

diameter van het diamantgeboorde gat en aan beide zijden van de 
wand of vloer geïnstalleerd. De open ruimte tussen de kabels en de 
brandwerende plug worden afgedicht met brandwerende 1C kit  
(art.nr. 0893 305 812).

13
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BRANDWERENDE KUSSENS S-M-L
6.3

Montage instructies

Doorvoering  
schoonmaken.  

Wanneer mogelijk, één laag 
kussens installeren onder de 
kabelgoot.

Installeer alle overige lagen met 
de brandwerende kussen zo strak 
mogelijk zodat er geen openin-
gen meer zijn. Hierdoor is het 
gebruik van verschillende brand-
werende kussens aanbevolen.

Bij vloerdoorvoeringen 
waarbij de vloerdikte < 250 
mm dient de vloer verdikt te 
worden met on brandbare 
bouwmaterialen zodat de 
totale dikte minimaal 250 mm 
bedraagt. Aan de onderzijde 
van de vloer dient een stalen 
rooster te worden geïnstal-
leerd zodat de brandweren-
de kussens geplaatst kunnen 
worden.

Installatie van de brand- 
werende kussens is mogelijk 
bij lichte scheidingswanden 
van ≥ 100 mm.

Zorg ervoor dat de  
kussens in verband  
zijn geïnstalleerd.

Plaats het identificatieplaatje.

Europese technische goedkeuring

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
                 Brandwerende kussens
• �Brandwerendheidsklasse volgens EN 13501 tot EI 120.
• �Voor wand- en vloerdoorvoeringen van kabels en elektrische kabels tot 

max Ø 80 mm van enkelvoudige kabel.
• �Speciaal voor computerruimten vanwege stof en vezelvrij kussen

materiaal.

Voordelen
• �Geschikt voor zowel permanente als tijdelijke afdichting.
• �Gemakkelijke en snelle montage.

• �Hoge flexibiliteit.
• �Geen additionele afdichtingsmiddelen nodig.
• �Gemakkelijk om latere bekabeling door te voeren.

Eigenschappen
• �Brandwerende kussens zijn in drie verschillende maten beschikbaar.
• �De brandwerende kussens schuimen op wanneer ze blootgesteld  

worden aan hitte.
• �Brandwerende kussens kunnen meerdere keren gebruikt worden 

zonder dat ze hun technische eigenschappen verliezen. Met andere 
woorden, bij een tijdelijke afdichting kunnen ze verwijderd worden en 
opnieuw worden geïnstalleerd.

ETA -17/0651

Omschrijving Afmetingen 

 mm (lxbxh)

Art.nr. VE/st.

Brandwerende kussens S 250 x 60 x 30 0893 305 072 30

Brandwerende kussens M 250 x 130 x 35 0893 305 073 20

Brandwerende kussens L 250 x 180 x 35 0893 305 074 15

Technische eigenschappen volgens ETA 17/0651 Massieve vloeren

Type installatie
Lichte scheidings-
wand + massieve 
wand

Doorlopende 
kabelgoot

Onderbroken
kabelgoot

Kabel Ø tot ≤ 21 mm, groep 1 vlgs. EN 1366-3:2009 EI 120 EI 180 EI 180

Kabel Ø tot ≤ 50 mm, groep 2 vlgs. EN 1366-3:2009 EI 120 EI 120 EI 90

Kabel Ø tot ≤ 80 mm, groep 3 vlgs. EN 1366-3:2009 EI 90 EI 180 EI 90

Kabelbundel Ø tot ≤ 100 mm met enkelvoudige kabel Ø tot ≤ 21 mm, groep 4 vlgs. EN 1366-3:2009 EI 120 EI 120 EI 120

Enkelvoudige stalen leiding Ø tot ≤ 16 mm, groep 5 vlgs. EN 1366-3:2009 EI 120 EI 180 EI 120

Enkelvoudige kunststof leiding Ø tot ≤ 16 mm, groep 6 vlgs. EN 1366-3:2009 EI 120 EI 180 EI 120
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BRANDWERENDE KIT 1C
7.1

Europese technische goedkeuringen

ETA -10/0431 ETA -12/0088

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
                 Brandwerende stenen & pluggen

Technische gegevens
• �Inhoud: 310 ml.
• �Opslagtemperatuur: +5°C tot +30°C in originele verpakking.
• �Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +30°C, aanbevolen +20°C tot +25°C.
• �Huidvorming ongeveer: 10 min. bij 23°C en 50% luchtvochtigheid.
• �Viscositeit: pasteus, bij 23°C.
• �Dichtheid: 1300 kg/m3 tot 1450 kg/m3 in pasteuze vorm.

E1

Omschrijving Verpakking/inhoud Art.nr. VE/st.
Brandwerende kit 1C koker 310 ml 0893 305 812 1/12
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BRANDWERENDE ACRYLAAT ACR 240
8.1

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
		  Brandwerende afdichting acrylaat 240
• �Voor afdichten van lineaire en ronde voegen.
• �Voor afdichten van kabel- en leidingdoorvoeringen.

Geschikt voor wand- en vloervoegen met geringe bewegingsbelasting zon-
der constante vochtbelasting: bijvoorbeeld tussen metselwerk, beton, gipsop-
pervlakken en (vezel)cement.  
 
Afdichten van:
• �Kabelbundels tot Ø 82 mm
• �Enkelvoudige kabel tot Ø 21 mm
• �Koperen leiding tot Ø 54 mm
• �Stalen leiding tot Ø 219 mm
• �Werkvoegen tot 100 mm
• �Aansluitvoegen tot 30 mm
(Ronde rest openingen max. 30 mm)

Voordelen
• �Eenvoudig en snel afdichten van voegen.
• �Slechts één product nodig.
• �Makkelijke verwerking d.m.v. koker.

Eigenschappen
• �Brandwerendheidsklasse volgens EN 13501 tot max. EI 240.
• �Niet inzetbaar in ruimte met hoge luchtvochtigheid.
• �Zet uit in geval van brand.
• �Hecht goed zonder primer op de meeste ondergronden.
• �Snelle doorharding, max. kleefkracht wordt bereikt na 24 uur droogtijd.
• Bewegingsopname is 7,5%.
• �Biedt tot 4 uur stabiliteit en bescherming tegen hitte bij geval van brand.
• �Bestand tegen radon (radioactieve deeltjes). 
• �Goede vormvastheid.
• �Oplosmiddel- en halogeenvrij.
• �Schimmelbestendig.
• �Laat geen vlekken achter op gevoelige ondergronden.
• �Eenvoudig te verwerken zonder verdere hulpmiddelen (behalve  

kitpistool).
• �Overtollige kit kan verwijderd worden, voordat deze is uitgehard,  

met een vochtige doek.
• �Overschilderbaar.
• �Vrijwel krimpvrij.

Europese technische goedkeuringen

ETA -13/0989 ETA -13/0990

G1
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BRANDWERENDE ACRYLAAT ACR 240
8.1

Afmetingen
Eenzijdige afdichting in vloeren ≥ 150 mm
Afdichting/voegtype & max. afmetingen Min. voegdiepte en rugvulling EI/min.
Werkvoegen ≤ 100 mm 25 mm acrylaat bij elk type ondersteuningsmateriaal met 25 mm steenwol 180
Aansluitvoegen ≤ 30 mm 25 mm acrylaat bij elk type ondersteuningsmateriaal met 25 mm steenwol 180
Kabel ≤ Ø 21 mm 15 mm acrylaat met 25 mm steenwol 120
Stalen leiding ≤ Ø 219 mm 15 mm acrylaat met 25 mm steenwol 90
Koperen leiding ≤ Ø 54 mm 15 mm acrylaat met 25 mm steenwol 180
Steenwol met dichtheid van ≥ 140 kg/m3

Afmetingen
Dubbelzijdige afdichting in wanden ≥ 150 mm
Afdichting/voegtype & max. afmetingen Min. voegdiepte en rugvulling EI/min.
Werkvoegen ≤ 100 mm 25 mm acrylaat met 25 mm steenwol 120
Aansluitvoegen ≤ 30 mm 25 mm acrylaat met 25 mm steenwol 120
Kabel ≤ Ø 21 mm 20 mm acrylaat met 20 mm steenwol 120
Stalen leiding ≤ Ø 219 mm 12,5 mm acrylaat met 20 mm steenwol 90
Koperen leiding ≤ Ø 54 mm 12,5 mm acrylaat met 20 mm steenwol 120
Steenwol met dichtheid van ≥ 140 kg/m3

Omschrijving Verpakking/inhoud Art.nr. VE/st.
Brandwerende acrylaat ACR 240 Koker 310 ml 0893 311 000 1/25
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BRANDWERENDE PU SCHUIM EI 240
8.3

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
		  Brandwerende afdichting PU schuim
• �Voor afdichten van verticale en horizontale voegen in massieve wanden (≥ 150 mm) volgens  

ETA-15/0824.
 
Eigenschappen
• �Brandwerendheidsklasse volgens EN 13501 tot max. EI 240.
• �Biedt akoestische en thermische isolatie.
• �Uitstekende hechting op vele ondergronden.
• �Geschikt voor snelle en kosten efficiënte afdichting van verschillende materialen zoals beton,  

betoncellen, stenen, mortel, etc (minimale dichtheid van 650 kg/m3).

Opmerking
• �Zie ETA-15/0824 en de montage instructies voordat de brandwerende PU schuim wordt toegepast.

Europese technische goedkeuring

ETA -15/0824

G2

Omschrijving Verpakking/inhoud Art.nr. VE/st.
Brandwerende PU schuim El 240 Bus 750 ml 0893 303 405 12
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BRANDWERENDE SILICONEN SIL 240
8.4

Toepassingsgebieden
• �Te verwerken in systeem:
		  Brandwerende afdichting siliconen
• �Voor het brandwerend afdichten van lineaire voegen in massieve wanden/vloeren en lichte  

scheidingswanden 

Technische gegevens
• �Inhoud: 310 ml
• Opslagtemperatuur: +5°C tot +30°C in originele verpakking
• Huidvorming: ongeveer 20 min. bij 23°C en 50% luchtvochtigheid
• Dichtheid: 1,49 g/cm3

• Chemische basis: neutrale siliconen
• Shore-A-hardheid: 25
• UV-bestendig: ja

Brandwerendheidsklasse
Volgens normering EN 1366-4

G3

Omschrijving Verpakking/inhoud Art.nr. VE/st.
Brandwerende siliconen SIL 240 koker 310 ml 0892 314 1 1/20
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PRODUCTEN
FUNCTIEBEHOUD



595INSTALLATIE TECHNIEK

METALEN KABELBEUGELS MET SLOBGAT

Afbeelding gelijkend

Snelle montage zonder demon-
tage van de schroeven in de 
beugel

Bewijs
Functiebehoud E30 en E90. Standaard 
aanlegwijze volgens DIN 4102 deel 12.

Klem-
bereik 
min./max.

Geschikt 
voor pijp 
(EN)

Geschikt 
voor stalen-
buis (inch)

Slobgat 
lengte / 
slobgat 
breedte

Mate-
riaal

Oppervlakte 
behandeling Art.nr. VE

10-14 mm 1/4“ 9 x 6,5 mm Staal Verzinkt 0971 601 412 50
15-19 mm EN 16 3/8“ 9 x 6,5 mm Staal Verzinkt 0971 601 416 50
20-24 mm EN 20 1/2“ 10 x 6,5 mm Staal Verzinkt 0971 601 420 50
25-29 mm EN 25 3/4“ 10 x 6,5 mm Staal Verzinkt 0971 601 425 50
30-38 mm EN 32 1“ 10 x 6,5 mm Staal Verzinkt 0971 601 432 25

39-52 mm EN 40, 
EN 50

1 1/2“,  
1 1/4“ 14 x 6,5 mm Staal Verzinkt 0971 601 440 25

53-63 mm EN 63 2“ 14 x 6,5 mm Staal Verzinkt 0971 601 463 25

ORSY®-verpakking

Toepassingsgebieden
Voor het aanleggen van (1 puntsbeves-
tiging) van gepantserde stalen buis (let 
op: is geen onderdeel van het keurings-
rapport) en functiebehoud kabels.

Tip
Certificaat is beschikbaar in de Würth 
Online-Shop.
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METALEN KABELBEUGELS MET 
M6 AANSLUITDRAAD

Snelle montage zonder demon-
tage van de schroeven in de 
beugel

Bewijs
Functiebehoud E30 en E90. Standaard 
aanlegwijze volgens DIN 4102 deel 12.

Toepassingsgebieden
Voor het aanleggen van (1 puntsbeves-
tiging) van gepantserde stalen buis (let 
op: is geen onderdeel van het keurings-
rapport) en functiebehoud kabels.

Tip
Certificaat is beschikbaar in de Würth 
Online-Shop.

Klembe-
reik min./
max.

Geschikt 
voor pijp 
(EN)

Geschikt voor 
stalenbuis 
(inch)

Draadaan-
sluiting

Mate-
riaal

Opper-
vlakte Art.nr. VE

5 - 6 mm M6 Staal Verzinkt 0971 601 506 100
7 - 8 mm M6 Staal Verzinkt 0971 601 508 100
9 - 10 mm 1/8“ M6 Staal Verzinkt 0971 601 510 100
11 - 12 mm 1/4“ M6 Staal Verzinkt 0971 601 512 100
13 - 14 mm M6 Staal Verzinkt 0971 601 514 100
15 - 16 mm EN 16 M6 Staal Verzinkt 0971 601 516 100

17 - 18 mm 3/8“ M6 Staal Geel 
verzinkt 0971 601 518 100

19 - 20 mm EN 20 M6 Staal Verzinkt 0971 601 520 100

21 - 23 mm 1/2“ M6 Staal Geel 
verzinkt 0971 601 522 100

24 - 25 mm EN 25 M6 Staal Verzinkt 0971 601 525 100
26 - 27 mm 3/4“ M6 Staal Verzinkt 0971 601 526 100

28 - 29 mm M6 Staal Geel 
verzinkt 0971 601 528 100

31 - 32 mm EN 32 M6 Staal Verzinkt 0971 601 532 100
39 - 40 mm EN 40 M6 Staal Verzinkt 0971 601 540 50
49 - 51 mm EN 50 M6 Staal Verzinkt 0971 601 550 50
62 - 63 mm EN 63 M6 Staal Verzinkt 0971 601 563 25

ORSY®-verpakking

Afbeelding gelijkend
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KABELKLEMMEN TYPE H/AC Functie-integriteitsklasse  
E30 en E90. Standaard
installatiesysteem conform 
DIN 4102 Part 12

• Ondersteuningsplaat van staal
• �Eenvoudige en snelle montage van 

kabels en pijpen
• �Voor 1 kabel
• �Voor montagerail met 16 mm opening, 

art.nr. 0971 060 100
• �Bout: zeskantbout SW 10 
• �Materiaal: staal, verzinkt

Ondersteuningsplaat moet apart 
besteld worden!

Voordelen van ondersteunings-
platen van staal:
• �Alle zijde afgerond kanten verhinde-

ren het beschadigen van de kabel

Klembereik 
D in mm

voor 1 kabel, type H 
Art.nr.

voor 1 kabel, type AC 
Art.nr.

VE/st. 

 8 – 12 0971 008 0971 008 12

100

12 – 16 0971 012 0971 012 16
16 – 20 0971 016 0971 016 20
20 – 24 0971 020 0971 020 24
24 – 28 0971 024 0971 024 28
28 – 32 0971 028 0971 028 32
32 – 36 0971 032 0971 032 36
36 – 40 0971 036 0971 036 40
40 – 44 0971 040 0971 040 44
44 – 48 0971 044 0971 044 48
48 – 52 0971 048 0971 048 52

 5052 – 56 0971 052 0971 052 56
56 – 60 0971 056 0971 056 60

Type H

Type AC

13
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LANGE BAK VOOR KABELKLEMMEN

PROFIELRAIL, GEPERFOREERD

PROFIELRAIL, GEPERFOREERD

Type H en AC
• �Functie-integriteitsklasse E30 en E90. 

Standaardinstallatiesysteem conform 
DIN 4102 Part 12

Toepassingsgebied
Voor het correct leggen van veiligheids-/
brandveiligheidskabels. Voor het redu-
ceren van oppervlaktedruk, met name bij 
drukgevoelige kabels.

Materiaal
• Staal, thermisch verzinkt

• �Per kabelklem zijn twee lange bakken 
nodig

voor kabelclip, Typ H

• �Euronorm EN 50042/C 30
• �Materiaal: staal, sendzimir- 

verzinkt 
(EN 10147, vroeger DIN 17162)

• �Gatafmeting: 
35 x 7 mm (slobgat)

voor kabelclip, Typ AC

• �Euronorm EN 60715/C 40
• �Materiaal: staal, sendzimir- 

verzinkt  
(EN 10147, vroeger DIN 17162)

• �Gatafmeting: 
30 x 11 mm (slobgat)

	Klembereik	 Art.nr.	 VE/st. 
	Ø in mm
	   8 - 12	 0971 008 123	 100
	12 - 16	 0971 012 163	 100
	16 - 20	 0971 016 203	 100
	20 - 24	 0971 020 243	 100
	24 - 28	 0971 024 283	 100
	28 - 32	 0971 028 323	 100
	32 - 36	 0971 032 363	 100

	Klembereik	 Art.nr.	 VE/st. 
	Ø in mm
	36 - 40	 0971 036 403	 100
	40 - 44	 0971 040 443	 100
	44 - 48	 0971 044 483	 100
	48 - 52	 0971 048 523	 100
	52 - 56	 0971 052 563	 100
	56 - 60	 0971 056 603	 100

	Afmeting	 Art.nr.	 VE/st. 
	mm
	30 x 15 x 1,5	 0971 060 100	 8 (4 x 2 m)

	Afmeting	 Art.nr.	 VE/st. 
	mm
	40 x 22 x 1,5	 0971 060 200	 8 (4 x 2 m)

	Technische gegevens  	
	Max. belasting per meter*	 7,90 kN/m
	Maximale haakpuntbelasting**	 2,00 kN

	 Technische gegevens 	
	Profieldoorsnede A	 1,02 cm2

	Traagheidsmoment lx	 0,32 cm4

	Traagheidsmoment ly	 1,36 cm4

	Weerstandsmoment Wx	 0,35 cm3

	Weerstandsmoment Wy	 0,90 cm3

 	Traagheidsradius ix	 0,56 cm
	Traagheidsradius iy	 1,15 cm* 	 = in beton B 25 voor een afstand van 250 mm.

** 	= �bij een afstand van 250 mm bij een montage afstand van 250 mm.

	Technische gegevens 	
	Max. belasting per meter*	 20,00 kN/m
	Maximale haakpuntbelasting**	 5,00 kN

	 Technische gegevens 	
	Profieldoorsnede A	 1,55 cm2

	Traagheidsmoment lx	 1,08 cm4

	Traagheidsmoment ly	 3,39 cm4

	Weerstandsmoment Wx	 0,89 cm3

	Weerstandsmoment Wy	 1,70 cm3

	Traagheidsradius ix	 0,83 cm
	Traagheidsradius iy	 1,48 cm* 	 = in beton B 25 voor een afstand van 250 mm.

** 	= �bij een afstand van 250 mm bij een montage afstand van 250 mm.

Bijlage
1.2
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Goedkeuring voor bouwactiviteiten in het algemeen / proefbericht

Functiebehoud klasse 
E30 en E90

Keuringsrapport is telefonisch aan te  
vragen op nummer: 073 - 629 1530

Toepassingsgebieden:
1.  Toepasbaar als doorvoerdoos en aansluitdoos.

Eigenschappen:
Veiligheidsklasse IP 54.
Materiaal: halogeenvrije/siliconenvrije Duroplastbehuizing

Type WBK 2 (5 x 6 mm2)
Ui = 450 V

WBK 3 (5 x 10 mm2)
Ui = 450 V

WBK 4 (5 x 16 mm2)
Ui = 450 V

Afmeting 100 x 100 x 50 mm 115 x 115 x 66 mm 165 x 165 x 76 mm
Toepassings-
gebieden

Als doovoerdoos 0,5 tot 6 mm2 en 
als aansluitdoos 0,5 tot 1,5 mm2

Als doorvoerdoos 1,0 tot 10 mm2 en
als aansluitdoos 1,0 tot 4 mm2

Als doorvoerdoos 1,5 tot 16 mm2 en
als aansluitdoos 1,5 tot 6 mm2

Afmeting

1 sluitdop
en 4 wartels PG 16,
afdichtbereik 9-18 mm

1 sluitdop
en 4 wartels PG 21
afdichtbereik 14-23 mm

1 sluitdop
en 4 wartels PG 29
afdichtbereik 17-30 mm

Art.nr. 0975 050 020 0975 050 030 0975 050 040
VE/st. 1 1 1

Met functiebehoud E30 /  
E60 / E90 volgens DIN 4102 
deel 12.

Lasdozen WBK

13
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Würth Nederland B.V.
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Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost 
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven 
Plotterstraat 18-20 
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Barneveld 
Harselaarseweg 92 
3771 MB Barneveld 
T 0342 - 435 829

Shop Den Haag Forepark  
Moezel 9-11 
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Drachten 
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten 
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eemshaven
Oostpolder 4
9979 XT Eemshaven
T 06 - 1098 4525

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02,
5652 AL Eindhoven 
(Afslag 30, N2)
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede
Twekkeler Es 2 
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard 
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T  072 - 571 65 92

Shop Helmond
Lagedijk 9
5705 BX Helmond 
T 0492 - 350 340

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35 
5215 MK ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch Rietvelden 
Rietveldenweg 54
5222 AS ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hoogeveen 
Dr. Anton Philipsstraat 21A 
7903 AL Hoogeveen 
T 0528 - 355 056

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen 
Bijsterhuizen 1106 
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7 
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Utrecht 
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht 
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk 
Altenaweg 2 
5145 PC Waalwijk 
T 0416 - 34 78 73

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

Würth Shops
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