
SMART STEP
Eenvoudig en slimmer boren met  
de Smart Step plaat en trappenboor

NIEUW!



2

Drie voordelen
1. Significant sneller
2. �Boorgaten met een ongeëvenaarde symmetrie en precisie
3. Nauwkeurig centreren zonder wegglijden

SMART STEP TRAPPENBOOR

1.

Conventioneel Smart-Step

2. 3.

Spiraaltrapboor 
HSS SMART STEP 
Deepcut

HSS-trappenboor  
SMART STEP

HSS-trappenboor  
ALTIN SMART STEP

Conische plaatboor  
HSS SMART STEP

Conische plaatboor  
HSS ALTIN  
SMART STEP

Art.nr. 0694 459 …  0694 450 … 0694 451 … 0694 456 0.. 0694 457 0..

Afmeting 4 maten van diameter
3.3 tot 20.0 mm 

7 maten van diameter 
3.5 tot 40.5 mm

7 maten van diameter 
3.5 tot 40.5 mm

8 maten van diameter 
3.0 tot 61.0 mm

8 maten van diameter 
3.0 tot 61.0 mm

Assortiment

3 stuks
Art.nr. 0694 459 001

3 stuks
Art.nr. 0694 450 003

3 stuks
Art.nr. 0694 451 003

3 stuks
Art.nr. 0694 456 003

3 stuks
Art.nr. 0694 457 003

Productoverzicht
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SMART STEP TRAPPENBOOR

HSS-trappenboor SMART STEP
Trappenboor met unieke SMART STEP-technologie en dynamisch gebogen snijkant tussen de  
afzonderlijke stapovergangen voor snel en comfortabel gebruik in alle standaard materialen  
met een materiaaldikte tot 3,5 mm.

•	 Aanzienlijk langere levensduur 
•	 Significant sneller boren 
•	 Perfect gecontroleerde boorproces met weinig inspanning
•	 Geen gerammel, vastlopen of kromtrekken in het materiaal
•	 Uitstekende spaanafvoer en verminderde vorming van bramen
•	 Precisiepuntboren zonder centreren of centerprikken.
•	� 3-vlaks schacht: voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken  

Zorgt voor efficiënte krachtoverdracht en beschermt de boorkop tegen mogelijke schade 

Art.nr. 0694 450 …
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HSS-trappenboor ALTIN SMART STEP
De hoogwaardige versie van de stapspiraalboor met unieke SMART STEP-technologie, naast een 
innovatieve geometrie met drie snijkanten tussen de individuele stapovergangen en AlTiN-coating 
voor snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle standaard materialen met een materiaaldikte  
tot 3,5 mm.

In combinatie met de kenmerken van de niet-gecoate versie biedt de toevoeging van de  
AlTiN-coating:

•	 Uitzonderlijke weerstand tegen extreem hoge temperaturen, tot wel 1.150 °C
•	 Opvallend hoge hardheidsclassificatie van de coating, namelijk 3.200 HV
•	� Bevat een meerlagige samenstelling die de spaanafvoer verbetert en de  

snijcapaciteiten verfijnt, wat effectief het vastlassen van materiaal voorkomt

Art.nr. 0694 451 … 

Er is een upgrade in het trappen en conische borenprogramma doorgevoerd. 
De huidige producten zijn doorontwikkeld waarbij de trappen en spiraal-
groef zijn verbeterd, de lasergravering van schalen in de spaankamer 
zorgen ervoor dat de gatdiameter tijdens het boren gemakkelijk te lezen 
zijn. Een andere opvallende verbetering die is doorgevoerd is de smart 
step punt, deze puntgeometrie zorgt voor het significant sneller boren in 
nagenoeg alle materialen, betere boorgatkwaliteit en optimale centrering!

BEKIJK HIER DE VIDEO’S VAN DE  
SMART STEP FAMILIE
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Conische plaatboor HSS SMART STEP
De conische boor voor plaatmetaal met unieke SMART STEP-technologie en een spiraalgroef  
voor extreem snel, comfortabel en nauwkeurig gebruik in alle gangbare materialen met een  
materiaaldikte tot 4 mm.

•	 Tot 3 keer sneller puntboren 
•	 50% langere levensduur in vergelijking met conventionele conische boren voor plaatmetaal
•	 Bespaart voorboren en centreerpunten 
•	 Comfortabel, traploos boren of vergroten van een bestaand boorgat
•	 Braamvrij boren zonder vervorming van het plaatmetaal
•	 De diepgeslepen spiraalgroef zorgt voor uitstekende spaanafvoer
•	� Eenvoudig aflezen van de boordiameter tijdens het boorproces dankzij laser-geëtste  

schaalverdeling
•	� 3-vlaks schacht: voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken 

Zorgt voor efficiënte krachtoverdracht en beschermt de boorkop tegen mogelijke schade

Art.nr. 0694 456 0.. 

Conische plaatboor HSS ALTIN SMART STEP
De hoogwaardige conische boor voor plaatmetaal met unieke SMART STEP-technologie,  
spiraalgroef en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle  
gangbare materialen met een materiaaldikte tot 4 mm.

In combinatie met de kenmerken van de niet-gecoate versie biedt de toevoeging van de  
AlTiN-coating:

•	 Uitzonderlijke weerstand tegen extreem hoge temperaturen, tot wel 1.150 °C
•	 Opvallend hoge hardheidsclassificatie van de coating, namelijk 3.200 HV
•	� Bevat een meerlagige samenstelling die de spaanafvoer verbetert en de snijcapaciteiten verfijnt, 

wat effectief het vastlassen van materiaal voorkomt

Art.nr. 0694 457 0..
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Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Zolang de voorraad strekt.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut
Deze multifunctionele stapboor is ontworpen voor flexibele en zeer nauwkeurige toepassingen in 
plaatmetaal, maar ook voor het eerst in dikkere werkstukken gemaakt van staal met een sterkte tot 
1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, plexiglas, plastic en hout. De 3-vlaks schacht 
zorgt voor optimale krachtoverdracht tijdens het boren.

•	 Zeer snel boren en sneller snijproces 
•	 Bespaart extra ontbraamwerk
•	 Bespaart voorboren en centreerpunten 
•	 Meerdere boorgatdiameters in één gereedschap
•	 Extreem lange levensduur via AICrN meerlaagse coating 
•	� Speciaal ontworpen versie combineert alle kernboordiameters (dia. 3,3 - 10,2 mm) voor  

M4 - M12 doorlopende schroefdraadgaten in één gereedschap

Art.nr. 0694 459 …

SMART STEP PLAATBOOR EN DEEPCUT


