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000500

Kabelverbinders, geïsoleerd
● Isolatie: PVC tot +75°C.
● Registratie onder: Standard-Norm UL-E223806.
● Met ondersteuningshuls (trekontlasting).
● Met “Easy entry”.

Kabeldoorsnede Kleur
0,5 - 1,5 mm2 Rood
1,5 - 2,5 mm2 Blauw
4,0 - 6,0 mm2 Geel

Art. voornr. 0558
Rood + blauw = verpakt per 100 stuks
Geel = verpakt per 50 stuks

756 07 756 7 757 1 758 1 757 01 751 0 751 1 755 3
2,8x0,5 2,8x0,8 4,8x0,5 4,8x0,8 4,8x0,8 6,3x0,8 6,3x0,8 6,3x0,8

757 0 755 0 755 5 756 1 756 6 756 05 755 7 755 8
2,8x0,8 4,8x0,8 6,3x0,8 M 4 M 5 Ø 4 Ø 4

754 0 754 00* 750 1 750 2 750 3 750 4 750 5 750 6
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10

757 2 758 2 751 2 751 3 755 4 755 1 755 01 755 6
4,8x0,5 4,8x0,8 6,3x0,8 6,3x0,8 6,3x0,8 8,2x0,8 4,8x0,8 6,3 x 0,8

760 300 755 9 760 301 756 0 756 2 756 4 756 5 753 1
Ø 4 Ø 5 Ø 4 Ø 5 M 4 M 5 M 4

753 2 754 1 754 10* 752 0 752 1 752 2 752 3 752 4 752 5
M 5 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10

* = Window type
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000501

Kabelverbinders, geïsoleerd
● Isolatie: PVC tot +75°C.
● Registratie onder: Standard-Norm UL-E223806.
● Met ondersteuningshuls (trekontlasting).
● Met “Easy entry”.

Kabeldoorsnede Kleur
0,5 - 1,5 mm2 Rood
1,5 - 2,5 mm2 Blauw
4,0 - 6,0 mm2 Geel

Art. voornr. 0558
Rood + blauw = verpakt per 100 stuks
Geel = verpakt per 50 stuks

751 4 751 04 755 2 755 61 756 3 753 3 753 4 756 8
6,3x0,8 6,3x0,8 9,5x1,2 6,3x0,8 M 4 M 5 Ø 5

756 9 754 2 754 20* 752 6 752 7 752 8 752 9 753 0
Ø 5 4,8x0,8 6,3x0,8 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10

* = Window type

Kabelverbinder-assortimenten
Geïsoleerde kabelverbinders
Inhoud: 18 soorten kabelverbinders, geïsoleerd = 530 stuks + 1 tang 0558 10.
Art.nr. 0964 558 751

Omschrijving Art.nr. Aantal
Stekkerpen rood 0558 755 7 15
Stekkerhuls rood 0558 755 8 15
Doorverbinder rood 0558 754 0 25
Tab rood 0558 755 5 25
Stekker rood 0558 751 0 50
Ringtong M4 rood 0558 750 2 25
Stekkerpen blauw 0558 755 9 15
Stekkerhuls blauw 0558 756 0 15
Doorverbinder blauw 0558 754 1 25

Omschrijving Art.nr. Aantal
Tab blauw 0558 755 6 25
Stekker blauw 0558 751 2 100
Stekker + tab blauw 0558 755 4 25
Ringtong M4 blauw 0558 752 1 25
Ringtong M5 blauw 0558 752 2 25
Ringtong M6 blauw 0558 752 3 25
Ringtong M6 geel 0558 752 8 25
Stekker geel 0558 751 4 50
Aftakverbinder blauw 0555 564 20
Kabelschoentang 0558 10 1

Geïsoleerde kabelverbinders
Inhoud: 12 soorten kabelverbinders, geïsoleerd = 320 stuks + 1 tang 0558 10.
Art.nr. 0964 558 752

Omschrijving Art.nr. Aantal
Stekker rood 0558 751 0 25
Stekker blauw 0558 751 2 50
Stekker geel 0558 751 4 25
Tab rood 0558 755 5 25
Tab blauw 0558 755 6 25
Ringtong geel 0558 752 8 25

Omschrijving Art.nr. Aantal
Ringtong M4 rood 0558 750 2 25
Ringtong M5 blauw 0558 752 2 25
Stekker + tab blauw 0558 755 4 25
Doorverbinder rood 0558 754 0 25
Doorverbinder blauw 0558 754 1 25
Aftakverbinder blauw 0555 564 20
Kabelschoentang 0558 10 1
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000510

Adereindhulzen
met kunststof huls
DIN 46 228 deel 4

● Buis: Cu, galvanisch vertind.
● Vrij van halogenen.

N.B. de afgebeelde kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke tinten.

Adereindhulzen
geïsoleerd
●  Voor aders van 0,5 tot 50 mm2.
●  Verscheidene hulslengtes per kleur.
●  Invoertrechter warmtebestendig tot 

110°C.
●  Pijpje: E-Cu galvanisch verzinkt.
● Vrij van halogenen.

N.B. de afgebeelde kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke tinten.

 Doorsnede Kleur l1 l2 d1 s1 d2 s2 Art.nr. Verp.
 mm2  mm mm mm mm mm mm  per
 0,50  15,5 10,0 1,1 0,15 2,50 0,25 0557 300 053
   12,0 16,0     0557 300 751
 0,75  14,0 18,0 1,3 0,15 2,80 0,25 0557 300 752 
   18,0 12,0     0557 300 754
 

1,00
  12,0 16,0 

1,5 0,15 3,00 0,30
 0557 300 101

   14,0 18,0     0557 300 102 
100

 
1,50

  14,0 18,0 
1,8 0,15 3,40 0,30

 0557 300 151
   16,0 10,0     0557 300 152
 

2,50
  15,0 18,0 

2,3 0,15 4,20 0,30
 0557 300 251

   19,0 112,0     0557 300 252
 

4,00
  17,0 19,5 

2,9 0,20 4,80 0,30
 0557 300 401

 
  20,0  12,01     0557 300 402

 Doorsnede  Merkkleur              Maten in mm   Art.nr. Art.nr. Verp. per
 mm2 A  B L1 L2 d1  S1 d3 S2 A B 
 0,34    10,4 6,0 1,1  0,8 2,3  0557 100 34 
 0,50    12,0 6,0 

1,0   2,6
  0557 100 50 

     14,0 8,0        0557 000 50 
     12,4 6,0      0557 100 75 0557 000 751 
 0,75    14,6 8,0 1,2

   
2,8  0557 100 751 0557 000 75

     16,4 10,0        0557 000 753 
     12,4 6,0     

0,25
 0557 100 10   

100
 1,00    14,6 8,0 

1,4  0,15 3,0
    0557 001 00 

     16,4 10,0        0557 001 003
     18,4 12,0        0557 001 004 
 1,50    14,6 8,0 

1,7
   

3,5
  0557 100 15 0557 001 50

     16,4 10,0      0557 100 151 0557 001 503 
 2,50    15,2 8,0 

2,2
   

4,0
  0557 100 25 0557 002 50

     19,0 12,0        0557 002 503 
 4,00    19,5 12,0 2,8   4,4   0557 100 40 
 6,00    20,0 12,0 3,5  

0,20
 6,3 

0,40
 0557 100 60 0557 006 00 

50
 10,00    21,5 12,0 4,5   7,6    0557 010 00
 16,00    22,2 12,0 5,8   8,8    0557 016 00
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000511

Doorsnede Kleur Art.nr. Aantal
mm2

0,50 oranje 0557 000 50 50
0,75 wit 0557 000 75
1,00 geel 0557 001 00 100
1,50 rood 0557 001 50
2,50 blauw 0557 002 50 50

Adereindhulsbox 
model 1
Inhoud: 400 stuks
Art.nr. 0557 100

Doorsnede Kleur Art.nr. Aantal
mm2

14 grijs 0557 004 00 50
16 zwart 0557 006 00
10 wit 0557 010 00

20

16 groen 0557 016 00 10

Adereindhulsbox 
model 2
Inhoud: 100 stuks
Art.nr. 0557 101

DUO-Adereindhulzen
● Voor 2 draden van 0,5mm2 tot 10mm2.
● DUO adereindhulzen maken het mogelijk om op een 

eenvoudige manier de draden samen te voegen.
● Heel makkelijk bij het aansluiten van b.v. schakelaars 

wanneer men een klein klembereik heeft.
Doorsnede kleur L1 L2 d-1 d-2 s-1 s-2 Art.nr. Verp.

mm2 per
2 x 0,5 wit 15,0 8,0 1,50 2,5/4,7 0,15 0,25 0557 402
2 x 0,75 grijs 15,0 8,0 1,80 2,8/5,0 0,15 0,25 0557 403
2 x 0,75 grijs 17,0 10,0 1,80 2,8/5,0 0,15 0,25 0557 403 10
2 x 1,00 rood 15,0 8,0 2,05 3,4/5,4 0,15 0,30 0557 400 500
2 x 1,00 geel 15,0 8,0 2,05 3,4/5,4 0,15 0,30 0557 401
2 x 1,00 rood 17,0 10,0 2,05 3,4/5,4 0,15 0,30 0557 400 10
2 x 1,50 zwart 16,0 8,0 2,30 3,6/6,6 0,15 0,30 0557 404

Doorsnede kleur L1 L2 d-1 d-2 s-1 s-2 Art.nr. Verp.
mm2 per

2 x 1,50 zwart 20,0 12,0 2,30 3,6/6,6 0,15 0,30 0557 404 12
2 x 2,50 blauw 18,5 10,0 2,90 4,2/7,8 0,20 0,30 0557 405 50
2 x 2,50 blauw 21,5 13,0 2,90 4,2/7,8 0,20 0,30 0557 405 13
2 x 4,00 grijs 23,0 12,0 3,80 4,9/8,8 0,20 0,30 0557 406
2 x 6,00 geel 25,0 14,0 4,90 5,9/10 0,20 0,40 0557 407

1002 x 10,00 rood 26,0 14,0 6,50 7,2/13 0,20 0,40 0557 408
2 x 16,00 blauw 30,0 14,0 8,30 9,6/18,4 0,20 0,40 0557 409

Duo-adereindhulsbox 
model 1
Inhoud: 200 stuks
Art.nr. 0557 400 0

Doorsnede mm2 Kleur Art.nr. Verp. per
2 x 1,50/8 zwart 0557 404

302 x 2,50/10 blauw 0557 405
2 x 4,00/12 grijs 0557 406 20
2 x 6,00/14 geel 0557 407 10

Duo-adereindhulsbox 
model 2
Inhoud: 90 stuks
Art.nr. 0557 400 01

Doorsnede mm2 Kleur Art.nr. Verp. per
2 x 0,75/8 grijs 0557 403
2 x 1,00/8 rood 0557 400

502 x 1,50/8 zwart 0557 404
2 x 2,50/10 blauw 0557 405
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000520

WATERDICHTE* KRIMPVERBINDER RINGTONG Semi-transparant krimp-
materiaal 
Eenvoudig optische controle van de 
verbinding

40% sneller krimpen
Tijdbesparing

Lage krimptemperatuur van 
+100°C
Gering beschadigingsrisico voor verbin-
der en kabelisolatie

Toepassingsgebied 
Stof- en waterdichte verbinding. Goed 
bestand tegen benzine, accuzuur, die-
sel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% 
zout water, isopropanol.

Opmerking
Plaatselijke oververhitting van het krimp-
materiaal vermijden.

Opmerking
RoHS-conform

Kabeldoorsnede
min./max.

Kleur Gat Ø Elektr. 
doorslag

IP klasse Temperatuurbereik 
min./max.

Krimp-
temperatuur min.

Art.nr. VE

0,5-1,5 mm2

Rood

M4

30 kV/mm IP 67 –55 bis 125°C 100°C

0555 511 104

50

M5 0555 511 105
M6 0555 511 106
M8 0555 511 108
M10 0555 511 110

Blauw

M4 0555 511 204
M5 0555 511 205
M6 0555 511 206
M8 0555 511 208
M10 0555 511 210

4-6 mm2 Geel

M4 0555 511 404
M5 0555 511 405
M6 0555 511 406
M8 0555 511 408
M10 0555 511 410

*Spatwaterdicht, niet voor gebruik onder water
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000521

WATERDICHTE* KRIMPVERBINDER 
vlakstekkerhuls

Semi-transparant krimp-
materiaal 
Eenvoudig optische controle van de 
verbinding

40% sneller krimpen
Tijdbesparing

Lage krimptemperatuur van 
+100°C
Gering beschadigingsrisico voor verbin-
der en kabelisolatie

Opmerking
RoHS-conform

Opmerking
Plaatselijke oververhitting van het krimp-
materiaal vermijden

Art.nr. 0555 512 100 0555 512 200 0555 512 400
VE 50 50 50
Kabeldoorsnede min./max. 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 4-6 mm2

Kleur Rood Blauw Geel
Afmeting 6,3 x 0,8 mm 6,3 x 0,8 mm 6,3 x 0,8 mm
Elektrische doorslag 30 kV/mm 30 kV/mm 30 kV/mm
IP klasse IP 67 IP 67 IP 67
Temperatuurbereik min./max. –55 tot 125°C –55 tot 125°C –55 tot 125°C
Krimptemperatuur min. 100°C 100°C 100°C

*Spatwaterdicht, niet voor gebruik onder water

Toepassingsgebied 
Stof- en waterdichte verbinding. Goed bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, 
motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zout water, isopropanol.

WATERDICHTE KRIMPVERBINDER vlakstekker Semi-transparant krimp-
materiaal 
Eenvoudig optische controle van de 
verbinding

40% sneller krimpen
Tijdbesparing

Lage krimptemperatuur van 
+100°C
Gering beschadigingsrisico voor verbin-
der en kabelisolatie

Opmerking
RoHS-conform

Opmerking
Plaatselijke oververhitting van het krimp-
materiaal vermijden

Art.nr. 0555 512 110 0555 512 210 0555 512 410
VE 50 50 50
Kabeldoorsnede min./max. 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 4-6 mm2

Kleur Rood Blauw Geel
Afmeting 6,3 x 0,8 mm 6,3 x 0,8 mm 6,3 x 0,8 mm
Elektrische doorslag 30 kV/mm 30 kV/mm 30 kV/mm
IP klasse IP 67 IP 67 IP 67
Temperatuurbereik min./max. –55 tot 125°C –55 tot 125°C –55 tot 125°C
Krimptemperatuur min. 100°C 100°C 100°C

Toepassingsgebied 
Stof- en waterdichte verbinding. Goed bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, 
motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zout water, isopropanol.

*Spatwaterdicht, niet voor gebruik onder water
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000522

cool seal
Toepassingsgebieden:
• Motorruimtes
• De automotive sector
• De bouw
• Lichtindustrie
• Scheep- & luchtvaart

Art.nr. Omschrijving
0555 716 1 Krimpverbinder COOL SEAL 0,5 - 1,0 mm2

0555 716 2 Krimpverbinder COOL SEAL 1,5 - 2,5 mm2

0555 716 4 Krimpverbinder COOL SEAL 4,0 - 6,0 mm2

Technische gegevens

Verbinder
99.9% elektrolytisch zuurstofhoudend koperen 
verbinder

Uithardingstijd 2 - 3 uur (volledige uitharding in 48 uur)
Isolatie Nylon
Afdichtingsmateriaal Anaërobische gel (gepatenteerd)
Bedrijfstemperatuur -40 ºC tot 105 ºC

Anaërobische gel
Zal tot 80% in 2 - 3 uur uitharden volledige uithar-
ding binnen 48 uur (bij omgevingstemperatuur)

Voordelen en technische eigenschappen
• Krimp- en soldeervrije waterdichte verbinding.
• �Gepatenteerde gel beschermd de verbinding 

tegen omgevingsinvloeden als vocht en zout.
• �Eenvoudige werking; draad strippen en de 

verbinder aanknijpen.
• �Te installeren in een fractie van de tijd ten 

opzichte van warmte krimpende verbinders. 
Afhankelijk van toepassing en situatie zijn tijds-
besparingen van meer dan 80% haalbaar.

• �Verhoogd de productiviteit en bespaart 
arbeidskosten.

• �Zorgt voor een veiligere werkomgeving - Geen 
brander of föhn nodig.

• �De nylon mantel biedt uitstekende bescherming 
tegen slijtage in de meest zware omgevingen 
en omstandigheden.

• �Verkrijgbaar in drie mm2 maten: 0,5 - 1,0 
mm2(paars), 1,5 - 2,5 mm2 (blauw) en 4 - 6 
mm2 (geel).

• �99,9% elektrolytisch zuurstofhoudend koperen 
verbinder voor een betrouwbare en hoogwaar-
dige elektrische verbinding.

• �Trekkracht voldoet aan en overtreft EN 60352-
2 norm bij correcte toepassing.

• �Voldoet aan EU richtlijnen 2002/61/EC, 
2003/34/EC, 2002/95/EC, 2003/36/EC, 
2003/11/EC en RoHS.

Zo gebruikt u de COOL SEAL
Stap 1 - �Draadeinden strippen
Stap 2 - �Draadeinden door gel in de verbinder 

steken
Stap 3 - �Koperen verbinder links en rechts aan-

knijpen
Stap 4 - �Na het aanknijpen van beide zijden van 

de verbinder zal de gel direct geacti-
veerd worden. Binnen 2 - 3 uur zal de 
gel voor 80% uitgehard zijn, na 48 uur 
is de gel volledig uitgehard. Wacht bij 
voorkeur 3 uur alvorens u de COOL 
SEAL verbinding intensief belast.

1 2 3 4



DT
P-J

G
-1

0/
16

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

in
g 

ve
rb

od
en

-S
ec

tie
 4

000524

soldeerverbinders

warmtekrimp-, soldeer-, aftak-
eindverbinder

Verbinden - solderen - krimpen - afdichten in één handeling 

Transparant krimpmateriaal 
Eenvoudig optische controle van de 
verbinding

Toepassingsgebied
Stof- en waterdichte verbindingen

Opmerking
Plaatselijke oververhitting van het krimp-
materiaal vermijden

RoHS-conform, loodvrij

Art.nr. 0555 924 10 0555 924 20 0555 924 30 0555 924 40
VE 25 25 25 25
Kabeldoorsnede Ø max. 3,3 mm 4,5 mm 7 mm 9 mm
Kleur Groen Rood Blauw Geel
Elektrische doorslag 2 kV/mm 2 kV/mm 2 kV/mm 2 kV/mm
IP klasse IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Temperatuurbereik  
min./max. –40 tot 125°C –40 tot 125°C –40 tot 125°C –40 tot 125°C

Krimptemperatuur min. 200°C 200°C 200°C 200°C

warmtekrimp-, soldeer-, doorverbinder Opmerking
Niet RoHS-conform, niet loodvrij

Art.nr. 0555 923 0 0555 923 1 0555 923 2 0555 923 3
VE 25/100 25/100 25/100 25/50
Kabeldoorsnede Ø max. 1,7 mm 2,7 mm 4,5 mm 6 mm
Kleur Wit Rood Blauw Geel
Elektrische doorslag 2 kV/mm 2 kV/mm 2 kV/mm 2 kV/mm
IP klasse IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Temperatuurbereik  
min./max. –55 tot 125°C –55 tot 125°C –55 tot 125°C –55 tot 125°C

Krimptemperatuur min. 200°C 200°C 200°C 200°C
Lengte 26 mm 42 mm 42 mm 42 mm



DT
P-A

M
-0

7/
17

- ©
 b

y 
W

ür
th 

N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

mm
ing

 ve
rb

od
en

-Se
cti

e 
4

000525

• �Temperatuurbestendig: -55°C tot + 125°C
• �Minimale krimptemperatuur 180°C (Duraseal)
• �Met warmtebron, bijv. aansteker heteluchtpistool o.i.d. verwarmen totdat de lijm aan de kabelzijde naar buiten komt
• �Spanning max.: 600 V
• �RoHS

Doorverbinders

Waterdichte* kabelverbinders

Kabel-
doorsnede
mm2

Art.nr. VE/st.

0,2–0,5 0555 510 0 100
0,5–1,5 0555 510 1 100
1,5–2,5 0555 510 2 100
4–6 0555 510 4 25

Kabel-
doorsnede
mm2

Art.nr. VE/st.

0,5–1,5 0555 518 1 25/100
1,5–2,5 0555 518 2 25/100
4–6 0555 518 4 50

Duraseal doorverbinders

• �Bestand tegen: diesel brandstof, remvloeistof, antivries, 5% zout water
• �*Spatwaterdicht, niet voor gebruik onder water
• �UL, CUL en Loyds listed

• �Prijsgunstigere doorverbinder
• �Bestand tegen: diesel brandstof, remvloeistof, antivries, 5% zout water
• �*Spatwaterdicht, niet voor gebruik onder water
• Krimptemperatuur 100°C
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000543

Assortiment kabelverbinders VAG
Inhoud: 450 stuks
Art.nr. 0964 558 981
Verp. per 1

Omschrijving Uitvoering Art.nr. Inhoud
MQS Vierkant buscontact Ø0,63 mm 0,5-0,75 mm2 0558 190 23

25

MQS Stiftcontact Ø0,63 mm 0,5-0,75 mm2 0558 190 70
MQS Vierkant buscontact Ø0,63 mm 0,5-0,75 mm2/Seal Ø2,60 mm 0558 190 22
MQS Stiftcontact Ø0,63 mm 0,5-0,75 mm2/Seal Ø2,60 mm 0558 190 60
MICRO TIMER Vlakstek 1,6 mm 0,2-0,5 mm2 0558 190 90
MICRO TIMER Vlakstek 1,6 mm 0,5-1,0 mm2 0558 190 91
MICRO TIMER II + III Contact 1,6 mm 0,5-1,0 mm2/Seal Ø2,60 mm 0558 190 20
MICRO TIMER II + III Vlakstek 0,5-1,0 mm2/Seal Ø2,60 mm 0558 190 21
JUNIOR POWER TIMER Contact 2,8 mm 0,5-1,0 mm2 0558 991 15
JUNIOR POWER TIMER Vlakstekker 2,8 mm 0,5-1,0 mm2 0558 190 81
JUNIOR POWER TIMER Contact 2,8 mm 0,5-1,0 mm2/Seal Ø3,40 mm 0558 190 15
JUNIOR POWER TIMER Vlakstekker 2,8 mm 0,5-1,0 mm2/Seal Ø3,40 mm 0558 991 16
JUNIOR POWER TIMER Vlakstekker 2,8 mm 1,5-2,5 mm2/Seal Ø3,40 mm 0558 190 85
JUNIOR POWER TIMER Vlakstekker (2,8) 1,5-2,5 mm2/Seal Ø3,40 mm 0558 190 86
MCP Contact 2.8 0,5-1,0 mm2 0558 198 002
MCP Contact 2.8 1,5-2,5 mm2 0558 198 003
MCP Contact 2.8 0,5-1,0 mm2/Seal Ø3,40 mm 0558 198 006
MCP Contact 2.8 1,5-2,5 mm2/Seal Ø3,40 mm 0558 198 007

Inhoud

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap voor MQS Art.nr. 0713 558 201
Ontgrendelingsgereedschap voor MICRO TIMER I Art.nr. 0713 558 201
Ontgrendelingsgereedschap voor MICRO TIMER II + III Art.nr. 0713 558 311
Ontgrendelingsgereedschap voor JUNIOR POWER TIMER Art.nr. 0713 558 312
Ontgrendelingsgereedschap voor MCP contact 2.8 Art.nr. 0713 558 322

0558 190 23 0558 190 70 0558 190 22 0558 190 60 0558 190 90 0558 190 91

0558 190 20 0558 190 21 0558 991 15 0558 190 81 0558 190 15 0558 190 16

0558 190 85 0558 190 86 0558 198 002 0558 198 003 0558 198 006 0558 198 007



ASSORTIMENT GEÏSOLEERDE KABELBINDERS 
MET TANG 

531 stuks in systeembox 4.4.1.  
Voor fijne en zeer fijne koperen 
geleiders

Art.nr. 5964 558 751
VE 1

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

5964 558 751

Krimptang Q 60 Plus Q60PLUS 1
Kabeloog, geïsoleerd, Easy Entry Rood 901-M4 0558 750 2 25
Vlakstekkerhuls, geïsoleerd Rood 905-L6,3mm 0558 751 0 50
Vlakstekkerhuls, geïsoleerd Blauw 905-L6,3mm 0558 751 2 100
Vlakstekkerhuls, geïsoleerd Geel 905-L6,3mm 0558 751 4 50
Kabeloog, geïsoleerd, Easy Entry Blauw 908-M4 0558 752 1 25
Kabeloog, geïsoleerd, Easy Entry Blauw 909-M5 0558 752 2 25
Kabeloog, geïsoleerd, Easy Entry Blauw 910-M6 0558 752 3 25
Kabeloog, geïsoleerd, Easy Entry Geel 916-M6 0558 752 8 25
Stootverbinder, geïsoleerd, Easy Entry Rood 925 25
Stootverbinder, geïsoleerd, Easy Entry Blauw 926 25
Krimpkabelschoen, kabelschoen female inclusief kabelschoen male Blauw 943 0558 755 4 25
Kabelschoen, geïsoleerd, Easy Entry Rood 944 25
Kabelschoen, geïsoleerd, Easy Entry Blauw 945 25
Rondstekker, geïsoleerd, Easy Entry Rood 946 15
Rondstekkerbus, volledig geïsoleerd, Easy Entry Rood 947 15
Rondstekker, geïsoleerd, Easy Entry Blauw 948 15
Rondstekkerbus, volledig geïsoleerd, Easy Entry Blauw 949 15
Systeemkoffer 4.4.1 5581 020 000 1
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000544

Ongeïsoleerde kabelverbinders
Materiaal en oppervlaktebehandeling
 Matriaal Afkorting Oppervlakte Afkorting
   behandelig 
 Messing CuZn Geen Bk (blank)
 Messing CuSn Vertind Sn
 Messing CuSnZn Vertind FrSn
 K75 * CuCrSiTi Nikkel Ni
 Koper Cu Zilver Ag
 Koper-ijzer CuFe
 Nieuwzilver CuNiZn
 Staal  St

* handelsnaam Fa Wieland

Hoe krijg je de juiste afdichtingsplug?
● Seal-Ø van de kabelverbinder en Ø-C moeten gelijk zijn.
● Isolatie-Ø en buitendiameter van de kabel moet passen. 

 Boor-Ø Isol.-Ø A Ø C Ø F Lengte Kabel Kleur Art.nr.  VE/St.
 mm mm mm mm mm FLRY mm2  
 3,60 1,2 - 2,1 2,60 3,90 7,60 0,35 - 1,0 grijs 0558 991 403
 4,00 1,7 - 2,1 2,90 4,50 7,00 0,75 - 1,0 rood 0558 991 404
 4,00 1,9 - 2,5 2,90 4,50 7,00 1,0 - 1,5 geel 0558 991 405
 5,15 1,2 - 2,1 3,40 5,65 7,50 0,35 - 1,0 oranje 0558 991 406
 5,15 1,7 - 2,4 3,40 6,10 7,80 0,75 - 1,5 geel 0558 991 41 100
 5,15 1,9 - 3,0 3,40 5,65 7,50 1,0 - 2,5 rood/bruin 0558 991 407
 5,15 2,5 - 3,3 3,40 6,10 7,80 2,5 rood 0558 991 42
 5,40 1,4 - 2,1 3,40 6,00 7,50 0,5 - 1,0 wit 0558 991 408
 5,40 2,2 - 3,0 3,40 6,00 7,50 1,5 - 2,5 oranje 0558 991 409 

AMP Micro Qualock System (MQS) buscontact/stiftcontact
Met borglip * voor afdichtingspluggen (Seals)

  mm2 Seal-Ø mm Stift-Ø mm Materiaal Oppervlak Art.nr. VE/St.
   -    0558 190 23 

25
   2,60 0,63 CuNiSi Sn (vertint) 0558 190 22 *
  

0,5 - 0,75
 -    0558 190 70 

100
   2,60    0558 190 60 *

Toebehoren

Ontgrendelingsgereedschap  Art.nr. 0713 558 201
Afdichtingspluggen  Art.nr. 0558 991 4

Afdichtingspluggen (Seals)



  mm2 Isol.-Ø mm Seal-Ø mm Stift-Ø mm Materiaal Oppervlak Art.nr. VE/St.
  
  0,5 - 1,0 1,4 - 2,3 3,40    0558 194 001*
  0,75 - 1,5 1,6 -2,4 2,90    0558 194 002*
  1,5 - 2,5 2,1 - 3,1 3,40 1,50 CuSn Sn (vertind) 0558 194 003* 50
  0,5 - 1,0 1,4 - 2,1 3,40    0558 194 101*
  0,75 - 1,5 1,7 - 2,4 2,90    0558 194 102*    
  1,5 - 2,5 2,2 - 3,0 3,40    0558 194 103*
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000545

AMPMODU buscontact/stiftconact Met borglip

LEAR MKR/MKS PLUS contact 
Kabelverbinders 1,5 mm met symmetrische borglip, * voor afdichtingspluggen (Seals)

LEAR VKR/VKS PLUS contact
Kabelverbinders 2,5 mm met symmetrische borglip, * voor afdichtingspluggen (Seals)

AMP Timer contact
Kabelverbinders 1,6 mm met symmetrische borglip (behalve Art.nr. 0558 190 90, 0558 190 91), * voor afdichtingspluggen (Seals)

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap Art.nr. 0713 558 510, afdichtingspluggen Art.nr. 0558 991 4..

  mm2 Stift-Ø mm Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.
      
      0558 190 4 25
    
      0558 171 001
  0,35 - 0,5 0,63 CuSn Sn (vertind) 
      0558 171 101 100
      
      0558 171 002

  mm2 Isol.-Ø mm Seal-Ø mm Stift-Ø mm Materiaal Oppervlak Art.nr. VE/St.

  0,5 - 1,0 1,4 - 2,0 
4,25

    0558 195 001*
  1,5 - 2,5 2,0 - 2,9     0558 195 002*
  0,5 - 1,0 1,4 - 2,1  

2,50
 

CuSn
 

Sn (vertind)
 0558 195 101* 

50

  1,5 - 2,5 2,2 - 3,0 
3,40

    0558 195 102*
  Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap voor VKR PLUS, Art.nr. 0588 195 0.. Art.nr. 0713 558 520
Ontgrendelingsgereedschap voor VKR PLUS, Art.nr. 0588 195 1.. Art.nr. 0713 558 150
Afdichtingspluggen Art.nr. 0558 991 4..

  mm2 Isol.-Ø mm Seal-Ø mm Pluggen mm Materiaal Opervlak  Art.nr. VE/St.
     
  0,2 - 0,5 max. 1,6   

CuSn
  0558 190 90

  0,5 - 1,0 max. 2,0     0558 190 91 
100

  0,2 - 0,5 1,15 - 1,6    Sn (vertind) 0558 190 92
      CuFe  0558 190 13
    2,60    0558 190 20* 25
  

0,5 -1,0 1,4 - 2,1
    Sn (vertind)

    
-
 

1,6 x 0,6 CuSn
 verguld 

0558 190 9
 100

  02, -0,5 1,15 - 1,6     0558 190 93
      CuFe Sn (vertind) 0558 190 14
    2,60    0558 195 21*
  

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1
    Sn (vertind)   

25

    
-
  

CuSn
 verguld 

0558 190 10

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap voor Art.nr. 0588 190 90, 0558 190 91 Art.nr. 0713 558 201
Ontgrendelingsgereedschap Art.nr. 0713 558 311
Afdichtingspluggen Art.nr. 0558 991 403
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VLAKSTEKKER JUNIOR POWER TIMER 
(JPT) 2.8

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 2,8 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 2 st.

Art.nr. 0558 190 83 0558 190 16 0558 190 86 0558 190 8 0558 190 82 0558 190 81 0558 190 84
VE 25 100 100 25 100 100 100
Uitvoering Afgedicht Afgedicht Afgedicht Niet-gesealed Niet-gesealed Niet-gesealed Niet-gesealed
Min./max. 
draaddoorsnede 0,5-1 mm2 0,5-1 mm2 1,5-2,5 mm2 0,5-1 mm2 0,5-1 mm2 0,5-1 mm2 1,5-2,5 mm2

Min./max. diameter 
isolatie 1,4-2,7 mm 1,4-2,7 mm 2,2-3 mm 1,4-2,1 mm 1,4-2,1 mm 1,4-2,1 mm 2,2-3 mm

Diameter afdichting 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Materiaal Brons Koper-ijzer Koper-ijzer Brons Brons Koper-ijzer Koper-ijzer
Oppervlakte Verguld Vertind Vertind Verguld Verzilverd Vertind Vertind

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

VLAKSTEEKCONTACT JUNIOR POWER TIMER 
(JPT) 2.8

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 2,8 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 2 st.

Art.nr. 0558 190 15 0558 190 1 0558 190 85 0558 991 15 0558 190 2 0558 190 151 0558 991 16
VE 50 25 100 100 100 100 100
Uitvoering Afgedicht Afgedicht Afgedicht Niet-gesealed Niet-gesealed Niet-gesealed Niet-gesealed
Min./max.  
draaddoorsnede 0,5-1 mm2 0,5-1 mm2 1,5-2,5 mm2 0,5-1 mm2 0,5-1 mm2 0,5-1 mm2 1,5-2,5 mm2

Min./max. diameter 
isolatie 1,4-2,7 mm 1,4-2,1 mm 2-3 mm 1,4-2,3 mm 1,4-2,1 mm 1,4-2,1 mm 2,1-3,1 mm

Diameter afdichting 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Materiaal Brons Brons Brons Brons/chroom-nikkel Brons Brons Brons/chroom-nikkel
Oppervlakte Vertind Verguld Vertind Vertind Verguld Verzilverd Vertind

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

PICataloguePagesNL_W_17549_NL_17549[15882392]-1e.indd   17549 4/10/2018   12:09:54 PM
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Art.nr. 0558 192 105 0558 192 106 0558 192 102 0558 192 103
VE 100 100 100 100
Uitvoering Afgedicht Afgedicht Niet-gesealed Niet-gesealed
Min./max. 
draaddoorsnede 0,5-1 mm2 1,5-2,5 mm2 0,5-1 mm2 1,5-2,5 mm2

Min./max.  
diameter isolatie 1,4-2 mm 2,1-2,9 mm 1,4-2 mm 2,1-2,9 mm

Diameter  
afdichting 3,4 mm 3,4 mm

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

VLAKSTEKKER 2.8 MET ASYMMETRISCHE 
BORGPENNEN

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 2,8 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 2 st.
Materiaal Koper-ijzer
Oppervlakte Vertind

Art.nr. 0558 990 9 0558 996 7 0558 996 9
VE 50 100 50
Min./max.  
draaddoorsnede 0,5-1,5 mm2 0,5-1 mm2 1,5-2,5 mm2

Min./max. diameter 
isolatie 2-3 mm 1,5-2,1 mm 3-4,3 mm

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

VLAKSTEEKCONTACT JUNIOR TIMER (JT) 2.8

Uitvoering Niet-gesealed
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 2,8 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 1 st.
Materiaal Brons
Oppervlakte Vertind

PICataloguePagesNL_W_17550_NL_17550[15882619]-1f.indd   17550 4/10/2018   12:08:47 PM



Vlaksteekcontact Maxi Power Timer (MPT) 9.5
Art.nr. 0558 997 35
VE 25
Uitvoering Niet-gesealed
Min./max. draaddoorsnede 4-6 mm2

Min./max. diameter isolatie 4-5,2 mm
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 9,5 x 1,2 mm
Aantal vergrendelingslippen 2 st.
Materiaal Koper-nikkel-silicium
Oppervlakte Vertind

Vlaksteekcontact Standard Timer (ST) 4.8/6.3
Uitvoering Niet-gesealed
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 4,8 x 0,8 mm, 6,3 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 1 st.
Materiaal Brons
Oppervlakte Vertind

Art.nr. 0558 997 2 0558 997 3
VE 50 50
Min./max. draaddoorsnede 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2

Min./max. diameter isolatie 1,8-3,3 mm 3-4,3 mm

Dubbel vlakveercontact DFK 2 4.8/6.3

Vlaksteekcontact Standard Power Timer (SPT) 4.8/5.8

Uitvoering Niet-gesealed
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 4,8 x 0,8 mm, 6,3 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 2 st.
Materiaal Koper-zink
Oppervlakte Vertind

Min./max. draaddoorsnede Art.nr. VE 
0,5-1 mm2 0558 991 00 100
1,5-2,5 mm2 0558 991 01 100
2,5-4 mm2 0558 991 05 100
4-6 mm2 0558 991 03 100

VLAKSTEEK(VEER)CONTACTEN

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 4,8 x 0,8 mm, 5,8 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 2 st.
Oppervlakte Vertind

Art.nr. 0558 190 11 0558 190 18 0558 997 23
VE 50 50 50
Uitvoering Afgedicht Niet-gesealed Niet-gesealed
Min./max. draaddoorsnede 1,5-2,5 mm2 0,5-1 mm2 1,5-2,5 mm2

Min./max. diameter isolatie 2,2-3,7 mm 1,4-2,1 mm 2,1-2,9 mm
Diameter afdichting 6 mm
Materiaal Koper-ijzer Koper-ijzer Brons

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

ST
EP

 - 
20

19
-0

2-
06

 - 
N

L-1
79

25
 - 

©
 



ST
EP

 - 
20

19
-0

2-
06

 - 
N

L-1
79

26
 - 

©
 

Uitvoering Min./max. 
draaddoorsnede

Min./max. 
diameter isolatie

Diameter 
afdichting Art.nr. VE 

Afgedicht 0,5-1 mm2 1,4-2 mm 6 mm 0558 193 105 50
Afgedicht 1,5-2,5 mm2 2,1-2,9 mm 6 mm 0558 193 106 50
Afgedicht 2,5-4 mm2 3,3-4,5 mm 6 mm 0558 193 107 50
Niet-gesealed 0,5-1 mm2 1,4-2 mm 0558 193 102 50
Niet-gesealed 1,5-2,5 mm2 2,1-2,9 mm 0558 193 103 50
Niet-gesealed 2,5-4 mm2 3,3-4,5 mm 0558 193 104 50

Afbeelding kan afwijken

VLAKSTEKKER 4.8 MM MET ASYMMETRISCHE 
BORGPENNEN

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 4,8 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 2 st.
Materiaal Koper-ijzer
Oppervlakte Vertind

Kan worden bewaard in ORSY-systeem.

Kan worden bewaard in ORSY-systeem.

DUBBEL VLAKVEERCONTACT VF 6.3

Art.nr. 0558 997 31
VE 100
Uitvoering Niet-gesealed
Min./max. draaddoorsnede 0,5-1 mm2

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 6,3 x 0,8 mm
Aantal vergrendelingslippen 2 st.
Materiaal Legering op basis van koper, K62
Oppervlakte Vertind
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000548

AMP MCP contact 1,5
Kabelverbinder 1,5 mm, met symmetrische borglip, * voor afdichtingspluggen (Seals)

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap  Art.nr. 0713 558 321
Afdichtingspluggen Art.nr. 0558 991 403

  mm2 Seal-Ø mm Pluggen mm Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.

  0,2 - 0,35 
-
    0558 197 001 

  0,5 - 1,0  
1,6 x 0,6 CuNiSi Sn (vertind)

 0558 197 002 
100

  0,2 - 0,35 
2,60

    0558 197 004*
  0,5 - 1,0     0558 197 005*

AMP MCP contact 2,8
Kabelverbinder 2,8 mm, met symmetrische borglip, * voor afdichtingspluggen (Seals)

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap  Art.nr. 0713 558 322
Afdichtingspluggen Art.nr. 0558 991 4..

  mm2 Seal-Ø mm Pluggen mm Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.

  0,2 - 0,35     0558 198 001
  0,5 - 1,0 -    0558 198 002
  1,5 - 2,5  

2,8 x 0,8 CuNiSi Sn (vertind)
 0558 198 003 

50
  0,2 - 0,35     0558 198 005*
  0,5 - 1,0 3,40    0558 198 006*
  1,5 - 2,5     0558 198 007*

AMP Micro Power Quadlok contact/vlakstekker 2,8
Kabelverbinder 2,8 mm, met borglip

  mm2 Pluggen mm Materiaal Oppervlak Art.nr.  VE/St.
  
  0,5 - 1,0  

CuNiSi/CuSn
  0558 190 101

  1,5 - 2,5 
2,8 x 0,63  Sn (vertind)

 0558 190 102 
100

  0,5 - 1,0  
CuSn

  0558 191 101
  1,5 - 2,5    0558 191 102

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap  Art.nr. 0713 558 212
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000549

Ducon buscontact/stiftcontact 0,8
Kabelverbinder 0,8 mm, met borglip

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap  Art.nr. 0713 558 201, Art.nr. 0713 558 221

Ducon contact/vlakstekker 1,5
Kabelverbinder 1,5 mm, met borglip

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap  Art.nr. 0713 558 222

Ducon contact/vlakstekker 2,8
Kabelverbinder 2,8 mm, met borglip, * voor afdichtingspluggen (Seals)

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap voor 1 borglip Art.nr. 0713 558 222
Ontgrendelingsgereedschap voor 2 borglippen Art.nr. 0713 558 331
Afdichtingspluggen  Art.nr. 0558 991 4..

  mm2 Stift-Ø mm Materiaal Oppervlak Art.nr.  VE/St.
  
      

0558 125 001
  

0,5 - 1,0 0,8 CuNiSi Sn (vertind)  100
      

0558 125 101

  mm2 Pluggen-Ø mm Materiaal Oppervlak Art.nr.  VE/St.
  
      

0558 126 001
  

0,5 - 1,0 1,5 x 0,8 CuNiSi Sn (vertind)  100
      

0558 126 101

  mm2 Seal-Ø mm Pluggen mm Borglip Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.

  
 -  1 x   0558 127 001

   3,40  2 x   0558 127 003*
  0,5 - 1,0  2,8 x 0,8  CuNiSi Sn (vertind)   100
   -  1 x   0558 127 101
  
   3,40  2 x   0558 127 103*
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000550

Vlakstekkercontacten/vlakstekkers diversen
* voor afdichtingspluggen (Seals)

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap   Art.nr. 0713 558 2..
Ontgrendelingsgereedschap voor Art.nr. 0558 190 56 Art.nr. 0713 558 342, 0713 558 343
Afdichtingspluggen  Art.nr. 0558 991 4..

  mm2 Isol.-Ø mm Seal-Ø mm Pluggen mm Borglip Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.

  0,5 - 1,0 - - 1,5 - CuSn Sn (vertind) 0558 994 0 100

  0,5 - 1,0 1,2 - 2,1 - 1,5 1 x 
CuSn Sn (vertind)

 0558 190 34 25

  0,5 - 1,0 1,2 - 2,1 3,40 1,5 1 x   0558 995 41*

  0,75 - 1,5 1,7 - 2,4 3,40 1,5 - 
CuSn  Sn (vertind)

 0558 995 82* 100

  0,75 - 1,5 1,7 - 2,4 3,40 1,5 x 0,8 -   0558 995 81*

  0,5 - 1,25 2,0 - 2,6 - 1,7 -   0558 190 36

  0,5 - 1,25 2,0 - 2,6 - 1,7 x 0,65 - CuZn Sn (vertind) 0558 190 41

  0,5 - 1,25 2,0 - 2,6 2,90 1,7  -    0558 190 35* 25

  0,5 - 1,25 1,6 - 2,5 - 2,3 - 
CuZn Sn (vertind)

 0558 190 33 

  0,5 - 1,25 1,6 - 2,9 - 2,3 x 0,65 -   0558 190 40

  0,35 - 0,75 1,5 - 2,6 - 3,0 -   0558 190 310

  0,75 - 1,75 2,1 - 3,4 - 3,0 - 
CuZn Sn (vertind)

 0558 190 311 

  0,35 - 0,75 1,5 - 2,6 - 3,0 x 0,65 -   0558 995 74 
100

  0,75 - 1,75 2,2 - 3,4 - 3,0 x 0,65 -   0558 995 75 

  0,5 - 1,0 1,4 - 2,3 - 2,8 x 0,8 1 x   0558 995 70

  1,5 - 2,5 2,3 - 3,5 - 2,8 x 0,8 1 x   0558 995 71

  0,5 - 1,0 - - 2,8 x 0,8 1 x 
CuSn Sn (vertind)

 0558 992 4 50

  1,0 - 2,5 2,1 - 2,9 3,40 2,8 2 x   0558 190 56* 100 
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000551

Bus-/stiftcontacten
Zonder borglip op contact

Bus-/stiftcontacten
Met borglip op contact * voor afdichtingspluggen (Seals)

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap voor stift-Ø 1,5 mm Art.nr. 0713 558 130
Ontgrendelingsgereedschap voor stift-Ø 2,5 mm Art.nr. 0713 558 150
Ontgrendelingsgereedschap voor art.nr. 0558 185 105, art.nr. 0558 185 106  Art.nr. 0713 558 190
Afdichtingspluggen  Art.nr. 0558 991 4..

  mm2 Isol.-Ø mm Stift-Ø mm Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.
     (contactlichaam)
       
  

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1 1,0 CuNiSi
  

0558 181 002

       
0558 181 102

  0,5 - 1,0 1,4 - 2,1    0558 182 002
  1,0 - 2,5 2,2 - 3,0 

2,5
  Sn (vertind) 0558 182 003 100

  0,5 - 1,0 1,4 - 2,1    0558 182 102 
  1,0 - 2,5 2,2 - 3,0    0558 182 103
  0,5 - 1,0 1,4 - 2,1  

CuFe
  0558 183 002

  1,0 - 2,5 2,1 - 3,0 
4,0

   0558 183 003
  0,5 - 1,0 1,4 - 2,1    0558 183 102
  1,0 - 2,5 2,1 - 3,0    0558 183 103

  mm2 Isol.-Ø mm Seal-Ø mm Stift-Ø mm Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.
      (contactlichaam)

  0,5 - 1,0 1,4 - 2,1 
-
    0558 185 002

  1,0 - 2,5 1,9 - 3,0     0558 185 003
  0,5 - 1,0 1,2 - 2,1  

1,5
   0558 185 005*

  1,0 - 2,5 2,2 - 3,0 
3,40

    0558 185 006*
  0,5 - 1,0 1,2 - 2,1     0558 185 105*
  1,0 - 2,5 2,2 - 3,0     0558 185 106*
  0,5 - 1,0 1,4 - 2,3 

-
  CuNiSi  0558 186 002

  1,0 - 2,5 2,1 - 3,1     0558 186 003
  0,5 - 1,0 1,2 - 2,0 

3,40
    0558 186 006*

  1,0 - 2,5 2,1 - 2,9    
Sn (vertind)

 0558 186 007* 
100

  0,5 - 1,0 1,4 - 2,3 
-
    0558 186 102

  1,0 - 2,5 2,1 - 3,1     0558 186 103
  0,5 - 1,0 1,2 - 2,0 

3,40
    0558 186 106*

  1,0 - 2,5 2,1 - 2,9  2,5   0558 186 107*
  0,5 - 1,0 1,4 - 2,3 

-
    0558 188 002

  1,0 - 2,5 2,1 - 3,1     0558 188 003
  0,5 - 1,0 1,2 - 2,0 

3,40
    0558 188 006*

  1,0 - 2,5 2,1 - 2,9   
CuFe

  0558 188 007*
  0,5 - 1,0 1,4 - 2,3 

-
    0558 188 102

  1,0 - 2,5 2,1 - 3,1     0558 188 103
  0,5 - 1,0 1,2 - 2,0 

3,40
    0558 188 106*

  1,0 - 2,5 2,1 - 2,9     0558 188 107*
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000552

Rondstekkerhulzen/rondstekkers
* voor afdichtingspluggen (Seals)

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap  Art.nr. 0713 558 160
Afdichtingspluggen Art.nr. 0558 991 4..

  mm2 Isol.-Ø mm Seal-Ø mm Stift-Ø mm Borglip Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.

  0,5 - 1,0 1,4 - 2,3 
3,40

     0558 990 001* 100
  1,5 - 2,5 2,1 - 3,1    CuSn  0558 990 002* 
  1,5 - 2,5      Sn (vertind) 0558 990 1 25
  2,1 - 5,3     CuZn  0558 997 7 50
  1,5 - 2,5   

3,5 2 x CuSn
  0558 990 2 25

  4,0 - 6,0 - -     0558 990 4 
  

0,5 - 2,0
     

CuSn
  

0558 990 201
  

        Ag   100
  1,5 - 2,5     CuSn (verzilverd) 0558 990 203  
   4,0 - 6,0     CuCrSiTi  0558 990 204

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap voor art.nr. 0558 996 8 / 0558 990 5  Art.nr. 0713 558 130
Ontgrendelingsgereedschap voor art.nr. 0558 990 6 Art.nr. 0713 558 110

Toebehoren
Ontgrendelingsgereedschap  Art.nr. 0713 558 130
Ontgrendelingsgereedschap voor art.nr. 0558 990 7 / 0558 990 77 / 0558 996 81 Art.nr. 0713 558 140

  mm2 Stift-Ø mm Borglip Materiaal Oppervlakte  Art.nr. VE/St.

  0,5 - 1,0     0558 996 8 100
  1,0 - 2,5 

2,1 1 x CuZn Sn (vertind)
 0558 990 5 

  
1,0 - 2,5     0558 990 6 25 

  mm2 Stift-Ø mm Materiaal Oppervlakte  Art.nr.  VE/St.
  
  0,5 - 1,0 

4,0 CuZn
  0558 930 100

  1,5 - 2,5    0558 505 1 
50

  1,5 - 2,5 5,0 CuSn blank 0558 500 5
  1,5 - 2,5 4,0 

CuZn
  0558 513 3 100

  1,5 - 2,5 5,0   0558 504 2 50

  mm2 Stift-Ø mm Borglip Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.

  
0,75 - 1,5  3 x   0558 996 81  25

     CuSn
  0,75 - 1,5  3 x   0558 990 77 100

  0,5 - 1,5  2 x   0558 993 1 
     CuZn    50
  0,5 - 1,5  2 x    0558 993 2
   1,65   Sn (vertind)
  0,5 - 1,5  

3 x
   0558 990 8

  1,5 - 2,5     0558 996 61 
25

  
0,75 - 1,5  3 x   0558 990 7

     CuSn  
  0,5 - 1,0  4 x   0558 996 4 50

  
1,5 - 2,5  4 x   0558 997 1 25



  mm2 Afmeting mm Borglip Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St. 
  
  

1,5 - 2,5
 6,3 x 0,8 -  

blank
 0558 994 1 

50
   8,0 x 0,8 1 x 

CuZn
  0558 630 2 

  
1,5 - 2,5

 6,3 x 0,8 -  
Sn (vertind)

 0558 996 1 100
   8,0 x 0,8 1 x   0558 991 3 
         50
   Kunststofhuis voor art.nr. 0558 994 1 en 0558 996 1   0558 991 4
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000553

Kabelverbinders
* voor afdichtingspluggen (Seals)

* voor stekkerhuis art.nr. 0555 101 10

  mm2 Afmeting mm Borglip Materiaal Oppervlak  Art.nr. VE/St.

  0,5 - 1,0  2,8 X 0,5 -   0558 502 9 50
  0,5 - 1,0  2,8 X 0,5 1 x   0558 601 0 100
  0,5 - 1,25 2,8 x 0,5 1 x   0558 603 21 25
  1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 -   0558 531 2 50
  1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 1 x   0558 631 2
  

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 -   0558 504 0
 25

         
  

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 -   0558 450 40  50

  1,5 - 2,5  6,3 x 0,8 -   0558 929 100
  
  1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x  blank 0558 603 2 
  4,0 - 6,0 6,3 x 0,8 -   0558 504 7 
  0,5 - 1,5 7,7 x 0,8 1 x   0558 502 0 
  4,0 - 6,0 9,5 x 1,2 -   0558 526 6 50

  0,75 - 1,5 6,3 - 0,8 -   0558 514 3 

  
  - 6,3 x 0,8 -   0558 928 100

  - 4,8 x 0,8 - CuZn  0558 957 
  - 6,3 x 0,8 -   0558 958 

50
  0,5 - 1,0 2,8 x 0,5 -   0558 992 2
  0,5 - 1,0 2,8 x 0,5  1 x   0558 995 5
  

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 -   0558 992 1
         

100
  

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 -   0558 991 9
      Sn (vertind)
  0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 1 x    0558 991 6 50
  1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x    0558 991 7 

100
  4,0 - 6,0 6,3 x 0,8 1 x   0558 996 2
  

4,0 - 6,0 9,5 x 1,2 1 x   0558 526 7
 

         
25

  
0,5 - 2,0 6,0 x 0,8 -   0558 190 30*

 

  
1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 -   0558 992 5 50

      Ag (verzilverd)
  1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x   0558 992 8 100
  4,0 - 6,0 6,3 x 0,8 -   0558 992 6 50 
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Kan worden bewaard in ORSY-systeem

BEHUIZING VOOR POSITIVE LOCK-
INSTEEKBUSSEN

Art.nr. 0558 101 1
VE 100
Contactmaat 6,3 mm
Max. temperatuurbestendigheid 80 °C
Kleur Zwart
Materiaal PA 66

Art.nr. 0558 160 77 0558 160 71 0558 160 78 0558 160 79
VE 100 50 100 100
Min./max. 
draaddoorsnede 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 2,5-4 mm2 4-6 mm2

Materiaal Koper-zink Brons Koper-zink Koper-zink
Oppervlakte Vertind Verzilverd Vertind Vertind

Aanvullende producten Art.nr.
Behuizing voor Positive Lock-insteekbussen 0558 101 1

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

POSITIVE LOCK INSTEEKBUS

Uitvoering Niet-gesealed
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 6,3 x 0,8 mm
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000555

mm2 Boor-Ø Materiaal Oppervlak Art.nr. VE/st.

1 x 6,3 x 0,8

4,2

CuZn

blank

0558 160 60

50

5,2 0558 160 61

SW 6 0558 173 0

8,4
Sn (vertind)

0558 177 4

5,2 0558 193 5

Ringtongen
mm2 Lengte mm Materiaal Oppervlakte Art.nr. VE/st.

1,5 - 2,5

M 4

CuZn blank

0558 521 5

50M 5 0558 521 7
M 6 0558 521 9
M 8 0558 522 1

Krimpdoorverbinders

LEAR GSK - stekkers volgens DIN72581

mm2 Lengte mm Materiaal Oppervlakte Art.nr. VE/st.

0,2 - 0,35
ca. 18 CuSn Sn (vertind)

0558 516 0
1000,5 - 1,0 0558 516 1

1,5 - 2,5 0558 516 2

mm2 Max. A Materiaal Materiaal veer Art.nr. VE/st.

1,5 - 2,5 max. 40 A CuCrSiTi FeCrNi 0558 719 102 252,5 - 4,0 0558 719 103
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000556

Geen krimptang nodig 
→ kostenbesparing

REPARATIEKABEL MET VERBINDER

Voordelen

Kabelverbinder, ongeïsoleerd, 
met kabel FLRY

• Kabellengte 200 mm, kleur: geel.

Geen krimptang nodig Voorgeschreven krimp
→ hoge mate van zekerheid

Gestript kabeleinde 
→ geen kabelstrippen nodig

Inclusief afdichting
→  voor afgedichte en open 

stekkerhuizen bruikbaar

Afdichting 180° gedraaid over het 
kabeleinde schuiven*

Afdichting in stekkerhuis schuiven

* Let op: controleer of deze reparatiemethode is toegestaan door de fabrikant van het voertuig!

AMP Micro Quadlok System (MQS) 0,63 mm met borglip.
Merken: Auto: BMW, Mercedes Benz, Fiat, Ford, Opel, Mazda, Porsche, PSA, Renault, VAG enz.
  Truck: Fendt, Iveco, Mack, Mercedes Benz, Renault, Scania, Volvo enz.
Ontgrendelingsgereedschap:  Art.nr. 0713 558 201

Uitvoering Oppervlakte-
behandeling

Kabel
mm2

Kabellengte
mm

VW-
onderdeelnummer

Art.nr. VE/st.

Contact
verguld

0,5 200

000 979 009A 0558 470 001

10

vertind 000 979 009 0558 470 002

Stiftcontact
verguld 000 979 012A 0558 470 101

vertind 000 979 012 0558 470 102

Contact

Stiftcontact
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000557

AMP Micro Quadlok System (MT I, II+III) 0,63 mm met borglip
Merken: Auto: BMW, Mercedes Benz, Opel, PSA, Renault, Volvo, VAG enz.
  Truck: Fendt enz.
Ontgrendelingsgereedschap:  Art.nr. 0713 558 201 (MT I), Art.nr. 0713 558 311 (MT II+III)

Uitvoering Oppervlakte-
behandeling

Kabel
mm2

Kabellengte
mm

VW-
onderdeelnummer

Art.nr. VE/st.

MT I contact vertind
0,5

200

000 979 006 0558 471 001

10

1,0 000 979 223 0558 471 002

MT II+III contact
verguld

0,5 000 979 019A 0558 471 003
1,0 000 979 131A 0558 471 004

vertind
0,5 000 979 019 0558 471 005
1,0 000 979 131 0558 471 006

MT II+III
Vlakstekker

verguld
0,5 000 979 020A 0558 471 103
1,0 000 979 132A 0558 471 104

vertind
0,5 000 979 020 0558 471 105
1,0 000 979 132 0558 471 106

AMP Junior Power Timer (JPT) 2,8 mm met borglip
Merken: Auto/Truck: Alle (met uitzondering van Mazda)
Ontgrendelingsgereedschap:  Art.nr. 0713 558 312 (symmetrisch), Art.nr. 0713 558 412 (asymmetrisch)

Uitvoering Oppervlakte-
behandeling

Kabel
mm2

Kabellengte
mm

VW-
onderdeelnummer

Art.nr. VE/st.

Contact
verguld

1,0

200

000 979 133A 0558 472 001

10

2,5 000 979 225A 0558 472 002

vertind
1,0 000 979 133 0558 472 003
2,5 000 979 225 0558 472 004

Vlakstekker
symmetrisch

verguld
1,0 000 979 134A 0558 472 101
2,5 000 979 226A 0558 472 102

vertind
1,0 000 979 134 0558 472 103
2,5 000 979 226 0558 472 104

Vlakstekker
asymmetrisch vertind 1,0 000 979 129 0558 472 106

AMP MCP met borglip
Merken: Auto: BMW, Mercedes Benz, Opel, VAG enz.
Ontgrendelingsgereedschap:  Art.nr. 0713 558 321 (MCP 1,5), Art.nr. 0713 558 322 (MCP 2,8)

Uitvoering Oppervlakte-
behandeling

Kabel
mm2

Kabellengte
mm

VW-
onderdeelnummer

Art.nr. VE/st.

MCP 1,5
vertind

1,0
200

000 979 025 0558 473 002
10

MCP 2,8
1,0 000 979 026 0558 473 004
2,5 000 979 242 0558 473 006

KOSTAL MLK 1,2 met borglip
Merken: Auto: BMW, Mercedes Benz, Opel, VAG enz.

Uitvoering Oppervlakte-
behandeling

Kabel
mm2

Kabellengte
mm

VW-
onderdeelnummer

Art.nr. VE/st.

Contact
vertind 1,0 200

– 0558 474 002
10

Vlakstekker – 0558 474 102
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000559

OVERZICHT EN WERKWIJZE KRIMPKABELOGEN
Krimp-kabelogen gangbaar - DIN vergelijkbaar	 art.nr. 0967 2...
Verbindingshulzen gangbaar - DIN vergelijkbaar	 art.nr. 0967 3...
Krimp-kabelogen gangbaar - DIN 46235	 art.nr. 0967 5... 
Krimp-kabelogen - DIN 46234 en vergelijkbaar	 art.nr. 0967 6...

* Voor mechanische krimptang WK 22 art.nr. 0967 080 100 en 
hydraulische krimptang WHK 60/22 art.nr. 0967 080 120

Aanbevolen aantal krimpen per doorsnede 
Doorsnede 
mm2

Krimpkabeloog gangbaar  
5 mm krimpinzet

Krimpkabeloog DIN 46235  
5 mm krimpinzet

6,0 1 2
10,0 1 2
16,0 1 2
25,0 2 2
35,0 2 2
50,0 2 3
70,0 2 3
95,0 2 4
120,0 2 4
150,0 2 4
185,0 2 4
240,0 2 5

Verwerkingsschema
Kabeloog Krimpkabeloog 

gangbaar (DIN 
vergelijkbaar)
Art.nr. 0967 2...

Art.nr. 0967 3...

Krimpkabeloog DIN 
46235

Art.nr. 0967 5...

Krimpkabeloog DIN 
46234

Art.nr. 0967 6...

Krimptang
WK 05 
Art.nr. 0967 05 6,0 - 50,0 mm² X - -

WK 06
Art.nr. 0967 06 10,0 - 120,0 mm² X - -

WK 05 D
Art.nr. 0967 05 1 6,0 - 50,0 mm² - X -

WK 06 D
Art.nr. 0967 06 1 10,0 - 120,0 mm² - X -

Krimpinzet
Zeskant*
Art.nr. 0967 082 ...

10,0 - 240,0 mm² X - -

Krimpinzet
Zeskant*
Art.nr. 0967 085 ...

10,0 - 240,0 mm² - X -

Krimpinzet
Doorkrimp
Art.nr. 0967 086 ...

10,0 - 120,0 mm² - - X

Krimptang
Art.nr. 0714 107 106 0,5 - 10,0 mm² tot 4,0 mm² - X

Omschrijving Voor  
handzaag

Art.nr. VE/
st.

Persinzet gangbaar 
6,0–50,0 mm2 WK 05 0967 050

1

Persinzet gangbaar 
10,0–120,0 mm2 WK 06 0967 060

Persinzet DIN 
6,0–50,0 mm2 WK 05 D 0967 050 1

Persinzet DIN 
10,0–120,0 mm2 WK 06 D 0967 060 1

Reservedelen
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000560

• E-Cu, electrolytisch vertind
• DIN 46 228 deel 1

Ø
mm

L
mm

Art.nr. VE/st.

0,5 6 0557 184 189 100

0,75 6 0557 184 177 500
10 0557 185 250 100

1,0 6 0557 175 916 500
10 0557 184 127 100

1,5
7 0557 175 928 500
10 0557 184 115

10012 0557 184 206
2,5 7 0557 184 191

ADEREINDHULZEN

Ø
mm

L
mm

Art.nr. VE/st.

2,5 12 0557 184 103

100

4,0 9 0557 184 218
12 0557 184 098

6,0
10 0557 184 086
12 0557 184 983
15 0557 184 074

10 12 0557 184 062
15 0557 184 050

16 18 0557 184 012

VERBINDINGSHULS • Materiaal: E-Cu buis volgens DIN 40500
• Oppervlakte: electrolystisch vertind
• Ongeïsoleerd
• Hittebestendig tot +125ºC
• Uitvoering met middenaanslag

Doorsnede
mm2

Lengte 
ca. mm 
(L)

Diameter 
ca.
mm (d)

Art.nr. VE/st.

1,5-2,5 15 2,5 0967 300 002 100
1,5-2,5 25 2,5 0967 300 003 100
4,0 15 3,6 0967 300 004 100
4,0 25 3,6 0967 300 005 100
6,0 25 3,6 0967 300 006 100
10,0 30 4,5 0967 300 010 100
16,0 30 5,5 0967 300 016 100
25,0 38 7,2 0967 300 025 50
35,0 42 8,5 0967 300 035 50
50,0 48 10,2 0967 300 050 50
70,0 52 12,0 0967 300 070 25
95,0 58 13,5 0967 300 095 25
120,0 62 15,0 0967 300 120 25
150,0 68 16,5 0967 300 150 25
185,0 72 19,0 0967 300 185 25
240,0 88 21,0 0967 300 240 25
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000561

KRIMP-KABELOGEN DIN 46234 en vergelijkbaar

• �E-Cu buis volgens EN 13600
• Oppervlakte: galvanisch vertind
• �Alleen doornkrimp! 

(geen zeskant krimp)

Door-
snede  
in mm2

Nom. 
maat 
vlgs DIN

Afmetingen in mm Art.nr. VE/st.
d1 d2 b l

0,5 - 1,0

3 - 1

1,6

3,2 6 11 0967 601 3

1004 - 1 4,3 8 12 0967 601 4
5 - 1 5,3 10 13 0967 601 5
6 - 1 6,5 11 13 0967 601 6

1,5 - 2,5

4 - 2,5

2,3

4,3 8 12 0967 602 4

1005 - 2,5 5,3 10 14 0967 602 5
6 - 2,5 6,5 11 16 0967 602 6
8 - 2,5 8,4 14 17 0967 602 8

4,0 - 6,0

4 - 6

3,6

4,3 8 14 0967 606 4

50

5 - 6 5,3 10 15 0967 606 5
6 - 6 6,5 11 16 0967 606 6
8 - 6 8,4 14 19 0967 606 8
10 - 6 10,5 18 21 0967 606 10
12 - 6 13,0 18 21 0967 606 12

10,0

5 - 10

4,5

5,3 10 16 0967 610 5

506 - 10 6,5 11 17 0967 610 6
8 -10 8,4 14 20 0967 610 8
10 - 10 10,5 18 21 0967 610 10

16,0

5 - 16

5,8

5,3 11 20 0967 616 5

50
6 - 16 6,5 11 20 0967 616 6
8 - 16 8,4 14 22 0967 616 8
10 - 16 10,5 18 24 0967 616 10
12 - 16 13,0 22 26 0967 616 12

25,0

6 - 25

7,5

6,5 12 25 0967 625 6

508 - 25 8,4 16 25 0967 625 8
10 - 25 10,5 18 26 0967 625 10
12 - 25 13,0 22 31 0967 625 12

35,0

6 - 35

9,0

6,5 15 26 0967 635 6

508 - 35 8,4 16 26 0967 635 8
10 - 35 10,5 18 27 0967 635 10
12 - 35 13,0 22 31 0967 635 12

50,0

6 - 50

11,0

6,5 18 34 0967 650 6

50
8 - 50 8,4 18 34 0967 650 8
10 - 50 10,5 18 34 0967 650 10
12 - 50 13,0 22 36 0967 650 12
16 - 50 17,0 28 40 0967 650 16

70,0

8 - 70

13,0

8,4 22 38 0967 670 8

2510 - 70 10,5 22 38 0967 670 10
12 - 70 13,0 22 38 0967 670 12
16 - 70 17,0 28 42 0967 670 16

95,0
10 - 95

15,0
10,5 24 42 0967 695 10

2512 - 95 13,0 24 42 0967 695 12
16 - 95 17,0 28 44 0967 695 16

120,0
10 - 120

17,0
10,5 24 44 0967 612 010

2512 - 120 13,0 24 44 0967 612 012
16 - 120 17,0 28 48 0967 612 016

150,0
10 - 150

19,0
10,5 30 50 0967 615 010

1012 - 150 13,0 30 50 0967 615 012
16 - 150 17,0 30 50 0967 615 016

185,0 12 - 185 21,0 13,0 36 50 0967 618 512 1012 - 185 17,0 36 50 0967 618 516

240,0 12 - 240 23,5 13,0 38 56 0967 624 012 1012 - 240 17,0 38 56 0967 624 016

Aanverwante artikelen:

Mechanische tang WK 22 
Art.nr. 0967 08 100 
 
Hydraulische tang  
WHK 60/22 
Art.nr. 0967 080 120
 
Beide met doornkrimp met 
0967 086 ... of
 
Krimptang 
Art.nr. 0714 107 106 
(tot 4,0 mm2)
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000562

Door-
snede  
in mm2

Flensgat Afmetingen in mm Art.nr. VE/st.
d1 e b a Ø d2

6,0

M 5

3,5

20,5 10,0

9,5

5,3 0967 206 5

100M 6 20,5 12,0 6,4 0967 206 6
M 8 23,0 15,0 8,4 0967 206 8
M 10 25,0 17,0 10,5 0967 206 10

10,0

M 5

4,5

22,5 12,0

10,5

5,3 0967 210 5

100M 6 22,5 12,0 6,4 0967 210 6
M 8 25,0 15,0 8,4 0967 210 8
M 10 27,0 17,0 10,5 0967 210 10

16,0

M 5

5,5

26,0 12,0

13,0

5,3 0967 216 5

100
M 6 27,0 12,0 6,4 0967 216 6
M 8 29,0 15,0 8,4 0967 216 8
M 10 31,0 17,0 10,5 0967 216 10
M 12 32,5 19,0 13,2 0967 216 12

25,0

M 5

7,0

30,0 14,0

15,0

5,3 0967 225 5

100
M 6 30,0 14,0 6,4 0967 225 6
M 8 32,5 16,0 8,4 0967 225 8
M 10 34,5 18,0 10,5 0967 225 10
M 12 35,5 19,0 13,2 0967 225 12

35,0

M 6

8,5

32,5 17,0

17,0

6,4 0967 235 6

50
M 8 35,0 17,0 8,4 0967 235 8
M 10 37,0 19,0 10,5 0967 235 10
M 12 38,0 21,0 13,2 0967 235 12
M 16 41,0 26,0 17,0 0967 235 16

50,0

M 6

10,0

37,0 20,0

19,0

6,4 0967 250 6

50
M 8 37,0 20,0 8,4 0967 250 8
M 10 39,0 20,0 10,5 0967 250 10
M 12 40,0 23,0 13,2 0967 250 12
M 16 43,0 28,0 17,0 0967 250 16

70,0

M 8

12,0

43,0 23,0

21,0

8,4 0967 270 8

25M 10 45,0 23,0 10,5 0967 270 10
M 12 46,0 23,0 13,2 0967 270 12
M 16 49,0 28,0 17,0 0967 270 16

95,0

M 8

13,5

48,0 26,0

25,0

8,4 0967 295 8

25M 10 48,0 26,0 10,5 0967 295 10
M 12 49,0 26,0 13,2 0967 295 12
M 16 52,0 28,0 17,0 0967 295 16

120,0

M 10

15,0

51,0 28,0

26,0

10,5 0967 212 010

25M 12 51,0 28,0 13,2 0967 212 012
M 16 53,0 30,0 17,0 0967 212 016
M 20 59,0 36,0 21,0 0967 212 020

150,0

M 10

16,5

58,0 31,0

30,0

10,5 0967 215 010

25M 12 58,0 31,0 13,2 0967 215 012
M 16 58,0 31,0 17,0 0967 215 016
M 20 64,0 36,0 21,0 0967 215 020

185,0

M 10

19,4

65,0 36,0

30,0

10,5 0967 218 510

25M 12 65,0 36,0 13,2 0967 218 512
M 16 65,0 36,0 17,0 0967 218 516
M 20 69,0 39,0 21,0 0967 218 520

240,0
M 12

21,2
72,0 39,0

35,0
13,2 0967 224 012

25M 16 72,0 39,0 17,0 0967 224 016
M 20 72,0 39,0 21,0 0967 224 020

KRIMP-KABELOGEN Gangbaar (DIN-vergelijkbaar)

• �E-Cu buis volgens EN 13600
• Oppervlakte: galvanisch vertind
• �Uitvoering: met zichtgat
• �Voor zeskantkrimp
• Hittebestendig tot 125°C

e

a

b

ø 
d 2

d 1

Aanverwante artikelen:

Mechanische tang WK 22 
Art.nr. 0967 08 100 
 
Hydraulische tang  
WHK 60/22 
Art.nr. 0967 080 120
 
Beide met krimp,  
met zeskant 
0967 082 ... of
 
Tang WK05 (6-50 mm2) 
Art.nr. 0967 05 of

Tang WK06 (10-120 mm2) 
Art.nr. 0967 06



DIN 46235 

Met markeringen voor de  
correcte druk

Draad­
doorsnede Flensgat Code conform 

standaard
Aderdiameter 
(d1)

Gatdiameter
(d2)

Afstand hulsuiteinde 
 - midden van gat (l1)

Huls­
lengte

Breedte 
(b) Art.nr. VE 

6 mm2 M5 5 3,8 mm 5,3 mm 24 mm 10 mm 8,5 mm 0967 506 5 100
6 mm2 M6 5 3,8 mm 6,4 mm 24 mm 10 mm 8,5 mm 0967 506 6 100
6 mm2 M8 5 3,8 mm 8,4 mm 27,5 mm 10 mm 13,5 mm 0967 506 8 100
10 mm2 M5 6 4,5 mm 5,3 mm 27 mm 10 mm 9 mm 0967 510 5 100
10 mm2 M6 6 4,5 mm 6,4 mm 27 mm 10 mm 9 mm 0967 510 6 100
16 mm2 M6 8 5,5 mm 6,4 mm 36 mm 20 mm 13 mm 0967 516 6 100
16 mm2 M8 8 5,5 mm 8,4 mm 36 mm 20 mm 13 mm 0967 516 8 100
16 mm2 M10 8 5,5 mm 10,5 mm 36 mm 20 mm 17 mm 0967 516 10 100
25 mm2 M8 10 7 mm 8,4 mm 38 mm 20 mm 16 mm 0967 525 8 100
25 mm2 M10 10 7 mm 10,5 mm 38 mm 20 mm 17 mm 0967 525 10 100
25 mm2 M12 10 7 mm 13 mm 38 mm 20 mm 19 mm 0967 525 12 100
35 mm2 M8 12 8,2 mm 8,4 mm 42 mm 20 mm 17 mm 0967 535 8 50
35 mm2 M10 12 8,2 mm 10,5 mm 42 mm 20 mm 19 mm 0967 535 10 50
35 mm2 M12 12 8,2 mm 13 mm 42 mm 20 mm 21 mm 0967 535 12 50
50 mm2 M8 14 10 mm 8,4 mm 52 mm 28 mm 20 mm 0967 550 8 25
50 mm2 M10 14 10 mm 10,5 mm 52 mm 28 mm 22 mm 0967 550 10 25
50 mm2 M12 14 10 mm 13 mm 52 mm 28 mm 24 mm 0967 550 12 25
70 mm2 M10 16 11,5 mm 10,5 mm 55 mm 28 mm 24 mm 0967 570 10 25
70 mm2 M12 16 11,5 mm 13 mm 55 mm 28 mm 24 mm 0967 570 12 25
95 mm2 M10 18 13,5 mm 10,5 mm 65 mm 35 mm 28 mm 0967 595 10 25
95 mm2 M12 18 13,5 mm 13 mm 65 mm 35 mm 28 mm 0967 595 12 25
120 mm2 M10 20 15,5 mm 10,5 mm 70 mm 35 mm 32 mm 0967 512 010 25
120 mm2 M12 20 15,5 mm 13 mm 70 mm 35 mm 32 mm 0967 512 012 25
150 mm2 M10 22 17 mm 10,5 mm 78 mm 35 mm 34 mm 0967 515 010 10
150 mm2 M12 22 17 mm 13 mm 78 mm 35 mm 34 mm 0967 515 012 10
185 mm2 M10 25 19 mm 10,5 mm 82 mm 40 mm 37 mm 0967 518 510 10
185 mm2 M12 25 19 mm 13 mm 82 mm 40 mm 37 mm 0967 518 512 10
240 mm2 M12 28 21,5 mm 13 mm 92 mm 40 mm 42 mm 0967 524 012 10
240 mm2 M16 28 21,5 mm 17 mm 92 mm 40 mm 42 mm 0967 524 016 10

Toepassingsgebied
Voor koperen geleiders met meerdere, 
fijne en superfijne draden, bijv. conform 
VDE 0295 klasse 2, 5 en 6

Opmerking
De gebruiker moet de ingebrachte kabel 
controleren (door een uittrektest, indien 
nodig).

PERSKABELSCHOEN

Max. temperatuurbestendigheid 125 °C
Materiaal Elektrolytisch koper
Oppervlakte Vertind
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SOLDEERKABELSCHOEN DIN 46211

Materiaal Messing
Oppervlakte Vertind

Min./max. 
draaddoor-
snede

Flensgat

Minimale/
maximale 
kabeldia-
meter

Materiaal-
dikte

Lengte x 
breedte Art.nr. VE 

6-16 mm2 M6 6-4,3 mm 1,2 mm 26,5 x 11 mm 0557 921 9 25
6-16 mm2 M8 8-4,3 mm 1,2 mm 31,5 x 15 mm 0557 922 0 25
6-16 mm2 M10 10-4,3 mm 1,2 mm 35,5 x 19 mm 0557 922 1 25
10-25 mm2 M6 6-5,4 mm 1,5 mm 29,4 x 11 mm 0557 922 3 25
10-25 mm2 M8 8-5,4 mm 1,5 mm 34,4 x 15 mm 0557 922 4 25
10-25 mm2 M10 10-5,4 mm 1,5 mm 38,4 x 19 mm 0557 922 5 25
16-35 mm2 M6 6-6,8 mm 1,8 mm 33,5 x 13 mm 0557 922 7 25
16-35 mm2 M8 8-6,8 mm 1,8 mm 37,5 x 15 mm 0557 922 8 25
16-35 mm2 M10 10-6,8 mm 1,8 mm 41,5 x 19 mm 0557 922 9 25
16-35 mm2 M12 12-6,8 mm 1,8 mm 46 x 22 mm 0557 923 0 25
25-50 mm2 M8 8-8,2 mm 2 mm 40,5 x 15 mm 0557 922 81 25
25-50 mm2 M10 10-8,2 mm 2 mm 44,5 x 19 mm 0557 923 3 10
25-50 mm2 M12 12-8,2 mm 2 mm 49 x 22 mm 0557 923 4 10
35-70 mm2 M8 8-9,5 mm 2,5 mm 44,4 x 17 mm 0557 923 6 25
35-70 mm2 M10 10-9,5 mm 2,5 mm 47,4 x 19 mm 0557 923 7 10
35-70 mm2 M12 12-9,5 mm 2,5 mm 51,8 x 22 mm 0557 923 8 10
50-95 mm2 M10 10-11,2 mm 3 mm 54,5 x 21 mm 0557 924 0 5
50-95 mm2 M12 12-11,2 mm 3 mm 58 x 22 mm 0557 924 1 5
70-120 mm2 M10 10-13,5 mm 3,5 mm 54,5 x 21 mm 0557 924 3 5
70-120 mm2 M12 12-13,5 mm 3,5 mm 58 x 22 mm 0557 924 4 5

Compatibel met ORSY-opbergsysteem

Aanvullende producten Art.nr.
Zelfontstekend soldeerapparaat  WGLG 100 0984 990 100
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000565

Aantal contacten Kleur Materiaal Vergelijkbaar origineel nummer Art.nr. VE 
2 st. Groen Thermoplast W2P 0555 209 002 10
3 st. Groen Thermoplast W3P 0555 209 003 10
4 st. Groen Thermoplast W4P 0555 209 004 10
6 st. Groen Thermoplast W6P 0555 209 006 10
8 st. Groen Thermoplast W8P 0555 209 008 10
12 st. Groen Thermoplast W12P 0555 209 012 10

Soortgelijke afbeelding

WIG-VERGRENDELING CONTACTSTIFT-
BEHUIZING DEUTSCH DT SERIE

Art.nr. 0555 200 20 0555 200 30 0555 200 40 0555 200 60 0555 200 80 0555 200 120
VE 10 10 10 10 10 10
Aantal contacten 2 st. 3 st. 4 st. 6 st. 8 st. 12 st.
Beschermingsklasse IP IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Stroomsterkte max. 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A
Temperatuurbereik min./max. -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C
Materiaal Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast
Kleur Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs
Vergelijkbaar origineel nummer DT04-2P DT04-3P DT04-4P DT04-6P DT04-08PA DT04-12PA

Bijbehorende producten Art.nr.
Afdichting Deutsch DT serie 0555 208 001
Stiftcontact Solid Deutsch DT serie 0,5-1,3 mm2 0558 203 102
Stiftcontact Solid Deutsch DT serie 1,3-2,1 mm2 0558 203 104
Ontgrendelingsgereedschap 0713 558 241

Soortgelijke afbeelding

Toepassing
Cargo en agrarische machines (bijv. Claas, Caterpillar)

CONTACTSTIFT BEHUIZING DEUTSCH DT SERIE
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000566

Aantal 
contacten Kleur Materiaal

Vergelijkbaar 
origineel 
nummer

Art.nr. VE 

2 st. Oranje Thermoplast W2S 0555 209 102 10
3 st. Oranje Thermoplast W3S 0555 209 103 10
4 st. Oranje Thermoplast W4S-ZZ 0555 209 104 10
6 st. Oranje Thermoplast W6S 0555 209 106 10
8 st. Oranje Thermoplast W8S 0555 209 108 10
12 st. Oranje Thermoplast W12S 0555 209 112 10

Soortgelijke afbeelding

WIG-VERGRENDELING CONTACTBUSBEHUIZING 
DEUTSCH DT SERIE

Art.nr. 0555 200 21 0555 200 31 0555 200 41 0555 200 61 0555 200 81 0555 200 121
VE 10 10 10 10 10 10
Aantal contacten 2 st. 3 st. 4 st. 6 st. 8 st. 12 st.
Beschermingsklasse IP IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Stroomsterkte max. 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A
Temperatuurbereik min./max. -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C -55 tot 125 °C
Materiaal Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast
Kleur Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs
Vergelijkbaar origineel nummer DT06-2S DT06-3S DT06-4S DT06-6S DT06-08SA DT06-12SA

Bijbehorende producten Art.nr.
Afdichting Deutsch DT Serie 0555 208 001
Buscontact Solid Deutsch DT Serie 0,5-1,3 mm2 0558 203 002
Buscontact Solid Deutsch DT Serie 1,3-2,1 mm2 0558 203 004
Ontgrendelingsgereedschap 0713 558 241

Soortgelijke afbeelding

Toepassing
Cargo en agrarische machines (bijv. Claas, Caterpillar)

BUSCONTACT BEHUIZING DEUTSCH DT SERIE
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000567

Art.-Nr. 0555 208 001
VE 100
Afdichtdoorsnede 3,07 mm
Kleur Wit
Materiaal Thermoplast
Vergelijkbaar origineel nummer 114017-ZZ

AFDICHTINGSSTOP DEUTSCH DT SERIE

Art.nr. 0558 203 002 0558 203 004
VE 100 100
Draaddoorsnede min./max. 0,5-1,3 mm2 1,3-2,1 mm2

Contactmaat 1,6 mm 1,6 mm
Materiaal Koper Koper
Oppervlakte Vernikkeld Vernikkeld
Vergelijkbaar origineel 
nummer 0462-201-16141 0462-209-16141

Bijbehorende producten Art.nr.
Krimptang met verwisselbare kop 0714 107 500
Kop voor krimptang Deutsch DT/DTM Serie 0714 107 510

BUSCONTACT DEUTSCH DT SERIE

Art.nr. 0558 203 102 0558 203 104
VE 100 100
Draaddoorsnede min./max. 0,5-1,3 mm2 1,3-2,1 mm2

Stiftdiameter 1,56 mm 1,56 mm
Materiaal Koper Koper
Oppervlakte Vernikkeld Vernikkeld
Vergelijkbaar origineel 
nummer 0460-202-16141 0460-215-16141

Bijbehorende producten Art.nr.
Krimptang met verwisselbare kop 0714 107 500
Kop voor krimptang Deutsch DT/DTM Serie 0714 107 510

STIFTCONTACT DEUTSCH DT SERIE
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000568

OEM-kwaliteit

Art.nr. 0714 107 510
VE 1
Geschikt voor Deutsch DT/DTM serie
Draaddoorsnede min./max. 0,5-2,1 mm2

Aantal krimpposities 3 st.
Materiaal Gereedschapsstaal

KOP VOOR KRIMPTANG DT/DTM SERIE

•	Ergonomische handgreep die over- 
belasting van hand en spieren voor-
komt.

•	Lichte bediening door optimale 
krachtoverbrenging.

Art.nr. 0714 107 500
VE 1
Lengte (L) 150 mm
Materiaal Gereedschapsstaal
Oppervlakte Gebruineerd
Handgreep Kunststof

KRIMPTANG MET VERWISSELBARE KOP
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000569

• ��Het nieuwe connectorsysteem dat voldoet aan 
alle voorschriften en eisen van de automobiel-
industrie.

• ��Voor draaddiameter 1-1,5 mm2.
• ��Ze zijn waterdicht en voldoen aan  

de voorschriften IEC 529 en DIN 40050 IP 67.
• ��Belangrijk: Om in geval van reparatie 

een storingsvrije verbinding te krijgen, 
adviseren wij om alle delen compleet 
te vervangen.

Assortiment

Inhoud: stift- en busconnectoren van 2 tot 
6-polig = 40 stuks.
Afdichtingen en contacten = 400 stuks.
Art.nr. 5964 055 501

WATERDICHTE CONNECTOREN

• Uitvoering: 5-polig
0555 103 5 0555 102 5

• ��Uitvoering: 6-polig
0555 103 6 0555 102 6

Technische gegevens
Temperatuurbereik -40°C tot 125°C 
Max. spanning 24 V
Max. stroomsterkte 14 A bij 1,5 mm2

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Connectorbusgedeelte 0555 103 6 4Connectorstiftgedeelte 0555 102 6

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Connectorbusgedeelte 0555 103 5 4Connectorstiftgedeelte 0555 102 5

• ��Uitvoering: 2-polig
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Connectorbusgedeelte 0555 103 2 4Connectorstiftgedeelte 0555 102 2

0555 103 2 0555 102 2
• Uitvoering: 3-polig

0555 103 3 0555 102 3
• ��Uitvoering: 4-polig

0555 103 4 0555 102 4

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Connectorbusgedeelte 0555 103 4 4Connectorstiftgedeelte 0555 102 4

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Connectorbusgedeelte 0555 103 3 4Connectorstiftgedeelte 0555 102 3
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 Omschrijving Art.nr. Verp. per
 

Stiftcontact 1,5 x 0,8 mm, 0,75 - 1,5 m2 0558 995 81*
 
 Buscontact 1,5 mm, 0,75 - 1,5 m2 0558 995 82*

 Afdichtingsplug voor kabel Ø 1,2 x 2,1 mm, oranje 0558 991 406* 100

 Afdichtingsplug voor kabel Ø 1,7 x 2,4 mm, geel 0558 991 41*
 
 Afdichtingsplug voor kabel Ø 2,5 x 3,3 mm, rood 0558 991 42*

 Ontgrendelingsgereedschap voor stift- en buscontact 0713 558 201
   1
 Ontgrendelingsgereedschap voor secundaire vergrendeling stiftconnector 0713 558 610

Werkwijze

De secundaire vergrendeling van 
de busconnector kan met de ont-
grendelingsschroevendraaier art.nr. 
0558 999 6 ontgrendeld worden.

De secundaire vergrendeling van 
de stiftconnector kan met het ont-
grendelingsgereedschap art.nr. 0713 
558 610 verwijderd worden.

Kunststof borglip in het connectorhuis met ontgrendelingsgereedschap 
art.nr. 0713 558 201 oplichten en stiftcontact voorzichtig door aan de kabel 
te trekken verwijderen.

Krimptang
met geïntegreerde contactopname
●   Krimptang uitsluitend voor het krimpen van contacten 

art.nr. 0558 995 81 en 0558 995 82 in combinatie met 
de afdichtingspluggen art.nr. 0558 991 4..

●   Twee krimpstations: 0,35-0,5 mm2 en 0,75-1,5 mm2.

Art.nr. 0714 107 130
Verp. per 1 stuk

Krimptang openen en contactopna-
me naar voren drukken. Contactbus/
stift tot de aanslag insteken.

Contactopname loslaten. 
Contactbus/stift is optimaal 
gepositioneerd.

Krimptang dichtknijpen totdat deze 
weer ontgrendelt.

Krimptang openen en contactbus/stift 
eruit halen. 
Verkrimping volgens de voorschriften!

*



Aantal polen Rangschikking van contacten ten opzicht van elkaar Art.nr. VE 
1 st. 90° hoek 0555 100 1 25
2 st. Beide parallel 0555 100 2 10
2 st. In een hoek van 90° ten opzicht van elkaar 0555 100 22 25
3 st. Twee parallel, in een hoek van 90° tot elkaar 0555 100 3 10
4 st. Elke twee parallel 0555 100 4 10
6 st. Elke twee parallel 0555 100 6 25
8 st. Elke twee parallel 0555 100 8 25

Aanvullende producten Art.nr.
Kabelschoen, male 0558 991 8
Kabelschoen, male 0558 996 0
Kabelschoen, male 0558 996 3

Compatibel met ORSY-opbergsysteem

MEERVOUDIGE INSTEEKBEHUIZING VOOR 
KABELSCHOEN, MANNETJE, 6,3 X 0,8 MM

Contactmaat 6,3 mm
Min./max. draaddoorsnede 0,5-6 mm2

Beschermklasse IP IP 20
Maximale nominale spanning 250 V AC/DC
Maximale stroomsterkte 25 A
Min./max. temperatuurinzetbereik -40 tot 80 °C
Materiaal Polyamide - PA
Kleur Natuurlijk
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MEERVOUDIGE INSTEEKBEHUIZING VOOR 
KABELSCHOEN, VROUWTJE, 6,3 X 0,8 MM

Contactmaat 6,3 mm
Min./max. draaddoorsnede 0,5-6 mm2

Beschermklasse IP IP 20
Maximale nominale spanning 250 V AC/DC
Min./max. temperatuurinzetbereik -40 tot 80 °C
Materiaal Polyamide - PA
Kleur Natuurlijk

Aantal 
polen

Rangschikking van contacten ten 
opzicht van elkaar

Maximale stroom-
sterkte Art.nr. VE 

1 st. 90° hoek 25 A 0555 100 11 25
2 st. Beide parallel 25 A 0555 100 21 25

2 st. In een hoek van 90° ten opzicht van 
elkaar 25 A 0555 100 23 25

3 st. Twee parallel, in een hoek van 90°  
tot elkaar 25 A 0555 100 31 25

4 st. Elke twee parallel 25 A 0555 100 41 25
6 st. Elke twee parallel 25 A 0555 100 61 25
8 st. Elke twee parallel 250 A 0555 100 81 1

Compatibel met ORSY-opbergsysteem

Aanvullende producten Art.nr.
Insteekbus 0558 991 6
Insteekbus 0558 991 7
Insteekbus 0558 996 2
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Min./max. 
draaddoor-
snede

Nominale 
afmeting platte 
stekker/huls/
tong

Aantal ver-
grendelings-
lippen

Diameter 
borg-
nokken 
(Ø)

Opper-
vlakte

Art.nr. VE 

0,5-2 mm2 6 x 0,8 mm Vertind 0558 190 30 25
0,5-1,5 mm2 7,7 x 0,8 mm 1 st. Blank 0558 502 0 50
0,5-1 mm2 2,8 x 0,5 mm Blank 0558 502 9 100
0,5-1 mm2 2,8 x 0,5 mm Vertind 0558 992 2 100
0,5-1 mm2 2,8 x 0,5 mm 1 st. Blank 0558 601 0 100
0,5-1 mm2 2,8 x 0,5 mm 1 st. Vertind 0558 995 5 100
0,5-1 mm2 2,8 x 0,8 mm Vertind 0558 992 3 100
0,5-1 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm Blank 0558 504 0 100
0,5-1 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm Vertind 0558 991 9 100
0,5-1 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. Vertind 0558 991 6 100
0,5-1 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. Verzilverd 0558 992 45 100
1-1,5 mm2 2,8 x 0,5 mm 1 st. Blank 0558 603 21 100
1,5-2,5 mm2 4,8 x 0,5 mm 1,3 mm Vertind 0558 992 1 100

INSTEEKBUS

Uitvoering Niet-gesealed
Materiaal Koper-zink

Min./max. 
draaddoor-
snede

Nominale 
afmeting platte 
stekker/huls/
tong

Aantal ver-
grendelings-
lippen

Gat- 
diameter

Opper-
vlakte

Art.nr. VE 

0,5-2 mm2 6 x 0,8 mm 2 mm Vertind 0558 190 26 100
0,5-1 mm2 2,8 x 0,8 mm 1,2 mm Blank 0558 514 4 100
0,5-1 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,65 mm Blank 0558 513 5 100
0,5-1 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,65 mm Vertind 0558 996 0 100
0,75-2 mm2 5,1 x 0,8 mm 1 st. Vertind 0558 994 6 100
0,8-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,65 mm Verzilverd 0558 993 7 100
1-1,5 mm2 2,8 x 0,5 mm 1 st. 1,2 mm Blank 0558 505 41 100
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,65 mm Blank 0558 501 9 100
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. Blank 0558 505 4 50/100
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. Vertind 0558 991 8 50
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,65 mm Verzilverd 0558 993 5 100
4-6 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. Verzilverd 0558 993 4 100
4-6 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,65 mm Vertind 0558 996 3 100

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

KABELSCHOEN, MALE

Uitvoering Niet-gesealed
Materiaal Koper-zink
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Kan worden bewaard in ORSY-systeem

Min./max. 
draaddoor-
snede

Nominale 
afmeting platte 
stekker/huls/
tong

Aantal ver-
grendelings-
lippen

Diameter 
borg-
nokken 
(Ø)

Opper-
vlakte

Art.nr. VE 

1,5-2,5 mm2 4,8 x 0,8 mm 1 st. Blank 0558 631 2 1/100
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm Blank 0558 450 40 100
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm Blank 0558 929 1/100
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm Verzilverd 0558 992 5 50
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,4 mm Blank 0558 603 2 50
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,6 mm Vertind 0558 991 7 100
1,5-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,6 mm Verzilverd 0558 992 8 100
4-6 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm Blank 0558 504 7 100
4-6 mm2 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm Verzilverd 0558 992 6 100
4-6 mm2 6,3 x 0,8 mm 1 st. 1,6 mm Vertind 0558 996 2 100
4-6 mm2 9,5 x 1,2 mm 1,6 mm Blank 0558 526 6 50
4-6 mm2 9,5 x 1,2 mm 1 st. Vertind 0558 526 7 50
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MEERVAKS BEHUIZING Uitvoering: Voor insteek-
hulzen 2,8 x 0,5 mm

Contactmaat 2,8 mm
Min./max. draaddoorsnede 1-1,5 mm2

Beschermklasse IP IP 20
Maximale nominale spanning 24 V DC
Maximale stroomsterkte 14 A
Min./max. temperatuurinzetbereik -40 tot 80 °C
Materiaal PA 66
Kleur Natuurlijk

Art.nr. 0555 101 41 0555 101 61 0555 101 91
VE 10 10 10
Aantal polen 4 st. 6 st. 9 st.
Rangschikking van contacten ten 
opzicht van elkaar Elke twee parallel Elke drie parallel Elke drie parallel

Kan in het ORSY-systeem worden opgeborgen

Aanvullende producten Art.nr.
Insteekbus 0558 603 21

MEERVAKS BEHUIZING Uitvoering: Voor kabelschoen, 
male 2,8 x 0,5 mm

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

Contactmaat 2,8 mm
Min./max. draaddoorsnede 1-1,5 mm2

Beschermklasse IP IP 20
Maximale nominale spanning 24 V DC
Maximale stroomsterkte 14 A
Min./max. temperatuurinzetbereik -40 tot 80 °C
Materiaal PA 66
Kleur Natuurlijk

Art.nr. 0555 101 4 0555 101 6 0555 101 9
VE 10 10 10
Aantal polen 4 st. 6 st. 9 st.
Rangschikking van contacten ten 
opzicht van elkaar Elke twee parallel Elke drie parallel Elke drie parallel

Aanvullende producten Art.nr.
Kabelschoen, male 0558 505 41
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000580

Voor het ontgrendelen van contactsystemen uit behuizingen zonder 
beschadigingen.

Ontgrendelingsgereedschap

Origineel Zebra® ontgrendelingsgereedschap wordt in nauwe samen-
werking met de fabrikanten van de kabelverbinders ontwikkeld en 
voldoet aan het hoogste kwaliteitsniveau.

Verschuifbare bescherming beschermt 
de kling en voorkomt verwondingen.

Ergonomisch gevormd hecht.

Secundaire vergrendeling
●  De secundaire vergrendeling ver-

grendelt meerdere primaire vergren-
delingen.

●  De secundaire vergrendeling is in 
de meeste gevallen anders van kleur 
dan het stekkerhuis.

●  Indien aanwezig, eerst de secundai-
re vergendeling ontgrendelen.

●  Daarna de primaire vergrendeling 
ontgrendelen.

Primaire vergrendeling
●  Dit is de vergrendeling van de rond- 

of vlakstekker d.m.v. borglippen die 
deel uitmaken van de stekker.

Werkwijze
-  De secundaire vergrendeling van het 

stekkerhuis kan in sommige gevallen 
zonder speciaal gereedschap ont-
grendeld worden.

-  De secundaire vergrendeling moet 
in andere gevallen wel met special-
gereedschap ontgrendeld worden

-  De primaire vergrendeling moet altijd 
met specialgereedschap ontgrendeld 
worden. Dit om beschadigingen aan 
zowel het contact als aan het stekker-
huis te voorkomen.

●  Kabel met stekker iets naar voren 
drukken om ontgrendeling op te 
heffen.

●  De borglip d.m.v. het ontgrendelings-
gereedschap licht indrukken.

●  Daarna rustig het geheel uit het 
stekkerhuis halen.
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 Voor contact Afb. voorbeeld Contactmaat Art.nr. Verp. per
   in Ø mm
 Stift en huls  1,5 0713 558 110
 alleen Scania en Fendt

 LKS (huls 3 x 120° ingeslepen)  1,5 0713 558 120

 Stift en huls  1,5 0713 558 130
 (bijv. MATE-N-LOK)

 Stift en huls  2,3 0713 558 140 

1

 

 Stift en huls  2,5 0713 558 150
 (bijv. VKS)

 Stift en huls  3,5 0713 558 160
 (bijv. MATE-N-LOK, RAM)

 Huls - 4,0 0713 558 170

 ABS contacten  4,0 0713 558 180

000581

Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers

Reservehulzen en 
hulsafmetingen

 Omschrijving Contactmaat  Hulsafmetingen Art.nr. Verp. per

  Ø mm binnen Ø mm  buiten Ø mm 

 Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 110 1,5 2,2  2,8 0713 558 111

 Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 120 1,5 2,8  3,6 0713 558 121

 Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 130 1,5 2,8  3,3 0713 558 131

 Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 140 2,3 3,0  3,3 0713 558 141 10

 Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 150 2,5 4,0  4,4 0713 558 151

 Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 160 3,5 4,4  5,0 0713 558 161

 Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 170 4,0 5,5  6,0 0713 558 171

 Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 180 4,0 6,0  6,5 0713 558 181 
3

 Montagehuls voor art.nr. 0713 558 180 4,0 -  6,5 0713 558 182
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Ontgrendelingsgereedschap 
voor vlakstekkers met één borglip

Art.nr. 0713 558 230

 Voor contact Stiftbreedte Afb. voorbeeld Contactmaat Art.nr. Verp. per
    in mm

 MQS / Micro-Timer I en ABS -  0,63 / 1,6 0713 558 201
 

 Lengte stift ca. 18 mm 1,00  1,6 0713 558 202

 Lengte stift ca. 20 mm 0,92  1,5 0713 558 240
  

 Junior-/Standard-Timer, DFK 1,48  2,8 / 5,8 0713 558 212
 

 Junior-/Standard-Timer, 1,89  2,8 / 5,8 0713 558 213 

1

 FASTIN-FASTON

 Power Quadlok, diverse 2,72  5,8 0713 558 214
 

 Ducon -  0,8 0713 558 221

 Ducon -  1,5 0713 558 222

 LKS (Borglip in het huis) bij Ford 1,48  1,5 0713 558 241

 PIT-POD, vlakstekker met één borglip - - 6,3 0713 558 230
 aan de verbinder of in het huis
 (zie tekening boven)
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Ontgrendelingsgereedschap 
voor vlakstekkers met twee symmetrische 
bordlippen

 Voor contact Afb. voorbeeld Contactmaat Art.nr. Verp. per
   in mm

 Micro-Timer II en III, MFK/MFS  1,6 0713 558 311
 

 Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK  2,8 / 5,8 0713 558 312

 Maxi-Power-Timer, Maxi-DFK  9,5 0713 558 314
  

 MCP, MAK  1,5 0713 558 321
 

 MCP/Sensor-Tab, MAK  2,8 0713 558 322
 

 MCP, MAK  4,8 / 6,3 0713 558 323
 

 MCP, MAK  9,5 0713 558 324

 Ducon  1,5 / 2,8 0713 558 331 

1

 Ducon  4,8 / 6,3 0713 558 333

 Ducon  9,5 0713 558 334

 SLK primaire ontgrendeling  2,8 0713 558 342

 SLK primaire en secundaire ontgrendeling  2,8 0713 558 343

 - _ 2,8 / 5,8 0713 558 352

 LSK 8  8,0 0713 558 363

 E-95  1,65 0713 558 371
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Ontgrendelingsgereedschap 
voor vlakstekkers met twee asymmetrische 
borglippen

Ontgrendelingsgereedschap 
voor vlakstekkers met meerdere borglippen

Universeel gereedschap
Voor het openen van de secundaire vergrendelingen

Ontgrendelings-
schroevendraaier
● Bledbreedte 2,5 mm.
●  Voor het openen van secundaire 

vergrendelingen.

Art.nr. 0558 999 6
Verp. per 1 stuk

 Voor contact Afb. voorbeeld Contactmaat Art.nr. Verp. per
   in mm

   2,8 0713 558 412
 

 
-
  4,8 0713 558 413 

1

 Voor Ford - 2,8 0713 558 423
  

 Voor contact Afb. voorbeeld Contactmaat Art.nr. Verp. per
   in mm

 MKR / MKS  1,5 0713 558 510
 

 VKR
-
  2,5 0713 558 520 

1

 BDK / BSK, Sensor-Timer  - 0713 558 530
  

 Voertuigtype Art.nr. Verp. per
   

 - 0713 558 610
 

  0713 558 620

 

Personenwagens, vrachtwagens en bussen

 0713 558 630 
1

  0713 558 640 
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Overzicht ontgrendelingsgereedschap personenwagens
Art.nr. 0713 558 ...
 Gereedschap voor Afbeelding Art.nr. Contactmaat BMW Daimler Fiat Ford Opel Mazda Porsche PSA Renault Saab Volvo VW/Audi
   0713 558 ...   Chrysler          Seat/Skoda

 Rondstekkers  110 Ø 1,5

   120 Ø 1,5 X X  X

   130 Ø 1,5 X X X  X  X    X X 

   140 Ø 2,3    X X   X X

   150 Ø 2,5 X X   X  X   X  X

   160 Ø 3,5 X X X  X  X    X X

   170 Ø 4,0  X

   180 Ø 4,0

 Vlakstekkers met  201 0,63 / 1,6   X X X X X X X   X

 
één borglip

  202 1,6    X      X X 

   212 2,8 / 5,8 X X X X X X X X X  X X 

   213 2,8 / 5,8 X       X X  X

   214 5,8 X       X X

   221 0,8     X

   222 1,5     X

   230 6,3 X X X X X X X X X X X X

   240 1,6 X X X X X X X X X X X X

   241 1,5   X X  X X

 Vlakstekkers met  311 1,6 X X   X   X X  X X

 
twee symmetrische

  312 2,8 / 5,8 X X X X X  X X X X X X
 borglippen  

314 9,5  X          X

   321 1,5  X          X

   322 2,8  X          X

   323 4,8 / 6,3  X          X

   324 9,5

   331 1,5 / 2,8     X

   333 4,8 / 6,3     X

   334 9,5     X

   342 2,8 X X  X

   343 2,8 X X  X

   352 2,8 / 5,8  X

   363 8,0 X X

   371 1,65  X     X

 Vlakstekkers met  412 2,8            X

 
twee asymmetrische

  413 4,8            X
 borglippen  

423 2,8    X        X

 Vlakstekkers met  510 1,5            

 
meerdere

  520 2,5            
 borglippen  

530 -       X     

 Secundaire  610 -   X    X

 
vergrendelingen

  620 - X X X X X X X X X X X X
   

630 -   X X X

   640 - X X X X X X X X X X X X
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Overzicht ontgrendelingsgereedschap vrachtwagens en bussen
Art.nr. 0713 558 ...
 Gereedschap voor Afbeelding Art.nr. Contactmaat Fendt Iveco Mack MAN Mercedes Renault Scania Volvo
   0713 558 ...      Bens

 Rondstekkers  110 Ø 1,5 X      X

   120 Ø 1,5     X

   130 Ø 1,5    X X   X

   140 Ø 2,3   X

   150 Ø 2,5    X    X

   160 Ø 3,5   X X X X  X

   170 Ø 4,0 X X X X X X X X

   180 Ø 4,0 X X X X X X X X

 Vlakstekkers met  201 0,63 / 1,6 X X X  X X X X

 
één borglip

  202 1,6 

   212 2,8 / 5,8  X   X X   X

   213 2,8 / 5,8

   214 5,8

   221 0,8

   222 1,5

   230 6,3 X X X X X X X X

   240 1,6 X X X X X X X X

   241 1,5

 Vlakstekkers met  311 1,6 X

 
twee symmetrische

  312 2,8 / 5,8 X X X X X X X X
 borglippen  

314 9,5 X X X X X X X X

   321 1,5

   322 2,8

   323 4,8 / 6,3

   324 9,5 X X X X X X X X

   331 1,5 / 2,8

   333 4,8 / 6,3

   334 9,5    X X

   342 2,8

   343 2,8

   352 2,8 / 5,8   X  X X  X

   363 8,0

   371 1,65     X

 Vlakstekkers met  412 2,8 X   X

 
twee asymmetrische

  413 4,8
 borglippen  

423 2,8

 Vlakstekkers met  510 1,5   X X  X  X

 
meerdere

  520 2,5   X X  X  X
 borglippen  

530 -  X X X  X  X

 Secundaire  610 -

 
vergrendelingen

  620 - X X X X X X X X
   

630 -

   640 - X X X X X X X X
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Universeel assortiment voor vrachtwagens en 
bussen, 19-delig
●   Dekt 80-90% van de toepassingen bij vrachtwagens en bussen.
●   Met 4 lege vakjes.

Art.nr. 0964 713 500
Verp. per 1 stuk

Inhoud

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 1,5 mm 0713 558 110 
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 1,5 mm 0713 558 130
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 2,5 mm 0713 558 150
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 3,5 mm 0713 558 160
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 4,0 mm, huls 0713 558 170
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 4,0 mm, ABS contacten 0713 558 180
Montagehuls voor art.nr. 0713 558 180 0713 558 182
Ontgrendelingsgereedschap voor MQS/Micro Timer I 0,63/1,6 mm 0713 558 201
Ontgrendelingsgereedschap voor vlakstekkers met één borglip 1,6 mm 0713 558 202 

1
Ontgrendelingsgereedschap voor Micro Timer II en III 1,6 mm 0713 558 311
Ontgrendelingsgereedschap voor Junior-/Standaard-Power-Timer 2,8/5,8 mm 0713 558 312
Ontgrendelingsgereedschap voor Maxi-Power-Timer 9,5 mm 0713 558 314
Ontgrendelingsgereedschap voor MCP 9,5 mm 0713 558 324
Ontgrendelingsgereedschap voor Ducon 9,5 mm 0713 558 334
Ontgrendelingsgereedschap voor vlakstekkers met 2 borglippen 2,8/5,8 mm 0713 558 352
Ontgrendelingsgereedschap voor MKR/MKS Ø 1,5 mm 0713 558 510
Ontgrendelingsgereedschap voor VKR Ø 2,5 mm 0713 558 520
Ontgrendelingsgereedschap voor secundaire vergrendelingen 0713 558 620
Ontgrendelingsgereedschap voor secundaire vergrendelingen 0713 558 640

Basis assortiment voor vrachtwagens en bussen, 
6-delig
●   Met 17 lege vakjes.

Art.nr. 0964 713 510 Verp. per 1 stuk

Inhoud

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 1,5 mm 0713 558 130 
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 2,5 mm 0713 558 150
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 4,0 mm, ABS contacten 0713 558 180 1
Montagehuls voor art.nr. 0713 558 180 0713 558 182
Ontgrendelingsgereedschap voor Junior-/Standaard-Power-Timer 2,8/5,8 mm 0713 558 312
Ontgrendelingsgereedschap voor secundaire vergrendelingen 0713 558 620

Universeel assortiment voor vrachtwagens en 
bussen, 5-delig
●   Met 18 lege vakjes.

Art.nr. 0964 713 515 Verp. per 1 stuk

Inhoud

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 1,5 mm 0713 558 130 
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 3,5 mm 0713 558 160
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 4,0 mm, huls 0713 558 170 1
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 4,0 mm, ABS contacten 0713 558 180
Montagehuls voor art.nr. 0713 558 180 0713 558 182
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Universeel assortiment voor personenwagens, 
16-delig
●   Dekt 80-90% van de toepassingen bij personenwagens.
●   Met 6 lege vakjes.

Art.nr. 0964 713 600
Verp. per 1 stuk

Inhoud

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 1,5 mm 0713 558 130 
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 2,5 mm 0713 558 150
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 3,5 mm 0713 558 160
Ontgrendelingsgereedschap voor MQS/Micro-Timer I 0,63/1,6 mm 0713 558 201
Ontgrendelingsgereedschap voor Junior-/Standaard-Timer 2,8/5,8 mm 0713 558 212
Ontgrendelingsgereedschap voor Pit-Pod 6,3 mm 0713 558 230
Ontgrendelingsgereedschap voor vlakstekkers met één borglip 1,6 mm 0713 558 240 

1
Ontgrendelingsgereedschap voor LKS 1,5 mm 0713 558 241
Ontgrendelingsgereedschap voor Micro-Timer II en III 1,6 mm 0713 558 311
Ontgrendelingsgereedschap voor Junior-Standaard-Power-Timer 2,8/5,8 mm 0713 558 312
Ontgrendelingsgereedschap voor Maxi-Power-Timer 9,5 mm 0713 558 314
Ontgrendelingsgereedschap voor MCP 2,8 mm 0713 558 322
Ontgrendelingsgereedschap voor E-95 1,65 mm 0713 558 371
Ontgrendelingsgereedschap voor vlakstekkers met assymetrische borglippen 2,8 mm 0713 558 412
Ontgrendelingsgereedschap voor vlakstekkers met assymetrische borglippen 4,8 mm 0713 558 413
Ontgrendelingsgereedschap voor secundaire vergrendelingen 0713 558 620

Basis assortiment voor personenwagens, 8-delig
●   Met 14 lege vakjes.

Art.nr. 0964 713 610 
Verp. per 1 stuk

Inhoud

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Ontgrendelingsgereedschap voor rondstekkers Ø 1,5 mm 0713 558 130 
Ontgrendelingsgereedschap voor MQS/Micro-Timer I 0,63/1,6 mm 0713 558 201
Ontgrendelingsgereedschap voor Junior-/Standaard-Timer 2,8/5,8 mm 0713 558 212
Ontgrendelingsgereedschap voor vlakstekkers met één borglip 1,6 mm 0713 558 240 

1
Ontgrendelingsgereedschap voor Micro-Timer II en III 1,6 mm 0713 558 311
Ontgrendelingsgereedschap voor Junior-Standaard-Power-Timer 2,8/5,8 mm 0713 558 312
Ontgrendelingsgereedschap voor MCP 2,8 mm 0713 558 322
Ontgrendelingsgereedschap voor secundaire vergrendelingen 0713 558 620
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 Zeer eenvoudig in het gebruik
Alleen een krimptang voor geïsoleerde 
kabelverbinders nodig

Voor aftakverbindingen op elk 
gewenst punt

Art.nr. 0555 951 1 0555 952 1 0555 953 1
VE 50 100 50
Min./max. draad-
doorsnede 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 4-6 mm2

Kleur Rood Blauw Geel

Kan worden bewaard in ORSY

Toepassingsgebied
Autoelektro

AFTAKSTEKKER DEMONTEERBAAR

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 6,3 x 0,8 mm
Maximale nominale spanning 300 V DC
Maximaal temperatuurinzetbereik 105 °C

Eenvoudig in het gebruik 
Alleen een combinatietang nodig

Voor aftakverbindingen op elk 
gewenst punt

Art.nr. 0555 953 0555 951 0555 952 
VE 50 50 100
Min./max. draad-
doorsnede 0,5-0,75 mm2 0,75-2,5 mm2

Draaddoorsnede 4 mm2

Kleur Geel Rood Blauw

Kan worden bewaard in ORSY

Toepassingsgebied
Auto-elektro

AFTAKSTEKKER DEMONTEERBAAR

Maximale nominale spanning 300 V DC
Maximaal temperatuurinzetbereik 105 °C

Eenvoudig in het gebruik 
Alleen een combinatietang nodig

Voor aftakverbindingen op elk 
gewenst punt

Min./max. 
draaddoorsnede Soort aansluiting Kleur Art.nr. VE 

Kabel 4 mm2,
Kabel 1,5 mm2

Continuïteit 4 mm2, 
aftakking 1,5 mm2 Bruin 0555 562 1 100

0,5-1,5 mm2 Rood 0555 557 100
0,75-2,5 mm2 Wit 0555 564 1 100
1-2,5 mm2 Blauw 0555 564 200
4-6 mm2 Geel 0555 562 50

Kan worden bewaard in ORSY

Toepassingsgebied
Auto-elektro

AFTAKSTEKKER NIET-DEMONTEERBAAR

Maximale nominale spanning 400 V DC
Maximaal temperatuurinzetbereik 105 °C
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STEEKAFTAKKER

Stekkerbreedte 6,3 mm
Maximale nominale spanning 300 V AC
Maximaal temperatuurinzetbereik 75 °C

Art.nr. 0555 11 0555 12 
VE 10 10

Soort aansluiting 1e uitgang: 1 aansluiting,  
2e uitgang: 2 aansluitingen

1e uitgang: 2 aansluitingen,  
2e uitgang: 2 aansluitingen

Lengte x breedte 54 x 21 mm 50 x 20,5 mm

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem

VLAKSTEKKERSTRIP

Stekkerbreedte 6,3 mm
Aantal aansluitingen 12 STK
Maximale nominale spanning 300 V AC
Maximaal temperatuurinzetbereik 75 °C

Art.nr. 0555 4 0555 2 
VE 10 10
Lengte x breedte 144 x 48 mm 152 x 25,8 mm

Kan worden bewaard in ORSY®-systeem
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000681

Kroonsteentjes VDE

Lampsteentjes
● Installatiezijde met steekklemaansluiting voor enkel-

draadse aders.
● Lampaansluitingszijde voor enkel-, meer- en fijndraadse

aders.

380 Volt, 26 ampère, afstriplengte 9-11 mm.

Elastische aftak-
klemmen VDE
● Gemaakt van polyamide.
● Voorzien van onverliesbare kwaliteitsschroeven.

Inhoud: 10 stuks
Zwart = 5 stuks
Groen-geel = 2 stuks
Blauw = 2 stuks
Bruin = 1 stuk

Installatie- Lichtzijde Aansluiting Art.nr. Verp. per
zijde mm2 mm2 aantal

1,0–2,5 0,5–2,5 1 0556 01 25 100

Doorsnede Aantal Aantal Art.nr. Verp. per
mm2 aders polen
1,5 6
2,5 4 12 0556 6 10
4,0 2

Steekschroefklemstrips
● Als netaansluiting voor apparaten met flexibele aansluit-

leidingen.
● Stroombelastbaarheid: steekaansluiting 20 ampère,

schroefaansluiting 27 ampère.
● Nominale spanning: 380 volt.

Steekaansluiting Schroefaansluiting Aansluiting Art.nr. Verp.
Nom. door- Klem- Nom. door- Klem- Aantal per
snede/mm2 bereik/mm2 snede/mm2 bereik/mm2

2 x 1,5 0,75–2,5 2 x 2,5 0,4–4,0 12 0556 515 10

Doorsnede/mm2 Aansluiting/Aantal Art.nr. Verp. per
12,5 0556 1
14,0

12
0556 2

10
16,0 0556 3
16,0 0556 4
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ELMO® VERBINDINGSKLEM, SCHROEFLOOS 
COMPACT

Voor eenaderige koperen  
geleiders

Klembereik van 0,5–2,5 mm2

Vereenvoudigd voorraadbeheer omdat 
slechts één maat nodig is (in plaats 
van 0,5–1,5 mm2 en 1,0–2,5 mm2).

Met deksel met kleurcode

Zelfdovend conform UL 94, V-2

Gegroefd oppervlak
Verbeterde grip voor meer gebruiks-
comfort.

Testopening voor spanning- 
zoekers

Min./max. draaddoorsnede 0,5-2,5 mm2

Afstriplengte 11 mm
Nominale stroom 24 A
Nominale spanning 450 V AC/DC
Max. continue bedrijfstemperatuur 60 °C
Materiaal Kunststof
Kleur Transparant
EN-Norm 60998

Aantal ladders Art.nr. VE 
2 st. 0556 111 2 100
3 st. 0556 111 3 100
4 st. 0556 111 4 100
5 st. 0556 111 5 100
8 st. 0556 111 8 100

Compatibel met ORSY-opbergsysteem

Toepassingsgebied
Voor eenaderige koperen geleiders.

ELMO® VERBINDINGSKLEM, SCHROEFLOOS Klembereik van 0,5–2,5 mm2

Vereenvoudigd voorraadbeheer omdat 
slechts één maat nodig is (in plaats 
van 0,5–1,5 mm2 en 1,0–2,5 mm2).

Zelfdovend conform UL 94, V-0

Gegroefd oppervlak
Verbeterde grip voor meer gebruikscom-
fort.

Testopening voor spanning-
zoeker

Min./max. draaddoorsnede 0,5-2,5 mm2

Afstriplengte 11 mm
Nominale stroom 24 A
Nominale spanning 450 V AC/DC
Max. continue bedrijfstemperatuur 40 °C
Materiaal Kunststof
Kleur Grijs
EN-Norm 60998

Aantal ladders Art.nr. VE 
2 st. 0556 100 2 100
3 st. 0556 100 3 100
3 st. 0556 100 301 500
4 st. 0556 100 4 100
5 st. 0556 100 5 100
5 st. 0556 100 501 500
8 st. 0556 100 8 100

Kan worden bewaard in het ORSY-systeem

Toepassingsgebied
Voor eenaderige koperen geleiders.
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000711

Micro 
kroonsteentjes
Voor zwakstroom-
installaties zoals tele-
foon-, meld-, alarm-
en signaalinstallaties
● Steekklem-aansluiting voor 1-aderige

geleiders.
● Merktekens voor het herkennen van

de groep.
● Probleemloos verwijderen en

omschakelen mogelijk.
● Proefmogelijkheid door de geïnte-

greerde proefopening.
● Getest volgens:

VDE 0 607 / 11.74
VDE 0 804 / 5.89
VDE 0 833 deel 1 / 1.89
AWG 22-20 1-aderig / 100 V - / 6 A

Niet zo: Een wirwar van draden in
de verbindingsdoos.
Zonder ons.

Maar zo: Draden geordend in de 
verbindingsdoos.
Met ons.

Aansluiting Afstriplengte Kleur Art.nr. Verp. per
mm mm

4 x 0,6–0,8 5–6 geel 0556 001
4 x 0,6–0,8 5–6 rood 0556 002

100
4 x 0,6–0,8 5–6 lichtgrijs 0556 003
4 x 0,6–0,8 5–6 donkergrijs 0556 004



Voor aansluiting van extra 
verbruikers

Uitbreidingselement voor instal-
leren van een extra zekering 
voor aansluiting van een extra 
verbruiker in een bestaande 
zekeringinsteekplaats

Horizontale plaatsing van beide 
zekeringen (bestaand en nieuw 
circuit)

Insteken - klaar

•	Geen schade aan bestaande  
bedrading

•	Laag model 
Past in nagenoeg elke zekeringkast

•	Optimale bescherming 
Bescherming van aangesloten ver-
bruiker via extra zekering

Art.nr. 0555 970 001 0555 970 002 0555 970 003
VE 5 5 5
Versie MINI ATO MICRO2
Maximale stroomsterkte 10 A 10 A 10 A
Min./max. draaddoorsnede 1,5-2,5 mm2 1,5-2,5 mm2 1,5-2,5 mm2

Kabeldoorsnede 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2

Kabellengte 130 mm 130 mm 130 mm
Inbouwhoogte 17 mm 22 mm 16 mm

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

ZEKERINGHOUDER VOOR 
VLAKSTEEKZEKERINGEN
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000720

Zekeringhouders

 Voor kabel- Ø mm2 Ampère Art.nr. Verp. per
 0,75 - 2,0 max. 20 0555 972 25

Aftak-steekzekeringhouder

Steekzekeringhouder met tabs
0555 9750555 9730555 972

 Uitvoering Voor kabel- Ø mm2 Art.nr. Verp. per
 Voor glasverzekeringen 2,5 0555 624 

10
 Voor keramische zekeringen 4,5 0555 625

Zekeringhouder
●   Met bajonetsluiting.

Maxi-steekzekeringhouder

Grijper- en testset
●  Voor steekzekeringen.
●  3-delig.

Art.nr. 0731 400 1
Verp. per 1 stuk

Mini steekzekeringhouder
●   Met 14 cm kabel aan beide zijden.

 Uitvoering Kabel mm2 Ampère Art.nr. Verp. per
 Met afdekkapje 3,0 / rood 30 0555 400 01 10

Steekzekeringhouder
●   Spatwaterdicht.
 Kabel mm2 Ampère Art.nr. Verp. per
 1,5 / zwart max. 20 0555 976 5
 2,5 / rood max. 30 0555 974 5
 4,0 / rood max. 30 0555 400 3 10

Steekzekeringhouder
●   Kabellengte 14 cm.
●   Zelfslossend.
●   Met messing-(CuZn-)steekcontacten.
 Uitvoering Kabel mm2 Ampère Art.nr. Verp. per
 Zonder kapje 2,0 / zwart max. 20 0555 400 1 10
 Zonder kapje 3,0 / rood max. 30 0555 400 2 10

 Voor kabelverbinder Ampère Art.nr. Verp. per
 

6,3 x 0,8
 

max. 30
 0555 973 

25
   0555 975

 Omschrijving Uitvoering Art.nr. Verp. per
 Steekzekeringhouder  0555 401 1 
 Afdekkap t.b.v. steek- 60 Ampère 

0555 401 2
 5 

 zekeringhouder   
 Ringtong voor 2,5-6,0 mm2 0555 401 3  
 Ringtong voor 5,0-10,0 mm2 0555 401 4 10 
 Schroef DIN 7985 M5 x 8 mm 0555 401 5 



Uitvoering: ATO

Voor direct kabelklemmen

Kan worden bewaard in ORSY-systeem

Opmerking
De amperagespecificaties zijn toepas-
singsrichtlijnen voor gebruik van onze 
zekeringen art.subnr. 0731 en zijn met 
name afhankelijk van de betreffende 
zekeringfabrikant, temperatuur, instal-
latie, enz.

ZEKERINGHOUDER VOOR 
VLAKSTEEKZEKERINGEN

Art.nr. 0555 972 
VE 25
Maximale stroomsterkte 20 A
Min./max. draaddoorsnede 0,75-2 mm2

Uitvoering: ATO

Zelfdovend

Art.nr. 0555 400 1 0555 400 2
VE 10 10
Maximale stroomsterkte 20 A 30 A
Kabeldoorsnede 1,3 mm2 3,3 mm2

Kabelkleur Zwart Oranje

Afbeelding kan afwijken

ZEKERINGHOUDER VOOR 
VLAKSTEEKZEKERINGEN ATO

Uitvoering ATO
Kabellengte 100 mm
Beschermklasse IP IP 20
Ontvlambaar Zelfdovend conform UL94 V0

Inline uitvoering

•	Spatwaterdichte uitvoering
•	Zelfdovend

Art.nr. 0555 400 3 0555 976 0555 974 0555 400 01
VE 10 10 10 10
Uitvoering ATO ATO MINI
Maximale stroomsterkte 20 A 30 A 30 A
Kabeldoorsnede 1,3 mm2 3,3 mm2 3,3 mm2

Kabellengte 90 mm 90 mm 95 mm
Beschermklasse IP IP 67 IP 67 IP 67

Ontvlambaar Zelfdovend con-
form UL94 V0

Zelfdovend con-
form UL94 V0

Zelfdovend con-
form UL94 V0

Kabelkleur Zwart Oranje Oranje

Afbeelding kan afwijken

ZEKERINGHOUDER VOOR 
VLAKSTEEKZEKERINGEN MET AFDEKKAP
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•	Compleet met twee aansluitingen
•	Voor steekzekeringen (niet meegele-

verd)

MODULAIRE ZEKERINGHOUDER

Art.nr. 0555 975 
VE 25



GRIJPER EN TESTER SET •	Voor vlaksteekzekeringen
•	3-delig

Art.nr. 0731 400 1
VE 1

ZEKERINGHOUDER VOOR KERAMISCHE 
ZEKERINGEN

Uitvoering: Keramische zekering 
25 x 6 mm

Met bajonetstekker

Art.nr. 0555 625 
VE 10
Maximale stroomsterkte 16 A
Maximale kabeldoorsnede 2,5 mm2

ZEKERINGHOUDER VOOR GLAZEN 
ZEKERINGEN

Uitvoering: Glazen zekering 5 x 
20 mm

Met bajonetstekker

Art.nr. 0555 624 
VE 10
Maximale stroomsterkte 10 A
Maximale kabeldoorsnede 6 mm2

Kan in het ORSY-systeem worden opgeborgen

ZEKERINGHOUDER VOOR PLATTE ZEKERINGEN 
MAXI

Voor vlaksteekzekeringen

Koppelbaar

Art.nr. 0555 400 001
VE 1
Maximale stroomsterkte 60 A
Inbouwhoogte 67 mm
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• Volgens DIN 72581.

Steekzekeringen
• Universeel inzetbaar.
• Met doormeetpunten.

Mini-steekzekeringen
• Universeel inzetbaar.

Maxi-steekzekeringen
• Voor Europese auto’s

Mini-steekzekeringen 
• FLP-type. 
• Klein model.

Ampère Kleur Art.nr. VE/st.
5 lichtbruin 0731 302 05

10

7,5 donkerbruin 0731 302 07
10 rood 0731 302 10
15 blauw 0731 302 15
20 geel 0731 302 20
25 wit 0731 302 25
30 groen 0731 302 30

STEEKZEKERINGEN
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000721

Ampère Kleur Art.nr. VE/st.
20 geel 0731 301 20

10

30 groen 0731 301 30
40 oranje 0731 301 40
50 rood 0731 301 50
60 blauw 0731 301 60
70 bruin 0731 301 70
80 wit 0731 301 80

Ampère Kleur Art.nr. VE/st.
1 zwart 0731 001

25/100

2 grijs 0731 002
3 paars 0731 003
4 rose 0731 004
5 lichtbruin 0731 005
7,5 donkerbruin 0731 007 5
10 rood 0731 010
15 blauw 0731 015
20 geel 0731 020 
25 wit 0731 025
30 groen 0731 030
35 donkerblauw 0731 035
40 oranje 0731 040

Ampère Kleur Art.nr. VE/st.
3 paars 0731 300 03

25

4 rose 0731 300 04
5 lichtbruin 0731 300 05
7,5 donkerbruin 0731 300 075
10 rood 0731 300 10
15 blauw 0731 300 15
20 geel 0731 300 20
25 wit 0731 300 25
30 groen 0731 300 30
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000722

Verzilverde uitvoering voor 
betere warmteafvoer

OEM-kwaliteit

Verzilverde uitvoering voor 
betere warmteafvoer

OEM-kwaliteit

Vlaksteekzekering micro2 zilver

Vlaksteekzekering micro3 zilver

Ampere Kleur V/max Temp min./
max. Kontakt Art.nr. VE/st.

5 A Bruin

32 V/DC -40 tot 125 ºC Verzilverd

0731 313 05

10

7,5 A Oker- 
bruin 0731 313 075

10 A Rood 0731 313 10
15 A Blauw 0731 313 15
20 A Geel 0731 313 20
25 A Wit 0731 313 25
30 A Groen 0731 313 30

Ampere Kleur V/max Temp min./
max. Kontakt Art.nr. VE/st.

5 A Bruin

32 V/DC -40 tot 125 ºC Verzilverd

0731 315 05

10
7,5 A Oker- 

bruin 0731 315 075

10 A Rood 0731 315 10
15 A Blauw 0731 315 15
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TORPEDO-SMELTZEKERINGEN

BLADZEKERINGEN / SMELTSTROKEN

STEEKZEKERINGEN OTO

DIN 72581

L x Ø mm Materiaal Ampère Kleur Art.nr. VE/st.

25 x 6 kunststof

5 geel 0730 25 5

100

8 wit 0730 25 8
16 rood 0730 25 161
25 blauw 0730 25 25
40 grijs 0730 25 40

keramiek 25 blauw 0730 025 25

L x B mm Ampère Art.nr. VE/st.

40 x 10 50 0731 50 10
80 0731 80 50

Type OTO-B/BT OTO-AS OTO-J OTO-JLP 
laag model

Ampère Kleur Art.nr. VE/st. 10 Art.nr. VE/st. 10 Art.nr. VE/st. 10 Art.nr. VE/st. 10
20 turquoise – 0731 201 20 0731 202 20 0731 203 20
25 wit – – 0731 202 25 0731 203 25
30 roze 0731 200 30 0731 201 30 0731 202 30 0731 203 30
40 groen 0731 200 40 0731 201 40 0731 202 40 0731 203 40
50 rood 0731 200 50 0731 201 50 0731 202 50 0731 203 50
60 geel 0731 200 60 0731 201 60 0731 202 60 0731 203 60
70 bruin 0731 200 70 – – –
80 zwart 0731 200 80 – – –
100 blauw 0731 200 100 – – –
120 wit 0731 200 120 – – –
140 donkerrood 0731 200 140 – – –
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000724

Zekeringautomaat, herinschakelbaar voor 
personen- vrachtwagens
●  Voor het opsporen van storingen en continugebruik.
●   Eénpolige thermische automatische zekeringsautomaat.
●   Voor een nominaal stroombereik van 3-25 A,
   met een schakelvermogen van ca. 400 A.
●   Inzetbaar voor 12 V en 24 V DC (Nominale spanning max. 

28 V).

Voordelen
●  Het wisselen van de zekeringen in een defect stroomcircuit 

vervalt, weer inschakelbaar d.m.v. een druk op de knop.
●   Het stroomcircuit is manueel uitschakelbaar.
●   Geen verbrande of gesmolten houders meer.

Assortiment
In een koffertje met elk 
1x3 A/5 A/7,5 A/10 A/15 A/20 A/ 25 A

Art. nr. 0731 100 000
Verp. per 1 set

Art. nr. 0731 100 010
Verp. per 2 stuks
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000728

Steekzekeringenset
• 	Blisterverpakking
• 	�Inhoud: van de 3 / 5 / 7,5 / 15 / 

25 / 30 Amp. elk 1 stuk, van de  
10 en 20 Amp. elk 2 stuks

Art.nr. 0731 100 
VE 1 stuk

Steekzekeringenset mini (FLP)
• 	Blisterverpakking
• 	�Inhoud: van de 5 / 25 / 30 Amp. 

elk 1 stuk van de 10 / 15 / 20 Amp. 
elk 1 stuk

Art.nr. 0731 100 0
VE 1 stuk

STEEKZEKERINGEN-ASSORTIMENTEN
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000730

ZEKERINGEN-ASSORTIMENTEN

Steekzekeringen OTO-B/BT+OTO-AS
Inhoud: AS (2 x 20 / 5 x 30 / 5 x 40 / 3 x 50 / 4 x 60 Amp.), B/BT  
(2 x 30 / 2 x 40 / 2 x 50 / 3 x 60 / 1 x 70 /4 x 80 / 3 x 100 / 2 x 
120 / 2 x 140 Amp.) = 40 stuks

Vlaksteekzekeringen Mini/Maxi
Inhoud: Mini (2/3/4/5/7,5/10/15/20/25/30 Amp.) elk 10 stuks, 
Maxi (20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 Amp.) elk 10 stuks = 170 stuks

Vlaksteekzekeringen ATO
Inhoud: (3 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Amp.) elk 20 stuks = 160 
stuks. Universeel inzetbaar.

Vlaksteekzekeringen ATO / Mini / Maxi
Inhoud: ATO (5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Amp.) elk 10 stuks, Mini 
(5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Amp.) elk 10 stuks, Maxi (30 / 50 
Amp.) elk 5 stuks. 1 Kunststofgrijper = 151 stuks

Vlaksteekzekeringen Mini-FLP (lage vorm)
Inhoud: (2 / 3 / 4 / 5 Amp.) elk 5 stuks
(7,5 / 10 / 15 / 20 Amp.) elk 15 stuks
(25 / 30 Amp.) elk 10 stuks = 100 stuks

Steekzekeringen OTO-J/OTO-JLP (lage vorm)
Inhoud: J (3 x 20 / 2 x 25 / 5 x 30 / 5 x 40 / 4 x 50 / 3 x 60 Amp.), 
JLP (2 x 20 / 3 x 30 / 3 x 40 / 3 x 50 / 2 x 60 Amp.) = 35 stuks

Art.nr. 0964 731
VE 1 stuk

Art.nr. 0964 731 0
VE 1 stuk

Art.nr. 0964 731 1
VE 1 stuk

Art.nr. 0964 731 2
VE 1 stuk

Art.nr. 0964 731 3
VE 1 stuk

Art.nr. 0964 731 4
VE 1 stuk



M
PR

-A
M

-O
-0

7/
09

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
- S

ec
tie

 4

000731

Schroefzekeringen en zekeringhouders
Inzetbaar voor personenwagens, vrachtwagens landbouwmachines, 
terreinvoertuigen, bussen, en caravans.

Zekering-
houder
●  Moer- en veer-principe.

Uw voordeel:
Verlengbaar steeksysteem 
(b.v. bij aanhangwagens, caravans, 
vrachtwagens enz.)

Zekeringhouder MIDI
Art.nr. 0731 309 001
Verp. per 2

●  Ook geschikt voor bladzekeringen:

L x B Ampère Art. nr. Verp.
mm    per

40x10     50 0731 50
       80 0731 80  10

Zekeringhouder MEGA
Art.nr. 0731 310 001
Verp. per 1

Schroef-
zekeringen
Opvolger van de traditionele blad-
zekering door verdere ontwikkeling.
●  Met kunststof mantel.

Uw voordeel:
Vonkvorming wordt bij het aanraken 
van de zekering vermeden.

●  Versterkt materiaal bij de boorgaten.
Uw voordeel:
Geen vervorming en de zekerheid 
van een goed contact.

●  Vervangt oude stripzekeringen.
Uw voordeel:
Meer veiligheid.

●  OEM kwaliteit.

Schroefzekering MIDI Schroefzekering MEGA
 Ampère Kleur Art.nr. Verp. 
    per
 40 groen 0731 309 040 
 50 rood 0731 309 050
 60 geel 0731 309 060 5
 80 wit 0731 309 080
 100 blauw 0731 309 100

MIDI MEGA

Voor b.v. Alfa Romeo, Audi, BMW, 
Fiat, Jaguar, Lancia en Renault.

Messing verzinkt

M5

5,5

Kunststof PA

10

41

Messing 

M8

8,6

Kunststof PPA

16

68

 Ampère Kleur Art.nr. Verp. 
    per
 100 geel 0731 310 100 
 125 groen 0731 310 125
 150 rood 0731 310 150 

5

 200 blauw 0731 310 200



UNIVERSELE ROLHOUDER Met 5 haspelhouders

Art.nr. 0956 770 00
VE 1

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal
0956 770 00 Spoelhouder voor universeel afrolsysteem 0956 109 03 5

SPOELHOUDER VOOR UNIVERSEEL 
AFROLSYSTEEM

Art.nr. 0956 109 03
VE 1

ORSY® 10 AFROLSYSTEEM VOOR 
VOERTUIGKABEL FLRY

Met haspelhouder en 
automatische stop

Art.nr. VE 
0770 900 140 1
0770 900 141 1
0770 900 142 1
0770 900 143 1

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0770 900 140

Voertuigkabel FLRY 0770 075 1
Voertuigkabel FLRY 0770 100 1
Voertuigkabel FLRY 0770 101 1
Voertuigkabel FLRY 0770 102 1

0770 900 141

Voertuigkabel FLRY 0770 050 1
Voertuigkabel FLRY 0770 075 1 1
Voertuigkabel FLRY 0770 075 2 1
Voertuigkabel FLRY 0770 075 9 1

0770 900 142

Voertuigkabel FLRY 0770 106 1
Voertuigkabel FLRY 0770 109 9 1
Voertuigkabel FLRY 0770 110 1
Voertuigkabel FLRY 0770 110 0 1

0770 900 143

Voertuigkabel FLRY 0770 103 1
Voertuigkabel FLRY 0770 104 1
Voertuigkabel FLRY 0770 104 0 1
Voertuigkabel FLRY 0770 105 1
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Op kunststof haspel voor 
ORSY® 10 afrolsysteem

•	Premiumkwaliteit met een koper- 
gehalte van 99,9%

•	Nominale spanning: U~ = 50 V,  
U– = 60 V

•	PVC-buitenmantel
•	Silicone-, cadmium- en loodvrij

Draaddoorsnede Kleur Buitendiameter Art.nr. VE 
0,35 mm2 Blauw 1,25 mm 0770 035 2 100
0,35 mm2 Blauw/rood 1,25 mm 0770 035 60 100
0,35 mm2 Blauw/wit 1,25 mm 0770 035 58 100
0,35 mm2 Bruin 1,25 mm 0770 035 9 100
0,35 mm2 Geel 1,25 mm 0770 035 3 100
0,35 mm2 Geel/groen 1,25 mm 0770 035 57 100
0,35 mm2 Grijs 1,25 mm 0770 035 5 100
0,35 mm2 Grijs/rood 1,25 mm 0770 035 52 100
0,35 mm2 Groen 1,25 mm 0770 035 4 100
0,35 mm2 Groen/geel 1,25 mm 0770 035 73 100
0,35 mm2 Rood 1,25 mm 0770 035 1 100
0,35 mm2 Rood/geel 1,25 mm 0770 035 51 100
0,35 mm2 Rood/wit 1,25 mm 0770 035 69 100
0,35 mm2 Violet 1,25 mm 0770 035 7 100
0,35 mm2 Wit 1,25 mm 0770 035 42 100
0,35 mm2 Wit/rood 1,25 mm 0770 035 573 100
0,35 mm2 Zwart 1,25 mm 0770 035 100
0,35 mm2 Zwart/geel 1,25 mm 0770 035 65 100
0,35 mm2 Zwart/rood 1,25 mm 0770 035 55 100
0,35 mm2 Zwart/wit 1,25 mm 0770 035 54 100
0,5 mm2 Blauw 1,5 mm 0770 050 2 100
0,5 mm2 Blauw/rood 1,5 mm 0770 050 60 100
0,5 mm2 Blauw/wit 1,5 mm 0770 050 58 100
0,5 mm2 Bruin 1,5 mm 0770 050 9 100
0,5 mm2 Geel 1,5 mm 0770 050 3 100
0,5 mm2 Geel/groen 1,5 mm 0770 050 57 100
0,5 mm2 Grijs 1,5 mm 0770 050 5 100
0,5 mm2 Grijs/rood 1,5 mm 0770 050 52 100
0,5 mm2 Groen 1,5 mm 0770 050 4 100
0,5 mm2 Groen/geel 1,5 mm 0770 050 73 100
0,5 mm2 Rood 1,5 mm 0770 050 1 100
0,5 mm2 Rood/geel 1,5 mm 0770 050 51 100
0,5 mm2 Rood/wit 1,5 mm 0770 050 69 100
0,5 mm2 Violet 1,5 mm 0770 050 7 100
0,5 mm2 Wit 1,5 mm 0770 050 42 100
0,5 mm2 Wit/rood 1,5 mm 0770 050 573 100
0,5 mm2 Zwart 1,5 mm 0770 050 100
0,5 mm2 Zwart/geel 1,5 mm 0770 050 65 100
0,5 mm2 Zwart/rood 1,5 mm 0770 050 55 100
0,5 mm2 Zwart/wit 1,5 mm 0770 050 54 100

Bewijs van prestaties
Voldoet aan DIN/ISO 6722

VOERTUIGKABEL FLRY

Min./max. temperatuur- 
inzetbereik -40 tot 85 °C



Draaddoorsnede Kleur Buitendiameter Art.nr. VE 
0,75 mm2 Blauw 1,8 mm 0770 075 2 100
0,75 mm2 Blauw/groen 1,8 mm 0770 075 94 100
0,75 mm2 Blauw/rood 1,8 mm 0770 075 60 100
0,75 mm2 Blauw/wit 1,8 mm 0770 075 58 100
0,75 mm2 Blauw/zwart 1,8 mm 0770 075 61 100
0,75 mm2 Bruin 1,8 mm 0770 075 9 100
0,75 mm2 Bruin/wit 1,8 mm 0770 075 92 100
0,75 mm2 Geel 1,8 mm 0770 075 3 100
0,75 mm2 Geel/blauw 1,8 mm 0770 075 571 100
0,75 mm2 Geel/groen 1,8 mm 0770 075 51 100
0,75 mm2 Grijs 1,8 mm 0770 075 41 100
0,75 mm2 Grijs/groen 1,8 mm 0770 075 95 100
0,75 mm2 Grijs/rood 1,8 mm 0770 075 46 100
0,75 mm2 Grijs/zwart 1,8 mm 0770 075 47 100
0,75 mm2 Groen 1,8 mm 0770 075 4 100
0,75 mm2 Groen/geel 1,8 mm 0770 075 5 100
0,75 mm2 Groen/rood 1,8 mm 0770 075 72 100
0,75 mm2 Rood 1,8 mm 0770 075 1 100
0,75 mm2 Rood/blauw 1,8 mm 0770 075 91 100
0,75 mm2 Rood/geel 1,8 mm 0770 075 45 100
0,75 mm2 Rood/grijs 1,8 mm 0770 075 70 100
0,75 mm2 Rood/wit 1,8 mm 0770 075 69 100
0,75 mm2 Violet 1,8 mm 0770 075 43 100
0,75 mm2 Violet/zwart 1,8 mm 0770 075 62 100
0,75 mm2 Wit 1,8 mm 0770 075 42 100
0,75 mm2 Wit/rood 1,8 mm 0770 075 573 100
0,75 mm2 Zwart 1,8 mm 0770 075 100
0,75 mm2 Zwart/geel 1,8 mm 0770 075 93 100
0,75 mm2 Zwart/groen 1,8 mm 0770 075 50 100
0,75 mm2 Zwart/rood 1,8 mm 0770 075 49 100
0,75 mm2 Zwart/wit 1,8 mm 0770 075 48 100
1 mm2 Blauw 2 mm 0770 090 2 100
1 mm2 Blauw/groen 2 mm 0770 090 59 100
1 mm2 Blauw/rood 2 mm 0770 090 60 100
1 mm2 Blauw/wit 2 mm 0770 090 58 100
1 mm2 Bruin 2 mm 0770 090 9 100
1 mm2 Bruin/wit 2 mm 0770 090 76 100
1 mm2 Geel 2 mm 0770 090 3 100
1 mm2 Geel/blauw 2 mm 0770 090 571 100
1 mm2 Geel/groen 2 mm 0770 091 6 100
1 mm2 Grijs 2 mm 0770 091 1 100
1 mm2 Grijs/groen 2 mm 0770 091 5 100
1 mm2 Grijs/rood 2 mm 0770 091 4 100
1 mm2 Grijs/zwart 2 mm 0770 091 3 100
1 mm2 Groen 2 mm 0770 090 4 100
1 mm2 Groen/geel 2 mm 0770 090 5 100
1 mm2 Groen/rood 2 mm 0770 090 72 100
1 mm2 Rood 2 mm 0770 090 1 100
1 mm2 Rood/blauw 2 mm 0770 090 91 100
1 mm2 Rood/geel 2 mm 0770 090 51 100
1 mm2 Rood/grijs 2 mm 0770 090 70 100
1 mm2 Rood/wit 2 mm 0770 090 69 100
1 mm2 Violet 2 mm 0770 090 7 100
1 mm2 Violet/zwart 2 mm 0770 090 62 100
1 mm2 Wit 2 mm 0770 091 0 100



Draaddoorsnede Kleur Buitendiameter Art.nr. VE 
1 mm2 Wit/rood 2 mm 0770 090 573 100
1 mm2 Zwart 2 mm 0770 10 100
1 mm2 Zwart/geel 2 mm 0770 090 65 100
1 mm2 Zwart/groen 2 mm 0770 090 56 100
1 mm2 Zwart/rood 2 mm 0770 090 55 100
1 mm2 Zwart/wit 2 mm 0770 090 54 100
1,5 mm2 Blauw 2,3 mm 0770 102 100
1,5 mm2 Blauw/groen 2,3 mm 0770 104 59 100
1,5 mm2 Blauw/rood 2,3 mm 0770 104 60 100
1,5 mm2 Blauw/wit 2,3 mm 0770 104 58 100
1,5 mm2 Blauw/zwart 2,3 mm 0770 104 61 100
1,5 mm2 Bruin 2,3 mm 0770 104 0 100
1,5 mm2 Bruin/wit 2,3 mm 0770 104 76 100
1,5 mm2 Geel 2,3 mm 0770 103 100
1,5 mm2 Geel/blauw 2,3 mm 0770 104 571 100
1,5 mm2 Geel/groen 2,3 mm 0770 104 57 100
1,5 mm2 Grijs 2,3 mm 0770 104 1 100
1,5 mm2 Grijs/groen 2,3 mm 0770 104 71 100
1,5 mm2 Grijs/rood 2,3 mm 0770 104 52 100
1,5 mm2 Grijs/zwart 2,3 mm 0770 104 53 100
1,5 mm2 Groen 2,3 mm 0770 104 100
1,5 mm2 Groen/geel 2,3 mm 0770 104 73 100
1,5 mm2 Groen/rood 2,3 mm 0770 104 72 100
1,5 mm2 Rood 2,3 mm 0770 101 100
1,5 mm2 Rood/blauw 2,3 mm 0770 104 91 100
1,5 mm2 Rood/geel 2,3 mm 0770 104 51 100
1,5 mm2 Rood/grijs 2,3 mm 0770 104 70 100
1,5 mm2 Rood/wit 2,3 mm 0770 104 69 100
1,5 mm2 Violet 2,3 mm 0770 102 0 100
1,5 mm2 Violet/zwart 2,3 mm 0770 104 62 100
1,5 mm2 Wit 2,3 mm 0770 104 2 100
1,5 mm2 Wit/rood 2,3 mm 0770 104 573 100
1,5 mm2 Zwart 2,3 mm 0770 100 100
1,5 mm2 Zwart/geel 2,3 mm 0770 104 65 100
1,5 mm2 Zwart/groen 2,3 mm 0770 104 56 100
1,5 mm2 Zwart/rood 2,3 mm 0770 104 55 100
1,5 mm2 Zwart/wit 2,3 mm 0770 104 54 100
2,5 mm2 Blauw 2,9 mm 0770 107 50
2,5 mm2 Bruin 2,9 mm 0770 109 9 50
2,5 mm2 Geel 2,9 mm 0770 108 50
2,5 mm2 Grijs 2,9 mm 0770 109 1 50
2,5 mm2 Groen 2,9 mm 0770 109 50
2,5 mm2 Groen/geel 2,9 mm 0770 109 90 50
2,5 mm2 Rood 2,9 mm 0770 106 50
2,5 mm2 Violet 2,9 mm 0770 107 0 50
2,5 mm2 Wit 2,9 mm 0770 109 2 50
2,5 mm2 Wit/rood 2,9 mm 0770 109 92 50
2,5 mm2 Zwart 2,9 mm 0770 105 50
4 mm2 Bruin 3,5 mm 0770 110 9 25
4 mm2 Geel 3,5 mm 0770 110 00 25
4 mm2 Rood 3,5 mm 0770 110 0 25
4 mm2 Zwart 3,5 mm 0770 110 25



VOERTUIGKABEL FLY Verpakte artikelen

•	Nominale spanning: U~ = 50 V,  
U– = 60 V

•	PVC-buitenmantel
•	Silicone-, cadmium- en loodvrij

Bewijs van prestaties
Voldoet aan DIN/ISO 6722

Min./max. temperatuurinzetbereik -40 tot 70 °C

Draaddoorsnede Kleur Buitendiameter Art.nr. VE 
6 mm2 Blauw 4,7 mm 0770 111 00 25
6 mm2 Bruin 4,7 mm 0770 111 9 25
6 mm2 Rood 4,7 mm 0770 111 0 25
6 mm2 Zwart 4,7 mm 0770 111 25
10 mm2 Bruin 6,3 mm 0770 111 22 50
10 mm2 Rood 6,3 mm 0770 111 21 50
10 mm2 Zwart 6,3 mm 0770 111 2 50
16 mm2 Rood 7 mm 0770 111 301 50
16 mm2 Zwart 7 mm 0770 111 3 50
25 mm2 Rood 8,9 mm 0770 112 301 25
25 mm2 Zwart 8,9 mm 0770 112 25
35 mm2 Rood 10,2 mm 0770 113 301 25
35 mm2 Zwart 10,2 mm 0770 113 25
50 mm2 Rood 12 mm 0770 113 501 25
50 mm2 Zwart 12 mm 0770 113 5 25
70 mm2 Rood 14,4 mm 0770 113 701 25
70 mm2 Zwart 14,4 mm 0770 113 7 25

ST
EP

 - 
20

17
-1

0-
05

 - 
N

L-1
72

97
 - 

©
 



DT
P-J

G
-1

1/
16

- ©
 b

y 
W

ür
th 

N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

mm
ing

 ve
rb

od
en

-Se
cti

e 
4

001010

• Volgens DIN/ISO 6722.
• PVC buitenmantel zwart.
• Siliconen-, cadmium- en loodvrij.

• Temperatuurbereik: klasse A, – 40°C tot +85°C.
• Nominale spanning: U∼ = 50V, U- = 60V.

Nominale Ø 
mm₂

Kleur Buiten Ø ca. 
mm

Uitvoering Art.nr. VE/m

2 x 0,35

zw, wi

4,5

rol

0770 127 50
2 x 0,5 4,8 0770 126 50
2 x 0,75 5,4 0770 121 50
2 x 1,0 5,7 0770 122 50
2 x 1,5 6,3 0770 120 50
3 x 0,75

zw, wi, br

5,7 0770 129 50
3 x 1,0 6,1 0770 128 5
3 x 1,5 6,7 0770 116 50
4 x 1,5 zw, wi, br, ge 7,3 0770 119 50
5 x 1,5 zw, wi, br, ge, gn 8,1 0770 117 50
7 x 1,0

zw, wi, br, ge, gn, rd, bl
8,3 0770 118 0 50

7 x 1,5 9,5 0770 118 50
8 x 1,5 zw, wi, br, ge, gn, rd, bl, vio 11,0 0770 123 50
13 x 1,5 zw, wi, br, ge, gn, rd, bl, vio, 

gr, or, rd/wi bl/wi, ge/wi
13,0 0770 124 50

6 x 1,5 +
1 x 2,5

1,5 = zw, br, ge, gn, rd, bi
2,5 = wi

10,9 0770 118 1 50

Nominale Ø 
mm₂

Kleur Buiten Ø ca. 
mm

Uitvoering Art.nr. VE/m

2 x 1,5

zw, rd

3,8 x 6,2
haspel

0770 202 25
2 x 2,5 4,4 x 7,4 0770 203 15
2 x 0,75 3,5 x 5,5

rol

0770 202 075 100
2 x 1,5 3,8 x 6,2 0770 202 1 100
2 x 2,5 4,4 x 7,4 0770 203 1 100
3 x 0,75

zw, wi, br

3,5 x 7,5 0770 203 075 50
3 x 1,0 3,8 x 8,3 0770 203 100 50
3 x 1,5 3,8 x 9,0 0770 205 50

Nominale Ø 
mm₂

Kleur Buiten Ø ca. 
mm

Uitvoering Art.nr. VE/m

1,5
rd

3,6
haspel

0770 201 50
2,5 4,2 0770 204 25

zw = zwart
wi = wit
br = bruin
ge = geel
or = oranje

gn = groen
rd = rood
bl = blauw
vio = violet
gr = grijs

Flexibele kabel FLRYY

Ronde kabel

Vlakke kabel

Enkelvoudige ader dubbel geïsoleerd
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• PVC ommanteld.
• Tweelingkabel.

Nominale Ø mm₂ Kleur Uitvoering Art.nr. VE/m
2 x 1,5

transparant haspel
0770 501

252 x 2,5 0770 502
2 x 4,0 0770 503

Nominale Ø mm₂ Kleur Uitvoering Art.nr. VE/m
2 x 0,75 br, br/rd

haspel

0770 300
50

2 x 1,5 rd, br 0770 115
4 x 0,75

rd, zw, wi, bl
0770 400 25

4 x 1,5 0770 350 20

Luidsprekerkabel
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Verwerking

Technische gegevens

Krimpkous dunwandig

Krimpkous zwart
Krimpverhouding 2:1
zonder inwendige lijm-
laag
● Bijzonder goed presterende flexibele

krimpkous voor vele doeleinden.
● Stralenvernet op basis van polyolefine.
● Zelfdovend.
● Vlamafwijzend.
● Smelt niet weg.
● Siliconenvrij.
● Zeer goed te bedrukken.
● Goede elektrische, chemische en fysi-

sche eigenschappen.
● Toepassingsgebieden: Elektrische isola-

tie, mechanische bescherming, 
om te merken, bundeling, trekont-las-
ting en als corrosiebescherming.

● De binnendiameter van de krimp-
slang dient zodanig gekozen
te worden, dat de diameter na vrije
krimping slechts in geringe mate klei-
ner is dan die van het te omkrimpen
deel. (ca. 10-15%).

● Bij het op lengte afrollen van de
krimpkous dient men op te passen

voor gladde snijkanten.
● Met een warmteapparaat (hetelucht-

pistool op gas art.nr. 0975 300 1, of
elektrisch heteluchtpistool art.nr.
0702 200 0) de krimpkous van het
midden uit verwarmen.

● Optimale krimptemperatuur (zie
tabel) in acht nemen. Dit is essentieel

voor een korte krimptijd. 
Würth krimpkous krimpen zo snel,
dat de te omkrimpen delen slechts in
geringe mate warm worden.

● Bij krimpkous met een inwendige
lijmlaag kan de smeltende binnen-
laag in geringe mate naar buiten
komen.

Type Binnen-Ø Maten na volledige Art.nr. Verp. per
krimping L = 100 mm

Binnen-Ø Wanddikte
mm mm ca. mm

2,4 / 1,2 2,4 1,2 0,51 0771 002 40
3,2 / 1,6 3,2 1,6 0,51 0771 003 20

50
4,8 / 2,4 4,8 2,4 0,51 0771 004 80
6,4 / 3,2 6,4 3,2 0,64 0771 006 40
9,5 / 4,8 9,5 4,8 0,64 0771 009 50

12,7 / 6,4 12,7 6,4 0,64 0771 012 70
25

19,0 / 9,5 19,0 9,5 0,76 0771 019 00
25,4 / 12,7 25,4 12,7 0,89 0771 025 40

Krimpverhouding 2:1
Temperatuurinzetbereik –55°C tot +135°C
Krimptemperatuur +90°C tot +200°C
Lengtewijziging na het krimpen ca. ±10%
Doorslagsterkte 20 kV / mm min
Certificering UL 224

Inhoud
Krimpkous 2:1, zwart, 
zonder binnenverlijming

Binnen-Ø Binnen-Ø Art.nr. Aantal
voor krimp. na krimp. stuks

mm mm

2,4 1,2 0771 002 40

3,2 1,6 0771 003 20

4,8 2,4 0771 004 80 20

6,4 3,2 0771 006 40

9,5 4,8 0771 009 50

12,7 6,4 0771 012 70

19,0 9,5 0771 019 00 10

25,4 12,7 0771 025 40

Assortiment
8 Afmetingen van elk 100 mm lengte
= 130 stuks incl. aansteker.

Art.nr. 0964 771 0
Verp. per 1
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001051

Technische gegevens

Krimpkous grijs
Krimpverhouding 3:1
met inwendige lijmlaag
● Bijzonder goed presterende flexibele

krimpkous.
● Dankzij de grote krimpverhouding bij-

zonder goed geschikt voor de over-
brugging van grote diameterverschil-
len.

● Stralenvernet op basis van polyolefine.
● Zelfdovend (lijm niet).
● Vlamwerend (lijm niet).
● Smelt niet.
● Siliconenvrij.
● Zeer goed te bedrukken.
● Goede elektrische, chemische en fysi-

sche eigenschappen.
● Toepassingsgebieden: goed werken-

de, vloeistofdichte isolatie 
van elektrische verbindingen, 
stekkers, aftakkingen, splitsingen en
componenten.

Type Binnen-Ø Maten na volledige Art.nr. Verp. per
krimping L = 100 mm

Binnen-Ø Wanddikte
mm mm ca. mm

3,0 / 1,0 3,0 1,0 1,00 0771 003 200 50
6,0 / 2,0 6,0 2,0 1,20 0771 006 400

12,0 / 4,0 12,0 4,0 1,70 0771 012 700
25

24,0 / 8,0 24,0 8,0 2,40 0771 025 400

Krimpverhouding 3:1
Temperatuurinzetbereik –55°C tot +85°C
Krimptemperatuur +100°C tot +200°C
Lengtewijziging na het krimpen ca. ±15%
Doorslagsterkte 20 kV / mm min
Certificering MIL-I-23053/4



Krimpverhouding 2:1 zonder 
kleefstoflaag

Dispenserbox 
175 x 165 x 35 mm

Kleur Diameter Diameter 
(gekrompen)

Wand-
dikte, 
gekrompen

Doorslag-
sterkte

Maximaal/mini-
maal tempera-
tuurinzetbereik

Min./max. krimp-
temperatuur

Mate-
riaal

Vlamver-
tragend Art.nr. VE 

Zwart

1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm

20 kV/mm -55 tot 135 °C 90 tot 200 °C Poly-
olefin Ja

0771 750 001

10
2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 002
3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 003
4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm 0771 750 004
6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm 0771 750 005

5

9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 006
12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 007
19 mm 9,5 mm 0,69 mm 0771 750 008
25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm 0771 750 009

Rood 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 026

Groen/
geel

1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm 0771 750 051
102,4 mm 1,2 mm 0,43 mm 0771 750 052

3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm 0771 750 053
9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm 0771 750 056

5
12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm 0771 750 057

Bewijs van prestaties
UL 224

DUNWANDIGE KRIMPKOUS
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001055

PVC-
Isolatiekous
● Als isolatie van elektrische leidin-

gen, van verbindingen, 
b.v. kabelverbinders en soldeer-pun-
ten, als mechanische bescherming.

● Volgens DIN 40621.
● Zwaar ontvlambaar, zelfdovend.
● Verweringsbestendig.
● Goede chemische bestendigheid.
● Temperatuurbereik: 

-40°C tot ca. +90°C.
● Materiaal: PVC, siliconenvrij, vezel-

loos.
● Kleur, zwart.

Type Binnen-Ø Wanddikte Art.nr. Verp. per
(binnen-Ø x
wanddikte) mm mm

4 x 0,5 4 0,5 0771 4
5 x 0,6 5 0,6 0771 5
6 x 0,6 6 0,6 0771 6 25
8 x 0,7 8 0,7 0771 8

10 x 0,7 10 0,7 0771 10

● Stralenvernet op basis van polyolefi-
ne.

● Zelfdovend.
● Vlamwerend.
● Siliconenvrij.
● Goede elektrische, chemische en

fysische eigenschappen.

Binnen-Ø Maten na volledige Kleur Art.nr. Verp.
krimping
Binnen-Ø Wanddikte per

mm mm ca. mm
3,2 1,6 0,51 0771 750 003

10
4,8 2,4 0,51 0771 750 004
6,4 3,2 0,64

Zwart
0771 750 005

9,5 4,8 0,64 0771 750 006
5

12,7 6,4 0,64 0771 750 007
19,0 9,5 0,76 0771 750 008

Krimpkous 
op kartonnen spoel
voor ORSY 10 afrol-
systeem

Binnen Ø Maten na volledige Art.nr. Art.nr. Verp.
krimping 0771 … 0771 … per
Binnen Ø Wanddikte zwart zwart

mm mm ca. mm 2:1 3:1
2,4 0,8 0,43 – 802 43 10
4,8 1,6 0,51 – 804 83
9,5 3,2 0,64 – 809 53

19,1 6,4 0,64 – 819 03
38,1 19,0 1,02 838 1 – 5
38,1 12,7 0,89 – 838 13
50,8 25,4 1,14 850 8 –

Technische gegevens
Krimpverhouding 2:1 3:1
Temperatuurbereik –55°C tot +135°C –55°C tot +125°C
Krimptemperatuur +120°C tot +200°C +100°C tot +200°C
Doorslagsterkte 20 kV/ mm min 19,7 kV/ mm min
Certificering UL 224 –

ORSY 10 afrolsys-
teem
voor krimpkous
Art.nr. 0771 80
Verp. per 1

Afrolsysteem klein, leeg
Art.nr. 0956 109
Verp. per 1

Spoelhelften klein
Art.nr. 0956 109 01
Verp. per 1

Spoelhouders
Art.nr. 0956 109 03
Verp. per 1
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001060

Flexibele
beschermkous
in handige
afrolbox
Gevlochten nylon kous ter
bescherming van kabels en lei-
dingen. Door de kous ineen te
schuiven kan de diameter ver-
dubbeld worden.

● Bijzonder goed presterende flexibele
beschermkous voor bijv: Audio/CD
apparatuur, mobiele telefonie, GPS,
antennes, alarminbouw enz.

● UV-bestendig.
● Temperatuurbestendig van -50°C tot

+150°C.
● Vlamwerend volgens ISO R 188.
● Certificering: UL E 63935.
● Licht in gewicht.
● Langdurige bescherming.
● Maten afrolbox: 177 x 164 x 51 mm.

Minimaal Ø mm Maximaal Ø mm Art.nr. Verp. per
5 9 0771 705 009
6 12 0771 706 012 10
8 15 0771 708 015
10 20 0771 710 020

8
12 23 0771 712 023
16 28 0771 716 028 5

De kartonnen kern van de afrolbox is zodanig geconstrueerd, dat de bescherm-
slang m.b.v. de spoelhelften art.nr. 0956 109 01 in het ORSY-afrolsysteem passen.
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001070

Kunststof

• �Zeer flexibele wikkelslang, vervangt 
het conventionele samenbundelen.

• �Ideaal om achteraf nog draden of 
kabels bij te leggen aangezien er niets 
open gesneden hoeft te worden.

• �Door de open spiraalstructuur is het 
mogelijk om op elke plek aftakkingen 
te maken zonder het eindresultaat te 
beïnvloeden.

• �Geschikt voor hergebruik.
• �Vlamdovend volgens UL 94 HB.
• �Halogenenvrij.
• �Geen gereedschap nodig.

Materiaal: Polyethyleen.

Temperatuurbereik: –30°C tot +80°C.

Binnen-
Ø
mm

Bundek
Ø
mm

Wand-
dikte
mm

Spiraal-
breedte
mm

Kleur Art.nr. VE/st.
per
m

3,7 4,0-20 0,65 7
zwart

0771 00 40
258,2 12-50 0,90 12 0771 00 80

17,6 20-120 1,20 22 0771 00 90

Nom. door-
snede mm

Buiten Ø mm Binnen Ø mm Art.nr. VE/st. m

10 12,8 9,8
0771 990 010 10
0771 990 010

50
13 16,0 12,7 0771 990 013
17 21,1 16,6 0771 990 017
22 25,5 21,2 0771 990 022

• �Open.
• �Materiaal: polyamide-6, zwart.
• �Temperatuurbereik: -40°C tot 

+120°C.
• �Chemische bestendigheid: bestand 

tegen alcohol, vetten, minerale oliën, 
diesel en benzine.

• �Bescherming van de ontstekingskabels 
(o.a. tegen marters).

Wikkelslang

Beschermslang
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001071

Flexibele isolatiebuis

Slangschroefkoppelingen

Materiaal
● Gesloten uitvoering
● Polyamide 6, zwart

Chemische bestendigheid
Bestand tegen alcohol, vetten, minerale 
oliën, diesel en benzine

Goedgekeurd voor
UL	 - File nr.: 81472 (N)
BWB	 - �Duitse Rijksdienst voor militaire 

techniek en inkoop.
TÜV	 - �Duitse Technische 

keuringsdienst.

Aanvullende mededeling
Deze producten voldoen aan de voor-
schriften voor buizen voor elektrische   
installaties en toebehoren volgens VDE 
0605 / 4. 82 (het brandgedrag is  
echter getest volgens V-DIN 75200).

● ��Materiaal: polyamide.
● Kleur: zwart.
● ��Eenvoudig en trekvast te monteren.

Nom. doorsnede mm Buiten Ø mm Binnen Ø mm
Art.nr.
rol à 10 m

7,5 10,0 6,6 0771 990 75
10 12,8 9,8 0771 990 10
13 16,0 12,7 0771 990 13
17 21,1 16,6 0771 990 17
22 25,5 21,2 0771 990 22
26 31,2 25,7 –

Passend voor slang PG Art.nr. VE/st.
Nom. B. 10 9 0771 998 10

10
Nom. B. 13 11 0771 998 13
Nom. B. 17 17 0771 998 17
Nom. B. 22 22 0771 998 22

Voor het beschermen van leidingen in vrachtwagens en bussen. Voldoet in combinatie met de verdeel
stukken aan de eisen van de Duitse wet vervoer gevaarlijke stoffen, WVGS.
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001100

Kabeldoorvoer-
tules
● Materiaal: rubber en PVC.
● Kleur: zwart.
● Bestand tegen corrosie, weersinvloe-

den (hitte), veroudering, ozon, olie,
benzine- en oplosmiddelspatten.

● Bescherming van de delen, b.v. tegen
scherpe randen.

● Siliconenvrij.

Enkelzijdig

Tweezijdig

d D1 D H h1 Art.nr. Verp. per
mm mm mm mm mm
16 10 14 12 18 0561 663 6
18 11 16 13 19 0561 663 8 50
10 14 18 15 10 0561 664 0
12 17 20 17 11 0561 664 2 25

d D1 D H h1 Art.nr. Verp. per
mm mm mm mm mm
16 19 11 16 1 0561 663 2
14 16 19 16 1 0561 663 4
16 10 13 18 2 0561 664 6
19 11 16 16 1 0561 664 8 50
10 12 18 11 1 0561 665 0
12 20 24 10 4 0561 665 2
13 21 26 19 2 0561 666 2
16 24 30 11 3 0561 666 3
21 31 38 11 1,5 0561 666 5 25
25 30 36 11 3,5 0561 666 6
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001101

Kabelbeugels
DIN 72 571
• ��Lichte uitvoering.
• ��Materiaal: staal, verzinkt.

Ø mm d
mm

Breedte
mm

Materiaaldikte
mm

Art.nr. VE/st.

4

4,8 10 1,0

0592 4 1005 0592 5
6 0592 6 100/300
7 0592 7 100
8 0592 8 100/300
9 0592 9

100

10 0592 10
11 0592 11
12

5,8

12 1,5

0592 12
15 0592 15
16 0592 16
18

7,0

0592 18
20 0592 20
22 0592 22
24 0592 24

Chassisklemmen • ��Voor het bevestigen van kabels en 
leidingen aan het chassis, vooral bij 
vrachtauto’s en aanhangers.

• ��Materiaal: staal, verzinkt.
• ��Corrosiebestendig.

Maten
mm

L1
mm

L2
mm

A
mm

B
mm

H
mm

E
mm

r
mm

s
mm

Art.nr. VE/st.

28 x 12 x 0,6 22 28 15 12 3 6 0,6 2,8 0505 28 10043 x 12 x 0,8 31 43 24 12 4 9 2,5 0,8 0505 40

d
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001102

kabel-/leiding- t.b.v. chassis-/balkklem

Materiaaldik-
te T mm

Ø mm PG-afmeting Art.nr. VE/st.

2 - 4

6 - 7 - 0971 816 201

100

8 - 9 - 0971 816 202
10 - 11 - 0971 816 203
12 - 14 7 0971 816 204
15 - 19 9/11 0971 816 205
20 - 24 13,5/16 0971 816 206
25 - 32 21 0971 816 207

4 - 7

6 - 7 - 0971 816 208
8 - 9 - 0971 816 209
10 - 11 - 0971 816 210
12 - 14 7 0971 816 211
15 - 19 9/11 0971 816 212
20 - 24 13,5/16 0971 816 213
25 - 32 21 0971 816 214

8 - 12

6 - 7 - 0971 816 215
8 - 9 - 0971 816 216
10 - 11 - 0971 816 217
12 - 14 7 0971 816 218
15 - 19 9/11 0971 816 219
20 - 24 13,5/16 0971 816 220
25 - 32 21 0971 816 221

Materiaaldikte T mm A mm Art.nr. VE/st.
12 - 15 2 - 4 0971 817 101 5015 - 20 0971 817 102

Kabel- leidingklem Type SRV
• �Bevestigingsklemmen voor het bevesti-

gen van kabel of leidingen aan stalen 
balken of chassis.

Kabel- leidingklemhouder  
Type SRV 1
• �Bevestigingsklem voor de bevestiging 

van meerdere (tot 3) klemmen van het 
type SRV aan een drager van 12 tot 
20 mm dikte.



Materiaalsoort:
• �Kabelbeugel: polyethyleen, in hoge 

mate slagvast.
• �Spijker: staal, speciaal gehard en  

verzinkt.

Eigenschappen:
• �Zeer hoge vormstabiliteit.
• �Verwerkbaar in breed temperatuur-

bereik (-40°C tot +100°C).
• �Zeer goede klemeigenschappen,  

hoge mate elastisch en vormstabiel.
• �UV-bestendig.
• �Halogeen- en siliconenvrij.

Kleur:
• �Grijs.
• �Wit.
• �Transparant.
• �Crème.

Universele spijkerclips

Spijkerclub dubbel

Spijkerplugclip
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001112

Spijkerclips

Maat Art.nr.
wit

Art.nr.
transparant

Art.nr.
crème

Art.nr.
grijs

VE/st.

5-7 mm – – – 0593 75 7 100
8-10 mm NB04 100 005 – – NB04 100 006 200
11-15 mm NB04 100 007 – – NB04 100 008 100
16-19 mm – NB04 100 001 NB04 100 003 NB04 100 002 100
16-19 mm – NB04 100 011 – – 3000

Omschrijving Voor buiten-
diameter mm

Lengte spijker mm 
(excl. cliplengte)

Art.nr. VE/st.

Spijkerclip naturel 16 - 19 38 NB04 101 001 100

Omschrijving Voor buiten-
diameter mm

Afmeting plug Art.nr. VE/st.
Ø mm lengte mm

Spijkerplugclip 16 - 19 6 22 NB04 100 004 100

Kabelclip
Naast het pakket universele spijkerclips, zijn er ook kabelclips voor enkele  
maatvoeringen.
Type
2

T.b.v. buitendia-
meter mm

Afmeting spijker Art.nr. VE/st.
Ø mm lengte mm

6/25 6 2,0 25 0593 16 25

1006/35 6 2,0 35 0593 16 35
8/35 8 2,0 35 0593 18 35
9/25 9 2,0 25 0593 19 25
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001113

12

1 + 2

1 + 2
12

1

SPIJKERCLIPS
1 = Spijkerclip voor meerdere Ø
2 = Spijkerclip voor één Ø

Spijker voorgemonteerd
→ Eenvoudiger centreren

Inslagstop
→ �Geen vervorming van de clip doordat de  

spijker te diep wordt ingeslagen

Spijker steekt iets uit
→ �Stabieler bij de montage

Speciale spijkerkop
→ �Betere overdracht van de slagkracht

Bredere basis
→ �Houdt beter op verschillende ondergronden
→ Ook op stucwerk

Clip voor meerdere Ø
→ �Klemzekerheid voor kabel (axiale fixering voor 

het volledig benutten van het klembereik)

Materiaal:
• Clip: Polythyleen, in hoge mate slagvast
• �Spijker: staal, speciaal gehard en verzinkt

Kleur:
• Grijs

Eigenschappen:
• Zeer hoge vormstabiliteit
• �Verwerkbaar in breed temperatuurbereik 

(-40°C tot +100°C)
• �Zeer goede klem eigenschappen, hoge mate 

elastisch en vormstabiel
• UV-bestendig
• Halogeen- en siliconenvrij

Spijkerclip voor één ØType Voor kabel  
Ø mm

Afmeting spijker Art.nr. VE/st.
Ø mm Lengte mm

  6/25   6 2,0 25 0593 16 25 100
  6/35   6 2,0 35 0593 16 35 100
  9/25   9 2,0 25 0593 19 25 100
  9/35   9 2,0 35 0593 19 35 100
  9/45   9 2,0 45 0593 19 45 100
17/45 17 2,5 45 0593 117 45*   50

* Gemodificeerde uitvoering (niet gepatenteerd)

Spijkerclip voor meerdere ØType Voor kabel  
Ø mm

Afmeting spijker Art.nr. VE/st.
Ø mm Lengte mm

  4/  7   4–  7 2,0 25 0593 75 7    100
  7/11   7–12 2,0 25 0593 77 10    100
  7/11   7–12 2,0 35 0593 77 101    100
  7/11   7–12 2,0 35 0593 770 101 2.500
  7/11   7–12 2,0 45 0593 77 102    100
10/14 10–14 2,0 35 0593 710 14    100
14/20 14–20 2,0 35 0593 714 20      50
  7/11   7–12 zonder spijker zonder spijker 0593 77 103    300

ORSY®-verpakt

ORSY®-verpakt



Voor kabel/ Afmetingen mm Art.nr. Verp.
buis Ø mm a b c d e per

15-32 28 13 15 7 5,2 0971 510  032 100
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001118

Variabele 
kabel-/ 
buisklem
● Voor het aanleggen van elektro-bui-

zen, kabels en kabelbundels.
● Een kwalitatief hoogwaardig en 

zekere bevestiging.
● Sleufgat 7 x 5,2 mm.
● Temperatuurbestendigheid: 

–40°C tot +80°C.
● Kleur: grijs (RAL 7035).
● Halogeen- en siliconenvrij.
● Materiaal: Polyamide 6.6.

Aanvullende producten

Zebra Nagelplug
Art.nr. 0906 305 ...
Zebra Shark-plug
Art.nr. 0906 00 ...

Master Nylonplug
Art.voornr. 0903 ...

Speedclips SCP
● Voor het snel en nauwkeurig bevestigen van alle soorten pijpen. 
● De voorgemonteerde slagplug kan eenvoudig met de hamer worden 

ingeslagen.

Voordelen Speedclip
● Voorgemonteerde slagplug, dus geen losse onderdelen.
● Praktisch gemeten tijdbesparing tot 50%
● Ruim verstelbaar door het slopgat.
● 2 sluitstanden voor 2 pijpdiameters.
● KIWA en KEMA keur.

Technische gegevens van het kunstofgedeelte
Materiaal: Polyamide PA-6 halogeen- en siliconenvrij
Kleur: Grijs (RAL 7035)
Temperatuurbestendigheid: 80ºC langdurig

130ºC kortstondig
-10ºC montage
-40ºC gebruik

Vlamdovendheid: UL 94HB
UV-bestendigheid: Het product is in een droog-warm alsmede in

een nat-warm klimaat bestand tegen UV-stra-
ling, minimaal gedurende 5 tot 6 jaar, zonder
dat de gebruikseigenschappen verminderen.

Technische gegevens van de nagel
Materiaal: Staal, elektrolytisch verzinkt

Uitvoering Voorpijp-Ø mm Afmetingen plug Art.nr. Verp. per
SCP 12 10-12 6 x 40 0971 560 001
SCP 15 15-16 6 x 40 0971 560 002
SCP 18 18-19 6 x 40 0971 560 003 100
SCP 22 20-22 6 x 40 0971 560 004
SCP 28 25-28 6 x 40 0971 560 005

Toepassing
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001119

Klembeugel KB
● De klembeugels KB 16/19 zijn universeel toepasbaar voor installatiebuizen 

16 en 19 mm. Oftewel 5/8” en 3/4”.
● De klembeugels zijn onderling koppelbaar.
● De klembeugels zijn vervaardigd uit hoogwaardig nylon.
● De klembeugels zijn UV-bestendig en daardoor ook geschikt voor buiten-

toepassing.
● De klembeugels zijn voorzien van CE markering.

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Klembeugel KB 16/19 Creme 1971 550 16

100
Klembeugel KB 16/19 Transparant 1971 551 16
Klembeugel KB 25 Transparant 1971 551 25 50
Klembeugel KB 16/19 Grijs 1971 552 16 100
Klembeugel KB 25 Grijs 1971 552 25 50

Klembeugels voor kunststof
buis
● De klembeugel is geschikt voor de montage van kunststofbuizen. 
● De klembeugel wordt geleverd met of zonder voorgemonteerde insteekplug.
● De insteekplug is door een kwartslag te draaien van de klembeugel los te

maken.
● Door te kiezen voor de beugel met de voorgemonteerde insteekplug bespaart

u bij montage op muren van steen of beton montagetijd.
● De voorgemonteerde insteekplug is ongeveer twee milimeter te verschuiven in

het sleufgat in de klembeugel, hierdoor kunt u kleine correcties toepassen als er
seriematig gaten zijn geboord.

● De klembeugels zijn onderling aan elkaar te koppelen.
● Temperatuurbestendigheid van -20°C tot ongeveer +80°C.
● Kleur: Grijs.

Type Bereik ISO-Leiding PG-leiding ICE-614 Art.nr. Verp.
mm NW Ø mm per

PG 9 15,0 - 16,0 13,5 9 1 0971 550 009
PG 11 18,6 - 19,3 16 11 1 0971 550 011

100
PG 13,5 19,8 - 21,0 19 13,5 1 0971 550 013
PG 16 21,5 - 22,5 - 16 1 0971 550 016
PG 9 15,0 - 16,0 13,5 9 2 0971 600 150 200
PG 11 18,6 - 19,3 16 11 2 0971 600 186
PG 13,5 19,8 - 21,0 19 13,5 2 0971 600 198 100
Ø 25 24,8 - 26,0 23 - 2 0971 600 248



STANDAARD KABELVERBINDER MET 
KUNSTSTOF LIP

Voor het snel en probleemloos 
bundelen van kabels, 
kabelbomen, slangen, enz.

Eenvoudig te recyclen

Veilig gebundelde kabels
Binnenvertanding op de kabelbinder

Geen extra montagegereed-
schap vereist
Kan met de hand worden vastgemaakt

Bestand tegen basen, oliën, 
vetten en motorvoertuig-
brandstoffen

Materiaal Polyamide - PA 6.6
Siliconenvrij Ja

Kleur Breed-
te Lengte

Min./max. 
bundel-
diameter

Min./max. 
temperatuur-
bestendigheid

Maxi-
male 
trek-
kracht

Art.nr. VE 

Natuurlijk 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm -40 tot 85 °C 80 N 0502 11 100/300
Natuurlijk 2,5 mm 200 mm 1-52 mm -40 tot 85 °C 80 N 0502 115 1000
Natuurlijk 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm -40 tot 85 °C 130 N 0502 12 100/300
Natuurlijk 3,6 mm 200 mm 1,6-40 mm -40 tot 85 °C 180 N 0502 13 100/1000
Natuurlijk 3,6 mm 280 mm 1,6-75 mm -40 tot 85 °C 180 N 0502 135 100
Natuurlijk 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm -40 tot 85 °C 220 N 0502 14 100/300
Natuurlijk 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm -40 tot 85 °C 220 N 0502 15 100/300
Natuurlijk 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm -40 tot 85 °C 220 N 0502 16 100
Natuurlijk 7,8 mm 180 mm 1,6-40 mm -40 tot 85 °C 540 N 0502 17 100
Natuurlijk 7,8 mm 360 mm 1,6-100 mm -40 tot 85 °C 540 N 0502 18 100
Natuurlijk 7,8 mm 540 mm 25-150 mm -40 tot 85 °C 540 N 0502 19 100
Natuurlijk 7,8 mm 750 mm 40-220 mm -40 tot 85 °C 540 N 0502 181 31 100
Natuurlijk 12,5 mm 720 mm 48-220 mm -40 tot 85 °C 1200 N 0502 201 50
Natuurlijk 12,5 mm 1000 mm 48-300 mm -40 tot 85 °C 1200 N 0502 202 50
Zwart 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm -40 tot 85 °C 80 N 0502 111 100/300
Zwart 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm -40 tot 85 °C 130 N 0502 121 100/300
Zwart 3,6 mm 200 mm 1,6-40 mm -40 tot 85 °C 180 N 0502 131 100
Zwart 3,6 mm 280 mm 1,6-75 mm -40 tot 85 °C 180 N 0502 135 1 100
Zwart 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm -40 tot 85 °C 220 N 0502 141 100/300
Zwart 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm -40 tot 85 °C 220 N 0502 151 100/300
Zwart 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm -40 tot 85 °C 220 N 0502 161 100/300
Zwart 7,8 mm 180 mm 1,6-40 mm -40 tot 85 °C 540 N 0502 171 100
Zwart 7,8 mm 360 mm 1,6-100 mm -40 tot 85 °C 540 N 0502 181 100/300
Zwart 7,8 mm 540 mm 25-150 mm -40 tot 85 °C 540 N 0502 190 1 100
Zwart 7,8 mm 750 mm 40-220 mm -40 tot 85 °C 540 N 0502 181 3 100
Zwart 12,5 mm 500 mm 10-140 mm -25 tot 60 °C 0502 192 1 50
Zwart 12,5 mm 720 mm 48-220 mm -40 tot 85 °C 1200 N 0502 201 1 50
Zwart 12,5 mm 1000 mm 48-300 mm -40 tot 85 °C 1200 N 0502 202 2 50

Toepassingsgebied
Schakelkastbouw, installaties, motor-
voertuigbouw, motorvoertuigwerk-
plaatsen, fabriekswerkplaatsen, liftbouw
Naturel: Voor gebruik binnen.
Zwart: Uv- en weersbestendig. 
Koolstofadditieven vertragen het effect 
van uv-licht op het materiaal.

Opmerking
Wees voorzichtig bij sterke minerale 
zuren en/of oxiderende chemicaliën, 
met name bij hoge temperaturen
Niet bestand tegen minerale zuren en/
of oxiderende chemicaliën
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001201

• Lip van roestvast antimagnetisch staal.
• Geen scherpe kanten.
• Extreem hoge trekkrachten.
• Met UL-toelating.

• �Kabelband met bevestigingsoog voor 
bevestiging aan bijv. de carrosserie.

• �Kabelband met bevestigingsoog  
aan de zijkant voor bevestiging  
aan bijv. de carrosserie.

• �Kabelband met insteektong voor het 
rationeel monteren op plaatstaal, 
door simpelweg de insteektong in  
een boorgat te drukken.

• ��Fluoriscerend.
• ��Optisch waardevol.
• Siliconenvrij.
• Polyamide PA 6.6.
• -15°C tot +85°C.

KABELBANDJES MET METALEN LIPSLUITING

Breedte
mm

Lengte
mm

Bundel-Ø
mm

Art.nr.
naturel

Art.nr.
zwart

VE/st.

2,5 100 1,6 - 24 0502 21 0502 211

100
3,5 140 1,6 - 36 0502 22 0502 221
4,5 186 1,6 - 45 0502 23 0502 231
4,5 360 1,6 - 101 0502 24 0502 241 0
7,6 360 4,8 - 101 - 0502 251 0 50

Breedte
mm

Lengte
mm

Bundel-Ø
mm

Boorgat 
Ø mm

Art.nr. VE/st.

4,8 198 1,6 - 45 4,8 0502 261 1 100

Breedte
mm

Lengte
mm

Bundel-Ø
mm

Boorgat 
Ø mm

Art.nr. VE/st.

4,8 184 4,5 - 45 3,5 0502 271 1 100

Breedte
mm

Lengte
mm

Bundel-Ø
mm

Vereiste 
boorgat Ø mm

Plaatdikte 
max. mm

Art.nr. VE/st.

4,8 197 1,6 - 45 6,3 3,5 0502 291 2 100

KABELBANDJES MET KUNSTSTOF LIPSLUITING

Breedte
mm

Lengte
mm

Bundel-Ø
mm

Kleur Art.nr. VE/st.

3,5 200 3 - 55

rood 0502 410

100

oranje 0502 420
geel 0502 430
groen 0502 440
blauw 0502 450
lila 0502 460
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001204

Hervindbaar door detectieappa-
raten zoals metaaldetectoren, 
röntgenapparatuur of visuele 
detectiesystemen

Sterke kleuren
Vermijd verontreiniging door kabel-
binder/kabelbinderresten bij fabricage-
processen.

Helpt bij de uitvoering van 
HACCP EU-richtlijn

Corrosiebestendige, antimagne-
tische metalen tabsluiting
Uitstekende bundelmogelijkheden, zelfs 
onder moeilijke omstandigheden zoals 
vochtigheid, warmte, koude, etc. 
Is stabiel en ongevoelig voor trillingen 
en invloeden van buitenaf.

Afgeronde kop- en bandvorm
Beschermt de geleiders en kabels tegen 
beschadiging.

Licht reliëf op de band aan de 
binnenzijde
Zorgt voor het vast blijven zitten bij  
trillingen van de kabelbinder op de 
kabelbundel.

Gebogen bindereinde
Voor gemakkelijk invoeren van de kop.

Halogeenvrij, werktemperatuur 
van -40°C tot +85°C

KABELBINDER VOOR LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

Breedte
mm

Lengte
mm

Bundel-Ø
mm

Min. trek-
vastheid N

Materiaal Art.nr. VE/st.

2,4 92 2 – 16 80
Polyamide 6.6 
met metaal-
delen

0502 520 092
1004,8 186 3,5 – 45 220 0502 520 186

4,8 360 3,5 – 102 220 0502 520 360
7 340 6 – 90 540 0502 520 340 50



M
PR

-R
W

-E
-1

0/
08

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
- S

ec
tie

 4

001210

Speciale kabelbandjes 
voor Opel

 Bundelbereik Boorgat  Plaatdikte  Lengte OE-nr. Art.nr. Verp.
 mm Ø mm mm  mm   per
 15 – 30 6,3 – 6,7 0,6 – 3,0 132 12 88 885 0501 103 019 50

Chassisbanden
●   Kunnen weer worden losgemaakt 

mits niet te strak gespannen.
●   De banden kunnen aan beide kan-

ten worden gesloten, omdat beide 
kanten vertand zijn.

●   Met ronde kop 
buitendiameter 25 mm.

●   Boorgat 11-12 mm.

 Bundelbereik Breedte Lengte Art.nr. Verp.
 max. Ø mm mm mm  per
 100 7,6 375

 
0502 501

 
50

 

Speciale kabelbandjes 
voor Mercedes

 Bundelbereik Lengte OE-nr. Art.nr. Verp.
 mm mm   per
 – 160 VW/Audi N 902 055.01-02 0500 238 3 

50
 15 – 35 115 VW N 900 911 0500 909 93 

Speciale kabelbandjes 
voor VW / Audi

 Bundelbereik Lengte OE-nr. Art.nr. Verp.
 mm mm   per
 15 – 35 115 BMW 61 13 1 386 642 0501 105 004 100 

Speciale kabelbandjes 
voor BMW

 Bundelbereik Boorgat  Plaatdikte  Lengte OE-nr. Art.nr. Verp.
 mm Ø mm mm  mm   per
 

12 – 140 7,5 – 8,0 0,6 – 2,5 160
 DB 114 997 05 90 / 

0500 124 63
     DB 114 997 02 90   

50

 Bundelbereik Breedte Lengte Art.nr. Verp.
 max. Ø mm mm mm  per
 100 7,6 375

 
0502 510

 
100

 



Inhoud

 
 K
 s
 

M
PR

-V
V-

A
--0

1/
14

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

in
g 

ve
rb

od
en

-S
ec

tie
 4

001211

•   Met diverse ophangmogelijkheden, 
bijv. aan de wand of aan Orsy-rek.

•   Vereenvoudigt de keuze van de juiste 
afmeting.

•   Betere voorraadbeheersing.

Kabelbanddisplay, gevuld
Art.nr. 0964 050 31
VE/st. 1

Kabelbanddisplay, leeg
Art.nr. 0502 050 210
VE/st. 1

KABELBAND DISPLAY

Uitvoering Afmetingen Art.nr. Aantal
b
mm

L
mm

bundelings-Ø 
mm

Kunststof lipsluiting

2,5 100 1,6–20 0502 111 200
3,6 140 1,6–30 0502 121 100
4,8 178 1,6–40 0502 141 100
4,8 290 1,6–75 0502 151 100
4,8 360 1,6–100 0502 161 100

KABELBAND ASSORTIMENTEN

Uitvoering Kleur Inhoud Art.nr. VE/st.
Kunststof lipsluiting,
standaard uitvoering

naturel 250 0964 502 1zwart 250 0964 502 1
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001220

Zelfklevende
sokkel
●Voor bevestiging van kabels, slangen,

buizen etc.
●Polyamide 6.6.
●Temperatuurbereik; +5°C tot +50°C .

Voor kabelband- Voetmaten Art.nr. Verp.
breedte mm Lxb mm per

3,6 19 x 19 0502 636
4,8 28 x 28 0502 648 50
6,5 25 x 25 0502 665

Kabelband-
houder
● Voor het bundelen van kabels, slan-

gen, enz.
● Is te bevestigen met schroeven en

spijkers.
● Polyamide 6.6.
● Kleur: naturel.
● Gebruik: schakelkastenbouw, bestu-

ringsinstallaties, machinebouw.

Kabelband-
houder
● Voor het bundelen van kabels, slan-

gen, enz.
● Is te bevestigen met schroeven en

spijkers.
● Geringe opbouwhoogte.
● Polyamide 6.6.
● Kleur: naturel.
● Gebruik: schakelkastenbouw, bestu-

ringsinstallaties, machinebouw,
werktuigen.

Max. breedte van de kabelband Art.nr. Verp. per
4,8 0502 812 100

Afmetingen mm Max. breedte Art.nr. Verp.
van de kabelband mm per

a c d h
9,8 4 15,2 7,1 5 0502 810

100
15 5 22,5 11 9 0502 811
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001221

 
los maken.

Zelfklevende kabelclips van 
polyamide

 

-

 

ruimte is.

D 
mm

L 
mm

Totale bundel 
Ø mm

Kleur Art.nr. VE/st.

zwart 0502 94 100

Bundelbereik  
Ø mm

Geschikt voor Origineel nummer Art.nr. VE/st.

8 Citroën/Peugeot 0500 531 64 50

Voor kabel  
tot Ø mm

Afmeting  
L x B x H mm

Art.nr. VE/
st.

5 0502 71 50

8 0502 72

25

0502 73

0502 760

12 0502 761

CORD-CLIPS

TWISTER

KABELHOUDER
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001250

beschrijfbare labels • �Voor een eenvoudige, snelle en  
duurzame kabelmarkering

• Zelfklevend zacht-PVC, 0,1 mm dik
• �Temperatuurbestendig van –30°C tot 

+95°C
• �Bestand tegen vuil, water, alcohol en 

olie op petroleumbasis

Afmetingen mm A x B x C Art.nr. VE/st.

75 x 25 x 25 0967 975 25 120 labels

150 x 25 x 25 0967 950 25   60 labels

permanent markeerset • �Schrijft op nagenoeg alle oppervlak-
ken

• Waterbestendig
• �Zonder xyleen
• �Gebruiksaanwijzing: in combinatie 

met kabelbandjes en kabelmarkeer-
ders, schakelkasten-bouw en  
machinebouw, kabelbomen, elek-
tro-installaties, service- en reparatie- 
werkzaamheden

Lengte mm D mm Kleur Dikte van de punt Art.nr. VE/st.

140 10 zwart
ultrafijn 0967 910 1

3
extra fijn 0967 910 2
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ACCUPOOLKLEM VOOR FORD Materiaal: Vertind messing

Aansluitingsschroefdraad M6
Materiaal Messing
Oppervlakte Vertind
Sleutelwijdte 10 mm

Art.nr. 0510 000 100 0510 000 101
VE 10 10
Type polariteit Min Plus

Kan in het ORSY-systeem worden opgeborgen

Toepassingsgebied
Adapter voor platte naar ronde pool-
aansluitingen

SCHROEFBARE KLEM VOOR MAN

Sterkteklasse 8,8

Art.nr. 0510 18 0510 17 
VE 10 10
Type polariteit Min Plus
Aansluitingsschroefdraad M10 M12

Kan in het ORSY-systeem worden opgeborgen

SCHROEFBARE KLEM

Type polariteit Max. draaddoorsnede Art.nr. VE 
Min 50 mm2 0510 2 10
Min 50 mm2 0510 3 10
Min 70 mm2 0510 6 10
Plus 50 mm2 0510 1 10
Plus 50 mm2 0510 4 10
Plus 70 mm2 0510 7 10

Kan in het ORSY-systeem worden opgeborgen
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001501

Laadstroom-
tangen
Gedeeltelijk geïsoleerd

Gedeeltelijk geïsoleerd

Volledig geïsoleerd

Max. te belasten tot Kleur Art.nr. Verp. per

60 Ampère
rood 0773 321 1

zwart 0773 321 6
1

120 Ampère
rood 0773 314 1

zwart 0773 314 6

Max. te belasten tot Kleur Art.nr. Verp. per

1000 Ampère
rood 0773 307 1

zwart 0773 307 6
1

Max. te belasten tot Kleur Art.nr. Verp. per

1000 Ampère
rood 0773 305 1

zwart 0773 305 6

200 Ampère
rood 0773 306 1

1

zwart 0773 306 6
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001502

VERVANGINGSKABEL - STARTKABEL

Nominale 
doorsnede 
mm2

Kleur Max. 
Amp.

Kabellengte m Art.nr. VE/st.

25 rood 230
4,9

0770 772 125

1zwart 0770 772 625

35 rood 290 0770 772 135
zwart 0770 772 635
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001514

ELEKTRONISCHE LASBEVEILIGING • �Ter bescherming van 12 en 24 Volt 
elektrische installaties.

• �Ter bescherming tegen spanningen  
> 35 Volt.

• �De juiste aansluiting is middels een 
controlelampje te herkennen.

Art.nr. 0773 12 24
VE/st. 1

Gebruik op eigen risico!

Er is geen garantie of  
aansprakelijkheid mogelijk.



•	> 35 V
•	Correcte aansluiting van de elektro-

nische lasbescherming op de accu 
wordt via een controlelampje aange-
geven

Art.nr. 0773 12  24
VE 1

Elektronische lasbescherming
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001900

Overzicht lampvoetfittingen IEC/EN 60061-1 / 60061-2

E 10 EP 10 G 4 SV 7-8 SV 8,5-8
IEC 7004-22 IEC 7004-30 IEC 7004-72 IEC 7004-80 IEC 7004-81
DIN 49610 DIN 49701 DIN 49757 DIN 49705 T1 DIN 49705 T2

Fassungsnorm: IEC 7005-30 IEC 7005-72 IEC 7005-80 IEC 7005-80
IRC 7005-20 DIN 49642 T27  DIN 49767 DIN 49767

W 2x4,6d W 2,1x9,2d W 2,1x9,5d W 2,5x1,6d W 2,5x16q W 4,3x8,5
IEC 7004-94  IEC 7004-91
DIN 49632 T1  DIN 49632 T2

Fassungsnorm:  IEC 7005-91
IEC 7005-94  DIN 49642 T4
DIN 49642 T2 

BA 7s BA 9s BAY 9s BAX 9s B 8,4-12,5 B 8,5d B 8,3d B 8,7d B 10d-14,5
IEC 7004-15 IEC 7004-14 DIN 49640 DIN 49640 BXB 8,4-12,5 BX 8,5d   BX 10d-14,5
DIN 49710 DIN 49715

Fassungsnorm:
IEC 7005-11 IEC 7005-12
DIN 49642 T11 DIN 49642 T12

BA 15s BAU  15s BA 15d BAY 15d BAZ 15d BA 20d BA 20s
IEC 7004-13 IEC 7004-19 IEC 7004-13 IEC 7004-11 B DIN 49720 T4 IEC 7004-12 IEC 7004-12
DIN 49720 T1 DIN 49720 T5 DIN 49720 T1 DIN 49720 T2  DIN 49730 DIN 49730

Fassungsnorm:
IEC 7005-13 IEC 7005-13 IEC 7005-13 IEC 7005-13  IEC 7005-14 IEC 7005-14
DIN 49642 T6 DIN 49642 T8 DIN 49642 T6 DIN 49642 T6  DIN 49735 DIN 49735

P 26s PX 13,5s P 14,5s PX 14,5s PX 26 d X 511
IEC 7004-36 IEC 7004-35 IEC 7004-46  IEC 7004-5-1 IEC 7004-99
DIN 49727 DIN 49640 T5 DIN 49738   DIN 49640 T1

Fassungsnorm:
IEC 7005-36 IEC 7005-35 IEC 7005-46   IEC 7005-99
DIN 49642 T2 DIN 49642 T5 DIN 49739   DIN 49642 T2
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001901

PK 22s PKY 22s PGJ 19    P 29t PX 29t
IEC 7004-47  PGJ 19-1
DIN 49742  PGJ 19-2
  PGJ 19-5

Fassungsnorm:   P 20d PY 20d P 22d
IEC 7005-47
DIN 49762

P 32d-2 P 32d-3 P 43t PU 43t PX 43t P 45t
IEC 61-1 IEC 61-1 IEC 7004-39  IEC 7004-34 IEC 7004-95
  DIN 49640 T2  DIN 49640 T7 DIN 49737

Fassungsnorm:
IEC 7004-111 IEC 7004-111 IEC 7005-39  IEC 7005-34 IEC 7005-95
  DIN 49642 T7  DIN 49642 T10 DIN 49642 T30

PK 32d-2 PK 32d-3 PZ 20d
  IEC 7004-31

BA = Bajonet
B = Plastic sokkel
W = Glazen sokkel
s (single) = 1-polig
d (double) = 2-polig
t (triple) = 3-polig
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001960

VOERTUIGVERLICHTING PERSONENAUTO’S 12V*
Schijnwerperlampen

Dashboardlampen

R.A.W. lampen voor

R.A.W. lampen zijkant

Interieurlampen

Remlichtlampen

Rem-/achterlichtlampen

Mistlampen

Parkeer/ positie lampen

R.A.W. lampen achter

Nummerplaatlampen

Achteruitrijlampen

Mist achterlichtlampen

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

3WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Panel Bulbs Park/Position Bulbs

Side Turn-Signal Bulbs

Interior Bulbs

Brake Bulbs

Brake/Tail Bulbs

Automotive Bulbs 12V
Headlight Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Fog Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

License Plate Bulbs

Reversing Bulbs

Rear Fog Bulbs

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 760 1
12V 1.2W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 763 11
12V 15W

Art. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 765 526
12V 2W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 765 532
12V 1.2W

Art. 0720 710 4
HB4 12V 51W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 718 011
H11 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 118 028
H27 12V 27W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 718 009
H9 12V 65W

Art. 0720 118 016
H16 12V 19W

Art. 0720 118 027
H27 12V 27W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art. 0720 718 008
H8 12V 35W

Art.nr. 0720 110 1

Art.nr. 0720 165 526

Art.nr. 0720 163 1

Art.nr. 0720 162 1

Art.nr. 0720 163 1

Art.nr. 0720 162 1 Art.nr. 0720 150 1 Art.nr. 0720 140 1 Art.nr. 0720 141 1 Art.nr. 0720 134 11 Art.nr. 0720 132 1 Art.nr. 0720 171 1

Art.nr. 0720 134 11

Art.nr. 0720 163 11

Art.nr. 0720 162 1

Art.nr. 0720 163 11

Art.nr. 0720 161 1

Art.nr. 0720 118 008 Art.nr. 0720 118 009

Art.nr. 0720 118 011

Art.nr. 0720 111 1

Art.nr. 0720 112 1

Art.nr. 0720 110 4

Art.nr. 0720 114 1

Art.nr. 0720 141 1

Art.nr. 0720 163 2

Art.nr. 0720 134 1

Art.nr. 0720 163 11

Art.nr. 0720 163 1

Art.nr. 0720 150 1

Art.nr. 0720 163 1

Art.nr. 0720 162 1

Art.nr. 0720 171 1

Art.nr. 0720 134 1

Art.nr. 0720 163 1

Art.nr. 0720 163 2

Art.nr. 0720 132 1

Art.nr. 0720 140 1

Art.nr. 0720 132 1

Art.nr. 0720 150 1

Art.nr. 0720 138 3

Art.nr. 0720 140 1

Art.nr. 0720 132 1

Art.nr. 0720 132 1

Art.nr. 0720 173 51 Art.nr. 0720 161 1 Art.nr. 0720 162 1 Art.nr. 0720 160 1

Art.nr. 0720 132 1 Art.nr. 0720 138 3

Art.nr. 0720 165 532

Art.nr. 0720 110 1

Art.nr. 0720 114 1 Art.nr. 0720 118 011 Art.nr. 0720 118 008 Art.nr. 0720 118 009

Art.nr. 0720 110 3 Art.nr. 0720 110 4 Art.nr. 0720 111 1 Art.nr. 0720 112 1
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4 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 712 2
H3 24V 70W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Headlight Bulbs

Panel Bulbs

Fog Bulbs

Turn-Signal Bulbs

Park/Position Bulbs

Side Mark Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Park/Position Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Side Mark Bulbs

License Plate Bulbs

Automotive Bulbs 24V

Park/Position Bulbs

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 765 529
24V 1.2W

Art. 0720 765 531
24V 1.2W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art.0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Schijnwerperlampen

Art.nr. 0720 111 2

Art.nr. 0720 165 531

Art.nr. 0720 162 2

Art.nr. 0720 132 2

Art.nr. 0720 162 2

Art.nr. 0720 162 2

Art.nr. 0720 150 2

Art.nr. 0720 150 2

Art.nr. 0720 171 2

Art.nr. 0720 140 2

Art.nr. 0720 140 2

Art.nr. 0720 171 2

Art.nr. 0720 150 2

Art.nr. 0720 110 2

Art.nr. 0720 165 529

Art.nr. 0720 171 2

Art.nr. 0720 134 2

Art.nr. 0720 140 2

Art.nr. 0720 132 10

Art.nr. 0720 114 2 Art.nr. 0720 111 2

Art.nr. 0720 132 2

Art.nr. 0720 161 2

Art.nr. 0720 141 2

Art.nr. 0720 161 2

Art.nr. 0720 140 2

Art.nr. 0720 132 2

Art.nr. 0720 132 10

Art.nr. 0720 132 23

Art.nr. 0720 141 2

Art.nr. 0720 134 2 Art.nr. 0720 162 2

Art.nr. 0720 162 2 Art.nr. 0720 150 2 Art.nr. 0720 140 2

Art.nr. 0720 132 23 Art.nr. 0720 132 10

Art.nr. 0720 112 2 Art.nr. 0720 110 2 Art.nr. 0720 114 2

Mistlampen

R.A.W. lampen

Parkeer- en positielampen

Zijmarkeringlampen

Parkeer- en positielampen

Rem- mist en achteruitrijlampen

Dashboardlampen

Parkeer- en positielampen

Rem- mist en achteruitrijlampen

Zijmarkeringlampen

Nummerplaatlampen

4 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 712 2
H3 24V 70W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Headlight Bulbs

Panel Bulbs

Fog Bulbs

Turn-Signal Bulbs

Park/Position Bulbs

Side Mark Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Park/Position Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Side Mark Bulbs

License Plate Bulbs

Automotive Bulbs 24V

Park/Position Bulbs

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 765 529
24V 1.2W

Art. 0720 765 531
24V 1.2W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art.0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

4 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 712 2
H3 24V 70W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Headlight Bulbs

Panel Bulbs

Fog Bulbs

Turn-Signal Bulbs

Park/Position Bulbs

Side Mark Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Park/Position Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Side Mark Bulbs

License Plate Bulbs

Automotive Bulbs 24V

Park/Position Bulbs

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 765 529
24V 1.2W

Art. 0720 765 531
24V 1.2W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art.0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

4 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 712 2
H3 24V 70W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Headlight Bulbs

Panel Bulbs

Fog Bulbs

Turn-Signal Bulbs

Park/Position Bulbs

Side Mark Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Park/Position Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Side Mark Bulbs

License Plate Bulbs

Automotive Bulbs 24V

Park/Position Bulbs

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 765 529
24V 1.2W

Art. 0720 765 531
24V 1.2W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art.0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

4 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art. 0720 712 2
H3 24V 70W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Art. 0720 761 2
W3W 24V 3W

Headlight Bulbs

Panel Bulbs

Fog Bulbs

Turn-Signal Bulbs

Park/Position Bulbs

Side Mark Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Park/Position Bulbs

Brake/Fog and Reversing Bulbs

Side Mark Bulbs

License Plate Bulbs

Automotive Bulbs 24V

Park/Position Bulbs

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 765 529
24V 1.2W

Art. 0720 765 531
24V 1.2W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 750 2
T4W 24V 4W

Art. 0720 762 2
W5W 24V 5W

Art. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art.0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art. 0720 732 23
PY21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W

Art. 0720 732 10
H21W 24V 21W
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001962

VOERTUIGVERLICHTING MOTORFIETSEN 12V*

2 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Motorcycle Bulbs

Headlight Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Reversing/Brake Bulbs

License Plate Bulbs

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 710 185
HS1 12V 35/35W 

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Schijnwerperlampen

R.A.W. lampen achter

R.A.W. lampen voor

Remlichtlampen

Nummerplaatlampen

2 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Motorcycle Bulbs

Headlight Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Reversing/Brake Bulbs

License Plate Bulbs

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 710 185
HS1 12V 35/35W 

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

2 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Motorcycle Bulbs

Headlight Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Reversing/Brake Bulbs

License Plate Bulbs

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 710 185
HS1 12V 35/35W 

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

2 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Motorcycle Bulbs

Headlight Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Reversing/Brake Bulbs

License Plate Bulbs

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 710 185
HS1 12V 35/35W 

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

2 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Motorcycle Bulbs

Headlight Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Reversing/Brake Bulbs

License Plate Bulbs

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 710 185
HS1 12V 35/35W 

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

2 WÜRTH AUTOMOTIVE BULBS

Motorcycle Bulbs

Headlight Bulbs

Back Turn-Signal Bulbs

Front Turn-Signal Bulbs

Reversing/Brake Bulbs

License Plate Bulbs

Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 710 3
HB3 12V 60W

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art. 0720 710 185
HS1 12V 35/35W 

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art.nr. 0720 111 1

Art.nr. 0720 110 3

Art.nr. 0720 140 1 Art.nr. 0720 134 1

Art.nr. 0720 140 1

Art.nr. 0720 132 1 Art.nr. 0720 140 1

Art.nr. 0720 132 1

Art.nr. 0720 110 1

Art.nr. 0720 110 185

Art.nr. 0720 141 1 Art.nr. 0720 140 1

Art.nr. 0720 141 1

Art.nr. 0720 138 3 Art.nr. 0720 171 1

Art.nr. 0720 138 3

Art.nr. 0720 114 1
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001980

HID-LAMPEN (GASONTLADING/XENON LAMPEN)
HID-lampen (High Intensive Discharge) geven in vergelijk met een halogeenlamp 
met 1/3 van de energie tweemaal zoveel licht als een halogeenlamp.
Alleen geschikt voor auto's met af fabriek gemonteerde Xenon lampen.

Voordeel:
• �Aangenamer voor de ogen door de 

hogere kleurtemperatuur.

Afb. A Afb. B Afb. DAfb. C Afb. E
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Projectieschijnwerper Reflectieschijnwerper

Voor ellipsoide 
projectieschijnwerper

Ellipsoide reflector
Afscherming

Lens

Frontglas
Reflector met 

complexe 
oppervlakken

Frontglas

voor reflectoren 
zonder ingebouwde 
optische afscherming

Afb. Type Volt * Watt Sokkel Kleurtemperatuur Art.nr. VE/st.
A D2S gasontladingslamp

85 V
35

P32d-2

4100 K

0720 110 30

1
B D2R gasontladingslamp P32d-3 0720 110 31
C D1S gasontladingslamp PK32d-2 0720 110 32
D D4S gasontladingslamp 42 V P32d-5 0720 110 33
E D3S gasontladingslamp 0720 110 34

*Alleen te gebruiken met voorschakelapparaat



Voor gebruiker van Xenon 
Original (moet in fabriek 
gemonteerd zijn)

100% hogere lichtopbrengst 
dan halogeentechnologie

Zachter voor de ogen 
Hogere kleurtemperatuur vergeleken 
met halogeentechnologie

Comfortabeler en fitter de 
bestemming bereiken
door betere verlichting van de weg

Toepassingsgebied
Personen- en bedrijfswagens

Opmerking
Werkt alleen met geschikt elektronisch voorschakelapparaat

Art.nr. VE Testspanning Belasting Aanduiding sokkel Kleurtemperatuur

0720 110 33 1 13,5 V/DC 35 W P32d-5 4200 K

0720 110 31 1 13,5 V/DC 35 W P32d-3 4000 K

0720 110 30 1 13,5 V/DC 35 W P32d-2 4100 K

0720 110 32 1 13,5 V/DC 35 W PK32d-5 4100 K

0720 110 34 1 13,5 V/DC 35 W PK32d-5 4200 K

Gasontladingslamp

ST
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002000

AUTOLAMPEN 12 VOLT
Alle halogeenlampen "Longlife" hebben een langere levensduur dan  
standaard lampen en zijn dan ook zeer goed toepasbaar voor de automobilist  
die veel kilometers maakt. Door hun langere levensduur ook geschikt voor  
automobilisten die overdag met verlichting aan rijden.

De "Daylight" lampen zijn een doorontwikkeling van de Longlife lampen. Uiter-
mate geschikt voor automobilisten die altijd met verlichting aan rijden. Ondanks het 
intensieve gebruik van deze Daylight lampen, is men erin geslaagd de wisselinterval-
len voor deze Daylight lampen gelijk te houden aan die van standaard lampen. 

Voordelen:
•  Langere levensduur.
• Minder frequent lampen wisselen.

Voordelen:
•  Tot wel 3 x langere levensduur.
•  Geschikt voor automobilisten die altijd 

met verlichting aan rijden en die veel 
kilometers maken.

•  Beschikbaar voor alle  
lichtfuncties H1, H3, H4, H7.

Afb. A

Afb. A

Afb. B

Afb. B

Afb. C

Afb. C Afb. D

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A H1 Longlife

12

55 P14, 5s 0720 111 14

10B H4 Longlife 60/55 P43t 0720 110 18
C H7 Longlife 55 PX26d 0720 114 12
C H7 Longlife HD 55 PX26d NB0D 114 12*

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A H1 Daylight

12
55 P14, 5s 0720 111 16

10B H3 Longlife PK22s 0720 112 16
C H4 Longlife 60/55 P43t 0720 110 16
D H7 Daylight 55 PX26d 0720 114 16
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* Verpakking wit doosje
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002001

AUTOLAMPEN 12 VOLT
Actief rijden

Nightstar plus 90 is de nieuwste ontwikkeling van onze „+ X%”-halogeenlampen-
familie voor de actieve, veiligheidsbewuste bestuurders en brengt licht en design in 
combinatie. Maximale lichtopbrengst door geoptimaliseerd spiraaldesign, wit met 
blauwe lichtringsectoren en een aantrekkelijk design met zilveren dop (H4/H7).

Designoriënterend

Xenonlight plus 50 is de nieuwste ontwikkeling van onze „Xenonlight”-halogeen-
lampenfamilie voor de designbewuste bestuurder. Door een speciaal coating proces 
en gasvulling kan de kleurtemperatuur en lichtintensiteit parallel worden verhoogd en 
het ontwerp van de lamp een plus bezorgen in termen van „actieve veiligheid”.

Voordelen:
-

door maximale veiligheid.

-
loos en ontspannen rijden.

(H4/H7) en blauwe lichtringsectoren  

glas.

Voordelen:
 

daardoor maximale veiligheid.
 

ogen voor moeiteloos en  
ontspannen rijden.

 
dop (H4/H7) en blauwe  
lichtringsectoren  

 
met helder glas.

Afb. A

Afb. A

Afb. B

Afb. B

Afb. C

Afb. C

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A

12
0720 111 190

2B P43t 0720 110 190
C PX26d 0720 114 190

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A

12
0720 111 151

2B P43t 0720 110 151
C PX26d 0720 114 151
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002002

AUTOLAMPEN 12 VOLT

Afb. A

Afb. F

Afb. B

Afb. G

Afb. C

Afb. H

Afb. D Afb. E

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A P21W Daylight

12

21 BA15s 0720 132 16

10

B P21/5W Daylight 21/5 BAY15d 0720 134 16
C R5W Daylight 5 BA15s 0720 140 16
D R10W Daylight 10 0720 141 16
E T4W Daylight 4 BA9s 0720 150 116
F H6W Daylight 6 BAX9s 0720 150 316
G W5W Daylight 5 W2, 1 x 9, 5d 0720 162 16
H C5W Daylight SV8, 5 - 8 0720 171 16
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Zekerheid met Daylight lampen
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002003

AUTOLAMPEN 12 VOLT
Afb. A – voor toepassing met  
heldere knipperlichtglazen.
Afb. B – voor stadslicht in combi-
natie met bijv. Xenonlight plus 50.

Afb. A Afb. B

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A PY21W* bicolor 12 21 BAU 15s 0720 139 1 1
B W5W (blauw) 5 W2, 1 x 9, 5s 0720 150 11 10
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* Overal te monteren waar oorspronkelijk een oranje PY21W-knipperlichtlamp gemonteerd is.

Designlampen
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002004

AUTOLAMPEN 12 VOLT

Afb. A

Afb. A

Afb. FAfb. B

Afb. B

Afb. G

Afb. C

Afb. C Afb. D

Afb. H Afb. I Afb. J Afb. K Afb. L

Afb. D Afb. E

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A H1

12

55
P14, 5s 0720 111 1

10

B H3 PK22s 0720 112 1
C H7 PX26d 0720 114 1
D H8 35 PGJ 19-1 0720 118 008
E H9 65 PGJ 19-5 0720 118 009
F H11 55 PGJ 19-2 0720 118 011
G HB3 60 P20d 0720 110 3
H HB4 51 P22d 0720 110 4
– H27W/1 27 PG13 0720 118 127
– H27/W2 27 PGJ13 0720 118 128
I P27/7W 7 W2,5 x 16q 0720 164 11
J P27/7W 7 W2,5 x 16d 0720 164 10
K PY27/7W 7 WX2,5 x 16q 0720 164 12
L HIR2, 9012 55 PX22d 0720 110 45
M H16 19 PGJ19-31V 0720 118 116

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A H4

12

60/55 P43t 0720 110 1

10B R2* 45/40 P45t 0720 120 10
C HS1 35/35 PX43t 0720 110 185
D H13 60/55 P26, 4t 0720 118 013
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Goede prijs/kwaliteit verhouding

Enkeldraads schijnwerperlampen

Duplo schijnwerperlampen

*Opvolger voor R2 (0720 120 1)

Afb. M
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AUTOLAMPEN 12 VOLT

Afb. A

Afb. F

Afb. B

Afb. G

Afb. C

Afb. H Afb. I

Afb. D Afb. E

Type Volt Watt Afmetingen mm Sokkel-
type

Art.nr. VE/st.
Lengte Glas- 

breedte B
Testlampbuis

12

3 21 (±1) 6,2 (±1) SV 7 – 8 0720 177 1

10

– 27 (±1) 8,2 max. 0720 170 1
C5W

5 35 (±1) 11 max.

SV 8,5 – 8

0720 171 1 
C5W Daylight 0720 171 16
– 40 (±1) 0720 172 1
– 6 31 (±2) 6,0 (±0,5) 0720 171 10
Jap. uitvoering 10 10 (±0,5) 0720 173 51
– 40 (±1) 11 max. 0720 173 1
– 15 41 (±1) 15,5 max. 0720 174 1
– 18 0720 175 1
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Voor dashboard- en indicatieverlichting

Soffittenlampen

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A –

12

1,2
W2, x 4,6D

0720 160 1

10

B – 2 0720 160 5
C helder 0,36 0720 162 4
D W3W 3 W2,1 x 9, 5D 0720 161 1
E – 2

BA9s
0720 151 1

F T4W 4 0720 150 1
G – 3 0720 152 1
H – 2 BA7s 0720 155 1
I Halogeen 5 BA9s 0720 150 4



ST
EP

 - 
20

18
-0

9-
27

 - 
N

L-1
78

25
 - 

©
 

HALOGEENLAMP

Afbeelding kan afwijken

Beproefde kwaliteit

Nominale spanning 12 V DC

Aanduiding sokkel Vermogen Art.nr. VE 
PGJ19-2 19 W 0720 118 116 10
PGJ19-2 55 W 0720 118 013 10
PGJ19-1 27 W 0720 118 127 10
PGJ19-1 27 W 0720 118 128 10
PX26d 55 W 0720 110 45 10

Toepassingsgebied
Auto

BUISLAMP DAGLICHT Voor bestuurders die vele kilo-
meters rijden en bestuurders die 
dagverlichting gebruiken

Driemaal langere levensduur 
dan standaardgloeilamp
Verlengt vervangingsintervallen.

Art.nr. 0720 171 16
VE 10
Nominale spanning 12 V DC
Vermogen 5 W
Lengte (A) 35 mm
Max. breedte van glazen peer 11 mm
Contactlengte 3,5 mm
Aanduiding sokkel SV8,5-8

Toepassingsgebied
Auto
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AUTOLAMPEN 12 VOLT

Afb. A

Afb. F

Afb. K

Afb. B

Afb. G

Afb. L

Afb. C

Afb. H Afb. I Afb. J

Afb. D Afb. E
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Voor binnenverlichting

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A W5W

12

5 W21, 1 x 9,5d  0720 162 1

10

B – 2
BA9s

0720 151 1
C T4W 4 0720 150 1
D – 3 0720 152 1
E R5W 5 BA1 5s 0720 140 1
F R10W 10 0720 141 1
G –

SV8, 5 – 8

0720 173 1
H C5W 5 0720 171 1
I – 10 0720 173 51
J – 18 0720 175 1
K C21W 21 0720 176 1
L – 2 W2, 1 x 9, 5d 0720 272 25
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AUTOLAMPEN 12 VOLT

Afb. A

Afb. A

Afb. F

Afb. F

Afb. B

Afb. B

Afb. G

Afb. C

Afb. C

Afb. D

Afb. D

Afb. E

Afb. E
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Achter-, rem- en mistlicht

Kenteken- en zijmarkeringsverlichting

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A R5W

12

5
BA15s

0720 140 1

10

B R10W 10 0720 141 1
C P21W 21 0720 132 1
D P21/4W 21/4 BAZ15d 0720 134 11
E P21/5W 21/5 0720 134 1
F C5W 5 SV8, 5 – 8 0720 171 1
G W16W 16 W2, 1 x 9, 5d 0720 162 11

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A W5W

12

5 W2, 1 x 9, 5d 0720 162 1

10

B T4W 4 BA9s 0720 150 1
C R5W 5 BA15s 0720 140 1
D R5W 5 BA15d 0720 143 1
E R10W 10 BA15s 0720 141 1
F C5W 5 SV8, 5 – 8 0720 171 1 



Voordelige autogloeilamp 12 V

Vermogen Vermogen tweede spoel Aanduiding sokkel Art.nr. VE 
15 W BA15s 0720 130 1 10
18 W BA15s 0720 131 1 10
18 W 5 W BAY15d 0720 133 1 10
21 W BA15s 0720 132 1 10
21 W BAU15s 0720 138 3 10
21 W BAY9s 0720 132 10 10
21 W 4 W BAZ15d 0720 134 11 10
21 W 5 W BAY15d 0720 134 1 10
27 W W2x4,6d 0720 164 10 10
27 W W2x4,6d 0720 164 11 10
27 W W2x4,6d 0720 164 12 10

Afbeelding kan afwijken

Toepassingsgebied
Auto

RICHTINGAANWIJZER- EN REMLICHTLAMPJE

Nominale spanning 12 V DC
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PARKEERLICHTLAMP

Afbeelding kan afwijken

Vertrouwde OEM-kwaliteit voor 
standaard toepassingen

Nominale spanning 12 V DC

Vermogen Aanduiding sokkel Art.nr. VE 
2 W BA9s 0720 151 1 10
3 W BA9s 0720 152 1 10
4 W BA9s 0720 150 1 10
6 W BAX9s 0720 150 3 10

Toepassingsgebied
Auto

BUISLAMP

Afbeelding kan afwijken

Vertrouwde OEM-kwaliteit voor 
standaard toepassingen

Nominale spanning 12 V DC
Contactlengte 3,5 mm

Vermogen Lengte (A) Max. breedte van 
glazen peer

Aanduiding 
sokkel Art.nr. VE 

3 W 27 mm 8,2 mm SV7-8 0720 170 1 10
5 W 35 mm 11 mm SV8,5-8 0720 171 1 10
5 W 40 mm 11 mm SV8,5-8 0720 172 1 10
6 W 31 mm 10,1 mm SV8,5-8 0720 171 10 10
10 W 31 mm 10,1 mm SV8,5-8 0720 173 51 10
10 W 40 mm 11 mm SV8,5-8 0720 173 1 10
15 W 41 mm 15,5 mm SV8,5-8 0720 174 1 10
18 W 41 mm 15,5 mm SV8,5-8 0720 175 1 10

Toepassingsgebied
Auto



Vertrouwde OEM-kwaliteit voor 
standaard toepassingen

Vermogen Aanduiding sokkel Art.nr. VE 
1,2 W W2x4,6d 0720 160 1 10
2 W W2x4,6d 0720 160 5 10
2 W W2,1x9,5d 0720 272 25 10
3 W W2,1x9,5d 0720 161 1 10
5 W W2,1x9,5d 0720 150 11 10
5 W W2,1x9,5d 0720 162 1 10
5 W W2,1x9,5d 0720 271 2 10
16 W W2,1x9,5d 0720 162 11 10
21 W W3x16d 0720 163 1 10
21 W W3x16d 0720 163 12 10
21 W W3x16q 0720 163 2 10

Afbeelding kan afwijken

Toepassingsgebied
Auto

GLASSOKKELLAMP

Nominale spanning 12 V DC
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AUTOLAMPEN 12 VOLT

Afb. A Afb. B Afb. C
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Stadslichtlampen

Lampen voor richtingaanwijzer, rem-, mist- en achteruitrijlampen

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A W5W

12

5 W2, 1 x 9, 5d
0720 162 1

10

B* WY5W 0720 271 2
C W16W 16 0720 162 11
D P21W

21
BA15s 0720 132 1

E* PY21W BAU15s 0720 138 3
BA15s NB0D 138 30

F P21/4W 21/4 BAZ15d 0720 134 11
G P21/5 21/5 BAY15d 0720 134 1
H W21W 21 W3 x 16d 0720 163 1
I* WY21W 0720 163 12
J W21/5W 21/5 W3 x 16q 0720 163 2
K 18W 18 BA15s 0720 131 1
L 18/5W 18/5 BAY15d 0720 133 1
M 15W 15 BA15s 0720 130 1
N H21W 21 BAY9s 0720 132 10
O* PY27/7W 27/7 WX2,5 x 16Q 0720 164 12
P PY27/7W 27/7 W2,5 x 16D 0720 164 11
Q P27W 27 W2,5 x 16D 0720 164 10

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A W5W

12
5 W21, 1 x 9,5d  0720 162 1

10B T4W 4 BA9s 0720 150 1
C H6W 6 BAX9s 0720 150 3

Afb. A Afb. F

Afb. K

Afb. B

Afb. G Afb. L

Afb. M Afb. N Afb. O Afb. P Afb. Q

Afb. C

Afb. H Afb. I Afb. J

Afb. E

* Oranje lamp voor heldere richtingaanwijzerlampen.
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AUTOLAMPEN 12 VOLT

Afb. A

Afb. F

Afb. B

Afb. G

Afb. C Afb. D Afb. E
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Sokkellampen voor interieur-/dashboardverlichting

Afb. Type Volt Watt Toepassing Art.nr. VE/st.
A Geelgroen / B8, 5D

12

2 In Opel-modellen: meter- en wijzerplaatverlichting 0720 165 5

10

B Lichtblauw / BX8, 5d
1,2

MB C- en E-klasse; Audi A4, A6; Volvo: meter- en 
wijzerplaatverlichting 0720 165 515

C Zwart / B8, 5D In Opel-modellen: meter- en wijzerplaatverlichting 0720 165 521

D Lichtgroen / BX 8, 4D 2 Audi A4, A6; Golf III; BMW 8-serie; Opel Omega:  
meter- en wijzerplaatverlichting 0720 165 523

E Oranje 1,2 Audi A4, A6, A8; VW-modellen; Opel Astra, Omega:  
meter- en wijzerplaatverlichting 0720 165 512

F Beige / B8, 5D 1,5 In Opel-modellen: airbaglampje 0720 165 524

G Zwart / BX8, 4D
1,2

BMW 3-serie, 8-serie; Audi; MB C-, S-, SL-, SLK-klasse; Porsche:  
meter- en wijzerplaatverlichting 0720 165 22

H Zwart / B8, 3D In VW-modellen: meter- en wijzerplaatverlichting 0720 167 1

I Lila / BX8, 5d 0,4 In Renault-, Citroen- en Peugeot-modellen:  
lampje aircoschakelaar, displayverlichting 0720 165 525

J Lichtgroen / BX8, 5d
2

MB C-klasse: meter- en wijzerplaatverlichting 0720 165 526
K Wit / B8, 3D In Ford-modellen: meter- en wijzerplaatverlichting 0720 166 5
L Olijfgroen / BX8, 4D 1,3 In de gangbare merken van alle modellen 0720 165 527
M Zwart / SG8, 5,5D

1,2
In VW-, Audi-modellen: schakelaarlamp verwarming 0720 165 528

N Lichtblauw / BX8, 4D In Porsche- en MB-modellen: meter- en wijzerplaatverlichting 0720 165 532
O Grijs / KW2X4, 6D 0,4 MB: 000 825 009 4 lichtschakelaar – personenwagens 0720 165 534
P Beige / EBS-P11 1,5 – 0720 165 21
Q Wit / KW2X4, 6D

1,2
– 0720 165 518

R Grijs / B8, 7D – 0720 165 1
S Grijs / B8, 7D In div. Ford-modellen: meter- en wijzerplaatverlichting 0720 165 529
T Zwart / BAX10Y 2 – 0720 165 23

Afb. K

Afb. P

Afb. L

Afb. Q

Afb. M

Afb. R

Afb. N

Afb. S

Afb. O

Afb. T

Afb. H Afb. I Afb. J
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AUTOLAMPEN 24 VOLT
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Heavy Duty Longlife is beter bestand tegen trillingen en heeft tegelijk een  
langere levensduur dan stellampen.

Voordelen:

minder lampen wisselen en minder 
stilstand.

Afb. A

Afb. E

Afb. I

Afb. B

Afb. F

Afb. J

Afb. C

Afb. G

Afb. K

Afb. D

Afb. H

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A H1 Heavy Duty Longlife

24
70 P14, 5s 0720 111 25

10B H3 Heavy Duty Longlife PK22s 0720 112 25
C H4 Heavy Duty Longlife 75/70 P43t 0720 110 25
D H7 Heavy Duty Longlife 70 PX26d 0720 114 25

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
E P21W HD Longlife

24

21
BA15s 0720 132 25

10

F P21W HD Longlife BA15d 0720 132 251
G* PY21W HD Longlife BAU15s 0720 132 252
H R5W HD Longlife 5 BA15s 0720 140 25
I R5W HD Longlife BA15d 0720 140 251
J R10W HD Longlife 10 BA15s 0720 141 25
K T4W HD Longlife 4 BA9s 0720 150 25

* Oranje lamp voor heldere richtingaanwijzerlampen.



RICHTINGAANWIJZER- EN REMLICHTLAMPJE 
HD LONGLIFE

Afbeelding kan afwijken

Voor intensief gebruik in 
bedrijfswagens

•	Heavy-Duty Longlife geeft een  
grotere trilvastheid aan en een  
langere levensduur dan conventionele 
24 V-gloeilampen. Deze gloeilampen 
zijn ontwikkeld om extreme weg- 
omstandigheden (trillingen) te  
weerstaan en hebben een langere 
levensduur

•	Langere levensduur en dus minder 
vaak lampen vervangen

•	Robuuste gloeispiraal weerstaat 
extreme wegomstandigheden

•	Extreme duurzaamheid bespaart 
kosten en voorkomt stilstandtijd

•	Leverbaar voor alle lichtfuncties

Vermogen 21 W
Nominale spanning 24 V DC

Aanduiding sokkel Art.nr. VE 
BA15d 0720 132 251 10
BA15s 0720 132 21 10
BA15s 0720 132 25 10
BAU15s 0720 132 252 10

Toepassingsgebied
Lichte bedrijfswagens.
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HALOGEENLAMP HEAVY-DUTY LONGLIFE

Afbeelding kan afwijken

Voor prestatiegerichte 
bestuurders

Robuuste gloeispiraal- 
technologie 
•	Hogere trillingsbestendigheid
•	Geschikt voor extreme wegomstandig-

heden 

Uitermate duurzaam
•	Bespaart geld en voorkomt stilstand-

tijd
•	Langere vervangingsintervallen

Hogere trilvastheid  
(heavy-duty)

Nominale spanning 24 V DC

Art.nr. 0720 111 25 0720 110 25 0720 112 25 0720 114 25
VE 10 10 10 10
Aanduiding sokkel P14,5s P43t PK22s PX26d
Vermogen 70 W 75 W 70 W 70 W
Vermogen tweede 
spoel 70 W

Toepassingsgebied
Bedrijfswagen (zoals busje/bus, lichte 
bedrijfswagen, enz.).
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Voor intensief gebruik in 
bedrijfswagens

•	Heavy-Duty Longlife geeft een  
grotere trilvastheid aan en een  
langere levensduur dan conventionele 
24 V-gloeilampen. Deze gloeilampen 
zijn ontwikkeld om extreme wegom-
standigheden (trillingen) te weerstaan 
en hebben een langere levensduur

•	Langere levensduur en dus minder 
vaak lampen vervangen

•	Robuuste gloeispiraal weerstaat 
extreme wegomstandigheden

•	Extreme duurzaamheid bespaart 
kosten en voorkomt stilstandtijd

•	Leverbaar voor alle lichtfunctiesToepassingsgebied
Lichte bedrijfswagens

PARKEERLICHTLAMP T4W HD LONGLIFE

Art.nr. 0720 150 25
VE 10
Nominale spanning 24 V DC
Vermogen 4 W
Aanduiding sokkel BA9s

Voor intensief gebruik in 
bedrijfswagens

•	Heavy-Duty Longlife geeft een  
grotere trilvastheid aan en een  
langere levensduur dan conventionele 
24 V-gloeilampen. Deze gloeilampen 
zijn ontwikkeld om extreme wegom-
standigheden (trillingen) te weerstaan 
en hebben een langere levensduur

•	Langere levensduur en dus minder 
vaak lampen vervangen

•	Robuuste gloeispiraal weerstaat 
extreme wegomstandigheden

•	Extreme duurzaamheid bespaart 
kosten en voorkomt stilstandtijd

•	Leverbaar voor alle lichtfuncties

Art.nr. 0720 140 251 0720 140 25 0720 141 25
VE 10 10 10
Vermogen 5 W 5 W 10 W
Aanduiding sokkel BA15d BA15s BA15s

Afbeelding kan afwijken

Toepassingsgebied
Lichte bedrijfswagens

METAALSOKKELLAMPJE HD LONGLIFE

Nominale spanning 24 V DC
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AUTOLAMPEN 24 VOLT
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Enkeldraads schijnwerperlampen

Duplo schijnwerperlampen

Voordelen:
• �Eerste montage kwaliteit.
• Goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Afb. A

Afb. A

Afb. B Afb. C Afb. D

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A H1

24 70

P14,s 0720 111 2

10B H3 PK22s 0720 112 2
C H7 PX26d 0720 114 2
D H11 PGJ 19-2 0720 118 311

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A H4 24 75/70 P43t 0720 110 2 10



M
PR

-V
V-

A
--0

2/
13

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

in
g 

ve
rb

od
en

-S
ec

tie
 4

002016

AUTOLAMPEN 24 VOLT
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Afb. A

Afb. A

Afb. B Afb. C Afb. D

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A W5W

24

5 W2, 1 x 9, 5d 0720 162 2

10B T4W 4 BA9s 0720 150 2
C R5W 5 BA15s 0720 140 1
D R5W blauw 5 BA15s 0720 140 22

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A W5W

24
5 W2, 1 x 9, 5d 0720 162 2

10B P21W 21 BA15s 0720 132 2
C* PY21W BAU15s 0720 132 23

Goede prijs/kwaliteit verhouding

Lampen voor positie- en stadslicht

Richtingaanwijzerlampen

Afb. B Afb. C

* Oranje lamp voor heldere richtingaanwijzerlampen.
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AUTOLAMPEN 24 VOLT
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Afb. A

Afb. F

Afb. A

Afb. B

Afb. G

Afb. C Afb. D Afb. E

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.

A P21W

24

21 BA15s 0720 132 2

10

P21W HD (Heavy Duty) 0720 132 21
B P21/5W 21/5 BAY15d 0720 134 2

C R5W 5

BA15s

0720 140 2
R5W HD (Heavy Duty) 0720 140 21

D R10W 10 0720 141 2
R10W HD (Heavy Duty) 0720 141 21

E 18W 18 0720 131 2
F C5W 5 SV8, 5 – 8 0720 171 2
G H21W 21 BAY9s 0720 132 20

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.

A R5W

24

5
BA15s

0720 140 2
R5W HD (Heavy Duty) 0720 140 21

B
R10W

10
0720 141 2

R10W HD (Heavy Duty) 0720 141 21
C C5W 5 SV8, 5 – 8 0720 171 2

Goede prijs/kwaliteit verhouding

Lampen voor richtingaanwijzer-, rem-, mist- en achteruitrijlampen

Kenteken- en zijmarkeringslampen

Afb. B Afb. C

Heavy Duty = extra trillingsbestendig
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AUTOLAMPEN 24 VOLT

Afb. A

Afb. F

Afb. B

Afb. G

Afb. C Afb. D Afb. E
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Lampen voor dashboard verlichting, lees- en indicatieverlichting

Afb. K Afb. L Afb. M

Afb. H Afb. I Afb. J

Afb. Type Volt Watt Sokkeltype Art.nr. VE/st.
A –

24

1,2 W2 x 4, 6d 0720 160 2

10

B –
2

0720 272 43
C – W2, 1 x 9, 5d 0720 165 539
D – BA9s 0720 151 2
E W3W 3 W2, 1 x 9, 5d 0720 161 2
F T4W 4 BA9s 0720 150 2
G R5W 5 BA15s 0720 140 2
H R5W BA15d 0720 143 2
I R10W 10 BA15s 0720 141 2
J 3 SV7–8 0720 177 2

K C5W 5 0720 171 2

SV8, 5–8
0720 172 2

L 10 0720 173 2
18 0720 175 2

M – 3 BA7s 0720 155 2

Type Volt Watt Afmetingen mm Sokkel-
type

Art.nr. VE/st.
Lengte Glas- 

breedte B
Testlampbuis

24

3 21 (±1) 6,2 (±0,1) SV 7 – 8 0720 177 2

10
C5W 5 35 (±1)

11 max.
SV 8,5 – 8 0720 171 2 

– 40 (±1)
SV 8,5

0720 172 2
– 10 40 (±) 0720 173 2
– 18 41 (±1) 15,5 max. 0720 175 2

Soffittenlampen
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AUTOLAMPEN 24 VOLT
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Afb. A

Afb. F

Afb. B

Afb. G

Afb. C Afb. D Afb. E

Sokkellampen voor interieur-/dashboardverlichting

Afb. Type Volt Watt Toepassing Art.nr. VE/st.

A Grijs / B8, 3D

24

1,2 In modellen van MB, IVECO, MAN:  
meter-, wijzerplaat- en schakelaarverlichting 0720 168 2

10

B Mintgroen / EBS-R 1,4 – 0720 165 221

C Bruin / BX8, 5d 1,2 In modellen van MB, IVECO, MAN:  
meter-, wijzerplaat- en schakelaarverlichting 0720 165 540

D Grijs/ KW 2 x 4, 6D - 4 1,48 MB-Actros 0720 165 545
E Wit / REF-9 2,4 MB: 3075440094 instrumenten 0720 165 541
F Bruin / EBS – R6 1,2 MAN, Volvo, Scania: instrumenten 0720 165 220
G Geel / EBS – N7 1,82 MB / VDO 0720 165 546
H Grijs / EBS – N1

1,2

MB: 0015442694 Kienzle-tachograaf 0720 165 547
I Wit / EBS – R10 MB: 0025441596 bus 0720 165 551
J Geel / EBS – R4 MAN, Volvo, Scania: instrumenten 0720 165 219
K Grijs / B8,5D MAN: 81.25901 – 0086 0720 166 2
L Groen / EBS – P29 1,4 MB-Actros: tachograaf 0720 165 549
M Beige / EBS – N10 1,2 MB: 0025443594 0720 165 550
N Donkerrood / EBS – P28 2 MB: A0005430042 0720 165 554

Afb. K Afb. L Afb. M Afb. N

Afb. H Afb. I Afb. J
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002022

LAMPENSETS UNIVERSEEL 12 VOLT
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De aanwezigheid van reservelampensets is in vele landen een 
aanbeveling of verplicht.

Lampenset voor personenauto en bestelwagen

Omschrijving Volt Inhoud Afmeting Art.nr. VE/st.

Reservelampenset, 14-delig
12

PY21W, P21/5W, P21W, R5W, 
- +

0720 961 1
10Reservelampenset, 14-delig 0720 961 4

Reservelampenset, 14-delig 0720 961 7
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002023

UNIVERSEEL
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Omschrijving Volt Inhoud Afmeting 
(L x B x H)

Art.nr. VE/st.

Reservelampenset 
H4/H4, 22-delig

24

2 x P21/5W, 2 x P21W,  
2 x R5W, 1 x R10W, 1 x C5W, 

2 x T4W, ATO zekering (1 x 5 A, 
2 x 7,5 A, 2 x 10 A, 2 x 15 A, 
1 x 20 A)

+

2 x H4

200 x 95 x 60

0720 962 4

10
Reservelampenset 
H4/H4, 22-delig 2 x H7 0720 962 7

Omschrijving Volt Inhoud Afmeting 
(L x B x H)

Art.nr. VE/st.

Reservelampenset  
H1/H7, 15-delig

12 PY21W, P21/5W, P21W, R5W, 
C5W, W5W, T4W, ATO-zeke-
ring (10 A, 15 A, 20 A), mini 
zekering (10 A, 15 A, 20 A)

+ H1/H7 140 x 65 x 55
0720 961 71

10
24 0720 962 71

Twin-reservelampenset
Voor vrachtwagens en bussen

Combi-reservelampenset
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002024

RESERVELAMPENSETJES 12V ECONOMY
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Set bestaand uit:
Omschrijving Volt Art.nr. VE/st.
Halog.lamp H7 12V 55W 0720 114 1

1

Halog.lamp H1 12V 55W 0720 111 1
Bollamp BA15S 12V 21W 0720 132 1
Kogellamp BAU15S Amber 12V 21W 0720 138 3
Duplo lamp BAY15D 12V 21/5W 0720 134 1
Bollamp R5W BA15S 12V 5W 0720 140 1
Glassokkell. W2,1 x 9,5D 12V 5W 0720 162 1
Steekzekering 10 AMP Rood 0731 010
Steekzekering 15 AMP Blauw 0731 015 
Steekzekering 25 AMP Wit 0731 025

Art.nr. NB0D 197 07 
VE/st. 1

Set bestaand uit:
Omschrijving Volt Art.nr. VE/st.
Halog.lamp H4 12V 60/55W 0720 110 1

1

Duplo lamp BAY15D 12V 21/5W 0720 134 1
Bollamp BA15S 12V 21W 0720 132 1
Bollamp R5W BA15S 12V 5W 0720 140 1
Glassokkell. W2,1 x 9,5D 12V 5W 0720 162 1
Steekzekering 10 AMP Rood 0731 010
Steekzekering 15 AMP Blauw 0731 015

Art.nr. NB0D 198 0 
VE/st. 1

Set bestaand uit:
Omschrijving Volt Art.nr. VE/st.
Halog.lamp H7 12V 55W 0720 114 1

1

Kogellamp BAU15S Amber 12V 21W 0720 138 3
Duplo lamp BAY15D 12V 21/5W 0720 134 1
Bollamp BA15S 12V 21W 0720 132 1
Bollamp R5W BA15S 12V 5W 0720 140 1
Glassokkell. W2,1 x 9,5D 12V 5W 0720 162 1
Steekzekering 10 AMP Rood 0731 010
Steekzekering 15 AMP Blauw 0731 015
Steekzekering 25 AMP Wit 0731 025

Art.nr. NB0D 198 5 
VE/st. 1

Reservelampenset 12V H7/H1

Reservelampenset 12V H7

Reservelampenset 12V H4



Reserve-onderdelen Art.nr. Verp. per

Reserve-glas
0812 42 21

rood
4

Reserve-glas
0812 42 22

helder

Fitting 0812 42 100 1
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003000

Vrachtwagen-markeringslichten
● ECE en ADR goedgekeurd.
● Voor aanbouw voor of achter het voertuig.
● Beschermingsklasse IP 54= beschermd tegen stof en bestand tegen spatwater uit alle richtingen.
● Flexibel, slagvast huis van natuurrubber.
● Lichtschijven van acrylglas.
● Tweepolige aansluitkabel zonder contacten.
● Uitvoering geschikt voor 12 V en 24 V.
● Lampenfitting passend voor art.nr. 0720 140 1 en 0720 140 2.

● 2 x bevestigingsschroeven M5.

Art.nr. 0812 42 1
Verp. per 1 stuk

● Hoek 60°.

Art.nr. 0812 42 2
Verp. per 2 stuks

Reserve-onderdelen Art.nr. Verp. per

Reserve-glas
0812 42 11

rood
2

Reserve-glas
0812 42 12

helder

● Hoek 90°.

Art.nr. 0812 42 3
Verp. per 2 stuks

Reserve-onderdelen Art.nr. Verp. per

Reserve-glas
0812 42 21

rood
4

Reserve-glas
0812 42 22

helder

Fitting 0812 42 100 1
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Art.nr. 0812 42  83
VE 10
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Rood, Wit
Vergelijkingsnummer Hella 9EL132 215-001

CONTOURLICHT ZONDER HOUDER 12 V/24 V Universeel, voor gloeilampjes

Lichtkleur: Rood/wit

Aansluiting:
Kabeltule aan de achterzijde

Bewijs van prestaties
ADR-gecertificeerd

Art.nr. 0812 42  80
VE 10
Versie Zonder beugels
Lamptype Gloeilamp
Lichtkleur Rood/wit
Kabelaansluiting Met kabeltule
Minimale/maximale nominale spanning 12 / 24 V DC
Vermogen 5 W
Lengte 42 mm
Breedte 92 mm
Hoogte 37 mm
Goedkeuringsmarkering ADR, ECE
Vergelijkingsnummer 2XS 005 020-001

Toepassingsgebied
Voor gebruik in boordsystemen met 
spanning van: 12 V en 24 V

Opmerking
Zonder gloeilampfitting

CONTOURLICHT MET FLEXIBELE 
PENDELHOUDER 12 V/24 V

Universeel, voor gloeilampjes

Lichtkleur: Rood/wit

Aansluiting:
Kabeltule aan de achterzijde

Art.nr. 0812 42  11 0812 42  5
VE 2 1
Versie Met flexibele pendelhouder
Lamptype Gloeilamp
Lichtkleur Rood/wit
Kabelaansluiting Met kabeltule
Vermogen 5 W
Lengte 131 mm
Breedte 48 mm
Goedkeuringsmarkering ECE

Toepassingsgebied
Voor verticale montage in 12 V- en 24 
V-boordsystemen

Opmerking
Zonder gloeilampfitting

Materiaal behuizing Kunststof

Kleur behuizing Art.nr. VE 
Rood 0812 42  21 4
Rood, Wit 0812 42  50 8
Wit 0812 42  22 4

LAMPGLAS VOOR CONTOURLICHT
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Vertrouwde OEM-kwaliteit voor 
standaard toepassingen

Vermogen Aanduiding sokkel Art.nr. VE 
2 W BA7s 0720 155 1 10
5 W BA15d 0720 143 1 10
5 W BA15s 0720 140 1 10
10 W BA15s 0720 141 1 10

Toepassingsgebied
Auto

METAALSOKKELLAMPJE

Nominale spanning 12 V DC

Voordelige gloeilamp voor lichte 
bedrijfswagens 24 V

Vermogen Aanduiding sokkel Art.nr. VE 
3 W BA7s 0720 155 2 10
5 W BA15d 0720 143 2 10
5 W BA15s 0720 140 2 10
5 W BA15s 0720 140 22 10
10 W BA15s 0720 141 2 10

Toepassingsgebied
Lichte bedrijfswagens

METAALSOKKELLAMPJE

Nominale spanning 24 V DC



Uitvoering Art.nr. Verp. per
Markeringslamp compleet 90° 0812 42 20

2
Markeringslamp compleet 60° 0812 42 30
Lichtkamer (reserveglas) 0812 42 23

5
Fitting met kabel en lamp 0812 42 101
Reservelamp 0720 150 21 10
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003002

Superpoint
Markeringslicht
zeer flexibel
ECE en ADR gekeurd.
Het rood/wit 
markeringslicht is op
nagenoeg alle vracht-
wagens toe te passen.

Waterdichte lichtunit.
Uw voordeel:
● (a) Dubbelkamer systeem.

De gloeilamp is dubbel beschermd. 
Bij beschadiging van de eerste kamer
dringt er nog steeds geen vocht door
tot de lamp en de contacten.

● (b) Lichtkamers.
Zijn van sterk polycarbonaat volgens
een speciaal procédé met elkaar 
versmolten.

● (c) Bajonetaansluiting.
Met O-ringafdichting, zorgt voor een
optimale afdichting tussen de lichtka-
mer en fitting terwijl het vrij eenvou-
dig blijft om de lamp te verwisselen.

● (d) Kabelaansluiting.
Met kunststof schroefaansluiting en
rubbertule.

Met deze constructie is het binnen-
dringen van water en daardoor het
ontstaan van corrosie nagenoeg
uitgesloten.

● (e) Temperatuurbestendig rubber.
● (f) Door de zeer flexibele rubber-

arm breekt hij niet snel wanneer men
tijdens het manoeuvreren een opstakel
raakt. Toch is hij stevig genoeg om
tijdens het rijden gewoon te blijven
staan zoals het hoort.

● (g) Kabel invoeren, bij vervanging
van de fitting, is vanwege de grote 
binnendiameter vrij eenvoudig.

● (h) Metalen plaat in de bevestigings-
voet zorgt voor een stabiele montage.

● (i) Bevestigingsgatafstand is zoda-
nig gekozen dat deze markeringslamp
op de plaats van de meest gangbare
markeringsverlichtingen kan worden
gemonteerd.

De markeringslamp wordt compleet geleverd met aansluitkabel (van ± 30 cm)
en lamp 24 V/4 W.
Dit levert tijdsbesparing bij het opbouwen.

(e) Temperatuurbestendig rubber

(f) Zeer flexibele rubberarm

(a) Dubbelkamer systeem
(b) Lichtkamers

(c) Bajonetaansluiting

(d) Kabelaansluiting

(i) Gatafstand

(g) Grote binnendiameter

(h) Metalen plaat
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003003

Zijmarkering
met LED 
techniek
ECE en ADR goed-
gekeurd 
● Waterdichte zijmarkering.
- Het glas en de LED-kamer zijn met

lasertechniek aan elkaar gesmolten.
Hierdoor is een waterdichte 
zijmarkering ontstaan.

- Voldoet aan de IP 68
waterdichtheidstest.

- Met een bajonetsluiting is het
aansluitdeel eenvoudig en water-
dicht af te sluiten.

● Gebruik van hoge kwaliteitsdiodes
van Siemens. 
Uw voordelen:
- Duurzaam en onderhoudsarm.
- U hoeft geen gloeilampen te

wisselen.                
- Zeer geringe energiebehoefte:

slechts 0,5 Watt bij 24 Volt.
- Spanningsbereik van 10,5 tot

40 Volt.
● Universeel gatenpatroon in de steun.

- Bij vervanging zal dus niet snel
geboord hoeven te worden.        

- Eventueel kan men de montage
met een zelfborende Pias-schroef
verder vereenvoudigen.

- Kan met of zonder de haakse
steun worden gemonteerd.

● Geïntegreerde aansluitbeveiliging.
- Het is nagenoeg niet mogelijk om

de zijmarkering verkeerd aan te
sluiten.

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Zijmarkering LED met 90ºC bocht 0812 42 880

10
Zijmarkering LED met T-aansluitstuk 0812 42 881
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003020

Toepasbaar voor alle vracht­
wagens

• Met geïntegreerde reflector
• Oranje lens en stootvast kunststofhuis
• �Voor bevestiging op of onder de  

zijkant afhankelijk van uw keuze
• �Met PG schroefaansluiting voor de 

kabelinvoer

• �2 Zelfborende PIAS schroeven  
4,8 x 13 art.nr. 0211 48 13

• �Of met twee metaalschroeven met 
metrische draad M 5 x 20  
art.nr. 0046 5 20 en  
moeren art.nr. 0317 5,  
ringen art.nr. 0407 5 en  
veerringen art.nr. 0441 5

• �Glassokkellamp art.nr. 0720 150 2 of 
HD uitvoering art.nr. 0702 150 21

• �Kabel 2 x 1,5 mm2 art.nr. 0770 120 
is rond, art.nr. 0770 202 is plat

• ��Vlakstekker 6,3 mm,  
art.nr. 2558 905 22

• Kabelbandjes art.voornr. 0502

1e Zijmarkeringslamp
Art.nr. 0812 42 84  
VE/st. 6

Gatafstand

3e Zijmarkeringslamp met flexibele 
haakse steun.
Art.nr. 0812 42 86
VE/st. 6

Zijaanzicht

Achteraanzicht

Mogelijk te gebruiken  
montagemateriaal

Mogelijk te gebruiken  
installatiemateriaal

ZIJMARKERINGSLAMPEN

4e Reserveglas met afdichtrubber en 
schroeven.
Art.nr. 0812 42 87
VE/st. 1
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003021

Uitvoering Art.nr. Verp. per
LED Zijmarkeringslamp met haakse steun 0812 42 88 1/10

Zijmarkeringslamp
met LED
ECE en ADR gekeurd. 
Het markeringslicht is op 
nagenoeg alle vrachtwagens 
toe te passen.

Geen oxidatie van de lichtbron door de volgende 
maatregelen.
● (a) Dubbele afdichting van de verlichtingsarmatuur 

door O-ringafdichting.
● (b) PG-Wartel bij de kabelin- en uitgang.
● (c) Het glas en de LED gedeelten zijn met lasertechniek

aan elkaar versmolten.

Kostenbesparing door de absolute waterdichte
constructie.

De lichten zijn minder storingsgevoelig. Daardoor hoeft u
minder te repareren en bespaart u tijd en dus geld.

(d) Gebruik van vijf hoge kwaliteitsdiodes van Siemens 
zorgen voor de volgende voordelen:
● Duurzaamheid en onderhoudsarm.
● Geen gewissel van gloeilampen.
● De markeringslamp is toe te passen op 24 Volt. Bij het

uitvallen van de dynamo of een defect aan de spannings-
regelaar, zal er niet snel een storing optreden, daar de
LED verlichting een spanningsbereik heeft van 14 tot 35
Volt.

● Zeer geringe energiebehoefte, slechts 0,5 Watt. Er 
kunnen dus 8 LED zijmarkeringen gemonteerd worden
i.p.v. één gloeilamp van 4 Watt.

(e) Universele gaten opstelling.  
Uw voordeel:
● U hoeft geen gaten te boren voor u de zijmarkering kunt

monteren.
● Kan met of zonder de haakse steun worden gemonteerd.

(f) Beschermde aansluitingen.
Uw voordeel:
● Het is niet mogelijk de zijmarkeringslamp verkeerd aan 

te sluiten.

● 2 Zelfborende PIAS schroeven 4,8 x 13 art.nr. 0211 48 13.
● Of twee metaalschroeven met metrische draad M5 x 20

art.nr. 0046 5 20 en moeren art.nr. 0317 5, 
ringen art.nr. 0407 5 en veerringen art.nr. 0441 5.

(f) Beschermde 
aansluitingen

(d) Hoge 
kwaliteitsdiode

(a) O-ring-
afdichting

(c) Lasertechniek(b) PG-Wartel

(e) Universele gaten

Mogelijk te gebruiken montagemateriaal
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003022

Universeel
ADR-keur

• Beschermingsklasse: IP68 waterdicht
• Lichtuitstraling: rood/wit
• Inclusief 1,75 m kabel
• Voor 12/24 V

Afb. Omschrijving Art.nr. VE/st.

1 Zonder houder 0812 42 340
2

2 met flexibele houder 0812 42 341

LED MARKERINGSLAMP

1 2
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• Met 3 LED functies
• Geschikt voor 24 V en 12 V
• Geheel PUR ommanteld
• Lichtkleuren: rood/wit/oranje
• Flexibele steun

Voltage Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.
12 V / 24 V       90° steun

Kabel 1,75 m
0812 42 320

212 V / 24 V       Korte steun 0812 42 321
12 V / 24 V       Flexibele opbouw 0812 42 322

LED SUPER-POINT III MARKERINGSLICHTEN
1

2

3

1
2
3

Toebehoren

Omschrijving Art.nr. VE/st.

Vervangingsglas 0812 42 325

2Vervangings-led-unit
met bajonetsluiting 
en 1,75 m kabel

0812 42 326
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003030

100

59

6,5

41

76

110°

203

160

66

76
99

149

9,2

99

49,5

66

159

182 40,4

76

46,2

90
9,2

116

40

99

76

LED markeringslichten
● ECE en ADR goedgekeurd.
●  Beschermingsklasse IP 68 = totale bescherming tegen stof en bestand tegen volledige onderdompeling in water.
●  LED unit van slagvast polycarbonaat.
●  LED eenheid is volledig PUR ommanteld dus waterdicht. 

Bij eventuele beschadiging van de unit dringt er geen vocht door tot de contacten.
●  LED unit is één geheel met de lichtkamer.
●  Voorzijde licht wit op, achterzijde licht rood op.
●  (X) Witte zijde door opschrift “white” aangegeven.
●  LED unit past ook in de houder van de gloeilamp uitvoering.
●  ADR goedgekeurde kabel lengte 1,25 m.
● 24 Volt/ 0,85 Watt.

 Uitvoering LED Afb. Art.nr. Verp. per
 Markeringslicht vlak 1 0812 42 402
 Markeringslicht 60° 2 0812 42 203 

2
 Markeringslicht 90° 3 0812 42 301
 Markeringslicht kort 4 0812 42 401

1 4

2

3

X
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003031

�Universeel

• �ADR-keur
• �Voor nummerplaten 520 x 120 en 340 x 240
• �LED eenheid geheel met PUR ommanteld dus waterdicht
• �Aansluiting: ADR-kabel 0,5 m

Voltage Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.
24 V Opbouw Kabel 0,5 m 0812 42 610 1

LED KENTEKENLAMP

LED MARKERINGS-/
KENTEKENLAMP

Voltage Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.

24 V Opbouw Kabel 0,5 m 0812 42 650 1

�Universeel

• �ADR keur
• �Voor nummerplaten 520 x 120 en 340 x 240
• �LED eenheid geheel met PUR ommanteld dus waterdicht
• �Aansluiting: ADR-kabel 0,5 m
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003032

LED MARKERINGSLICHT PRO �Universeel

• �ADR-keur
• �100% waterdicht door kabelaansluiting HOTMELT*
• �Compacte vorm
• �Licht: oranje
• �Aansluiting: HOTMELT aansluiting met kabel achterzijde

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Steun voor positielamp 90° 0812 42 955 4

Voltage Vermogen 
in W 

Aansluiting Art.nr. VE/st.

24 V 0,8
90° HOTMELT 
aansluiting met 
kabel 0,5 m

0812 42 950 2

�Universeel

• �ADR-keur
• �100% waterdicht door kabelaansluiting HOTMELT*
• �Compacte vorm
• �Licht: oranje
• �Hella-model: 50 x110 mm
• �Aansluiting: HOTMELT aansluiting met kabel achterzijde

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Steun voor positielamp 90° 0812 42 955 4

LED MARKERINGSLAMP PRO

Voltage Vermogen 
in W 

Aansluiting Art.nr. VE/st.

24 V 1
90° HOTMELT 
aansluiting met 
kabel 0,5 m

0812 42 960 2

* HOTMELT gegoten kabelaansluiting

* HOTMELT gegoten kabelaansluiting
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LED MARKERINGSLICHT  24 V �Universeel - compact model

ADR-keur

100% waterdicht
door kabelaansluiting met HOTMELT*

Lichtuitstraling: rood

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Steun voor positielamp 90° 0812 42 955 4

�Universeel - extreem klein model

Waterdicht
door aangegoten kabel

Lichtuitstraling: rood

Snelle en flexibele bevestiging
door hoogwaardige folie

ADR-keur

Instructies:
Ondergrond moet schoon en vetvrij zijn

LED MARKERINGSLICHT 12/24 V

Art.nr. 0812 42 465
VE/st. 2
Voltage 12/24 V
Vermogen 1,5/2,5 W
Beschermingsklasse IP69
Aansluiting Achterzijde met kabel 0,5 m
Uitvoering Opbouw

Voltage Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.
24 V Opbouw 90° HOTMELT aansluiting met kabel 0,5 m 0812 42 450 2

* HOTMELT gegoten kabelaansluiting
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003034

LED MARKERINGSLICHT  24 V �Universeel - compact model

ADR-keur

100% waterdicht
door kabelaansluiting met HOTMELT*

Lichtuitstraling: wit

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Steun voor positielamp 90° 0812 42 955 4

Voltage Vermogen in W Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.
24 V 0,8 Opbouw 90° HOTMELT aansluiting met kabel 0,5 m 0812 42 451 2

�Universeel - extreem klein model

Waterdicht
door aangegoten kabel

Lichtuitstraling: wit

Snelle en flexibele bevestiging
door hoogwaardige folie

ADR-keur

Instructies:
Ondergrond moet schoon en vetvrij zijn

LED MARKERINGSLICHT 12/24 V

Art.nr. 0812 42 466
VE/st. 2
Voltage 12/24 V
Vermogen 1,5/2,5 W
Beschermingsklasse IP69
Aansluiting Achterzijde met kabel 0,5 m
Uitvoering Opbouw

* HOTMELT gegoten kabelaansluiting



DT
P-J

G
-A

--0
2/

15
 ©

 b
y 

W
ür

th
 N

ed
er

la
nd

 B
V-

Re
pr

od
uc

tie
 z

on
de

r t
oe

ste
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
-S

ec
tie

 4

003035

LED MARKERINGSLICHT  �Universeel

Aansluiting PG aan achterzijde

• �Beschermingsklasse: IP68
• �Lichtuitstraling: rood
• �ADR-keur

Voltage Vermogen in W Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.

24 V 1,5 met opbouwhuis 33 mm met PG schroef 0812 42 410 2

�Universeel

Met gegoten kabelaansluiting achterzijde

• Waterdicht en schokbestendig
• �Lichtuitstraling: rood
• �ADR-keur

LED MARKERINGSLICHT 12/24V

Voltage Vermogen in W Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.

12/24 V 0,8 opbouw met kabel 0,5 m 0812 42 412 2
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LED MARKERINGSLICHT MINI �Universeel - klein model

ADR-keur

• �Gegoten behuizing
• �Lichtuitstraling: rood
• �Aansluiting: gegoten kabelaansluiting achterzijde

�Universeel

ADR-keur

• �Beschermingsklasse IP67
• �Waterdicht
• �Lichtuitstraling: rood
• Horizontale of verticale montage
• �Aansluiting: gegoten kabelaansluiting achterzijde

LED MARKERINGSLICHT XL

Voltage Vermogen in W Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.
24 V 0,8 Opbouw Met kabel 0,5 m 0812 42 475 1

Voltage Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.
24 V Opbouw Aansluiting met kabel 0,5 m 0812 42 460 2
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003037

LED MARKERINGSLICHT  �Universeel - klein model

ADR-keur

• �Gegoten behuizing
• �Lichtuitstraling: wit
• �Aansluiting: gegoten kabelaansluiting achterzijde

Voltage Vermogen in W Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.
24 V 0,8 Opbouw Aansluiting met kabel 0,5 m 0812 42 461 2

�Universeel

ADR-keur

• �Beschermingsklasse IP67
• �Waterdicht
• �Lichtuitstraling: wit
• Horizontale of verticale montage
• �Aansluiting: gegoten kabelaansluiting achterzijde

LED MARKERINGSLICHT 12/24 V

Voltage Vermogen in W Uitvoering Aansluiting Art.nr. VE/st.
24 V 0,8 opbouw met kabel 0,5 m 0812 42 476 1
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003040

3-kamer, rond, 140 mm
• Kunststof huis
• Met rubberen trillingdemper
• Spatwaterdicht
• Bevestiging: 2 x M6, afstand 45 mm
• Met steekaansluiting
• ADR-keur
Uitvoering Art.nr. VE/st.
Met kent. verl. 0812 46 27 1Zonder kent. verl. 0812 46 26
Reserveglas 0812 46 28 2

Bijbehorende lamp 24 V Art.nr.
Richtingaanwijzer 0720 132 21 / 0720 132 2
Achterlicht 0720 141 21 / 0720 141 2
Remlicht 0720 132 21 / 0720 132 2

3 functies, vierkant
• Kunststof grondplaat
• Montage horizontaal of verticaal
• Steekaansluiting
• Met en zonder kentekenverlichting door verwisselbaar glas
• Afmetingen: 122,5 x 122,5 x 53 mm
• Bevestiging: 2 x M6, afstand 45 mm
• ADR-keur

Uitvoering Art.nr. VE/st.
Met kent. verl. 0812 46 23

2
Reserveglas 0812 46 25
Zonder kent. verl. 0812 46 22
Reserveglas 0812 46 24

Achterlichtglas
• Links en rechts uitwisselbaar
• Uitwisselbaar met Hella
• ADR-keur

5-kamer
• Zonder reflector, te gebruiken voor aanhangers
• Afmetingen: 343 x 133 x 75 mm
• Bevestiging: 2 x M 8; gatafst. 152 mm
• ADR-keur
Uitvoering Art.nr. VE/st.
Links zonder kent. l. 0812 46 30 1Rechts zonder kent. l. 0812 46 31

Vergl.nr. Hella Art.nr. VE/st.
9 EL 122 772-071 0812 46 32 2

ACHTERLICHTEN
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003041

Achterlicht
3-Kamer, rond, 140 mm
● Kunststof huis.
● Met rubberen trillingdemper.
● Spatwaterdicht.
● Bevestiging: 2 x M6, afstand 45 mm.
● Met steekaansluiting.

Achterlicht
3 Functies, vierkant
● Kunststof grondplaat.
● Montage horizontaal of verticaal.
● Steekaansluiting.
● Met en zonder kentekenverlichting door verwisselbaar

glas.
● Afmetingen: 122,5 x 122,5 x 53 mm.
● Bevestiging: 2 x M6, afstand 45 mm.

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Met kent. verl. 0812 46 27
Zonder kent. verl. 0812 46 26

1

Reserveglas 0812 46 28 2

Bijbehorende lamp 24 V Art.nr.
Richtingaanwijzer 0720 132 21 / 0720 132 2
Achterlicht 0720 141 21 / 0720 141 2
Remlicht 0720 132 21 / 0720 132 2

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Met kent. verl. 0812 46 23
Reserveglas 0812 46 25

2
Zonder kent. verl. 0812 46 22
Reserveglas 0812 46 24

Achterlicht
5-Kamer
● Zonder reflector, te gebruiken voor aanhangers.
● Afmetingen: 343 x 133 x 75 mm.
● Bevestiging: 2 x M 8; gatafst. 152 mm.

Achterlichtglas
● Links en rechts uitwisselbaar.
● Uitwisselbaar met Hella.

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Links met kent. licht 0812 46 3
Links zonder kent. l. 0812 46 30 1
Rechts zonder kent. l. 0812 46 31

Vergl.nr. Hella Art.nr. Verp. per
9 EL 122 772-071 0812 46 32 2
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003042

• Geïntegreerde lengtedriehoek
• �Dubbele gloeilampen voor achterlicht
• Aansluiting: 1,2,3
• Bevestiging 2x M8

Aansluiting:
     PG schroef
     Aspockstekker
     Aansluitkabel 3,0 m

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Bollamp HD ba15s,  
24 V, 21 W 4 0720 132 21

10

Duplo lamp BAY15D, 24 
V, 21/5W 1 0720 134 2

Bollamp HD R10w 
BA15S, 24 V, 10W 1 0720 141 21

Bollamp HD R5W 
BA15S, 24 V, 5W 2 0720 140 21

Trillingsdemper 2 0812 46 001 27-polige stekker 1 0812 46 005

MULTIFUNCTIONEEL ACHTERLICHT 
EUROPOINT

1

2

3

Functies Links Rechts Zij-
markerings-
licht

Aspock-
nummer

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • • 25-2500-501 0812 46 71

1

• • • • • • • 25-5500-501 0812 46 72
• • • • • • • 25-5000-511 0812 46 731
• • • • • • • 25-5400-511 0812 46 741
• • • • • • • 35-5103-027 0812 46 711
• • • • • • • 35-5502-027 0812 46 712
Reserveglas • • • 18-8550-002 0812 46 74

1
1
2
2
3
3

1 2 3
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003043

• Geïntegreerde lengtedriehoek
• Dubbele gloeilamp voor achterlicht
• Bevestiging: 2x M8
• Aansluiting: Aspock compactstekker

Functies Links Rechts Zij-
markerings-
licht

Aspock-
nummer

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • • 25-6000-507 0812 46 732 1• • • • • • • 25-6400-507 0812 46 742
Reserveglas • • • 18-8560-002 0812 46 740 2

MULTIFUNCTIONEEL ACHTERLICHT 
EUROPOINT II

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Bollamp HD ba15s,  
24 V, 21 W 4 0720 132 21

10Bollamp BAU15S,  
24 V, 21 W, amber 1 0720 132 23

Bollamp HD R10w,  
BA15S, 24 V, 10 W 3 0720 141 21
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003046

5 kamer Krone

ADR-keur

• �Incl. voorgemonteerd markeringslicht en geïntegreerde  
zijmarkeringslicht

• �Geïntegreerde driehoek
• �Bevestiging: 2 x M8
• �Dubbele gloeilamp achterlicht
• �Aansluiting: stekker aan achterzijde

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 4 0720 132 21

10
Gloeilamp R10W,  
24 V (HD) 2 0720 141 21

Trillingsdemper 2 0812 46 001 2

ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Vergelijkings-
nummer

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrijlicht

Mistlicht Marke-
ringslicht

Reflector

• • • • • • 2VP-340930-111 0812 46 910

1
• • • • • • 2VP-340930-101 0812 46 911
Reserveglas • • 9EL-340829-031 0812 46 914
Reserveglas • • 9EL-340829-021 0812 46 915
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003060

6 kamer Mercedes Benz - Actros

ADR-keur

• �Bevestiging: 2 x M8
• �Aansluiting: stekker aan zijkant

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 4 0720 132 21

10
Gloeilamp R5W,  
24 V (HD) 2 0720 140 21

Trillingsdemper 2 0812 46 001 2Reparatie stekker 7-polig 1 0812 46 002

ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Aspock-
nummer

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • • • 001 540 6270 0812 46 442 1• • • • • • • 001 540 6370 0812 46 441*

Reserveglas • • 002 544 1290/ 
002 544 0690 0812 46 41 2

Reserveglas • • 002 544 1390/ 
002 544 0790 0812 46 42

7 kamer M.A.N. - F2000 (van bouwjaar 08/94)

ADR-keur

• �Bevestiging: 2 x M8
• �Dubbele achterlichtlampen
• �Levering zonder gloeilampen
• �Aansluiting: stekker aan achterzijde

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 4 0720 132 21

10Gloeilamp R5W,  
24 V (HD) 3 0720 140 21

LED module 3 0812 46 01
Trillingsdemper 2 0812 46 001 2Reparatie stekker 7-polig 1 0812 46 003

ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Aspock-
nummer
M.A.N

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • • • 81.25228-6030
81.25225-6464 0812 46 7 1

Reserveglas • • • 81.25229-6051 0812 46 52

* Compact stekker spins aangesloten
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003061

7 kamer Iveco - Eurocargo, Eurotech, Stralis

ADR-keur

• Incl. bevestiging: 4 x M6
• Dubbele achterlichtlampen
• �Aansluiting: IVECO stekker achterzijde

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 4 0720 132 21

10
Gloeilamp R5W,  
24 V (HD) 3 0720 140 21

Trillingsdemper 2 0812 46 001 2

ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Vergelijkings-
nummer
IVECO

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • • • 99 46 32 44 0812 46 707

1• • • • • • • 99 46 32 43 0812 46 705
• • • • • • • 99 46 32 42 0812 46 706
Reserveglas • • • 93 16 18 44 0812 46 52

7 kamer Scania

ADR-keur

• Incl. bevestiging: 2 x M8
• Dubbele achterlichtlampen
• �Aansluiting: stekker zijkant

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 4 0720 132 21

10Gloeilamp R5W,  
24 V (HD) 3 0720 140 21

LED module 3 0812 46 01
Trillingsdemper 2 0812 46 001 2Reparatie stekker 7-polig 1 0812 46 002

ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Vergelijkings-
nummer
Scania

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • • • 1498-102 0812 46 776
1• • • • • • • • 1498-103 0812 46 775

Reserveglas • • • 1380-819 0812 46 77
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003062

7 kamer universeel

ADR-keur

• �Met geïntegreerde reflector
• �Bevestiging: 2 x M8
• �Aansluiting: PG schroef achterzijde

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 4 0720 132 21

10
Gloeilamp R5W,  
24 V (HD) 3 0720 140 21

Trillingsdemper 2 0812 46 001 2

ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Aspock-
nummer

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • • - 0812 46 624

1• • • • • • • - 0812 46 625
Reserveglas • • - 0812 46 630
Reserveglas • • - 0812 46 631

5 kamer 
Kögel en Schmitz

ADR-keur

• �Dubbele achterlichtlampen
• �Bevestiging: 2 x M8
• �Aansluiting: PG schroef achterzijde
• �Levering zonder gloeilampen

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 4 0720 132 21

10
Gloeilamp R5W,  
24 V (HD) 2 0720 140 21

Trillingsdemper 2 0812 46 001 2

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Aspock-
nummer
Kögel
Schmitz

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • - 0812 46 651
1Reserveglas 324 945

062 447 0812 46 62

ACHTERLICHT
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003063

4 kamer Mercedes Benz, Krone, Schmitz

• �Bevestiging: 2 x M8
• �Aansluiting: kabeldoorvoer achterzijde

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 3 0720 132 21

10
Gloeilamp R10W,  
24 V (HD) 1 0720 141 21

Trillingsdemper 2 0812 46 001 2

ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Vergelijkings-
nummer

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • •
2VA-004887-031
0025440903
A0025440903

0812 46 45

1

• • • •

2VP-004887-021
0025440803
A0025440803
002544080310
A002544080310

0812 46 46

Reserveglas • •
9EL-131420-001
0025440690
A0025440690

0812 46 47

Reserveglas • •
9EL-131420-011
0025440790
A0025440790

0812 46 48
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003064

7 kamer M.A.N. - TGA

ADR-keur

• �Bevestiging: 2 x M8
• �Dubbele achterlicht lamp
• �Aansluiting: M.A.N. stekker aan zijkant

Toebehoren
Uitvoering Aantal per

achterlicht
Art.nr. VE/st.

Gloeilamp P21W,  
24 V (HD) 3 0720 132 21

10Gloeilamp PY21W,  
24 V (HD) 1 0720 132 23

Gloeilamp R5W,  
24 V (HD) 3 0720 140 21

Trillingsdemper 2 0812 46 001 2Reparatie stekker 7-polig 1 0812 46 002

ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Vergelijkings-
nummer

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • • • • • 81.25225.6544 0812 46 810

1• • • • • • • 81.25225.6545 0812 46 811
Reserveglas • • 81.25229.6059 0812 46 814
Reserveglas • • 81.25229.6060 0812 46 815
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003070

Universeel, rond
ADR-keur

• �"Hamburger" model
• �24 V gebruik
• �Aansluiting: met aansluitkabel 0,5 m

3-KAMER LED ACHTERLICHT

Functies Links Rechts Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht
• • • 0812 46 269 1• • • 0812 466 27*

* LED licht rond zonder ADR-keur
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003071

ACHTERLICHT 3 KAMER LED Universeel, LED

ADR-keur

• �12 V en 24 V
• �Beschermklasse IP69
• �Vermogen 8W
• �Aansluiting: met kabel 0,5 m

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrijlicht

Mistlicht Marke-
ringslicht

Reflector

• • • • 0812 46 267 1

Universeel, LED

ADR-keur

• �12 V en 24 V
• �Beschermklasse IP68
• �Vermogen 2,3W
• �Aansluiting: met kabel 0,5 m

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrijlicht

Mistlicht Marke-
ringslicht

Reflector

• • • 0812 46 265 1
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003072

3-KAMER LED ACHTERLICHT Universeel, rond 
ADR-keur 
IP69 

• �Innovatief Design in helder glas
• �12 V/24 V
• �Inclusief bevestiging: 2 x M6
• �Aansluiting PG schroef achterzijde
• �Afm. Ø140 x 67 mm

Functies
Remlicht, achterlicht en richtingaanwijzer

LED MIST-ACHTERUITRIJLAMP ADR-keur 
IP69 

• �Innovatief Design in helder glas
• �12 V/24 V
• �Inclusief bevestiging: 2 x M6
• �Aansluiting PG schroef achterzijde
• �Afm. Ø140 x 67 mm

Functie
Mist-achteruitrijlamp

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zijmarkeringslicht Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • 0812 46 264 1

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • 0812 46 13 1
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003073

3-KAMER LED-II ACHTERLICHT Universeel
ADR-keur  

• 12 V/24 V
• �IP69
• �Vermogen 7,2 W
• �Aansluiting: met kabel 0,5 m

LED-II MIST-ACHTERUITRIJLAMP ADR-keur  

• �12 V/24 V
• �IP69
• �Vermogen 6 W
• �Aansluiting: met kabel 0,5 m

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zijmarkeringslicht Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Reflec-
tor

• • • 0812 46 268 1

Functies Links Rechts Kenteken-
plaat-
verlichting

Zij-
markerings-
licht

Art.nr. VE/st.
Knipper-
rem-, 
achterlicht

Achter-
uitrij-
licht

Mist-
licht

Marke-
rings-
licht

Lengte-
drie-
hoek

• • • • 0812 46 130 1
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003078

Universeel inzetbaar

• Incl. bevestiging: 2 x M8

Art.nr. 0812 46 001
VE/st. 2

TRILLINGSDEMPER VOOR ACHTERLICHTEN

REPARATIE STEKKER VOOR ACHERLICHTEN
• Aansluitstekker voor meerkamer achterlichten

STEKKER 7-POLIG

STEKKER 8-POLIG

STEKKER 7-POLIG

Bruikbaar voor onderstaande 
achterlichten
• 0812 46 441 / 0812 46 442
• 0812 46 941 / 0812 46 951
• 0812 46 750 / 0812 46 751
• 0812 46 810 / 0812 46 811
• 0812 46 820 / 0812 46 821
• 0812 46 775 / 0812 46 776
• 0812 46 935 / 0812 46 936
• 0812 46 900 / 0812 46 901
• 0812 46 930 / 0812 46 931

Art.nr. 0812 46 002
VE/st. 2

Bruikbaar voor onderstaande 
achterlichten
• 0812 46 760 / 0812 46 761
• 0812 46 9 / 0812 46 90
• 0812 46 50
• 0812 46 7 / 0812 46 70
• 0812 46 445 / 0812 46 446

Art.nr. 0812 46 003
VE/st. 2

Voor achterlichten met Aspock stekker
• �Inhoud: 1 x stekker groen (Aspock nr. 

13-5626-724) en 1 x stekker geel (Aspock 
nr. 13-5626-704) incl. rubber thule

• 0812 46 662 / 0812 46 661
• 0812 46 731 / 0812 46 741
• 0812 46 732 / 0812 46 742

Art.nr. 0812 46 005
VE/st. 2



M
PR

-V
V-

M
-0

9/
06

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
- S

ec
tie

 4

003080

Halogeen
schijnwerper / 
werklamp
Met schakelaar 
en speciale kunst-
stof lens, daardoor        
ontstaat een brede 
lichtbundel
●  Huis is zwart, slag-, stoot- en           

chemicaliënvast.
●  Draaibaar met handgreep.

Art.nr. 0812 45 3
Verp. per 1 stuk

Bijbehorende lamp 12V:
Art.nr. 0720 112 1

Bijbehorende lamp 24V:
Art.nr. 0720 112 2

Heavy Duty 
H3 werklamp
●  Huis van stootvast kunststof.
●  ADR-getest.
●  IP 54
●  Afmetingen:                                       

   100 x 100 x 91 mm.

Art.nr. 0812 45 333
Verp. per 1 stuk

Bijbehorende H3 lamp:
12V: Art.nr. 0720 112 1
24V: Art.nr. 0720 112 2
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003081

•	� Het huis is van slag- en stootvast kunststof en is 
	 chemicaliënvast. 
•	 Is voorzien van handgreep en schakelaar.
•	 Het beschermrooster is van stootvast zwart kunststof.
•	� De bevestigingsbeugel is voorzien van twee gaten om de lamp te 

bevestigen.
•	� Kan zowel voor 12 V als 24 V installaties gebruikt worden. De te 

gebruiken lamp is van het type H3.
•	 Afmeting: 178 x 98 x 83 mm.
Art.nr. 0812 45 34
VE 1 st.

Bijbehorende lamp 12 V:	 Bijbehorende lamp 24 V:
Art.nr. 0720 112 1	 Art.nr. 0720 112 2

• 6 LED's voor breedtestraling.
• �Kunststof lens.
• �Inclusief bevestigingsbeugel.
• �ADR goedkeur.
• �12/24 Volt.
• �Afmeting: 137 x 107 x 80 mm.

Art.nr. 0812 45 335
VE 1 st.

VIERHOEKIGE HALOGEEN  
SCHIJNWERPER/WERKLAMP

LED WERKLAMP

• Robuuste LED werklamp met aluminium behuizing.
• Klein en compact.
• 0,3 meter kabel.
• 2.000 Lumen lichtopbrengst.
• Brede lichtbundel.
• Hoge lichtopbrengst door 9 SMD hoogwaardige LED's.
• ADR goedkeuring.
• 12 V - 80 V – multifunctioneel toepasbaar.

Art.nr. 0812 45 337
VE 1 st.

PRO ROCK LED WERKLAMP
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003082

Werklamp LED 
5 x 3W LED breedstraler

• 1500 Lumen.
• 9 – 30 Volt.
• IP 68.
• ECM ontstoring.
• Kabellengte 40 cm.
• Afm. 110 x 110 x 48 mm.
• Incl. bevestigingsmateriaal.
• Meer dan 30.000 branduren.
• Garantie 2 jaar.

Art.nr. 0812 303 150
VE/st. 1

Werklamp LED 
9 x 3W LED breedstraler

• 1800 Lumen.
• 9 – 30 Volt.
• IP 68.
• ECM ontstoring.
• Kabellengte 40 cm.
• Afm. 110 x 110 x 63 mm.
• Incl. bevestigingsmateriaal.
• Meer dan 30.000 branduren.
• Garantie 2 jaar.

Art.nr. 0812 303 180
VE/st. 1

LED werklampen
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003083

Werklamp LED 
9 x 3W LED breedstraler

• 2150 Lumen.
• 9 – 30 Volt.
• IP 68.
• ECM ontstoring.
• Kabellengte 40 cm.
• Afm. 111 x 111 x 69 mm.
• Incl. bevestigingsmateriaal.
• Meer dan 50.000 branduren.
• Garantie 2 jaar.

Art.nr. 0812 122 43
VE/st. 1

LED WERKLAMPEN
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003084

Werklamp LED 
4 x 10W Cree LED breedstraler

• 3600 Lumen.
• 9 – 30 Volt.
• IP 68.
• ECM ontstoring.
• Kabellengte 40 cm.
• Afm. 115 x 147 x 87 mm.
• Incl. bevestigingsmateriaal.
• Meer dan 50.000 branduren.
• Garantie 2 jaar.

Art.nr. 0812 122 18
VE/st. 1

LED WERKLAMPEN



Breedstraler of Eurobeam

Verkrijgbaar in twee  
uitvoeringen:
•	5 x 3W LED breedstraler
•	5 x 3W Cree LED Eurobeam 

Incl. bevestigingsmateriaal
 
Lange levensduur

Art.nr. 0812 122 32 0812 303 150
VE 1 1
Minimale/maximale nominale spanning 6 / 36 V DC 9 / 30 V DC
Nominale spanning 12 V DC
Diameter 117 mm
Lengte 73 mm 48 mm
Lengte x breedte x hoogte 73 x 140 x 43 mm 48 x 110 x 110 mm

2 jaar garantie

Opmerking
Eurobeam = ver- en breedstraler 
combinatie

LED WERKLAMP 5-LED

Lamptype LED
Lichtstroom 1500 lm
Kabellengte 400 mm
Vermogen 15 W
Beschermklasse IP IP 68
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Voor lampen met ferro- 
magnetische voorschakel- 
apparaten. 100% directe licht-
sterkte na het inschakelen 
zonder opwarmfase.

•	Brede lichtstraal: 330°
•	Fitting: G13
•	Lange levensduur (ca. 40.000 uur)
•	Temperatuurbestendigheid: -30 °C 

tot +40 °C
•	Gelijkmatige verlichting
•	Lichtsterkte is niet instelbaar (niet  

dimbaar)
•	Goede kleurweergave
•	Spanning: 220–240 V, 50/60 Hz
•	Kleurweergave-index (CRI) Ra 80
•	Warm wit: 4000 K
•	Koud wit: 6500 K

Art.nr. 0978 202 404 0978 202 405 0978 202 414 0978 202 415
VE 1/24 1/24 1/24 1/24
Kleurtemperatuur 4000 K 4000 K 6500 K 6500 K
Belasting 23,5 W 24,5 W 23,5 W 24,5 W
Verlichting 2400 lm 2600 lm 2400 lm 2600 lm
Lengte 1212 mm 1513 mm 1212 mm 1513 mm

3 jaar garantie

Toepassingsgebied
Bij het vervangen van T8 fluorescen-
tielampen moet de aanwezige starter 
tegelijk met de lampen worden verwij-
derd. Een Würth-starter wordt meegele-
verd voor gebruik van de T8-ledlampen. 
T8-ledlampen werken niet met elektroni-
sche voorschakelapparaten.

LEDLAMP VOOR T8 BUIZEN 330° 

Vervangt gloei/halogeenlampen door 0 - Niet van toepassing
Stralingshoek 330 graden
Energie-efficiëntieklasse A+
Levensduur van lamp 40000 h
Min./max. temperatuurinzetbereik -30 tot 40 °C
Aanduiding sokkel G13
Dimbaar Nee
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Lange levensduur
•	Minder vaak lampen vervangen dan 

bij traditionele TL-lampen.

Geen opwarmtijd
•	100% directe lichtsterkte na het 

inschakelen zonder opwarmfase.

Geen schakelaar op de lamp

Met 1,5 m HO5RN-F aansluit-
kabel

Art.nr. 0981 509 023 0981 509 033 0981 509 043
VE 1 1 1
Belasting 25 W 55 W 70 W
Verlichting 2100 lm 4300 lm 6000 lm
Aantal LED's 48 STK 100 STK 150 STK
Hoogte 251 mm 330 mm 372 mm
Breedte 200 mm 243 mm 265 mm
Diepte 45 mm 55 mm 75 mm
Productgewicht (per 
stuk) 1,87 kg 3,08 kg 4,8 kg

3 jaar garantie

Toepassingsgebied
Algemene floodlight-toepassingen,  
bijvoorbeeld reclameborden, gevels, 
parkeerplaatsen.

LED-FLOODLIGHT MET SLANKE BEHUIZING

Kleurtemperatuur 5700 K
Stralingshoek 120 graden
Nominale spanning 240 V AC
Min./max. frequentie 50 / 60 Hz
Lamptype SMD
Min. kleurweergave-index (Ra) 82
Min. temperatuurbestendigheid -20°C
Max. temperatuurbestendigheid 50°C
Materiaal Aluminium
Kleur Zwart
Dimbaar Nee
Beschermklasse IP IP 66
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LED-PANEEL UGR>19
L

W

H

Lange levensduur
•	Minder vaak lampen vervangen dan 

bij traditionele TL-buizen.
10 mm dik
•	Ontworpen voor snelle en gemakke-

lijke installatie in systeemplafonds. 
Perfect voor nieuwbouw- en renova-
tieprojecten.

Geen opwarm- en voorver-
warmtijd
•	 Volledige verlichtingscapaciteit 

direct beschikbaar.
Brandt direct op volle licht-
sterkte.

5 jaar garantie

Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Oppervlak schijf 0 - Niet van toepassing
Kleur schijf Wit
Vermogen 40 W
Inbouwdiepte 10 mm
Soort aansluiting Met adereindhuls
Beschermklasse IP IP 20
Lichtstroom 4000 lm
Met schakelaar Nee

Lichtkleur Maximale kleurtem-
peratuur Art.nr. VE 

Koudwit (CW) 6000 K 0976 563 885 1/4
Koudwit (CW) 6000 K 0976 563 887 2
Neutraal wit 4000 K 0976 563 884 1/4
Neutraal wit 4000 K 0976 563 886 2

Aanvullende producten Art.nr.
BEVESTIGINGSSET VOOR LED-LICHTPANEEL 0976 563 000

Opmerking
Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen 
Maintenance Factor) volgens de eisen 
van IEC/EN 62612 regulering.



Waterbestendig

Lange levensduur:
•	LED lampen i.p.v. traditionele T8 

lampen
Geen op- en voorverwarmings-
tijd
•	Directe beschikking over volledige 

lichtcapaciteit
•	Brandt direct op volle lichtsterkte
Waterbestendig
Vandaalbestendig

Art.nr. 0976 700 907 0976 700 905
VE 1/4 1/4
Kabellengte 1,5 m 1,5 m
Kleur 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing
Vermogen 40 W 60 W
Lichtkleur Koudwit (CW) Koudwit (CW)
Lichtstroom 4400 lm 6600 lm
Min. kleurweergave-index 
(Ra) 80 80

Levensduur van lamp 50000 h 50000 h
Nominale spanning 230 V AC 230 V AC
Beschermklasse IP IP 65 IP 65
Lamptype SMD SMD
Materiaal behuizing Aluminium/kunststof Aluminium/kunststof
Soort aansluiting 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing

5 jaar garantie

Toepassingsgebied
Toepasbaar, maar niet gelimiteerd tot 
magazijnen, productieruimtes parkeer-
garages etc.

Opmerking
Armatuur bevat inbouw LED lampen. 
Lampen kunnen niet vervangen worden 
in de armatuur.

LED TRI PROOF  ALUMINIUM
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LED-LAMP KLASSIEKE VORM E27 Functies
•	Lange levensduur:

minder vaak lampen vervangen.
•	Energiebesparend:

6W vervangt een traditionele  
gloeilamp van ca. 40W,  
11W vervangt een traditionele  
gloeilamp van ca. 75W.

•	Dimmen in 3 stappen:
levering met dimmen in 3 
stappen: 100%/60%/20%.

Specificaties:
•	220–240 V, 50/60 Hz
•	Kleurweergave-index min. 80
•	Warm wit: 2800K  

Neutral wit: 4000K
•	In stappen dimbaar
•	Levensduur: 25.000 uur (L70)
•	Temperatuurbestendigheid: -30 °C 

tot 40 °C
3 jaar garantieArt.nr. 0978 300 172

VE 1/10
Lichtkleur Warmwit (WW)
Kleurtemperatuur 2800 K
Vermogen 5,5 W
Lichtstroom 470 lm
Stralingshoek 330 graden
Lengte 109 mm
Energie-efficiëntieklasse A+
Levensduur van lamp 25000 h
Min./max. temperatuurinzetbereik -30 tot 40°C
Aanduiding sokkel E27
Dimbaar Ja, in stappen dimbaar



Ledlamp in klassieke vorm. 
Ideaal voor flatgebouwen, 
hotels, restaurants, kantoor- 
gebouwen, gangen, eetzalen en 
foyers.

100% directe lichtsterkte na het 
inschakelen zonder opwarm-
fase

Langere levensduur
•	Vermindert onderhoudswerkzaam-

heden

Energiebesparing
•	Vervangt conventionele verlichting

Art.nr. 0978 300 195 0978 300 191 0978 300 179 0978 300 180
VE 1/10 1/10 1 1
Vermogen 5,5 W 9,5 W 11 W 14 W
Lichtstroom 470 lm 810 lm 1055 lm 1521 lm
Stralingshoek 330 graden 330 graden
Lengte 77 mm 112 mm 117 mm 131 mm
Min./max. 
temperatuur-
inzetbereik

-30 tot 30 °C -30 tot 30 °C -30 tot 30 °C -30 tot 40 °C

3 jaar garantie

LEDLAMP,  E27, STANDAARD, NIET DIMBAAR

Lichtkleur Warmwit (WW)
Kleurtemperatuur 2800 K
Energie-efficiëntieklasse A+
Levensduur van lamp 15000 h
Aanduiding sokkel E27
Dimbaar Nee
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LED-LAMP KLASSIEKE VORM E14 Functies
•	Lange levensduur:

minder vaak lampen vervangen.
•	Energiebesparend:

vervangt een traditionele gloeilamp 
van ca. 40W.

•	Dimmen in 3 stappen:
levering met dimmen in 3 
stappen: 100%/60%/20%.

3 jaar garantie

Art.nr. 0978 300 174
VE 1/10
Lichtkleur Warmwit (WW)
Kleurtemperatuur 2800 K
Vermogen 6 W
Lichtstroom 470 lm
Stralingshoek 330 graden
Lengte 80 mm
Energie-efficiëntieklasse A+
Levensduur van lamp 25000 h
Min./max. temperatuurinzetbereik -30 tot 40 °C
Aanduiding sokkel E14
Dimbaar Ja, in stappen dimbaar

Specificaties
•	220–240 V, 50/60 Hz
•	Kleurweergave-index min. 80
•	Warm wit: 2800K
•	Neutraal wit: 4000K
•	In stappen dimbaar
•	Levensduur: 25.000 uur (L70)
•	Temperatuurbestendigheid:  

-30 °C tot 40 °C



Effectieve verlichting in een 
elegante golfbalvorm

100% directe lichtsterkte na het 
inschakelen zonder opwarm-
fase

Langere levensduur
•	Vermindert onderhoudswerkzaam-

heden

Energiebesparing
•	Vervangt conventionele verlichting

3 jaar garantie

LED-LAMP E14, GOLFBALVORMIG, 
NIET DIMBAAR

Art.nr. 0978 300 197
VE 1/10
Lichtkleur Warmwit (WW)
Kleurtemperatuur 2800 K
Vermogen 5,5 W
Lichtstroom 470 lm
Stralingshoek 330 graden
Lengte 84 mm
Energie-efficiëntieklasse A+
Levensduur van lamp 15000 h
Min./max. temperatuurinzetbereik -30 tot 30 °C
Aanduiding sokkel E14
Dimbaar Nee
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LEDLAMP, E14, KAARSVORMIG, 
NIET DIMBAAR

Passende vervanging voor 
conventionele E14 gloeilampen 
in kaarsvorm

100% directe lichtsterkte na het 
inschakelen zonder opwarm-
fase

Langere levensduur
•	Vermindert onderhoudswerkzaam-

heden

Energiebesparing
•	Vervangt conventionele verlichting

3 jaar garantie

Art.nr. 0978 300 121
VE 1
Vervangt gloei/halogeenlampen door 40W
Lichtkleur Warmwit (WW)
Kleurtemperatuur 2800 K
Vermogen 5,5 W
Lichtstroom 470 lm
Stralingshoek 330 graden
Lengte 100 mm
Energie-efficiëntieklasse A+
Levensduur van lamp 15000 h
Min./max. temperatuurinzetbereik -20 tot 40 °C
Aanduiding sokkel E14
Dimbaar Nee
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Een milieuvriendelijk alternatief 
voor conventionele halogeen-
spots PAR16 met dezelfde  
compacte vorm 

Leverbaar met verschillende 
stralingshoeken

100% directe lichtsterkte na het 
inschakelen zonder opwarm-
fase

Lange levensduur
•	Vermindert onderhoudswerkzaam-

heden

Energiebesparing
•	Vervangt conventionele verlichting

Aanvullende producten Art.nr.
Lamphouder met GU10 fitting 0976 900 010

3 jaar garantie

LEDLAMP,  GU10, NIET DIMBAAR 

Art.nr. 0978 300 129
VE 1
Vervangt gloei/halogeenlampen door 39 W
Lichtkleur Warmwit (WW)
Kleurtemperatuur 2800 K
Vermogen 4,5 W
Lichtstroom 360 lm
Stralingshoek 40 graden
Lengte 57 mm
Lichtsterkte 560 cd
Energie-efficiëntieklasse A+
Levensduur van lamp 15000 h
Aanduiding sokkel GU10
Dimbaar Nee
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LEDLAMP, GU5.3, NIET DIMBAAR Een milieuvriendelijk alternatief 
voor conventionele halogeen-
spots MR16 met dezelfde 
compacte vorm

Leverbaar met verschillende 
stralingshoeken

100% directe lichtsterkte na het 
inschakelen zonder opwarm-
fase

Lange levensduur
•	Vermindert onderhoudswerkzaam-

heden

Energiebesparing
•	Vervangt conventionele verlichting

3 jaar garantie

Lichtkleur Warmwit (WW)
Kleurtemperatuur 2800 K
Lengte 47 mm
Levensduur van lamp 15000 h
Aanduiding sokkel GU5,3
Dimbaar Nee

Art.nr. 0978 300 003 0978 300 130
VE 1/10 1
Vervangt gloei/halogeen-
lampen door 24W 30W

Vermogen 5 W 6 W
Lichtstroom 430 lm 400 lm
Stralingshoek 100 graden 36 graden
Lichtsterkte 180 cd 500 cd
Energie-efficiëntieklasse A+ A
Min./max. temperatuur-
inzetbereik -30 tot 40 °C -20 tot 40 °C
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Uitvoering Art.nr. VE/st.
12 V / 5 W 0720 162 1 1024 V / 5 W 0720 162 2
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003500

Knipperlicht

• �Inclusief 2 lampen 5 W / 24 V.

Art.nr. 0812 43 11
VE/st. 1

Reservelampen

Beveiliging van laadkleppen



Art.nr. 0763 645
Frequentiebereik 870 - 960/1710-1880 MHz
Stralerlengte 7 cm
VSWR < 2
Max. belasting 20 W
Schroefaansluiting FME
Kabellengte 2,5 m
Kunststof Desmopan/zwart
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004000

COMkit
On-glass
binnen-
antenne
Dualband, 0 dB
Art.nr. 0763 645  
Verp. per 1

On-glass antennes zijn zonder
veel moeite te monteren en daar-
door een goed alternatief voor
vaste inbouwantennes.

● Eenvoudige montage.
● Antenne van buitenaf niet zichtbaar.
● Geen storend windgeruis aangezien

de antenne op de binnenkant van de
ruit wordt aangebracht.

Tip:
Ruiten met “onzichtbare” verwarmings-
draden, ruiten met metaalgecoate
kunststof folie (warmtebescherming) 
als ook dubbelglasruiten of heel sterk
getinte ruiten kunnen stoorgeruis 
veroorzaken.

Technische gegevens

COMkit
On-glass
binnen-
antenne
Flexibel
Art.nr. 0763 645 1
Verp. per 1

On-glass antennes zijn zonder
veel moeite te monteren en
daardoor een goed alternatief
voor vaste inbouwantennes.

Voordelen:
● Flexibel.

➔ Past zich aan de vorm van de ruit
aan.

● Nog dunner en smaller.
● Onopvallend aan te brengen.

Art.nr. 0763 645 1
Frequentiebereik 870 - 960/1710-1880 MHz
VSWR < 2
Max. belasting 20 W
Straler 13 cm x 1,7 cm
Schroefaansluiting FME
Kabellengte 2,5 m
Kunststof Desmopan/zwart

Technische gegevens
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004100

Contactnr. kenmerk, Stroomverzorging voor Kabelkleur
(kenmerk volgens DIN 72577) (Advies)
1/L Richtingaanwijzer, links Geel
2/54G Mistachterlicht Blauw
3/31 Massa Wit
4/R Richtingaanwijzer, rechts Groen
5/58R Rechter achterlicht, markeringslichten, en Bruin

kentekenverlichting
6/54 Remlichten Rood
7/58L Linker achterlicht, markeringslichten, en Zwart

kentekenverlichting

Stekkerinstallaties voor aanhangerkoppelingen
en testboxen 12 V

Technische gegevens
van de 7- en 13-polige
stekkers en stekker-
dozen
● Kunststoffen: ABS, PA6.6, PVC.

-  niet roestend, weerbestendig.
● Contacten blank messing, verzinkt.

-  Betere geleiding door hoog-
waardig materiaal.

● Contacten zwevend geplaatst;
20A belastbaar.
-  makkelijk samen te voegen, 

contacten blokkeren zichzelf.
● Kabelaansluitingen schroefbaar.

-  Contactzeker, kan grotere trek- 
belasting opvangen.

● Stekkerdozen met uitschakelcontact
voor mistachterlicht.
-  Verplicht sedert 01-01-96.

● De contactaansluitingen zijn in relief,
volgens ISO, weergegeven.
-  Tijdbesparing bij het aansluiten,   

weinig tijdverlies bij het opsporen 
van fouten.

Pinbezetting voor 7-polige stekkerdozen en stekkers

Contactnr. Stroomverzorging voor
1 Richtingaanwijzer, links
2 Mistachterlichten
3 Massa (voor stroomvoorziening contact 1 t/m 8)*
4 Richtingaanwijzer, rechts
5 Rechterachterlichten, omtrekverlichting, begrenzingverlichting en kentekenverlichting. **
6 Remlichten
7 Linkerachterlichten, omtrekverlichting, begrenzingverlichting en kentekenverlichting
8 Achteruitrijdverlichting
9 Stroomvoorziening (constante plus)
10 Stroomvoorziening (geschakeld met ontstekingsschakelaar)
11 Massa (voor stroomvoorziening contact nr.  10)*
12 Aanhangerherkenning (in de stekker is contact nr. 12 met nr. 3 verbonden, 

om het trekkende voertuig te melden of een aanhanger is aangesloten.
13 Massa (voor stroomvoorziening contact nr. 9)*

Pinbezetting voor 13-polige stekkerdozen en stekkers
● Pinbezetting volgens ISO 11446

** De drie massakabels bij de aan-
hanger mogen niet elektrisch 
geleidend verbonden zijn.

** De kentekenverlichting moet zodanig
zijn aangesloten, dat geen lampen
van deze verlichting met beide 
contacten 5 en 7 verbonden zijn.

● N-uitvoering volgens ISO 1724
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004101

 
Uw voordeel: verhoogde contact-zekerheid door  

7-Polige stekkerdozen
 

-

 
Uw voordeel: -

 
Uw voordeel:

7-Polige stekkers
 

Uw voordeel: geen trekbelasting op de contacten, door 

 
Uw voordeel:  

13-polige stekkerdoos
 

Uw voordeel: geen trekbelasting op de contacten, door 

 
Uw voordeel:

 
Uw voordeel:  

 
Uw voordeel: -

13-polige stekker
 

Uw voordeel:  

Art.nr. 0555 305 118 Art.nr. 0555 305 517

Art.nr. 0555 405 118 Art.nr. 0555 405 517

Systeem Jaeger
Art.nr. 0555 313 1

Art.nr. 0555 281 062

Systeem Jaeger
Art.nr. 0555 313 0

Art.nr. 0555 281 061

7-POLIGE STEKKERDOZEN  
EN STEKKERS

13-POLIGE STEKKERDOOS  
EN STEKKER
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004110

Adapters 
met en zonder kabel

 

 
 

 

 
 

 

Adapter met kabel
Passend op 7-polige contactdoos  
van het trekkende voertuig:13-
polige stekker aan de aanhan-
ger.

Art.nr. 0772 513 1

 
 

7-, 13-ADERIGE AANHANGWAGENKABEL

Kleur Uitvoering Art.nr. VE/meter

wi, zw, br, ge, gr, ro, bl.
rol

0770 118

wi, zw, br, ge, gr, ro, bl, or, 
grijs, vio, ro/wi, bl/wi, ge/wi.

0770 124
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004111

Passend op 13-polige contact-
doos van het trekkende voer-
tuig: 7-polige stekker aan de 
aanhanger

Art.nr. 0555 313 2 
VE/st. 1

• ISO 11446 op ISO 1724.
• ��Totale lengte ca. 82 cm.
• ��Dekselhouder aan de 13-polige zijde. 

Uw voordeel: verhindert het uit zich-
zelf loskomen van de stekker uit de 
contactdoos.

• ��Bevestigingsbeugel aan de 7-polige 
zijde.

Passend op 13-polige contact-
doos van het trekkende voer-
tuig: 7-polige stekker aan de 
aanhanger

Art.nr. 0555 313 3 
VE/st. 1

• ��ISO 11446 op ISO 1724.
• Totale lengte ca. 12 cm.
• �Dekselhouder aan de 13-polige zijde. 

Uw voordeel: verhindert het uit zich-
zelf loskomen van de stekker uit de 
contactdoos.

ADApter met kabel

adapter zonder kabel



004112
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ADAPTER 12V

Algemene data-adapter 12V
•  Adapters worden gebruikt om de 7-polige en de 13-polige systemen aan elkaar te verbinden.
•  7-polig volgens ISO 1724.
•  13-polig volgens ISO 11446.
•  Alleen pen 1 tot 7 kunnen volgens ISO 1724 en ISO 11446 met elkaar verbonden worden.
•  Mini-adapter voor snelle en simpele oplossing.
•  Geringere belasting van stekkers en stekkerdozen.

Verbinding van Lengte Art.nr. VE/st.Voertuig Aanhanger
13-polige stekkerdoos 7-polige stekker 6 cm 0555 313 4 1

Verbinding van Lengte Art.nr. VE/st.Voertuig Aanhanger
7-polige stekkerdoos 13-polige stekker 10 cm 0555 313 8 1

Verbinding van Lengte Art.nr. VE/st.Voertuig Aanhanger
7-polige stekkerdoos 13-polige stekker 6 cm 0555 313 9 1

ADAPTER "MINI", 13 NAAR 7-POLIG

•  Beschermklasse in gemonteerde toestand: 
IP 54.

ADAPTER, 7 NAAR 13-POLIG

ADAPTER "MINI", 7 NAAR 13-POLIG
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004115

CANfinder®

Voor het vinden van 
de juiste draad

●  De CANfinder maakt onzichtbare 
elektrische signalen in een voertuig 
zichtbaar én hoorbaar. Zonder daar-
bij de draden te beschadigen.

●  De CANfinder is een stuk gereed-
schap wat in de moderne autowe-
reld goed van pas komt. U heeft 
met de CANfinder meer grip op het 
digitale netwerk van het voertuig en 
U kunt sneller vast-
stellen of daar een probleem in zit.

Art.nr. 0715 53 34
Verp. per 1 stuk

 Met de CANfinder kan een netwerk 
zoals CAN-Bus worden opge-
spoord. Aan het geruis is te horen 
dat er Data op de bus staat en 
met wat ervaring kan men horen 
of de datastroom ‘gezond’ klinkt. 
D.m.v. een rood/groen LED wordt 
aangegeven of de draad CAN-High 
of CAN-Low is. De monteur kan nu 
ook horen of na afsluiting van het 
voertuig de datastroom stopt en het 
voertuig in standby komt.

 Het is ook mogelijk om testpulsen 
op lampen te zien en te horen en of 
de lamp wordt gedimd als het b.v. 
een gecombineerd rem/achterlicht 
is. Ook kan men zien of een lamp 
naar 12V wordt gedimd bij een 
lopende motor. Het vinden van 
een bepaalde lampdraad zoals 
knipperlampdraad of remlichtlamp-
draad is makkelijker.

 In de moderne voertuigen is veel 
digitale elektronica verwerkt, met 
de CANfinder is het mogelijk deze 
digitale signalen op te pikken en te 
volgen- zo kan men b.v. het data-
verkeer tussen radio en het display 
horen. Dankzij het ingebouwde 
lampje, kan men op moeilijke plaat-
sen, de draadkleuren toch goed 
zien.

 Men kan ook makkelijk ESD sto-
ringsbronnen vinden zoals ruiten-
wissermotoren of een slechte Xenon 
lamp. Het is zelfs mogelijk om de 
ontsteking te testen.
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004200

Stekker, 7-polig
● Met rubberen beschermdop en schroefaansluiting.
● Messing contacten.
● ISO1185 - DIN 72 579.

Art.nr. Verp. per
0555 305 587 1

Stekkerdoos, 7-polig
● Met metalen klapdeksel.

Stekker, 7-polig
● Met rubberen beschermdop.
● Klem 31 als plug.
● ISO 3731.

Stekkers en stekkerdozen voor
aanhangwagenkoppelingen 24 V

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Stekkeraansluiting 0555 305 287

1
Schroefeinde 0555 505 411

Art.nr. Verp. per
0555 305 588 1

Stekkerdoos, 7-polig
● Met metalen klapdeksel.
● Klem 31 als huls.

Materiaal Art.nr. Verp. per
Kunststof 0555 505 412 1

Stekker, 3-polig
Materiaal Art.nr. Verp. per

Kunststof, zwart 0555 315 1 1

Stekkerdoos, 3-polig
Materiaal Art.nr. Verp. per

Kunststof, zwart 0555 315 2 1

Rubberen beschermplaatje
● Voor 3-, 5- en 7-polige stekkerdozen.
● Waterdichte bescherming voor kabel en aansluiting.

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Kabeldoorvoering

0555 281 061 1
in het midden



• ��Zware metalen uitvoering. 
• ��3-polig. 
• 24 Volt, 25 Amp. 
• �Voor toepassingen bij laadkleppen

�enz.

Stekkerdoos, 3-polig,  
schroefaansluiting (vonkvrij)

Art.nr. 0555 315 4
VE/st. 1

Stekker, 3-polig,  
schroefaansluiting (vonkvrij)

Art.nr. 0555 315 3
VE/st. 1
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004201

STEKKERDOOS

STEKKER
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004208

Aanhanger elektra 24 V

Kontakt-
nr. Funktie Isolatie-

kleur
Kabel 
mm2

1/31 massa wit 2,5

2/58L* achter, contour, breedte en 
kentekenlicht links zwart 1,5

3/L knipperlicht links geel 1,5
4/54 remlichten rood 1,5
5/R knipperlichten rechts groen 1,5

6/58R* achter, contour, breedte en 
kentekenlichten rechts bruin 1,5

7/54g regeling aanhangerrem blauw 1,5

7-polig systeem 24V
N-uitvoering volgens ISO 1185

*  Kentekenverlichting moet zo aangesloten zijn dat geen lamp met beide 
contacten 2 en 6 verbonden is.

Kontakt-
nr. Funktie Isolatie-

kleur
Kabel 
mm2

1/31 massa wit 2,5
2/58L gereserveerd zwart 1,5
3/L achteruitrijlicht geel 1,5
4/54 voeding (constante plus) rood 2,5
5/R controleapparatuur via massa groen 1,5
6/58R voeding via contactschakelaar bruin 2,5
7 mistachterlicht blauw 1,5

S-uitvoering volgens ISO 3731

Kontakt-
nr. Funktie Isolatie-

kleur
Kabel 
mm2

1 knipperlicht links geel 1,5
2 knipperlicht rechts groen 1,5
3 mistachterlicht blauw 1,5

4 massa voor contacten 
1-3 en 5-12 wit 2,5

5* achter, contour, breedte en 
kentekenlicht links zwart 1,5

6* achter, contour, breedte en 
kentekenlicht rechts bruin 1,5

7 remlichten rood 1,5
8 achteruitrijlichten roze 1,5
9 constante voeding (24V) oranje 2,5
10 sensor v remvoeringslijtage grijs 1,5
11 indicatie veerbelaste rem wit/zwart 1,5
12 asverhoging wit/blauw 1,5
13 massa v datakabels 14 en 15 wit/rood 2,5
14** CAN H wit/groen 1,5
15** CAN L wit/bruin 1,5

Aansluiting 24V 15-polig
ISO 12098

*  Kentekenverlichting moet zo aangesloten zijn dat geen lamp met beide 
contacten 2 en 6 verbonden is.

** Overeenkomstig ISO 11992-1 en ISO 1192-2.

Kontakt-
nr. Funktie Isolatie-

kleur
Kabel 
mm2

1 plus magneetventiel rood 4
2 plus elektronica zwart 1,5
3 min elektronica geel 1,5
4 min magneetventiel bruin 4
5* alarminstallatie wit 1,5
6** CAN H wit/groen 1,5
7** CAN L wit/bruin 1,5

ABS/EBS 24V 5/7-polig
ISO 7638-1

*  De alarminstallatie wordt aangestuurd via contact nr 5.
** Overeenkomstig ISO 11992-1 en ISO 1192-2.
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004210

Elektrospiraal 24 V
7-Aderige elektrospiraal van polyamide
Mantel: polyamide is een weerstandvast, flexibel thermoplast.
Aders: 7 x 1 mm2.
Werklengte: 18 windingen, 3,3 m.
Binnendiameter: 70 mm.
Keuringen: TÜV, ISO 6722.
Temperatuurbereik: -25°C tot +70°C.

Compleet met
2 x 24 V-stekker
Art.nr. 0510 955 01
Verp. per 1 stuk

Compleet met
2 x 12 V-stekker
Art.nr. 0510 955 02
Verp. per 1 stuk

Zonder stekker,
met 150 mm einden
Art.nr. 0510 955 03
Verp. per 1 stuk
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004211

7-Aderige elektrospiraal van flexilec
Flexilec biedt alle voordelen van rubber en heeft daarnaast een verhoogde werkdruk en is zeer bestand
tegen chemicaliën, olie en brandstoffen.

Mantel: flexilec.
Aders: 6 x 1, 1 x 2 mm2.
Werklengte: 35 windingen, 3 m.
Binnendiameter: 20 mm.
Keuringen: TÜV, ISO 6722.
Temperatuurbereik: -25°C tot +70°C.

Compleet met
2 x 24 V-aluminium-
stekker
Art.nr. 0510 956 01
Verp. per 1 stuk

Compleet met
2 x 12 V-aluminium-
stekker
Art.nr. 0510 956 02
Verp. per 1 stuk
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004220

7-Aderige elektrospiraal van flexilec met waterdichte stekkers
Mantel: flexilec.
Aders: 6 x 1, 1 x 2 mm2.
Werklengte: 37 windingen.
Binnendiameter: 19 mm.
Keuringen: TÜV, ISO 6722, DIN 7255.
Temperatuurbereik: -25°C tot +70°C.

Compleet met
2 x 24 V-stekker,
kunststof gespoten,
absoluut waterdicht
N-uitvoering (klem 31
als contactbus)
Art.nr. 0510 956 05
Verp. per 1 stuk

Compleet met
2 x 24 V-stekker,
kunststof gespoten,
absoluut waterdicht
S-uitvoering
(klem 31 als stift)
Art.nr. 0510 956 06
Verp. per 1 stuk
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004221

• Mantel Flexilec.
• Aders 4x1 mm2.
• �Werklengte 40 windingen.
• Binnendiameter 18 mm.
• Keuringen TÜV, ISO 6722.
• Temperatuurbereik -25ºC tot +70ºC.

Zonder stekker, 
met 300 mm einden

Art.nr. 0510 956 11
VE/st. 1

4-Aderige elektrospiraal van flexilec



Met dichtschijf en trompetkap

• 5 / 7-polig.
• Incl. contactbussen
	 (3 x 1,5 mm, 2 x 6,0 mm).

Art.nr. 0510 950 105
VE/st. 1

Contactbussen en -stiften

Product Art.nr. VE/st.

Contactstiften
voor
stekkerdoos

1,5 mm2 0510 950 392

10

2,5 mm2 0510 950 393

6,0 mm2 0510 950 394

Contactbus
voor
stekker

1,5 mm2 0510 950 396

2,5 mm2 0510 950 397

6,0 mm2 0510 950 398

004230
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ABS-STEKKER

Met wartelmoer
PG 16

• 5 / 7-polig.
• �Incl. contactstiften
	 (3 x 1,5 mm, 2 x 6,0 mm).
• �Voor gegolfde leiding nominale breed-

te 13 (art.nr. 0771 966 13).

Art.nr. 0510 950 155
VE/st. 1

ABS-CONTACTDOOS

Gereedschappen:

Krimptang 1,0 - 6,0 mm2

Art.nr. 0714 107 119 
Ontgrendelingsgereedschap voor  
contactstiften en bussen
Art.nr. 0713 558 180
(incl. demontage huls art.nr. 0713 558 181)

Losse de- montagehulzen:
Demontagehuls voor art.nr. 0713 558 180 
Art.nr. 0713 558 181
Montagehuls voor art.nr. 0713 558 180
Art.nr. 0713 558 182
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004241

abs-verbindingskabel

Ebs-spiraalkabel

Voor aanhanger of oplegger 
met anti-blokkeringssysteem

EBS spiraalkabel voor 
aanhangers en/of oplegger met 
elektronisch remsysteem

• �PU mantel
• �5-polig 

2 x 4,0 mm2, 3 x 1,5 mm2

• �Werklengte 4,0 m
• �ISO 7638

Compleet met stekker

• �7-polig
• �Kabeldoorsnede 

2 x 4,0 mm2, 5 x 1,5 mm2

• �Lengte 4,0 m
• �ISO 7638

Compleet met stekkers geschikt 
voor ADR

Art.nr. 0510 950 0
VE/st. 1

Art.nr. 0510 950 71
VE/st. 1



 
• 15-polig naar 2 x 7-polig 24 S/N.
• Waterdicht, breukvast.
•  1 x 15-polige stekker en 1 x 24 S,  

1 x 24 N.
• ADR keur.
• 6 x 1,0 mm2 + 1 x 2,0 mm2.
• Werklengte 4,0 m.

Art.nr. NB0D 513 7
VE/st. 1

Verbindingskabel voor  
oplegger.

• 15-polig.
•  Superflex kabel voor lange houd-

baarheid, hoog elastisch, grote buig-
vastheid en zeer goed bestemd tegen 
chemicaliën.

• ADR keur.
•  10 x 1,5 mm2 + 3 x 2,5 mm2 +  

2 x 1,5 mm2.
• Werklengte 4,0 m.

Art.nr. NB0D 514 2
VE/st. 1

004242

M
PR

-JG
-A

-0
3/

14
- ©

 b
y 

W
ür

th
 N

ed
er

la
nd

 B
V-

Re
pr

od
uk

tie
 z

on
de

r t
oe

ste
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
-S

ec
tie

 4

ADAPTERKABEL

ABS/EBS SUPERFLEX-KABEL (2X)
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004250

Kabelverbin-
dingsdozen
Compleet met
verbindingsblok
● Uitvoering: huis van duroplast en

deksel van aluminium.
● Sluiting: door middel van twee

klembeugels.
● Ingang / uitgang

2 kabeltules, 2 gaten
2 kabeltules, 1 gat.

● Aansluiting: 8-polig stekkerblok met
32 vlakstekkers.

● Bevestiging: 2 gaten, Ø 5,5 mm.

Art.nr. 0510 960 01
Verp. per 2 stuks

Kabelverbindingsdoos
met 6 in- / uitgangen;
zonder rubbers voor
dubbelgeïsoleerde
kabel en zonder 
stekkerblokken
● Uitvoering: huis van kunststof en

aluminium deksel met ontluchting.
● Sluiting: door middel van twee

klembeugels.
● Gaten: 6 boringen voor tules

Ø 7 mm of Ø 9,5 mm of Ø 13 mm
of blindtules.

● Bevestiging: 2 gaten Ø 5,5 mm,
afstand 100 mm.

● Afmetingen: L x B x H
151 x 93 x 60 mm.

Art.nr. 0510 960 06
Verp. per 1 stuk
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004251

WVGS / ADR kabel-
verbindingsdoos met
16 in- / uitgangen; voor
kabel (of flexibele
buis)
● Uitvoering: druipwaterdicht kunststof

huis met uitbreekbaar waterlabyrint.
● Sluiting: door middel van twee

klembeugels of als alternatief vier
schroeven.

● Gaten: 16 boringen waarvan 10
voor PG9, 5 voor PG13,5 en 1 voor
PG16; het is mogelijk 4 van de
PG9 /PG13,5 gaten te vergroten tot
PG16. 

● Aansluitmogelijkheden: 7 potentieel
8-polige, 8 potentieel 4-polige, 120
vlakstekkers 6,3 x 0,8 mm.

● Bijgeleverd: 4 afdichtingen PG9, 2
afdichtingen PG13,5 en 1 afdichting
PG16, 1 afdichting met 2 x 6 mm
gat, 4 schroeven.

● Bevestiging: 4 boringen Ø 5,5 mm,
afstand 100 mm.

● Afmetingen: L x B x H
167 x 157 x 99 mm.

Art.nr. 0510 961 16
Verp. per 1 stuk

Omschrijving Art.nr. Verp. per
8-polig,

0510 962 032
32 aansluitingen

14-polig,
0510 962 056 1

56 aansluitingen
16-polig,

0510 962 048
48 aansluitingen

Toebehoren
voor de kabel-
verbindings-
dozen
Stekkerblok
● Vervaardigd uit kunststof met

vernikkelde vlakstekker aansluiting
6,3 x 0,8 mm.



ADR-uitvoering met 16 in-/uit-
gangen, compleet met fittingen

Behuizing van waterbestendige 
kunststof

Aansluitingen: 10 PG 9 schroef-
verbindingen, 5 PG 13,5 
schroefverbindingen, 1 PG 16 
schroefverbinding (4 openingen 
kunnen worden uitgeboord van 
PG 9/PG 13,5 naar PG 16)

Sluitmechanisme: 
2 veerklemmen of 4 bouten

Bevestiging: 4 gaten van 
5,5 mm, hartafstand 65/110 mm

Inclusief:
•	Afdichtvergrendelingen  

4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16
•	1 meervoudig afdichtinzetstuk
•	4 bouten 4 x 20, A2

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0510 961 16

Contact met brug/kabelschoen man-
netje 6,3x0,8mm 1

Kabelschroefverbinding 9 mm 0510 963 009 10
Kabelschroefverbinding 16 mm 0510 963 016 1
Kabelschroefverbinding 13,5 mm 0510 963 135 5

Kan in ORSY-systeem worden opgeborgen

ADR-KABELVERBINDINGSDOOS

Art.nr. 0510 961 16
VE 1
Materiaal van het deksel Kunststof
Materiaal Kunststof
Lengte 167 mm
Breedte 157 mm
Hoogte 99 mm
Beschermklasse IP IP 69K

ST
EP

 - 
20

19
-0

2-
08

 - 
N

L-1
79

30
 - 

©
 

Art.nr. 0510 962 032 0510 962 056 0510 962 048
VE 1 1 1
Aantal polen 8 st. 14 st. 16 st.
Aantal fastons 32 st. 56 st. 48 st.

Afbeelding kan afwijken

STEKKERINZET

Materiaal Kunststof
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong 6,3 x 0,8 mm
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004260

PG-Slangschroefkop-
pelingen
●   Materiaal: polyamide.
●   Kleur: zwart.
●   Eenvoudig en trekvast te monteren.

Doorvoerrubber
● Materiaal: neopreen.

 Toebehoren   Art.nr.  ADR 16 I/U Universeel 6 I/U 
      0510 961 16 0510 960 06 
 Stekkerblok
 8-Polig, 32 aansluitingen 0510 962 032   x
 14-Polig, 56 aansluitingen 0510 962 056     
 16-Polig, 48 aansluitingen 0510 962 048   x
 
 PG-schroefaansluiting
 PG 9 m contra moer 0510 963 009  10*
 PG 11 m contra moer 0510 963 011  
 PG 13,5 m contra moer 0510 963 135  
 PG 16 m contra moer 0510 963 016  5*
 PG 21 m contra moer 0510 963 021  1*

 Doorvoerrubber
 Binnen Ø 7 mm 0510 964 007   x 
 Binnen Ø 9,5 mm 0510 964 009    x 
 Binnen Ø 13 mm 0510 964 013   x 

 Afsluitrubber
 Klein  0510 964 000   x 

* Het getal is het bijgeleverde aantal.

Toebehoren ADR

PG-tabel

  Wartelmaat Nominale Inwendige
   maat mm diameter mm 
  PG 7 3 6 
  PG 9 4 8 
  PG 11 5 8,5 
  PG 13,5 7 12,5
  PG 16 10 14,5
  PG 21 13 18,5 

 Omschrijving Art.nr. Verp. per
 Voor kabel
 Ø 7 mm 

0510 964 007

 Voor kabel
 Ø 9,5 mm 

0510 964 009 
2

 Voor kabel
 Ø 13 mm 

0510 964 013 

 Afsluitrubber klein 0510 964 000
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