
7.
Handgereedschap

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



M
PR

-JG
-A

--0
2/

12
- ©

 b
y 

W
ür

th
 N

ed
er

la
nd

 B
V-

Re
pr

od
uc

tie
 z

on
de

r t
oe

ste
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
-S

ec
tie

 7

000100

zebra 2k-tangen
2 componenten greep met duidelijk meer comfort 
en zekerheid.

Extra grote VDE-kragen
Bescherming tegen afglijden van de 
hand op geleidend metaal.

Hoge standtijd en precisie
Snijkanten zijn inductief gehard en 
verchroomd.

Optimale krachtverdeling
Ligt prettig in de hand en draagt bij aan 
een optimale grip.

Geharde tanden
Voor een hoge slijtvastheid en  
een zeker klemmen.

Slanke kraag
Voor optimale toegankelijkheid.
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Tangen
Delen van de kop

Punt

Bek

Grijpvlak

Uitsparing
(brandergat)

Rug

Extra snijkant met
uitsparing

Snijdende tangen
Richting en stand van de snijkanten

Kopkniptang

Kopkniptang schuin

Zijkniptang

Middenkniptang

Scharniertypen

Onderhoudtip

Snijtypen

Met facet

Met klein facet

Zonder facet

Draadsoorten

Een druppel olie op de hoogglans 
gepolijste vlakken en in het scharnier
houdt uw tang in optimale staat en 
verlengt de levensduur.

Veiligheidsaanwijzing

Fe

Gebruik de tangen alleen voor het werk
waarvoor zij bedoeld zijn. Bij snijdende
tangen oppassen voor wegspringende
draadeinden – veiligheidsbril dragen.

Draaduitvoering zacht halfhard hard verenstaal,
pianodraad

Materiaalvoorbeeld Koper, Draad- Gevlochten Gehard
kunststof nagel staaldraad verenstaal

Trekvastheid N/mm2 220 750 1800 2300

Trekvastheid Kg/mm2 22 75 180 230

Symbolen

plat

halfrond

rond

Middensnijder

Snijkanten met facet

Snijkanten met klein facet

Snijkanten zonder facet

Met openingsveer

Met draadklem

Kop zijwaarts gebogen

Grijpvlakken glad

Grijpvlakken recht getand

Grijpvlakken kruis 
getand 

Voor elektronica

Voor koper en
aluminium kabel

Voor staaldraad

Ijzerdraad

Opgelegd

Nauwkeurige geleiding,
goede hefverhouding,
krachtige snede

Ingelegd

Precisie geleiding en
snede

Doorgestoken

Waterpomptangen: 
hoge stabiliteit door 
dubbele geleiding
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COMBINATIETANG DIN ISO 5746

ZIJKRACHTKNIPTANG DIN ISO 5749

• Greep: Zebra, 2 componenten.
• �Snede: voor harde en zachte draad, lange snijkanten,  

inductief gehard.
• Scharnier: ingelegd.
• Kop: verchroomd.
• Brandergat: klemmen van rondingen.

• Greep: Zebra, 2 componenten.
• �Snede: pianodraad, harde en zachte draad, snijkanten 

inductief gehard.
• Scharnier: opgelegd.
• Kop: verchroomd.

000200

L
mm

L
inch

Halfharde 
draad

Harde 
draad

Koper- en 
aluminium kabel

Art.nr. VE/st.

170 6 1/2 Ø 3,1 mm Ø 2,0 mm Ø 10,0 mm
16 mm2

0714 01 554
1180 7 Ø 3,4 mm Ø 2,2 mm Ø 12,0 mm 0714 01 555

200 8 Ø 3,8 mm Ø 2,5 mm Ø 13,0 mm 0714 01 556

L
mm

L
inch

Zachte 
draad

Halfharde 
draad

Harde
draad

Piano
draad

Art.nr. VE/st.

140 5 1/2
Ø 4,0 mm

Ø 3,1 mm Ø 2,0 mm Ø 1,5 mm 0714 01 551
1160 6 1/4 Ø 3,4 mm Ø 2,5 mm Ø 2,0 mm 0714 01 552

180 7 Ø 3,8 mm Ø 2,7 mm Ø 2,2 mm 0714 01 553
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ZIJKNIPTANG DIN ISO 5749

TELEFOONTANG DIN ISO 5745

• Greep: Zebra, 2 componenten.
• �Snede: harde en zachte draad, snijkanten inductief gehard.
• Scharnier: ingelegd.
• Kop: verchroomd.

• Greep: Zebra, 2 componenten.
• �Snede: voor harde (Ø 2,2 mm) en middelharde draad  

(Ø 3,2 mm), inductief gehard.
• Bekken: halfrond, recht getand.
• Scharnier: ingelegd.
• Kop: verchroomd.

000201

L
mm

L
inch

Zachte 
draad

Halfharde 
draad

Harde
draad

Art.nr. VE/st.

140 5 1/2
Ø 4,0 mm

Ø 2,5 mm Ø 1,8 mm 0714 01 566
1160 6 1/4 Ø 2,8 mm Ø 2,0 mm 0714 01 567

180 7 Ø 3,0 mm Ø 2,5 mm 0714 01 568

L
mm

L
inch

Punt-
geometrie

Bekkenvorm L3
mm

W3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm

Art.nr. VE/st.

210 8 1/4 74 17,5 9,5

3 2,5

0714 01 557

1210 8 1/4         40° 74 17,5 9,5 0714 01 558

160 6 1/2 50 16,5 9 0714 01 559
Fe
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STRIPTANG

WATERPOMPTANG DIN ISO 8976

• Greep: Zebra, 2 componenten.
• Bekken: met stelschroef en openingsveer.
• Scharnier: ingelegd.
• Kop: verchroomd.

Pijptang en moersleutel in één

• Greep: Zebra, 2 componenten.
• Bekken: zelfklemmend, speciaal gehard.
• Scharnier: doorgestoken.
• Kop: verchroomd.
• Fijninstelling.

Gebruik:
Snelle en zeer nauwkeurige instelling door drukknop direct op 
het werk.

000250

L
mm

L
inch

Ø
mm

mm2 Art.nr. VE/st.

160 6 5,0 10 0714 01 550 1

L
mm

L
inch

Pijp
mm

Art.nr. VE/st.

250 10 1/8" – 2" 16 – 46 0714 01 563 1
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TANGENSET

TANGENSET

Set 1

Set 2

000251

Inhoud Art.nr. Lengte Set art.nr. VE/st.
Combinatietang 0714 01 555 180 mm

0714 01 560 1Striptang 0714 01 550 160 mm
Telefoontang 0714 01 557 210 mm
Kracht-zijkniptang 0714 01 552 160 mm

Inhoud Art.nr. Lengte Set art.nr. VE/st.
Combinatietang 0714 01 555 180 mm

0714 01 565 1Waterpomptang 0714 01 563 250 mm
Telefoontang 0714 01 557 210 mm
Kracht-zijkniptang 0714 01 552 160 mm



L 
mm

L 
inch Ø mm Ø mm Ø mm Art.nr. VE/st.

200 8 3,8 2,7 2,2 0715 01 579 1
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000300

TANGENSET

COMBINATIETANG DIN ISO 5746

KRACHT-COMBINATIETANG DIN ISO 5746

Tangen met PVC greep.  
Ergonomische en anti-slip 
greep voor optimale 
krachtoverbrenging.

Tangenset 
Art.nr. 0715 01 560

VE/set 1

Door hefboomscharnier betere 
krachtoverbrenging

Inhoud
L mm VE/st.

Art.nr. Omschrijving
0715 01 568 Telefoontang 200

1
0715 01 572 Zijkniptang 180
0715 01 575 Combinatietang 180
0715 01 577 Striptang 160
0715 01 578 Kopkniptang 160

L
mm

L
inch Ø mm Ø mm Art.nr. VE/st.

160 6 1/4 2,5 1,8 0715 01 574
1180 7 2,8 2,5 0715 01 575

200 8 3,0 2,5 0715 01 576

halfharde draad harde draad piano draad
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000301

TANGEN MET PVC GREEP
Ergonomische en anti-slip greep voor optimale krachtoverbrenging

ZIJKNIPTANG DIN ISO 5749

TELEFOONTANG DIN ISO 5745

halfharde draad harde draad piano draad

L 
mm

L 
inch Ø mm Ø mm Ø mm Art.nr. VE/st.

140 5 1/2 3,0 2,2 1,8 0715 01 5701

1
160 6 1/4 3,5 2,5 2,0 0715 01 5712

180 7 3,8 2,7 2,2 0715 01 5722

200 8 4,2 3,0 2,5 0715 01 5732

L 
mm

L 
inch

L3
mm

W3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm Art.nr. VE/st.

160 6 1/4 52 18 9 3 2,5 0715 01 567
1200 8 77 20 11 4 3 0715 01 568

200 8  40º 72 20 11 4 3 0715 01 569

1 ingelegd scharnier
2 opgelegd scharnier
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000302

TANGEN MET PVC GREEP
Ergonomische en anti-slip greep voor optimale krachtoverbrenging

PLATBUIGTANG DIN ISO 5745

RONDBUIGTANG DIN ISO 5745

L 
mm

L 
inch

L3
mm

W3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm Art.nr. VE/st.

160 6 1/4 52 17 9 3 9 0715 01 564 1

L
mm

L
inch

L3
mm

W3
mm

D1
mm Art.nr. VE/st.

160 6 1/4 52 17 3 0715 01 566 1

Grijpvlakken getand Vorm: vlak Vorm: rond
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000303

TANGEN MET PVC GREEP
Ergonomische en anti-slip greep voor optimale krachtoverbrenging

STRIPTANG DIN ISO 5743

KOPKNIPTANG DIN ISO 5748

L
mm

L
inch

Ø
mm mm2 Art.nr. VE/st.

160 6 1/4 5,0 <10 0715 01 577 1

L
mm

L
inch

A
mm

B
mm

C
mm Ø mm Ø mm Ø mm Art.nr. VE/st.

160 6 1/4 30 9 25 3,5 2,5 2,2 0715 01 578 1

Halfharde draad Harde draad Piano draad
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000350

DUBBELSCHARNIER TELEFOONTANGEN • Grote reikwijdten
• Voor moeilijk bereikbare plaatsen
• �Grote bek opening bij minimale greep 

opening
• PVC grepen

L 
mm

L 
inch Uitvoering L3 

mm
T1 
mm

T2 
mm

W3 
mm

W4 
mm Art.nr. VE/st.

340 13 1/2 recht 70

10

  3

17

4,5 0715 02   61

1330 13 40° gebogen 65   3 4,5 0715 02   62

300 12 recht 32 10 6 0715 02   63

3 DELIGE SET Art.nr. 0715 02 600
VE/st. 1

Inhoud set:
Art.nr. 0715 02 61
Art.nr. 0715 02 62
Art.nr. 0715 02 63
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VDE COMBINATIETANG  
DIN ISO 5746

VDE ZIJKNIPTANG  
DIN ISO 5749

• �Greep: Zebra geïsoleerd, 2 componenten,  
antislipbeveiliging.

• �Snede: voor harde en zachte draad, lange snijkanten,  
inductief gehard.

• �Scharnier: ingelegd.
• �Kop: verchroomd.
• �Brandergat: klemmen van rondingen.

• �Greep: Zebra geïsoleerd, 2 componenten,  
antislipbeveiliging.

• �Snede: voor harde en zachte draad, inductief gehard.
• �Scharnier: ingelegd.
• �Kop: verchroomd.

000500

L
mm

L
inch

Halfharde 
draad

Harde 
draad

Koper- en 
aluminium kabel

Art.nr. VE/st.

170 6 1/4 Ø 3,1 mm Ø 2,0 mm Ø 10,0 mm
16 mm2

0714 01 574
1180 7 Ø 3,4 mm Ø 2,2 mm Ø 12,0 mm 0714 01 575

200 8 Ø 3,8 mm Ø 2,5 mm Ø 13,0 mm 0714 01 576

L
mm

L
inch

Zachte 
draad

Halfharde 
draad

Harde
draad

Art.nr. VE/st.

140 5 1/2
Ø 4,0 mm

Ø 2,5 mm Ø 1,8 mm 0714 01 571
1160 6 1/4 Ø 2,8 mm Ø 2,0 mm 0714 01 572

180 7 Ø 3,0 mm Ø 2,5 mm 0714 01 573

• �Eén voor één getest in waterbad met een  
proefspanning van 10.000 Volt.

• �Voor het werken onder spanning tot AC 1.000 
Volt (wisselspanning) en DC 1.500 Volt  
(gelijkspanning).

• Met productieteken.

vde tangen, iec 60900
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000501

• �Greep: Zebra geïsoleerd, 2 componenten,  
antislipbeveiliging.

• �Snede: voor harde (ø 2,2 mm) en middelharde (ø 3,2 mm) 
draad, inductief gehard.

• �Bekken: halfrond, recht getand.
• �Scharnier: ingelegd.
• �Kop: verchroomd.

VDE TELEFOONTANG  
DIN ISO 5745

Fe

L
mm

L
inch

Punt-
geometrie

Bekkenvorm L3
mm

W3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm

Art.nr. VE/st.

210 8 1/4 74 17,5 9,5
3 2,5

0714 01 577
1210 8 1/4        40° 74 17,5 9,5 0714 01 578

160 6 1/2 50 16,5 9 0714 01 579
Fe

VDE STRIPTANG • �Greep: Zebra geïsoleerd, 2 componenten,  
antislipbeveiliging.

• �Bekken: met stelschroef en openingsveer.
• �Scharnier: ingelegd.
• �Kop: verchroomd.

L
mm

L
inch

Ø
mm

mm2 Art.nr. VE/st.

160 6 5,0 10 0714 01 570 1

VDE ELEKTRO-INSTALLATIETANG 3 in 1 IEC 60900

• �1000 Volt (AC) en 1500 Volt (DC).
• �Eén tang met 3 functies knippen, ontmantelen en strippen.
• �Vervaardigd van C70 staal voor het knippen van hardere 

materialen.
• �Ook geschikt voor stuurflex kabel en soepele aders.
• �Werken in beperkte ruimten, zoals bijv. in een contactdoos, 

dankzij de haakse kop.

Art.nr. 0714 01 588
VE  1
Lengte 170 mm
Draaddoorsnede 1,5 - 2,5 mm2

Greep 2-componenten kunststof
Tang C70 staal, speciaal gehard
Max. knipcapaciteit  
aluminium/koper

12 mm

Oppervlak verchroomd

Kabel knippen Mantel voorzichtig inknippen en 
tang draaien

Kabel knikken en ontmantelen Strippen
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VDE kabelschaaR

VDE TANGENSET COMBI

• �Greep: Zebra geïsoleerd, 2 componenten,  
antislipbeveiliging.

• �Bekken: voor koper en aluminium kabel.
• �Scharnier: instelbaar schroefscharnier.
• �Kop: matverchroomd.

000550

L
mm

L
inch

Ø
mm

mm2 Art.nr. VE/st.

160 6 Ø 15,0 mm 50 0714 01 5851
1200 8 Ø 20,0 mm 70 0714 01 5862

1 Enkele snijkant
2 Dubbele snijkant; voor- en nasnede

Inhoud Art.nr. Lengte Set art.nr. VE/st.
Striptang 0714 01 570 160 mm

0714 01 582 1

Zijkniptang 0714 01 572 160 mm
Telefoontang 0714 01 577 210 mm
Zaagsnede schroevendraaier 0,4 x 2,5 mm 0613 631 025 160 mm
Zaagsnede schroevendraaier 0,8 x 4,0 mm 0613 631 04 180 mm
Zaagsnede schroevendraaier 1,2 x 6,5 mm 0613 631 065 260 mm
Kruiskop schroevendraaier PH 1 0613 632 1 180 mm
Kruiskop schroevendraaier PH 2 0613 632 2 210 mm
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000551

VDE TANGENSET

VDE TANGENSET

Inhoud Art.nr. Lengte Set art.nr. VE/st.
Combinatietang 0714 01 575 180 mm

0714 01 580 1Striptang 0714 01 570 160 mm
Telefoontang 0714 01 577 210 mm
Zijkniptang 0714 01 572 160 mm

Inhoud Art.nr. Lengte Set art.nr. VE/st.
Combinatietang 0714 01 575 180 mm

0714 01 581 1Kabelschaar 0714 01 585 160 mm
Telefoontang 0714 01 577 210 mm
Zijkniptang 0714 01 572 160 mm



GEREEDSCHAPSKOFFER 32 stuks in systeemkoffer 8.4.2. 
Speciaal geschikt voor elektri-
sche en hybride voertuigen.

•	Koffer met een breed assortiment 
van de belangrijkste VDE-gereed-
schappen en accessoires

•	Geschikt voor voertuigen van elke 
fabrikant

Art.nr. 5964 502 002
VE 1
Lengte x breedte x hoogte 380 x 500 x 140 mm
Aantal stuks in assortiment of set 32 st.

Leveringsomvang 
van art.nr.

Benaming Art.nr. Aantal

5964 502 002

Isolatietape, elektra 0,15 x 15 x 10 mm 0985 103 2
Tweepolige spanningzoeker Multi-tester Pro II LED 0715 53  165 1
Veiligheidsbril CEPHEUS® 0899 102 250 1
Spanningsbeschermende handschoen Gr. 10 0899 400 930 1
Isoleerhulzen 3,5 kV, diameter 8-14 mm 0771 200 100 3
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900 200 mm 0714 01  577 1
VDE-combinatietang DIN ISO 5746 
IEC 60900 180 mm 0714 01  575 1

VDE-schroevendraaier Kruiskop 1 0613 632 1 1
VDE-schroevendraaier Kruiskop 2 0613 632 2 1
VDE-schroevendraaier Plat, voor zaagsnede 0,6 x 3,5 0613 631 035 1
VDE-schroevendraaier Plat, voor zaagsnede 1,0 x 5,5 0613 631 055 1
VDE 3/8 inch omschakelratel 200 mm 0715 003 038 1
3/8 inch VDE-verlengstuk 150 mm 0715 003 01 1
VDE-3/8 inch dopsleutel lang 8 mm 0715 003 08 1
VDE-3/8 inch dopsleutel lang 10 mm 0715 003 10 1
VDE-3/8 inch dopsleutel lang 12 mm 0715 003 12 1
VDE dopsleutel 3/8" binnenzeskant 4 mm 0715 004 04 1
VDE dopsleutel 3/8" zeskant SW 8 mm 0715 003 108 1
VDE dopsleutel 3/8" zeskant SW 10 mm 0715 003 110 1
VDE dopsleutel 3/8" zeskant SW 12 mm 0715 003 112 1
VDE dopsleutel 3/8" zeskant SW 13 mm 0715 003 113 1
VDE dopsleutel 3/8" zeskant SW 14 mm 0715 003 114 1
VDE dopsleutel 3/8" zeskant SW 17 mm 0715 003 117 1
VDE ringsleutel SW 8 mm 0715 002 308 1
VDE ringsleutel SW 10 mm 0715 002 310 1
VDE ringsleutel SW 12 mm 0715 002 312 1
VDE ringsleutel SW 13 mm 0715 002 313 1
VDE ringsleutel SW 14 mm 0715 002 314 1
VDE ringsleutel SW 17 mm 0715 002 317 1
Systeemkoffer 8.4.2 5581 011 000

Opmerking
VDE-gereedschappen zijn geschikt voor 
werkzaamheden aan delen die onder 
spanningen staan tot 1000 volt (AC) en 
tot 1500 volt (DC), met inachtneming 
van alle voorgeschreven veiligheids-
maatregelen.

ST
EP

 - 
20

18
-0

4-
16

 - 
N

L-1
75

85
 - 

©
 



M
PR

-J
H

-M
-1

0/
03

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
- S

ec
tie

 7

000700

VDE-
combinatietang

Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per
mm inch g
160 6 1/4 210 0715 01 81

180 7 240 0715 01 82
1

VDE-tangen
● Greepisolatie: Getest volgens VDE 0680/ deel 201 - IEC 900: 1987.
● Testspanning: Per stuk getest met 10.000 Volt testspanning.
● Toegelaten voor: Werkzaamheden onder spanning tot 1000 Volt (AC) of 1500 Volt (DC).
● Verchroomde uitvoering.

Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per
mm inch g
160 6 1/4 160 0715 01 84 1

Lengte Gewicht Uitvoering Art.nr. Verp. per
mm inch g
200 8 185 recht 0715 01 85

200 8 185 45 ˚ 0715 01 86
1

VDE-
rondbuigtang

VDE-
telefoontang
● Met zijsnijder
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Lengte Gewicht Art.nr. Verp. 
mm inch g per

140 5 1/2 135 0715 01 87

160 6 1/4 190 0715 01 88
1

VDE-
zijkniptang

VDE-kracht-
zijkniptang
● Met opgelegd scharnier.

Lengte Gewicht Art.nr. Verp. 
mm inch g per

180 7 230 0715 01 89

200 8 280 0715 01 90
1

VDE-
platbuigtang

Lengte Gewicht Art.nr. Verp. 
mm inch g per

160 6 1/4 160 0715 01 91 1

VDE-tangenset
Inhoud:
Combinatietang 0715 01 81
Rondbuigtang 0715 01 84
Telefoontang 0715 01 85
Zijkniptang 0715 01 88

Art.nr. 0715 01 92
Verp. per: 1 st.

VDE-tangenset
Inhoud:
Combinatietang 0715 01 81
Telefoontang 0715 01 85
Zijkniptang 0715 01 88
Kabelschaar 0715 07 55

Art.nr. 0715 01 93
Verp. per: 1 st.
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Doorgestoken schar-
nier, 7-voudig verstelbaar

Handgreep: Met kunststof 
coating
Voorkomt wegglijden

Tanden: Inductief gehard
•	Zelfborgend bij pijpen en moeren
•	Glijdt niet van het werkstuk af•	
Kop: Zwart gelakt, geslepen

Materiaal: Chroom-vanadium-
staal, gehard

Art.nr. 0714 02  75 0714 02  76 0714 02  77
VE 1 1 1
Lengte in inches (L) 7 in 10 in 12 in
Lengte (L) 175 mm 250 mm 300 mm
Min./max. klembereik in inches 1/8-1 in 1/8-1-1/4 in 1/8-1-1/2 in
Min./max. klembereik 10-28 mm 10-30 mm 10-40 mm
Beklengte (E) 27 mm 32 mm 41 mm

Toepassingsgebied
Pijpen, moeren, vlakke werkstukken

WATERPOMPTANG DIN ISO 8976

Doorgestoken schar-
nier, 7-voudig verstelbaar

•	Rood geschilderd, anti-slip handvat
•	Gehard chroomvanadiumstaal
•	Inductief geharde tanden
•	Geslepen kop
•	Doorgestoken scharnier, 7-voudig ver-

stelbaar
•	Zelfklemmend op buizen en moeren
•	Geen wegglijden op het werkstuk

Art.nr. 0714 02  70 0714 02  71 0714 02  72
VE 1 1 1
Lengte in inches (L) 7 in 10 in 12 in
Lengte (L) 175 mm 250 mm 300 mm
Min./max. klembereik in inches 1/8-1 in 1/8-1-1/4 in 1/8-1-1/2 in
Min./max. klembereik 10-28 mm 10-32 mm 10-42 mm
Beklengte (E) 27 mm 36 mm 41 mm

Toepassingsgebied
Pijpen, moeren en vlakke werkstukken

WATERPOMPTANG DIN ISO 8976

Zelfklemmende waterpomptang 
met drukknopverstelling

•	Anti-slip, kunststof gecoat handvat
•	Gehard chroomvanadiumstaal
•	Inductief geharde, gepolijste tanden
•	Knelbeveiliging voorkomt verwon-

dingen
•	Doorgestoken scharnier
•	Snelle en nauwkeurige instelling met 

één hand direct op het werkstuk
•	Geen onbedoelde aanpassing
•	Zelfklemmend op buizen en moeren
•	Geen wegglijden op het werkstuk
•	Kop: zwart

Lengte in 
inches (L) Lengte (L)

Min./max. 
klembereik 
in inches

Min./max. 
klembereik

Beklengte 
(E) Art.nr. VE 

5 in 125 mm 1/8-1 in 10-27 mm 23 mm 0715 02  332 1/10
6 in 150 mm 1/8-1-1/4 in 10-30 mm 27 mm 0715 02  330 1/10
7 in 180 mm 1/8-1-1/2 in 10-36 mm 31 mm 0715 02  33 1/10
10 in 250 mm 1/8-2 in 10-46 mm 35 mm 0715 02  23 1/10
12 in 300 mm 1/8-2-3/4 in 10-60 mm 40 mm 0715 02  331 1/10
16 in 400 mm 1/8-3-1/2 in 10-95 mm 56 mm 0715 02  34 1
22 in 560 mm 1/8-4-1/2 in 10-120 mm 88 mm 0715 02  341 1

Toepassingsgebied
Pijpen, moeren

WATERPOMPTANG DIN ISO 8976
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Water-
pomptang 
Met automatische 
instelling

Art.nr. 0714 02 85
Verp. per 1

●   Automatische instelling op het werk 
door de grepen samen te drukken.

●   Zelfklemmend.
●   Slanke vormgeving.
●   Capaciteit 10-36 mm.
●   Buizen 1/8" - 1 1/4".
●   Lengte 250 mm.
●   Doorgestoken scharnier.
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Lengte Gewicht Spanbereik Pijp Ø Art.nr. Verp. per
mm inch g tot mm mm
420 16 1/2 1350 60 1 1/2 0714 06 56

1570 22 1/2 2450 70 2 0714 06 57

Hoekpijptang
● Chroom-vanadium.
● Stelrol d.m.v. veer geborgd.

Hoekpijptang S
● Chroom-vanadium.
● Stelrol d.m.v. veer geborgd.

Lengte Gewicht Spanbereik Pijp Ø Art.nr. Verp. per
mm inch g tot mm mm
415 16 1/4 1350 60 1 1/2 0714 06 61

1535 21 2450 70 2 0714 06 62

Pijptang
● Zweeds model.
● Chroom-vanadium.
● Stelrol d.m.v. veer geborgd.

Lengte Gewicht Spanbereik Pijp Ø Art.nr. Verp. per
mm inch g tot mm mm
310 12 1/4 750 42 1 0714 06 50

420 16 1/2 1250 60 1 1/2 0714 06 51 1
560 22 2450 70 2 0714 06 52
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SIFONTANG EN CONNECTORTANG MET 
VERVANGBARE KUNSTSTOF BEKKEN 

Verstelbare tang met vervang-
bare kunststof bekken voor 
kwetsbare oppervlakken

•	Verchroomd, gesmeed en oliegehard 
uit chroom-vanadium-staal

•	Nauwkeurige afstelling voor optimale 
passing op een groot aantal verschil-
lende diameters – 25 standen

•	Ontwerp met doorgestoken scharnier
•	Ergonomische smalle geometrieArt.nr. 0715 43  250

VE 1
Lengte in inches (L) 10 inch
Lengte (L) 250 mm
Klembereik in inches 3 inch
Klembereik 75 mm

Toepassingsgebied
Ideaal voor het vastmaken en 
losmaken van bijv.:
•	Sifonverbindingen
•	Kunststofbuisverbindingen en ronde 

wartelmoeren
•	Aansluitingen en koppelingen met 

schroefverbindingen
•	Slangen en buisverbindingen

SLEUTELTANG Tang en moersleutel in één 
gereedschap

Handgreep met kunststof 
coating

Bek: parallelle geleiding, glad, 
vernikkeld 
Geen schade aan het werkstuk dankzij 
de spelingvrije oppervlakdruk.

Drukknopverstelling 
Direct op het werkstuk verstelbaar.

Scharnier: doorgestoken

Krachtoverbrenging: 10-voudig
Hoge klemkracht.

De actie van de grijpvlakken 
maakt een snel aandraaien 
en losdraaien van boutverbin-
dingen mogelijk met behulp van 
het ratelprincipe.

Art.nr. 0715 02  51 0715 02  50 0715 02  514
VE 1 1 1
Max. klembereik 35 mm 46 mm 85 mm
Max. klembereik in inches 1-3/8 inch 1-3/4 inch 3-3/8 inch
Lengte (L) 180 mm 270 mm 400 mm
Klembekbreedte (B) 14 mm 18,5 mm 30 mm
Bekkendikte (C) 6 mm 8 mm 12 mm

Toepassingsgebied
Geschikt voor grijpen, klemmen, persen 
en buigen van werkstukken; ook geschikt 
voor schadevrije installatie van gecoate 
hulpstukken.



• �Met dubbele vertanding voor linksom- 
en rechtsomspannen.

Lengte Gewicht Uitvoering Voor pijp Art.nr. VE/st.

mm inch g tot Ø mm
340 13 3/8 970 verchroomd 100 0715 06 34

1Reserveketting gebruineerd 0715 06 35

• �Voor hoeken tot 90°, blauw gelakt
• �Met rol 90° t.b.v. dunwandig stalen 

buis*
• �Met korte radius*

*Niet afgebeeld.
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KETTINGPIJPTANG

PIJPBUIGTANG

Met slede hoek 90°
Ø mm Voor 

WICU-pijp
Buigradius 
mm

Lengte 
mm

Gewicht 
g

Art.nr. VE/st.

12 8 43 440 1300 0715 433 512
115 – 60 580 2400 0715 433 515

22 18 87 840 5800 0715 433 522

Met rol 90° voor dunwandige stalen buis en koperen buis

Ø mm Voor 
WICU-pijp

Buigradius
mm

Gewicht g Art.nr. VE/st.

12 nee 43 1240 0715 433 312
115 nee 60 2200 0715 433 315

22 nee 87 3920 0715 433 322

90° korte radius t.b.v. dunwandig stalen buis

Ø mm Voor 
WICU-pijp

Buigradius 
mm

Rol of 
slede

Gewicht 
g

Art.nr. VE/st.

12 nee 30 Rol 1180 0715 433 612
115 nee 45 Rol 2080 0715 433 615

22 nee 75 Slede 3660 0715 433 622
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MINI PIJPSNIJDER

KLEINE PIJPSNIJDER

• �Kleine handige vorm. 
�Kleine werk radius.  
Makkelijk te gebruiken op moeilijk 
bereikbare plaatsen.

• ��Grote ergonomische draaiknop. 
Moeiteloos aandraaien. 
Twee geleide rollen met uitsparing, 
voor een gelijkmatig snijvlak.

• ����Snijwieltje met snelwisselsysteem.

Te gebruiken voor koper, messing, 
aluminium en dunwandige stalen pijp, 
en ook geschikt voor hardkunststof en 
kunststof ommantelde buis.

• �Metalen draaiknop, slede geleiding. 
Robuste uitvoering.

• ��Twee geleide rollen met uitsparing. 
Voor een gelijkmatig snijvlak.

• ��Pijp ontbramer in het handvat.

Te gebruiken voor koper, messing, 
aluminium en dunwandige stalen pijp, 
en ook geschikt voor hardkunststof en 
kunststof ommantelde buis.

COMPACT PIJPSNIJDER (TELESCOPISCH) • �Metalen draaiknop. 
Slagvaste uitvoering

• �Vier geleide rollen met uitsparing. 
Voor een gelijkmatig snijvlak.

• ��Een nauwkeurige telescopische  
geleiding.

• ��Snel verstellen voor de juiste buis-
dikte.

• ��Gelagerde spindel.
• ��Gereedschaploos snel wisselsysteem 

voor het snijwieltje.
• ��Reserve wieltje in de draaiknop.
• ��Gelijkblijvende werkradius.
• ��Uitschuifbare, draaibare pijp ont-

bramer die zich aan de contouren 
aanpast.

Ø A max. Art.nr. VE/st.mm Inch
3 - 16 1/8" - 5/8" 0714 551 117 13 - 25 1/8" - 1" 0714 551 127

Ø A max. Art.nr. VE/st.mm Inch
3 - 35 1/8" - 13/8" 0714 551 236 13 - 35 1/8" - 13/8" 0714 551 5101

Ø A max. Art.nr. VE/st.mm Inch
3 - 35 1/8" - 13/8" 0714 551 331 1

Te gebruiken voor koper, messing, aluminium en dunwandige stalen pijp, en ook 
geschikt voor hardkunststof en kunststof ommantelde buis.

1 model voor RVS

1



• �Metalen draaikop. 
�Slagvaste uitvoering.

• ��Vier geleide rollen met uitsparing. 
Voor een gelijkmatig snijvlak.

• ��Een nauwkeurige telescopische  
geleiding. 
Snel verstellen voor de juiste  
buisdikte.

• ��Reserve wieltje in de draaiknop.

Te gebruiken voor kunststof buis (PE, PP, VPE, PB en 

PVDF) en buizen van andere samengestelde kunststoffen.
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PIJPSNIJDER VOOR KUNSTSTOFBUIZEN

PIJPSNIJDER VOOR STALEN BUIZEN Pijpsnijder voor grote  
buismaten.
• �Brede steunrollen. 

�Voor een optimale geleiding en  
zuivere snede.

• �Geleide rol met uitsparing. 
Geen kantelen van de buis bij het 
instellen van de juiste snijdiepte.

• ��Met verend aandruk systeem. 
Verbeterd de snede en verlengt  
de standtijd van het snijwieltje.

Te gebruiken voor staal, koper, messing, aluminium, 

RVS en samengestelde buizen.

Ø A max. L1
mm

L2
mm

H
mm Art.nr. VE/st.mm Inch

6 - 76 1/4" - 25/8" 241 - 317 185 88 0714 551 667 1

Afb. 1

Afb. 2

Buis Ø 
max 
mm

Buis Ø 
min 
mm

Min.  
lengte 
mm

Max.
lengte 
mm

L2 mm H mm Afb. Art.nr. VE/
st.

60 10 260 310 155 90 1 0714 551 460 1
114 60 560 670 335 180 2 0714 551 470 1

Art.nr. pijpsnijder Buisd. min mm Snijdiepte mm Toepassingsgebied D 
mm

d1 

mm
d2 

mm
B 
mm

Reserve wiel 
art.nr.

VE/
st.

0714 551 116 3 - 16 3

Cu, Ms, Al, Staal tot 2 mm, PVC 20 5 11 4,9 0714 551 910 10

0714 551 117 3 - 16 3
0714 551 330 3 - 30 3
0714 551 127 3 - 35 3
0714 551 235 3 - 35 3
0714 551 236 3 - 35 3
0714 551 510 3 - 35 3

RVS 20 5 11 4,9

0714 551 945 1
0714 551 116 3 - 35 2,5

0714 551 940 100714 551 125 3 - 25 2,5
0714 551 330 3 - 25 2,5
0714 551 666 6 - 76 6

Kunststof buis 26 4,85 12 6,2 0714 551 960 100714 551 667 6 - 76 6
0714 551 460 10 - 60 6 CU, Ms, Al, Staal, PVC, RVS 30,8 9 16 19 0714 551 961 1
0714 551 470 60 - 114 10 CU, Ms, Al, Staal, PVC, RVS 41 9,7 20 28,2 0714 551 962 1
0715 55 14 10 - 60 7 CU, Ms, Al, Staal, RVS 30,8 9 16 19 0714 551 961 1
0715 55 15 42 -100 7 CU, Ms, Al, Staal 42 9 20 19 0715 55 17 1

L2
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001162

 
pijpeinden, zowel binnen als buiten. 

metalen, dunwandige staalpijp tot  
2,5 mm, uitlaten en RVS. 

Art.nr. 0715 55 101

Voor het snijden van kunststof 
buizen en buizen uit samen-
gesteld kunststof

 
hulpgereedschap.

PIJPONTBRAMER

KETTINGPIJPSNIJDER

SCHAAR VOOR KUNSTSTOF BUIZEN

RESERVE MESSEN

Voor pijp Ø mm Art.nr. VE/st.
4 - 36 0714 91 20 1

Art.nr. buizen schaar Art.nr. reserve mes VE/st.
0715 55 150 0715 55 151

10715 55 160 0715 55 161
0715 55 170 0715 55 171

Tot pijp-Ø 
mm

Ketting-
lengte mm

Lengte 
mm

Gewicht 
g

Art.nr. VE/st.

80 280 300 500 0715 55 10 1

Afb. Ø buis mm Ø buis Inch Lengte schaar mm Art.nr. VE/st.
1 0 - 26 0 - 1" 205 0715 55 150*

12 0 - 42 0 - 1 5/8" 240 0715 55 160
3 0 - 63 0 - 2 1/2" 280 0715 55 170
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Hoeftang
● Speciale tang voor de hoefsmid,

wordt ook bij carrosserie-reparaties
gebruikt.

● Kleine kop en nagelbuignok.
● Speciaal gereedschapstaal, in olie

gehard.

Lengte Gewicht Uitvoering Art.nr. Verp. per
mm inch g
180 7 300 kop gepolijst, 0715 02 01

210 8 1/4 405 grepen zwart 0715 02 02 1
250 10 575 geatramenteerd 0715 02 03

Lengte Gewicht Uitvoering Art.nr. Verp. per
mm inch g
200 8 220

kop gepolijst,
0715 02 04

220 8 3/4 320
grepen zwart

0715 02 05 1
250 10 400

geatramenteerd
0715 02 06

280 11 460 0715 02 07

Moniertang
● Grote slijtvastheid.
● Meest verkochte moniertang ter

wereld.
● Speciaal gereedschapstaal, in olie

gehard.
● Voor het vlechten van betonijzer.

Lengte Gewicht Uitvoering Art.nr. Verp. per
mm inch g

300 12 780
kop gepolijst, grepen 

0715 02 31 1zwart geatramenteerd

Nijptang
● Grote slijtvastheid.
● Zuivere afwerking.
● Speciaal gereedschapstaal, in olie

gehard.

Kracht-
moniertang
● Optimale snijcapaciteit met geringe

krachtinspanning, dankzij grote over-
brenging.

● Spieren en pezen worden ontzien
door de goede demping van de snij-
slag na het knippen van de draad.

● Slanke vorm, om ook dieper gelegen
ijzer te kunnen vlechten.

● Snijcapaciteit:
zachte draad tot Ø 4,5 mm

● Speciaal gereedschapstaal, in olie
gehard.

Lengte Gewicht Uitvoering Art.nr. Verp. per
mm inch g

300 12 465
kop gepolijst, grepen 

0715 02 10 1zwart geatramenteerd
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Hefboom-
midden
snijtang
●   Voor het knippen van geharde staal-

draad.
●   Inductief geharde precisie snijkanten.
●   Bijzonder grote knipkracht bij 

geringe krachtinspanning dankzij         
hefboomwerking.

 Lengte Gewicht Max. knipcap. Art.nr. Verp. per
 mm inch g geharde staaldraad
    tot Ø in mm 
 235 9 1/4 760 4 0714 06 03 1

Hefboom-
kopkniptang
DIN 5239

●   Voor het knippen van geharde staal-
draad.

●   Snijkanten extra inductief gehard.

 Lengte   Gewicht   Max. knipcap. in mm  Art.nr. Verp. per
        draad Ø    
 mm  inch g zacht middel  hard verenstaal 
 200  8 350 6,0 5,2  4,0 3,6 0715 06 01 1

"Metalstud" 
profieltang
Art.nr. 0714 03 1

●   Voor het verbinden van metalstud-
profielen.

●   Zonder te schroeven of klinken.
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Kabelschaar
● Met openingsveer en arrêteerpal.
● Universeel te gebruiken voor het

knippen en strippen.
● Scherpe, precisiegeslepen snijvlak-

ken.
● Met blanke kop en kunststof hand-

greep.
● Geschikt voor meerdradige koper-

en aluminiumkabels.
● Niet geschikt voor staaldraad.

VDE-
kabelschaar
● VDE-getest volgens VDE 0680, deel

201.
● Gemakkelijke rondsnede.
● Geharde, precisiegeslepen snijvlak-

ken.
● Nastelbaar schroefscharnier.
● Met gepolijste kop en geïsoleerde

kunststof handgreep.
● Geschikt voor kabels van koper en

aluminium.
● Niet geschikt voor staaldraad.

Kabelschaar
● Met klembeveiliging.
● Gemakkelijk rondsnede bij bedie-

ning met één hand.
● Universeel te gebruiken om mee te

snijden en te strippen.
● Scherpe, geharde en precisie gesle-

pen snijvlakken.
● Met gepolijste kop en handgrepen

voorzien van een PVC-laag.
● Geschikt voor kabels van koper en

aluminium.
● Niet geschikt voor staaldraad.

VDE-
kabelschaar
● Getest volgens VDE 0680, deel 2

door het Duitse vakgenootschap
voor elektrotechniek.

● Grote krachtoverbrenging met mini-
male inspanning door hefboomprin-
cipe.

● Openingswijdte van de kop 27 mm.
● Met verwisselbare snijkop.
● Met gepolijste kop, handgreepisola-

tie aangebracht door middel van
dompelproces.

● Geschikt voor kabels van koper en
aluminium.

● Niet geschikt voor staaldraad.

Knipcapaciteit Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per
Ø mm2 mm g
10 24 165 125 0715 07 51 1

Knipcapaciteit Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per
Ø mm2 mm g
16 50 230 280 0715 07 50 1

Knipcapaciteit Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per
Ø mm2 mm g
14 50 165 140 0715 07 52 1

Knipcapaciteit Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per
Ø mm2 mm g
27 150 600 2.100 0715 07 53

1
Reserve snijkop
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001301

VDE-kabelschaar
• �VDE-getest volgens DIN 0680,  

deel 201 resp. IEC 900.
• �Door het verstelbare schroefscharnier 

altijd een zuivere snijding zonder 
afknelling.

• �De ergonomisch gevormde  
handgreephulzen zorgen voor  
vermoeiingsvrij werken.

• �Geharde en precisiegeslepen  
snijvlakken.

• ��Met verchroomde kop en geïsoleerde 
kunststof handgrepen.

• �Geschikt voor meerdradige kabels 
van koper en aluminium.

• �Niet geschikt voor staaldraad.

Kabelschaar met  
ratelmechanisme
• �Eénhandsbediening door middel van 

het ratelmechanisme.
• �Gemakkelijk ontgrendelen van het 

ratelmechanisme.
• �Optimale hefboomoverbrenging zorgt 

voor gemakkelijk snijden.
• Ook geschikt om mee te strippen.
• �Met gepolijste kop en handgrepen 

voorzien van een kunststof laag.
• �Geschikt voor kabels van koper en 

aluminium.
• Niet geschikt voor staaldraad.

KABELSCHAREN

Kabelschaar Universeel
• �Knippen van kabels en verenstaal, 

zonder deze samen te drukken.
• �Toepassing: kabels, T.I.R.-kabel,  

ijzerdraad.

Art.nr. 0714 03 601

Knipcapaciteit Lengte Gewicht Art.nr. VE/st.
Ø12 mm 35 mm² 165 mm 400 g 0715 07 55 1

Knipcapaciteit Lengte Gewicht Art.nr. VE/st.
Ø32 mm 240 mm² 250 mm 550 g 0715 07 54 1Zwenkmes

Knipcapaciteit Ø mm
Zachte kabel 7
Harde kabel, tot 160 kg/mm₂ 5
Gehard verenstaal 2,5
Aluminium- en koperstaven 5
IJzeren staven, tot 60 kg/mm₂ 4Knippen van kabel Klemmen en doortrekken van kabel



Art.nr.
2 2

450 18 1570 10 7 0714 06 80

1
610 24 2310 11 7 0714 06 81

800 32 4440 13 11 0714 06 82

900 35 4720 15 13 0714 06 83

001400

BETONIJZERSCHAAR

BOUTENSCHAAR

Art.nr.

1950 11 9 0714 06 950

0714 06 951
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001401

Micro-grip
Kleinformaat grip-
tang met hefboom
vergrendeling
Art.nr. 0714 09 32

● Instelbaar spanbereik van
0 - 12 mm.
➜ Altijd de grootste klemkracht bij

beperkte ruimte
● Compact (totale lengte 92 mm) en

gering gewicht van slechts 120
gram.
➜ handzaam, praktisch en overal

inzetbaar.
● Gemaakt van hoogwaardig

aluminium.
➜ bestand tegen lasspetters en

geschikt voor aluminium-
reparaties. 

Gebruik

Toepassingsgebied

Instellen Klemmen Ontgrendelen



001500

Griptangen
● Met snelontspanner.
● Contramoer voor het vastzetten van de spanwijdte.
● Epoxy oppervlaktebehandeling.
● Lasspetters hechten bijna niet vast op de tang.
● Optimale roestbescherming.

Griptang met lange rechte bekken

Griptang met ronde bekken

Griptang met rechte bekken

Totale lengte Klembereik
mm mm Art.nr.

165 0 - 55 0713 09 03 1

Totale lengte Klembereik
mm mm Art.nr.

135 0 - 30 0713 09 06

190 0 - 42 0713 09 07 1
235 0 - 63 0713 09 08

Totale lengte Klembereik
mm mm Art.nr.

190 0 - 42 0713 09 09
1

235 0 - 63 0713 09 10
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Lasgriptang
● U-vorm bekken.

Totale lengte Klembereik Bekken-
mm mm breedte mm Art.nr.

200 0 - 60 70 0713 09 13 1

C-griptang

C-griptang
● Met flexibele bekken.

L H

Totale lengte Klembereik L H
mm mm mm mm Art.nr.

165 0 - 60 50 62 0713 09 17
1

300 0 - 100 94 106 0713 09 18

Totale lengte Klembereik L H
mm mm mm mm Art.nr.

320 0 - 100 78 100 0713 09 23 1

L
H
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001510

griptang met halfronde bekken

griptang met rechte bekken

• �Met één hand te ontgrendelen
• �Contramoer voor het vastzetten 

van de spanwijdte
• �Staal-vernikkeld

• �Met één hand te ontgrendelen
• �Contramoer voor het vastzetten 

van de spanwijdte
• �Staal-vernikkeld

• �3-delig in roltasGRIPTANGENSET

Art.nr. 0714 09  103
VE 1

Art.nr. Omschrijving Art.nr. Aantal

0714 09  103
Griptang met halfronde bekken 190 mm 0714 09  07 1
Griptang met halfronde bekken 235 mm 0714 09  08 1
Griptang met rechte bekken 235 mm 0714 09  10 1

Art.nr. 0714 09  10 
VE 1
Lengte 235 mm
Spanwijdte min./max. 0 - 46 mm

Art.nr. 0714 09  07 0714 09  08 
VE 1 1
Lengte 190 mm 235 mm
Spanwijdte min./max. 0 - 42 mm 0 - 48 mm
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001550

Slangklemtang 
flexibel
● Voor zelfklemmende slangklemmen.
● Eén tang voor twee soorten zelfklemmende slang-

klemmen.
● Tangvergrendeling houdt 

de slangklem open.
● Voor moeilijk bereikbare 

plaatsen.

Uitvoering 1 Uitvoering 2 Vergrendeling

Lengte Bowdenkabel mm B mm C mm Art.nr. Verp. per
600 12 + 15 18 - 54 0714 577 112

1
Reserve binnenkabel (lengte 720 mm) + nippel 0714 577 114

Slangklemtang 
● Voor zelfklemmende slangklemmen.
● Tangvergrendeling houdt de slangklem open.
● Draaibare klembekken.

L mm B mm C mm Uitvoering Art.nr. Verp.
per

1.
0714 577 111

270 12 + 15 18 - 54 1
2.

0714 577 110

c c

B

1. 2.
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001551

Slangklemtang �Voor Oetiker- en asmanchet-
klemmen.

• �Gelijkmatige bevestiging en 
afdichting

Max. oorbreedte x mm Art.nr. VE/st.

20 0714 546 23 1

▲

▲

x

Slangklemtang �Voor Corbin zelfklemmende 
slangklemmen.

Slangklemmen Ø Art.nr. VE/st.

Max. 52 mm 0715 57 28 1
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• ��Afklemmen van flexibele slangen en 
leidingen zonder metalen kern.

• �Snel afklemmen van water- 
slangen, olie- en benzineleidingen.

• Geen beschadigingen.

Toepassing Klembereik 
mm

Lengte klembek-
ken mm

Totale lengte 
mm

Art.nr. VE/st.

Benzine- en olieleidingen Ø 5–14 20 155 0714 601 912

1Waterslangen Ø 13–19 38 185 0714 601 919
Waterslangen Ø 19–57 78 250 0714 601 956

Slangafklemtang

001600
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AFKLEMTANG Voor flexibele slangen en lei-
dingen zonder metalen weefsel

•	Voor het snel afknijpen van water-
slangen, olie- en brandstofleidingen

•	Vergrendelingsmechanisme houdt de 
tang in de gewenste klemstand

•	Afgeronde klembekken voorkomen 
onbedoelde schade aan leidingen

•	Glasvezelversterkte kunststof con-
structie in opvallend rode signaalkleur

Kleur Rood
Materiaal Kunststof

Art.nr. 0714 601 912 0714 601 919 0714 601 956
VE 1 1 1
Min./max. klembereik 5-14 mm 13-19 mm 19-57 mm
Lengte van klembekken 20 mm 38 mm 78 mm
Lengte 155 mm 185 mm 250 mm

VEERKLEMTANG, KLEIN Multifunctionele speciale 
griptang voor het eenvoudig 
verwijderen van alle standaard 
veerbandklemmen

Universeel
Geschikt voor vrijwel alle op de markt 
verkrijgbare klemtypen. Perfect voor 
nauwe ruimten, aangezien de tang 
aan drie zijden te gebruiken is. Vrijwel 
alle klemtypen worden afgedekt door 
slechts twee tangen.

Veilig
Het sterke gripmechanisme en de 
speciaal gevormde wangen voorkomen 
het losglijden van de klemmen.

Eenvoudig
De tangen worden op betrouwbare 
wijze vergrendeld, eenvoudig door ze 
te sluiten. De tangen worden weer ont-
grendeld door bedienen van de vrijga-
vehendel.

Art.nr. 0714 577 121
VE 1
Lengte (L) 175 mm
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001601

holpijptang

ponsverzettang

gatenponstang

• ��Met 6 holpijpjes van 2 tot 4,5 mm Ø
• ��Voor het ponsen van karton,  

leer textiel, etc.

• ��Gecombineerde tang voor het verzet-
ten van randen aan plaatwerk tot  
1 mm en het ponsen van gaten bij 
puntlassen

• ��Beide functies zijn mogelijk met één 
gereedschap dankzij de draaibare 
kop

• ��Moeiteloos met één hand te bedienen

• ��Met verstelbare uitlading
• ��Capaciteit tot 1,5 mm

Ø
mm

Uitlading
mm

Lengte
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

5 30 260 900 0715 02 46 1

Verzetdiepte
mm

Ø
mm

Bekbreedte
mm

Lengte
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

13 5 22 325 1200 0715 02 45 1

Lengte Gewicht
g

Art.nr. VE/st.
mm inch
225 9 260 0715 05 11 1
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Precisie borgveertangen voor assen 
en boringen

Grote grijpvlakken bij de punten
➜ Geen beschadiging aan de borgveer.

Ingezette punten vervaardigd uit hoog-
waardig hardmetaal
➜ Punten breken minder snel.

Slanke tangenkop
➜ Voor optimale bereikbaarheid.

Handgreep
➜ Met antislip kunststof.

In het scharnier liggende openingsveer
(tang voor buitenringen)
➜ Ligt beschermd.
➜ Niet hinderlijk bij het gebruik.
➜ Wordt niet vuil.

Borgveertang voor
binnenringen

● DIN 5256.
● Borgveertang voor boringen.
● Antislip kunststof overtrokken handgreep.

Toepassing:
Borgveertang voor binnenringen (boringen).

L1 DIN 5256 D1 L2 L3

mm vorm Ø mm Ø mm mm mm Art.nr.

140 8 - 13 0,9 39 - 0714 02 01

140 12 - 25 1,25 38 - 0714 02 02

180 C 19 - 60 1,8 54 - 0714 02 03

225 40 - 100 2,25 65 - 0714 02 04

320 recht 85 - 140 3,2 91 - 0714 02 05
1

130 8 - 13 0,9 26 12 0714 02 06

130 12 - 25 1,25 26 12 0714 02 07

165 D 19 - 60 1,8 40 14 0714 02 08

210 40 - 100 2,25 49 16 0714 02 09

305 85 - 140 3,2 73 20 0714 02 10

001700
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001701

Toepassing: 
Borgveertang voor buitenringen 

borgveertang voor buitenringen

Borgveertangensets

borgveertang voor buitenringen

L1
mm DIN 5254 vorm Ø mm

D1
mm

L2
mm

L3
mm

Art.nr. VE/st.

A

recht

3 - 10 0,9 39 - 0714 02 11

1

38 - 0714 02 12
180 19 - 60 1,8 56 - 0714 02 13

70 - 0714 02 14
- 0714 02 15

130

B

3 - 10 0,9 0714 02 16
130 0714 02 17
165 19 - 60 1,8 15 0714 02 18

55 16 0714 02 19
305 73 0714 02 20

L1
mm

Vorm
Ø mm

Art.nr. VE/st.

0715 02 20 1

Omschrijving Art.nr. Beschrijving Art.nr. VE/st.
Vorm C, 19 - 60 mm 0714 02 03 Vorm A, 19 - 60 mm 0714 02 13

1
0714 02 08 Vorm B, 19 - 60 mm 0714 02 18

Omschrijving Art.nr. Beschrijving Art.nr. VE/st.
0714 02 02 0714 02 12

1
Vorm C, 19 - 60 mm 0714 02 03 Vorm A, 19 - 60 mm 0714 02 13

Omschrijving Art.nr. Beschrijving Art.nr. VE/st.
0714 02 07 0714 02 17

1
0714 02 08 Vorm B, 19 - 60 mm 0714 02 18

Art.nr. 0714 02 30

Art.nr. 0714 02 31

Art.nr. 0714 02 32
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001800

Grijptang

● Norm: DIN ISO 9655.
● Greep: kunststof bekleed.
● Bekken: glad geslepen grijpvlakken.
● Scharnier: doorgestoken, met openingsveer.
● Kop: gepolijst.

L B A D E F
mm mm mm mm mm mm Art.nr.

120 22,5 9,8 6,3 1,6 4,0 0714 07 301

120 22,5 9,8 6,3 1,8 1,5 0714 07 312 1
120 22,5 9,8 6,3 2,0 2,0 0714 07 323

Kopkniptang

● Norm: DIN ISO 9654.
● Greep: kunststof bekleed.
● Scharnier: doorgestoken, met openingsveer.
● Snijkanten: klein facet.
● Kop: gepolijst.

L B A D C Ø Ø
mm mm mm mm mm ° mm mm Art.nr.

115 6 11 7 16 - 2,0 0,5 0714 07 331

1
120 10 11 7 17 15° 1,5 0,5 0714 07 342

Zijkniptang

● Norm: DIN ISO 9654.
● Greep: kunststof bekleed.
● Scharnier: doorgestoken, met openingsveer.
● Snijkanten: vorm 1 en 3, klein facet,

vorm 2, facet,
vorm 4, geen facet.

● Kop: gepolijst.

L A B D Ø Ø Ø
mm mm mm mm mm mm mm Art.nr.

115 11 14 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 0714 07 361

115 11 14 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 0714 07 372*
1

115 11 14 7,0 0,3-1,3 1,2 0,5 0714 07 393

115 11 14 7,0 0,3-1,3 1,0 - 0714 07 404

* Met draadklem, voorkomt het ongecontroleerd wegspringen van de geknipte draad.
Voor de verklaring van de symbolen zie info
blz. 000101.

1

2

3

1

2

1

2

3

4

α

Elektronicatangen
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001801

• Fijn vertande punten
• �Speciaalstaal, hoogglans vernikkeld  

en gepolijst

L mm
B mm A mm

Art.nr. VE/st.

140 3 10 0714 08 011
1155                45° 3 10 0714 08 092

1

2

Montagepincetten

Met extra spitse punt voor  
fijn montagewerk

• �Speciaalstaal, anti-magnetisch,  
roestvrij

• Mat gepolijst

1

2

3

Precisie grijppincetten

L mm
B mm A mm

Art.nr. VE/st.

105 0,4 8 0714 08 101
1105                45° 0,4 8 0714 08 112

120 0,4 8 0714 08 123

•	Norm: DIN ISO 9654 
•	2K greep
•	Scharnier: doorgestoken RVS, met 

openingsveer en openingsbegrenzer
•	Snijkanten: precisie geslepen, zonder 

facet

Art.nr. VE Lengte Bekbreedte 
(A)

Beklengte 
(B)

Dikte 
(D)

Ø Zachte 
draad

Ø Middel- 
harde draad Materiaal Uitvoe-

ring
Opper-
vlak

0714 07  541 1/10 125 mm 13,5 mm 5,5 mm 7,5 mm 0,2-1 mm 0,6 mm RVS Kop 60° 
gezet Blank

0714 07  542 1/10 125 mm 12,5 mm 9 mm 7,5 mm 0,2-1 mm

G
er

ee
ds

ch
ap

ss
ta

al

Smalle kop Gebrui-
neerd

0714 07  543 1/10 125 mm 12,5 mm 9 mm 7,5 mm 0,2-1 mm
Smalle kop 
met draad-
klem

Gebrui-
neerd

0714 07  544 1/10 125 mm 13,5 mm 9 mm 7,5 mm 0,2-1,6 mm 1,2 mm Gebrui-
neerd

0714 07  545 1/10 125 mm 13,5 mm 9 mm 7,5 mm 0,2-1,6 mm 1,2 mm Met draad-
klem

Gebrui-
neerd

ELEKTRONICA TANG 2K-SUPER KNIPS



Afmeting mm Gewicht g Art.nr. VE/st.
160 x 29 x 30 80 0714 41 01 1

Lengte mm Gewicht g Art.nr. VE/st.
125 48 0714 41 02 1

001900

AM 280
Compleet met reservemessen

• Ontmantelen van kabel-Ø 8-28 mm.
• �Schakelt vanzelf om van rondsnijden 

naar in de lengterichting snijden 
dankzij het draaibare mes.

• �Snijdiepte instelbaar aan het greep-
einde, de draadkern wordt niet 
beschadigd.

• �Met recht- en haakvormig mes voor 
bandkabel.

AM 130
Voor lasdozen

• �Voor kabel-Ø 3 x 1,5 mm2 tot  
5 x 2,5 mm2, resp. ronde kabel van 
8-12 mm.

• �Snel en eenvoudig ontmantelen in 
las- en verdeeldozen.

• �Instellen van de snijdiepte overbodig.

• �Geharde titaan behandelde messen.
• Met uitschuifmes.
• Ook ontmantelen in lengterichting.
• Kabel Ø 8–13 mm en 0,2–4,0 mm2.
 
Art.nr. 0714 41 031
VE/st. 1

• �Geharde titaan behandelde messen.
• Geen instellen kabeldikte.
• Ook ontmantelen in lengterichting.
• Installatiekabel 4–15 mm.
• Flexibele kabel 1,5–50 mm2.
• Massieve kabel 1,5–2,5 mm2.
• Vlakke kabel tot 15 mm breedte.
• RG 58, RG 59.
• Coax, Cat (5, 6, 7).
 
Art.nr. 0714 41 033
VE/st. 1

Stripmes

Kabelmantelstripper

stripmes voor rondkabel

stripmes universeel



001901

• Geharde titaan behandelde messen.
• Met uitschuifmes.
• PVC data- en stuurkabels Cat 5, 6, 7.
• �Netwerkkabels met dunne 

buitenmantel.
• Rondkabel Ø 4,5–10 mm.
• Kabel 0,2; 0,3; 0,8 mm².
 
Art.nr. 0714 41 035
VE/st. 1

• Geharde titaan behandelde messen.
• Voor alle gangbare coaxkabel.
 
Art.nr. 0714 41 032
VE/st. 1

• Solarflex-X PV1-F.
• Aardlekkabel
• �Moeilijk ontvlambare en 

halogeenvrije kabel.
 
Art.nr. 0714 41 034
VE/st. 1

STRIPMES VOOR NETWERKKABEL

STRIPMES VOOR COAXKABEL

STRIPMES VOOR SOLAR- EN VEILIGHEIDSKABEL
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002000

AS 60

● Strippen van 0,08 tot 6 mm2.
● Knippen van 0,08 tot 6 mm2 flexibel.
● Knippen van 0,08 tot 4 mm2 massief.
● Voor veilig strippen met één hand,

ook op moeilijk toegankelijke plaat-
sen en bij korte kabels.

● Striplengte-instelling: 4 tot 18 mm.

Draadstriptangen

AS 61

● Instellen niet nodig.
● Door de smalle mond kan met de

tang ook op moeilijk toegankelijke
plaatsen worden gewerkt.

● Bij het strippen van de ommanteling
bestaat geen verwondingsgevaar
door losschieten.

● Draadsnijder voor massieve kabels
met een Ø tot max. 2 mm.

● Speciaal gehard stripmes.
● Praktische en ergonomisch gevorm-

de tang.
● Met verstelbare lengteaanslag.

L mm mm2 Art.nr. Verp. per
190 0,08 - 6,0 0557 16

1
Reservemes 0557 162

L mm mm2 Art.nr. Verp. per
200 0,3 - 6,0 0691 501 1

AS 62
● Instellen niet nodig.
● Voor het strippen van draad en

kabel met een doorsnede van 0,2 tot
6,0 mm2.

● Optische afkortmaat.
● Draadsnijder voor massieve draden

met een doorsnede tot max. 2 mm.
● Met borgveer.

ST 200
● Strippen halverwege de draad

mogelijk.
● De isolatie wordt nauwkeurig in de

daarvoor bestemde poort gestript.
● 6 Poortjes voor de meest gangbare

draaddiameters 0,5+0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0 mm2.

● Met instelbare aanslag voor het af-
strippen op de gewenste lengte.

L mm mm2 Art.nr. Verp. per

170 0,2 - 6,0 0715 01 02 1

L mm mm2 Art.nr. Verp. per

175 0,5 - 6,0 0714 108 11 1
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002001

C 161

● Krimptang voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag.
● Voor 0,5 - 0,75 - 1,3 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 mm2.
● Gesmeedde matrijs.

Krimptangen voor adereindhulzen

Huls Profiel L Doorsnede
mm mm2 Art.nr.

220 0,5 - 16,0 0557 10 1

● Krimptang voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 en 4, 
met en zonder kunststof kragen.

● Blokkeermechanisme.
- Voor nauwkeurig en volledig krimpen.

● Hevelmechanisme.
- Krimpen met geringe krachtinspanning.

● Krimp met geprofileerde oppervlakken.

Huls Profiel L Doorsnede
mm mm2 Art.nr.

190 0,5 - 4,0 0714 41 14 1

● Krimptang voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 en 4, 
met en zonder kunststof kragen.

● Blokkeermechanisme.
- Voor nauwkeurig en volledig krimpen.

● Hevelmechanisme.
- Krimpen met geringe krachtinspanning.

Huls Profiel L Doorsnede
mm mm2 Art.nr.

200 6,0 - 16,0 0557 14 1

● Krimptang voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 en 4, 
met en zonder kunststof kragen.

● Blokkeermechanisme.
- Voor nauwkeurig en volledig krimpen.

● Hevelmechanisme.
- Krimpen met geringe krachtinspanning.

● Eén poort voor alle doorsneden.
- Groot krimpbereik.

● Draaibare matrijs voor het van 
voren of zijdelings invoeren 
van de kabel.

● Krimp met geprofileerde oppervlakken. Huls Profiel

L Doorsnede
mm mm2 Art.nr.

200 0,25 - 6,0 0714 41 15 1
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KRIMPTANG VOOR ADEREINDHULZEN Premium handbediende krimp-
tang Made in Germany

•	Compacte, lichte uitvoering
•	Met blokkeerfunctie voor betrouw-

baar krimpen (ontgrendelbaar)
•	Hoge krimpkracht dankzij de opti-

male overbrengingsverhouding

Ergonomisch gevormde 2-com-
ponentenhandgreep
Voor comfortabel en moeiteloos werken

Verbindertype Adereindhulzen
Contact (locator) Nee
Lengte (L) 215 mm
Materiaal Gereedschapsstaal
Oppervlakte Gebronsd
Materiaal handgreep 2-componentenkunststof

Art.nr. 0714 107 191 0714 107 192 0714 107 193
VE 1 1 1
Min./max. draaddoorsnede 0,25-6 mm2 10-25 mm2 35-50 mm2

Aantal krimppunten 5 st. 3 st. 2 st.
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KRIMPTANG VOOR MONTEREN VAN 
KABELEINDHULZEN

Voor geïsoleerde en niet-
geïsoleerde adereindhulzen

Zelfstellend
Automatische aanpassing aan de 
betreffende krimpdoorsnede

Ergonomisch gevormde  
2-componenten handgreep
Voor comfortabel en licht werken

Plaatsing vanaf de voorkant
Handig voor korte draadeinden

Made in Germany

Art.nr. 0714 107 182
VE 1
Min./max. draaddoorsnede 0,08-16 mm2

Aantal krimppunten 1 STK
Profielvorm Vierkant
Versie Plaatsing vanaf de voorkant
Lengte (L) 190 mm
Materiaal Gereedschapsstaal
Oppervlakte Gebronsd
Materiaal handgreep 2-Componentenkunststof

KRIMPTANG MET PLAATSING VANAF DE 
ZIJKANT

Voor geïsoleerde en niet-
geïsoleerde adereindhulzen

Zelfstellend
Automatische aanpassing aan de 
betreffende krimpdoorsnede

Ergonomisch gevormde  
2-componenten handgreep
Voor comfortabel en licht werken

Made in Germany

Aantal krimppunten 1 STK
Versie Plaatsing vanaf de zijkant
Lengte (L) 180 mm
Materiaal Gereedschapsstaal
Oppervlakte Gebronsd
Materiaal handgreep 2-Componentenkunststof

Art.nr. 0714 107 162 0714 107 171
VE 1 1
Min./max. draaddoorsnede 0,08-16 mm2 0,08-10 mm2

Profielvorm Vierkant Zeskant
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Q 60 Plus

● Krimpen van geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelverbinders 0,5-1,0 /
1,5-2,5 / 4,0-6,0 mm2.

● Inkorten van boutjes M 2.6 - M 5.

Krimptangen
Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelverbinders

L Doorsnede
mm mm2 Art.nr.

220 0,5 - 6,0 0558 10 1

Qi 60 

● Krimpen van geïsoleerde kabelverbinders 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 
4,0-6,0 mm2.

● Inkorten van boutjes M 2.6 - M 5.

L Doorsnede
mm mm2 Art.nr.

200 0,5 - 6,0 0558 11 1

Qu 60 

● Krimpen van ongeïsoleerde kabelverbinders 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 
4,0-6,0 mm2.

● Inkorten van boutjes M 2.6 - M 5.

L Doorsnede
mm mm2 Art.nr.

200 0,5 - 6,0 0558 13 1
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Voor geïsoleerde en ongeïso-
leerde kabelverbinders

• �Krimpen van geïsoleerde kabelverbinders  
0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 mm2

• �Blokkeermechanisme 
- Voor nauwkeurig en volledig krimpen

• �Hevelmechanisme 
- �Krimpen met geringe krachtinspanning

L mm Doorsnede mm2 Art.nr. VE/st.
230 1,5 - 6,0 0558 110

1
Reservebekken (set) 0558 110 1

• �Krimpen van ongeïsoleerde kabelverbinders  
0,5 tot 6,0 mm2

• �Blokkeermechanisme 
- Voor nauwkeurig en volledig krimpen

• �Hevelmechanisme 
- �Krimpen met geringe krachtinspanning

• �Krimpen van ongeïsoleerde kabelverbinders  
0,1-0,5 / 0,5-1,0 /1,0-1,5 mm2

• �Blokkeermechanisme 
- Voor nauwkeurig en volledig krimpen

• �Hevelmechanisme 
- �Krimpen met geringe krachtinspanning

• �Rol-, kabelpersing in één handeling 
- Tijdbesparing

• �Krimpen van coaxverbinders, BNC stekkers met 
een grootte van RG 58 / 59 / 62

• �Twee poorten voor buitencontact, hulsdoorsnede 
6,2 + 7,5 / krimpbreedte SW 5,4 + 6,48

• �Eén poort voor binnencontact 2,0 / krimpbreed-
te SW 1,72

• �Blokkeermechanisme 
- Voor nauwkeurig en volledig krimpen

• �Hevelmechanisme 
- Krimpen met geringe krachtinspanning

• �Rol-, kabelpersing in één handeling 
- Tijdbesparing

002011

krimptangen

Profiel

L mm Doorsnede mm2 Art.nr. VE/st.
230 1,5 - 6,0 0558 130

1
Reservebekken (set) 0558 130 1

L mm Doorsnede mm2 Art.nr. VE/st.
195 0,1 - 1,5 0558 133

1
Reservebekken (set) 0558 133 1

L mm Doorsnede mm2 Art.nr. VE/st.
190 0,5 - 6,0 0558 140 1

ProfielVerbinder

ProfielVerbinder

ProfielVerbinder



KRIMPTANG VOOR BNC COAXCONNECTORS Premium handbediende  
krimptang made in Germany

•	Compacte, lichte uitvoering
•	Met blokkeerfunctie voor betrouw-

baar krimpen (ontgrendelbaar)
•	Hoge krimpkracht dankzij de opti-

male overbrengingsverhouding

Ergonomisch gevormde  
2-componentenhandgreep
Voor comfortabel en moeiteloos werken.

Verbindertype BNC COAX-connectoren
Contact (locator) Nee
Lengte (L) 215 mm
Materiaal Gereedschapsstaal
Oppervlakte Gebronsd
Materiaal handgreep 2-componentenkunststof

Art.nr. 0714 105 111 0714 105 112
VE 1 1
Capaciteit, RG 58, 59, 62, 71 58, 174, 188, 316

Crimping size 5,4 mm, 6,48 mm, 1,72 mm 3,25 mm, 4,52 mm, 5,4 mm,  
1,72 mm, 1,07 mm, 0,72 mm

Aantal krimppunten 3 st. 6 st.
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Art.nr. 0714 105 111

BNC Coax-verbinding

Art.nr. 0714 105 112
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002020

Krimptang
voor verwisselbare inzetstukken
●   Voor waterdichte kabelverbinders.
●   Optimale passing.

Art.nr. 0714 107 300
Verp. per 1 stuk

Inzetstuk
●   Krimpstation voor 0,2 - 0,5 mm2.
●   Krimpstation voor 4,0 - 6,0 mm2.

Art.nr. 0714 107 905
Verp. per 1 stuk

Inzetstuk
●   Krimpstation voor 0,5 - 1,5 mm2.
●   Krimpstation voor 1,5 - 2,5 mm2.

Art.nr. 0714 107 906
Verp. per 1 stuk

Krimptang
KH 120

●  Voor het krimpen van ongeïsoleerde verbindingen 
10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 mm2.

●  Instelbaar.
●  Lengte 570 mm.

Art.nr. 0967 999 95
Verp. per 1 stuk

Krimptang
met geïntegreerde contactopname
●   Krimptang uitsluitend voor het krimpen van contacten 

art.nr. 0558 995 81 en 0558 995 82 in combinatie met 
de afdichtingspluggen art.nr. 0558 991 4..

●   Twee krimpstations: 0,35-0,5 mm2 en 0,75-1,5 mm2.

Art.nr. 0714 107 130
Verp. per 1 stuk

Krimptang openen en contactopna-
me naar voren drukken. Contactbus/
stift tot de aanslag insteken.

Contactopname loslaten. 
Contactbus/stift is optimaal 
gepositioneerd.

Krimptang dichtknijpen totdat deze 
weer ontgrendelt.

Krimptang openen en contactbus/stift 
eruit halen. 
Verkrimping volgens de voorschriften!
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   Materiaal: PA 6.6
   Temperatuurbereik: –40°C tot +85°C
   Kabelbandbreedte: 4,5 mm
   UV-bestendig

002100

Kabelbandfix

Art.nr. 0502 100
VE/st. 1

Compleet met 15 m kabelband en 200 slotjes

De probleemoplosser voor de moderne installatietechniek 
voor de meest uiteenlopende kabelbundels, bijv. bevestigen 
van kabels, kabelbomen, hydraulische en pneumatische 
leidingen.
Onmisbaar in elke werkplaats, voor service-, montage- en 
reparatiewerk.

• ����Elke gewenste lengte van de band is mogelijk
• ��Minder materiaal op voorraad
• ��Bespaart tijd
• ��Ergonomisch
• ��Spannen en afknippen in één handeling
• ��Knipt zonder bramen
• ��Simpel in gebruik
• ��Geen overbodig gebruik

Aanvullende artikelen:

Reserve kabelbandrol

Reserve slotjes

Uitvoering Zwart
Art.nr.

Naturel
Art.nr.

VE/st.

10 repen à 20 slotjes = 
200 slotjes 0502 103 0502 103 1 1

Uitvoering Zwart
Art.nr.

Naturel
Art.nr.

VE/st.

Kunststofrol met 15 m 
kabelband 0502 102 0502 102 1 2

Reservemes

Art.nr. 0502 105
VE/st. 5

Kopdeel

Art.nr. 0502 107
VE/st. 1

Gatbevestiging (zwart)
Voor de bevestiging van de kabelbandbundeling in
• ����Hout
• ����Spaanplaat
• ����Steen
• ����Beton
• ����Metaal

Ø 6 mm voorboren daarna inslaan

Art.nr. 0502 110 4
VE/st. 200
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002110

• ��Voor het spannen en afknippen van 
kabelbandjes.

• ��Instelbaar voor verschillende  
kabelbandbreedten.

• ��Metalen uitvoering.
• ��Lengte: 160 mm.
• ��Gewicht: 320 gram.

Kabelbandbreedten mm Art.nr. VE/st.

2,4 / 3,6 / 4,8 0715 01 61 1

Kabelband-spantang Type 1



HAAK- EN VERWIJDERINGSGEREEDSCHAPSSET Ontworpen voor eenvoudige 
verwijdering van O-ringen, split-
pennen, afdichtingen en bussen 
in verschillende mechanische 
toepassingen.

•	Elke haak- en verwijderings- 
gereedschapsset is vervaardigd  
van chroom-vanadiumstaal met een  
duurzame kunststof handgreep met 
softgrip.

•	Elke set bevat een rechte doorn, 
gebogen, gezet en een haakgereed-
schap van 90°.

•	Ook geschikt voor gedetailleerde 
werkzaamheden, aftekenen en alge-
mene verwijderingswerkzaamheden.

Art.nr. 0715 55  330
VE 1
Aantal stuks in assortiment of set 4 st.
Materiaal Chroom-vanadium-staal
Oppervlakte Verchroomd

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0715 55  330

240 mm; Recht 0715 55  331 1
240 mm; 90° 0715 55  332 1
240 mm; Gebogen 0715 55  333 1
240 mm; Gezet 0715 55  334 1
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•  Eenvoudig verwijderen van sierlijsten, 
bumperrubbers, deurbekledingen, etc.

•  Deurbekledingen kunnen niet bescha-
digd worden.

•  De verwijderde clips zijn onbescha-
digd en klaar voor hergebruik.

•  Voor het demonteren van bekledings-
klemmen zonder de binnenbekleding 
te beschadigen.

•  Voor het verwijderen van borgveren 
aan raam- en portierkrukken van bijv. 
VW, Opel, Ford, BMW, etc.

•   Voor het verwijderen van borgveren 
aan raam- en portierkrukken van bijv. 
Opel, Ford, BMW.

•   Uitgevoerd als zeer dunne schuif.

Klingopening mm Lengte mm Art.nr. VE/st.
11 280 0714 500 1

Lengte Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

mm inch
210 8 1/4” 90 0715 52 98 1

Lengte mm Gewicht g Art.nr. VE/st.
175 70 NB09 570 004 1

Bekledings klemmentang

Bekledingsklemhevel

Portierkruk veertang

Portierkruk veer-verwijderaar

Uitvoering Klinglengte mm Klingopening mm Art.nr. VE/st.
Lang1 300 7/12 0714 34 54

1Kort2 120 7/12 0714 34 53
Standaard3 175 16 0714 34 52

1

2

3

21
7

12
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Bekledings-
krammen
assortiment
Inhoud 500 stuks krammen en 1 tang.

Art.nr. 0964 500 08
Verp. per: 1 stuk.

Bekledings-
krammen 
Art.nr. 0500 500 08
Verp. per: 500 stuks.

Toepassing

Het bevestigen van stoelbekleding bijv.
Opel, VW.

Bekledings-
krammentang
Art.nr. 0714 500 08
Verp. per: 1 stuk.
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002300

Lengte Gewicht Uitvoering Art.nr. Verp. per
mm inch g

zwart gebruineerd,
200 8 210 PVC-grepen 0715 01 44 1

met stootranden

Bougiekaptang
● Aftrekken en opsteken van metalen

bougiekappen (Opel).
● Inzetbaar bij warme motor, bij uit-

geschakelde ontsteking.

Bougiekaptang
● Verchroomd.
● Voor het onbeschadigd los halen

van bougiekappen, ook bij een
warme motor.

● De geribbelde bekken voorkomen
afglijden.

● Voor kunststof bougiekappen.
Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per

mm g

200 216 0715 51 59 1

Wielgewicht-
tang
● Met snijder en wieldoppenhevel.
● Bevestigen en losmaken van gewich-

ten op velgen.
● Uittrekken en samendrukken van de

klemveren.L/mm Art.nr. Verp. per
240 0695 391 885 1

Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per
mm g
250 350 0715 57 47 1

Oil-seal tang
● Voor het verwijderen van de klep-

steel-afdichtrubbers.
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002301

Zuigerveer-
omlegtang
● Voor het de- c.q. monteren van

zuigerveren.
Uitvoering glansvernikkeld.

Zuigerveer-
spanband
● Met spansleutel traploos regelbaar.

Slangklemtang
● Voor Corbin-veerslangklemmen

(zelfspannend).
Uitvoering glansvernikkeld.

L Voor zuigerveren Art.nr.
Grootte mm inch mm inch

1 200 8.1/2 50–100 2–4 0715 57 24

2 240 9 1/2 90–140 3 1/2–5 1/2

Aantal trek- Spanwijdte Ø Hoogte Art.nr.

banden mm inch mm
2 60–125 2 1/8 – 5 80 0715 57 26

L Materiaal Art.nr.
mm inch
210 8 1/4 Speciaal plaatstaal 0715 57 28
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002490

blindklinknageltang

• �Voor kunststof blindklinknagels  
Ø 2,4 - 4,0 mm

• Lengte 205 mm
• Inclusief neusstukjes Ø 2,4 - 4,0 mm
• �Ook verkrijgbaar als assortiment met 

blindklinknagels  
(art.nr. 0964 500 500)

Art.nr. 0915 25
VE/st. 1



BLINDKLINKMOERENTANG W 360 Capaciteit:
•	Blindklinkmoeren M3-M6 staal
•	Blindklinkbouten M4-M6 staal
 
Klein & licht
•	Gewicht: 0,8 kg
•	Lengte: 280 mm
 
Makkelijk in gebruik
•	Snelwisselsysteem zonder hulp 

gereedschap
 
Inclusief draadstiften en  
adapters
•	Draadstiften voor blindklinkmoeren 

M3-M6
•	Adapters voor blindklinkbouten 

M4-M6

Art.nr. 0948 360 1
VE 1
Lengte 240 mm
Productgewicht (per stuk) 2670 g

Wordt in een houten kist geleverd.
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Handbediende blindklink­
moerentang met snelwissel­
systeem voor het verwerken 
van blindklinkmoeren (M5-M10) 
en blindklinkbouten (M5-M8).

Gemakkelijk vervangen van 
draadstiften
Snelwisselsysteem voor eenvoudig en 
snel verwisselen van draadstiften.

Eenvoudige en snelle identifi­
catie van de correcte draadstift
De draadstiften zijn voorzien van kleur-
codes.

Eenvoudige slaginstelling met 
nauwkeurige slagaanduiding
Stel de slag in door de bevestiging van 
de draadstift te verdraaien.

Veilig en schoon werken
•	Dankzij het ergonomische ontwerp 

van de hendel kunt u vermoeiingsvrij 
werken.

•	De opvangbak helpt uw werkplek 
schoon te houden.

Leveringsomvang 
van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0948 880 

Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang 
HES 510 5 mm 0948 951 5 1

Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang 
HES 510 6 mm 0948 951 6 1

Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang 
HES 510 8 mm 0948 951 8 1

Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang 
HES 510 10 mm 0948 951 10 1

Schroefdraadhuls voor blindklinkmoertang HES 510 5 mm 0948 952 5 1
Schroefdraadhuls voor blindklinkmoertang HES 510 6 mm 0948 952 6 1
Schroefdraadhuls voor blindklinkmoertang HES 510 8 mm 0948 952 8 1
Kunststof draagbare gereedschapskist - 1

BLINDKLINKMOERENTANG HES 510 N

Art.nr. 0948 880 
VE 1
Lengte 500 mm
Hoogte 50 mm
Breedte 160 mm
Productgewicht (per stuk) 1700 g



Handbediende blindklinkmoe­
rentang met snelwisselsysteem 
voor het verwerken van blind­
klinkmoeren (M5–M10) en blind­
klinkbouten (M5–M8).

Gemakkelijk vervangen van 
draadstiften
Snelwisselsysteem voor eenvoudig en 
snel verwisselen van draadstiften.

Eenvoudige en snelle identifi­
catie van de correcte draadstift
De draadstiften zijn voorzien van kleur-
codes.

Eenvoudige slaginstelling met 
nauwkeurige slagaanduiding
Stel de slag in door de bevestiging van 
de draadstift te verdraaien.

Veilig en schoon werken
Dankzij het ergonomische ontwerp van 
de hendel kunt u vermoeiingsvrij werken.Leveringsomvang 

van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0948 820 

Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang 
HES 510 10 mm 0948 951 10 1

Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang 
HES 510 5 mm 0948 951 5 1

Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang 
HES 510 6 mm 0948 951 6 1

Draadstift + aambeeld voor blindklinkmoertang 
HES 510 8 mm 0948 951 8 1

Schroefdraadhuls voor blindklinkmoertang HES 510 5 mm 0948 952 5 1
Schroefdraadhuls voor blindklinkmoertang HES 510 6 mm 0948 952 6 1
Schroefdraadhuls voor blindklinkmoertang HES 510 8 mm 0948 952 8 1
Kunststof draagbare gereedschapskist - 1

Toepassingsgebied
Voor gebruik met: Blindklinkmoeren M5 
tot M10, blindklinkbouten M5 tot M8, 
aluminium, staal en roestvast staal

BLINDKLINKMOERENTANG HES 510 OZS

Art.nr. 0948 820 
VE 1
Lengte 500 mm
Hoogte 50 mm
Breedte 170 mm
Productgewicht (per stuk) 1634 g



• �Capaciteit:	�Ø 2,4-5,0 mm alle legerin-
gen incl. roestvaststaal.

• Gewicht:	 0,7 kg.
• Lengte:	 255 mm.
• Inclusief:	� neusstukjes Ø 3,0-5,0 mm, 

1 sleutel.
• �Ook leverbaar als assortiment met 

blindklinknagels. (Art.nr. 0964 150).
Art.nr. 0946 01

• Capaciteit:	�Ø 2,4-5,0 mm aluminium 
Ø 2,4-4,0 mm staal, RVS.

• �Gewicht:	 0,85 kg.
• �Lengte:	 300 mm.
• Inclusief:	� neusstukjes Ø 2,4-5,0 mm.
• �Universele tang voor zowel horizon-

taal als vertikaal gebruik.
• �Extra lang voorstuk voor diepliggen-

de nagels (d = 20 mm, L = 74 mm).
Art.nr. 0949 200

• �Capaciteit:	�Ø 3,0-6,4 mm alle legerin-
gen incl. roestvaststaal.

• Gewicht:	 1,8 kg.
• �Lengte:	 500 mm.
• �Inclusief:	� neusstukjes Ø 3,0-6,4 mm, 

1 restnagelopvangbeker.
• �Instelbare slag van 10-16 mm.
• Geleverd in stalen kist.
Art.nr. 0949 600

• Capaciteit: �Ø 3,0-6,4 mm aluminium   
Ø 3,0-5,0 mm staal, RVS.

• �Gewicht:	 2,4 kg.
• Lengte gesloten: 310 mm.
• Lengte open: 830 mm.
• Inclusief: neusstukjes Ø 3,0-6,4 mm.
• �Met één hand blindklinknagels zetten 

op moeilijk bereikbare plaatsen.
• �Met slaginstelling.
Art.nr. 0949 364

Voor onderdelen zie info  
sectie 7/002502.
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blindklinknageltang W 150

blindklinknageltang W 10000

blindklinknageltang HNG 26

blindklinknageltang W 80



Voor onderdelen zie info  
sectie 7/002503.
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• �Capaciteit:	 
blindklinkmoeren M3-M6 staal. 
blindklinkbouten M4-M6 staal.

• Gewicht: 0,8 kg.
• �Lengte: 280 mm.
• �Inclusief: draadstiften voor blindklink-

moeren M3-M6.  
Adapters voor blindklinkbouten 
M4-M6.

• �Snelwisselsysteem zonder hulp-   
gereedschap.

• ��Wordt in houten kist geleverd.

Art.nr. 0948 360 1

blindklinkmoerentang W 360

• �Capaciteit:	 
blindklinkmoeren M5-M10 staal. 
blindklinkbouten M5-M8 staal.

• Gewicht: 2,2 kg.
• Lengte: 520 mm.
• �Inclusief: draadstiften voor blindklink-

moeren M5-M10.  
Adapters voor blindklinkbouten 
M5-M8.

• �Snelwisselsysteem zonder hulp- 
gereedschap.

• �Wordt in stalen kist geleverd.

Art.nr. 0948 810

blindklinkmoerentang HES 510-OZS

blindklinknageltang hng 28 • �Capaciteit:	 Ø 3,0 - 6,4 mm alle  
legeringen.

• Inclusief neusstukjes 3,0 - 6,4 mm.
• �Geschikt voor monobolts en mag-

nalocks Ø 6,5 mm in aluminium en 
staal. Alleen in combinatie met neus-
stuk art.nr. 0946 830.

• �In 4 standen instelbare hand-
greeplengte.

• Geleverd in stalen kist.

Art.nr. 0949 800� VE/st. 1
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OVERZICHT ONDERDELEN BLINDKLINKNAGELGEREEDSCHAPPEN
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overzicht onderdelen blindklinkmoerengereedschappen
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Blindklinkmoerentang met snel-
wisselsysteem voor blindklink-
moeren en bouten.
 

® 200 koffer.

andere handtangen.

en adapters.
 

toegangbare plaatsen.
 

van de slag.
 

- Blindklinkmoeren M4 - M12. 
  In alu/staal en RVS. 
-  Blindklinkbouten M5/M6/M8. 
In alu/staal en RVS.

BLINDKLINKMOERENTANGSET

HES 412 
Art.nr. 0964 948 900

Assortimentsinhoud Art.nr.
Handtang zonder toebehoren 0948 900
Aambeeld + contramoer M 4 0949 919
Aambeeld + contramoer M 5 0949 920
Aambeeld + contramoer M 6 0949 921
Aambeeld + contramoer M 8 0949 922
Aambeeld + contramoer M 10 0949 923
Aambeeld + contramoer M 12 0949 924
Draadstift M 4 0949 904
Draadstift M 5 0949 905
Draadstift M 6 0949 906
Draadstift M 8 0949 908
Draadstift M 10 0949 910
Draadstift M 12 0949 912
Adapter voor blindklinkbouten M 5 0949 915
Adapter voor blindklinkbouten M 6 0949 916
Adapter voor blindklinkbouten M 8 0949 918
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002600

Blikscharen
Met twee componenten handgreep en hefboomoverbrenging.

●   Twee componenten handpalmgreep (pos. 1).
 ➝ Verhindert wegglijden van de hand.
●   Eén componenten vingergreep (pos. 2).
 ➝ Vingers glijden tijdens knippen makkelijk over de greep.
● Verhogingen voorkomen wegglijden van de schaar (pos. 3).
 ➝ Makkelijk hanteren van de schaar.
●   Snijgedeelte van speciaal gelegeerd staal met inductief 

geharde snijkanten (pos. 4).
 ➝ Lange levensduur.
●   Optimale snijdgeometrie (pos. 5).
 ➝ Geen wegglijden van het materiaal.
●   Hefboomoverbrenging.
 ➝ Geringe krachtinspanning om te knippen.

Ideaalschaar
Voor recht en figuurknippen

  L Knipcapaciteit tot mm  
 Uitvoering mm Plaatstaal RVS Art.nr. 
 Rechtssnijdend 260 1,8 1,2 0713 03 100 

1
 Linkssnijdend 260 1,8 1,2 0713 03 110

Figuurschaar
Voor recht knippen en korte bochten knippen

  L Knipcapaciteit tot mm  
 Uitvoering mm Plaatstaal RVS Art.nr. 
 Rechtssnijdend 260 1,8 1,2 0713 03 115 

1
 Linkssnijdend 260 1,8 1,2 0713 03 120

Ideaalschaar
●   Met hardmetalen snijkanten.
●   Uitermate geschikt voor het knippen van RVS.
●   Voor recht- en figuurknippen.

  L Knipcapaciteit tot mm  
 Uitvoering mm Plaatstaal RVS Art.nr. 
 Rechtssnijdend 260 1,8 1,2 0713 03 130 

1
 Linkssnijdend 260 1,8 1,2 0713 03 135

Reparatieset
Art.nr. 0713 03 50

Set bestaat uit: 1 veer, 2 onderlegringen, 1 bout en 2 schroeven.

13

3 25 4



M
PR

-J
G

-E
-1

0/
10

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
-S

ec
tie

 7

002601

Blikschaar compact
Met twee componenten handgreep en hefboomoverbrenging.

●   Twee componenten handpalmgreep (pos. 1).
 ➝ Verhindert wegglijden van de hand.
●   Eén componenten vingergreep (pos. 2).
 ➝  Vingers glijden tijdens knippen makkelijk 

over de greep.
●  Verhogingen voorkomen wegglijden van 

de schaar (pos. 3).
 ➝ Makkelijk hanteren van de schaar.
●   Snijgedeelte van speciaal gelegeerd staal 

met inductief geharde snijkanten (pos. 4).
 ➝ Lange levensduur.
●   Optimale snijdgeometrie (pos. 5).
 ➝ Geen wegglijden van het materiaal.
●   Hefboomoverbrenging.
 ➝ Geringe krachtinspanning om te knippen.

Vergelijk met de 
standaard blikschaar.

Voor rechte en bochten naar 
rechts.

Uitvoering L mm Knipcapaciteit tot mm Art.nr.

Plaatstaal RVS
Rechtssnijdend 180 1,2 0,8 0713 03 200 1
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• ��Van gehard staal
• ��Met handgrepen van PVC
• ��Voor rechte snijdingen en snijdingen 

van 45˚
• ��Voor het snijden van profielen en  

lijsten onder verstek
• ��Lijsten en profielen:                    

Breedte: max. 40 mm              
Hoogte: max. 25 mm

Lengte/mm Gewicht/g Verstekhoek Art.nr. VE/st.
220 360 max. 45˚ 0714 03 50 1
Reservemes 0714 03 501 1

verstekschaar

Uitvoering Lengte mm Gewicht g Art.nr. VE/st.
Rechtssnijdend 250 440 0714 03 15 1

blikschaar

Uitvoering Lengte mm Gewicht g Art.nr. VE/st.
Rechtssnijdend 250 410 0714 03 08 1

figuurschaar

Uitvoering Lengte mm Gewicht g Art.nr. VE/st.
Rechtssnijdend

280 620
0714 03 09

1
Linkssnijdend 0714 03 10

ideaalschaar



002701

DT
P-V

V-
A

-0
1/

15
- ©

 b
y 

W
ür

th
 N

ed
er

la
nd

 B
V-

Re
pr

od
uc

tie
 z

on
de

r t
oe

ste
m

m
ing

 v
er

bo
de

n- 
Se

cti
e 

7

• �Speciaal voor het verwijderen van 
vlakke pakkingen

• ��Vanadium-speciaalstaal, verchroomd

• �Moeiteloos verwijderen van plak
gewichten en de restanten hiervan

• ��Geen beschadigen van aluminium 
velgen dankzij het glasvezelversterkt 
kunststof

• ��Naslijpbaar

• �Makkelijk verwijderen van labels,  
stickers, vuil en resten

• Robuust schraper bled
• Bled kan geslepen worden

Schraapbreedte mm Klinglengte mm Totale lengte mm Art.nr. VE/st.
25 150 260 0714 34 51 1

Lengte mm Klingbreedte mm Art.nr. VE/st.
280 22 0714 541 222 1

Art.nr. 0714 541 223 0714 541 224
VE 1 1
Lengte 200 mm 155 mm
Bledbreedte 22 mm 22 mm
Bledlengte 70 mm 50 mm

Pakkingschraper

Plakgewicht-verwijderaar

kunststof schraper

Art.nr. 0715 66   40
VE/st. 1

SCHRAPER- EN MESSENSET

Nr. Omschrijving Aantal Art.nr. VE/st.
1 Schraapmeshouder 1 0715 66   41 1
2 Schraapmes 12 mm 5 0715 66   42 5
3 Schraapmes 16 mm 5 0715 66    43 5
4 Schraapmes 20 mm 5 0715 66    44 5

5 Schraapmes 16 mm,  
afgeschuind 5 0715 66    45 5

6 Uitschuifbaar mes 1 0715 66    01 1
7 Trapezium mes 5 0715 66    02 10

Ook verkrijgbaar als set
Art.nr. 0714 541 225, VE/st. 1
• �2 delige set (art.nr. 0714 541 223 en 

0714 541 224)

• �4 verschillende schraapmessen en 1 uitschuifbaar mes
• �Voor het verwijderen van lijm- en kitresten en afdichtingen

2 3 4 5

67

1
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002800

Telefoon- en 
kabelschaar
●  Glansvernikkeld.
●  Getande snijkanten.
●  Lengte 125 mm.

Art.nr. 0714 03 16
Verp. per 1 stuk

Werkplaatsschaar
●  Gepolijste bladen.
●  Lengte 250 mm.

Art.nr. 0714 03 17
Verp. per 1 stuk

”Combi” allesknipper
●  Lengte 190 mm.  

Art.nr. 0714 03 14
Verp. per 1 stuk

Slangknipper
●  Toepassing: kunststof slangen tot 15 mm Ø.
●  Lengte: 75 mm.

Art.nr. 0885 20 01
Verp. per 1 stuk

Slangkniptang
●  Toepassing: kunststof slangen tot    22 mm Ø.
●  Lengte: 75 mm.

Art.nr. 0885 20 02
Verp. per 1 stuk

Reservemes
Art.nr. 0885 20 020
Verp. per 2 stuks

Kokermes
●  Opensnijden van kunststof kokers.
●  Op maat snijden van de kunststof mondstukken.

Art.nr. 0715 66 09
Verp. per 1 stuk
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• ��Voor het verwijderen van o.a. verf-, 
lijm- en stickerresten

• ��Zeer geringe kans op beschadigingen
• ��Lengte 180 mm
• ��Mesbreedte 40 mm
• Incl. 6 mesjes

Art.nr. 0714 663 35
VE/st. 1

Art.nr. 0818 105 103
VE/st. 5

Glasschrapers

• �Volledig geïsoleerd
• Greep van slagvaste kunststof

Art.nr. 0695 941 09
VE/st. 1

Zakmes / kabelmes

Foliemes

Reservemesjes

Art.nr. 0714 663 351
VE/st. 10

• ��Kunststof greep
• Reservemes art.nr. 0715 66 02

Art.nr. 0715 66 08
VE/st. 1

Glassnijder • Met 6 snijwieltjes
• Glasdikte 3-4 mm 
• Lengte 135 mm, gewicht 25 g

Art.nr. 0714 70 11
VE/st. 1



Met vergrendeling aan de zij-
kant van het lemmet

Veilig in gebruik
Zijvergrendeling houdt het lemmet veilig 
op zijn plaats.

Universeel mes
Roestvast mesblad

RVS handgreep met kunststof 
inzetten

Wordt geleverd met hoog-
waardig leren etui
Drukknoop en riemlus

ZAKMES MET KUNSTSTOF INZETTEN

Art.nr. 0715 66  504
VE 1
Lengte 105 mm
Bladlengte 85 mm
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TRAPEZIUMMES, SET De set omvat een trapezium-
mes, 10 hoogwaardige bits en 
een riemhouder

•	Mes snel en gemakkelijk uitschuifbaar
•	Met bithouder aan het eind van de 

handgreep
•	Met kabelstripper
•	Met riemclip voor bevestiging aan 

kleding

Art.nr. 0715 66  516
VE 1
Lengte 125 mm
Productgewicht (per stuk) 394 g

In hoogwaardige geschenkdoos

Toepassingsgebied
Ideaal voor werk, thuis, hobby, camping 
en als noodgereedschap.
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002850

18 mm

• �Inclusief 1 trapezium mes
• Verwisselbare messen

Art.nr. 0715 66 01
VE/st. 1

uitschuifbaarmes
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18 mm

• 3 vergrendelposities
• Inclusief bi-metaal mes
• Magazijn voor 5 mesjes

Art.nr. 0715 66 015
VE/st. 1

uitschuifmes ergo

18 mm
Geleverd met bimetaal mes

• ��Mes schuift automatisch terug in de 
greep

• �Snelle meswisseling, zonder hulp
gereedschap, door magnetische 
meshouder

• �2-componenten handgreep
• �Magazijn voor 5 mesjes

Art.nr. 0715 66 013
VE/st. 1

veiligheidsmes
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2C SNIJMES MET GELEIDING Ultra antislip en ergono-
misch dankzij de hoogwaar-
dige 2-componenten handgreep 
en automatische mesvergrende-
ling

Zeer stabiele en nauwkeurige 
mesgeleider
Zeer robuuste mesgeleider van roestvast 
staal

Art.nr. 0715 66  274 0715 66  275 0715 66  276

VE 1 1 1
Lemmetbreedte 9 mm 18 mm 25 mm
Lengte 160 mm 170 mm 195 mm

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal
0715 66  274 Afbreekmes 9 mm 0715 66  073 1
0715 66  275 Afbreekmes 18 mm 0715 66  053 3
0715 66  276 Afbreekmes 25 mm 0715 66  093 1

SNIJMES MET 2-COMPONENTENHANDGREEP •	2-componenten antislip-handgreep
•	Robuuste uitvoering
•	Automatische mesvergrendeling
•	Met afbreekmes 0715 66 351

Art.nr. 0715 66  28
VE 1
Lemmetbreedte 25 mm
Lengte 190 mm

1C MES MET GELEIDING Met automatische mesvergren-
deling voor handige bediening 
met één hand

Zeer stabiele en nauwkeurige 
mesgeleiding
Slagvaste kunststof handgreep en RVS 
mesgeleiding

Art.nr. 0715 66  060 0715 66  210

VE 1/10 1/10
Lemmetbreedte 9 mm 18 mm
Lengte 140 mm 160 mm

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal
0715 66  060 Afbreekmes 9 mm 0715 66  073 3
0715 66  210 Afbreekmes 18 mm 0715 66  053 3
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Reservemessen

MESSEN rvs

Nr. Omschrijving Art.nr. VE/st.
1 Afbreekmes 9 mm in houder 0715 66   07 10

2 Afbreekmes 18 mm  
in houder

0715 66   05 10
0715 66   051 50

3 Afbreekmes 25 mm in houder 0715 66   351 10
4 Trapeziummes 60 mm in houder 0715 66   02 5
5 Hakenmes 50 mm im Spender 0715 66   03 5

6 Holrond mes voor bitumen en 
PVC in houder 0715 665 23 10

7 Glad mes 180 mm  
bijv. voor Styropor 0715 665 41 2

8 Gegolfd mes 180 mm  
bijv. voor isolatiemateriaal 0715 665 42 2

9
Afbreekmes 9 mm,  
extra scherp, voor folie en 
dunne materialen

0715 66   073 10

10
Afbreekmes 18 mm, 
extra scherp, voor folie en 
dunne materialen

0715 66   053 10

11
Afbreekmes 25 mm, 
extra scherp, voor folie en 
dunne materialen

0715 66   093 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

• Voor gebruik in mes 25 mm
• Klein en handzaam
• Flexibel maar daarnaast buigvast
• Zaagdiepte is met het mes instelbaar

Japanse zaagbladen 25 mm

1 2

Nr. Omschrijving L x B x S mm Art.nr. VE/st.

1 Voor massief hout 
(geen spaanplaat) 140 x 25 x 0,7 0715 66   352 2

2 Voor kunststof 140 x 25 x 0,7 0715 66   353 2

Nr. Omschrijving Art.nr. VE/st.
1 Trapeziummes 60 mm RVS in houder 0715 66   027 10
2 Mes 18 mm RVS in houder 0715 66   087 10

• Trapezium bi-metaal veiligheidsmes
• Nagenoeg onbreekbaar
• Buigzaam en flexibel
• 3 keer hogere standtijd dan standaard messen 
• Scherpere snijhoek dan standaard messen

Art.nr. 0715 66   021
VE/st. 10

Bi-Metaal mes
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002902

Messen holster, klein
Art.nr. 0715 93 737

●   Zwart rundleer.
●  Spits toelopend.
●  210x65x35 mm.
●  Voor mes art.nr. 0715 66 04 en 0715 66 06.

Messen holster, groot
Art.nr. 0715 93 736

●   Zwart rundleer.
●  Spits toelopend.
●  200x100x40 mm.
●  Voor mes art.nr. 0715 66 013, 0715 66 01 en 0715 66 28.
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Met kunststof meshouder 

Lemet uitvoering Lengte Art.nr. VE/st.

Eenzijdig glad 31 cm 0874 110 001 1

Toepassingen 
Voor het snijden van isolatiemateriaal 
bestaande uit: • Rubberachtigen • PUR 
• Polyethyleen • Vlies.

ISOLATIEMES FLEXEN® - GEGOLFD
Met kunststof meshouder 

Lemet uitvoering Lengte Art.nr. VE/st.

Tweezijdig gegolfd 31 cm 0874 110 004 1

Toepassingen 
Voor het snijden van beklede en niet beklede 
isolatie materialen zoals: • Glaswol • Steenwol, 
ook met harde buitenmantel.

Voordelen 
Het mes heeft aan beide zijden van het lemmet 
een gegolfde snijkant • De lemmet punt is 
geschikt voor het boren van gaten in de isolatie 
• Het mes heeft een stabiel houten heft met 
vingerbescherming.

ISOLATIEMES FLEXEN® - GLAD

Omschrijving Geschikt voor Art.nr. VE/st.

Verstekbak - klein Buizen Ø tot 100 mm 0874 110 002
1

Verstekbak - groot Buizen Ø tot 150 mm 0874 110 003

Toepassingen 
Voor het maken van bochten met isolatiebuis van 
kunststof.

VERSTEKBAK



002950M
PR

-V
V-

O
-0

5/
09

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
- S

ec
tie

 7

Het streven naar 
optimale aanpassing 

aan de gebruikershand.

ZEBRA® 3K schroevendraaier
Een echte innovatie op het gebied van de schroevendraaiergreep met het oog 
op ergonomie, krachtoverbrenging en arbeidscomfort, mogelijk gemaakt door 
de flexibele 3-componentengreep.

● De eerste greep die zich aan de hand aanpast.
 ➔  De krachtinspanning neemt af terwijl hogere draaimomenten 

bereikt kunnen worden. 
● Topkwaliteit kling.
 ➔  100% boven de DIN ISO standaard.

DE NIEUWE 
schroevendraaiergeneratie 
met 3-componentengreep

Innovatieve 
en flexibele 

3-componenten-
greep met slagkap 

en doorlopende 
kling!

K3 Betere
grip

1960 1970 1980 1990 2000 2009

K3
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SCHROEVEN-
DRAAIERGREEP 
MET INNOVATIEF 
3-KOMPONENTEN 
KUSSEN

GOUDGLANZENDE 
SLEUTELHULP VOOR 
DIFFERENTATIE

K3

SLAGKAP EN 
DOORLOPENDE 
KLING
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Schroeven-
draaiers
De nieuwe 
generatie

● Met een zeskantkling en 
sleutelhulp.

● Vernikkelde kling, 
corrosiebeschermend.

● Black Point gebruineerde
punt voor een hoger
draaimoment en een
betere passing.

● Ronde kap met geringe
wrijving.

● Aan de vorm van de hand
ergonomisch aangepaste
greep.

● Zwart, greepvast speciaal-
kunststof met een hoge
wrijvingswaarde.
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Zaagsnede-
schroevendraaier
●  Doorlopende zeskantkling met 

sleutelhulp.
●  Kling matverchroomd.
●  Grote slagplaat.
●  Slagvast veredeld materiaal.
●  Punt:  DIN 5264-A, ISO 2380,        

Black Point.

Kruiskopschroeven-
draaier Phillips
●  Doorlopende zeskantkling met 

sleutelhulp.
● Kling matverchroomd.
●  Grote slagplaat.
●  Slagvast veredeld materiaal.
●  Punt:  DIN 5260-PH, ISO 8764-PH,         

Black Point.

ZEBRA® 3K schroevendraaier
De 3 componenten softgrip 
zorgt voor perfecte ergonomie, 
krachtoverbrenging en werkcomfort

  A B/C  
  mm mm mm  Art.nr. 
 PH 1 80 96/31 5/8 0613 201 1

 PH 2 100 106/35 6/10 0613 201 2 1
 PH 3 150 114/38 8/13 0613 201 3

Kruiskopschroeven-
draaier Pozidriv
●  Doorlopende zeskantkling met 

sleutelhulp.
● Kling matverchroomd.
●  Grote slagplaat.
●  Slagvast veredeld materiaal.
●  Punt:  ISO 8764-PH, Black Point.

  A B/C  
  mm mm mm  Art.nr. 
 PZ 1 80 96/31 5/8 0613 202 1

 PZ 2 100 106/35 6/10 0613 202 2 1
 PZ 3 150 114/38 8/13 0613 202 3

  A B/C  
 mm mm mm mm  Art.nr. 
 0,6 x 3,5 80 83/27 4/-  0613 200 035*

 0,8 x 4,5 90 96/31 5/8  0613 200 045

 1,0 x 5,5 100 96/31 6/10 0613 200 055

 1,2 x 7,0 125 106/35 6/10 0613 200 07 1
 1,6 x 9,0 150 114/38 8/13  0613 200 09

 1,6 x 10,0 175 114/38 8/13 0613 200 10

 2,0 x 12,0 200 114/38 10/16 0613 200 12
* Zonder slagplaat en sleutelhulp.
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ZEBRA® 3K schroevendraaier
De 3 componenten softgrip 
zorgt voor perfecte ergonomie, 
krachtoverbrenging en werkcomfort

Schroevendraaierset 5-delig
voor automotive- en metaalsector

 Set    Art.nr.

 5-delig 1,0x5,5 / 1,2x7,0 / 1,6x9,0 PH1 PH2 0613 901 5 1

Schroevendraaierset 5-delig
voor hout- en bouwsector

 Set    Art.nr.

 5-delig 0,6x3,5 / 1,0x5,5 / 1,2x7,0 PZ1 PZ2 0613 902 5 1
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Zebra schroevendraaier
met zeskantkling en sleutelhulp

Pozidriv 
kruiskop
schroevendraaier

●   Zeskantkling met sleutelhulp.
●   Kling matverchroomd.
●   Punt: ISO 8764-PZD,   Black Point.

Zaagsnede-
schroevendraaier

●   Zeskantkling met sleutelhulp.
●   Kling matverchroomd.
●   Punt: DIN 5264-A, ISO 2380,

         Black Point.
*  Zonder sleutelhulp

Phillips 
kruiskop 
schroevendraaier

●   Zeskantkling met sleutelhulp.
●   Kling matverchroomd.
●   Punt: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH,

           Black Point.

 a A B/C  
 mm mm mm mm  Art.nr. 
 0,6 x 3,5 75 83/27 4/- 0613 421 035*

 0,8 x 4,0 90 96/31 5/8  0613 421 004*

 1,0 x 5,5 100 96/31 5/8  0613 421 055

 1,2 x 6,5 125 106/35 6/10  0613 421 065 1
 1,6 x 8,0 150 114/38 8/13  0613 421 08

 1,6 x 10,0 175 114/38 8/13  0613 421 10

 2,0 x 12,0 200 120/40,5 10/16  0613 421 12

  A B/C  
  mm mm mm  Art.nr. 
 PH 1 80 96/31 5/8 0613 422 1

 PH 2 100 106/35 6/10 0613 422 2 1
 PH 3 150 114/38 8/13 0613 422 3

 PH 4 200 120/40,5 10/16 0613 422 4

   A B/C  
 mm mm mm  Art.nr. 
 PZD 1 80 96/31 5/8  0613 423 1

 PZD 2 100 106/35 6/10  0613 423 2 1
 PZD 3 150 114/38 8/13  0613 423 3

 PZD 4 200 120/40,5 10/16  0613 423 4
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Schroevendraaierset
Zeskantkling met sleutelhulp
voor houtsector. Art.nr. 0613 942 35

Schroevendraaierset
Zeskantkling met sleutelhulp
voor automotive- en metaalsector. Art.nr. 0613 942 26

  Art.nr.  Art.nr. 
 0,6 x 3,5 x 75 0613 421 035 PZD 1 0613 423 1

 1,0 x 5,5 x 100 0613 421 055 PZD 2 0613 423 2 1
 1,2 x 6,5 x 125 0613 421 065 

 

  Art.nr.  Art.nr. 
 0,6 x 3,5 x 75 0613 421 035 PH 1 0613 422 1

 1,0 x 5,5 x 100 0613 421 055 PH 2 0613 422 2 
1

 1,2 x 6,5 x 125 0613 421 065 

 1,6 x 8,0 x 150 0613 421 08

Zebra schroevendraaier
met zeskantkling en sleutelhulp
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a b A B/C b A
mm mm mm inch Art.nr.

0,6 x 3,5 200 83/27 1/ x 8” 0613 261 035

0,8 x 4,0 300 83/27 5/32 x 12” 0613 261 04
11,0 x 5,5 200 96/31 7/32 x 8” 0613 261 055

1,2 x 8,0 300 114/38 5/16 x 12” 0613 261 08

a b A B/C b A
mm mm mm inch Art.nr.

0,5 x 3,0 80 73/20 1/8 x 3 1/8” 0613 231 03

0,8 x 4,0 100 83/27 5/32 x 4” 0613 231 04

1,0 x 5,5 125 96/31 7/32 x 5” 0613 231 055

1,2 x 6,5 150 106/35 1/4 x 6” 0613 231 065 1
1,2 x 8,0 175 114/38 5/16 x 7” 0613 231 08

1,6 x 10,0 200 114/38 3/8 x 7” 0613 231 10

1,6 x 12,0 200 120/41 1/2 x 8” 0613 231 12

a b A B/C b A
mm mm mm inch Art.nr.

0,4 x 2,5 75 73/20 1/32 x 3” 0613 231 725

0,6 x 3,5 100 83/27 1/8 x 4” 0613 231 735 1
0,8 x 4,0 100 83/27 5/32 x 4” 0613 231 74

1,0 x 5,5 150 96/31 7/32 x 6” 0613 231 755

a b A B/C b A
mm mm mm inch Art.nr.

0,6 x 3,5 25 62/31 1/8 x 1” 0613 251 035

1,0 x 5,5 25 62/31 7/32 x 1” 0613 251 05

1,2 x 6,5 25 62/31 1/4 x 1” 0613 251 065
1

1,2 x 8,0 25 62/31 5/16 x 1” 0613 251 08

Zaagsnede-
schroevendraaier
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: DIN 5264-A, ISO 2380,    

Black Point.
● Norm: DIN 5265.

Zaagsnede-
schroevendraaier
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: DIN 5264-A, ISO 2380,    

Black Point.
● Norm: SMS SS 2830, DIN 5265.

Zaagsnede-
schroevendraaier
● Lange uitvoering.
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: DIN 5264-A, ISO 2380, 

Black Point.
● Norm: DIN 5265.

Zaagsnede-
schroevendraaier
● Korte uitvoering “Stubby”.
● Ronde kling matverchroomd.
● Punt: DIN 5264-A, ISO 2380, 

Black Point.
● Norm: DIN 5265.
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Phillips kruiskop-
schroevendraaier
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH,  

Black Point.
● Norm: DIN 5262, SMS SS 2831.

Phillips kruiskop-
schroevendraaier
● Lange uitvoering.
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, 

Black Point.
● Norm: DIN 5262, SMS SS 2831.

Phillips kruiskop-
schroevendraaier
● Korte uitvoering “Stubby”.
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, 

Black Point.
● Norm: DIN 5262, SMS SS 2831.

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

PH 1 300 96/31 12” 0613 262 1 1
PH 2 300 106/35 12” 0613 262 2

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

PH 1 80 96/31 3 1/8” 0613 232 01

PH 2 100 106/35 4” 0613 232 02 1
PH 3 150 114/38 6” 0613 232 03

PH 4 200 120/41 8” 0613 232 04

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

PH 1 25 62/31 1 3/4” 0613 252 1 1
PH 2 25 62/31 1 3/4” 0613 252 2
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Pozidriv kruiskop-
schroevendraaier
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: ISO 8764-PZD, Black Point.
● Norm: DIN 5262.

Pozidriv kruiskop-
schroevendraaier
● Korte uitvoering “Stubby”.
● Ronde kling, mat verchroomd.
● Punt: ISO 8764-PZD, Black Point.
● Norm: DIN 5262.

Schroevendraaierset
Ronde kling, voor automotive en metaal sector Art.nr. 0613 923 26

Schroevendraaierset
Ronde kling, voor hout sector Art.nr. 0613 923 35

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

PZD 1 80 96/31 3 1/8” 0613 233 1

PZD 2 100 106/35 4” 0613 233 2 1
PZD 3 150 114/38 6” 0613 233 3

PZD 4 200 120/41 8” 0613 233 4

Art.nr. Art.nr.

0,6 x 3,5 x 100 0613 231 735 PH 1 0613 232 01

1,0 x 5,5 x 125 0613 231 055 PH 2 0613 232 02 1
1,2 x 6,5 x 150 0613 231 065

1,2 x 8,0 x 175 0613 231 08

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

PZD 1 25 62/31 1 3/4” 0613 253 1 1
PZD 2 25 62/31 1 3/4” 0613 253 2

Art.nr. Art.nr.

0,6 x 3,5 x 100 0613 231 735 PZD 1 0613 233 1

1,0 x 5,5 x 125 0613 231 055 PZD 2 0613 233 2 1
1,2 x 6,5 x 150 0613 231 065
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Kogelkop-
schroevendraaier
● Voor binnenzeskant.
● Zeskantkling, matverchroomd.
● Punt: SW overeenkomstig 

DIN 911, Black Point.

Schroevendraaierset, kogelkop
voor binnenzeskant Art.nr. 0613 915 6

Dop-
schroevendraaier

● Ronde kling, matverchroomd.
● Aansl.: DIN 475/2.
● Norm: DIN 3125.

A B/C A
mm mm mm inch Art.nr.

2,0 100 83/27 4” 0613 415 02

2,5 100 83/27 4” 0613 415 025

3,0 100 83/27 4” 0613 415 03

4,0 100 96/31 4” 0613 415 04

5,0 100 106/35 4” 0613 415 05
1

6,0 125 106/35 5” 0613 415 06

8,0 150 114/38 6” 0613 415 08

10,0 150 114/38 6” 0613 415 10

12,0 150 114/38 6” 0613 415 12

A A
mm mm Art.nr. mm mm Art.nr.

2,5 100 0613 415 025 5 100 0613 415 05

3 100 0613 415 03 6 125 0613 415 06 1
4 100 0613 415 04 8 150 0163 415 08

Dopschroevendraaierset Art.nr. 0613 936 6

A A
mm mm Art.nr. mm mm Art.nr.

6,0 125 0613 436 06 10 125 0613 436 10

7,0 125 0613 436 07 12 125 0613 436 12 1
8,0 125 0613 436 08 13 125 0163 436 13

A B/C A
mm mm mm inch Art.nr.

4,0 125 96/31 5” 0613 436 04

4,5 125 96/31 5” 0613 436 045

5,0 125 96/31 5” 0613 436 05

5,5 125 96/31 5” 0613 436 055

6,0 125 96/31 5” 0613 436 06

7,0 125 106/35 5” 0613 436 07
1

8,0 125 106/35 5” 0613 436 08

9,0 125 106/35 5” 0613 436 09

10,0 125 106/35 5” 0613 436 10

11,0 125 114/38 5” 0613 436 11

12,0 125 114/38 5” 0613 436 12

13,0 125 114/38 5” 0613 436 13
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A B/C
mm mm Art.nr.

AW 10 25 62/31 0613 217 10

AW 20 25 62/31 0613 217 20
1

AW-
schroevendraaier
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: Black Point.
● Met kleurcodering.

AW-
schroevendraaier
● Korte uitvoering “Stubby”.
● Zeskantkling, matverchroomd.
● Punt: Black Point.
● Met kleurcodering.

Huidige aandrijving AW-aandrijving

Voordelen AW-aandrijving 
in vergelijking tot de huidige 
aandrijvingen:
● Betere krachtoverbrenging.
● Grotere standtijd.
● Optimale centrering.
● Zo groot mogelijk aanrakings-

oppervlak tussen bit en schroef-
aandrijving.

● De gelijkmatige krachtover-
brenging voorkomt bescha-
digingen van de oppervlakte-
behandeling van de schroef.

Toepassing:
Assy-schroeven ECOFAST Jamo- F-anker Pias AW-Grootte
0151..., 0152..., ASSY schroeven D-anker 0206...
0153..., 0154..., 0158... 0234... 0233...
0155..., 0159...

Draad-Ø Draad-Ø Draad-Ø Draad-Ø Draad-Ø
mm mm mm mm mm
3,0 3,0

– – AW 10
3,5 3,5 3,5
4,0 4,0 – – 3,9 -

AW 20
4,5 4,5 4,2
5,0 5,0 6 10/6 –

AW 25
6,0 6,0 4,8

AW

A B/C
mm mm Art.nr.

AW 10 80 95/31 0613 437 10

AW 20 100 106/35 0613 437 20
1

AW 25 100 106/35 0613 437 25

AW 30 100 114/38 0613 437 30

AW

Schroevendraaierset, AW Art.nr. 0613 937 5

A A
mm Art.nr. mm Art.nr.

AW 10 80 0613 437 10 AW 30 100 0613 437 30

AW 20 100 0613 437 20 Stubby
25 0613 217 20

1
AW 25 100 0613 437 25 AW20

AW AW
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Torx-
schroevendraaier

● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: Black Point.

Torx-
schroevendraaier

● Lange uitvoering.
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: Black Point.

A B/C
mm mm Art.nr.

TX  6 60 73/20 0613 434 06

TX  7 60 73/20 0613 434 07

TX  8 60 83/27 0613 434 08

TX  9 60 83/27 0613 434 09

TX 10 80 83/27 0613 434 10

TX 15 80 96/31 0613 434 15

TX 20 100 96/31 0613 434 20
1

TX 25 100 106/35 0613 434 25

TX 27 115 106/35 0613 434 27

TX 30 115 106/35 0613 434 30

TX 40 130 114/38 0613 434 40

TX 45 130 114/38 0613 434 45

Schroevendraaierset, torx Art.nr. 0613 934 8

A A
mm Art.nr. mm Art.nr.

TX 10 80 0613 434 10 TX 27 115 0613 434 27

TX 15 80 0613 434 15 TX 30 115 0613 434 30
1TX 20 100 0613 434 20 TX 40 130 0163 434 40

TX 25 100 0613 434 25 TX 45 130 0163 434 45

A B/C
mm mm Art.nr.

TX 20 250 96/31 0613 464 20

TX 25 250 106/35 0613 464 25
1
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Torx-
schroevendraaier
met boring

● Voor veiligheidsschroeven.
● Ronde kling, matverchroomd.
● Punt: Black Point.

Schroevendraaierset, torx met boring
Art.nr. 0613 934 87

A A
mm Art.nr. mm Art.nr.

TX 10 80 0613 434 810 TX 27 115 0613 434 827

TX 15 80 0613 434 815 TX 30 115 0613 434 830
1TX 20 100 0613 434 820 TX 40 130 0163 434 840

TX 25 100 0613 434 825

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

TX 10 80 83/27 3 1/8” 0613 434 810

TX 15 80 96/31 3 1/8” 0613 434 815

TX 20 100 96/31 4” 0613 434 820

TX 25 100 106/35 4” 0613 434 825

TX 27 115 106/35 4 9/16” 0613 434 827
1

TX 30 115 106/35 4 9/16” 0613 434 830

TX 40 130 114/38 5 3/16” 0613 434 840



Dopsleutelgreep 
1/4”
● Opname: DIN 3126 - D 6,3

1/4” vierkant.
2 Flexibele kling.

Schroevendraaier 
met snelwissel-
bithouder
● Opname: DIN 3126 - D 6,3

1/4” zeskant.
2 Flexibele kling.

A B/C A
Opname mm mm inch Art.nr.

1/4” 110 106/35 4 3/8” 0613 430 3111

1/4” 150 106/35 6” 0613 473 3    2
1

Bitschroevendraaier
● Ronde kling, met magneet.
● Opname: DIN 3126 - D 6,3

1/4” zeskant.

A B/C A
Opname mm mm inch Art.nr.

1/4” 100 106/35 4” 0613 430 31 1

A B/C A
Opname mm mm mm inch Art.nr.

1/4” 110 106/35 6/10 4 3/8” 0613 210 211

1/4” 180 106/35 – 6” 0613 280 212
1

1

1

2

2
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Magazijn-
schroevendraaier
●   Ronde kling, met magneet.
●   Magazijn voor twaalf bits.
●   Opname: DIN 3126 - D 6,3
  1/4” zeskant.

  A B1/B2 C
 Opname mm mm mm  Art.nr. 
 1/4” 90 121/181 37,5 0613 600 0* 1

Schroevendraaier-
handgreep
●   Met sleutelhulp.
●   Opname: voor 6 mm kling.

  B/C
 mm mm mm  Art.nr. 
 6,0 120/40 6/10 0613 473 1 1
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*ongevuld.

Magazijn-
schroevendraaier
●   Gevuld met 12 bits.

  Aan-   Verp.

 Omschrijving drijving  Art.nr. per

 Magazijn schroeven-  
0613 600 0

 draaier, leeg

 PH 1  0614 176 274

 PH 2  0614 176 461

 PH 3  0614 176 648

 TX 20  0614 312 0

 TX 25  0614 312 5 1
 TX 27  0614 312 7

 TX 30  0614 313 0

 TX 40  0614 314 0

 Binnen-6-knt SW 4  0614 176 94

 Binnen-6-knt SW 5  0614 176 95

 Binnen-6-knt SW 6  0614 176 96

 Zaagsnede 0,6 x 4,5  0614 175 652

  Aan-   Verp.

 Omschrijving drijving  Art.nr. per

 Magazijn schroeven-  
0613 600 0

 draaier, leeg

 AW 10  0614 511 0

 AW 20  0614 512 0

 AW 25  0614 512 5

 AW 30  0614 513 0

 PZD 1  0614 176 651 1
 PZD 2  0614 176 652

 PZD 3  0614 176 653

 TX 10  0614 311 0

 TX 20  0614 312 0

 TX 25  0614 312 5

 TX 30  0614 313 0

 Zaagsnede 0,6 x 4,5  0614 175 652

AW

Art.nr. 0613 600 1 Art.nr. 0613 600 2
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Schroevendraaierset
Doorlopende zeskantkling met sleutelhulp
voor de automotive- en de metaalsector Art.nr. 0613 940 81

Schroevendraaierset
Zeskantkling met sleutelhulp
voor de houtsector Art.nr. 0613 940 82

Schroevendraaierset in stalen rek
met gleufgaten voor wandbevestiging

 mm Art.nr.  Art.nr. 
 1,0 x 5,5 x 100 0613 321 055 PH 1 0613 322 1

 1,2 x 7 ,0 x 125 0613 321 07 PH 2 0613 322 2 1
 1,6 x 9,0 x 150 0613 321 09 PH 3 0613 322 3

 1,0 x 5,5 x 25 (Stubby) 0613 251 05 PH 2 0613 252 2 (Stubby)

 mm Art.nr.  Art.nr. 
 0,6 x 3,5 x  75 0613 421 035* PZD 1 0613 423 1

 1,0 x 5,5 x 100 0613 421 055 PZD 2 0613 423 2 1
 1,2 x 6,5 x 125 0613 421 065 PZD 3 0613 423 3

 1,0 x 5,5 x 25 (Stubby) 0613 251 05 Priem 4kt 0613 230 92

*zonder sleutelhulp

Flexibele dop-
schroevendraaier
●   Flexibele kling.
●   Norm: DIN 3125.

  A B/C A
 mm mm mm inch  Art.nr. 
 6 150 96/31 6” 0613 286 06

 7 150 106/35 6” 0613 286 07

 8 150 106/35 6” 0613 286 08 
1

 10 175 106/35 7” 0613 286 10



Magazijn-
schroevendraaier 
met ratel
●   Max. draaimoment ± 20 Nm.
●   Niet meer overpakken dankzij 

ratel.
●   Ronde kling, met magneet.
●   Magazijn voor twaalf bits.
●   Opname: DIN 3126 - D 6,3
  1/4” zeskant.
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Magazijn-
schroevendraaier 
met ratel
●   Gevuld met 12 bits.

  Aan-   Verp.

 Omschrijving drijving  Art.nr. per

 Magazijn schroeven-  
0613 610 0

 draaier, leeg

 PH 1  0614 176 274

 PH 2  0614 176 461

 TX 10  0614 311 0

 TX 15  0614 311 5

 TX 20  0614 312 0

 TX 25  0614 312 5 1
 TX 30  0614 313 0

 Binnen-6-knt 4 mm  0614 176 94

 Binnen-6-knt 5 mm  0614 176 95

 Binnen-6-knt 6 mm  0614 176 96

 Zaagsnede 0,6 x 4,5  0614 175 652

 1/4"  0614 176 700

  Aan-   Verp.

 Omschrijving drijving  Art.nr. per

 Magazijn schroeven-  
0613 610 0

 draaier, leeg

 AW 10  0614 511 0

 AW 20  0614 512 0

 AW 25  0614 512 5

 AW 30  0614 513 0

 PZD 1  0614 176 651 1
 PZD 2  0614 176 652

 PZD 3  0614 176 653

 TX 10  0614 311 0

 TX 20  0614 312 0

 TX 25  0614 312 5

 TX 30  0614 313 0

 Zaagsnede 0,6 x 4,5  0614 175 653

AW

Art.nr. 0613 610 3 Art.nr. 0613 610 2

  A B1/B2 C
 Opname mm mm mm  Art.nr. 
 1/4” 80 147/207 37,5 0613 610 0* 1
*ongevuld.
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003550

ZEBRA VDE SCHROEVENDRAAIER EXTRA SLIM

ZEBRA VDE SCHROEVENDRAAIER EXTRA SLIM 
(PH)

Extra smal uiteinde

 

Extra smal uiteinde

 

a  b
mm

A
mm

B/C
mm

b A
inch Art.nr. VE/st.

0613 631 25
1100 0613 631 40

0613 631 55

A
mm

B/C
mm

A
inch Art.nr. VE/st.

0613 632 10
1

100 0613 632 20

C

C
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003551

VDE SCHROEVENDRAAIER PLUS/MIN (PH)

VDE SCHROEVENDRAAIERSET (5-DELIG)

Extra smal uiteinde

 

Extra slim 5-delig
 
Art.nr. 0613 963 250

A
mm

B/C
mm

A
inch Art.nr. VE/st.

0613 639 10
1

100 0613 639 20 C

C

extra slim

mm Art.nr. Art.nr. VE/st.

0613 631 25 0613 632 10
10613 631 40 0613 632 20

1,0 x 5,5 0613 631 55
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003600

VDE Zaagsnede-
schroevendraaier
● Kling: gebruind, geïsoleerd.
● Aansl.: DIN 5264-A, ISO 2380,  

conische snede.
● Norm: DIN 7437, IEC 900, 

EN 60900.

VDE Phillips 
kruiskop-
schroevendraaier
● Kling: gebruind, geïsoleerd.
● Punt: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH.
● Norm: DIN 7438, IEC 900, 

EN 60900.

Zebra VDE Schroevendraaier
EN 60900, IEC 900
● Per stuk getest in waterbad bij 10 kV.
● Verdraagt spanningen tot 1000 Volt (AC), en

1500 Volt (DC).

● Met opgedrukt fabricagejaar.
● Verscherpte koudeslagproef.

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

PH 0 80 83/27 3 1/8” 0613 632 0

PH 1 80 96/31 3 1/8” 0613 632 1

PH 2 100 106/35 4” 0613 632 2 1
PH 3 150 114/38 6” 0613 632 3

PH 4 200 114/38 8” 0613 632 4

a b A B/C b A
mm mm mm inch Art.nr.

0,4 x 2,5 80 83/27 3/32 x 3 1/8” 0613 631 025

0,5 x 3,0 100 83/27 1/8 x 4” 0613 631 03

0,6 x 3,5 100 83/27 1/8 x 4” 0613 631 035

0,8 x 4,0 100 83/27 5/32 x 4” 0613 631 04

1,0 x 5,5 125 96/31 7/32 x 5” 0613 631 055 1
1,2 x 6,5 150 106/35 1/4 x 6” 0613 631 065

1,2 x 8,0 175 114/38 5/16 x 7” 0613 631 08

1,6 x 8,0 200 114/38 5/16 x 8” 0613 631 082

1,6 x 10,0 200 114/38 3/8 x 8” 0613 631 10

C
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VDE Pozidriv 
kruiskop-
schroevendraaier
● Kling: gebruind, geïsoleerd.
● Punt: ISO 8764-PZD.
● Norm: DIN 7445, IEC 900, 

EN 60900.

VDE Dop-
schroevendraaier
● Kling: gebruind, geïsoleerd.
● Punt: DIN 475/2.
● Norm: DIN 7445, IEC 900, 

EN 60900.

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

PZD 0 80 83/27 3 1/8” 0613 633 0

PZD 1 80 96/31 3 1/8” 0613 633 1
1

PZD 2 100 106/35 4” 0613 633 2

PZD 3 150 114/38 6” 0613 633 3

A B/C A
mm mm mm inch Art.nr.

5,5 125 96/31 5” 0613 636 055

6,0 125 96/31 5” 0613 636 06

7,0 125 106/35 5” 0613 636 07

8,0 125 106/35 5” 0613 636 08
1

9,0 125 106/35 5” 0613 636 09

10,0 125 106/35 5” 0613 636 10

11,0 125 114/38 5” 0613 636 11

12,0 125 114/38 5” 0613 636 12

13,0 125 114/38 5” 0613 636 13

C
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VDE Binnenzeskant-
schroevendraaier
● Kling: gebruind, geïsoleerd.
● Punt: DIN 911.
● Norm: DIN 7439, IEC 900, 

EN 60900.

A B/C A
mm mm mm inch Art.nr.

2,5 80 83/27 3 1/8” 0613 635 025

3,0 80 83/27 3 1/8” 0613 635 03

4,0 80 96/31 3 1/8” 0613 635 04 1
5,0 80 106/35 3 1/8” 0613 635 05

6,0 100 106/35 4” 0613 635 06

8,0 100 114/38 4” 0613 635 08

C

VDE Schroevendraaierset
voor electrosector
volgens DIN 7437/ 7438, IEC 900, EN 60900 Art.nr. 0613 963 25

mm Art.nr. Art.nr.

0,4 x 2,5 x 80 0613 631 025 PH 1 0613 632 1

0,8 x 4,0 x 100 0613 631 04 PH 2 0613 632 2 1
1,2 x 6,5 x 150 0613 631 065

Art.nr. 0613 963 35

mm Art.nr. Art.nr.

0,4 x 2,5 x 80 0613 631 025 PZD 1 0613 633 1

0,8 x 4,0 x 100 0613 631 04 PZD 2 0613 633 2 1
1,2 x 6,5 x 150 0613 631 065

A B/C A
mm mm inch Art.nr.

AW 20 100 106/35 4” 0613 637 20

AW 25 100 106/35 4” 0613 637 25
1

VDE schroeven-
draaier AW
● Kling: gebruineerd, geïsoleerd.
● Norm: IEC 900, EN 60900.

AW
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003651

KLEMSCHROEVENDRAAIER ZAAGSNEDE

KLEMSCHROEVENDRAAIER PHILIPS (PH)

Kling: gebruind, geïsoleerd
Punt: DIN ISO 2380

Kling: gebruind, geïsoleerd
Punt: DIN ISO 8764

a          b A
mm

B/C
mm

B        A
inch Art.nr. VE/st.mm

0,4 x 2,5   75   80/26,6 3/32 x 3” 0613 531 625 1
0,5 x 3,0 100   96/31   1/8 x 4” 0613 531 63 1
0,6 x 4,0 130 106/35 5/32 x 5” 0613 531 64 1
0,8 x 5,0 150 106/35 3/16 x 6” 0613 531 65 1
1,2 x 6,0 175 114/38   1/4 x 7” 0613 531 66 1

A B/C A
mm mm inch Art.nr. VE/st.

PH 1 130 106/35 5” 0613 532 61 1
PH 2 175 114/38 7” 0613 532 62 1
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003655

VDE SCHROEVENDRAAIERKLINGEN-SET 14-delig

Per stuk getest volgens  
IEC 60900:2004

•  Handgreep voor gebruik als  
schroevendraaier.

•  Losse opzetdop direct op de kling 
voor gebruik als elektronica en  

 Inhoud: 
1 schroevendraaierhandgreep 
1 opzetdop 
12 klingen

 Art.nr. 0613 900 14
 VE/st. 1

Inhoud:
Omschrijving
Zaagsnede 0,4 x 2,5 PH1
Zaagsnede 0,5 x 3,0 PH2
Zaagsnede 0,6 x 3,5 PZD2
Zaagsnede 0,8 x 4,0 TX 10
Zaagsnede 1,0 x 5,5 TX 15
Zaagsnede 1,2 x 6,5 TX 20
Opzetdop Greep

VDE-schroevendraaier  
schroevendraaier
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Voor gebruik in boor-/schroef-
machines

• ��Sterke, haakse aandrijving,  
max. 57 Nm

• ��Max. toerental 2000 omw/min.
• ��Gehard stalen overbrenging
• ��360° draaibare softgrip handgreep
• ����Magnetische 1/4" zeskantopname 

met snelwisselhouder
• ��Aandrijving 1/4" E6,3 zeskant
• ��Afmetingen L x B x H  

(165 x 32 x 50 mm)

Art.nr. 0614 900 0
VE/st. 1

Omschrijving Art.nr. VE/st.

Handgreep voor Wibos Junior 
Metaal

0613 473 1 1

• ��Spanbereik 0,4-6,0 mm
• ����Aandrijving 1/4" zeskant

Art.nr. 0713 92 04
VE/st.

Flexibel werken mede dankzij de 360° draaibare handgreep.

1
3

2
4

360°

003700

HAAKSE SCHROEVENDRAAIER

HAAKSE SCHROEVENDRAAIER Wibos Junior Metaal

• ��Sterke, haakse aandrijving,  
max. 11 Nm

• ��Stalen lagering van de kegelwielen
• ��Magnetische 1/4” zeskantopname
• ��Aandrijving 6 mm 6-kant
• ��Afmetingen L x B x H  

(130 x 25 x 30 mm)

Art.nr. 0713 92 07
VE/st. 1

BOORKOP



Torx bits
gereed  schapsset
    ZEBRA binnen-torx 
set TX 9-TX 55, 
14-delig
Art.nr. 0613 74

 
Omschrijving    Aansluiting Aandrijving Art.nr.         

Set inhoud  

 Schroevendraaier met snelwissel-
 houder 1/4” opname   

- 1/4” 0613 210 21   

  1/4” 1/4”   0614 176 680  - 1
 Adapter 1/4” 5/16”  0695 177 982

  1/2” 5/16” 0614 215 010

   TX 10 0614 352 610

   TX 15 0614 352 615   
  

1/4”
 TX 20 0614 352 620 1 

1
 

  
26 mm

 TX 25 0614 352 625

 
Torx bit met boring

  TX 27 0614 352 627  - 
5

   TX 30 0614 352 630

   TX 40 0614 352 640  
1

  
5/16”

 TX 45 0614 353 545

  
35 mm

 TX 50 0614 353 550  -
   TX 55 0614 353 555

0250 353  0250 352

Torx bits met 
boring
   voor beveiligde 
schroeven

Assortiment TORX bits met 
boring
Art.nr. 0614 250 353
TX 10-55 14-delig
In metalen doos met 1 bithouder 
en 3 adapters.

BIT BOX
met TORX bits met boring
Art.nr. 0614 250 352
TX 10-40 6-delig
Kunststofbox zonder bithouder.
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Omschrijving    Aansluiting Aandrijving Art.nr. 

Set   
     Inhoud 
 Schroevendraaier met snelwissel-
 houder1/4” opname    

- 1/4” 0613 210 21

  1/4” 1/4” 0614 176 680  
 Adapter 1/4” 5/16” 0695 177 982

  1/2” 5/16” 0614 215 010

   TX   9 0614 310 9

   TX 10 0614 311 0

  1/4” TX 20 0614 312 0 1 1
  26 mm TX 25 0614 312 5

 
Torx bit

  TX 27 0614 312 7  
   TX 30 0614 313 0

   TX 40 0614 314 0

  5/16” TX 45 0614 314 5

  35 mm TX 50 0614 315 0

   TX 55 0614 315 5
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003750

bitassortiment 105-delig Alle meest voorkomende bitjes in 1 set!

Art.nr. 0614 250 300
VE/St. 1

Inhoud, 105-delig:

Afb. Aandrijving Maat Lengte
mm

Art.nr. St.

AW® 10 25 0614 511 0 1
AW® 20 25 0614 512 0 2
AW® 25 25 0614 512 5 1
AW® 30 25 0614 513 0 1
AW® 40 25 0614 514 0 1
Zaagsnede 0,6 x 4,5 mm 25 0614 175 652 1
Zaagsnede 0,8 x 5,5 mm 25 0614 175 653 1
Zaagsnede 1,2 x 6,5 mm 25 0614 175 655 1
Zaagsnede 1,2 x 8 mm 25 0614 175 656 1
PH 0 25 0614 176 270 1
PH 1 25 0614 176 274 2
PH 2 25 0614 176 461 3
PH 3 25 0614 176 648 1
PZ 0 25 0614 176 640 1
PZ 1 25 0614 176 651 2
PZ 2 25 0614 176 652 3
PZ 3 25 0614 176 653 1
TX 8 25 0614 310 8 1
TX 10 25 0614 311 0 1
TX 15 25 0614 311 5 1
TX 20 25 0614 312 0 1
TX 25 25 0614 312 5 1
TX 27 25 0614 312 7 1
TX 30 25 0614 313 0 1
TX 40 25 0614 314 0 1
TX 45 25 0614 314 51 1
6-kant 2 mm 25 0614 176 92 1
6-kant 2,5 mm 25 0614 176 925 1
6-kant 3 mm 25 0614 176 93 1
6-kant 4 mm 25 0614 176 94 1
6-kant 5 mm 25 0614 176 95 1
6-kant 6 mm 25 0614 176 96 1
6-kant 1/4” 25 0614 176 963 1
6-kant 7 mm 25 0614 176 97 1
TX met boring 8 25 0614 352 608 1
TX met boring 10 25 0614 352 610 1
TX met boring 15 25 0614 352 615 1

Afb. Aandrijving Maat Lengte 
mm

Art.nr. St.

TX met boring 20 25 0614 352 620 1
TX met boring 25 25 0614 352 625 1
TX met boring 27 25 0614 352 627 1
TX met boring 30 25 0614 352 630 1
TX met boring 40 25 0614 352 640 1
TX met boring 45 25 0614 352 645 1
Nokken 4 / 6 / 8 / 10 25 0614 250 302 4
Triwing 1 / 2 / 3 / 4 25 0614 250 303 4
Torq 6 / 8 / 10 25 0614 250 304 3
XZN M4 / 5 / 6 / 8 25 0614 250 305 4

Binnen 6-kant 1/8” / 9/64” /
 5/32” / 3/16” 25 0614 250 306 4

Ribe M5 / 6 / 7 / 8 25 0614 250 307 4
Binnen 6-kant 
met boring

2 / 2,5 / 3 / 4 / 
5 / 6 / 7 mm 25 0614 250 301 7

Vierkant 1 / 2 / 3 / 4 25 0614 250 310 4

Clutch 3/32” / 1/8” / 
5/32” 25 0614 250 311 3

Zaagsnede 0,8 x 5 mm 70 0614 175 662 1
PH 1 70 0614 176 774 1
PH 2 70 0614 176 775 1
Triwing 1 70 0614 176 301 1
Triwing 2 70 0614 176 302 1
Nokken 6 70 0614 176 406 1
Nokken 8 70 0614 176 408 1
TX met boring 10 70 0614 371 0 1
TX met boring 15 70 0614 371 5 1
TX met boring 20 70 0614 372 0 1
TX met boring 25 70 0614 372 5 1
TX met boring 30 70 0614 373 0 1
Vijfster met boring 20 70 0614 176 420 1
Vijfster met boring 25 70 0614 176 425 1
Vijfster met boring 30 70 0614 176 430 1
Schroefhaken 26 0614 176 400 1
Bitadapter 1/4” 30 0614 176 680 1
Magnetische 
bithouder 1/4” 70 0614 176 702 1



Veiligheidsbits
30-delig assortiment
Art.nr. 0614 250 30
● Setinhoud omvat de meest voor-

komende veiligheidsbits om veilig-
heidsschroeven te kunnen verwerken.

● Veiligheidsschroeven worden toe-
gepast daar waar onbevoegd los-
draaien moet worden voorkomen.

- Elektro- en elektronica: verdeelkas-
ten, schakelkasten, opladers, airco’s,
huishoudelijk apparaten, telefoons,
computers, enz.

- Machines: boorhamers, boorkoppen,
enz.

- Automotive: airbags, ABS, zekerings-
kasten, sloten, deuren, enz.

- Openbare gelegenheden: beveilig-
ing van lichtkoepels, bushokjes, park-
bankjes, enz.

Omschrijving Aansluiting Aandrijving Art.nr. Inhoud

Schroevendraaier met snelwissel-
bithouder1/4” opname

- 1/4” 0613 210 21

1/4” 1/4” 0614 176 680
1

Adapter
1/4” 1/4” 0614 176 700

TX   8 0614 352 608

TX   9 0614 352 609

TX 10 0614 352 610

TX 15 0614 352 615

Torx bit met boring TX 20 0614 352 620 1 5
TX 25 0614 352 625

1/4”
TX 27 0614 352 627

TX 30 0614 352 630

TX 40 0614 352 640

Bitset binnenzeskant met boring
2, 2,5, 3, 

0614 250 301
4, 5, 6

Bitset nokken 4, 6, 8, 10 0614 250 302 1
Bitset tri-wing® 1, 2, 3, 4, 0614 250 303

Bitset torq-set® 6, 8, 10 0614 250 304

.

..

Bijv. schakelkasten.

Omkeer-
schroeven-
draaierset
Voor elke schroef de
passende kling.

Art.nr. 0613 77
● Zebra schroevendraaier met de ergo-

nomische greep. Daardoor minder
krachtinspanning dan bij conventio-
nele schroevendraaiers.

● Geen rode plekken of striemen in de
handpalm.

● Klingpunt uit hooggelegeerd speciaal
staal.

● Slijtvaster dankzij speciale behande-
ling.

● Ruimte voor het opbergen van 8 bits.
● Omkeerkling: lengte 175 mm, 6,0 mm

zeskant.

De juiste kling kiezen - in de 
houder steken - klaar!

Uitvoering Art.nr.
Set 

Inhoud
Schroevendraaierhand-

0613 473 1
greep met 6 mm. opname
Kling 6 mm. met snelwissel-

0613 704
bithouder 1/4” opname
PH 1 - 4 mm 0613 801 1

PH 2 - 6 mm 0613 801 2 1
TX 10 - TX 15 0613 804 1

TX 20 - TX 25 0613 804 2

TX 30 - TX 40 0613 804 3

SW 4 - SW 4* 0613 805 1

SW 5 - SW 5* 0613 805 2

* Kogelkop
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Telescoop-
schroevendraaier
21-delig

●   Uitschuifbare telescoopkling.
●   Magneetontgrendeling: door de 

ontgrendelingshuls naar voren te 
schuiven laat de magneet de bit los, 
ideaal bij met name "dunne" bits.

●   Bithouder is ook te gebruiken in een 
machine.

●   In etui met riembevestiging.

Omschrijving Aandrijving Art.nr. Verp. per
Schroevendraaier 
met telescoopkling

0613 390 0 1

Zaagsnede 0,8 x 5,5 0614 175 653 1
PH 2 0614 176 461 2
PH 3 0614 176 648 1
PZD 2 0614 176 652 2
PZD 3 0614 176 653 1
TX 10 0614 311 0 1
TX 20 0614 312 0 2
TX 25 0614 312 5 2
TX 30 0614 313 0 2
AW 10 0614 511 0 1
AW 20 0614 512 0 2
AW 25 0614 512 5 1
AW 30 0614 513 0 2

Omschrijving Aandrijving Art.nr. Verp. per
Schroevendraaier 
met telescoopkling

0613 390 0 1

Zaagsnede 0,8 x 5,5 0614 175 653 1
PH 1 0614 176 274 1
PH 2 0614 176 461 2
PH 3 0614 176 648 1
PZD 1 0614 176 651 1
PZD 2 0614 176 652 2
PZD 3 0614 176 653 1
TX 10 0614 311 0 1
TX 15 0614 311 5 1
TX 20 0614 312 0 1
TX 25 0614 312 5 1
TX 30 0614 313 0 1
AW 10 0614 511 0 1
AW 20 0614 512 0 2
AW 30 0614 513 0 1
Binnen-6-kt. SW 4 0614 176 94 1
Binnen-6-kt. SW 5 0614 176 95 1

● ●

°

°

AW®

AW®

Telescoopkling komt 
naar buiten door de 
ring in te drukken.

Als de bit geplaatst 
wordt, vergrendeld 
deze zich vanzelf.

Bithouder is inzetbaar 
in een machine.

Praktisch etui met 
riembevestiging.

Art.nr. 0613 390 1 Art.nr. 0613 390 2

170 mm

110 m
m



Pistoolschroeven-
draaierset 37-delig
Met LED-licht

Art.nr. 0613 640 37

ZEBRA® 2K pistolengreep
➔   Verstelbare greep te gebruiken als normale schroeven-

draaier en als pistolengreep onder 60°.
➔   Ook in de 60° pistolenstand ligt de greep goed in de 

hand.
LED licht
➔   Direct licht op de werkplek.
Sterke ratelschroevendraaier
➔   Snel werken door het ratelmechanisme.
➔   Max. draaimoment 40 Nm.
➔   Magnetisch.
Bitmagazijn voor 6 bits
➔   Bits met kleurcodering.
Adapter, bithouder en doppen
➔   Voor iedere werkplek.
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003850

Omschrijving
Aan-

drijving 
Lengte/grootte 

mm Art.nr.

Pistolen-
schroevendraaier-

greep 1/4"
164 0613 640 0

1

Schuimstofi nzet - 270 x 155 x 35 0955 640 37
Metalen doos - 280 x 165 x 45 0955 12 371

1/4" doppen 6-kant
SW 4 mm

22

0713 111 104
SW 5 mm 0713 111 105

SW 5,5 mm 0713 111 155
SW 6 mm 0713 111 106
SW 7 mm 0713 111 107
SW 8 mm 0713 111 108
SW 9 mm 0713 111 109
SW 10 mm 0713 111 110
SW 11 mm 0713 111 111
SW 12 mm 0713 111 112
SW 13 mm 0713 111 113
SW 14 mm 0713 111 114

1/4" Bits
PH 1

25
0614 176 274

PH 2 0614 176 461
PH 3 0614 176 648

Omschrijving
Aan-

drijving 
Lengte 

mm Art.nr.
1/4" Bits

1

PZD 1

25

0614 176 651
PZD 2 0614 176 652

Zaagsnede 0,8 x 55 mm 0614 175 653
Zaagsnede 1,2 x 8,0 mm 0614 175 656

TX 10 0614 311 0
TX 15 0614 311 5
TX 20 0614 312 0
TX 25 0614 312 5
TX 27 0614 312 7
TX 30 0614 313 0
TX 40 0614 314 0

Binnen 6-kt. 3 mm 0614 176 93
Binnen 6-kt. 4 mm 0614 176 94
Binnen 6-kt. 5 mm 0614 176 95
Binnen 6-kt. 6 mm 0614 176 96

1/4" adapter
Verlengstuk 70 mm 0613 710
Verlengstuk 150 mm 0613 711

Magnetische bithouder 150 mm 0613 712 
Flexibele bithouder 175 mm 0613 713
Telescoopmagneet

magneetkracht 600 g - 105-485 
mm 0613 714

●
°

Pistolengreep/Bitmagazijn LED-licht

Bithouder kort/lang Verlengstuk kort/lang

Flexibele bithouder Telescoopmagneet

max.
600 g

min.
105 mm

max.
485 mm



Pistoolschroevendraaier met ratelmechanisme
met LED-licht
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003851

ZEBRA® 2K pistolengreep
➔   Verstelbare greep te gebruiken als 

normale schroevendraaier en als 
pistolengreep onder 60°.

➔   Ook in de 60° pistolenstand ligt de 
greep goed in de hand.

LED licht
➔   Direct licht op de werkplek.
Sterke ratelschroevendraaier
➔   Snel werken door het ratel-

mechanisme.
➔   Max. draaimoment 40 Nm.
➔   Magnetisch.
Bitmagazijn voor 6 bits
➔   Bits met kleurcodering.

Omschrijving
Aan-

drijving Art.nr. St.
Pistolen-

schroevendraaier-
greep 1/4"

0613 640 0

1

PH 1 0614 176 274
PH 2 0614 176 461
TX 10 0614 311 0
TX 20 0614 312 0

Binnen 6-kt. 4 mm 0614 176 94
Binnen 6-kt. 5 mm 0614 176 95

Zaagsnede 
0,8 x 5,5 0614 175 653●

Auto/metaal
Art.nr. 0613 640 1

Omschrijving
Aan-

drijving Art.nr. St.
Pistolen-

schroevendraaier-
greep 1/4"

0613 640 0

1

AW 10 0614 511 0
AW 20 0614 512 0
PZD 1 0614 176 651
PZD 2 0617 176 652
TX 10 0614 311 0
TX 20 0614 312 0

Zaagsnede 
0,8 x 5,5 0614 175 653

Hout/bouw
Art.nr. 0613 640 2

°

AW®

●

Opname
A1
mm

A2
mm

A3
mm

B
mm

C
mm

D
mm Art.nr.

1/4" 10 37 40 25 26 113 0613 640 0* 1
*ongevuld.
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003900

RATELSCHROEVENDRAAIER "STUBBY" met 10-delige bitset

•  2-componenten handgreep.
•  Korte kling met chroom gepolijste magnetische bithouder.
•  Aandrijving volgens DIN 3126-D 6.3.

Kan toegepast worden waar de ruimte beperkt is 
en een hoog draaimoment gewenst is.

RATELSCHROEVENDRAAIERS 
MET VERWISSELBARE KLING Variabel insteeksysteem voor alle 6-kant klingen 

met  6,35 mm = 1/4" opname.

Voor elke toepassing de juiste ratelschroevendraaier:
•  Pistoolschroevendraaier met ratelmechanisme, 

bitmagazijn en LED-licht.
Art.nr. 0613 640 0

•   Ratelschroevendraaier T-greep, met bits.
Art.nr. 0613 630 40

•  Ratelschroevendraaier "Stubby", met bits.
Art.nr. 0613 630 50

•  Solide ratelfunctie met 45 tanden met een max. draaimoment 
van 40 Nm.

•  3-voudige, makkelijk met de hand verstelbare  schakelring.
•  Eenvoudige verandering van richting tijdens het werk zonder 

gebruik te maken van de andere hand.

+ PH2-bit

Aandrij-
ving

A1 
mm

B 
mm

C 
mm

A2 
mm Art.nr.

VE/
St.

1/4" 26 70 38 10 0613 630 50 1

RATELSCHROEVENDRAAIER MET T-GREEP met 10-delige bitset

•  T-greep ratelschroevendraaier met 2-componenten handgreep.
•  Lange kling met chroom gepolijste magnetische bithouder.
•  Aandrijving volgens DIN 3126-D 6.3.

Gebruik van een T-handvat zorgt voor een hoog draaimoment bij 
vast- en losdraaien.+ PH2-bit

Aandrij-
ving

A1 
mm

B 
mm

C 
mm

A2 
mm Art.nr.

VE/
St.

1/4" 95 85 100 10 0613 630 40 1

1/4" 5,5 4 mm 5 mm PH 1 PH 2

TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30

1/4" 5,5 4 mm 5 mm PH 1 PH 2

TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30



4 in 1

   T-greep
+ T-greep schroevendraaier
+ Krachtige ratelschroevendraaier
+ Omsteekklingen
+ 1/4" doppen

Gebruiksaanwijzing:
Passende kling kiezen - in het handvat steken - klaar!

Art.nr. 0613 630 400

2-Komponten T-handgreep
•  Ergonomisch handvat. Dit ligt comfortabel in de hand en maakt het 

werken lichter.

Krachtige ratelschroevendraaier
•  Handteerbaar in elke situatie.

Verschillende verwisselbare omsteekklingen, adapter, 
bithouder en dopsleutels
•  Voor elke toepassing het juiste gereedschap.

Hoge kwaliteit omsteekklingen
•  Zorgt voor hoge slijtvastheid.
•  Met het Würth kleur coderingsysteem is een snelle keuze te maken.
•  Black-point tip voor een perfecte pasvorm.
•  Alle verwisselbare onderdelen hebben een 6-kant opname van 

6,35 mm = 1/4".

Ratelfunctie
•  Robuuste uitvoering, max. 

draaimoment tot 40 Nm

Flexibele bithouderkling
•  Speciaal voor het werk op 

moeilijk bereikbare plaatsen.
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RATELSCHROEVENDRAAIER
T-GREEP ASSORTIMENT

Vele toepassingen
•  Voor elke toepassing het juiste gereedschap.

Inhoud 21-delige set
Omschrijving Aandrijving Lengte Art.nr. VE/stuk
Ratelschroevendraaier T-greep 85 mm

1

11 zeskantdoppen met 1/4" aansluiting S.W. 
5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

22 mm 0713 111 105 tot
0713 111 114

Adapter kling 150 mm 0613 711
Magnetische bithouder 150 mm 0613 712
Flexibele bithouder 175 mm 0613 713
Omsteekkling 175 mm 0613 809 1
Omsteekkling 175 mm 0613 809 2
Omsteekkling 175 mm 0613 809 3
Omsteekkling 175 mm 0613 809 4
Omsteekkling met binnen 6kt 4-5 mm 175 mm 0613 809 5
Omsteekkling              en zaagsnede 6 mm        / 175 mm 0613 809 6
Schuimstof inzet - 275x160x40 0955 630 400
Metalen box - 280x165x45 0955 12 371

PH 1 PH 2
TX 10 TX 15
TX 20 TX 25
TX 30 TX 40

PZ 2



ASSORTIMENT OMSTEEKKLINGEN Verstelbare handgreep 
Assortiment, 13-delig

Enkelhandige bediening
De kling hoeft niet te worden 
verwijderd voor omschakeling van 
schroevendraaier- naar T-greepconfi-
guratie. Dankzij de verstelbare hand-
greep te gebruiken in rechte configuratie 
als standaard schroevendraaier, of als 
T-greep met de greep in de 90°-stand.

2 componentenhandgreep
•	Voor aangenaam en vermoeiingsvrij 

werken
•	Kling bevestiging: Hoogvast roestvast 

staal met 1/4“ houder 

12 hoogwaardige omsteek-
klingen
•	Kies de passende kling, steek deze in 

de handgreep – klaar!
•	Met Würth-kleurcodering voor een 

snelle herkenning
•	Zeskantige houder 6,35 mm = 1/4“
•	Ook te gebruiken als lange bit voor 

accuschroevendraaiers 

Inhoud:
•	Schroevendraaier met T-greepfunctie
•	Kling PH 1 – zaagsnede 4 mm
•	Kling PH 2 – PH 3
•	Kling PZ 1 – zaagsnede 5 mm
•	Kling PZ 2 – zaagsnede 6 mm
•	Kling PZ 3 – zaagsnede 7 mm
•	Kling binnenzeskant 3 mm –  

zeskantkogelkop 3 mm
•	Kling binnenzeskant 4 mm –  

zeskantkogelkop 4 mm
•	Kling binnenzeskant 5 mm –  

zeskantkogelkop 5 mm
•	Kling binnenzeskant 6 mm –  

zeskantkogelkop 6 mm
•	Kling TX 10 – TX 15
•	Kling TX 20 – TX 25
•	Kling TX 30 – TX 40
•	Metalen cassette  

(220 x 110 x 35 mm)

Art.nr. 0613 760 
VE 1
Aantal stuks in assortiment of set 13 STK

Leveringsom-
vang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0613 760 

0613 800 1
Omsteekkling PH1 | SLF 4 mm 0613 800 01 1
Omsteekkling PH2 | PH3 0613 800 02 1
Omsteekkling PZ1 | SLF 5 mm 0613 800 03 1
Omsteekkling PZ2 | SLF 6 mm 0613 800 04 1
Omsteekkling PZ3 | SLF 7 mm 0613 800 05 1
Omsteekkling 6KT 3 mm | Inbus bol 3 mm 0613 800 06 1
Omsteekkling 6KT 4 mm | Inbus bol 4 mm 0613 800 07 1
Omsteekkling Inbus bol 5 mm | 6KT 5 mm 0613 800 08 1
Omsteekkling 6KT 6 mm | Inbus bol 6 mm 0613 800 09 1
Omsteekkling TX10 | TX15 0613 800 10 1
Omsteekkling TX20 | TX25 0613 800 11 1
Omsteekkling TX30 | TX40 0613 800 12 1
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Zebra elektronica- en fijnmechanica 
schroevendraaiers
● Voor alle precisie schroefwerk-

zaamheden.
● Ergonomische meercomponen-

tengreep voor een lichte bedie-
ning bij iedere greep.

● Draaibare kop met grote vinger-
grepen (1) voor een optimaal
werken met de horlogemaker-
greep.

● Afbeelding van het schroef-
symbool met afmeting (2).

● Sneldraaizone voor het snel wer-
ken met de wijsvingergreep (3).

● De meercomponentengreep
zorgt voor een optimale greep
ook bij volhandgreep (4).

● Corrosiewerende matverchroom-
de kling (5).

● Black Point punt voor een hoger
draaimoment en een betere 
passing (6).

Horlogemaker-
greep

Wijsvinger-
greep

Volhand-
greep

Philips kruiskop-
schroevendraaier
Ronde matverchroomde kling.
Punt: ISO 8764-PH, Black Point.
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A B/C
mm mm Art.nr.

PH 00 40 100/20 0613 481 00

PH 0 60 100/20 0613 481 0 1
PH 1 80 100/20 0613 481 1

Schroevendraaierset
in kunststof cassette
Zaagsnede en kruiskopschroeven-
draaiers.

Art.nr. 0613 489 2

mm Art.nr. Art.nr.

0,30 x 1,5 x 40 0613 480 015 PH 00 0613 481 00

0,4 x 2,0 x 60 0613 480 020 PH 0 0613 481 0
1

0,4 x 2,5 x 75 0613 480 025 PH 1 0613 481 1

0,5 x 3,0 x 75 0613 480 030

6 4 2

5 3 1
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Torxschroeven-
draaier
Ronde matverchroomde kling.
Punt: binnentorx, Black Point.

A B/C
mm mm Art.nr.

TX 04 50 100/20 0613 482 04

TX 05 50 100/20 0613 482 05

TX 06 50 100/20 0613 482 06

TX 07 50 100/20 0613 482 07 1
TX 08 60 100/20 0613 482 08

TX 09 60 100/20 0613 482 09

TX 10 80 100/20 0613 482 10

Schroevendraaierset
in kunststof cassette
Binnentorxschroevendraaiers.

Art.nr. 0613 489 1

Art.nr. Art.nr.

TX 05 0613 482 05 TX 09 0613 482 09

TX 06 0613 482 06 TX 10 0613 482 10
1

TX 07 0613 482 07 TX 15 0613 482 15

TX 08 0613 482 08

Kogelkop 
schroevendraaier
Ronde matverchroomde kling.
Punt: zeskant kogelkop, DIN ISO
2936, Black Point.

A B/C
mm mm mm Art.nr.

1,5 50 100/20 0613 483 015
1

2,0 50 100/20 0613 483 020



Inhoud: 7 VDE-zaagsnede- en 
Phillips-schroevendraaiers in 
kunststof cassette
•	Zaagsnede 0,30 x 1,5
•	Zaagsnede 0,30 x 1,8
•	Zaagsnede 0,40 x 2,0
•	Zaagsnede 0,40 x 2,5
•	Zaagsnede 0,50 x 3,0
•	Kruiskop PH 00
•	Kruiskop PH 0

Levering-
somvang 
van art.nr.

Benaming Art.nr. Aan-
tal

0613 489 4

VDE-schroevendraaier fijnmechanica, zaagsnede 0,3 x 1,5 mm 0613 486 015 1
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, zaagsnede 0,3 x 1,8 mm 0613 486 018 1
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, zaagsnede 0,4 x 2 mm 0613 486 020 1
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, zaagsnede 0,4 x 2,5 mm 0613 486 025 1
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, zaagsnede 0,5 x 3 mm 0613 486 030 1
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, kruiskop PH 0 0613 487 0 1
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, kruiskop PH 00 0613 487 00 1

VDE-SCHROEVENDRAAIER VOOR FIJN-
MECHANICA ASSORTIMENT, ZAAGSNEDE/PH

Art.nr. 0613 489 4
VE 1
Aantal stuks in assortiment of set 7 st.
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 Art.nr. 0613 487 0 0613 487 00

VE 10 10
Aansluiting PH0 PH00
Bladlengte 60 mm 40 mm

VDE-schroevendraaier fijnmechanica, kruiskop PH
Handvatlengte/handvatbreedte 100 / 20 mm

Zaagsnede Bladlengte Art.nr. VE 
0,3 x 1,5 mm 40 mm 0613 486 015 10
0,3 x 1,8 mm 60 mm 0613 486 018 1/10
0,4 x 2 mm 60 mm 0613 486 020 10
0,4 x 2,5 mm 75 mm 0613 486 025 10
0,5 x 3 mm 75 mm 0613 486 030 1/10

VDE-schroevendraaier fijnmechanica, zaagsnede
Aansluiting Zaagsnede
Handvatlengte/handvatbreedte 100 / 20 mm
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005810

29-delig

• �Uitgebreide set voor computer,  
elektronica, modelbouw, opticien enz.

• �Inhoud: 
1 houder - 28 bits 
TX 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15 
Zaagsnede 1,5; 2; 2,5; 3 
SW 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3 
PH 00; 0; 1; 2 
Tri-wing 1,5; 2 
PZD 0; 1 
5-ster 1; 5

ELEKTRONICA, FIJNMECHANICA 
SCHROEVENDRAAIERBITSET

Art.nr. 0613 489 5
VE/set 1

• �Ronde kling, chroom-vanadium, 
geheel gehard.

• Aandrijving: DIN 5264-A.
• Met clip en magneet.

FITTINGSCHROEVENDRAAIER

a       b
mm

A
mm

B/C
mm

D
mm

b x A
inch Art.nr. VE/st.

0,4 x 2,5 72 73/14 17 1/32 x 3" 0715 34 010 1/10
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Slagschroeven-
draaier 5/16”
Daar waar kortstondig een koppel
gevraagd wordt, hoger dan met de nor-
male schroevendraaier mogelijk is, biedt
de slagschroevendraaier uitkomst: bijv.
om vastzittende schroeven los te draai-
en.

● De op de praktijk gerichte setsamen-
stelling garandeert aanwezigheid van
de meest gangbare maten.

● De 3/8”- resp. 1/2”-      adapter
maakt gebruik van slagdoppen moge-
lijk.

● Dankzij de overzichtelijke indeling kiest
u snel de juiste slagbit.

● De speciaal geharde krachtaansluiting
verhoogt de levensduur.

● Met handleiding, waarbij het max.
aanhaalmoment voor schroeven en
bijbehorende bits is aangegeven.

Slagschroevendraaier-
set

90 Nm, 5/16”      aansluiting met slag-
bits en 3/8”      adapter, 
11-delig
Inhoud: zie tabel.

Art.nr. 0714 36 01

Omschrijving Lengte Gewicht Art.nr. Set- Verp.
inhoud per

mm g st.
Slagschroevendraaier 90 Nm

142 600 0714 36 02 1
5/16”          aansluiting
Slagbit 5/16”           1,0 x 5,5 mm 10 0714 36 03

Slagbit 5/16”           1,2 x 6,5 mm 0714 36 04

Slagbit 5/16”           1,6 x 8,0 mm
41

15 0714 36 05

Slagbit 5/16”           1,6 x 10 mm 20 0714 36 06

Slagbit 5/16”           2,0 x 12 mm
25

0714 36 07 1 3
Slagbit 5/16”           2,5 x 14 mm 0714 36 08

Slagbit 5/16”           Gr. PH 2 
32 10

0714 36 09

Slagbit 5/16”           Gr. PH 3 0714 36 10

Slagbit 5/16”           Gr. PH 4 38 15 0714 36 11

Adapter 5/16”         3/8” 30 20 0714 36 12 1

�
�
�

●
●

●
●

●
●



120 Nm, 7/16"  aansluiting 
met slagbits en 1/2"  adapter,
12-delig
Inhoud: zie tabel.

Art.nr. 0714 36 13

Toepassingen
•	�Losschrikken van schroefverbindingen: Steek de 

passende bit in de slagschroevendraaier en zet 
de schroevendraaier op de schroef. Draai de 
schroevendraaier tot de aanslag naar links.  
Sla dan met een hamer, niet te hard, op de kop 
van de slagschroevendraaier.

	� Art.nr. 0714 36 02 slagschroevendraaier  
90 Nm-250 g hamer,

	� Art.nr. 0714 36 14 slagschroevendraaier  
120 Nm-400 g hamer.  
De stootkracht doet de slagdop 1/8  
omdraaiing uitvoeren. Voor iedere slag moet 
de schroevendraaier weer tot aan de aanslag 
terug naar links gedraaid worden.

•	�Vastzetten van de schroefverbinding: Als bij 
lossen van de schroef, echter met dit verschil 
dat de schroevendraaier voor iedere slag naar 
rechts tot aan de aanslag terug moet worden 
gedraaid.

•	�Belangrijk: gebruik altijd de juiste bit.
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006001

sclagschroefdraaier 7/16"

Maximale aanhaalmoment voor schroeven
Draad
Ø

5.5
Nm

8.8
Nm

10.9
Nm

12.9
Nm

Bijbehorende slagbits
gleuf binnenzeskant kruiskop

M 4 1,1 2,6 3,7 4,5 1 x 7 – 2

M 5 2,2 5,4 7,6 9,1
1,4 x 9
1,2 x 9

– 2

M 6 4,0 9,0 12,5 15,0
1,6 x 10
1,5 x 10

5 3

M 8 10 22 31 38
1,5 x 13
2,0 x 13

6 4

M 10 19 44 62 74 2,5 x 16 8 4
M 12 33 75 105 125 3,0 x 18 10 4
M 14 52 120 170 200 – 12 –
M 16 80 185 260 310 – 14 –
M 18 110 250 360 430 – – –
M 20 160 360 510 600 – – –

Inhoud Lengte
mm

Gewicht
g

Art.nr. Set-
inhoud
st.

VE/
st.

Slagschroevendraaier 120 Nm
7/16"  aansluiting

145 750 0714 36 14

1

1
Slagbit 7/16"    1,4 x 9,0 mm

50

30
0714 36 15

Slagbit 7/16"    1,5 x 13 mm 0714 36 16

3

Slagbit 7/16"    1,6 x 10 mm
35

0714 36 17
Slagbit 7/16"    2,0 x 12 mm 0714 36 18
Slagbit 7/16"    2,5 x 16 mm 45 0714 36 19
Slagbit 7/16"    Gr. PH 3

40

25
0714 36 20

Slagbit 7/16"    Gr. PH 4 0714 36 21
Slagbit 7/16"    SW 6 mm –
Slagbit 7/16"    SW 8 mm 30 –
Slagbit 7/16"    SW 10 mm 35 –
Slagbit 7/16"    1/2" 45 – 1



BITASSORTIMENT 59-delige set met de nieuwste 
¼-inch standaardbits in korte 
en lange uitvoering, adapter en 
dopsleutelbits

Inhoud:
36 korte bits, 15 lange bits, 
2 magnetische bithouders, 1 adapter, 
5 dopsleutelbits.

Kleurcoderingsysteem

Bits gemakkelijk uit de duidelijk 
aangegeven openingen te 
verwijderen
In handige metalen cassette met schui-
minzet. Opgedrukte profielaanduiding.

Inclusief magnetische 
dopsleutelbits
De gangbaarste maten voor de 
machinale verwerking in aparte 
kunststofhouder met riemclip.

Art.nr. 0614 250 59
VE 1
Aandrijving 1/4 inch
Aantal stuks in assortiment of set 59

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0614 250 59

Sleufkopbit 0,6 x 4,5 mm; 25 mm 0614 175 652 1
Sleufkopbit 0,8 x 5,5 mm; 25 mm 0614 175 653 1
Sleufkopbit 1,2 x 8,0 mm; 25 mm 0614 175 656 1
Sleufkopbit 0,8 x 4,0 mm; 73 mm 0614 175 661 1
Sleufkopbit 1,0 x 6,0 mm; 73 mm 0614 175 663 1
1/4 inch dop, set 0614 176 01 1
Phillipsbit PH0; 25 mm; 25 mm 0614 176 270 1
Phillipsbit PH1; 25 mm; 25 mm 0614 176 274 1
Phillipsbit PH2; 25 mm; 25 mm 0614 176 461 3
Pozidriv Bit PZ0; 25 mm; 25 mm 0614 176 640 1
Phillipsbit PH3; 25 mm; 25 mm 0614 176 648 1
Pozidriv Bit PZ1; 25 mm; 25 mm 0614 176 651 1
Pozidriv Bit PZ2; 25 mm; 25 mm 0614 176 652 3
Pozidriv Bit PZ3; 25 mm; 25 mm 0614 176 653 1
Verbindingsstuk DIN 7427 0614 176 680 1
Universele houder E 6,3 (1/4") 74 mm 0614 176 702 1
Universele houder E 6,3 (1/4") 175 mm 0614 176 758 1
Phillipsbit PH1; 73 mm; 73 mm 0614 176 774 1
Phillipsbit PH2; 73 mm; 73 mm 0614 176 775 1
Phillipsbit PZ1; 73 mm; 73 mm 0614 176 776 1
Phillipsbit PZ2; 73 mm; 73 mm 0614 176 777 1
Inbusbit 2 mm; 25 mm 0614 176 92 1
Inbusbit 2,5 mm; 25 mm 0614 176 925 1

Inbusbit 3 mm; 25 mm 0614 176 93 1

Toepassingsgebied
Voor toepassing in de elektrotechniek, 
elektronica, machinebouw, auto- en 
motorwerkplaats, houtbewerking en 
bouw.
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Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0614 250 59

Inbusbit 4 mm; 25 mm 0614 176 94 1
Inbusbit 5 mm; 25 mm 0614 176 95 1
Inbusbit 6 mm; 25 mm 0614 176 96 1
TX-bit 10; 25 mm 0614 311 0 1
TX-bit 15; 25 mm 0614 311 5 1
TX-bit 20; 25 mm 0614 312 0 2
TX-bit 25; 25 mm 0614 312 5 1
TX-bit 27; 25 mm 0614 312 7 1
TX-bit 30; 25 mm 0614 313 0 1
TX-bit 40; 25 mm 0614 314 0 1
TX-bit 10; 70 mm 0614 331 0 1
TX-bit 15; 70 mm 0614 331 5 1
TX-bit 20; 70 mm 0614 332 0 1
TX-bit 25; 70 mm 0614 332 5 1
TX-bit 25; 70 mm 0614 332 7 1
TX-bit 30; 70 mm 0614 333 0 1
AW®-bit 10; 25 mm 0614 511 0 1
AW®-bit 20; 25 mm 0614 512 0 3
AW®-bit 25; 25 mm 0614 512 5 1
AW®-bit 30; 25 mm 0614 513 0 1
AW®-bit 40; 25 mm 0614 514 0 1
AW®-bit 10; 70 mm 0614 571 0 1
AW®-bit 20; 70 mm 0614 572 0 1
AW®-bit 30; 70 mm 0614 573 0 1
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007300

een verdraaihoek van meer dan 40° 
waardoor de puntbelasting wordt 
geabsorbeerd.

andere impact bits.
 

standaard bits.

IMPACT FLEX BIT

Aandrijving Aandr. Opname Lengte mm Art.nr. VE/st.

PH1

29

0614 176 275

5

PH2 0614 176 462
PH3 0614 176 647

0614 176 641
0614 176 642
0614 176 643

TX10 0614 311 03
TX15 0614 311 53
TX20 0614 312 03
TX25 0614 312 51
TX30 0614 313 03
TX40 0614 314 03

Toepassingen

metaal en plaatmateriaal.
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007301

BITBOX IMPACT FLEX

Art.nr. 0614 250 115

Riemclip Eénhandbediening

Toepassingen

Aandrijving Aandr. Opname Lengte mm Art.nr. VE/st.
PH2

29

0614 176 462
1

PZD2 0614 176 642
0614 312 03 2
0614 312 51

1
0614 313 03
0614 314 03
0614 176 754

Opbergen
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ZEBRA Bit-systeem
De marathonloper onder de schroefgereedschappen

Een traditionele bit in een tradi-
tionele bithouder is als een 
sporter met een houten been.
Iedere topbelasting die optreedt
wordt zonder demping doorge-
geven en zal snel tot een breuk
leiden. Het ZEBRA Bit-systeem
daarentegen verhoudt zich als
een goed getrainde atleet: De
ZEBRA Bithouder vangt de top-
belastingen op zoals dat bij het
beenspierstelsel gebeurt. Wordt
deze topbelasting overschreden
dan komt de ZEBRA bit in actie:
zoals bij het door de knieën
veren, worden verdere belas-
tingen opgevangen.
Het resultaat: ZEBRA bits houden
langer stand dan traditionele
bits en dragen zodoende bij aan
het reduceren van de kosten per
schroefverbinding.

Een in de bithouder geïntegreerde
veer vangt de topbelastingen op:
het binnenste van de bithouder
draait zich onopgemerkt en
onzichtbaar. 
Als deze veerkracht wordt 
overschreden, vergrendelt de 
bithouder zich zodat het mecha-
nisme niet wordt beschadigd.

Nu komt de bit zelf in actie:
Door een nieuw hardingsprocedé kan
de bit in het middenbereik eveneens
belastingen opvangen.
Daardoor treden breuk van de bit-
punten duidelijk later op dan bij de
traditionele schroefsystemen.

Ook de verbinding tussen de bithouder en de bit werd verbeterd. Door het
bewezen Powerdriv®-systeem worden de aanrakingsoppervlakken van de bits in
de houder groter. De levensduur van het totale systeem wordt hierdoor verder
verhoogd.
De afbeeldingen tonen het vergelijk tussen de flankaandrijving van het
Powerdriv®-profiel (rechts) en de hoekaandrijving van traditionele zeskant-
profielen (links).

TIP:
Bit en bithouder kunnen natuurlijk ook afzonderlijk worden toegepast.
Echter in combinatie met elkaar komt het ZEBRA Bit-systeem volledig tot zijn
recht, zeker bij professioneel gebruik.
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Bitbox 7-delig
● Met het Zebra Bit-systeem (bit en

bithouder) duidelijk hogere standtijd
in vergelijking tot traditionele syste-
men. Het breukgevaar wordt dras-
tisch gereduceerd.

● Het systeem herkent zelf welke
belasting er optreedt en reageert
door het meegeven naar de spe-
ciale vervormzone in de bithouder
en bit.

● Bits en bithouder in praktisch,
overzichtelijk en exclusief Würth
assortiment.

Omschrijving Inhoud Art.nr. Verp. per

Phillips 2 x PH 1 3 x PH 2 1 x PH 3 1 x snelwisselbithouder, magnetisch 0614 250 12

Bitbox Pozidriv 2 x PZD 1 3 x PZD 2 1 x PZD 3 1 x snelwisselbithouder, magnetisch 0614 250 11 1

AW 2 x AW 10 2 x AW 20 2 x AW 25 1 x snelwisselbithouder, magnetisch 0614 250 16

ZEBRA Bit-systeem

Omschrijving Lengte Art.nr. Verp.
mm per

PH 1 0614 122 51

PH 2 0614 122 52

PH 3 0614 122 53
Bit 1/4”

PZD 1
25

0614 112 51
10

PZD 2 0614 112 52

PZD 3 0614 112 53

Omschrijving Lengte Art.nr. Verp.
mm per

AW 10 0614 125 10

Bit 1/4” AW 20 25 0614 125 20 10
AW 25 0614 125 25

Snelwisselbithouder, 1/4”-
74 0614 176 688 1

magnetisch E 6,3

Snelwisselbithouder, mag-
netisch. Altijd vast en een
eenvoudige bitwisseling.

Praktisch, overzichtelijk en
exclusief Würth.

Standtijd Zebra bits

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

S
ta

n
d

ti
jd

v
e

rg
e

li
jk

in
g

 (
m

a
rk

t 
=

 1
0

0
)

Doorsnee
bits

Würth standaard
bits (0614 176 652)

met universele
bithouder

ZEBRA Bit-systeem
(bit en bithouder)

100

230
+130%

490
+390%

Testopbouw:
Machinale verwerking van Wüpofast-schroeven 
5,0 x 60 mm (PZD2) in beukenhout.

84 mm95 mm

12 mm

Ø
15 mm

74 mm
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007500

Overzichtelijk opbergen en eenvoudig uitnemen.

Variant 1, art.nr. 0614 250 101

Variant 3, art.nr. 0614 250 103

Variant 2, art.nr. 0614 250 102

Variant 4, art.nr. 0614 250 104

BITBOX 1/4

Aandr. Uitvoering Lengte 
mm

Art.nr. VE/st.

PZD1

25

0614 176 651 4

PZD2 0614 176 652 5

PZD3 0614 176 653 3

Aandr. Uitvoering Lengte 
mm

Art.nr. VE/st.

AW®10

25

0614 511 0 3 

AW®20 0614 512 0 5

AW®30 0614 513 0 3

AW®40 0614 514 0 1

Aandr. Uitvoering Lengte 
mm

Art.nr. VE/st.

PZD1

25

0614 176 651 1

PZD2 0614 176 652 2

PZD3 0614 176 653

1

TX10 0614 311 0

TX15 0614 311 5

TX20 0614 312 0

TX25 0614 312 5

TX30 0614 313 0

AW®10 0614 511 0

AW®20 0614 512 0

AW®30 0614 513 0

Aandr. Uitvoering Lengte 
mm

Art.nr. VE/st.

25

0614 175 653

1

0614 176 274

0614 176 461 

0614 176 648

PZD1 0614 176 651

PZD2 0614 176 652

TX10 0614 311 0

TX20 0614 312 0

TX25 0614 312 5

TX30 0614 313 0

SW4 0614 176 94

SW4 0614 176 95

art.nr. 0614 250 100

Toebehoren:
Bitbox leeg 
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LEVERINGSOVERZICHT TORX BITS
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LEVERINGSOVERZICHT BINNENZESKANT/ZAAGSNEDE/VIERKANT BITS
Binnenzeskant met Würth Powerdriv®

1/4”
L = 25 mm

5/16”
L = 50 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4”
L = 100 mm

SW 0614 … 0614 … 0614 …
SW 2 176 92 – –
SW 2,5 176 925 – –
SW 3 176 93 – –
SW 4 176 94 784 045 176 854
SW 5 176 95 784 055 176 855
SW 6 176 96 784 065 176 856
SW 7 – 784 075 –
SW 8 – 784 085 –
SW 10 – 784 105 –
SW 12 – 784 125 –

VE: 5 VE: 5 VE: 5

Zaagsnede
Metaal- 
schroeven

Hout-
schroeven

Plaat-
schroeven

Nominale 
bitmaat

DIN 84

DIN 85

DIN 963

DIN 964

DIN 95

DIN 96

DIN 97

DIN 7971

DIN 7972

DIN 7973     a        b 1/4”
L = 25 mm

 
 
 
 
 
 
 
 

1/4”
L = 73 mm

Ø
draad

Ø
draad

Ø
draad a        b 0614 ... 0614 ...

2,0 2,0 – 0,5 x 3,0 175 650 –
2,5 2,5 2,2 0,6 x 3,5 – 175 660
2,5 2,5 2,2 0,6 x 4,5 175 652 –
3 / 3,5 3 / 3,5 2,9 0,8 x 4,0 – 175 661
3 / 3,5 3 / 3,5 2,9 0,8 x 5,0 – 175 662
3 / 3,5 3 / 3,5 2,9 0,8 x 5,5 175 653 –
4 4 3,5 / 3,9 1,0 x 6,0 175 654 175 663
5 5 / 5,5 4,2 / 4,8 1,2 x 6,5 175 655 –
5 5 / 5,5 4,2 / 4,8 1,2 x 8,0 175 656 –

VE: 1/10 VE: 5

Met POWERDRIV®:
Aangrijpingsoppervlak verdeelt  
zich over de flanken van het zeskant  
(zie pijl). Daardoor een geringere 
belasting van de schroef en bit  
(zie rode vlakken).

Zonder POWERDRIV®:
Aangrijpingsoppervlak alleen 
op enkele hoeken (zie pijl).
Gevolg: hoge belasting van de 
schroef en bit (zie rode vlakken).

Vierkant

1/4”
L = 25 mm

0614 ...

1/4”
L = 50 mm

0614 ...

Voor schroeven
Ø 3,5 - 4,2 - 4,8 mm

0614 … 0614 …
354 825 354 850
VE: 5 VE: 10
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LEVERINGSOVERZICHT AW®-BITS EN XZN-VEELTAND-BITS
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Bit-cassette
● Stevige metalen cassette.
● Speciaal samengesteld voor de vak-

man.
● Kleurcodesysteem: in een oogwenk

de juiste bit bij de juiste schroef
kiezen.
Elke bit heeft een kleur en op elke
verpakking van Würth-schroeven is
een gekleurd bitje afgebeeld.
Komen de kleuren overeen, dan
past de bit.

● Bits zijn overzichtelijk gerangschikt
en snel uit de cassette te pakken.

● 36 Bits 1/4”-     , L 25 mm.

x Á ●Inh. Inh. Inh. Inh. Inh.
(PH) St. (PZD) St. St. St. (TX) St. Art.nr.

PZD 1 12
PZD 2 18 0614 250 2

PZD 3 6
PH 1 6 PZD 1 6
PH 2 6 PZD 2 6 0614 250 5

PH 3 6 PZD 3 6
PH 1 6 0,5 x 3,0 1 SW 3 1 TX 10 1
PH 2 6 0,6 x 4,5 1 SW 4 2 TX 15 1
PH 3 6 0,8 x 5,5 1 SW 5 2 TX 20 1

0614 250 7
1,0 x 6,0 1 SW 6 1 TX 25 1
1,2 x 6,5 1 TX 30 1
1,2 x 8,0 1 TX 40 1

PZD 1 6 0,5 x 3,0 1 TX 10 1
PZD 2 12 0,6 x 4,5 1 TX 15 1
PZD 3 6 0,8 x 5,5 1 TX 20 1

0614 250 8
1,0 x 6,0 1 TX 25 1
1,2 x 6,5 1 TX 30 1
1,2 x 8,0 1 TX 40 1

TX   9 3
TX 10 6
TX 15 3
TX 20 6

0614 250 10
TX 25 6
TX 27 3
TX 30 6
TX 40 3

Bitbox “leeg”
Art. nr. 0614 250

Verp. per 1
● Kunststof bitbox voor 6 bits en bit-

houder.
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Bit box
● In slagvaste kunststofbox.
● Door precieze passing van de box aan de bits vallen deze er niet uit.
● 9 Bits met 1/4”-     , L 25 mm.
● Extra plaats voor 1 universele bithouder.
● Overzichtelijke opslag en eenvoudig uitnemen.
● Door de kleine uitvoering past de bit-box in elke zak.

Lengte Breedte Hoogte Samenstelling Art.nr. Verp. per
mm mm mm

115 50 20
3 x PH 1 3 x PH 2 3 x PH 3 0614 250 20

1
3 x PZD 1 3 x PZD 2 3 x PZD 3 0614 250 21

Lengte Breedte Hoogte Samenstelling Art.nr. Verp. per
mm mm mm

115 50 20
3 xAW10 3 xAW20 3 xAW25 0614 250 22

1
2 xAW20 4 xAW25 3 xAW30 0614 250 23

Let op!
Bestelt u ook de bijbehorende
universele bithouder.

AW ®-Bit box
● 9-Delig.
● In slagvaste kunststof box.
● Speciale samenstellingvoor de meubelmaker:                                  

Art.nr. 0614 250 22 
voor de timmerman:                  
Art.nr. 0614 250 23

● 9-Delig met 1/4”-     , L 25 mm.
● Extra plaats voor 1 universele bithouder.

Bitset 0614 202

Art. nr. Omschrijving

0614 175 653 Gleuf 0,8 x 5,5
0614 175 654 Gleuf 1,0 x 6,0
0614 175 656 Gleuf 1,2 x 8,0
0614 176 651 PZD 1
0614 176 652 PZD 2
0614 176 653 PZD 3
0614 312 0 TX 20
0614 312 5 TX 25
0614 313 0 TX 30
0614 511 0 AW 10
0614 512 0 AW 20
0614 512 5 AW 25
0614 513 0 AW 30
0614 514 0 AW 40
0614 176 94 Binnen 6-kant 

SW4
0614 176 95 Binnen 6-kant

SW5
0614 176 702 Bithouder

Bitset 0614 203

Art. nr.  Omschrijving

0614 175 653 Gleuf 0,8 x 5,5
0614 175 651 PZD 1
0614 175 652 PZD 2
0614 176 653 PZD 3
0614 176 274 PH 1
0614 176 461 PH 2
0614 311 5 TX 15
0614 312 0 TX 20
0614 312 5 TX 25
0614 313 0 TX 30
0614 511 0 AW 10
0614 512 0 AW 20
0614 512 5 AW 25
0614 513 0 AW 30
0614 176 94 Binnen 6-kant 

SW4
0614 176 95 Binnen 6-kant

SW5
0614 176 702 Bithouder

Bitset 0614 204

Art. nr.  Omschrijving

0614 175 653 Gleuf 0,8 x 5,5
0614 175 654 Gleuf 1,0 x 6,0
0614 175 656 Gleuf 1,2 x 8,0
0614 176 651 PZD 1
0614 176 652 PZD 2
0614 176 653 PZD 3
0614 176 274 PH1
0614 176 461 PH2
0614 176 648 PH3
0614 511 0 AW 10
0614 512 0 AW 20
0614 512 5 AW 25
0614 513 0 AW 30
0614 176 93 Binnen 6-kant 

SW3
0614 176 94 Binnen 6-kant 

SW4
0614 176 95 Binnen 6-kant

SW5
0614 176 702 Bithouder

Bit set
● Met riemclip.
● Verp. per 1.
● Inhoud 16 bits + bithouder.
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31-delig
Art.nr. 0614 250 031

• 30 bits 1/4" zeskant, lengte 25 mm.
• Bithouder met snelwisselsysteem.
• In slagvaste box met riemclip (105 x 60 x 30 mm).

23-delig
Art.nr. 0614 250 360
VE/ST1

• �Zeskant torx plus T10, T15, T20, T25, T30, T40,  
T45, T50, T55, T60.

• �Vijfkant TP bits TP10, TP15, TP20, TP25, TP30,  
TP40, TP45, TP50, TP55, TP60.

• �Adapter voor 1/4" en 3/8" ratel en 1 magnetische 
bithouder.

• Veel voorkomend in automotive en car-audio.

bitbox gemengd

bitbox tx plus

Inhoud Art.nr.
1 x AW 10 0614 511 0
2 x AW 20 0614 512 0
1 x AW 25 0614 512 5
1 x AW 30 0614 513 0
1 x 0,6 x 4,5 0614 175 652
1 x 0,8 x 5,5 0614 175 653
1 x 1,2 x 6,5 0614 175 655
2 x PZD 1 0614 176 651
3 x PZD 2 0614 176 652
2 x PH 1 0614 176 274
2 x PH 2 0614 176 461
1 x SW 3 mm 0614 176 93
1 x SW 4 mm 0614 176 94
1 x SW 5 mm 0614 176 95
2 x TX 10 0614 311 0
1 x TX 15 0614 311 5
2 x TX 20 0614 312 0
2 x TX 25 0614 312 5
2 x TX 30 0614 313 0
1 x TX 40 0614 314 0
1 x bithouder 1/4" x 51 mm 0614 176 711



NEW BOX-DESIGN  

available as of  

JULY 2011 on. 







BITHOUDER 1/4 INCH, MAGNETISCH

De knop indrukken om eenvoudig de bit te  
wisselen.

De bit komt los van de magneet en kan makkelijk 
uitgenomen worden.

Slanke bithouderhuls van 10,5 mm.

Innovatieve bithouder met 
enkelhandige snelwisselfunctie

Zeer snel en eenvoudig  
wisselen van bits
Enkelhandige snelwisselfunctie: Met 
een lichte druk op de knop wordt het bit 
voorwaarts uitgeworpen.

Toegang tot diepliggende en 
moeilijk bereikbare schroef-
koppen
Zeer slank ontwerp (Ø max. 10,5 mm).

Voor bits met buitenzeskant- 
aandrijving volgens DIN 3126

Aandrijving 1/4 inch
Soort aandrijving Zeskant
Opname 1/4 inch
Opname soort Binnenzeskant
Hulsdiameter (D) 10,5 mm

Art.nr. 0614 176 638 0614 176 639 0614 176 645
VE 1 1 1
Bladlengte (L1) 40 mm 120 mm 310 mm
Lengte (L) 66 mm 150 mm 350 mm
Uitvoering met geleidehuls met geleidehuls

Aanvullende producten Art.nr.
Bitbox 0614 250 030
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Leveringsoverzicht universele bithouders

De magnetische bithouder adviseren wij voor het gebruik op houtgebied. De magneet in de houder vergemakkelijkt 
het aanzetten van de schroef. Niet magnetische bithouder voor gebruik in metaalbereik. Magneetkracht zou hier 
metaalsplinters aantrekken.

Universele snelwisselbithouder met magneet
 Opname Afbeelding Aansluiting Lengte mm Geschikt voor Art.nr. Verp. per

  1/4”  E 6,3  1/4” 74 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 0614 176 688
      Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, 
      Deprag
  1/4”  E 6,3  1/4” 75 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 0614 176 708
      Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, 
      Deprag
  SDS-plus  1/4” 80 Talrijke boorhamers 0614 176 701 

  7,0 mm  1/4” 77 Würth, Fein, Baier, AEG 0614 176 707 1

  1/4”  E 6,3 Instelbare schroefdiepte 1/4” 60 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 0614 811 360*
     Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker,
     Deprag

  1/4”  E 6,3  1/4” 51 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 0614 176 755
     Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker,
     Deprag. 

* Ideaal bij het schroeven in gipsplaten. Breed magneetoppervlak voorkomt kantelen van de schroef.

Universele snelwisselbithouder
 Opname Afbeelding Aansluiting Lengte mm Geschikt voor Art.nr. Verp. per

  1/4”  E 6,3  1/4” 51 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 0614 176 711 
      Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker,  
      Deprag  

1

  

1/4”  E 6,3  1/4” 51 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 0614 176 756
     Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker,
     Deprag.

Universele bithouder met magneet en klemring
 Opname Afbeelding Aansluiting Lengte mm Geschikt voor Art.nr. Verp. per

  1/4”  E 6,3  1/4” 74 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 0614 176 702 
      Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker,  
      Deprag  1
  7,0 mm  1/4” 74 Würth, Fein, Baier, AEG 0614 176 672

Universele bithouder met klemring
 Opname Afbeelding Aansluiting Lengte mm Geschikt voor Art.nr. Verp. per
  SDS-plus  1/4” 74 Talrijke boorhamers 0614 176 728

 

  1/4”  E 6,3  1/4” 57 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 0614 176 673 
1

 
      Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker,  
      Deprag  
  5/16”  1/4” 42 Würth, AEG, Bosch 0614 176 752

Met bitontgrendeling.

Met bitontgrendeling.



Aansluiting Afbeelding Opname Lengte mm Art.nr. VE/st.

  1/4"  1/4” 25 0614 176 680

1

  1/4"  5/16” 25 0695 177 982

  3/8"  1/4” 30 0614 176 681

  3/8"  5/16” 30 0614 176 682

  1/2"  1/4” 35 0614 215 013

  1/2"  5/16” 35 0614 215 010

Verloopstukken DIN 7428

Verloopstukken DIN 7427
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LEVERINGSOVERZICHT VERLOOPSTUKKEN

Opname Afbeelding Opname Lengte mm Geschikt voor: Art.nr. VE/st.

 1/4”  E 6,3   1/4" 50 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 
Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, 
Deprag

0614 176 726

1

 1/4”  C 6,3   1/4" 25 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 
Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, 
Deprag

0614 176 700

 7,0 mm   1/4" 75 Würth, Fein, Baier, AEG 0614 923 130

 7,0 mm   1/4" 53 Würth, Fein, Baier, AEG 0614 923 131

 1/4”  E 6,3   3/8" 50 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 
Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, 
Deprag

0614 176 727

 5/16"   3/8" 50 Würth, AEG, Bosch 0614 176 705

 1/4”  E 6,3   1/2" 74 Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, 
Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, 
Deprag

0614 176 780

 
SDS-plus   1/2" 74 Talrijke boorhamers 0614 176 782

 7,0 mm   1/2" 75 Würth, Fein, Baier, AEG 0614 176 781



6-kt., zonder magneet

• Opname 1/4" E 6,3.
• �Lengte 65 mm.
• Voor Zebra® Pias en Piasta.

6-kt., met magneet

• Opname 1/4" E 6,3.
• �Lengte 51 mm.
• Voor Zebra® Pias en Piasta.

6-kt., met magneet, 5-delig

• Opname 1/4" E 6,3.
• �Lengte 51 mm.
• Voor Zebra® Pias en Piasta.

SCHROEFDOP (TEKSDOP) 1/4"

SCHROEFDOP (TEKSDOP) 1/4"

SCHROEFDOPPENSET (TEKSDOPPEN) 1/4"

mm
D
mm

l
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

7 11 5 18 0614 176 811

18 12 6 20 0614 176 812
10 14 7 22 0614 176 813
3/8" 14 7 33 0614 176 820

mm
D
mm

l
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

5,5 9 2,1 18 0614 176 712

1

1/4" 10 1,8 20 0614 176 713
7 11 2,8 22 0614 176 714
8 12 3,5 22 0614 176 715
3/8" 14 4,2 29 0614 176 716
10 14 4,2 29 0614 176 717
13 18 6,0 39 0614 176 718

Inhoud

mm
D
mm

l
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

7 11 2,8 22 0614 176 714
8 12 3,5 22 0614 176 715
3/8" 14 4,2 29 0614 176 716
10 14 4,2 29 0614 176 717
13 18 6,0 39 0614 176 718

008302
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Art.nr. 0614 176 01
VE/st. 1

Magneet



6-kt., met magneet

• Opname Ø 7 mm.
• �Lengte 51 mm.
• Voor Zebra® Pias en Piasta.

6-kt., zonder magneet 
 met klemring

• Opname 1/4" E 6,3.
• �Lengte 50 mm (SW 7–10 mm), 

lengte 65 mm (SW 13 mm).
• Voor bijv. RVS.

6-kt., met magneet

• Opname 5/16".
• �Lengte 50 mm.
• Voor Zebra® Pias en Piasta.

SCHROEFDOP (TEKSDOP) Ø 7 MM

SCHROEFDOP (TEKSDOP) 1/4"

SCHROEFDOP (TEKSDOP) 5/16"

mm
D
mm

l
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

7 11 2,8 23 0614 176 721

1
8 12 3,5 23 0614 176 722
3/8" 14 4,2 30 0614 176 723
10 14 4,2 30 0614 176 724
13 18 3,0 38 0614 176 725

mm
D
mm

l
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

7 12,5 5 13 0614 176 817

1
8 14 5 13 0614 176 818
3/8" 16 6 15 0614 176 819
10 16 6,5 18 0614 176 824
13 19,5 8 19 0614 176 825

mm
D
mm

l
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

12 20 5,5 60 0614 176 831
115 23 9 69 0614 176 832

17 25 10 74 0614 176 833
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Magneet

Magneet



Door eenvoudig de bithouder op 
de boor te klikken zijn klopboor-
machines en boorhamers snel 
inzetbaar als schroefmachine.

• Tijd- en kostenbesparend.
• �Past op alle gangbare steen-/ 

hamerboren.
• �Eén machine voor boren en  

schroeven.
• �Kleurcodering voor verschillende 

diameters.

BITHOUDERSET VOOR STEEN/HAMERBOREN 3-DELIG

Omschrijving Inhoud Art.nr. VE/st.
Bithouderset 1 x 6 mm 1 x 8 mm 1 x 10 mm 0614 100 1
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Boor-Ø mm Totale 
lengte mm

Buiten-Ø
mm

Bitopname Art.nr. VE/st.

6 74 14
1/4" 6-kt
E 6,3

0614 100 6
1/108 78 16,5 0614 100 8

10 78 18 0614 100 10

Met de boorhamer het gat boren voor de plug. Bithouder op de boor klikken.

Slagmechanisme uitschakelen. Plug plaatsen en schroef indraaien.

Clip-On-System
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Ringsteek-
sleutel met
POWERDRIV®
voor betere grip 
en hogere 
krachtoverbrenging

ZEBRA 
POWERDRIV® 

ringsteeksleutel

● Extreem weerstand-
bestendig en hoogwaar-

dig chroom-vanadium staal 
(50CrV4).

●Bestand tegen zeer hoge       
belastingen.

●   Zeer lange levensduur.

●   Groot aanhaalmoment.

Perfecte fabricage
●Door de nikkel voorbehandeling een optimale 

chroomhechting ook bij hoge belastingen.

●   Geen scherpe hoeken of kanten.

●Dankzij matverchroming zelfs met vette handen een 
goede grip.

●   Zeer nauwe toleranties.

●FEM-berekening, concentreert het materiaal 
daar, waar belastingen ontstaan.

JAAR
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Ringsleutel 
met

POWERDRIV®

Het POWERDRIV®

systeem werd speciaal
ontwikkelt voor de hoge
eisen die er gesteld 
worden in de vliegtuig-
industrie, waar een 
betere passing gevraagd
wordt.

Proefwaarden
boven de DIN

Aandraaimoment
boven de DIN
Hoogst mogelijk aandraaimoment
voor extreme omstandigheden.

Proefwaarde DIN 899

Proefwaarde Würth ringsleutel

Het principe
POWERDRIV® grijpt aan op de
flanken en niet zoals gebruikelijk
op de hoeken.

Het aangrijpingsoppervlak wordt
daardoor groter zodat een 
betere grip van de ring een 
grotere krachtoverbrenging
mogelijk maakt.

Boutkoppen en moeren worden
niet beschadigd.

Zelfs oude, verroeste boutkop-
pen en moeren kunnen 
zonder doordraaien met
POWERDRIV®, nagenoeg 
probleemloos worden 
losgedraaid.

Met POWERDRIV® aangrijping op de rechte vlakken
(flanken).

➙

➙

➙

➙
➙

➙

Zonder POWERDRIV® aangrijping op de hoeken.

Hogere krachtoverbrenging
op de flanken en daardoor
minder slijtage van de 
boutkoppen, moeren en het
gereedschap.
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Metrisch 
A DIN 3113/ISO 3318/7738

•� �POWERDRIV®.
• Chroom-vandium.
• �Verchroomd, bekken en ringen  

gepolijst.
• Sterke bekken voor zware belastingen.
• �Optimale verhouding tussen de greep 
en de 15º gebogen 12-kant ringen.

• �Door de 15º zetting hebben de  
vingers meer bewegingsvrijheid.

• �Kleinst mogelijke tolerenaties van de 
sleutelwijdtes garanderen een hogere 
betrouwbaarheid en zekerheid ook bij 
intensief gebruik.

Ringsteeksleutelset

Ringsteeksleutel

Set mm Art.nr. VE/st.

11

8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 17, 19, 
22

0713 301 40

1

17

6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16 ,17, 18, 
19, 20, 21, 
22

0713 301 41

28

5,5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29, 
30, 32, 34

0713 301 052

mm
L 
mm

b1 
mm

d 
mm

a1 
mm

a2 
mm Art.nr. VE/st.

5,5 100 14 10,5 5,5 3,7 0713 301 055

1/10

6 100 14 10,5 5,5 3,7 0713 301 06
7 110 16 11,8 6 4 0713 301 07
8 120 18 13,2 6 4 0713 301 08
9 130 20 14,6 7 4 0713 301 09
10 140 22,5 16,1 7,5 4,5 0713 301 10
11 150 25 17,4 8 5 0713 301 11
12 160 27 18,9 8,5 5,5 0713 301 12
13 170 29 20,4 9 5,5 0713 301 13
14 180 31 21,5 9,5 6 0713 301 14
15 190 33,5 229, 10 6 0713 301 15
16 200 36 24,6 10 6 0713 301 16
17 205 38 26,1 10,5 6,5 0713 301 17
18 215 40 27,7 11 7 0713 301 18
19 230 42 29,9 11,5 7,5 0713 301 19
20 240 45 30,7 12 8 0713 301 20
21 250 47 32,2 12,5 8 0713 301 21
22 260 49 33,7 13,5 8 0713 301 22
23 270 51 35,2 14 8 0713 301 23

1/5

24 280 53 36,6 14,5 9 0713 301 24
25 290 55 38,5 15 9 0713 301 25
26 300 57 39,8 15,5 9 0713 301 26
27 310 59 40,8 15,5 9 0713 301 27
28 320 62 42,8 16 9 0713 301 28
29 330 63,5 43,8 16,5 10 0713 301 29
30 340 65 44,8 17 10 0713 301 30
32 350 69 47,8 17,5 11 0713 301 32
34 360 73 50,8 18 12 0713 301 34
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Ringsteek-
sleutel
Amerikaanse inchmaten

A DIN 3113/ISO 3318/7738

POWERDRIV®

Chroom-vanadium.

Verchroomd, bekken en ringen gepo-
lijst.

Sterke bekken voor zware belastingen.

Optimale verhouding tussen de greep
en de 15  ̊gebogen 12-kant ringen.

Door de 15  ̊zetting hebben de vingers
meer bewegingsvrijheid.

Kleinst mogelijke toleranties van de
sleutelwijdtes garanderen een hogere
betrouwbaarheid en zekerheid ook bij
intensief gebruik.

Ringsteeksleutelset

l b1 d a1 a2
inch mm mm mm mm mm Art.nr.

1/4 100 14 10,5 5,5 3,7 0713 303 01

5/16 120 18 13,2 6 4 0713 303 02

3/8 140 22,5 16,1 7,5 4,5 0713 303 03

7/16 150 25 17,4 8 5 0713 303 04

1/2 170 29 20,4 9 5,5 0713 303 05

9/16 180 31 21,6 9,5 6 0713 303 06 1/10
5/8 200 36 24,6 10 6 0713 303 07

11/16 205 38 26,1 10,5 6,5 0713 303 08

3/4 230 42 29,9 11,5 7,5 0713 303 09

13/16 250 47 32,2 12,5 8 0713 303 10

7/8 260 49 33,7 13,5 8 0713 303 11

15/16 280 53 36,9 14,5 9 0713 303 12

1 290 55 38,5 15 9 0713 303 13

1.1/16 310 59 40,8 15,5 9 0713 303 14 1/5
1.1/8 330 63,5 43,8 16,5 10 0713 303 15

1.1/4 350 69 47,8 17,5 11 0713 303 16

1.5/16 360 73 50,8 18 12 0713 303 17

Aantal Inhoud
inch Art.nr.

8 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 0713 303 40

12
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 

0713 303 41
1

1. , 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4

JAAR
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Metrisch, extra lange uitvoering.
DIN 3113A/ISO 3318/7738

•� �POWERDRIV®.
• Chroom-vandium.
• �Verchroomd, bekken en ringen  

gepolijst.
• Sterke bekken voor zware belastingen.
• �Optimale verhouding tussen de greep 
en de 15º gebogen 12-kant ringen.

• �Door de 15º zetting hebben de  
vingers meer bewegingsvrijheid.

• �Kleinst mogelijke tolerenaties van de 
sleutelwijdtes garanderen een hogere 
betrouwbaarheid en zekerheid ook bij 
intensief gebruik.

Ringsteeksleutelset extra lange  
uitvoering

Ringsteeksleutel

mm
L 
mm

a1 
mm

a2 
mm

Ø d 
mm

b 
mm Art.nr. VE/st.

8 170 7,5 4,5 13,0 20,0 0713 308 08

1

9 180 8,0 4,5 14,5 22,0 0713 308 09
10 190 8,5 5,0 16,0 23,5 0713 308 10
11 200 9,0 5,5 17,0 25,5 0713 308 11 
12 210 9,5 6,0 19,0 28,0 0713 308 12
13 225 10,0 6,5 20,0 29,5 0713 308 13
14 235 11,0 7,0 21,5 31,5 0713 308 14
15 250 12,0 7,5 23,0 33,5 0713 308 15
16 265 13,0 8,0 24,5 36,5 0713 308 16
17 280 14,0 8,5 26,0 37,0 0713 308 17
18 295 15,0 9,0 28,0 40,5 0713 308 18
19 310 16,0 9,5 29,0 41,5 0713 308 19
20 310 16,0 9,5 31,0 44,5 0713 308 20
21 340 17,0 10,0 33,0 46,5 0713 308 21
22 350 18,0 11,0 34,0 48,0 0713 308 22
24 400 19,0 12,0 37,0 51,0 0713 308 24
27 450 20,0 13,0 41,0 58,0 0713 308 27
30 480 21,0 14,0 46,0 63,0 0713 308 30
32 500 22,0 15,0 49,0 66,0 0713 308 32
34 520 23,0 15,0 53,0 70,0 0713 308 34
36 550 24,0 16,0 57,0 73,0 0713 308 36
41 600 26,0 16,0 63,0 86,0 0713 308 41
46 640 27,0 17,5 69,5 96,0 0713 308 46

Set mm Art.nr. VE/st.

11

8, 10, 11, 
12, 13, 14, 
14, 16, 17, 
18, 19, 22

0713 308 50

1

12

10, 11, 12, 
13, 14, 17, 
19, 22, 24, 
27, 30, 32

0713 308 51
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Ringsteek-
sleutel
Metrisch, doorgezet
DIN 3113B/ ISO 3318

POWERDRIV®

Chroom-vanadium.

Verchroomd, bekken en ringen 
gepolijst.

Geometrie: ringzijde12-kant,
doorgezet 10°, steekzijde 15° gezet.

Slank, afgeronde kanten, dunwandig
en sterk.

Door de vorm zijn ook bepaalde 
situaties bereikbaar.

Aantal Inhoud Art.nr.

mm
9 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 0713 302 50

11 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 0713 302 51
1

JAAR

Ringsteeksleutelset

L a1 a2 Ød b1
mm mm mm mm mm mm Art.nr.

10 148 7,20 5,00 15,60 22,00 0713 302 10

11 160 7,60 5,30 17,00 24,20 0713 302 11

12 172 8,00 5,60 18,00 26,30 0713 302 12

13 184 8,60 6,00 19,40 28,30 0713 302 13

14 196 9,00 6,20 20,60 30,40 0713 302 14 

15 208 9,60 6,50 22,00 32,40 0713 302 15 

16 220 10,00 6,80 23,20 34,60 0713 302 16
1/10

17 232 10,50 7,20 24,40 36,60 0713 302 17

18 244 11,00 7,40 25,70 38,70 0713 302 18

19 256 11,50 7,70 27,00 40,70 0713 302 19

20 268 12,00 8,00 28,40 42,80 0713 302 20

22 292 12,90 8,60 31,00 47,00 0713 302 22

24 315 13,90 9,20 33,80 51,00 0713 302 24

27 350 15,30 10,00 37,80 56,70 0713 302 27

30 386 16,70 11,00 41,80 62,40 0713 302 30 1/5
32 410 17,70 11,50 44,50 66,30 0713 302 32

36 458 19,60 12,70 50,00 74,00 0713 302 36

41 518 22,00 14,30 56,60 83,60 0713 302 41 1/3
46 580 23,80 15,60 67,80 95,60 0713 302 46



Met flexibele ringratel

•� �Ringzijde POWERDRIV® 12-kant,  
fijnvertand 72 tanden.

•� �Norm: max. draaimoment volgens 
DIN 899.

•� �Chroom-vanadium gepolijst en �
verchroomd.

�•� �Ringzijde kniegewricht, steekzijde 
15° gezet. 

Gebruik: Lossen van de moer en/of 
bout met de steekzijde, verder lossen 
met de ringzijde.

Let op: 
Er is hier sprake 
van speciaalge-
reedschap, dat slechts tot het maximale 
aandraaimoment belast mag worden. 
Daarom zijn deze sleutels slechts be-
perkt inzetbaar voor het losdraaien van 
bouten of moeren.

�
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knieRingratel-steeksleutel

Knieringratel-steeksleutelset

 
Set

 
mm

 
Art.nr.

 
VE/st.

6 8,10, 12, 13, 17, 19 0714 263 50 1

mm
L 
mm

a1 
mm

a2 
mm

d 
mm

b1 
mm

F 
max. 
Nm

Art.nr. VE/st.

8 140 4,3 6,5 16,1 16,7 35 0714 263 08

1

9 150 4,6 6,9 17,9 18,8 46 0714 263 09
10 159 5,0 7,3 19,6 20,9 59 0714 263 10
11 165 5,4 7,7 21,4 23,0 74 0714 263 11
12 172 5,8 8,2 22,7 25,1 91 0714 263 12
13 178 6,1 8,6 24,7 27,2 109 0714 263 13
14 191 6,4 9,0 26,4 29,3 131 0714 263 14
15 200 6,9 9,4 27,7 31,3 153 0714 263 15
16 208 7,2 9,9 29,4 33,4 179 0714 263 16
17 226 7,6 10,3 31,2 35,5 205 0714 263 17
18 237 8,0 10,7 32,4 37,6 235 0714 263 18
19 248 8,6 11,2 33,4 39,7 266 0714 263 19 
21 274 9,0 13,0 39,7 46,0 330 0714 263 21 
22 274 9,0 13,0 39,7 46,0 368 0714 263 22
24 296 10,0 14,5 45,9 52,3 451 0714 263 24

Het kniegewricht en ratelmechanisme 
van de ringzijde maakt werken op 
moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.



M
PR

-JG
--1

1/
16

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

ing
 v

er
bo

de
n- 

Se
cti

e 
7

Innovatieve ringsteeksleutel met ratelfunctie

•� �De 12-zijdige ringkant is uitgeverd met POWERDRIV®  
en ratel, de steekkant is uitgevoerd met een open ratel

• Max. aanhaalmoment volgens DIN 899
• Chroom-vandium staal
• Oppervlakte uitgevoerd in gepolijst chroom
• �Geometrie: rechte ringkant, de steekkant staat onder 

15°. Voor verandering van richting gewoon de sleutel 
omdraaien.

Toepassingen:
Speciaal voor de moeilijk bereikbare plaatsen zoals bijvoor-
beeld remleidingen, injectieleidingen, airconditioning en 
hydraulische leidingen.

Extreem slanke vorm voor het werk op de smalste plaatsen. 
Nauwkeurig passende ringzijde voor vlot en veilig werken.

RINGSTEEKRATELSLEUTEL

008960

Set mm Art.nr. VE/st

6 8, 10, 12, 13, 17, 19 in kunststof 
houder 0714 259 50 1

• Steekkant met beweegbaar ratelelement
→ �werken zonder te stoppen, de sleutel hoeft niet meer van de moer ge-

haald te worden. Ideaal voor alle ingesloten bout/moer verbindingen

• �Ringkant fijngetand, 72 tanden, 5° draaihoek
→ �Zeer robuuste ratel voor hoge aandraaimomenten

 
mm

L  
mm

a1  
mm

a2  
mm

Ø d  
mm

b1  
mm Art.nr.

VE/ 
st.

  8 140 4,1   6,5 16,8 16,7 0714 259 08 1
  9 149 4,3   6,9 18,8 18,7 0714 259 09 1
10 158 4,8   7,3 20,8 20,8 0714 259 10 1
11 165 5,1   7,7 21,8 23,5 0714 259 11 1
12 171 5,3   8,2 22,8 24,6 0714 259 12 1
13 178 5,9   8,6 24,8 26,8 0714 259 13 1
14 190 6,3   9,0 27,8 29,0 0714 259 14 1
15 199 6,6   9,4 28,8 31,0 0714 259 15 1
16 208 6,9   9,9 30,8 33,0 0714 259 16 1
17 225 7,3 10,3 31,8 35,5 0714 259 17 1
18 236 7,8 10,7 32,8 37,5 0714 259 18 1
19 247 8,3 11,2 33,8 39,4 0714 259 19 1
21 289 8,8 13,0 40,0 45,8 0714 259 21 1
22 289 8,8 13,0 40,0 45,8 0714 259 22 1
24 322 9,8 14,5 46,0 51,8 0714 259 24 1

Toepassingen:



008961

M
PR

-D
EY

-A
-0

1/
12

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

ing
 v

er
bo

de
n- 

Se
cti

e 
7

Multi-Ringratelsteeksleutel • �Ringzijde 12-kant, fijnvertanding 72 
tands met omschakelhendel voor 
rechts- en linksdraaiend.

• Chroomvanadium staal.
• Verchroomd, glansgepolijst.
• Steekgedeelte 15˚ gezet.
• Ringgedeelte 15˚ gezet.

Meer ruimte en bewegingsvrijheid dankzij de 
15° zetting.

LET OP: Er is hier sprake van speciaal 
gereedschap dat slechts tot het maxi-
male draaimoment belast mag worden. 
Daarom zijn deze sleutels beperkt inzet-
baar voor het los- en vastdraaien van 
bouten en moeren.

Multiprofiel, geschikt voor 5 verschil-
lende boutkop aandrijvingen, 6-kant 
metrisch, 12-kant metrisch, 4-kant 
metrisch, 6-kant inch en buitentorx.

Multi-ringratelsteeksleutel set

Set mm Art.-Nr.
VE 
st.

6 8, 10, 12, 13, 
17, 19 0714 256 50 1

Multi- 
profiel

Toepassingen
6kt./12kt. 6kt. Buiten-TX 4kt.

mm mm Inch TX mm L  mm a1 mm a2 mm Ø d mm b1 mm Art.nr.
VE 
st.

  7 SW   7   3/32” – – 125   3,9   6,55 16,5 16,4 0714 256 07 1
  8 SW   8   5/16” E 10 – 135   4,0   6,55 17,8 17,7 0714 256 08 1
  9 SW   9 11/32” – – 150   4,0   7,45 19,5 20,0 0714 256 09 1
10 SW 10   3/8” E 12 SW   8 160   5,0   8,05 21,5 21,9 0714 256 10 1
11 SW 11 7/16” E 14 SW   9 170   5,5   8,55 22,0 23,9 0714 256 11 1
12 SW 12 15/32” E 16 SW 10 175   5,5   9,05 23,5 25,0 0714 256 12 1
13 SW 13   1/2” – – 180   6,3 10,05 25,0 25,9 0714 256 13 1
14 SW 14   9/16” E 18 – 190   6,5 10,05 27,0 29,9 0714 256 14 1
15 SW 15 19/32” – SW 12 200   7,0 11,05 28,5 31,1 0714 256 15 1
16 SW 16   5/8” E 20 SW 13 210   7,0 11,05 30,5 33,7 0714 256 16 1
17 SW 17   – – SW 14 230   7,0 12,05 32,0 36,5 0714 256 17 1
18 SW 18   – E 22 – 240   8,0 12,05 34,5 38,5 0714 256 18 1
19 SW 19   3/4” E 24 – 250   8,7 12,95 36,5 38,7 0714 256 19 1
21 SW 21 13/16” – SW 17 266   9,6 13,60 39,2 43,2 0714 256 21 1
22 SW 22   7/8” E 26 SW 18 286   9,6 14,40 41,5 46,2 0714 256 22 1
24 SW 24 15/16” E 28 SW 19 309 11,6 15,50 46,2 49,9 0714 256 24 1
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Met vasthouding, voorkomt  
afglijden van de bout of moer.

•� �Uitvoering: metrisch.
• �Ringzijde: Powedriv 12 kant, fijnver-

tanding 72 tands met omschakelhen-
del voor rechts- en linksdraaiend.

• �Norm: max. draaimoment volgens  
DIN 899.

• Materiaal: chroomvanadium staal.
• �Steekgedeelte: 15º gezet.
• Ringgedeelte: 15º gezet.

Gebruik:
Lossen van de moer en/of bout met de 
steekzijde, verder lossen met de ratel 
ringzijde.

Let op:
Er is hier sprake van speciaal gereed-
schap dat slechts tot het maximale 
draaimoment (DIN 899) belast mag wor-
den. Daarom zijn deze sleutels beperkt 
inzetbaar voor het los- en vastdraaien 
van bouten en moeren.

POWERDRIV

Ringzijde fijnvertanding, 72 tands,  
5º draaihoek.
- �Zeer robuuste ratel voor hoge draai
momenten.

Ringratelsteeksleutel

mm
L 
mm

a1 
mm

a2 
mm

d 
mm

b1 
mm

F 
max. 
Nm

Art.nr. VE/st.

8 140 4,6 6,5 16,4 16,2 35 0714 265 08

1

9 150 4,9 6,9 18,3 18,2 46 0714 265 09
10 159 5,3 7,3 20,0 20,5 59 0714 265 10
11 165 5,6 7,7 21,4 22,6 74 0714 265 11
12 172 6,0 8,2 22,6 24,6 91 0714 265 12
13 178 6,4 8,6 24,5 26,7 109 0714 265 13
14 191 6,8 9,0 27,0 28,8 131 0714 265 14
15 200 7,0 9,4 28,2 30,8 153 0714 265 15
16 208 7,2 9,9 30,3 33,2 179 0714 265 16
17 226 7,7 10,3 31,6 35,1 205 0714 265 17
18 237 8,2 10,7 32,3 37,2 235 0714 265 18
19 248 8,8 11,2 33,7 39,3 266 0714 265 19
21 290 9,0 13,0 40,1 46,2 330 0714 265 21
22 290 9,0 13,0 40,1 46,2 368 0714 265 22
24 323 10,0 14,5 46,5 51,5 451 0714 265 24

Ringratelsteeksleutel set
 
Set Inhoud

 
Art.nr.

 
VE/st.

8-delig 8,10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm incl. kunststof houder 0714 265 50 1
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Ringsteekratelsleutel • �Ringzijde POWERDRIV® 12-kant,  
fijnvertand 72 tanden.

• �Norm: max. draaimoment volgens 
DIN 899.

• �Chroom-vanadium gepolijst en ver-
chroomd.

• �Ringzijde recht, steekzijde 15° gezet. 

Gebruik: 
Lossen van de moer en/of bout met de 
steekzijde, verder lossen met de ringzijde.

Let op: 
Er is hier sprake van speciaalgereed-
schap, dat slechts tot het maximale 
aandraaimoment belast mag worden. 
Daarom zijn deze sleutels slechts 

Extreem smalle ringzijde voor het 
werken in zeer beperkte ruimten 
en een draaihoek van slechts 5°.

 
mm

L  
mm

a1  
mm

a2  
mm

Ø d 
mm

b1 
mm

F max 
Nm Art.nr.

VE 
st.

  8 140   6,6 4,4 16,0 16,7   34 0714 251 08 1
  9 149   7,0 4,8 17,5 18,8   45 0714 251 09 1
10 159   7,3 5,3 19,0 20,9   58 0714 251 10 1
11 165   7,7 5,8 20,6 23,0   72 0714 251 11 1
12 171   8,3 6,4 21,7 25,0   89 0714 251 12 1
13 178   8,6 6,6 23,6 27,2 107 0714 251 13 1
14 190   9,0 6,1 25,9 29,3 128 0714 251 14 1
15 199   9,5 6,4 27,7 31,3 150 0714 251 15 1
16 208 10,0 6,7 28,7 33,5 175 0714 251 16 1
17 225 10,3 8,1 30,5 35,6 201 0714 251 17 1
18 236 10,7 8,4 31,5 37,6 230 0714 251 18 1
19 248 11,2 8,7 32,5 39,7 261 0714 251 19 1
21 289 13,0 9,0 40,0 45,8 330 0714 251 21 1
22 291 13,1 9,3 40,0 45,9 368 0714 251 22 1
24 333 14,6 9,9 46,5 52,0 451 0714 251 24 1

Ringsteekratelset

Set mm Art.nr.
VE 
st.

5 8, 10, 13, 17, 19 0714 251 100 1
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Steeksleutel
Metrisch

DIN 3110/ISO 3318 

Chroom-vanadium.

Verchroomd, bekken gepolijst.

Sterke bekken voor zware belastingen.

Bekzetting 15 .̊

Kleinst mogelijke toleranties van de
sleutelwijdtes garanderen een hogere
betrouwbaarheid en zekerheid ook bij
intensief gebruik.

Steeksleutelset

l b1 b2 a
mm mm mm mm mm Art.-nr.

4x5 100 12 13 3,3 0713 304 045

5x5,5 112 13 14 3,5 0713 304 055

6x7 125 14 16 3,7 0713 304 067

8x9 138 18 20 3,9 0713 304 089

8x10 146 18 22,5 4,5 0713 304 080

10x11 158 22,5 25 5 0713 304 101

10x13 168 22,5 29 5,5 0713 304 103

12x13 175 27 29 5,5 0713 304 123

13x17 200 29 38 6,5 0713 304 137

14x15 185 31 33,5 6 0713 304 145

16x17 205 36 38 6,5 0713 304 167 1/10
16x18 212 36 40 7 0713 304 168

17x19 220 38 42 7 0713 304 179

18x19 225 40 42 7,5 0713 304 189

20x22 238 45 49 8 0713 304 202

21x23 246 47 51 8 0713 304 213

22x24 256 49 53 9 0713 304 224

24x26 268 53 57 9 0713 304 246

24x27 275 53 59 9 0713 304 247

25x28 285 55 62 9 0713 304 258

27x29 295 59 63,5 10 0713 304 279

30x32 310 65 69 10 0713 304 302
1/5

30x34 325 65 73 11 0713 304 304

Aantal Inhoud
mm mm Art.-nr.

8 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 0713 304 40

10 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 0713 304 41
21x23, 24x27

10 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 0713 304 42 1
24x27, 30x32

12 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 0713 304 43
21x23, 24x27, 25x28, 30x32

JAAR
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DIN 3117, vorm B

• ��Chroom-vanadium, gesmeed,  
verchroomd, kop gepolijst

• ��Amerikaans model,  
rechtsdraaiende rol

• Bekstand 22,5°
• Met maataanduiding

A 
(max.)  
mm

L 
mm

L
inch

B 
(max.)
mm

S
mm

T 
mm

Art.nr. VE/st.

13 114 4 33 9,5 4,5 0715 221 04

1

19,2 159 6 48 10,8 5,8 0715 221 06
24 206 8 60 13,5 7 0715 221 08
29 257 10 71 16 8 0715 221 10
34 310 12 83 19 10 0715 221 12
43 386 15 105 24 13 0715 221 15
53 462 18 123 29 16 0715 221 18

VERSTELBARE SCHROEFSLEUTEL

• ��Slanke bekken, betere bereikbaarheid 
dankzij 50% dunnere bekken

• ��Ideaal voor loodgieter en installateur
• Extra groot sleutelbereik
• Bekstand 15°
• Zwart gefosfateerd

L
inch

L
mm

S.W.
inch

S.W.
mm

Bekdikte 
mm

Art.nr. VE/st.

6" 176 1.3/8" 34 4,5 0715 223 60 18" 216 1.1/2" 39 4,5 0715 223 80

VERSTELBARE SCHROEFSLEUTEL SMAL
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Ringsleutel
Metrisch, diep gebogen

DIN 838/ISO 3318 

POWERDRIV®

Chroom-vanadium.

Ringen gepolijst.

Kleinst mogelijke toleranties van de
sleutelwijdtes garanderen een hogere
betrouwbaarheid en zekerheid ook bij
intensief gebruik.

Ringsleutelset

l a1 a2 d1 d2 h
mm mm mm mm mm mm mm Art.nr.

6x7 174 5,4 5,9 10,8 12,2 21 0713 305 067

8x9 187 6,4 6,9 13,2 14,7 23 0713 305 089

10x11 194 7,4 7,9 16,3 17,4 23,5 0713 305 101

10x13 215 7,9 9,9 16,3 20,7 24,5 0713 305 103

12x13 217 8,4 9,5 19 20,7 25 0713 305 123

14x15 227 9,9 10,3 22,1 23,4 27,5 0713 305 145

16x17 247 10,8 11,3 25,4 26,2 28 0713 305 167 1/10
17x19 284 11,3 11,8 28 29,4 29,5 0713 305 179

18x19 284 11,3 11,8 28 29,4 30 0713 305 189

20x22 296 11,8 12,8 31,2 33,1 31 0713 305 202

21x23 312 12,3 12,8 32,1 35,5 31 0713 305 213

24x27 329 12,8 14,3 37 41 34 0713 305 247

25x28 339 13,8 14,8 37,8 42 37 0713 305 258

30x32 359 14,8 15,8 45 48,2 39 0713 305 302
1/5

30x34 397 15,8 16,7 45,3 51,2 39 0713 305 304

Aantal Inhoud
mm mm Art.nr.

8 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 0713 305 40

10 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
0713 305 41 124x27, 30x32

12 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
0713 305 4221x23, 24x27, 25x28, 30x32

JAAR
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009101

Ringsleutel
Plat model
DIN 837

●   Dunwandige ringen, aan beide 
zijden verzonken aangezet.

●   Chroom-vanadium, verchroomd.
●   Koppen gepolijst.

Dubbelring-
ratelsleutel
●   4 sleutelwijdtes met slechts 

één sleutel.
●   Links- rechtsomschakelbaar.
●   Powerdriv®.
●   Ratelhoek van slechts 5°.
●   72 fijnvertanding.
●   Plat model metrisch.
●   Set met 1/4" bitadapter 

passend in SW 10 mm.

SW
mm

Lengte
mm

a1
mm

b1
mm

b2
mm

Gewicht
g

Art.nr.
Verp. 
per

6 x 7 100 4,5 10,0 11,5 10 0714 216 7

1

8 x 9 115 5,0 13,0 14,0 15 0714 218 9

10 x 11 130 6,0 16,0 17,0 25 0714 211 011

12 x 13 145 7,2 18,5 20,5 48 0714 211 213

14 x 15 158 7,2 21,0 22,0 48 0714 211 415

16 x 17 170 8,5 24,5 25,5 62 0714 211 617

18 x 19 190 9,0 27,0 28,0 85 0714 211 819

20 x 22 206 11,0 29,5 32,5 120 0714 212 022

Aantal Afmeting mm Art.nr. Verp. per

8
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 

14x15, 16x17, 18x19, 20x22
0714 219 010 1

mm
Lengte

mm
a1
mm

a2
mm

b1
mm

b2
mm

d1
mm

d2 
mm

Art.nr.

0714 257 30

Verp. 
per

8 x10 + 12 x13 160 8 12 9 15 21 26 0714 257 013

116x17 + 18x19 230 11 18 11 20 33 35 0714 257 019

Bitadapter 10 mm x 1/4", lengte 20 mm 0715 11 03

SW 10

SW 8

SW 13

SW 12

SW 17

SW 16

SW 19

SW 18
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009200

  l a1 a2 Ød1 Ød2   
 mm mm mm mm mm mm  Art.nr.

 10x11 206 11 12 23,5 26 0714 23 25

 12x14 235 12 13 27,5 31,5 0714 23 26

 13x17 255 14,5 14,5 32 34 0714 23 27

 15x16 261 13 15 32 37 0714 23 28 
1

 19x22 315 16 17 40 44 0714 23 29

 24x27 385 17,5 17,5 48,5 53,5 0714 23 30

Torx®-
ringsleutel
Voor buiten-torx-
schroeven

●   Chroom-vanadium, verchroomd, 
kop gepolijst.

●   Plat model.

Ringratel-
sleutel
Metrisch

● POWERDRIV® 12-kant. 
● 24 tanden.
● Rechts- en linksomschakelbaar.
● Draaihoek 22°. 
● Oppervlak mat verchroomd.

Door de doorgezette ring en het 
ratelmechanisme kunnen dieplig-
gende situaties ook worden bereikt.

  l a1 a2 Øb1 Øb2   
 mm mm mm mm mm mm  Art.nr.

 6 x 8 115 5 6 9 11 0714 226 8

 10 x 12 144 7 8 13 15 0714 221 012 1
 14 x 18 179 9 12 17 21 0714 221 418

 20 x 24 226 12 14 24 28 0714 222 024 
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RINGRATELSLEUTEL TORX • �Buitentorx
• Ratelmechanisme met 72 tanden
• Chroom-vanadium staal
• Glansgepolijst, verchroomd
• Plat model

mm
L
mm

a1
mm

a2
mm

Ø d
mm

b1
mm

F max
Nm Art.nr. VE/st.

E 06 x E 08 140 6,5 6,9 17,5 15,9 13/18 0714 254 068

1
E 10 x E 12 150 7,3 7,7 20,6 19,1 27/30 0714 254 102
E 14 x E 18 191 9,0 9,9 28,7 25,9 72/92 0714 254 148
E 20 x E 24 231 10,3 11,2 32,5 30,5 161/253 0714 254 204

Slanke kop voor het werken op moeilijk 
bereikbare plaatsen, draaihoek 5°.

Set
Art.nr. VE/st.

4-dlg. E 6 x 8, E 10 x 12, E 14 x 18, E 20 x 24 0714 254 100 1

Ringratelsleutelset torx
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Toepassingen

009250

OPEN RINGSLEUTEL Met kniegewricht

• POWERDRIV® 6-kant aandrijving
• Mat verchroomd
• Vaste zijde 15° gebogen
• �Kniegewricht 230° draaibaar en 

gezet
• Voor moeilijk bereikbare plaatsen

Toepassingen
• Hoofdremcilinders
• Remcilinders
• Remklauwen
• ABS units
• �Hydraulische veersystemen (Citroën)
• Ontluchtingsnippels
• Stuurbekrachtingenmm

L
mm

a1

mm
a2

mm
b1

mm
b2

mm
c1

mm Art.nr. VE/st.
8 129 7,3 7,3 18,5 18,5 6 0714 230 08

1

10 129 7,3 7,3 18,5 18,5 7 0714 230 10
11 148 9,5 9,5 22,5 22,5 9,5 0714 230 11
12 148 9,5 9,5 22,5 22,5 9,5 0714 230 12
13 177 11 11 26,5 26,5 10 0714 230 13
14 177 11 11 26,5 26,5 11 0714 230 14
15 177 11 11 26,5 26,5 12 0714 230 15
16 188 13 13 32,5 32,5 13 0714 230 16
17 188 13 13 32,5 32,5 14 0714 230 17
18 188 13 13 32,5 32,5 14,5 0714 230 18
19 188 13 13 32,5 32,5 15 0714 230 19

Set
mm Art.nr. VE/st.

3-delig 10, 11, 12 0714 230 0 1
4-delig 13, 14, 17, 19  0714 230 01

Open ringsleutel set



009300

Open ring-
sleutel
●   POWERDRIV®.
●   Chroom-vanadium.
●   Voor het aandraaien van wartel-

moeren bij leidingen.
●   Ringen 15  ̊gebogen - bekstand 15 .̊
●   Tot afmeting 12 x 14 mm in zeskant 

uitvoering, vanaf afmeting 14 x 17 
mm in twaalfkant uitvoering.

  L a1 a2 Ød1 Ød2 B1 min B2 min   
 mm mm mm mm mm mm mm mm Art.nr.

 7 x 9 140 6,5 7,5 17,8 19,3 5 7 0714 240 079

 8 x 10 140 6,5 7,5 17,8 19,3 6 7 0714 240 080 
 10 x 11 153 8 8,5 19,4 21,4 7 9 0714 240 101

 11 x 13 174 8,5 10,5 22,8 25,3 9 11 0714 240 113

 12 x 14 174 8,5 10,5 22,8 25,3 9 11 0714 240 124

 14 x 17 195 11 12,5 27,4 31,4 11 14 0714 240 147 1
 16 x 18 212 12 13 31,2 33,3 14 15 0714 240 168

 17 x 19  212 12 13 31,2 33,3 14 15 0714 240 179

 22 x 24 242  15 16 38,5 42 17 18 0714 240 224

 24 x 27 259 16 17 42,6 46,6 18 20 0714 240 247

 30 x 32 297  19 20,5 50,6 52,6 22 24 0714 240 302 
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Slagsteeksleutel

Slagringsleutel

Metrisch

• �Norm DIN 133.
• Staal gesmeed.
• Bekstand 15˚.

Metrisch

• �Norm DIN 7444.
• �Staal gesmeed.
• �12-kant.

          mm L mm a mm b1 Art.nr. VE/st.

27 180 16 46 0715 261 27

1

30 190 17 52 0715 261 30
32 190 17 52 0715 261 32
36 205 18 58 0715 261 36 
41 230 20 66 0715 261 41
46 240 22 74 0715 261 46
50 255 24 80 0715 261 50
55 270 25 86 0715 261 55
60 280 26 93 0715 261 60
65 300 30 102 0715 261 65
70 330 33 110 0715 261 70

          mm L mm a mm b1 Art.nr. VE/st.

30 190 17 62 0715 27  30

1

32 190 17 62 0715 27  32
36 215 17,5 76 0715 27  36 
41 235 18,5 86 0715 27  41
46 255 20 98 0715 27  46
50 275 21 105 0715 27  50
55 300 23 116 0715 27  55
60 320 24,5 128 0715 27  60
65 342 27 138 0715 27  65
70 375 30 154 0715 27  70
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Kniegewricht-
sleutel
●   Metrisch.
●   Powerdriv®-aandrijving.
●   12-kant.

mm
L

mm
Ø d1

mm
Ø d2

mm
b

mm
c

mm Art.nr.

8 x 9 175 12 13,5 5 10,5 0714 244 089

1

10 x 11 197 14,5 16 5,5 12 0714 244 101

12 x 13 213 17,5 19 5,5 14 0714 244 123

14 x 15 232 20 21,5 6,5 15,5 0714 244 145

16 x 18 272 22,5 25 8 18 0714 244 168

17 x 19 274 24 26,5 8 18 0714 244 179
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PIJPSLEUTEL

PIJPSLEUTELSET

WRINGIJZER

mm
L 
mm

Ø d1
mm

Ø d2
mm

Ø d3 
mm

Ø d4 
mm

Art.nr.

100 10 11 4 0714 246 7

1

4 0714 248 9
7 0714 241 011

124 0714 241 213
132 0714 241 415
140 10 0714 241 617

12 0714 241 819
10 14 0714 242 022
10 14 0714 242 123

190 12 0714 242 427
34 37 12 0714 242 528

200 12 22 0714 243 032

Set mm Art.nr.

14
 

+ 2 wring-
ijzers

0714 249 010 1

mm
L 
mm

Ø d3
mm

Art.nr.

0714 246 15 1) 10714 241 632 2)

L

2)

1)
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Dopsleutels met
powerdriv®

Zebra Powerdriv® zowel bij de 
zeskant sleutelwijdte als bij vierkant
aandrijving

Powerdriv®

Het Powerdriv® systeem werd speciaal ontwikkelt voor de hoge eisen die er gesteld worden in de vliegtuigindustrie,
waar een betere passing gevraagd wordt. Hogere krachtoverbrenging op de flanken en daardoor minder slijtage
van de boutkoppen, moeren en het gereedschap.

Het principe
● Powerdriv® grijpt aan op de flanken en niet zoals

gebruikelijk op de hoeken. Dit geldt voor zowel de
zeskant sleutelwijdte als de vierkant aandrijving.

● Het aangrijpingsoppervlak wordt daardoor groter
wat zorgt voor een betere grip en voor een grotere
krachtoverbrenging.

● Boutkoppen en moeren worden niet beschadigd.
● Zelfs oude, verroeste boutkoppen en moeren kunnen

zonder doordraaien met Powerdriv® nagenoeg
probleemloos worden losgedraaid.

● Aandraaimomenten boven de DIN-norm.
Zonder Powerdriv®

aangrijping op de 
hoeken.

Met Powerdriv® aangrij-
ping op de rechte vlakken
(flanken).
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Omschakelbare ratel 
1/4”

● DIN 3122, ISO 3315.
● Fijne vertanding, draaihoek 5°.
●  Verchroomd, met 2-componenten 

handgreep.

Handgreep met 
kniegewricht 1/4”

Schuifgreep 1/4”

Dopsleutelgreep 1/4”

Facet:
Makkelijk 
verwijderen 
van de dop.

Gebogen 
greep:
Meer ruimte

 L B1 B2 A L  
 mm mm mm mm      Art.nr.

 150 12 22,5 13 6” 0713 110 101  1/5

 L B1 B2 D A  
 mm mm mm mm mm      Art.nr.

 115 15,5 24 6 14 0713 110 201  1/5

   A B/C
 Opname  mm mm Art.nr.

 1/4”  110 106/35 0613 430 311 1

L1
mm

L2
mm

L3
mm

B1
mm

B2
mm

D1
mm

D2
mm Art.nr.

135 125 66 19 28 16 24 0712 014 0
1

Reparatieset 0712 001

Geribbelde 
ring:
Makkelijk 
omschakelbaar.

Fijn-
vertanding:
Kleine draai-
hoek 5°.
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Omschakelbare ratels 1/4”

Draaischijf omschakeling
Compacte, slanke ratelkop met fijne vertanding!
Fijnvertanding met 72 tanden – 5° draaihoek.
1. Makkelijke omschakeling van links- naar rechtsdraaien met draaischijf.
2. Facet onder de draaikop voor het makkelijk verwijderen van de dop.
3. Gebogen greep voor meer bewegingsvrijheid.

Hendel omschakeling
Robuuste ratelkop met ontgrendelingsknop!
Grofvertanding met 48 tanden – 7,5° draaihoek.
1. �Snelle omschakeling van links naar rechts draaien met hendel.
2. Veiligheidsvergrendeling met sneluitworp – vergrendelt.
3. Veiligheidsvergrendeling met sneluitworp – ontgrendelt.
4. �Diepliggende en beschermende omkeerhendel alsook een gebogen 

greep voor meer bewegingsvrijheid.

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Art.nr. VE/st.
135 125 66 19 28 16 24 0712 014 0 1
Reparatieset 0712 001 1

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Art.nr. VE/st.
135 125 62 13 22 17 24 0712 014 01 1
Reparatieset 0712 000 14 1

Aandrijving Lengte Norm Uitvoering Greep
6,3–1/4” 135 mm DIN 3122, ISO 3315 Verchroomd 2 Componenten greep

1
1

2

3

4

2

3

Topkwaliteit, getest  
door TÜV SÜD
Test: 10/2008

De ZEBRA®-omschakelbare 
ratels 1/2” und 1/4”) zijn de 
testwinnaars onder alle ratels 
met fijnvertanding.

De test:
Telkens 8 stuks ratels van de 
1/2” en 1/4” modellen van 16 
fabrikanten werden onder toe-
zicht en medewerking van de 
TÜV SÜD product service over 
meer dan duizenden cyclussen 
getest.

WÜRTH-ratel met 
hendelomschakelig
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Kogelkopratel 1/4” 3 in 1

• �Inzetbaar als conventionele ratel, 
schroevendraaier of T-greep.

• �Beweegbare ratelkop die in iedere 
gewenste hoek is te vergrendelen.

• �Veiligheidsvergrendeling met snel-
uitworp; vergrendelt en ontgrendelt.

Art.nr. 0712 014 05
 �VE/st. 1

Schroevendraaier T-greep

Ratel Ratelkop  
vergrendeling

Drukknop voor 
positiewijziging

Ratelkop  
ontgrendeling

Ver- en  
ontgrendeling
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Verlengstukken 1/4”

Cardangewricht 1/4”

Adapter met 
snelwisselbithouder
1/4”

1. Veiligheidsverlengstuk met
vergrendeling: voorkomt het
loslaten van de dop.

2. Kantelverlengstuk: 
hoekverdraaiingen tot 8°
mogelijk.

1

2

D1 D2 L L
mm mm mm Art.nr.

12 8,3 53 2” 0713 118 102
1/20

12 8,3 101 4” 0713 118 104

12 8,3 152 6” 0713 118 106
1/10

12 8,3 250 10” 0713 118 110

12 13 190 7 3/8” 0715 11 171 1

1
12 8 75 3” 0715 11 40 2

D1 L1
S1 S2 mm mm Art.nr.

1/4” 1/4” 14 33 0713 118 301 1/20

L1 L2 D1 D2
S1 S mm mm mm mm Art.nr.

1/4” 1/4” 30 11 13 14 0715 11 01 1
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Verloopstuk

Dopsleutels 1/4”
metrisch, 6-kant

Dopsleutels 1/4”
inch, 6-kant

L1 D1
S1 S2 mm mm Art.nr.

3/8” 1/4” 24 12,5 0713 118 401 1/20

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art.nr.

4 22 6,8 11,1 2,6 0713 111 104

5 22 8,2 11,1 4,6 0713 111 105

5,5 22 8,7 11,1 4,8 0713 111 155

6 22 9,3 11,1 5,4 0713 111 106

7 22 10,8 10,8 5,8 0713 111 107

8 22 11,9 11,9 6,4 0713 111 108

9 22 13 13 6,4 0713 111 109
1

10 22 14,6 14,6 7,5 0713 111 110

11 22 15,7 15,7 8,6 0713 111 111

12 22 16,9 16,9 9,3 0713 111 112

13 22 17,6 17,6 9,8 0713 111 113

14 22 18,6 18,6 10 0713 111 114

L1 D1 D2 t
inch mm mm mm mm Art.nr.

5/32 22 6,8 11,1 2,6 0713 111 201

3/16 22 8,2 11,1 4,6 0713 111 202

7/32 22 8,7 11,1 4,8 0713 111 203

1/4 22 9,3 11,1 5,4 0713 111 204

9/32 22 10,8 10,8 5,8 0713 111 205

5/16 22 11,9 11,9 6,4 0713 111 206 1
11/32 22 13 13 6,4 0713 111 207

3/8 22 14,6 14,6 7,5 0713 111 208

7/16 22 15,7 15,7 8,6 0713 111 209

1/2 22 17,6 17,6 9,8 0713 111 210

9/16 22 18,6 18,6 10 0713 111 211
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Dopsleutels lang 1/4”
metrisch, 6-kant

Dopsleutels met 
magneet 1/4”
metrisch, 6-kant

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art.nr.

6 50 9,3 11,9 13 0713 112 106

7 50 10,8 11,9 16 0713 112 107

8 50 11,9 11,9 16 0713 112 108

9 50 13,4 13,4 16 0713 112 109

10 50 14,5 14,5 21 0713 112 110 1
11 50 15,9 15,9 21 0713 112 111

12 50 16,9 16,9 21 0713 112 112

13 50 18 18 21 0713 112 113

14 50 19,6 19,6 21 0713 112 114

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art.nr.

8 22 11,9 5 8,1 0714 111 808

10 22 14,6 6,1 8,1 0714 111 810

11 22 15,7 7,1 8,1 0714 111 811
1

13 22 17,6 8,1 8,1 0714 111 813
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010001

L D1 D2
mm mm mm mm Art.nr.

3,86 4 22 5,4 11,2 0715 112 04

4,75 5 22 6,7 11,2 0715 112 05

5,74 6 22 7,7 11,2 0715 112 06

6,22 7 22 8,3 11,2 0715 112 07 1
7,52 8 22 9,6 11,2 0715 112 08

9,42 10 22 11,3 12 0715 112 10

10,08 11 22 13 12 0715 112 11

L1 L2 D1
mm mm mm mm Art.nr.

2,31 8 32 20 12 0715 113 08

2,5 9 32 20 12 0715 113 09

2,74 10 32 20 12 0715 113 10

3,27 15 32 20 12 0715 113 15 1
3,86 20 32 20 12 0715 113 20

4,43 25 32 20 12 0715 113 25

5,52 30 32 20 12 0715 113 30

Dopsleutels voor
buiten-torx 1/4”

Dopsleutels voor
binnen-torx 1/4”

Dopsleutels voor
binnenzeskant 1/4”

Klemlijst 1/4”

Voor 16 dopsleutels.

L1 L2 D
mm mm mm mm Art.nr.

3 30 12 11 0715 115 03

4 30 12 11 0715 115 04

5 30 12 11 0715 115 05 1
6 30 12 11 0715 115 06

8 30 12 12 0715 115 08

L1 L2 L3 B D
mm mm mm mm mm Art.nr.

430 13 407 20 5,5 0713 111 01 1
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Dopsleutelset 1/4”

Multidoppenset 1/4”

Met hendel omschakeling.

Robuuste ratelkop met ontgrendelingsknop.
Grofvertanding met 48 tanden - 7,5˚ draaihoek.
Met klemmende, zachte kunststof inzet.

Inhoud: 32 delig
1 Omschakelbare ratel.
1 Kantel verloopstuk.
1 Verlengstuk 150 mm.
1 Flexibel verlengstuk 150 mm.
1 Cardangewricht.
1 Handgreep met ¼” vierkant opname.
12 Doppen SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
14 �Bitdoppen PH1, PH2, PH3, binnenzeskant 4-5-6 mm, TX10, 15, 20, 

25, 27, 30, 40, zaagsnede 0,8 x 5,5.
 

Art.nr. 0965 014 32
VE/st. 1

Met hendel omschakeling. 

Robuuste ratelkop met ontgrendelingsknop.
Grofvertanding met 48 tanden - 7,5˚ draaihoek.
Met klemmende zachte kunststof inzet.

Inhoud: 34 delen.
1 Omschakelbare ratel.
1 Kantel verloopstuk.
1 Verlengstuk 150 mm.
1 Flexibel verlengstuk 150 mm.
1 Cardangewricht.
1 Handgreep met ¼” vierkant opname.
12 Multidoppen SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
15 Bits PH1, PH2, PH3, binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm.
TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Zaagsnede 0,8 x 5,5.

Art.nr. 0965 014 34
VE/st. 1

WÜRTH ratel met hendelomschakeling

WÜRTH ratel met hendelomschakeling

Multiprofiel geschikt voor: 
4-kant metrisch, 6-kant metrisch,  
12-kant metrisch, 6-kant inch en buiten torx.
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010100

Dopsleutelset 1/4”
Met klemmende, zachte kunststof inzet.
16 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 100 mm
1 Verlengstuk 150 mm
1 Cardangewricht
12 Dopsleutels SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Art.nr. 0965 11 16

Kunststof inzet
Art.nr. 0955 11 16

Dopsleutelset 1/4”

Met klemmende, zachte kunststof inzet.
32 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 100 mm
1 Verlengstuk 150 mm
1 Cardangewricht
12 Dopsleutels SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1 Handgreep
1 Adapter met snelwisselbithouder
14 Bits: PH1, PH2, PH3; zaagsnede 0,8 x 5,5; binnenzeskant 
SW 3, 4, 5, 6; Torx T 10, 15, 20, 25, 30, 40
Art.nr. 0965 11 32

Kunststof inzet
Art.nr. 0955 11 32

Dopsleutelset voor binnen- en 
buiten-torx 1/4”
Met klemmende, zachte kunststof inzet.
18 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 100 mm
1 Handgreep
1 Cardangewricht
7 Dopsleutels voor buiten-torx:
E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
7 Dopsleutels voor binnen-torx:
T 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30
Art.nr. 0965 11 180

Kunststof inzet
Art.nr. 0955 11 180

Multidoppenset 1/4”

Met klemmende, zachte kunststof inzet.
32 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 100 mm
1 Verlengstuk 150 mm
1 Cardangewricht
12 multidopsleutels SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1 Handgreep
1 Adapter met snelwisselbithouder
14 Bits: PH1, PH2, PH3; zaagsnede 0,8 x 5,5; binnenzeskant 
SW 3, 4, 5, 6; Torx T 10, 15, 20, 25, 30, 40
Art.nr. 0965 11 032

Kunststof inzet
Art.nr. 0955 11 32
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010101

“Compact” ratel 
1/4” en 3/8”
Met vrijloop

● Geen vertanding, draaihoek 3º.
● Zeer korte uitvoering.
● Met doorsteekvierkant.
● Voor kleine ruimten.

N.B.  Overbelasting van de ratel valt buiten de garantie.

  L1 L2 B1 B2 D1 D2 max  
  mm mm mm mm mm mm Nm  Art.nr. 
 1/4” 77 67 9 16 14 21 43 0713 110 111 

1
 3/8” 106 93 11 23 16 27 162 0713 120 111

D2 D1

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 cm

Dopsleutelbitset
32-delig

Art.nr. 0714 23 100

Speciaal gereedschap voor 
moeilijk bereikbare plaatsen.

Omschrijving
Aan-

drijving
Lengte

mm Art.nr.

Ratel 1/4" – 10 mm 200 0714 23 101

1

Ratel 1/4" - 10 mm 110 0714 23 102

Adapter 
10 mm x 1/4"

22 0715 11 02

1/4" bits
TX 15

25

0614 311 5

TX 20 0614 312 0

TX 25 0614 312 5

TX 27 0614 312 7

Zaagsnede 5,5 mm 0614 175 653

Zaagsnede 8,0 mm 0614 175 656

Binnen-6-kt. SW 4 mm 0614 176 94

Binnen-6-kt. SW 5 mm 0614 176 95

Binnen-6-kt. SW 6 mm 0614 176 96

PH 1 0614 176 274

PH 2 0614 176 461

PH 3 0614 176 648

Setinhoud

Omschrijving
Aan-

drijving
Lengte

mm Art.nr.

10 mm bits

1

TX 30

30

0614 788 830

TX 40 0614 788 840

TX 45 0614 788 845

XZN M5 0614 788 405

XZN M6 0614 788 406

XZN M8 0614 788 408

Binnen-6-kt. SW 7 mm
 

0614 788 307

Binnen-6-kt. SW 8 mm 0614 788 308

1/4" doppen 6-kant

SW 6 mm

22

0713 111 106

SW 7 mm 0713 111 107

SW 8 mm 0713 111 108

SW 9 mm 0713 111 109

SW 10 mm 0713 111 110

SW 11 mm 0713 111 111

SW 12 mm 0713 111 112

SW 13 mm 0713 111 113

SW 14 mm 0713 111 114
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Omschrijving Aandrijving Lengte Art.nr. VE/st

Bit-ratel 100 mm 0712 014 5

1

6 x multidop van elk 1 st 
SW5, 6, 8, 10, 11, 13 mm 22 mm

0713 113 05
tot
0713 113 13

Bit PH1

25 mm

0614 176 274
Bit PH2 0614 176 461

Bit zaagsnede 0,8x5,5 0614 175 653

Bit binnen-6 kt 3 mm 0614 176 93
Bit binnen-6 kt 4 mm 0614 176 94
Bit binnen-6 kt 5 mm 0614 176 95
Bit binnen-6 kt 6mm 0614 176 96

Omschrijving Aandrijving Lengte Art.nr. VE/st

Verloopstuk
1/4" zesk. - 1/4" vierk.

25 mm

0614 176 700

1

Bit TX 10 0614 311 0
Bit TX 15 0614 311 5
Bit TX 20 0614 312 0
Bit TX 25 0614 312 5
Bit TX 27 0614 312 7
Bit TX 30 0614 313 0

Bit verlenging 100 mm 0613 716

Bithouder 100 mm 0613 715

Schuimstof inzet
–

125x75x30 mm 0955 11 23
Metalen doos 130x80x30 mm 0955 715 0

Extreem compacte set speciaal 
gereedschap met bit-ratel, multi doppen 
en adapter voor gebruik in de kleinste 
ruimtes.

Art.nr. 0965 11 23

Bit-ratel
Technische gegevens:
•  Opname: voor 1/4" 6-kt aandrijving volgens 

DIN 3126 - C 6,3 en E 6,3.
•  Zeer compacte fi jngetande ratel met 72 tanden 

en 5° draaihoek.
•  Uitvoering: verchroomd met 2-componenten 

handgreep, zeer slank design en 10° zetting.

Bit-ratel voor grote prestaties:
•  Zeer robuuste uitvoering met een max. draai-

moment tot 40 Nm.

Maximale fl exibiliteit:
•  Bevat een groot aantal verschillende adapters, 

bithouder en multi-doppen die gemakkelijk 
gecombineerd kunnen worden.

Toepassingen:
•  Ideale probleemoplosser voor allerlei toepas-

singen: bijv. motorvoertuigen, bedrijfsvoertui-
gen, motorfi etsen, fi etsen, machinebouw, fi jn 
mechaniek en de meubelindustrie.

Multiprofi eldop geschikt voor de vijf meest voorko-
mende boutkop aandrijvingen, 6-kant metrisch, 4-kant 
metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch , buiten-TX

Gekartelde draaibare schijf
→  Het schroeven kan worden versneld door met de 

duim de schijf te verdraaien.

Veel verschillende toepassingen
→  Het juiste gereedschap voor elke toepassing

Totale hoogte bit-ratel
→  Totale hoogte van de bit-ratel = 25 mm, veel lager 

in vergelijking met conventionele ratels

Omkeerhefboom
→  Simpele omkering van rechts naar linksom 

draaien.

Lange bithouder
→  Biedt een betere toegang tot diepliggende 

schroefverbindingen

Inhoud

10°

25 mm 63 mm
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010200

3/8” Schuifgreep

3/8” Omschakelbare ratel 
met kniegewricht • Norm: DIN 3122, ISO 3315

• �Fijnvertanding met 72 tanden, 
draaihoek  5°.

• Verchroomd.
• Kop 180° draaibaar.

• Norm: DIN 3122, ISO 3315
• Verchroomd.

1

2

Abb.
 

L1
mm

L2
mm

L3
mm

B1
mm

B2
mm

D1
mm

D2
mm

 
Art.nr.

VE/ 
st.

1 280 265 86 20 31 21 28 0715 12   14 1
2 251-365 240 86 20 31 17 28 0713 120 25 1
Reparatieset 0712 001 1

L
mm

B1
mm

B2
mm

D
mm

A
mm

 
Art.nr.

VE/ 
st.

200 20 31 10 20 0713 120 201 1/10
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Omschakelbare ratel 3/8”

Draaischijf omschakeling.
Compacte, slanke ratelkop met fijne vertanding!
Fijnvertanding met 72 tanden – 5˚ draaihoek.
1. Makkelijke omschakeling van links- naar rechtsdraaien met draaischijf.
2. Facet onder de draaikop voor het makkelijk verwijderen van de dop.
3. Gebogen greep voor meer bewegingsvrijheid.

Hendel omschakeling.
Robuuste ratelkop met ontgrendelingsknop!
Grofvertanding met 48 tanden – 7,5° draaihoek.
1. Snelle omschakeling van links- naar rechtsdraaien met hendel.
2. Veiligheidsvergrendeling met sneluitworp - vergrendelt.
3. Veiligheidsvergrendeling met sneluitworp - ontgrendelt.
4. �Diepliggende en beschermende omkeerhendel alsook een gebogen 

greep voor meer bewegingsvrijheid.

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Art.nr. VE/st.
175 160 82 19 28 16 30 0712 038 0 1
Reparatieset 0712 001 1

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Art.nr. VE/st.
175 160 86 16 26 19 32 0712 038 01 1
Reparatieset 0712 000 38 1

Aandrijving Lengte Norm Uitvoering Greep
10–3/8” 175 mm DIN 3122, ISO 3315 Verchroomd 2-Componenten-greep

1
1

2

3

4

2

3

Topkwaliteit,  
getest door TÜV SÜD
Test: 10/2008

De test:
Telkens 8 stuks ratels van de ¼″ 
en ½″ modellen van 16 fabri-
kanten werden onder toezicht en 
medewerking met de TÜV SÜD 
product service over meer dan 
duizenden cyclussen getest.

WÜRTH ratel met  
hendelomschakeling
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010300

3/8” Verlengstukken

3/8” cardangewricht

3/8” Adapter met snelwisselbithouder

3/8” verloopstuk

• Norm: DIN 3123, ISO 3316
• Verchroomd.

• Norm: DIN 3123, ISO 3316
• Verchroomd.
• Blijft in positie staan.

• Norm: DIN 3121

1  Kantelverlengstuk
 
Hoekverdraaiingen tot 8° mogelijk. 

D1  
mm

D2  
mm

L  
mm

L  
inch

Art.nr. VE/st. 

17,5
9,5

  38   1 1/2” 0713 128 101

1/10

  75   3” 0713 128 103
125   5” 0713 128 105 
250 10” 0713 128 110

18,0
125   5” 0715 12   40 1)
  40   1 1/2” 0713 128 100 1)

 
S1

 
S2

D1  
mm

L1  
mm

Art.nr. VE/st. 

3/8” 3/8” 17,5 55 0713 128 301 1/10

 
S1

 
S2

L1  
mm

L2  
mm

D1  
mm

D2  
mm

Art.nr. VE/st. 

1/4” 3/8” 43 15 14 19 0715 12   01 1

 
S1

 
S2

D1  
mm

L1  
mm

Art.nr. VE/st. 

1/4” 3/8” 17 27 0713 128 401 1/10

1

1
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Dopsleutels 3/8”
metrisch, 6-kant

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art.nr.

6 27 9,4 17,7 7 0713 121 106

7 27 11 17,7 7 0713 121 107

8 27 12,2 17,7 8 0713 121 108

9 27 13,5 17,7 9 0713 121 109

10 27 14,7 17,7 9 0713 121 110

11 27 16 17,7 10 0713 121 111

12 27 17,2 17,7 11 0713 121 112

13 30 18,5 17,7 11 0713 121 113

14 30 19,7 18 13 0713 121 114 1/10
15 30 21 19 13 0713 121 115

16 30 22,2 20 13 0713 121 116

17 30 23,5 21 13 0713 121 117

18 33 24,7 21,5 14 0713 121 118

19 33 26 22,5 14 0713 121 119

20 33 27,2 23,5 14 0713 121 120

21 33 28,5 25 14 0713 121 121

22 33 29,7 26 16 0713 121 122
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Dopsleutels lang 3/8”
metrisch, 6-kant

Dopsleutels voor 
binnenzeskant 3/8”

  L1 D1 D2 t  
 mm mm mm mm mm     Art.nr.

 7 64 10,9 16,7 13 0713 122 107

 8 64 11,8 16,7 15 0713 122 108

 9 64 13,4 16,7 16 0713 122 109

 10 64 14,6 16,7 25,5 0713 122 110

 11 64 15,9 16,7 25,5 0713 122 111

 12 64 16,7 16,7 25,5 0713 122 112

 13 64 18,2 18,2 25,5 0713 122 113

 14 64 19,5 19,5 25,5 0713 122 114 1/10
 15 64 20,7 20,7 25,5 0713 122 115

 16 64 21,7 21,7 25,5 0713 122 116

 17 64 23,3 23,3 25,5 0713 122 117

 18 64 23,8 23,8 25,5 0713 122 118

 19 64 25,4 23,5 25,5 0713 122 119

 20 64 27,1 25,5 25,5 0713 122 120

 21 64 27,8 26 25,5 0713 122 121

 22 64 29,6 27 25,5 0713 122 122

  L1 L2 L3 D1  
 mm mm mm mm mm     Art.nr.

  3 53 23 5 13 0715 127 03  

 4 53 23 5 13 0715 127 04

 5 53 23 - 13 0715 127 05

 6 53 23 - 13 0715 127 06 

 7 53 23 - 14 0715 127 07 1
 8 53 23 - 14 0715 127 08

 9 53 23 - 16 0715 127 09

 10 53 23 - 16 0715 127 10

 12 53 23 - 16 0715 127 12
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Dopsleutels voor 
buiten-torx 3/8”

Dopsleutels voor 
binnen-torx 3/8”

Klemlijst 3/8”
Voor 16 dopsleutels

L D1 D2
mm mm mm mm Art.nr.

5 4,75 26 7 17,3 0715 122 05

6 5,74 26 8,3 17,3 0715 122 06

7 6,22 26 8,9 17,3 0715 122 07

8 7,52 26 9,9 17,3 0715 122 08 1
10 9,42 26 12 17,3 0715 122 10

11 10,08 26 13,3 17,3 0715 122 11

12 11,17 26 14,5 17,3 0715 122 12

14 12,9 26 15,8 17,3 0715 122 14

L1 L2 D1
mm mm mm mm mm Art.nr.

15 3,27 50 24 18 0715 123 15

20 3,86 50 24 18 0715 123 20

25 4,43 50 24 18 0715 123 25

27 4,99 50 24 18 0715 123 27 1
30 5,52 50 24 18 0715 123 30

40 6,65 50 24 18 0715 123 40

45 7,82 50 24 18 0715 123 45

50 8,83 50 24 20 0715 123 50

L1 L2 L3 B D
mm mm mm mm mm Art.nr.

430 13 407 20 5,5 0713 121 01 1
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3/8  DOPSLEUTEL MET MULTIPROFIEL Probleemoplosser en allrounder 
voor los- en vastdraaien van  
alle gangbare onbeschadigde, 
beschadigde en afgeronde  
bouten en moeren

Universeel inzetbaar bij montage,  
onderhoud en reparatie.

Uitvoering: verchroomd, gepolijst
Opname: 3/8" vierkant

onbeschadigd afgerond beschadigd

Toepassing:

3 IN 1

mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.
8 28 13,5 17,5 10 0713 124 08

1/10

9 28 15 17,5 10 0713 124 09
10 28 16 17,5 10 0713 124 10
11 28 18,3 20,5 10 0713 124 11
12 28 19,3 21,5 10 0713 124 12
13 28 20,5 21,5 10 0713 124 13
14 28 20,5 21,5 15 0713 124 14
15 30 23,5 22 15 0713 124 15
16 30 23,5 22 15 0713 124 16
17 30 26,5 24,2 15 0713 124 17
18 30 26,6 24,2 15 0713 124 18
19 30 27,5 25 15 0713 124 19
+1/2" naar 3/8" adapter, lengte 36 mm 0712 138 401

3/8" dopsleutelset

6-kant multiprofiel inclusief klemlijst Art.nr. VE/st.

13-delig 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
+ 1/3" naar 3/8" adapter 0713 124 0 1
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DOPSLEUTELSET 3/8  

DOPSLEUTELSET 3/8

Met hendel omschakeling.
Robuuste ratelkop met ontgrendelingsknop.

Met klemmende, zachte kunststof inzet.

Inhoud: 19 delig.
1 Omschakelbare ratel. 
1 Kantel verloopstuk.
1 Verlengstuk 125 mm.
1 Verlengstuk 250 mm.
1 Cardangewricht.
14  Doppen SW: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Art.nr. 0965 038 19
VE/st. 1

Kort / lang / torx 
Met klemmende, zachte kunststof inzet.

Inhoud: 42 delig.
1 Omschakelbare ratel. 
1 Verlengstuk 75 mm.
1 Verlengstuk 250 mm.
1 Cardangewricht.
14  Dopsleutels SW 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

21; 22.
8  Dopsleutels E 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14. 
8  Dopsleutels TX 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50.
8 Dopsleutels – lang SW 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21.

Art.nr. 0965 12  42
VE/st. 1

Metalen doos 405 x 160 x 50 mm
Art.nr. 0955 715 3
VE/st. 1

Klemmende, zachte kunststof inzet
Art.nr. 0955 12 42
VE/st. 1

WÜRTH ratel met  
hendelomschakeling
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010400

Dopsleutelset 3/8”
Met klemmende, zachte kunststof inzet.

16-delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
12 Dopsleutels SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.

Art.nr. 0965 12 160 
Schuimstof inzet
Art.nr. 0955 12 160

Dopsleutelset voor binnen- 
en buitentorx 3/8”
Met klemmende, zachte kunststof inzet.

19-delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 75 mm
1 Cardangewricht
8 Dopsleutels voor buiten-torx E 5;  6; 7; 8; 10; 11; 12; 14.
8 Dopsleutels voor binnen-torx T15; 20; 25; 27; 30; 40; 
45; 50.

Art.nr. 0965 12 190

Dopsleutelset 3/8”
Met klemmende, zachte kunststof inzet.

19-delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
15 Dopsleutels, inch 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 
1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8.

Art.nr. 0965 12 19

Multidoppenset 3/8”
Met klemmende, zachte kunststof inzet.

Eén dop voor vijf profielen:
• 4-kant metrisch
• 6-kant metrisch
• 12-kant metrisch
• 6-kant inch.
• Buitentorx.

22-delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
18 Multidopsleutels, SW 6; 6,3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.

Art.nr. 0965 12 022
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010402

Omschakelbare ratel 1/2” 

Draaischijf omschakeling.
Compacte, slanke ratelkop met fijne vertanding!
Fijnvertanding met 72 tanden – 5˚ draaihoek.
1. Makkelijke omschakeling van links- naar rechtsdraaien met draaischijf.
2. Facet onder de draaikop voor het makkelijk verwijderen van de dop.
3. Gebogen greep voor meer bewegingsvrijheid.

Hendel omschakeling.
Robuuste ratelkop met ontgrendelingsknop!
Grofvertanding met 48 tanden – 7,5° draaihoek.
1. Snelle omschakeling van links- naar rechtsdraaien met hendel.
2. Veiligheidsvergrendeling met sneluitworp - vergrendelt.
3. Veiligheidsvergrendeling met sneluitworp - ontgrendelt.
4. �Diepliggende en beschermende omkeerhendel alsook een gebogen 

greep voor meer bewegingsvrijheid.

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Art.nr. VE/st.
250 240 112 26 43 26 37 0712 012 0 1
Reparatieset 0712 002 1

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Art.nr. VE/st.
250 240 111 20 37 26 40 0712 012 01 1
Reparatieset 0712 000 12 1

Aandrijving Lengte Norm Uitvoering Greep
12,5–1/2” 250 mm DIN 3122, ISO 3315 Verchroomd 2 Componten greep

1
1

2

3

4

2

3

Topkwaliteit,  
getest door TÜV SÜD
Test: 10/2008

De test:
Telkens 8 stuks ratels van de 
¼″ en ½″ modellen van 16 
fabrikanten werden onder toe-
zicht en medewerking met de 
TÜV SÜD product service over 
meer dan duizenden cyclussen 
getest. WÜRTH ratel met  

hendelomschakeling
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010500

½" OMSCHAKELBARE RATEL
• Norm: DIN 3122, ISO 3315
• �Fijnvertanding 72 tanden  

draaihoek 5°
• �Verchroomd
• �Kop 180° draaibaar

½" HANDGREEP MET KNIEGEWRICHT
• Norm: DIN 3122, ISO 3315
• �Kniegewricht 180° draaibaar
• �Verchroomd

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

B1 
mm

B2 
mm

D1
mm

D2 
mm

Art.nr. VE/st.

264 248 106 27 43 35 35 0715 13 90
1402 382 105 27 43 36 35 0715 13 91

Reparatieset 0712 002

L
mm

B1 
mm

B2 
mm

A
mm

L 
mm

Art.nr. VE/st.

365 15 37 33 15" 0712 130 101
1/10

490 20 37 35 20" 0712 130 102
Reparatieset 0712 130 100 1

½" SCHUIFGREEP
• Norm: DIN 3122, ISO 3315
• �Verchroomd

L
mm

B1 
mm

B2 
mm

D
mm

A 
mm

Art.nr. VE/st.

295 25 40 13 25 0712 130 201 1/10



010501

Verlengstukken 1/2”

Cardangewricht 1/2”

1. Veiligheidsverlengstuk met
vergrendeling: voorkomt het
loslaten van de dop.

2. Kantelverlengstuk: 
hoekverdraaiingen tot 8°
mogelijk.

D1 L1
S1 S2 mm mm Art.nr.

1/2” 1/2” 25 70 0712 138 301 1/10

Adapter met 
snelwisselbithouder
1/2”

Verloopstuk

L1 L2 D1 D2
S1 S2 mm mm mm mm Art.nr.

1/4” 1/2” 50 22 15 25 0715 13 01 1

D1 D2 L L
mm mm mm Art.nr.

23 15 75 3” 0712 138103

23 15 125 5” 0712 138105

23 15 250 10” 0712 138 110 1/10
23 17 457 18” 0712 138118

22 23 190 7 1/2” 0712 013 1 1

23 15,5 75 3” 0715 13 40 2

1
23 15,5 150 6” 0715 13 41 2

D1 L1
S1 S2 mm mm Art.nr.

3/8” 1/2” 23 38 0712138401 1/10
3/4” 1/2” 25 44 0712138402

3/8” 1/2” 25 600 0715120171 1
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010600

Dopsleutels 1/2”
metrisch, 6-kant

Dopsleutels 1/2”
metrisch, 12-kant

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art.nr.

8 36 12,9 21,9 7 0712 133 108
9 36 14 21,9 8 0712 133 109
10 36 15,4 21,9 10 0712 133 110
11 36 16,6 21,9 10 0712 133 111
12 36 17,9 21,9 10 0712 133 112
13 36 19,1 21,9 11 0712 133 113
14 36 20,4 21,9 11 0712 133 114
15 36 21 21,9 11 0712 133 115
16 36 22,5 21,9 11 0712 133 116
17 36 24 23,2 11 0712 133 117
18 36 25,4 23,5 16 0712 133 118
19 36 26,5 24,7 16 0712 133 119 1/10
20 36 27,9 25,5 16 0712 133 120
21 38 28,5 26 19 0712 133 121
22 38 29,9 26,5 19 0712 133 122
23 38 31,2 27,7 19 0712 133 123
24 38 32 29 19 0712 133 124
26 38 35 31,5 19 0712 133 126
27 44 36 32,2 24 0712 133 127
28 44 37,7 33,5 24 0712 133 128
30 44 40 36 24 0712 133 130
32 44 42 38,1 24 0712 133 132
34 47 45 40 27 0712 133 134

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art.nr.

8 36 13 23 8 0712 131 108
9 36 14,2 23 9 0712 131 109

10 36 15,5 23 9 0712 131 110
11 36 16,7 23 10 0712 131 111
12 36 18 23 11 0712 131 112
13 36 19,2 23 11 0712 131 113
14 36 20,5 23 13 0712 131 114
15 36 21,7 22 13 0712 131 115
16 36 23 23,2 13 0712 131 116
17 36 24,2 23,2 13 0712 131 117
18 36 25,5 23,5 14 0712 131 118
19 36 26,7 24,7 14 0712 131 119 1/10
20 36 28 25,5 14 0712 131 120
21 38 29,2 26 14 0712 131 121
22 38 30,5 26,5 16 0712 131 122
23 38 31,7 27,7 16 0712 131 123
24 38 33 29 18 0712 131 124
26 38 35,5 31,5 18 0712 131 126
27 44 36,7 32,2 20 0712 131 127
28 44 38 33,5 20 0712 131 128
30 44 40,5 36 22 0712 131 130
32 44 43 38,1 24 0712 131 132
34 47 45,5 40 25 0712 131 134
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010601

Dopsleutels 1/2”
inch, 6-kant

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art.nr.

10 77 15,4 21,8 25 0712 132 110

11 77 16,6 21,8 25 0712 132 111

12 77 17,9 21,8 25 0712 132 112

13 77 19,1 21,8 25 0712 132 113

14 77 20,4 21,8 25 0712 132 114

15 77 21,6 21,6 35,5 0712 132 115

16 77 22,6 22,6 35,5 0712 132 116

17 77 24,1 24,1 35,5 0712 132 117

18 77 25,4 25,4 35,5 0712 132 118

19 77 26,5 26,5 35,5 0712 132 119 1/10
20 77 27,8 27,8 35,5 0712 132 120

21 77 28,2 28,2 35,5 0712 132 121

22 77 29,7 29,7 35,5 0712 132 122

23 77 31,2 27 35,5 0712 132 123

24 77 31,7 27 35,5 0712 132 124

26 77 35,4 33 35,5 0712 132 126

27 77 35,7 33 35,5 0712 132 127

28 77 37,6 33 35,5 0712 132 128

30 77 39,9 33 35,5 0712 132 130

32 77 41,9 34 35,5 0712 132 132

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art.nr.

3/8 38 16,1 21,9 12 0712 131 201

7/16 38 17,9 21,9 12 0712 131 202

1/2 38 19,1 21,9 12,5 0712 131 203

9/16 38 20,6 21,9 13 0712 131 204

19/32 38 21 21,9 13 0712 131 205

5/8 38 22,9 21,9 13 0712 131 206

11/16 38 24,6 21,9 13 0712 131 207

3/4 38 26,5 24,7 19 0712 131 208

25/32 38 27,9 25,5 19 0712 131 209 1/10
13/16 38 28,5 25,5 19 0712 131 210

7/8 41 29,9 26,5 22,5 0712 131 211

15/16 41 32 29 22,5 0712 131 212

1 41 34 30 22,5 0712 131 213

1 1/16 44 36 32,2 25,5 0712 131 214

1 1/8 44 37,7 33,5 25,5 0712 131 215

1 3/16 44 40 36 25,5 0712 131 216

1 1/4 44 42 38,1 25,5 0712 131 217

Dopsleutels lang 1/2”
metrisch, 12-kant
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1/2 INCH DOPSLEUTEL, METRISCH • �Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/
mat

•	Opname: 1/2” vierkant met kogel-
groef

•	Aandrijving: Voor binnenzeskant 
metrisch

•	DIN 7422

Opname 1/2 inch
Aandrijving Voor binnenzeskant

Sleutel-
wijdte

Bladlengte 
(L2)

Lengte 
(L1)

Buitendiameter 
dopsleutel (D1)

Art.nr. VE 

4 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm 0715 137 040 1/10
5 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm 0715 137 051 1/10
5 mm 140 mm 180 mm 22,5 mm 0715 137 052 1/10
6 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm 0715 137 060 1/10
6 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm 0715 137 061 1/10
6 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm 0715 137 062 1/10
7 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm 0715 137 07 1/10
7 mm 60 mm 100 mm 22,5 mm 0715 137 072 1/10
8 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm 0715 137 080 1/10
8 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm 0715 137 081 1/10
8 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm 0715 137 082 1/10
9 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm 0715 137 09 1/10
10 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm 0715 137 100 1/10
10 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm 0715 137 101 1/10
10 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm 0715 137 102 1/10
12 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm 0715 137 120 1/10
12 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm 0715 137 122 1/10
13 mm 20 mm 60 mm 25 mm 0715 137 13 1/10
14 mm 20 mm 60 mm 25 mm 0715 137 14 1/10
17 mm 20 mm 60 mm 28 mm 0715 137 17 1/10
19 mm 20 mm 60 mm 30 mm 0715 137 19 1/10

1/2 INCH DOPSLEUTEL, INCH Kort

•	Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/
mat

•	Opname: 1/2“ vierkant met kogel-
groef

•	Aandrijving: Voor binnenzeskant inch

Opname 1/2 inch
Aandrijving Voor binnenzeskant
Bladlengte (L2) 20 mm
Lengte (L1) 60 mm
Uitvoering Kort

Sleutelwijdte Buitendiameter dopsleutel 
(D1)

Art.nr. VE 

1/2 inch 22,5 mm 0715 137 56 1/10
1/4 inch 22,5 mm 0715 137 52 1/10
3/8 inch 22,5 mm 0715 137 54 1/10
3/16 inch 22,5 mm 0715 137 50 1/10
5/16 inch 22,5 mm 0715 137 53 1/10
7/16 inch 22,5 mm 0715 137 55 1/10
7/32 inch 22,5 mm 0715 137 51 1/10
9/16 inch 25 mm 0715 137 57 1/10



010701

Dopsleutels voor 
buiten-torx 1/2”

Dopsleutels voor 
binnen-torx 1/2”

L D1 D2
mm mm mm mm Art.nr.

10 9,42 36 13,2 21 0715 132 10

11 10,08 37 13,8 21 0715 132 11

12 11,17 37 14,6 21 0715 132 12

14 12,9 37 16,5 21 0715 132 14 1
16 14,76 37 19 22 0715 132 16

18 16,7 37 20,3 22 0715 132 18

20 18,45 37 22,8 22 0715 132 20

24 22,16 40 26,5 25 0715 132 24

L1 L2 D1
mm mm mm mm Art.nr.

20 3,86 60 24 22 0715 133 20

25 4,43 60 24 22 0715 133 25

27 4,99 60 24 22 0715 133 27 1
30 5,52 60 24 22 0715 133 30

40 6,65 60 24 22 0715 133 40

45 7,82 60 24 22 0715 133 45

50 8,83 60 24 22 0715 133 50

55 11,22 60 24 23 0715 133 55

60 13,25 60 24 24 0715 133 60

Dopsleutels voor 
binnen-torx lang 1/2”
Toepassing: speciaal voor Ford.
1 Cilinderkop Ford Mondeo.

L1 L2 L3 D1
mm mm mm mm mm mm Art.nr.

40 6,65 120 85 22 22 0715 134 40

45 7,82 120 85 22 22 0715 134 45

50 8,83 120 85 22 22 0715 134 50 1
55 11,22 140 100 22 23 0715 134 55

70 15,54 140 100 22 23 0715 134 701
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010750

M
L1
mm

L2
mm

L3
mm

D1 
mm

Art.nr. VE/st.

4 60 20 4 22,5 0715 138 04

1/10
5 60 20 4 22,5 0715 138 05
6 60 20 5 22,5 0715 138 06
8 60 20 6 22,5 0715 138 08
8 100 60 6 22,5 0715 138 081
8 100 63 6 25,0 0715 138 161 1

10 60 20 6 22,5 0715 138 10
1/10

10 100 60 6 22,5 0715 138 101
10 100 63 6 25,0 0715 138 171 1
12 60 20 6 22,5 0715 138 12

1/1012 100 60 6 22,5 0715 138 121
14 60 20 6 25,0 0715 138 14
16 60 20 6 28,0 0715 138 160 1

M
L1
mm

L2
mm

L3
mm

D1 
mm

Art.nr. VE/st.

6 60 20 5 22,5 0715 139 06

1

7 60 20 6 22,5 0715 139 07
8 60 20 6 22,5 0715 139 08

10 60 20 7 22,5 0715 139 10
12 60 20 9 22,5 0715 139 12
13 60 20 10 25,0 0715 139 130
14 60 20 10 25,0 0715 139 14

½"-DOPSLEUTELS VOOR BINNENVEELTAND XZN

½"-KLEMLIJST

Toepassingen:
• �Krachtuitvoering: 

M8 voor VW aandrijfgas 
M10 voor nieuwe VAG/Audi  
modellen

• �Nieuwe VAG modellen, bijv. Passat
• �Olieaftapdopsleutel XZN met boring 

voor: 
versnellingsbakplug Audi A4, A6, 
VW Passat B5 en Porsche Boxter ver-
snellingsbak

Dopsleutels 1/2” Ribe:
• �Matverchroomd
• �Korte uitvoering

• �Voor 16 dopsleutels

L1
mm

L2 
mm

L3
mm

B 
mm

Art.nr. VE/st.

430 13 407 20 0713 131 01 1
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010751

Dopsleutelset 1/2”
metrisch, 6-kant
Met klemmende, zachte kunststof inzet.
23 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
19 Dopsleutels: 
SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32.
Art.nr. 0965 13 230

Schuimstof inzet
Art.nr. 0955 13 230

Dopsleutelset 1/2”
metrisch, 6-kant
Met klemmende, zachte kunststof inzet.
17 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
13 Dopsleutels: 
SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 
22; 24; 27; 30; 32.
Art.nr. 0965 13 170

Dopsleutelset 1/2”
metrisch, 12-kant
Met klemmende, zachte kunststof inzet.
21 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
1 Schuifgreep
15 Dopsleutels: 
SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
22; 24; 27; 30; 32; 34
Art.nr. 0965 13 20

Dopsleutelset 1/2”
inch, 6-kant
Met klemmende, zachte kunststof inzet.
21 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
17 Dopsleutels:
SW inch: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 
11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 
1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4.
Art.nr. 0965 13 21
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010800

Met klemmende, zachte kunststof inzet.Dopsleutelset 1/4" + 1/2”

Multidoppenset 1/2”

Dopsleutelset voor binnenzeskant 1/2”

Dopsleutelset voor binnen-  
en buiten-torx 1/2”

Levering 1/2"
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
19  Dopsleutels: 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 6; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 
26; 27; 28; 30; 32 mm.

1 Handgreep 1/4 "
1 Adapter met snelwisselbithouder
15 Bits: PH 1, 2, 3; sleuf 0,8 x 5,5 mm; 
Binnen - 6kt. SW 3, 4, 5, 6
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30m 40.
Art.nr. 0965 17 56

57-delig:
Levering 1/4"
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 100 mm
1 Verlengstuk 150 mm
1 Cardangewricht
12  Dopsleutels:  

SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14 mm.

Met klemmende, zachte kunststof inzet.

Eén dop voor vijf profielen:

Met klemmende, zachte kunststof inzet.
11-delig:
1 Omschakelbare ratel
10  Dopsleutels voor binnenzeskant:  

SW 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19.
Art.nr. 0965 13 110

21-delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht

8  Dopsleutels voor buitentorx: E 10; 11; 
12; 14; 16; 18; 20; 24.

8  Dopsleutels voor binnentorx: T 20; 
25; 27; 30; 40; 50; 55; 60.

Art.nr. 0965 13 210

Met klemmende, zachte kunststof inzet.
23-delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 125 mm
1 Verlengstuk 250 mm
1 Cardangewricht
19  Multidopsleutels, SW 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 26; 27; 28; 30.

Art.nr. 0965 13 023
Schuimstof inzet
Art.nr. 0955 13 230
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010801

Omschakelbare ratel 3/4”
DIN 3122, ISO 3315.
72 Tanden, draaihoek 5°.

D1 D2 L L
mm mm mm Art. nr.
36 25 200 8” 0715 141 05 1

L1 L2 B1 B2 D1 D2
mm mm mm mm mm mm Art. nr.
548 514 37 61,5 40 69 0715 141 01 1

Verlengstuk 3/4”

Verloopstuk

D1 L1
S1 S2 mm mm Art. nr.

1/2” 3/4” 34,5 58 0715 141 08
1” 3/4” 34,5 60 0715 141 09

1

Dopsleutelset 3/4”

metrisch, 6-kant
15 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 200 mm
1 Verlengstuk 400 mm
1 Cardangewricht
1 Schuifgreep
10 Dopsleutels:
SW 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 
46 en 50 mm.
Art. nr. 0965 14 15

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art. nr.

22 52 32 34,5 14 0715 142 22

24 52 34,5 35 16 0715 142 24

27 54 38,5 35 18 0715 142 27

30 56 43 36 20 0715 142 30

32 56 45 38 22 0715 142 32
1

36 65 50 39 24 0715 142 36

38 65 53 39 25 0715 142 38

41 65 56 38 27 0715 142 41

46 65 63 48 30 0715 142 46

50 68 68 48 33 0715 142 50

Dopsleutels 3/4”

metrisch, 6-kant
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010802

DOPSLEUTELSET 1/2" 31-DELIG

VERLOOPSTUKKEN SET

Complete 1/2" set met korte en 
lange binnenzeskant-, binnen-
torx- en veeltand- (XZN) dop-
sleutels

Speciaal afgestemd op de  
automotive- en cargobranche

In metalen doos met klemmende 
schuimstof inzet.

Inhoud: 8 delig
Dopverloopstuk 1/4" - 3/8",  
3/8" - 1/4", 3/8" - 1/2", 1/2" - 3/8", 
1/2" - 3/4", 3/4" - 1/2".

Bitverloopstuk 1/4" vierkant naar 1/4" 
zeskant, 3/8" vierkant naar 5/16" 
zeskant.

Art.nr. 0965 13 310

Art.nr. 0965 12 80

In metalen doos met klemmende  
kunststof inzet.

Inhoud: 31-delig
 

 

 
korte uitvoering 
M 5, 6, 8, 10

 
lange uitvoering 
M 8, 10, 12

 
korte uitvoering 
SW 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

 
lange uitvoering 
SW 6, 8, 10, 12 mm



ASSORTIMENT TX DOPSLEUTELS 1/4-INCH, 
3/8-INCH EN 1/2-INCH

77-delig. Uitgebreid TX-assor-
timent met de meest gebruikte 
profielen

•	Aandrijving: TX, TX met gat, TX IP,  
TX IPR, TX Plus, binnendraad-TX

•	Opname: 1/4 inch, 3/8 inch en 
1/2 inch dopsleutel met buitenvierkant

•	Materiaal: Chroom-vanadium staal
•	Geschikt voor handmatig gebruik met 

DIN 3120 ratels

Art.nr. 0965 17  77
VE 1
Breedte x hoogte x diepte 410 x 600 x 330 mm
Aantal stuks in assortiment of set 77 st.

Leveringsom-
vang van art.nr. Benaming Aantal

0965 17  77

1/4 inch dopsleutel TX6; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX8; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX10; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX15; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX20; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX25; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX27; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX30; 37 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX40; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX45; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX47; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX50; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX55; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX60; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX70; 55 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX met boorgat TX8; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX met boorgat TX10; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX met boorgat TX15; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX met boorgat TX20; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX met boorgat TX25; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX met boorgat TX27; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX met boorgat TX30; 37 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX met boorgat TX40; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX met boorgat TX45; 55 mm 1

1/2 inch dopsleutel TX met boorgat TX50; 55 mm 1

Toepassingsgebied
•	TX IP: Distributiedeksel, versnel-

lingsbak, motor in het algemeen, etc.
•	TX IPR: Insteekpompen van pomp-lei-

ding-mondstuksystemen, luchtstroom-
meter, startblokkeringsregeleenheid 
EWS3, inspuitpompen, dynamo etc.

•	TX Plus: Vliegwielen, koppelings- 
bevestigingen, etc.
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Leveringsom-
vang van art.nr. Benaming Aantal

0965 17  77

1/2 inch dopsleutel TX met boorgat TX55; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX met boorgat TX60; 55 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX-kop E4; 25 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX-kop E5; 25 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX-kop E6; 25 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX-kop E7; 25 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX-kop E8; 25 mm 1
3/8 inch dopsleutel, uitwendig, TX E10; 28 mm 1
3/8 inch dopsleutel, uitwendig, TX E12; 28 mm 1
3/8 inch dopsleutel, uitwendig, TX E14; 28 mm 1
3/8 inch dopsleutel, uitwendig, TX E16; 28 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX E18; 38 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX E20; 38 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX E22; 38 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX E24; 38 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IP TX8; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IP TX10; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IP TX15; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IP TX20; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IP TX25; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IP TX27; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IP TX30; 37 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX IP TX40; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX IP TX45; 55 mm 1

1/2 inch dopsleutel TX IP TX50; 55 mm 1



Leveringsom-
vang van art.nr. Benaming Aantal

0965 17  77

1/2 inch dopsleutel TX IP TX55; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX IP TX60; 55 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IPR TX8; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IPR TX10; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IPR TX15; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IPR TX20; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IPR TX25; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IPR TX27; 37 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX IPR TX30; 37 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX IPR TX40; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX IPR TX45; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX IPR TX50; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX IPR TX55; 55 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX IPR TX60; 55 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX plus E4; 25 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX plus E5; 25 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX plus E6; 25 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX plus E7; 25 mm 1
1/4 inch dopsleutel TX plus E8; 25 mm 1
3/8 inch dopsleutel TX plus E10; 37 mm 1
3/8 inch dopsleutel TX plus E12; 37 mm 1
3/8 inch dopsleutel TX plus E14; 37 mm 1
3/8 inch dopsleutel TX plus E16; 37 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX plus E18; 45 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX plus E20; 45 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX plus E22; 45 mm 1
1/2 inch dopsleutel TX plus E24; 45 mm 1
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010805

DOORSTEEKDOPSLEUTELSET
Doorsteekdopsleutels met  
multiprofiel, 36-delig

Art.nr. 0965 13 036
VE/st. 1

Inhoud: 
1 x omschakelbare doorsteekratel, flexibel;
1 x verlengstuk 75 mm; 
12 x doorsteekdopsleutels: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm;
1 x adapter voor 1/4" bits;
1 x adapter voor 3/8" dopsleutels
1 x adapter voor 1/2" dopsleutels
19 x bits: PH1, 2, 3: PZD1, 2, 3: TX10,15, 20, 25, 27, 30, 40;
Zaagsnede 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0; binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm

Probleemoplosser bij beperkte 
ruimte
Geringe hoogte

Ideaal voor lange bouten en 
draadeinden

Multiprofiel, geschikt voor de vijf 
meest voorkomende boutkopaan-
drijvingen; 4-kant metrisch,  
6-kant metrisch, 12-kant metrisch, 
6-kant inch, buiten-torx

Met doorsteekgat voor bouten en draad-
einden. Flexibele ratelkop met vergrendeling.

Doorsteekratel met geringe kophoogte in ver-
gelijking tot traditionele ratels.

Adapter voor 1/4" bits. 
Veiligheidsvergrendeling.



M
PR

-V
V-

A
--0

2/
14

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

in
g 

ve
rb

od
en

-S
ec

tie
 7

010806

DOORSTEEKRATEL

DOORSTEEKDOPSLEUTEL

• �180° draaibare kop met vergrende-
ling, doorsteekgat en 2 componenten 
handgreep.

• 72 tanden, 5° draaihoek.
• Links en rechts omschakelbaar.
• Veiligheidsvergrendeling.

• �Verchroomt, gepolijst.
• Kort, met doorsteekgat.

Multiprofiel, geschikt voor de vijf 
meest voorkomende boutkopaan-
drijvingen; 4-kant metrisch,  
6-kant metrisch, 12-kant metrisch, 
6-kant inch, buiten-torx

L1 
mm

L2 
mm

B1 
mm

D1
mm

D2 
mm

Art.nr. VE/st.

250 86 17,3 25,1 36,5 0713 135 01 1

 
mm

L1 
mm

t 
mm

D1 
mm

D2 
mm

Art.nr. VE/st. 

10

36,5

13
15,5

19

0713 135 10

1/10

11 16,7 0713 135 11
12

14
18 0713 135 12

13 19,2 0713 135 13
14 20,5 0713 135 14
15

14,5

21,2 0713 135 15
16 23 0713 135 16
17 24 0713 135 17
18 25 0713 135 18
19 26,5 0713 135 19
21 28 0713 135 21
22 30 0713 135 22



M
PR

-V
V-

A
--0

2/
14

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

in
g 

ve
rb

od
en

-S
ec

tie
 7

010807

DOORSTEEKVERLENGSTUK

ADAPTER

•  Verchroomt, gepolijst.
• Met doorsteekgat.

•  Voor doorsteekratel met 19 mm 
opname.

• Met ver-, ontgrendeling.
• Verchroomt, gepolijst.

L1 
mm

D1
mm

D2 
mm

Art.nr. VE/st.

75 26,5 19 0713 135 02 1

Pos. Aandrijving Lengte
mm

Art.nr. VE/st.

1 voor 1/2" dopsleutel 39 0713 135 03

12 voor 3/8" dopsleutel 32,5 0713 135 04

3 voor 1/4" 6-kant bits 30,5 0713 135 05

1 2 3
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010900

Omschakelbare ratel 3/4”
DIN 3122, ISO 3315.
72 Tanden, draaihoek 5°.

D1 L1
S1 S2 mm mm Art. nr.

1/2” 3/4” 34,5 58 0715 141 08
1” 3/4” 34,5 60 0715 141 09 1

3/4” 1” 45,0 73 0715 141 10

D1 L1
S1 S2 mm mm Art. nr.

3/4” 3/4” 40 102 0715 141 07 1

D1 D2 L L
mm mm mm Art. nr.
36 25 200 8” 0715 141 05
36 25 400 18” 0715 141 06

1

L B1 B2 D A
mm mm mm mm mm Art. nr.
430 34 57 20 35 0715 141 04 1

L1 L2 B1 B2 D1 D2
mm mm mm mm mm mm Art. nr.
548 514 37 61,5 40 69 0715 141 01 1

Schuifgreep 3/4”

Verlengstukken 3/4”

Cardangewricht 3/4”

Verloopstuk
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010901

L1 D1 D2 t
mm mm mm mm mm Art. nr.

21 52 31 34,5 12 0715 141 21

22 52 32 34,5 14 0715 141 22

24 52 34,5 35 16 0715 141 24

27 54 38,5 35 18 0715 141 27

30 56 43 36 20 0715 141 30

32 56 45 38 22 0715 141 32

34 60 46 38 24 0715 141 34 1
36 65 50 39 24 0715 141 36

38 65 53 39 25 0715 141 38

41 65 56 38 27 0715 141 41

46 65 63 48 30 0715 141 46

50 68 68 48 33 0715 141 50

55 70 74 48 36 0715 141 55

60 70 80 48 39 0715 141 60

Dopsleutels 3/4”

metrisch, 12-kant

Dopsleutelset 3/4”

metrisch, 12-kant

15 Delig:
1 Omschakelbare ratel
1 Verlengstuk 200 mm
1 Verlengstuk 400 mm
1 Cardangewricht
1 Schuifgreep
10 Dopsleutels:
SW 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 
46 en 50 mm.
Art. nr. 0965 14 150
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011000

Momentschroevendraaier voor 
gecontroleerd links- en rechts-
om vastdraaien.

Nauwkeurigheid: ±6% van de 
ingestelde waarde
In overeenstemming met DIN EN ISO 
6789: 2003, type II, klasse D.

Snel en simpel instellen van de 
torque waarde zonder extern 
gereedschap.
Schuif de handgreep terug – draai de 
handgreep en klaar!

Soft-compount handgreep met 
een 1/4" aansluiting aan de 
bovenzijde.
Dit om een extra sleutel of T-greep op 
te zetten voor extra kracht.

Met calibratiecertificaat en instructie, verpakt in plastic box

Aansluiting Meetbereik
Nm

Schaalverdeling 
mm

Geschikt voor links- en 
rechtsom vastdraaien

Lengte
mm

Art.nr. VE/st.

1/4" 1,0 – 3,5 Nm 0,05 Ja 192 0714 71 91 14,0 – 9,0 Nm 0,1 0714 71 92

1/4" momentschroevendraaier

Monteren van een rubber ventiel aan een sensor 
met 1,4 Nm
Art.nr. 0714 71 91

Vastzetten van de moer op de sensor met  
8,0 Nm
Art.nr. 0714 71 92

Instructies:
Na gebruik de instelling terugdraaien 
naar de laagste waarde om de veer te 
ontlasten.

Toepassing:
Bij TPMS (Tyre Pressure Monitor Sytem) 
systemen voor het monteren van de  
sensor, schroefbevestigingen bij motor-
voertuigen en fietsen, modelbouw,  
elektronica enz.
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011100

• ��Met doorsteekvierkant
• ��Precisiegereedschap met een nauwkeurigheid 

van ± 3% op de ingestelde waarde, volgens 
DIN EN ISO 6789:2003

• ��Lichte en nauwkeurige instelling door het  
verdraaien van de greep

• ��Schaalverdeling in Nm alsook in lbf.ft.
• ��Een akoestisch en voelbaar signaal geeft aan 

dat de ingestelde waarde is bereikt en verhin-
dert het doordraaien van de schroef

• ��Met ijkcertificaat
• ��Na gebruik sleutel terugdraaien in 0-stand
• ��Levering in een kunststofbox* Zonder kunststofbox.

1/2” doorsteekvierkant
Art.nr. 0707 713 195
VE 1

Aan-
sluiting

Meetbereik Schaal- 
verd. mm

Lengte
mm

Gewicht
g

Kop-Ø
mm

Art.nr. VE/
st.Nm Ibf.in

1/4” 4 - 20 3 - 15 1 220 400 29 0714 71 20* 1

MOMENTSLEUTEL

Ø mm Meetbereik Gewicht g Art.nr. VE/st.
75 0 - 360° 270 0713 71 12 1

• ��Voor het aanhalen van bouten met hoek
verdraaiing

• ��1/2”     Aansluitvierkant
• ��1/2”     Aandraaivierkant
• ��Nadat de schroefverbinding is aangetrokken 

tot op de juiste momentwaarde, wordt de 
wijzer van de hoekverdraaiingsmeter op “0” 
gezet. Daarna kan de schroef nogmaals over 
de gewenste hoek worden nagetrokken

• ��De wijzer is beweeglijk en kan in elke positie 
op “0” gezet worden. Past op elke moment
sleutel met 1/2”     aansluitvierkant

HOEKVERDRAAIINGSMETER

2

3

4

1

Aanslui-
ting 

Meetbereik L 1 
mm

L 2 
mm

B 1 
mm

B 2 
mm

D 1 
mm

Art.nr. VE 
st.Nm lbf.ft.

3/8” 20-100 15-  80 350 330 22 33 37 0714 71  21 1  1
1/2” 20-100 15-  80 350 330 22 37 37 0714 71  22 2 1
1/2” 40-200 30-150 440 420 26 42 37 0714 71  23 3 1
1/2” 60-300 45-220 570 550 26 45 37 0714 71  24 4 1

5

6

6

Aanslui-
ting 

Meetbereik Lengte 
mm

Gewicht 
g

Kop 
Ø mm

Art.nr. VE 
st.Nm lbf.ft.

3/4” 110–550   80–405    850 3.760 60 0714 71 26 5 1
3/4” 300–1.000 220–740 1.750* 5.800 75 0714 71 25 6 1

* incl. verlengstuk 500 mm

3/4” doorsteekvierkant
Art.nr. 0707 714 100
VE 1
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011101

Momentsleutel
●   Momentsleutel met ijkcertificaat.
●   Precisiegereedschap met een nauw-

keurigheid van ± 3% op de inge-
stelde waarde.

●   Aansluiting voor 1/4” zeskant bits.

Bij levering inbegrepen

●   Adapter van 1/4” zeskant naar 1/4” 
vierkant.

●   In kunststofbox.

 Aan- Meetbereik Schaalverd. Lengte Gewicht Art.nr. Verp.
 sluiting Nm Ibf.in mm mm g  per

 1/4” 
1 - 5 10 - 50 1/10 170 110 0714 71 19 1

 zeskant

1/2”   
Bougiedopsleutel

●   6-Knt. uitvoering, verchroomd.
●   Met magneet.

3/8”  
Bougiedopsleutel

●   6-Knt. uitvoering, verchroomd.
●   Met magneet.

 SW l d1 d2 t Gewicht Art.nr. Verp.
 mm inch mm mm mm mm g  per
 16,0 5/8  22 22 6 165 0715 51 47

 18,0 11/16 80 25 25 6 180 0715 51 48 1
 20,8 13/16  27 26 8 190 0715 51 49

 SW l d1 d2 t Gewicht Art.nr. Verp.
 mm inch mm mm mm mm g  per
 16,0 5/8  22 21 9 170 0715 51 50

 18,0 11/16 80 25 25 9 195 0715 51 51 1
 20,8 13/16  27 25 10 200 0715 51 52

Bougieborstel

●   Met houten greep en gegolfde mes-
sing draad voor het reinigen van 
elektroden en contacten van bou-
gies.

 Lengte Gewicht Art.nr. Verp. per
 mm g

 145 10 0715 51 58 1
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011200

met snelwisselsysteem

• Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
• �Nauwkeurigheid ± 3%.
• �Opname Ø 16 mm.
• Nm. en lbf.in. aanduiding.
• �Na gebruik sleutel terugdraaien in 

0-stand.
• �Met ijkcertificaat.
• �Levering in kunststof box.

•	�Opname 16 mm.

• Opname 16 mm.
• Doorsteekvierkant.

Momentsleutel

Opsteek-steeksleutel

Opsteek-ratel

1 = 72 tanden
2 = 36 tanden

Opname Meetbereik Schaal-
verdeling

Geschikt voor L1
mm

L2
mm

B1
mm

D1
mm

Art.nr. VE/
st.Nm lbf. in. RA* LA*

16 mm 8-60 5-45 1 ja ja 301 270 16 37 0714 71  30
1

16 mm 40-200 30-150 2 ja ja 423 390 37 37 0714 71  31

*RA= rechts aandraaien, LA= links aandraaien.

Sleutelwijdte Art.nr. VE/
st.

13 mm 0714 71   313

1

17 mm 0714 71   317
19 mm 0714 71   319
24 mm 0714 71   324
30 mm 0714 71   330

Aandrijving Art.nr. VE/
st.

3/8” 0714 71   301 1
1

1/2” 0714 71   302 2
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011300

Toebehoren:

Lengte 38 mm
Art.nr. 0715 43 011

RADIATORKRAANRATEL 1/2"

SANITAIRMONTAGESLEUTEL

SW mm Draad Lengte mm Gewicht g Art.nr. VE/st.

17 x 19 M 10 0715 43 012 1

-
UNIVERSELE RADIATORKRAANSLEUTEL

Aan-
drijving

L1 mm L2 mm B1 mm D1 mm Art.nr. VE/st.

0715 43 005 1

Afb. Uitvoering Toepassing

aandrijving

Lengte  
mm

SW
aandrijving

Art.nr. VE/
st.

1 8-trappen* Voor het in- en uitdraaien van  
radiatorventielen

110 0715 43 007
1

90 0715 43 009
3 3-trappen Voor het in- en uitdraaien van gasarmaturen 71 0715 43 008



FELSAPPARAAT Drukstuk:
Zelfcentrerend

Snelspanklem:
3/16“–5/8“, 5–16 mm

Art.nr. 0715 43  022
VE 1
Affakkelhoek 90 graden
Min./max. buisdiameter in inches 3/16-5/8 inch
Min./max. buisdiameter 5-16 mm

Toepassingsgebied
Voor het enkelvoudig optrompen tot 45° 
van koperen, messing, aluminium en 
zachtstalen leidingen

Ideaal voor de koudetechniek

SIFONTANG EN CONNECTORTANG MET 
VERVANGBARE KUNSTSTOF BEKKEN 

Verstelbare tang met vervang-
bare kunststof bekken voor 
kwetsbare oppervlakken

•	Verchroomd, gesmeed en oliegehard 
uit chroom-vanadium-staal

•	Nauwkeurige afstelling voor optimale 
passing op een groot aantal verschil-
lende diameters – 25 standen

•	Ontwerp met doorgestoken scharnier
•	Ergonomische smalle geometrie

Art.nr. 0715 43  250
VE 1
Lengte in inches (L) 10 inch
Lengte (L) 250 mm
Klembereik in inches 3 inch
Klembereik 75 mm

Toepassingsgebied
Ideaal voor het vastmaken en 
losmaken van bijv.:
•	Sifonverbindingen
•	Kunststofbuisverbindingen en ronde 

wartelmoeren
•	Aansluitingen en koppelingen met 

schroefverbindingen
•	Slangen en buisverbindingen

KRAANMOERSLEUTEL Materiaal
Chroomvanadium staal, gesmeed.

T-greep
Draaibaar

Klauw
•	Draaibaar

Voor links- en rechtshandige  
bewegingen.

Model
Gelakt, rood.

Art.nr. 0715 43  015
VE 1
Lengte in inches 10 inch
Max. klembereik 32 mm
Min./max. klembereik in inches 3/8-1-1/4 in
Min./max. klembereik 10-32 mm
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011400

Krachtdopsleutels DIN 3129

3/8″ Verloopstuk

3/8″ Krachtdopsleutel
Metrisch, kort.
6-kant
• �Aansluitvierkant DIN 3121.
• �Voor alle elektrisch of pneumatisch 

aangedreven ratel- en slagmoer-
sleutels.

• �Het in de matrijs gesmede spe-
ciaalstaal garandeert een hoge 
breuk- en slijtvastheid en verlengt 
zo de levensduur.

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

8 30 14 19 8 0714 12  03

1

10 30 16 19 8 0714 12  04
13 30 20 22 9 0714 12  06
17 30 25 22 11 0714 12  08
19 30 27,5 22 11 0714 12  082
3/8″ 30 14,5 19 8 0714 12  031

          S1          S2 D1 mm L1 mm Art.nr. VE/st.

1/2″ 3/8″ 22 36 0714 12  09 1
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011401

1/2″ Krachtdopsleutels 
1/2″ Krachtdopsleutel
Metrisch, kort.
6-kant

1/2″ Krachtdopsleutel
Metrisch, lang.
6-kant

1/2″ Krachtdopsleutel
Buitentorx

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

3,8″ 38 16 22 12 0714 13   02

1

10 38 17,5 25 12 0714 13   03
12 38 20 25 12 0714 13   04
13 38 21 25 12 0714 13   05
14 38 22,5 25 12 0714 13   06
15 38 23,7 30 12 0714 13   07
16 38 25 30 12 0714 13   071
17 38 26 30 13 0714 13   08
18 38 27,5 30 13 0714 13   081
19 38 28,7 30 13 0714 13   09
21 38 30 30 13 0714 13   091
22 38 32 30 13 0714 13   10
24 45 35 30 20 0714 13   11
27 50 38,7 30 22 0714 13   12
30 50 42 30 22 0714 13   30
32 50 44 30 28 0714 13   32
34 50 46 30 28 0714 13   34
36 50 49 30 28 0714 13   36

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

13 78 21 25 14 0714 13  13

1

16 78 25 30 17 0714 13  131
17 78 26 30 17 0714 13  14
18 78 27,5 30 17 0714 13  142
19 78 28,7 30 19 0714 13  15
21 78 30 30 24 0714 13  151
22 78 32 30 24 0714 13  16
24 78 35 30 24 0714 13  17
27 78 38,7 30 24 0714 13  18

               mm L1 mm D1 mm D2 mm Art.nr. VE/st.

10 9,42 38 14 30 0715 135 10

1
12 11,17 38 16 30 0715 135 12
14 12,90 38 18 30 0715 135 14
18 16,70 38 22 30 0715 135 18
24 22,16 38 24,5 30 0715 135 24
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011500

1/2″ Verlengstuk/Krachtdopsleutels/ 
cardangewricht 

1/2″ Verlengstuk

1/2″ Krachtdopsleutel
Metrisch, kort
Diep binnen 6-kant
Voor wielmoeren

1/2″ Krachtdopsleutel
Metrisch, kort
12-kant

1/2″ Cardangewricht

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

17 45 25 30 20 0714 13   19

119 45 30 30 20 0714 13   20
22 45 32 30 20 0714 13   21
24 45 34 30 20 0714 13   24

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

10 38 17 24 12 0714 131 910

1

12 38 19 24 12 0714 131 912
13 38 20 24 12 0714 131 913
17 38 26 26 13 0714 131 917
19 38 28 28 13 0714 131 919
21 38 30 30 13 0714 131 921
22 38 32 32 13 0714 131 922

 D1 mm D2 mm L1 mm L mm Art.nr. VE/st.

25 15 75 3″ 0714 13   22 125 15 150 6″ 0714 13   23

          S1          S2 D1 mm L1 mm Art.nr. VE/st.

1/2″ 1/2″ 32 60 0714 138 351 1
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011501

Binnentorx

               mm L1 mm D1 mm D2 mm Art.nr. VE/st.

30 5,52 40 5,5 25 0715 136 30

140 6,65 40 6,6 25 0715 136 40
50 8,83 40 8,8 25 0715 136 50
55 11,22 40 11,2 25 0715 136 55

          S1          S2 D1 mm L1 mm Art.nr. VE/st.

3/4″ 1/2″ 30 50 0714 13   28 1

SW mm L mm Uitvoering Art.nr. VE/st.

17

45 Diep binnen 6-kant
voor wielmoeren

0714 13   19

119 0714 13   20
22 0714 13   21
24 0714 13   24 

Art.nr. 0714 13 25

1/2″ Krachtdopsleutels 

1/2″ Verloopstuk 

1/2″ Krachtdopsleutelassortiment 



KRACHTSTIFTDOPSLEUTEL TX Opname 1/2 inch,  
aansluiting TX

•	Extra robuust ontwerp
•	Lange levensduur

Lengte 60 mm

Art.nr. 1952 001 187 1952 001 188
VE 1 1
Aansluiting TX50 TX55
Productgewicht (per stuk) 200 g 230 g

Toepassingsgebied
Commerciële voertuigen/vrachtwagens, 
universeel
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12 stuks. Zeskant, metrisch, 
lang.

•	Passend voor alle conventionele pers-
lucht- en elektrische aandrijvingen

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0714 900 200

Krachtdopsleutel 1/2 inch 10 mm 0714 13  127 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 11 mm 0714 13  128 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 13 mm 0714 13  13 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 14 mm 0714 13  130 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 17 mm 0714 13  14 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 19 mm 0714 13  15 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 21 mm 0714 13  151 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 22 mm 0714 13  16 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 23 mm 0714 13  161 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 24 mm 0714 13  17 1
Krachtverlengstuk 1/2 inch 150 mm 0714 13  23 1
1/2" krachtcardangewricht 0714 138 351 1

1/2 INCH KRACHTDOPPENASSORTIMENT

Art.nr. 0714 900 200
VE 1
Aantal stuks in assorti-
ment of set 12 st.

12 stuks. Zeskant, metrisch, 
kort.

•	Passend voor alle conventionele pers-
lucht- en elektrische aandrijvingen

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0714 900 100

Krachtdopsleutel 1/2 inch 10 mm 0714 13  03 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 11 mm 0714 13  031 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 13 mm 0714 13  05 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 14 mm 0714 13  06 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 17 mm 0714 13  08 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 19 mm 0714 13  09 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 21 mm 0714 13  091 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 22 mm 0714 13  10 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 23 mm 0714 13  101 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch 24 mm 0714 13  11 1
Krachtverlengstuk 1/2 inch 150 mm 0714 13  23 1
1/2" krachtcardangewricht 0714 138 351 1

1/2 INCH KRACHTDOPPENASSORTIMENT

Art.nr. 0714 900 100
VE 1
Aantal stuks in assorti-
ment of set 12 st.
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1/2 INCH KRACHTDOPPENASSORTIMENT 8 stuks. Voor binnenzeskant, 
metrisch, lang.

•	Passend voor alle conventionele  
perslucht- en elektrische aandrijvingen

Art.nr. 0715 900 200
VE 1
Aantal stuks in assortiment of set 8 st.

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Aantal

0715 900 200

1/2 inch krachtdopsleutel binnenzeskant lang 5 mm 1
1/2 inch krachtdopsleutel binnenzeskant lang 6 mm 1
1/2 inch krachtdopsleutel binnenzeskant lang 8 mm 1
1/2 inch krachtdopsleutel binnenzeskant lang 10 mm 1
1/2 inch krachtdopsleutel binnenzeskant lang 12 mm 1
1/2 inch krachtdopsleutel binnenzeskant lang 14 mm 1
1/2 inch krachtdopsleutel binnenzeskant lang 17 mm 1
1/2 inch krachtdopsleutel binnenzeskant lang 19 mm 1

1/2 INCH KRACHTDOPPENASSORTIMENT 8 stuks. Voor binnen-TX, lang.

•	Passend voor alle conventionele  
perslucht- en elektrische aandrijvingen

Art.nr. 0715 900 100
VE 1
Aantal stuks in assortiment of set 8 st.

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Aantal

0715 900 100

Krachtdopsleutel 1/2 inch TX30 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch TX40 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch TX45 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch TX50 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch TX55 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch TX60 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch TX70 1
Krachtdopsleutel 1/2 inch TX80 1
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011550

• �Met beschermhuls ter voorkoming  
van beschadigingen van aluminium/
sport velgen.

• �Met kunststofinzet ter bescherming  
van de wielmoeren en wielbouten.

      mm L mm d1 mm d2 mm d3 mm t mm Art.nr. VE/st.

15 85 30,0 22,5 24,8 22,0 0714 130 15

1
17 85 30,0 24,4 26,8 22,0 0714 130 17
19 85 30,0 26,5 28,8 22,0 0714 130 19
21 85 30,0 28,4 30,7 22,0 0714 130 21
22 85 32,0 30,0 32,6 22,0 0714 130 22*

Set         SW mm Art.nr. VE/st.

3-dlg. 17 19 21 0714 130 30 1

Reserve hulzen, 3st. = 1 VE Art.nr. VE/st.
Voor SW 15, art.nr. 0714 130 15 0714 130 015

1
Voor SW 17, art.nr. 0714 130 17 0714 130 017
Voor SW 19, art.nr. 0714 130 19 0714 130 019
Voor SW 21, art.nr. 0714 130 21 0714 130 021
Voor SW 22, art.nr. 0714 130 22 0714 130 022

1/2″ Krachtdopsleutels

1/2″ Krachtdoppenset 

Voor aluminium/ 
sport velgen
Lange uitvoering

Voor aluminium/ 
sport velgen
Lange uitvoering

* Voor Opel Insignia
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Met versterkte ring voor lange 
levensduur

•	Norm: DIN 3121/ISO 1174
•	Vorm: lang

Lange levensduur
Versterkte ring voor een minstens twee 
keer langere levensduur dan standaard 
krachtdoppen voor lichtmetalen velgen.

Verwisselbare kunststof huls
Kunststof coating ter bescherming van 
aluminium velgen

Dopsleutels met kleurcodering
Benodigde maat is gemakkelijker te her-
kennen, spaart tijd.

Art.nr. 0714 134 17 0714 134 19 0714 134 21
VE 1 1 1
Sleutelwijdte 17 mm 19 mm 21 mm
Binnendiameter huls 
(d2) 24 mm 26 mm 28 mm

Buitendiameter huls 
(d3) 26 mm 28 mm 30 mm

1/2 INCH KRACHTDOP

Aandrijving 1/2 inch
Punttype Voor buitenzeskant
Diepte dopsleutel (t) 20 mm
Lengte (L1) 86 mm
DIN 3121
ISO 1174
Versie Gesmeed

3-delige set krachtdoppen in de 
maten 17/19/21 met versterkte 
ring voor een lange levensduur

•	Norm: DIN 3121/ISO 1174
•	Vorm: lang

Lange levensduur
Versterkte ring voor een minstens twee 
keer langere levensduur dan standaard 
krachtdoppen voor lichtmetalen velgen.

Verwisselbare kunststof huls
Kunststof coating ter bescherming van 
aluminium velgen

Dopsleutels met kleurcodering
Benodigde maat is gemakkelijker te her-
kennen, spaart tijd.

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal

0714 134 30
1/2 inch krachtdop 17 mm 0714 134 17 1
1/2 inch krachtdop 19 mm 0714 134 19 1
1/2 inch krachtdop 21 mm 0714 134 21 1

Geleverd in een robuuste kunststof box

1/2 INCH KRACHTDOPPENSET ZESKANT

Art.nr. 0714 134 30
VE 1
Sleutelwijdte 17 x 19 x 21 mm
Aantal stuks in assortiment of set 3 STK
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011600

3/4″ Krachtdopsleutels

3/4″ cardangewricht

3/4″ Krachtdopsleutel
Metrisch, kort
6-kant

3/4″ Krachtdopsleutel
Metrisch, lang
6-kant

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

17 95 31 44 20 0714 14  09

1

18 95 32 44 20 0714 14  091
19 95 33 44 23 0714 14  10
21 95 35 44 23 0714 14  101
22 95 37 44 23 0714 14  11
24 95 39 44 51 0714 14  12
27 95 43 44 62 0714 14  13
30 95 47 44 62 0714 14  14
32 95 49 44 62 0714 14  15
33 95 51 44 62 0714 14  151
34 95 52 44 62 0714 14  152
36 95 54 44 62 0714 14  16

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

17 50 31 44 12 0714 14  01

1

18 50 32 44 12 0714 14  011
19 50 33 44 14 0714 14  02
21 50 35 44 16 0714 14  021
22 50 37 44 16 0714 14  03
24 50 39 44 16 0714 14  04
27 54 43 44 16 0714 14  05
30 54 47 44 23 0714 14  06
32 56 49 44 23 0714 14  07
33 56 51 44 23 0714 14  071
34 56 52 44 23 0714 14  072
36 56 54 44 23 0714 14  08

          S1          S2 D1 mm L1 mm Art.nr. VE/st.

3/4″ 3/4″ 44 105 0714 148 351 1
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011601

 D1 mm D2 mm L1 mm L mm Art.nr. VE/st.

45 25 175 7″ 0714 14  17 145 25 250 10″ 0714 14  18

3/4″ Verlengstuk

3/4″ verloopstuk

          S1          S2 D1 mm L1 mm Art.nr. VE/st.

1″ 3/4″ 44 63 0714 14  19
1

1/2″ 3/4″ 44 56 0714 14  191
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1″ Krachtdopsleutels

1″ verlengstuk

1″ Krachtdopsleutel
Metrisch, kort
6-kant

1″ Krachtdopsleutel
Metrisch, lang
6-kant

Metrisch, lang
6-kant

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

24 58 42 54 17 0714 15  01

1

27 58 46 54 17 0714 15  02
30 60 50 54 21 0714 15  03
32 60 52 54 21 0714 15  04
33 60 53 54 21 0714 15  33
34 62 55 54 21 0714 15  041
36 65 56 54 30 0714 15  05
38 65 59 54 30 0714 15  38
41 67 63 54 31 0714 15  41
42 74 64 54 36 0714 15  42
46 74 69 54 36 0714 15  46
50 80 74 54 42 0714 15  50
55 84 80 54 44 0714 15  55
60 87 86 54 44 0714 15  60
65 90 92 54 46 0714 15  65

          mm L1 mm D1 mm D2 mm t mm Art.nr. VE/st.

24 100 42 54 24 0714 151 24

1

27 100 46 54 27 0714 151 27
30 100 50 54 30 0714 151 30
32 100 52 54 32 0714 151 32
33 100 53 54 33 0714 151 33
34 100 55 54 34 0714 151 34
36 100 57 54 36 0714 151 36
38 100 60 54 38 0714 151 38
41 100 63 54 38 0714 151 41
46 100 70 54 38 0714 151 46
55 100 81 54 40 0714 151 55

 D1 mm D2 mm L1 mm L mm Art.nr. VE/st.

34 54 175 7″ 0714 158 607 134 54 300 12″ 0714 152 01
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Voor krachtdoppen

          S1           S2 D1 mm L1 mm Art.nr. VE/st.

3/4″ 1″ 54 75 0714 152 02 1

SW mm D1 mm D2 mm Art.nr. VE/st.

3/8″ 13-17 16 3,5 0468 016 35

1
1/2″ 10-14 19 4,0 0468 019 40
1/2″ 15-27 34 4,0 0468 024 40
3/4″ 17-36 36 5,0 0468 036 50

1″ Verloopstuk

0-ringen
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Haakse stiftsleutelset

haakse stiftsleutelset

multitool 
schroevendraaierset

Binnenzeskant met kogelkop en veerring

• 9-delige set, sleutelwijdte 1,5 - 10 mm.
• �Veerring houdt de bout vast en voorkomt dat deze er afvalt.
• �Vanaf sleutelwijdte 3 mm is de kogelkop voorzien van een veerring.
• �Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
• �Uitschuifbare houder met maataanduiding.
• �SW 3 mm tot SW 10 mm los leverbaar,  

art.nr. 0715 50 03/0715 50 10 

Art.nr. 0715 50 100
VE/set 1

9-delig

• In draaihouder, sleutel draaien en uitnemen.
• Kogelkop 25°, lange uitvoering.

9-delig

• Praktisch voor auto, motor en fiets
• �Zaagsnede 3,5, kruiskop ph.2, TX 25,  

binnenzeskant 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
• Zakmesmodel met uitdrukknop

Art.nr. 0715 31 72
VE/st. 1

Haakse stiftsleutelset Torx met veerring

• 13-delige set, TX 5 - TX 45
• �Veerring houdt de bout vast en voorkomt dat deze er afvalt.
• �Vanaf TX 8 is de lange zijde voorzien van een veerring.
• �Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
• �Uitschuifbare houder met maataanduiding.
• Los leverbaar art.nr. 0715 39 05/0715 39 45.

Art.nr. 0715 39 10
VE/set 1

Benodigde sleutel 
draaien

Snel en makkelijk 
uitnemen

1. 2.

Set Inhoud mm Art.nr. VE/st.
9-delig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 0715 40 50 1
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011800

Haakse stiftsleutels binnenzeskant
Zeskantkling, glansvernikkeld, korte uitvoering. 
Aansluiting: ISO 2936 (DIN 911)

Haakse stiftsleutelsets
● In kunststof houder, korte uitvoering.

mm L1 mm L2 mm Art.nr.

1,0 45 14 0715 31 59

1,5 47 16 0715 31 35

2,0 52 18 0715 31 36 1/20

2,5 59 21 0715 31 37

3,0 66 23 0715 31 38

4,0 74 29 0715 31 39

5,0 85 33 0715 31 40

6,0 96 38 0715 31 41 1/10

7,0 102 41 0715 31 42

8,0 108 44 0715 31 43

10,0 122 50 0715 31 45

11,0 129 53 0715 31 46

12,0 137 57 0715 31 47

14,0 154 70 0715 31 48
1

17,0 177 80 0715 31 49

19,0 199 89 0715 31 50

Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

11-dlg.
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5

0715 31 110 1
5,5, 6, 8, 10, 12

Set Inhoud inch Art.nr. Art.nr.

1/16”, 5/64”, 3/32”,

10-dlg. 1/8”, 5/32”, 3/16”, 0715 311 110 1

1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”

Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

8-dlg. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 0715 31 55 1

● Aan ring, korte uitvoering.
● Glansvernikkeld.

● Zakmesmodel, met glasvezelversterkt kunststof.
● Met praktische uitdrukknop voor de stiften.
● Matverchroomd.

Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

7-dlg. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 0715 31 70 1
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011801

Haakse stiftsleutels binnenzeskant
Zeskantkling, glansvernikkeld, lange uitvoering. 
Aansluiting: ISO 2936L (DIN 911)

Zeskantkling, matverchroomd, lange uitvoering.
Aansluiting: DIN 911.
Te gebruiken tot onder een schroefhoek van 30°.

Haakse stiftsleutelset
● In kunststof houder, lange uitvoering.

     

 mm L1 mm L2 mm Art.nr.

 2,5 115 21 0715 31 18

 3,0 129 23 0715 31 19 

 4,0 144 29 0715 31 20 

 5,0 165 33 0715 31 21 1/10

 6,0 186 38 0715 31 22

 7,0 197 41 0715 31 23

 8,0 208 44 0715 31 24

 12,0 262 57 0715 31 28 
1/5

 14,0 294 70 0715 31 29

Haakse stiftsleutelset
● In kunststofhouder, lange uitvoering.
● Met kogelkop.

 Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

 9-dlg. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 0715 31 120 1

Haakse stiftsleutels binnenzeskant met kogelkop

 Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

 7-dlg. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 0715 31 71 1

 Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

 9-dlg. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 0715 40 100 1

     

 mm L1 mm L2 mm Art.nr.

 1,3 72 12 0715 40 013

 1,5 89 15 0715 40 015 

 2,0 99 18 0715 40 02 

 2,5 111 20 0715 40 025 

 3,0 125 22 0715 40 03

 4,0 138 29 0715 40 04 1/10

 5,0 158 32 0715 40 05

 6,0 178 36 0715 40 06 

 8,0 198 43 0715 40 08

 10,0 221 50 0715 40 10

 12,0 247 57 0715 40 12

● Zakmesmodel, met glasvezelversterkt kunststof.
● Met kogelkop.
●  Vanaf 3 mm voorzien van een klemring. Deze 

houdt de bout vast bij bijv. verzonken en horizontale 
montage (ook RVS, Alu en Titaan).

● Met praktische uitdrukknop voor de stiften.
● Matverchroomd.
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011900

Haakse stiftsleutels torx
Ronde kling, glansvernikkeld, korte uitvoering.
Aansluiting: torx.

Haakse stiftsleutelsets torx
● In kunststof houder, korte uitvoering.

 Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

 
8-dlg.

 TX 9, 10, 15, 20 
0715 36 100 1

  25, 27, 30, 40

 Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

 
8-dlg.

 TX 9, 10, 15, 20, 
0715 37 100 1

  25, 27, 30, 40

● Torx met kogelkop in kunststof houder, korte uitvoering.

● Zakmesmodel, met glasvezelversterkt kunststof.
● Torx.
● Met praktische uitdrukknop voor de stiften.
● Matverchroomd.

 Set Inhoud mm Art.nr. Art.nr.

 
8-dlg.

 TX 9, 10, 15, 20, 
0715 36 70 1

  25, 27, 30, 40
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011901

Zebra “DE” T-greep sleutel
Het optimale gereedschap
voor comfortabel en 
efficiënt werken.

● Matverchroomde kling, corrosie-
beschermend.

● Hoogwaardig speciaalstaal zorgt
voor een optimale verhouding 
tussen hardheid en taaiheid.

● Black Point gebruineerde punt voor
een hoger draaimoment en een
betere passing.

● Geïntegreerde zijaandrijving.
● Voor moeiteloos vast- en los-

draaien van schroefverbindingen.

● 2-Componenten handgreep van
een harde kern en een zachtere
ommanteling.

● Zwart, greepvast speciaal kunststof
met een hoge wrijvingswaarde.

● Aan de vorm van de hand ergo-
nomisch aangepaste greep.

● Met ophangoog.

● Doorlopende kling.
● Bestand tegen hoge belastingen.
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011910

Zebra stiftsleutel met T-greep

Kogelkop
● Voor binnenzeskant.
●  Kling: zeskantkling, mat-

verchroomd met zijaandrijving.
●  Punt: SW gelijk aan DIN 911, 

Black Point.

Kogelkop stiftsleutelset met T-greep
6-delig

Art.nr. 0613 913 06

 mm A mm Art.nr.

 2,5* 150 0613 132 025*

 3,0* 150 0613 132 03*

 4,0* 150 0613 132 04* 
1

 5,0 150 0613 130 05

 6,0 150 0613 130 06

 8,0 150 0613 130 08

* Zonder kogelkop. 

 mm A mm B/C/D mm Art.nr.

  5,0 150 35/ 105/17 0613 130 05

 6,0 150 35/ 105/17 0613 130 06

 8,0 150 35/ 105/17 0613 130 08

  5,0 200 35/ 105/17 0613 131 05 1
 6,0 200 35/ 105/17 0613 131 06

 8,0 200 35/ 105/17 0613 131 08

 10,0 200 39/ 117/22 0613 131 10

 12,0 200 39/ 117/22 0613 131 12

Binnenzeskant
● Voor binnenzeskant.
●  Kling: zeskantkling, mat-

verchroomd met zijaandrijving.
●  Punt: SW gelijk aan DIN 911, 

Black Point.

mm A mm B/C/D mm Art.nr.

2,5 150 27/82/13 0613 132 025

1

3,0 150 27/82/13 0613 132 03

4,0 150 27/82/13 0613 132 04

5,0 150 35/105/17 0613 132 05

6,0 150 35/105/17 0613 132 06

8,0 150 35/105/17 0613 132 08

2,5 200 27/82/13 0613 133 025

3,0 200 27/82/13 0613 133 03

4,0 200 27/82/13 0613 133 04

5,0 200 35/105/17 0613 133 05

6,0 200 35/105/17 0613 133 06

8,0 200 35/105/17 0613 133 08

10,0 200 39/117/22 0613 133 10
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011911

Zebra torx stiftsleutel met T-greep
● Torx.
● Kling: ronde kling, mat-

verchroomd met zijaandrijving.
● Punt: Black Point.

Torx stiftsleutelset met T-greep
6-delig

Art.nr. 0613 914 06

A mm Art.nr.

TX 10 100 0613 140 10

TX 15 100 0613 140 15

TX 20 200 0613 140 20
1

TX 25 200 0613 140 25

TX 30 200 0613 140 30

TX 40 200 0613 140 40

mm A mm B/C mm Art.nr.

TX 9 100 27/ 82/13 0613 140 09

TX 10 100 27/ 82/13 0613 140 10

TX 15 100 27/ 82/13 0613 140 15

TX 20 200 35/105/17 0613 140 20
1

TX 25 200 35/105/17 0613 140 25

TX 27 200 35/105/17 0613 140 27

TX 30 200 35/105/17 0613 140 30

TX 40 200 35/105/17 0613 140 40
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011920

Zebra dopsleutel met T-greep
● Kling: ronde kling, mat-

verchroomd.
● Aansluiting: metrisch, DIN 475/2.
● Norm: DIN 3125.

Dopsleutelset met T-greep, 
5-delig

Art.nr. 0613 912 05

mm A mm B/C mm Art.nr.

6,0 125 35/104 0613 120 06

7,0 125 35/104 0613 120 07

8,0 125 35/104 0613 120 08

9,0 125 35/104 0613 120 09

10,0 125 35/104 0613 120 10

11,0 125 35/104 0613 120 11

12,0 125 35/104 0613 120 12

13,0 125 35/104 0613 120 13

6,0 200 35/104 0613 121 06

7,0 200 35/104 0613 121 07
1

8,0 200 35/104 0613 121 08

9,0 200 35/104 0613 121 09

10,0 230 35/104 0613 121 10

11,0 230 35/104 0613 121 11

12,0 230 35/104 0613 121 12

13,0 230 35/104 0613 121 13

8,0 300 35/104 0613 122 08

10,0 300 35/104 0613 122 10

12,0 300 35/104 0613 122 12

13,0 300 35/104 0613 122 13

mm A mm Art.nr.

6,0 125 0613 120 06

7,0 125 0613 120 07

8,0 125 0613 120 08 1
10,0 125 0613 120 10

13,0 125 0613 120 13
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011950

Praktische inklapbare bouw-
sleutel met kunststof clip. 
Voor de opslag in en hemd- of  
jaszak.

Met dubbel draaimechanisme. 
Deze bouwsleutel kan op diverse 
plaatsen ingezet worden.

Toepassing:
Speciaal voor schakelkasten, 
ramen, deuren, verwarmings-
apparatuur, straatlantaarns en 
om te schroeven.

MULTIFUNCTIONELE BOUWSLEUTEL

Art.nr. 0715 16 20 Art.nr. 0715 16 21

140 mm

Magneet

"ELEKTRO" VARIANT
Art.nr. 0715 16 20
Voor sluitsystemen die worden gebruikt 
in elektrotechniek, gas en waterinstalla-
tie, airconditioning en ventilatietechniek

Bestaat uit: vierkant 5/6 en 7/8 mm, 
driehoek 9 mm, dubbelbaard 
Ø 3-5 mm en 1/4"-bit PH2.

"HOUT/BOUW" VARIANT
Art.nr. 0715 16 21
Voor alle gangbare technische sluitin-
gen, ook voor deur- en raambeslag.

Bestaat uit: oplopend buiten vierkant 
6-9 mm, vierkant 5 en 8 mm, driehoek 
8 mm en 1/4"-bit PH2.

5 mm 6 mm 7-8 mm 9 mm 3-5 mm  6-9 mm 8 mm 8 mm 5 mm

Gebruiksvoorbeelden:

Dubbelbaard bij schakelkasten Oplopend vierkant voor deurbeslag
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DIN 1041

• �Duitse vorm, hamer gelakt, baan en pen blank  
geslepen, glooiend gelakte essenhouten steel.

DIN 1041

• �Met steelbeschermhuls.
• �Hickory steel.

Met kunststof steel

• �Aluminium steelkern (å) zorgt voor stabiliteit en  
vibratievrij werken.

• �Polyamide component (ç) vast verbonden met de hamer-
kop.

• �Extra borging door stalen spie (é).
• �Zacht rubberen handgreep voor optimale grip (è).

BANKHAMER

Gewicht 

g

L 

mm Art.nr. Art.nr.

VE/st.

100 260 0715 731 10 0715 735 10

1

200 280 0715 731 20 0715 735 20
300 300 0715 731 30 0715 735 30
400 310 0715 731 40 0715 735 40
500 320 0715 731 50 0715 735 50
800 350 0715 731 80 0715 735 80
1.000 360 0715 731 100 0715 735 100
1.500 380 0715 731 150 0715 735 150
2.000 400 0715 731 200 0715 735 200

Gewicht 

g

L 

mm Art.nr. Art.nr.

VE/st.

200 280 0715 73 20 0714 730 102

1
300 300 0715 73 30 0714 730 103
500 320 0715 73 50 0714 730 105
800 350 0715 73 80 0714 730 108
1.000 360 0715 73 100 0714 730 110

Gewicht 

g

L 

mm Art.nr.

VE/st.

300 287 0714 732 403
1500 316 0714 732 405

1.000 360 0714 732 410

Ringspieën
Grootte Voor hamer

g
Art.nr. VE/st.

1 100-200 0715 736 01

5

2 250-300 0715 736 02
3 400-500 0715 736 03
5 800 0715 736 04
6 1.000 0715 736 05
7 1.250-2.000 0715 736 06
8 1.250-10.000 0715 736 07
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012501

Moker (vuistje)

Met kunststof steel
●  Aluminium steelkern (u) zorgt voor stabiliteit en 

vibratievrij werken.
●  Polyamide component (v) vast verbonden met de 

hamerkop.
●  Extra borging door stalen spie (w).
●  Zacht rubberen handgreep voor optimale grip (x).

å ç è

éNetto 
gewicht 

g
Steellengte 

mm Art.nr.

1000 260 0714 734 510
1

1500 280 0714 734 515

Moker (vuistje)

DIN 6475
●  Dubbel glooiende essenhouten steel.

Netto 
gewicht 

g

Steel-
lengte 

mm Art.nr. Art.nr.

1000 260 0715 732 100 0715 735 01

1
1250 260 0715 732 125 0715 735 01

1500 280 0715 732 150 0715 735 02

2000 300 0715 732 200 0715 735 03

Koperhamer
Vuistvorm
●  Dubbel glooiende hickorysteel.

Netto 
gewicht 

g Art.nr.

1000 0715 733 100 1

Voorhamer
DIN 1042
●  Met essenhouten steel.

Netto 
gewicht 

g Art.nr. Art.nr.

3000 0715 732 300 0715 735 300

15000 0715 732 500 0715 735 500

6000 0715 732 600 0715 735 500

Lattenhamer
DIN 7239
●  Kop zwart gelakt.
●  Met spijkergleuf. 
●  Holle stalen steel met kunststofgreep.

Gewicht g Art.nr.

600 0715 733 01 1

●  Met magnetische spijkerhouder.
Gewicht g Art.nr.

600 0715 733 02 1
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012600

Amerikaanse vormKLAUWHAMERS

• Met 6-knt. greep

KOEVOET

Lengte mm 6-knt. mm Gewicht g Art.nr. VE/st.
600 17 1350 0714 63 47 1

Uitvoering Ø mm oz Gewicht g Art.nr. VE/st.
Hickoy steel 27 20 720 NB09 553 970 1Stalen steel 830 NB09 553 960

Blue strike
• �Hamerkop, 450 gr.
• �Getemperd en gesmeed
• Stevig
• �Duurzaam
• �Buisvormige ovalen steel

Art.nr. 0997 644 371
VE/st. 1

Fat Max
• �Hamerkop, 450 gr.
• �Softgrip
• Professionele toepassing
• �Antivibe
• �Duurzaam

Art.nr. 0997 644 372
VE/st. 1

KLAUWHAMERS
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Met zeskantschacht

Speciaal gereedschapsstaal
Langere levensduur

Geharde werkeinden
Geringe slijtage

Rode poedercoatingArt.nr. 0714 63  47 0714 631 080
VE 1 1
Lengte (L) 600 mm 800 mm

KOEVOET

Sterke koevoet met ovale 
schacht voor maximale 
belastbaarheid

Ovaal profiel
Aanzienlijk hogere hefboomwerking

Speciaal gereedschapsstaal
Langere levensduur

Geharde werkeinden
Geringe slijtage

Rode poedercoating

BREEKIJZER

Art.nr. 0714 631 060 0714 631 010
VE 1 1
Lengte (L) 600 mm 1000 mm
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012800

Simplex
Kunststof  
combinatie-
hamer
● De slagdoppen en de steel zijn snel

en eenvoudig te vervangen.
● Koppen en steel zitten stevig vast

aan het middendeel.
● Met naar keuze verwisselbare slag-

doppen.
● Door verschillende slagdoppen toe

te passen, ontstaat een combinatie-
hamer.

● Compleet met slagdoppen:
zwart rubber en rood plastic

Ø Hamer- Kop- Steel- Gewicht Art.nr. Verp. per
lengte lengte lengte

mm mm mm mm g
40 330 110 278 655 0715 72 10

1
50 365 135 312 1130 0715 72 20

Hamersteel

Ø Art.nr. Verp. 
mm per
40 0715 72 12

1
50 0715 72 22

Slagdoppen

Ø mm Uitvoering Slagkracht Eigenschappen Art.nr. Verp. per
40 plastic

zacht
vet- en olie- 0715 72 13

50 rood bestendig 0715 72 23

40
rubber middel

Shorehardheid 0715 72 14
2

50 ca. 95 A 0715 72 24

40 nylon
hard

vet- en olie- 0715 72 15

50 wit bestendig 0715 72 25

Ø mm Uitvoering Slagkracht Gewicht g Art.nr. Verp. per
30 110 350 400 0715 72 52

40 120 375 700 0715 72 54 1
50 130 385 1000 0715 72 56

Terugslagvrije
hamer
● Kopvulling: staalschroot-kogels.
● Slagstukken van nylon.
● Bij het raken van het oppervlak

geven de losse schrootkogeltjes een
extra slag.

● Geen energieverlies door de terug-
slag.

Slagdoppen voor terugslagvrije
hamer.

Ø mm Art.nr. Verp.per
30 0715 72 53
40 0715 72 55 1*
50 0715 72 57

* 1 = 1 paar
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DIN 5128

•	Kop met twee platte kanten
•	Steel van gevernist essen

Art.nr. 0715 734 08 0715 734 009
VE 1 1
Diameter (Ø) 65 mm 90 mm
Koplengte 115 mm 135 mm
Steellengte 340 mm 380 mm

RUBBEREN HAMER TYPE A

DIN 5128

•	Kop met een platte en een bolle kant
•	Steel van gevernist essen

RUBBEREN HAMER TYPE B

Art.nr. 0715 734 07
VE 1
Diameter (Ø) 65 mm
Koplengte 115 mm
Steellengte 340 mm

DIN 7462 

• Met opgeperste metalen mantel
•	Beuken kop, essen steel

Art.nr. 0715 734 02 0715 734 03 0715 734 04
VE 1 1 1
Diameter (Ø) 60 mm 70 mm 80 mm
Koplengte 120 mm 140 mm 160 mm
Steellengte 340 mm 320 mm 360 mm

HOUTEN HAMER TYPE B

Materiaal steel Essen
Materiaal Beuken
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012900

Carrosserie-
gereedschap
Span-, uitdeuk- en 
vlakhamer

●  Korte vorm.
●  Ronde baan, geruit.

  Ø  Gewicht Art.nr. Verp. 
 mm mm mm g  per

 105 32 25 x 25 300 0715 74 23 1

Speciale uitdeuk- en 
penhamer

  Ø  Gewicht Art.nr. Verp. 
 mm mm mm g  per

 160 40 20 x 3 450 0715 74 27 1

↔

Speciale uitdeuk-
pinhamer

●  Met grote, extra dunne banen.

  Ø  Gewicht Art.nr. Verp. 
 mm mm mm g  per

 135 40 14 x 3 330 0715 74 30 1

↔

Speciale uitdeuk-
pinhamer

●  Met grote, extra dunne banen en 
rechte pen.

  Ø  Gewicht Art.nr. Verp. 
 mm mm mm g  per

 140 40 14 x 3 330 0715 74 31 1

↔

Reserve steel voor 
uitdeukhamer
  Gewicht Art.nr. Verp. 
 mm g  per

 300 95 0715 74 35 1

↔

Drijfhamer

  Ø Ø Gewicht Art.nr. Verp. 
 mm mm mm g  per

 155 21 25 375 0715 74 32 1

↔
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012910

Uitdeuktassen
●  Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Uitdeuktas voor 
werkzaamheden aan 
spatborden

 Baan- Baan- Hoogte Ge- 
 breedte lengte  wicht Art.nr.
 mm mm mm g

 75 55 63 1100 0715 74 01

Verp. per: 1 stuk.

Uitdeuktas

●  Halfrond model.

 Baan- Baan- Hoogte Ge- 
 breedte lengte  wicht Art.nr.
 mm mm mm g

 60 80 35 1000 0715 74 04

Verp. per: 1 stuk.

Uitdeuktas

●  Wigvormig.

 Baan- Baan- Hoogte Ge- 
 breedte lengte  wicht Art.nr.
 mm mm mm g

 56 120 21 760 0715 74 07

Verp. per: 1 stuk.

Uitdeuktas

●  Zware uitvoering.
●  Vuistbijl-moldel.

 Baan- Baan- Gewicht 
 breedte lengte  Art.nr.
 mm mm g

 75/75 192 1600 0715 74 09

Verp. per: 1 stuk.

Slagvijl

●  Baan geruit, met kunststofgreep.

 Baan- Totale Hoogte Ge- 
 breedte lengte  wicht Art.nr.
 mm mm mm g

 40 315 130 600 0715 74 12
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012911

Buigijzers en 
uitdeuklepels

●  Uitvoering gelakt, werkoppervlak 
geslepen en gepolijst.

●  Met dubbel gewelfd, bijna vlak werk-
oppervlak.

 Totale Baan- Baan- Ge- 
 lengte breedte lengte wicht Art.nr.
 mm mm mm g

 
270

 58 voor 
200 950 0715 74 40  25 achter

Verp. per: 1 stuk.

●  Groot model, sterk doorgezet en 
dubbel gewelfd.

Verp. per: 1 stuk.

 Totale Baan- Baan- Ge- 
 lengte breedte lengte wicht Art.nr.
 mm mm mm g

     0715 74 44

 520 58 200 – gewelfde baan
 – 58/40 140 2200 gebogen baan

Hefboomijzer, rolkop

●  Verchroomd.
 Totale Ø Gewicht 
 lengte   Art.nr.
 mm mm g

 400 14 480 0715 74 46

Verp. per: 1 stuk.

Universeel 
hefboomijzer

●  Vernikkeld.
 Totale  Gewicht 
 lengte   Art.nr.
 mm mm g

 395 17 650 0715 74 47

Verp. per: 1 stuk.
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013000

Slaggereedschap
● Chroom-vanadium, extra gehard.
● Veredelde veiligheidsslagkop voor-

komt braam- en splintervorming aan
de slagkop.

● Bijzonder taai en slijtvast door een
geheel doorgeharde schacht.

● Oliebestendige PVC-grepen reduce-
ren het verwondingsgevaar tot een
minimum wanneer de hamer langs
de slagkop afschiet.

● De greep vangt bovendien de trillin-
gen van de klap op.

● Wegrollend gereedschap is gevaar-
lijk: bijv. op steigers. De achtkantige
greep voorkomt dit.

Electricienssleufbeitel
met 2 ovale snijkanten,
plat ovaal

Sleufbeitel
plat ovaal

Steenbeitel
achtkantig

Breekbeitel
plat ovaal

Lengte Snijbreedte Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm g

200 26 20 x 12 440 0714 63 34 1

Lengte Snijbreedte Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm g

230 26 26 x 7 250 0714 63 35 1

Lengte Snijbreedte Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm g

300 26 18 600 0714 63 36 1

Lengte Snijbreedte Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm g

250 50 26 x 13 550 0714 63 37 1
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013001

Koudbeitel
volgens DIN 6453

● Met geharde slagkop.

Ritsbeitel
volgens DIN 6451

● Met geharde slagkop.

Lengte l S b x h Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm mm g
125 16 14 x   9 100 0714 63 01

150 18 17 x 11 170 0714 63 02

175 22 20 x 12 260 0714 63 03
1

200
25

380 0714 63 04

250 23 x 13 490 0714 63 05

300 26 600 0714 63 06

Lengte l S b x h Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm mm g
125 5 14 x  9 90 0714 63 07

150 6 17 x 11 160 0714 63 08
1

S
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7 Beschermgreep voor carrosseriebeitel • �Ter bescherming van de handen
• �Schokdempend
• �Voorkomt wegrollen
• �Lengte 110 mm

Art.nr. NB09 63 301
VE/st. 1

Carrosseriebeitel DIN 7255

• �Voor het losmaken van puntlassen 
(Advies: puntlassen eerst losboren om 
vervorming van de carrosseriedelen te 
beperken)

• �Doorkappen van carrosseriedelen
• �Extra dunne vouw 2,5 mm
• �Twee snijkanten
• �Lengte 300 mm

Art.nr. NB09 63 300
VE/st. 1

Elektriciens sleufbeitel • �Met geharde slagkop

Lengte
mm

S
mm

a
mm

Gewicht
g

Art.nr. VE/st.

200 8 6 45 0714 63 60
1

250
10 8 100 0714 63 62
12 10 160 0714 63 63
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013100

Breekbeitel
volgens DIN 7254,
vorm B

● Met geharde slagkop.

Lengte l S a Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm mm g
200 22 14 235 0714 63 109

300 24 16 475 0714 63 11 1
400 28 18 800 0714 63 12

Puntbeitel
volgens DIN 7256,

● Met geharde slagkop.

Lengte l a Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm g
300 16 450 0714 63 13 1

Doorslag
volgens DIN 6458,

● Met geharde slagkop.
B = lichte uitvoering
D = zware uitvoering

Doorslagenset
volgens DIN 6458,

● 6-Delig.
● Robuuste metalen cassette.

Inhoud:
6 doorslagen Gr. 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Art.nr. 0714 63 240

Lengte l a d Gewicht Uit- Art.nr. Verp. per
mm mm mm g voering

1 0714 63 17

10 2 65 B 0714 63 18

3 0714 63 19
1

120 4 0714 63 20

12 5 95 D 0714 63 21

6 0714 63 22
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Pendrijver

Voor het snel en nauwkeurig 
markeren

 

 

Gebruiksaanwijzing
Zet de centerpons op de gewenste 

 

SLAGGEREEDSCHAP

AUTOMATISCHE CENTERPONS

L1 mm L2 mm a mm d mm Gewicht g Art.nr. VE/st.

30

10

0714 63 25

1

0714 63 26
0714 63 27
0714 63 28
0714 63 29

70 0714 63 30

12
80 0714 63 31

0714 63 32
0714 63 41

Lengte 
mm

Schacht 
Ø mm

Instelbare slagkracht
min. kg max. kg

Art.nr. Art.nr. 
reserve punt*

VE/st.

11 2 0714 63 410 0714 63 401
113 0714 63 450 0714 63 402

130 17 18 0714 63 455 0714 63 403

Art.nr. centerpons** Punt-Ø mm Art.nr. reserve punt VE/st.
0714 63 43 0714 63 431 1
0714 63 44 0714 63 441
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Met 2-componenten-
kunststofgreep

Ergonomisch ontworpen 
2-componentenkunststofgreep

-
heid.

Trillingbescherming
De handgreep dempt trilling.

Beschermingsgreep
Beschermd de hand.

Vervaardigd van gehard 
gereedschapsstaal

Hardheid pen 54 - 58 HRC

Met 2-componenten-
kunststofgreep

Hardheid pen 54 - 58 HRC

PENDRIJVER

CENTERPONS

L mm S1 mm S mm D mm Art.nr. VE/st.

150 30 10

2 0714 63 252

1

3 0714 63 253
4 0714 63 254
5 0714 63 255

0714 63 256
0714 63 259

L mm S1 mm S mm D mm Art.nr. VE/st.
230

10
8 0714 63 308

1

240 10 0714 63 310
12 0714 63 312

280
15

14 0714 63 314
290 0714 63 316
Pendrijverset 5-dlg: grote maten 0714 63 320

Grote afmetingen

L mm S1 mm S mm D mm Art.nr. VE/st.
120

30 10
2 0714 63 150

1
150 3 0714 63 151
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013200

Beitelset
Past in het
ORSY 100-systeem.

Art.nr. 0965 63 100
Inhoud: 6-delig.

Centerpons

● Volgens DIN 7250.
● Met geharde slagkop.

Omschrijving L s b x h Art.nr. Verp. per
mm mm mm

koudbeitel 125 16 14 x 9 0714 63 01

koudbeitel 150 18 17 x 11 0714 63 02

ritsbeitel 125 5 14 x 9 0714 63 07

Omschrijving L a d Art.nr.
1

mm mm mm
centerpons

10
4 0714 63 15

doorslag 120 2 0714 63 18

doorslag 12 4 0714 63 20

Lengte a d Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm mm g
120 10 4 65 0714 63 15

1
150 12 5 120 0714 63 16
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013201

Pendrijverset
8-Delig

● Met geleidehuls.
● Stiften van gehard chroom-vana-

dium staal.

Stift-Ø Lengte Gewicht Art.nr. Verp. 
mm mm g per
0,9 72
1,4 80

12
0714 63 49

1,8 81 0714 63 491

2,4 83 0714 63 50
1

2,8 91 20 0714 63 51

3,4 94 22 0714 63 52

3,9 97 25 0714 63 53

5,9 100 28 0714 63 54

Inhoud Gewicht Art.nr. Verp.
g per

8 Pendrijvers Ø 0,9, 1,4, 1,8 2,4,
410 0714 63 46 1

3,4, 3,9, 5,9

Slagcijfers
DIN 1451

Slagletters
DIN 1451

Cijferhoogte Art.nr. Verp. per
mm

3 0695 941 613

4 0695 941 614

5 0695 941 615

6 0695 941 616 1
8 0695 941 618

10 0695 941 61

12 0695 941 610

Letterhoogte Art.nr. Verp. per
mm 

4 0695 941 624

5 0695 941 625 1
8 0695 941 628

10 0695 941 62

12 0695 941 620
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013210

HOLPIJPEN • Staal gesmeed.
• �Voor rubber, karton, leder,  

kunststof enz.

Ø
mm

Vorm Art.nr. VE/
st.

4 rond 0880 223 204

1

5 rond 0880 223 205
6 rond 0880 223 206
8 rond 0880 223 208
10 rond 0880 227 3
11 rond 0880 223 211
12 rond 0880 228 3

Ø
mm

Vorm Art.nr. VE/
st.

14 rond 0880 223 214

1

16 rond 0880 230 3
18 rond 0880 223 218
20 rond 0880 232 201
25 rond 0880 233 251
36 rond 0880 823 61
40 rond 0880 236 401
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013400

STEEKBEITEL Steekbeitel DIN 5139 met  
2K greep

Steekbeitelset, 6 delig
Art.nr. 0715 653 400*
* Wordt geleverd in kartonnen doos

Ergonomisch gevormde twee  
componenten greep
• ��Anti-slip, minder vermoeiend om 

|mee te werken.

�Metalen slagkap
• ��Optimale slagkrachtoverbrenging, 

lange levensduur.

Met gepolijste chroom  
vanadium kling
• ��Hoge standtijd.

Beitelbreedte mm Art.nr. VE/st.
10 0715 653 410

1
16 0715 653 416
20 0715 653 420
24 0715 653 424
26 0715 653 426
30 0715 653 430

Beitelbreedte mm Art.nr. VE/st.
12 0715 653 412

1

14 0715 653 414
18 0715 653 418
22 0715 653 422
35 0715 653 435
40 0715 653 440

Verdere afmeting in programma:
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013401

STEEKBEITEL

HAKBEITEL

Steekbeitelset
Art.nr. 0715 653 001

• DIN 5139
• Hardheid 60-61 HRC
• Roestwerende beschermlaag
• �Beukenhouten hecht, welke notenbruin gelakt is

• HLBGA DIN 5141
• Halflang, zwaar, extra sterk
• Wit beuken hecht en lederen ring

Beitelbreedte 
mm

Gewicht
g Art.nr. VE/st.

2 93 0715 653 02

1

4 93 0715 653 04
6 93 0715 653 06
8 109 0715 653 08
10 111 0715 653 10
12 118 0715 653 12
14 137 0715 653 14
16 138 0715 653 16
18 150 0715 653 18
20 154 0715 653 20
22 190 0715 653 22
24 193 0715 653 24
26 204 0715 653 26
28 217 0715 653 28
30 231 0715 653 30
32 270 0715 653 32
35 285 0715 653 35
40 375 0715 653 40

Beitelbreedte 
mm

Gewicht
g Art.nr. VE/st.

26 424 0715 65 926

1

28 447 0715 65 928 
30 467 0715 65 930
32 522 0715 65 932
35 535 0715 65 935
40 605 0715 65 940
45 615 0715 65 945
50 650 0715 65 950

Inhoud: beitelbreedten 6, 10, 12, 16, 20 en 26 mm
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013800

Spanbereik S
mm

Uitlading U
mm

Geleider
mm

Gewicht
kg

Kunststof
kap

Art.nr. VE/st.

 120  60 20 x  5 0,40 X 0714 671 12*

1

 160  80 25 x  6 0,70 X 0714 671 16
 200 100 27 x  7 1,10 X 0714 671 20
 250 120 29 x  9 1,50 X 0714 671 25
 300 140 29 x  9 1,60 0714 672 30
 500 120 35 x 11 2,70 0714 671 50
 600 120 35 x 11 3,00 0714 671 60
 800 120 29 x  9 2,50 0714 671 800
 800 120 35 x 11 3,50 0714 671 80
 1000 120 35 x 11 4,00 0714 671 100
 1250 120 35 x 11 4,70 0714 671 125
 1500 120 35 x 11 5,30 0714 671 150
 2000 120 35 x 11 6,70 0714 671 200
 2200 120 35 x 11 7,00 0714 671 220
 2500 120 35 x 11 7,80 0714 671 250
 300 140 32 x 10 2,00 0714 671 30
 400 175 32 x 10 2,60 X 0714 671 40
 600 175 32 x 10 3,10 X 0714 673 60
 800 175 32 x 10 3,50 X 0714 672 80
 1000 175 32 x 10 3,90 X 0714 672 100

U S

GIETIJZEREN LIJMTANGEN •  6-zijdig geprofileerde geleiding,  
verzinkt.

•  Kunststof beschermkappen.
•  Versterkte klemarmen van gietijzer.
•  Gebruineerde stalen spindel, met  

trapeziumdraad.
•  Handzaam, houten handvat.
• Glijbeveiliging.

* Zonder glijbeveiliging

GIETIJZEREN LIJMTANGEN 2 componenten greep

Spanwijdte L
 mm

Uitlading L1 
mm

Geleider
mm

Art.nr. VE/st.

160  80 25 x 6 0714 673 116

1/10200 100 27 x 7 0714 673 120
250 120 29 x 9 0714 673 125
300 120 29 x 9 0714 673 130
600 120 29 x 9 0714 673 160 1/5800 120 29 x 9 0714 673 180
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013801

● Beide delen zijn in de matrijs
gesmeed, veredeld en verzinkt.

● Uit de vaste klamp gesmede druk-
plaat.

● Beweegbare drukplaat.
● Gebruineerde trapezium-spindel.

Stalen lijmtangen

Stalen lijmtangen
● Grote stabiliteit.
● Kunnen niet ongewild verschuiven.
● Elastisch opspannen.
● Onbreekbaar.

● Licht in gewicht.
● Elegant ontwerp.
● Uitvoering: handzaam houten hand-

vat.

Spanbereik S Uitlading U Geleider Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm mm kg
100 50 11,5 x 5,7 0,19 0714 674 10

120 60 13,5 x 6,5 0,30 0714 674 12

160 80 16,0 x 7,5 0,47 0714 674 16

200 100 19,5 x 9,5 0,83 0714 674 20

250 120 22,0 x 10,5 1,21 0714 674 25

300 140 25,0 x 12,0 1,84 0714 674 30 1
400 25,0 x 12,0 1,97 0714 674 40

500 25,0 x 12,0 2,17 0714 674 50

600
120

25,0 x 12,0 2,38 0714 674 60

800 27,0 x 13,0 3,00 0714 674 80

1000 27,0 x 13,0 3,50 0714 674 100

1250 27,0 x 13,0 4,10 0714 674 125

● Met 2-delige geharde drukplaat, beweegbaar tot 35 ,̊ drukbout veredeld.
● Voor zwaar werk in de bankwerkerij, de smidse, de staalbouw en de carrosse-

riebouw.
● Uitvoering: doorsteekbare knevelgreep voor krachtig aanspannen.
● Verzinkt.

Spanbereik S Uitlading U Geleider Gewicht Art.nr. Ver. per
mm mm mm kg
250 120 2,48 0714 675 25

300 140 2,78 0714 675 30

500 3,00 0714 675 50

800 30 x 15 4,22 0714 675 80 1
1000

120
4,78 0714 675 100

1250 5,62 0714 675 125

Stalen bankwerker lijmtangen, zwaar model

● Spankracht die u van de spindellijmtang gewend bent stelt u nu met de hef-
boom binnen enkele seconden in.

● Zo snel als u hem spant, ontspant u hem ook weer d.m.v. de ontgrendelingspal.
● Dankzij de rustposities is na het ontspannen het instellen van precies dezelfde

spankracht mogelijk.
● Uitvoering: staal verzinkte kantelbare drukplaat. 7 Rustposities. Geharde excen-

ter. Met kunststof beklede ont.- c.q. vergrendelingspal.

Stalen snelspan hefboom lijmtangen

Spanbereik S Uitlading U Geleider Gewicht Art.nr. Ver. per
mm mm mm kg
160 80 16,0 x 7,5 0,55 0714 676 16

200 100 19,5 x 9,5 1,00 0714 676 20

250 120 22,0 x 10,5 1,45 0714 676 25 1
300 140 25,0 x 12,0 2,17 0714 676 30

400 120 25,0 x 12,0 2,30 0714 676 40

U S

U S

U S



Eenvoudig en handig klem- 
gereedschap, voor flexibel, 
elastisch en verfijnd klemmen

Dimensionale stabiliteit en 
bestendigheid tegen scheef-
trekken, zelfs onder hoge
belastingen
Vaste beugel en glijbeugel uit een stuk, 
warmvervormd, gehard en gegalvani-
seerd.

Optimale aanpassing en ver- 
beterde corrosiebescherming
Beweegbare klemplaat, gegalvaniseerd.

Extreem slijtvast en moeiteloos 
in het gebruik
Koudverstevigde en gebruineerde 
spindel met trapeziumdraad.

optimale krachtoverbrenging
Handzame houten handgreep,  
braamvrij geklonken.

Maximale externe 
spanwijdte (L max)

Uitlading 
(L1)

Profielbreedte 
(B)

Profieldikte 
(L2) Art.nr. VE 

100 mm 60 mm 15 mm 6 mm 0714 674 10 1
120 mm 60 mm 15 mm 6 mm 0714 674 12 1
160 mm 80 mm 16 mm 7,5 mm 0714 674 16 1 / 10
200 mm 100 mm 19,5 mm 9,5 mm 0714 674 20 1 / 10
250 mm 120 mm 22 mm 10,5 mm 0714 674 25 1 / 10
300 mm 140 mm 25 mm 12 mm 0714 674 30 1 / 10
400 mm 120 mm 25 mm 12 mm 0714 674 40 1 / 10
500 mm 120 mm 25 mm 12 mm 0714 674 50 1 / 5
600 mm 120 mm 25 mm 12 mm 0714 674 60 1 / 5
800 mm 120 mm 28 mm 11 mm 0714 674 80 1
1000 mm 120 mm 28 mm 11 mm 0714 674 100 1
1250 mm 120 mm 28 mm 11 mm 0714 674 125 1

SCHROEFKLEM UIT MASSIEF STAAL MET 
HOUTEN HANDGREEP
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013850

STALEN LIJMTANG Met 2-componenten greep.

Spanbereik L
mm

Uitlading L1
mm

Geleider
mm

Art.nr. VE/st.

160 80 16 x 7,5 0714 674 216

1/10
200 100 19,5 x 9,5 0714 674 220

250 120 22 x 10,5 0714 674 225

300 120 22 x 10,5 0714 674 230
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013870

CORPUS LIJMTANG Uw voordelen:
• �Zeer grote, parallelle spanvlak-

ken met beschermkappen voor het 
beschermen van gevoelige oppervlak-
ken. Op deze afneembare bescherm-
kappen hecht de lijm niet en zijn 
bestand tegen lakken en vetoplosmid-
delen.

• �Zonder gereedschap om te keren 
voor spreiden.

• �Hoogwaardige 2-componenten hand-
greep.

• Spankracht tot 7.000 N.

Spanbereik Art.nr VE/st
300 mm 0715 67 850

1/4600 mm 0715 67 851
800 mm 0715 67 852
1000 mm 0715 67 853
1250 mm 0715 67 854

1/21500 mm 0715 67 855
2000 mm 0715 67 856
2500 mm 0715 67 857

Toebehoren Art.nr VE/st
Adapter zwenkbaar 0714 67 103 2
Framepersset 0714 67 104 4
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013871

UNIVERSELE MONTAGESTEUN Voor toepassing op verschillen-
de gebieden. Vooral te gebrui-
ken in de eenmansassemblage 
als montagehulp.

• Universeel gebruik.
• �Gebruiksvriendelijk.
• �Hoge veiligheid (GS goedgekeurd).
• �Robuuste uitvoering.
• �Bediening met een hand.
• �Verstelbaar.
• �Anti-slip plaat met kogelgewricht.
• �Tijdwinst.

Art.nr. 0962 980 850
VE/st. 1

Toepassingsgebied:

Bevestiging van gipsplaten. Stofvrij werken. Bevestiging van rails, kabelgoten etc.

Door het indrukken van de hendel 
 gaat de stempel  automatisch 
omhoog. Met hendel  wordt extra 
druk naar boven mogelijk.



• Met één hand te fixeren.
• Spankracht van ongeveer 150 kg.
• �Door het omsteken van de vaste klembek (m.b.v. drukknop) 

mogelijkheid tot spreiden.
• Ontgrendelen met ontspanhendel.
• �Klembekken van glasvezelversterkt kunststof.
• �Metalen binnenwerk.
• �Werkstuk- en/of werkbladsteunen bij lengte 450 mm en 

700 mm.

Werkwijze

Spannen	 Ombouwen naar spreiden	  Spreiden	 Ontgrendelen

Lmax
mm

L2
mm

L3
mm

B
mm

L1 max Art.nr. VE/st.

150 100 6 20 410 0714 662 150

1300 100 6 20 560 0714 662 300
450 100 6 20 710 0714 662 450
700 100 6 20 960 0714 662 700

Werkstuk- en/of werkbladsteunen voor ondersteunen van het 
werkstuk en/of steunpunten voor op het werkblad (alleen bij 
de lengte 450 mm en 700 mm).
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013900

snelklem

Samen met de terrassenbouw snelklem het ideale gereedschap 
om op een makkelijke manier terrasplanken uit te lijnen.
• �Elke keer een gelijkmatige voeg (6 of 8 mm) voor een fraaie 

uitstraling.
• �Zelfs kromme planken kunnen hiermee recht getrokken  

worden.
• �Het resultaat: een terras dat er erg goed uitziet.

Art.nr. 0907 000 101	 VE/st. 10

Afstandshouder

Deze klemmen maken het mogelijk de snelklem art.nr. 0714 
662 450 en 0714 662 700 in te zetten in de terrassenbouw 
en nog steeds kleine voegen tussen de terrasplanken aan te 
houden.

Art.nr. 0714 662 452	 VE/st. 2

terrassenbouw spanbekken



Krachtsnelklem
●   Snel en krachtig spannen.
●   Licht en comfortabel te bedienen.
●   Goede krachtdosering.
●   Spankracht van ongeveer 350 kg.
●   Bovenste klembek richt zichzelf 

parallel naar de onderste klembek.
●   Geharde tanding voor vergrende-

ling langs geleider.
●   Zachte beweegbare drukplaatjes 

met V-groef voor het spannen van 
ronde delen.
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013901

Zachte, beweegbare drukplaatjes met 
V-groef voor het spannen van ronde delen.

Ontgrendelen door het indrukken van de 
zwarte ontgrendelingsknop.

Snel spannen.

Snel ontgrendelen.

 L B L max. A b
 mm mm mm mm mm Art.nr.

 485 170 300 110 70 0714 661 230

 635 170 450 110 70 0714 661 245 1
 785 170 600 110 70 0714 661 260
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014000

Houten
snelklemtang
●  Traploze instelbare druk.
●  Kurklaag voorkomt het wegglijden.
●  Zeer robuust vanwege geselecteerd 

witbeukenhout en glansverzinkte 
staalgeleider.

● Licht in gewicht.

Variklem
●  Verstelbare handveerklem.
●  Instelbaar spanbereik.
●  Glasvezelversterkt.
●  Zachte, beweegbare drukplaatjes.

U S

 Span- Uit- 
 bereik S lading U
 mm mm Art.nr.

 200 110 0715 67 22

 400 110 0715 67 24 1
 800 110 0715 67 26

 Spanwijdte Uitlading 
 mm mm Art.nr.

 60 37 0714 661 900

 100 50 0714 661 901 
4

Eénhandbediening. Maximale klemkracht bij elke spanwijdte. Precies fixeren.



M
PR

-V
V-

M
-0

3/
06

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
- S

ec
tie

 7

014001

Multifix
Materiaal geleiderails: 
Verzinkt staal
Materiaal klembek: 
aluminium met PVC overtrokken

●  Voor het verlijmen van met deuvels 
gemonteerde en gefineerde kasten, 
en laden.

●  Spant zonder zijwaartse druk.
●  Geen hulpstukken nodig druk in de 

breedte wordt over 200 mm ver-
deeld.

●  Drukpunt automatisch op de zaag-
kant, d.w.z. automatisch haakse 
precisie.

●  Glijdt niet weg en ontziet het opper-
vlak vanwege de PVC ommanteling.

●  Vlak blijvend, daardoor stapelbaar.

 Geen hulpstukken nodig Drukpunt op de  Druk over een groot Spant zonder
  goede plaats vlak verdeeld zijwaartse druk

 Spanbereik Art.nr. Verp.  
 mm  per
 150 - 1000 0715 672 100  
 150 - 1200 0715 672 120

 150 - 1600 0715 672 160 
1

 150 - 2200 0715 672 220
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014001

Multifix
Materiaal geleiderails: 
Staal met poedercoating
Materiaal klembek: 
aluminium met PVC overtrokken

● Voor het verlijmen van met deuvels
gemonteerde en gefineerde kasten,
en laden.

● Spant zonder zijwaartse druk.
● Geen hulpstukken nodig druk in de

breedte wordt over 200 mm ver-
deeld.

● Drukpunt automatisch op de zaag-
kant, d.w.z. automatisch haakse pre-
cisie.

● Glijdt niet weg en ontziet het opper-
vlak vanwege de PVC ommanteling.

● Vlak blijvend, daardoor stapelbaar.

Geen hulpstukken nodig Drukpunt op de Druk over een groot Spant zonder
goede plaats vlak verdeeld zijwaartse druk

Spanbereik Art.nr. Verp.
mm per

150 - 1000 0715 672 100

150 - 1200 0715 672 120

150 - 1600 0715 672 160
1

150 - 2200 0715 672 220
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014100

Gebruiksvoorbeelden

Kantenfix
De nieuwe praktische kantenfix 
maakt het aanbrengen en span-
nen in elke situatie mogelijk.

Bijzonder geschikt voor:
●  Lange delen, waar traditionele lijm-

tangen tekort schieten.
●  Verlijming van deurkanten in lijm-

standaard.
●  Gebroken hoeken met uitstekende 

kanten.

 Verlijming van sterke massieve kanten De hoge aanpersdruk maakt het mogelijk,
 bij een achtkantige tafel. om kantfineer op rondingen te persen.

 Omschrijving Gewicht g Art.nr. Verp. per
 Kantenfix voor plaatdikte tot 4,5 cm 780 0715 67 40 1
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014101

-

Voordelen

Art.nr. 0715 67 45

Toepassingsvoorbeelden

PLATENDRAGER

 

Art.nr. 0715 67 80

AMO-BAG LUCHTKUSSEN
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014200

Platendrager
Art.nr. 0715 67 45

● Voor het dragen van spaanplaten,
meubelplaten, staalplaten, glas, etc.

● Draagvermogen per greep: 
ca. 120 kg.

● Spanopening: 0 - 65 mm.

Verp. per: 2 stuks.

Voordelen

Geringe krachtinspanning, dankzij 
het zelfklemmende systeem; geen
wegglijden.

Toepassingsvoorbeeld
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014201

Snelklem
● Met één hand te fixeren.
● Door het omsteken van de vaste

beugel ook de mogelijkheid tot 
spreiden.

● Hoge spankracht.
● Ontgrendelen met ontspanhendel.
● Beschermbekken tot aan de 

geleider.
● Beugels van glasvezelversterkt 

kunststof.

Lmax L2 L3 B L1 max Art.nr.  ̀
mm mm mm mm
140 90 6 20 360 0714 661 150

290 90 6 20 515 0714 661 300

440 90 6 20 660 0714 661 450
1

690 90 6 20 910 0714 661 700

Beschermbekken 0714 661 1 2

Op eenvoudige manier is de snelklem om te zetten van “klemmen” naar “spreiden”.

“Spannen” Klem openen Vaste beugel verwijderen

Op de andere zijde van de geleider “Spreiden” Openen
plaatsen
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014300

Verstekspanner

Machineklem

bankschroef "heuer"

• �Voor verstekhoek-verbindingen.
• �Bekhelften op verschillende verstek

hoeken in te stellen (60˚, 90˚, 
120˚).

• �Robuuste uitvoering.
• �Geschikt voor metaal en hout.
• �Draaibare bekdelen van slagvaste 

kunststof met elastisch materiaal 
bekleed.

• �Met horizontaal- en verticaalprisma 
voor het vastklemmen van rond 
materiaal.

• �Staalgesmeed
• Vaste geharde bekken en aambeeld
• Werkplaat
• Met pijpklem

Toebehoren draaiplateau:

• �Alleen geschikt voor Heuer 
Bankschroef

Max. spanwijdte 
mm

Gewicht 
9

Art.nr. Verp.
per

105 2000 0715 67 32 1

B1
mm

B2
mm

A max.
mm

L1
mm

H1
mm

H2
mm kg Art.nr. Verp.

per

100 150 85 275 65 30 5 0714 671 05 1)
1

100 185 115 375-480 74 35 9 0715 670 100 2)

B1
mm

A max.
mm

T
mm

R
Ø mm

R
Ø inch

L1
mm

h
mm kg Art.nr. Verp.

per

100 125 50 16-30 5/8"-13/16" 210 124 4,5 0715 671 00

1
120 150 67 16-55 5/8"23/16" 370 155 9 0715 671 01
140 200 85 27-70 11/16"-23/4" 475 192 16 0715 671 02
160 225 100 27-100 11/16"-4" 535 225 27 0715 671 03

Voor B1 mm Art.nr. Verp. per
100 0715 617 001

1
120 0715 671 011
140 0715 671 021
160 0715 671 031

12
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014301

bankschroef "panther"

bankschroef "mondial"

beschermbekken

• ��Staalgesmeed.
• �Vaste geharde bekken en 

aambeeldwerkplaat garanderen  
een lange levenduur.

• Met pijpklem.

• ��Staalgesmeed.
• �Vaste geharde bekken en 

aambeeldwerkplaat garanderen  
een lange levenduur.

• �Met gepatenteerde nastelbare 
contrarail.

• ��Magnetisch 
→ de ingespannen delen worden niet 
gemagnetiseerd.

Bekkenbreedte 
mm

Spanwijdte 
mm

Gewicht 
kg

Art.nr. VE/st.

120 120 10,0 0714 671 01 1
140 180 19,0 0714 671 02

Bekkenbreedte 
mm

Spanwijdte 
mm

Gewicht 
kg

Art.nr. VE/st.

125 150 11,0 0714 671 03 1150 200 17,0 0714 671 04

Om- 
schrijving

100 mm
Art.nr.

125 mm
Art.nr.

135 mm
Art.nr.

150 mm
Art.nr.

VE/st.

Prisma - - 0715 671 12 0715 671 13

1Alu 0715 671 05 - 0715 671 06 0715 671 07
Fiber - - 0715 671 09 0715 671 10
PU - 0715 671 15 - 0715 671 17

Prisma

Alu PUFiberPrisma

Fiber Alu PU
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014350

Mac-Pherson
veerspanner
● Voor het vervangen van schok-

dempers en veerpoten.
● Aan- en losdraaien met slagmoer-

sleutel of ratel.
● Gesmede veerhouders/drukplaten.
● Veerhouders/drukplaten zijn

gepoedercoat.
● Max. spankracht 2000 kg 

(20.000 N).

Pos. Omschrijving Veer Ø Art.nr.

mm
1 Veerspannerset Van 80 0713 525 20 1 set

Spanelement met 4 veerhouders/drukplaten tot 195
(2 x drukplaat III en 2 x drukplaat V)

2 Drukplaat III Van 80 Als special 1
tot 165 leverbaar

3 Drukplaat V Van 155 Als special 1
tot 195 leverbaar

4 Drukplatenset VIII en IX voor Peugeot 305 en 100 Als special 1 paar
voor de achteras van Citroën C15 leverbaar

5 Drukplaat II Van 80 0713 525 06 1
tot 120

6 Drukplaat X voor conische en kogelveren Van 80 tot 150 0713 525 07 1
7 Drukplaat XI voor BMW E39 (5-serie tot 2003) 160 0713 525 11 1

BMW E46 (3-serie vanaf 1998)

Conische veren

1) Uitvoering met lange brug art.nr. 0713 525 07 2) Uitvoering met korte brug.

Kogelveren
1 2 1 2

2 3 5 6 7

4
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014351

DB

Vito 95 → 170 V
DB C-klasse 00 → 170 XII
DB E-klasse 02 → 115 II/XIII
Vaneo 02 → 150 V
CLK (209) 04 → 170 V
Fiat

Panda 03 → 140 III 100 II
Croma 90 → 185 V 150 V
Tipo 90 → 175 V 125 III
Tempra 90 → 175 V 125 III
Uno 90 → 145 V 125 III
Punto 93 → 03 170 V 120 II/X*
Punto 03 → 150 V 120 III
Ulysse/Scudo 95 → 180 V III
Marea 95 → 190 V 130 III
Seicento 97 → 00 170 V 110 II
Palio 97 → 190 V/X* 140 III
Scudo 95 → 190 V 150 X*
Ducato 90 → 190 V
Brava 94 → 170 V/X* 110 II
Barchetta 95 → 170 V/X*
Multipla 98 → 180 V 135 III
Seicento 00 → 170 V/X* 110 II
Stilo 02 → 160 V 120 II
Idea 04 → 140 III 100 II
Doblò 03 → 190 V
Ford

Fiesta 90 → 94 105 II 110 II
Escort 90 → 94 110 II 110 II
Sierra 90 → 130 III
Scorpio 90 → 155 V 135 III
Orion 90 → 120 III 110 II
Fiesta Hawaï 94 → 02 130 III 110 II
Mondeo 92 → 01 165 V/X* 130 V
Mondeo/combi 92 → 01 165 V/X* 120 II
Escort 94 → 155 V 110 II
Ka 96 → 100 III 140 III
Focus 97 → 160 V 140 III
Focus C-Max 03 → 150 V 100 II
Puma 97 → 130 III 100 II
Galaxy 96 → 170 V 150 V/X*
Cougar 98 → 180 V 160 V/X*
Ka-Kult 99 → 100 II 100 II
Teansit 91 → 01 190 V
Mondeo 01 → 03 140 III 130 III
Transit 00 → 180 V
Puma 99 → 170 V 80 II
Fiesta 02 → 150 V 110 II
Mondeo 03 → 150 V 140 III
Fusion 03 → 130 III 110 II
Transit Connect 03 → 170 V
Transit 02 → 190 V
Honda

Prelude 90 → 90 II 140 III
Civic 92 → 01 100 II 100 II
Civic1,4 01 → 160 V 120 III
Concerto 92 → 160 V 100 II
Integra 97 → 110 II 110 II
CR-V 97 → 100 II 120 III
Shuttle 95 → 100 II 120 III
Legend 91 → 140 III 120 III
Logo 98 → 110 II 135 III/X*
HR-V 98 → 140 V 150 V
Civic/Stream 01 → 170 V 100 II
Civic/Stream 03 → 110 II 110 II
Accord 03 → 110 II 100 II
Hyundai

Trajet 00 → 190 V 140 III
Accent 94 → 150 V 110 II
Sonata 91 → 180 V 110 II
Lantra 91 → 180 V 140 V
Sonata 01 → 130 III/X* 120 III
Atos 97 → 130
Accent 94 → 160 V 170 V
Elantra 91 → 160 V 130 III

Alfa Romeo

155 91 → 130 III 85 II
164 90 → 195 V 140 III
145 93 → 180 V 120 III
146 94 → 180 V 120 III
GTV 95 → 180 V
166 97 → 120 III 120 III
156 96 → 90 II 150 V
147 00 → 90 II 140 V
156 01 → 90 II 120 III
Audi

80 → 90 145 IV 100 II
100 → 90 180 V 120 III
A4 → 94 120 II 90 II
A6 → 94 180 V 111 II
A8 → 94 130 III
S6 → 93 190 V 111 II
A3 → 96 140 III 120 III
A4 95 → 130 III/X* 110 III
A6 97 → 140 III/X* 130 III
A8 94 → 140 III/X* 130 III
TT Coupé 97 → 140 III/X* 110 II/X*
A2 99 → 130 III 100 II
BMW

3er 91 → 94 175 V 145 IV
5er 91 → 94 145 IV 110 II
Z3 Roadster 95 → 160 V
5er E 39 94 → 160 V/XI
3er Compact E 36 94 → 140 V
3er E 46 98 → 160 V/XI
E 38 7er 94 → 160 V
X5 00 → 180 V 120 III
Citroën

C2 03 → 140 110
C3 02 → 03 160 V 110 II/X*
C3 03 → 140 IV 100 II
C3 Pluriel 03 → 140 IV 100 II
AX 10E 90 → 150 V
ZX 90 → 160 V
C15 84 → 92 160 V 110 VIII/IX
ZX Furio 91 → 97 160 V
Saxo 95 → 140 V
Evasion 95 → 180 V/X* III/X*
Berlingo 97 → 140 V
Xsara Picasso 99 → 170 V
Xsara 97 → 150 V
Jumpy 95 → 170 V
Jumper 93 → 180 V
C8 03 → 195 130 III/X*
Chrysler

Vision 94 → 190 V 160 V
Voyager → 01 190 V
Neon 94 → 170 V 170 V
Stratus 95 → 110 II 100 II
300 m 99 → 190 V 150 V
Grand Voyager → 01 210 VII
Le Baron 92 → 200 V 130 III
PT Cruiser 99 → 170 V 150 V/X*
Grand Voyager 01 → 230 VII
Daihatsu

Cuore 98 → 100 II
Charade 87 → 135 III
Charade 87 → 105 II 105 II
Applause 90 → 130 III 130 III
Grand Move 95 → 130 III
Daewoo

Matiz 97 → 100 II 120 III
Lanos 96 → 150 V/X* 150 V/X*
Nubia 96 → 150 V 150 V
Leganza 96 → 150 V/X* 150 V
Tacuma 00 → 140 V 140 V
Evanda 03 → 170 V 120 III
Tacuma 03 → 150 V 150 V
Kalos 03 → 150 V 150 V
DB

A 140 97 → 150 V

Veerhouder / drukplaten overzicht

* Voor conische veren en kogelveren.
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014352

Hyundai

Coupe 2,0 97 → 170 V 140 III
Getz 02 → 150 V 130 III
Matrix 02 → 170 V 150 V
Santa Fe 01 → 190 V 140 III
Jaguar

XKR Sc/8 → 95 150 V/X* 130 III
Jeep

Laredo/Limited 99 → 130 III
Kia

Sephia 95 → 150 V 140 V
Pride 95 → 110 II 100 II
Carnival 98 → 180 V 160 V
Clarus 97 → 01 170 V 140 III/X*
Rio 03 → 1120 III 120 III
Carens 03 → 170 V 190 V
Sorento 02 → 120 III 150 V
Lada

Samara 90 → 155 V 100 II
Baltic 97 → 00 150 III 110 II
110 99 → 150 V
112 00 → 150 V
Lancia

Delta 93 → 170 V 155 V
Thema 90 → 195 V 140 III
Y 10 97 → 135 III
Dedra 90 → 180 V 130 III
Kappa 94 → 190 V
Lybra 01 → 190 V/X*
Mazda

RX 7 94 → 160/130 V/X* 90 II
MX 3 90 → 170 V 140 V
121 90 → 100 II 100 II
323 Typ. BG 89 → 94 175 V 140 V
626 92 → 96 170 V 170 V
323 92 → 96 170 V 170 V
626 96 → 190 V/X* 170 V
323 96 → 150 V 140 V
MX 5 90 → 110 II 110 II
Demio 98 → 110 II 110 II
Premacy 98 → 170 V/X* 150 V/X*
Premarg 98 → 170 V/X* 150 III/X*
MPV 99 → 150 V/X* 150 V/X*
6 02 → 110 II 135 III
3 03 → 150 V 110 II
2 03 → 130 III 120 III
Mitsubishi

Space 94 → 160 V
Galant Elekt. 90 → 170 V 110 II
Colt GTI 88 → 175 V 110 II
Lancer 88 → 175 V 110 II
Carisma 95 → 150 V 90 II
Colt 98 → 150 V 90 II
Carisma 98 → 170 V 100 II
Space Wagon 90 → 190 V 130 III
Space Star 98 → 190 V 80 II
Lancer 01 → 03 155 V 110 II
Lancer 03 → 185 V 90 II
Outlander 03 → 185 V 90 II
Nissan

Sunny 90 → 125 III 120 III
Primera 90 → 120 III 160 V
300 ZX 92 → 98 195 V
100 NX 90 →
200 SX 90 → 180 V 140 V
Almera 94 → 160 V 110 II
Maxima QX 90 → 190 V 100 II
Serena 92 → 190 V
Micra 90 → 100 II 100 II
Almera 99 → 140 III/X* 110 II
Primera 99 → 130 III/X* 110 II
Pathfinder 98 → 170 V/X*
Primaster 03 → 150 V
Micra 03 → 150 V 150 V
X Trail 03 → 190 V 190 V

Opel

Vectra 89 → 95 140 V 160 V/X*
Vectra Diesel 90 → 170 V
Omega 90 → 95 165 V
Calibra 90 → 150 V
Kadett E 91 → 140 III
Astra 1,6-1,2 90 → 98 160 V 160 V
Senator 90 → 210 VII
Omega Lotus 90 → 210 VII
Agila 00 → 100 II 90 II
Vivaro 01 → 02 170 V 170 V
Omega MV 6 95 → 160 V 150 V/X*
Combo 91 → 01 140 III
Tigra 94 → 140 III 140 III
Corsa 93 → 120 III 150 V/X*
Astra 98 → 140 III/X* 140 III/X*
Zafira 99 → 00 170 V/X* 150 V/X*
Zafira 1,8 00 → 140 III 150 V
Frontera 98 → 150 V
Combo 01 → 130 III 145 IV
Vectra C 03 → 160 V 140 V
Vivaro 02 → 150 V
Signum 03 → 150 V 130 III
Meriva 03 → 130 III 160 V
Vectra GTS 02 → 130 III 130 III
Peugeot

205 90 → 160 V
309 90 → 92 160 V
405 88 → 160 V
605 90 → 160 V 140 III
106 97 → 160 V/X*
309 92 → 140 III
306 92 → 160 V
310 C Boxer 94 → 02 185 V
806 94 → 185 V
406 99 → 170 V 110 II
607 99 → 170 V 170 V
206 97 → 98 170 V
Partner 97 → 02 170 V
Expert 99 → 180 V 140 III/X*
307 00 → 175 V/X* 120 III/X*
206 98 → 02 155 IV
206 02 → 170 V
Partner 02 → 190 V
Boxer 02 → 190 V
Porsche

911 Carrera 02 → 115 II
944 90 → 155 V
Renault

Clio 90 → 140 III
Espace I 84 → 98 180 V
Master 97 → 150 V
Express 99 → 150 V
Trafic 93 → 165 V
Safrane 98 → 165 V 165 V
Twingo 93 → 140 III 100 II
Laguna 94 → 00 175 V
Mégane 95 → 98 140 III
Mégane St. car 01 → 160 V
Espace II 98 → 170 V
Trafic 02 → 150 V
Mégane 98 → 03 175 V
Kangoo 97 → 160 V
Scenic 96 → 170 V
Laguna 01 → 170 V 100 II/X*
Mégane II 03 → 160 V 100 II
Espace III 03 → 170 V 150 V
Rover

200 98 → 155 V
Range 02 → 150 V 150 V
827 Vitesse 91 → 100 II 100 II
220 Horsepower 92 → 150 V 90 II
216 I 95 → 150 V 90 II
827 SI 91 → 100 II
214 GSI 91 → 150 V 90 II

* Voor conische veren en kogelveren.



Volvo

760 90 → 180 V
440 90 → 180 V
460 90 → 180 V
940 91 → 180 V
960 90 → 180 V
850 91 → 140 III 125 II
S 40 95 → 140 III
V 40 95 → 140 III
S 80 97 → 03 170 V
S 60 99 → 160 V 160 V
S 70 96 → 140 III 125 III
V 70 96 → 140 III 125 III
C 70 96 → 170 V 105 II
V 70 R 02 → 170 V 130 III
S 80 03 → 170 V 170 V
VW

Golf 90 → 97 140 III 111 II
Scirocco 90 → 140 III 111 II
Jetta 90 → 140 III 111 II
Passat 90 → 95 145 IV 111 II
Corrado 90 → 140 III 111 II
Passat VR 6 90 → 96 140 III 111 II
Vento 91 → 140 III 111 II
Polo 94 → 00 130 III 90 II
Polo 90 → 94 120 III 80 II
Golf 97 → 01 130 III 130 III
Passat 96 → 01 130 III 130 III
Sharan 97 → 190 V 150 V/X*
Transporter 90 → 190 V 150 V
Caravelle 90 → 150 V
New Beetle 98 → 130 III/X* 110 II/X*
Lupo 98 → 130 III 110 II
Polo 00 → 140 III 80 II
Golf Trendline 01 → 140 V 120 III/X*
Passat 01 → 140 V 120 III/X*
Bora 98 → 130 III 120 III/X*
Touran 03 → 140 IV 115 II
Touareg 03 → 120 II 115 II

Rover

416 95 → 90 II 90 II
620 94 → 90 II 90 II
623 94 → 90 II 90 II
820 91 → 90 II
420 92 → 100 II 100 II
214 91 → 170 V 100 II
216 95 → 170 V 100 II
620 97 → 110 II
200 96 → 170 V
25 99 → 160 V 100 II
45 00 → 100 II 100 II
75 99 → 160 V 140 III
Landrover 99 → 170 V 130 III
Saab

900 90 → 150 V
9000 90 → 175 V
9-3 97 → 140 III 150 V/X*
9-3 03 → 170 V 130 III
9-5 97 → 160 V 110 II/X*
Seat

Toledo 91 → 110 II 125 III
Cordoba 93 → 130 III 90 II
Toledo 96 → 140 III 90 II
Ibiza 96 → 130 III 90 II
Arosa 97 → 140 III 100 II
Alhambra 97 → 180 V 150 V/X*
Leon 99 → 130 III 100 II
Skoda

Favorit 89 → 94 160 V 100 II
Felicia 94 → 150 V 100 II
Octavia 96 → 00 150 V 100 II
Octavia 01 → 135 V 100 II
Fabia 01 → 150 V 100 II
Fabia 99 → 00 135 V 100 II
Superb 03 → 140 IV 140 IV
Subaru

Legacy 90 → 185 V 155 V
Legacy 93 → 185 V 180 V
Impreza 97 → 175 V
Forester 97 → 175 V
Suzuki

Swift 89 → 90 90 II
Swift 90 → 150 V 100 II
Vitara 96 → 98 110 II 110 II
Alto 96 → 03 100 II 110 II
Ignis 01 → 100 II 90 II
Liana 01 → 165 V
Baleno 96 → 170 V 150 III
Wagon R 98 → 100 II 100 II
Toyota

Carina 90 → 91 155 IV 140 III
Supra 90 → 93 155 V 135 III
MR 4 90 → 145 IV 95 II
MR 2 90 → 00 135 III 135 III
Camry 2,2 92 → 210 VII 155 V
Carina 92 → 135 IV 135 III
Celica 92 → 94 135 III 135 III
Corolla 92 → 00 170 V 150 V
Celica 94 → 99 170 V 135 III
Supra 93 → 135 III 135 III
Previa 90 → 160 V
Landcruiser 90 → 210 VII
Rav 4 94 → 01 210 VII
Starlet 96 → 140 V 95 II
Paseo 95 → 150 V 95 II
Avensis 97 → 00 140 III 170 V/X*
Corolla 00 → 140 III 170 V/X*
MR 2 00 → 90 II 90 II
Avensis 01 → 160 V 140 V/X*
Rav 4 01 → 170 V 160 V
Hi-Ace 90 → 160 V 160 V/X*
Picnic 96 → 145 IV
Yaris-Verso 98 → 160 V 120 III/X*
Celica 99 → 170 V 120 III/X*

M
PR

-V
V-

M
-0

8/
04

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uk
tie

 z
on

de
r 

to
es

te
m

m
in

g 
ve

rb
od

en
-S

ec
tie

 7

014353

* Voor conische veren en kogelveren.
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014390

Inspectiegereedschap 6-delige set

Grijp-, magneet-, spiegel- en licht-
assortiment in etui

Art.nr. 0715 35   900
VE/st. 1

Bij levering inbegrepen:
1x	� Telescoopgreep met rondspiegel,  

Ø 30 mm, art.nr. 0715 35   70
1x	� Rechte spiegel, Ø 43 x 65 mm,  

art.nr. 0715 35   765
1x	� Flexibele klauwgrijper,  

art.nr. 0715 35   80
1x	� Flexibele magneet,  

art.nr. 0715 35   35
1x	� Telescopische magneet met ruiten- 

sproeierafstelnaad, art.nr. 0715 34   96
1x	� Zaklamp (zonder batterijen).

Afb. Omschrijving Grootte/uitvoering Art.nr. VE/st.

1 Telescoopgreep
�Lengte 295–735 mm 
Incl. ronde spiegel Ø 30 mm

0715 35   70 1

Toebehoren
2 Ronde spiegel Ø 30 mm, lengte 63 mm, glasspiegel 0715 35   730  

1
 

3 Ronde spiegel Ø 50 mm, lengte 83 mm, glasspiegel 0715 35   750

4 Rechthoekige 
spiegel 65 x 43 mm, lengte 98 mm, glasspiegel 0715 35   765

Afb. Omschrijving Grootte/uitvoering Art.nr. VE/st.
1 Flexibele klauwgrijper lengte 500 mm, max. grijp Ø 22 mm 0715 35   80

1
2 Flexibele klauwgrijper �lengte 525 mm, max. grijp Ø 7 mm 0695 559 200

Afb. Omschrijving Grootte/uitvoering Art.nr. VE/st.

1 Flexibele magneet� �Lengte 460 mm, hefvermogen 600 g, magneet  
Ø 8 mm 0715 35   35 1

Niet afgebeeld

– Flexibele magneet� Lengte 520 mm, hefvermogen 3.000 g, magneet 
Ø 15 mm 0715 35   50

1
– Flexibele magneet� Lengte 520 mm, hefvermogen 7.500 g, magneet 

Ø 19 mm 0715 35   60

Telescoopspiegel 

• Telescooparm met dubbelscharnier.
• �Spiegelglas.

Flexibele klauwgrijper

• �Voor het grijpen van de kleinste onder-
delen bij moeilijk bereikbare plaatsen.

Afb. 1 – Klauwgrijper blijft in positie staan.
Afb. 2 – Klauwgrijper veert terug naar uit-
gangspositie.

Flexibele magneet 

• �Past zich aan iedere vorm aan.

1 2 3 4

1 2

1
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014400

•   Voor het magnetiseren en de- mag- 
netiseren van o.a. schroevendraai- 
erklingen, pincetten en andere verge-
lijkbare gereedschappen van staal.

•   Blok is van slagvast kunststof. 

Gebruiksaanwijzing
Voor het magnetiseren, gereedschap 
langzaam door de rechthoekige 
opening (+) halen. De-magnetiseren 
geschiedt door het gereedschap lang-
zaam door de getrapte opening (-) te 
halen. Is het de-magnetiseren niet vol-
ledig, dan opnieuw magnetiseren en 
de-magnetis eren herhalen langs een 
andere trap.

•   Met ruitensproeierafstelnaald met 
beschermkap.

•   Verchroomd met pocketclip.

4 delig

Voor o.a.:
• Verwijderen van O-ringen.
• Demonteren van veertjes.
•  Demonteren van  

zekeringen.
•  Ontrafelen van kabels  

en kabelbomen.

Art.nr. 0997 446 203
VE/st. 1

MAGNETISEER EN DE-MAGNETISEERBLOK

TELESCOPISCHE MAGNEET

HAKENSET

Afmetingen L x B x H mm Art.nr. VE/st.

52,0 x 50,0 x 29,0 0715 34 95 1

Lengte 
min - max mm

Ø Magneet
mm

Hefvermogen
gram

Art.nr. VE/st.

145 - 660 7,5 ca. 500 0715 34 96 1
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Hoekmagneet
Een hoek wordt snel
ingesteld en vastge-
houden bij las-, sol-
deer- of montage-
werkzaamheden

● Platte, gebogen en ronde metalen
voorwerpen kunnen nauwkeurig
onder een hoek worden samenge-
voegd.

● Vervangt de “tweede man” tijdens
de montage en bespaart arbeidstijd
en kosten.

● De handige gaten maken inbouw
mogelijk bijv. in machines of installa-
ties.

● Door zijn veelzijdigheid en zijn
compacte vorm hoeft de hoekmag-
neet in geen enkele gereedschaps-
uitrusting te ontbreken.

● De hoekmagneet heeft de volgende
hoeken: 30 ,̊ 45 ,̊ 75  ̊en 90 ˚
(zie afbeelding)
Verdere mogelijkheden: 105 ,̊ 120 ˚
en 180 .̊

Afmetingen Magnetische Netto Art.nr. Verp. per
aantrekkingskracht gewicht

mm kg g

96 x 64 27 260 0691 180 1
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Fixeer-
klemmenset
Art.nr. 0965 744 17

Voor snel en een-
voudig fixeren van
plaatwerk bij las- of
lijmverbindingen.

● Snel bevestigen en verwijderen
van de klemmen.

● Het voordelige alternatief voor de
huidige griptangen.

● Groot klembereik.
● Dankzij de geringe afmetingen

kunnen carrosseriedelen normaal
gesloten worden.

● Toepasbaar op slecht bereikbare
en nauwe plaatsen.

Inhoud set

Werkwijze

De fixeerklem wordt in de speciale
fixeerklemtang geplaatst.

De fixeerklem wordt geopend en
geplaatst.

De grote spanning van de fixeerklem-
men houdt de plaatdelen bij elkaar.

Omschrijving Plaatdikte mm Art.nr.

8 fixeerklemmen 0 - 2,5 0713 744 025 5
8 fixeerklemmen 2,5 - 5 0713 744 050 5
1 fixeerklemtang 0713 744 01 1
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Trekkend verwijderen
vanaf de buitenzijde
Het trekkend verwijderen van sluitrin-
gen, wielen, kogellagers enz. van
assen. De trekarmen omgrijpen het
door trekken te verwijderen deel
vanaf de buitenzijde. Het centreer-
punt van de spindel wordt in de
centreerboring van de as geplaatst.
Door inschroeven van de spindel
wordt het onderdeel verwijderd.

Spanwijdte

S
p

a
n

d
ie

p
te

S
p

a
n

d
ie

p
te

Spanwijdte

Spindelkop

Dwarsstuk

Spindel

Trekarm

Centreerpunt

Haakpunt

S
p

a
n

d
ie

p
te

Scheidend 
verwijderen
Het verwijderen van dicht op de
ondergrond zittende of dunne 
sluitringen, wielen, kogellagers enz.
van assen. 
De scheidingsmessen worden tussen
de delen geplaatst en tegen elkaar
aangedrukt. Daardoor wordt het
onderdeel van de groep gescheiden
en kan het met een trekinrichting 
verwijderd worden.

Spindelkop
Spindel

Dwarsstuk

Trekstangen

Scheidingsmes

Spanwijdte

Trekkend verwijderen
vanaf de binnenzijde
Het trekkend verwijderen van kogel-
lagers, ringen en bussen uit 
boringen. Er wordt aangegrepen
achter de binnenkant van het eruit te
trekken onderdeel. In de regel 
genomen worden de onderdelen
met een contrasteun of een slag-
trekker eruit getrokken.

Dwarsgreep

Spanmoer

Dwarsstuk

Spindel

Steunvoet

Binnentrekker

Binnentrekker   Slaggewicht   Handgreep

Spandiepte

S
p

a
n

w
ij

d
te

Gebruikstips
● De trekker moet altijd

goed gecentreerd
middenop de as gezet worden.

● Gebruik zo mogelijk een trekker
met drie korte armen.

● Elke trekkerarm moet goed en
veilig op het werkstuk aangrijpen.

● Er mag op de trekkerspindel alleen
geslagen worden met een kunststof
hamer.

Gevaren
● Gebruik geen

verlengingen voor de
voorziene sleutelgrootte.

● Ga nooit in de trekrichting van de
gespannen trekker staan.

● Een trekker mag nooit worden
gewijzigd of veranderd.

● Haken en armen mogen alleen als
set worden vervangen.

● Gebruik op de trekker nooit een
slagmoersleutel.

● Draag een veiligheidsbril.

Onderhoudstips
Bij het trekken worden enorm
hoge wrijvingskrachten 
uitgeoefend op het 
schroefdraad van spindel en 
dwarsstuk. Een ingevette spindel 
verhoogt de levensduur en maakt het
trekken gemakkelijker.

Legenda voor de volgende 
pagina’s
A = in de regel genomen spanwijdte
B = in de regel genomen spandiepte
max.t = de max. toegelaten trekkracht

!
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Buitentrekker
Universele trekker, twee-armig
Door omdraaien van de haken te gebruiken als
buiten- en binnentrekker.
● De klassieke trekinrichting voor het veilig en snel

verwijderen van sluitringen, wielen, kogellagers enz.       
● Dwarsstuk en haken staalgesmeed.
● Spindel gemaakt van hoogwaardig staal.
● De nauwkeurig gefreesde voeten grijpen zeker en

zonder schade aan te richten achter de te verwijderen
onderdelen.

A B C D E F max.
mm mm mm mm L mm mm mm mm mm t Art.nr.

90 100 90 - 140 M14 x 1,5 140 17 22 12 3 3 0714 522 090

130 100 100 - 180 M14 x 1,5 140 17 22 12 3 3 0714 522 130 1
160 150 130 - 220 G1/2” 210 22 30 18 3,5 5 0714 522 160

Universele trekker, drie-armig
Door omdraaien van de haken te gebruiken als
buiten- en binnentrekker.
● Een model dat zich bewezen heeft voor het veilig en

snel verwijderen van sluitringen, wielen, kogellagers
enz.                                         

● Gelijkmatige verdeling van de lasten over drie trek-
haken voor een zekere greep en gecentreerde
verwijdering.

● Het dwarsstuk is vanwege
de drie-armige vorm
gemaakt van gietijzer.

● De haken zijn staal-
gesmeed.

● Spindel gemaakt van
hoogwaardig staal.

● De nauwkeurig gefreesde
voeten grijpen zeker en
zonder schade aan te                                        richten
achter de te verwijderen
onderdelen.

A B C D E F max.
mm mm mm mm L mm mm mm mm mm t Art.nr.

90 100 90 - 140 M14 x 1,5 140 17 22 12 3 3 0714 523 090

130 100 100 - 180 M14 x 1,5 140 17 22 12 3 3 0714 523 130
1
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De tweevoudig in diepte 
verstelbare haken klemmen 
automatisch vast

Aan te passen aan verschillende 
klemdiepten
Geschikt voor het verwijderen van 
loopwielen en tandwielen die op 
langere assen zijn gemonteerd

Hoe groter de trekkracht, des te 
steviger worden de armen 
vastgeklemd
Dit maakt het uittrekproces extra veilig

Dwarsstuk en haken matrijs-
gesmeed

Spindeloppervlak gehard door 
gasnitrocarboneren

Precisiegefreesde voeten 
De te verwijderen onderdelen worden 
veilig en materiaalvriendelijk vast-
gegrepen

Art.nr. 0714 523 132 0714 523 202 0714 523 252
VE 1 1 1
Externe spanwijdte (A) 130 mm 200 mm 250 mm
Spandiepte (B) 140 mm 210 mm 260 mm
Spindellengte 140 mm 200 mm 250 mm
Haakneuslengte (E) 11 mm 16 mm 18 mm
Haakneusdikte (F) 2 mm 3 mm 3,5 mm
Haakbreedte (D) 18 mm 25 mm 32 mm
Draadafmeting M14 x 1,5 M18 x 1,5 G 1/2 inch
Maximaal trekgewicht (t max) 3 t 7,5 t 12 t

BUITENTREKKER, DRIEARMIG, VERSTELBAAR

De tweevoudig in diepte 
verstelbare haken klemmen 
automatisch vast

Aan te passen aan verschillende 
klemdiepten
Geschikt voor het verwijderen van 
schijven en wielen die op langere assen 
zijn gemonteerd

Met het toenemen van de 
trekkracht drukken de armen 
zich vaster
Dit maakt het trekproces nog veiliger

Dwarsstuk en haken matrijs-
gesmeed

Spindeloppervlak gehard door 
gasnitrocarboneren

Precisiegefreesde voeten
De te verwijderen onderdelen worden 
veilig en materiaalvriendelijk vast-
gegrepen

Art.nr. 0714 522 132 0714 522 202 0714 522 252
VE 1 1 1
Externe spanwijdte (A) 130 mm 200 mm 250 mm
Spandiepte (B) 140 mm 210 mm 260 mm
Spindellengte 140 mm 200 mm 250 mm
Haakneuslengte (E) 11 mm 16 mm 18 mm
Haakneusdikte (F) 2 mm 3 mm 3,5 mm
Haakbreedte (D) 18 mm 25 mm 32 mm
Draadafmeting M14 x 1,5 M18 x 1,5 G 1/2 inch
Maximaal trekgewicht (t max) 2 t 5 t 8 t

BUITENTREKKER, TWEEARMIG, VERSTELBAAR



Het variabele trekkersysteem 
kan met 2 of 3 armen worden 
gebruikt

Ombouw in slechts enkele 
seconden
Ombouwen van een binnen- naar een 
buitentrekker of van 2 naar 3 armen 
verloopt geheel zonder gereed-
schappen

Zeer eenvoudig, uiterst 
gebruiksvriendelijk
Dankzij het veermechanisme hoeven 
slechts 2 armen te worden bediend, om 
alle 3 armen te openen of te sluiten

Bijzonder veilig trekproces 
Hoe groter de trekkracht, des te steviger 
worden de armen vastgeklemd

Dwarsstuk en haken matrijs-
gesmeed

Extreem slijtvaste spindel

Precisiegefreesde voeten 
De te verwijderen onderdelen worden 
veilig en materiaalvriendelijk 
vastgegrepen

Inclusief 3 binnen- en 3 buiten-
trekkerarmen

BUITEN- EN BINNENTREKKERSET

Art.nr. 0715 52  40
VE 1
Spindellengte 190 mm
Min./max. externe spanwijdte 7-140 mm
Min./max. interne spanwijdte 23-130 mm
Spandiepte buiten 147 mm
Spandiepte binnen 140 mm
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014550

Trekker, twee- of drie-armig
De dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle
hakenuiteinden worden vanzelf aangedrukt .
● Onder belasting worden de trekarmen des te steviger

aangedrukt naarmate de trekkracht groter wordt.
➔ De trekprocedure wordt daardoor bijzonder veilig.   

● De dubbelzijdig te gebruiken hakenuiteinden kunnen
afhankelijk van de toepassing worden verwisseld.
➔ De brede hakenuiteinden maken het trekken zeker

en de smalle uiteinden kunnen worden gebruikt als
er weinig ruimte is.

● De brede hakenuiteinden van artikel 0714 522 161 en
0714 523 161 hebben een
8 mm brede uitsparing.

● De haken zijn staal-
gesmeed.

● Spindel gemaakt van
hoogwaardig staal.

● De nauwkeurig gefreesde
voeten grijpen zeker en
zonder schade aan te
richten achter de te
verwijderen onderdelen.

A B D1 D2 E F max.
mm mm mm L mm mm mm mm mm mm t

Armen
Art.nr.

90 80 M14 x 1,5 125 17 10 17 7 2 2 2-armig 0714 522 091

90 80 M14 x 1,5 125 17 10 17 7 2 3 3-armig 0714 523 091
1

160 130 M18 x 1,5 170 19 20 24 13 3 5 2-armig 0714 522 161

160 130 M18 x 1,5 170 19 20 24 13 3 7,5 3-armig 0714 523 161
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Lagerscheider
Voor het scheiden van dicht op elkaar zittende
of dunne sluitringen en lagers.

● Indien trekarmen het eraf te trekken onderdeel niet
zeker omgrijpen omdat het te dicht op de ondergrond
zit, dan worden er lagerscheiders ingezet. De schei-
dingsmessen worden tussen de onderdelen gemon-
teerd en tegen elkaar gedrukt. De wigvorm van de
scheidingsmessen leidt tot het scheiden van de groep.

● Ook bij dunne eraf te trekken onderdelen wordt de
lagerscheider ingezet, aangezien de trekkracht over
een groot oppervlak wordt verdeeld. Ongewenste
vervormingen en
beschadigingen worden
voorkomen. Hiertoe worden
de scheidingsmessen met
het platte oppervlak onder
het eraf te trekken onder-
deel gemonteerd.

● De scheidingsmessen zijn
staalgesmeed en gehard.

● Hoge vastheid van de
spanschroeven.                                                  

Trekker voor lagerscheider
Het eraf te trekken onderdeel wordt van de
groep getrokken in combinatie met de lager-
scheider.

● Na het scheiden worden de trekstangen van de trek-
inrichting in de scheidingsmessen geschroefd en wordt
het dwarsstuk gemonteerd. De spindel wordt tegen de
as geschroefd. Door de spindel tegen het asuiteinde
aan te halen wordt het eraf te trekken onderdeel
zonder schade aan te richten verwijderd.                      

● Stelschroeven op de trekstangen maken
het mogelijk om het
dwarsstuk zonder gereed-
schap in enkele seconden
te verstellen.

● Het dwarsstuk is staal-
gesmeed.

● De spindel is gehard en
gebruineerd.

● Hoge vastheid van de
trekstangen.

A B C D E Voor
mm mm mm mm mm trekker Art.nr.

12 - 75 115 150 M10 78 - 130 0714 524 150 0714 524 075

22 - 115 165 230 M14 117 - 200 0714 524 200 0714 524 115 1
25 - 155 210 290 M18 149 - 255 0714 524 300 0714 524 155

A B D Voor
mm mm mm mm mm mm lagerscheider Art.nr.

60 - 150 200 M 18 x 1,5 175 19 M10 0714 524 075 0714 524 150

60 - 200 250 G1/2” 170 22 M14 0714 524 115 0714 524 200 1
80 - 310 300 G3/4” 280 27 M18 0714 524 155 0714 524 300
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Scheidingsvork
Voor het losmaken van 
besturings- en koppelstangen,
stuurarmen, kogelgewrichten
als ook schokdempers.

●  Eenvoudig universeel gereedschap
voor scheidingswerkzaamheden.
De wigvormige vorm maakt het
mogelijk om snel en effectief te
werken.

●  De scheidingsvork kan in de
nauwste tussenruimten worden
aangelegd. De onderdelen
worden van elkaar afgedreven
met hamerslagen op het uiteinde
van de steel of door middel van de
hefboomwerking.

●  De scheidingsvork vervangt vaak
speciaal gereedschap en is
daarom economischer.

●  De vork is staalgesmeed. A B C D
mm mm mm Art.nr.

23 340 73 20 0715 52 34 1

Universele kogel-
gewrichttrekkers
Voor het op eenvoudige wijze
uitdrukken van kogel-
gewrichten speciaal voor
vrachtwagens, bussen en 
landbouwvoertuigen.

● Robuuste en stabiele uitvoering
voor zeer zwaar werk.

● Hier wordt de bout van boven uit
de kogel gedrukt.

● Het lichaam en de hefboom zijn
staalgesmeed.

● De spindel is gehard en
gebruineerd.

A B C
mm mm mm mm L mm mm Art.nr.

20 50 158 M16 x 1,5 70 24 0714 52 291

18 - 22 50 100 M14 x 1,5 35 17 0714 52 302
1

2

1

Universele kogel-
gewrichttrekkers
Voor het op eenvoudige wijze
uitdrukken van kogelgewrich-
ten speciaal voor alle personen-
wagens van de fabrikanten:

● Audi, BMW, Fiat, Ford,
Daimler-Chrysler, Opel,
Nissan, Toyota, VW, Volvo.

● Hier wordt de bout van boven uit
de kogel gedrukt.

● Het lichaam en de hefboom zijn
staalgesmeed.

● De spindel is gehard en
gebruineerd.

A B C
mm mm mm mm L mm mm Art.nr.

32 70 175 M18 x 1,5 75 19 0714 52 31

40 85 175 M18 x 1,5 90 19 0714 52 32
1
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Accupoolklemmen-
trekker, twee-armig
Dit automatisch werkende,
met één hand te gebruiken
mechanisme maakt veilig wer-
ken ook mogelijk in nauwe
ruimten.

● Ook op plaatsen die voor de
handen niet toegankelijk zijn,
kunnen de trekarmen met dit
mechanisme veilig om het te
verwijderen onderdeel gelegd
worden.

● Hoe groter de trekkracht, des te
sterker het onderdeel door de
haken wordt omgrepen.

● De haken zijn staalgesmeed.
● De hakenneuzen zijn precisie-

freeswerk.

A B E F
mm mm mm L mm mm mm Art.nr.

60 40 M8 80 6 3 0714 522 062 1
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Moerensplijter
Voor het laten splijten van vast-
zittende en dolgedraaide moe-
ren tot en met sterkte-klasse 6

● De moerensplijter kan moeren
splijten zonder beschadiging van de
draad (zo nodig ook aan de tegen-
overliggende zijde aanleggen).

● De compacte bouwvorm maakt de
moerensplijter ook inzetbaar als er
weinig ruimte is.

● Beschadigde en stompe splijt-
stempels moeten vervangen
worden, opdat ongewenste
afsplintering voorkomen wordt.

● Draag een veiligheidsbril.
● Het lichaam is staalgesmeed.
● De splijtstempel is gehard.

A B C D Splijtstempel
mm mm mm mm Art.nr. Art.nr.

SW 10 - 18 5 32 103 0714 526 021 0714 526 020
1

SW 19 - 27 7 46 136 0714 526 031 0714 526 030

Hydraulische
moerensplijter
Voor het laten splijten van vast-
zittende en dolgedraaide moe-
ren tot en met sterkte-klasse 10

● De hydraulische krachtoverbrenging
maakt het splijten van moeren met
een hoge sterkteklasse gemakkelijker.

● Na gebruik kan de splijtstempel weer
met de contrahouder teruggedrukt
worden.

● Beschadigde en stompe splijt-
stempels moeten vervangen
worden, opdat ongewenste
afsplintering voorkomen wordt.

● Draag een veiligheidsbril.
● Het lichaam is staalgesmeed.
● De splijtstempel is gehard.

A B C D Max. draaimoment Splijtstempel
mm mm mm mm aan 6-kt. bout Nm Art.nr. Art.nr.

SW 7 - 22 54 50 ~ 260 45 0714 526 051 0714 526 050
1

SW 22 - 36 80 70 ~ 380 30 0714 526 061 0714 526 060
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Tapeind
in-/uitdraaier
● Voor het in- en uitdraaien van tap-

einden in enkele seconden, met of
zonder draad.

● Het tapeinde wordt niet beschadigd
doordat het vastlassen van hulpmid-
delen (bijv. moeren) of het gebruik
van tangen niet nodig is.

● Contramoer is niet meer nodig.
● Pakt gegarandeerd vanaf 10 mm

boutlengte.
● Geen slijtende onderdelen.

Tapeind 
in-/uitdraaiset

Art.nr. 0690 421 1

Inhoud: Ø 6, 8, 10 en 12 mm.
van elk één, in gelakte metalen doos
met kunststof inzetbakje.

D L Art.nr. Verp.
mm mm mm per

5

6
25 65

0690 410 6

7

8 0690 410 8

9

10 0690 410 10 1

10,5 29 75

11

12 0690 410 12

14
34 75

16
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Tapeind-
uitdraaier
● Voor afgebroken tapeinden en bou-

ten van 6 tot 16 mm resp. 1/4” tot
5/8”.

Tapeind-uitdraaiset

Art.nr. 0690 14

Inhoud:
Boorgeleiderhulzen.
Boren 3,2, 4,8, 6,4, 8,0, 8,7 mm.
Uitdraaistiften met moeren van art.nr.
0690 141 1 - 0690 141 4.

Gebruiksaanwijzing

● Tapeinden die zijn afgebroken en
boven het oppervlakte uitsteken of
daarmee gelijk liggen, kunnen in het
midden gecenterd worden.

● Is het tapeind onder de oppervlakte
afgebroken, dan moet er voorge-
boord worden. Daarbij voorkomt de
geleiderhuls die eerst in het gat
gedraaid wordt, dat de draad
beschadigd wordt.

● Het gat moet vervolgens opgeboord
en passend gemaakt worden voor
de juiste uitdraaistift.

● De uitdraaistift in de boring slaan.
● Uitdraaimoer naar onder op de stift

schuiven. Dan gelijkmatig, haaks en
zonder kantelen uitdraaien.

Voor Boorgeleiderhulzen Vóórboor- Boor Moer Uitdraai-
bout Ø Ø zonder SW stift

mm/inch Huls-Ø mm Voor  Ø mm mm geleiderhuls mm
Art.nr. Art.nr. Art.nr.
boor boor

M6 - 1/4”
6 10 0690 141 1

M7 - 9/32”
8

3,2
3,2

4,8

M8 - 5/16”
9 0624 32

0624 48
11 0690 141 2

10

M9 - 3/8”
10 6,4

13 0690 141 3

M10 - 7/16”
11

4,8
4,8 0624 64

M12 - 1/2”
12 0624 48 8,0

14 0690 141 4
13 0624 80

M14 - 9/16”
13

6,4
6,4 8,7

17 0690 141 5
14 0624 64 0624 87
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015000

Tapeinduitdraaier

● Voor het verwijderen van afgebro-
ken schroeven of bouten. In het te
verwijderen tapeind o.i.d. wordt vol-
gens de tabel een gat geboord en
wordt de uitdraaier linksom inge-
draaid. Door vervolgens verder aan
te draaien wordt het afgebroken
deel eruit geschroefd zonder de
draad te beschadigen.

● Chroom-vanadium, gesmeed.

Tapeinduitdraaierset

● In kunststof cassette.
● Chroom-vanadium, gesmeed.

Grootte Voor schroeven Lengte Boor Art.nr. Verp.
mm inch mm Ø mm per

1 M 3 - 6 1/8 - 1/4 50 1,8 0695 347 940

2 M 6 - 8 1/4 - 5/16 57 2,6 0695 348 127

3 M 8 - 11 5/16 - 7/16 64 3,7 0695 348 314 1
4 M 11 - 14 7/16 - 9/16 71 5,5 0695 348 501

5 M 14 - 18 9/16 - 3/4 78 7,0
6 M 18 - 24 3/4 - 1 95 11,0
7 M 24 - 33 1 - 1 3/8 105 14,0
8 M 33 - 50 1 3/8 - 2 111 21,0

Inhoud: Art.nr. Verp.
van elk één per

Grootte 1-5 0695 684 353

Grootte 1-6 0695 684 540 1

Grootte 1-8 0695 684 727
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uitdraaigereedschap

Probleemoplosser voor rond-
gedraaide en verroeste binnen 
zeskant- en torx schroeven. Ook 
voor hier op lijkende aandrij-
ving.

Kenmerken:
• �Met precisie gemaakte conische 

spiraalprofiel.
• �13 mm zeskant voor dop-, ring- en 

steeksleutel.
• �Levering in een metalen box en een 

hoogwaardige schuiminlage met 
klemeffect.

Ideaal in te zetten bij moeilijk 
bereikbare plaatsen.
Door hun korte uitvoering.

Grote tijdsbesparing
Door het wegvallen van uitboren  
en aanlassen.

Uitdraaigereedschappen zijn probleemoplossers voor verroeste, rondgedraaide moeren en boutkoppen, met een onderscheid 
tussen binnen en buiten aangedreven. De binnenaandrijving is hoofdzakelijk voor binnenzeskant en torx aangedreven bouten en 
schroeven, terwijl de buitenvoering hoofdzakelijk voor zeskantprofielen gebruikt wordt.

Gebruiksaanwijzing
Kies de passsende uitdraaier en draai 
deze met behulp van een dop-, ring- 
of steeksleutel in de schroef. Door de 
conische agressieve spiraalgang zal 
de uitdraaier zich vastgrijpen in het 
materiaal van de schroef en kan deze 
met zekerheid uitgedraaid worden.

De uitdraaiset is ook geschikt voor 
het uitdraaien van afgebroken bouten 
en schroeven. De afgebroken bout of 
schroef inboren. Tot een diameter van 
6 mm een halve mm groter boren en bij 
8 tot 10 mm één mm groter boren. De 
uitdraaier uitkiezen en vervolgens in het 
boorgat draaien en daarna de schroef 
of bout uitdraaien.

uitdraaigereedschapsset 10-delig

Bij levering inbegrepen:
Omschrijving Lengte Aandrijving 

(SW)
Art.nr. VE/st.

Uitdraaier 6knt kort 3 mm

28 mm 13 mm

0714 131 103

1

Uitdraaier 6knt kort 4 mm 0714 131 104
Uitdraaier 6knt kort 5 mm 0714 131 105
Uitdraaier 6knt kort 5,5 mm 0714 131 155
Uitdraaier 6knt kort 6 mm 0714 131 106
Uitdraaier 6knt kort 8 mm 0714 131 108
Uitdraaier 6knt kort 10 mm 0714 131 110
Uitdraaier 6knt kort 11 mm 0714 131 111
Uitdraaier 6knt kort 12 mm 0714 131 112
Uitdraaier 6knt kort 14 mm 0714 131 114
Metalen doos 130 x 80 x 30 0955 715 0
Schuimstofinlage 125 x 75 x 30 0955 131 100

10-delig
Art.nr. 0714 131 100



Probleemoplosser voor de 
dolgedraaide en verroeste 
binnenzeskant en torx 
schroeven. Ook voor zeskant 
bouten en moeren.

• �Met precisie gemaakte conische 
spiraalprofiel.

• �Alle uitdraaidopsleutels hebben een 
sleutelhulp.

• �Levering in een metalen box en een 
hoogwaardige schuiminlage met 
klemeffect.

• �Geschikt voor de slag 
schroevendraaier.

Eenvoudig uitdraaien van rond 
gedraaide bouten en moeren.
Door conisch spiraal profiel.

Grote tijdsbesparing
Door sneller losdraaien in plaats van 
verhitten en uitboren.

Inzetgebieden
Voor reparatie en demontage 
werkzaamheden in elke werkplaats bij 
metaalbewerking en metaalbouw enz.
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uitdraaigereedschapsset 15-delig
15-delig
Art.nr. 0714 131 150

Bij levering inbegrepen:
Omschrijving Lengte Aan-

drijving 
(SW)

Art.nr. VE/
st.

⅜" binnen uitdraaier lang 6 mm
60 mm

0714 131 206

1

⅜" binnen uitdraaier lang 8 mm 0714 131 208
⅜" binnen uitdraaier lang 10 mm 0714 131 210
½" binnen uitdraaier lang 12 mm

78 mm
0714 131 212

½" binnen uitdraaier lang 14 mm 0714 131 214
⅜" uitdraaidop 10 mm

36 mm

17 0714 131 310
⅜" uitdraaidop 12 mm 19 0714 131 312
⅜" uitdraaidop 13 mm 19 0714 131 313 
⅜" uitdraaidop 14 mm 19 0714 131 314
½" uitdraaidop 16 mm 21 0714 131 316
½" uitdraaidop 17 mm 21 0714 131 317
½" uitdraaidop 18 mm 26 0714 131 318
½" uitdraaidop 19 mm 26 0714 131 319
⅜" uitdrijver 74 mm 0714 131 360
½" uitdrijver 80 mm 0714 131 370
Metalen doos 220 x 110 x 35 mm 0955 715 1
Schuimstofinlage met klemeffect 215 x 105 x 30 mm 0955 131 150

1 2 3

Gebruik:
Als binnen uitdraaier

Gebruik: 
Als buiten uitdraaier

1 2 3

Gebruiksaanwijzing
De uitdraaiset is geschikt voor het uitdraaien 
van afgebroken bouten en schroeven. De 
afgebroken bout of schroef inboren. Tot een 
diameter van 6 mm een halve mm groter 
boren en bij 8 tot 10 mm één mm groter 
boren. De uitdraaier uitkiezen en vervolgens 
in het boorgat draaien en daarna de 
schroef of bout uitdraaien.

Kies de passende uitdraaier en 
draai deze met behulp van een 
ratel met ½" of ⅜" aansluiting in de 
schroef. Door de conische agressieve 
spiraalgang zal de uitdraaier zich 
vastgrijpen in het materiaal van de 
schroef en kan deze met zekerheid 
uitgedraaid worden.



Probleemoplosser voor 
dolgedraaide en verroeste 
binnenzeskant en torx 
schroeven. Ook te gebruiken 
voor gelijkvormige 
aandrijvingen.

• �Met precisie gemaakt conische 
spiraalprofiel.

• �⅜" vierkant aansluiting tot grootte  
10 mm.

• �½" vierkant bij aansluiting 12 en  
14 mm.

• �Spreidwerking met de beperking door 
een rand.

• �De levering in een metalen box en 
een hoogwaardige schuiminlage  
met klemeffect.

Ideaal voor diepliggende 
schroeven.
Door de lange uitvoering.

Grote tijdsbesparing
Door sneller losdraaien in plaats van 
verhitten en uitboren.

Eenvoudig lossen van 
dolgedraaide binnenzeskant en 
torx schroeven.
Door conisch spiraalprofiel

Gebruik:
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uitdraaigereedschapsset 7-delig
7-delig
Art.nr. 0714 131 200

Gebruiksaanwijzing
Kies de passende uitdraaier en draai 
deze met behulp van een ratel met ½" 
of ⅜" aansluiting in de schroef. Door 
de conische agressieve spiraalgang 
zal de uitdraaier zich vastgrijpen in het 
materiaal van de schroef en kan deze 
met zekerheid uitgedraaid worden.

De uitdraaiset is ook geschikt voor 
het uitdraaien van afgebroken bouten 
en schroeven. De afgebroken bout of 
schroef inboren. Tot een diameter van 
6 mm een halve mm groter boren en bij 
8 tot 10 mm één mm groter boren. De 
uitdraaier uitkiezen en vervolgens in het 
boorgat draaien en daarna de schroef 
of bout uitdraaien.

Bij levering inbegrepen:
Omschrijving Lengte Art.nr. VE/st.
⅜" binnen uitdraaier lang 3 mm

60

0714 131 203

1

⅜" binnen uitdraaier lang 4 mm 0714 131 204
⅜" binnen uitdraaier lang 6 mm 0714 131 206
⅜" binnen uitdraaier lang 8 mm 0714 131 208
⅜" binnen uitdraaier lang 10 mm 0714 131 210
½" binnen uitdraaier lang 12 mm

78
0714 131 212

½" binnen uitdraaier lang 14 mm 0714 131 214
Metalen doos 220 x 110 x 35 mm 0955 715 1
Schuimstofinlage met klemeffect 215 x 105 x 30 mm 0955 131 200

1 2 3



Probleemoplosser voor 
vastgeroeste en rond gedraaide 
moeren en afgebroken bouten.

• �Met precisie gemaakte conische 
spiraalprofiel.

• �⅜" vierkant aansluiting voor afmeting 
8-14 mm.

• �½" vierkant bij aansluiting voor 
afmeting 16-21 mm.

• �Alle uitdraaidoppen hebben een 
sleutelvlak voor buitenaandrijving.

• �Levering in een metalen box en een 
hoogwaardige schuiminlage met 
klemeffect.

• �Geschikt voor de slagmoersleutel.

Eenvoudig uitdraaien van rond 
gedraaide bouten en moeren.
Door conisch spiraal profiel.

Grote tijdsbesparing
Door sneller losdraaien in plaats van 
verhitten en uitboren.

Ideaal voor draadstangen en 
stokschroeven
Door een sleutelvlak voor 
buitenaandrijving.

Inzetgebieden
Voor reparatie en demontage 
werkzaamheden in elke werkplaats bij 
metaalbewerking en metaalbouw enz.
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uitdraaigereedschapsset 13-delig
13-delig
Art.nr. 0714 131 300

Bij levering inbegrepen:
Omschrijving Lengte Aan-

drijving 
(SW)

Art.nr. VE/
st.

⅜" uitdraaidop 8 mm

36 mm

17 0714 131 308

1

⅜" uitdraaidop 10 mm 17 0714 131 310
⅜" uitdraaidop 11 mm 17 0714 131 311
⅜" uitdraaidop 12 mm 19 0714 131 312
⅜" uitdraaidop 13 mm 19 0714 131 313
⅜" uitdraaidop 14 mm 19 0714 131 314
½" uitdraaidop 16 mm 21 0714 131 316
½" uitdraaidop 17 mm 21 0714 131 317
½" uitdraaidop 18 mm 26 0714 131 318
½" uitdraaidop 19 mm 26 0714 131 319
½" uitdraaidop 21 mm 26 0714 131 321
⅜" uitdrijver 74 mm 0714 131 360
½" uitdrijver 80 mm 0714 131 370
Metalen doos 220 x 110 x 35 mm 0955 715 1
Schuimstofinlage met klemeffect 215 x 105 x 30 mm 0955 131 300

Gebruik:
Als buiten uitdraaier.

1 2 3
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Probleemoplosser bij verroeste 
en dolgedraaide wielmoeren en 
bouten.

• �Levering in een metalen box en een 
hoogwaardige schuiminlage met 
klemeffect.

• �Geschikt voor de slagmoersleutel.

Geen extra gereedschap nodig
Twee mogelijkheden zeskant dop en 
spiraalprofiel.

Makkelijk uitdraaien van 
beschadigde en dolgedraaide 
wielbouten.
Door het conische spiraalprofiel.

Gebruik:

uitdraaigereedschapsset  
5-delig wielmoeren 5-delig

Art.nr. 0714 131 400

1 2 3

Bij levering inbegrepen:
Omschrijving Lengte Art.nr. VE/st.
½" uitdraaidop 17 mm

67 mm
0714 131 417

1

½" uitdraaidop 19 mm 0714 131 419
½" uitdraaidop 21mm 0714 131 421
½" uitdraaidop 22 mm 68 mm 0714 131 422
½" verlengstuk 76 mm 0714 131 430
Metalen doos 220 x 110 x 35 mm 0955 715 1
Schuimstofinlage met klemeffect 215 x 105 x 30 mm 0955 131 400



Probleemoplosser bij verroeste 
en beschadigde bouten en 
moeren. Ideaal om in te 
zetten bij vrachtwagens en 
landbouwmachines.

Kenmerken:
• �Nauwkeurig gefabriceerd conisch 

spiraalprofiel.
• �Met ¾" aandrijving volgens DIN 

3122.
• �Alle doppen hebben een sleutelvlak 

met sleutelmaat SW36.
• �Levering in een metalen box en een 

hoogwaardige schuiminlage met 
klemeffect.

• �Geschikt voor de slagmoersleutel.

Makkelijk uitdraaien van 
beschadigde en dolgedraaide 
wielbouten.
Door het conische spiraalprofiel.

Grote tijdsbesparing
Door sneller losdraaien in plaats van 
verhitten en uitboren.

Ideaal voor draadstangen en 
stokschroeven.
Door een sleutelvlak voor 
buitenaandrijving.

Inzetgebieden
Voor reparatie en demontage 
werkzaamheden in elke werkplaats  
bij cargo, metaalbewerking en 
metaalbouw enz.
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¾" uitdraaigereedschapsset 7-delig
7-delig
Art.nr. 0714 131 500

Bij levering inbegrepen:
Omschrijving Lengte Art.nr. VE/st.
¾" uitdraaidop 27 mm

45 mm

0714 131 527

1

¾" uitdraaidop 30 mm 0714 131 530
¾" uitdraaidop 32 mm 0714 131 542
¾" uitdraaidop 33 mm 0714 131 533
¾" uitdraaidop 34 mm 0714 131 544
¾" uitdraaidop 36 mm 0714 131 546
¾" uitdrijver 80 mm 0714 131 580
Schuimstofinlage met klemeffect 215 x 105 x 30 mm 0955 131 500

Gebruik:

1 2 3
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015200

Schuifmaat
● Met momentverstelling.
● Geharde, niet roestende staalsoort.
● Schaalverdeling en nonius mat ver-

chroomd.
● Met schroefdraadtabel incl. etui.

Schuifmaat
● Met klemschroef.
● Geharde, niet roestende staalsoort.
● Schaalverdeling en nonius mat ver-

chroomd.
● Met schroefdraadtabel incl. etui.

Precisie 
schuifmaat
DIN 862
● Foutvrij meten dankzij parallelaxaf-

lezing.
● Met klemschroef.
● Geharde, niet roestende staalsoort.
● Schaalverdeling en nonius mat ver-

chroomd.
● Zeer fijn geslepen en gelepte meet-

vlakken.
● Geleider en schuif gehard.
● Schroefdraadtabel.
● Voor binnen-, buiten-, diepte- en

hoogtemetingen.
● In fraaie kunststof etui.

Meetklok 
schuifmaat
● Aflezing 0,02 (1/50).
● Met klemschroef.
● Geharde, niet roestende staalsoort.
● Zeer fijn geslepen en gelepte meet-

vlakken.
● Aflezing nauwkeurig en vrij van

schitteringen.
● De tandheugel is robuust en tegen

stoten beschermd.
● Dieptemaat aan schuifmaatuiteinde

stevig geborgd.
● In fraaie kunststof etui.

Noniuswaarde Meetbereik Beklengte Art.nr. Verp.
Onder Boven mm mm per

0,05 1/128 0 - 150 40 0715 76 01 1

Noniuswaarde Meetbereik Beklengte Art.nr. Verp.
Onder Boven mm mm per

0,05 1/128 0 - 150 40 0715 76 02 1

Noniuswaarde Meetbereik Beklengte Art.nr. Verp.
Onder Boven mm mm per

0,05 1/128 0 - 155 40 0715 76 07 1

Schaalverdeling Meetbereik Beklengte Art.nr. Verp.
mm mm mm per

0,02 0 - 150 40 0715 76 10 1
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015201

Digitale
schuifmaat
● Herhaalfunctie 10 µm (± 2 sec.).
● Verstelsnelheid: max. 1,5 m/sec.
● Meeteenheid: metrisch of Engels

(mm/inch).
● Operationele temperatuur 5  ̊ tot

40  ̊C.
● Van roestvaststaal, gehard en gesle-

pen.
● Gegevensuitgang RS 232 uitwissel-

baar.
● Batterij: lithium-batterij 3 V, type CR

2032, capaciteit 190 mAh.
Levensduur van de batterij ca. 2
jaar.

Schaalafwijking Meetnauw- Meetbereik Lengte van de Art.nr. Verp.
keurigheid bek per

mm/inch mm/inch mm/inch mm/inch
0,01/0,0005 0,03/0,001 150/6 40/1,5 0715 76 11 1
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015300

Precisie-
micrometer
Nauwkeurigheid:
DIN 863

● Beugel: staal, gesmeed, geheel ver-
chroomd.

● Van hardmetaal vervaardigde,
parallel geslepen en gelepte meet-
vlakken.

● Meetspindel gehard, draad gesle-
pen.

● Beugel met warmte-afscherming.
● Uitvoering met ratel.
● Vanaf meetbereik 25 mm incl.

controlemaat.

Remtrommel-
schuifmaat
● Roestvaststaal.
● Nauwkeurigheid volgens DIN 862.
● Nonius mat verchroomd.
● Met klemschroef en fosforbronzen

geleideveer.
● Voor binnendiameters (bovenste

deel) en buitendiameters (onderste
deel).

Meet- Schaal- Spindel- Schaal- Spindel- Art.nr. Verp.
bereik verdeling spoed trommel-Ø Ø per

mm mm mm mm mm
0 - 25 0715 761 01

25 - 50
0,01 0,5 17 6,5

0715 761 02
1

Nonius verdeling Meetbereik Beklengte Art.nr. Verp.
Binnen Buiten per

Onder Boven mm mm mm

0,05 0,05 49 - 450 0 - 500 150 0715 76 12 1

Remschijven-
schuifmaat
● Roestvaststaal, matverchroomd.
● Nauwkeurigheid volgens DIN 862.
● Met klemschroef.
● Voor het meten van de dikte van

remschijven.

Nonius Meetbereik Beklengte Art.nr. Verp. per
mm mm mm
1/10 0 - 50 75 0715 76 16 1
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015301

Precisie 
meetklok
Nauwkeurigheid:
DIN 878

● Schaalverdeling 0,01 mm.
● Robuust metalen huis, schokbesten-

dig.
● Tandheugel en tandwielen van

gehard gereedschapsstaal.
● Inspanschacht roestvast en gesle-

pen.
● Instelbare tolerantie merktekens.
● Met klemschroef.
● Verwisselbare meetpennen.
● Met kunststof etui.

Mechanisch magne-
tisch meetstatief voor
precisie meetklok

● Magnetische voet met in-/uitschake-
laar.

● Fixeert de meetklok in elke gewenste
positie.

Meetbereik Schaal- Inspan- Art.nr. Verp. per
verdeling schacht

mm mm
0 - 10 0,01 8 h 6 0715 762 01 1 Actie- Totale Art.nr. Verp.

radius hoogte per
mm mm

255 340 0715 762 02 1
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015400

Winkelhaak

Winkelhaak met aanslag

Winkelhaak

• �Volgens DIN 875/l.
• �Vervaardigd van speciaalstaal.
• �De meetzijden zijn fijn geslepen.

Nauwkeurigheid l:
Geschikt voor de controle- en de  
precisie-werktuigbouw.

• �Volgens DIN 875/l en 875/ll.
• �Vervaardigd van speciaalstaal.
• �De meetzijden zijn fijn geslepen.

Nauwkeurigheid l:
Geschikt voor de controle- en de precisie-
werktuigbouw.
Nauwkeurigheid ll:
Geschikt voor de algemene werktuig-
bouw.

Art.nr. 0715 64 52
VE/st. 1

• Bladlengte 300 mm
• Aluminium blok 165 x 40 x 14 mm
• �Gehard roestvaststalen blad met 

geëtste maatverdeling
• Met 45º verstek

Beenlengte
mm

Nauwkeurigheid
volgens DIN

Art.nr. VE/st. Afb.

150 x 100

I

0715 763 150

1 1
200 x 130 0715 763 200
250 x 165 0715 763 250
300 x 200 0715 763 300

Beenlengte
mm

Nauwkeurigheid
volgens DIN

Art.nr. VE/st. Afb.

	 75 x	 50

I

0715 765 075

1 2

100 x	 70 0715 765 100
150 x 100 0715 765 150
200 x 130 0715 765 200
250 x 165 0715 765 250
300 x 200 0715 765 300
150 x 100

II

0715 766 150

1 2
200 x 130 0715 766 200
250 x 165 0715 766 250
300 x 200 0715 766 300

1

2
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Winkelhaak

zweihaak

• Volledig staal
• Winkelhaak 600 x 400 mm
• �Van tweezijdig afleesbaar
• Maatverdeling per 2 mm

Art.nr. 0997 644 373
VE/st. 1

• Extra markeerdeel beweegbaar
• Schaalverdeling boven en onder

Art.nr. 0997 644 375
VE/st. 1

schrijfhaak

• Uitschijfbare zweihaak
• Kunststof balk met klemdeel
• Verchroomde vastzetknop
• Afmeting: 228 mm

Art.nr. 0997 644 374
VE/st. 1

015401

• Volledig staal
• �Het blad kan worden vastgezet met 

een vleugelschroef
• Afmeting: 250 mm

Art.nr. 0997 644 376
VE/st. 1
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015410

FLENSWINKELHAAK Staal verzinkt

Beenlengte 
mm

Flens 
mm

Art.nr. VE/st.  

300 x 300 100 x 65 0715 763 530

1
400 x 400 125 x 70 0715 763 540
500 x 500 125 x 70 0715 763 550
600 x 600 125 x 100 0715 763 560
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015500

Afschrijf-
liniaal
● Verchroomd.
● Geharde aftekenkanten.
● Millimeter-indeling.

Diepte 
schuifmaat
● Volgens DIN 862.
● In kunstleren etui.
● Roestvast-nonius en schaalverdeling

mat verchroomd.
● Met fosforbrons-glijveer en vastzet-

schroef.
● Zeer fijn geslepen en gelepte meet-

vlakken.

Precisie 
werkplaats-
schuifmaat
● Volgens DIN 862.
● Roestvast-nonius en schaalverdeling

mat verchroomd.
● Met mespunten en vastzetschroef.
● Aflezing 1/20 mm.

Maatlengte Railbreedte Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm g
200

40
475 0715 70 200

1
300 500 0715 70 300

Schaalverdeling Meetbereik Gewicht Art.nr. Verp. per
mm mm g
0,05 0 - 300 180 0715 76 15 1

Noniusverdeling Meetbereik Beklengte Art.nr. Verp. per
onder/boven mm mm

0,05/ 1/128 0 - 250 80 0715 76 13 1
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015501

Voetstokken
● Roestvaststaal.
● Hele en halve mm verdeling.

Lengte Ø Schaalverdeling Gewicht Art.nr. Verp.
mm inch mm boven onder g per
300 12 13 x 0,5

1/2 mm 1/1 mm
17 0695 072 300

1/10
500 20 18 x 0,5 36 0695 072 500

Precisie 
gradenboog
● Voor het meten van hoeken van

0 - 180 .̊
● Meetarm en gradenboog zijn via de

gekartelde moer beweeglijk met
elkaar verbonden en kunnen op elk
punt gefixeerd worden.

Steekpasser,
staal

Ø Vrije arm- Uitvoering Art.nr. Verp. per
Gradenboog lengte

mm mm
80 120 0715 774 120

120 150
Staal mat

0715 774 150

150 200
verchroomd

0715 774 200 1
200 300 0715 774 300

300 500 0715 774 500

120 150
Staal roest-

0715 775 150

150 200
vast, blank

0715 775 200 1
200 300 0715 775 300

Omschrijving Art.nr. Verp.
per

Steekpasser,
0715 70 01

lengte 200 mm

Passer met 1
potloodhouder, 0715 70 03
lengte 200 mm
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015800

• �Met extra kunststof ommanteling
• �Automatisch teruglopende band
• �Stevige vastzetknop
• �Met afschroefbare broekklem
• �Ingebouwde schokdemper voor het 

ontzien van de eindlip
• �Stabiele meetband, zeer ver uitschuif-

baar alvorens deze knikt
• �EC nauwkeurigheidsklasse II
• �Bevestiging van de eindlip met 2 of 3 

blindklinknagels, afhankelijk van de 
bandbreedte

• �Geijkt
Schokdemper

Magnetische lip
Art.nr. 0714 64 599*

Schokdemper

rolbandmaat

rolbandmaat "robuust"

• �Automatisch teruglopende band
• �Stevige vastzetknop
• �Met afschroefbare broekklem
• �Ingebouwde schokdemper voor het 

ontzien van de eindlip
• �Stabiele meetband, zeer ver uitschuif-

baar alvorens deze knikt
• �EC nauwkeurigheidsklasse II
• �Bevestiging van de eindlip met 2 of 3 

blindklinknagels, afhankelijk van de 
bandbreedte

• �Geijkt

Lengte
m

Band- 
breedte mm

Art.nr. VE/
st.

2 13 0714 64 510
13 16 0714 64 511

5 19 0714 64 512

Lengte m Bandbreedte mm Art.nr. VE/st.
3 16 0714 64 530

1
5 25 0714 64 518
8 25 0714 64 538
10 25 0714 64 540
5 25 0714 64 599*

* Met magneetlip (niet geijkt)

Band
breedte

Knikt bij een uitschuiflengte van max.
Horizontaal Verticaal

13 mm 1,0 m 1,5 m
16 mm 1,4 m 2,2 m
19 mm 1,75 m 2,7 m
25 mm 2,2 m 3,6 m



• �Open aluminium frame.
• �Witte stalen band met zwarte 

millimeter verdeling en rode meter 
aanduiding.

• �Meetnauwkeurigheid II.

• �Gesloten, slagvast, kunststof huis.
• �Witte fiber band met zwarte millimeter 

verdeling en rode meter aanduiding.
• �Meetnauwkeurigheid II.

• �Gesloten, slagvast, kunststof huis.
• �Witte stalen band met zwarte 

millimeter verdeling en rode meter 
aanduiding.

• �Meetnauwkeurigheid II.

Begin meetband

Begin meetband

Begin meetband

Meetnauwkeurigheidsklasse II

015801
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Haspelmeetband

Lengte m Bandbreedte mm Art.nr. VE/st

50 13 0714 64 535
1

30 13 0714 64 533

Lengte m Bandbreedte mm Art.nr. VE/st

20 13 0714 64 53
1

30 13 0714 64 54

Lengte m Bandbreedte mm Art.nr. VE/st

30 13 0714 64 51 1

Lengte 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m

Tolerantie ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm ± 1,9 mm

meetband "Staal"

MEETBAND "FIBER"



Timmermanspotlood
• ��Ovaal.
• ��Rood, gepolijst.

Lengte
mm

Breedte
mm

D
mm

Art.nr. VE/st.

240 12 8 0715 64 01 6

Houten duimstok
• ��Dubbele millimeter-schaalverdeling.
• ��Beproefde deelverbindingen.
• ��Weinig slijtage door verzonken veren 

uit gehard staal.
• ��EWG nauwkeurigheidsklasse 3.

Palmhouten duimstok
• ��Dubbele millimeter-schaalverdeling.
• ��Lengte: 1 meter.
• ��4-Delig.
• ��Engels model.
Art.nr. 0715 64 615

Rond
• ��Normale, permanente marker met een 

medium vezelpunt.
• ��De permanente marker is vrijwel op 

alle ondergronden toepasbaar.
• ��Waterproof.

Bouwpotlood
• ��Weersbestendig.

Lengte
mm

Art.nr. VE/st.

240 0714 647 13 12

Art.nr. Kleur VE/st.
NB05 1 Rood

12NB05 2 Zwart
NB05 3 Blauw

016200

M
PR

-V
V-

A
--0

6/
13

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

ing
 v

er
bo

de
n- 

Se
cti

e 
7

Potloden

Duimstokken

marker

Duimstok glasvezelversterkt
• �Fiberglasversterkt polyamide is breek-, 

krasvast en buigzaam.
• ��Waterbestendig en 

chemicaliënresistent.
• ��Gegraveerde milimeter aanduiding.
• ��Tientallen rood gegraveerd.
• ��Dubbele millimeter-schaalverdeling.
• ��EWG nauwkeurigheidsklasse 3.

Lengte
m

Afmetingen ingeklapt
L x B x H mm

Art.nr.
 

VE/st.

2 235 x 32 x 15 0715 64 605 3

Lengte
m

Afmetingen ingeklapt
L x B x H mm

Art.nr.
 

VE/st.

2 240 x 35 x 16 0993 000 050 1
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• �4-Knt., onverpakt
• �Voor vuurvaste merktekens bij het 

lassen

SPEKSTEENKRIJT

Afmetingen Art.nr. VE/st.
10 x 100 0984 400 5 50

• �Rond, met bandenrol
• �Ook op natte banden te gebruiken

BANDENKRIJT

Kleur Afmetingen Art.nr. VE/st.
Wit 12 x 120 0984 400 7 10Geel 0984 400 8

MERKKRIJT
• �6-Knt., onverpakt
• �Voor hout, karton, textiel, koud en 

warm ijzer

Krijthouder
Art.nr. VE/st.
0984 400 6 1

Geschikt voor merk- en bandenkrijt

Kleur Afmetingen Art.nr. VE/st.
Wit

11 x 117

0984 400 1

12Geel 0984 400 2
Rood 0984 400 3
Blauw 0984 400 4

• �Voor het aftekenen met krijtpoeder
• �Rood gelakt
• �30 Meter snoer

Slaglijnpoeder 300 g
Kleur Art.nr. VE/st.
Blauw 0713 70 08

1Geel 0713 70 081
Rood 0713 70 082

SLAGLIJNMOLEN

Snoerlengte 
Meter

L 
mm

B 
mm

Art.nr. VE/st.

30 126 78 0713 70 240 1
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UNIVERSELE MARKERS/MARKERSET

Omschrijving Universele 
Markerset

Los navul merkkrijt

Uitvoering Niet permanent, waterafstotend

Lijnbreedte ca. 1 – 3 cm

Kenmerken Behuizing is in zijn 
geheel van metaal. 
Het merkkrijt is in 
hoogte in te stellen 
zodat het niet af kan 
breken. In de dop zit 
een geïntegreerde 
puntenslijper.

Inhoud:

Volwaardig alternatief 
voor een traditioneel 
timmermanspotlood.

Merkkrijt voor natte- en  
droge ondergronden.  

Toepassing Markering op harde 
en ruwe oppervlakten 
zoals hout, steen, 
beton, tegels etc.

Nagenoeg op alle ondergronden te gebruiken 
zoals autolak, tegels, glas, metaal, kunststof, licht 
olieachtige oppervlakten, rubber, etc.

GRAFIET ROOD GEEL GRIJS ROOD GEEL

Art.nr. 0967 911 401 0967 911 403 0967 911 404 0967 911 405

VE/st. 1
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016203

Markers met een vaste inkt met 
hoge dekking

• �De marker schrijft probleemloos op 
oppervlakken met olie, vet, roest,  
modder en sneeuw, zowel binnen als  
buiten

• �Geeft een water-, licht-, hitte- en  
chemicaliënbestendig resultaat

• �Verkrijgbaar in 4 kleuren
• �Bestand tegen extreem hoge en lage 

temperaturen (+200°C/-10°C) en is 
sneldrogend. Daardoor zeer geschikt 
in een industriële omgeving

• �Door een draaimechanisme is de 
kleurkern van de marker beschermd 
op breuken en is het werken ermee 
gegarandeerd schoon en succesvol

• �5 à 7 minuten droogtijd
• �Sluiten na gebruik

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Solidmarker standaard rood NB0B 600 19

12Solidmarker standaard geel NB0B 600 3
Solidmarker standaard zwart NB0B 600 49
Solidmarker standaard wit NB0B 600 10

solid marker

Verfmarker met een vaste inkt 
en hoge dekking

Producteigenschappen:
• �Permanent gepigmenteerde inkt,
• �Lichtecht, chemicaliën bestendig en 

watervast
• �Sneldrogend, toepasbaar op diverse 

ondergronden zoals hout, metaal, 
keramiek, leer, plastic, glas, papier en 
karton

• �Kleur: wit
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Paint marker wit NB0B 800 1 10

paint marker
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016250

• ��Met vierkant kling

• ��Met ronde kling

1

2

1

2

Priem/ruimer

Priem/ruimer

Kling Ø
mm

A
mm

B/C
mm

A
inch

Art.nr. VE/st.

6 100 96/31 4” 0613 230 921
16 100 86/35 4” 0715 34 472

Kling Ø
mm

A
mm

B/C
mm

A
inch

Art.nr. VE/st.

6 100 96/31 4” 0613 230 911
16 100 86/35 4” 0715 34 492

2  Doorlopende kling, houten greep.

2  Doorlopende kling, houten greep.
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016300

Kraspen
● De stalen naalden, recht en gebo-

gen, zijn in de geribbelde greep
gedraaid.

Hardmetalen
kraspen
Voor duidelijk en
nauwkeurig afteke-
nen.

● Voor kunststoffen, metalen, glas,
tegels en porselein.

● Een messing huls voorkomt dat de
hardmetalen krasnaald verloren kan
gaan.

● De kraspen werkt volgens het bal-
penmechanisme.

Kraspen
● Hardmetaal met clip.

Krasmaat
● Met vastzetknop.
● Roestvaststaal.
● Voor het aftekenen van bijv. meta-

len, kunststoffen e.d.
● In plastic etui.

Reservepunt

Art.nr. 0715 70 201
Verp. per: 10 stuks.

Parallel afschrijven
Eenvoudig instellen m.b.v.
nonius en liniaal.

Cirkels afschrijven
Door axiaal verschuiven van
de aanslagbek wordt de punt
als middelpunt gebruikt.

Lengte mm Gewicht g Art.nr. Verp. per
235 50 0714 70 10 1

Art.nr. 0714 70 04
Lengte 150 mm
Verp. per: 1 stuk.

Art.nr. 0714 70 05
Hardmetalen reservepunt
Verp. per: 1 stuk.

Lengte mm Gewicht g Art.nr. Verp. per
150 40 0714 70 09 1

Nauwkeurigheid mm Meetbereik mm Art.nr. Verp. per
0,1 0 - 200 0715 70 20 1
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Voor het snel en nauwkeurig 
markeren

 
brenging door één handbediening.

 

Gebruiksaanwijzing
Zet de centerpons op de gewenste 

 

de slag volgt daarop.

AUTOMATISCHE CENTERPONS

Lengte 
mm

Schacht 
Ø mm

Instelbare slagkracht
min. kg max. kg

Art.nr. Art.nr. 
reserve punt*

VE/st.

95 11 2 5 0714 63 410 0714 63 401
1125 14 6 13 0714 63 450 0714 63 402

130 17 18 25 0714 63 455 0714 63 403
* De geharde punt valt buiten de garantie.

** Vorige model = niet meer leverbaar.

Art.nr. centerpons** Punt-Ø mm Art.nr. reserve punt VE/st.
0714 63 43 4 0714 63 431 1
0714 63 44 6 0714 63 441
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Digitaal hoekmeet-gereedschap

• ��Groot display.
• ��Meetnauwkeurigheid ± 0,1 graden.
• ��Geïntegreerde horizontale en  

verticale libellen.
• ��HOLD-functie voor het vasthouden  

van meetwaarden.
• ��Automatische uitschakeling na  

± 3 min.
• ��Levering inclusief 4 x 1,5 Volt  

alkaline batterijen.

Het telescopische meetgereed-
schap voor de vakman

• ��Snel en eenvoudig opmeten.
• ��Telescoopgeleiders van rond  

aluminium.
• ��Analoog afleesbaar.
• ��Met horizontale en verticale libellen.
• ��Millimeterverdeling.
• ��Venster voorzien van vergrootglas 

voor betere afleesbaarheid.
• ��Meetnauwkeurigheid klasse II.

Lmin
cm

Lmax
cm

Art.nr. VE/st.

60 300 0714 642 103 1

190 500 0714 642 105 1

78 350 0714 642 110 2

1 Voor normale metingen.
2 Uitvoering met meetstiften speciaal voor kozijnen en rolluiken.

Vergrootglas Uitvoering 2 met meetstiften

• ��Meetnauwkeurigheid klasse II.

a

L1

1

2

Mesfix

Hoektronic

Lengte 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m

Tolerantie ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm

Beenlengte
mm

Meetbereik  
gr

Art.nr. VE/st.

600 0 - 355° 0715 64 950 1
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016500

Profielmal
● Overnemen van profielen tot op de

millimeter nauwkeurig.
● De profielmal is te schakelen en zo

onbeperkt te verlengen.
● De profielmal stelt zich in op rich-

tingsveranderingen door de hoek
waaronder gemeten wordt.

● De aftastnaalden kunnen, zonder te
veranderen, vastgezet worden.

Gewicht Lengte Max. aftast- Art.nr. Verp. per
g mm diepte mm

1900 400 70 0714 64 400 1

Kruishout, 
dubbelzijdig

● Witbeukenhout, beschermende lak-
laag.

● Twee ingelegde millimeter schaal-
verdelingen.

● Lengte van de schaalverdeling:
150 mm.

● Met vastzetschroeven.

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Kruishout 0715 70 02 1
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wüRTH KWALITEITSWATERPASSEN

WATERPAS

Waterpassen moeten voldoen aan een maximale meettolerantie van ten hoogste 1 mm/m. Würth waterpassen hebben alle-
maal een maximale meettolerantie van 0,5 mm/m. Bij omslagmeting 0,75 mm/m (horizontale libel naar onder gericht).
De Würth waterpassen voldoen daarom ruimschoots aan de Norm NEN3682.

Meetnauwkeurigheid:
Normale meting
0,029° = 0,5 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m

L cm B mm H mm Art.nr. VE/st.
  20

20 50

0714 644 202

1

  30 0714 644 203
  40 0714 644 204
  50 0714 644 205
  60 0714 644 206
  80 0714 644 208
100 0714 644 210
120 0714 644 212
180 0714 644 218*
200 0714 644 220*

WATERPAS MET MAGNETEN
 

Meetnauwkeurigheid:
Normale meting
0,029° = 0,5 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m

L cm B mm H mm Aantal 
magneten Art.nr. VE/st.

  40

20 50

2 0714 644 304

1

  60 2 0714 644 306
  80 2 0714 644 308
100 4 0714 644 310
120 4 0714 644 312
180 6 0714 644 318*
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WATERPAS

Meetnauwkeurigheid:
Normale meting
0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m

L cm B mm H mm
Aantal 
hand-
grepen

Art.nr. VE/st.

  61

30 60

1 0714 644 006

1

  80

2

0714 644 008
100 0714 644 010
122 0714 644 012
183 0714 644 018
200 0714 644 020

 

Meetnauwkeurigheid:
Normale meting
0,029° = 0,5 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m

L cm B mm H mm Aantal 
magneten Art.nr. VE/st.

  61

30 60

2
0714 644 106

1
  80 0714 644 108
100

4
0714 644 110

122 0714 644 112
183 0714 644 118

WATERPAS MET MAGNETEN Met extra stijf rechthoekprofiel

Met extra stijf rechthoekprofiel
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DIGITALE WATERPAS

-

L cm B mm H mm
Aantal 
hand-
grepen

Art.nr. VE/st.

  61
30 60

0 0714 644 060
1

  80 1 0714 644 080

Technische gegevens
Display

Signaal
Aanduiding
Weergave

normale positie

omslagmeting

DIGITALE WATERPAS 
MET MAGNETEN  

L cm B mm H mm
Aantal 
hand-
grepen

Art.nr. VE/st.

  61 30 60 0 0714 644 360 1



016701

M
PR

-A
M

-A
-0

8/
12

- ©
 b

y 
W

ür
th

 N
ed

er
la

nd
 B

V-
Re

pr
od

uc
tie

 z
on

de
r t

oe
ste

m
m

in
g 

ve
rb

od
en

- S
ec

tie
 7

 

Meetnauwkeurigheid:
Normale meting Omslagmeting

L cm B mm H mm Aantal 
magneten Art.nr. VE/st.

20 2 0714 644 125 1

MINI WATERPAS MAGNETISCH

L  
mm

B  
mm

H  
mm

Aantal  
magneten

Art.nr. VE/St. 

66 20 2 0714 644 505 1

L  
mm

B  
mm

H  
mm

Aantal  
magneten

Art.nr. VE/St. 

67 1 0714 644 510 1

Meetnauwkeurigheid:
Normale meting Omslagmeting

Meetnauwkeurigheid:
Normale meting Omslagmeting

ALUMINIUM SPUITGEGOTEN 
PROFIEL WATERPAS MET MAGNEET

MINI WATERPAS MAGNETISCH
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WATERPAS MET STELVOETJES

Lengte in cm Horizontale  
libellen

Verticale 
libellen

Art.nr. VE/
st.

180 2 2 0714 644 960
1

200 2 2 0714 644 961

-

Meetnauwkeurigheid:
Normale meting
0,029° = 0,5 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
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Voor het detecteren van metaal, 
hout en elektrische leidingen.

Detector MD 12

Automatische kalibratie
Voor de snelst mogelijke en foutloze 
metingen.

Betrouwbare weergave
3-kleurige lichtring met markerings-
opening. Daarnaast centerfinder schaal 
voor zo precies mogelijke detectie 
en lokalisatie van het midden van het 
object.

Drie detectiemodi
Droogbouwmodus, metaalmodus  
en modus voor spanningvoerende  
leidingen.

Verlichte display
Betere zichtbaarheid bij slechtere 
omstandigheden.

Inbegrepen
• Opbergetui
• Batterijen
• Handleiding

MD 12 
Art.nr. 5709 300 800

Detecteren van waterleidingen Detecteren van wapeningsijzer Detecteren van spanning-
voerende en niet spanning-
voerende leidingen 

Technische gegevens
Maximale detectiediepte 120 mm
Maximale detectiediepte staal 120 mm
Maximale detectiediepte koper 80 mm
Maximale detectiediepte stroomvoerende leidingen 50 mm
Maximale detectiediepte houten onderconstructies 38 mm
Uitschakelautomaat, ca. 5 min.
Elektrische voeding 1 x 9-V-6LR61
Lengte x breedte x hoogte 200 x 85 x 32 mm

Detecteerbare materialen 
Ferrometalen, non-ferrometalen, houten 
onderconstructies, spanningvoerende 
leidingen.
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�De WDM 2-15 laserafstands-meter in zakformaat is 
de perfecte tool om moeiteloos afstanden en opper-
vlaktemetingen uit te voeren.

Bij levering inbegrepen:
WDM 2-15
2 x 1,5 V AAA batterijen
�Gebruiksaanwijzing

Functies: 
Afstand meten
Oppervlakte meten
Min./max. meting

LASERAFSTANDMETER WDM 2-15

Technische gegevens (volgens ISO 16331-1)
Laserklasse Laserklase 2 in overeenstemming  

met IEC60825-1-2014
Lasertype 635 nm
Meetbereik 20 m
Meetnauwkeurigheid ± 2,0 mm
Levensduur batterijen tot 7.000 metingen
Achtergrondbelichting wit LED
Stroomvoorziening 2 x 1,5V AAA
Werktemperatuur 0–40°C
Gewicht 74 g
Beschermingsklasse IP 40
Afmetingen (L x B x H) 112 x 34 x 22 mm

De WDM 2-15 laser is de kleinste en lichtste laser 
in ons assortiment. Het ergonomische ontwerp 
garandeert dat het toestel lekker in de hand ligt 
en comfortabel is in gebruik. De zelfverklarende 
knoppen zorgen voor een snelle en gemakke-
lijke bediening. Meten is nog nooit zo makkelijk 
geweest!

Art.nr. 5709 300 520
VE/st. 1
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• �Multifunctioneel eindstuk met automatische 
positieherkenning voor het meten vanuit randen, hoeken 
of gleuven.

• �Verlicht display voor duidelijke weergave van 
meetresultaten.

• �Robuuste behuizing – IP 65: stofdicht en beschermd 
tegen waterstralen.

Bij levering inbegrepen:
WDM 3-12
Beschermende tas
�Polsband
2 x AAA batterijen
Gebruikershandleiding
Veiligheidsinstructies
Fabriekscertificaat

Functies:
Afstand meten 
Minimum/maximum �
Oppervlaktemetingen
Volumemetingen
Pythagoras functie
Uitzetfunctie
Aftrekken/optellen
Timer

LASERAFSTANDMETER WDM 3-12

Art.nr. 5709 300 508
VE/st. 1

Compacte en gebruiksvriendelijke laserafstands-
meter voor snelle en betrouwbare metingen. De 
laatste 10 metingen worden opgeslagen.

Technische gegevens (volgens ISO 16331-1)
Laserklasse Laserklase 2 in overeenstemming  

met IEC60825-1-2007
Lasertype 635 nm
Meetbereik 80 m
Meetnauwkeurigheid ±1,0 mm
Levensduur batterijen tot 5.000 metingen
Display 3-regelig LCD
Achtergrondbelichting wit LED
Stroomvoorziening 2 x 1,5V AAA
Werktemperatuur -10°C tot +50°C
Gewicht 164 g
Beschermingsklasse IP 65
Afmetingen (L x B x H) 127 x 61 x 31 mm
Statief aansluiting 1/4"
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LASERAFSTANDMETER WDM 5-12 Robuuste, afwasbare laserafstandsmeter. 
Ideaal voor op de bouwplaats. Deze afstands-
meter is bestendig tegen vallen tot een hoogte 
van 2 meter.

• 360° hellingmeter
→ Handig om de afschot of de helling van daken te meten

• Smart horizontal mode
→ �Met deze functie kunnen afstanden met obstakels toch 

gemeten worden

• �Multifunctioneel eindstuk met automatische positieherken-
ning voor het meten vanuit randen, hoeken of gleuven

• �Verlicht display voor duidelijke weergaven van  
meetresultaten

• �Zeer robuuste behuizing

Bij levering inbegrepen:
WDM 5-12
Beschermende tas
�Polsband
2 x AAA batterijen
Gebruikershandleiding
Veiligheidsinstructies
Fabriekscertificaat

Functies:
Afstand meten 
Minimum/maximum �
Oppervlaktemetingen
Volumemetingen
Schildersfunctie
Pythagoras functie
Hellingmetingen
Smart horizontal mode
Hoogtemeting
Uitzetfunctie
Aftrekken/optellen
Timer
8 punten compas

Art.nr. 5709 300 510
VE/st. 1

Technische gegevens (volgens ISO 16331-1)
Laserklasse Laserklase 2 in overeenstemming  

met IEC60825-1-2007
Lasertype 635 nm
Meetbereik 80 m, 100 m met richtplaat
Meetnauwkeurigheid ±1,0 mm
Levensduur batterijen tot 5.000 metingen
Display 4-regelig LCD
Achtergrondbelichting wit LED
Stroomvoorziening 2 x 1,5V AAA
Werktemperatuur -10°C tot +50°C
Gewicht 164 g
Beschermingsklasse IP 65
Afmetingen (L x B x H) 130 x 61 x 31 mm
Statief aansluiting 1/4"

016852
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016853

LASERAFSTANDMETER WDM 8-14 De laserafstandsmeter met  
oneindig veel meetfuncties.  
Met het digitale richtmerk kan de 
WDM 8-14 zeer precies meten, zelfs 
in ongunstige lichtomstandighe-
den. Ideaal voor buitengebruik!

Art.nr. 5709 300 515
VE/st. 1

• Digitaal richtmerk met 4 x zoom 
→ �U kunt het gewenste punt altijd aanrich-

ten dankzij het digitale richtmerk op het 
kleurendisplay, zelfs als de rode laser niet 
meer zichtbaar is met het blote oog.

• Bluetooth Smart 
→ �De meetdata kan handig en nauw-keurig 

worden overgedragen (dankzij de geïnte-
greerde Bluetooth Smart technology) naar 
uw smartphone, tablet of laptop. Het is 
zelfs zeer eenvoudig om afstanden aan 
foto's toe te voegen.

Bij levering inbegrepen:
WDM 8-14
Holster
Koord
Gebruikershandleiding CD
Snel start gids

Functies:
Afstand meten 
Minimum/maximum �
Oppervlaktemetingen
Volumemetingen
Driehoekfunctie
Kamerhoekfunctie
Schildersfunctie
Trapeziummetingen
Pythagoras functie
Hellingmetingen
Smart horizontal mode
Dubbele hellingmetingen
Hoogtemeting
Hoogteprofielmetingen
Uitzetfunctie
Aftrekken/optellen
Digitale puntzoeker
Timer
Bluetooth

Technische gegevens (volgens ISO 16331-1)
Laserklasse Laserklase 2 in overeenstemming met IEC60825-1-2007
Lasertype 635 nm
Meetbereik 200 m
Meetnauwkeurigheid ±1,0 mm
Levensduur batterijen tot 5.000 metingen
Display 4-regelig LCD
Achtergrondbelichting wit LED
Stroomvoorziening 2 x 1,5V AA 
Werktemperatuur -10°C tot +50°C
Gewicht 198 g
Beschermingsklasse IP 54
Afmetingen (L x B x H) 143 x 58 x 29 mm



Technische gegevens
Afstand 15 m afhankelijk van de licht omstandigheden
Afstand met ontvanger > 30 m
Afwijking 2 mm / 10 m
Aantal laserlijnen 2
Laserhoek 180º
Zelfnivellering 4º
Batterijen 4 x 1,5 V AA (niet inbegrepen)
Laser type 635 nm, klasse 2
Beschermingsklasse IP54
Werk temperatuur -10ºC tot +40ºC
Afmeting 108 x 115 x 76 mm
Gewicht 370 gr
Statiefschroefdraad op apparaat 1/4"
Statiefschroefdraadhouder 5/8"
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KRUISLIJN LASER Zelfnivellerende cross-line  
laser met zeer goed zichtbare  
laserlijnen.

CLL 11
Art.nr. 5709 300 020

Accessoires:
Statief 
Art.nr. 0714 649 ...
Meetbaak 
Art.nr. 0714 64 425
Ontvanger
Art.nr. 5709 300 450
Batterijen 1,5 V AA
Art.nr. 0827 112

Zeer goede zichtbare lijnen
• �De grote doorlaatopeneningen van de laser 

in het bijzonder zorgen voor lange lijnen.
• �De fijne, maar zeer sterke lijnen zijn goed 

zichtbaar.

Zelf nivellering
• �Plaats het apparaat, zet hem aan deze begint 

te werken.
• �Nivellering in seconden, wat veel tijd 

bespaart.

Een knop bediening
Alle lijnen snel en eenvoudig aan- en 
uitschakelen met een knop.

Pulserende laserlijnen
De laserlijnen kunnen met een druk op de knop 
op knipperen gezet worden. Hierdoor kan men 
met de CLL 11 en de ontvanger (LRU 13)  
Art.nr. 5709 300 450 uitzetten over langere 
afstanden buiten.

Universele houder
Met de universele houder kan de CLL 11 
worden bevestigd aan de muur, gemonteerd 
op een statief of gewoon op de vloer worden 
geplaats. Kan met een sterke magneet in de 
houder van de CLL 11 op stalen oppervlakken 
geplaatst worden.

Nivelleringscontrole
�Als de zelfnivellering wordt overschreden, 
gaan de lijnen knipperen. Dit geeft aan dat er 
nivelleringsfouten worden gemaakt.

Bij levering inbegrepen
Omschrijving Art.nr. VE/st.
CLL 11 Cross-line laser 5709 300 020 1
Universele houder met 5/8" statiefschroefdraad 5709 300 001 1
Kunststof draagtas 5709 300 002 1
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KRUISLIJNLASER MET GROENE LASER De groene kruislijnlaser CLG-15 
is tot wel 4 x beter zichtbaar 
dan een rode laser

CLG-15
Art.nr. 5709 300 040

De groene lasertechnologie zorgt voor een 
betere zichtbaarheid van de laserlijn onder 
lastige werkomstandigheden zoals in lichte 
omgevingen of op donkere meetvlakken.

Zelf nivellering
• �Plaats het apparaat, zet hem aan en het 

apparaat werkt.
• �Nivellering in seconden, wat veel tijd 

bespaart.

Een knop bediening
Alle lijnen snel en eenvoudig aan- en 
uitschakelen met een knop.

Nivelleringscontrole
�Als de zelfnivellering wordt overschreden, 
gaan de lijnen knipperen. Dit geeft aan dat er 
nivelleringsfouten worden gemaakt.

Mini-tripod
De kruislijnlaser kan worden bevestigd aan de 
wand of op de grond. Een sterk magnetisch 
systeem zorgt ervoor dat de kruislijnlaser op 
stalen oppervlakken te bevestigen is.

Bij levering inbegrepen:
• CLG-15
• Mini tripod/standaard
• Richtplaat
• Kunststof draagtas

Technische gegevens
Meetbereik tot 30 m
Laserklasse Klasse 2 volgens IEC 60825-1:2007
Lasertype 515–520 nm
Nauwkeurigheid ± 1,5 mm/5m
Zelfnivellering 4º ± 0,5°
Batterijen 4 x 1,5V AA (niet inbegrepen)
Beschermingsklasse IP 54
Werktemperatuur -10ºC tot +40ºC
Afmeting (L x B x H) 108 x 115 x 76 mm
Gewicht 485 gr
Statiefschroefdraad 1/4"

Toepassingsgebieden:
• Referentiehoogtes overbrengen
• Nivelleren en uitlijnen van systeemplafonds
• �Nivelleren en uitlijnen van elektrische 

contactdozen, kabelgoten, radiatoren en 
pijpinstallaties

• Verticaal uitlijnen van buizen
• Nivelleren en uitlijnen van deuren en ramen

groene laser

rode laser

In
fra
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Accessoires:
Statief 
Art.nr. 0714 649 210
Universele houder met 5/8" 
statiefschroefdraad 
Art.nr. 5709 300 001
Batterijen 1,5 V AA
Art.nr. 0827 112
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PUNT-LIJN LASER Zelfnivellerende punt-lijn  
laser met zeer goed zichtbare  
laserlijnen en laserpunten, voor 
binnen en buiten

PLL 11
Art.nr. 5709 300 220

Zeer goede zichtbare lijnen en 
laserpunten
• �De grote doorlaatopeneningen van de laser 

in het bijzonder zorgen voor lange lijnen.

Zelf nivellering
• �Plaats het apparaat, zet hem aan deze begint 

te werken.
• �Nivellering in seconden, wat veel tijd 

bespaart.

Een knop bediening
Alle lijnen snel en eenvoudig aan- en 
uitschakelen met een knop.

Pulserende laserlijnen
De laserlijnen kunnen met een druk op de knop 
op knipperen gezet worden. Hierdoor kan men 
met de PLL 11 en de ontvanger (LRU 13)  
Art.nr. 5709 300 450 uitzetten over langere 
afstanden buiten.

Nivelleringscontrole
�Als de zelfnivellering wordt overschreden, 
gaan de lijnen knipperen. Dit geeft aan dat er 
nivelleringsfouten worden gemaakt.

Vergrendeling van de laserpendel voor het 
vervoer

Universele houder met 5/8' 
schroefdraad voor op een statief
Met de universele houder kan de PLL 11 worden 
bevestigd aan de muur en gemonteerd worden 
op een statief. Met een sterke magneet in de 
houder van de PLL 11 op stalen oppervlakken 
geplaatst worden.

Bij levering inbegrepen
Omschrijving Art.nr. VE/st.
PLL 11 Cross-line laser 5709 300 220 1
Universeel houder met 5/8" statiefschroefdraad 5709 300 001 1
Doelplaat 5709 300 102 1
Kunststof tas 5709 300 002 1
Snelhandleiding x 1
Bedieningshandleiding x 1

Accessoires
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Ontvanger LRU 13 5709 300 450 1
Statief 0714 649 ... 1
Uitschuifbare meetbaak 0714 64 425 1
Batterijen 1,5 V AA 0827 112 4

Technische gegevens
Laserklasse Laserklasse 2 volgens IEC60825/1.2007
Lasertype 635nm
Bereik Tot 15 m en met ontvanger 30m
Nivelleringsnauwkeurigheid tot 5 m ± 1,5 mm
Nivelleringsbereik 4º ± 0,5º
Nauwkeurigheid looppunt tot 5 m ± 1,5 mm
Nauwkeurigheid van de horizontale lijn bij 5 m ± 1,5 mm
Nauwkeurigheid van de verticale lijn bij 3 m ± 0,75 mm
Batterijen 4 x 1,5 V AA (niet inbegrepen)
Werktemperatuur -10 tot +40ºC
Gewicht 485 gr
Afmeting IP54
Statiefschroefdraad 1/4"
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MULTILIJNLASER MLL 12 Volautomatische, zelfnivellerende lijnlaser,  
ook in combinatie met handontvanger

Art.nr. 5709 300 100
VE/st. 1

Zelfnivellerend via pendel mechanisme
• �Geen na nivellering.
• �Ongevoelig voor trillingen en temperatuurswisselingen.

Lijnen individueel schakelbaar
• �Continu 360º laserlijn voor de muur.
• �Loodpunt naar beneden.
• �4 x 90º verticale lijnen zichtbaar op de verdiepingsvloer en het 

plafond.

Hoge kwaliteit fijn instelling
Draaiknop voor de fijn instelling van de laserlijnen.

Functies en toepassingen

Technische gegevens
Laserklasse Laserklasse 2 m

Lasertype 635 nm en  650 nm bij het 
loodpunt

Bereik Tot 20 meter en met ontvanger  
< 30 meter

Nivelleringsnauwkeurigheid tot 5m ± 2 mm bij 10 meter
Nivelleringsbereik 3,5º
Nauwkeurigheid loodpunt 4 mm / 10 meter
Nauwkeurigheid van de horizontale lijn 2 mm / 10 meter
Nauwkeurigheid van de verticale lijn 2 mm /  10 meter
Batterijen 4 x 1,2 V AA NiMH 
Werktemperatuur 0 tot +45ºC
Gewicht 2.450 gr
Beschermingsklasse IP 54
Afmetingen 190 x 150 x 220

Bij levering inbegrepen
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Oplader 5709 300 103 1
Batterijen N iMH 1,2 V 0827 312 4
Doelplaat 5709 300 103 1
Kunststof tas 5709 300 101 1
Laser bril - 1
Snel handleiding - 1
Bedieningshandleiding - 1

Omschrijving Art.nr.
Ontvanger LRU 13 5709 300 450
Statief 5/8" 0714 649 ...
Wandhouder 5/8" 5709 300 900
Uitschuifbare meetlat 0714 64 425

Accessoires



MULTILIJNLASER MLL 18R De MLLR 18 creëert drie nauw-
keurige 360° lijnen: 1x hori-
zontaal en 2x verticaal onder 
een hoek van 90°. De lijnen 
zijn zichtbaar op de vloer, de 
wanden en het plafond.

•	Innovatieve splitsen en weerkaatsing 
van de laserpunt naar een 360° 
lijn, wat resulteert in een zeer lange 
levensduur en grote nauwkeurigheid

•	Geen complexe verplaatsingen van 
de laser: alle referentiepunten zicht­
baar met een druk op de knop

•	Gebruik binnen met goed zichtbare 
lijnen

•	Zeer groot bereik buiten met hand­
ontvanger

•	Nauwkeurig elektronisch nivelleren
•	Met handmatige kantelfunctie
•	Met opwaartse en neerwaartse  

loodpunt
•	Kan worden gebruikt met universele 

handontvanger LRU18
•	Eenvoudig te bedienen en snelle  

uitlijning
Leveringsomvang:
•	 Multilijnlaser MLLR 18, lithium-ion 

accu, oplader, doelplaat, laserbril, 
transportkoffer, gebruiksaanwijzing

Art.nr. 5709 300 111
VE 1
Lasercategorie 2M
Meetnauwkeurigheid nivellering (+/- per lengte) 1 mm/10m
Zelfnivelleringsbereik (+/-) 4 graden
Reikwijdte zonder ontvanger 20 m
Reikwijdte met ontvanger 80 m
Minimaal temperatuurinzetbereik -10 °C
Maximaal temperatuurinzetbereik 45 °C
Lengte 215 mm
Breedte 155 mm
Hoogte 156 mm
Beschermklasse IP IP 55
Batterijtype Li-ion

Toepassingsgebied
Voor alle nivelleer- en stelwerkzaam­
heden binnen en buiten. Het plaatsen 
of monteren van gipswanden, deuren, 
keukens, legborden, kasten, trappen, 
lampen, enz. Het afhangen van  
plafonds, gebruik voor elektrische instal­
laties, overdracht van hoogten en lijnen, 
installatie van profielplaten. Werkt met 
de LRU18 universele laserontvanger.
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TEGELLIJNLASER Hoogwaardige lijnlaser met 
zeer duidelijke laserlijnen. 
Ideaal voor het snel en nauw-
keurig plaatsen van tegels.

FLL 13
Art.nr. 5709 300 030

• �Projecteert in tegenstelling tot andere 
tegellasers geen 2 maar 5 laserlijnen voor 
een nog meer nauwkeurige uitlijning van 
muur- en vloertegels.

• �Nauwkeurige nivellering door verstelbare voet 
en libellen.

• �Compact en licht design voor optimale 
bedienbaarheid.

• Stof- en spatwaterbescherming: IP 55.

Zeer eenvoudige bediening
1x drukken: 2 laserlijnen in een hoek van 90°
2x drukken: 3 laserlijnen in een hoek van 45°
3x drukken: 5 laserlijnen, naar voren en achter
4x drukken: apparaat sluit af
Houd de aan-knop 4 seconden ingedrukt om de 
laserontvanger modus in te schakelen (wanneer 
alle 5 laserlijnen zijn ingeschakeld)

Bij levering inbegrepen:
Tegellaser FLL 13				  
3 x 1,5V AA batterijen
Richtplaat
Beschermende tas
Beknopte handleiding
Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens
Laserklasse 2 M (635 nm)
Aantal laserlijnen 5
Nivellering nauwkeurigheid ± 1 mm/m
Hoek nauwkeurigheid ± 2,5 mm bij 10 m
Meetbereik 10 m (40 m met laserontvanger)
Beschermingsklasse IP 55
Werktemperatuur -10°C tot +45°C
Afmetingen (L x B x H) 115 x 76 x 108 mm

Toebehoren:
Laserontvanger LRU 13 
Art.nr. 5709 300 450
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HORIZONTALE ROTATIELASER RL2-14 Speciaal voor buitengebruik. 
Uiterst robuust en eenvoudig 
met één knop te bedienen. Zet 
de bouwlaser op een statief, 
druk op de knop en de bouw­
laser begint zichzelf te nivelle­
ren. Wanneer de laser gaat rote­
ren is deze klaar voor gebruik!

Volgens ISO 16123-6 
Zeer hoge nauwkeurigheid, ook bij 
slechte weersomstandigheden

�Behuizing is versterkt met 
glasvezel

�Automatische zelfnivellering 
In slechts enkele seconden

Horizontale uitlijning voor 
binnen- en buitengebruik

Geïntegreerde hoogte 
stabiliteitscontrole
Geen fouten mogelijk bij wind, zachte 
ondergronden of een beweging van het 
statief

Beschermklasse IP67
Complete bescherming tegen stof, vuil 
en water.

Batterij levensduur 60 uur
Alkaline batterijen

3 jaar garantie op materiaal- en 
fabricagefouten

Technische gegevens
Art.nr. 5709 300 302
VE 1
Laserklasse 2
Laserreikwijdte 400 m
Meetnauwkeurigheid 1 mm/10 m
Nivelleringsbereik 5°
Berschemklasse IP67
Batterijtype Alkaline D-cel (4 stuks)
Opslagtemperatuur -20 tot +70°C
Werktemperatuur -10 tot +50°C
Afmetingen 195 x 240 x 220 mm
Gewicht incl. batterijen 2,56 kg
Batterij levensduur circa 60 uur (20°C)
Statiefschroefdraad 5/8"

Toebehoren
Omschrijving Art.nr.
Meetbaak 0714 64 425
Bouwstatief vlakke kop 90 tot 170 cm 0714 649 302
Laserontvanger LRU 13 5709 300 450
Laserontvanger LR5-14 5709 300 451
Wandhouder 5/8 inch 5709 300 900

Toepassingsgebieden
• �Horizontaal uitlijnen
• �Monitoring bij het uitgraven van bouwputten
• �Afhangen van plafonds
• �Hoogte bepaling

Let op:
Batterijen zijn niet inbegrepen.
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ROTATIELASER RL5-14
Speciaal voor binnen- en buiten-
gebruik. De met glasvezel ver-
sterkte RL5-14 is geschikt voor 
zowel horizontale als verticale 
nivelleer werkzaamheden en 
is uiterst geschikt voor op de 
bouwplaats.

Volgens ISO 16123-6 
Zeer hoge nauwkeurigheid, ook bij 
slechte weersomstandigheden

�Automatische zelfnivellering 
In slechts enkele seconden

Afstandsbediening voor het 
sturen van de laserlijnen

Geïntegreerde hoogte 
stabiliteitscontrole
Geen fouten mogelijk bij wind, zachte 
ondergronden of een beweging van het 
statief

Beschermklasse IP67
Complete bescherming tegen stof, vuil 
en water.

Inclusief Li-Ion accu

3 jaar garantie op materiaal- en 
fabricagefouten

1 jaar garantie op de accu

Technische gegevens
Art.nr. 5709 300 305
VE 1
Laserklasse 2
Laserreikwijdte 600 m
Meetnauwkeurigheid 0,75 mm/10 m
Nivelleringsbereik 6°
Berschemklasse IP67
Accutype Li-Ion (1 stuk)
Opslagtemperatuur -20 tot +70°C
Werktemperatuur -20 tot +50°C
Afmetingen 220 x 240 x 220 mm
Gewicht incl. batterijen 2,56 kg
Batterij levensduur (alkaline) circa 60 uur (20°C)
Accu werkuren circa 40 uur (20°C)
Statiefschroefdraad 5/8"

Toebehoren
Omschrijving Art.nr.
Bodembeugel 0714 640 127
Meetbaak 0714 64 425
Aluminium telescopisch statief 105 tot 290 cm 0714 649 303
Laserontvanger LR5-14 5709 300 451
Wandhouder 5/8 inch 5709 300 900

Toepassingsgebieden
• �Hoogte bepaling
• �Horizontale/verticale uitlijning
• �Uitzetten van rechte hoeken
• �Monitoring bij het uitgraven van bouwputten
• �Uitrichten van tussenwanden
• �Afhangen van plafonds
• �Accuraat uitlijnen vanaf een referentiepunt/laadpunt
• �Bekistingen

Bij levering inbegrepen

5709 300 305
Omschrijving Art.nr. VE
Afstandsbediening 5709 300 306 1Accu Li-Ion 12V 5709 300 902
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UNIVERSELE LASERONTVANGER LRU 13 Geschikt voor de rode 
kruislijnlaser, puntlijnlaser, 
multilijn-laser, tegellijnlaser  
en rotatielasers

Display met LCD scherm aan de 
voor- en achterzijde
Eenvoudig met opsporen van de  
laserlijn.

Twee magneten aan de boven-
zijde
De ontvanger kan worden aangebracht 
op metalen oppervlakken.

Leveromvang:
1 x LRU 13
Universele adapter voor meetbaak
1 x AA 1,5 V batterij
Gebruiksaanwijzing op CD

Art.nr. 5709 300 450
VE/st. 1

Technische gegevens
Werkbereik Kruis-/lijnlasers 60 m*

Rotatielasers 400 m
Ontvangstbereik 45 mm
Weergave LED/LCD
Beschermklasse IP67
Batterijlevensduur ± 50 uur
Batterijtype 1 x 1,5 V AA
Werktemperatuur -10°C tot +50°C

* Afhankelijk van de soort kruis-/lijnlaser

De laserontvanger kan met de volgende kruis-/lijn-/rotatielasers gebruikt worden:

Toebehoren:
Telescopische meetbaak 
Art.nr. 0714 64   425

Laser Art.nr.
CLL 11 5709 300 020
PLL 11 5709 300 220
MLL 12 5709 300 100
FLL 13 5709 300 030
RL2-14 5709 300 302
RL5-14 5709 300 305
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Hoogwaardige ontvanger voor 
de rotatielaser met geïnte-
greerde zendfuncties op 
afstand, digitale aflezing,  
nauwkeurigheid van een halve 
milimeter en flitsbescherming

600 m werkbereik
geschikt voor op elke bouwplaats

Automatisch niveau zoeken

Automatisch ontvanger zoeken

Compleet beschermd tegen stof 
en water
IP67

Snelle detectie van de laser-
straal door groot detectie- 
scherm

Eenvoudig waarden aflezen
2 LCD schermen aan de voor- en  
achterkant

Inclusief beugel voor bevesti-
ging aan een meetbaak
 
Drie akoestische signaalsterktes

Bij levering inbegrepen
Leveromvang art.nr. Omschrijving Art.nr. Aantal
5709 300 451 Ontvangerbeugel 5709 300 901 1

LASERONTVANGER LR5-14

Art.nr. 5709 300 451
VE/st. 1

Technische gegevens
Werkbereik 600 m
Werkdiameter 1200 m
Ontvangstbereik 120 mm
Weergave LED/LCD
Beschermklasse IP67
Batterijlevensduur ± 50 uur
Batterijtype 1 x 1,5 V AA (niet inbegrepen)
Werktemperatuur -20°C tot +50°C

Toebehoren:
Telescopische meetbaak 
Art.nr. 0714 64   425



016940

STATIEVEN

Art.nr. 0714 649 210
Statief 1/4" met zwengel
63,5 - 170 cm

De statieven hebben onafhankelijk van elkaar 
werkende klemmen, waardoor de laserapparatuur 
precies afgesteld kan worden.

Art.nr. 0714 649 302
Aluminium statief 5/8" met vlakke kop 
90 - 170 cm

Art.nr. 0714 649 303
Aluminium statief 5/8"
95 - 269 cm

• �Klemsterkte werkt op de buitenste pijp en de middelste 
dwarsbalk tegelijk.

• �Bij elke ingestelde hoogte wordt dezelfde klemsterkte 
bereikt.

• Inclusief handige transportriem.

WDM 3-12 WDM 5-12 WDM 8-14 CLL11

PLL11

CLG15  
(+adapter 5/8"  
art.nr. 5709 300 001)

CLG15 

RL2-14 RL5-14

MLL12

CLL11

PLL11
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DIGITALE THEODOLIET
Hoekmetingen op hoogste 
niveau met een maximale 
afwijking van slechts 
5 seconden (")

Eenvoudig en nauwkeurig

Groot, tweedelig display

Absoluut hoek-encoder-systeem
U hoeft het instrument niet meer 

eerst horizontaal en verticaal rond te 

draaien als u het apparaat aanzet. 

De ingestelde hoek wordt meteen 

weergegeven.

Art.nr. 0993 997 205
VE 1
Beenlengte (L1) 0 cm
Meetbereik hoek min./max. 0–360 graden
Aantal batterijen 4 stuks
Batterijen vast ingebouwd nee
Leveromvang Zonneklep, zonnefilter, regenhoes, schietlood, gereedschap, 

doek om af te drogen, batterijen, robuuste transportkoffer, 
gebruiksaanwijzing

Oppervlakte RVS finish
Materiaal Aluminium/RVS
Kleur Oranje
Productgewicht (per stuk) 4,4 kg

Toepassingsgebied
Voor alle hoekmetingen op de 

bouwplaats

Telescoop
Lengte 155 mm
Lensopening 45 mm
Vergroting telescoop 30x
Beeld telescoop rechtopstaand
Gezichtsveld 1° 30"
Oplossend vermogen 2,5"
Minimum focus 1,3 m
Ratio 100:1
Optelconstante 0
Elektronische hoekmeting
Detectiemethode incrementeel (oplopend)
Kleinste aflezing 5"/10"
Nauwkeurigheid 5"/1,5 mgon
Diameter rand 82 mm
Verlichting Display en oculair
Optisch lood
Vergroting 3x
Gezichtsveld 5°
Focusbereik 0,5 m tot oneindig
Libellen
Buisniveau 30"/ 2 mm
Doosniveau 8" / 2 mm
Overige
Voet afneembaar

Toebehoren Art.nr.
Alkaline batterijen High Power 0827 112
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GLASVEZELSTATIEF VOOR THEODOLIET
Met draagriem en handvat voor 
het gemakkelijk transporteren

Hoge levensduur
Glasvezel neemt geen vocht op

Klemsysteem met extra 
schroefvergrendeling voor 
extra stabiliteit

Art.nr. 0993 997 206
VE 1
Minimale/maximale lengte 107-183 cm
Aansluitingsschroefdraad 5/8



Overspanningscategorie CAT 
IV (1000 V) — geschikt voor 
gebruik in elektrische installaties 
en servicewerkzaamheden, en 
voor het testen van hybridevoer-
tuigen en elektrische voertuigen 
en zonnepanelen

Testapparatuur met maximaal 
veiligheidsniveau
(CAT IV 1000 V)

Van tevoren instellen niet nodig, 
intuïtieve bediening
Automatische selectie van testbereik

Spanning kan ook zonder 
batterij worden weergegeven
Visuele waarschuwing en trilsignaal 
vanaf 35 V AC/DC bij werken met 
batterijen.

FI/RCD-test met twee knoppen
Door de belasting in te schakelen 
met een drukknop, kan de FI-schake-
laar doelbewust worden geactiveerd, 
zodat ook de aardleiding gemeten kan 
worden.

Schroefadapter voor meetsonde 
van 4 mm
•	Verbeterde bevestiging in veiligheids-

contactdoos en CEE-contactdoos
•	Geschikt voor smalle testopeningen

Energiebesparend
Automatische uitschakeling

Opmerking
Door testen zonder vingercontact 
kan volledige beschermende kleding 
worden gedragen

TWEEPOLIGE SPANNINGZOEKER MULTI-TESTER 
PRO II LED

Art.nr. 0715 53  165
VE 1
Weergave Optisch, LED’s
Min./max. spanningsbereik AC 6-1000 V AC
Min./max. spanningsbereik DC 6-1400 V DC
Min./max. frequentie 0 / 1000 Hz
Continuïteitstest, min./max. elektrische weerstand 0-200 kOhm
Min. spanning fasetest 100 V AC
Schakelbare belasting 30 mA bij 230 V/AC
Diodetest Ja
Polariteitstest Ja (+/- LED)
PELV-display Visueel, Trillend
Beschermklasse IP IP 65
CAT-meetcategorie CAT IV/1000 V
EN-Norm 61243-3
Accu-/batterijomschrijving Micro AAA
Aantal batterijen 2 STK
Lengte x breedte x diepte 300 x 75 x 20 mm
Gewicht 290 g
Lengte 300 mm
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Overspanningscategorie CAT 
IV (1000 V) — geschikt voor 
gebruik in elektrische installaties 
en servicewerkzaamheden, en 
voor het testen van hybridevoer-
tuigen en elektrische voertuigen 
en zonnepanelen

Testapparatuur met maximaal 
veiligheidsniveau
(CAT IV 1000 V)

Van tevoren instellen niet nodig, 
intuïtieve bediening
Automatische selectie van testbereik

Spanning kan ook zonder  
batterij worden weergegeven
Visuele waarschuwing en trilsignaal 
vanaf 35 V AC/DC bij werken met  
batterijen

FI/RCD-test met twee knoppen
Door doelbewust activeren van de 
FI-schakelaar kan de belasting worden 
ingeschakeld met een drukknop, zodat 
ook de aardleiding gemeten kan 
worden.

Schroefadapter voor meetsonde 
van 4 mm
•	Verbeterde bevestiging in veiligheids-

contactdoos en CEE-contactdoos
•	Geschikt voor smalle testopeningen

Energiebesparend
Automatische uitschakeling

Opmerking
Door testen zonder vingercontact 
kan volledige beschermende kleding 
worden gedragen

TWEEPOLIGE SPANNINGZOEKER MULTI-TESTER 
PRO II LCD

Art.nr. 0715 53  175
VE 1
Weergave LCD
Min./max. spanningsbereik AC 3-1000 V AC
Min./max. spanningsbereik DC 4-1400 V DC
Min./max. frequentie 0 / 1000 Hz
Continuïteitstest, min./max. elektrische weerstand 0,1-199,9 kOhm
Min. spanning fasetest 100 V AC
Schakelbare belasting 30 mA bij 230 V/AC
Diodetest Ja
Polariteitstest Ja (- in LCD)
PELV-display Visueel, Trillend
Display min./max. electrical resistance display 1-1999 ohm
Min./max. frequency display 16,6-500 Hz
Beschermklasse IP IP 65
CAT-meetcategorie CAT IV/1000 V
EN-Norm 61243-3
Accu-/batterijomschrijving Micro AAA
Aantal batterijen 2 STK
Lengte x breedte x diepte 300 x 75 x 20 mm
Gewicht 290 g
Lengte 300 mm
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Volt Snoer- 
lengte m

Art.nr. 

6 - 24 5 0715 53 08 1

Getest volgens EN 61010 /  
DIN VDE 0100-410 / IEC 1010

 

-

-

Elmo Beeper Plus
met zaklampfunctie

Multifunctionele spanningzoeker

Elmo doorgangs- en kabeltester

Art.nr. 0715 53 315



Met zaagsnedeschroeven- 
draaierpunt en clip

Art.nr. 0715 53  05 0613 247 360
VE 1 1
Bladlengte 55 mm 60 mm
Lengte 135 mm 146 mm

Toepassingsgebied
Voor 150–250 V/AC

Bewijs van prestaties
Volgens DIN 57680 deel 6 en 
VDE 0680/6

EENPOLIGE SPANNINGZOEKER

Min./max. spanningsbereik AC 150-250 V AC
Breedte van de snijkant 3 mm

ST
EP

 - 
20

18
-0

3-
28

 - 
N

L-1
75

30
 - 

©
 

Voor het testen van de verlich-
tings- en contactsystemen op 
motorvoertuigen, met testpunt, 
afdekkap en kabel met  
krokodillenklem

SPANNINGZOEKER

Art.nr. 0695 002 24
VE 1/10
Min./max. spanningsbereik DC 6-24 V DC
Kabellengte 0,75 m

Met spanningzoeker en  
vaststelling polariteit (+/–)

Toepassingsgebied
Alleen geschikt voor gebruik in auto‘s/
bedrijfsauto‘s

Opmerking
Niet geschikt voor ABS en airbag

CAR-TESTER

Art.nr. 0715 53  07
VE 1
Weergave LED
Min./max. spanningsbereik DC 6-48 V DC
Beschermklasse IP IP 20
Lengte 150 mm

1

1

2

2
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SPANNINGZOEKER TEST PLUS Contactloze spanningzoeker met 
zaklampfunctie (LED)

•	Geen stroomloop noodzakelijk
•	Ontdekt leidingen onder stroom, 

kabelbreuk, storingen in schakelaars 
enz.

•	Ontdekt gesprongen zekeringen, 
defecte lampen in serieverlichting 
zonder rechtstreeks contact met het 
metaal.

•	Klingpunt geeft licht wanneer er span-
ning aanwezig is

•	Zaklampfunctie met heldere LED 
(ca. 60 u brandtijd)

•	Met geluidssignaal

Bewijs van prestaties
TÜV-/GS-getest volgens EN 61010/DIN 
VDE 0100-410/IEC 1010

Art.nr. 0715 53  100
VE 1
Min./max. spanningsbereik AC 12-1000 V AC
Beschermklasse IP IP 40
Beschermingscategorie overvoltage CAT III/1000 V
EN-Norm 61010
Accu-/batterijomschrijving 1,5 V Micro AAA
Aantal batterijen 2 st.

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal
0715 53  100 Accu Hoog vermogen 0827 111 2

Toepassingsgebied
Voor betrouwbare detectie van wissel-
spanning in kabelverbinders, contact-
doosuitgangen, zekeringen, schake-
laars, aansluitbussen enz.

MINI-TESTER Voor gelijkstroom en wissel-
stroom (DC/AC)

Met vaststelling polariteit (+/–)

Voor een spanningsbereik 
van 6–400 V
Weergave van 6 V/12 V/24 V/50 
V/120 V/230 V/400 V via LED

Bewijs van prestaties
Beschermingsklasse: IP65

Art.nr. 0715 53  06
VE 1
Weergave LED
Min./max. spanningsbereik AC 6-400 V AC
Min./max. spanningsbereik DC 6-400 V DC
Polariteitstest Ja (+/- LED)
Beschermklasse IP IP 65
Beschermingscategorie overvoltage CAT IV/400 V
Lengte 200 mm



MAGNEETTESTER Testpunt gaat branden zonder 
contact met het metaal op het 
moment dat er een magnetisch 
veld aanwezig is. De tester 
reageert op magnetische velden 
die worden opgewekt door 
gelijkspanning, wisselspanning 
of permanente magneten

Art.nr. 0715 53  150
VE 1
Aantal batterijen 2 st.

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal
0715 53  150 Accu Hoog vermogen 0827 111 2

Toepassingsgebied
•	Voor het testen van elektromagneti-

sche kleppen en magneetspoelen in 
pneumatische, hydraulische of elektro-
nische systemen in alle machine- en 
autotoepassingen

•	Voor het testen van elektromagneti-
sche kleppen in olieverwarmingssys-
temen

Instructies
•	U hoeft het onderdeel alleen maar 

met de magneettester aan te raken. 
Als het lampje in de testpunt gaat 
branden, is het onderdeel magnetisch

•	U hoeft het te testen onderdeel niet 
te demonteren. U kunt een magneet-
spoel ook onder een beschermkap 
enzovoort testen. Ook hoeft u de 
machine, de eenheid of het onderdeel 
niet uit te schakelen voor de meting.Opmerking

De werking kan worden getest via aan 
de voorkant bevestigde testmagneten. 
Vervang de batterijen als de testpunt 
niet gaat branden.
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017102

Voor standaard zekeringen

Art.nr. 0715 53 090
VE 1 stuk

Voor mini zekeringen

Art.nr. 0715 53 091
VE 1 stuk

Stroommeting in zekeringkasten van auto's is vanwege het con-
tactoppervlak vaak lastig. De vlakzekering stroomtesters van 
Würth zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld. Deze worden 
direct in de zekeringenplaats aangebracht en geeft meteen de 
lopende stroom in het betreffende circuit aan. De verwijderde 
zekering wordt in de tester aangebracht zodat tijdens de 
meting het circuit toch gezekerd is.

AUTOSTROOMTESTER

Technische gegevens

• Max. 20 Ampere; max. 48 V DC.
• �Batterijvoeding 2 x art.nr. 0827 08 23 (bij levering 

inbegrepen)
• Kabellengte: ca. 75 cm.
• Afmetingen: 86 x 37x 28,5 mm (L x B x H).
• gewicht: ca. 70 g.
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Hoogwaardige inspectiecamera 
voor het snel en makkelijk  
lokaliseren van problemen in 
zeer kleine ruimtes of onhandige 
plekken zonder kostbare demon-
tage. Geschikt voor automotive, 
sanitair, bouw, industrie, lucht-
vaart, politie, douane etc.  
Te gebruiken voor het visuali-
seren van o.a. het motorblok, 
versnellingsbak, assen en vele 
andere toepassingen.

 

 

 

 

 

VIDEO-SCOPE BASIC

Technische gegevens

Art.nr. 0715 53 962

Omschrijving Art.nr. VE/st.
0715 53  776

1

0715 53  973
0715 53  974
0715 53  976
0715 53  972
0715 53  971

Handconsole –
–
– 4
– 1

Bij levering inbegrepen

Omschrijving Art.nr. VE/st.
0715 53  762

1

0715 53  775
0715 53  777
0715 53 778
0715 53  956
0715 53  957

Accessoires
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017121

Hoogwaardige inspectiecamera 
voor het snel en makkelijk  
lokaliseren van problemen in 
zeer kleine ruimtes of onhandige 
plekken zonder kostbare demon-
tage. Geschikt voor automotive, 
sanitair, bouw, industrie, lucht-
vaart, politie, douane etc.  
Te gebruiken voor het visuali-
seren van o.a. het motorblok, 
versnellingsbak, assen en vele 
andere toepassingen.

"Live" kijken op het kleuren  
TFT-scherm en/of opnemen op de  
SD-kaart.

 

-

 

 

VIDEO-SCOPE PRO

Technische gegevens

Art.nr. 0715 53 761

Omschrijving Art.nr. VE/st.
0715 53  776

1

0715 53  973
0715 53  974
0715 53  976
–
–
–

–
–

Reinigings-set –
–

Bij levering inbegrepen

Omschrijving Art.nr. VE/st.
0715 53  762

1

0715 53  775
0715 53  777
0715 53 778
0715 53  956
0715 53  957

Accessoires



Moderne, digitale multimeter, 
speciaal ontwikkeld voor 
professionele toepassingen in 
garages 

Speciaal voor metingen in de 
auto-industrie
Naast de gebruikelijke metingen kunnen 
ook toerental, sluithoek en bedrijfscyclus 
worden gemeten.

Metingen mogelijk tot 
20 ampère (let op: slechts tot 
50 volt!)  
Conventionele multimeters meten tot 
10 ampère, wat in bepaalde situaties 
niet volstaat voor moderne auto‘s.

Inbegrepen
•	Automotive multimeter 
•	Testsnoeren 
•	Krokodilklemmen 
•	Temperatuursensor 
•	Kalibratiecertificaat 
•	Paraattas 
•	Gebruikershandboek 

Toepassingsgebied
Voertuigen met 12 V- of 24 V-boord- 
systemen.

Opmerking
Voor metingen tot maximaal 50 V AC. 
Niet geschikt voor metingen in huis- 
installaties en hoogspanningssystemen 
in elektrische of hybride voertuigen!

AUTOMOTIVE MULTIMETER MM 50/20 

Art.nr. 0715 53  440
VE 1
Weergave Optisch, 3 1/2 digit, LCD
Min./max. meetbereik voltage 0,1-50 V AC
Min./max. spanningsmeetbereik 2 1-120 V DC
Min./max. meetbereik stroom 2 0,01 mA DC-20 A DC
Min./max. meetbereik elektrische weerstand 0,1 ohm-40 MOhm
Min./max. meetbereik capaciteit 0,01 nF-100 µF
Beschermingscategorie overvoltage 0 - Niet van toepassing
Beschermklasse IP IP 20
Accu-/batterijomschrijving 9V 6LR61
Aantal batterijen 1 st.
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DIGITALE MULTIMETER PROFESSIONEEL Veelzijdige TRMS-multimeter, 
met de belangrijkste functies 
voor dagelijks gebruik door 
de vakman, in het bedrijf en in 
de industrie. Voor onderhoud, 
installatie, service. Robuust 
dankzij schokbestendige kap. 

Spanningsmeting
AC, DC

Stroommeting
AC, DC, vanaf 10 µA

•	Meting van weerstand, capaciteit en 
temperatuur

•	Akoestische doorgangsmeting, diode-
tests

•	Spanningsmeting met lage impedantie 
(VLOWZ = 500 kOhm) instelbaar

•	Contactloze spanningsindicator:  
Display in rood voor gevaarlijke span-
ning

•	Ingebouwde LED voor gemakkelijk 
werken in donkere omgevingen 
(verlichting van het meetpunt)

•	Groot, verlicht LCD-display voor  
optimale leesbaarheid

•	Resolutie van 6000 counts voor hoge 
mate van nauwkeurigheid

•	Automatische bereikselectie, AC/DC 
— detectie en uitschakeling

•	Zeer eenvoudig te verwisselen zeke-
ringen

•	Bevestiging van het instrument aan 
schakelkasten en metalen deuren met 
magneten in de schokbestendige kap

•	Verstelbare inklapbare steun maakt 
opstelling met verschillende hellings-
hoeken mogelijk

•	Houder voor de testpunten met 
afstand van 19 mm voor metingen bij 
stopcontacten

Art.nr. 0715 58  550
VE 1
Weergave 6.000 cijfers
Min./max. meetbereik voltage 0,6-750 V AC
Min./max. spanningsmeetbereik 2 0,6-1000 V DC
Min./max. meetbereik stroom 10 µA/AC/DC-10 A AC/DC
Min./max. meetbereik elektrische weerstand 1 ohm-60 MOhm
Min./max. capacity measuring range 1 nF-100 mF
Min./max. meetbereik temperatuur -55 tot 1200 °C
CAT-meetcategorie CAT III/600 V
Beschermklasse IP IP 54
Accu-/batterijomschrijving 1,5V LR6 AA
Aantal batterijen 2 STK

Omvat: 2 testsnoeren, 2 testpunten, 1 K thermokoppelsensor, 1 schokbestendige kap

Opmerking
Raadpleeg de technische datasheet 
voor een gedetailleerde beschrijving 
van de innovatieve functies en gemeten 
waarden.
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017151

• �Handige, compacte uitvoering,  
bedieningsvriendelijk.

• �Display met 42 segmenten met 4000 
digits.

• �Inclusief meetsnoeren, batterijen en 
opberghoes.

MULTIFUNCTIONELE STROOMTANG

Art.nr. 0715 53 610
VE 1 stuk

Art.nr. 0715 53 710
VE 1 stuk

Algemene gegevens Actief AC
Art.nr. 0715 53 610

Actief AC/DC
Art.nr. 0715 53 710

Max.-Ø 26 mm 30 mm
Meetbereikinstelling automatisch automatisch/manueel
Functietoets Hold Hold – nulstelling
Metingen 2 metingen/s – bargraaf: 20 metingen/s
Beveiliging □ □  CAT III, 300 V – CAT II, 600 V
Werktemperatuur 0 – 40°C (< 70% r. F.)
Stroomverzorging 2 x  1,5 Micro (AAA) Art.nr. 0827 01
Automatische uitschakeling 30 min. 30 min. uitschakelbaar
Afmeting / gewicht 193 x 50 x 28 mm – 230 g
Stroom AC
Meetbereik 0,05 tot 400,0 A (in 2 bereiken)
Nauwkeurigheid 1,9% aanduiding + 5 dig. 2% aanduiding + 10 dig.
Bandbreedte 50 tot 500 Hz
Overbelastingsbescherming 600 ARMS
Stroom DC
Meetbereik – 0,1 tot 400,0 A (in 2 bereiken)
Nauwkeurigheid – 2,5% aanduiding + 10 dig.
Spanning AC/DC
Meetbereik 0,5 V AC (0,2 V DC) – 600 V (in 2 bereiken)
Nauwkeurigheid 1,5% aanduiding + 5 dig.  AC / 1% aanduiding + 2 dig. DC
Ingangsimpedantie 1 M Ω 10 M Ω
Bandbreedte 50 – 500 Hz
Overbelastingsbescherming 660 VRMS
Weerstand
Meetbereik 0,2 tot 399,9
Nauwkeurigheid 1% aanduiding + 2 dig.
Max. spanning tijdens meting 1,5 VD C
Akoestische doorgangstest
Responstijd 40 m/sec
Frequentie (automatische meetbereikkeuze)
Meetbereik stroom 20 Hz tot 10 kHz –
Meetbereik spanning 2 Hz tot 1 MHz –
Nauwkeurigheid 0,1% aanduiding + 1 dig. –
Gevoeligheid 2 ARMS / % V of 10 V –



Digitale clip-on ampèremeter 
met uitgebreide meetopties, 
effectieve waardemeting 
(TRMS), auto-range functie en 
LED-meetpuntverlichting voor 
professioneel gebruik in de 
handel en industrie

De Würth AM 600, gecertifi-
ceerd voor veilig gebruik in CAT 
lll 600 V-omgevingen, biedt de 
functies die essentieel zijn voor 
het opsporen van storingen en 
tal van problemen in elektrische 
en elektronische systemen.

Eigenschappen:
•	Geschikt voor het meten van  

AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, 
weerstand, doorvoer en diodes

•	Kan gebruikt worden voor  
AC/DC-spanning tot 600 V en  
AC/DC-stroom tot 600 A

•	Weerstandsmeting tot 60 MQ
•	Min/max-toets voor het weergeven 

van de maximale of minimale meet-
waarde of het verschil tussen de twee 
waarden

•	Schakelen tussen handmatige bereik- 
omschakeling en autorange

•	Opslaan van informatie op display 
(Hold-functie)

•	Automatische uitschakeling na 15 min
•	Gezekerde ingangen om meetinstru-

ment te beschermen
•	LCD-display voor 6000 tekens
•	Voldoet aan de norm  

EN 61010-2-032

Toepassingsgebied
Elektrische installaties, schakelkastbouw, 
E-K hybride, algemene elektrische en 
elektronische systemen.

Opmerking
Het gebruik van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen volgens de specificaties 
voor de meetcategorie.

DIGITALE CLIP-ON AMPÈREMETER AM 600 
AC/DC

Art.nr. 0715 53  715
VE 1
Weergave 6.000 cijfers
Bek opening 23 mm
Min./max. meetbereik stroom 10 mA AC-600 A AC
Min./max. current measuring range 2 10 mA DC-600 A DC
Min./max. meetbereik voltage 1-600 V AC
Min./max. spanningsmeetbereik 2 1-600 V DC
Min./max. meetbereik elektrische weerstand 0,1 ohm-60 MOhm
CAT-meetcategorie CAT III/600 V
Beschermklasse IP IP 20
Aantal batterijen 3 STK micro AAA
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017170

Multimeter met werkelijke  
effectieve waarde meting  
(T-RMS) met LED-lamp.

• Meetcategorie CAT IV 600 V
• �Meting van stroom AC/DC, spanning 

AC/DC, weerstand, doorgang en 
dioden

• �Spanning tot 600 Volt AC/DC, 
stroom tot 10 A AC/DC

• Weerstandmeting tot 20 M
• Optische en akoestische meting
• Hold-functie
• �Automatische uitschakeling na 15 min
• Beschermende aansluitingen.
• �Toepassingsgebied voor de elektri-

cien.

Art.nr. 0715 53 415
VE/st. 1

Bij levering inbegrepen
1 x �digitale multimeter incl. rubber 

manchet
2 x meetsnoeren
1 x opbergtas
2 x batterijen 1,5 V AAA, LR03
1 x testrapport
1 x gebruiksaanwijziging

DIGITALE MULTIMETER MM 600 TRMS

Technische gegevens
Stroomvoorziening 2 x 1,5 V AAA Micro
Gewicht 295 gr. incl. batterijen
Afmetingen 170 x 90 x 38 mm
Bedrijfstemperatuur 0°C tot 50°C
Meetcategorie CAT IV 600V
Norm IEC/EN 61010-2-033
Beschermingsklasse IP 20
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017200

Basic 
digitale multimeter
De ‘Allrounder’ onder de meetapparaten; zowel spanning,
stroom, weerstand, geleidingstest, diodetest als frequentie-
metingen -BASIC- alles in één, en dat met overspannings-
beveiliging CAT III. 
Bijv. voor metingen aan accu, starter, carburateur, bobine,
condensatoren enz.

Bij de levering inbegrepen

Incl. set meetsnoeren, rubber manchet met beugelstan-
daard, 9 V-alkaline batterij (Art.nr. 0827 05).

Art.nr. 0715 53 400
Verp. per 1

Voordelen

● 12 mm cijferhoogte -  waardoor een goede aflezing
mogelijk is, ook van veraf.

● Opslag van meetwaarden (Hold-functie) evenals
Min/Max functie.

● Batterij en zekeringen zijn eenvoudig en veilig
toegankelijk.

● Streepaanwijzing om snel trends te kunnen herkennen. 

Toebehoren

Omschrijving Uitvoering Art.nr. Verp. per

Meetsnoerenset 4 mm, 1 x zwart, 1 x rood 0715 53 810

Veiligheids-
4 mm, 1 x zwart, 1 x rood 0715 53 840

1

grijperset

Zekering 0,63A; 600V; 18kA; afm. 6,3 x 32 mm 0715 53 401
3

10A; 600V; 50kA; afm. 6,3 x 32 mm 0715 53 402

Technische gegevens

Spanning DC

Bereik 40 mV - 4 - 40 - 400 - 600 V
Resolutie 0,01 mV tot 1 V
Basisnauwkeurigheid 0,8% Aanw. + 4 D (40 mV) - 0,3% + 2 D
Ingangsimpedantie 5 MW (40 mV) - 10MW
Beveiliging 600 A RMS
Spanning AC/DC

Bereik 40 mV - 600 V
Resolutie 0,01 mV - 1 V
Bandbreedte 40 Hz - 500 Hz (100Hz bij 40 mV)
Basisnauwkeurigheid 2% Aanw. + 6 D (40 mV) - 1% Aanw. + 4 D*
Ingangsimpedantie 5 MW (40 mV) - 10 MW
Beveiliging 600 A RMS
Stroom AC/DC

Bereik 400 m A - 10 A
Resolutie 0,1 m A - 10 mA
Bandbreedte AC 40 Hz - 500 Hz
Stroom 10A AC/DC

Resolutie 10 mA
Basisnauwkeurigheid 1,0 Aanw. + 3 D* (bij DC) 1,2 Aanw. + 5 D* (bij AC)
Beveiliging 600 A RMS -  zekering 10 A u. 0,63 A

Weerstand

Bereik 400 W - 4 - 40 - 400 kW - 4 - 40 MW
Resolutie 100 MW - 40 kW
Basisnauwkeurigheid 0,5% ± 4 D*
Max. klemspanning 2 V
Beveiliging 600 A RMS
Geleiding 

Bevestiging bij: R < 40 W (test met geluidsignaal)
Responsietijd < 100 ms
Diodetest

Meting doorlaatspanning 0 - 2,999 V
Stroom ca. 0,5 mA
Beveiliging 600 A RMS
Frequentie

Bereik 4 - 40 - 400 kHz - 4 MHz - 40 MHz
Resolutie 1 - 10 kHz
Basisnauwkeurigheid 0,1% ± 3 D*
Beveiliging 600 A RMS

* behalve bij de hoogste meetbereiken.
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017201

Onze "kleine" meter voor het 
meten van DC en AC spanning, 
weerstand testen, doorgangs-
test, diode test en voor non-con-
tact spanning test

Art.nr. 0715 53 370 
VE/st. 1 

Met een robuuste, spatwaterdichte rub-
beren behuizing en toetsenbord. De 
meetpennen kunnen op de achterkant 
van het apparaat worden bevestigd. 
Ranges V/AC, V/DC, weerstand (Ω), 
non-contact spanning testen, Data-hold, 
diode test, doorgangstest, geïntegreerde 
LED zaklamp en automatische meetbe-
reik.

Technische gegevens
• �Meetbereik: weerstand 0-20 MΩ, 

AC/Volt 0-600 V, DC/Volt 0-600 V.
• LCD display.
• �Spanningsvoorziening:  

middels 2 penlite batterijen  
(2x AAA Art.nr. 0827 01 
deze zijn bij levering inbegrepen).

• CAT III 1000 V.
• IP 54.
• �Automatische uitschakeling na  

15 minuten.
• Maten: 104 x 55 x 32,5 mm.
• Gewicht: 145 gr.

MINI digitale multimeter
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017250

Volgens IEC/EN 61010-2-031

Alle afgebeelde producten zijn voorzien van een 4 mm veiligheidsstift met contactveer. De contactstift 
wordt door een kunststofomhulling tegen aanraking beschermd, de punt wordt beschermd door een 
kunststof kapje.

MEETTOEBEHOREN

Meetsnoerenset

• Testpenset voor multimeter.
• 4 mm haakse veiligheidsstift.
•  1 mm2 silicoonkabel:  

1.000 V/CAT III, 20A; 1.000 V/CAT II, 20A.
• Lengte: 1,2 m.
• Geleverd wordt een rode en zwarte kabel.

Verlengkabelset

• 4 mm veiligheidsstift.
• 2,5 mm2 silicoonkabel: 32 Ah, 1.000 V/CAT III.
• Lengte: 1,5 m.
• Geleverd wordt een rode en zwarte kabel.

• Klemwijdte: max. 30 mm.
• 4 mm veiligheidsstift.
• 32 Ah, 1.000 V/CAT III.
• Geleverd wordt een rode en zwarte klem.

Krokodilklemmenset

• Klemwijdte: max. 11 mm.
• 4 mm veiligheidsstift.
• 15 Ah, 1.000 V/CAT II.
• Geleverd wordt een rode en zwarte klem.

Art.nr. 0715 53 811
VE/st. 1

Art.nr. 0715 53 820
VE/st. 1

Art.nr. 0715 53 830
VE/st. 1

Art.nr. 0715 53 850
VE/st. 1
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017251

MEETTOEBEHOREN
Veiligheidsgrijperset

• Geschikt voor alle 4 stiften.
• 4 Ah/1.000 V/CAT III.
• Geleverd wordt een rode en zwarte grijper.

Veiligheidstestpuntset

• 4 mm veiligheidsstift.
• Slanke RVS punt.
• 1.000 V/CAT III.
• Geleverd wordt een rode en zwarte testpunt.

Veiligheidsmeetset

Bestaande uit:
•  4 mm veiligheidssnoeren silicoonkabel 1 mm2, lengte 1 meter. 

19 Ah; temperatuurbestendigheid -80°C tot +150°C.

• Slanke opzettestpunten, RVS.
• Grijperset 16 Ah/1.000 V/CAT III.
• Geleverd wordt een rode en zwarte uitvoering.

Art.nr. 0715 53 840
VE/st. 1

Art.nr. 0715 53 860
VE/st. 1

Art.nr. 0715 53 870
VE/st. 1

Krokodilklem

• Klemwijdte: 8 mm.
• Zwart.

Art.nr. 0558 699 1
VE/st. 10

Krokodilklem

• Klemwijdte: 8 mm.
• Rood.

Art.nr. 0558 699 2
VE/st. 10
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017252

Voor multimeter en scopemeter.

MEETNAALDEN

•  Voor het meten aan de achterzijde van waterdichte connectoren 
in stekkers met beperkte ruimte.

• Eenvoudig door isolatie van kabels te prikken.
•  Passen op 4 mm snoeren.
• Meetspanning IEC1010 1000 V CAT II 20 A.

Voor meetkabels

• Naalden van verenstaal, passen op 4 mm meetsnoeren.
• 4 stuks in de kleuren geel, rood, groen en blauw.
•  Voor sturingssystemen, inspuitventielen, MAP sensoren,  

TPS sensoren en waterdichte kabelverbinders.
• Meetspanning 50 V.

Voor auto elektronica

• Naalden van verenstaal, passend op 4 mm meetsnoeren.
• 2 stuks in de kleuren rood en zwart.
•  Voor sturingssystemen, inspuitventielen, MAP sensoren,  

TPS sensoren en waterdichte verbinders.
• Meetspanning < 50 V.

Art.nr. 0715 531 001
VE/paar 1

Art.nr. 0715 531 002
VE/st. 1

Art.nr. 0715 531 003
VE/paar 1

MEETNAALDEN AUTO

MEETNAALDEN MINI
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017253

MEETSNOEREN
Haaks gezette naalden

• Voor het meten in beperkte ruimten.
• Past op alle 4 mm stiften.
• Kabellengte 250 mm.
• Meetspanning 50 V.
• Levering een rode en een zwarte meetsnoer.

Eenzijdig haakse stekker

• Dubbel geïsoleerde 1,2 m lange siliconenmeetsnoer.
• 4 mm stekkers.
• Levering een rode en een zwarte meetsnoer.

Rechte stekkers

• Dubbel geïsoleerde 1,2 m lange siliconenmeetsnoer.
• 4 mm stekkers.
• Levering een rode en een zwarte meetsnoer.

Art.nr. 0715 531 004
VE/paar 1

Art.nr. 0715 531 005
VE/paar 1

Art.nr. 0715 531 006
VE/paar 1

Siliconensnoeren zijn langdurig tempera-
tuurbestendig tot 150°C en kortstondig tot 
250°C. Daardoor zijn ze uitermate geschikt 

en knikvrij bij lage temperaturen dankzij 
de gedraaide koperdraad.
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017300

• ��Voor ethaandiol-(ethyleenglycol-) 
water mengsels.

• ��Door pendelaflezing wordt het recht-
op houden zoals bij conventionele 
meters onbelangrijk.

• ��Automatische temperatuurcorrectie.
• ����Onmiddelijk en eenvoudig aflezen 

van het vriespunt bij elke koelwater-
temperatuur.

Tempe-
ratuurbereik

Aanzuig-
volume cc

Gewicht
g

Lengte
mm

Art.nr. VE/st.

-40 ˚ C 52 130 155 0853 600 1 1

Voor het betrouwbaar testen 
van koelvloeistof, accuzuur en 
AD Blue. Wordt geleverd met 
pipet en gebruiksaanwijzing in 
kunststof koffer.

• �De exacte waarde wordt afgelezen 
door het principe van lichtbreking.

    -	 �Betrouwbaar bij zowel koude als 
warme vloeistof door scherpe 

	  LICHT-DONKER scheidingslijn.
• Instelbaar oculair.
     - In te stellen naar het individueel 	
	   gezichtsvermogen.
• �Onderscheidt van anti-vries in  

propyleen glycol en ethyleen glycol.
	 - �Propyleen glycol wordt als anti-

vries hoofdzakelijk buiten Europa 
gebruikt.

	 - �Ethyleen glycol wordt als anti-
vries hoofdzakelijk binnen Europa 
gebruikt.

• �De nauwkeurigheid van het apparaat 
kan worden gecontroleerd met behulp 
van gedestileerd water.

Gebruiksaanwijzing
1. �Voor het gebruik is het noodzakelijk dat het prisma en het klepje droog en schoon zijn.
2. �Met de bijbehorende pipet een druppel van de te testen vloeistof aanbrengen op het prisma.
3. Klepje sluiten.
4. Op de schaalverdeling verschijnt een scherpe LICHT-DONKER scheidingslijn.
5. �Na gebruik prisma en klepje grondig reinigen, eventueel met water en daarna met een droge doek 

droogwrijven. 

Schaalverdeling

A. �Accuzuur, bij accuzuur wordt de zuurdichtheid 
gemeten in kg/l.

B. Koelvloeistof, propyleen glycol.
C. Koelvloeistof, ethyleen glycol.
D. AD Blue (ideale waarde 32,5%).

Koelvloeistoftester

Optische vloeistoftester

Art.nr. 0704 510
VE/st. 1

A B C D
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017301

van accu’s.

noodzakelijk.

-

ling met kleuraanduiding.

kolommen.Aanzuigbuis Aanzuig 
volume
cc

g
Lengte
mm

Art.nr. VE/st.

lengte mm buiten-Ø 
mm

52 18 100 255 0853 600 2 1

Zuurweger

Remvloeistoftester
Makkelijk en snel.

Penmodel.

Led aanduiding.

Tüv goedgekeurd.

Art.nr. 0715 53 200

VE/st. 1
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017302

Voor het contactloos meten van oppervlakte- 
temperaturen, met geëintegreerde laserpointer.

Meetbereik –50°C tot +650°C
Tweepuntslasersysteem 12:1
Stroomverzorging 9V blokbatterij (art.nr. 0827 05)
Spectrumbereik 8 tot 14 μm
Reactietijd 150 ms
Meettoleranties -50°C tot +20°C / -58°F tot +68°F

±2,5°C (4,5°F)
+20°C tot +300°C / +68°F tot +572°F
±1°C (1,8°F)
+300°C tot +650°C / +572°F tot +1202°F
±1,5%

Automatische  
uitschakeling

na ca. 5 sec

INFRAROOD THERMOMETER

 
Binnen enkele seconden meten van temperaturen.

 
bepaald worden. 
Betrouwbare en nauwkeurige meting.

 
Hoe slanker de meetkegel, hoe nauwkeuriger het resultaat. 
(bij een afstand van 12 cm bedraagt het meetoppervlak  
Ø 1 cm).

 
Variërend van 0,1 tot 1,0 (fabrieksinstelling 0,95).

broekriem bevestigd kan worden.

Bediening:
1. De infrarrod thermometer op de meetplaats richten.
2.  Knop indrukken. De laserstip geeft het meetpunt aan en het 

meetresultaat kan op het display worden afgelezen. Hoe 
dichter bij het meetpunt, hoe nauwkeuriger het resultaat.

3. Na 5 sec. schakelt het apparaat zich automatisch uit.

Opmerking:
Bij het ingedrukt houden van de knop geeft het apparaat altijd 
de temperatuur van de meetpunten weer. Bij het loslaten van 
de knop wordt de laatste meetwaarde weergegeven.

Art.nr. 0715 53 110
VE/st. 1
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017310

Voor het meten van vocht in hout- en bouw
materialen zoals gips en stucwerk.

Technische gegevens
Meetbereik 6 -  23% schaal 1

24 - 100% schaal 2
Display 20 dioden
Nauwkeurigheid ± 2 dioden
Batterij 9 Volt blok lege batterij aanduiding
Bedrijfstemperatuur 0 - 50°C
Bewaartemperatuur -20 tot +60°C
Bedrijfstijd 30 uur
Veiligheid EN 61010-1
EMC EN 61326-1
Gewicht 160 gram
Afmetingen 155 x 56 x 179 mm

VOCHTMETER FMM 10

Het meetprincipe:
Tussen de twee elektroden loopt een elektrische stroom, met 
behulp van deze weerstand variatie wordt de vochtigheid van 
het materiaal gemeten. Het apparaat zet deze meting direct 
om in procentuele materiaalvochtigheid.
Als de materiaalvochtigheid hoger is dan 23% dan gaat de 
bovenste LED branden. Door de rode knop "up to 23% push to 
read" in te drukken kan men op de linker schaalverdeling (24 
tot 100) de materiaalvochtigheid aflezen.

Wordt geleverd met een beschermingshoes en een 9 Volt  
batterij.

Art.nr. 0715 53 188
VE/st. 1

Reservenaalden 4 stuks
Art.nr. 0715 53 189
VE/st. 1



Volledig elektronische laag- 
diktemeter voor het meten van 
coatings (bijvoorbeeld dikte van 
lakwerk, corrosiebeschermings- 
laag) 

• �Bediening met één hand met multi-
functionele toets

• �Automatische overschakeling onder-
grond → betrouwbare, snelle meting 
zonder ijking

• �Gebruiker kan ook handmatig 
omschakelen tussen ondergronden

• �Hoge meetnauwkeurigheid over het 
volledige meetbereik

• �Breed scala aan toepassingen 
dankzij dubbele sonde (staal, ijzer 
en non-ferrometalen zoals aluminium, 
zink, koper en messing)

• �Compacte uitvoering met geïnte-
greerde meetsonde

• �Langdurig gebruik bij rustig meten 
dankzij gepolijste robijnen meet-
koppen

• �Innovatieve technologie: Hall-sen-
soren en wervelstroomtechnologie

• �Geluidssignaal bij aanvang meting
• �Automatische in- en uitschakeling
• �Grafisch LCD-display met achter-

grondverlichting met indicatie van 
gemeten waarde, batterijstatus,  
meeteenheid en gebruiksstand

• �Gemeten waarde wordt ca. 15 
seconden weergegeven

Meetbereik (FE/N Fe) 
0–3000 μm (μm/mils schakelend)
Meettijdafstand 
Individuele meting: 600 ms
Weergave van gemeten waarde 
Van 0,0–999 in µm, van 1000 µm in mm
Kleinste meetoppervlak 
10 x 10 mm
Kleinste kromtestraal
Bol: 5 mm
Concaaf: 25 mm
Kleinste dikte basismateriaal
Ferro: 0,2 mm
N Fe: 0,05 mm

Leveringsomvang van art.nr. Benaming Art.nr. Aantal
0715 53  790 Accu Hoog vermogen 0827 112 2

Toepassingsgebied
Op staal en ijzer (ferromagnetische 
metalen) en niet-magnetische metalen, 
bijvoorbeeld aluminium, zink, koper of 
messing

Opmerking
Metingen op kunststoffen zijn niet  
mogelijk

LAAGDIKTEMETER COMBI

Art.nr. 0715 53  790
VE 1
Weergave LCD
Meetnauwkeurigheid in % 3 %
Meetafwijking lengte (+/-) +/- 2 µm
Min./max. temperatuurinzetbereik 0 tot 50 °C
Lengte 100 mm
Breedte 60 mm
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019000

Schaarvetspuit
Art.nr. 0986 00

●   Voor 500 gr. los vet of 400 gr. 
kokers volgens DIN 1383 (235 x 
Ø 53,5 mm).

●   Inclusief gebogen spuitpijp, rubber 
hogedrukslang en mondstuk.

●   Mondstuk M10 x 1.

 Omschrijving Art.nr. Verp. per
 Gebogen spuitpijp 150 mm 0986 001

 Rubber hogedrukslang 300 mm 0986 002 1
 Mondstuk M10 x 1 0986 003

Los leverbaar

Vatpomp
Handhevel-vatpomp
Zelfaanzuigende robuuste hand-
hevel-vatpomp uit polypropyleen

●  Geschikt voor het oppompen van 
ruitenreiniger-anti-vries, motorolie, 
dieselolie, hydrauliekolie.

●  Voor 60- en 200 liter standaardvaten 
met 2”-vataansluiting.

●  Vaste grip door blokkeringsring.
●  Telescopische pompbuis voor 60- en 

200 liter vaten; variabel van 500 tot 
900 mm.

Art.nr. 0891 621
Verp. per 1 stuk

500 –
900 mm
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019100

Voor de verwerking van 310 ml  
kitkokers.

• �Met versterkte mechanische over-
brenging 7:1.

• �Met snelontspanner.

HANDKITPISTOLEN

Art.nr. 0891 001
VE/st. 1

Art.nr. 0891 00
VE/st. 1

Art.nr. 0891 310 1
VE/st. 1

Art.nr. 0891 40
VE/st. 1

• �Directe krachtoverbrenging via de  
zuigerstang 12:1.

• �Met versterkte mechanische over-
brenging 12:1.

• �Zeer stevige constructie.

Eenvoudige uitvoering

• Overbrenging 7:1.

Hoogwaardige uitvoeringen
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019101

• �Voor het verwerken van dubbelkokers 
met 2 x 48 ml inhoud.

Voor 310 ml/600 ml  
afdichtingsmiddelen in 
worstverpakking

• �Snel en eenvoudig wisselen van  
de worsten door bajonetsluiting.

• �Druipt niet na dankzij snelle  
ontspanning.

• �Na het eenvoudig afschroeven van  
de zuiger ook geschikt voor het    
verwerken van 310 ml kokers.

handkitpistolen

dubbelkitpistool

Voor worst Art.nr. VE/st.
310 ml 0891 601 1 1600 ml 0891 601 0

Art.nr. VE/st.
0891 893 485 1
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019200

Perslucht kitpistool voor 310 ml 
kitkokers.

• ��Inzetbaar voor normale afdichtingskitten  
alsook verspuitbare kitten voor naadafdichting.

• �Verwerking van o.a. kleeft en dicht kombi.
• �Afgeregelde werkdruk.
• �Regelbare sproeilucht en materiaaltoevoer.
• �Telescoopcilinder voorkomt luchtbellen 

insluitingen.
• �Inclusief: 10 mondstukken voor naadafdichting, 

sluitring voor naadafdichting, sluitring voor  
normale afdichtingskitten, aansluitnippel.

Art.nr. 0891 628 6
VE/st. 1

Perslucht kitpistolen

Kombifix

Juniorfix
Art.nr. 0703 891 310

Druckfix
Art.nr. 0703 891 600

• �Lichte en ergonomische gevormde kitpistolen.
• �Drukregeling op de handgreep, voor afstelling 

van de verwerkingssnelheid.
• �Schroefdraadsluiting.

Technische gegevens
Type Kit-

kokers  
mm

Wor-
sten  
ml

Gewicht 
gram 

Afmetingen 
(LxBxH) mm 

Aansluit-
draad 
G

Art.nr. VE/
st.

Juniorfix 
(afb. 1 ) 310 - 474 238 x 59 x 245 1/4" 

buiten-
draad

0703 891 310
1

Druckfix 
(afb. 2) - 300/ 

600 818 445 x 59 x 245 0703 891 600

Afb. 1

Afb. 3 Afb. 4

Afb. 2

Gemiddeld luchtverbruik van de perslucht  
kitpistolen is ± 7,2 liter/min.
LET OP: bij de verwerking van kitten mag de 
werkdruk max. 6 Bar zijn. 

Toebehoren voor juniorfix en druckfix
Type Omschrijving Art.nr. VE/st.
Afb. 3 Schroefdraad sluitring 0891 600 003 1Afb. 4 Drukplaat voor worsten 0891 601 005
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019201

Kunststof mondstukkenMONDSTUKKEN VOOR KITVERWERKING

Art.nr. 0891 601 001
VE/st. 20

• �Voor worstverpakking-verwerkings-
pistool met schroefdraadsluiting

• Met insnijlip

• �Voor worstverpakking-verwerkings-
pistool met bajonetsluiting

Art.nr. 0891 600 11
VE/st. 20

Art.nr. 0891 653
VE/st. 12

• �Voor kunststofkokers van 310 ml
• Grove draad

Art.nr. 0890 100 099
VE/st. 12

Mondstuk 3 V-uitsnedes
voor constructieverlijming
• Lengte 10,5 cm
• �3 voorgetekende V-mondstuk  

uitsnedes
• Kleur: transparant
• Voor aluminium kokers

Art.nr. 0891 628 612
VE/st. 12

• Voor kombifix
• �Voor verspuitbare kitnaadafdichting 

(Kleeft + Dicht Kombi)
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019300

Kunststof mondstukkenTOEBEHOREN VOOR KITVERWERKING

Art.nr. 0891 653 2
VE/st. 24

Art.nr. 0891 600 004
VE/st. 20

Hersluitbaar mondstuk
• Voor kunststofkokers van 310 ml
• Grove draad

Twisty Nozzle
Verdraaibaar mondstuk
• �Voor kitwerkzaamheden op moeilijk 

bereikbare plaatsen. Bijv. bij kranen, 
toiletpotten, urinoirs enz.

• �Voor de verwerking van 310 ml 
kitkokers

• Grove draad
• Gepatenteerd en geregistreerd

KOKERMES

Art.nr. 0715 66 09
VE/st. 1

Voor het opensnijden van kunststofkokers 
en het precies op maat snijden van de 
kunststof mondstukken

Art.nr. 0891 664
VE/st. 5

Afdekkap voor mondstuk
• Reinigbaar.
• Voorkomt uitdroging
• Ook voor gesneden mondstukken
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019305

MONDSTUKKEN VOOR LIJMVERWERKING

Art.nr. 0891 665
VE/st. 3

Adapter voor houtlijmflessen
• �Geschikt voor houtlijmmondstukken

Art.nr. 0891 663
VE/st. 5

5-gats mondstuk
• Geschikt voor grote oppervlakken
• Voor zowel lijm als kitten
• 2 of 5 doorlaats instelbaar
• Breedte: 8 cm
• Met kant geleider

Art.nr. 0891 660
VE/st. 25

Felsnaadmondstuk
• Voor felsnaadafdichting
• Voor kunststof kokers van 310 ml
• Fijne draad

Art.nr. 0891 236
VE/st. 12

Felsnaad mondstuk FD
• �Voor lijmkitten met grove draad  

(Kleeft en Dicht Kombi)
• �Met geleider conform OEM- 

voorschrift
• Lengte ca. 12,5 cm
• Kleur: wit
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019398

12 Volt kitpistool voor kitten in 
kokers van 310 ml als ook 
worstverpakkingen van 
400 en 600 ml.
Geleverd in een nylon tas.

• �Standaard geschikt voor 310 ml 
kokers en om te bouwen voor 400 en 
600 ml worstverpakkingen

• �Geschikt voor kitten met laag- tot  
middelviscositeit

• �12 volt / 3,0 Ah. Li-Ion accu
• �60 minuten laadapparaat
• �Duurzame metalenaandrijving en  

overbelasting beveiliging, voorkomt 
motorblokkering bij uitgeharde  
materialen

• �Automatische terugloop van de  
aandrijving, voorkomt nalopen van  
de kit

• �Regelbare uitperssnelhied door  
instelknop en gasgeefschakelaar

• �Accu met laadaanduiding
• �3 jaar garantie op materiaal- en  

fabricagefouten van machine en  
acculader

• �1 jaar garantie op de accu

ACCU KITPISTOOL AKP 12-A-330

Art.nr. 5700 202 1
VE 1
Spanning 12 V/DC
Accucapaciteit / type 3,0 Ah / Li-Ion
Uitpersdruk 1780 N
Uitperssnelheid 25 mm/s
Gewicht 2,1 kg

Bij levering inbegrepen Omschrijving Art.nr. VE/st.

5700 202 1

Laadapparaat AL 60-LI 0700 812

1

Accu LI-12 V/3,0 Ah 0700 956 331
Aandrijfstang 5700 202 001
Drukplaat 5700 202 004
Kokerhouder 5700 202 005
Nylon tas 5800 600 999

Toebehoren Art.nr. 
Ombouwset voor AKP 12-A-330 en AKP 18-A-600 5700 600 400
Ombouwset voor AKP 12-A-330 5700 202 600
Kokerhouder transparant AKP 12/18, 600 ml 5700 600 007
Kokerhouder transparant AKP 12/18, 400 ml 5700 600 008
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019399

Art.nr. 5700 202 1
Art.nr. 5700 600 1

ACCU KITPISTOLEN
AKP 12-A-330, AKP 18-A-600
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
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18 Volt kitpistool voor kitten 
in kokers van 310 ml. als ook 
worstverpakkingen van 400 en 
600 ml.
Geleverd in een nylon tas.

• �Standaard geschikt voor 310 ml 
kokers en om te bouwen voor 400 en 
600 ml worstverpakkingen

• �Geschikt voor kitten met middel- tot 
hoogviscositeit

• 18 volt / 2,0 Ah Li-Ion accu
• 60 minuten laadapparaat
• �Duurzame metalenaandrijving en  

overbelasting beveiliging, voorkomt 
motorblokkering bij uitgeharde  
materialen.

• �Automatische terugloop van de  
aandrijving, voorkomt nalopen van  
de kit

• �Regelbare uitperssnelhied door  
instelknop en gasgeefschakelaar

• �Accu met laadaanduiding
• �3 jaar garantie op materiaal- en  

fabricagefouten van machine en  
acculader

• 1 jaar garantie op de accu

ACCU KITPISTOOL AKP 18-A-600

Art.nr. 5700 600 1
VE 1
Spanning 18 V/DC
Accucapaciteit / type 2,0 Ah / Li-Ion
Uitpersdruk 4500 N
Uitperssnelheid 25 mm/s
Gewicht 2,3 kg

Toebehoren Art.nr. 
Accu LI-AS 18 V/2,0 Ah 0700 913 732
Ombouwset voor AKP 12-A-330 5700 600 400
Kokerhouder transparant AKP 12/18, 600 ml 5700 600 007
Kokerhouder transparant AKP 12/18, 400 ml 5700 600 008

Bij levering inbegrepen Omschrijving Art.nr. VE/st.

5700 600 1

Laadapparaat AL 60--AS-LI 0700 813

1

Accu LI-AS 18 V/2,0 Ah 0700 913 733
Drukplaat 5700 202 004
Aandrijfstang 5700 600 001
Kokerhouder aluminium AKP 12/18, 600 ml 5700 600 003
Sluitring 5700 600 005
Zuiger 5700 600 006
Nylon tas 5800 600 999
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019401

PremiumPUR-SCHUIMPISTOOL 

-
schuimen.

 
 

 
pistool.

gereinigd (Pistoolreiniger art.nr.  
0892 160).

Art.nr. 0891 152 801
VE/st. 1

PUR-SCHUIMPISTOOL 

-
schuimen.

 

 
pistool.

gereinigd (Pistoolreiniger art.nr.  
0892 160).

Art.nr. 0891 152 802
VE/st. 1



1-COMPONENT-SCHUIMPISTOOL PURLOGIC 
PREMIUMPRESS

Hoogwaardig en ergonomisch
schuimpistool voor het 
verwerken van 1-component-
PU-schuim

Met vergrendeling
Geen ongecontroleerde schuimpro-
ductie. 

Ergonomisch gevormde hand-
greep, met rubber bekleed
Ligt stevig en prettig in de hand.

Schuimhoeveelheid regelbaar
De schuimhoeveelheid is traploos instel-
baar, voor een glad spuitpatroon.

Conisch mondstuk
Ideaal voor smalle voegen.

Art.nr. 0891 152 600
VE 1
Materiaal Glasvezel
Kleur Rood/zwart

Aanvullende producten Art.nr.
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schoon 500 ml 0892 160 
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Kunststof

Art.nr. 0891 152 806

PUR-SCHUIMPISTOOL 

Basic

Art.nr. 0891 152 804

PUR-SCHUIMPISTOOL 
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• ��Voor het probleemloos verwerken van bodem-, steenslag- 
en holle ruimte beschermer.

• �Door de zeer goede instelmogelijkheden is het namaken 
van de originele structuur van dorpels, wielkuipen, bodem-
delen enz. mogelijk.

• �Door dit nieuw, ontwikkelde pistool blijft het materiaal 
meerdere weken verwerkbaar.

• �Te gebruiken op alle 1 liter bussen bodem- en steenslag
beschermers.

Let op!
In het pistool moet steeds een bus met verwerkingsmateriaal 
aanwezig zijn. Pistool nooit leeg wegleggen. Verwerkings-
druk 2 - 4 bar.

* Levering zonder sonden.

Art.nr. 0891 110 640
VE 1

BODEM-BESCHERMERPISTOOL

Voor de verwerking van holle ruimte  
beschermers.

• ��Met snelkoppeling. 
� ��- Snelle wisseling van de sonden.
• ��Aansluiting 1/4” G.

* incl. nylon- en haaksonden

BEKERPISTOOL VOOR HOLLE 
RUIMTEBESCHERMERS

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Bekerpistool HRS 2 0891 130* 1
Nylonsonde, Ø 8 mm, lengte 1.330 mm 0891 131 1

• ��Met instelbare spuitmond voor het verwerken van  
bodembeschermers vanuit de 1-liter schroeffles.

• ��Aansluiting G 1/4”.
• ��Verwerkingsdruk 3-4 bar.
• �Te gebruiken op alle 1 liter bussen bodem- en steenslag

beschermers.

Art.nr. 0891 106 3
VE 1

SPUITPISTOOL, VOOR 
BODEMBESCHERMERS

Omschrijving Art.nr. VE/st.
UBS-spuitpistool 0891 106 3 1

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Spuitpistool 0891 110 640* 1

Nylonsonden-set
(1 hakensonde, 1 nylonsonde met voor-
sproeikop, 1 nylonsonde met zijsproeikop)
Ø 6 mm, lengte 1,3 m

0891 110 001 1
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Markeerstang met wielen om op 
een comfortabele en rugvrien-
delijke manier te markeren bij 
langdurig markeringswerk in 
binnen- en buitenbereik.

• Stabiel, onbreekbaar plastic

• �Comfortabele bediening, lichtgewicht 

en ergonomisch

• Instelbare sproeihoeveelheid

• In lengte verstelbaar

• Veilige bus vergrendeling

Markeerpistool voor eenvoudig 
en comfortabel markeren in  
binnen- en buitenbereik.  
Geschikt voor gebruik met 
straatmarkering en lijn- 
markering

• Stabiel, onbreekbaar plastic

• �Comfortabele bediening, lichtgewicht 

en ergonomisch

• Instelbare sproeihoeveelheid

• In lengte verstelbaar

• Veilige bus vergrendeling

MARKEERSTANG

MARKEERPISTOOL

Instructies:
De spuitbus voor gebruik goed schudden en de 
dop verwijderen. Bevestiging van markeerstang 
met zijdelingse hendel (pijl) om de juiste spray-
breedte in te stellen. Markeerspray in de houder 
plaatsen en tegen de achterste stop drukken. 
Door op de zijdelingse hendel te drukken en de 
bevestiging naar voren te halen kan de spray 
verder afgesteld worden.

Instructies:
De spuitbus voor gebruik goed schudden en de 
dop verwijderen. Bevestiging van markeerstang 
met zijdelingse hendel (pijl) om de juiste spray-
breedte in te stellen. Markeerspray in de houder 
plaatsen en tegen de achterste stop drukken. 
Door op de zijdelingse hendel te drukken en de 
bevestiging naar voren te halen kan de spray 
verder afgesteld worden.

Stel de ventielhendel zo in (variabele lengte) 
zodat het ventiel van de bus wordt ingedrukt bij 
het indrukken van de knop.

Toepassingsgebied:
Civiele techniek en wegenbouw, tuin- en 
landschapsarchitectuur, landmeten, de industrie, 
gemeentelijk werk etc.

Stel de ventielhendel zo in (variabele lengte) 
zodat het ventiel van de bus wordt ingedrukt bij 
het indrukken van de knop.

Toepassingsgebied:
Civiele techniek en wegenbouw, tuin- en 
landschapsarchitectuur, landmeten, de industrie, 
gemeentelijk werk etc.

	� Art.nr. 0891 198 101
	 VE/st. 1

	� Art.nr. 0891 198 202
	 VE/st. 1

	 Toebehoren:

	 Lijnmarkering
	 wit 	 art.nr. 0893 199 10
	 geel	 art.nr. 0893 199 11
	 rood	 art.nr. 0893 199 12
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Markeringswagen voor  
lijnmarkeerspray

• Precieze lijnen ingesteld

• �In hoogte verstelbare beugel voor 

het instellen van de spuitbreedte met 

meetschaal

• In hoogte verstelbare stuurstang

• �Centrale of zijdelingse verstelbare 

beugel voor lijn- en stoeprand- 

markering

• Rechts/links verstelbaar stuur

• Knop voor richtingsindicator

• �Alleen te gebruiken door rustig te 

lopen

• 3 houders voor reservespuitbussen

• Eenvoudig en schoon werken

• Sproeistraal 40-110 mm

LIJNMARKERINGSWAGEN

	� Art.nr. 0891 198
	 VE/st. 1

Let op: 
bij bestelling van de lijnmarkeringswagen,  

de sproeikop art.nr. 0891 199, apart bestellen

Hoogte verstelbare stang

Houders voor 3 reserve spuitbussen

Zijdelingse/centrale  
verstelbare spuitbushouder

Stang voor richtingsindicator

Zijdelingse verstelbare stang

Schaalvergroting voor de instelling 
van de sproeibreedte

➀ �Door het verstellen van de hoogte van de spuitbushouder variëert de 
sproeibreedte.

➁ �Door het verstellen van de spuitbushouder (centraal of zijdelings) 
kunnen lijnen en stoepranden gemarkeerd worden.  
Spuitbussen aan beide zijdes monteren (links/rechts) is mogelijk.

	 Toebehoren:

	 Lijnmarkering
	 wit 	 art.nr. 0893 199 10
	 geel	 art.nr. 0893 199 11
	 rood	 art.nr. 0893 199 12
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019800

Handtacker
voor nieten 
tot 14 mm.
HT 34
● Metalen uitvoering.
● Verstelbare slagkracht.
● Terugslagarm mede door zijn

gewicht.
● Magazijn voor 84 nieten.
● Makkelijk te laden.
● Bedrijfszeker.

Art.nr. 0714 834
Verp. per 1 stuk

Handtacker
voor nieten 
tot 8 mm.
HT 53
● Kunststof uitvoering.
● Makkelijk handelbaar.
● Terugslagarm .
● Magazijn voor 156 nieten.
● Eenvoudig te laden.
● Bedrijfszeker.

Art.nr. 0714 853
Verp. per 1 stuk

Magazijncapaciteit 156 nieten
Nietlengte 6 tot 8 mm.
Nieten Art.nr. 0480 153...
Gewicht 310 g.

Technische gegevens HT 53

Toepassingen  HT 53
Stoffeerwerk, bevestigen van papier,
kunststof, leer enz.

Magazijncapaciteit 84 nieten
Nietlengte 6 tot 14 mm.
Nieten Art.nr. 0480 140...
Gewicht 820 g.

Technische gegevens HT 34

Toepassingen  HT 34
Bevestigen van zachte materialen op
harde ondergrond, b.v. plafond-
afwerking, isolatiemateriaal, plastic-
folie, vloerbedekking, bekleding enz. 
op nagenoeg alle houtsoorten.

Lengte Art.nr. Verp.per overdoos
6 mm. 0480 140 006

8 mm. 0480 140 008

10 mm. 0480 140 010 5000 100.000
12 mm. 0480 140 012

14 mm. 0480 140 014

HT 34

Lengte Art.nr. Verp.per overdoos

6 mm. 0480 153 006 5000 250.000
8 mm. 0480 153 008

HT 53

Bijbehorende nieten
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020000

Het uikiezen van de juiste kwast

Kwastenmateriaal:
Kwasten zijn in de regel voorzien van Chinese varkensharen. De originele varkensharen zijn zwart of wit en afkomstig uit  
China (het HANKOW-varkenshaar). Voor de kwasten van Würth wordt alleen hoogwaardig Chinees varkenshaar gebruikt,  
die een strenge kwaliteitscontrole hebben ondergaan.

Kwastenmateriaal Chinees varkenshaar

Te verwerken materiaal
- alkyd-/acryllakken,
- 2-componentenlakken

Eigenschappen
- zeer goede verfopname
- zeer hoge elasticiteit

KWASTENPROGRAMMA

Kwastenvorm en kwastenafmetingen:
Kwastenvorm en -afmetingen zijn afhankelijk van de te bewerken voorwerpgrootte.

Kwastenvorm Veel voorkomende toepassingen
Ronde kwasten Kleine (smalle) vlakken, lijsten, kozijnen
Platte kwasten Grote vlakken, b.v. deuren, meubels
Radiatorkwasten Moeilijk toegankelijke plaatsen, b.v. achter de verwarming, buizen, hoeken

Kwaliteit:

Kwaliteitsonderscheid Kenmerken
Professional
(de professionele kwast)

-  Alleen eerste kwaliteit lang en veerkrachtig Hankow varkenshaar wordt voor deze kwast 
gebruikt.

-  De haren worden handmatig in een bolvorm gezet zodat het fijne uiteinde van het haar,  
“de bles”, in tact blijft. 

-  De patentpuntkwast wordt met een voorband afgewerkt voor een lange levensduur van de 
kwast.

Traditional
(de economische kwast)

-  De Traditional is een goedkopere kwast gemaakt van kortere Hankow varkensharen.
-  De haren zijn bolgezet om een gelijkmatige spreiding van de verf te verkrijgen.

Easy
(de klusjeskwast)

-  De Easy-kwast is goedkoop en volstaat daar waar geen hoge eisen aan de afwerking van 
het schilderwerk worden gesteld. 
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020010

RONDE KWASTEN

KWASTEN

Grootte Uitsteeklengte 
(mm)

Ring Ø 
(mm)

Art.nr. VE/st.

10 53 18 0693 004 20

1

12 53 21 0693 004 21
14 60 23 0693 004 22
16 63 27 0693 004 23
18 63 31 0693 004 24

Grootte Uitsteeklengte 
(mm)

Ring Ø 
(mm)

Art.nr. VE/st.

6 40 12 0693 011 023

1

8 45 14 0693 011 024
10 47 18 0693 011 025
12 47 21 0693 011 026
14 47 23 0693 011 027
16 54 27 0693 011 028
18 54 31 0693 011 029
20 54 33 0693 011 030
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020011

WEGWERPKWAST

BLOKWITTERS

KWASTEN

Grootte Art.nr. VE/st.

8 0693 011 007

1

10 0693 011 001
12 0693 011 003
14 0693 011 004
16 0693 011 005
18 0693 011 006
20 0693 011 002

Grootte Art.nr. VE/st.

(18) 3 x 12 NB05 009 8
1(20) 4 x 14 NB05 009 9
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De Easy-kwast is zeer voordelig 
en volstaat daar waar geen 
hoge eisen aan de afwerking 
van het schilderwerk worden 
gesteld

Grootte mm Art.nr. VE 
30 0693 042 107 1
40 0693 042 106 1
50 0693 042 105 1

Toepassingsgebied
Grote vlakken, b.v. deuren, meubels

PLATTE KWAST EASY

Materiaal borstels Chinese borstel
Kleur Beige (basismateriaal)
Materiaal steel Kunststof

De Traditional is een voor- 
delige kwast gemaakt van  
kortere Hankow varkensharen 

•	De haren zijn bolgezet om een gelijk-
matige spreiding van de verf te ver-
krijgen 

Geschikt voor acryllakken

Breedte  
(inch)

Breedte
mm

Kwast-
dikte mm

Uitsteeklengte
mm

Art.nr. VE 

1 25 17 44 0693 042 100 1
1,5 38 18 48 0693 042 101 1
2 51 19 48 0693 042 102 1
2,5 65 21 48 0693 042 103 1
2,5 65 15 48 0693 042 115 1
3 76 16 54 0693 042 116 1

Toepassingsgebied
Grote vlakken, b.v. deuren, meubels

PLATTE KWAST TRADITIONEEL

Materiaal borstels Chinese borstel
Materiaal steel Hout
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020021

RADIATORKWASTEN

KROMKWAST (BOKKENPOOT)

AUTOLAKPENSEEL

KWASTEN

Grootte Uitsteeklengte 
(mm)

Dikte  
(mm)

Art.nr. VE/st.

30

48 9

0693 051 10

140 0693 051 11
50 0693 051 12

Grootte Uitsteeklengte 
(mm)

Ring Ø  
(mm)

Art.nr. VE/st.

45 51 40 0693 080 1 1

Grootte Uitsteeklengte 
(mm)

Art.nr. VE/st.

6 16 0693 311 52 1
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020040

TOEPASSINGSTABEL & OVERZICHT VERFROLLERS

MUURVERF
Art.nr. Omschrijving Rol br. cm Kern Ø mm Rol Ø mm Vachtlengte mm Ondergrond
0693 010 131 Verfroller met zachte kern 20

41 77

18

Grof
0693 010 132 Verfroller met zachte kern 27 Grof
0693 010 111 Verfroller met harde kern 18

58

94 Lichte structuur
0693 010 112 Verfroller met harde kern 25 84 Lichte structuur
0693 010 106 Verfroller met harde kern 18

82
Glad

0693 010 107 Verfroller met harde kern 25 Glad
0693 010 161 Radiatorrol dun 10

15 40
12

Lichte structuur/glad
0693 010 162 Radiatorrol dun 15 Lichte structuur/glad
0693 010 163 Radiatorrol dik 10

30 54
Lichte structuur/glad

0693 010 164 Radiatorrol dik 15 Lichte structuur/glad
0693 011 4 Schuimplastic roller 10 10 35 n.v.t. Lichte structuur
ALKYDLAKVERF / 2 COMPONENTEN
0693 010 186 Verfroller met harde kern 18

46 60
7

Lichte structuur/glad
0693 010 187 Verfroller met harde kern 25 Lichte structuur/glad
0693 010 188 Radiatorrol

10
32

46
Lichte structuur/glad

0693 010 189 Radiatorrol 15 Lichte structuur/glad
BEITS / VOORSTRIJK / GRONDVERF / LATEX
0693 011 511 Verfroller met harde kern 25 57 75

9
Glad 

0693 011 516 Radiatorrol dun
10

32 50 Glad
0693 011 518 Radiatorrol dik 15 33 Glad
ACRYLLAKVERF EN VOC LAKKEN
0693 011 500 Verfroller met harde kern 18

46 56
5

Glad
0693 011 501 Verfroller met harde kern 25 Glad
0693 011 502 Radiatorrol

10
32 42 Glad

0693 011 503 Radiatorrol 15 25 Glad
ACRYL & ALKYD LAKKEN
0693 011 400 Lakroller

10
15 35

n.v.t. Glad
0693 011 401 Lakroller n.v.t. Glad
0693 011 402 Lakroller 30 50 n.v.t. Glad
0693 011 403 Lakroller 5,4 15 35 n.v.t. Glad
NYLON ROLLERS
0693 010 8 Verfroller economic 18

48 70 12
Lichte structuur/glad

0693 010 81 Verfroller economic 25 Lichte structuur/glad
POLYESTER VERFROLLERS
0693 010 7 Verfroller economic 18

44 80 18
Grof

0693 010 71 Verfroller economic 25 Grof
SPECIALE ROLLERS
0693 011 61 Bouw- en dakdekkersrol 25 47 73 13 Dak- en vloerbedekking
0693 011 760 Stekelroller 25 115 35 n.v.t. Ontluchten
0693 011 750 Nadenroller 4,5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Behang, vlies

De verfrollers van Würth zijn ontwikkeld 
voor het verven op verschillende  
ondergronden. Dit overzicht is een  
samenvatting van de productinformatie-
bladen op de volgende bladzijdes.



VERFROLLER MET ZACHTE KERN

VERFROLLER MET HARDE KERN

VERFROLLER MET HARDE KERN

VERFROLLERS VOLLEDIG POLYAMIDE

20
41 77 1/10

27

18
58 94 1/10

25

18
58 82 1/10

25

020050

MUURVERF
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020051

VERFROLLERS VOLLEDIG POLYAMIDE

RADIATORROL DUN

RADIATORROL DIK

 

 

10
15 40 10/100

15

10
30 54

10/40
15 10/50

KLEINE ROLLER ECONOMIC

SCHUIMPLASTIC ROLLER

VE/

10 10 35 recht 10

MUURVERF
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020060

GEWEVEN POLYAMIDE

VERFROL MET HARDE KERN

RADIATORROL

 

 

18
46 60 1/10

25

10
32

46
10/40

15 10/100

ALKYDLAKVERF/ 2 COMPONENTEN
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020070

MICROVEZELROLLERS

VERFROL MET HARDE KERN

RADIATORROL DIK

RADIATORROL DUN

-

-

-

25 57 75 1/10

10 32 50 10/40

10 15 33 10/100

BEITS/VOORSTRIJK/GRONDVERF/LATEX
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020071

MICROVEZEL-/POLYESTERROLLER

VERFROL MET HARDE KERN

RADIATORROL

18
46 56 1/10

25

10
32 42 10/40
15 25 10/100

ACRYLLAKVERF EN VOC LAKKEN
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020072 

LAKROLLER

SCHUIMROLLER MET MICROSTRUCTUUR

 

Toepassingen
 

Rol-
breedte  
cm

Kern Ø  
mm 

Rol Ø  
mm 

Ronding 
 

Art.nr. 
 

VE/st. 
 

10 15 35 0693 011 400 10/50
10 15 35 0693 011 401 10/50
10 30 50 0693 011 402 10/50
5,4 15 35 0693 011 403 10/100

ACRYL & ALKYD LAKKEN
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020073

VERFROLLER ECONOMIC

VERFROLLER ECONOMIC

NYLONROLLERS

   

18
48 70 1

25

18
44 80 1

25

POLYESTER VERFROLLER
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020074

BOUW- EN DAKDEKKERSROLLER

STEKELROLLER

NADENROLLER

SPECIALE ROLLERS

-

 

25 47 73 1

25 115 35 1

1/10
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020075

ROLLERBEUGELS ECONOMIC

VERLENGSTELEN

AFSTRIJKROOSTER

TOEBEHOREN BIJ ROLLERS

• �Voor alle rollers met een insteek  
aansluiting.

• Verzinkte ronde stang.
• �Vaste gemonteerde holle kunst-

stofgreep (gemiddelde grip).

• �Zeer stabiele uitvoering uit verzinkt 
gelast staal.

• Dubbele haken.
• �Geschikt voor alle gangbare verf-

emmerafmetingen.

Voor rolbreedte 
cm

Ø draad beugel 
mm

Lengte beugel 
mm

Art.nr. VE/st. 

18–20 8 – 0693 012 1

1
25–27 8 – 0693 012 11
4–10 6 25 0693 012 0
10 + 15 6 28 0693 012 12
10 + 15 6 40 0693 012 13

Lengte cm Materiaal Art.nr. VE/st.
50 cm (enkel) Staal kunststof bekleed 0693 012 22

1115–200 (telescoop) Staal kunststof bekleed 0693 012 2
150–300 (telescoop) Aluminium 0693 012 21

Afmeting cm Art.nr. VE/st.
26 x 30 0693 012 3 1
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020076

VERFEMMER

VERFBAKJE

TOEBEHOREN BIJ ROLLERS

 

Afmeting cm Art.nr. VE/st.
40 x 28 x 23 0693 012 4 1

Afmeting cm Art.nr. VE/st.
31 x 19 x 6 0693 012 5 1
31 x 36 NB05 012 6 10



SET 1: MUURVERF SET 17-DLG.

SET 2: LAK SET 11-DLG.

VERFROLLER SETS

Volledig polyamide

Art.nr. 0693 010 200

Art.nr. 0693 011 600

Omschrijving 
 

Kern 
 

Materiaal 
 

Rol-
breedte  
cm

Kern Ø  
mm 

Rol Ø  
mm 

Art.nr. 
 

VE/st. 
 

27 77 0693 010 132
25 94 0693 010 112
25 0693 010 107

66 0693 010 166 2
0693 010 161
*
*

Omschrijving 
 

Materiaal 
 

Toepassing Rol-
breedte  
cm

Kern Ø  
mm 

Rol Ø  
mm 

Art.nr. 
 

VE/st. 
 

0693 010 189 3

25 0693 011 503 3

35 0693 011 400 3

0693 012 12

*
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