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DWD XP TIpmatic® plus
Volledig uittrekbaar 40 kg

w WURTH

aan te fippen.

* Mechanisch openingssysteem.

vitstoten van de lade.

* Openen door op een willekeurige plaats het front
* Optimale bereikbaarheid van de goederen door ver
* Goede sluitfunctie voor het zeker sluiten van de lade.

* Geen aanpassing in de ladekast nodig.

* Geintegreerd uvithang- en transportbeveiliging.

Technische informatie
Voor een goede uitwerping is en voeg van 4 mm vereist. Dit gelt bij een

DWD XP Tipmatic® Plus rail 40 kg Tipmatic® Plus vergrendeling &
1 2 N ,y
\ 1
@
Lengte mm Art.nr. Art.nr. VE set
275 F091 075 464 F092 083 209 1/20
300 FO091 077 408
350 S0 NGt Inkortbare synchronisatiestang
400 FO91 075 466 1 paar Tipmatic® Plus voor 1200 mm
450 F091 075 467 kastbreedte
500 FO91 075 468 3
F102 068 272 1/10

corpusbreedte tot 1200 mm en een fronthoogte tot 300 mm. Fronten met

een hoogte van boven de 300 mm vereisen een grotere voeg. Wij raden

de volgende stappen aan:
1. Gaten voor de ladegeleider boren.
2. Boormal voor Tipmatic® positioneren en gaten boren voor de
Tipmatic® vergrendeling.
3. Ladegeleiders, vergrendeling en verbindingsstang bevestigen.

Noodzakelijke artikelen:
Tipmatic® Plus boormal

Art.nr. F146 083 257
Coprus boormal KB6
Art.nr. F146 083 260

004730
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montage informatie

DWD XP Tlpmatic® plus

Montagerichtlijnen (alle maten in mm)
Inbouwmaten Zaagmaat synchronisatiestang
LWK -
RWB = LWK - 74
‘ \ LWK-97
\
A ‘ ‘
o
<
c
€ : - Y
: Ne o~
I | ‘“' Linkse vergrendeling
7o) e
wlol || j Ly oy ‘
c ™
El v %EV:
T A
Y ——
|
| |
BB = LWK - 74 21.5
Bevestigingsposities voor de rail
KV oy 1.2
Tele 275
ot 18 350
14l B
9 e Ve
0o 0odol! w0
© i 31| 500
‘ RS Red
b ] =k
28 550
_ 37
NL 275 350 400 450 500 550 MET = NL +24
X 253 328 378 428 478 528
Legenda:
BB = Bodembreedte FST = Frontoversteek NL = Raillengte
BL = Bodemlengte KV = Corpusvoorzijde RW = Achterwand
FAS = Frontopligging LWK = Binnenzijde corpus RWB = Breedte achterwand
FST = Frontopligging MET = Minimale inbouwdiepte RWH = Achterwandhoogte

G*GRASS

004731



w WURTH

DWD XP verdelingssysteem

Voor variowing opzetsysteem een ronde reling

Magic optima

* Naar wens in te stellen verdelingssysteem voor lades met
een zijwand H?5 en een variowing opzetsysteem. Geeft
meer overzicht en orde.

* Eenvoudige en gereedschaploze montage.

Snelle montage en altijd verstelbaar.
* Kleur op de zijwanden afgestemd.
* Gereedschaploos op maat te maken, hierdoor kan de

klant altijd de indeling naar wens aanpassen.

MPR-JG-A-02/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Magic Optima profielhouder voor Magic Optima inkortbaar verdelings-

variowing profiel 1072 mm lang geschikt voor
corpusbreedt tot 1200 mm

Art.nr. Art.nr. VE set Art.nr. Art.nr. VE/st.

alu-grijs wit alu-metallic wit

F092 075 823 F092 076 844 1/40 F092 075 808 F092 075 809 1/10

Voor duowing opzetsysteem

* Naar wens in fe stellen verdelingssysteem voor lades met

* Eenvoudige en gereedschaploze montage. Snelle

een zijwand H?5 en een duowing opzetsysteem. Geeft

meer overzicht en orde.

montage en altijd verstelbaar.

* Kleur op de zijwanden afgestemd.

* Gereedschaploos op maat te maken, hierdoor kan de

klant altijld de indeling naar wens aanpassen.

Magic Optima profielhouder voor Magic Optima verdeelstuk voor

duowing @ variowing en duowing

Art.nr. Art.nr. VE set Art.nr. Art.nr. VE/st.
alu-grijs wit alu-metallic wit

F092 075 819 F092 076 845 1/40 F092 075 826 F092 100 467 1/20

004750
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DWD XP Ve rdel ingSSySteem Voor variowing opzetsysteem en ronde reling
magic optima

Montagerichtlijnen (alle maten in mm)

Inbouwmaten
LWK

LWK-96

.

| [

! | |

BN

e

y ||
| \

Y | [

B |

Montage

Voor duowing opzetsysteem

Montagerichtlijnen (alle maten in mm)

Inbouwmaten

LWK

LWK-96

ol

iy

Er

B

Montage

Legenda:
KB = Corpusbreedt
LKW = Binnenmaat corpus

G*GRASS
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DWD XP verdelingssysteem

Voor duowing

Magic classic

* Variabel in te delen verdeelsysteem voor lades H95 en
H127 bij gebruik van duowing opzetsysteem.

* Snelle gereedschploze montage door clickverbinding.

* Altijd te veranderen.

* Gereedschaploos verstelbaar.

* Kleur afgestemd op de zijwanden.

* Inkortbare lengte en dwarsverbinding.

Magic Optima onderdeelset voor de Montagerichtlijnen (alle maten in mm)
lengte van 500 mm
Inbouwmaten
LWK

Corpusbreedte Art.nr. Art.nr. LWK - 92

VE/st. 1/25 VE/st. 1/25 | |

alu-metallic wit
600 F092 075 796 F092 077 405 [e) [e)
1200 FO092 075 793 F092 077 406 I L] L

Set voor corpushreedte 600 mm bestaat uit:
« 2 lengteverdeelstangen :I
* 2 dwarsverdeelstangen KB 600 I

1

* 4 kruisverbindingen
Dwarsaanzicht voor lengteverdeling

NL - 38

o)
o)

Set voor corpusbreedte 1200 mm bestaat uit:
* 3 lengteverdeelstangen E

* 2 dwarsverdeelstangen

* 6 kruisverbindingen KB 1200

Legenda:

KB = Corpusbreedt
LKW = Binnenmaat corpus
NL = Llengte

-
G*GRASS
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DWD XP verdelingssysteem
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Voor rechte reling met dwarsverdeling

* Eenvoudige en gereedschaploze montage.

* Altijd verstelbaar.

* Gereedschaploos verstelbaar in 25 mm raster.

* Hoge stabiliteit.

Verdeelstang voor rechte reling
lang 1150 mm voor corpusbreedte

Verdeelstang voor rechte reling

lang 1150 mm voor corpusbreedte

tot 1200 mm tot 1200 mm

Art.nr. Art.nr. VE/st. Art.nr. Art.nr. VE/set
alu-metallic wit alu-grijs wit

F092 077 414 F092 076 916 1/25 F092 077 417 F145 096 770 1740

Montagerichtlijnen (alle maten in mm)

Legenda:

BB = Bodembreedte
FAS = Frontopligging
FST = Frontoversteek

L = lengte

LWK = Binnenziide corpus

Inbouwmaten Zijaanzicht lengteverdeling
LWK
LWK - 58 X

~— ‘ ‘ ’f;; ! 7777777777 ; 1

o Lo et [ - A r

ol } } _ife ‘
m Ak \
= j e NE
o 1 ' | 1 o
E ! ‘ ‘ ! ‘

LR e

. ‘ ‘ S ’\

m% \ ‘ ‘ \ B | | X=118 mm (aanbevolen) verder in 25 mm raster
22 | | - .JT _
< 1 1 : @
& o F'";l_:" g%-r i i —gu C=pn Inkortbare verdeelstang voor rechte reling
| [ I
25 B
BB = LWK - 74 LWK - 58
FAS
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DWD XP verdelingssysteem

w WURTH

Ronde reling en verdeelprofiel
lengte 1078 mm inkortbaar en
toepasbaar op lades tot 1200 mm

1

Art.nr. Art.nr. VE/st.
alu-metallic wit

F092 082 461 F092 082 479 1/20
Houder voor dwarsreling dubbel

3

Art.nr. Art.nr. VE/st.
alu-grijs wit

F092 082 486 F092 071 505 1/100

Voor ronde reling met dwarsreling en

flessenhouder

* Eenvoudige en gereedschaploze montage.
* Altijd verstelbaar.

* Gereedschaploos en variabel verstelbaar.

Het verdelingsprofiel is inkortbaar.

* Toepasbaar met dubbele reling en flessenhouder.

Houder voor dwarsreling eenvoudig

2

Art.nr. Art.nr. VE/st.
alu-grijs wit

F092 082 484 F092 071 504 1/200
Flessenhouder

4

Art.nr. Art.nr. VE/st.
alu-grijs wit

FO092 082 488 F092 076 842 1/100

004754

G*GRASS




MPRRW-A-01/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

ww WURTH

DWD XP verdelingssysteem

Voor ronde reling met dwarsreling en

flessenhouder
Montagerichtlijnen (alle maten in mm)
Inbouwmaten H95 Inbouwmaten F127
LWK LWK
B  RWB-LWK-74 7 RWB=LWK-74
| = == | B
e | W5 |
o 035x15] ‘ 035x15, ‘
e | | L |
= = e R |
CHE i | |
: ‘ BN 1
o515 «~ | ‘ ‘
; ==} m | ! 1
mﬁ’ Ok oé'%m‘ { N g 7
9 2 . ‘ _ ! 935x15 ‘
. 1 ™
g \=="=I|_," Hiﬂ | m’ &ilt @%‘%12 ‘
o | B | 812 | ‘ |
| . & =ILE |
25 @ 2 == ;
BB = LWK - 74 | -
FAS 25 &
BB = LWK - 74 FAS

Zaagmaat ronde reling - verdeelreling

Legenda

BB = Bodembreedte KB = Corpusbreedte
FAS = Frontopligging LWK = Binnenzijde corpus
FST = Frontbevestiging RWB = Achterwandbreedte

G*GRASS
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DWD XP Lade indelings-
systeem magic sorto

Perfecte organisatie voor bestek en kleine
onderdelen

* Hoogwaardige roestvrijstalen bakken.
- Voedselveilig en geschikt voor de vaatwasser.

* Flexibel systeem met klembeugel.
- Schalen in divesre maten te bestellen ongeacht breedte.
- Voor corpusbreedte vanaf 450 mm tot 60 mm.

* Gereedschaploos te monteren.

DWD Magic Sorto set B3
Voor ladelengte 500 mm en
corpusbreedte vanaf 450 mm
3 bakjes 270 x 90 mm

3 bakjes 180 x 90 mm

1 afstandslijst van 270 mm

1 dwarslijst van 500 mm

DWD Magic Sorto set B4S
Voor ladelengte 500 mm en
corpusbreedte vanaf 600 mm:
1 bakje 450 x 90 mm

3 bakjes 270 x 90 mm

3 bakjes 180 x 90 mm

2 afstandslijsten van 1800 mm

1 dwarslijst van 500 mm

NL Art.nr. Art.nr. NL Art.nr. Art.nr.
VE 1 set VE 1 set VE 1 set VE 1 set
alu-grijs wit alu-grijs wit

500 F092 075 619 F092 116 167 500 F092 075 635 F092 076 846

Magic Sorto schalen Magic Sorto dwarslijst

MPRRW-A-01/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Lengte| Art.nr. Art.nr. VE/st. NL Art.nr. Art.nr.
VE 1 set VE 1 set VE 1/25 set VE 1/25 set
alu-grijs wit alu-grijs wit
180 | F092 075 663 F092 077 385 1710 650 F092 075 653 F092 076 384
270 | F092 075 666 F092 077 386 1/6
450 | F092 075 669 F092 077 387 1/4

004760
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DWD XP LADE INDELINGS-

SYSTEEM MAGIC SORTO

Montagerichtlijnen (alle maten in mm)

e 0

Technische informatie

Magic Sorto voor de individuele indeling.

A. De binnenkant van de ladebak meten (LST).

B. Eindstukken van de dwarslijst afnemen. Aluminium dwarslijst inkorten (lengte = LTS minus 87 mm).

C. Afstand stuk wordt bijvoorbeeld uit hout gemaakt. (dikte afstandstuk = LTS minus de Magic Sorto bakjes).

Voor brede lades van 400 mm en 450 mm diep Voor brede lades van 500 mm en 550 mm diep

Eindstuk

i

Dwarslijst inkorten

LST = Binnenkant lade

G*GRASS
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DWD XP accessoires

w WURTH

Kinderbeveiliging

* Setverpakking.
- Gemakkelijke, snelle montage.
- Niet zichtbaar in de lade.
- Mogelijkheid om te deactivere

Omschrijving

Art.nr.

VE/st.

Kinderbeveiliging

FO092 083 193

Openen van de lade bij een actieve kinderbeveiliging.

004770

n, eenvoudige bediening.
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DWD XP afstandhouder

Afstandhouder 25 mm

* Voor binnenlades achter een deur om de sprong bij het
scharnier te overbruggen.

- * Links en rechts toepasbaar.

* Te gebruiken bij DWD XP volledig vittrekbaar met een

|
\
|
| draagvermogen van 40 kg.
|

2 Art.nr. FO92 083 198
VE 1/50 set

1 set bestaat uit:
1 afstandhouder voor en 1 afstandhouder achter
4 speciaalschroeven type A

Technische informatie

W55 v GElEs— | Uitvoering schroef A n ™
T o L. [e9) )
: — voor bevestiging 8 8
z = afstandhouder C |
@i &
NL400-550 I = 13.5
| — )
KORPUS-
'VORDERKANTE
Riicksprung 11

37 24(0

3 4

» . Uitvoering schroef B

RER -32 BEFESTIGUNG FUHRUNG C o ‘64:31) L = SpaanplaatSChroef
L 3,5 x 15 voor

&b L3 %2(
& S\¢ @ ¢ oo &
Q%O w BEFESTFUHRUNG B W}f}(&
12
4“4

3 BEFESTIGUNG DISTANZSTUCK A

&
hd

@

Ew railbevestiging

o
hd

BEFESTIGUNG DISTANZSTUCK A 7%

m
172 =
Uitvoering schroef C - ) S
Euroschroef 6,3 x 14 S PO
voor railbevestiging 14

G*GRASS
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DWD XP accessoires

Frontbodemverbinder

* Voor een vaste verbinding van bodem en front.

Aanbevolen voor lades vanaf kastbreedte 600 mm.

Inslagstift

* Voor front- en bodemverbinder.

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Frontbodemverbinder met schroef F148 026 744 10
Inslagstift F146 083 271 1

Montage informatie

Front en bodem boren.
Delen inzetten. Door het draaien van x
excenter wordt het front stevig tegen de %
bodem aangetrokken. 3
015 =
& g
: 5| £
R === B
Ty oy i ot ot
* | gl >
L2t 113
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BINNENLADE MEENEMER VOOR NOVA PRO/

DWD XP F8 EN VIONARO

ww WURTH

Art.nr.

F102 109 714

VE

10/100

Per stuk verpakt incl. 2 schroeven en montagehandleiding

De binnenlade meenemer
maakt het gelijktijdig openen
van lade en binnenlade
mogelijk.

* Gelijktiidig openen van de binnen-
lade en de lade

* Maakt directe toegang tot binnenlade
mogelijk.

* Binnenlade is makkelijk te scheiden
van ladefront door middel van de
drukknop.

* Ideaal bij hoge fronten met daar-
achter één of meerdere binnenlades.
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SLIDEBOX LADES H84

v WURTH

* Setverpakking lades H84.

Raillengte | Min. inbouw | Art.nr. VE/st.
diepte setverpakking grijs

270 mm 280 mm 0684 318 101

300 mm 310 mm 0684 318 102

350 mm 360 mm 0684 318 103

400 mm 410 mm 0684 318 104 1

450 mm 460 mm 0684 318 105

500 mm 510 mm 0684 318 106

550 mm 560 mm 0684 318 107

Setverpakking betsaat uit:

* 1 paar zijden H84 gelijk aan kleur RAL 7042
* 1 paar rugwandhouders

* 1 paar telescopische rails

* 1 paar afdekkapies

¢ 1 paar frontbevestigingen opschroefbaar

004789

verstelling 1 mm.

* Volledig vitschuifbaar, draagkracht 35 kg.
* Met 60.000 open- en sluitbewegingen getest.
* Met geintegreerd dempingsysteem.

* Geintegreerde hoogteverstelling = 2 mm en zijdelingse
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SLIDEBOX LADES H84

v WURTH

Technische informatie

32

-

aE T

min 52

Inbouwmaten
A
g
;
:’ o~
£ ™
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o
e Jd 8
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£
153
(. T
4 P
37.540.5 B

15.5 M FAS

Bevestigingspositie voor volledig uitschuifbare lades

Uitvoering met 16 mm spaanplaat

H84
84 mm

IWK-87 + 0,5
IWK-75 +0,5
NL-24

Binnenlade

NL: 270/300 mm

:| NL: 350/400/450/500/550 mm
224 32

i T
io ojjf))j ]

= e =

MET=NL+15MM

Opdeklade
NL:270/300 mm
o0 e,
x 5 s s EE— -
i & 1
NL:350/400/450/500/550 mm
37 224 32
—_3?_— (0O« (o} (O O
g0 (¢ \ o —
| = P
MET=NL+10MM
Raillengte | Bodemlengte | Min. inbouwdiepte lade | Min. inbouwdiepte binnenlade
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm

IWK = Binnenbreedte kast
MET = Minimale inbouwdiepte
BB = Bodembreedte

BL = Bodemlengte

RWB = Breedte rugwand
RWH = Rugwandhoogte

FAS = Ziidelingse frontopligging
KV = Corpusvoorzijde
RS = Terugsprong

Montagetip:

* Decorziiden, rugwandhouder en frontbevestiging
vastzetten met Pan Head schroeven @ 3,5 mm.

* De rails bevestigen met Euro schroeven kopdiamter

@ 7,4 mm.

Technische wijzigingen voorbehouden.

004790
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SLIDEBOX LADES H135
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Raillengte | Min. inbouw | Art.nr. VE/st.
diepte setverpakking grijs

270 mm 280 mm 0684 318 108

300 mm 310 mm 0684 318 109

350 mm 360 mm 0684 318110

400 mm 410 mm 0684318111 1

450 mm 460 mm 0684 318 112

500 mm 510 mm 0684 318113

550 mm 560 mm 0684 318 114

Setverpakking betsaat uit:

* 1 paar zijden H135 gelijk aan kleur RAL 7042
* 1 paar rugwandhouders

* 1 paar telescopische rails

* 1 paar afdekkapies

¢ 1 paar frontbevestigingen opschroefbaar

¢ 1 paar relingen opschroefbaar

004791

* Setverpakking lades H135.

* Volledig vitschuifbaar, draagkracht 35 kg.

* Met 60.000 open- en sluitbewegingen getest.

* Met geintegreerd dempingsysteem.

* Geintegreerde hoogteverstelling = 2 mm en zijdelingse
verstelling 1 mm.

* Opschroefbare reling.
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SLIDEBOX LADES H135
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Technische informatie

Inbouwmaten
A\
_..._'\F
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Bevestigingspositie voor volledig vitschuifbare lades

Uitvoering met 16 mm spaanplaat

H135
135 mm

IWK-87 + 0,5
IWK-75 +0,5
NL-24

Binnenlade

NL: 270/300 mm

:| NL: 350/400/450/500/550 mm
224 32

i
o

= =

MET=NL+15MM

Opdeklade
N 4%
— 2707300
o e
I {%_@]j = ——
. O Los
b NL:350/400/450/500/550 mm
v - 22 % .
L a7 5% (06 e
B o« ; | et E_())ﬁ ]
Raillengte | Bodemlengte | Min. inbouwdiepte lade | Min. inbouwdiepte binnenlade
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm
IWK = Binnenbreedte kast
MET = Minimale inbouwdiepte
BB = Bodembreedte
BL = Bodemlengte
RWB = Breedte rugwand
RWH = Rugwandhoogte
FAS = Ziidelingse frontopligging
KV = Corpusvoorziide
RS = Terugsprong Montagetip:

* Decorzijden, rugwandhouder en frontbevestiging
vastzetten met Pan Head schroeven @ 3,5 mm.
* De rails bevestigen met Euro schroeven kopdiamter

@ 7,4 mm.

Technische wijzigingen voorbehouden.

004792
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SLIDEBOX

v WURTH

Technische informatie

T0—

8-

50—

-

-
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i i
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el A
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WL

0§ W 15 20 25 30 I/ 4

Frontmontage

I }%

Zijdelingse verstelling £ 1 mm

Lademontage

.

Frontdemontage

Neigingverstelling

CERE Y T Y

WK al

Excenterverstelling

2 mm aan beide zijden. Draai de klem-
schroef aan beide zijden los en verplaats
het ladefront, daarna de klemschroeven vast

draaien.

Relingmontage

Technische wijzigingen voorbehouden.

004793
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SLIDEBOX TOEBEHOREN

v WURTH

Voor binnenlade H84

* Frontprofiel inkortbaar voor laden in kasten tot

1200 mm breed.
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Frontprofiel L = 1076 mm grijs 0684 318 001 1/10
Fronthou'd(.ars H84 met 0684 318 002 1/25
4 bevestigingsschroeven

Voor binnenlade H135

* Frontprofiel met reling inkortbaar voor laden in kasten tot

‘ L=LWK-87M 1.3
T r
= &
- 1]
m ~—
o o N
- g
- |G _l“_‘
b —
Le -
= i 1
- L=LWK-87H
— L L=LWK-71M04 1 1044
o
4 N
T o e ®
Z[F i - L=LWE-8TMM 13 37 -
i .
o
L=LWK-87
E
R4
.
L li >
angsreling B ’ ‘
- L=L¥K -5 20 -
.
Dwarsreling @
" |
- L=LWE-335MM el

1200 mm breed.
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Frontprofiel L = 1092 mm grijs 0684 318 003 1/10
Fron'rhou'd(.ars H135 met 0684 318 004 1/25
4 bevestigingsschroeven
Reling met onderverdeling
* Inkortbare ronde reling van aluminium voor een
corpusbreedte van 1200 mm.
Afbeelding | Omschrijving Art.nr. VE/st.
Afb. 1 T-relinghouder 0684 318 007 | 20/500
Afb. 2 Kruisrelinghouder 0684 318 006 | 20/500
Afb. 3 Eindkap 0684 318 008 | 50/1000
Afb. 4 RelingL=1080 mm | 0684 318 005 | 20

004794




STEP-2017-08-28 - NL-17272 - ©

ONDERBOUWGELEIDER VOLLEDIG
UITTREKBAAR ECOSLIDE

ww WURTH

Nominale lengte | Sluitsysteem Minimale Art.nr. VE
(NL) inbouwdiepte
(MET)
270 mm Softclose 288 mm 0684 250 252 1/10
300 mm Soft-close 318 mm 0684 250 253 1/10
350 mm Soft-close 368 mm 0684 250 255 1/10
400 mm Soft-close 418 mm 0684 250 257 1/10
450 mm Self-close 468 mm 0684 250 259 1/10
500 mm Soft-close 518 mm 0684 250 261 1/10
550 mm Soft-close 568 mm 0684 250 263 1/10
Draagvermogen 30 kg
Type vitrekking FE
= =
MET
SKL=NL 3 W
I S S ol 3
Trr s b d
| J
16

Met ingebouwde hydraulische
demping

Getest met 50.000 cycli

Opmerking

Met de juiste vergrendeling is hoog-
teverstelling zonder gereedschap tot
+3,5 mm mogelijk.

L¥S= (LWK-41)%4 8 13~16

7(min)
N

e
IE%%%

T
2

T
LVK g\

2]

12
36.1

12 (max)
7 (min)
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DE MONTAGESPECIALIST

Schuifdeur-
beslag

RSB 20
Inliggend

® Voor inliggende deuren.

® Draagkracht 20 kg.

e Deurdikte 16-20 mm.

® Hoogteverstelling d.m.v. excenter tot
£3 mm.

® Voor zijdelingse bevestiging.

® Geleiders met glijgelagerde kunststof
rol.

® Deurmontage zonder gereedschap.

Complete set
Samen te stellen uit:

Technische wijzigingen voorbehouden.

I 004964 N

Afb. Art.nr. Verp.
per
A 4 x 6x 0684 700 601 9
B 4 x 4 x 0684 700 625
C 2x 3x 0684 700 628
D 1x 1x 0684 700 633 1
E Voor 1 deur 0684 700 637
F Afhankelifk van deurbreedte| 0684 700 014
Afbeelding A:

Geleider voor zijdelingse bevestiging.
® Staal verzinkt.
® Glijgelagerde kunststof rol.

Afbeelding B:
Stopaanslag met krachtinstelling.

Afbeelding C:

Bodemgeleider.

® Staal verzinkt.

® Stift met vering.

® Door indrukken en draaien kan de bodem-
geleider = 2,5 mm versteld worden.

Afbeelding D:
Dubbele schuifrails 3500 mm.
® Aluminium met voorgeboorde gaten.

Afbeelding E:
Enkele schuifrails 3500 mm.
® Aluminium met voorgeboorde gaten.

Afbeelding F:
Kunststof schuifrails 3500 mm.



MPRVV-E -11/08 - © by Wiirth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 12

B

I WURTH DE MONTAGESPECIALIST

Montagehandleiding RSB 20 Inliggend

o Deurdikte 16-20 mm.

13

|«
3
@

&

28

pe
Nl

3,516
o
o~
min 25 ﬂ min 25
max 31 ™~ max 31
[+ 0] u 41
(o]
o e 7 1
® 10 ® o
6x @ 4x20 1 4l
20 | | a1
[ 12x @ 4x20 I
— 10 5 | (20 |7( 20 |
5
(o] (]
i 2 W -
":r g S ~ ] ! 8\1
” A | . At ﬁl! i
16 ‘ 16
s 15| 27 110

© 210x10  p10x10
& &
N
70 70

Technische wijzigingen voorbehouden.

I 004965
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SCHUIFDEURBESLAG SB 20E

Technische wijzigingen voorbehouden.

w WURTH

Voor inliggende deuren

Draagkracht 20 kg

Klikmontage

* Snelle en eenvoudige montage
zonder schroeven.

* Boordiameter 35 mm.

* Gelijke schuifrail voor boven en onder.

* Hoogteverstelling tot 3 mm.

* Lichte en stille loopeigenschappen.

* Getest door LGA te Nirnberg.

Geleider boven
* Uitvoering: nylon.

* De verende stift maakt snel

. X (de)monteren van de deur mogelijk.
s * Verstelbare sfift 5 of 8 mm uitstekend.
Kleur Art.nr. VE/st.
Wit 0684 562 102 20/100
Bruin 0684 562 103
Geleider onder
N * Uitvoering: nylon.
- * In hoogte verstelbaar tot 3 mm door
@ geintegreerde excenter.
: 9 * Met extra geleiderstift.

13,5
LS

K

Kleur Art.nr. VE/st.

Wit 0684 562 100

Bruin 0684 562 101 20/100
Schuifrail

¢ Geschikt voor boven en onder.
* Uitvoering: PVC.

* lengte: 3 m.

Kleur Art.nr. VE/st.
Wit 0684 562 104

Bruin 0684 562 105 10*
Zwart 0684 562 106

Grijs 0684 562 107

004966

*VE/st. 10=10x 3 m
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Voor deurdikte 16-19 mm

Technische wijzigingen voorbehouden.

I 004968 T

DE MONTAGESPECIALIST

Schuifdeur-
beslag

RSB 20
Combifront

® Draagkracht 20 kg.

® Deurdikte 16-19 mm.

® Hoogteverstelling d.m.v. excenter tot
£ 3 mm.

® Voor zijdelings bevestiging.

® Geleiders met glijgelagerde kunststof
rol.

® Deurmontage zonder gereedschap.

® Snelle montage van de deuren
d.m.v. rastersysteem van de bodem
geleiders.

Afb. Art.nr. Verp.
per
A 4 x 6 x 0684 700 601
B 2x 2x 0684 700 620
C 2 x 4 x 0684 700 621 2
D 4 x 4 x 0684 700 625
E 4 x 4 x 0684 700 626
F 1x 1x 0684 700 633
G 1x 1x 0684 700 641 !
Afbeelding A:

Geleider voor zijdelingse bevestiging.
® Staal verzinkt.
® Glijgelagerde kunststof rol.

Afbeelding B:
Bodemgeleider buiten.

Afbeelding C:
Bodemgeleider binnen.

Afbeelding D:
Stopaanslag met krachtinstelling.

Afbeelding E:
Schuifrailstopper.

Afbeelding F:
Dubbele schuifrails 3500 mm.
® Aluminium met voorgeboorde gaten.

Afbeelding G:
Schuifrails onder 3500 mm.
® Aluminium met voorgeboorde gaten.
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®

B WURTH

Montagehandleiding RSB 20 Combifront

DE MONTAGESPECIALIST

e Deurdikte 16-20 mm.

16 39 @ 3,5x16

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Boorbeeld voor de excenterstift. De montage van de bodemge-
S = overlapping van de
deuren (mm). maten en voorschriften, zodat
de geleiders goed afgesteld

zijn.

Afbeelding 3
Bij de montage van de boven-

leiders, volgens de aangegeven ste geleiders moet in acht

genomen worden dat bij
gesloten deuren de buitenste
geleider niet over de binnenste
deur schuift.

Afbeelding 4

Bij de montage van de bodem-
geleiders moet in acht geno-
men worden dat bij gesloten
deuren de buitenste bodemge-
leiders niet over de binnenste
deur schuift.

Afbeelding 5

De binnenste deur tot ongeveer
30° schuin voor de opening
houden en rollen van de
bovenste geleider in de rails
hangen.

e

(8]

70+8 70+8

ste rails hangen waarna deze in
elkaar geklemd kunnen worden.

b~
]
+3mm *
3mm *
| .
Afbeelding 6 Afbeelding 7 Afbeelding 8 Afbeelding 9 Afbeelding 10
De binnenste deur met de Buitenste deur volgens Buitenste deur volgens Hoogteverstelling d.m.v. Demontage van de deur. De
bodemgeleiders tegen de onder- schema 5. schema 6. excenferstift. deur van onder naar boven

trekken.

Technische wijzigingen voorbehouden.

004969 I ——




Schuifdeur-
beslag

RSB 35
Inliggend

® Voor inliggende deuren.

® Draogkrocht 35 kg,

» Deurdikte 16-20 mm.

® Hoogleverstelling dm.v, excenter lof
£3 mm.

® Voor zijdelingse bevestiging,

» Ehﬁdarﬁ et gﬁgah:rgun:la kunsistof

L] D-ulurrnnnlcga zonder gareadschap.

Complete sat
Soman te stallen vit:
- T
P
-1 DEAs FEsG 403

4| paas ek a2

23 SRS T 430
I Bsfe T 433

® Gliigelogerds kunstiof rol.

AFteslding B

Stepoanidlag met krochtinateliing.
Afbeslding O

Bademgelsicer,

® Sioa| verzinkd,

® 5tift st vering.

® [oor indrukken en drogien kan de bodem-
peleder 2 3,5 mm verskld woeden

Afbeslding [
Dubbels schuifrails 3500 mm.
® Aluminiven mef voargeboords goten.

Afteslding B
mﬁu&a 3500 mm.
® Aluminiven mek voargehonmds goten.

Afteslding F
Mlémm“

Technische wijzigingen voorbehaudan.
. 004970
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Montagehandleiding RSB 35 Inliggend

o Deurdikte 16 - 20 mm

45

@10

245

@ 35xif
? =
[ ]
mn 25
max A1
ﬁ _EI;IUHJD 2 1010
I
b b
by
=1
el T 70
i i -

Technische wizigingen voorbehouden.
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B DE MONTAGESPECIA

Schuifdeur-
beslag

Combifront

® Droogkracht 35 kg,

® Deyrdikie 15-19 mm,

® Hoogleverstalling d.m.v. excenter tof
t 3 mm,

® Voor ziidelingse bevesiiging.

. Gﬁdeﬁ:ler: met glmelugerde kunststof

& Deyrmontage zonder gereedschop,

® Snelle montoge von de deuren dmov
rastersystesm van de bodem
gelaiders.

- —

g an

Yerp.
par

2

2e

i

in

T
Bi8(8

dn

dn

dn

T

1x

Ta

%
i
5

® Siool verzd

# Gligelogerds kunstsiof rol,

Aftelding B
Bademgelsider buiben,

Aftsmalding T
binnen.

Afbeskding O
Stopoanslog met krochfinstelling,

Ahﬂ:ﬁﬁ E

Afbesiding F:

Dubbebe schuifrodls 3500 mm,

® Aluminivm met woorgeboonds gaten.

Afbesiding G
Mﬁiﬂ‘“ﬂm.
® Aluminivm met voorgeboands gaken,

Tachmirech wijrigingan worbaloudan,

PR T D by W Sl B Py el e ik e i g vl e e 1
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L1 &
I_IJ-I:_ e E8
b | v ar
7 ‘-\'F | i‘!l [ | ".-I-‘ .i Jii'}
E Ty };
- - ‘-h'-'
| % ( !::'E:' I:
le_- 4 |_I W
Alba=lding 1 Afbeelding 3 Afhealding 4 Afb=nlding 5
Boorbesld wnor de sccsrtsrdill.  Ds monioge wan de bodemge-  Bij de moniogs wan de bowen-  Bej ds montoge van de bodem-  De kinnemds deur ol angesser
5 = oo pring vom cls ey, wolgens de oongegereen  de geleidar moesl inodhl pdeiclsry most i oochl geno- ¥ echwdn wnor de apening
deuren mam| mivien gn wporschrilien, rodol  gemomen worden dol bij geslo-  men worden dal b geslaten haorden en rollen som de
da geleider goed algsledd ten deuren de butsnde gele-  dewren de bodlseals bodemge-  bossrals gelsider in de mls
oin cher nigd over de hinnenste dagr  lsidery. niel oswr de biemande hongen
mcteall cher mchuf
® (7] (5] o 1]
I ..-.a-:E =1 P m : . rl 2'
uﬁ a1 B | 2 ¥
L el -FI]I @ | | %.; !l i.‘;:
L | 3 .___.II
. S YTTe
i S .y e
|| | 1 '3‘“"1 l | Ha |
|
E : g || -l W
Afbaslding & Afbaelding T Afbeniding 8 Afhesnlding ¥ Afbenlding 10
[ie birrsngte dayr mel de Buslerede deur volgens Bumlerpde dewr wlgeng Hooglesemisdleg dm« Cemanings son de deur, De
hodemgelsiders legen de schema 5 echema maenberyl it dheur wnn gnder ror boeen
omnlerds mils oo woonmo I rekkmn
dere m elioor geklemed kynnen
T iy P

Technische wijzigingen voorbehouden,
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Tachwiechea wijrigyingan vaorkbalsaudan.
T 005012

Schuifdeur-
beslag

RSE 40
Inliggend

® Voor infiggende deuran.

& Droogkrocht 40 kg,

® Deurdikia 1620 mm.

® Hoogleversielling d.m.v. excenter 1ol
%3 mm.

® Voor zijdelingse bevestiging,

® Geleiders met kunsisto® cmmanteld
kogelloger,

® Deurmontoge zonder gereedschop.

Complete set samen te stellen uit:

Vg
pur

1

Mﬂﬁl&gmhﬂlm.

Aftessiding

Bademgelsider,

® Siool verznkt.

® Skt mest vering,

® [Door indrukken #n drooisn kon de bodem-
geleider 2.5 mm versk=ld worden.

Afteelding 11

Dubbels schuifrails 3500 mm,

® Aluminium met woorgeboands gaten

Afteslding B
Hhhﬁnﬂrﬂ!m“
® Aluminivm mel voorgeboarde galen

Afeslding
mﬂ?m J500 mm,
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Montagehandleiding RSB 40 Inliggend

# Deurdilkcte 16 - 20 mm

T

) )

v

<]

20

45

mif 25
max 31

245

|‘ m - - m -l

Boorbesld

21050 B1i!;-|;_1_

210

aid

b

L +

70

Fa

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Schuifdeur-
beslag

RSE 40
Inliggend

® \oor inliggende deuren.

® Droogkracht 40 kg,

® Deurdikie 20-25 mm,

# Hoogieverstelling d.m.v. excenter tot
1 3mm,

® Voor zijdelingse bevesfiging.

® Geleiders met kunststof ommaniteld
kogellager.

# Deyrmentage zonder gereedschop,

Complete set samen te stellen uit:

T

HE

I

|E-hrnnlr\-m:l- E

® Skl war gkl
® Kumshslof commanie b kocpelloger.

Afbedkling
Stopoansieg mel krachinstelling.
Afbeedding [

Bademgelaidar,

® Sigal verginkl

# 51l ) verieg,

g
® Door indrukken an drenisn kon des bodem-
geleicer 2.5 mm wsrsbald worcden

Afmekling E:
Dubbals schuifrails 3500 mm.
& Aluminiim mel voogeboands galen

Afbmekding Fi
Ifhh:tglllﬁ'ﬂlm .
® Sluminiiim mal woorgebioams gaten

Afteskding G-
mﬁm 3500 mem.

= B

Ammks

Tachwniecha wijrigyinggan vaorkbalsaudan.
T 005074
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Montagehandleiding RSE 40 Inliggend

» Deurdikte 20 - 25 mm

Baorbesld
= B0t a10=10
o e
ﬁ_j y L % ; g Q’
cH - b i
| m = |

@ 35x16 @ A5x15
W | 33 i~ i)

| 15
[
]
d
vl mn 25
Ny mox 32
=)
5!1:.
i 23 Z3
_'—,--"';—:___..; e ——
2 |l 1 |9
1 ] E
= | [ —
| |e% 11 |a1s
34 32 Mg _p29 32 p2s

Technische wijzigingen voorbehouden.
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)E MONTAGESPECIALIL

Schuifdeur-
beslag

RSB 40
Combifront
 Droogkrocht 40 kg

® Deurdikie 16-19 mm,
® Hoogleverstalling d.m.v. excenter tof

3 mm.

® Voor ziidelingse bevestiging.

® Geleiders met kurals'rnf ommanield
kogellager.

® Deurmontage zonder gereedschop.

® Snelle montoge von de deuren domv
rostersysheem van de bodem-
geleiders,

Complete set somen te stellen uit

Arar Ve
[l

BER A T S04
BER A TR &30
DA a 7Y kT I
DR T &%
DR A T 63
BERA M) £33
Bada T b

- h.mrhhl'mmhldh:gdhgnr

Afbesiding B
buifen.

mﬂmm.
Alpeckling E

Abheedding F:
Dubbale schuitrails 3500 mm,
® Aluminium mel voorgeboarde galen

Afbeetding G
mﬂmm-—.
& Aluminium mel voorgeboarde galen

= B

Ammks

i
¥

Tachmieclss wijrigingen werkalaudan.
. 005016
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Montagehandieiding RSE 40 Combifront

« Deurdikte 16 - 20 mm

Afhsnlding 1
Boartsessird voor cle scenlerlif
5 = gearlapping von de

Afbsnlding 2

Afbenlding 3

D= monioge won de bodemages-  Bij des moninge von de borese:
|micders, wnkgers de pongegeven sl gedeiders most m ookl

Albeslding 4
Bij de monioge won de boder
peleidars maoel in ochl geno-

Aibenlding 5
[w binnsnals der ol angesesr
M pchuim voor o= aperng

dlezs in skoar geklemad kymnen
wwardien

clepree [mmi malen en voorchriien, mocdol genomsn warckes dol bi geslo-  men worden dod by geslolen houden an rollen =an de
e gelwiclsry goed odgesisk] |en chegren ol bnplerede gelel-  deumn de boilsnsie bodemgs-  bovwensis geledss in cde mik
oin dar niel pswr cle bensnsde door  leiders il gresr de binnemis hangen
schuif deur el
® o & & L
.F.-u_'.;a_j._-ﬁn:, Iﬁ.l : | Il e |
SR - ! e ——
- |:|1 | ]
LS __| o "_ ) 5
= =Imrm ] o
= 1 ; ! T
E -. L || - ue
Afhenbding & Afbeniding T Aftenlding 8 Afbenlding 9 Afbealding 10
[t Bnnemis deur mel de Bagtiemle: clesr snlgens Basitansie degr aplens Hesaglewersialbng dmv. Demonkags wan de deur D
bodemgekider: Isgen ds sehwmn 5 wchemn 6 merenberskH deur von ander noor boven
orelerzls ruils hongen sommo Ires ke

Technische wijzigingen voarbehouden.
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Tachstuchs wijzigingan voorbehaudan.

Schuifdeur-
beslag

RSB 40
Combifront

® Droogkracht 40 kg,

® Deurdikie 23-25 mm,

# Hoogleverstalling d.m.v. excentar ot
t3Imm,

® Voor ziidelingse bevestiging.

® Geleiders met kunststof ommanield
kogellager.

® Deurmontage zonder gereedschop.

® Snelle montoge von de deuren domv
rostersysheem van de bodem-
geleiders,

Complate sat samen te stellen uit:

28

T ——

28

&n.ar

Vg
et

2

A

B4 TO0 d1E

e

2n

28

A

a5

d§

4

I::‘l'nrntlﬁm.l-

L]

1s

1

1

Afbeelding A
Galeider vaor zijdelingss bevestiging

® Siool verznkt.
® Kumstsiof ommonield kogel loger

Afteelding B

Galsider voor siidelingse bevestiging
O i

® Kool ommonisld kogelloger.
Aftalding

Bodemgelsider buiten,

Afbelding [

® Aluminium mel voorgeboards galen ;

Afteelding H:
mﬂm 3500 mm,
® Aluminium met voorgeboarde galen

. 005018
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Montagehandleiding RSB 40 Combifront

# Deurdikte 23 - 25 mm.

Afbenlding 2
Bisarbesdd voor de mmenisniift. De monloge won de bodemoge
5 = grerdapping von de Imiclers, wolgeos de comgegeven

AMbealding 3
Ba cls monlogs vor dhe baoreser
s cpedeichsr moest m ookl

Albeslding 4
Bij s monioge wom e bod sy
peleidears moel in ochl geno-

Afbenlding 5
[w binnenals der 1ol angeswesr
M schurim woor de apening

orclesnis ruils hongen smomn
dlezs in skoar geklemad kimnen
wwardien

chemre [mm| malen en voordriien, sodol  genomen wardes dal b geslo- - men worden dist by geskolen houden & rolen «on de
e gelwiclery goed odgesisk] |en chegren cls blerede gelel-  deuren de boilsnsie bodemgs-  bovenstes geleides in cle mik
oin dar niel psar s benensde dour  leiders risl oeor de binnemis hangen
schuth deur achaili
® o & & L
ﬁ e ]
‘| { i I 1 ] |
% ] | ai| %1 L
ﬂ'1 iy @
'-..___.-._l — .:II_ i
=
T
. 154
-~ i, s
AFhsnlding 6 Afhsnlding T MMbsnlding 8 Afbenlding ¥ Albealding 10
[t Bnnensde deur mel de Bagtiemle: chewr wnlgans Fattansie degr splens Hesagleversialbng dmoe Demantage wan de deur D
bodemgekider: Isgen ds sehwmn 5 wchemn 6 meremheryhH deur von ander nooe boven

Ires ke

Technische wijzigingen voarbehouden.
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Schuifdeur-
beslag

RSE 80
Inliggend

® Voor infiggende deuren.
& Droogkrocht B0 kg,
® Dourdikte 19-32 mm.
# Lliistekende geleiding d.m.y,
4 rvlonrollen met 2 kogellogers.

Complete set samen te stellen uit:

Al E A, e .
£ 2]
L b A a4 700 TIS
P do o il 7DD T10
F Bl TOD A8
=] I LE) Dedd TOoT 374 |
E ix DaEs Toa 118
A“#Hml LT
I.m-pwni]l-
-ﬁl:l'\.-dl-lrlillu B
Stopoansieg me! krachbinstalling,
A“f—ﬂ-Hulu Lk
alaidar,

® Sknal weremkl
® 55 e n.vrir*]

#® Door iehrukken an clrsnisn ko ol bendam-

i?-'IFiI Jist & 2.5 e veendslel vesreksn

ﬁFl;\.-dl-lrlul! [
Kunsisial schuifrails 3500 mm.

I.Fl'h-_ﬁlrim! E
Enkabs schuifroils 3500 mm.

® &limindirm mal 'J-q,mn'JHl‘ll_'\-ﬂr.i- gﬂlun

I 005026




e T T rere |

sk 1

2 W Hasbenarel v B

PR T

Montagehandleiding RSB 80 Inliggend

# Devurdilkcte 19 - 32 mm.

Boorbeeld
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JE MONTAGESPECIALI:

Schuifdeur-
beslag

RSB 80
Combifront

® Droogkrocht 80 kg,

® Deyrdikie 19-32 mm,

® Litstakende geleiding d.m.v. 4 nylon-
rollen met Iingellugers.

# Snelmontage van de deuren dm.y.
een clipsysteem.,

Complete set samen te stellen uit:
: Verp.
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Enkaba sz 2500 mm,
® Aluminiim mul veogeboands galen,
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® Aliminivm mel voomgeboards galen

Tachwiechsa wijzigingan vaorbalsaudan.
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Montagehandleiding RSB 80 Combifront

» Deurdilcte 19 - 32 mm.
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Technische wijzigingen voorbehouden.
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Vouwdeurbeslag

DE MONTAGESPECIALIST

\

\
W

L

N

De vouwdeurtechniek heeft de volgende voordelen:

® Betere bewegingsvrijheid voor de geopende kast. ® Het vouwdeurbeslag is afthankelijk van het beslag zowel
® Optimale toegankelijkheid in de kast. links als rechts te gebruiken.

® Nieuwe mogelijkheden voor het front. ® Eén handgreep is voldoende om de kast te sluiten.

® De vouwdeuren lopen soepel. ® Bij het openen vouwen de deurvleugels uit zichzelf samen.
® Vouwdeurbeslag biedt in een kleine ruimte toch veel plaats. @ Vouwdeurbeslag kan worden gebruikt voor slaapkamers,
® Licht openen / sluiten van de vouwdeuren. keukens, bureaumeubels enz.

S 005030 | ——



nder foestemming verboden- Sectie 12

MPR-OA- M- 9/98 - © by Wiirth Nederland BV-Reproduktie zo

N

B WURTH

Algemene aanwijzingen voor vouwdeurbeslag

DE MONTAGESPECIALIST

Vouwdeurbeslag is een combinatie van schuifdeur en vleugeldeur.
Een storingsvrij functioneren is gewaarborgd, wanneer de volgende aanwijzingen
in acht worden genomen:

® Benodigde inbouwdiepte in acht nemen.

® Maximale deurbreedte niet overschrijden.

® Het is voordeliger om een even aantal deuren te gebruiken, zodat er geen speciale
constructies noodzakelijk zijn.

® De deuren worden altijd paarsgewijs of enkel gemonteerd en kunnen bij de
eindafnemer tot deurparen of paketten worden gemonteerd.

® Het kiepmoment dat bij het samenvouwen van de deurparen ontstaat, maakt het
noodzakelijk de kast tegen omvallen te beveiligen. Hiervoor kunnen verbindings-
hoeken, art.nr. 0683 260 worden gebruikt. Voor ondeskundig gemonteerde kasten
kan Wirth niet aansprakelijk worden gesteld.

® Bij het monteren van de kast moet de gewichtsbelasting bij een concentratie van de
deuren op een kleine ruimte in acht worden genomen. De ondersteuning van de
schuifrails tegen doorbuigen moet zo geplaatst zijn, dat wanneer alle deuren
geopend zijn er geen vervormingen worden veroorzaakt. Aan de buitenzijdes moet
het schuifrailsysteem tegen afzakken worden beveiligd.

® Ter hoogte van de middenscharnieren ontstaan voegen bij het openen van de
deuren. Deze voegen zijn niet te voorkomen, maar kunnen zo worden gesteld dat
gevaar voor inklemmen zo klein mogelijk wordt. De gebruiker dient op dit gevaar
opmerkzaam te worden gemaakt.

® De voegen kunnen met voorlegband, art.nr. 0875 ..., worden afgedicht.

® Door de positie van de looprollen buiten het zwaartepunt van de deuren treden
aan de deurbladen krachten op, die de deuren naar binnen doen buigen.
Bij grotere deuren moeten eventueel deurspanners worden gemonteerd.
Deze kunnen onder art.nr. 0684 700 055 worden besteld.

® Wij adviseren om bij hoge kasten sokkelhoogteverstellers te gebruiken, waardoor
het doorbuigen van de schuifrail tijdens het monteren kan worden uitgemiddeld.

Maataanduidingen vrijblijvend en constructiewijzigingen voorbehouden.

RS 005037 | ——
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Meubelschuifdeurbeslag RSB 85-HV

Voor houten deuren
Inbouwvariant voorliggend

= Draagkracht: 85 kg.

= Deurdikte: 25, 30, 35, 40 en 50 mm.

= Deurbreedte: max. 1500 mm.

< Deurhoogte: max. 2800 mm.

= Hoogteverstelling + 3 mm in de
loopwagen.

= Optioneel met demping.

Dempingsysteem
Meubelgreep
Schuifdeur-richtbeslag

Kastinrichting
Verlichtingssysteem

Technische informatie
A E T Boorbeeld
(voor de binnen- en buitendeur)
o
a
< 2}
I 3 5
°
- — £
30.5 £
— — N~
(e}
54 . +
z
T @
T B - 2
~ o
2 =
= 75 25725 o
=) 30 30 T
- 35 35 E’ °
40 40 =y
50 50 S
=
S . .
42 a SD = dikte zijwand °
88 + 5D
30.5
ﬁ Montage zonder demping
— - i Binnenbreedte kast (LB) H
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Berekening deuren Montage met demping
2 deuren = binnenbreedte kast + 2x kastwanddikte + 20 mm Binnenbreede kast (LB)
2
3 deuren = binnenbreedte kast + 2x kastwanddikte + 40 mm
3
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Meubelschuifdeurbeslag RSB 85-HV

Voor houten deuren en

DTPRW-A-04/14- © by Wirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

voorliggende inbouwvariant

Afbeelding Omschrijving Deurdikte Art.nr. 2 deuren Art.nr. 3 deuren VE/st.
Schuifdeurbeslag - set RSB | 25 mm 0684 525 500 0684 525 501
85-HV betsaande uit:
2/4 x loopwagen boven
voor de binnen-
deur, staal grijs
gespoten 30 mm 0684 525 506 0684 525 507
2 x loopwage boven
voor de buitendeur,
staal grijs gespoten
2/4 x loopwagen onder
voor de binnen-
deur, staal grijs
gespoten 35 mm 0684 525 510 0684 525 511
2 x loopwagen onder
voor de buitendeur, 1
staal grijs gespoten
4 x railstoppers boven,
kunststof
4 x railstoppers onder, | 40 mm 0684 525 514 0684 525 515
kunststof
1/2 x deurkoppeling en
veiligheidsgreep,
kunststof
1x montage-
handleiding 50 mm 0684 525 520 0684 525 521
Afbeelding Omschrijving Deurgewicht Art.nr. VE/st.
Dempingsysteem voor de | 20 - 40 kg 0684 525 551
RSB 85-HV bestaande uit: 1
2 x dempereenheid 40-85 kg 0684 525 550
Afbeelding Omschrijving Lengte Art.nr. VE/st.
S : Dubbele looprail boven 2500 mm 0684 525 532
Ehe o Aluminium zilver Kleurig
09| gedloxeerd 3500 mm 0684 525 533
: 1
.;,_5..1_5 Dubbele looprail onder 2500 mm 0684 525 537
T | § Aluminium zilver kleurig
3 gedloxeerd 3500 mm 0684 525 538
Afbeelding Omschrijving Deurdikte Lengte Art.nr. VE/st.
SR - L Afdekprofiel voor de 25 mm 1000 mm 0684 525 503
= buitendeur, zelfklevend 1500 mm 0684 525 504
5\*\% /)A — Aluminium zilver kleurig 30 mm 1000 mm 0684 525 525
geéloxeerd
deur 11 1500 mm 0684 525 526
dikte 35 mm 1000 mm 0684 525 508 1
25 915 1500 mm 0684 525 509
30 96,5 40 mm 1000 mm 0684 525 517
35 1015 1500 mm 0684 525 518
40 106,5 50 mm 1000 mm 0684 525 523
50 1165 1500 mm 0684 525 524
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DE MONTAGESPECIALIST

Vouwdeur-
beslag FT 20

® Draagkracht 20 kg per deur
(2 vleugels).

® Max. vleugelhoogte 2.000 mm.

® Max. vleugelbreedte 450 mm.

® Hoogteverstelling = 2 mm m.b.v.
excenter.

® Diepteverstelling 2,5 mm.

® Het vouwdeurbeslag maakt het
mogelijk, twee deuren, die aan
slechts een zijde van de kast met
scharnieren zijn bevestigd, gelijktijdig
te openen en zorgt voor een betere
toegankelijkheid in de kast.

Setverpakking voor
1 deur = 2 vleugels
Art.nr. 0684 563 001  Verp. per 1

Tevens zijn er 110° scharnieren en
een schuifrail nodig.

Draagkrachttabel

De draagkrachttabel van FT 20
hangt af van het aantal gemonteerde
scharnieren.

Draagkracht Aantal
kg scharnieren
10 2
15 3
20 4

Om het functioneren van het FT20
vouwdeurbeslag te waarborgen,
adviseren we CLIPON scharnieren en
kruismontageplaaties te gebruiken.

Setverpakking inhoud voor 1 deur=2 vleugels Verp. per
Vouwdeurscharnier met geleiderdeel 1
* Middenscharnier 3

* Bevestigen met spaanplaatschroef @ 3,5 x .... of euroschroef 0276 163....

Schuifrail

® Kunststof zilver.

23,5 ® Geperforeerd.

® | engte 1180 mm.

® Bevestigen met spaanplaatschroeven

D35x...

16

Art.nr. 0684 563 008  Verp. per 1

I 005040
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Montagehandleiding

Opliggend
max.19 mm

Ta=d. F

o T e

Het vouwdeurbeslag maakt
het mogelijk, twee deuren,
die aan slechts een zijde van
de kast met scharnieren zijn
bevestigd, gelijktijdig te openen
en zorgt daardoor voor een
betere toegankelijkheid in

de kast.

Hoogteverstelling

+2mm -2mm

De hoogteverstelling gebeurt middels draaiing van getoonde excenter.
Deze instelling heeft tot doel een blokkering van het geleiderdeel van het
vouwdeurscharnier te voorkomen. Het resultaat is een zachte en soepele loop.

g
. . L 2.5 mm :
Diepteverstelling -
'
A |
% H |
| ._3?;_ .__f.-' |
]
I
s IL- |
|
+2,5 mm |

De diepteverstelling van het scharnier wordt d.m.v. van de bevestigingsschroef op
het geleiderdeel ingesteld. Deze diepteverstelling moet gelijktijdig met die van de
scharnieren gebeuren, die aan de kast zijn bevestigd.

Dit dient voor het in stand houden van een constante voeg over het totale front.

— 005041
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DE MONTAGESPECIALIST

Montagehandleiding

1. Montage van het geleiderdeel aan het vouwdeur-
scharnier.

2. Plaatsen van het geleiderdeel in de rail en vastzetten
door draaien van de stelklem naar rechts of links
(geen gereedschap noodzakelijk).

3. Scharnieren en kruismontageplaaties monteren aan
de kast en de deuren.

— 005050 —
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DE MONTAGESPECIALIST

Uitrichtbeslag
voor schuif-
deuren

@ Voor het stabiliseren van de
schuifdeur.

@ Per deur adviseren wij 2 stuks
vitrichtbeslag te monteren.

@ Voor kortere deuren kan het profiel
ingekort worden.

e Boring: @ 35 mm.

o Groefbreedte en -diepte 11 mm.

min 140 e Maximale hoogte 2320 mm.

CE N - EEEE

Art.nr. 0684 700 054
Verp. per 1

@3,5x20

X
b

Max 2320

1"

"&é

i
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG Voor houten en glazen deuren
REDOSLIDE

De nieuwe Wirth-schuifdeurlijn redoslide voor kamer
schuifdeuren kenmerkt zich door zijn hoge kwaliteit. Duidelijk
herkenbaar is het beslag aan zijn, uit hoogwaardige kunststof
vervaardigde, rode loopwielen welke voor een uitstekend
loopcomfort zorgen. Verder staat redoslide ook voor een
eenvoudige verwerking en montage.

Door het dempingsysteem worden de deuren zacht afgeremd
en in de geopende of gesloten stand getrokken, waardoor de
hoogste woonwensen vervult worden.

Kamerschuifdeur | voor houten deuren voor glas-

beslag redoslide deuren
Z45-H | Z60-H | Z100-H | Z60-HW | Z100-HW | Z60-HND | Z100-HND | Z60-HNW | Z100-HNW | Z300-H | Z40-G | Z100-G

Draagkracht 40 kg X

Draagkracht 45 kg X

Draagkracht 60 kg X X X X

Draagkracht 100 kg X X X X X

Draagkracht 300 kg X

Wandmontage X X X X X X X X X X

Plafondmontage X X X X X X X

Kleine inbouwhoogte X X X X

Dempingsysteem

(optignegeg X X X X X X X X X

Synchronisatie

voor 2 deuren X X X X X

Clip alu afdeklijst X X X X X X X X

Clip houten afdeklijst X X X X X

005200
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG
REDOSLIDE Z45-H

F

VVoor houten deuren
Voor wand- en plafondmontage

= Draagkracht 45 kg.

< Deurdikte 30 - 40 mm.

= Deurbreedte max. 1000 mm.

= Deurhoogte max. 2200 mm.

= Hoogteverstelling £ 3 mm bij het loopwerk.

Toebehoren:

? T-bodemgeleider voor wandmontage

Railreiniger

®  Schuifdeursloten, schelpgrepen of handvatten

Technische informatie:

Plafondmontage Wandmontage

;
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]
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KAMER SCHUIFDE

REDOSLIDE Z45-H

w WURTH

URBESLAG

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Schuifdeurbeslag set redoslide Z45-H voor 1 deur bestaat uit:
2x Loopwagen, kunststof met glijrollen
2x Draagschroef M8 x 32 met contramoer st. verz.
2x Draagflens, staal verzinkt
1x Stopper grijs kunststof
1x Bodemgeleider, antraciet kunststof 0687 920 001 1
1x Rubber buffer zwart
Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.
Omschrijving Opperviak Lengte Art.nr. VE/st.
_ _ 1700 mm 0687 920 002
Eenvggdlge looprall, Blank 1
aluminium geboord
2000 mm 0687 920 003
Hoek set voor Verzinkt 0687 920 009 10
wandmontage staal
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG
REDOSLIDE Z60-H/Z100-H

w WURTH

VVoor houten deuren
Voor wand- en plafondmontage

= Draagkracht 60 kg en 100 kg.

< Deurdikte 30 - 40 mm.

= Deurbreedte max. 1600 mm.

= Deurhoogte max. 2700 mm.

= Hoogteverstelling £ 3 mm bij het loopwerk.

= Naar keuze clips voor houten sierlijst, aluminium sierlijst met
clips.

< Optioneel synchronisatie set voor het gelijktijdig openen of
sluiten van 2 deuren.

= Optioneel een demper aan één of beide zijden.

Toebehoren:

Dempingsysteem
Synchronisatie set voor twee deuren

T-bodemgeleider voor wandmontage
Railreiniger
Schuifdeursloten, schelpgrepen of handvatten

1 25 N

Technische informatie:
Plafondmontage met houten sierlijst Plafondmontage met aluminium sierlijst
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z60-H/Z100-H

Omschrijving Art.nr. VE/st.

Schuifdeurbeslag set redoslide Z60-H voor 1 deur bestaat uit:
2x Loopwagen, kunststof met glijrollen

2x Draagschroef M8 x 32 met contramoer st. verz.

2x Draagflens, staal verzinkt

1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof

1x Bodemgeleider, antraciet kunststof

1x Rubber buffer zwart

1x Montagehandleiding

0687 920 020

Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.

Schuifdeurbeslag set redoslide Z100-H voor 1 deur bestaat uit:
2x Loopwagen, kunststof met glijrollen

2x Draagschroef M8 x 32 met contramoer st. verz.

2x Draagflens, staal verzinkt 1
1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof
1x Bodemgeleider, antraciet kunststof

1x Rubber buffer zwart

1x Montagehandleiding

0687 920 021

Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.

Dempingsysteem voor redoslide Z

Voor 1 deur, eenzijdige demping Deurgewicht 10- 60 kg | 0687 920 095

(voor beide zijden 2 sets bestellen).

Bestaat uit:

1x Dempingeenheid met rol,
kunststof grijs

1x Meeneem arm DeurgeW|Cht 60 - 100 kg 0687 920 090

1x Montagehandleiding

Omschrijving Opperviak Lengte Art.nr. VE/st.
_ _ 2500 mm 0687 920 030
Eenvoudige looprail, Blank
geboord
3500 mm 0687 920 031
2500 mm 0687 920 040
Op klikbare aluminium Zilver kleurig 1
sierlijst geéloxeerd
3500 mm 0687 920 041
Clip voor houten en alumi-
nium sierlijst (max. montage | Blank . 0687 920 045
afstand 500 mm).
Hoek set voor Verzinkt : 0687 920 009 10
wandmontage staal

005204



DTPJG-A-09/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

w WURTH

KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z60-HW/Z100-HW

VVoor houten deuren
Voor wand- en plafondmontage

- = Draagkracht 60 kg en 100 kg.
g « Deurdikte 30 - 40 mm.
it L — 1’/
» @ { - = Deurbreedte max. 1600 mm.
- ﬁ T,
3 & = Deurhoogte max. 2700 mm.
= Hoogteverstelling £ 3 mm bij het loopwerk.
= Naar keuze clips voor houten sierlijst, aluminium sierlijst met
clips.
< Optioneel synchronisatie set voor het gelijktijdig openen of
> sluiten van 2 deuren.
“ 125 . . o
ﬁg\;;_{” = Optioneel een demper aan één of beide zijden.
~
Toebehoren:
Dempingsysteem
Synchronisatie set voor twee deuren
T-bodemgeleider voor wandmontage
Railreiniger
Schuifdeursloten, schelpgrepen of handvatten
Technische informatie:
Houten sierlijst Aluminium sierlijst P
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Houten sierlijst = lengte rail + 19 mm Aluminium sierlijst = lengte rail
(bij beide zijden afdekken + 38 mm)
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z60-HW/Z100-HW

DTP-JG-A-09/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Schuifdeurbeslag set redoslide Z60-H voor 1 deur bestaat uit:
2x Loopwagen, kunststof met glijrollen
2x Draagschroef M8 x 32 met contramoer st. verz.
2x Draagflens, staal verzinkt
1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof
1x Bodemgeleider, antraciet kunststof 0687 920 020
1x Rubber buffer zwart
1x Montagehandleiding
Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.
Schuifdeurbeslag set redoslide Z100-H voor 1 deur bestaat uit:
2x Loopwagen, kunststof met glijrollen
2x Draagschroef M8 x 32 met contramoer st. verz.
2x Draagflens, staal verzinkt 1
1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof
1x Bodemgeleider, antraciet kunststof 0687 920 021
1x Rubber buffer zwart
1x Montagehandleiding
Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.
Dempingsysteem voor redoslide Z
Voor 1 deur, eenzijdige demping Deurgewicht 10- 60 kg | 0687 920 095
(voor beide zijden 2 sets bestellen).
Bestaat uit:
1x Dempingeenheid met rol,
kunststof grijs _
1x Montagehandleiding
Omschrijving Opperviak Lengte Art.nr. VE/st.
_ _ 2500 mm 0687 920 050
Eenvoudige looprail, Blank
geboord
3500 mm 0687 920 051
2500 mm 0687 920 040
Op Klikbare aluminium Zilver kleurig
sierlijst geéloxeerd
3500 mm 0687 920 041
Clip voor houten en alumi- 1
nium sierlijst (max. montage | Blank 0687 920 045
afstand 500 mm).
Set eindkappen incl. veilig-
heidsklem voor aluminium | Antraciet 0687 920 047
sierlijst, kunststof
Veiligheidsklemmen voor |y iy 0687 920 046
houten sierlijst
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SYNCHRONISATIE SET

el

= Passend op kamerschuifdeurbeslag Z60-H, Z100-H,
Z60-HW en Z100-HW.

< Deurdikte 30 - 40 mm.

< Deurbreedte max. 1600 mm.

= Deurhoogte max. 2700 mm.

Toebehoren:

Railreiniger
Schuifdeursloten, schelpgrepen of handvatten

Technische informatie:

inbouwhoogte (H)

Inbouw voorbeeld
Plafondmontage
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Inbouw voorbeeld
Wandmontage

21

30(14-31)

16" 40 05w 13 {,1_9,
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SFW 100
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raillengte (S) = (2 x inbouwbreedte (LB)) + 120
inbouwbreedte (LB)

inbouwbreedte (LB) + 98

deurbreedte (TB) = 5

A
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w WURTH

SYNCHRONISATIE SET

REDOSLIDE Z60/100-HS

Omschrijving

Art.nr.

VE/st.

0
X

e

Synchronisatie set redoslide Z60/2100-HS voor 2 deuren
bestaat uit:

2x Kabelkatrollen

2x Onderlegringen

2x Kabelklem, staal verzinkt

2x Bevestigingsschroeven, staal verzinkt

2x Kettingspanner, staal verzinkt

1x Kabel 10m lang

1x Montagehandleiding

0687 920 029

005208
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z60-HND/Z100-HND

o
A,
g

Lo =
w

Voor houten deuren met plafondmontage

= Draagkracht 60 kg en 100 kg.

= Deurdikte 30 - 40 mm.

= Deurbreedte max. 1600 mm.

< Deurhoogte max. 2700 mm.

= Hoogteverstelling £ 3 mm bij het loopwerk.

= Door de lage inbouwhoogte is er boven geen sierlijst
nodig.

= Optioneel een- of tweezijdige demping.

Toebehoren:

Dempingsysteem
) Railreiniger

®  Schuifdeursloten, schelpgrepen of handvatten

Technische informatie:

Plafondmontage opleg

(i

inbouwhoogte (H)
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deurhoogte (TH)

Plafondmontage ingefreesd

3 1%
. N S NN
ey —_—
= . I v
e ~._ 1 = ':"_m:ﬁ
18
o4
o o
I min. 235 10
z
P
i<y
T 2
o 2
i) <}
3 =
s I
3 T
o =
2 =
40 )
£
3 .
of [
(o]
v A \
o \ \
_[— | 65

005209



w WURTH

KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z60-HND/Z100-HND

DTP-JG-A-09/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Omschrijving

Art.nr.

VE/st.

Schuifdeurbeslag set redoslide Z60-HND voor 1 deur bestaat
uit:

2x Loopwagen, kunststof met glijlagerrollen

2x Draagschroef, staal verzinkt

2x Draagprofiel, staal verzinkt

2x Afdekkap voor draagprofiel

1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof

1x Bodemgeleider, antraciet kunststof

1x Montagehandleiding

Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.

0687 920 025

Schuifdeurbeslag set redoslide Z100-HND voor 1 deur bestaat
uit:

2x Loopwagen, kunststof met kogellagerrollen

2x Draagschroef, staal verzinkt

2x Draagprofiel, staal verzinkt

2x Afdekkap voor draagprofiel

1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof

1x Bodemgeleider, antraciet kunststof

1x Montagehandleiding

Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.

0687 920 026

Dempingsysteem voor redoslide Z
Voor 1 deur, eenzijdige demping Deurgewicht 10 - 60 kg
(voor beide zijden 2 sets bestellen).
Bestaat uit:

0687 920 095

1x Dempingeenheid met rol,

kunststof grijs
1x Meeneem arm Deurgewicht 60 - 100 kg

1x Montagehandleiding

0687 920 090

Omschrijving Opperviak Lengte

Art.nr.

VE/st.

2000 mm
Eenvoudige looprail, Zilver kleurig

0687 920 060

geboord geéloxeerd
2500 mm

0687 920 061

005210
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z60-HNW/Z100-HNW

Voor houten deuren met wandmontage

= Draagkracht 60 kg en 100 kg.

= Deurdikte 30 - 40 mm.

= Deurbreedte max. 1600 mm.

< Deurhoogte max. 2700 mm.

= Hoogteverstelling +1/-3 mm bij het loopwerk.

= Lage inbouwhoogte van slechts 31 mm.

= Naar keuze kan er een houten of aluminium sierlijst op de
rail geplakt worden.

= Optioneel een- of tweezijdige demping.

Toebehoren:

Dempingsysteem
’? T-bodemgeleider voor wandmontage
®  Railreiniger
Schuifdeursloten, schelpgrepen of handvatten

Technische informatie:

Met aluminium sierlijst

inbouwhoogte (H)

inbouwhoogte (H) - 10

40

deurhoogte (TH)

_'f? =
LIk

s

24

Met houten sierlijst

40

A\

53.5

a4’
min 205 -
8| e
N
65
5 5
\Q N

Houten sierlijst = lengte rail + 5 mm
(Tweezijdig is dat 10 mm)

Aluminium sierlijst = lengte rail
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z60-HNW/Z100-HNW

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Schuifdeurbeslag set redoslide Z60-HNW voor 1 deur bestaat
uit:
2x Loopwagen, kunststof met glijlagerrollen
2x Draagschroef, staal verzinkt
2x Draagprofiel, staal verzinkt
2x Afdekkap voor draagprofiel antraciet
1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof 0687 920 025
1x Bodemgeleider, antraciet kunststof
1x Montagehandleiding
Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.
Schuifdeurbeslag set redoslide Z100-HNW voor 1 deur
bestaat uit:
2x Loopwagen, kunststof met kogellagerrollen
2x Draagschroef, staal verzinkt
2x Draagprofiel, staal verzinkt 1
2x Afdekkap voor draagprofiel antraciet
1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof 0687 920 026
1x Bodemgeleider, antraciet kunststof
1x Montagehandleiding
Opgelet:
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.
Dempingsysteem voor redoslide Z
Voor 1 deur, eenzijdige demping Deurgewicht 10- 60 kg | 0687 920 095
(voor beide zijden 2 sets bestellen).
Bestaat uit:
1x Dempingeenheid met rol,
kunststof grijs _
1x Montagehandleiding
Omschrijving Opperviak Lengte Art.nr. VE/st.
_ _ 2500 mm 0687 920 050
Eenvoudige looprail, Blank
geboord
3500 mm 0687 920 051
2500 mm 0687 920 065
Op Klikbare aluminium Zilver kleurig 1
sierlijst geéloxeerd
3500 mm 0687 920 066
Set eindkappen incl. veilig-
heidsklem voor aluminium | Antraciet 0687 920 067
sierlijst, kunststof
velligheidsklemmen voor .y 0687 920 046 10
houten sierlijst

DTP-JG-A-09/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG Voor houten deuren
REDOSLIDE Z300-H Voor wand- en plafondmontage

= Draagkracht 300 kg.

< Deurdikte maximaal 80 mm.

< Deurbreedte max. 4000 mm.

= Deurhoogte max. 4000 mm.

= Hoogteverstelling +10/-5 mm bij het loopwerk.

Toebehoren:

) Schuifdeursloten, schelpgrepen of handvatten

Technische informatie:
Plafondmontage Wandmontage s
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z300-H

Omschrijving Art.nr. VE/st.

Schuifdeurbeslag set redoslide Z300-H voor 1 deur bestaat uit:
2x Loopwagen, met lagerrollen

2x Draagschroef M10 x 45 met contramoer, staal verzinkt

2x Draagflens, staal verzinkt

1x Stopper, staal verzinkt

1x Bodemgeleider, staal verzinkt 0687 920 100 1
1x Montagehandleiding

Opgelet:

De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te

worden.

Omschrijving Opperviak Lengte Art.nr. VE/st.

Enkelvoudige rail, geboord | Ziverkleurig 3000 mm 0687 920 101 1
geéloxeerd

Hoek set voor wandmon:- | o1 : 0687 920 009 10

tage, staal

005214
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG Voor glasdeuren
REDOSLIDE Z40-G Voor wandmontage

= Draagkracht 40 kg.

< Deurdikte 6-8 mm.

= Deurbreedte max. 1000 mm.

= Deurhoogte max. 2200 mm.

= Hoogteverstelling +2/-3 mm bij het loopwerk.

= Geen bewerking aan het glas nodig.

Toebehoren:

4 / Railreiniger
:\(@ ) Schelpgrepen of handvatten

Technische informatie:

inbouwhoogte (H)
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z40-G

sierlijst aluminium, kunststof

Omschrijving Art.nr. VE/st.

Schuifdeurbeslag set redoslide Z40-G voor 1 deur bestaat uit:

2x Loopwagen, met glijrollen

2x Draagschroef M8 x 32 met contramoer, staal verzinkt

2x Glasklemmen aluminium

1x Stopper grijs kunststof

1x Bodemgeleider, aluminium mat verchroomd

1x Afstandhouder voor de bodemgeleider 0687 920 200 1

(voor glasdikte 6-8 mm)

1x Montagehandleiding

Opgelet:

De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te

worden.

Omschrijving Opperviak Lengte Art.nr. VE/st.
Z"Y'fr k'e“&'g 2000 mm 0687 920 210

Eenvoudige rail aluminium, | 98€lOXeer

geboord ;
RVS KIeurig 1 5000 mm 0687 920 220
geéloxeerd
Z"‘.’.Tr k'e“(;'g 2000 mm 0687 920 230

Op Klikbare aluminium geeloxeer 1

sierlijst ;
RVS Keurig 2000 mm 0687 920 240
geéloxeerd

Set afdekkappen voor klik Antraciet 0687 920 229

005216
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG Voor glasdeuren
REDOSLIDE Z100-G Voor plafond- en wandmontage

= Draagkracht 100 kg.

< Deurdikte 8-12,76 mm.

= Deurbreedte max. 1600 mm.

= Deurhoogte max. 2700 mm.

= Hoogteverstelling £ 4 mm bij het loopwerk.

= Geen bewerking aan het glas nodig.

< Naar keuze af te werken met clips en houten sierlijst of op
klikbare aluminium sierlijst.

= Optioneel synchroon set voor het gelijktijdig openen en
sluiten van beide deuren.

= Optioneel eenzijdige of tweezijdige demper.

[l

Toebehoren:

Dempingsysteem
? Synchroon set voor twee deuren

®  Railreiniger

Schelpgrepen of handvatten

Technische informatie:

Plafondmontage met aluminium sierlijst Wandmontage met aluminium sierlijst
=
=
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b
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KAMER SCHUIFDEURBESLAG

REDOSLIDE Z100-G

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Schuifdeurbeslag set redoslide Z100-G voor 1 deur bestaat uit:
2x Loopwagen, kogellagers
2x Draagschroef M8 x 32 met contramoer, staal verzinkt
2x Glasklemschoen aluminium blank
1x Stopper met instelbare borging grijs kunststof
1x Stopper zonder borging grijs kunststof
1x Bodemgeleider, speling vrij instelbaar mat verchroomd 0687 920 025
1x Rubber buffer zwart
1x Montagehandleiding
Opgelet: 1
De rail zit niet in de beslag set maar dient separaat besteld te
worden.
Dempingsysteem voor redoslide Z
Voor 1 deur, eenzijdige demping Deurgewicht 10-60 kg | 0687 920 095
(voor beide zijden 2 sets bestellen).
Bestaat uit:
1x Dempingeenheid met rol,
kunststof grijs
1x Meeneem arm DeurgeW|Cht 60-100 kg 0687 920 090
1x Montagehandleiding
Omschrijving Opperviak Lengte Art.nr. VE/st.
2500 mm 0687 920 030
Eenvoudige rail Zilver kleurig
aluminium, geboord geéloxeerd
3500 mm 0687 920 031
2500 mm 0687 920 260
Op Klikbare aluminium Zilver kleurig
sierlijst geéloxeerd
3500 mm 0687 920 261
Clip voor houten en alumi-
niumsierlijst (max. montage | Blank 0687 920 045
afstand 500 mm) 1
Set eindkappen voor alumi- | . .
9 nium sierljst eenziidig voor | ZIver kleurig 0687 920 265
s geéloxeerd
® ® wandmontage alu
Set eindkappen voor alumi- | _. .
QR0 nium sierljst eenzijdig voor | Z1Ver Kleurig 0687 920 267
) geéloxeerd
@ plafondmontage alu
Beschermende afdichting
in de aluminium sierlijst Zwart 20m 0687 920 290
kunststof

005218
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SYNCHRONISATIE SET

REDOSLIDE Z100-GS

w WURTH

Voor glasdeuren

= Bestemd voor kamer schuifdeurbeslag Z100-G.

= Deurdikte 8-12,76 mm.
< Deurbreedte max. 1600 mm.
< Deurhoogte max. 2700 mm.

Toebehoren:

4 , Railreiniger

s Schelpgrepen of handvatten

Technische informatie:

48
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deurbreedte (TB)
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SYNCHRONISATIE SET

REDOSLIDE Z100-GS

Omschrijving Art.nr. VE/st.

Synchronisatie set redoslide Z100-GS voor twee deuren
bestaat uit:

2x Kabelklemmen aluminium blank

2x Katrollen

2x Montageplaat voor katrollen, staal verzinkt

2x Kabelzekering, staal verzinkt

2x Schroeven M5 x 12 mm

2x Cilinderkop schroeven M5 x 16 mm 0687 920 259 1
1x Kabel lengte 10 mtr

1x Glaskant beschermprofiel lengte 2700 mm rubber zwart
1x Montagehandleiding

Opgelet:
Bij de synchronisatie set is het deurbeslag niet inbegrepen
dit moet separaat besteld worden (2 sets).

005220
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DEMPERSYSTEEM REDOSL'DE Z Voor glas- en houten deuren

= Passend voor alle schuifdeursystemen Z60 en Z100.
= Dempingsysteem voor zacht sluiten van de schuifdeuren.
= Dempingsysteem wordt in de looprail geintegreerd.

Toebehoren:

’) Railreiniger
. Schuifdeursloten, schelpgrepen en handvatten

Technische informatie:

Eenzijdige demping

Tweezijdige demping

F

Looprail met bevestigingsgaten
62

a2 I

ﬂs I

NN

— |

J 135

Door middel van de bevestigingsgaten kan de demping gemonteerd en gedemonteerd worden zonder dat de rail
los gemaakt hoeft te worden.
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DEMPERSYSTEEM REDOSLIDE Z

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Dempingsysteem voor redoslide Z
Voor 1 deur, eenzijdige demping Deurgewicht 10-60 kg | 0687 920 095
(voor beide zijden 2 sets bestellen).
Bestaat uit:
1x Dempingeenheid met rol,
kunststof grijs
1x Meeneem arm DeurgeW|Cht 60-100 kg 0687 920 090
1x Montagehandleiding
Afdekkap voor montage opening in de looprail 0687 920 091 1
Freesmal voor montage opening in de looprail 0687 920 092
Hard.metalen frees @ 10 x 70 voor het frezen van de montage 0687 920 096
opening
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Railreiniger, _kunststo_f grijs (Om na de rallmon_tage, \_/o_ordat de 0687 920 093
loopwagen in de rail geschoven wordt, de rail te reinigen).
T-bodemgeleider voor houten deuren bij wandmontage
@ 45010
'\\ 25 _41.5 !
I —
0687 920 094

25

|
-\ O

32
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Deurstopper
Type G

» Moterioal: BV behuizing met zwaorie
oansloghbuffer.

» Stopt de deur en beschermi fegen
beschadigingen,

e Voor bodemmontage.

# Driepuntshevestiging mel een zichl-
bore schroet en twee zekerings-
pennen & 8 mm,

» Bevestigingsmaterioal meegeleverd.

Deurstopper
Type H

e Moterioal: mossie! lichimetacl,

» BVS decorkap.

» Dwarte aanslogbufier.

# Stopt de deur en baschermt fegen
beschodigingen,

# Voor bodemmontage.

» Tweapunisheveshging.

» Bevestigingsmaterioal meegelevard.

Deurstopper
Type |

» Moterioal: mossief lichimetaol,

» BVS decorkap.

e Jwaorte oanslogbuffer

» Stopt de deur en beschermi fegen
Deschodigingen,

® Voor zowel bodemmaontage als wond-
montage.

» Eanpuntsbevestiging.

# Verwisselbare decorkop,

» Bevestigingsmaterioal meegeleverd.



MPR-RW-A-05/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

MEUBELGRENDEL

w WURTH

* 2 Uitvoeringen: recht en 9 mm

gebogen.

* Materiaal: staal vernikkeld.

* Compleet met aanslag om op te
schroeven (boorafstand 8 mm),
met wiipofastschroeven @ 3,0 mm.

Uitvoering | Materiaal Lengte Breedte Dikte Boorafstand | Verstel- Art.nr. VE/st.
mm mm mm mm baarheid

Recht Vernikkeld 0683 470

Gebogen Vernikkeld 70 16 6.6 4 165 0683471 20

Bevestiging met wilpofastschroeven

Art.nr. 0195 235 x...vernikkeld

005300
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Doornmaat D in mm

Art.nr.

VE/st.

40

0683 504

005301

* Uitvoering: staal vernikkeld.

* Om op te schroeven (schroeven
& 3 mm).

* Gemakkelijke sluiting.

* Compleet met winkelsluitplaatje en
sleutel (vernikkeld).

* links en rechts inzetbaar.

* Gelijksluitend.
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DEURAANSLAGLIJSTEN * De deuraanslag (hard PVC of PVC

hard en zacht samen) worden gebruikt

voor het afdichten van twee gevleu-
gelde kasten zonder middenstijl of
aanslag.

* Kan op de linkse of rechtse deur

gemonteerd worden.
* Montagegaten geboord en verzonken

met een hartafstand van ongeveer

160 mm.

Montageadvies:
Voor bevestiging kan de ASSY®-schroef

van & 3 mm gebruikt worden.

Profielafmetingen mm Uitvoering RAL Lengte mm Art.nr. VE/st.
bruin 8007 0683 490 1
wit 9001 0683 490 2
bruin 8007 0683 491 1
wit 9001 0683 491 2
bruin 8007 0683 492 1
wit 9001 2500 0683 492 2 20
bruin 8007 0683 493 1
wit 9001 0683 493 2
bruin 8007 0683 494 1
wit 9001 0683 494 2
bruin 8007 0683 495 1
wit 9001 0683 495 2
zwart 9011 0683 495 3
lichtgrijs 7035 0683 495 4
beuken 1011 0683 495 5
_—® wit 9001 0683 495 12
lichtgrijs 7035 0683 495 14
beuken 1011 0683 495 15
wit 9001 2750 0683 496 2 10
i zwart 9011 0683 496 3
5 T lichtgriis 7035 0683 496 4
=1 £ - beuken 1011 0683 496 5
i wit 9001 0683 496 12
o lichtgrils 7035 0683 496 14
| (—, beuken 1011 0683 496 15

005305
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MEUBELSLOTEN SYSTEEM MS 5000
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w WURTH

MS 5000 onderscheid zich
door zijn bijzondere product-
eigenschappen

Flexibel in gebruik:
* Links en rechts te gebruiken.
* Geschikt voor 6 en 8 mm.

Vooruitstrevende techniek:

* Mogelijkheid voor 5000 sluitingen met 2
hoofdsleutels.

* Combinatie systeem.

* Mogelijkheid voor gebruik draaiknop.

Modern van uitvoering:
* Exclusief Wiirth design.

Links en rechts te gebruiken
Alle opschroef, draaistang, hefcilinder, glasdeurslot, drukslot, draaiknop en wisselkernen zijn links en
rechts toepasbaar. De omzetting gebeurd met speels gemak door gebruik te maken van de functiesleutel.

5000 sluitmogelijkheden

MS 5000 biedt de mogelijkheid kasten met 5000 sluitingen uit te voeren. Een sluitplan met 4000
sluitingen en een sluitplan met 1000 sluitingen en een hoofdsleutel. 100 wisselkernen worden geleverd
met een inlay-sleutel en een gewone sleutel. Verder kunnen 350 sluitingen in sets van 20, 30, 50, 100
en 150 wisselkernen met twee sleutels vanuit voorraad besteld worden.

Inlay-sleutel
Bij de unieke Wirth inlay-sleutel kan de sleutel volledig in de kunststof houder teruggeklapt worden.
Hiermee vermijdt men letsel en schade aan kleding en meubilair.

Geschikt voor 6 en 8 mm draaistangen
Draaistangsloten kunnen uitgerust worden met 6 en 8 mm draaistang.

Combinatiesysteem
MS 5000 maakt het mogelijk om zowel opschroef, draaistangsloten als hevelsloten naar eigen keuze uit
te voeren met draaiknop en wisselkernen.

18 - 21 mm boormaat

MS 5000 is leverbaar in de boormaten 18 - 21 mm. Bij plaatsing zonder rozet 18 mm, met standaard
rozet min. 19 mm en met design rozet 21 mm.

Draaikop

MS 5000 biedt de mogelijkheid om alle standaard sloten met een draaiknop uit te voeren.

Design
MS 5000 is vervaardigd volgens het exclusieve Wiirth ontwerp.

005400
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MEUBELSLOTSYSTEEM MS 5000
DE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

nder toestemming verboden-Sectie 12
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MS 5000 MONTAGEHULP

Bestelinformatie

w WURTH

Technische informatie

851

0
N
¥4

23.4
e — — — 3 |»
N
Technische informatie
23.4
N
R O e SR

Technische informatie

17.7 25.9

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Demontagenaald 0683 532 197

Demontagesleutel 0683 532 198 1
Functiesleutel 0683 532 199

HM boor @ 21 mm, lang 90 mm 0650 121

00 5405

Demontagenaald

* Voor het demonteren van de

draaiknop MS 5000.

Demontagesleutel

* Passend voor alle MS 5000
cilinderwisselkernen.

* Maakt het mogelik om zonder moeite
de cilinderkern te vervangen.

* Om veiligheidsredenen is het slechts
mogelijk om de cilinderkern te
verwijderen als het slot geopend is.

* Demontagesleutel heeft geen

sluitfunctie.

Functiesleutel

* Passend op alle sloten en
draaiknoppen MS 5000.

* Functiesleutel zonder sluitfunctie.

* Hiermee is het mogelijk de functie van
de sloten en draaiknoppen aan te
passen zonder dat deze gemonteerd
zijn, dit maakt het veranderen van de

sluitrichting makkelijker.
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MS 5000 MONTAGEHANDLEIDING

Gebruiksaanwijzing voor de demontagenaald:

Demontage van draaiknoppen:

Demontage van cilinderwisselkernen.

Wanneer u de kapjes van de sierknoppen wilt verwijderen, prikt u met
een schroevendraaier door de kop van het kunststof kapje. Dan kunt u
het kapje verwijderen.

Steek de schroevendraaier door het cilinderhuis in de ovale holle ruimte
tot de schroevendraaier niet meer verder kan.

Draai de adapter dan zover door dat de holle ruimte zich boven beide
boringen bevindt.

De demontagenaald door het boorgat steken en door

rustig te draaien tot aan de aanslag indrukken.

Gebruiksaanwijzing demontagesleutel:

Montage cilinderkernen/draaiknoppen:

Cilinderkern/draaiknop zo houden dat het bovenste borgkogeltje
tegenover beide boringen komt te liggen.
Cilinderkern/draaiknop in het cilinderhuis steken tot het vastklikt.

Demontage cilinderkern:

De cilinderkern met passende sleutel in de geopende stand zetten in het
cilinderhuis en de sleutel uit de kern halen. De demontagesleutel plaatsen
en de cilinderkern kan men zo uit het cilinderhuis trekken.

.I"'-. f .':';II 'll III
N o
| o, R
| \'-‘ '—f_}-{ -'I I'- B .'I
L'y J J
LA
x| r'—:l'r.- -'| | [ .-..|
/| ‘\
Vi .L\ Ei }
f sk,

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.
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MS 5000 MONTAGEHANDLEIDING

Constructie-informatie

R Gebruiksaanwijzing voor functiesleutel:

"'i \ De instelling van de sluitrichting rechts/links voor sloten en
HED) I.' = ',I knoppen:

s = \ ffl.-' ‘ Functiesleutel in het slot plaatsen en als volgt draaien

-\ L ‘_\:. = .:-_." .

N(imn S5 I|I (zie afb. 2):
{1—"—1’. /o |
NNE~ n |

-~ \ 4 OF:

Een schroevendraaier zover in het cilinderhuis plaatsen tot
de schroevendraaier niet meer verder kan en de adapter in
de gewenste positie gedraaid kan worden.

Sluitrichting rechts: de functiesleutel dient voor deze sluiting
met de klok mee te worden gedraaid.

Sluitrichting links: de functiesleutel dient voor deze sluiting
tegen de klok in te worden gedraaid.

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.
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OPSCHROEF

5000

Combinatieoptie van draaiknop
en wisselcilinder

Montagesoort Om te schroeven
Materiaal Spuitgietzink
Opperviakte Vernikkeld

Combinatiesysteem | Ja

Cilinderdiameter 18 mm

STEP-2017-08-28 - NL-17273 - ©

Type sluiting 0 - Niet van toepassing

Doornmaat | Geschikt voor Versie 6 en 8 mm draaistang | Sluitvergrendeling Art.nr. VE/st.

deurdikte mogelijk
20 mm 19 mm Links/rechts 0O - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 301 1
20 mm 25 mm Links/rechts 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 303 1
20 mm 28 mm Links/rechts 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 305 1
25 mm 19 mm Lade 0683 532 310 1
25 mm 19 mm Lade 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 332 20
25 mm 19 mm Links/rechts 0O - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 309 1
25 mm 19 mm Links/rechts 0O - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 331 20
25 mm 25 mm Lade 0O - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 312 1
25 mm 25 mm Links/rechts 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 311 1
25 mm 28 mm Lade 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532314 1
25 mm 28 mm Links/rechts 0O - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532313 1
30 mm 19 mm Lade 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532318 1
30 mm 19 mm Links/rechts 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532317 1
30 mm 25 mm Lade 0O - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 320 1
30 mm 25 mm Links/rechts 0O - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 319 1
30 mm 28 mm Lade 0O - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 322 1
30 mm 28 mm Links/rechts 0 - Niet van toepassing 0 - Niet van toepassing 0683 532 321 1
Leveringsomvang | Benaming Art.nr. Aantal
van art.nr.
0683 532 301 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 303 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 305 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 309 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 310 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532311 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 312 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 313 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 314 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532317 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532318 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 319 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 320 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 321 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 322 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 331 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1
0683 532 332 Standaard rozet MS 5000 0683 530 467 1

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
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MS 5000 DRAAISTANGSLOT

Zonder schoot

Om op te schroeven

Technische informatie

* Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld.

sor2629 ¢ Doornmaat: zonder schoot, 15 en
20 mm.

e Cilinderdiameter 18 mm.

* Deurdikte: 19 mm, 25 mm en 28 mm.

@18

* Linkse en rechtse aanslag.

16,4,

* Te gebruiken voor 6 en 8 mm

D i
035016 draaistangen.

* Boormaat 18 -21 mm.

* Draaiknop mogelijk.

Doornmaat 15 mm

* Combinatiesysteem.

20/26/29

@18

| 23.5x16

Doornmaat 20 mm Technische informatie

0/26,

@18

P
Aanvullend artikel:
Doornmaat in mm | Deurdikte in mm Art.nr. VE/st. glra}ar:st:ngen
19 0683 532 401 U¢ aken
Zonder schoot 25 0683 532 402 Sluitschroeven
28 0683 532 403 Wisselkernen MS 5000
19 0683 532 404
o 25 0683 532 405 ! Sluitplaatjes
28 0683 532 406 T I
19 0683 532 407 ussenlagers
20 25 0683 532 408 Draaiknoppen
28 0683 532 409 Meubelscharnieren
Bij levering inbegrepen: 1 draaistangslot en 1 standaard rozet Verlichting

005501
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MS 5000 DRAAISTANGSLOT

Zonder schoot

Doornmaat 20 mm

w WURTH

Technische informatie

- ?‘
v

8

80
@18

Doormaat in mm Art.nr. links/rechts VE/st.
zonder schoot 0683 532 431

15 0683 532 432 1

20 0683 532 433

Bij levering inbegrepen: 1 draaistang, 1 standaard rozet

005510

Met inpersmof

* Materiaal: zinkdrukgietsel,
vernikkeld.

* Doornmaat: zonder schoot,
15 en 20 mm.

e Cilinderdiameter 18 mm.

Deurdikte 19 mm.

* Linkse en rechtse aanslag.

* Te gebruiken voor 6 en 8 mm
draaistangen.

* Boormaat 18 - 21 mm.

* Draaiknop mogelijk.

* Cominatiesysteem

Aanvullend artikel:

Draaistangen
Sluithaken
Sluitschroeven
Wisselkernen MS 5000

Sluitplaatjes
Tussenlagers
Draaiknoppen
Meubelscharnieren
Verlichting
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MS 5000 DRAAISTANGSLOT

w WURTH

Technische informatie

21

25

I
|
!

Doornmaat Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.
in mm links/rechts links/rechts

25 0683 532 434 1 0683 532 436* 20

30 0683 532 435 -

Bij levering ingebrepen: 1 draaistangslot en 1 standaard rozet.

* Levering in golfkartonnen doos

005511

Met inpersmof

* Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld.

e Doornmaat: zonder schoot, 25 en
30 mm.

* Cilinderdiameter 18 mm.

* Deurdikte 19 mm.

* Linkse en rechtse aanslag.

* Te gebruiken voor 6 en 8 mm
draaistangen.

* Boormaat 18 - 21 mm.

* Draaiknop mogelijk.

* Combinatiesysteem.
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MS 5000 DRAAISTANGSLOT

Zonder schoot

Doormaat 15 mm

w WURTH

Mini uitvoering

Technische informatie

20 * Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld.

* Slanke vitvoering: ideaal door deuren

met lijsten.

¢ Doornmaat zonder schoot:

15 en 25 mm.
* Voor deurdikte 19 mm.
Bevestigingsschroeven * Linkse en rechtse aanslag.
verloren kop * Te gebruiken voor 6 mm

@3,5x 16 mm draaistangen.
* Boormaat: 18 - 21 mm.
Technische informatie * Draaiknop mogelijk.

o * Combinatiesysteem.

,H_, o

918
ot

W@/l «}  Bevestigingsschroeven

: verloren kop
@3,5x 16 mm

5.3

Technische informatie

20

Aanvullend artikel:

_ H e Draaistangen
Design rozetten

Sluitplaatjes

Sluithaken

‘ o Sluitschroeven
W@/l «}  Bevestigingsschroeven el [y e [V B

918
ot

5.3

Tussenlagers

: verloren kop
@ 3,5x 16 mm
Draaiknoppen

Doormaat in mm

Art.nr.

VE/st. Meubelscharnieren

Zonder schoot

0683 530 490

15

0683 530 491

Verlichting
1/5

25

0683 530 492

005520
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MS 5000 DRAAISTANGSLOT

Zonder schoot

Doormaat 15 mm

w WURTH

Technische informatie

Technische informatie

25

8

I
S (o)

53

=l o8],

Bohrioch @8

Doormaat in mm Art.nr. VE/st.
zonder schoot 0683 530 493

15 0683 530 494 1/5
25 0683 530 495

005521

Mini uitvoering inpers

* Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld.

* Slanke vitvoering, ideaal voor deuren
met lijsten.

* Inpers uitvoering.

e Doormaat: zonder schoot, 15 en
25 mm.

* Linkse en rechtse aanslag.

* Te gebruiken voor 6 mm
draaistangen.

* Boormaat 18 -21 mm.

* Draaiknop mogelijk.

* Combinatiesysteem.

Aanvullend artikel:

I Draaistangen

Design rozetten
Sluitplaatjes
Sluithaken
Sluitschroeven
Wisselkernen MS 5000

Tussenlagers
Draaiknoppen
Meubelscharnieren
Verlichting
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MS 5000 DRAAISTANGSLOT

Doormaat 25 mm

Doormaat 38 mm

w WURTH

Technische informatie
25

(0]

20

Les

Bevestigings-
schroeven
verloren kop
@35 x16 mm

Technische informatie

Bevestigings-
schroeven
verloren kop

@ 3,5x16 mm

Technische informatie

P15

* Materiaal: zinkdrukgietsel vernikkeld.

* Opschroefbaar.

¢ Doornmaten: 25, 30 en 38 mm.

* Cilinderdiameter 18 mm.

* Deurdikte: 19, 25 en 28 mm.

* Linkse, rechtse en lade aanslag.

* Te gebruiken voor 6 en 8 mm
draaistangdiameter.

* Boormaat 18 en 21 mm.

* Mogelijkheid voor plaatsing
draaiknop.

* Combinatiesysteem.

Aanvullend artikel:

Style 21 cilinder-
wisselkern
Design rozetten
Draaistangen

Sluitpinnen
Bevesigings Tijdelijke opslag
3‘;‘;@;‘920‘) Draaiknoppen
235x16mm Meubelscharnieren
CLIPON TWIN
Doornmaat in mm | Deurdikte in mm Art.nr. links/rechts | VE/st. Art.nr. links/rechts | VE/st.
19 0683 532 410 0683 532 421*
25 25 0683 532 411
28 0683 532 412
19 0683 532 413
30 25 0683 532 414 1 20
28 0683 532 415
19 0683 532 416
38 25 0683 532 417
28 0683 532 418

Bij levering ingebrepen: 1 draaistangslot en 1 standaard rozet.
*Levering in kartonnen doos

005550
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MS 5000 TOEBEHOREN DRAAISTANGSLOTEN
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Technische informatie

o < Tt
™~ O, ~ T T
4 {:
= @7
11
15
Technische informatie
- 95
= My
N (@] N \l N
NN
N
N
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Sluitpennen voor platen 0683 530 416 20
Sluitpennen voor Euro-schroefdraad 0683 530417

005551

* Materiaal: zinkdrukgietsel en/of
staal, vernikkeld.

* Voor sloten met draaistangsloten
@& 6 en 8 mm.
- Geringere voorraad nodig.

* Montage:
- Plaat met een slobgat, voor het
nauwkeurig positioneren van de
sluitpen.

* Sluitpinnen met Euro-schroefdraad
voor het boorgat @ 5 mm, rationeel

voorboren.
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MS 5000 TOEBEHOREN DRAAISTANGSLOTEN

w WURTH

Technisi

che informatie
12

26

F7any
pY:

6.5

40

[

#3x16

s

#6.3x10

Dassnves

23x16

! w

6.3x10

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Hoeksluitplaat klein 0683 530 422

Hoeksluitplaat groot 0683 530 423 1/20
Hoeksluitplaat 5 mm opening 0683 530 426

Hoeksluitplaat  mm opening 0683 530 427

005552

* Materiaal: staal, vernikkeld.

* Voor sloten met draaistangen van

@ 6 en 8 mm.
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MS 5000 VANGHAKEN DESIGN LINE

0683 530 498

0683 530 499

0683 530 496

0683 530 497

w WURTH

Technische informatie

16,5

7

Technische informatie

16,5

1
@85

17

1950

Technische informatie

b

]

Bevestigingsschroeven verzonken kop

@ 35x16 mm

Technische informatie

Bevestigingséchroeven verzonken kop

* Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld.
- Trendy design.

* Slank design, ideaal voor deurlijsten.

* Om op te schroeven en in te persen.

* Te gebruiken voor 6 mm draaistang.

¢ Rechts en links inzetbaar.

Aanvullend artikel:

MS 5000 wisselkern

Design rozetten
Draaistangen

Sluitpinnen
@ 35x16 mm
Omschrijving R/L 6+8 21 Combi Art.nr. VE/st.
Vanghaken inpers, links X - . 0683 530 498
Vanghaken inpers, rechts X 0683 530 499 1
Vanghaken om op te schroeven, links X 0683 530 496
Vanghaken om op te schroeven, rechts | - X 0683 530 497

005570
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MS 5000 TOEBEHOREN DRAAISTANGSLOTEN

Technische informatie

w WURTH

9.5

24

32

’

8.5

21

|
\428
<

9.5

24

Technische informatie

8.5

I

2

°5
e
ﬁ
|
|
T

Technische informatie

15 26.5
|
D> | <
b
L UJ |E——
18
Bevestigings: T
schroeven
verzonken kop
@ 35x25mm

Technische informatie

* Uitvoering: zinkdrukgietsel, vernikkeld.
- Trendy design.

* Te gebruiken voor 6 mm draaistang.
- Geringere voorraad nodig.

* Opschroef- of inpersuitvoering.

26.5 15
|
- D> | €
= 1
- - —
8
Tt Bevestigings-
& schroeven
verzonken kop
_ @3,5x25mm
Uitvoering Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.
Vanghaken inpers, links 0683 530418 0683 530 854
Vanghaken inpers, rechts 0683 530 419 1 0683 530 855 50
Vanghaken om op te schroeven, links 0683 530 420 0683 530 856
Vanghaken om op te schroeven, rechts 0683 530 421 0683 530 857

005600
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MS 5000 TOEBEHOREN DRAAISTANGSLOTEN

@ 6 mm

w WURTH

e Voor 6 en 8 mm sloten.
¢ Staal verzinkt.

- Moderne look.

@ 8 mm
o — —
g mm Lengte in mm Art.nr. VE/st.
1000 0683 536
6 1500 0683 538
2000 0683 530 428
1000 0683520471 1/20
8 1500 0683 520 472
2000 0683 536 8
2500 0683 536 80
Technische informatie * Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld
- Moderne look.
8.3 18
+ S Montagetip:
T
0 1-9 )
| Bij stangen vanaf 1200 mm kunt u het
25 beste in het midden van de stang een
Sevesianas stanggeleider plaatsen.
verzonken kop @ 3,5 x 25 mm
Technische informatie
\AD.
% 8.3 =
t I
o 77 2 OO
_ ' - 26
Bevestigings-
1 schroeven
verzonken kop @ 3,5 x 25 mm
Omschrijving Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.
Stanggeleider voor stangen 6 mm 0683 530 424 1 0683 530 858 100
Stanggeleider voor stangen 8 mm 0683 530 425 .

005601



w WURTH

INFORMATIE

CONSTRUCTIE-

Berekening voor draaistang 8 mm

voor doornmaat tot 30 mm.

Berekening voor draaistang 6 mm

voor doornmaat tot 30 mm.

a

144

7y—C1 = €8]

18

502

144

8

g0z

Berekening voor draaistang 6 mm
voor draaistang slot Design line.

Berekening voor draaistang 8 mm

voor doornmaat tot 30 mm.

18

9.5

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.
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MS 5000 GLASDEURSLOT

w WURTH

* Materiaal: zinkdrukgietsel, glans

Technische informatie vernikkeld.
* Voor opliggende deuren met
glasdiktes van 6 tot 8 mm.
~
g * Bruikbaar voor sluitrichting rechts/
links, omhoog en omlaag.
- Draaiknop mogelijk.
Montagerichtlijnen
¢
} Aanvullend artikel:
I MS 5000
cilinderwisselkern
, Hoeksluitplaat
7 Deuraanslagbuffer
[ . NEXIS glasdeurschanier
Uitvoering Art.nr. VE/st.
Glasdeurslot met metalen sluitplaat, glans vernikkeld, sluitrichting L/R 0683 530 440
Glasdeurslot met verende sluitpen, glans vernikkeld, sluitrichting L/R 0683 530 441 1
Cilinder voor glazen schuifdeuren met aluminium omlijsting, mat verchroomd, sluitrichting L/R 0683 530 444

005651
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MS 5000 TOEBEHOREN VOOR

GLASDEURSLOTEN

w WURTH

Technische informatie

o3
| \ /
o ' !
0
26
i
C )
Aanslagplaatje
Technische informatie
20 10
VM
\ &
R HEH ®
N
A==/
Omschrijving Art.nr. VE/st.
Aanslagplaatie voor glasdeursloten, glans vernikkeld 0683 530 442 1
Sluitplaatie voor glasdeursloten 0683 530 443

005700

* Materiaal: zinkdrukgietsel, glans
vernikkeld.

* Voor opliggende deuren met
glasdiktes van 6 tot 8 mm.

* Het aanslagplaatie maakt het
mogelik om 2 deuren met 1 slotje

te sluiten.

Aanvullend artikel:

I MS 5000
cilinderwisselkern

Sluitplaat
; Deuraanslagbuffer

- NEXIS glasdeurschanier
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w WURTH

MS 5000 SPECIALE SLOTEN
* Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld.

Technische informatie e Deurdikte 19 mm.

¢ Rechts en links inzetbaar.
* Sluitweg 180°.

Omeschrijving:

Wirth druk/draaislot voor schuif-
deuren met speciale Design rozet,
links en rechts toepasbaar.

Bevestigings-
schroeven
@4 x16 mm

Technische informatie

21 32.5
Aanvullend artikel:
—— I MS 5000
cilinderwisselkern
\ 5
: . .
| Be:es"g'”gs‘ ) Schuifdeurbeslag
schroeven
EE @ 4x16 mm -
Uitvoering Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.
Drukcilinder 0683 530 430 1 0683 530 859 100
Druk-draaicilinder 0683 530 431 0683 530 860

1 verpakking = 1 geheel complete garnituur.
Inhoud van de levering: 1 x druk- / 1 x druk-draaicilinder, 1 x design-rozet.

005701
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MS 5000 DRUKSLOT

Drukslot

Draaiknop

Rozet

w WURTH

Technische informatie

S S -3 2000
| _

1

i
!

msg | |, 25 |

Technische informatie

- For - - £t - 14 —

N :[
[
| o | FL ﬁ

Technische informatie

|
i
i /"'_ — '\\\ M
II.' [—
2 | —
'._\x " =
1 L/
Uitvoering Art.nr. VE/st.
Drukslot, links 0683 530 650
Drukslot, rechts 0683 530 651
Drukslot, Lade 0683 530 652 1
Draaiknop voor drukslot 0683 530 653
Rozet voor drukslot 0683 530 654

005740

* Materiaal: zinkdrukgietsel (ZDG),
vernikkeld.

* Voor deurdikte tot 19 mm.

* Draaiknop past op alle MS 5000
sloten, is afzonderlijk inzetbaar
en vitstekend geschikt voor de
caravanbouw.

* Past niet op het glasdeurschanier.

* Afsluiten verplicht mogelijk.

Omeschrijving: Wirth MS 5000

drukslot met draaiknop en rozet uit

zinkdrukgietsel, vernikkeld
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w WURTH

MS 5000 SPECIALE SLOTEN

* Materiaal: zink drukgietsel,

Technische informatie vernikkeld.
30 e links/rechts omstelbaar.
> ] * Hevelcilinder voor 19 mm deuren en
‘ Yo o J[ 8 mm glasdeuren.
M < e
* De tweevleugelige opschroefplaat
maakt het mogelijk om 2 deuren met
S ‘ f— één slot te sluiten.
BE #3x16  Combineren is mogelijk.
918

Technische informatie

70

-

©20

[

19

Technische informatie

50
S0

B0

o Aanvullend artikel:

cilinderwisselkern

= Design rozet

Omschrijving Art.nr. VE/st. f?

Hevelcilinderslot 30 mm 0683 530 432 Bureau meubelbeslag
Hevelcilinderslot 26 mm voor glasdeur, eenvleugelig 0683 530 445 1 .

Hevelcilinderslot 26 mm voor glasdeur, tweevleugelig | 0683 530 446

005749
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MS 5000 SPECIALE SLOTEN

w WURTH

Technische informatie

©5-22

e Sluitplaat bijgesloten
¢ Gebruik schroeven VK @ 3 x 16

Technische informatie

60
S0

e Sluitplaat bijgesloten
¢ Gebruik schroeven VK @ 3 x 16

Technische informatie

e Sluitplaat bijgesloten
¢ Gebruik schroeven VK @ 3 x 16

* Materiaal: vernikkeld, zinkdrukgietsel.
* Links en rechts omstelbaar.
* Roldeurinlaatslot met traploze
doornmaat instelling van 15 tot
22 mm.
* Roldeurslot voor getrapte boring.
* Geen draaistang mogelijk.

* Boormaat 18 -21 mm.

Aanvullend artikel:

\Y SR10]0]0]
cilinderwisselkern
Design rozet

Bureaumeubelbeslag
Roldeurbeslag horizontaal
Art.nr. 0684 903 2..

Uitvoering Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.
Roldeurinsteekslot doornmaat 15 - 22 mm 0683 530 433 0683 530 861 10
Roldeurinsteekslot met insteeksluitplaat 0683 530 437 1 -

Rolduerinsteekslot met hoeksluitplaat 0683 530 438 -

005750
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MS 5000 CENTRAAL SLUITSYSTEEM

w WURTH

* Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld.
* Van voren sluitend.
* Rechts en links inzetbaar.

- Geringere voorraad nodig.

¢ Zonder cilinderwisselkern.

Technische informatie
32 14
—4
Hx |
b e o
3 \
\
\
\
\
\
Il o
Rk
\
\
\
\
\
\
\
- \
+ - | Aanvullend artikel:
e | MS 5000
O NIV cilinderwisselkern
Design rozet
Geleiding
Uitvoering Art.nr. VE/st. Bureau meubelbeslag
Centraal sluitsysteem MS 5000 0683 530 439 1

1 verpakking = 1 geheel complete garnituur.
Inhoud van de levering: 1 x centrale sluitingscilinder, 1 x sluitstang 14 x 3 x 600mm,
3 x vastzethuls met bouten, 2 x stanggeleider.

005751
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MS 5000 DRAAIKNOP

w WURTH

Technische informatie

Omschrijving

Art.nr.

VE/st.

Adapter voor houten draaiknoppen

0683 530 469

005770

* Materiaal: zinkdrukgietsel, deels
vernikkeld. Trendy design.

* Passend op alle MS 5000 sloten.

* U kunt ook zelf een houten knop er
om maken.

* Voor deurdikte tot 19 mm.



Style 21
Impuls

# Sleutelloos
=* Geen sleutel of afstandbediening
nodig!
» Kabelloos.
=* (Geen kobel of droden, door inklik-
ken eervoudige monfoge.
a Lniverzea
=* Uitwisselbaor met alle Style 21
meubelsloten, hoge flexibilifeil,
» Achierof e morteran.
=* Reeds gemontesrde Style 71 mey-
belsloten kunmen door het Combi-
systeam met de Impuls vitgearys!

Tochnische informotio

- ot wordaen,
® Zekerheid
= — i =* Door het Tost bevestigingssysteam
—— bied! de Impuls een hogere zeker-
heid dan medhanische oylinders.
o # Tost bevesfigingssysteam,
. i\:#/. j,../ =* Eenvoudige bediening.
\_/ i Aanvullend artikel:
& = ]
Meubelsloten Style 21
® Toebehoren Style 21
Baosialinformatia:
Chrechrifaing Art.nr. Werp. per ? Scharnieren CLIPON
S-‘F_rlﬁ 7 ||n]:|.4:. e il DARD 530 400 1 [ ]
ﬂ'ﬂl" ﬂl frripaads |_|_|i£ MJ_M
Principa:

e b Y
Enferring

Centerbution

Enterring licht groe
of rood op.

Voorbaald ingaven code 343:

Elnt'”“ ‘ll—‘.i 1

Cenfarbutton Enterring Certerbution Enferring
3x drukken 1% bevestigen 4x drukken 1% bevestigen

E l--J- Fit

Canfarbutton o het einde van

3 drukken de code mel de
arferring Zx klikken
orm le bevesfigen

iy Wiy bt Ffeymnkolie jmabe by e b -

Aibs- IRl

Ll

Yoste mootvoering. Technische wijzigingen voorbehouden,
I 005771
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MS 5000 SPECIALE SCHROEVENDRAAIER

w WURTH

Omschrijving

Art.nr.

Speciale schroevendraaier

0683 430 483

005772

* Voor monteren/demonteren van de

afdekkap.
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MS 5000 DRAAIKNOP/SIERKNOP

w WURTH

Technische informatie

Technische informatie

@32

Omschrijving Art.nr. VE/st.
Draaiknop Impuls look zwart 0683 530 642

Draaiknop Impuls look zilver 0683 530 640 1
Sierknop Impuls look zwart 0683 530 643

Sierknop Impuls look zilver 0683 530 641

005780

* Materiaal: ZDG zwart en zilver.
* Design passend bij Impuls knop.
* Passend op alle MS 5000 sloten.
* Voor deurdiktes tot 19 mm.

o Zowel rechts als links inzetbaar.

Aanvullend artikel:

I Meubelslotjes MS 5000
Toenbehoren MS 5000

) Meubelscharnieren
[ |
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w WURTH

MS 5000 DRAAIKNOPPEN

Technische informatie verzinkt.

* Materiaal: zinkdrukgietsel, mat

- Trendy look.
* Passend op alle sloten MS 5000.

31
¢ Geschikt voor deurdikte 19 mm.
' ' ¢ Rechts en links inzetbaar.
Ei 1 - Geringere voorraad nodig.

* Sierknop met een speciale huls.

- Anti-draaisysteem, makkelijke

montage.

Technische informatie
31 ‘ 27

Q

926

olelols

Gebruiksmogelijkheden met O-ringen

Aanvullend artikel:

Omschrijving Art.nr. VE/st. I MS 5000 cilinderkern
Draaiknop voor cilinderkern 0683 530 450 1 =

Sierkop 0683 530 453

Orring zwart, tevens RAL9011 | 0683 530 457 t) Afdekkapjes voor
O-ring rood, tevens RAL 3000 | 0683 530 458 2 draaiknoppen O-ring
O-ring blauw, tevens RAL 5022 | 0683 530 459

O-ring geel, tevens RAL 1021 0683 530 460

005800
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MS 5000 DRAAIKNOPPEN

w WURTH

Technische informatie

33

* Materiaal: zinkdrukgietsel, mat
vernikkeld.
- Moderne look.

* Passend op MS 5000 sloten.

* Draaiknoppen met een goede grip.
- Goede grip.

* Geschikt voor deurdikte tot 19 mm.

* Obiject/sierknop.

- Anti-draaisysteem, makkelijke

montage.

VN
Technische infgrmatie
‘ —~
Aanvullend artikel:
Technische informatie 25.9
——— ]
L I MS 5000 cilinderkern
|
7 Afdekkapjes voor
—3 . draaiknoppen MS 5000
Omschrijving Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.
Draaiknop voor cilinder 0683 530 451 0683 530 867 10
Sierknop 0683 530 454 0683 530 862
Object draaiknop voor cilinder 0683 530 452 1 -
Object sierknop 0683 530 455 - -
Afdekkapie voor draaiknop, vernikkeld 0683 530 456 0683 530 456 10

005801
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MS 5000 TOEBEHOREN DESIGN ROZETTEN

w WURTH

* Materiaal: zinkdrukgietsel glans, mat

A _ Technische informatie vernikkeld.
28 48 - Trendy design.
* Voor moderne meubels.
10
ocest—
B — Technische informatie
Glans vernikkeld
‘ 40 37
Mat vernikkeld 10
C Technische informatie
Glans vernikkeld ‘ 40 27
10,
@ 18 mm Technische informatie
; = RS
B ——
w:a:;r
" & L
J ‘{'i‘
Uitvoering Art.nr. VE/st. Art.nr. VE/st.
Design rozet Type A, vernikkeld 0683 530 461 0683 530 863 100
Design rozet Type B, glans vernikkeld 0683 530 462 > -
Design rozet Type B, mat vernikkeld 0683 530 563 1
Design rozet C, glans vernikkeld 0683 530 464
Design rozet C, mat vernikkeld 0683 530 465

005850
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MS 5000 CILINDERKERNEN
* Passend voor alle MS 5000 sloten.

0683 530 500/501 0683 530 502 * Plaatijescilinder met 6 tegenover-
gestelde plaatjes.
Verhoogt de zekerheid door
het verankeren van de plaatjes in
2 richtingen. Het maakt inbreken
moeilijker.

* Compleet met 2 vernikkelde
symmetrische sleutels.
Voor oude meubelen kan men ook
kiezen voor een eenvoudig slot.

Aanvullend artikel:
0683 530 506 0683 530 466

I Design rozet

- , Montage hulpmiddelen
| |

* Het afsluiten verplichtplaatje
maakt het mogelijk dat men

Bestelinformatie:

Omschrijving Art.nr. VE/st. .
Cilinderwisselkern, BB 0683 530 502 1 gedwongen wordt het slot te sluiten
Afsluiten verplichtplaatje 0683 530 466 100 alvorens de sleutel uitgenomen kan
Sleutel zonder profiel voor cilinderwisselkernen

gelijksluitend/verschillend sluitend 0683 530 506 1 worden.

Montagetip afsluiten verplichtplaatje:
Let op:

Bij het gebruik maken van het
afsluiten verlichtplaatje is het niet
meer mogelijk om, na montage, de
cilinderwisselkern te demonteren!!!

Bij het gebruik maken van de
cilinderwisselkern (verschillend
sluitend) is het niet mogelijk om
deze met een moedersleutel te

openen.

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

005851
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CILINDER WISSELKERNEN VOOR * Passend voor alle MS 5000 en Style 21 sloten.
MS 5000 * Cilinderhuis met 6 blokkeerpennen.

* 100 sluitingen met inlaysleutel en standaardsleutel.

* Verdere 350 sluitingen in sets mogelijk.

(O . -:HL"'.
Y e b i — * Als special-bestelling 2 sluitsystemen met 4000 en 1000
r| - sluitingen mogelijk.

e
Sluitnummer | Art.nr. Sluithnummer Art.nr. Sluithnummer Art.nr. VE/st.
31001 0683 532 001 31035 0683 532 035 31069 0683 532 069
31002 0683 532 002 31036 0683 532 036 31070 0683 532 070
31003 0683 532 003 31037 0683 532 037 31071 0683 532 071
31004 0683 532 004 31038 0683 532 038 31072 0683 532 072
31005 0683 532 005 31039 0683 532 039 31073 0683 532 073
31006 0683 532 006 31040 0683 532 040 31074 0683 532 074
31007 0683 532 007 31041 0683 532 041 31075 0683 532 075
31008 0683 532 008 31042 0683 532 042 31076 0683 532 076
31009 0683 532 009 31043 0683 532 043 31077 0683 532 077
31010 0683 532 010 31044 0683 532 044 31078 0683 532 078
31011 0683 532 011 31045 0683 532 045 31079 0683 532 079
31012 0683 532 012 31046 0683 532 046 31080 0683 532 080
31013 0683 532 013 31047 0683 532 047 31081 0683 532 081
31014 0683 532 014 31048 0683 532 048 31082 0683 532 082
31015 0683 532 015 31049 0683 532 049 31083 0683 532 083
31016 0683 532 016 31050 0683 532 050 31084 0683 532 084
31017 0683 532 017 31051 0683 532 051 31085 0683 532 085 1%
31018 0683 532 018 31052 0683 532 052 31086 0683 532 086
31019 0683 532 019 31053 0683 532 053 31087 0683 532 087
31020 0683 532 020 31054 0683 532 054 31088 0683 532 088
31021 0683 532 021 31055 0683 532 055 31089 0683 532 089
31022 0683 532 022 31056 0683 532 056 31090 0683 532 090
31023 0683 532 023 31057 0683 532 057 31091 0683 532 091
31024 0683 532 024 31058 0683 532 058 31092 0683 532 092
31025 0683 532 025 31059 0683 532 059 31093 0683 532 093
31026 0683 532 026 31060 0683 532 060 31094 0683 532 094
31027 0683 532 027 31061 0683 532 061 31095 0683 532 095
31028 0683 532 028 31062 0683 532 062 31096 0683 532 096
31029 0683 532 029 31063 0683 532 063 31097 0683 532 097
31030 0683 532 030 31064 0683 532 064 31098 0683 532 098
31031 0683 532 031 31065 0683 532 065 31099 0683 532 099
31032 0683 532 032 31066 0683 532 066 31100 0683 532 100
31033 0683 532 033 31067 0683 532 067
31034 0683 532 034 31068 0683 532 068
31101-31120 Set met 20 wisselkernen incl. 2 standaardsleutels 0683 532 101
31121-31150 Set met 30 wisselkernen incl. 2 standaardsleutels 0683 532 102
31151-31200 Set met 50 wisselkernen incl. 2 standaardsleutels 0683 532 103 1**
31201-31300 Set met 100 wisselkernen incl. 2 standaardsleutels 0683 532 104
31301-31450 Set met 150 wisselkernen incl. 2 standaardsleutels 0683 532 105
Hoofdsleutel als inlaysleutel 0683 532 000 1

Levering: * cilinderkern met 1 inlaysleutel en 1 standaardsleutel

** cilinderkern met 2 standaardsleutels

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

005900



w WURTH

Voor MS 5000 cilinderkern
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MS 5000 CILINDER VOOR CENTRAAL SLUITING

w WURTH

Technische informatie

glo
|

Constructie informatie

Positie van de cilinder bij een
lade van 61 mm

005903

* Voor de centrale afsluiting van de
SVS 3 PRO-LINE rolcontainer en
de SVS 4 PRO-LINE kabinetkast.

e Geschikt voor MS 5000
wisselkernen.

Flexibel en geschikt voor
kortlopende sluitvarianten

Art.nr. 0683 530 448
VE/st. 1
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MEUBELSLOT CHIPTRONIC

3
o}

e Zwart kunststof huis.

Technische informatie * Werkspanning 3 Volt.
o _ & * RFID transponder met 125 kHz.

* Tot 49 sleutels per slot mogelijk.

* Gegarandeerd 30.000 openingen

met 1 batterij.

40

* Bij een lege batterij sluit het slot niet

F

meer en geeft een geluid signaal.

* Zeer eenvoudige montage zonder

boren of frezen.

0254 || 1x45°
4.5
®31,8

Technische informatie

54

86 0,8

_,—-—'—'_'_._'_

Deuren en lades Deuren en lades Deuren en lades

Standaard functies: Aanvullend artikel:
Sluitfunctie: het slot sluit zich automatisch na 3 seconden. -

Inbraakalarm: je krijgt een alarmsignaal als het slot wordt geopend. Sluitingen

Stroomuitval: je krijgt een waarschuwingssignaal als de batterij leeg is. Art.nr. 0683 532 91...
Optioneel:

Orga-systeem

Je krijgt een waarschuwingssignaal als de deur langer als 20 seconden openstaat.
Meubelscharnieren

Uitvoering Transponder | Alarm op deur | Art.nr. VE/st. Schuifdeurbeslag
Chiptronic 1 Chip ja 0683 532 901 Sierknoppen
Chiptonic s | kaar 0663532503 | 1 e
iptronic aar e Kastinrichti
Chipironic 4 Kaart nee 0683 532 904 =S

005960
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TOEBEHOREN CHIPTRONIC MEUBELSLOT

Technische informatie

Afb. 1

O
©
;J
20,2
M
(=}

o ¢
] I |
[sp] N o
Col |
21,6
30,2
39,2 -
[SIE=NE ]
FR LB
<

Technische informatie

7 00’<!_!_%_m
40

Afb. 2

26

49,700
37,700

Uitvoering van de sluitplaten
Afbeelding 1: sluitplaat voor draaideuren met inbraakalarm, het huis bestaat uit

ZDG en de pen uit staal. Sluitingen
Art.nr. 0683 532 91...

Aanvullend artikel:

Afbeelding 2: sluitplaat frontaal voor schuifdeuren met inbraakalarm, het huis Orga-systeem
bestaat uit kunststof en de pen uit staal. Meubelscharnieren
Schuifdeurbeslag
Sierknoppen
Afb. | Omschrijving| Deuraanslag | Materiaal Max. bel | Art.nr. VE/st. Verli ht'pp
1 Sluitplaat Draaideur ZDG 160 kg 0683 532 913 1 = '_C .|ng'
2 |Sluitplaat Schuifdeur Kunststof 25 kg 0683 532 914 Kastinrichting

005961
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GREPEN VAN STAAL

ww WURTH

Aanvullend artikel:

ASSY® schroeven
Meubelschroeven

Sokkelvoet voor meubelgrepen

Bestelinformatie:

Technische informatie:

4.5

Z]O

M4

Afb. | Uitvoering L A H Art.nr. VE/
mm mm mm st.
1 Verchroomd, mat 0685 316 420
2 Vernikkeld, mat 115 | 96 28 0685 316 337
3 RVS finish 0685 316 333
1 Verchroomd, mat 0685 316 340 :
2 Vernikkeld, mat 0685 316 432
151 | 128 | 30
4 Zwart 0685 316 350
3 RVS finish 0685 316 347
1 Verchroomd, mat | 190 | 160 | 32,5 | 0685 316 352
Bestelinformatie:
Uitvoering L %) A H Art.nr. VE/
mm mm mm mm st.
Verchroomd, [ 136 |8 128 | 30 0685 231 013 :
gepoliist 106 |10 |96 |35 |0685231008

Technische informatie:

1
I
! H
bl |
2l | ' Q1
f__ |__ M4
A R— s

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

006200
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Grepen van staal

Aamvuliend artilet:

o  Meubelgreepschroeven

Technischa informatio

Waoste mootvoering, Technische wijzigingen voorbehouden,
—  o0s&201

Bestelinformakie:
Uibsosring 1 & A H Artunr Warps,
mm | mm | mm | mm par
104 a A 0 B85 318 33
S rchraamd, | 134 7= msm._!. :I:I_! 1
rmiod 1064 1 4 a5 &85 316 321
138 178 0485 316 322
Bestelinformalia:
Libsoezrinig L @ (A H Art.nr. Varp.
mm mm | mm mm e
104 P 0685 233 00T
13 a 178 3 &85 230 DOA
168 160 &85 333 00%
ernikhkeld, 200 1%z 685 233 010
Pl T gy &85 33 D05 1
138 128 0eds 333 102
[ELERN 1 160 | 35 | DSBS 233 103
207 %2 D485 330 10
[ &8 248 04485 T33 105
Basielinfarmaria:
Uibscsaring L @A H Art.nr, Warp,
mm Fm | mm FHEr
104 o8 0485 232 009
Comid e | ? w7 [oeaszaaowm| |




E iy W Pesarbes’ Y Boprsbobis vertesehn ol mameweg T 10

BRI

Grepen van
zinkdrukgietsel

Abu-finish
...ﬂ
/:
.-"--FF--’

Varchroomd, mat

o

- a
-
..r
%

Technizcha informatio

ST

Voste maatvoering. Technische wijpigingen voorbehouden

Banvullend artileel:

o Meubelgreepschroeven

Bastelinformatie:
Uibsre=ring L mom Amm | Artoan Verp. per
inishf

s ey _ 170 160 D685 300 025
Warchimomed uuruﬂqlr |

ek
A 202 2 0685 300 026
Werchroomd Enndqsr 1
Warchraomed mel! 170 ” 300 027
[gepalisd

F

Warchroome st a7 1os 300 028

gFFH’lIil‘l

. 004300



gy v |

EL T

T iy T o et s

hx

AR mak

Grepen van
zinkdrukgietsel

Aanvullend artikel:

s  Meubelgreepschroeven

B tolinformatie
Llitvaering L mm & mm Art.ar. Ve per
Alu-Farvinhd
aibabint . 4% 40 |D&BS 300 029
— Werchrosmd gepelif 1
Ali-Firvishy
: A, 2t 7 |D685 300030
Ware hiroaend y.mllﬁl
Tachnizcha Informatio:
_I_- A -
H o]
o
| |
e ___-B
| l -
Varchroomd ‘I.F‘Hk' Bestelinformaotion
Uihsozring L mm Amm  |Art.arn Warp. par
Alu-Finihd
Kt : e 40 |D48S 300 0N
Werchrooemd gen-t:lhpl
S v 97 |0&8S 300 032
I'l'n.'l'l.'hlu-:mnﬂ {?.lpl:'l"p..l 1
Verche oot vistf &% 50 |D&85 300033
_Etpehp.l
Werehiceemd mal!
e bl 97 |0s8s 300034
_E-:palusl

Technischa Informatia:

Waste mootaering. Techmsche wijzigingen vaorbehouden,

00630
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. -®
I W DE MONTAGESPECIALIST

repell Vﬂll Aanvullend artikel:
Zi“ kd ru kgie'sel ® Meubelgreepschroeven

Bestelinformatie:

@

Afb. Uitvoering Art.nr. Verp. per
1 Alu-finish 0685 213 700 1
2 Verchroomd, mat 0685 213 701

Technische informatie:
128

S
o
<

139

Bestelinformatie:

' Afb. Uitvoering Art.nr. Verp. per
= — 1 Alu-finish 0685 213 707 10
- 2 Alu-finish 0685 213 708*

*Passend bij slotensysteem Style 21

S ‘] N . » 9 Technische informatie:

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

I 006302



T ey S al ) Nl bl B3 -Srgamb b covlnabe senkey Sneskn w oy e )

hx

AR aal

Grepen van
zinkdrukgietsel

Waste moatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden,

I Aanvullend artikel:
& Meubelgreepschroeven
Bestalinformetie
Lliteaering Brt.mr, Werp, per
Wernifkkeld, mat D&ES 170 140 1
Werehresmd, mal 0585 170 141
Tachndscha infermotia: z
- £ - .-..'r;-' -
! - l—'l p—
X i i
| ry -
o L | =
— - L
7' ] |l'r. | ! ! -1
| L1 i i
- = -
i b3
| !
[
i - 1
! i
o L LS
Bostalinfarmaohio:
Uitvoaring L Brt.mr Ve, per
mm | i
Wermikkeld, mak Ihh |G n 0&25 170 143 1
Warchiooend, mal 155 B o O&BE 170 143
Tachnischa informotla:

b e ————— i ST L L S i




MPR-RW-E- 09/08 - © by Wiirth Nederland BV-Reproduktie verboden zonder toestemming- Sectie 12

B

repen van
zinkdrukgietsel

@

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

I 006304

DE MONTAGESPECIALIST

I Aanvullend artikel:
® Meubelgreepschroeven
Bestelinformatie:
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Verchroomd, mat 0685 213 668 1
Technische informatie:
[
/—/\\ FZ? I
i i |
! s L]
N -
| 154.5
Bestelinformatie:
Afb. | Uitvoering L A H Art.nr. Verp.
mm mm mm per
1 Alu-finish 0685 213 670
2 Verchroomd, mat | 157 | 128 |30 | 0685 213 671
3 Vernikkeld, mat 0685 213 672 1
1 Alu-finish 033 | 192 | 31 0685 213 673
2 Verchroomd, mat 0685 213 674
Technische informatie: -4
— |
N |
& = [ 1
! [o
- A -
L |
" _ | :
3 | Lz,
Bestelinformatie:
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Vernikkeld, mat 0685 213 698 1
Technische informatie:
32
34




gy v |

EL T

[T

11 - ey

AT kg

Grepen van
zinkdrukgietsel

ZD 21

ZD 22

ZD 23

Waste moatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden,

l Aarmvullend artikel:
& Meubelgreepschroeven
Bestelinlormatie
Akb. Lithwoaring Art.Ar. Werp, per
I Werrikheld, mak 0&ES 213 a3 1
7 Warchiroosend, mal OD&ES 213 422
Tachnlsche informofia: .-I.-'?-
= —
- iI'!m!
" |
» 1“ -
168
— ——
Bestolinformatio:
Lhsaen L mm A mm Art.nr. Wenp per
Vesmikkeld, | 107 d O&ES 170 12 1
et = 28 D685 170 122
Technische informatia:
Pl R 1
1
h | /[
[ H | Lal; )
- # _—_ =
-| C‘- — S HaEae B_ﬂ__g-—__]
Bestalinformaatia:
Llitvaring L mim & mim Art.nr Warp. par
Warrikioald, | 120 éh HFE 170 124 1
maak 157 25 D&E5 170 125
Tachnlsche informotia:
ke — =11
|| | |
o
I s
I u J:"l
= L) £

b e ——————— i S D T L L SR i
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B

I WURTH

Grepen van
zinkdrukgietsel

ZD 24

ZD 25

ZD 26

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

DE MONTAGESPECIALIST

Aanvullend artikel:

Meubelgreepschroeven

Bestelinformatie:

Uitvoering L mm Amm Hmm |Art.nr. Verp. per
Vernikkeld, 109 96 25 0685 170 127 1
mat 141 128 26,5 0685 170 128
Technische informatie:
Bestelinformatie:
Uitvoering L mm A mm Hmm |Art.nr. Verp. per
Vernikkeld, 105 96 25 0685 170 130 1
Technische informatie:
f
*
A
|
K
o L
Bestelinformatie:
Uitvoering L mm A mm Art.nr. Verp. per
Vernikkeld mat | 160 128 0685 170 134 1
Technische informatie:
e et | E | e
i T i
A Py M4

I 006306




—yr e Y

EL T

T iy 8l oo et 0 ey

hx

PR mak g

Grepen van
zinkdrukgietsel

.

Tachnischa Informatio:

Technische informatie:

[| "" 'ﬁ,sf’

Technischa Informatis:

A

—_——
- .. -
L

Waoste mootvoering, Technische wijzigingen voorbehouden,

I Aanvullend artikel:
& Meubelgreepschroeven

Boe ba lin o ronaortie:

Lbitwicsiai g} | & T Art.mr Wi, (a0]
mim mim mim

Verchroomd, mol | 108 | t 0&ES5 300 000

Varmikkald, mak LTI £ 0&85 300 607 1

Warehroomd, mal | T} 24 B 0&85 300 002

Wermilkdesld, mak Wl |128 |B 0485 300 003

Bestalinformatie:

Llitwerar ing | A | I ﬂﬂ.lﬁ. Wi, =51
mirm mirm mim

Werchroomd, gepclyd| 72 | 64 | I3 | O68S 200004

Warchrseemd, ol Fi x| 73 0&85 300 005

‘Yerchroomd, gepolisd| 104 | %6 fin ] 0685 300 006

Verchroomd, mol | W04 | 96 | 25 | O4@S 300 007

Werchroomd, gepclid | 136 | 120 | 47 | D&8S 200 008

Yerchroomd, mol F34 24 = 0685 300 009

Yerchroomd, gapclis | 148 140 | 30 0485 300 010 1

Warchiroscend, sl lal ladl n O&ES 300 G0N

‘erchroomd, gepolisd| 100 | 192 10 0&85 300 014

Verchroomd, mal | 200 | 192 | 30 | O&@S 300 015

erthroomd, gepolipd | 32 | 224 | 30 0685 300 016

Yerchroomd, mol T3 | 324 | 30 0685 300 7T

Werchroomd, gepolyd | 764 | 256 | 30 | O4&S5 300 018

Yerchrosesd o mal | B4 | Fha | 30 | 0585 300 819

Bestalinfarmalis:

Llitverarineg L mim Aemm  (Arhar Wt prai

\Werchrosmd, gepalipl Al a2 0885 300 013 1

Werchroomd, mal 41 12 D&85 300013

| smm———————————  — O TR SR i - ——0s



E oy W Pt B Mo peachbta varbeakin ok msamarardng Seris 11

AP AL T

Grepen van
zinkdrukgietsel

Technischo informotio: -
e — i =
- i —\—\__\_\__\- -1 H l
/’_j:"f 4 I
L] |
[ L] i
— L —

I Aanvullend artikel:

@ Meubelgreepschroaven
Bastelinformotia:
Uitsoering L imm A mm | Artunn |"."nr|:|. el
Varchreamd, |'.|ﬁ|"rui||d‘ 1840 178 [i TR mﬂ!!l ]
Bastalinformotia:
|J|r'|l|'.l|-.1'||'|ﬂ L i & -M.IIE. |"|"HI|'.'|. ol
Yarchrzomsd, gepakjs 170 154 0685 m'ﬂﬂl |
Varnikkeld, mol L) 17 M-B.!-:PHM|
Bostelinformaotion
|JIP‘JI1‘rInE L mm A mm | Al "«"Hrp ]
YWerchroomd, Eupr.-hs-r 120 &4 MBS 300 03T 1
arnikkald, mat 1H0 ad 405 300 038

Vosle moatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden

e R W1 16§ £ R e




gy v |

EL T

Grep.en van i Aanvullend artikel:
zinkdrukgietsel ® Mabsigreepdeosien
Abs-Rinish Bestelinformatia:
=" Uih‘:mlil'ﬂ.| L. i A Aim Ark.mr. II'\-||'|".| i
. i I'l'l'trhrm:rnﬂ. mnl 137 i EI-?HE 300 94
#ly-Frish 33 1a] 0685 300 043
Warchirocend, mal lad 176 D&as :mnul
5 Nrshin e mw [ i | 126 |os8s anm:;l
Werchroomd, mal 19 L1 Q&S5 300 1
Alu-Fetu (LT Ji i D&AS 300 D44
Werchrosmd, mal M wF 0&85 300 047
Als-Finish T 192 D&8S 200 0498
Technische informatie: Varchreoed, mal 154 170 |0ABE 200 049,
o oot | Aus-Fimish ahs 320 0&85 300 050
[ nird [l
mall | F o Lms
ks A =
e L i
Bostalinformatio:
Lllrmr:ru'g L mim Amm | Ark.on W pai
|¥erchroamd, mol i 5] D&E5 300 051 |
#ha-Frish 3l L] 0685 300 053
Technische informatie; e |
J  F f {
t A ..II
4 | ?
_ gl
i
L R
Abufinist Bestalinformatie:
Lliburing L A |H Art.nr. Werp par
mimi mim | mim .
Verchroomd. mol | BS | &4 | 73 | D&ES 300053
Alip-fmish g5 &l 73 | D&8S5 300054
Yerchroomd, mol I ] | ..?'E' Q&85 300 055
Alu-finish Ma | %4 7% | D&ES 300058 :
Yerchroomad, mal | 156 | 14 | # | 0685 300057
Alu-fimish & 24 | 'l D&85 300 058
Yarc hicoond, mal 195 Tl " D&AS 300 059
Alis-finish (21 Il i bat) 0&85 300 040

T iy T o et s

hx

AT kg

Waste mootaering. Techmsche wijzigingen vaorbehouden,

O0&3(G NIy SRR EPPRRRES



E oy W Pt B Mo peachbta varbeakin ok msamarardng Seris 11

AP AL T

Grepen van
zinkdrukgietsel

{ -y -
i
Technische infarmalis: 1
—— o qu_ll e F_\lﬁ EI. '
nr H ( .;.hﬂ_ | =
s < . |1 ) a
L #l H Y':\H
'
.--‘!'_—._-“"
Technicehe inlarmalia:
L) = !

t—I. 4
L
.

£

I Aanvullend artikel:

@ Meubelgreepschroaven
Basielinfermaotia:
UIHIIJ-E'TIHE A mm | Arfoarn |"|":rr.|. T
Varchreomd, qapokjse éd 04685 300 035 |
Wasrmikksld, gepolis) gelkt 41 0685 300 035
Bostelinformotio
Uikyoering & mm | Artaorn |"-"H|r.l et
Yerchroomd, Eupnhsr 4B 485 JHMD| 1
Warnikkakd, mat 4B 0485 300 064/
Bastelinformatie:
Ithll.lul'il'lg &, e :M.llr: al . [
Verchroomd, Eepl:-'h:r 94 MBS I00 D51 I
Werchroomd, mot 9% 0685 300 062

LY
Technische informotia: .
* | ARE
{
T i (S t |"I
! el== L
HIE" oo
- H -
i i '3

Vioste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden,

e 1010 R [V I o —————————— s
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w WURTH

GREPEN VAN ZINKDRUKGIETSEL

Aanvullende artikelen:

Meubelgreepschroeven

Knoppen
Raamgrepen

Bestelinformatie:
Uitvoering Art.nr. VE/st.
Vernikkeld, mat 0685 300 021 1
Technische informatie:
I e
16
24
Bestelinformatie:
Uitvoering Art.nr. VE/st.
Verchroomd, mat 0685 300 023 :
Vernikkeld, mat 0685 300 024

Technische informatie:

®©

16
32

25

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

006311
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N S——
B WURTH DE MONTAGESPECIALIST

K“Op envan I Aanvullend artikel:
1 1 Meubel h
zinkdrukgietsel e

Bestelinformatie:

Afb. Uitvoering Art.nr. Verp. per
1 ZD 22, vernikkeld, mat 0685 170 120

2 ZD 23, vernikkeld, mat 0685 170 123 1

3 ZD 24, vernikkeld, mat 0685 170 126

4 ZD 25, vernikkeld, mat 0685 170 129

Technische informatie:

23

D‘
="
18 |

Afb. 2

23

20

A
¥
Q
N
o

Afb. 3 Afb. 4

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

I 006320
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AP AL T

Grepen van
zinkdrukgietsel

Alu-finish

Voste maatvoaring. Technische wijzigingen voorbehouden.

Banvullend artileal;

@ Meubelgreepschroaven

Bostelinformatio:
Al L||1'lu|i|||||_.| | A H Artmr. Wi,
mm | mm | mm st
| Alu-fimish 154 | 128 |30 | D&BS 213 670 "
2 &li-firsehy TEL 192 |31 | DARS 23 AT
Technische infarmatie:
A 1
A 2 ;
Bastalinfermatia:
Lhksczring Art.nr. Warp. e
Alu-finish 0885 213 &98 |
Technische informetie: T
| i
-
= Lt
|
i M
!'.
by -l -]
Baitelinformotia:
IUIh'IJ-E'"ﬂg | Arf.nr Werp, per
Alu-finish 6BS 2013 FOO 1
Technischa Informatia:
I\ =1

[ R W1 1616 § R o
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N

B WURTH DE MONTAGESPECIALIST

Grepﬂl‘l vun Aanvullend artikel:

Meubelgreepschroeven

zinkdrukgietsel
Alu-finish

Bestelinformatie:

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Alu-finish 0685 213 666 1

Technische informatie:

D

v %

26.9

L =
8]

Bestelinformatie:

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Alu-finish 0685 213 669 1

Technische informatie:

9

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

I 006331



| sl g e 11

PR T o peeris

B Wi Fsm e

AR AL

Grepen van zinkdruk-
gietsel en staal

Alu-finish, verchroomd gepolijst

Voste moatvoering. Technische wijsigingen voorbehouden

I Aanvullend artikel:
@ Meubelgreepschroaven
Bastelinformotiae:
L mm A Art.ne Vorp, et
104 [T 0485 216 001
134 124 0485 216 0032
| 158 1l | e85 216 003 |
20 192 685 216 004
s 708 GeES 216 005
3400 352 | D685 214 008
4pg A0 0485 216 007

Technizche informaotio

o .

. | |

. d | i [ i i
T - &

! 1
& 1 i i
= N
- - . = 1 =50

e R W1 96| I o
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B

B WURTH DE MONTAGESPECIALIST

Grepen van Aanvullend artikel:

Zinkdr k ie'sel ® Meubelgreepschroeven
u g Kleefstoffen

L]
RVS-finish
Bestelinformatie:
Uitvoering Art.nr. Verp. per
RVS-finish 0685 213 280 1

Technische informatie:

M n

&

bE]

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

I 006350



E oy W Pt B Mo peachbta varbeakin ok msamarardng Seris 11

AP AL T

Knoppen van messing

|

Vaoste maatvoering, Technische wijzigingen voorbehouden

I Aanvullend artikel:
@ Meubelgreepschroaven
Bestelinformalia:
| A, Liibscsaringg | Artnr | Warp, gsat
| | "-"nrn||:|n-l:i_ mal | &85 315 38 |
2 Warchiroomad, mod 685 315 382 |
3 5 finish | D&B5 315 385
Tachnischa informatie: 7
Ll
iy
1 H o
=3
T
W4
Ll LA
[ 213
Bastelinformatia:
| Uibsosaring | Artnr | Varp, gsar
Yarchimomd, meod GES5 IS5 346 |
Technische informaotion = @ =k,
T
1 = H|
o il
E L
| !
il
-— e

[ R W13 18 1] S o
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APEARLT N .

Grepen van RVS

s Gebaorsteld,
o Werkstofnummaer: 1.4305.

Vioste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden,

I Banvullend artileal;

@ Meubelgreepschroaven
Basbslinformatia:
|, e N Burtunr "-'!ﬁl||. e
154 I 0685 23T 400 I

Technische infermatia:

S

=+
=
-

e
:

_ll;_‘: : W

frnr
k]

Basielinfermaotia:
| L mem A mim | Art.nr, .".fnrp. (e
208 ] GBS 3T 410
22 12 685 TIT 411
4B 258 GBS 23T 412 1
£37 352 &S AT 413
540 480 (685 337 an4
Technischa infarmaria:
- 1 .
F '.-"'ll
. 4 L]
L »
= .:l ! i |
. (1
~1= . -
o
Bostelinformotio
L mem A mm Arf.nr Warp, e
160 ] GBS 23T 420
| 152 174 | &S 3T 42 |
256 %32 685 I3T 433
o4 352 GBS 23T 423

Technischa Informatia:

]

XS R AR ERROENMBNREN, ()5 5 (1) e PR E PR




Grepen van RVS

& Geborsteld
o Warkstiofnommer: 1.4301.

—yr e Y

EL T

T iy 8l oo et 0 ey

hx

PR mak g

Waste mooteoering. Technische wijzigingen vaorbehouden,

I Aarmvullend artikel:
& Meubelgreepschroeven
Bestalinformatie:
.| mim | E.I'llrll A mim I mien Art.mr. IFI'I"'F‘}\. i |
biid ¥ D685 237 491
i 8 T2E 30 D&ES 23T 442
T4 R &k D&AS 237
]l [ 0&85 237
[[1]:) B4 D&ES 23T 451 1
2 ]E) IR
g lal
FLILF W 122 32
Iﬁ-ﬂ Fan
362 a52
Tachnischs infermaiia:
¢ & |
I x
= : |
o A :
L
Bos talinformaartio:
L mm A mm H men Art.nr Werp. per
III.i" B an O&AS 23T 471
158 [ B D&ES 237 477
1A 51N D&ES 237 1
75 W 35 D685 237 474
31 32 0&35 237 478
Technische infermatia:
e i
- e
] - L -.! . »
. Pl P L= K o
R U]

f s R L L 4|
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APEARLT N .

Grepen van RVS

e Gebaorsield,
o 'Werkstofnummer: 1.4305.

» Moterioaol:
Stong: RVS 1.4305 rodiaal geslepen,
Sokkel: zinkdrukgistsel RVS finish,

Technischo informatio:

I Aanvullend artikel:
@ Meubelgreepschroaven
Bestelinformatie:
L rmen A mm Arf.nr Warp, et
|54 5 0685 237 500
162 15 485 237 502
{220 1641 | D685 337 503
292 1%32 685 33T S0 |
34E 288 485 237 507
412 a5 | Osd5 337 509
o4 440 85 23T 513
Bastallnformobia:
: L mram A min : Art.nr : Werp. el
.T'i? 16 | 0445 17 130 .
234 1%32 0685 23T 131 |
2464 224 &85 23T 132
330 20| &85 23T 133

I 004502
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AR AL VT

Grepen van RVS

e Gebarsteld,
o Werkstofnummer: 1.4305.

a Gebarshels,
o Werkstofnummer: 1.4301.

e Gebarsteld,
o Werkstofnummaer: 1.4301.

Voste maatvoaring. Technische wijzigingen voorbehouden.

I Aanvullend artikel:
@ Meubelgreepschroaven

Bastelinfermatie:
L imim A en H mnim :-.:I"l‘..l'l.!. Yai . ot
1 P26 0685 00 D00
143 173 0 GBS DO Do I
1H 1&d1 IQ&H oo oDz
21 1532 0685 D01 D03
Technische informatien

s ]

C @) 5
Bostelinformaotio
L mm A mm H mm Art.nr Yerp. g
108 bl 685 DO DDS
144 178 0 IH-:B-!- ool Dos |
112 164 485 00N OD7F
204 %2 GBS D01 DDE
Technische informotion e d

[=] [e] i
Bastelinformatie:
L mm i mm A mm Hmm :.l.ﬂ.nr. Warp, g
) [[i31] 685 DO D55
208 157 0&ES DO D54
’.-!'1!3 1% s 4D 'ﬂ'ﬂ-ﬁ o0 057 |
272 256 685 D0 D58
A 288 DS DOl 059
334 g (485 001 D&0
Technische infarmatie:

(a3 fo} -
= .|

[ R W1 1] s SR o




Grﬁll-en van R“s i Aanvullend ortikel;

Meubelgreepschroeven

# Geborsreld

o' Warkstofnummer: 1.4301.
Bestelinlormatioe:
.I Hiim A i I men Art.nr. W prag .

""'.'f 34 -3 Q&35 D01 O
‘ 16k 10 " 0485 001 0N |
{198 s 0&85 001 012
30 d O&85 0071 013
ot
Technizche informaotion

o Geborsteld

o Werksiofnummer: 1.4305,
Bestelinfarmatie:
L mim A i Il mien Art.nr. Wi . g
i T 0&85 007 015
(=13 28 D&2S DD D016
Tai Jes 3 15 D&ES 001 01T 1
i)l [ 0485 001 018
374 320 D&ES DD 019

Tachnischa Informatio:

e

|

—yr e Y

e -

-
H

| ==y

L] B Ty

ik -

Waste moatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden,

| smm————————————— i »1 1 :3e: tY R s i i S s
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AP AL T

Knoppen van RVS

a Gebaorsleld,
o Werkstofnummeaer: 1.4305.

1

|
\l .

Voste maatvoaring. Technische wijzigingen voorbehouden.

I Banvullend artileal;
o

Meubelgreepschroaven

Bostelinfermaotio

Mfeekding Art.nr. Werp. i

I 0685 T3T 430
2 | G55 23T 431 |
3 G5 TIT @32

Technischa Informaotim:

i i
L 11 FH §
| |mi
L #
afh, 1
Bastelinformalia:
| Aftseslding | Art.nr | Vrp, pest
| | | 685 23T 433 |
2 85 23T 434 1
3 685 33T 435
Technische informatio
220 - #EG
=
o\
—— “
Lt
b, 1 Ak, 3 afla, 3
Bastalinfermatia:
.Aﬁ":ﬂh‘lL"lH | BArf.nr | "-"H||| Fet |
. | | (485 337 436 .
2 485 IIT 437 1
a aES TIT 438
Technische infarmatie:
i L -1 L
i -
P [ » | -
adb. | &fla. 2 Afl, 3

1.1 |
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I WURTH

Grepen van staal
RVS-finish

De grepen hebben bij alle standaard keukenmaten een

gelijke afstand en optiek.

DE MONTAGESPECIALIST

Aanvullend artikel:

Meubelgreepschroeven

Bestelinformatie:

MPR-RW-E- 09/08 - © by Wiirth Nederland BV-Reproduktie verboden zonder toestemming- Sectie 12

Boorafstand: corpuskant tot midden greepboring 58 mm. Voor corpus- | L mm Amm Art.nr. Verp. per

breedte mm

- 188 128 0685 237 003

300 244 184 0685 237 004

350 294 234 0685 237 005

400 344 284 0685 237 006

450 394 334 0685 237 007

500 444 384 0685 237 008

550 484 434 0685 237 009

600 544 484 0685 237 010 1
800 744 684 0685 237 011

900 844 784 0685 237 012

1000 944 2x442,0=884 |0685 237 013

-—-- 967 2x453,5=907 |0685 237 014

- 1140 2 x540,0 = 1080 |0685 237 015

———- 1300 2 x 620,0 = 1240 | 0685 237 016

Montage informatie: Technische informatie:
Corpus
.f b
T w A B
{ ]
1=
e i i
2 ‘I_ M
[ ]

Bestelinformatie:

Uitvoering L A H Art.nr. Verp. per

mm mm mm
n5 96 0685 316 333
RVS-finish 0 1
VS-finis 151 128 | > [0685316347
Technische informatie:
T
:): fin} '\O
I w4 8
A
L

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

I 006550 I
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AT kg

Grepen van staal
RVS-finish

De grepen hebben bij olle standaord keukenmaten een
gedijke afstand en ophiek,

Boorafstand: corpuskant tof midden greepboring 58 mm,

Meantages informatie:

e

(B

Waste moatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden

I BAanmvullend arfikel;
»  Meubelgreepschroeven
Bestalinfarmatia:
.'-'-:u:-rt-.'urpus L mm | A mm Art.nr. Wanp per |
breadie mm
o TR e BERE 937
300 74d 134 D&85 iﬂ?ﬂ
3510 794 734 D485 237
A0l 144 TH4 D585 237 004
450 394 334 D685 237 007
B 444 |34 D45 237 008
50 A5 434 Q&85 237 009
£01) 544 434 D685 237 M0 |
il 744 ['éaa Ba&s 237 A1
GiH) Bl TR 0885 237 12
100 vdd Twdi70 - 744 |D&BS 237 013
| Pz {24 4515 =007 |D&BS 237 014
T Tian T 5400 = V80 | DSBS 237 15
- 1300 | Zx620,0 = 1240 0685 237 016
Technische infarmatia:

T

TP EPRPPRBRNURBIMREMRE ({5 5 5 1
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w WURTH

GREPEN VAN ALUMINIUM Getloxeerd

I Aanvullend artikel:

\ ® Meubelgreepschroeven
']
* Materiaal:
- Stang: aluminium geéloxeerd.
%“ - Sokkel: zinkdrukgietsel, verchroomd gepolijst.
Bestelinformatie:
L mm Amm Art.nr. VE/st.
1
* We raden aan met @ 4 mm voor te boren, zodat het 212 192 0685 215 291
boorgat afgedekt wordt. 308 288 0685215 293

Technische informatie:

P _o' Lt
il ;
& g = ™
i A s M
: §
] . =
ol
e

Bestelinformatie:

L mm Amm Art.nr. VE/st.
121 96 0685 216 061

153 128 0685 216 062 1
185 160 0685 216 063

345 320 0685 216 068

Technische informatie:

31

S
E _
>

]
i

e
% .
o

Vaste maatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden.

006610
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Grepen van aluminium

& CGebloxeerd,

#De grepen hebben bij alle keuken-stondoardmaten een
gelijke ofstand en opliek,

#Boorafstond = corpuskant tof midden greepboring
40,5 mmn,

Moniogs informatie:

Waste moatvoering. Technische wijzigingen voorbehouden,

I BAanmvullend arfikel;
& Meubelgreepschroeven
B talinlormeatie:
Wenst earpiii- | Lomm A min Art.nr. Wanp prai
Lrsacdba mim
a0 FAd e 0585 216 030
50 794 149 D&ES 214 031
400 Tid a5 D&BS 216 D32
4] 494 i D&ES 216 D33
500 444 KT D&ES 216 034
B ITT] 449 D&AS 214 035
#0ll 544 G D&ES 216 D36 I
700 gebd Tee D685 216 037
Bl T T D&ES 214 O3B
g0l Fdd ] D&ES5 216 039
10 pidd [T%d50.5-017 |D&BS 216 040
1200 T4 T S50 5= 1119 |O&BE 246 041
E [ETE] T éA3fh = 275 |DEBS 116 042
Twthnisches informotie:

LB

L s R L T ) |




STEP-2017-08-22-NL-17256 - ©

OVALE SCHELPGREEP VOOR SCHUIFDEUR

ww WURTH

w ho C )
RO
80
125
85
®
]
[ ]
~
104,5
Q
o)
w |w
~N O
i -
- 124
Art.nr. 0686 191 40
VE 2
Materiaal Messing
Oppervlakte Verchroomd
Glansniveau Mat
Versie Zonder perforatie
Lengte 125 mm
Breedte 39 mm
Montagesoort Voor integreren van

Geschikt voor

Houten schuifdeuren

DIN-richting DIN R/L
Aanvullende producten Art.nr.
Cilinderkopboor Hardmetaal 0650 130

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Onzichtbare schroefverbinding

Toepassingsgebied
Geschikt voor verzonken montage in
binnenschuifdeur.

Opmerking

De titaniumcoating biedt de best moge-
lijke bescherming tegen weersinvloeden
en slijtage.

Wij adviseren de schelpgreep met
neutrale siliconen op de kunststof basis-
rozet te bevestigen.

Voor verzonken montage in binnen-
schuifdeur.

Instructies
Voor het maken van de uitsparing kunt u
een & 30 mm potgatboor gebruiken.
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w WURTH

5’6

Breedte Art.nr. VE/st.
495 mm 0685 250 161 .
595 mm 0685 250 162
2 39,5
F . e . —
» 9 |
730 ' oY

Rond

Materiaal: aluminium

Lengte | Maat Art.nr. VE/st.
295 mm | 185 mm 0685 250 132
345 mm 0685 250 133
395 mm 0685 250 134
445 mm 0685 250 135
495 mm 200 mm 0685 250 136 1
595 mm 0685 250 137
795 mm 0685 250 138
995 mm 0685 250 139
1195 mm 0685 250 140
37 ‘ f;hﬁ_i 1f =
I I 35,
£ : L
3 2| [,
38 4 —-e==sm========f============s—- 2
10,6 jﬁ o -
,,,,,, oo ¢

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

Hoekig

Materiaal: gepoedercoat aluminium

006680
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ALUMINIMUM GREEPLIJST TYPE L

B ]

Afbeelding kan afwijken

w WURTH

bl L
b= 1 — ! it
50 50 35.5 U
a7
-Z
o 104 ] o
a2
Materiaal Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd
Breedte 37 mm
Hoogte 10 mm
Kleur Geschikt voor | Lengte (L) Art.nr. VE/st.
corpusbreedte
RVS 150 mm 145 mm 0685 250220 |1
RVS 200 mm 195 mm 0685 250 221 | 1
RVS 300 mm 295 mm 0685 250 222 | |
RVS 350 mm 345 mm 0685 250 223 | 1
RVS 400 mm 395 mm 0685 250224 |1
RVS 450 mm 445 mm 0685 250225 | 1
RVS 500 mm 495 mm 0685 250 226 | 1
RVS 600 mm 595 mm 0685 250 227 | |
RVS 800 mm 795 mm 0685 250 228 | 1
RVS 900 mm 895 mm 0685 250 229 | 1
RVS 1000 mm 995 mm 0685 250 230 | 1
RVS 1200 mm 1195 mm 0685 250 231 | 1
Zilverkleurig 150 mm 145 mm 0685 250200 |1
Zilverkleurig 200 mm 195 mm 0685 250 201 | 1
Zilverkleurig 300 mm 295 mm 0685 250202 |1
Zilverkleurig 350 mm 345 mm 0685 250203 |1
Zilverkleurig 400 mm 395 mm 0685250204 |1
Zilverkleurig 450 mm 445 mm 0685 250205 |1
Zilverkleurig 500 mm 495 mm 0685 250206 | 1
Zilverkleurig 600 mm 595 mm 0685250207 |1
Zilverkleurig 800 mm 795 mm 0685250208 |1
Zilverkleurig 900 mm 895 mm 0685 250209 |1
Zilverkleurig 1000 mm 995 mm 0685 250210 | 1
Zilverkleurig 1200 mm 1195 mm 0685 250211 |1

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006682

Om in een groef te worden

geperst
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ALUMINIMUM GREEPLIJST TYPE J

_/A

Afbeelding kan afwijken

w WURTH

Om in een groef te worden

geperst

&l l — |
2
42.4
w 39
o = 3.3. .
Al E TS
10 ]
239
29

Materiaal Aluminium

Oppervlakte Geanodiseerd

Breedte 39 mm

Hoogte 15,8 mm

Kleur Geschikt voor | Lengte (L) Art.nr. VE/st.

corpusbreedte

RVS 300 mm 295 mm 0685 250250 |1
RVS 400 mm 395 mm 0685 250 251 | 1
RVS 500 mm 495 mm 0685 250 252 | 1
RVS 600 mm 595 mm 0685 250 253 | 1
RVS 700 mm 695 mm 0685 250 254 | |
RVS 800 mm 795 mm 0685 250 255 | 1
RVS 900 mm 895 mm 0685 250 256 | 1
RVS 1000 mm 995 mm 0685 250257 | 1
RVS 1200 mm 1195 mm 0685 250 258 | 1
Zilverkleurig 300 mm 295 mm 0685 250240 |1
Zilverkleurig 400 mm 395 mm 0685 250241 | 1
Zilverkleurig 500 mm 495 mm 0685 250242 | 1
Zilverkleurig 600 mm 595 mm 0685 250243 | 1
Zilverkleurig 700 mm 695 mm 0685 250244 | |
Zilverkleurig 800 mm 795 mm 0685250245 |1
Zilverkleurig 900 mm 895 mm 0685250246 |1
Zilverkleurig 1000 mm 995 mm 0685250247 |1
Zilverkleurig 1200 mm 1195 mm 0685 250248 | 1

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006684
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ALUMINIUM GREEPLLJST

9.9,

w WURTH

Voor verdekte montage voor

een greeploze optiek

1.7

11

1.6
]
{?FB..

Afbeelding kan afwijken 16.8
Art.nr. 0685 250 261 0685 250 260
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 19,8 mm 19,8 mm
Hoogte 11 mm 11 mm

Toepassingsgebied Instructies

Voor verdekte montage b.v. achter

glasfronten

ALUMINIUM GREEPLLJST

Afbeelding kan afwijken

Voor het persen in een groef

19.8

3.2

10101

I

Voor verdekte montage voor
een greeploze optiek

Art.nr. 0685 250 266 0685 250 265
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 19,8 mm 19,8 mm
Hoogte 40 mm 40 mm
Toepassingsgebied Instructies

Voor verdekte montage b.v. achter

glasfronten

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

Voor het persen in een groef

006686



DTPRW-04/16- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

w WURTH

ALUMINIUM GREEPLLJST

.q!ﬁﬁﬁ!!"- (19.8)
m—— et .'"—"'i‘La
—— -
g =
ﬂ_&aﬁ.m
Afbeelding kan afwijken
Art.nr. 0685 250 271 0685 250 270
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 19,8 mm 19,8 mm
Hoogte 54 mm 54 mm
Toepassingsgebied Instructies
Voor verdekte montage b.v. achter Voor het persen in een groef

glasfronten

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006688

Voor verdekte montage voor

een greeploze optiek
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ALUMINIUM GREEPLLJST
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w WURTH
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Afbeelding kan afwijken
Art.nr. 0685 250 276 0685 250 275
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 23 mm 23 mm
Hoogte 51 mm 51 mm
Omschrijving Art.nr.
Montagebeugel 0685 250 370
Montagebeugel 0685 250 374
Toepassingsgebied

Voor horizontale montage tussen het
werkblad en de onderliggende lade.

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006690

Voor kasten met greeploze
fronten

Gemakkelijk en eenvoudig
te installeren m.b.v.

montagebeugels
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ALUMINIUM GREEPLIJST C-VORM HORIZONTAAL

w WURTH

24
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Afbeelding kan afwijken
Art.nr. 0685 250 281 0685 250 280
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 23 mm 23 mm
Hoogte 68 mm 68 mm
Omschrijving Art.nr.
Montagebeugel 0685 250 370
Montagebeugel 0685 250 374
Toepassingsgebied

Voor horizontale montage tussen twee

ladefronten.

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006692

Voor kasten met greeploze
fronten

Gemakkelijk en eenvoudig
te installeren d.m.v.

montagebeugels
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ALUMINIUM GREEPLIJST L-VORM VERTICAAL

w WURTH

Voor kasten met greeploze

2 fronten
10, .,
e
e
i
o™
& )
o4 I 22
Afbeelding kan afwijken
Art.nr. 0685 250 286 0685 250 285
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 22 mm 22 mm
Hoogte 46 mm 46 mm
Toepassingsgebied Instructies

Voor verticale montage tussen de
zijwand en de deur voor hoge kasten.

ALUMINIUM GREEPLLIST C-VORM VERTICAAL

Afbeelding kan afwijken

o 22 ]

Groefbevestiging d.m.v. harpoenstrip.

Voor kasten met greeploze

fronten

Art.nr. 0685 250 291 0685 250 290

VE 1 1

Materiaal Aluminium Aluminium

Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd

Kleur RVS look Zilverkleurig

Lengte (L) 2500 mm 2500 mm

Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm

Breedte 22 mm 22 mm

Hoogte 62 mm 62 mm
Toepassingsgebied Instructies

Voor verticale montage tussen de
zijwand en de deur voor hoge kasten.

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006694

Groefbevestiging d.m.v. harpoenstrip.
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ALUMINIUM GREEPLLJST TYPE OV

w WURTH

19.5
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Afbeelding kan afwijken
Art.nr. 0685 250 301 0685 250 300
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 19,5 mm 19,5 mm
Hoogte 19,4 mm 19,4 mm

ALUMINIUM GREEPLLIST TYPE OV

- 37

1

Voor kasten met greeploze
fronten

Toepassingsgebied

Voor verticale montage aan de
voorzijde van de onderkant bij
bovenkasten

Instructies
Groefbevestiging d.m.v. harpoenstrip

1] &%
=
N gk
N 8.5 20.5
Afbeelding kan afwijken

Art.nr. 0685 250 306 0685 250 305
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 37 mm 37 mm
Hoogte 19,4 mm 19,4 mm
Omschrijving Art.nr.
Kunststof afdekprofiel 0685 250 315
Kunststof afdekprofiel 0685 250 316

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006696

Voor kasten met greeploze
fronten. Met vitsparing onder
voor optioneel aanbrengen van

LED-verlichtingstrips.

Optionele verlichting van het
werkoppervlak

Met lichtkanaal onder
Toepassingsgebied

Voor horizontale montage aan

de voorzijde van de onderkant bij
bovenkasten

Instructies
Groefbevestiging d.m.v. harpoenstrip



ALUMINIUM GREEPLLJST TYPE OV

37

-

w WURTH

Voor kasten met greeploze

fronten. Met vitsparing onder

en boven voor optioneel

< 1 _ aanbrengen van LED-
&1 0f e B verlichtingstrips.
5 8.5 205
Optionele verlichting van
het werk rviak en
Afbeelding kan afwijken el wericopperviak e
sfeerverlichting in de kastruimte
Art.nr. 0685 250 311 0685 250 310 Met lichtkanaal onder en boven
VE 1 1
Materiaal Aluminium Aluminium -
Oppervlakte Geanodiseerd Geanodiseerd
Kleur RVS look Zilverkleurig /
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm -
Bruikbare lengte 2450 mm 2450 mm
Breedte 37 mm 37 mm e
Hoogte 19,4 mm 19,4 mm
Toepassingsgebied Instructies

Voor horizontale montage aan
de voorzijde van de onderkant bij

bovenkasten

KUNSTSTOF AFDEKPROFIEL

Groefbevestiging d.m.v. harpoenstrip

Voor aluminium greeplijst

DTPRW-04/16- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

16.1 type OV
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Afbeelding kan afwijken -
Art.nr. 0685 250 315 0685 250 316
VE 1 1
Materiaal Kunststof Kunststof
Kleur Helder Transparant
Lengte (L) 2500 mm 2500 mm
Breedte 16,1 mm 16,1 mm
Hoogte 3,7 mm 3,7 mm
Toepassingsgebied Instructies

Voor het afdekken van het lichtkanaal bij
de greeplijsten type OV

Klemmontage door groef

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006698
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Afbeelding kan afwijken
Art.nr. 0685 250 326 | 0685 250 321 | 0685 250 325 | 0685 250 320
VE 1 1 1 1
Materiaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof
Uitvoering Links Links Rechts Rechts
Kleur RVS look Zilver RVS look Zilver
Lengte 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Breedte 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Hoogte (H) 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Toepassingsgebied

Voor laterale afsluiting van de aluminium

greeplijsten

Voor aluminium greeplijsten

L-vorm open, horizontaal

-
-~
Afbeelding kan afwijken
Art.nr. 0685 250 361 | 0685 250 356 | 0685 250 360 | 0685 250 355
VE 1 1 1 1
Materiaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof
Uitvoering Links Links Rechts Rechts
Kleur RVS look Zilver RVS look Zilver
Lengte 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Breedte 25,75 mm 25,75 mm 25,75 mm 25,75 mm
Hoogte (H) 51,5 mm 51,5 mm 51,5 mm 51,5 mm
Toepassingsgebied

Voor laterale afsluiting van de aluminium

greeplijsten

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006700

Voor aluminium greeplijsten

L-vorm gesloten, horizontaal



w WURTH

Voor aluminium greeplijsten

C-vorm open, horizontaal

———

Afbeelding kan afwijken

Art.nr. 0685 250 331 0685 250 330

VE 1 1

Materiaal Kunststof Kunststof

Kleur RVS look Zilver

Lengte 15 mm 15 mm

Breedte 24 mm 24 mm

Hoogte (H) 64,5 mm 64,5 mm
Toepassingsgebied

Voor laterale afsluiting van de aluminium

greeplijsten

Voor aluminium greeplijsten

C-vorm gesloten, horizontaal

MPR-RW-A-07/16- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12
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Afbeelding kan afwijken
Art.nr. 0685 250 366 0685 250 365
VE 1 1
Materiaal Kunststof Kunststof
Kleur RVS look Zilver
Lengte 15 mm 15 mm
Breedte 25,75 mm 25,75 mm
Hoogte (H) 68 mm 68 mm
Toepassingsgebied

Voor laterale afsluiting van de aluminium

greeplijsten

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006702
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Afbeelding kan afwijken

Art.nr. 0685 250 336 0685 250 335

VE 1 1

Materiaal Kunststof Kunststof

Kleur RVS look Zilver

Breedte 36 mm 36 mm

Hoogte (H) 52 mm 52 mm
Toepassingsgebied

Voor afsluiting van de aluminium

greeplijsten bij binnenhoeken

Afbeelding kan afwijken

Voor aluminium greeplijsten

L-vorm, horizontaal

Art.nr. 0685 250 341 0685 250 340

VE 1 1

Materiaal Kunststof Kunststof

Kleur RVS look Zilver

Breedte 36 mm 36 mm

Hoogte (H) 52 mm 52 mm
Toepassingsgebied

Voor afsluiting van de aluminium

Voor aluminium greeplijsten

L-vorm, horizontaal

greeplijsten bij buitenhoeken

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006704
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Afbeelding kan afwijken

w WURTH

Art.nr. 0685 250 346 0685 250 345

VE 1 1

Materiaal Kunststof Kunststof

Kleur RVS look Zilver

Breedte 36 mm 36 mm

Hoogte (H) 68 mm 68 mm
Toepassingsgebied

Voor afsluiting van de aluminium

greeplijsten bij binnenhoeken

Afbeelding kan afwijken

Voor aluminium greeplijsten

C-vorm, horizontaal

Art.nr. 0685 250 351 0685 250 350

VE 1 1

Materiaal Kunststof Kunststof

Kleur RVS look Zilver

Breedte 36 mm 36 mm

Hoogte (H) 68 mm 68 mm
Toepassingsgebied

Voor afsluiting van de aluminium

greeplijsten bij buitenhoeken

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006706

Voor aluminium greeplijsten

C-vorm, horizontaal
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BEVESTIGINGSHOEK

Afbeelding kan afwijken

w WURTH

Art.nr. 0685 250 374 0685 250 370

VE 1 1

Materiaal Staal Staal

Oppervlakte Verzinkt Verzinkt

Uitvoering Om in te steken Om vast te klemmen

Lengte 45 mm 40 mm

Breedte 45 mm 11 mm

Hoogte (H) 20,5 mm 20,5 mm
Toepassingsgebied

Voor het insteken in de greeplijst en
vastzetten aan de zij- of tussenwanden

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

006708

Voor aluminium greeplijsten

L-vorm en C-vorm, horizontaal
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ALUMINIUM GRIPLIJSTEN

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

J—

006710

w WURTH

Kleur Art.nr. VE/st.
Zilver 0685310118 1
Technische informatie
+ =
I
158
| I - S
Kleur Art.nr. VE/st.
Zilver 0685 310120 1

Technische informatie
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Kleur Art.nr. VE/st.
Zilver 0685 310 122 1

Technische informatie
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N WURTH DE MONTAGESPECIALIST

Greep van kunststof R

® Meubelgreepschroeven

Bestelinformatie:

Uitvoering L A H Art.nr. Verp.
mm mm  [mm per
RAL 7023 grijs 106 96 35 0685 335 002 1

. 006900
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MEUBELGREEPSCHROEVEN

w WURTH

Lengte mm Art.nr. Lengte mm Art.nr. VE/st.
12 027524 12 28 0275 24 28

14 027524 14 30 0275 24 30

16 0275 24 16 34 0275 24 34

18 027524 18 38 0275 24 38 500
20 0275 24 20 40 0275 24 40

22 0275 24 22 45 0275 24 45

25 0275 24 25 50 0275 24 50

ASSY® 3.0 ACHTERWANDSCHROEVEN

'\
[ Soatesssannad

anasanessss ol

]
&

Voor bevestiging van meubel-
grepen met M4 schroefdraad.

e Combi schroef.
* M 4 verzinkt.

Assortiment

Inhoud: van elk soort 50 stuks
4 x 20,22, 25, 30, 34, 40, 45, 50 mm
Art.nr. 0683 927 501

Afmeting d x L mm dk mm Oppervlakte

3,0x20
3,0x 25
3,0x 30
3,0x35
4,0 x 30
4,0x35
4,0 x 40
4,0x 45

7,8

Verzinkt,
blauw
gepassiveert

9,3

Technische wijzigingen voorbehouden.

Bitkleur VE/

st.

Art.nr.

0167 130 020
0167 130 025
0167 130 030
0167 130 035

1000

0167 140 030
0167 140 035
0167 140 040
0167 140 045

500

006920

* Speciale grote kopvorm.
* Aandrijving: AW 20.
* Gepatenteerd volgens EP 050 4782.
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w WURTH

KLEDINGHAKEN RVS

e

* Materiaal: RVS, werkstof nr. 1.4305.

* Hoogwaardig metaal, stijivolle vitstraling.

Specificatie:
Wiirth kledinghaken gemaakt van RVS in verschillende
versies, onzichtbare bevestiging.

Art.nr. 0683 507 ...

Technische informatie:

1
\
[t

16

14, 14,
N
=z
5
A
I
35
16,
o
b
=
5
rfa*[ L‘\
S E—

1
6,17 3 6 29 3 6 37 3
ks Mﬁs 3] Mgﬁ B ks Mgﬁ 2
3 6 , =1 =l L

6 __18 6 30 6 38
Afbeelding | Lengte mm Art.nr. VE/st. J o 4 1]
1 41 0683 507 030 | e—z¥ 4 — : —=
1 55 0683 507 031 g = © e ® e
2 30 0683 507 090
2 42 0683 507 091 s . . . p \
2 50 0683 507 092 I 2 I i I 7
3 28 0683 507 093 T I T . ] 2 T 2 =P
3 40 0683 507 094 et | K e T
3 48 0683 507 095 1 4 — R N
4 31 0683 507 140
4 41 0683 507 141 R s % 3 s
4 51 0683 507 142 [ ] = [ ] = [ =
5 29 0683 507 143 T e |ets
5 39 0683 507 144 =
5 49 0683 507 145 -
6 66 0683 507 150 .

Bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen.

Afmetingen kunnen varigren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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=
=
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=
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5
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Keukenkastinrichting

DE MONTAGESPECIALIST

Hoekkastinrichting
Onderkastinrichting
¢ Hangkastinrichting
Hoge kastinrichting
Keukenrelingsysteem verchroomd

ctie 12

zonder toestemming verboden-S:
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B

B WURTH

DE MONTAGESPECIALIST

Draaibaar hoekkastheslag met 1/2¢ carrouselbodem

® Montage aan de zijkant van de kast, dus onathankelijk
van de kasthoogte.

@ Kunststof tableau, wit marmer.

® Universele hoogteverstelling van de bovenste
carrouselbodem.

® Frontmontage aan de hoeklijst met 94°scharnieren.

® Bij openen van de deur wordt automatisch de onderste
bodem meegenomen.

® (De)montage van het beslag mogelijk zonder het werkblad
te verwijderen.

® Compleet met inbouwinstructie.

® Geschikt voor 900 mm en 1000 mm onderkasten.

® Draaibeslag aluminium geéloxeerd, buislengte 525 mm.

109

E + 1. Bovenste aslager.

2. Afdekkap voor bovenste
carrouselbodem.

3. Bovenste carrouselbodem.

4. Positiebus voor bovenste
carrouselbodem.

5. Houder.
6. Fixeerstift.

7. Afdekkap voor onderste
carrouselbodem.

8. Onderste carrouselbodem.

9. Positiebus voor onderste
carrouselbodem.

10. Onderste aslager.

Draaibaar Art.nr. Verp.
hoekkastbeslag set per
900 mm 0683 730 024 1
1000 mm 0683 730 025

*=1 Verp. bevat een complete set met twee tableaus, 1 draaibeslag en
bijbehorende bevestigingsonderdelen.

Inbouwmaten

Draaibaar hoekkastbeslag 900 mm
k =900 mm

d=750 mm

s (min) =445 mm

t (min) =410 mm

Draaibaar hoekkastbeslag 1000 mm
k =1000 mm

d= 850 mm

s (min) =495 mm

t (min) =460 mm

006971 I—
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DE MONTAGESPECIALIST

Constructie-informatie

1000 mm

@l
1

Bovenste aslager

Carrouselbodem

Houder

=—————— Fixeerstift

Stang

Onderste aslager

900 mm

550 mm

550 mm

I

570 mm

Draaibaar
hoekkastheslag

Met 1/2° carrouselbodem
Zwenksysteem met 94° scharnieren

® Montage aan de zijkant van de kast.
=» Onathankelijk van de kasthoogte.
=» (De)montage van het beslag mogelijk zonder het
werkblad te verwijderen.
® Draagbodem van staal @ 9 mm verchroomd.
=> Stabiel, stijlvol en exclusief.
=¥ Bij openen van de deur wordt automatisch de onderste
bodem meegenomen.
=» Verstelmogelijkheid van de bovenste bodem + 60 mm.
® Draagkracht per bodem 20 kg.
® Buislengte 525 mm staal, verchroomd.
=» Optimale gewichtsverdeling, lange levensduur.

Bestelinformatie
Omschrijving Art.nr. Art.nr. Verp.
Voor 900 kast Voor 1000 kast per
Draaibaar hoek-
kastbeslog met 0683730026 | 0683730027 1
1/2° verchroomde
carrouselbodem

*=1 verp. bevat een complete set met twee bodems, 1 draaibeslag en
bijbehorende bevestigingsonderdelen.

006972
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Technische informatie:

s

&

o

Sy roear irnbwilen bej B e

13 chiondz oo n jop ko res
mzzr 1 mmzgemnsl

2 Lemmrkea

proor 18 ren riwardl
1 Harmzechs szeg
4 Pmrhm

5. Morsoubaden
raat ofsch el
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4 Blgng

! Fldeebodan
wh oo b i |

B Dol deurbaran byng
o szt wuiw ben b A0 e
~ b .or%e riroe Ben h § 55 e

1 Dimzich i

Draaibaar hoekkast-
beslag met polystyreen
wit marmer plateaus

Met 3/4 corrouselbodem
Remvesarsysteam voor zwenkbare deuren

e Dubbele demping.

=+ Zacht en soepel openen en sluiten van deuren
[instellmar].

=+ Zacht afremmen van de rotatie (instelbaar).

e Compleet voorgemonteerd droaibeslag.

=+ Montogevriendelijk, snelle en gemakkelijke inbauw.

=¢ Devuren zijn driedimensionaol verstelbaar imet evenwichfi-
ge afwerkingstalerantie]

o Opschuiflechniek,

=+ De plateous kunnen na de montage van het beslag
gemakkelijk van de buisstang worden afgeschoven en weer
terug e op worden gedrukt,

® Asloger met telescopische stong.

=* Voor flexibele inbouw bij kasthoogte van 32 mm
fot B%0 mim.

o Openingshoek geschikt voor deuren vanaf 50 mm breedie,

o Logerkruis.

=+ Dient als stabilisotor en boorsjabloon.

# FKunsisiof plateow van polystyreen, wit mormar,

=+ Slogvast, antistatisch, lange levensduur,

=+ Oppervliakte heeft een steeneffact met froai design.

=+ Droagkrocht per plateau 20 kg

Bestelinformatie
Cwmschwipang frt.nr. Art.nr. WYerp.
oo B0 e corpes | Voar 900 mm conps e
Kurndukal prlotec;
pakshresn, 0&83 T30 087 D623 TID 028 1"
vl M
® = 1 verps bevak 18 platenu+ alchuifdas)
Cemschwijvng Art.nr. Art.nr. Verp.
“erear B0 e corge | Vaar P00 mein conp e
[hroscrilzesar besek-
kmsibeslag voar | o pss 730 088 0483 730 086 1
A4 comroual-
| Fe ni]

* = | werp. beval: | = drooiboor hoekkostheslog, |« logerkruis met ofstands-
ploafjes vaor 1 mm ploaimotsnion], |« bevestgingsmolerion voor et
front, 1 1 intawwhondisiding

BO0-ar 00=ar
Tirwanddiapte 550 mm Eimnduiapm S50 mm
a= 800 mm &= J00 mm

b= 550 mm b= 550 mm

e= 350 mm &= 350 mm

d = 14/1F mm d= W19 mm

a = JT0 mmd = 19 mm)
2373 mmid = 16 mmi
f=2-4 mm

a = A7 mm |d = 19 mm]
= d32 mm|d = 14 mm|
f=13-4mm

Technische wiizigingen voarbehouden,

006990 I
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B

B WURTH

DE MONTAGESPECIALIST

Draaibaar hoekkastbeslag met 4/4%carrouselbodem

® Geschikt voor kasthoogtes van 660 mm tot 720 mm.

® Uitvoering: aluminium geéloxeerd, buislengte 640 mm.
@ Kunststof tableau, wit marmer.

® Universele hoogteverstelling van de tableaus.

® Frontmontage met 45°hoekkastscharnieren.

® Beide carrouselbodems draaien en remmen onathankelijk
van elkaar.

® (De)montage van het beslag mogelijk zonder het werkblad
te verwijderen.

® Compleet met inbouwinstructie.

® Geschikt voor 800 x 800 en 900 x 900 mm onderkasten.

1. Bovenste aslager.

2. Veiligheidsstift.

3. Afdekkap voor bovenste
carrouselbodem.

4. Bovenste carrouselbodem.

5. Positiebus voor bovenste
carrouselbodem.

6. Fixeersift.

7. Afdekkap voor onderste
carrouselbodem.

8. Onderste carrouselbodem.

9. Positiebus voor onderste
carrouselbodem.

10. Onderste aslager.

Draaibaar Art.nr. Verp.
hoekkastbeslag set per
800 x 800 mm 0683 730 036 1*
900 x 900 mm 0683 730 037

*=1 Verp. bevat een complete set met twee tableaus, 1 dracibeslag en
bijbehorende bevestigingsonderdelen.

Inbouwmaten
Draaibaar hoekkastbeslag 800 x 800 mm
k =800 mm
r =360 mm
s =550 mm
Draaibaar hoekkastbeslag 900 x 900 mm
k =900 mm
r =410 mm
s =550 mm

006992 IE—
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“MAGIC BASKET" UITSCHUIFBAAR HOEKKASTBESLAG |RurSeipyseimg

- * Eenvoudig en snel in te bouwen op
- de bodem.

| e Ook achteraf in te bouwen.

* Inbouwinstructies in verpakking.
* Optimale benutting van de ruimte.
De draagkracht per volledig vitgetrok-

ken korf is maximaal 15 kg.

0 » Geen montage aan de deur nood-

- pp— -

zakelijk.

Deur en beslag zijn niet verbonden.

* Beslag is voorzien van grijze coating,
korf van staaldraad, verchroomd
gepolijst.

* Beslag wit, korf van duroplast.

Aanvullend artikel:

I 94° - zijdelingse
o deurschanier.

MPRWV-A-02/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Omschrijving Voor deurbreedte | Nr. Art.nr. Art.nr. VE/st.
in mm rechts openend links openend

Hoekkastbeslag grijs met staaldraad korf | 400 1 0683 730 302 0683 730 303

Hoekkastbeslag grijs met staaldraad korf | 450 2 0683 730 304 0683 730 305

Hoekkastbeslag grijs met staaldraad korf | 500 3 0683 730 306 0683 730 307

Hoekkastbeslag grijs met staaldraad korf | 550 4 0683 730 308 0683 730 309

Hoekkastbeslag grijs met staaldraad korf | 600 5 0683 730310 0383 730 311

Hoekkastbeslag wit met duroplast korf 450 6 0683730316 0683730317 1

Hoekkastbeslag wit met duroplast korf 500 7 0683 730318 0683 730319

Hoekkastbeslag wit met duroplast korf 450 6 0683 730 320 0683 730 321

Hoekkastbeslag wit met duroplast korf 500 7 0683 730 322 0683 730 323

Sluitdemper grijs (optioneel) - - 0683 730 300

Sluitdemper wit (optioneel) - - 0683 730 301

Bij levering inbegrepen:
1 x vitschuifbaar hoekkastbeslag
1. 2 xvoorkorf 300 x 420 mm

2 x achterkorf 300 x 420 mm

2. 2 xvoorkorf 300 x 420 mm 2 x achterkorf 300 x 420 mm
3. 2 xvoorkorf 350 x 420 mm 2 x achterkorf 300 x 420 mm
4. 2 xvoorkorf 430 x 420 mm 2 x achterkorf 350 x 420 mm
5. 2 xvoorkorf 430 x 420 mm 2 x achterkorf 430 x 420 mm

1 x vitschuifbaar hoekkastbeslag met Duroplast korf wit of grijs

6. 2 xvoorkorf 300 x 420 mm
7. 2 xvoorkorf 350 x 420 mm

2 x achterkorf 300 x 420 mm
2 x achterkorf 300 x 420 mm

Inbouw handleiding plus bevestigingsmateriaal

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

006994
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Technische gegevens vitschuifbaar hoekkastbeslag
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Technische informatie:

Constructie informatie:

A (mrin)

450 900
500 1000
600 1200

min. 411
min. 461
min. 561

_|l1619mm

mex. 70 mm
min 490 mm

Technische informatie:

1. Bodemlager

2. Uittrekarm zijde

3. Uittrekarm midden
4. Tableau

DE MONTAGESPECIALIST

Hoekkast
zwenkbeslag

Twin corner

® Gecombineerd uitzwenken van
de plateaus.
— Gelijktijdig uitzwenken van
de plateaus, met makkelijke
toegang.
® Stabiel frame met dubbele
poedercoating kleur wit RAL 9006
plus blanke lak.
— Duurzaam behandeld.
— Makkelijk te onderhouden.
® Tableau met reling van staaldraad
@ 7 mm, hoogglans verchroomd.
— Aansprekend ontwerp.
® Doorlopende bodem, kleur wit,
dikte 16 mm.
— Groot vlak met veel opslag-
ruimte.
® Montagevriendelijk.
— Snelle montage.
— Eenvoudig montage op de
bodem en aan de zijde.
— Montage achteraf zonder moeite
mogelijk.
® Leverbaar voor kastbreedtes van
900, 1000 en 1200 mm.
® Kleine min. inbouwhoogte: 500 mm.
® Kleine min. inbouwdiepte: 490 mm.
® Draagkracht per plateau 20 kg.

Beschrijving:

Wiirth hoekkast zwenkbeslag Twin
corner met witte 16 mm dikke bodem
en verchroomde reling voor de kast-
breedtes van 900, 1000 en 1200 mm.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Bestelinformatie:

Omschrijving Voor Art.nr. Art.nr. Verp. Biibehorende artikelen
kastbreedtes Links Rechts per I
van Uitzwenkbaar Uitzwenkbaar M .

eubelscharnieren

Twin corner 900 mm 0683 730 330 0683 730 331 *
1000 mm 0683 730 332 0683 730 333 1 Montageplauties
1200 mm 0683 730 334 0683 730 335 ? Stelpooties

Plintafdichtingsprofiel

I 006996 N
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Technische informatie:

A

Constructie informatie:

A

Almin)

as0 | 900

600 | 1200

450
500
600

min 411

min 461

min 561 B

Twin corner inks
uitzwenkbaar

Twin corner rech

uitzwenkba

s

min. 490 nm

Technische informatie:

B/

S

DE MONTAGESPECIALIST

Hoekkast
zwenkbeslag

Slide corner

® Onathankelijk vitzwenken van de
tableaus.
— Perfekte toegang tot de tableaus.
o Stabiel frame met dubbele
poedercoating kleur wit RAL 9006
plus blanke lak.
— Duurzaam behandeld.
— Makkelijk te onderhouden.
® Tableau met reling van staaldraad
@ 7 mm, hoogglans verchroomd.
— Aansprekend ontwerp.
® Doorlopende bodem, kleur wit,
dikte 16 mm.
— Groot vlak met veel opslag-
ruimte.
— Maximale benutting van de
hoekkast.
® De plateaus zijn op variabele hoog-
tes te monteren.

— Geeft een optimale kastindeling.
® De aangesloten kast kan ook bij een
volledig vitgetrokken slide corner

normaal gebruikt worden.
— Eenvoudige montage.
® Zonder problemen is de montage
achteraf uit te voeren.
— Leverbaar voor de kastbreedtes
900, 1000 en 1200 mm.
® Kleine min. inbouwhoogte: 500 mm.
® Kleine min. inbouwdiepte: 490 mm.
® Draagkracht per plateau 15 kg.

Beschrijving:

Wiirth hoekkast zwenkbeslag Slide cor-
ner met witte 16 mm dikke bodem en
verchroomde reling voor de kastbreed-
tes van 900, 1000 en 1200 mm.

kg 1. Lager onder
2. Telescooparm
3. Lager boven
4. Besturingsarm
5. Tableau
Bestelinformatie: Bijbehorende artikelen
Omschrijving Voor Art.nr. Art.nr. Verp. I .
kastbreedtes Links Rechts per ® Meubelscharnieren
van Uitzwenkbaar Uitzwenkbaar Montageplaaties
Slide corner 900 mm 0683730340 | 0683 730 341 D s elp ocg)ti oA
1000 mm 0683 730 342 0683 730 343 1 ® Plintafdichﬁngsprofiel
1200 mm 0683 730 344 0683 730 345

Technische wijzigingen voorbehouden.

. 006997 N



ww WURTH

HOEKKASTCARROUSELBESLAG CORNERSTONE Met 2/4 halfcirkelvormige

plateaus

~* Eenvoudige en gereedschapsloze

- . ...-‘_‘_‘_‘_‘_-_‘_‘—___‘———__
f"" N montage van plateaus op staande

7 : N buis
f : / 4 * Plateaus zonder gereedschap in
| ' hoogte verstelbaar
* Het bovenste plateau kan met de deur
o | B —

== . worden gesloten door middel van een

. Y~ duwrol
\i\ P * Door middel van een meenemer kan
= het onderste plateau optioneel auto-

matisch uitzwenken

B 900/1000
Corpus Deur |Corpus afmetingen Plateau afmetingen \n'\ I 16-19 |
A B E F LN <

900 450 |2 425 mm =412 mm 835 361 ) “‘, 232
1000 500 2425 mm 2462 mm 928 401 R' L B
min. 1000 | 600 425 mm 562 mm 923 403 g
Art.nr. 0683 730400 | 0683 730401 0683730402 | 0683730403 |0683730404 |0683 730405
VE 1 1 1 1 1 1
Geschikt voor corpusbreedte 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Openingsrichting Zwenkt uit naar links | Rechtsdraaiend Zwenkt uit naar links| Rechtsdraaiend Zwenkt uit naar links | Rechtsdraaiend
Min. inbouwhoogte 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte | 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm
Dagmaat 412 mm 412 mm 462 mm 462 mm 562 mm 562 mm
Minimale breedte hoekpaal 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Materiaal Staal/hout Staal/hout Staal/hout Staal/hout Staal/hout Staal/hout
Opperviakte Verchroomd./ Verchroomc!/ Verchroomd./ Verchroomd/ Verchroomd./ Verchroomd/

poedercoating poedercoating poedercoating poedercoating poedercoating poedercoating
Kleur beslag Wit aluminium Wit aluminium Wit aluminium Wit aluminium Wit aluminium Wit aluminium

RAL 9006 RAL 2006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 2006 RAL 9006
Kleur vioer Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Aantal plateaus 2 STK 2 STK 2 STK 2 STK 2 STK 2 STK
Draagvermogen bodem van vak | 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

STEP-2017-04-05 - NL-17015 - ©

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Inhangkorf 90°

Inhangkorf 45° + 55°

Technische wijzigingen voorbehouden.

DE MONTAGESPECIALIST

Onderkast volledig
vittrekbaar met demping
90° +45° +55°

Voor 300 mm corpusbreedte
type DSA3

® Precisieladegeleider met geintegreerde demping.

® Het uitschuifbare frame (RAL 9006) kan zowel links als rechts
aan de kastzijde worden gemonteerd.

® Inhangkorven in hoogte verstelbaar met rastermaat van
75 mm.

® Inhangkorven uit @ 7 mm verchroomd staaldraad.

® Draagkracht 20 kg.

® 3 dimensionale frontverstelling
- Ziidelings +/- 2 mm
- Diepte +/- 2 mm
- Hoogte +/-2 mm

® Minimale inbouwhoogte: 645 mm

® Minimale inbouwbreedte: 262 mm

® Minimale inbouwdiepte:

- 495 mm bij 90°
- 520 mm bij 45°
- 510 mm bij 55°

Oppervlakte Art.nr. Verp. per
Onderkast type DSA3
00° + 45° + 550 0684 901 662 1
Inhangkorf 90° 0684 901 672*
Inhangkorf 45° links 0684 901 675*
Inhangkort 45° rechts 0684 901 676* 1*
Inhangkorf 55° links 0684 901 678*
Inhangkorf 55° rechts 0684 901 679*

*Verp. per 1 set = twee inhangkorven met bevestiging

Let op!
Levertijd minimaal 4 weken.

T 007000  —
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Constructie informatie

. DSA3 =576
¥
1
. !
: -
, by
1y
= 1
1
{ !
Beslag aan de rechterziide Beslag aan de linkerzijde
monteren, linkerkant is monteren, rechterkant is
afgeschuind = rechterkorf afgeschuind = linkerkorf

"
% Vakverdeler
M \\\‘\

I
~ «
\ﬁ%

Maten en technische wijzigingen voorbehouden.

DSA W90 DSA W45
300 mm o 300 mm
T i I
wll g 16-19mm 16 -19mm
i,
495 mm
IT—I

DSA W55

300 mm

o, 16-19mm
min.
510 mm

Aanpassen van het front

007001
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DE MONTAGESPECIALIST

DSA rotary

De innovatieve oplossing voor
schuine onderkasten

® Een beslag voor kasten van 45 graden, voor de corpus-
breedte van 300 mm met drie korven.

— Opslagruimte in een afgeschuinde onderkast met
een eenvoudige bereikbaarheid en overzicht van de
korven.

® 3D-frontverstelling.

— Extra frontstabilisering met afstelmogelijkheden bij

brede fronten en voor alle hoeken.
® In hoogte verstelbare korven.
® Met zelfsluiting en geintegreerd dempingsyteem.

— Gecontroleerde zelfsluiting.

— Zacht sluiten van de kast door het dempingsyteem.

— Draagkracht 5 kg per korf.

® Leverbaar in 2 vitvoeringen:

— Saphir Chroom, korf uit staaldraad @ 7 mm,
hoogglans verchroomd.

— Premea Chroom, tableau van staaldraad @ 7 mm,
hoogglans verchroomd met witte houten bodem.

Bestelinformatie: Beschrijving:
Ormschriving Artr. Artnr. Verp. Wiirth DSA rotary 45 graden voor rechtse/linkse kasten met
. corpusbreedte 300 mm met verschillende korfuitvoeringen.
Links open Rechts open per
DSA rotary Saphir | 0684 901 730 0684 901 731 . .
Chroom 45° Bijbehorende artikelen
1
DSA rotary Premea | 0684 901 732 0684 901 733
Chroom zo ) Ssokkel hoogteversteller
® Beluchtingsystemen
Overzicht van de onderdelen: Inbouwmaten:

Technische wijzigingen voorbehouden.

007002 | —
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SLANG EN TOEBEHOREN HOUDER

'é s ““":-;1;"

BEZEMKAST REK

HAKENREK

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

w WURTH

Technische informatie:

T80

Boring voor ASSY schroeven 512

S
ing VO«
B roeven 256

Materiaal: staaldraad
hoogglans verchroomd

Geschikt voor schroeven op
de deur en wandmontage.

Art.nr. 0684 901 236
VE/st. 1

Technische informatie:

e

4 etage's

Materiaal: staaldraad
hoogglans verchroomd

Geschikt voor schroeven op

de deur en wandmontage.

Art.nr. 0684 901 231
VE/st. 1

Technische informatie:

Gat voor spaanplaat- .
schroef 4,0 mm

Technische informatie:

Gat voor spaanplaat- .
schroef 4,0 mm #

007004

Voor wandmontage

Materiaal: staaldraad
hoogglans verchroomd

Art.nr. 0684 901 242
VE/st. 1

Voor plafondmontage

Materiaal: staaldraad
hoogglans verchroomd

Art.nr. 0684 901 243
VE/st. 1



iy mrEwa g bk facl T

T b W Pk bl P R reciebia o

APRARL L T

0683 360 115
0683 360 117 0683 360 N8 D&E3 360 TV
Geschikt voor kastbreedts Art. nr. Yarp,
mm wit RAL 9010 [
400 Q683360 N5~~~
450 0683 360 117 1
5007550 0683 360 N2
600 0683 360 119
Inbouwhoogte 50 mm
. Geschild Breedte Dieple
YOG v, TVCHH, min, L0
! |kostbreedte | mm mm mm mam
i
l:l 400 am 399
450 331 399
; 437 | 496
) - - A0VE50 401 499
e : 400 a01 559

Tachnische wizigingan voorbehouden
I 007030

Bestekbakken

® Maoterioaldikie: 2 mm

» Uitstekend ta combineren met SKZ-
TOF.

® Lif 8én stuk gegolen, doordoor
gegorandeerd gelike wonddikte en
exfro verstevigimgan,

 Uitstekende gebrulkseigenschappen
en lange levensduur, ook bij zwoor-
dere belosting worden de hoeken
niet baschodigd.

® Earmvoudig le reinkgen

® fModem oppervlak met ingeétsie
struciuur in de bodem, Het gebruik
von slagvast antistatisch
polystyreen gorandeert een
vitstekande kwaliteit, probleamloos
anderhoud en een perfecte bescher-
ming fegen krassen.

# Inbouwhooghe: 50 mm,

® Kleur: mat, RAL 2010,

® De ofmeding is aan te possen door
de ronden of te snijdan.

Opmerking

Voor hel oonpassen von de ofmeding
is het oon te bevelen een lofelcirkel-
zoag mat een hord metolen cirkel-
zanghblod te gebruiken, bijv. artor, 0611
030 721, & 3040, 72-tands,

F000 taeranmin,



0583 260 162
Geschikt voor kastbreedte Art. nr, Verp.
P zilver mal [eEr
404 0683 360 1561
45{) 0683 360 162 1
a0 0683 360 163
SO0 D&83 360 165
Inhr.luwh-u-ug’r& A0 mm
| Geschil Breedta Diepte
1 waar min. s, min. M.
— kastreedie | mm mrm mim mrm
I i
| 400 205 340
- 1 450 345 a0
— T 500 375 440 ko o
- : (AN 495 540

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Bestekbakken

& Materioaldikte: 2.5 mm,

® Modern design, vitstekend te combi-
neren mel DWD-XF,

® Llit 8én stuk gegoten, doordoar
gegorandeerd gelike wanddikie en
axiro varstavigingan.

& Llistekende gebruikseigenschappen
en longe levensduur, ook bij zwoor-
dere belosting warden de hoeken
niat beschadigd.

® Eerwoudig te reinigen,

#® Modern opperdok met ingeatste
structuur in de bodem. Het gebruik
van slagvast antistatisch
polystyreen gorondeert esn
vitstekende kwalifeil, probleemloos
enderhaud en een perfecie bescher-
ming fegen krossen.

# Inbouwhoogte: 80 mm,

® Kleur: zikvar mat.

® De afmeling is pon le passen doar
de randen af ta snijden,

Opmerking

Yoor het aanpassen van de afmeting
is het oan fe bevelen een tofelcirkel-
zaog met een hard metalen drkal-
zoogbled te gebruiken, bijv. ort.nr. 0611
030 721, @ 300, 72-tands,

3000 teerend/min,

. 007037
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BESTEKBAKKEN * Materiaal: Polystyreen.

* Diepgetrokken, materiaaldikte: 2,0 mm.

* Aantrekkelijke, gebogen randen.

* Eenvoudig schoon te maken.

* Oppervlak in korrelstructuur.

* Hoge krasvastheid.

* Ruime rand voor het op maat maken van de bak.
* Eenvoudig op de gewenste ladebreedte te maken.
e Kleuren: wit en zilver (RAL 9006).

* Passend in ladesysteem DWD-XP.

Specificatie:
Wirth bestekbak van diepgetrokken Polystyreen met een
materiaaldikte 2,0 mm en een ruime marge voor flexibele

aanpassing, kleur wit of zilver.

Bijhorende artikel:

7 Dubbelwandig ladesysteem

| 1..300-340 350-390 400-440 500-540 700-740

440-480

MPR-W-A-08/11- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

800-840 900-940 1100-1140
(T T (T I
i on \II-IIHII-IHII-II
Voor kast- Breedte min. | Breedte max. | Diepte min. |Diepte max. |Inbouwhoogte | Art.nr. Art.nr. VE/st.
breedte mm |mm mm mm mm mm wit zilver
300 200 240 440 480 45 0683 360 961 | 0683 360 976
400 300 340 440 480 45 0683 360 963 | 0683 360 978
450 350 390 440 480 45 0683 360 964 | 0683 360 979
500 400 440 440 480 45 0683 360 965 | 0683 360 980
600 500 540 440 480 45 0683 360 967 | 0683360982 |1
800 700 740 440 480 45 0683 360 969 | 0683 360 984
900 800 840 440 480 45 0683 360 970 | 0683 360 985
1.000 900 940 440 480 45 0683 360971 |0683 360 986
1.200 1.100 1.140 440 480 45 0683 360 973 | 0683 360 988

Technische wijzigingen voorbehouden.

007032
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Bestalinformatie
Cmschripring Art.ar. Warp, per
Anhslipmal
0483 160 2E0 1
1.4 % 50w TR0 enin

Tachnische wizigingan voorbehouden

. 007034

Antislipmat

® Hoogwoordig synthese rubber,
=+ Elostisch.
® Tronsparant, eenzijdig genapt,
® Post bij alle klevran,
& Anfislip,
® Flexibal.
= Mal i3 op maal e snijden
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JE MONTAGESPECIALIS

Technische wijzigingen voorbehouden,

Pannenonder-
zetter

& Materiaal: mossief B mm BVS,
gepaolijst.

& Word gebruikt om hete ponnen
op te zeten om cndergrond ie
beschermen,

® Met anfischuif nopjes die nied
kromsen,

sAoot mm Art.mr. Verp. per
250 a 246 &84 201 025 1
#hoal mm Art.or, Yerp. per
50x 246 O&84 901 02& 1

® Materioal: staaldrood hooogglons
verchroomd.

® De mand is voor moximool 8 flessen
met ean max. & 20 mm.

Cipperdokie Art.nr Werp. per
Hoegighans
o1 0 1
| 0484 201 020
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Frontbevestigingsset
® Yoor fromtuitirek
& Pozszand voar Select 40074600

Art.nr. 0683 T20 1656
Yerp. per 1 stuk

Afvalemmersysteem
Select 400

® Yoor bodemmontoge.

& Gemakkelijk te monberen,

® 2 bakken voor aparte scheiding.

® Systesm is van kunststo! PP en loopt op een kogelloderail
[kleur: grijs).

® Met srﬂghlﬂle geintegresrde deksel.

® Afvalzoorten zijn door gekleurde hengsels te herkennen.

& Diptimale ruimisbenutting,

® Montogehandleiding, sjobloon en schroeven meagelevard.

Art.nr. 0683 720 140
Verp, per 1 stuk

& fAinimale inbouwmoat bi| droaideur; 363 mm.
® Minimale inbouwmaoat bij fromtuitirek: 360 mm.

TPy

o et |

P F =TTy
® Meenemer
® Yoor Select 400/600

® Voor links- en rechtszijdige oonslog

Art.nr. 0683 720 163
Verp, per 1 stuk

)
B
I': .-\._
Illii:l.-
1R X
PRAPEER N
| | 'k
'.ail K\t
'.!". 1l .. i
W e
TS Y
T o
| e [ - R
| — | ..II k=
180 e |

I 007051
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180 mim
= 20 mm
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Frontbevestigingsset

& Voor frontuitirek

® Possend voor Salect 4007600
Art.nr. 0683 720 166

Yerp. per 1 sfuk

Afvalemmersysteem

Select 600

® Voor bodemmontoge.

o Germakkelijk te monteren.

# i bokken voor oparfe scheiding,

® Systeem is von kunstsiof PP en E:mp’r op een kogelloderail
fleur: grijsl.

® et siln:?bin}a geintegreerde deksel,

® Afvolsooren ziin door gekleurde hengsals te herkennen.

& Oindimale reimbebenuting.

® Montagehandleiding, sjabloan en schroeven meegeleverd,

Art.nr. 0683 720 160
Werp, per T stuk

& Minimaole inbowwmoot bij drooideur: 558 mm.
® Minimale inbouwwmaat bij fronfuitirek: 555 mm.

& Meanemear
® Voor Select 4007400
® Voor links- &n rechtszijdige oanslog

Art.nr, 0683 720 165
Verp. per 1 stuk
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DE MONTAGESPECIALIST

Afvalscheidings-
systeem
ECO-CENTER 1-4

Voor draaideuren

® Bij het openen van de deur komt het systeem gelijk naar
buiten.
® Montage d.m.v. staande buis.
— Geen extra belasting van de deuren.
® Eenvoudige montage.
— Snelle eenvoudige montage m.b.v. bijgeleverd sja-
bloon.
® Kunststofdeksel, opent en sluit zich bij het openen en
sluiten van de deur.
— Eenvoudig in onderhoud.
— "Luchtjes dicht", verhinderd onaangename geur.
— Afzetvlak (draaibaar), voor optimaal gebruik van de
ruimfe.
e Stabiele draagkorf, dubbel gepoedercoat (RAL 9006) en
afgewerkt met blanke lak.
— Gereedschapsloze opname maakt het reinigen van
de kast eenvoudiger.
Beschrijving:
Wiirth afvalscheidingssysteem voor draaideuren,
ECO-CENTER 1-4. Art.nr. 0683 720 36.

Bestelinformatie:
Omschrijving Voor kast- | Inhoud Art.nr. Verp. Bijbehorende artikelen
breedte per
ECO-CENTERT | 0 1x18.|iter 0683 720 360 I Scharnier 110°
ECO-CENTER 2 2x9 liter 0683 720 361 N
ECO-CENTER 3 1X19 + 1x12 + 0683 720 362 | 1 Meubelgrepen
500 mm | 1x9 liter ‘, Keukenmeubelbeslag
ECO-CENTER 4 1x12 +3x9 liter | 0683 720 363 °

Montagevoorschrift, sjabloon- en montagemateriaal ingesloten.

Constructie informatie:

Voor kastbreedtes van 400 mm

iy

Voor kastbreedtes van 400 mm

20,

Technische wijzigingen voorbehouden.

007053
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Bestelinformatie:
Omschrijving Voor kast- | Inhoud Art.nr. Verp.
breedte per
450 mm | 2x16 liter 0683 720 365
ECOLINER 500 mm 1x16 + 1x22 liter 0683 720 366
i 2x10 + 2x16 liter | 0683 720 367
als lade
2x22 liter 0683 720 368
600 mm -
2x10 + 1x22 liter | 0683 720 369 | !
ECO-LINER
bio-bak met 4liter 0683 720 370
deksel en actief
koolfilter

Montagehandleiding met aftekensjabloon en montagetoebehoren zijn

bijgesloten.

Beschrijving:

Wiirth afvalscheidingssysteem ECO-LINER als lade met gein-
tegreerd pneumatische dempingssysteem.

Art.nr. 0683 720 36.

DE MONTAGESPECIALIST

Afvalscheidings-
systeem ECO-LINER

Als lade uitgevoerd

® Montagevriendelik.
— Snelle, eenvoudige montage met geintegreerde
inbouwsjabloon in het railsysteem.
® Telescopisch met geintergreerd pneumatisch dempings-
syteem.
— Eenvoudig en makkelijk openen en sluiten.
— Statische belasting 60 kg, dynamische belasting 50 kg.
— Achterste emmer is eenvoudig bereikbaar.
® Uittrekbare, dubbel gepoedercoate metalen deksel (wit
aluminium, RAL 9006) met beschermlak.
— Onderhoudsvriendelijk.
— "Luchtijes dicht", verhinderd onaangename geur.
— Tevens groot afzetblad voor optimale ruimtebenutting.
® Afvalemmer van kunststof (PP) met handvat.
— Zeker stabiel handvat, ook voor het gebruik van de
meest voorkomende pedaalemmerzakken.
— Emmer met zeer gladde wand, doordoor eenvoudig
te reinigen.
® Comfortabele 3-D verstelling.
— Zijde = 2 mm m.b.v. slobgat.
— Hoogte = 2 mm en neiging * 3 mm door een exenter.
® Optioneel 4 liter bio-bak met deksel en actief koolfilter.

Bijbehorende artikelen

® Meubelgrepen

4

s Keukenbeslag

Mogelijkheden in vitvoering:

Voor kastbreedtes van 450 mm

Voor kastbreedtes van 500 mm

Voor kastbreedtes van 600 mm
Fl A F

A
! 16 Liter ’

22 Liter

10 Liter

22 Liter 22 Liter 22 Liter

10 Liter

e

Ook geschikt voor inbouw in
onderkasten met paneeldeuren
met een lijstwerk van 60 mm.

007054
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Afvalscheidingsysteem
Oko-flexiner

ww WURTH

Voor gebruik in ladegeleiders

= Geschikt voor standaard ladegeleiders zoals DWD,
Nova Pro Classic en Deluxe.

= Frame: volledig gelast, staal gepoedercoat wit aluminium
RAL 9006, met geintegreerde frontstabilisatie.

= Deksel: uitschuifbaar, stalen dubbel gepoedercoat wit
aluminium RAL 9006.

= Dekselgeleider: kunststof, grijs overeenkomstig RAL 7042.

= Afvalbak gemaakt van hoogwaardig kunststof (PP),
voedselveilig tot 80°C afwasbaar, met 2 ergonomische
handvaten, grijs overeenkomstig RAI 7047.

= Compatibel met elektrische openingssystemen.

= Inbouwhoogte: 366 mm / 466 mm met MAXI.

= Afvalbakhoogte: 323 mm / 423 mm met MAXI.

Technische informatie

450 / 500 / 600 / 800 / 900 mm

16-19 mm
400 mm
— A -
e N 1 ]
7 4 ) )1 S- 8

o
=
I

o
—
-—

238 /338 mm
276 / 376 mm
308 / 408 mm
366 / 466 mm

(1 Ul v

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

326 mm

Corpusbreedte A

450 mm 170 mm

500 mm 195 mm
I 600 mm 245 mm

800 mm 345 mm

900 mm 395 mm

Maxi 426 mm

—

007055
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Afvalscheidingsysteem

oko-flexiner

Voor gebruik in ladegeleiders

Afbeelding Omschrijving Voor corpusbreedte | Capaciteit Art.nr. VE/st.
OKO-FLEXLINER 1 x 29 liter 0683 720 377
OKO-FLEXLINER MAXI 450 mm 1 x 39 liter 0683 720 600
OKO-FLEXLINER 2 x 10 liter 0683 720 371
OKO-FLEXLINER 1 x 29 liter 0683 720 378
OKO-FLEXLINER MAXI 500 mm 1 x 39 liter 0683 720 601
OKO-FLEXLINER 2 x 16 liter 0683 720 372
OKO-FLEXLINER 1x 29 liter 0683 720 379 1
OKO-FLEXLINER MAXI 1 x 39 liter 0683 720 602
600 mm
OKO-FLEXLINER 2 x 22 liter 0683 720 373
OKO-FLEXLINER 2x 10+ 1x 22 liter 0683 720 374
OKO-FLEXLINER 800 mm 1x16+2x22 liter 0683 720 375
OKO-FLEXLINER 900 mm 3 x 22 liter 0683 720 376
Biocontainer met deksel 4 liter 0683 720 370

en koolstoffilter

007056




w WURTH

AFVALSCHEIDINGSSYSTEEM
VOOR LADE DWD-XP

* Compleet voorgemonteerd frame.
Eenvoudige en gemakkelijke installatie in de lade.
* Afneembaar bovenpaneel.
Extra opslagruimte voor keukengerei.
* 3D aanpassing.
Eenvoudige modelindeling.
* Fixeren van de vuilniszak d.m.v. een draagbeugel.
* Materiaal: kunststof (PP), grijs.
* Voor kastbreedte van 400 tot 600 mm.
* Voor zijpaneeldikte van 16 of 19 mm.

Specificatie:

Wiirth Afvalscheidingssysteem voor het DWD-XP lade-
systeem voor kastbreedtes van 400 tot 600 mm en zijwand
van de dikte 16 of 19 mm met pull-verstelbare bovenplaat.

Bijhorende artikelen:

Lade DWD-XP
Meubelgrepen

Keukenbeslag

Omschrijving Voor korpus- | Voor Nenn- | Inbouw- Inhoud liter | Art.nr. VE/
breedte mm | lengte mm hoogte mm st.

Afvalscheidingssysteem 450/400/335, 2 vaks | 450 340 2x11 0683 720 505
Afvalscheidingssysteem 500/400/335, 2 vaks | 500 340 2x11 0683 720 510
Afvalscheidingssysteem 600/400/335, 2 vaks | 600 400 340 2x17 0683 720 520
Afvalscheidingssysteem 600/400/335, 3 vaks | 600 340 2x17,2x8 0683 720 521
Afvalscheidingssysteem 600/400/400, 2 vaks | 600 496 2x29 0683 720 525
Afvalscheidingssysteem 300/500/335, 2 vaks | 300 340 2x8 0683 720 530
Afvalscheidingssysteem 400/500/335, 2 vaks | 400 340 1x17,1x8 0683 720 540
Afvalscheidingssysteem 400/500/400, 2 vaks | 400 496 1x29,1x8 0683 720 545 1
Afvalscheidingssysteem 450/500/335, 2 vaks | 450 340 2x17 0683 720 550
Afvalscheidingssysteem 450/500/400, 2 vaks | 450 500 496 2x29 0683 720 555
Afvalscheidingssysteem 500/500/335, 2 vaks | 500 340 2x17 0683 720 560
Afvalscheidingssysteem 500/500/400, 2 vaks | 500 496 2x29 0683 720 565
Afvalscheidingssysteem 600/500/335, 4 vaks | 600 340 2x17,2x8 0683 720 570
Afvalscheidingssysteem 600/400/335, 4 vaks | 600 576 2x32,2x10 |0683 720575

Montagehandleiding inbegrepen. Levertiid circa 14 werkdagen.

Montage informatie:

MPR-DEY-A-07/11- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Het kader in het DWD-XP
lade-systeem schuiven

Front beugel en hoekstop Inzet bakken monteren De deksel monteren (deze vergrendelt
bevestigen zich isch in het schuifgedeelte)
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AFVALSCHEI DI NGSSYSTEEM * Compleet voorgemonteerd frame.
VOOR LADE NOVA PRO Eenvoudige en gemakkelijke installatie in de lade.

* Afneembaar bovenpaneel.
Extra opslagruimte voor keukengerei.
* 3D aanpassing.
Eenvoudige modelindeling.
* Fixeren van de vuilniszak d.m.v. een draagbeugel.
* Materiaal: kunststof (PP), grijs.
* Voor kastbreedte van 400 tot 600 mm.
* Voor zijpaneeldikte van 16 of 19 mm.

Specificatie:

Wiirth Afvalscheidingssysteem voor het Nova Pro lade-
systeem voor kastbreedtes van 400 tot 600 mm en
zijwand van de dikte 16 of 19 mm met pull-verstelbare
bovenplaat.

Bijhorende artikelen:

Lade Nova Pro

Meubelgrepen

Keukenbeslag
Omschrijving Voor korpus- | Voor Nenn- | Inbouw- Inhoud liter | Art.nr. VE/

breedte mm | lengte mm hoogte mm st.

Afvalscheidingssysteem 450/400/335, 2 vaks | 450 340 2x11 0683 720 405
Afvalscheidingssysteem 500/400/335, 2 vaks | 500 340 2x11 0683 720 410
Afvalscheidingssysteem 600/400/335, 2 vaks | 600 400 340 2x17 0683 720 420
Afvalscheidingssysteem 600/400/335, 3 vaks | 600 340 2x17,2x8 0683 720 421
Afvalscheidingssysteem 600/400/400, 2 vaks | 600 496 2x29 0683 720 425
Afvalscheidingssysteem 300/500/335, 2 vaks | 300 340 2x8 0683 720 430
Afvalscheidingssysteem 400/500/335, 2 vaks | 400 340 1x17,1x8 | 0683 720 440 1
Afvalscheidingssysteem 400/500/400, 2 vaks | 400 496 1x29,1x8 |0683 720445
Afvalscheidingssysteem 450/500/335, 2 vaks | 450 340 2x17 0683 720 450
Afvalscheidingssysteem 450/500/400, 2 vaks | 450 500 496 2x29 0683 720 455
Afvalscheidingssysteem 500/500/335, 2 vaks | 500 340 2x17 0683 720 460
Afvalscheidingssysteem 500/500/400, 2 vaks | 500 496 2x29 0683 720 465
Afvalscheidingssysteem 600/500/335, 4 vaks | 600 340 2x17,2x8 0683720470
Afvalscheidingssysteem 600/500/400, 4 vaks | 600 576 2x32,2x10 | 0683720475

Montagehandleiding inbegrepen. Levertiid circa 14 werkdagen.

Montage informatie:

Het kader in het Nova Pro Front beugel en hoekstop Inzet bakken monteren De deksel monteren (deze vergrendelt
lade-systeem schuiven bevestigen zich automatisch in het schuifgedeelte)
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Corpus- lC"o;::: Corpus Aantal |Draagkracht
Type breedte binnen pla- per plateau | Art.nr.
hoogte
mm mm diepte mm |teaus kg
Recorner 800/900 Min. 800/900 1 27,5 0683 730 052/053
goekkosf Maxx 3/4 209/610 | 800/900 2 27,5 0683 730 050/051
raai-
beslag met
3/4 ronde | Recorner
bodem | Maxx 3/4, |600 565 310 2 12,0 0683 730 058
set 2
Recorner Min. 0683 730 056/057
Hoekkas! | Maxi 4/4 800/900 | 509610 | 800/700 12 273 0683 730 054/055
raai-
beslag met
4/4 ronde | Recorner
bodem | Maxx 4/4, |600 565 310 2 12,0 0683 730 059
set 2
Recorner | 209/1000/ | i 530 | 420/470/520 |2 15,0 0683 730 017/018/019
Hoekkast 1200
draai- 0683 730 340/341
beslag met | Slide corner ‘]?gg(/)]OOO/ min.500 | min. 490 2 15,0 0683 730 342/343
1/2 ronde 0683 730 344/345
bod ;
ecem  |Slide comer |900/1000/ | . 1001 | min. 490 |4 15,0 0683 730 346
4-voudig 1200 !
Hoekkast
zwenk-
0683 730 330/331
gjjc;]g lrfnef Twincorner ‘1?286100/ min.500 | min. 490 2 20,0 0683 730 332/333
ar 0683 730 334/335
ronde
bodem
Hoekkast
zwenk-
beslag aan . . . 0683 730 350 t/m 357
voorziide Wari corner | 800/900 | min. 530 | min. 485 4 8,0/9,5 0683 730 390 t/m 393
ittrekbaar
Hoekkast 900/1000/ 0683 730 370/373
zwenk- Flexcorner 1200 min. 530 | 480/500/575 | 4 8,0 0683 730 371/374
beslag 0683 730 372/375

Afmetingen kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden!
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HOEKKASTSCHUIFBESLAG, SET FLEX CORNER

Voor corpusbreedtes van 900
tot 1200 mm

* Beide vittrekelementen zelfsluitend
met ingebouwde demping

* Eenvoudige montage met behulp van
een sjabloon, geen meetwerk vereist

* Met individueel in hoogte verstelbare

manden

STEP-2017-01-30 - NL-17083 - ©

B
N 1
16-19
Bewegingsverloop
w o)
|- © g
O A ]
\%
|
Ll | 1 2
8]
T
KB 900 KB 1000 | KB 1200
B | min. 200 min. 1000 | min. 1000
T |min. 450 min. 500 min. 600
W |2411 2461 2561
Art.nr. 0683 730 373 0683 730 370 0683 730 374 0683 730 371 0683 730 375 0683 730 372
VE 1 1 1 1 1 1
Geschikt voor corpus- 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1200 mm
breedte
Geschikt voor minimale 450 mm 450 mm 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm
deurbreedte
. . Links en rechts Links en rechts Links en rechts Links en rechts Links en rechts Links en rechts

Openingsrichting

openend openend openend openend openend openend
Mandtype Premea Saphir Premea Saphir Premea Saphir
Aantal manden 4 4 4 4 4 4
Minimale inwendige 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm
inbouwhoogte
!thlmale'mwendlge 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm
inbouwdiepte
Draagvermogen per mand |7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg
Materiaal Staal/hout Staal Staal/hout Staal Staal/hout Staal
Oppervlakte Verchroomd Verchroomd Verchroomd Verchroomd Verchroomd Verchroomd
Kleur Wit Wit Wit

Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

‘ PICataloguePagesNL_W_17083_NL_17083[5821198]-Y.indd 17083

1/31/2017 11:16:48 AM
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B WURTH DE MONTAGESPECIALIST

Montage-informatie voor hogekastinrichting met demping
Montage bovenste geleider s Montage onderste geleider
1T &
I o %
"l ] | LB
i J 3
| £
a5mm H &
g, = I |
e - gl E . 5 & g
s A tw | EMe 5 B 5
; _ - g o g 3
= T 1 5 [ 1 E
N 8 & \
1o 11 ol v Bttt
i ERS
S8 A0 % 16 mm
Montage frame
== 1l
. <P e Mazt X
300 232 mm
o ° 400 325 mm
o o 1= ‘2}“‘
- ¥ E b
W = %
o o T = %
- 4 5mm 0 5mm oe
o o 8
; ; ;
E F G H | Frame
mim mrm mim mm mm mim !]
L -
W B4 M2 7x9% 788 B9E  1200-1450
o[ T o= - 64 9% Wx96 1024 1152 1450-1700 |
© ¥ X 64 198 12x96 1280 1408 1700-1950
- 64 9  14x95 1408 1586 1900-2150
I 64 9%  16x9 1600 1728 21502350
---"'"-'_ﬂ_-
Bovenzijde bodem
~
r
L
Breedteverstelling = 2 mm Diepteverstelling + 3 mm Hoogteverstelling + 3 mm

Technische wijzigingen voorbehouden.
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HSA power move

Elektrische openingsondersteuning
voor hoge kastinrichtingen

® Eenvoudige montage voor de al gemonteerde hoge
kastinrichting HSA en HSA Rotary.

® Makkelijk openen van de hoge kastinrichting d.m.v.
ondersteuning met een elektromotor.

® Gewicht athankelijke besturing.

® Inschakelen van de openingsimpuls door licht drukken
optrekken aan het front.
— Front voegmaat bij de aandrijving instelbaar.

® Minimale geluidoverdracht in de corpus door rubber-
demper.

® Onderbreking van de uitschuifvoortgang bij blokkering.

® Bij stroomstoring kan de kast als een normale hoge kast
zonder ondersteuning geopend worden.

® Achteraf montage mogelijk.

Beschrijving:
Wiirth HSA power move, is een elekirische openings-
ondersteuning voor hoge kastinrichtingen.

—i‘*'
"
= .
[l

Tip:
De stekker in een vitschakelbaar stopcontact steken!
Bestelinformatie:
Omschrijving Art.nr. Verp. per
HSA power move 0684 901 700 1

3 \Q% 1. Aandrijfeenheid

400 2. Rubbervoet voor (2x)

i ‘ A8 3. Rubbervoet achter (1x)

! 4. Verzonken kopschroeven, 5x20 (3x)
*gi“ 5. Zelfborgende zeskant moer M5

; 6. Houder voor de moer

i 7. Uitstoothefboom

1! g 2 8. Metaalschroef verzonken kop M5x10

; 9. Houder voor adapter

i 10. Verzonken kopschroef, 4x16 (2x)

; 11. Adapter met motor aansluitkabel,

| 1,5 mm (aan de vitgangszijde)

77* o 12. Net aansluitkabel met een Euro C stekker

I L = & (kan per land afwijken)

Technische wijzigingen voorbehouden.

N 007092



MPRRW-A-01/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

v WURTH

0684 901 622

0684 901 623

0684 901 692

0684 901 693

Omschrijving

Art.nr. Saphir

Art.nr. Premea

Inhangkorf voor 300 mm
brede hoge kastinrichting

0684 901 622

0684 901 692

Inhangkorf voor 400 mm
brede hoge kastinrichting

0684 901 623

0684 901 693

Voor 300 en 400 mm
brede hoge kastinrichting

* Materiaal: staaldraad, hoogglans
verchroomd.
Hoogwaardige look.

* In hoogte verstelbaar,

optimale benutting van de kast.

Technische informatie:
* Voor optimale benutting raden we

het volgende aan:

1200 - 1450 mm 3 - 4 korven
1450 - 1700 mm 3 - 4 korven
1700 - 1950 mm 4 - 5 korven
1900-2150 mm 5 - 6 korven

2150-2350 mm 6 - 7 korven

* De vakverdelers worden door
kunststof clips gemakkelijk op de
korf geclipt.

VAKVERDELER Voor inhangkorf

,{{L
300 mm 400 mm
Omschrijving Art.nr. VE/st.

Vakverdeler voor inhangkorf voor 300 mm

0684 901 624

Vakverdeler voor inhangkorf voor 400 mm

0684 901 625

1

007093

* Materiaal: staaldraad, hoogglans
verchroomd.
Hoogwaardige look.

* De vakverdeler voorkomt verschuiven
van producten in de lade.

* De vakverdelers worden door
kunststof clips gemakkelijk op de
korf geclipt.



MPRRW-A-01/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

v WURTH

HSA POWER MOVE

Art.nr.
0684 901 700 1

Omschrijving
HSA power move

Elektrische openingsondersteuning voor

hoge kastinrichtingen

* Eenvoudige montage voor de al gemonteerde hoge
kastinrichting HSA en HSA Rotary.

* Makkelijk openen van de hoge kastinrichting d.m.v.
ondersteuning met een elekiromotor.

* Inschakelen van de openingsimpuls door het licht drukken
tegen of optrekken van het front.
Front voegmaat bij de aandrijving instelbaar.

* Minimale geluidsoverdracht in de corpus door
rubberdemper.

* Onderbreking van de uitschuifvoortgang bij blokkering.

* Bij stroomstoring kan de kast als een normale hoge kast
zonder ondersteuning geopend worden.

* Achteraf montage mogelijk.

Beschrijving:
Wiirth HSA power move, is een elektrische

openingsondersteuning voor hoge kastinrichtingen.

Tip:

De stekker in een uitschakelbaar stopcontact steken!

Constructie informatie:

1. Aandriffeenheid

2. Rubbervoet voor (2x)
3. Rubbervoet achter (1x)
4. Verzonken kopschroeven, 5x20 (3x)

5. Zelfborgende zeskant moer M5

6. Houder voor de moer

% 7. Uitstoothefboom

8. Metaalschroef verzonken kop M5x10

9. Houder voor adapter

10. Verzonken kopschroef, 4x16 (2x)

11. Adapter met motor aansluitkabel,
1,5 mm (aan de vitgangszijde)

12. Net aansluitkabel met een Euro C stekker

Technische wijzigingen voorbehouden

(kan per land afwijken)

007094
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VOLLEDIG UITTREKBARE HOGE
KASTINRICHTING

HSA Rotary

Draagvermogen 120 kg

Uittrek gedeelte in hoogte verstelbaar met klikbevestiging

¢ In verschillende kasthoogtes.

* Montage zonder gereedschap door simpelweg opklikken.

Driedimensionale frontverstelling

* Kan gemakkelijk worden gesteld.

Kan na de volledige opening naar rechts of links draaien

* De gebruiker heeft hierdoor een gemakkelijk en optimale toegang tot
de manden.

Het stabiliseren van de voorzijde door middel van

frontstrips

Zelfsluiting vanaf 40 mm door een geintegreerde

luchtdemping

* Softclose systeem.

¢ Vergrendeling in gesloten positie, dit voorkomt ongewenste opening
van de kast.

Variabele hoogtes mogelijk van 1290 - 1540 mm,

1540 - 1790 mm, 1790 - 2040 mm en 1790 - 2240 mm

Frame en geleider zijn gemaakt van een uniforme kwaliteit

met dubbel poedergecoate oppervlakken

Stalen draadmanden @ 7 mm, hoogglans verchroomd

Omschrijving: .

i volledia uitrek hose kastinrichi ¢ Verstelling van de manden van 64 mm.

* Wirth volledig uittrekbare hoge kastinrichting type HSA Rotary. ¢ Een goede bevestiging van de manden, zonder dat ze ratelen,
* Voor diverse kasthoogtes en kastbreedtes.

* Oppervlakte frame in kleur zilver (RAL 9006).

* Twee uitvoeringen van manden, Saphir en Premea.

dit voorkomt ongewild lostrillen.

* De manden zijn eenvoudig te verplaatsen.

Twee mand uitvoeringen

* Saphir chroom: mand vit staaldraad @ 7, hoogglans verchroomd.

Montage Tip:
* Premea chroom: tableau met staaldraad @ 7, hoogglans verchroomd

Om het voorover hellen van de kast te voorkomen is het verstandig om de kast . "

en een bodem van wit geplastificeerd hout.
Voor kastbreedtes van 300 en 400 mm

Minimale inbouwdiepte 500 mm

aan de muur te bevestigen.

Let op:

* Aan de voorzijde van de kast een derde sokkelhoogteversteller plaatsen. . . .
. . . N Technische informatie:
* Bij de set zijn de manden inbegrepen, manden van de standaard vitvoering

* Hoogt telling £ 3 mm.
HSA kunnen niet in de Rotary geplaatst worden. cogie versieling mm

¢ Neiging verstelling £ 3 mm.

* Ziidelingse verstelling £ 2 mm.

Uitvoering Voor kasthoogte Manden Art.nr. Saphir Art.nr. Premea VE/St.
o 1290 - 1540 4 0684 901 701 0684 901 711
Volledig uitrekbare hoge 1540 - 1790 4 0684 901 702 0684 901 712
Kastbracdioran 300 mer 1790 - 2040 5 0684 901 703 0684 901 713
1990 - 2240 5 0684 901 704 0684 901 714 :
o 1290 - 1540 4 0684 901 705 0684 901 715
Volledig uitrekbare hoge 1540 - 1790 4 0684 901 706 0684 901 716
Kastbroodioyan 400 mor 1790 - 2040 5 0684 901 707 0684 901 717
1990 - 2240 5 0684 901 708 0684 901 718

Bij levering inbegrepen:

1 x raamwerk staal RAL 9006 zilver, in hoogte verstelbaar met demper

MPRRW-A-01/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Aanvullende artikelen:

Aanvullende artikelen:
? Anti slipmat

1 x set manden Saphir/Premea aantal volgens Art.nr.
1 x paar frontbevestigingstrips

Vakverdelers

1 x paar frontbevestiging
1 x telescopische onderrail met demper element

Meubelgrepen HSA Power Move

1 x bovengeleider

Sokkelhoogteversteller

Levertijd ongeveer 5 werkdagen na orderinvoer

007095
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VOLLEDIG UITTREKBARE HOGE

KASTINRICHTING HSA ROTARY

v WURTH

Constructie informatie voor de volledig vittrekbare hoge kastinrichting HSA Rotary:

Montage boven geleiding

3
<
N
N
o~
~
m
|
—dal— ]
Montage frontraamwerk
o T = Q=T
o of | T
HSA 3
e HSA 4
° HSA 5
W HSA 6
L
o[ T O = [lof
52 Q X
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=

W
Do
,0x 16 mm
<
! A X
300 232mm
400 325 mm

25mm
T2
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E F G
64mm [112mm | 7x96 mm
64mm 96mm 10x96 mm

64mm 128 mm | 12x 96 mm
64mm 96mm 14 x96 mm

%

H |
768 mm | 896 mm
1024 mm 1152 mm
1280 mm | 1408 mm
1408 mm 1536 mm

@Wmm

Montage onder geleiding

128

64

wn
s 3 0®
<
~
[
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%\“‘ 10x
4,0x 16 mm,
Inbouwmaten
300 /400 mm
£
S
o
16-19mm|| 2
=
€
max.
| 70 mm
1
£ |
£ I
o |
[52]
©
<
£
Siis
min. 350 mm
max. 80 kg

Q

Hoogte verstelling £ 2 mm

Neiging verstelling = 3 mm

Hoogte verstelling = 3 mm
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HOGE KASTINRICHTING MET
SCHUINE VOORZIJDE 45° + 55°

Type DSA 5, 6, 7 en 8 voor kastbreedte 300 mm

Eenzijdig gemonteerd frame volledig uittrekbaar met hangmanden. De

zelfslviting en de demping zijn geintegreerd in het frame.

¢ Links en rechts te gebruiken.

* Manden in hoogte verstelbaar (75 mm raster).

* Makkelijk bereikbaar en een goed zicht op de manden.

* Gedempte sluiting.

* Draagvermogen 40 kg.

Twee mandvariaties:

e Saphir chroom: Hoogglans verchroomd staaldraad van @& 7 mm.

¢ Premea chroom: Hoogglans verchroomd staaldraad van @ 7 mm,
op een wit houten bodem.

Frame uit gepoedercoat staal kleur RAL 9006.

De Frontbevestiging is 3D verstelbaar

* Eenvoudig afstellen van het voegbeeld.

e Ziidelings: + 2 mm

* Diepte: £ 2 mm

* Hoogte: £ 2 mm

Benodigdheden voor de Z-kast uitvoering 45°

2 x frontbevestiging 90°

1 x inhangmand 45°

¢ Minimale inbouwbreedte 262 mm

* Minimale inbouwbreedte 520 mm bij 45°

¢ Minimale inbouwbreedte 510 mm bij 55°

¢ Minimale inbouwbreedte 495 mm bij 45° Z-Front

Omschrijving:

Wirth volledig uittrekbare hoge kastinrichting met schuine voorzijde.
DSA 5, 6, 7 en 8 voor kastbreedte van 300 mm. Met manduitvoeringen,
Saphir en Premea.

Let op: De demper onder spanning bij een uitgetrokken rail monteren.

MPRRW-A-01/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

* VE/st 1 = set bestaande uit 2 manden met frontbevestiging. Levertiid 5 werkdagen na orderingave.

Technische wijzigingen voorbehouden

007097

in. i . Manduitvoering 45° en 55°
Omschrijving Art.nr. Saphir | Art.nr. Premea hMm. inbouw VE/st. 9
oogte

Yolledig witrekbaar 0684 901 665 | 0684 901 665 | 1221 mm

ype DSA 5

Volledig vittrekbaar

0684 901 666 | 0684901666 | 1413 mm

Type DSA 6

Volledig vittrekbaar

T 0684 901 663 | 0684 901 663 | 1605 mm

ype DSA 7 :

U Saphir Premea

Volledig uitirekbaar 0684 901 664 | 0684 901 664 | 1829 mm P

Type DSA 8

Inhangmand 45° voor * * 45° Z-front

kastbreedte 300 mm rechts 0684 901 675” | 0684 901 724 ; :

Inhangmand 45° voor * *

kastbreedte 300 mm links 0684 901 676™ | 0684 901 725 (

Inhangmand 55° voor * *

kastbreedte 300 mm rechts 0684 901 678" | 0684 901 726 ; Z-kast

Inhangmand 55° voor * * O
kastbreedte 300 mm links 0684 901 679" | 0684 901 727 ( min. 39
Frontbevestiging 90° voor

Zfront 45° links/rechts 0684 901 659 | 0684 901 659

inzetbaar
Vakverdeler 0684 901 677 | 0684 901 677
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Lo ]
]
Oppervlakte @ in mm Lengte in mm Art.nr. Verp. per
H | 600 0684 900 001
°°hgg °”Z 16 1000 0684 900 002 1
verchroom 1500 0684 900 003
R i /T ;{.I

Type B

1
|
|

20

Relingbuis
Relingbuishouder

Ay

Bevestigingsmof voor
relingbuishouder wordt met
ASSY schroeven bevestigd.

Binnenzeskantschroeven
SW 2,5 voor het bevestigen =
van houder en relingbuis.

Technische wijzigingen voorbehouden.

I 0077110

DE MONTAGESPECIALIST

Relingbuis

® Materiaal: staal hoogglans verchroomd.

® Vanaf een lengte van 1500 mm
moeten minstens 3 relingbuishouders
worden gebruikt.

® Minimale afstand van 330 mm aan-
houden tussen bovenkant keukenblad
tot het midden van de relingbuis.

® Minimale afstand van 40 mm aan-
houden tussen onderkant hangkast tot
het midden van de relingbuis.

Relingbuishouder

® Materiaal: zdg hoogglans verchroomd.

® Geschikt voor @ 16 mm relingbuis.

® Als montagehulpmiddel zit in iedere
verpakking een binnenzeskantsleutel
en 2 binnenzeskantschroeven M4.

Omschrijving | Oppervlakte Art.nr. Verp.
per
hoogglans
Type A 999" 1 0684 900 020
verchroomd .
hoogglans
Type B 99" | 0684 900 021
verchroomd

Gebruiksaanwijzing

Voor de bevestiging van de bevestigings-
mof kunnen bijv. ASSY schroeven @ 4 mm
in combinatie met een Zebra Shark plug,
art.nr. 0906 006 36 worden gebruikt.
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B WURTH DE MONTAGESPECIALIST
Relingbuisboog 90° ® Materiaal: staal hoogglans Oppervlakfe Art.nr. Verp.
verchroomd. per
® Geschikt voor @ 16 mm relingbuis. Hoogglans
0684 900 030 1
verchroomd

ik

70

Relingbuisboog 135° ® Materiaal: staal hoogglans

verchroomd.
® Geschikt voor @ 16 mm relingbuis.

Y Verbindingsmof

® Materiaal: kunststof wit.
® Geschikt voor de verbinding

A , relingbuis/relingbuis of relingbuis/
*r! /“ H[ O relingbuisboog & 16 mm.

Oppervlakte Art.nr. Verp.
per
Technische wijzigingen voorbehouden. Wit 0684 900 026 2

I 007120
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i Afdekkap, glad

® Materiaal: zdg hoogglans

- | verchroomd met kunststof sokkel.
' _ "H_ & ® Geschikt voor relingbuis @ 16 mm.

Oppervlakte Art.nr. Verp.
— ) per
Hoogglans
0634 900 043 2
verchroomd

5 S-opschuifhaak,
T enkelvoudig

p ® Materiaal: staaldraad hoogglans
. verchroomd.
NIy

5!

® De opschuithaken moeten voor de
montage op de relingbuis worden
geschoven.

® Geschikt voor relingbuis @ 16 mm.

Oppervlakte Art.nr. Verp.
per
Hoogglans
0684 900 055 5
verchroomd

I 007121 N
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Bestelinformatie
Cwnschripeing HArt.nr. Warp. per
Horvaal skeal warchraomd et E84 200 31
Horvaet soal wsrchmomd gepokjs D&ES4 00 212 |
Barvoet BYS mod D&EA 00 313
Montage informatie
. 300 -
A
=" I
| g edn 15
&
&
S [ —. E
&= & g
# i ; |
-
- n o E | i
- E’ i
[
i
I
o AN
Montage informatie
A }
' :
Bestelinformatie
l.':'.'h-qll'luirum_:J Artnr. III'!"'IF' pe=r
Adapierschijf stoal varchmomd mot DEEY 900 321
.l'-'-chl:'ll'ﬂl |.|.'|I||F ahoal varchraamid HHFH:H:.I‘ 048 00 322 1
Sedoplerachijl BVS mnl 0484 900 323

Wasts moateoering, Techrische wizigingan voorbahoudan

Barvoet 45°

® Moleriaal: stoal of RVS,

® Gemokkelijk te reinigen.

# Ruimtebesparend

® 457 hoek, hoogle 180 mm, £ 45 mm.

Montagatips

# Draogkrocht modmool 60 kg per
barvoet.

& hoximale ofstond tussen borvoeten
1200 mm. Maximaal 300 mm aan
beide zijden averhellend,

® Bevastiging met Assy (3 Sx 25,

® Oppervlakie niet met ogressieve
middelen reinigen.

Adapter schijven

® Voor bavestiging in combinatie met
een glosploat,

N 007750



Barvoet 60°

# Materiaal; staal of RVS

» Gamokkalijk te reinigen.

& Ryimtebesparend,

» 507 hoek, hoogte 210 mmA 170 mm,
2 45 mm,

Montagetips

# Droagkracht maximoal &0 kg per
borvoet

# Moximaole afsiond tussen barvoeken
200 mm. Maximaal 250 mm aan
beide zijden overhallend.

I

Bestelinformatie

Cimachaijving Hooghe & mm Art.nr e par

Bosresat sfaad warc hicamsd moal 0484 00 300

Borvoe| shood werchroomd -g-ep-'.l|iﬁ| ZH D&EY 900 3032

Bosryoet BVE mal D&EA 200 303 I

Brosrviosaal shoed ware hirsamd mal DR 900 304

Boreoel siood werchroomd gepalifs] I D&ES 900 305

Boreoee | VS mat Q&G4 200 306

E-|| |HH|TI|'|H ||||:'rH|_.|I-|i|:ri||: 1 & zecsbandb=ait MEx 70 1 % U|||J|-|I|i-§';'i-c'h|f 8.4

Montage informatia PR 2 E—
EH
Montage informatie Adapter schijven

. a " #® YVoor bevestiging in compinatie med
= )
: 1 pan glosploot.
"
i -
i Bestelinformatie
E Climschaijving Arf.nr Woirg, por
; Adlhi.lhﬁ:'hq‘l whool serchicaemd mal D8 90 321
i | Adopkrschid stool wrchroomd gepalijst D&ES 900 372 i
{ [(Adoperschyt RYS mat D684 900 323
H

W1l

Vosie mastvoaring. Technische wijzigingen voorbehouden
= I DOT151 ——
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KASTHOOGTESTELLER « Draagkracht 500 kg.

Type B

om op te schroeven met
wiipofastschroeven @ 4,0 mm

=] -]

Type C
Om in te slaan
Boordiameter @10 mm

Sokkel- | Verstel- Art.nr. VE/ Sokkel- | Verstel- Art.nr. VE/

hoogte | mogelijk- st. hoogte | mogelijk- st.

mm heid mm mm heid mm

45 0 tot +20 0683 360 295 45 0 tot +20 0683 360 306

50 - 5tot +20 | 0683 360 296 50 - 5tot +20 | 0683 360 307

60 - 5tot +20 | 0683 360 297 60 - 5tot +20 | 0683 360 308

85 0683 360 300 85 0683 360 310 | 40

100 10 0683 360 301 | 40 100 &0 0683 360 311

125 tot 0683 360 302 125 +20 0683 360 312

150 +20 0683 360 303 150 0683 360 313

175 0683 360 304

Plinthouders voor kasthoc ller zie achterzijde productinfo.

200 -10tot+18 | 0683 360 305

Plinthouders voor kasthoogtesteller zie achterzijde productinfo.
64 64
[ 19 — m 0102
1k I et
6 T ST T T i
6 I }ibq 25 LIl | [ %
HY 1 L 1y &

39,5 05

64

-

39,5 +0.5 N

—

64

Technische wijzigingen voorbehouden.

007200

* Zeer stabiel door groot draagvlak
@77 mm.

* Verstelmogelijkheid van -10 mm
tot +20 mm.

* Met oplegkant voor de kastzijde.

* Eenvoudig te verstellen met de
hand of met een schroevendraaier.

* Zes openingen in de voet voor
zijdelingse hoogteverstelling.

* Materiaal: slagvast kunststof (PS).

Hoogteverstelling van voren met de
hand of schroevendraaier.

Hoogteverstelling van boven met schroe-
vendraaier.
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VERLENGSTUK VOOR KASTHOOGTESTELLER

w WURTH

50

* Verlengstuk kan direct op de
kasthoogtesteller worden geschoven.

* Hoogteverlenging 50 mm.

Art.nr. 0683 360 024
VE/st. 20 stuks

da

—_—

td

dIDD.DDD(DDT C

b
Kleur a (mm) b (mm) C<>d (mm) | Art.nr. VE/st.
Wit 0683 360 001
20 100 1-8 1000
Bruin 0683 360 002

007201

* Met 8 verschillende sectoren,
11/m 8 mm.
* Materiaal: kunststof.

¢ Kleuren: wit, bruin.
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Tweedelige plinthouder inschuiven
in de gleuf op de kasthoogtesteller.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Plint (16-19 mm) onder tegen de
kasthoogtesteller zetten en vast-
klikken op de plinthouder.

Plinthoogte = sokkelhoogte - 6 mm.

Schroevendraaier tussen kastbodem
en plinthouder steken. Naar onder
bewegen om plinthouder en plint

vast te drukken.

DE MONTAGESPECIALIST

Plinthouder

® Om op fe schroeven op de plint met
wiipofastschroeven & 3,5 mm.

Art.nr. 0683 360 021
Verp. per: 100 stuks

Plinthouder

® Om in fe persen in de plint.

Art.nr. 0683 360 022
Verp. per: 100 stuks

Plinthouder

® Om in te klikken in de kasthoogte-
steller.

® Geschikt voor plintdikte 16-19 mm,
zie tekening.

® Hoogteverstelling 18 mm.

Art.nr. 0683 360 023
Verp. per: 20 stuks

Door omhoog halen van de clip
komt deze los en is naar boven en
onder verstelbaar.

I——— 007202 ——

e



ke ey, =ik Sack [T

o s bk | By Pl e o

FAPRH A A

Technische wiizigingen voorbehouden
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Kasthoogte-
steller type F

& Vergtelmagelijkheid; +20 mm,

® Droagkracht: 150 kg.

& Marerioal; Stoal, zinkdrukgietsel en
kunsistof.

® Hoogteverstelling met een binnen-
zeskarntsleutel SW 4.

® Yoor bureous en meubelen met
doodopende kastzijden,

Burfanr. Werp
[E
D423 240 S40 20

Dubbele kast-
hoogtesteller

type G

& Voor middenzijde van een kast, tof
19 mm.

& Verstielmagelijkheid; +20 mm,

# Droagkrachi: 300 kg.

& Materioal; Stoal, zinkdrukgietsel en
kunsistaf,

& Hoogteverstelling met een binnen-
reskantsleutel SW 6.

Arf.or e,
gl
DE83 350 445 L1}

P IRV R PR s
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§ok!(elhoogiesieller

o Stelschroef M10, verzinkt met binnenzeskant-aandrijving
SW5.

o Draagkracht: 250 kg.

e Beweegbare voetklem van 30 mm, met 32 mm zwarte
kunststof beschermkap.

e Betrouwbaar positioneren en eenvoudig verstelbaar.

e Sokkelhoogtesteller samenstellen uit een stelschroef en
stelplaat of inslagmoer.

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Sokkelhoogte stelschroef, lengte 60 mm 0683 360 460
Sokkelhoogte stelschroef, lengte 80 mm 0683 360 462
Sokkelhoogte stelschroef, lengte 100 mm 0683 360 464 40

Stelplaat, staal verzinkt 0683 360 468
Stelplaat dubbel, staal verzinkt 0683 360 469
g Inslagmoer, M10 H16 x 25, staal verzinkt 0376 10 16 50
§ Haakse stiftsleutel SW5 0715 31 40 1
ORSY
¢55 M0 R4
-. o0
~ - | | T
40
| ’ o
e
ORSY ‘ b

Technische wijzigingen voorbehouden.

I 007204 =
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SOKKELHOOGTEVERSTELLER

111

A=120 A=100 A=70 A=52

L
A=32

Technische informatie

L2 2
- f
<
Bestelinformatie:
Totale Maat A | Hoogte- Art.nr. VE/st.
lengte |inmm | verstelling
inmm in mm
48,5 32 18 0683 360 480 20
68,5 52 25 0683 360 481 20
86,5 70 25 0683 360 482 20
116,5 100 25 0683 360 483 10
136,5 120 25 0683 360 484 10

Om in te boren Type U

* Hoogteversteller vit ZDG (zinkdrukgietsel).

* Draagvermogen 300 kg/stuk.

* 12 mm doorsnede voor plaatmateriaal vanaf 16 mm.

* Hoogteverstelling van 18 en 25 mm met binnen zeskant
aandrijving SW 4.
Onder maximaal 150 kg/stuk.
Ook makkelijk en licht verstelbaar m.b.v. accuschroef-

machine.
Omschrijving:

Wirth hoogteversteller om in te boren Type U,
@12 mm en een draagkracht van 300 kg.

Aanvullende artikelen:

Boormal voor de hoogteversteller Type U

Art.nr. 0683 360 479

007210
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Plintafdichting

» Molerigal; PP 140, PE 950,

# Flexibele ofdichfingsstrip.

» LV-bestendig

» Geen gesl verkleuring.

# Transporont: possend bij alle kleyren,

Technischa informatie

Art.nr (683 360 290

o
lpa

1 4
;o S———

Art.nr. 0683 360 2%

1

Montogo-informatie

ey

.
.
.\-\-H'\-\,_
B

I Agnvullend artikel:
o Sokkelhoogteversteller

Bestelinformatie

|.'-J1|'r-|:'|'|l|'|l||||_.| Artunr Whanf g Jrar
:-i::u{:zmlrd::: lengie 2400 mm, Fonsporani 0883 380 790 .
F1||||'u||.‘|k'h'|r'r§}|.‘|l-c:f|u|_ ||'||'|:'||'ﬁ BO00 i, rcaryii pecarica | BEET A0 1

woor 19 mm plinkd&ie

Technische wijzigingen voorbehouden

. 007250
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MEUBELVOET

w WURTH

2 Montageplaatje
Afb. uitvoering | Verstellingsbereik inmm | Art.nr. VE/st.
Ahorn 100-115 0683 360 790
Ahorn 150-165 0683 360 791
Beuken 100-115 0683 360 793 5
Beuken 150-165 0683 360 794
Eiken 100-115 0683 360 796
Eiken 150-165 0683 360 797

Bij levering inbegrepen: 2 meubelvoeten, 2 montageplaaties @40 mm.

Technische informatie:

80/135

50 w0
I J
©42
10011
] [ ©33
©60

Afmetingen onder voorbehoud. Technische wijzigingen voorbehouden.

007266

* Materiaal: Massief hout onbewerkt
(radiaal), korrel P 180.
Bevestigingsplaat sstaal, verzinkt.
Onderstel RVS (1.4301) met kunststof
gliiders.

Door de grote voetplaat van @60 mm
een hoge stabiliteit.

Trendy design, hoogwaardige opper-
vlaktebehandeling.

* De montageplaat wordt bij montage
in de meubelvoet verzonken. De
montageplaat is na montage niet
zichtbaar. Hoogwaardig design.

* Instelbaar tot +15 mm.

Snelle, individuele aanpassing met de
hand bij ongelijke vloeren.

* Statisch draagvermogen per meubel-
voet is 150 kg.

Specificatie:

Wirth meubelvoeten gemaakt van mas-
sief hout in verschillende uitvoeringen,
met voetplaat van RVS (@60 mm en
bijpassend montageplaatie @40 mm).

Aanvullende artikelen:

? Tafelpoten

Sokkelhoogteversteller
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Meubelpoten

Type A

® Digmeter: 50 mm,

» Hoogteverstelling +30 mm,

e Snelle, flexibele hooglecanpassing,
» Balasfing: 300 kg.

Montagetip:
Maontogeploal bevestigen mael
Pon-Head 3 4,5 mm,

I Aanvullende artikelen:

Meubelverbindingen
Lodegeleiders
Meubelgreepjes

Bestelinformatie
Wilvaarinigsn Hrzegbs mm A mm Artnr. Warp, pee
Shool, shruciuuer mward &R 360 T
S, weare s e |_.||i|.'r:ﬂlp-| 100 - T80 OiED 360 TOA
S, BYS Tinish 0583 260 704
Alummibnim, E-nnl:vhr:ld 50 &8 250 TS 4
Sl o luuer vl 0483 340 77T
Soal, verchroomd gopalip 150 - TR0 0483 340 718
Shool, BVS finish 0483 3460 719
-“]l\.l'lllull\JluI l.rﬁfll‘.ll.‘mll’] AT 380 T30
Munlnﬂf plaat
Voor meubelpoten type A
[ @ = & Crote manfogeplaal van staal, ver-
| Tinkt,
H =+ Stabiel, kon ook samen mel hees
| corpussen gemontesrd worden,
| Bestelinformatie
- - {-erihlivrr:j Ark.nr WHIT,
. Monkgaplosl | 0883360699 | 4

Montage-informatie

B0
'_, S T
rﬂ E:If'j
!
3 1%
!
2 @
L - L
1%
Ll ....‘&'
i
o M

Technische wijzigingen voorbehouden

. 007270
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®
=
N Tafelpoten set
® Diometer &0 mm,
"“:.CI_'.'I::E“_.'T.I:" » Varstelboar van 710 tot 740 mm.
e —= Eervoudige, variabele
{ hoogtevarshelling.
* Droogkracht 300 kg
—= Zpar stobisl.
® Bevesligingsplaten van gegoten alu-
minivm om op fe schroeven onder
het tofalblad,
—= Sevige, passende verbinding.
o Demontearbore verselbare vael van
rwart kunstshof,
® D tofelpoten van verchroomd sleol
of ingebrand gelokt staal worden op
de beveshigingsploten gemonteeard
il =t met een binnenzeskontsleuiel.
® Thov transport kunnen de lafelpoten
T e B At Ve, gﬁmukkﬂluk waorden gedemmreerd-
i R, il ® Bi| overlakbare fofelpaten is hel aon
Stool, verchroomd gepohis) 0683 360 050 ta bevelen vooraf een test uit te voe-
Sool, Twart glonzend 0683 360 052 " rén.
S, wil g &0 0683 260 056 1
Sinol, BVE-Anish D683 360 061
Lll‘hll.nfclll'u._| |‘|-:|.||':|‘hI %] BArt.ng. 'liII“'I.
En mim it
By, imal Fi-2d0 all 0483 340 0&0 1

* 1 Verp. = 4 1ofelpoten, 4 bevestigingsploten, bevestigingsschroeven, monta-
gesjobloon en binnenzeskanmsleutel,

1
AV
o -
B g s s
‘.I|: rh 7}_.‘.: ?'E:'-H‘xl, o
' g S o
4 F B g |I 5} 5
g : Yoy .
i ) ; e E
2 Pl - T
i i B B .
] - /_.-’;. £ \
i EE—>N
: ==
| ]
L 1
=
] L |
X
x|
=

Technizche wijzigingen voorbehouden.
e I R . ]
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Uihwonring Hoogio @ Brt.or, Wi
mif (L3 par
Skmal, varchraamd Eupulpl‘ G583 350 OT2
Skl zwor glonzend 710 240 DEEI 360 0TI
Skmnl, cveriokboor gegrond o 0&83 360 078 .
Skmal, B S-Tinizh D&E3 380 500
Stonl, verchroomd gepalist L 0&B3 3460 B0
Sioal, seor glonzend Od483 340 08 1
Lhiheaering Hoogie @ Brt.or, W,
T [ par
RS, ek JH- 240 - D&E3 380 077 -
EN'S, ek EA-R00 : DEET 360 085

*1 Verp, = 1 complete garnituur bestoande uit 1 tofelpoot, 1 bevestigingsplaot,

bevestigingsschroeen, monfogesjobloon en binnenzeskontslautal.

—H.

Technische wizigingen voorbehouden

I 073

Tafelpoten met
verstelbare
voet

# Diogmater & B0 mm,

# Versielberek; + 30 mm,

—* Earwoudige, variabele hoogte
versielling,

# Droogkracht 3040 kg.

—= Zoer siobiel,

#» Bavesfigingsplaten van gegoden alu-
minium om op fe schroeven ander
het totelblad,

—* Stevige, passende verbinding,

# Demonfeerbore versalbare voet van
wwir! kunsiof,

# De tofelpoten van verchroomd sloal
of ingebrand geloki stool worden op
de bevastigingsploien gemonteard
met een binnenzeskontsleutel

# Thbow fronsport kunnen de fofelpoten
gemakkelik worden gedemantesrd

# Bij de overlakbare fofelpoten is het
aon te bevelen voorof een test vil te
VOBTEMN.
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KABELDOORVOER

w WURTH

Technische informatie

1%

#0 7 B0

#1 s 9

Technische informatie

@ in mm Materiaal Kleur Art.nr. RAL VE/st.
Wit 0683 280 401 9010
Bruin 0683 280 402 8016
Zwart 0683 280 403
60 Lichtgrijs 0683 280 404 7035
Nikkel 0683 280 405
KUnststof AIlIJmium 0683 280 408
Wit 0683 280411 9010 1
Bruin 0683 280 412 8016
Zwart 0683 280 413
80 Lichtgrijs 0683 280 414 7035
Nikkel 0683 280 415
Aluminium 0683 280 418
Aluminium Aluminium 0683 280 420

Technische wijzigingen voorbehouden.

007350

Materiaal: Kunststof: ABS.
* Voor bureaus en ander kantoor-
meubilair.
* Indrukken in gatboring
@ 60 / 80 mm.
* 2-Delig rond.
* Met draaibaar verend segment
in de deksel.
* Te verwerken met gatzaag
@ 60 mm, art.nr. 0630 60
@ 80 mm, art.nr. 0630 80.

Materiaal: Aluminium

* 2-delig rond.

* Hoogwaardige afwerking in trendy
design.

* Indrukken in gat boring @60/80 mm
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Meubelglijders

e Meubelglijder rond in kunststof met
viltlaag bruin.

@ mm

h/ mm

Verp. per

¢ Art.nr.
0683 553

17

9

100

<« @ mm —>

kunststof wit.

e Meubelglijder rond met nagel in

Art.nr.

@ mm

h/mm

Verp. per

0683 566 100

18

4

100

< @) mm——>

kunststof wit.

e Meubelglijder ovaal met 2 nagels in

Art.nr.

Lxb mm

h/mm

Verp. per

0683 566 200

45x20

4

100

Lmm ———>

I 007351
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Aluminium profielen

Voor meubeldeuren

e Aluminium profielen met open sleuf aan de rugzijde voor
hoekverbinders en scharnieren te monteren.
— Geen voorboren of uitfrezen noodzakelijk in
het profiel.
— Eenvoudige montage van iedere kadergrootte door
een 45° hoekverbinding.
e Oppervlakte geéloxeerd en geborsteld.
— Hoogwaardige optiek.
e Met transparant dichtingsprofiel geschikt voor glas of
panelen van 4 mm dikte.
— Perfect aansluiten zonder speling.
e Het profiel wordt afgedekt met een kunststof ABS zilver-
grijze afdeklijst.

Omschrijving Art.nr. Verp.
per
Aluminium profiel (3000 mm) 0683 135 218
Afdichtingsprofiel binnenzijde (3000 mm) 0683 135 215
Glasprofiel kunststof transparant (3000 mm) 0683 135 220

0683 135 218 Hoekverbinder kort (bij deurmaat 700 x 600mm*) | 0683 135 211

Hoekverbinder lang (bij deurmaat 700 x 600mm*) | 0683 135 212
Stabilisator (bij deurmaat 700 x 600mm*) 0683 135 213
*4 stuks per deur benodigd.

Technische informatie

thai

0683 135 220 0683 135 21

208

Glasmaat=A-43 2

A

® Maximale deurgrootte 2400 x 700 mm.
0683 135 212 0683 135 213 * Meubelgreepschroeven art.nr. 0275 24 14 en rondellen art.nr. 0416 5
gebruiken voor de bevestiging van de deurgrepen.

f @ @ ® Zonder het gebruik van het transparante dichtingsprofiel kunnen plaat-
diktes van 5 mm gebruikt worden en met neutrale siliconen 0892 310 ...
afgekit worden.

I 007360 N
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Montage informatie voor aluminium profiel

excenterschroef vastzetten. het profiel klikken.

Aluminium profiel met een hoek van 45° Hoekverbinders en stabilisator in de groef De juiste positie kiezen voor het aanbrengen

afzagen op de gewenste deurafmeting. aanbrengen en vastschroeven. Voor de laatste van de scharnieren. De afstand moet 65 mm
bevestiging het glasprofiel inleggen. bedragen t.0.v. de korte hoekverbinder en

Scharnier monteren in het kader en d.m.v. de Het afdichtingsprofiel op lengte zagen en op Het front op de corpus met het Nexis montage-

80 mm t.o.v. de lange hoekverbinder.

plaatje vastklikken.

—— 007361
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; Kaststang

Ovaal

30

Uitvoering: staal, gewalst Uitvoering: staal, naadloos (gelast)

Uitvoering/kleur | Lengte Art.nr. Verp. Uitvoering/kleur | Lengte Art.nr. Verp.
mm per mm per

Vernikkeld 1200 | 0683 554 5 Verchroomd 1200 | 0683 554 1 5
2500 | 0683 556 2500 | 0683 554 2

,__
-

B Kaststang-
e houder

Ovaal

L84

® Uitvoering: zinkdrukgietsel.
® Om op te schroeven met wipofast-

15 = 14— schroeven @ 3,5 mm.
® Gatafstand 32 mm.
Uitvoering/kleur Art.nr. Verp. per
Vernikkeld 0683 551 0 50
Verchroomd 0683 551 2

Kaststanglengte = binnenkant kast = 7 mm.

Technisch:e informatie 24 KﬂS‘l'S'l'ﬂ ng-
%
= houder

.=, | met stift ovaal

o Materiaal: zinkdrukgietsel, vernikkeld.
o Om in fe steken.
o Makkelijke montage.

CET

Montagetip

Voor de bevestiging bevelen we ASSY® schroef
@ 3,5 mm aan.

Bevestiging met spaanplaatschroeven mogelijk.
Kaststanglengte = corpusbinnenmaat -7 mm.

Kaststang-
houder

Ovaal

® Uitvoering: zinkdrukgietsel.

® Bij bevestiging onder een kast-
plank een metaalschroef Mé x 25
gebruiken.

Art.nr.
0683 551 001 50

Omschrijving

Kaststanghouder met stift, vernikkeld

L5 -

MPRVV-E-12/07- © by Wiirth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Uitvoering/kleur

Art.nr.

Vernikkeld

0683 552

Verchroomd

0683 553 01

Kaststanglengte = binnenkant kast — 13 mm.

N 007370

® Met extra gaten voor zijdelingse
bevestiging.
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KASTOPHANGER

Technische informatie

ww WURTH

Uitvoering Art.nr. VE/paar
Wit (RAL 9010) F155 000 003 15
Vernikkeld F155 000 001

Een verpakking van 15 stuks bevat 15 linkse en 15 rechtse uitvoeringen.

RAIL VOOR KASTOPHANGER * Uitvoering: staal, verzinkt.

Zichtbaar, voor de bevestiging

van bovenkasten

* Hoge stabiliteit door volledig metalen
vitvoering.

* Draagkracht: 200 kg per bovenkast.

* Geschikt voor rails-, haak- en lijst-
ophanging.

* 3-Dimensionaal verstelbaar.

* Eenvoudige montage met wiipofast-

schroeven.

v ( / {
Lengte mm Art.nr. VE/st.
2500 06837123 10

Te gebruiken schroefhaken Art.nr. 0276 ...

007600

* Doorlopend van montagegaten

voorzien.
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Kastophanger

Zichtbaar, voor de
bevestiging van
bovenkasten

® Hoge stabiliteit.

® Draagkracht: 200 kg per bovenkast.

® Geschikt voor rails-, haak- en lijst-
ophanging.

® 3-Dimensionaal verstelbaar.

® Eenvoudige montage met wipofast-
schroeven.

® Links en rechts te gebruiken.

® Uitvoering: kunststof.

12-15

SOSSUST
N J

I

N

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Wit (RAL 9010) 0683 713 50

[ ]
Rail
Voor kastophanger

® Uitvoering: staal verzinkt.
® Doorlopend van montagegaten
voorzien.

Lengte mm Art.nr. Verp. per
2500 06837123 10

Te gebruiken schroefhaken art.nr. 0276 ...

MPRVV-M-08/04- © by Wiirth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 12
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Technische informatie:

- A2 =

Bestelinformatie:
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Staal, verzinkt 0683 712 100 10 paar

DE MONTAGESPECIALIST

Onzichthare
kastophanger

® Materiaal: staal verzinkt.

® Draagkracht: 130 kg per set.

® Gemakkelijk vanaf de voorzijde te
verstellen.
- Hoogteverstelling 12 mm.
- Diepteverstelling 10 mm.

® Zowel links als rechts inzetbaar.

Constructie informatie:

Bevestiging met deuvelgaten @ 10 mm in de corpuszijde

Bevestiging met ASSY schroeven @ 4 mm in de corpuszijde

N
r—443——‘

!
¥

[

Technische wijzigingen voorbehouden.

Ll Jal
Bestelinformatie: Afdekkappen
Uitvoering Art.nr. Verp.per | T.b.v. onzichtbare kastophanger
Wit, RAL 9016 0683 712 110 20
® Materiaal: Polystyreen.
— ® Boordiameter: 35 mm.
Bestelinformatie: Rail
Uitvoering Art.nr. Verp. per Voor kastophanger
= em——
: Lengte 2500 mm | 0683 712 3 10 ) )
Lengte 47 mm 06837125 100 ® Materiaal: STCICII, verzinkt.
® Doorlopend van montagegaten
voorzien.

I 007602 =
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KASTOPHANGBEUGEL SH 26 ZICHTBAAR Geschikt voor ophangen aan rail

en haak

Draagvermogen

* Maximaal 200 kg per bovenkast
conform DIN 68840

* Maximaal 104 kg per bovenkast
conform DIN EN 15939

PN * Zichtbare bevestiging die slechts

weinig ruimte kost

* Snel en nauwkeurig verstellen met
— kruiskopschroevendraaier van maat 2
* Uitvoering volledig van staal
Toepassingsgebied
Leveringsomvang: 1/15 x kastophangbeugel SH-26 rechts, 1/15 x kastophangbeugel SH-26 links Bovenkost, hangkost
Art.nr. F155 148 254 F155 148 253 opmerking
VE 15 1> Beveilig de bovenkast tegen
Oppervilakte Gelakt Vernikkeld
— : - - onbedoelde demontage.
Kleur Zuiver wit RAL9010 Nikkelkleurig gesatineerd
Montage met spaanplaatschroef
‘ Materiaal ‘ Staal ‘ T4 x 16 mm
_-15.5-_ - 55 - |
l | mnts 32 -
| f of | 8
| @ ‘ & "l I | s
| 1 — = & &
j { ® @ 4 ;
l | L2 ] : ;
|
. |

®
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. @*G RAss
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Bastelinformatie
If'.“-i'rrl'.--al'vrir\-ir|E Birrw b keslirwadis [men) Artnr. Varp par
40 - 400 683 699 204
Eladinghh (1] -ﬂ']-':l m &Hm 1
B30 - 1150 04683 699 2046
dtsion depdoohe - 0483 699 20T

Technischi wijzigingen voorbehouden.

007620

Kledinglift

KL 10 A en toebehoren

® Voor inbouw in de edingkost.

® Voor optimoal kledingkastgebruik,

# Onderhoudseri].

® Bevestiging mel ASEY" O 4 x 20 mm.

® hoteriaal: aluminium kledingstang
en pwenkorm, behutzing van kuns-
sinf met zilverkleurige |lak (RAL 2004),

# Gemakkelijke bediening, geinbe-
greerde damping. Haondmafige
andersleuning bij noor beneden
rwenken en terugzwenken van de lif
i vereisel,

® Droogkrocht van 10 kg.

Afstandsplaatije

® Om deursprong op te vangen.

® hMogelijk om meerdere afsionds-
plooijes op elkoor te monteren (et
ap schroesenlenghe).

# hoteriaal: kurststo® met zilverkleu-
rige lok [RAL PO0&),

® Dilde: 20 mm.
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Ventilatie-

MPR-RW-E-09/08- © by Wirth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 12
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® Materiaal:
Aluminium, mat geéloxeerd.
Aluminium, pulverlaag.
e e e e e e — e — e .OVQIesleUngfen28mmX5mm.
— — P Ee— —— PR S S SN A S DISSNNL. S — . .
et e —— ——— m— e e —— mr— T — e = m —’MOOIdeSIQn.
—— ————————— — ——
Bestelinformatie
Breedte Lengte Zilver F1 Wit RAL 9016 Verp. per
mm mm Art.nr. Art.nr.
400 0683 364 002 0683 364 032
80 500 0683 364 003 0683 364 033
1000 0683 364 006 0683 364 036 1
400 0683 364 042 0683 364 072
100 500 0683 364 043 0683 364 073
1000 0683 364 046 0683 364 076
Technische informatie 6
——
Lengte 95 _ Il
~ Fase 1x45°
P —
P g e I ﬂg
IR ——t————1—1— 10
i RIREE 950
2 23 |
'
Lengte 9.5
|
C X y ¢ 3 ¢ y ¢ 3y ) ¢ > Rl
[« » K « 3 € s ) « D € 3 C > € ) oy
C YN C I C ) Comeny & ) Conny
=11 R Lengte Lengte Luchtdoorstroom
< =2 == == — - mm mm breedte 80/100 mm
3 € > N « D C » Y « D € > € D € > € > cm?
- e - 400 399 +2mm |77/1078
g UBRE 500 501 £ 2,5 mm| 98 / 1372
28 % 1000 1011 + 4 mm | 203 / 284,2

Technische wijzigingen voorbehouden.

I 007622 ==
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DaES db4d 407

E ! D&E3 364 403

Beluchtings-
rooster

# Maoferioal: PS5, ABS,

& Goed te onderhouden, longe levens-
duur,

& Doorstroomcapocitert: 200 o,

# et ofdelkrand.

& Kanten worden afgedek,

#® Groot spanbereikvan 2 mm fof
23 i,

=S Montagetip:
? 4 4 # Baluchtingsrooster kan van boven of
- - ' ‘; R0t 400 VeI vnnrngwc-rdq:n ingeschoven in hat
ot
— ® Beluchtingsrooster kan von adhes
! 1| met een versielbore vergrendeldip
4 -1 . 4| 0683 364 304 bevestigd warden,

’ # Bij montoge vonaf boven kon de
luchidoorsiraam vergroal worden als
het got gruier gemoakt wordt.

\ . -

Bastalindormatie ® Lifsparing frezen med &2 10 mm.
Cimschryy Art.nrn Wi, peer

[Hl.l:lll'ir-g::awslur TP it RAL 9016 0683 364 400 Aarvullend artilel:
Beduchingsroosier |F5) zvweort 0583 354 407

Reluchingsrooster |ABS) sepicbruin RAL G014 0683 364 402 1 » Decoupeerzoogblod
Beedi: hfirysrazasbar |FS) 2ilverklsurig [ohidosk) 0483 354 403 Keukenbeslag
Betuchbingsroosier |FS) moinikks ldewng [EYS-lock) D&E3 258 404

Technische informatie

Technische wizigingen voorbehouden.

007623 IE——
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Harde vitvoering D“bbele

[ ]
! g : draaibare
[ ]
meubelwielen
e Materiaal: hoogwaardige, zwarte
kunststof met verborgen stalen as.

e Wieldiameters 40 en 50 mm.

e Hard loopvlak voor op tapijt
(afbeelding 1, 2 en 3).

e Zacht loopvlak voor op

Zachte vitvoering tegels, parket en linoleum

(afbeelding 4, 5, 6 en 7).
4 6
‘ ‘5 ‘7

e Draagkracht van 30 kg per rol
Technische gegevens

bij @ 40 mm en 50 kg per rol
bij @ 50 mm.

0683 567 055/058 0683 567 056/060
| a8

0683 567 057/061 0683 567 059

Afb. Uitvoering Hoogte Art.nr. Verp. per
in mm

1 Meubelrol zonder rem, hard @ 40 mm 48 0683 567 055
2 Meubelrol zonder rem, hard @ 50 mm 59 0683 567 056
3 Meubelrol met rem, hard @ 50 mm 59 0683 567 057
4 Meubelrol zonder rem, zacht @ 40 mm 48 0683 567 058 4
5 Meubelrol met rem, zacht @ 40 mm 48 0683 567 059
6 Meubelrol zonder rem, zacht @ 50 mm 59 0683 567 060
7 Meubelrol met rem, zacht @ 50 mm 59 0683 567 061

N 007630 N
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Technische informatie:
gL 2
S i et
1 Y
.
.
- i — ]
;-:E- —
2 3
== —
= =3
== =
= =
Technische informatie:
‘ l/ T ‘ l/ n|
‘ Sl = e | ‘ g = H— -
Afb. Uitvoering Hoogte Art.nr. Verp. per
inmm
1 Opschroefplaat 42 x 42 mm 10 0683 567 065
2 Draadstift M8 x 15 6 0683 567 066 4
3 Draadstift M10 x 15 6 0683 567 067

I 007631

DE MONTAGESPECIALIST

Meubelrollen

Toebehoren

e Materiaal: staal verzinkt.
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APRARLE T

175 Winlbireads | | I-c:-l:rgh Afm. |JLHh| i |-.||l.H'.:_'|- Art.nr. Warrge.
Dmm | Lmm Hmm |&xB oxh |C ket kg p=r
50 m &7 55x 55 A1 w4l 6 40 DEE3 567 361 4
5 2 I (1 0 x &l A5 45 i L 0483 567 2632

100 2 I3 60 x &l 45 xdh 4 40 0683 56T 463 I
125 4 153 TFx&f 55xd5 8 1] 0683 54T 4dd

3 Wielhresdie | Hoagle | &fm, plaal mm Dirercacy At nr. g,
Limm | L mm Hmm [AxB oxh |c krmachl kg per
&0 i &7 A5 55 4 = 41 |4 40 0483 54T 444 4
] o | 1 &0 x &l 455 45 A 140 0483 567 857

101 2 23 60w &l 45 x 45 |6 40 0683 56T 468 I
125 T4 153 TTwaf G545 8 40 0683 547 449

Gaschil? vesor ga bl ven birvsnshids voor onder mokidala fofals, kesten, beddan an serearsagans.
Laf ap el wch e oagrais ks chamie s sibrlamie

Design
meubelwielen

Wial van beulkenhout, loopring
van polyurethoan.

® Moaf met geleiderlager.

® Wiel von massief beukenhouwt

» Twee loopringan van polyurethaan.
® Behuizing mwart gelokt,

Wiel met draaibare
houder

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling

. 007632
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a) Twae owenk- en twee bokwielen:
Deze oplossing woorborgt een goede
droagkrochi met goede monoeuvresr
baoarheid, t2somen mat moeiteloze
stuurbaarheid ook op longe lange
afstanden, Benodigde droogkracht
per wigl = ||::-|_‘||r'|g 3

b} Vier zwankwialan:

Deze oplossing woorborg! een goede
droogkrocht met vitmuniende manoeu-
vreerboorheid, Geschikl voor kroppe
gangen en korfe afstonden.
Benodigde droagkracht per

wial = lading : 3.

c) Een zwenkwizl en twee bokwizlen:
Economische oplossing voor lichke
lodingen, mat goeda manoeuvraar-
bﬂurﬁmd De km heeft de neiging tat
kispen met deze wielplaatsing.
Benodigde droogkracht per

wiel = lading - 3.

i Wier zwenk- en lwee bokwislen;
Daze wielploalsing heeft noost sen
zeer goede droagkracht en manoey-
vrearboorheid ean betere stabiliteil don
de vorige mogelikheld, £n is geschikl
voor longers korren en owoaorders
ladingen, De swenkwislen rorgen
afwisselend woor de onderstauning.

De iolale loding rust op de beide
bokwiglen in het midden.

e] Twee zwenk- en Iwee bokwielen:
Deze oplossing bindt een redelijke
droagkrochi, een vitstekende manceu-
vrearboorheid en is geschik! voor longe
korren. De beide zwenkwielen dienan
afwisselend woor andersteuning, oan-
gezien ze uilgemeten geploatst zijn, De
kor moot op cen gelijkmotige onder-
grond gebruikt worden,

f} vier bokwisten:

Economische oplossing voor lichie
lodingen evenals longe en rechie
ofsianden. Geschiki voor karren van
enige lengle, De belde ridelings
geploakste wiglen dienen ofwissalend
woor ondersteuning, cangezien e ull-
gemeten geploalst zijn. De loding rust
ap beide bolkwielen in hat midden,

Plaatsing van de
wielen

007635
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Technische wijzigingen voorbehouden

DE MONTAGESPECIALIST

Zwenk- en
bokwielen

 Wiellager: glidlager

& Von slijivast grijs rubber,
Hordheid B5 Shora A (23],

& Kam von Polymide 6,

» Maoteriaal vork an plaot,
gicsal verzinkt,

® Temperafuurbestendigheid:
van -20°C fof +60°C

Met draaibare plaat

Met vaste plaat

Met draaibare plaat
en rem




STEP-2017-04-05 - NL-17013 - ©

w WURTH

ZWENKWIEL MET DRAAIBARE DRAADSTIFTEN [N
VASTZETREM * Materiaal: Slijtvast grijs rubber

* Polyamide 6 kern met loopvlak-
bescherming
* Beugel van verzinkt staal

Minimaal temperatuurinzetbereik 5°C

Maximaal temperatuurinzetbereik 40 °C

Art.nr. 0683 567 536 | 0683 567 537 | 0683 567 538
VE 4 4 4
Roldiameter (D) 50 mm 60 mm 80 mm
Draagvermogen 35 kg 50 kg 55kg
Hoogte (H) 66 mm 83 mm 104 mm
Rolbreedte (L) 18 mm 24 mm 24 mm
Schroefdraadsoort x nominale diameter (C) | M8 M12 M12
Schroefdraadlengte (metrische draad) (F) |15 mm 25 mm 25 mm
Draaischijfdoorsnede (G) 35 mm 41 mm 41 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
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ww WURTH

Art.nr. 0683 567 533 (0683 567 534 | 0683 567 535
VE 4 4 4
Roldiameter (D) 50 mm 60 mm 80 mm
Draagvermogen 35 kg 50 kg 55kg
Hoogte (H) 66 mm 83 mm 104 mm
Rolbreedte (L) 18 mm 24 mm 24 mm
Minimaal temperatuurinzetbereik 5°C 5°C 5°C
Schroefdraadsoort x nominale diameter (C) | M8 M12 M12
Schroefdraadlengte (metrische draad) (F) 15 mm 25 mm 25 mm
Draaischijfdoorsnede (G) 35 mm 41 mm 41 mm
Maximaal temperatuurinzetbereik 40 °C 40 °C 40 °C

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

* Naaf met glijlager

* Materiaal: Gemaakt van schuur-
bestendig grijs rubber, sterkte:
85 Shore A (£3), polyamide 6 kernen
met beschermdraden, verzinkte stalen
houder

* Toepassingstemperatuur: -20 °C tot

+60 °C
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AR P

@ Wielhresdie | Hoogle | &fm, ploat mm Cirmoog- Burt.nr. Ve,
e | Lo I i AxB an ke & krackl h.J o]
B |25 | w7 Wil x BS [Boasl | & 145 0483 567 811
CTIRES [FI] W0« BS [BOxaD | % ED 0683 567 812

125 arg 154 Wl B5 |BOx&40 | @ 130 0483 S&T EI13 1
] L] | I = N0 | WA« Hﬂ_ 11 ] 141 0583 567 B12

P 50 40 Tl TIO | 105 « BOC T1 50 0483 56T BIS

—
e —— o,
D
-

5 Yhulbineacs | | l-c:-lugh Afm, ksl i |-.||I\.H':_'|- Burt.nr. e,
D | Lmm Hmm [AzE oxb | kresch| ko b
B 5 17 Ml xBS |BOxdd 7 a5 0&83 56T B0

L1 a0 128 Filx B% | B0 w40 | B B 0483 547 BO2

125 arg 154 Bl s BS | B0 =&0 @ T3] 0483 557 803 |
10 40 [ TE0 x TIO | 105 « Bx T 180 0483 567 804

L] a0 40 Tl s TIO | 105 = B0 T 30 0483 547 BOS

() Wielbresdie | Hoogle | &fm. plool mm Ciraog- Bt nr. g,
DVmim | L mm Hmm |[AxBE oxb | cC kerol bog it
21} Fi) | [LiE ||:||! w B5 B0 w i) | E i &5 0683 567 821

won |30 I2H 00« B5 |B0xa0 | @ ] 0683 567 821

125 ars 154 Pl B85 |BDaal @ [ac]1] 0483 567 B23 1
bt |0 | 199 Ml % 10 | W5 x B0 11 | 180 0583 567 B24
] a0 2440 Bl 110 | 105 B0 1) T D&83 567 825

Geschild voar vochlige ompesingen. Bestond fegen verdunde zuren. Miet bestand legen crgonische
l:||'|l.|||.|||g|.||'|ll‘i-c§4|ur|-lill e, Vi g-nLruk i wnrkploodesn, I'I:'b-"l-l'l.,, 1I|.'||||.|:'H:|"E|’h|hl|'| raleeinbarwry wn

eiberake e e

Met rubberband en ploatstaal-
velg

® Moot met geleiderlager.

® Hordheld 83 £ 5 Shore A,

® YValgen van twee plootstoalschipren
geklonken en galvonisch verzinkt,

® Ceruisloze loop.

® Geringe rohwesrsiond,

® [nzattermparaiuur vam -20°C fof +
&0°C,

® Bahuizing vit elaktralytisch ploatstaal.

¢ Tweevoudige kogelkrans met velsme-
rimg.

® Siofbescherming.

Wiel met vaste houder

Wiel met draaibare
houder

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling

. 007650
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@ ‘Wizlbreedie | Hoogle | Atm. ploat mm Droog- Art.or, Werp
[ | e Hemm AxB ax b 3 EIl.':'|IH:H i
a0 an 157 0« 85 |80 x A0 |9 &h 0e83 Sa7 B&

0o |30 7B | W00x35 |B0x60 |9 | &0 | D583 547 862
125|375 15 10085 8w 0 |9 136 BARY 54T 63 1
160 |40 T {140 T | 105« 80} 11 160 | DEB3 56T 864

0 |50 240 140 x TH0 | 105 = 80 T 230 D&EY 56T B6S

5 o O
- - -

@ ‘Wialtraadie | Hooge | Afm. plook mm Droawy- Art.nr Warp,
Drem | L Hmm [AxB azxh |c krachi ky e
8l 25 [kt 10 xA5 |[Blwdd |7 45 0483 54T B51

a3 |30 178 100« A5 |8 xéd |9 a0 BART 54T B52
125|335 156 0«85 [B0xE0 |9 130 0&83 567 853 1
Ea |40 170 140 THE | 105 =80 T B0 DEEY 567 854
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Geschild voor vochdge omgesvingen. Besiond teqen werdunde moren. Miet beslond fegen arganische
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Machinewiel

Loat geen sporen na, met
rubberband en ploatstoalivelg

# Moof mef geleiderdoger.

® Hordheid B3 £ 5 Shore A,

» Wialfjes van gespoten TP B0A-
Palvurethoon

# Listekende loopeigenschappen en
elasticiteit,

® Geringe rolweerstand.

® Geruisloze loop,

# Bahuizing vit elekirolviisch plootsieal.

® Tweevoudige kogelkrons met vetsme-
ring.

& Siofbescherming,

# |nzetlernperatuur wan -20°C fot 4607

Wiel met vaste houder

Wiel met draaibare
houder

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling
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Geschild woar omgevingen mat verondsrende wesssmsiondigheden, Besdond egen olcahol, zwokke
arganische en minerale zuren sn woler Wisken zjn geschikd woor gebruk inserkplootssn, chemische

indusirie en in de exdielindustria,

Transportwiel

Polyurethan wielen, kunststof

velgen

® Moaf met geleiderlager.

® Hordheid 83 £ 5 Shore A,

® Wialtjas van gespoten TPL 304
Polyurethoon,

» Uitstekende loopeigensdhoppen en
elosticitei,

® Geringe rohsesrsiond.

® Geryisloze loop,

® Bahuizing vit elektralytisch ploatstoal.

® Tweevoudige kogelkraons met velsme-
rimg.

& Slofbescherming,

® [nzattemperaiuur van -10°C fob +70°C.

Wiel met vaste houder

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling
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Transportwiel

Polyurethan wielen, kern van

Polyamid &

# Moof mef geleiderdoger.

® Hardheid &0 t 5 Shore A,

® Litstakende loopeigenschoppen an
elasticitelt,

® Geringe rolwearstand.

# Slijtbestendige rubberwielen,

® Behuizing il elekirolyfisch verzinkt
plootstool,

# [nzetlermpearatuur von -15"C 1ot +B0°C

& Tweevoudige kogelkrons met vetsme-
ring.

& Siofbescherming,

Wiel met vaste houder

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling
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. Transpori-
gereedschaps-
wiel
Gaspoten polyurathan wialan, kern

B -‘;_‘ van Polyamid &, behulzing van RVS
1 = 3 ® Naof met gelsideriagern
L IMI bB ® Hardheid 80 3 Shore A
T L | ® Llitstekende loopeigenschoppen en elosti-
.II_L._ citeit,

# Sljthestendige rubberwialon

# Bchuizing van BvE
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ngre last
wielen

Pobrurethan wislan, giatiern

® Mood met kogellogar.

® Hordheid %5 £ 3 Shore A

® Hoge belmsiboorheid

# Bestand legen bernpenaburen van -20°C kol
+HEOPC

#® Uitstekende loopeigenschoppen en elosi-
cllet.

® Sijibastendige rubbenwialan

® Behuizing von elekrobisch verzinkt ploat-
shasal.

® Tweevoudige kogelkrans mel vetsmanng.

® Stofbescherming.

Wiel met vaste houder

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling
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Zware last
wielen

Polyurathan wialan, gietlkern

& Moaf mal kogelloger,

® Hardheld §5 * 3 Shore A

# Hoge belostboarheid.

# Besiond legen lemperofuren wan -20°C 1ol
+80°C

# Uiistekende loopelgenschappen en eloshi-
cibaif

# Slijibestendiga rubberwielen.

® Exlra zware LHEImg.

® Plaot wan elekrolylisch warzinkt smeedshoal.

& Vork von elekralylisch verzinkt phoatstoo!

® Mel axicol kegellager en kegelrolloger

# Siofbescherming

Wiel met vaste houder

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling

Wiel met draaibare
houder en vergren-
deling
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Grootte Afmeting mm Inbouwmaat mm Art.nr. Verp. per
0 45x15x4 55x 8x4 0907 250 0
10 55x19x4 60x10x4 0907 25010 1000
20 63 x23 x 4 65x12x4 0907 250 20

DE MONTAGESPECIALIST

Houtverbinders

® Uitvoering: rode beuk, geribbeld.

® Universele verbinding voor vlakken,
hoeken, ramen en verstekken.

® Door het opzwellen van de houtver-
binders bij het verlijmen wordt een
hoge eindvastheid bereikt.

N 007700
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w WURTH

* Uitvoering: rode beuk, geribbeld.

* Aan beide zijden afgekant.
* 8-10% houtvochtigheid.

——
Afmeting Stuks Art.nr. VE/kg.
DxL mm kg.
6 x 30 1.800 0907 006 30 10
6 x 40 1.340 0907 006 40 5
8x25 1.280 0907 008 25
8 x 30 1.055 0907 008 30
8x35 895 0907 008 35
8 x 40 780 0907 008 40
8 x50 620 0907 008 50
8 x 60 523 0907 008 60 0
10x 30 660 0907 010 30
10 x 40 490 0907 010 40
10x 50 390 0907 010 50
10 x 60 325 0907 010 60
12 x50 255 0907 012 50

* Uitvoering: beuken, geribbeld.

Afmeting @ x L mm Art.nr. VE/kg. Afmeting @ x L mm Art.nr. VE/kg.
6 x 1000 0907 106 100 14 x 1000 0907 114 100

8 x 1000 0907 108 100 0 16 x 1000 0907 116 100 10

10 x 1000 0907 110 100 18 x 1000 0907 118 100

12 x 1000 0907 112 100 20 x 1000 0907 120 100

007701
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DE MONTAGESPECIALIST

Constructie-
plankdrager

® Materiaal: zdg.

® Boorgatdiameter 18 mm.

® De plankdrager kan door draaien
van de kruiskopschroef in de gatenrij
worden gefixeerd.

® De plankdrager moet met de hand
worden ingeslagen.

Kastzijkant
Mee— 1 R 9 —— IU -—
|Kust-
zijkant L
— 10 k— . ' 1
) o> 10 )
I 1w - ) 1
s r : Sl |
_-li- _ T ‘ - -
] W [} ) “
Kastplank
— 5,5 - Kastplank -
:%—* -
l. _ + © r n
= L
) -
T .
'{ .
Uitvoering Plankdikte mm Art.nr. Verp. per
Vernikkeld 20 0683 242 050 50 Technische wijzigingen voorbehouden.

Aanvullende artikelen

Machineboor 4 snijkanten HM
Art.nr. 0650 118

Systeemverbinder boormal VBL 2
Art.nr. 0683 800 460

N 007750 =
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Handinslag-
stift
Voor systeemverbinder

e Yoor het aonbrengen van sysieem-
varbinders die met CHC, WBL-2 of
universele boormallen worden voaor-
geboord.

e Morkeer de plaats woar de verbin-
dingen moeten komen,
= Geen beschodiging von het beslog

of het boorgat.

@ Bredere aonslag bij het insloon, waar-
door kors op beschodiging von het
materigal kledin is,
=¥ Loodrechi conbrengen van warkin-

ders.

» Eervoudig te verstellan.

e Voor sysieemverbinder SV 20-18 / 5V
2019 £ 5V 20-145 £ 5V 20-195.

e Moterioal: kunststof ¢ sioal,

Bazialinformolia
it il s Art.ne. Nl
Iredaget] D483 800 4461 |
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SYSTEEMVERBINDERS SV 20 E

w W
g

Boorafstand in mm (X)

Fraai verbindingsbeslag
voor vormvaste er sterke
verbindingen tussen bodem,
legborden en zijwanden.

¢ Optimale verwerking door AW®20-

en Pozidrivaandrijving welke onder

1
AW-aandrijving PZ-aandrijving

Constructie informatie een hoek aangedraaid kan worden.

Materiaal dikte in mm (S)

Boordiepte in mm (B)

16 8 12,5 .
19 05 14 * Brede rand dekt het beschadigde
boorgat af.
Verdekte montage
Dubbele ta Enkele ta
P P * Brede opname voor de systeem-
15 fapa - AR schroeven die de montagetoleranties
|~ B ' il opvangt.
1 . 1 N
I L} -
_IE:I_-"I D . . K f . 1
i o O PL ' * Onzichtbaar te monteren in de
- ~
) bodem met doorgaande boring.
Uitvoering zonder geleider: Uitvoering met geleider:
* De bodem is zowel van boven of * De bodem kan alleen van bovenaf

vanaf de ziide te plaatsen.
- b | * Extra gebruik van houten deuvel - ‘
of lamello mogelijk.

ingezet worden en is gelijk zonder

* Door de nieuwe uitvoering, met lichte

aandraaien geborgd.

druk te monteren zonder het opper-

vlak te beschadigen.

DTPJG-A-07/13- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Enkele tap zonder geleider

Voor materiaaldikte in mm | Aandrijving Art.nr. VE/st. * Materiaal zink drukgietsel, vernikkeld.
16 PZ2 0683 221 420

16 AW®20 F069 073 440 200

19 P72 0683 221 422

19 AW®20 F069 073 441

Enkele tap met geleider

Voor materiaaldikte in mm | Aandrijving Art.nr. VE/st.

16 AW®20 F069 073 442 200

19 AW®20 FO69 073 443

Dubbele tap zonder geleider

Voor materiaaldikte in mm | Aandrijving Art.nr. VE/st.

16 PZ2 0683 221 426 Optimale verwerking door schuine gereedschapinzet

16 AW®20 F069 073 436 200

19 PZ2 0683 221 428

19 AW®20 F069 073 437 Bijbehorende artikelen
Dubbele tap met geleider I Systeemschroeven voor
Voor materiaaldikte in mm | Aandrijving Art.nr. VE/st. ® systeemverbinders

16 AW®20 F069 073 438 200

19 AW®20 FO69 073 439

007900

Afdekkapies voor
afdichting doorboring.

@® Inslag gereedschap
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w WURTH

SYSTEEMSCHROEF

Technische informatie

Al

Voor systeemverbinder SV 20 E

¢ Materiaal: zinkdrukgietsel verzinkt.
Dit geeft geen splinters in de handen.

* Optimale schroefdraad. Hogere uitrekwaarde en snelmontage
door dubbele schroefgang.

* Optimale passing in de gatenrij en ideale afstemming met
de systeemverbinder voor opvang van de tolerantie.

* Materiaal: geperste stalen schroef, verzinkt. Dit geeft geen splinters
in de handen, en een hoge sterkte.

Afb. Materiaal Aandrijving | Art.nr. VE/st.
1 7D verzinkt Pz2 0683 221 434

1 ZD verzinkt AW®20 0683 221 435 200

2 St. verzinkt PZ2 0683 221 432

2 ST. verzinkt AW®20 0683 221 433

Geleverd in ORSY®-verpakking

SYSTEEMSCHROEF MET SPREIDMOF

Technische informatie

S—a =T i IR

Voor systeemverbinder SV 20 E

¢ Materiaal: staal verzinkt met messing mof. Hoge uitbreukwaarde.
¢ Met M4 schroefdraad. Hogere strekte bij meervoudig
monteren en demonteren.

Aandrijving Art.nr. VE/st.
pz2 0683 221 436 200
AW®20 0683 221 437

Geleverd in ORSY®-verpakking

VERBINDINGSSTIFT

Technische informatie

£

Voor systeemverbinder SV 20 E

* Materiaal: staal chromateerd. Hoge breukwaarde.
* Voor doorgaande boring @ 5 mm vanaf buitenzijde kast.
Extreem hoge uitrekwaarde.

Aandrijving Art.nr. VE/st.
16 0683 220 016 200
19 0683 220 019

Geleverd in ORSY®-verpakking

VERBINDINGSHULS MET

SYSTEEMSCHROEVEN

Technische informatie

Voor systeemverbinder SV 20 E

¢ Materiaal: schroeven blank staal, huls staal verzinkt.
Hoge breukwaarde.

* Voor doorgaande boring @ 5 mm bij middenpaneel.
Extreem hoge sterkte omdat het middenpaneel
uitrekwaarde kent.

* Met M4 schroefdraad.

Materiaaldikte | Lengte | Aandrijving | Art.nr. VE/st.
mm mm

16 15 PZ2 0683 226 015

16 15 AW®20 0683 220 015 200
19 18 Pz2 0683 226 018

19 18 AW®20 0683 220 018

19 18 AW®20 0683 220 020 1000
22 22 Aw®20 0683 220 022 200

Geleverd in ORSY®-verpakking

007901
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DE MONTAGESPECIALIST

Excenter-
verbinders

e Boordiameter 15 mm.

s @ Bij 16 mm/19 mm plaatdikte ligt het
hart van de schroefboring in het
midden van de plaat.

e Moderne vormgeving, zeer stabiel.

e Zdg vernikkeld.

@ Bij het aantrekken van de meubel-
panelen verschuiven de delen niet
ten op zichte van elkaar.

e Grote aantrekafstand.

e Door de speciale constructie is het
terugveren van de excenterverbinder
niet mogelijk.

Uitvoering: Maat A | Maat B e Te verwerken met de volgende aan-
Voor 16 mm plaatdikte 8 12,25 drijvingen; PZ2 en PH2, zaagsnede
Voor 19 mm plaatdikte 9,5 13,75 1,0 x 6,0 of 1,2 x 6,5 en binnenzes-
kant SWA4.

Omschrijving Art. nr. Verp. per

Excenter voor 16 mm plaatdikte 0683 208 100 250

Excenter voor 19 mm plaatdikte 0683 208 105 250

Afdekkap voor excenter, wit RAL 9010 0590 610 001 100

Boorschema:

Plank 7

}kont

Vanaf plaatdikte 16 mm

#a

|
> = Z R #5 of g8
gl o éj B =T S
T - /s max. 13,0] ¢ | = ]
- i 15 ol I 1
@ %ﬁemschmef - o
4
/
Excenter
Vanaf plaatdikte 19 mm . .
Markeri il bii min, 14,01 A AT l\:\r 75 of g8
arkeringspijl bij MR Z ==
insteken naar de ot BTN
systeemschroef —_— o |
laten wijzen.
. Systeemschroef voor

#6.8
#3,2

' excenterverbinders

J - i _ _
LIy ] H
@ Met schroefdraad voor boor-

diameter 5 mm.
e Spanafmeting: 30,3 mm.
Art.nr. Verp. per e Aandrijving: kruiskop.

0683 208 1 100

Technische wijzigingen voorbehouden.

. 00S000 | ——
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DE MONTAGESPECIALIST

Systeemschroef voor
excenterverbinders

e Staal blank.

e Met schroefdraad voor boor-
diameter 5 mm.

e Spanafmeting: 30,3 mm.

e Aandrijving: kruiskop.

Art.nr. Verp. per
0683 208 1 100
_ . Verbindingsbout M6

. S , e Staal blank.
i ﬁ]:li:' ' I l e Spanafmeting: 30,3 mm.

e Aandrijving: kruiskop.

33 18|, @ Metrische draad Mé x 8 mm.
oRSY e Mof apart te bestellen.
Art.nr. Verp. per
0683 210 01 100

Technische wijzigingen voorbehouden.

. O0SO(T  /—
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Technische informatie

68

34 . 34

i, '/<2522

Yy
BNk

%

! ;,! 522 ) 5 ; |
Bestel-informatie
Afb. Omschrijving Art.nr. Verp. per
1 Universele werkbladverbinder 35 mm 0683 260 002
Universele werkbladverbinder 60 mm 0683 260 003
Universele werkbladverbinder 120 mm 0683 260 004 50
2 Universele werkbladverbinder M6/plug 0683 260 008
3 Universele werkblad-hoekverbinder Mé 0683 260 009
4 Universele werkbladverbinder pre-instal 0683 260 007

Technische wijzigingen voorbehouden.

DE MONTAGESPECIALIST

Universele
werkblad-
verbinder

e Geschikt voor machinale verwerking.

e Grote tijdsbesparing.

e Zeer montagevriendelijk.

e Multifunctioneel inzetbaar.

e Draaibare hoeken, door omkeer-
bare aanspanning.

e Robuust.

e Steeds opnieuw te gebruiken.

. OO0SO0T0 /—
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Toepassingen

Stand- en interieurbouw

e Voor het maken van kasten, scheidingswanden, vloerplaten die na verloop van tijd gedemonteerd en daarna weer
opgebouwd moeten worden.

e Flexibel in toepassing omdat de universele werkbladverbinder geschikt is voor veel voorkomende hoeken.

e De universele werkbladverbinder kan met de accu schroefmachine aangedraaid worden. Dit geeft een grote tijdsbe-
sparing.

Meubel- en keukenbouw

@ Voor iedere haakse en niet haakse hoek in bijvoorbeeld kasten.

o Makkelijker bij het koppelen van werkbladen - het aanspannen gebeurt met een excenter met kruiskop aandrijving
i.p.v. de lastige steeksleutel.

e Voor deklijsten van trapleuningen en licht- en kooflijsten bij keukens met hoeken van 70°-290° inzetbaar.

e Geschikt voor een stabiele kastverbinding bij massieve meubels.

@ Voor het maken van verbindingen bij lijst- en blokelementen bij kasten en deuren.

Timmerwerkplaatsen en montagewerkzaamheden

@ Voor het maken van haakse en niet haakse verbindingen bij de afwerking van dakvensters.
e Het koppelen van sierbalken.

@ Voor het maken van verbindingen bij lijst- en blokelementen bij deuren.

Voorbeelden

=

Technische wijzigingen voorbehouden.

. OOSGOTT | —
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Technische informatie
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Bestel-informatie

Omschrijving Art.nr. Verp. per
Hoekverbinder Spez-V, wit 0683 260 000 20
Hoekverbinder Spez-V, zwart 0683 260 001

Technische wijzigingen voorbehouden.

I O0S090

DE MONTAGESPECIALIST

Hoekverbinder
Spez-V

e Materiaal: polyamide kunststof 6.6.

o Kleur: wit of zwart.

e Op graden instelbaar met blokkeer-
schroef.

e In te stellen van 0° tot 90° in zowel
positieve als negatieve hoek.

— Kan vooraf ingesteld worden,
eenvoudige montage, flexibele
probleemoplosser voor verschil-
lende hoeken.

e Ovale gaten.

— Zowel een horizontale als een

verticale fijnafstelling mogelijk.
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Trapeze
hoekverbinder

Om op te schroeven

® Buitenhuls: kunststof wit of bruin.

® Binnengedeelte: staal elox, met
messingkleur ingebrande lak.

® Verbindingsschroef 5,5 x 19 mm,
staal verchroomd.

e Grote stabiliteit, omdat de beide
hulzen over de gehele oppervlakte
goed ineensluiten.

Montagehandleiding:

Voor bevestiging van de buitenhuls

(kunststof) adviseren wij wipofast-

schroeven art.nr. 0195 35 ... met bol-

verzonken kop, voor het binnenge-
deelte (staal) wipofastschroeven art.nr.

0198 35 ... met platverzonken kop. De

lengte van de schroeven is athankelijk

van de dikte van de plaat.

Uitvoering Kleur Art.nr. Verp.per
Kunststof wit 0683 200 50

Werkblad-
verbinder/
massief
houtverbinder

@ Staal blank.

® Lengte van de bout: 65 mm en
150 mm.

® Boordiameter 35 mm.

® Groefbreedte: 15 mm.

Boutlengte | Afmeting X Art.nr. Verp.per
65 mm | 32-41 mm | 0683 240 20
150 mm [75-84 mm | 0683 241

: Hoekverbinder
4 - met afdekkap

® Om op te schroeven met @ 3,5 mm
wipofastschroeven.

MPRVV-E-11/07- © by Wiirth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 12

® Materiaal: kunststof.

Kleur Art.nr. Verp.per
44 Wit 0683 201 3
Ivoor 0683 201 4
Donkerbruin 0683 201 5 100
3 Lichtbruin 0683 201 6
| Lichtgrils 0683 201 7
IS Zwart 0683 201 8
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Werkblad-
verbinder

® De twee platen worden langs de
onderzijde onzichtbaar samen
gespannen.

® Zeer sterke, stabiele verbinding door
rond en geribbeld oppervlak.

® Eenvoudig in gebruik, er hoeft geen
groef te worden uitgefreesd.

® Uitvoering: zdg of kunststof.

® Boordiameter 35 mm.

® Boordiepte 16 mm.

Uitvoering Art.nr. Verp. per
Zdg 0683 242 25

Verstek-
spanner

Art.nr. 0715 67 32
Verp. per: 1 stuk
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GEWRICHTENHAAK VOOR PANELEN

* Polycarbonaat Makrolon®.
* Kleur: zwart.

* Bevestiging d.m.v. spaanplaat-

schroeven @ 4 mm.

* Snelle montage/demontage zonder

behulp van gereedschap.

ww WURTH

<j[> Montagevoorbeeld:

008110

Type AS voorzijde inzet

* Snelle bevestiging van wand-
panelen met eenvoudige voorzijde
koppeling, vereist geen laterale en

verticale ruimte voor de montage.

Kleur Art.nr. VE/st.
Zwart 0683 236 001 50

Type EH afgesloten
* Snelle bevestiging van wandpanelen

en plafondbekleding.

Kleur Art.nr. VE/st.
Zwart 0683 236 002 100
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VARIO-CLIP

Koppeling voor variabele

panelen, deksels, plinten,
kozijnen, enz.

* Kunststof.

* Kan worden geschroefd in alle posi-
ties, dankzij de vierkante vorm.

* Variabele koppeling: van boven, van

de zijkanten, frontaal en vlak.

* Veilige afdichting, dankzij de haken

met gekartelde oppervlakken en

terugvering van het materiaal.
» Compenseert montagetoleranties en
maakt het mogelijk een latere

correctie te maken.

Kleur Art.nr. VE/st.
Zwart 0683 235 100

* Polyamide.

* Voor panelen, dakbedekking, plinten,
gevelbekleding, etc.

= “'.ﬁ} : Kleur Art.nr. VE/st.
‘ Wit 0683 235 001 100
' Zwart 0683 235 002

=11

008111
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Verbindings-
hoek 32 mm

® Uitvoering: staal verzinkt.

® Geschikt voor het 32 mm raster.

® Voor een snelle en eenvoudige
bevestiging van de achterwand op
de kast.

® Bevestiging met euroschroeven
art.nr. 0276 63 ...

Uitvoering Art.nr. Verp.
staal per
Verzinkt 0683 260 100

E
i
|

50

Afdekkap voor
verbindings-
hoek 32 mm

® Materiaal: kunststof.

o Kleur: wit.
Art.nr. Verp. per
0683 260 1 100

Montage-informatie ACh'l'erWu“d'
verbinder RV1

® Zinkdrukgietsel, vernikkeld.
— Hoge stabiliteit.

® Tweepuntsbevestiging met sleufgat.
— Diepte verstelbaar.

Bestelinformatie .
— Aanvullend artikel:
Omschrijving Art.nr. Verp. per I
Ad;_er;mns\;] 0683 250 50 @ Euro-schroeven Type B
e Art.nr. 0276 63 ...,
of bolverzonken schroef-
kop © 3,5mm

. 00S 200 |
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Plaatdikte mm Kleur Art.nr. Verp. per
29 -36 027516 29
i 0
3441 wit 0275 16 34 °

! Centreerkop

Plaatdikte mm Kleur Art.nr. Verp. per
28 - 34 . 0275 06 28
36— 42 Vernikkeld 0275 06 36 100
1| L
Lengte mm Art.nr. Verp. per
12 02752412
14 02752414
100
16 02752416
18 02752418
20 0275 24 20
22 0275 24 22
25 0275 24 25
500
28 0275 24 28
30 0275 24 30
34 0275 24 34
38 0275 24 38
40 0275 24 40
100
45 0275 24 45
50 0275 24 50

I 008201

DE MONTAGESPECIALIST

Verbindings-
schroeven

Materiaal: Kunststof kop met metalen

metrische draad Mé verzinkt.

® Op de hulsmoer zijn ribbels aange-
bracht, dit voorkomt het doordraaien
of verdraaien van de verbinding.

® Boordiameter 8 mm.

Materiaal: Metalen kop en huls,
M4 verzinkt.

® Boordiameter 5 mm.

® Centreerkop.

Combi
verbindings-
schroeven

Voor meubelgrepen

o Sleuf/kruiskop.
® M4 verzinkt.
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Kapdeel
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Haakdeel
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Omschrijving Art.nr. Verp. per
Haak bedbeslag 0683 243 115 1*
* 1 verp. = 1 garnituur; 4 x kapdelen, 2 x haakdelen links, 2 x haakdelen rechts.
Technische informatie
o
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Omschrijving Art.nr. Verp. per

Bolverzonken bedbeslag 60

0683 243 101

I 008210

Haak-
bedbeslag 3

e Staal, geel verzinkt.
= Stabiel, corrosiewerend.
e Eenvoudige insteekmontage.
@ Bevestiging met spaanplaat-
schroeven @ 4,0 mm.

Bolverzonken
bedbeslag 60

Voor verbinding met
lenskopschroef

e Staal blauw verzinkt.
e Onzichtbare bevestiging.

Montagetip:

Beslag bevestigen met schroeven
@ 3,0 mm. Als verbindingsschroef
@ 4,5 mm te gebruiken.

DE MONTAGESPECIALIST
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Omschrijving

Art.nr.

Variabel bedbeslag 4

0683 243 110

*1 verp. = 1 x plaat, 1 x winkelhaak

— 00821

DE MONTAGESPECIALIST

Variabel
bedheslag 4

e Staal, geel verzinkt.
-> Stabiel, corrosiewerend.
- Winkelhaak voorzien van ribben.

e Bedbodem in 4 sectoren verstelbaar.
=> Achteraf verstelbaar, eenvoudig in

hoogte te verstellen.

e Ook te gebruiken als middenbalk-
verbinding.

e Eenvoudige montage door op-
schroeven van de plaat en ophangen
van de winkelhaak.

@ Bevestiging met spaanplaat-
schroeven @ 4,0 mm.
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KOGELSNAPPER

Technische informatie

w WURTH

Bij levering in de verpakking van 25 kogelsnappers en 25 sluitplaatjes

008230

Art.nr. Kogelsnapper Tin Uin ADin |IDin KH in
mm mm mm mm mm

0683 439 500 75 0,9 7 6,5 1,7

0683 439 501 85 12 9 8 2

0683 439 502 10,5 15 10,5 9,5 2,3

0683 439 503 11 16 12 11 23

0683 439 504 12 1,6 135 12,5 25

Art.nr. Lin Bin Din BAin |Llin LDin |Pin BSin

Sluitplaat mm mm mm mm mm mm mm mm

0683439500 | 21,3 83 3.7 14,5 5 44 13 0,6

0683439501 | 21,3 9 37 14 6,2 48 1 0,5

0683439502 | 25 10,3 3,3 17 7 5,8 1 0,6

0683439503 | 252 11,3 3,3 17,2 9 7 1 0,6

0683439504 | 28 12,5 3 19,5 9,3 7 13 0,6

Diameter kogel- | Art.nr. VE/st.

snapper

6,5 0683439500 | 25

8 0683439501 | 25

9,5 0683439502 | 25

11 0683439503 | 25

125 0683439504 | 25

Om in te boren / persen

Materiaal:

De kogel bestaat uit chroomstaal, snap-

perhuis en sluitplaat uit staal met mes-

sing oppervlak.

* Stabiel, hoogwaardig oppervlak met
lange levensduur.

Kogelsnapper om in te persen, sluitplaat

om op te schroeven.

Omschrijving:

Wiirth kogelsnapper om in te persen.
Doorsnede: ... mm

Art.nr. 0683 439 50..

Montagetip:

Als boordiameter voor de kogelsnapper
is het advies 0,5 mm kleiner te boren
dan de snapper diameter.

Om de sluitplaat te bevestigen kunt u
bijvoorbeeld de WUPOFAST schroeven
@ 2,4 mm gebruiken.

AD
D

Aanvullende artikelen:
Magneetsnappers

» Plankendragers
Scharnieren
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KOGELSNAPPER Om in te draaien

Materiaal:

De kogel bestaat uit chroomstaal, snap-
perhuis en sluitplaat uit staal met mes-
sing oppervlak.

* Stabiel, hoogwaardig oppervlak met
lange levensduur.

Kogelsnapper met buitendraad om in

te draaien, sluitplaat om met de bijgele-

verde nagels te bevestigen.

Omschrijving:

Wiirth kogelsnapper om in te draaien.
Doorsnede: ... mm

Art.nr. 0683 439 51..

Montagetip:

Als boordiameter voor de kogelsnapper
is het advies 0,5 mm kleiner te boren

= dan de buitendiameter van de snapper.

Technische informatie
Kogelsnapper
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Art.nr. ADin |IDin |Lin KHin | Uin

mm mm mm mm mm a
0683 439510 9 8 8 2 2 <
0683439511 12 10,8 9 3 2,5
0683 439512 14 12,6 10,5 3,5 3

Sluitplaat
0

Art.nr. Din ABin HB in Bin 4B

mm mm mm mm
0683 439 510 10 7,5 5,6 1 /\
0683 439511 16 12 75 2 A A
0683 439 512 16 12 8,8 2 [N m fanaz
Diameter kogel- | Art.nr. VE/st.
snapper
9 0683439510 | 25
12 0683439511 | 25
14 0683439512 | 25

Bij levering in de verpakking van 25 kogelsnappers, 25 sluitplaatjes en 50

nagels voor de bevestiging van de sluitplaat, in ORSY verpakking

008231

Aanvullende artikelen:

Magneetsnappers
» Plankendragers
Scharnieren
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Stellijsten en
kastplank-
dragers

Aluminium

o Sterke bevestiging door vertand
profiel.

® Inslaan resp. inpersen in groef
(11 x 6 mm).

® Totale breedte van de stellijst
12,9 mm.

® Uitvoering: blank aluminium.

o0
Stellijsten
Uitvoering/kleur Art.nr. Verp. p.
Alu blank 0683 307 30

Lengte van de stellijst: 3500 mm.

Kastplankdragers
voor aluminium
stellijsten

Uitvoering/kleur Art.nr. Verp. p.
Alu blank 0683 309 200

Profieldoorsnede van stellijst en kastplankdrager

I 008250 =
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Omschrijving Art.nr. Verp. per
Enkele druk-magneetsnapper wit 0683 439 105 50

Enkele druk-magneetsnapper zwart

0683 439 107

Omschrijving:

Woirth enkele druk-magneet-snapper, kracht 10 kg. Art.nr. 0683 439 ... .
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Omschrijving Art.nr. Verp. per
Dubbele druk-magneetsnapper wit 0683 439 102 25

Dubbele druk-magneetsnapper zwart

0683 439 104

Omschrijving:

Worth dubbele druk-magneet-snapper, kracht 6 kg. Art.nr. 0683 439 ... .

P4
; p N _
IF { m? g A
Cmm— $15 2,5
Omschrijving Art.nr. Verp. per
Contraplaat druk-magneetsnapper 0683 439 110 50
5
W
\ | | 0 -
I 40 ‘ 8 *
Omschrijving Art.nr. Verp. per
Contraplaatie voor druk-magneetsnapper, zwart 0683 439 112 50
Contraplaatije voor druk-magneetsnapper, mat 0683 439 113

Montage tip:

Bevestiging van de druk-magneet snapper met Pan Head-schroeven @ 3,5 mm.

Bevestiging van het contraplaatje met verzonken kopschroef @ 3,0 mm.

008251

DE MONTAGESPECIALIST

Enkele druk-
magneet-
snhapper

® Trekkracht 10 kg.

® Druksluiting.
Automatisch te openen door te druk-
ken tegen de deur. Sluiten door lichte
druk uit te oefenen tegen de deur.

® Materiaal: polyamide.

Dubbele druk-
magneet-

snapper

® Trekkracht 6 kg.

® Druksluiting.
Automatisch te openen door te druk-
ken tegen de deur. Sluiten door lichte
druk uit fe oefenen tegen de deur.

® Materiaal: polyamide.

Contraplaat

Voor druk-magneet-
snapper

® Om op fe schroeven.
® Materiaal: staal verzinkt.

® Voor glasdikte 5 mm.
® Materiaal: staal verzinkt.

I Aanvullende artikelen:
® Scharnieren
? zonder veer

® Plankendragers
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Uitvoering/kleur X = cd. mm Trekkracht kg Art.nr. Verp. per
Kunststof wit 0,7 4 0683 410 95
Kunststof wit 1,3 6 0683 412
~r
—
L
L 2l
o6~
Uitvoering/kleur Trekkracht kg Art.nr. Verp. per
Kunststof wit 4 0683 415 50
Kunststof bruin 0683 416

Dicht:

Art.nr.

0683 417

I 008300

DE MONTAGESPECIALIST

Kunststof
magneet-
snappers

Opschroefmontage

® Uitvoering: kunststof wit.
® Trekkracht 4 of 6 kg.
® Contraplaatie beweegbaar.

Montagehandleiding

Voor de bevestiging van de mag-
neetsnapper adviseren wij wiipofast-
schroeven met bolverzonken kop art.
nr. 0195 35 ... (de lengte is  afhanke-
lijk van de plaatdikte).

Kunstistof
magneet-
shappers

Inpersmontage

® Kunststof magneetbus wit of bruin.

® Trekkracht 4 kg.

® Boordiameter 13,6 mm.

® Confraplaatie, staal verchroomd, om
op te schroeven.

Montagehandleiding

Voor de bevestiging van het contrap-
laatie adviseren wij wipofastschroeven
met platverzonken kop art.nr. 0198 3
10 of 0198 3 12.

Mini drukslot

@ Uitvoering: vernikkeld metaal,
wit plastic.

® Onzichtbare en automatische sluiting
van kastdeurtjes en lades.

® Met een drukkende beweging te
openen en sluiten.
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Insteekstift @ mm Uitvoering/kleur Art.nr. Verp. per
kunststof transparant 0683 299
5, Staal 500
kunststof wit 0683 300
k \{ %
Nrj -
el
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Vernikkeld 0683 302 500
relle]
5. |
BN
N : 3
T
*\7{ ﬁ
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Zdg vernikkeld F 069 073 463 500
- ) 0
AN i
i {
tnT t——-
o~
Uitvoering L mm Art.nr. Verp. per
Verzinkt o4 0683 311 500
Vernikkeld 0683 311 1
——— b
0 8 oay
I o ’LZA Rt
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Vernikkeld 0683 311 101 500

I 008301
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Kastplank-
dragers

Insteekmontage

® Materiaal: kunststof.
® Stabiele en moderne vormgeving.
® Groot draagvlak.

® Materiaal: zdg.
® Boordiameter 5 mm.

® Materiaal: zdg.

® Met extra stift voor het fixeren van
de kastplank.

® Boordiameter 5 mm (voor beide
stiften).

® Geribbelde stift voor een betere
bevestiging in de zijwand.

® Materiaal: staal.
® Boordiameter 5 mm.

® Met verdikking.
® Materiaal: staal.
® Boordiameter 3 mm.
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Uitvoering Art.nr. Verp. per
Verzinkt 0683 315 500
Vernikkeld 06833151
ek
™ |15 |8
A
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Verzinkt 0683316 1 500
Vernikkeld 0683317 1
G N
l:*» —i °
O 1318 1\
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Verzinkt 0683 316 500
Vernikkeld 0683 317
NN
- 9
%
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Verzinkt 0683 320
Vernikkeld 0683 321 500
1 e
il /)
9
/]
Uitvoering Vorm Art.nr. Vorm Art.nr. Verp. per
Verzinkt drager 0683 325 huls 0683 325 1 500

I 008400 =

® Met rand.
® Materiaal: staal.
® Boordiameter 5 mm.

® Met verdikking.
® Materiaal: staal.
® Boordiameter 5 mm.

® Met verdikking.
® Materiaal: staal.
® Boordiameter 5 mm.

® Lepelvorm.

® Materiaal: staal.

® Boordiameter 5 mm.
® Totale lengte: 21 mm.

® Lepelvorm, met huls.
® Materiaal: staal.

® Boordiameter zonder huls: 7 mm.
® Boordiameter met huls: 75 mm.
® Totale lengte: 23 mm.

DE MONTAGESPECIALIST
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KASTPLANKDRAGERS

J/

ww WURTH

Inslagmontage

* Afgevlakte kunststof plankdragers

o) met nagel
e
Lol
Uitvoering/kleur Art.nr. VE/st.
Kunststof wit 0683 305 500
KASTPLANKDRAGERS VOOR GLAS Insteekmontage

1 .
| | s
<« B
g6| |77
G2
Uitvoering/kleur Art.nr. VE/st.

ZDG vernikkeld

0683 311 127

008401

* Materiaal: ZDG

¢ Boordiameter 5 mm

* Geribbelde stift voor een betere
bevestiging in de zijwand

* Met transparante kunststof zuignap,

voor fixeren van de glasplaat
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DE MONTAGESPECIALIST

Variabele glasplankdrager

Insteekmontage en vastzetten

® Materiaal: zdg met kunststoflaag.

® Boordiameter: 5 mm.

® Het glas kan door de klemhendel worden gefixeerd.

® De plankdrager kan door het draaien van de schroef in de voorgeboorde
gatenrij worden vastgezet.

e ]

A

vastzetten

Na het vastzetten van de plankdragers in de
zijkant van de kast wordt de glasplank opgelegd.

Daarna wordt de klemhendel er op gezet.

Uitvoering Klembereik voor glasplank mm Art.nr. Verp. per
Vernikkeld 6-10 0683 372 118 50
w,
= NE
m|
8|8
A
Uitvoering L mm Art.nr. Verp. per
Vernikkeld
Met PVC ommanteld 18 068331 3 500

I 008450

D.m.v. drukken van de klemhendel wordt de
glasplank gefixeerd. De glasplankdrager zorgt er
zodoende voor dat de glasplank niet kan kiepen
of per ongeluk kan worden uitgetrokken.

Kastplank-
dragers voor
glas

Insteekmontage

® Materiaal: staal.
® Boordiameter 5 mm.
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200mm
o
S { -y —
o~
SR=
Uitvoering Art.nr. Verp. per
Met plug 0683 357 2

e e e

¢12

=
= '.
:]
B mm Dikte @ mm Art.nr. Verp. per
120 7 0683 350 20
160 0683 351

DE MONTAGESPECIALIST

Tableaudragers
Type G

® Tableaudrager voor glasplaten.

® Sierlijk en toch stabiel.

® Voor meubels, keukens, badkamer-
meubels en woninginrichtingen.

® Hoogteverstelling tot 6 mm achteraf
mogelijk met een gepatenteerde
bevestiging.

® Belastbaar tot 85 kg per m?2 glas-
tableau bij gelijkmatige verdeling
van de last.

® Maximale afstand tussen de dragers
700 mm.

® Parelmat-chroom.

Type A

® Hoogteverstelling tot 6 mm.

® Materiaal: staal verzinkt.

® Diverse foepassingen: rekken,
telefoonblad, vensterbanken enz.

® Veilige bevestiging door gekartelde
rand.

® Eenvoudige montage met sleutel
SW 10.

® Compleet met zebra pluggen art.nr.
0906 10 en verzinkte ringen.

I 008500
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Tachnkcha informatia: = =

» Plugvorioed voor mmnireerk
- |.-“|W szt hamiil,
» Babmtaaar valgen L50 ([ S50 2-1) bekatsoar: 5 kg par m?

b gulikmolige verdeling Mosimads alxlond voan de oblsoudragen 700 mm

Bestelinformotio
Dimschrijving BArtnr. Werp. per
Trabdenudmsgss g F el pugpen / inksaraeren 083 357 010 b

Tableaudrager

Type F

o Aluminium geéloxeen,

# Baschermde opperviakie.

e Voor glosploofje von 8 mm dikte,
» Mool design.
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Met kopboring @ 3 mm
D x L mm Oppervlakte Aandrijving €3 Art.nr. Verp. per
7 x50
Verzinkt
/x70 blauw gechromateerd 02767 70 500
7 x50 AW 30 0276 47 50
Zonder kopboring
D xL mm Oppervlakte Aandrijving € Art.nr. Verp. per
7 x50 . 0276 17 50
7 x50 Verzinkd 0276 37 50 500
7 : -0 blauw gechromateerd , AW 30 0276 37 70
f‘_TD“I
-.ldl.-
D d Kleur RAL-nr. Art.nr. Verp. per
Wit 9010 0590 15
Zwart 9005 059015 6
Reebruin 8007 0590 159
15 3 Mahoniebruin 8016 0590 15 91 200
Okerbruin 8001 0590 15 92
Zilvergris 7001 0590155
Wit 9010 0590 12 500

Afmeting schroef

Art.nr.

7 x50

0627 103 133

7x70

0627 103 153

DE MONTAGESPECIALIST

Hoek-
verbindings-
schroeven

Voor het monteren
van voorgeboorde
kastdelen.

Afdekkapijes

Tapse boor met
aanslagring
voor hoek-
verbindings-
schroeven

. 00S700 |
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Type A

D xL mm Aandrijving Bon:)rrnQ Art.nr. Verp. per
6,3x1 0276 063 11 500
6,3x 14 0276 063 14
6,3x18 5 0276 063 18 200
6,3 x 11 () 0276 563 11
6,3 x14 AW 20 0276 563 14 500
63x18 0276 563 18

D xL mm Aandrijving Bon?rrnQ Art.nr. Verp. per
6,3 x11 o 0276 163 1 500
6,3x14 22 0276 163 14

o 5
6,3 x 14 AW 20 0276 663 14 200

D xL mm Aandrijving Bon?r;Q Art.nr. Verp. per
6,3x10 0276 63 10 500
6,3 x12 5 0276 63 12

100
6,3x 14 0276 63 14

® Gecentreerd voorboren voor
bevestigingsschroeven @ 3,5 mm.

® Diepteaanslag.

® Geschikt voor elk type boormachine.

® Eenvoudig verwisselen van de boor

m.b.v. haakse sleutel 2 mm.

® Maximale boordiepte 9 mm.

DE MONTAGESPECIALIST

Euroschroeven

Voor het monteren
van kruismontage-
plaatjes, laderails enz.
in de meubelbranche.

Voorboren met @ 5 mm.

Type A, vernikkeld,
kop © 7,4 mm

Type A, vernikkeld,
kop © 6,8 mm

Type B, verzinkt

Centreerhoor

Reserveboor HSS
Gebruiksvoorbeeld

Boor @ Schacht @ Srehnog;?_ Art.nr. Verp. per

2,7 mm 6 mm 16 mm 0650 827 1

Boor @ Lengte Art.nr. Verp. per

2,7 mm 70 mm 0650 828 1 ]

I 008701
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VERLICHTINGSSYSTEMEN

LED - HALOGEEN - FLUORESCERENDE LAMPEN

Legenda

\%

IP 44

01m

7N

Een armatuur dat is gemarkeerd met de F-markering, kan
rechtstreeks verbonden worden aan bouwmaterialen, waar-
van het brandgedrag als volgt bekend is: niet ontvlambaar -
vlamvertragend - normaal ontvlambaar. Alle Wirth lampen-
dragen deze markering.

Een armatuur dat is gemarkeerd met de MM - markering,

kan rechtstreeks verbonden worden aan bouwmaterialen,
waarvan het brandgedrag als volgt bekend is: zoals b.v. hout
(onbehandeld, gelakt, gefineerd of bekleed), meubels en
plafonds. Dit teken dragen alle Wiirth armaturen, behalve de
LED strips omdat deze hier niet nodig is.

Beschermklasse Ill, beschermde laagspanning < 25 V.
Beschermklasse Il, beschermisolatie.
Beschermklasse volgens EN 60529 / DIN VDE 0470-1:
IP 20 » geen waterbescherming
bescherming tegen stof > 1 mm
Beschermklasse volgens EN 60529 / DIN VDE 0470-1:
IP 44 » waterbestendig tegen sproeiwater uit alle richtingen
bescherming tegen stof > 1 mm
Het armatuur moet met een minimale afstand naar de bouw-
materialen worden geplaatst. De minimale maat die moet
worden aangehouden staat vermeld in het symbool. Deze
aanwijzing vindt men bij halogeenverlichting, omdat deze
veel warmte en UV-licht naar beneden uitstralen.
Het armatuur hoeft geen rekening te houden met de minimale
maat naar de bouwmaterialen, omdat er geen warmte en
UV-licht naar onder uitstraalt. Deze aanwijzing vindt men op
LED-verlichting.
Stralingshoek van de lichtbundel.
Boordiameter voor inbouw van het armatuur.
Voor gebruik binnen.

Minimale afstand naar brandbare stoffen 0,1 mtr.

Niet afdekken met isolatiemateriaal.

w WURTH

Stekkersystemen:
Halogeen systemen

Stekkersysteem voor laagspanning halogeenlampen,
met 12 Volt stroomvoorziening.

Stekkersysteem voor laagspanning LED-lampen, met
een constante stroomvoorzieing van 350 mA.

Stekkersysteem voor laagspanning LED-lampen, met
24 Volt gelijkspanning als stroomvoorziening.

Stekkersysteem voor laagspanning LED verlichtingsets
"minispot" met max. 350 mA constante stroomvoor-
ziening.

Stekkersysteem voor laagspanning LED-verlichtingsets
"floor2" met 24 Volt gelijkspanning als stroomvoor-
ziening.

Fluorescerende lampen

008780

Stekkersysteem voor sterkstroom fluorescerende
lampen serie "slimlight".

Stekkersysteem voor sterkstroom fluorescerende
lampen serie "T5" welke direct op 230 Volt wordt
aangesloten.

Stekkersysteem voor dimmers met 1-10 Volt.

Stekkersysteem voor laagspanning LED-lampen, met
12 Volt gelijkspanning als stroomvoorziening.

Stekkersysteem voor laagspanning LED-verlichting
met een constante stroomvoorziening van 350 mA
(niet dimbaar).
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VERLICHTINGSSYSTEMEN

ww WURTH

LED - HALOGEEN - FLUORESCERENDE LAMPEN

Algemene installatievoorschriften

= \erlichtingssystemen die geen gebruik maken van een
stekker of met een plug-in systeem zijn uitgevoerd,
moeten door een erkende Electro installateur geinstalleerd
worden. De plug-in systemen zijn niet uitwisselbaar en
mogen alleen worden aangesloten aan transformatoren
en lijnen die met hetzelfde stekkersysteem zijn uitgevoerd.

Aanwijzing voor het installeren van

transformatoren

= Transformatoren met een minimale afstand van ca.
30 cm van elkaar monteren om de warmte-opbouw en
de invloed van magnetische velden te vermijden.

= \Waar de brandbaarheid van de gebruikte bouw-
materialen om de trafo heen (hout, meubels, plafonds)
onbekend is, maak dan alleen gebruik van transforma-
toren met W markering.

= Indien mogelijk transformatoren tot 100% benutten om
een optimale spanning aan de halogeenlampen te
bereiken.

Werkspanning | 125V 120V 115V
Levensduur 50% 100% 180%
Lichtstroom 120% 100% 80%
Lampstroom 102% 100% 98%

< Transformator op een minimum afstand van 40 tot 50 cm
monteren om de warmteontwikkeling en warmtestraling
op afstand te houden.

= Transformatoren zo monteren dat er geen trillingen

kunnen worden overgenomen om brommen te voorkomen.

< Bij gebruik van dimmers alleen transformatoren gebruiken
die daarvoor geschikt zijn, en alleen trafo dimmers
toepassen.

Aanwijzing voor het installeren van

halogeenverlichting

= De transformator moet in de buurt van de lamp worden
geplaatst, omdat bij laagspanningsinstallaties relatief
hoge stromen lopen en dus met de lengte van de
geleider, de kabeldoorsnede en de spanningsval
rekening moeten worden gehouden.

= Nooit de lichtstraal van de halogeenlamp op de
transformator richten, dit om oververhitting te voorkomen.

< Binnen reflectorlampen stralen een hoog percentage
infrarode warmtestraling door deze reflector naar achter
uit de lamp.

= Waar de brandbaarheid van de gebruikte bouw-
materialen om de trafo heen(hout, meubels, plafonds)
onbekend is, maak dan alleen gebruik van transforma-

toren met W\t markering.

008781
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DIMMERSYSTEMEN VOOR HET PROGRAMMA

LED VERLICHTING

Met deze 7 variaties/functies kan je de LED verlichting met de stekkers LD2 aansluiten.

w WURTH

LD2

Verlichting type  Art.nr.

EHW 13*

0976 500 172
0976 500 17

0976 500 173
0976 500 171

EHW 13*

0976 500 175
0976 500 176

LED Bad*

i 0976 500 180
0976 500 182

LED Stick 2*
0976 500 772
0976 500 770
0976 500 771

Functie Benodigde materialen
+
Dimmen per draad aan -
de opbouwdimmer
0976 500 615 0976 500 656
0976 500 616
. +
_Dlmmen met ,
inbouwdimmer
0976 500 615 0976 500 650
0976 500 616
Dimmen met i N
inbouwdimmer met —> E
aan/uit schakelaar 0976 500 615 0976 500 650 0976 500 655
0976 500 616
2]
Dimmen met
afstandsbediening met )
aan/uit schakelaar
0976 500 610
0976 500 611
-
Dimmen met L 45\:" + "
inbouwdimmer met - A
i /uit
tiptoets en aan/ul 0976 500 600 0976 500 510
schakelaar 0976 500 601
0976 500 602
_ . L ) e
Aan/uit schakeling door > e T, -
afstandsbediening ‘
Alle trafo’'s 0976 700 101 0976 700 100
(max. 9 stuks)
i, _E\"‘n — ° —
. + = _7 of _—.—
Touch-free deurcontacten |—> : —
Alle trafo’'s 0976 700 025 0976 700 023
0976 700 026

0976 500 762
0976 500 760
0976 500 761
0976 500 782
0976 500 780
0976 500 781

LED DoppelStick 2*

0976 500 775
0976 500 776
0976 500 765
0976 500 766
0976 500 785
0976 500 786

LED lichtband Flex*

0976 500 376
0976 500 371
0976 500 375
0976 500 370
0976 500 377
0976 500 372

* Deze LED-verlichting kun je naar eigen invulling aansluiten

008782
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DIMMERSYSTEMEN VOOR HET PROGRAMMA

LED VERLICHTING

Met deze 5 variaties/functies kan je de LED verlichting met de stekkers LD1 aansluiten.

Functie

Dimmen per draad aan
de opbouwdimmer

Dimmen met
inbouwdimmer

Dimmen met inbouw-
dimmer met aan/uit
schakelaar

Dimmen met afstands-
bediening met aan/uit
schakelaar

Touch-free deurcontacten

LD1
Benodigde materialen Verlichting type  Art.nr.
SN EHW 24* 0976 500 100
F + 6 0976 500 101
0976 500535 0976 500 656
0976 500 536 AOW 20* 0976 500 30
0976 500 31
—
— iy 0976 500 32
NN —— 0976 500 33
+
— L AOW 20* 0976 500 130
0976500535 0976 500 650 0976 500 131
0976 500 536 4 it 0976 500 132
e 0976 500 133
B LED Eye* 0976 500 090
TN 0976 500 091
+ +
— . (g’) 0976 500 070
- 0976 500 071
0976 500535 0976 500 650 0976 500 655 —
0976 500 536 LED Eye* 0976 500 096
-+ 4 0976500076
& — Minifluter™ 0976 500 120
X N (13
‘ + P - L .
Alle trafo's 0976 700101 0976 700 100 |
Eye 25* 0976 500 052
0976 500 053
@ 0976 500 051
.-a_ - - .;_.. = | g -] b
B+ e of =
R S=< — Eye 44/flach* 0976 500 060
Alletrafo's 0976 700025 0976 700 023 \ 0976 500 061
0976 700 026 %
Eye 44/hoch* 0976 500 056
. 0976 500 112
1 *
LED-point 0976 500 118
o 0976 500 113
- 0976 500 117
0976 500 110
0976 500 116
0976 500 111
_— 0976 500 115
LED-point* 0976 500 15
0976 500 151
* Deze LED-verlichting kun je naar eigen invulling aansluiten 0976 500 152

008783
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DIMMERSYSTEMEN VOOR HET PROGRAMMA

LED VERLICHTING

Met deze variaties/functies kan je de LED-lichtband RGB aansluiten

Functie Benodigde materialen Verlichting type

LED-lichtband flex RGB*

Dimmen met : “~~

iani ¢ N
afstandsbediening > :
inclusief kleur- —
wisselbediening en )
aan/uit schakelaar 0976 500 507 0976 500 267

0976 500 508 ‘. x -
. . . . h ™ T - -,
Synchronisatie besturing voor LED-lichtband flex RGB e o, &
i
i fn et L
Startset 30 W Uitbreidingsset 30 W TS
A
0976 500 235 .
ﬂ -q —>
* Deze LED-verlichting kun je naar eigen invulling aansluiten
0976 500 520 0976 500 520

Dimmen met
afstandsbediening
inclusief kleur- —
wissel en aan/uit — e I

schakelaar 0976 500 521 0976 500 521
0976 500 522 0976 500 523 * Deze LED-verlichting kun je naar eigen invulling aansluiten

Technische informatie
Startset Uitbreidingsset

1. Trafo

2. RGB - sequencer (besturing)
3. Afstandsbediening

4. Synchronisatiekabel

LA\

i

R

|
|

Optioneel

0dozbos-goY
0d0zbs-0Y

2 2 __Naarwens 5 K i hronisatiekabel
! ' it te breiden . Koppeling voor synchronisatiekabel (art.
& nr. 0976 500 524)
(n_p_nJ 4 (n_4 nJ
5
L2111
2

|—»-|:n:s::n:-»-|:n:sn=n:H H
max. aansluitbare LED flex-RGB max. aansluitbare LED flex-RGB
2x2mm+4x335mm 2x2mm+4x335mm

008784
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DIMMERSYSTEMEN VOOR LICHTAANSLUITING

MET FLUORESCERENDE LAMPEN SLIM LIGHT Il

Met deze 4 variaties/functies kan je de fluorescerende Slim Light Il verlichting dimbaar aansluiten

Functie Benodigde materialen Verlichting type  Art.nr.
Dimmen per draad aan .
.  — [
de opbouwdimmer
0976 500 656
Slim Light Il dimbaar
0976 700 221
; 0976 700 231
Dimmen met
. . —— — 0976 700 241
inbouwdimmer
0976 700 220
L | 0976 700 230
- 0976 700 240
P4 0976 700 250
: + an
Dimmen met ) VT 0976 700 222
fstandsbediening ] 0976 700 232
a 0976 700 101 0976 700 100
(max. 9 stuks) 0976 700 242
0976 700 252
e —— =
Dimmen met T of -~
- > = (I
afstandsbediening
0976 700 025 0976 700 023
0976 700 026

Met deze 2 variaties/functies kan je de fluorescerende Slim Light Il verlichting aansluiten

Functie Benodigde materialen Verlichting type  Art.nr.
— Slim Light Il dimbaar
Aan/uit schakelen met - * e 0976 700 111
afstandsbedienin N ] 0976700116
g 0976 700 101 0976 700 100 0976 700 121
(max. 9 stuks) 0976 700 131
> 0976 700 141
0976 700 151
T — 0976 700 110
S f Ll
Touch-free deurcontacten —> > © S — & . 0976 700 115
0976 700 120
0976 700 025 0976 700 023 0976 700 130
0976700026 0976 700 140

0976 700 150
0976 700 117
0976 700 122
0976 700 132
0976 700 142
0976 700 152

008785
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DIMMERSYSTEMEN VOOR

LED VERLICHTINGSPROGRAMMA

Met deze 2 variaties/functies kan je de LED-verlichting met stekkers LED B aansluiten.

Functie

Benodigde materialen

w WURTH

Verlichting type  Art.nr.

Met afstandsbediening
met aan/uit schakelaar

- + L2
S~

0976 700 101 0976 700 100

(max. 9 stuks)

Touch-free deurcontacten

of —

0976 700 025
0976 700 026

0976 700 023

008786

Power LED onderbouwverlichting™

0976 501 201
0976 501 202

Power LED inbouwverlichting*

— 0976 501 211

0976 501 212
~_ =

Power LED opbouwverlichting*

g 0976 501 213
0976 501 514

Power LED inbouwverlichting*
= 0976 501 215
0976 501 216

Power LED inbouwverlichting*
= 0976 501 217
e 0976 501 218

e
Power LED inbouwverlichting*

0976 501 221

* Deze LED-verlichting kun je naar eigen invulling aansluiten
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SCHAKELSYSTEMEN VOOR HET LED

VERLICHTINGSPROGRAMMA

Met deze 2 variaties/functies kan je de LED-verlichting met stekkers LED B aansluiten.

Functie

Met afstandsbediening
met aan/uit schakelaar

Benodigde materialen

w WURTH

—— b
+ - + @8

- u —

0976 501 191
0976 501 192
0976 501 193

0976 700 101 0976 700 100
(max. 9 stuks)

Touch-free deurcontacten

. *
+ - NET of
—— o —

0976 501191 0976 700 025
0976 501192 0976 700 026
0976 501 193

0976 700 023

008787

Verlichting type  Art.nr.

Power LED inbouwverlichting™

— 0976 501 007
e 0976 501 209
.‘-’#’:d

Power LED inbouwverlichting™
~ 0976 501 021
.| 0976501022

N N

Power LED opbouwverlichting*

) 0976 501 023

Power LED onderbouwverlichting*
0976 501 031
0976 501 032
Power LED onderbouwverlichting™
0976 501 033

=

Power LED opbouwverlichting*
0976 501 051

Power LED opbouwverlichting*

0976 501 053

Power LED opbouwverlichting*
0976 501 055

—

Power LED opbouwverlichting*
0976 501 057

Power LED opbouwverlichting*
0976 501 059

Power LED staafverlichting™
0976 501 061

0976 501 062
0976 501 063
0976 501 064

Power LED flexband*
0976 501 081

0976 501 082

Power LED stick*
0976 501 085

0976 501 086

* Deze LED-verlichting kun je naar eigen invulling aansluiten
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LED ONDERBOUWVERLICHTING

w WURTH

‘M i

Certificering:

ce v @

12 v DC

Eigenschappen:

<P 20

= Materiaal: RVS

= 15 SMD LED's

= Aansluitkabel: 1,8 m

= Lamp met klembevestiging

Toepassingsgebieden:

= Voor verlichting van woon- en werkruimtes, vitrines, musea

en tentoonstellingen.

Technische informatie:

1 100

O

100 43
WA\ (0,1 m]
&
Y
Q
Afb. | Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
1 met schakelaar . o 0976 501 007
5 LED onderbouwspot zonder schakelaar 27W warmwit 3.000°K | 150 Im mat 0976 501 009
3-vaksverdeler 5W 0976501191 |1
LED trafo 6-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18w 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED onderbouwspot van RVS, incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008800
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LED INBOUWVERLICHTING

w WURTH

1 2
(
\
Warmwit
1
0.25m 960 Ix
05m 236 Ix
Koudwit
2
0.25m 690 Ix
05m 170 Ix

12V DC

—
Eigenschappen: | LED A |
* [P 20 ;
* Materiaal behuizing: kunststof ¢ I D)

met aluminium koellichaam

¢ Boordiameter: 68 mm
e 16 SMD LED's
* Aansluitkabel: 1,8 m

* Lamp met klembevestiging

Toepassingsgebieden:
¢ Voor verlichting van woon- en werkruimtes, vitrines, musea

en tentoonstellingen.

Technische informatie:
1 2

15
13

Certificering:

CEY @
WW (--0,1 m¢

Afb. | Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
1 . warmwit 3.000°K | 91,8 Im mat 0976 501 021
2 | EDinbouwspot - 258 W koudwit 6.000°K | 93,2 Im helder 0976 501 022
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191 |1
LED trafo b-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008801



MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

LED OPBOUWVERLICHTING

ww WURTH

12V DC

Eigenschappen:
* [P 20

* Materiaal behuizing: aluminium

* 9 SMD LED's

* Vermogen: 1,8 W

Vlakke uitvoering

Toepassingsgebieden:

en tentoonstellingen.

* Voor verlichting van woon- en werkruimtes, vitrines, musea

0.25m 700 Ix
@ Technische informatie:
0.5 m 175 Ix
{ i=s| % ~
D60
Certificering:
& @ R
WA\ (--0,1 m}
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
LED opbouwspot - 1,8W warmwit 3.000°K | 96,6 Im mat 0976 501 023
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191 .
LED trafo 6-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker
Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire ziide

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008802



MPRVV-A-10/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

LED ONDERBOUWVERLICHTING

ww WURTH

12V DC
r—
Eigenschappen: | LED A |
i « IP20
* Materiaal: aluminium met kunststof afdekking
* 48 SMD LED's
¢ Aansluitkabel: 1,8 m
0.25m 820 Ix ) .
Toepassingsgebieden:
Gebruik onder hangende keukenkasties, verlichting
05m 224 Ix

van kasten en vitrines.

Technische informatie:

Certificering:

ce %
WW (--0,1 m!

N = C)@EE@@EEEEE@?7 EEE@@EEE@@@
229
254

Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
o warmwit 3.000°K | 96,6 Im 0976 501 031
LED onderbouwverlichting | opschroefbaar 2,88 W Koudwit 6.000°K | 1304 mat 0976 501 032
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191 | 1
LED trafo 6-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED met kabel en LED A-stekker
Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008803



MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

ww WURTH

LED ONDERBOUWVERLICHTING 12V DC

—i
: Eigenschappen: | LED A |
s | - * |P 20
* Materiaal behuizing: aluminium

* 6 SMD LED's
¢ Aansluitkabel: 1,8 m

AN
0.25m 7301 Toepassingsgebieden:

ﬂ Gebruik onder hangende keukenkasties, verlichting
0.5m 185 Ix

van kasten en vitrines.

Technische informatie:
30

Certificering: o

ce % O
WA\ (0,1 m} .

146
160

Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
LED onderbouwverlichting | Opschroefbaar 3IW warmwit 3.000°K | 115,1 Im mat 0976 501 033
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191 .
LED trafo 6-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED incl. aansluitkabel en LED A-stekker
Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008804



MPRVV-A-10/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

ww WURTH

KLEDINGSTANG MET 12V DC

LED-VERLICHTING

— ==
Eigenschappen: | LED A |
* I[P 20

ey * Materiaal: aluminium

* Besturing met optische sensor (PIR-sensor)

* Met speciale coating voor soepel en stil glijden
21/24/44/50 SMD LED's

* Voedingskabel 1,8 m met LED-A-stekker

Technische informatie:

m = -
|||! 1 Certificering:
393 /446/846/946

ce % @
e | YV G

B3

=
Omschrijving | Lengte | Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
in mm
412 1,9W 79,1 Im 0976 501 041
Kledingstang 462 22W . or 1994 Im 0976 501 043
met LED-verlichfing | 862 i 3,36 W warmwit 3.000°K g5 gt | ™" 0976 501 045
962 3,72 W 193,92 Im 0976 501 047 | 1
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191
LED trafo 6-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: Kledingstang met opfische sensor en LED incl.1,8 m aansluitkabel met LED A-stekker en 2 bergruimtes
Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008805



MPRVV-A-10/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

LED OPBOUWSPOT

ww WURTH

Type A

12V DC

Eigenschappen:

* [P 20

* Materiaal: aluminium
e 6 SMD LED's
¢ Aansluitkabel: 1,8 m

Toepassingsgebieden:

Verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamer-

meubilair.
0.25m 2 730 Ix
ﬂ Technische informatie:
0.5 m 185 Ix 264 ‘
. @Ic
LY & ° )
Certificering: H
€ v @ |
N (—o1m
Q
nl o™ ©
0| 1 d 3
©
Q
145
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
LED opbouwspot type A | - 3w warmwit 3.000°K | 115,1 Im mat 0976 501 051
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191 .
LED trafo 6-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A~connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008806
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ww WURTH

LED OPBOUWSPOT

Type B

12V DC
Eigenschappen:

e |P 20

* Materiaal: aluminium
* 6 SMD LED's

¢ Aansluitkabel: 1,8 m

Toepassingsgebieden:

Verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamer-

meubilair.

0.25m 730 Ix
m Technische informatie:
05m 185 Ix 224
@ 2,60m
0.75m 84 Ix
Certificering: 1]
I
e v @ s
WA\ (0,1 m} :
O
14,5
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
LED opbouwspot type B - 3IW warmwit 3.000°K | 115,1 Im mat 0976 501 053
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191 .
LED trafo 6-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008807
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LED OPBOUWSPOT

ww WURTH

Type C

12V DC

Eigenschappen:

* [P 20

* Materiaal: aluminium

e 2 x6 SMD LED's

¢ Aansluitkabel: 1,8 m

0.25m

1230 Ix

380 Ix

meubilair.

Toepassingsgebieden:

Verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamer-

Technische informatie:
400
| |
[ o]
[ | #
65
Certificering:
e &4 @ :
o 9]

A\ Q01 m! _ ;
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
LED opbouwspot type C | - 6W warmwit 3.000°K | 242,7 Im mat 0976 501 055

6-vaksverdeler 12w 0976 501 192 | 1
LED trafo - - -
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED opbouwspot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker
Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008808



MPRVV-A-10/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

LED OPBOUWSPOT

ww WURTH

Type D
12V DC

Eigenschappen:

e |P 20

* Materiaal: aluminium
* 2 x 6 SMD LED's

¢ Aansluitkabel: 1,8 m

Toepassingsgebieden:

m—
Verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamer-
meubilair.
Technische informatie:
400
0.25m 2 1230 Ix
05m 380 Ix 8
I
65
53
[
Certificering: — | °T
e 4 @ ’
WA\ (--0,1 m]
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
LED opbouwspot type D - 6W warmwit 3.000°K | 242,7 Im mat 0976 501 057
6-vaksverdeler 12W 0976 501 192 | 1
LED trafo - - -
12-vaksverdeler 18 W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED opbouwspot type D incl. 1,8 m kabel en LED A-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008809



MPRVV-A-10/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

LED OPBOUWSPOT

ww WURTH

Type E

12V DC
Eigenschappen:

e |P 20

* Materiaal: aluminium
* 6 SMD LED's

¢ Aansluitkabel: 1,8 m

0.25m

05m

730 Ix

185 Ix

meubilair.

Toepassingsgebieden:

Verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamer-

Technische informatie:

Certificering:

ce %
WW (J---0,1 m}

196

18
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
LED opbouwspot type E - 3w warmwit 3.000°K | 115,1 Im mat 0976 501 059
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191 .
LED trafo 6-vaksverdeler 12W - - - 0976 501 192
12-vaksverdeler 18W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED opbouwspot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A~connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008810
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ww WURTH

Warmwit
0.25m 62 Ix
05m 20 Ix

Koudwit
0.25m 59 Ix
05m 18 Ix

12V DC

—i
Eigenschappen: | LED A |
e |P 20
* Materiaal: kunststof
e 12 SMD LED's
¢ Aansluitkabel: 1,8 m

Toepassingsgebieden:
Verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamer-

meubilair, indirecte verlichting.

Technische informatie:

[
[

6

300

320

9.3

= o = 9

Certificering:

ce %
WW (J---0,1 m¢

Omschrijving Vermogen Lichtkleur Lichtsterkte Art.nr. VE/st.
. warmwit 3.000°K 60 Im 0976 501 085
LED stick 27W koudwit 6.000°K 75Im 0976 501 086
SW 0976 501 191 1
LED trafo 12W - - 0976 501 192
18 W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: 3 LED sticks incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker en bevestigingsmateriaal
Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008811



MPRVV-A-10/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

ww WURTH

LED LICHTBALK 12V DC

—
r - Eigenschappen: | LED A |

* |P 20
* Materiaal: aluminium
e 42/72 SMD LED's

¢ Aansluitkabel: 1,8 m, boordiameter 10 mm

Toepassingsgebieden:

Verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamer-

meubilair.
Certificering:
VY 0-oam
Omschrijving Lengte in mm | Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
300 3w warmwit 3.000°K | 240 Im 0976 501 061
LED lichtbalk 300 koudwit 6.000°K | 280 Im helder 0976 501 062
500 5W warmwit 3.000°K | 400 Im 0976 501 063
500 koudwit 6.000°K | 470 Im 0976 501 064
Kabel 1000 mm 0976 501 065
Kabel 2000 mm 0976 501 066 |1
LED-schakelaar t.b.v. lichtbalk h 0976 501 067
LED-verbinder 90° t.b.v. lichtbalk - - - 0976 501 068
3-vaksverdeler 5W 0976 501 191
LED trafo 6-vaksverdeler 12W 0976 501 192
12-vaksverdeler 18 W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED lichtbalk, verbinder, 2 bevestigingsclips incl. schroeven, 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker
Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008812
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ww WURTH

LED FLEXBAND

l
i

Warmwit

0.25m A 182 Ix

05m 81 Ix

Koudwit

0.25m 163 Ix
0.5m 72 Ix

12V DC

Eigenschappen:
* I[P 20

* Met siliconen ommanteling

e 45 SMD LED's
¢ Inkortbaar om de 10
¢ Aansluitkabel: 1,8 m

Toepassingsgebied

O mm (3 LED's)

en:

Verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamer-

meubilair, indirecte verli

chting.

Technische informatie:

3 Al
X
@D 3,46 m a
Certificering:
WAV G AN T [
Omschrijving Vermogen Lichtkleur Lichtsterkte Art.nr. VE/st.
warmwit 3.000°K 133 Im/m 0976 501 081
LED flexband 4w koudwit 6.000°K 215 m/m 0976 501 082
S W 0976 501 191 1
LED trafo 12W - - 0976 501 192
18 W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED flexband incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008813
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ww WURTH

LED 12 V DC
VEILIGHEIDSTRANSFORMATOR

— ==
Eigenschappen: | LED A |
* IP 20
* Ingangsspanning 100-240 V, 50-60 Hz
* Materiaal behuizing: kunststof
* Met montage ogen
* Aansluitkabel: 2 m netsnoer, secundair 0,1 m
* Ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting in het

secundaire circuit, overbelasting en onbelast

* Na het verhelpen van een storing (bijv. kortsluiting),
wordt het apparaat automatisch opnieuw gestart
* Niet dimbaar

3
Technische informatie:
1 84
& RTH EL
ce
LY L3 . : - :
Certificering: 7"

ce e Y —
YV @ E SE,

2 14
BJ ¥ WURTH E[
] S - o
@l N emas
©jlo.j €8V VEVYE

106

3
O
o
Afb. | Omschrijving Vermogen Netaansluiting Secundaire vitgang Art.nr. VE/st.
1 5W 0,1 m, 3-vaksverdeler 0976 501 191
2 LED transformator 12V 12 W 2 m, met eurostekker 0,1 m, 6-vaksverdeler 0976 501 192 |1
3 18 W 0,1 m, 2 x 6-vaksverdeler 0976 501 193

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A~connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008814
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w WURTH

LED FLEXBAND

@

12 v DC

Opnieuw aansluitbaar en flexibele
LED-band voor het verlichten van keuken,
woonkamer- en slaapkamermeubilair.

Eigenschappen:

* 5mrol

* |P 20

* Opnieuw aansluitbaar

* Zonder siliconenommanteling

* Afmetingen (B x H):
SMD 3528: 8 x 2,4 mm
SMD 5050: 10 x 2,4 mm

e 60 SMD LED's 3528 per meter

* Variant SMD 3528 met 60 LED's per meter inkortbaar
om de 50 mm (3 LED's)

* Variant SMD 5050 met 30 LED's per meter inkortbaar
om de 100 mm (3 LED's)

* Eenvoudig fe installeren met aparte aansluitkabel

* Eenvoudige montage door middel van kleefstrip
aan de achterzijde

* Indirecte verlichting

Omschrijving Kabellengte Vermogen | Lichtkleur LED Lichtsterkte | Art.nr. VE/st.
Warmwit 3000°K 0976 501 100
LED flexband om 48 W/m Neutraalwit 4200°K 360Im/m 5576501 101 | ©
Aansluitkabel 2000 m SMD 3528 0976 501 090
Verbinder stijf - 0976501091 |5
Verbinder flexibel 160 mm 0976 501 092
Warmwit 3000°K 0976 501 103
LED flexband Sm 7,2 W/m Neutraalwit 4200°K S40Im/m 70976 501 104 |
Aansluitkabel 2000 mm SMD 5050 0976 501 093
Verbinder stijf - 0976501094 |5
Verbinder flexibel 160 mm 0976 501 095
5W 0976 501 191
LED trafo 12 W 0976501192 |1
18 W 0976 501 193

Bij levering inbegrepen: LED flexband rol 5 m incl. achterkant kleefstrip, 2 m aansluitkabel en LED-A stekker.

Bij levering trafo inbegrepen: trafo met 2 m kabel aan de secundaire zijde en eurostekker aan de primaire zijde en verdeelbox voor LED-A aansluiting met verbindings-

kabel 0,1 m aan de secundaire kant.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008820
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POWER-LED ONDERBOUWVERLICHTING 350 mA
=
Eigenschappen: LED B
o * |P 20
* Materiaal behuizing: aluminium
* Materiaal schijf: kunststof helder
* Montage door middel van zelfklevende strip
Wa it
rmwi ¢ Aansluitkabel: 1,8 m
0.25m 520 Ix Toepassingsgebieden:
M Kasten, rekken, vitrines, planken
05m 128 Ix
Technische informatie:
= ©) ]
200
Koudwit
j— )
0.25m A 540 Ix
0.5m 134 Ix
Certificering:
W\ (--0,1m!
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
Power-LED ok W warmwit 3.000°K | 47,1 Im held 0976 501 201
onderbouwverlichting plarken koudwit 6.000°K | 55,8 Im elaer 0976 501 202 :
6-vaksverdeler 6W 0976 501 291
Trafo voor LED 350 mA 7"k sverdeler 18W ) - - 0976 501 292

Bij levering LED inbegrepen: LED incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008850
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POWER-LED 350 mA |
INBOUWSPOTTYPE A ‘ ™~
Eigenschappen: LED B
« P20 ;
. * Materiaal behuizing: aluminium ED
AN . ..
* Materiaal schijf: kunststof helder -
@ 35mm
* Boordiameter: 35 mm
P * Aansluitkabel: 1,8 m
S~ / Toepassingsgebieden:
Kasten, rekken, vitrines, planken
Warmwit
Technische informatie:
0.25m A 1730 Ix l ,
) 0
& 2
= =
05m 450 Ix 0
©335
D48
Koudwit
0.25m 2330 Ix
05m 580 Ix
Certificering:
CEh 4D
Vi
WA\ (-—0,1 m}
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
. warmwit 3.000°K | 45,3 Im 0976 501 211
PowerED inbouwspot | - W koudwit 6.000°K | 86,1 Im helder 0976 501212 |
6-vaksverdeler 6W 0976 501 291
Trafo voor LED 350 mA gl sverdeler 18 W ) ) i 0976 501 292

Bij levering LED inbegrepen: LED opbouwspot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008851
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POWER-LED OPBOUWSPOT

350 mA
=
Eigenschappen: LED B
* P20
* Materiaal behuizing: aluminium
* Materiaal schijf: kunststof helder
* Voor opschroef/inbouwen boordiameter: 30 mm
¢ Aansluitkabel: 1,8 m
* 2in 1: te monteren als opbouw- en inbouwspot
* Aansluitkabel: 1,8 m
Warmwit
Toepassingsgebieden:
A Kasten, rekken, vitrines, planken
0.25m £ 8510 Ix
A Technische informatie:
05m DT 1800 Ix
Q
~
ﬁ
@33 24
Koudwit
0.25m 10550 Ix ©
05m 0018 m 2200 Ix
960 Ix
Certificering:
et XD
/N
\WAVAEL
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
warmwit 3.000°K | 71,5 Im 0976 501 213
LED opbouwspot voor opschroef TW koudwit 6.000°K | 73.9 Im helder 0976 501 214 ]
6-vaksverdeler 6W 0976 501 291
Trofo voor LED 350 mA 74 vaksverdeler 18 W - - - 0976 501 292

Bij levering LED inbegrepen: LED opbouwsppot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008852
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POWER-LED 350 mA
INBOUWSPOT TYPE B ‘ ™~
Eigenschappen: LED B
* [P 20 _
* Materiaal behuizing: “F
luminium RVS afwerki -
aluminium RVS afwerking 3 Bom
* Materiaal schijf: kunststof helder
* Boordiameter: 35 mm
* Aansluitkabel: 1,8 m
Toepassingsgebieden:
Kasten, rekken, vitrines, planken
Warmwit Technische informatie:
o
0.25m 8510 Ix -
=4 ==
05m 1800 Ix
?33
D44
Koudwit
o
0.25m 2 10550 Ix
05m 2200 Ix
Certificering:
960 Ix .
e (b 2
VDN
WAV Gl AL
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
. warmwit 3.000°K | 71,5 Im 0976 501 215
PowerED inbouwspot | - W koudwit 6.000°K | 73,9 Im helder 0976 501216 |
6-vaksverdeler 6W 0976 501 291
Trafo voor LED 350 mA gl sverdeler 18 W ) ) i 0976 501 292

Bij levering LED inbegrepen: LED inbouwspot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008853
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POWER-LED 350 mA ‘

INBOUWSPOT TYPE C ~
Eigenschappen: LED B
¢ IP 20
* Materiaal behuizing: ED
aluminium RVS afwerking 3 Bom
* Materiaal schijf: kunststof helder
* Boordiameter: 35 mm
* Aansluitkabel: 1,8 m
Toepassingsgebieden:
Kasten, rekken, vitrines, planken
Warmwit Technische informatie:
10,
0.25m A 8510 Ix T
AR T
== =
0.5m ©018m 1800 Ix J
©33
44
Koudwit 3
0.25m 10550 Ix m
05m 2200 Ix
Certificering:
CE(T 2@
TN
W\ (0,1 m}
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
. warmwit 3.000°K | 71,5 Im 0976 501 217
PowerlED inbouwspot | - W koudwit 6.000°K | 73,9 Im helder 0976 501218 |
6-vaksverdeler 6W 0976 501 291
Trafo voor LED 350 mA gl sverdeler 18W ) ) i 0976 501 292

Bij levering LED inbegrepen: LED spot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker
Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED Bconnector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008854
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POWER-LED 350 mA
INBOUWGLAS ~
Eigenschappen: LED B
* [P 20 !
* Materiaal behuizing: f
' gegoten aluminium 0 0xT0m
‘ * Materiaal schijf: glas gesatineerd
* Inbouwmaat: 70 x 70 mm
* Aansluitkabel: 1,8 m
Toepassingsgebieden:
Plafonds, wandbekleding
A Technische informatie:
0.25m Z 361 Ix
x( T T ﬁ T /E\ Y
0.5m 103 Ix 5 ©
66 68
70,7
84,5
Certificering: z Y
e XD
VAN [ ]
WA\ (--0,1 m]
R\ %
Omschrijving Ontwerp Vermogen | Lichtkleur Lichtsterkte | Lichtschijf | Art.nr. VE/st.
PowerlED - 3IW warmwit 3.000°K | 150 Im gesatineerd | 0976 501 221
inbouwverlichting :
6 aansluitingen 6W 0976 501 291
Trafo voor LED 350 mA 70" luitingen 18 W - - - 0976 501 292

Bij levering POWER-LED inbegrepen: LED inbouwspot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED 350 mA
VEILIGHEIDSTRANSFORMATOR ~

Eigenschappen: LED B
1 * |P 20
* Ingangsspanning 100-240 V, 50-60 Hz
* Materiaal behuizing: kunststof
* Met montage ogen
* Aansluitkabel: primair 2 m netsnoer, secundair 0,1 m
2 * Ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting in het
secundaire circuit, overbelasting en onbelast
* Na het verhelpen van een storing (bijv. kortsluiting),
wordt het apparaat automatisch opnieuw gestart
* Niet dimbaar
Certificering: Technische informatie:

€V @ BE 1
\WAVR:- 2O

2
) &3
Omschrijving Vermogen Netaansluiting Secundaire vitgang Art.nr. VE/st.
6W 0,1 m, 6-vaksverdeler 0976 501 291
LED transformator 350 mA 18 W 2 m, met eurostekker 0,1 m, 1 x 6-vaksverdeler, 0976 501 292 1
1 x 12-vaksverdeler

Bij levering inbegrepen: LED voeding incl. 2 m aansluitkabel aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde, incl. jumpers

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008856
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LED RGB-LICHTBAND Eigenschappen:

¢ |IP 20
ll II * Met siliconen ommanteling
[ . (] * Plak uitvoering
A ¢ Aansluitkabel: 1,8 m
L
o e Toepassingsgebieden:
- —— . ” Kasten, rekken, vitrines, planken, indirecte verlichting
\
N\
= A
_— 0.25m 2 33 Ix
\ 05m A“!I!!I‘k\ 11 Ix
-—
'.:';-___;_',_‘.':___5:_‘-&
“ L]
v 00 -
: ry
: A
= L] 0.25m Z 44 Ix
05m 16 Ix
Certificering RGB-lichtband:
WA (0,1 m]
Certificering trafo: Certificering afstandsbediening en ontvanger:
CE{} 65O & C€
Omschrijving Lengte Ontwerp Vermogen Lichtsterkte Art.nr. VE/st.
in mm
. 305 3,2W tot 22,4 Im 0976 501 601
LED RGBlichtband 505 plakken 35W fot 33,6 Im 0976 501 602 | °
LED kabelset t.b.v. RGB-lichtband - 0976 501 611 .
LED besturingsset t.b.v. RGB-lichtband | ~ j 36 W ) 0976 501 612

Bij levering LED inbegrepen: 3 x LED RGBichtband met 1 kruisverbinder

Bij levering LED kabelset inbegrepen: 1 kabel 130 mm, 1 kabel 1000 mm, 1 kabel 2000 mm
Bij levering LED besturingsset inbegrepen: 1 transformator, 1 controller, 1 afstandsbediening

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008900
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LED RGB-LICHTBAND

Technische informatie:

—
a

52

356
84

©
®(®
K@aa@@@J

85

CO0@E |

OO0O0O®
OO0

:

-

37,7

ming verboden-Sectie 12

nder toestemi
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Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden
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LED GLASPLATEAU

IP 20

* Materiaal behuizing: aluminium

* Plank materiaal: helder glas
* Stroomvoorziening 220-240 V, 50-60 Hz

¢ Aansluitkabel: 1 m

* Transformator geintegreerd in het aluminium profiel

A * Met aan-/uitschakelaar
0.25m Z 326 Ix

Toepassingen:

Keuken, woonkamer, eetkamer

Technische informatie:

166

0.25m Z 330 Ix

-
0.5m 150 Ix 600

Certificering:

ce %
WW (J--0,1m|

Omschrijving | Lengte mm Stroomverbruik Lichtkleur Lichtsterkte | Plankkleur | Art.nr. VE/st.
600 2,15W . 35,81m 0976 501 702
LED glasplateau 900 35W koudwit 6000 K 453 Im Helder 0976 501 703 1

Bij levering LED inbegrepen: LED glasplaat met schakelaar incl. 1 m voedingskabel

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008910
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LED VERLICHTING ASSORTIMENT Starter-kit

Laagspanning - 350 mA/LED

&Y =

\\

Y

™
Set-inhoud Art.nr. VE/st.

Omschrijving Art.nr. Aansluitsysteem | Behuizingskleur | Lichtkleur

LED EYE 25, vlak 0976 500 050 RVS koudwit

LED AOW 20 0976 500 030 warmwit

LED flatlight, 300 mm 0976 500 150 | Sekkersysteem DT koudwit 0976 500000 | 1

Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler| 0976 500 500 - -

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008920
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LED INBOUWSPOT AOW 20 Uitvoering: rond
— oy

(zie aansluittoebehoren)

LD1
s g
Toepassing: * Modern design in een ronde vorm
LED inbouwspot voor restaurants, etalages, * Geen UV-straling in het licht
kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen. * Lamp: 3 x 1-W power LED, & levensduur
Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige opper- 50.000 vur
vlakken en voor de verlichting van de producten * Behuizing met klembevestiging
die niet verhit mogen worden (bijvoorbeeld in de * Materiaal behuizing: kunststof (Ultem (PE 1))
levensmiddelenhandel, chocoladefabrikanten, * Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl.
cafés en banketbakkers). aansluitkabel met LD 1-stekker
* Aansluiting: LED trafo 350 mA
Eigenschappen: (zie aansluittoebehoren)
¢ Universeel te gebruiken als inbouw- of half
inbouwspot (met afstandsring)
Technische informatie:
= |—— 300—— E 2
= 2\ [T T e 10
f of
met afstandsring o ;
E
——— R S g
‘ ‘ [ === 3 = lﬁl !
— ~ =
75 078,5 |
D1 Van LED trafo
=~ 350mA
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
RVS 0976 500 030
LED inbouwspot © 800 chroom wormwit 215 m 8 0976 500 031
AOW 20 rond ’ RVS Koudwit2) 280 | 70 0976 500 032 .
chroom ovawt " 0976 500 033
Afstandsri - RVS - - - 0976 900 344
siandsring - chroom - - - 0976 900 341
1) 3.130°K £ 90°K 2) 4.887°K + 141°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED AOW 20 rond
Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler ek ; D] min. 1 - max. 3* 0976 500 500
Trafo 9 W, 350 mA, 2 x 3-vaksverdeler stexkersysieem 0976 500 530
Trafo 9 W, 350 mA, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem DIM13), stekkersysteem, LD1 min. 1 - max. 6* 0976 500 535 | 1
2 x 3-vaksverdeler + DIM1
Verlengkabel, 1.000 mm stekkersysteem LD - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm Y 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 0976 500 65%
* Vrije verdelerstekkers moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde jumpers.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008930
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LED INBOUWSPOT AOW 20 Uitvoering: vierkant

DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

LD1

85 Geen minimale
- | inbouwafstand

Toepassing:
LED inbouwspot voor restaurants, etalages, kan-

* Moderne vierkante vorm
* Geen UVsstraling in het licht
* Lamp: 4 x 1-W power LED,
@ levensduur 50.000 vur
* Behuizing met klembevestiging

toren, vitrines, musea en tentoonstellingen.
Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige opper-
vlakken en voor de verlichting van producten die

§

niet verwarmd mogen worden (bijvoorbeeld in

de levensmiddelenhandel, chocoladefabrikanten,

cafés en banketbakkers).

Eigenschappen:

* Materiaal behuizing: kunststof (Ultem (PE I))

* Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl.
aansluitkabel met LD 1 stekker

* Aansluiting: LED transformator 350 mA

(zie aansluittoebehoren)

¢ Universeel bruikbaar als inbouw-, half inbouw-
(met afstandsring) of opbouw licht (met

opbouwring)

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Technische informatie:
Afstandsring Opbouwring Achterzide NIET ofdekken (e L
ﬁ:» .
(= =1
47300% i{i
— s
E o1 Van LED trafo
B0
[ = |
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
RVS 0976 500 130
. 'l)
LED inbouwspot 1,800 mat chroom warmwit 280 Im 8 0976 500 131 1
AOW 20 vierkant ’ RVS koudwit2) 3501 70 0976 500 132
mat chroom ouawt m 0976 500 133
Afstandsrin - RVS - - - 0976 500 134
9 - mat chroom - - - 0976 500 135 2
Oob . - RVS - - - 0976 500 136
poouwring - mat chroom - - - 0976 500 137
1)3.130°K + 90°K 2) 4.887°K £ 141°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED AOW 20 vierkant
Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler rekk ; D1 min. 1 - max. 2* 0976 500 500
Trafo 2 x 9 W, 350 mA, 2 x 3-vaksverdeler slexkersysieem 0976 500 530
Trafo 2 x 9 W, 350 mA, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem stekkersysteem, LD 1 min. 1 - max. 4*
DIM13), 2 x 3-vaksverdeler +DIM1 Sl |
Verlengkabel, 1.000 mm stekkersvsteem LD 1 - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm ° Y - 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM1 afzonderlijk te bestellen: art.nr. 0976 500 65*
* Vrije verdelerstekkers moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde jumpers.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008931
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LED INBOUWSPOT EHW 24

DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

LD1

359 Geen minimale
inbouwafstand

Toepassing:

Draaibare LED inbouwspot voor restaurants, etalages, kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen.
Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor de verlichting van producten die niet
verwarmd mogen worden (bijvoorbeeld in de levensmiddelenhandel, chocoladefabrikanten, cafés en
banketbakkers).

Eigenschappen:

¢ Universeel bruikaar als inbouwspot

* Draaibaar in 2 richtingen, voor elk 20°

* Geen UV-straling in het licht

* lamp: 3 x 1 W LED, @ levensduur 50.000 vur

* Behuizing met montageveren

* Materiaal behuizing: messing (MS 58)
* Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl.aansluitkabel met LD1 stekker
¢ Aansluiting: LED trafo 350 mA (zie aansluittoebehoren)

Technische informatie:

min [J 350 mm

[l

min 60 mm
| —

I

5 —

MPRJG-A-10/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Secfie 12

Draaibaar in 2 richtingen, JDL Van LED trafo
L i voor elk 20° /<E %h Aﬁwlti
4 ) 4 1 |
C H e T
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
LED inbouwspot 1.800 RVS warmwit!) 2151Im 85 0976 500 100 .
EHW 24 ’ koudwit2) 280 Im 70 0976 500 101
1)3.130°K + 90°K 2) 4.887°K + 141°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED EHW 24

Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler min. 1 - max. 3* 0976 500 500
Trafo 9 W, 350 mA, 2 x 3-vaksverdeler stekkersysteem LD1 0976 500 530
Trafo 9 W, 350 mA, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem DIM13), stekkersysteem, LD 1 min. 1 - max. 6* 0976 500 535 | 1
2 x 3-vaksverdeler + DIM1
Verlengkabel, 1.000 mm stekkersysteem LD - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm Y 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 0976 500 65%

* Vrije verdelerstekkers moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde jumpers.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008932
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LED INBOUWSPOT EHW 13

Uitvoering: rond

DIMBAAR
W W @ P20 (zie aansluittoebehoren)
EET R > A 7/ N\
45° Geen minimale
inbouwafstand
Toepassing: e Lamp: 24 x 67 mW LED (1.6W),
LED inbouwspot voor restaurants, etalages, @ levensduur 30.000 uur
kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen. * Behuizing met klembevestiging
¢ Materiaal: kunststof (Ultem (PE 1))
Eigenschappen: * Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl.
¢ Universeel bruikbaar als inbouw-, half inbouw- aansluitkabel met LD2 stekker
(met afstandsring) of opbouwspot (met e Aansluiting: LED transformator 24 V DC
opbouwring) (zie aansluittoebehoren)
e Geen UVsstraling in het licht
Technische informatie:
Achterziide NIET afdekken ‘ (é .
@ I == I - W E Y
|, min. 200 mm | E’A
met afstandsring met opbouwring Achterziide NIET afdekken g%
o= R o e e P e e Ml e .
sf ! ‘ .
el w0
i;;é;;L;ﬁ; | m o2
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
inmm kleur index Ra
RVS ) 0976 500 172
. 1)
LED inbouwspot 1800 mat chroom warmwit 68 Im 90 0976500170 | ,
EHW 13 rond ' RVS Koudwit?) 751m 80 0976 500 173
mat chroom 0976 500 171
Afstandsrin — RVS — — — 0976 900 164
9 — mat chroom _ — — 0976 900169 | ,
Obbouwrin — RVS — — — 0976 900 159
P g — mat chroom _ - - 0976 900 154
1) 3.300°K + 200°K 2) 5.400°K + 250°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED EHW 13
Trafo 15 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3) stekkersvsteem LD2 0976 500 600
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar met A.B.4), 12-vaksverdeler y min. 1 — max. 9 0976 500 610
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem stekkersysteem LD2 ' ' 0976 500 615
DIM15), 12-vaksverdeler + DIM1
Trafo 30 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3) stekkersvsteem LD2 0976 500 601
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar met A.B.4), 12-vaksverdeler Y min. 1 — max. 12 0976 500611 |1
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem stekkersysteem LD2 ' ' 0976 500 616
DIM15), 12-vaksverdeler + DIM1
Trafo 60 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3) stekkersysteem LD2 min. 7 — max. 36 0976 500 602
Verlengkabel, 1.000 mm stekkersvsteem LD2 - 0976 500 605
Verlengkabel, 2.500 mm Y — 0976 500 606
3) Dimbaar alleen met dimschakelaar TOUCH, art.nr. 0976 500 510 4) Aansluitklare set incl. draadloze A.B. 5) Bijbehorende dimmer met stekkersysteem DIM1 apart te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008933
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I-ED OPBOUWSPOT EHW 13 Uitvoering: vierkant

Laagspanning - 24 V DC/LED

Geen minimale

inbouwafstand

Toepassing:
LED opbouwspot voor restaurants, etalages,

kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen.

Eigenschappen:

* Universeel inzetbaar als opbouwspot inclusief
afdekringen in 2 verschillende kleuren

* Geen UV-straling in het licht

DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

* Lamp: 25 x 80 mW LED (2 W), & levensduur
30.000 uur

* Behuizing voor schroefbevestiging

* Materiaal behuizing: kunststof

* Bij levering inbegrepen: opbouwspot incl.
aansluitkabel met LD2 stekker

* Aansluiting: LED transformator 24 V DC

(zie aansluittoebehoren)

Technische informatie:

30000 LD2 LD2

O0CO0 It o ————=

lelelelele;

Q0000

_64mm | 2m . l*gmﬂL
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
LED opbouwspot 2.000 RVS / warmwit!) 63 Im 92 0976 500176 |
EHW 13 vierkant ) mat chroom™ koudwit?) 70 Im 82 0976 500 175
1) 3.200°K + 150°K 2) 5.,000°K + 150°K * beide kleuren als verwisselbare ring bij levering inbegrepen
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED EHW 13 vierkant

Trafo 15 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3 0976 500 600
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar met A.B.4), 12-vaksverdeler stekkersysteem LD2 - 7 0976 500 610
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem stekkersysteem LD2 min- § = max. 0976 500 615
DIM19), 12-vaksverdeler + DIM1
Trafo 30 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3 0976 500 601
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar met A.B.4), 12-vaksverdeler stekkersysteem LD2 - 12 0976 500611 | 1
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem stekkersysteem LD2 i L mee 0976 500 616
DIM13), 12-vaksverdeler + DIM1
Trafo 60 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3 min. 5 - max. 30 0976 500 602
Verlengkabel, 1.000 mm stekkersysteem LD2 - 0976 500 605
Verlengkabel, 2.500 mm - 0976 500 606

3) Dimbaar alleen met dimschakelaar TOUCH, art.nr. 0976 500 510
4) Aansluitklare set incl. draadloze A.B.
5) Bijbehorende dimmer met stekkersysteem DIM1 apart te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008934
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Uitvoering: vierkant

Laagspanning - 24 V DC/LED DIMBAAR

LED INBOUWSPOT BAD
|_Laagspanning - 24V DC/LED |

(zie aansluittoebehoren)

@ IP 44

X

Geen minimale

6 VA4

@6lmm » 4
25°

inbouwafstand

Toepassing:
LED-inbouwspot voor alle binnenruimten waar een hogere bescherming tegen vocht nodig is.
Bijzonder geschikt voor gebruik in de badkamer.

Eigenschappen:

* Universeel bruikbaar als inbouwspot

* Geen UV-straling in het licht

e Lichtbron: 24 x 67-mW-LED (1,7 W), & levensduur 25.000 uur

* Materiaal behuizing: kunststof

* Bij levering inbegrepen: inbouwarmatuur incl. aansluitkabel met LD2 stekker
* Aansluiting: LED transformator 24 V DC (zie aansluittoebehoren)

p

Technische informatie:
<« B8mm )
\ R v
N
l T —
E E @ 55 mm og
g =] < @ 65.5 mm > =
(=]
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
o warmwit!) 64 Im 77 0976 500 180
LED BAD 2.000 aluminium koudwit?) 75 Im 76 0976500182 | '
1)3.300°K + 300°K 2) 5,000°K + 300°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED BAD vierkant
Trafo 15 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3) 0976 500 600
Trafo 15 W, 24V DC, dimbaar met A.B.4), 12-vaksverdeler stekkersysteem LD2 in 1 8 0976 500 610
Trafo 15 W, 24V DC, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem stekkersysteem LD2 min L me 0976 500 615
DIM15), 12-vaksverdeler + DIM1
Trafo 30 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3) 0976 500 601
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar met A.B.4), 12-vaksverdeler stekkersysteem LD2 - 12 0976 500611 | 1
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem stekkersysteem LD2 min. 1 - max. 0976 500 616
DIM15), 12-vaksverdeler + DIM1
Trafo 60 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3) stekkersysteem LD2 min. 6 - max. 33 0976 500 602
Verlengkabel, 1.000 mm - 0976 500 605
Verlengkabel, 2.500 mm stekkersysteem LD2 - 0976 500 606

3) Dimbaar alleen met dimschakelaar TOUCH, art.nr. 0976 500 510
4) Aansluitklare set incl. draadloze A.B.

5) Bijbehorende dimmer met stekkersysteem DIM1 apart te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008935
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LED INBOUWSPOT EYE

Uitvoering: klein

AVAVR TS
I

- @32mm  » A

o Geen minimale
34 inbouwafstand

DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

LD1

X

Toepassing: * Geen UV-straling in het licht
* Lamp: 1 x 1,25-W power-LED,
@ levensduur 25.000 uur

* Behuizing met klem

LED inbouwspot voor flexibele, stipte verlichting
van schappen, vitrines, tentoonstellingen, enz.
Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige opper-

vlakken en voor verlichting van producten die * Materiaal behuizing: aluminium/kunststof

niet verwarmd mogen worden of gevoelig zijn * Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl.

voor licht. aansluitkabel met LD 1 stekker
* Aansluiting: LED transformator 350 mA
Eigenschappen: (zie bedrading accessoires)

* Universeel bruikbaar als inbouwspot

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Technische informatie:
] @14
175 \
L |30.0
032
@40
Omschrijving Kabellengte Behuvizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
aluminium warmwit!] 501Im 81 0976 500 090
LED EYE inbouwspot, 2000 zwart 0976 500 091 .
kleine vitvoering ’ aluminium koudwit2) 631 76 0976 500 070
zwart ouaw! m 0976 500 071
1) 3.000°K £ 300°K 2) 6.700°K £ 300°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED EYE klein
Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler min. 1 - max. 3 0976 500 500
Trafo 9 W, 350 mA, 9-vaksverdeler stekkersysteem (D1 min. 1 - max. 7* 0976 500 501
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 3-vaks verdeler 4 min. 1 - max. 6* 0976 500 530
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 9-vaks verdeler min. 1 - max. 14* 0976 500 531
Trafo 2 x 9 W,350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem . .
DIM1Y. 2 x 3vaks verdeler stekkersysteem D1 min. 1 - max. 6 0976 500535 | 1
Trafo 2 x 9 W, 350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem +DIM1 . .
DIM1®) 2 x 9-vaks verdeler min. 1 - max. 14 0976 500 536
Verlengkabel, 1.000 mm rekkersvst D1 - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm siekkersysieem - 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM 1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 0976 500 65%

* Vrije verdelerstekkers moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde jumpers.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED OPBOUWSPOT EYE Uitvoering: lang

Laagspanning - 350 mA/LED

Geen minimale

inbouwafstand

Toepassing:

Eigenschappen:

: * Materiaal behuizing: aluminium

* Universeel foepasbaar als opbouwspot
* Geen UVsstraling in het licht
* lamp: 1 x 1,25 W Power-LED, & levensduur 25.000 vur
* Behuizing met schroefbevestiging

DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

mogen worden verwarmd of gevoelig zijn voor licht.

[ ’ ¢ Aansluiting: LED transformator 350 mA (zie aansluittoebehoren)

* Bij levering inbegrepen: opbouwlicht inclusief aansluitkabel met LD1 stekker

LD1

LED opbouwspot voor flexibele, stipte verlichting van schappen, vitrines, tentoonstellingen, enz.

Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor de verlichting van producten die niet

Technische informatie:

‘ 301 .

) Il] ’

» ] &

> N

2 14
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
LED EYE opbouwspot, 2000 Swart warmwit!) 50 Im 81 0976 500 096 .
lange vitvoering ) wa koudwit?) 63 Im 76 0976 500 076
1) 3.000°K + 300°K 2) 6.700°K + 300°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED EYE lang

Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler min. 1 - max. 3* 0976 500 500
Trafo 9 W, 350 mA, 9-vaksverdeler stekkersysteem D1 min. 1 - max. 7* 0976 500 501
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 3-vaks verdeler 4 min. 1 - max. 6* 0976 500 530
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 9-vaks verdeler min. 1 - max. 14* 0976 500 531
Trafo ?} x 9 W,350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem min. 1 - max. 6* 0976 500535 | 1
DIM1?, 2 x 3-vaks verdeler stekkersysteem LD 1
Trafo 2 x 9 W, 350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem +DIMT ) .
DIM1?, 2 x 9-vaks verdeler min. 1 - max. 14 0976 500 536
Verlengkabel, 1.000 mm rekkersvsteem LD - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm siexkersysiee - 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM1 afzonderlijk te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

* Vrije verdelerstekkers moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde jumpers.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008937
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LED OPBOUWSPOT MINIFLUTER

DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

40° Geen minimale
inbouwafstand

Toepassing:
Een krachtige en flexibele LED-lamp voor de verlichting van objecten,
ramen, musea en tentoonstellingen. Voorkomt het verwarmen en

verkleuren van verlichte producten.

Eigenschappen:

* Universeel bruikbaar als draaibare opbouwverlichting
* Geen UVsstraling in het licht

¢ Lichtbron: 3W LED, & levensduur 25.000 uur

* Montage met meegeleverde sluitmoer

Technische informatie:

F" .
=

* Materiaal behuizing: plastic met warmteafleider

* Aansluiting: LED transformator 350 mA (zie aansluittoebehoren)

Bij levering inbegrepen:

* Opbouwlicht incl. bevestigingsmaterialen en aansluitkabel met
LD 1-stekker.

T

DI

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Omschrijving | Aansluiting | Kabellengte | Behuizings- | Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave | Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
LED opbouwspot | Stekkersysteem |, g, aluminium | koudwit!) | 255 Im 85 0976 500 120 | |
Minifluter D1
1) 5.000°K + 300°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED MINIFLUTER
Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler stekkersysteem D1 min. 1 - max. 3* 0976 500 500
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 3-vaks verdeler 4 min. 1 - max. 6* 0976 500 530
Trafo 2 x 9 W,350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem stekkersysteem LD1 . *
DIM1?, 2 x 3-vaks verdeler + DIM1 min. 1 - max. 6 0976500535 | 1
Verlengkabel, 1.000 mm stekkersysteem LD - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm Y - 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM 1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 0976 500 65*
* Vrije verdelerstekkers moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde jumpers.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED INBOUWSPOT EYE 25 Uitvoering: vliak

VU@ CE
=7 M

35° Geen minimale
inbouwafstand

DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

LD1

Toepassing:
LED inbouwspot, geschikt als accentverlichting voor restaurants, etalages, kantoren, kasten, musea en
tentoonstellingen. Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor accentverlichting

van producten die niet warm mogen worden.

Eigenschappen:

* Universeel gebruik als inbouwspot

* Geen UVsstraling in het licht

* Lamp: 1x 1-W power LED, & levensduur 50.000 vur
* Behuizing met klembevestiging

* Materiaal behuizing: messing (MS 58)

* Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl. aansluitkabel met LD 1-stekker

* Aansluiting: LED transformator 350 mA (zie aansluittoebehoren)

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Technische informatie:
o
0245 Vg
|~—-| ; o
£ ol Naar [EDrafo
E — 350 mA
i
—
ﬁ 28
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
RVS 0976 500 052
. 'l)
iLr:EkI))oEI\/E;oSt 1800 geanodiseerd alu warmwit 53 Im 90 0976 500 053 .
vlakke uitvoering Z\éznodiseerd o koudwit?) 70 Im 70 g:;: :gg g:‘:
1)3.150°K £ 100°K 2) 5325°K + 325°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED EYE 25
Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler min. 1 - max. 3* 0976 500 500
Trafo 9 W, 350 mA, 9-vaksverdeler stekkersysteem LD min. 1 - max. 9* 0976 500 501
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 3-vaks verdeler min. 1 - max. 6* 0976 500 530
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 9-vaks verdeler min. 1 - max. 18* 0976 500 531
Trafo 2 x 9 W,350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem . .
DIM1® 2 x 3waks verdeler stekkersysteem (D min. 1 - max. 6 0976 500535 |1
Trafo 2 x 9 W, 350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem +DIM1 . .
DIM1Y. 2 x 9-vaks verdeler min. 1 - max. 18 0976 500 536
Verlengkabel, 1.000 mm stekkersvsteem LD - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm Y - 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM 1 afzonderlik te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

* Vrije verdelerstekkers moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde jumpers.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008939
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LED-INBOUWSPOTS EYE-25 FLAT

Assortiment

Laagspanning - 350 mA/LED

)

inbouwafstand

Toepassing:
* Universeel inzetbaar als inbouwspot

* Bij levering inbegrepen:

- Geprefabriceerde transformator met
9-polige verdeler voor stekkersysteem LD
(inclusief 5 jumpers)

- Inbouwspots incl. aansluitkabel, 1,8 m met
LD 1-stekker.

MPR-JG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Omschrijving

Aantal
EYE 25 viak

Behuizings-
kleur

Lichtkleur

Energie-efficiéntie

Trafo

Art.nr.

VE/st.

4-delige set

4

RVS

warmwit

goed, 45 Im/W

Trafo 9 W, 350 mA,
9-vaks verdeler voor
stekkersysteem LD1*

0976 500 045

—_

* Vrije verdelerslots moeten met de meegeleverde jumpers gevuld worden

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008940
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LED INBOUWSPOT EYE 44 Uitvoering: vliak

(zie aansluittoebehoren)

LD1

Geen minimale
inbouwafstand

s Toepassing:
Draaibare LED inbouwspot, geschikt als accentverlichting voor restaurants, etalages, kantoren, kasten,
musea en tentoonstellingen. Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor accentver-

— lichting van producten die niet warm mogen worden.

Eigenschappen:

* Universeel bruikbaar als inbouwspot

* Geen UVsstraling in het licht

* Lamp: 1x 1-W power LED, & levensduur 50.000 vur

* Behuizing met montage veren

* Materiaal behuizing: messing (MS 58)

* Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl. aansluitkabel met LD 1-stekker

* Aansluiting: LED transformator 350 mA (zie aansluittoebehoren)

Technische informatie:
- @40 . _
e~
o~
] =
| =
v
. . ) i,
30° drauib%ur aan [ |
weerszijden | B 52 |
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
LED EYE 44 inbouw- 1800 lominiom warmwit!) 53 Im 90 0976 500 060 .
spot, vlakke vitvoering | aluminiv koudwit?) 70 Im 70 0976 500 061
1)3.150°K £ 100°K 2) 5.325°K + 325°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED EYE 25
Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler min. 1 - max. 3* 0976 500 500
Trafo 9 W, 350 mA, 9-vaksverdeler stekkersysteem D1 min. 1 - max. 9* 0976 500 501
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 3-vaksverdeler 4 min. 1 - max. 6* 0976 500 530
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 9-vaksverdeler min. 1 - max. 18* 0976 500 531
Trafo ?} x 9 W, 350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem min. 1 - max. 6* 0976 500535 | 1
DIM1?, 2 x 3-vaksverdeler stekkersysteem LD 1
Trafo 2 x 9 W, 350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem +DIMT ) .
DIM1?, 2 x 9vaksverdeler min. 1 - max. 18 0976 500 536
Verlengkabel, 1.000 mm rekkersvsteem LD - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm siexkersysiee - 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM 1 afzonderlijk te bestellen: art.nr. 0976 500 65*
* Niet gebruikte verdelervakken moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde kortsluitbruggen.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED INBOUWSPOT POINT

DIMBAAR

W Y (zie aansluittoebehoren)
' LD1
60° proston
Toepassing: * Geen UV-straling in het licht
_ LED inbouwspot, geschikt als accentverlichting * Lamp: 1 x 1,25-W power-lED,
voor restaurants, etalages, kantoren, kasten, @ levensduur 25.000 vur
musea en tenfoonstellingen. Bijzonder geschikt * Behuizing met klembevestiging
voor warmtegevoelige oppervlakken en voor * Materiaal behuizing: kunststof
accentverlichting van producten die niet warm * Behuizingsafdekking: transparant
mogen worden. * Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl.

aansluitkabel met LD 1 stekker
* Aansluiting: LED transformator 350 mA
(zie aansluittoebehoren)

Eigenschappen:

* Universeel bruikbaar als inbouwspot

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Technische informatie:
25mm
35
3
g & 40 mm
3
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
wit 0976 500 112
. 'I)
LED Point inbouwspot chroom warmwit 50 Im 81 0976 500118
rond wit 0976 500113
. 2)
2000 chroom koudwit 63 Im 76 0976500117 |
‘ wit warmwit!) 50 Im 81 St AL
LED Point inbouwspot chroom 0976 500116
vierkant wit 0976 500111
. 2)
chroom koudwit 63 Im 76 0976 500 115
1)3.000°K + 300°K 2) 6.700°K + 300°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- Aantal aansluitbare Art.nr. VE/st.
systeem LED EYE klein
Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler min. 1 - max. 3* 0976 500 500
Trafo @ W, 350 mA, 9-vaksverdeler stekkersysteem (D1 min. 1 - max. 7* 0976 500 501
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 3-vaksverdeler 4 min. 1 - max. 6* 0976 500 530
Trafo 2 x 9 W, 350mA, 2 x 9-vaksverdeler min. 1 - max. 14* 0976 500 531
Trafo 2 x 9 W, 350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem . .
DIM1? 2 x 3waksverdeler stekkersysteem (D1 min. 1 - max. 6 0976 500 535 | 1
Trafo 2 x 9 W, 350mA, dimbaar (1-10V) met dimsysteem + DIM1 . .
DIM1®) 2 x 9vaksverdeler min. 1 - max. 14 0976 500 536
Verlengkabel, 1.000 mm rekkersvsteem LD - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm siekkersysieem - 0976 500 506

3) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM 1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

* Vrije verdelerstekkers moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde jumpers.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED INBOUWSPOT MINISPOT

ww WURTH

Assortiment

Laagspanning - 350 mA/LED DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

LD1

Geen minimale
inbouwafstand

Toepassing:
LED inbouwspot, geschikt voor restaurants, etalages, kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen.

Eigenschappen:
* Universeel bruikbaar als inbouwspot
40 * Geen UV-straling in het licht
e e Lichtbron: 1,2 W power LED
1 A :'O: * Behuizing met montage veren
@ o * Materiaal behuizing: Zamak
* Bij levering inbegrepen: - Geprefabriceerde transformator incl. voedingskabel (1,5m) met eurostek-
46 \ ker en 0,7 m aansluitkabel met LDS1 stekker
- Inbouwspots incl. aansluitkabel 0,3 m met LDS1 stekker
- Verbindingskabels 0,8 m voor LDS1 stekkersysteem
- 1 "kortsluit"jumper
* Aansluiting: verbindingskabels en LED transformator max. 350 mA (in de set meegeleverd)
Omschrijving Uitvoering Behuizings- Lichtkleur | Trafo Art.nr. VE/st.
kleur
3-delige set ) 0976 500 200
6-delige set warmwi 0976 500 202
3-delige sef rond coudwit? 0976 500 300
6-delige set nikkel 350 mA gelijkstroom met aansluitkabel | 0976 500 302 1
3-delige set ) voor stekkersysteem LDS1* 0976 500 204
6-delige set , warmwit 0976 500 206
3-delige sef vierkant o 0976 500 304
6-delige set kovdwit 0976 500 306

* Niet gebruikte verdelervakken mosten worden "kortgeslofen® met de bijgeleverde kortsluitbruggen.

Technische informatie transformator set "LED minispot" 350 mA gelijkstroom

Ce VW

O

™) SELV

Max. uitgangsspanning

Netaansluiting

Secundaire uitgang Lengte secundaire kabel

350 mA gelijkstroom

Met eurostekker 1,5 m

Aansluitkabel voor LDS1 0,7 m

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008943
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LED ONDERBOUW FLATLIGHT

DIMBAAR

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

banketba

kkers).

LED onderbouw voor meubels, displays, vitrines,
musea en tenfoonstellingen. Bijzonder geschikt

voor warmtegevoelige oppervlakken en uitlichten
van producten die niet warm mogen worden

(zoals chocoladefabrikanten, winkels, cafés en

(zie aansluittoebehoren)

@ levensduur 50.000 uur

* Behuizing voor schroefmontage

V T © o -
L i .
i Geen mirimale Eigenschappen:
fnbouvefiiond * Universeel gebruik als kastverlichting
* Geen UV-straling in het licht
Toepassing: * Lamp: 3-9x 1 W LED,

* Materiaal behuizing: aluminium met een plexi-

glas deksel

* Bij levering inbegrepen: onderbouwspot incl.

aansluitkabels met LD1 stekker
* Aansluiting: LED transformator 350 mA
(zie aansluittoebehoren)

Technische informatie:

Kunststof afdekking

28
Inbouw Opbouw
FlatLight 300 (3 x 1W)600(6x1W)900(9x1W)
7 100 50
‘ -« > | ——>
o 3 ) ,- o I Von €D rafo
il - 350 mA
Omschrijving| Aansluiting | Kabellengte | Uitvoering Behuizings- | Licht- Energie- Art.nr. VE/st.
in mm kleur kleur efficiénte
. 300 mm/3x 1 W . 0976 500 150
(L)Enz‘:r's:'fvt' Stekkersysteem | 1 800 600 mm/ 6 x 1TW_| Geonodiseerd | gy | [P0tk 54 [0976 500151 | 1
900 mm/ 92 x 1 W 0976 500 152

1) 5.200°K # 200°K

Aansluittoebehoren:

Omschrijving Voor aansluit- | Aantal aan- Aantal aan- Aantal aan- Art.nr. VE/st.

systeem sluitbare LED | sluitbare LED | sluitbare LED

Flatlight 300 Flatlight 600 Flatlight 900

Trafo 9 W, 350 mA, 3-vaksverdeler min. 1 -max. 3* |min. 1 -max. 1* | min. 1 - max. 1* | 0976 500 500
;rifg-sa);(ievr\/d’e:lsesromA, stekkersysteem LD1 min. 1 - max. 6* | min. 1 - max. 2* | min. 1 - max. 2* | 0976 500 530
Trafo 2 x 9 W, 350mA, dimbaar .
(1-10V) met dimsysteem DIM 12, ie[l)(:('\e/\r?ysieem LD1 min. T - max. 6* | min. 1 - max. 2* | min. 1 - max. 2* | 0976 500 535
2 x 3-vaksverdeler
Verlengkabel, 1.000 mm rekk X D1l= - - 0976 500 505
Verlengkabel, 2.000 mm sieKiersysicem - - - 0976 500 506

2) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 09
* Niet gebruikte verdelervakken moeten worden "kortgesloten" met de bijgeleverde kortsluitbru

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

76 500 65*
ggen.

008944
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LED ONDERBOUW STICK I

e | | Laagspanning - 24 V DC/LED |
== Laagspanning - 24 V DC/LED DIMBAAR
l J L I S ———— W W @ MOM (zie aansluittoebehoren)
| = i

Geen minimale
inbouwafstand

Toepassing:
Zeer kleine, compacte LED behuizing geschikt voor meubels, displays, vitrines, musea en tentoonstellin-
gen. Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor de verlichting van producten die

niet mogen worden verwarmd.

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

1
9 sl Eigenschappen:
* Universeel toepasbaar als onderbouwverlichting zonder donkere zones
3 =1 * Geen UV-straling in het licht
¢ lichtbron: 70 m W LED, @ levensduur 30.000 uur
* Bevestiging met bevestigingsclips
* Materiaal behuizing: aluminium
. ¢ Aansluiting: LED transformator 24 V DC (zie aansluittoebehoren)
Eindkap idekpreie] * Bij levering inbegrepen: onderbouwspot incl. standaard bevestigingsclips
Omschrijving | Lengte Uitvoering Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave | Afb. | Art.nr. VE/st.
in mm index Ra
70 0,8 W (8 LED's) 41 Im 1 0976 500 772
200 1,6 W (24 LED's) | warmwit!) 83 Im 2 0976 500 770
300 2,4 W (36 LED's) 122 Im 90 3 0976 500 771
70 0,8 W (8 LED's) 41 |lm 1 0976 500 762
LED stick Il 200 1,6 W (24 LED's) | neutraalwit?) | 83 Im 2 0976 500760 |1
300 2,4 W (36 LED's) 122 Im 3 0976 500 761
70 0,8 W (8 LED's) 48 Im 1 0976 500 782
200 1,6 W (24 LED's) | koudwit3) 97 Im 85 2 0976 500 780
300 2,4 W (36 LED's) 143 Im 3 0976 500 781
1) 3.300°K + 250°K 2) 4.000°K + 250°K 3) 5.400°K + 250°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor stekker- | Aantal aansluit- | Aantal aansluit- | Aantal aansluit- | Art.nr. VE/st.
systeem bare LED sticks bare LED sticks bare LED sticks
70 mm (0,8 W) 200 mm (1,6 W) | 300 mm (2,4 W)
Trafo 15 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler4 0976 500 600
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar met a.b.3), stekkersysteem LD2
12-vaksverdeler ’ min. 1 - max. 18 min. T - max. 9 min. 1 - max. 6 A1
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar (1-10V) met stekkersysteem LD2
dimsysteem DIM1, ]2—vaksverde(|eré1 ) +DIM '|y e A
Trafo 30 W, 24 V DC, 12 vaksverdeler4 0976 500 601
Traf 24V DC, dimbaar met a.b.3), stekkersysteem LD2
1;_:ois()v::;e|erv - cimboarmet > i min. 1 - max. 37* min. 1T - max. 18** | min. 1 - max. 12*** 0976500611
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar (1-10V) met stekkersysteem LD2
dimsysteem DIM 1, 12-vaksverdelers + D”Vﬂy Lz I
Trafo 60 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler4 stekkersysteem LD2 | min. 13 - max. 75* | min. 6 - max. 36** | min. 1 - max. 24***| 0976 500 602 .
Aansluitkabel LED stick II, 2.500 mm siekkersysie.em b2 _ - - 0976 500 796
naar LED stick Il
Verbindingskabel LED stick Il, 1.000 mm LED stick Il naar - - - 0976 500 795
Verbindingskabel LED stick Il, 30 mm LED stick Il - - - 0976 500 794
Afdekprofiel mat 1.000 mm - - - 0976 500 740
Afdekprofiel mat, 5.400 mm (rol) - - - 0976 500 741
Eindkap RVS look voor afdekprofiel - - - 0976 500 742
Montogec'“p LED stick II, voor inbouw met . } B 0976 500 799
afdekprofiel
Vervanging bevestigingsclip LED stick II, ) } ) 0976 500 793
standaard

4) Dimbaar met dimschakelaar Touch, art.nr. 0976 500 510
5) Complete set incl. afstandsbedlenlng

4) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

** Max. 25 LED sticks 70 mm per aansluitkabel
, Max. 12 LED sficks 200 mm per aansluitkabel
* Max. 12 LED sticks 300 mm per aansluitkabel

008945
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LED ONDERBOUW STICK I

ww WURTH

Technische informatie:

L

4 08W 70 mm
1,6 W 200 mm
24W 300 mm

Inbouw

11I @

<>

12

zowel lijmen als schroeven

22

montageclip voor

;

A | —

o
—»| <

afdekprofiel

Max. 20 W of 2,4 m per aansluitkabel

1,5

Verbindingskabel
LED stick 2

10
000
\\(//;ﬂ?/;>%

77

Aansluitkabel
LED stick 2

N

22

v7

=,

—
No
<+
ey

v

1,5

e —

afde

kprofiel

:
=

opbouw

&

2500

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED ONDERBOUW DUBBEL STICK I

Laagspanning - 24 V DC/LED

T O & @) . .

Geen minimale
inbouwafstand

DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

Toepassing:
Een krachtige en heldere LED onderbouw oplossing voor o.a. meubels, displays, vitrines, musea en
tentoonstellingen. Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor het uitlichten van

producten die niet mogen worden verwarmd.

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Eigenschappen:
L * Universeel toepasbaar als steekbare onderbouwverlichting zonder donkere zones
* Geen UVsstraling in het licht
2 ¢ lichtbron: 70 m W LED, @ levensduur 30.000 uur
* Bevestiging met bevestigingsclips
* Materiaal behuizing: aluminium
- ¢ Aansluiting: LED transformator 24 V DC (zie aansluittoebehoren)
Eindkap Aldekprofiel * Bij levering inbegrepen: onderbouwlicht met standaard bevestigingsclips
Omschrijving Lengte Uitvoering Lichtkleur Lichtsterkte | Kleurweergave | Afb. | Art.nr. VE/st.
in mm index Ra
200 3,0 W (48 LED's) warmwit!) 154 Im 1 0976 500 775
i
300 4,4 W (72 LED's) 224 |Im 90 2 0976 500 776
LED dubbelstick II 200 3.0 W (48 LED's) neutraalwit?) 154 Im ! D 1
300 4,4 W (72 LED's) 224 Im 2 0976 500 766
200 3,0 W (48 LED's) .3 182 Im 1 0976 500 785
. koudwit3) 85
300 4,4 W (72 LED's) 262 |Im 2 0976 500 786
1) 3.300°K # 250°K 2) 4.000°K + 250°K 3) 5.400°K + 250°K
Aansluittoebehoren:
Omschriivin Voor aansluit- | Aantal aansluitbare LED Aantal aansluitbare LED Art.nr. VE/st.
mschrijving systeem dubbel sticks 200 mm dubbel sticks 300 mm
(3,0w) (4,4W)
Trafo 15 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler 0976 500 600
i )
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar met a.b.3), stekkersysteem LD2 . . 0976 500 610
12-vaksverdeler min. 1 - max. 5 min. T - max. 3
Trafo 15 W, 24V DC, dimbaar (]-] OV) met stekkersysieem LD2
dimsysteem DIM1, 12-vaksverdeler¢! +DIM 1 0976 500 615
Trafo 30 W, 24 V DC, 12 vaksverdeler4 0976 500 601
- 5
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar met a.b.5), stekkersysteem LD2 . . 0976 500 611
12-vaksverdeler min. 1 - max.10 min. 1 - max. 6
Trafo 30 W, 24V DC, dimbaar (]-] OV) met stekkersysteem LD2
dimsysteem DIM 1, 12-vaksverdelers +DIM1 0976 500 616
Trafo 60 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler4 stekkersysteem LD2 | min. 1 - max. 20* min. 6 - max. 13** 0976 500 602
stekkersysteem LD2
Aansluitkabel LED dubbelstick Il, 2.500 mm naar LED dubbel 0976 500 756 | 1
stick 11
LED dubbel stick Il
Verbindingskabel LED dubbel stick Il, 1.000 mm | naar LED dubbel 0976 500 755
stick 11
Verbindingskabel LED dubbel stick II, 30 mm 0976 500 754
Afdekprofiel mat 1.000 mm 0976 500 740
Afdekprofiel mat, 5.400 mm (rol) 0976 500 741
Eindkap RVS look voor afdekprofiel 0976 500 742
Montlogecllp LED dubbel si!ck Il 0976 500 759
voor inbouw met afdekprofiel
Vervanging bevestigingsclip LED dubbel stick II, 0976 500 753
standaard

4) Dimbaar met dimschakelaar Touch, art.nr. 0976 500 510
5) Complete set incl. afstandsbediening

'* Max12 LED dubbel sticks 200 mm per aansluitkabel

4) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008947
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LED ONDERBOUW DUBBEL STICK II

Technische informatie:

Inbouw

.
JiEs

4“—r
20

zowel lijmen als schroeven

1,5

”I %L%} :

25

montageclip voor

afdekprofiel

Max. 36 W of 2,4 m per aansluitkabel

Verbindingskabel Aansluitkabel
LED dubbel stick 2 27 LED dubbel stick 2

QI i@ v

afdekprofiel

:
ummm=y

opbouw

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED ONDERBOUW KAST BINNEN VERLICHTING
|_Laagspanning - 24V DC/LED |

Laagspanning - 24 V DC/LED

YV U © vo )

Geen minimale Breed stralend

inbouwafstand

Toepassing:
Compleet gemonteerd en vlakke LED onderbouw oplossing voor kastverlichting. Bijzonder geschikt

voor keuken, slaap- en woongedeeltes.

Eigenschappen:

* Geen UV-straling in het licht

* lamp: 1 x 1 W LED, @ levensduur 40.000 vur

* Geintegreerde handenvrije deurschakelaar

* Materiaal behuizing: aluminium

* Bij levering inbegrepen: onderbouw LED verlichting, inclusief handenvrije deurschakelaar,
2,0 m voedingskabel met LD2 stekker, ziimontage beugels

* Aansluiting: LED transformator 24 V DC (zie aansluittoebehoren)

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Technische informatie:
&L ] (] ]
=l
L
_ L
Omschrijving | Behuizings- | Aantal licht-| Lengte | Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
kleur vensters mm index Ra
1(1,0W) 411 66 Im 0976 500 400
1(1,0W) 461 0976 500 401
2 (2,0W) 561 0976 500 402
2 (2,0W) 761 warmwit!) 132 Im 93 0976 500 403
2(2,0W) 861 0976 500 404
2(2,0W) 961 0976 500 405
LED SIL aluminium 3(3,0W) 1161 198 Im 0976 500 406 1
1(1,0W) 411 80 Im 0976 500 410
1(1,0W) 461 0976 500 411
2(2,0W) 561 0976 500 412
2 (2,0W) 761 koudwit2) 160 Im 75 0976 500 413
2(2,0W) 861 0976 500 414
2(2,0W) 961 0976 500 415
3(3,0W) 1161 240 Im 0976 500 416
1) 3.300°K + 300°K 2) 6.500°K + 300°K
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor aansluit- | Aansluitbare Aansluitbare Aansluitbare Art.nr. VE/st
systeem LED SIL met LED SIL met LED SIL met :
1 lichtvenster | 2 lichtvensters | 3 lichtvensters
Trafo 15 W, 24V DC, 12-vaksverdeler min. | - max. 12 | min. 1 - max. 7 min. 1 - max. 5 0976 500 600
Trafo 30 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler - min. 1 —max. 12 | min. 1 - max. 10 | 0976 500 601
Trafo 60 W, 24 V DC, 1 2vaksverdeler | Sekkersysteem [~ - min. | - max. 12 | 0976 500 602 | 1
Verlengkabel, 1.000 mm - - - 0976 500 605
Verlengkabel, 2.500 mm - - - 0976 500 606

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED LICHTBAND FLEX
| Laagspanning - 24 V DC/LED_

Laagspanning - 24 V DC/LED DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)

WAVAVE RS

Geen minimale
inbouwafstand

. Toepassing:
Eenvoudige en flexibele LED strips geschikt als
accentverlichting voor o.a. meubels, displays,
e vitrines, museq, bibliotheken, kantoren en ten-

toonstellingen.

Eigenschappen:

¢ Universeel inzetbaar als lichtband

¢ Inkortbaar: 335 mm band: na de middelste
interface (na ongeveer 160 mm)

2000 mm band: na de eerste inter-

face (na + 170 mm), daarna elke

320 mm (inkorten alleen mogelijk
op het schaarpictogram op de ach-
terzijde van de lichtband!)

* Geen UV-straling in het licht

* Lichtbron: 6 x 67 mW (0,4W) of

ing verboden-Sectie 12

tie zonder tc

MPRJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reprod

12 x 67 mW (0,8 W) of
72 x 67 mW-LEd (4,9W)
* Bevestiging met kleefband (meegeleverd)
* Bij levering inbegrepen: lichtband met kleef-
band op achterzijde
* Aansluiting: LED trafo 24 V DC (zie aansluit-
toebehoren)
Max. lengte per lichtband: A i
257" N
10.000 mm L ‘1,5'/
T3 i i i i =
160
Omschrijving Kabellengte Behuizings- Lichtkleur | Lichtsterkte | Kleurweergave Art.nr. VE/st.
in mm kleur index Ra
335 0,8 W (12 LED) warmwit!) 42 |m 79 0976 500 376
. 335 0,8 W (12 LED) koudwit?) 42 m 86 0976 500 371
LED FLEX lichtband 5600 49 W (72 LED) | warmwit!) [ 2251m 79 0976500375 |
2000 4,9 W (72 LED) koudwit?) 246 Im 86 0976 500 370
LED FLEX T-verbind 160 0,4 W (6 LED) warmwit!) 15 Im 79 0976 500 377
verbinaer 160 04W (6LED) | koudwit?) 19 Im 86 0976 500 372

1) 3.900°K + 300°K

2) 5.000°K £ 300°K

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.
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LED LICHTBAND FLEX /GLASKANTENPROFIEL
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Technische informatie:

dubbelzijdige
glasbodem
plakband 12 montage voorbeeld: 313 mm
-~ ™5 boven onder dubbel
»

Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor aansluitsysteem Art.nr. VE/st.
Trafo 15 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3) Stekkersysteem LD2 0976 500 600

. . 4)
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar met draadloze dimmer4), Stekkersysteem LD2 0976 500 610
12-vaksverdeler

. _ . 5)
Trafo 15 W, 24 V DC, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem DIM 1), Stekkersysteem LD2 + DIM1 0976 500 615
12-vaksverdeler
Trafo 30 W, 24 V DC, 12-vaksverdeler3) Stekkersysteem LD2 0976 500 601

, ——
Trafo 30 W, 24V DC, dimbaar met draadloze dimmer4), Stekkersysteem LD2 0976 500 611
12-vaksverdeler

. _ . 5)
Trafo 30 W, 24 V DC, dimbaar (1-10 V) met dimsysteem DIM 1), Stekkersysteer LD2 + DIM1 0976 500 616
12-vaksverdeler .
Aansluitkabel LED Flex, 1000 m Stekkersysteem LD2 naar LED Flex 0976 500 250
Aansluitkabel LED Flex, 2000 m Stekkersysteem LD2 naar LED Flex 0976 500 251
Verbindingskabel LED Flex, 40 mm LED Flex naar LED Flex 0976 500 254
Verbindingskabel LED Flex, 100 mm LED Flex naar LED Flex 0976 500 255
Glasrandprofiel, 410 mm 0976 500 380
Glasrandprofiel, 560 mm 0976 500 381
Glasrandprofiel, 760 mm 0976 500 382
Glasrandprofiel, 860 mm 0976 500 383
Glasrandprofiel, 960 mm 0976 500 384
Glasrandprofiel, 1160 mm 0976 500 385

4) Dimbaar met dimschakelaar Touch, art.nr. 0976 500 510
5) Complete set incl. afstandsbediening

4) Bijpassende dimmerschakelaar met stekkersysteem DIM1 afzonderliik te bestellen: art.nr. 0976 500 65*

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008951
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Laagspanning - 24 V DC/LED

LED LICHTBAND FLEX RGB
| Laagspanning - 24 V DC/LED_

. e

- -~y Geen minimale
- & ' ey inbouwafstand
i . £
g 0
", . )
gt — ! Toepassing:
R Eenvoudige en flexibele LED strips met kleurveranderingsysteem (RGB) geschikt als accentverlichting

voor o.a. meubels, displays, vitrines, musea, bibliotheken, kantoren en tentoonstellingen.

Eigenschappen:

* Universeel inzetbaar als kleurveranderende verlichting

* Inkortbaar: 335 mm band: na de middelste interface (na ongeveer 160 mm)
2.000 mm band: na de eerste interface (na = 170 mm), daarna elke 320 mm
(inkorten alleen mogelijk op het schaarpictogram op de achterzijde van de lichtband!)

* Geen UV-straling in het licht

e Lichtbron: 1,8 W (12 LED) en 10,8 W (72 LED)

* Bevestiging met kleefband (meegeleverd)

* Bij levering inbegrepen: lichtband met kleefband op achterzijde

* Aansluiting: LED trafo 24 V DC (zie aansluittoebehoren)

Technische informatie:

Max. lengte per lichtband:
10.000 mm

Omschrijving | Lengte | Behuizings- Lichtkleur | Art.nr. VE/st.
in mm kleur

LED FLEX RGB 335 1,8 W (12 LED) RGB 0976 500 235 1

lichtband 2.000 10,8 W (72 LED) 0976 500 237

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008952
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LED LICHTBAND FLEX RGB/GLASRANDPROFIEL
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Technische informatie:

dubbelzijdige
glasbodem
plakband 12 montage voorbeeld: 313 mm
-~ ™5 boven onder dubbel
i
Aansluittoebehoren:
Omschrijving Voor aansluitsysteem Max. aansluitbare Art.nr. VE/st.
LED FLEX RGB
Trafo 15 W, 24 V DC, met radiografische ]fx 2,0m+ 2 x335mm 0976 500 507
ontvanger of8x0,3m
Trafo 30 W, 24V DC, met radiografische 22,0+ 4 x 335 mm 0976 500 508
ontvanger
Aansluitkabel LED FLEX RGB 1,0 m 0976 500 260
Aansluitkabel LED FLEX RGB 2,0 m - 0976 500 261
Verbindingskabel LED FLEX, 40 mm LED FLEX RGB naar LED FLEX RGB 0976 500 263
Verbindingskabel LED FLEX, 0,5 m LED FLEX RGB naar LED FLEX RGB 0976 500 264 1
Afstandsbediening voor aansturing RGB* 0976 500 267
Glasrandprofiel, 410 mm 0976 500 380
Glasrandprofiel, 560 mm 0976 500 381
Glasrandprofiel, 760 mm 0976 500 382
Glasrandprofiel, 860 mm 0976 500 383
Glasrandprofiel, 960 mm 0976 500 384
Glasrandprofiel, 1160 mm 0976 500 385
* Wordt excl. batterijen geleverd (2 x art.nr. 0827 01)
Opmerking: Art.nr. 0976 500 267 Art.nr. 0976 500 507

Bij toepassingen met slechts een trafo moet de
LED FLEX RGB verlichting met de speciale trafo
art.nr. 0976 500 507 of art.nr. 0976 500 508
en de bijbehorende afstandsbediening art.nr.
0976 500 267 gestuurd worden. Als er meer-
dere transformatoren voor een toepassing nodig
zijn die synchroon dienen te worden vitgevoerd
moet de LED FLEX RGB verlichting met de speci-
ale synchroniseringsset art.nr. 0976 500
52* bedient worden.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

‘ Positie
indicator

Kleurverandering
met v|oeiendeA.. F
overgang

» o

Aan/uit

schakelaar

008953

Draaischakelaar

Kleurverandering
met vloeiende

overgang

i
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Art.nr.

0976 500 524
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regeling van de ledstrip
Flex RGB
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LED INBOUWVERLICHTING FLOOR 2 Assortiment

Laagspanning - 24 V DC/LED DIMBAAR -
W W @ (zie aansluittoebehoren)
P20

-~ _E"'_ Belangrijke opmerking:
|, . Bij gebruik van de LED FLOOR 2 als vloer inbouwlicht
Ak 8 78mm

Geen minimale

moet elke lamp afgedicht zijn met een extra siliconenring
inbouwafstand

en mag dan alleen licht vochtig gedweild worden.

Toepassing:
LED-inbouwspots, de oplossing voor inbouw in plafonds, wanden en vloeren. Dankzij de meegeleverde
verwisselbare kleurenfolies kan de kleur gemakkelijk aangepast worden aan het interieur.

Eigenschappen:

* Universeel inzetbaar als inbouwverlichting
* Geen UV-straling in het licht

* Lamp: 0,6 W LED

* Behuizing geschikt voor schroefbevestiging

* Materiaal behuizing: polycarbonaat met afdekring en gematteerde lens

* Bij levering inbegrepen:

- voorgemonteerde trafo incl. netaansluiting 1,5 m met eurostekker en aansluitkabel 5,0 m voor
stekkersysteem LDS2.

- inbouwspots met aansluiting voor LDS2-verbindingskabel en bevestigingsschroeven

o

1
287
o |——¢43——| o
SN et S~

R

- verbindingskabels 1,5 m voor LDS2-stekkersysteem, kleurenfolies voor elke spot met 1 x blauw,

1 x rood, 1 x geel en 1 x groen.
* Aansluiting: verbindingskabels en LED trafo 24 V DC (bij set inbegrepen)

Omschrijving Uitvoering Behuizings- Lichtkleur | Trafo Art.nr. VE/st.
kleur
3-delige set . ) 0976 500 210
6-delige set g messing warmwi 0976 500 212
3-delige set ror RvS coudwit? 0976 500 310
6-delige set 0-9 W, 24 V DC met aansluitkabel 0976 500 312 !
3-delige sef ] ) voor stekkersysteem LDS2 0976 500 214
6-delige set orkant messing warmwi 0976 500 216
3-delige set vierkan , 0976 500 314
- RVS koudwit2)
6-delige set 0976 500 316

Technische informatie van de set-trafo "LED Floor2" 24 V DC

CE W\W [o] SEW

Min. output Max. output | Netaansluiting Secundaire uitgang Lengte secundaire kabel | Afm. (b x h x I) mm| Gewicht

0,1TW oW Met eurostekker 1,5 m | Aansluitkabel voor LDS2 | 0,5 m 35x 19 x 86 60g

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden.

008955
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ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDS-

TRANSFORMATOREN

Laagspanning - 24 V DC/LED

\ VAV =1 E e

q:\\

e
3
bi'
*.'-
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Voor LED-verlichting met

stekkersysteem

=

LD1

* Ingebouwde bescherming tegen:

Eigenschappen:

- Kortsluiting in de secundaire lijn
- Overbelasting
- Leegloop

* Na het oplossen van een storing
(bijv. kortsluiting), schakelt het

apparaat automatisch weer aan.

1)}
fom Technische gegevens:
= * Nominale ingangsspanning:
220-240V, 50-60 Hz
* 350 mA constant/max. 35 Volt DC
Technische informatie
121 ’
- M )l
A
® ®
® ®
;( Plaatdlkte Openingsgat Hoogte H van het
@1 19 mm D verlaagd plafond
< #55mm 55 mm
38 Lﬁ 268 mm 45mm
Hoogte =9 v @78 mm 40 mm
VUVVUUUL min. 300 x 300 mm
e ‘ ‘
- B
‘ f Trafo \ ‘ 1 3
3-vaks LED verdeler met 2 kortgesloten stekkers - L =28 ‘ | 3
9-vaks LED verdeler met 8 kortgesloten stekkers - L =80
9 W-uitvoering voor stekkersysteem LD1
Omschrijving | Min. Max. Net- Secundaire | Max. lengte | Afmetingen |Gewicht |Art.nr. VE/st.
vitgangs- |uitgangs- |aansluiting |uitgang secundaire |(BxHxL) g
vermogen | vermogen vitgang mm
LED Trafo 9W |1 W oW ourostekler, | Svaksverdeler) | 45x20x 121|175 0976 500 500
2m voor LD1 .
LED Trafo 9W |1 W oW ourosteldeer, | 9-vaksverdeler| | 45x20x 121 {190 0976 500 501
2m voor LD1
Aansluittoebehoren
Omschrijving | Lengte mm_ | Voor stekkersysteem Art.nr. VE/st.
Verlengkabel 1.000 Stekkersysteem LD1 0976 500 505 .
Verlengkabel 2.000 Stekkersysteem LD 1 0976 500 506

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008970
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ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDS-

Voor LED-verlichting met
stekkersysteem 350 mA/LED

\ZAVAVARIEI N & e ;

LD1

TRANSFORMATOREN

n e Eigenschappen:

* Ingebouwde bescherming tegen:
- Kortsluiting in de secundaire lijn
- Overbelasting
- Leegloop

* Na het oplossen van een storing
(bijv. kortsluiting), schakelt het

apparaat automatisch weer aan.

Technische gegevens:
* Nominale ingangsspanning:

220-240V, 50-60 Hz

DTPJG-A-21/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008971

Technische informatie
¢ 350 mA constant/max. 35 Volt DC
[
H
[
Plaatdikte
19 mm
ZO Openingsgat Hoogte H van
D verlaagd plafond
255mm 100mm
v é
268mm 90mm
%\ - 078mm 80mm
‘ min. 300 x 300 mm ‘
3-vaks LED verdeler met 2 kortgesloten stekkers - L = 28 !l- g
9-vaks LED verdeler met 8 kortgesloten stekkers - L = 80 ]
2 x 9 W-uitvoering voor stekkersysteem LD1
Omschrijving | Min. Max. Net- Secundaire | Max. lengte | Afmetingen | Gewicht | Art.nr. VE/st.
uitgangs- |uitgangs- | aansluiting | vitgang secundaire |(BxHxL) g
vermogen | vermogen vitgang mm
LED Trafo W 2% OW eurostekker, |2 x 3-voksve£de- Am 50 x 20 x 145|220 0976 500 530
2x9W 2m ler voor LD 1 .
LED Trafo W 2% OW eurostekker, |2 x 9—vqksveide— Am 50 x 20 x 145/ 250 0976 500 531
2x9W 2m ler voor LD 1
* max. 9 W per verdeler aansluitbaar!
Aansluittoebehoren
Omschrijving Lengte mm | Voor stekkersysteem Art.nr. VE/st.
Verlengkabel 1.000 Stekkersysteem LD 1 0976 500 505 .
Verlengkabel 2.000 Stekkersysteem LD1 0976 500 506
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ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDS-

Voor LED-verlichting met
stekkersysteem 350 mA/LED

\ZAVAVAEIL ¢ =,

J LT T - Lo

TRANSFORMATOREN DIMBAAR 1-10V

Diral

Fepramns el Eigenschappen:

* Ingebouwde bescherming tegen:
- Kortsluiting in de secundaire lijn
- Overbelasting
- Leegloop

* Na het oplossen van een storing
(bijv. kortsluiting), schakelt het

apparaat automatisch weer aan.

Technische gegevens:

* Nominale ingangsspanning:
220-240V, 50-60 Hz

* 350 mA constant/max. 35 Volt DC

* Dimbereik: 10-100%

* Dim-stuurkabel 1-10 V met
stekkersysteem DIM1

Technische informatie

\
Plaatdikte

19 mm
Openingsgat Hoogte H van
D verlaagd plafond
255mm 100mm
i
268mm 90mm
278mm 80mm

‘ min. 300 x 300 mm ‘

3-vaks LED verdeler met 2 kortgesloten stekkers - L = 28 [ Tafo [ |
9-vaks LED verdeler met 8 kortgesloten stekkers - L = 80 ]

2 x 9 W-uitvoering voor stekkersysteem LD1
Omschrijving Min Max. Net- Secundaire vitgang Max. lengte Afmetingen Gewicht | Art.nr. VE/st.
itgang itgang luiting secundaire (BxHxL) g
vermog vermog vitgang mm
2 x 3-vaksverdeler voor

LED Trofo 2 x 9 W Tw 2x9W eurostekker, 2 m LD1 + stuurkabel 200 mm voor | 4 m 50x 23 x 156 280 0976 500 535
dimbaar 1-10 V DIM1*
LED Trafo 2 x O W, 2 x 9-vaksverdeler voor !

N e TW 2x9W eurostekker, 2 m LD1 + stuurkabel 200 mm voor | 4 m 50x23 x 156 310 0976 500 536
dimbaar 1-10V DIMI1*

1 Passende dimmer bij aansluittoebehoren
* max. 9 W per verdeler aansluitbaar!

Aansluittoebehoren

DTPJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Omschrijving Afmeting mm Voor stekkersysteem Art.nr. VE/st.
Verlengkabel L=1.000 Stekkersysteem LD1 0976 500 505

Verlengkabel L=2.000 Stekkersysteem LD1 0976 500 506

Inbouwdimmer AOW @75 (boor-& 68) Stekkersysteem DIM1 0976 500 650

e oo wow | 39x29x127 Bk | - 0976 500 655

Opbouwdimmer 33 x 21 x 123 (BxHxL) Stekkersysteem DIM1 0976 500 656 !
Verlengkabel L= 300 Stekkersysteem DIM1 0976 500 662

Verlengkabel L=1.800 Stekkersysteem DIM 1 0976 500 665

2-vaksverdeler? - Stekkersysteem DIM1 0976 500 658

6-vaksverdeler? - Stekkersysteem DIM1 0976 500 659

2 Om meerdere trafo's aan te sluiten op een dimmer

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008972
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ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDS- Voor LED-verlichting met
TRANSFORMATOREN stekkersysteem

¥ WY [0 CE =

Technische gegevens:

* Ingangsspanning: 230V, 50-60 Hz
* Uitgangsspanning: 24 V DC

1 Technische informatie
. min. 300 x 350 mm
V. —aias E—C e i
N | e N rafo
"-".jf l', < R B =, . " | 121 12-vaksverdeler | [ g
: S = JLw
¥ ® ] |
-
- 70 ‘

Technische informatie

min. 300 x 250 mm

™~ ~ y
. S h. gl IWL HEHrwgg

0 I 12-vaksverdeler
|

9l

S

1€

.

151

Technische informatie

3 | min. 300 x 300 mm |
2 = [l
12-vaksverdeler ‘
o 7&)’1
& !@ @iﬁ
— 70
Standaard vitvoering, voor stekkersysteem LD2
Omschrij- | Min. Max. Net- Secundaire | Max. lengte | Afmetingen | Gewicht | Afb. | Art.nr. VE/st.
ving vitgangs- |uitgangs- |aanslui- |uitgang secundaire |(BxHxL) g
vermogen |vermogen |ting vitgang mm
LED Trafo W 15 W eurostekker, | 12-vaksverdeler 5m 45x20x 1211 167 . 0976 500 600
15W 2m voor LD2
LED Trafo eurostekker, | 12-vaksverdeler
30W W 30W om voor LD2 5m 41 x31x 151|250 2 0976 500 601 |1
LED Trafo eurostekker, | 12-vaksverdeler
60 W TW 60 W om voor D2 5m 50x32x92 |355 3 0976 500 602
Aansluittoebehoren
Omschrijving | Lengte mm | Voor stekkersysteem | Art.nr. VE/st.
Verlengkabel 1.000 Stekkersysteem LD2 0976 500 605 .
Verlengkabel 2.000 Stekkersysteem LD2 0976 500 606

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008973
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ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDS-

TRANSFORMATOREN
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0976 500 508
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Draadloze ontvanger voor
LED-FLEX RGB

v UV @ CE

Technische gegevens:
* Ingangsspanning: 230 V, 50-60 Hz
* Uitgangsspanning: 24 V DC

i

Draadloze vitvoering, voor stekkersysteem LD2
Omschrijving | Min. Max. Net- Secundaire vitgang Afmetingen | Gewicht | Art.nr. VE/st.
vitgangs- |uitgangs- | aansluiting (BxHxL) g
vermogen | vermogen mm
LED Trafo eurostekker, | Draadloze ontvanger voor aan-
15W W 1sw 2m sluitkabel 0976 500 260,261 |42 *20x 111167 0976 500 507 :
LED Trafo eurostekker, | Draadloze ontvanger voor aan-
30W 1w 30w 2m sluitkabel 0976 500 260,261 | 44X 17x97 300 e
Aansluittoebehoren
Omschrijving | Lengte mm_ | Voor stekkersysteem Art.nr. VE/st.
Verlengkabel 1.000 LED Flex RGB 0976 500 260 .
Verlengkabel 2.000 LED Flex RGB 0976 500 261

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008974
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Voor LED-verlichting met

stekkersysteem

Technische gegevens:

* Ingangsspanning: 230V, 50-60 Hz
* Uitgangsspanning: 24 V DC

* Dimbereik: 0 - 100 %

Technische informatie

¢ Dim-stuurkabel 1-10 V met

wuw oz

min. 300 x 250 mm
I
1
Igl.l

ww g

stekkersysteem DIM1

Dimbare vitvoering voor stekkersysteem LD2
Omschrijving Min. Max. Net- Secundaire vitgang Max. lengte | Afmetingen | Gewicht | Afb. Art.nr. VE/st.
vitgangs- vitgangs- aansluiting secundaire (BxHxL) g
vermog vermog vitgang mm
LED Trafo 15 W 12-vaksverdeler voor LD2
N o W 15W eurostekker, 2 m + stuurkabel 300 mm 5m 45x20x 111 202 1 0976 500 615
dimbaar 1-10V
voor DIM1 1
LED Trafo 30 W 12-vaksverdeler voor LD2
N 4 W 30W eurostekker, 2 m + stuurkabel 300 mm 5m 41 x31x151 | 285 2 0976 500 536
dimbaar 1-10 V
voor DIM1
1 Passende dimmer bij aansluittoebehoren
Aansluittoebehoren
Omschrijving Afi g mm Voor stekkersysteem Art.nr. VE/st.
Verlengkabel L=1.000 Stekkersysteem LD2 0976 500 605
Verlengkabel L=2.000 Stekkersysteem LD2 0976 500 606
Inbouwdimmer AOW @75 (boor-@ 68) Stekkersysteem DIM1 0976 500 650
Schakelaar voor controle van touch
sensor op inbouwdimmer AOW. 39x29x 127 (BxHxL) | - 0976 500 655 :
Opbouwdimmer 33 x 21 x 123 (BxHxL) Stekkersysteem DIM 1 0976 500 656
Verlengkabel L=300 Stekkersysteem DIM1 0976 500 662
Verlengkabel L=1.800 Stekkersysteem DIM1 0976 500 665
2-vaksverdeler? - Stekkersysteem DIM1 0976 500 658
6-vaksverdeler? - Stekkersysteem DIM1 0976 500 659

2 Om meerdere trafo's aan te sluiten op een dimmer

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008975
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ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDSTRANSFORMA- Voor LED-verlichting met
TOREN DIMBAAR MET AFSTANDSBEDIENING stekkersysteem

I D TYTECE-

LD2
. Technische gegevens:
' -— 4 * Ingangsspanning: 230V, 50-60 Hz
' i i . .
' - ._° — * Uitgangsspanning: 24 V DC
1 2 * Dimbereik: 0 - 100 %
Technische informatie * Met geheugenfunctie
1 (na stroomonderbreking wordt
min. 300 x 200 mm de laatste dimstand hersteld)
1
I Y
gl-lﬁﬂ- TE
‘ '3 Bij levering inbegrepen:
* LED Trafo
* Afstandsbediening in RVS-look,
geschikt voor dimmen en schakelen
* Wandhouder en batterij voor
afstandsbediening
2
min. 300 x 300 mm
\ S
[ Trafo 1\ []15
[ '3
Dimbare af dsbediening voor stekkersy LD2
Omschrijving Min. Max. Net- Secundaire uitgang Max. lengte | Afmetingen | Gewicht | Afb. Art.nr. VE/st.
itgang itgang - luiting secundaire (BxHxL) g
vermogen mogen uitgang mm
fgl?;ﬁ;’n;fb\;gi::i‘r‘f;""r W 15W eurostekker, 2 m 12+vaksverdeler voor D2 | 5m 45x20x 111 | 202 1 0976 500 610
1
fgl;‘:{;nggb\;‘gi:mt;"“r Tw 30w eurostekker, 2 m 12-vaksverdeler voor LD2 | 5'm 41x31x151 | 275 2 0976 500 611
Aansluittoebehoren
Omschrijving Lengte mm Voor stekkersysteem Art.nr. VE/st.
Verlengkabel 1.000 Stekkersysteem LD2 0976 500 605 ]
Verlengkabel 2.000 Stekkersysteem LD2 0976 500 606

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008976
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0 45mm

Dim1
1 Opbouw-dimmer

Technische gegevens:

* Functie: alleen dimmen

* Dimmer aansluiting: 1-10 V voor max. 50 dimbare
Slimlights Il of 50 dimbare LED transformatoren

™ i Aansluiting:
e

* Direct naar LED transformator of Slimlight I dimbaar
1 * Meerdere trafo's op een dimmer via verdeler mogelijk

(zie aansluittoebehoren)
2 Inbouw-dimmer AOW

Technische gegevens:
* Functie: dimmen. Optioneel: aan/uitschakelen!)
* Dimmer aansluiting: 1-10 V voor max. 50 dimbare
Slimlights Il of 50 dimbare LED trafo's
Aansluiting:
2 * Direct naar LED trafo of Slimlight Il dimbaar
* Meerdere trafo's op een dimmer via verdeler mogelijk

(zie aansluittoebehoren)
3 Schakelregeleenheid
= e Technische gegevens:

* Nominale spanning: 230-240 V/50-60 Hz
* Capaciteit: max. 400 W

[ ]
[B81- ]

- * Aansluiting: tussen netaansluiting en LED transformator
3 =
1) Aparte schakelregeleenheid nodig

Dimmer
Omschrijving Voor Dimmerkabel Sensor kabel voor Afmetingen (BxHxL) Gewicht | Afb. Art.nr. VE/st.

stekkersysteem lengte mm schakelaar besturing mm g
Opbouwdimmer 1-10 V Stekkersysteem DIM 1 2.000 - 33x21x123 95 1 0976 500 656 .
Inbouwdimmer AOW 1-10 V2 Stekkersysteem DIM1 2.000 2.000 75 145 2 0976 500 650

2RVS - look
Schakelregeleenheid voor inb m AOW2
Omschrijving Netaansluiting Verbindingskabel Afmetingen (BxHxL) Gewicht | Afb. Art.nr. VE/st.
mm g

Schakelregeleenheid voor inbouwdimmer AOW3 Eurostekker, 1.000 mm Euro contrastekker, 1.000 mm 39x29x 127 125 3 0976 500 655 1

3 Niet geschikt voor de Slim Light Il dimbaar

Aansluittoebehoren

Omschrijving Lengte mm Voor stekkersysteem Art.nr. VE/st.
Verlengkabel L=300 Stekkersysteem DIM1 0976 500 662

Verlengkabel L=1.800 Stekkersysteem DIM1 0976 500 665 1
2-vaksverdeler4 - Stekkersysteem DIM1 0976 500 658

6-vaksverdeler - Stekkersysteem DIM1 0976 500 659

4 Voor het aansluiten van meerdere trafo's op een dimmer

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008977
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Technische informatie

Opbouwdimmer

Hoogte =21 mm Pojmeter

LOL
€Cl

A [FE

Opbouwdimmer (1-10V)

Inbouwdimmer
AOW

Toepassingsvoorbeeld

LED Trafo 15W/24V DC dimbaar
LED Trafo 30W/24V DC dimbaar

&

* Schakelregeleenheid voor de inbouwdimmer AOW kan niet worden gebruikt voor de Slim Light Il dimbaar

Slimlight Il dimbaar

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008978
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VAAAL:

Eigenschappen:

I * Radiostoringskenmerk volgens
Py EN55015.
T 1 * Ontvanger kan worden bediend met
| —— 7 - meerdere elektronische schakelaars
(art.nr. 0976 700 100).

* Let op: lees de aanwijzingen in de

B

gebruiksaanwijzing.

* Voor het schakelen van halogeen- of
LED transformatoren, KLL, LED-spot,
T5- of Slimlight-verlichting.

i - O e =t
% — °I-‘ﬂ""': Technische gegevens:
[ I * Ingangsspanning: 230-240V,
rm—i" 50-60 Hz
* Vermogen: max. 550 W

1O

o
B

a

2

| —:R

a
.lﬂ

&R

Netaansluiting Verbindingsmogelijkheid | Afmetingen (B x H X L) mm | Gewicht in kg Art.nr. VE/st.
Eurostekker, 2,0 m Euro contrastekker, 0,5 m 43 x 21 x 160 0,15 0976 700 101 1

ELEKTRONISCHE SCHAKELAAR Eigenschappen:

¢ Geschikt voor art.nr. 0976 700 101.
¢ Zendbereik tot 50 meter.
* Lithium knoopcel (CR 2032) bij leve-

ring inbegrepen.

* Incl. inbouwring (fig. 1).

* Schakelaar is geschikt om meerdere
elektronische ontvangers (art.nr.
0976 700 101) aan te sturen.

Lees de aanwijzingen in de gebruiks-

aanwijzing.

Art.nr. 0976 700 100
VE 1 stuk

Afb. 1

T
}_LQL
VS

////I ~[min. 12mm

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

008990
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LED LICHTSCHAKELAAR —_—
vVOTe |

j

Technische informatie
) %
P\
s 2m )
10mm
25mm 64mm
Trafo- Aansluit- Behuizings- | Gewicht | Art.nr. VE/st.
kabel kabel kleur g
Met LD2 stekker, | 2,0 m met 6-vaks- RVS 2% 0976 500510 | 1
4m verdeler voor LD2

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!

009000

LD2

Met touch-systeem

Toepassing:

Voor het schakelen en dimmen van
LED-verlichting met LD2 stekkersysteem
en 24V DC

Eigenschappen:

* Dimbaar

* Aansluiting: tussen de transformator
en LED-verlichting

* Schakelaar voorzien van kleefbeves-
tiging

* Bij levering inbegrepen:

- Voorgemonteerde LED touch-scha-
kelaar met trafokabel 4,0 m met
LD2 stekkersysteem en aansluitka-
bel 2,0 m met 6-vaksverdeler LD2

- Inclusief bevestigingsmiddelen

* Max. 6 LED spots met stekkersysteem

LD2 en waarop max. 30 W kan

worden aangesloten
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OMGEVINGSSCHAKELAAR

MET INFRAROOD SENSOR

ww WURTH

Technische informatie

Eurocontrastekker

== Eurostekker

B2,

Netaansluiting

-l

Slimlight

\
[:il

B B EE— ;
| 107 | IR-sensor
7,5 mm Spots-
> aansluiting
iE
7 i
met kleefstrip plakken
of opschroeven
N luiting | Verbindingskabel Sensorkabel | Aantal Afmetingen Gewicht | Art.nr. VE/st.
sensoren | (BxHxL)mm |g
Eurostekker, 2 m Eurocontrastekker, 0,3 m 1,4m 1 33x21x107 | 180 0976 700 023 1
-
——t———
m—
-
e
-
Technische informatie
Eurocontrastekker i Slimlight

T [ - % fz
T T > Netaansluitin
| | ° =
@ IR-sensor Spots-
aansluiting
met kleefstrip plakken
& £
R
14 mm
Netaansluiting | Verbindingskabel Sensorkabel | Aantal Afmetingen | Gewicht | Art.nr. VE/st.
sensoren | (BxHxL)mm |g
Eurostekker, 3 m Eurocontrastekker, 0,3 m 1,4m 1 33x21x107 | 210 0976 700 025 1
Eurostekker, 3 m Eurocontrastekker, 0,3 m 1,4m 2* 33x21x107 | 230 0976 700 026

* Als wisselschakeling voor 2 deuren

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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C € IP 20

\ZAVAV

Eigenschappen:

* Een betrouwbare schakelreactie via
infrarood sensor

* Voor het schakelen van halogeen- of
LED-transformatoren, KLL, LED spot of
Slimlight (max. 3 stuks)

Technische informatie:
* Aansluiting: 230-240 V/50 Hz
* Vermogen: 550 W

Omgevings-
lichtschakelaar
Schakelt door het naderen van
personen of objecten
* Benadering sensor activeert
inschakelen:
1. Eerste benadering = "licht aan"
2. Tweede benadering — "licht vit"
* Maximale afstand tot de sensor:
0O tot max. 50 mm
* Sensor rond, om te schroeven of te

plakken

Omgevings-
deurschakelaar
Schakelt door het naderen van
opperviakken
* Deurbeweging activeert
inschakelen:
1. Bij het openen van de deur
- "licht aan"
2. Bij het sluiten van de deur
= "licht uit"
* Maximale afstand tot de sensor:
O tot max. 50 mm
* Automatische uvitschakeling
na 30 minuten

* Sensor behuizing halfrond, kleefbaar



DTPJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

HALOGEEN ONDERBOUW VERLICHTING ULW1

a

W W@ IP20
CP

» < Oim
60°

=

ww WURTH

Toepassing:
Onderbouw verlichting voor accentver-
lichting van keuken, kasten, in winkels

en bij tentoonstellingen.

Eigenschappen:

* Universele toepassing als onderbouw
verlichting.

* Zeer lage temperatuurontwikkeling.

* Voor 12 V halogeen lampen met
G4 sokkel, 10 W-20 W.

* Behuizing voor schroefbevestiging.

* Materiaal: RVS/kunststof (Ultem/PEI).

05,
Bij levering inbegrepen:
* Spot, inclusief aansluitkabel met
HL1 stekker.
* 20 W lamp.
* Aansluiting: Halogeen trafo 12 V
(zie aansluittoebehoren).
Omschrijving | Aansluiting Kabellengte Behuizing kleur | Lichtschiif Art.nr. VE/st.
mm
UIW 1 Stekkersysteem
Onderbouwspot | HLI 300 RVS Helder 0976 900 350 1
Aansluittoebehoren
Omschrijving Aansluiting Aansluitbare spots Aansluitbare spots Art.nr. VE/st.
(10 W lampen) (20 W lampen)

Trafo 60 W, 12V Stekkersysteem HLT | Min. 2 -Max. 5 Min. 1 -Max. 3 0976 900 506 1
Trafo 105 W, 12V Stekkersysteem HL1 | Min. 2 -Max. 5 Min. T -Max. 5 0976 900 510 1
Verbindingskabel, 0,5 m | Stekkersysteem HL1 | _ - 0976 900 520 5
Verbindingskabel, 1,0 m | Stekkersysteem HL1 | _ - 0976 900 521 5
Verbindingskabel, 2,0 m | Stekkersysteem HL1 | _ - 0976 900 522 5
Yerdelerkoppeling, Stekkersysteem HL1 | _ - 0976 900 524 ]
\é_evrgkelerkoppeﬁng, Stekkersysteem HL1 | _ - 0976 900 525 1
Reservelamp Halogeen
12V Tow o G4 sokkel _ - 0976 00 10 10
Reservelamp Halogeen
12y 2ow o9 G4 sokkel _ - 0976 00 20 10

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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HALOGEEN INBOUWSPOTS EHW 13

w WURTH

-~ GSJ

20 W achterzijde niet afdekken!

min. 200 mm

20 W alleen met warmte verdeel plaatie!

‘ E‘ B Heo

‘ ! £ —

+|l+ max. 3

Afstandsring alleen met 10 W!

T f—
(= =i °

L 717 —F—

~
©

Sl
.

20 W alleen met warmte verdeel plaatie!

. =T .
P ‘ 2g
20 W achterzijde niet afdekken! ;glé;
- 2 i
B+ vantafo
C =i I
Omschrijving | Aansluiting | Kabellengte| Behuizing | Licht- | Art.nr. VE/
mm kleur schijf st.
Wit 0976 900 183
Stekkersysteem | Chroom 0976 900 184
HLI Goud 0976 900 185
E]Fg\é\l/JJ/Spm 535 Helder | 9976 900 186* 2
it 0976 900 193
Adereind 1800 Chroom 0976 900 194"
hulzen Goud 0976 900 195*
RVS 0976 900 196"
Afstandsring RVS 0976 900 164
) ) Mat-chroom ) 0976 900 169 5
Opbouwring RVS 0976 900 159
Mat-chroom 0976 900 154

* Deze producten mogen alleen worden geinstalleerd door een gekwalificeerde elekricien.

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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Laag voltage -
12V / halogeen -

g

Toepassing:

Montage oplossing voor thuis, restau-
rants, winkelpuien, kantoren, kasten,
musea en tentoonstellingen.
Bijzonder geschikt voor warmte-

gevoelige oppervlakken.

Eigenschappen:

* Universeel bruikbaar als inbouw-,
half inbouw- (met afstandsring) of
opbouwlicht (met montagering).

- Let op: half inbouw met
afstandsring alleen toege-
staan met max. 10 W lampen!

* Zeer lage temperatuurontwikkeling.

* Voor 12 V halogeen lampen met
G4 sokkel, 10 W-20 W.

* Behuizing met klembevestiging.

* Materiaal kast: kunststof (Ultem (PE 1)).

Bij levering inbegrepen:

* Inbouwspot incl. aansluitkabel met
adereind hulzen of HL1 stekker.

* 20 W lamp.

* Warmteverdeler plaatie.

* Aansluiting: halogeen trafo 12 V (zie

aansluittoebehoren).
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HALOGEEN INBOUWSPOTS EHW 13
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4 | /| o
g I | | n -
an g " A
A L BDUAN WA ¢
= Sk 1 : !
Omschrijving | Aantal Behuizing | Licht- | Trafo Art.nr. VE/
EHW 13 | kleur kleur st.
3-delige set Chroom Helder 0976 905 100 | 1
3-delige set 3 Goud Helder fgs\;\;;:;rﬂrﬁk_ 0976 905 101 | 1
3-delige set 3 RVS Helder 0976 905 102 | 1
5-delige set 5 Chroom Helder ) 0976 905 105 | 1
5-delige set 5 Goud Helder llj?y:/t\é;?]o;ift]e " | 0976 905 106 | 1
5-delige set 5 RVS Helder 0976 905107 | 1
30-delige set 30 Chroom Helder | Niet inbegrepen *| 0976 999 001 | 30
Afstandsring - Chroom - - 0976900 164 | 5
Opbouwring - Chroom - - 0976 900 159 | 5

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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Assortiment

Laag voltage -
12 V / halogeen

Eigenschappen:

* Universeel inzetbaar als inbouw, half
inbouw (met afstandsring) of opbouw
licht (met opbouwring).

Let op: half inbouw met
afstandsring alleen met max.
10 W lampen toegestaan!

* Bij levering inbegrepen:

- Geprefabriceerde transformator
voor stekkersysteem HL1 (niet
inbegrepen bij 30-delige set)

- Inbouwspots incl. kabel 1,8 m
met HL1 stekker.

- 20 W lamp.

- Warmteverspreider plaat.
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HALOGEEN INBOUWSPOT AOW 20

Laag voltage -
12V / halogeen 5

[ B 1.
15 T
®ed V W\ & ro
met afstandsring 1
——— ] il
\ / = 8 &8 nm - =
—r 60
15 |

Toepassing:

Montage voor thuis, restaurants, winkeletalages,

kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen.

Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige opper-

DTPJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

|'_0“_'| B vlakken.
(e ——rh=
o Eigenschappen:
Eigenschappen:
* Universeel gebruik als inbouw- of half inbouw
— — — - (met afstandsring).
Omschrijving Aansluiting Ilé(;k;?é— IB(ﬁehul:'lzmg .If;lc‘ill::; Art.nr. ;I'E/ « Zeer lage temperatuur ontwikkeling.
Wit 0976 900 330 * Voor 12 V halogeen lampen met G4 sokkel,
Stekkersysteem Chroom 0976 900 331 10 W-20 W.
HL1 Goud 0976 900 332 * Behuizing met klembevestiging.
AOW 20 inbouwspot RVS 0976 900 334 * Materiaal kast: kunststof (Ultem (PE )).
1800 mm [y Mat 0976 900 335" | °
. Chroom 0976 900 336" " .
Adereind hulzen Goud 0976 900 337" Bij levering fnbegrepfen.
EHW 13 inbouwspot RVS 0976 900 339* * Inbouwspot incl. aansluitkabel met
Wit 0976 900 340 adereind hulzen of HL1 stekker.
Afstandsrin _ ) Chroom ) 0976 900 341 5 * 20 W lamp.
9 Goud 0976 900 342 * Warmteverdeler plaatie.
RVS 0976 900 344

* Deze producten mogen alleen worden geinstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.

Aansluittoebehoren

* Aansluiting: halogeen trafo 12 V

(zie aansluittoebehoren).

Omschrijving Aansluiting Aantal aansluitbare | Aantal aansluitbare | Art.nr. VE/
spots (10W lampen) | spots (20W lampen) st.

Trafo 60 W, 12V Min. 2 -Max. 5 Min. 1 -Max. 3 0976 900 506 1

Trafo 105 W, 12V Min. 2 -Max. 5 Min. 1 -Max. 5 0976 900 510

Verbindingskabel, 0,5 m - - 0976 900 520

Verbindingskabel, 1,0 m Stekkersysteem HL1 - - 0976 900 521 5

Verbindingskabel, 2,0 m - - 0976 900 522

Verdelerkoppeling, 4-vaks - - 0976 900 524

Verdelerkoppeling, 5-vaks - - 0976 900 525

Trafo 60 W, 12V Min. 1 -Max. 6 Min. 1 -Max. 3 0976 850 061 *

Trafo 70W, 12V Min. 2 -Max. 7 Min. 1 -Max. 3 0976 850 070*

Trafo TO5W, 12V Min. 2 -Max. 10 Min. 1 -Max. 5 0976 850 105*

Trafo 150 W, 12V Min. 3 -Max. 15 Min. 2 -Max. 7 0976 850 150* |1

Trafo 200 W, 12V Adereind hulzen Min. 10 -Max. 20 Min. 5 -Max. 10 0976 850 200"

Trafo 250 W, 12V Min. 10 -Max. 25 Min. 5 -Max. 12 0976 850 250"

Trafo 70 W, 12V, vlakke uitvoering Min. 4 -Max. 7 Min. 2 -Max. 3 0976 860 070*

Trafo 105 W, 12V, vlakke vitvoering Min. 4 -Max. 10 Min. 2 -Max. 5 0976 860 105*

Trafo 60 W, 12V, ronde uitvoering Min. 2 -Max. 6 Min. 1 -Max. 3 0976 860 060"

Reservelam

Ko elamp Hologeen - . 0976 00 10

Reservelamp Halogeen G4 sokkel 10

12V, 20W - - 0976 00 20

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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HALOGEEN INBOUWSPOTS EHW 24

ww WURTH

f £ :
. § min. (1350 mm
i i L E i3 _<v ﬂk [ v E
R A — vy s 18
+~— 5 — 7 t g
I = van trafo
HL 1 HL 1
Omschrijving | Aansluiting | Kabellengte| Behuizing | Licht- | Art.nr. VE/
mm kleur schiijf st.
Wit 0976 900 210
EHW 24* ﬂflkkersys'eem 145 Chroom | Helder | 0976 900211 | 5
Goud 0976 900 212
* Lampen apart bestellen (zie aansluittoebehoren).
Aansluit toebehoren:
Omschrijving Aansluiting Aansluitbare spots | Art.nr. VE/
st.
Trafo 60 W, 12V Min. 1 -Max. 3 0976 900 506 :
Trafo TO5W, 12V Min. 1 -Max. 5 0976 900 510
Verbindingskabel, 0,5 m 0976 900 520
Verbindingskabel, 1,0 m Stekkersysteem HL1 0976 900 521 | 5
Verbindingskabel, 2,0 m 0976 900 522
Verdelerkoppeling, - 0976 900 524
- 1
Yerdelerkoppeling, 0976 900 525
Reservelamp Halogeen
T2V 20w oo G4 sokkel 097635230 |5

Afmetingen kunnen varigren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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Assortiment

Laag voltage -
12 V / halogeen

03im
[T
Toepassing:

Draaibare inbouwspot voor thuis, restau-
rants, winkeletalages, kantoren, kasten,
musea en tentoonstellingen. Bijzonder
geschikt voor warmtegevoelige opper-

vlakken.

Eigenschappen:
* Universele toepassing voor inbouw.
* Draaibaar in 2 richtingen voor

elke 20°.
* Zeer lage temperatuur ontwikkeling.
* Voor koud licht reflectoren 12 V,

@ 35 mm, met G4 sokkel, 20 W.
* Behuizing met montage veren.

* Materiaal van de behuizing: messing

(MS 58).

* Bij levering inbegrepen:
- Inbouwspot inclusief aansluitkabel
met stekker-HL1.
* Aansluiting: halogeen trafo 12 V

(zie aansluittoebehoren).
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VEILIGHEIDSTRANSFORMATOREN
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Standaard vitvoering*

CG TN101@

T

W P20

equiv.

W [O] O SEW

* Voeding met schroefklemmen en trekontlasting

voor ronde en platte kabels.

* Secundaire uitgang met schroefklemmen en

trekontlasting voor ronde en platte kabels.

* Deze producten mogen alleen worden geinstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.

VOOR HALOGEEN LAMPEN

Laag voltage -
12V / halogeen

Eigenschappen:

* "Soft Start" vermijdt hoge opstart
stroompieken en verhoogt lamp en
transformator levensduur.

* Ingebouwde bescherming tegen:

- Netspanning pieken.

- Kortsluiting in de secundaire lijn.
- Overbelasting.

- Temperatuurbeveiliging (binnen).

* RFIfilter geintegreerd in overeenstem-
ming met EN 55015.

* Immuniteit EN 50082.1.

* Na eliminatie van een storing (bijv.
kortsluiting), zal het apparaat auto-

matisch opnieuw starten.

Technische gegevens:

* Geproduceerd volgens EN 61046.

* Ingangsspanning: 230 V, 50-60 Hz.

* Uitgang spanning 12 V (SELV).

* Maximale omgevingstemperatuur:
50°C.

e Testspanning: 4000 V.

* Materiaal behuizing: nylon 6/6 glas-
vezel versterkt.

* Behuizing kleur: wit.

Afb.| Omschrijving | Min. Max. Netaansluiting Secundaire vitgang| Max. lengte| Dimbaar dimmer | Afm. (BxHxL) Gewicht | Art.nr. VE/
vitgangs | uitgangs- | Aantal | Tot kabel- | aantal | Tot kabel- | secundaire | met fase | met fase | mm st.
vermogen | vermogen diameter diameter | kabel abschnitt | abschnitt

1 |ET60VA 10W 60 W 1 2,5mm? |1 25mm2 |2m o . 30x20x85 |50g¢g 0976 850 061

2 |ET70VA 20W 70 W 1 2,5mm? | 2,5mm2 [2m . . 38x28x111 |100g |0976 850070

3 |ETI05VA |20W 105W |1 2,5mm? |1 25mm?2 |2m o ° 38x28x111 |100g |0976 850 105

4 |(ETI50VA |30W 150W |2 2,5mm2 | 3 25mm2 [2m . . 46 x36x164 |180g | 0976 850 150 ]

5 |ET200VA | 100W |200W |1 2,5mm? |1 60mm2 |2m o 52x45x224 |510g | 0976 850 200

6 |ET250VA | 100W |250W |1 25mm? |1 60mm2 |2m o 52x45x224 |510g |0976 850 250

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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LAAG VOLTAGE - 12V / HALOGEEN

VLAKKE UITVOERING*

voor minimaal vereiste ruimte

* Voeding met schroefklemmen en
trekontlasting voor ronde en platte

kabels.

* Secundaire uitgang met schroefklem-

b - men en trekontlasting voor ronde en
= platte kabels.
* Deze producten mogen alleen worden geinstalleerd door een
gekwalificeerde elektricien.

Omschrijving | Min. Max. Netaansluiting Secundaire vitgang| Max. lengte| Dimbaar dimmer | Afm. (BxHxL) Gewicht | Art.nr. VE/
vitgangs | vitgangs- | Aantal | Tot kabel- | aantal | Tot kabel- | secundaire | met fase | met fase | mm st.
vermogen | vermogen diameter diameter | kabel abschnitt | abschnitt

FET 70 VA 35W 70 W 1 2,5mm2 | 1 25mm2 |[2m . 56x19,5x140 |130¢g 0976 860 070

FET105VA |35W 150W |1 2,5mm2 | ] 25mm2 |2m . 56x19,5x140 |130¢g 0976 860 105

RONDE UITVOERING*

met name voor schakeldozen

* Eenvoudig te gebruiken voor
schakeldozen (bijv. 0976 01...).

* Voor gemonteerd met kabels, elk

15 c¢m lang.

* Deze producten mogen alleen worden geinstalleerd door een

gekwalificeerde elektricien.

DTPJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

Omschrijving | Min. uitgangs- | Max. uitgangs- | Max. lengte Dimbaar dimmer Afm. (BxHxL) mm | Gewicht | Art.nr. VE/
vermogen vermogen secudaire kabel | met fase abschnitt | met fase abschnitt st.
Rond 60VA |20 W 60 W 2m . . 53 x 18,5 50¢g 0976 860060 |1

009106
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ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDS-

TRANSFORMATOREN

m

} 2000

Inbouwvoorbeeld:

|—

VOOR HALOGEEN LAMPEN
MET STEKKERSYSTEEM g

Laag voltage -

12V / halogeen CE TN101@ W
WW [0 O shy
Eigenschappen:

* "Soft Start" vermijdt hoge opstart stroompieken en ver-
hoogt de lamp-en transformator levensduur.
* Ingebouwde bescherming tegen:
- Netspanning pieken.
- Kortsluiting in de secundaire lijn.
- Overbelasting.
- Leegloop.
* Neffilter geintegreerd in overeenstemming met
EN 55015.
* Ongevoeligheid in overeenstemming met EN 50082.1.
* Na het verhelpen van een storing (bijv. kortsluiting),

zal het apparaat automatisch opnieuw starten.

Technische gegevens:

* Geproduceerd volgens EN 61046.
* Ingangsspanning: 230V, 50-60 Hz.
* Uitgangsspanning 12 V (SELV).

£
Min. 30 mm rondom .-E, Min. 45 mm rondom e . . °
£ T T Te * Maximale omgevingstemperatuur: 50°C.
* Proefspanning: 4000 V.
10-60A 10-15% .. .
* Behuizing materiaal: Nylon 6/6, glasvezel versterkt.
Art.nr. 0976 900 506 Art.nr. 0976 900 510

* Behuizing kleur: wit.
Standaard vitvoering
voor stekkersysteem HL1
Omschrijving | Min. Max. Net- Sec. uitgang | Max. lengte | Min. Dimbaar dimmer Afm. (BxHxL) | Gewicht | Art.nr. VE/st.

vitgangs | vitgangs- | aansluiting secundaire | afstand | met fase | met fase | mm
vermogen | vermogen vitgangskabel | tot licht | abschnitt | abschnitt
ETW 60 20W 60 W Eurostekker, | 3-vaks verdeler| 2 m 300 mm| ¢ . 38x28x111 |150g |0976 900 506
2m voor HL1
R 1

ETW105 | 20W  |105W Grvaks verdeler 5 300 mm . 38x28x111 |220g | 0976 900 510
Aansluittoebehoren
Omschrijving Lengte mm Voor aansluitsysteem Art.nr VE/st
Verbindingskabel 500 0976 900 520
Verbindingskabel 1000 0976 900 521 |5
Verbindingskabel 2000 Stekkersysteem HL1 0976 900 522
Verdelerkoppeling 4-vaks - 0976 900 524 .
Verdelerkoppeling 5-vaks - 0976 900 525

009107
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KOUDLICHT HALOGEEN REFLECTORLAMPEN 12V, met standaard frontglas

2350 * Helder frontglas:
— Vermindert UV aandeel voor gering
. g % "vervagen", bescherming tegen aan-
e / M raken van de brander, bescherming
\ : SR tegen vuil.
iu' y 1 %\ 2 0.95-1.05 * Constante lichtsterkte gedurende de
-y levensduur, omdat er geen zwart wor-
' # | 51.0 max. den van de brander optreedt.
-
| | : * Kleurweergave fase: 1 A.
| * Ca. 66% van de warmte wordt
Let op: 8| g
De voedingsspanning heeft een grote invloed “y 2 afgevoerd naar achteren door de
op de levensduur en de lichtsterkte: — 1 reflector.
2 53 +025 w Elke brandstand. dimb
4541, .
Voedingsspanning | 12,5V [ 120V | 11,5V e brandstand, dimbaar.
Levensduur 50% 100% | 180%
Lichtsterkte 120% | 100% | 80%
Omschrijving @ Reflector Vermogen, Stralingshoek | Sokkel Maattekening | ANSI Art.nr. VE/
spanning aanduiding st.
Koudlicht halogeen 35 mm 30° GU 41 1 FTD 0976 35 230
reflectorlamp 20w, 12V BAB 0976 51 236
51 mm 35W, 12V | 364° GU 5,32 2 FMW 0976 51 336 5
50W, 12V EXN 0976 51 536

1) Geschikt voor alle GX-4 aansluitingen. 2 Geschikt voor alle GX-5,3 aansluitingen.

HALOGEENLAMPEN 12 V, kwarts lamp

* Constante lichtsterkte gedurende de

levensduur, omdat er geen zwart wor-

den van de brander optreedt.

Let op: * Elke brandstand dimbaar.
e De voedingsspanning heeft een grote invloed * Verticale spiraal (20 W) of horizon-
u ' op de levensduur en de lichtsterkte: . .
" y | tale spiraal (10 W) voor een opti-
l h‘_ 1 | Voedingsspanning | 12,5V | 120V | 11,5V male lichtsterkte (ofhcnkeliik van de
N L i 0, ) O,
Levensduur 50% | 100% | 180% reflector).
Lichtsterkte 120% | 100% | 80%

* Extreem klein en compact ontwerp.

Onmschrijving Vermogen, spanning | Sokkel Art.nr. VE/
st.
10W, 12V 0976 00 10
20W, 12V cu 4 0976 00 20
Halogeenlamp 35W. 12V 0976 00 35 10
50W, 12V GY 6,35 0976 00 50

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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230V /TL

STS

VWY @ (€

Toepassing:

Universele onderbouw verlichting op-

44<y

lossing voor meubels, levensmiddelen

1477 mm

toonbanken, lichtbakken, vitrines,

keukens, winkels en tentoonstellingen.

Eigenschappen:

* Voor Tl-lamp T5, levensduur

elektronisch voorschakel apparaat:
8000 uur.

* Bevestiging met bevestigingsclips.

A
“ =
A J
\i 1177 mm %
e =

J

* Materiaal kast: kunststof profiel.

* Bij levering inbegrepen:

- Rechthoekig licht met schakelaar.

— P - Afdekkap.
| e g -TLTS.

- Bevestigingsset "montageclip stan-

daard" (2 clips en 2 schroeven).
* Aansluiting: direct op 220-240 V
(Lichtnetkabel met ST5 stekker-

systeem).
Omschrijving Uitvoering Lengte mm Aansluiting Lichtkleur | Art.nr. VE/st.
8W 318 0976 700 050
13W 545 0976 700 051 :
T5 21 W 877 Stekkersysteem ST5 Koudwit 0976 700 052
28 W 1177 0976 700 053
35W 1477 0976 700 054 6
fivi Aansluitbare Aansluitbare A luitbare Aansluitbare Aansluitbare
Omschrijving Z:::Iuiting ;—;:ich!:m ':-35‘|'i;hl:an ;-IS‘IIi:hf'en ;-BS‘IIi\;:hlen ;:‘Ixh;n Art.nr. VE/st.
per lichtband per lichtband per lichtband per lichtband per lichtband
Voedingskabel, 1,8 m Max. 12 Max. 12 Max. 12 Max. 12 Max. 12 0976 700 059
Verbindingskabel, 0,15 m Stekk sts |2 - - - - 0976 700 056 .
Verbindingskabel, 0,30 m fekkersysteem - - - - - 0976 700 057
Verbindingskabel, 0,60 m - - - - - 0976 700 058
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Hoogspanning, 230V / TL

&b 6969
\ZAVAVA=I I Q S

Toepassing:

ST5

* Knippervrije start en energiezuinig.
* Geschikt voor levensmiddelenindustrie door afgedekte lamp
(bescherming tegen splinters).

Voor T5 TL lamp met diameter van 16 mm,
gemiddelde levensduur 7.000 uur (6 W-8 W),

2 - 3 gemiddelde levensduur 20.000 vur (14 W-35 W).
* Voorschakelapparaat faalpercentage <10%
Levensduur van voorschakelapparaat is afhankelijk van
omgevingstemperatuur:
a 30°C = 120.000 uur
Sa 40°C = 60.000 vur
50°C =30.000 uur
| * Montage: met bevestigingsclip of "door schroefbaar" (8-35 W-versie).
I l l * Adapter voor het aansluiten van de systemen SlimLight L/XL en
5b 6 :ll '1| SlimLight Il beschikbaar (zie aansluittoebehoren).
* Aansluiting: direct op 220 -240 V (via netsnoer met SL2 stekker-
systeem).
7 8 Bij levering inbegrepen:
* Onderbouwlamp.
* T5 lamp.
* Plexiglas afdekking.
* Bevestigingssysteem "montage clip metaal" (2 clips en 2 schroeven).
Omschrijving Uitvoering |Lengte mm | Aansluiting Lichtkleur Lichtsterkte Art.nr. VE/st.
6W 259 Warmwit 1) 300 Im 0976700111
8W 335 Warmwit 1) 430 Im 0976700116
14 W 595 Warmwit 1) 1200 Im 0976 700 121
21 W 895 Warmwit 1) 1900 Im 0976 700 131
28 W 1195 Warmwit 1) 2600 Im 0976 700 141
35W 1495 Warmwit 1) 3300 Im 0976 700 151
6W 259 Koudwit 2) 300 Im 0976 700110
8 W 335 Koudwit 2) 430 Im 0976 700 115
Slim Lighf 1] 14 W 595 Stekkersysteem SL2 Koudwit 2) 1200 Im 0976 700 120 1
21 W 895 Koudwit 2) 1900 Im 0976 700 130
28 W 1195 Koudwit 2) 2600 Im 0976 700 140
35W 1495 Koudwit 2) 3300 Im 0976 700 150
8 W 335 Interna (extra-warm wit) 3 430 Im 0976700 117
14 W 595 Interna (extra-warm wit) 3) 1200 Im 0976 700 122
21 W 895 Interna (extra-warm wit) 3 1900 Im 0976 700 132
28 W 1195 Interna (extra-warm wit) 3 2600 Im 0976 700 142
35W 1495 Interna (extra-warm wit) 3 3300 Im 0976 700 152
113.000°K 2 4.000°K 3 2.700°K
Aansluittoebehoren
Omschrijving Voor aansluiting Aansluitbare Slim Light Il per lichtband Afb. | Art.nr. VE/st.
Netkabel 1800 mm 2 0976 700 180
Verbindingsstekker STAR 3 0976 700 186
Verbindingskabel 150 mm : . ) ) ) 4 0976 700 181
Verbindingskabel 300 mm Stekkersysteem SL2 Zie tabel bij de technische informatie 4 0976 700 182
Verbindingskabel 600 mm 4 0976 700 183
Verbindingskabel 1200 mm 4 0976 700 184
Verbindingskabel 1800 mm 4 0976 700 185

DTPJG-A-12/12- © by Wiirth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 12

ADAPTER Slimlight Il nacr Slimlight LXI, 100 mm | Stekkersysieem SL2 op SL1 | &oniten van een Slim Light [l op een bestoond | 5, | 0976 700 190
ADAPTER SlimLight X-XL naar Slimlight Il, 100 mm | Stekkersysteem SL1 op SL2 Aansluiten van een Slim Light L / XL op een 5b 0976 700 191

bestaand Slim Light Il-systeem
Montageclip metaal ( 2 clips en 2 schroeven) - - 6
Montageclip 45° ( 3 clips en 6 schroeven) - - 7
Montageclip 90° ( 3 clips en 6 schroeven) - - 8

0976 700 187
0976 700 188
0976 700 189

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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Technische informatie

Totale lengte = (aantal x L1) + 12 mm

Montagevoorschriften en afmetingen

Lampvermogen | lengte | lengte | lengte | Aantal®
L L1 L2
6W 259 247 - 66
8W 335 323 210 50
14 W/14 W Dim | 595 583 471 28
21 W/21 W Dim | 895 883 771 19
28 W/28 WDim| 1195 | 1183 |1071 |14
35W/35WDim | 1495 | 1483 | 1371 11

* Max. aantal lampen per lichtstrip met een N-circuit 16A, enkelpolig, type B.
Totaal lampvermogen in een lichtband maximaal 400W.

Flexibele verbinder

}

Metalen versie

a M
IN out IN out
N ~ N
M | I
14W =583 }
Hoekmontage

|
|
=

31

Haakse montage

47

max 60

min 60

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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TL VERLICHTING SYSTEEM

SLIM LIGHT 11 - DIMBAAR

w WURTH

Hoogspanning,
230V /TL

Dimbaar en universele onderbouw verlichting inclusief DIM-

Toepassing:

4

DIM1

i besturingskabel met stekkersysteem DIM 1. Deze lampen kunnen alleen

met de Wiirth-systemen met Stecksytem DIM1 of 1-10 V inbouw dimmers

bedient worden. Bij inbouw dimmers is de DIM1 controle kabel en de

kabel van de verlichting op dimmer aan fe sluiten.

- Eigenschappen:
2 — . 3 * Knippervrije start en energiezuinig.
* Dimbereik: 10-100%.
* Geschikt voor levensmiddelenindustrie door afgedekte lamp (bescher-
ming tegen splinters).
4 5 * Voor T5 TL lamp met een diameter van 16 mm, gemiddelde levensduur
20.000 v.
* Voorschakelapparaat faalpercentage <10%
| l Levensduur voorschakelapparaat afhankelijk van
6 |[]| i 7 omgevingstemperatuur:
30° C =120.000 vur
40° C = 60.000 uur
50° C = 30.000 uur
8 * Montage: met bevestigingsclip of "doorschroefbaar".
* Aansluiting: direct op 220 -240 V (via netsnoer met SL2 stekker).
Bij levering inbegrepen:
* Onderbouw verlichting inclusief voedingskabel met DIM1 stekker.
* T5 lamp.
€
@0 &% * Plexiglas afdekking.
W W @ ( € * Bevestigingssysteem "montage clip metaal" (2 clips en 2 schroeven).
P20
Toepassing:
Nieuwe lampen moeten 100 uur op volle sterkte "ingebrand" worden.
Omschrijving Uitvoering |Lengte mm | Aansluiting Lichtkleur Lichtsterkte Art.nr. VE/st.
14 W 595 Warmwit 1 1200 Im 0976 700 221
21 W 895 Warmwit 1) 1900 Im 0976 700 231
28 W 1195 Warmwit 1) 2600 Im 0976 700 241
35W 1495 Warmwit 1) 3300 Im 0976 700 251
14 W 595 Koudwit 2! 1200 Im 0976 700 220
Slim Light I 21W 895 Sfekkeﬁysfeem SL2 Koudwit 2 1900 Im 0976 700 230
dimbaar 28W 1195 on Stekkersysteem  [Koudwit 2 2600 Im 0976700240 |
35W 1495 Koudwit 2! 3300 Im 0976 700 250
14 W 595 Interna (extra-warmwit) 3) 1200 Im 0976 700 222
21 W 895 Interna (extra-warmwit) 3) 1900 Im 0976 700 232
28 W 1195 Interna (extra-warmwit) 3 2600 Im 0976 700 242
35W 1495 Interna (extra-warmwit) 3) 3300 Im 0976 700 252
113.000°K 2 4.000°K 2 2.700°K
Aansluittoebehoren
Omschrijving Voor aansluiting Aansluitbare Slim Light Il per lichtband Afb. | Art.nr. VE/st.
Netkabel 1800 mm 2 0976 700 180
Verbindingsstekker STAR 3 0976 700 186
Verbindingskabel 150 mm 4 0976 700 181
Verbindingskabel 300 mm Stekkersysteem SL2 4 0976 700 182
Verbindingskabel 600 mm 4 0976 700 183
Verbindingskabel 1200 mm 4 0976 700 184
\(/)erzindingskobel 1800 mm Zie tabel bij de technische informatie 4 gg;g ;gg ;:2 1
pbouwaimmer -
Inbouwdimmer AOW 0976 500 650
Verlengkabel 300 mm Stekkersysteem DIM 1 0976 500 662
Verlengkabel 1800 mm 0976 500 665

Montageclip metaal ( 2 clips en 2 schroeven)

Montageclip 45 (3 clips en 6 schroeven)

0976 700 187

Montageclip 90 ( 3 clips en 3 schroeven)

0976 700 188

1
| N[O 1 |G| 1

0976 700 189

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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TL VERLICHTING SYSTEEM SLIM LIGHT Il - DIMBAAR

Technische informatie

Montagevoorschriften en afmetingen

Lampvermogen | lengte | lengte | lengte | Aantal®
L1 L2

14 W/14 W Dim | 595 583 471 28
21 W/21 W Dim | 895 883 771 19
28 W/28 WDim| 1195 | 1183 | 1071 |14
35W/35WDim| 1495 |1483 |1371 |11

* Max. aantal lampen per lichtstrip met een N-circuit 16A, enkelpolig, type B.
Totaal lampvermogen in een lichtband maximaal 400W.

Totale lengte = (aantal x L1) + 12 mm
Flexibele verbinder

Lia

IN out

IN out \l l/ -

8W=323 ! 14W =583

Netsnoer met DIM1 dimbaar (1-10V) ot
TTTID
~
<
Metalen versie Hoekmontage
_ — 3
o <
©
e
Haakse montage .
9 min 60
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TLLAMP ONDERBOUW SIL Hoogspanning, 230V / TL

— AU L

Toepassing:
Volledig geassembleerde, inkortbare onderbouw verlichting
te gebruiken als kastverlichting. Speciaal geschikt voor keu-

kens, slaapkamers en een woonkamer.

Eigenschappen:
* Tllamp Slim Light L in aluminium behuizing met plexiglas

afdekking.

* Ingebouwde contactloze deurschakelaars met automati-

sche uitschakeling na 30 minuten.

» * Afstand tussen de sensor en de binnenzijde deur tenmin-
IR-DS
% J% R/E ste 50 mm.
Doorsnede |« 146 | SlimLite® * Voor Tllamp T4 met & 13 mm, gemiddelde levensduur
Netuanslumng I.R. sensor 10.000 uur.
* Behuizi hroef tiging.
y T Lo Kortste lamp. ehuizing voor schroefbevestiging
i \ i vermogen | lengte L, mm * Materiaal kast: aluminium profiel.
7W 468
kast binnenverlichting 10W 548
18W 723 Bij levering inbegrepen:
* Kabinet armatuur met contactloze deurschakelaar.
¢ 3,0 m aansluitkabel met eurostekker.
* Zijkant eindpanelen.
* T4 lamp.
* Aansluiting: direct op 220-240 V (via netsnoer met Euro
stekker).
Omschrijving | Uitvoering Lengte Inkortbaar tot Lichtschijf Art.nr. VE/st.
mm mm
7W 560 468 Koudwit 0976 701 001
SIL 10w 738 548 Koudwit 0976 701 003 1
18W 1200 723 Koudwit 0976 701 005

Afmetingen kunnen varigren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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INBOUWSPOTS KLL 78

1 3 2 4

g f

A

w0

o~ -
v v

voor doorgaande gateTn LFJJ——U\E | netkabel
w! K Al
s
voor blinde gaten ;l' ‘__l 4-vaksverdeler

L @ ] verbindingskabel

met opbouwring

Hoogspanning, WW CE [O] rx

230V /TL e % ‘
Geen min. afstand

Toepassing:

Volledig geassembleerde, inkortbare onderbouw verlichting
te gebruiken als kastverlichting speciaal voor keukens, slaap-

kamers en een woonkamer.

Eigenschappen:

* Universeel bruikbaar als inbouw-, half inbouw- of
opbouwspot.

* Geschikt voor fluorescentielampen.

* Met ingebouwde elektronisch voorschakel apparaat

* Behuizing voor schroefbevestiging.

Bij levering inbegrepen:

* Behuizing met kabel 1,8 m met KLL stekker.

* Lampen.

* Aansluiting: direct op 220-240 V (via netsnoer met stek-

ker voor KLL stekkersysteem).

TL Lampen

* 6 W lampen met GX-53 sokkel.

e Lichtkleur: warmwit / 3000 K.

e Gemiddelde levensduur: 6000 uur.

Omschrijving Aansluiting Kabellengte Behuizingkleur Afb. | Art.nr. VE/st.
mm

KLL 78 Opbouwbehuizing 3 0976 702010

KLL 78 Inbouwbehuizing Stekkersysteem KLL1 1800 RVS 1 0976 702011 :

KLL 78 Half inbouwbehuizing 0976 702 012

TLlamp Warmwit 0976 702 014

Aansluittoebehoren

Omschrijving Voor stekkersysteem Art.nr. VE/st.
Voedingskabel, 2,0 m, 1-weg verdeler 0976 702 016

Voedingskabel, 2,0 m, 4-weg verdeler 0976 702017

Verbindingskabel, 0,5 m Stekkersysteem KLL] 0976 702 020 :
Verbindingskabel, 1,0 m 0976 702 021

Verbindingskabel, 1,5 m 0976 702 022

Verbindingskabel, 2,0 m 0976 702 023

Afmetingen kunnen variéren. Technische wijzigingen voorbehouden!
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