
FIXIT PLUS CONSTRUCTIELIJM 
IN KLEUR 290 ML

Alle voordelen op een rij:
• Universeel verlijmen en afdichten voor binnen en 

buitentoepassingen
• Treksterkte: 2,00 N/mm²
• Geschikt voor de voedsel- en verpakkingsindustrie: 

ISEGA-gecertificeerd
• Permanent elastisch Isocyanaat, oplosmiddel, en 

siliconenvrij
• Krimp en blaasvrij. Goed bestand tegen UV, vocht, 

schimmel en weersomstandigheden
• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs 

vochtige, ondergronden
• Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
• Niet corrosief t.o.v. metalen
• Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en 

E-modulus absorbeert akoestische en mechanische 
trillingen en vibraties

Voldoet aan de strengste emissie 
eisen: EC1+ gecertificeerd

Let op:
• Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, 

PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en 
bitumineuze ondergronden

• Niet geschikt voor natuursteen en spiegels
• Niet geschikt in combinatie met chloor  

(zwembaden)

Nieuw

Art.nr. 0892 215 242 0892 215 244 0892 215 240
Kleur Wit Zwart Grijs
Prijs v.a. 12 st. 5,95/stuk 5,95/stuk 5,95/stuk
Prijs v.a. 48 st. 4,95/stuk 4,95/stuk 4,95/stuk
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FIXIT PLUS CONSTRUCTIELIJM 
TRANSPARANT 290ML

Alle voordelen op een rij:
• Universele glasheldere lijm voor interieur gebruik
• Treksterkte: 3,20 N/mm²
• Geschikt voor de voedsel- en verpakkingsindustrie: 

ISEGA-gecertificeerd
• Isocyanaat-, oplosmiddel-, en siliconenvrij  

Krimp-en blaasvrij 
• Hecht perfect zonder primer op de meeste  

ondergronden 
• Neutrale uitharding, vrijwel reukloos 
• Niet corrosief t.o.v. metalen Hoge mechanische 

weerstand, eindsterkte en E-modulus absorbeert 
akoestische en mechanische trillingen en vibraties
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Let op:
• Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte 

kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden 
• Niet geschikt voor continue waterbelasting 
• Bij langdurige UV belasting kan product verkleuren 

en minder UV-stabiel worden Niet geschikt voor 
dilatatie-en beglazingsvoegen 

• Niet geschikt voor natuursteen en spiegels

Nieuw

Nu, sterker dan ooit!

Art.nr. 0892 215 241
Kleur Transparant
Prijs vanaf 12 stuks 5,95/stuk
Prijs vanaf 48 stuks 4,95/stuk
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